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Domeéstico R-32 Mono Split
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Unidad interior AS25S2SD1FA AS35S2SD1FA
Modelo Unidad exterior 1U2552PJ1FA 1U3552PJ1FA
Gt Nominal : ) kfg/h 2235 3009
Nominal (min.~méax.) kw 2.6(1.0~3.5) 3.5(1.2~4.3)
Modo " Eficiencia estacional SEER/EER 8.5/4.0 8.5/4.0
Clasificacion energética en frio A+++ Attt
Potencia consumida Nominal (min.~-méx.) kw 0.65(0.3~1.2) 0.875(0.37~1.3)
e Nominal keal/h 2752 3612
Nominal (min.-méx.) kw 3.2(1.1~5.4) 4.2(1.3~5.8)
El?gf Eficiencia estacional SCOP/COP 5.1/4.0 4.6/4.0
Clasificacion energética en calor Attt Attt
Potencia consumida Nominal (min.~méx.) kw 0.80(0.48~1.60) 1.05(0.55-1.80)
Alimentacion en la unidad Exterior Exterior
Unidad interior
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 980/212/318 980/212/318
Peso neto kg 11.8 11.8
Caudal de aire Max. m#/h 650 700
Presion sonora Frio (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 34/29/25/15 35/30/26/16
Unidad exterior
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T)
Interconexion entre interior y exterior mm? 4x1.5 4x1.5
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 820/338/614 820/338/614
Peso neto/bruto kg 36.5/40.2 36.5/40.2
Caudal de aire Max. m*/h 2100 2100
Presion sonora Frio/Calor dB(A) 45/52 46/53
Corriente de arranque Max. A 8.2 8.6
Carga de refrigerante R32 g 950 950
Linea de liquido Pulgadas / mm 1/4"/6.35 1/4"/6.35
Linea de gas Pulgadas / mm 3/8"/9.52 3/8"/9.52
Tuberia de refrigerante Distancia max./ desnivelméx. m 15/10 15/10
Metros de precargadegas  m 7 7
Carga de gas adicional g/m 20 20

Tarifa conjunto UI+UE 1.580 € 1.660 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.
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Clase energética

Filtro g

tu
m red n entido:

AS25S2SN2FA AS35S2SN2FA AS50S2SN2FA AS71S2SN2FA

Unidad interior

Hodelo Unidad exterior
. . Nominal kfg/h 2236 3010 4472 6020
Capacidad en frio B , ,
Nominal (min.-méax.) kW 2.6(0.8~3.9) 3.5(1.0~4.5) 5.2(1.4~7.0) 7.0(2.2~8.5)
Hodo Eficiencia estacional SEER/EER 8.5/4.33 7.8/3.6 7.4/3.61 7.1/3.23
Clasificacion energética en frio At+++ A++ A++ A++
Potencia consumida Nominal (min.~-méx.) kw 0.60(0.20~1.30) 0.97 (0.30~1.50) 1.44(0.50~2.25) 2.16(0.70~2.90)
Craatanaer Nominal kecal/h 3096 3870 5160 6966
Nominal (min.~max.) kW 3.6(0.8~6.0) 4.5(1.0~6.0) 6.0(1.5~8.0) 8.1(2.4~10.0)
Modo ficiencia estacional SCOP/COP 4.6/4.30 4.6/3.8 4.6/3.80 4.0/3.71
Clasificacion energética en calor A+++ A+++ A+++ A+++
Potencia consumida Nominal (min.~méax.) kw 0.84(0.40~1.50) 1.18(0.50~1.60) 1.58(0.60~2.35) 2.18(0.70~2.90)

Alimentacion en la unidad Exterior Exterior Exterior Exterior
Unidad interior

Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 855/200/280 855/200/280 997/230/322 1115/243/336
Peso neto/bruto kg 10/12.2 10/12.2 13/16 16/19.6
Caudal de aire Méax. m#/h 600 650 900 1200
Presion sonora Frio (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 35/30/25/20 38/33/29/22 41/37/33/28 47/43/37/30
Unidad exterior
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T)
Interconexion entre interior y exterior mm? 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 780/290/597 780/290/597 890/353/697 890/353/697
Peso neto/bruto kg 35.5/38.5 35.5/38.5 45.5/49.5 51/56
Caudal de aire Max. m*/h 1900 2200 2800 2900
Presion sonora Frio/Calor dB(A) 47/48 48/49 53/54 52/53
Corriente de arranque Max. A 6.7 7.2 10.2 13
Carga de refrigerante R32 g 800 900 1050 1200
Linea de liquido Pulgadas / mm 1/4"/6.35 1/4"/6.35 1/4"/6.35 1/4"/6.35
Linea de gas Pulgadas / mm 3/8"/9.52 3/8"/9.52 1/2"/12.7 1/2"/12.7
Tuberia de refrigerante Distancia max./ desnivelméx. m 15/10 15/10 2575} 25/15
Metros de precargade gas  m 7 7 7 7

Carga de gas adicional g/m 20 20 20 20
1.080 € 1.150 € 1.650€ 2.260€

* Al Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Tarifa conjunto UI+UE
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Domeéstico R-32 Mono Split
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Modelo Uniddinterior ASSOTDAHRA
Unidad exterior
. . Nominal kfg/h 2236 3096 4472 6020
Capacidad en frio R 5 ;
Nominal (min.~méax.) kW 2.6(0.8~3.4) 3.6(1.0~4.2) 5.2(1.3~6.8) 7.0(2.2~8.5)
Modo " Eficiencia estacional SEER/EER 6.2/3.23 6.8/3.23 6.8/3.23 7.1/3.23
Clasificacion energética en frio A++ A++ A++ A++
Potencia consumida Nominal (min.~méax.) kW 0.80(0.30~1.20) 1.11(0.30~1.60) 1.61(0.40~2.00) 2.16(0.70~2.90)
ey Nominal kcal/h 2924 3612 5160 6966
Nominal (min.~max.) kW 3.4(1.0~4.6) 4.2(1.1~5.4) 6.0(1.4~6.9) 8.1(2.4~10.0)
Modo Eficiencia estacional SCOP/COP 4.0/3.71 4.0/3.71 4.0/3.71 4.0/3.71
Clasificacion energética en calor A++ At+++ At+++ At+++
Potencia consumida Nominal (min.-méx.) kW 0.91(0.30~1.50) 1.13(0.40~1.60) 1.61(0.52~2.35) 1.61(0.52~2.35)
Alimentacion en la unidad Exterior Exterior Exterior Exterior
Unidad interior
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 820/195/280 820/195/280 1008/225/318 1125/240/335
Peso neto/bruto kg 8.8/11 8.8/11 11.6/14.4 14/17.5
Caudal de aire Max. m*/h 500 550 1000 1200
Presion sonora Frio (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 35/32/28/20 36/33/29/21 44/40/35/28 47/43/37/30
Alimentacion eléctrica mm? U.l. (2x2.5+T) U.l.(2x2.5+T) U.l. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T)
Interconexién entre interior y exterior mm? 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 780/245/540 780/245/540 820/338/614 890/353/697
Peso neto/bruto kg 27/30 28/31 37.8/41.5 51/56
Caudal de aire Méax. mé/h 1900 1900 2500 2900
Presion sonora Frio/Calor dB(A) 46/47 46/47 51/52 52/53
Corriente de arranque Max. A 6.7 7.1 10.6 13
Carga de refrigerante R32 700 720 950 1200
Linea de liquido Pulgadas / mm 1/4"/6.35 1/4"/6.35 1/4"/6.35 1/4"/6.35
Linea de gas Pulgadas / mm 3/8"/9.52 3/8"/9.52 1/2"/12.7 1/2"/12.7
Tuberia de refrigerante Distanciamax./ desnivel max. m 15/10 15/10 2575) 25/15
Metros de precargadegas m 7 7 7 7
Carga de gas adicional g/m 20 20 20 20

Tarifa conjunto UI+UE
opcional KZW-W002

725 € 810€ 1.350€ 1.8

€
104 € 104 € 104 € 104 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.




Domeéstico R410a Mono Split
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Acabado blanco: WU. Consultar disponibilidad.

Modelo

Capacidad en frio

Modo

frio Eficiencia estacional

Clasificacion energética en frio
Potencia consumida

Capacidad en calor

Modo

e e Eficiencia estacional

Clasificacion energética en calor
Potencia consumida

Alimentacion en la unidad

Unidad interior

Dimensiones netas

Peso neto/bruto

Caudal de aire

Presion sonora

Unidad exterior

Alimentacion eléctrica

Interconexion entre interior y exterior

Dimensiones netas

Peso neto/bruto

Caudal de aire

Presién sonora

Corriente de arranque

Carga de refrigerante

Tuberia de refrigerante

Tarifa conjunto UI+UE 1.025 € 1.095 € 1.570€ 2.145€

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Acabado plata: GU.

Unidad interior
Unidad exterior
Nominal

Nominal (min.~max.)
SEER/EER

Nominal (min.~méax.)
Nominal

Nominal (min.-méx.)
SCOP/COP

Nominal (min.~méx.)

Ancho/Fondo/Alto

Max.
Frio (Al/Me/Ba/Sba)*

Ancho/Fondo/Alto

Max.
Frio/Calor
Max.

R410A

Linea de liquido
Lineade gas

Distancia max./ desnivel méx.

Metros de precarga de gas
Carga de gas adicional

kfg/h
KW

kW
keal/h
kW

kW

mm
kg
mé/h
dB(A)

mm?
mm?
mm
kg
mi/h
dB(A)
A

Pulgadas / mm
Pulgadas / mm
m
m

ASO09NS1HRA-WU/GU AS12NS1HRA-WU/GU AS18NS1HRA-WU/GU AS24NS1HRA-WU/GU
1UO09BS3ERA 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA

2303
2.7(0.9~3.2)
6.4/3.8
A++
0.71(0.35~1.30)
2390
2.8(1.4~3.2)
4.0/4.1
A+
0.68 (0.36~1.30)
Exterior

855/204/280
10/12.2
600
38/33/26/22

U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
780/273.7/540
29/32
1900
51/52
57/

900
1/4"/6.35
3/8"/9.52
15/10
7

Brezza

Modelo

Capacidad en frio

Modo

frio Eficiencia estacional

Clasificacion energética en frio
Potencia consumida

Capacidad en calor

Modo

e e Eficiencia estacional

Clasificacion energética en calor
Potencia consumida

Alimentacion en la unidad

Unidad interior

Dimensiones netas

Peso neto/bruto

Caudal de aire

Presion sonora

Unidad exterior

Alimentacion eléctrica

Interconexion entre interior y exterior

Dimensiones netas

Peso neto/bruto

Caudal de aire

Presién sonora

Corriente de arranque

Carga de refrigerante

Tuberia de refrigerante

Tarifa conjunto UI+UE

Modulo Wi-Fi USB opcional KZW-W002

Unidad interior
Unidad exterior
Nominal

Nominal (min.~méx.)
SEER/EER

Nominal (min.~max.)
Nominal

Nominal (min.~max.)
SCOP/COP

Nominal (min.~max.)

Ancho/Fondo/Alto

Méax.
Frio (Al/Me/Ba/Sba)*

Ancho/Fondo/Alto

Max.
Frio/Calor
Max.

R410A

Linea de liquido
Linea de gas

Distancia max./ desnivel méax.

Metros de precarga de gas
Carga de gas adicional

kfg/h
kw

kW
kcal/h
kw

kW

mm
kg
m3/h
dB(A)

mm?

mm?

mm

kg

m®/h

dB(A)

A

9

Pulgadas / mm
Pulgadas / mm
m

m

g/m

ASO09BS4HRA AS12BS4HRA AS18BS4HRA ASZABSdHRA
1U09BS3ERA 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA

2303
2.7(0.9~3.2)
6.4/3.8
A++
0.71(0.35~1.30)
2390
2.8(1.4~3.2)
4.0/4.1
A+
0.68 (0.36~1.30)
Exterior

855/204/280
10/12.2
600
38/33/26/22

U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
780/273.7/540
29/32
1900
51/52
5/

900
1/4"/6.35
3/8"/9.52
15/10
7

20 20 20 50
695 € 785 € 1.455€ 1.825€

104 €

eenergética  Supersilencioso

3073
3.6(1.40~3.90)
6.1/3.6
A++
1.0(0.37~1.55)
3158
3.7(1.40~-4.1)
4.0/3.9
A+
0.95(0.38~1.40)
Exterior

855/204/280
10/12.2
650
39/34/27/23

U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
780/273.7/540
31.2/34.2
1700
52/53
7o)
1200
1/4"/6.35
3/8"/9.52
15/10
7

4435
5.2(1.50~5.60)
6.2/3.4
A++
1.53(0.4~2.25)
4948
5.8(1.6~6.0)
4.01/3.4
A+
1.71(0.41~2.35)
Exterior

997/235/322
13/16
900
44/40/35/32

U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
810/288/688
43/45.5
2200
53/54
12.4
1300
1/4"/6.35
1/2"/12.7
25/15
10

5973
7.0(2.0~7.3)
6.1/3.2
A++
2.12(0.45~2.65)
6400
7.5(2.5~7.8)
4.0/3.4
A+
2.21(0.48~2.95)
Exterior

1115/248/336
16/19.6
1200
47/43/37/35

U.E. (2x4.0+T)
4x2.5
860/345/730
49/52
2900
55/56
13.2
1600
3/8"/9.52
5/8"/15.88
25/15
10

3073
3.6(1.40~3.90)
6.1/3.6
A++
1.0(0.37~1.55)
3158
3.7(1.40~4.1)
4.0/3.9
A+
0.95(0.38~1.40)
Exterior

855/204/280
10/12.2
650
39/34/27/23

U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
780/273.7/540
31.2/34.2
1700
52/53
7ol
1200
1/4"/6.35
3/8"/9.52
15/10
7

104 €

g y
pared

4435
5.2(1.50~5.60)
6.2/3.4
A++
1.53(0.4~2.25)
4948
5.8(1.6~6.0)
4.01/3.4
A+
1.71(0.41~2.35)
Exterior

997/235/322
13/16
900
44/40/35/32

U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
810/288/688
43/45.5
2200
53/54
12.4
1300
1/4"/6.35
1/2"/12.7
25/15
10

104 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

5973
7.0(2.0~7.3)
6.11/3.2
A++
2.12(0.45~2.65)
6400
7.5(2.5~7.8)
4.0/3.4
A+
2.21(0.48~2.95)
Exterior

1115/248/336
16/19.6
1200
47/43/37/35

U.E. (2x4.0+T)
4x2.5
860/345/730
49/52
2900
55/56
13.2
1600
3/8"/9.52
5/8"/15.88
25/15
10

104 €




Doméstico R410a Mono Split
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Unidad interior AS24TD2HRA-TH2
Jecee Unidad exterior
X , Nominal (min.~max.) kfg/h 2236 3096 4472 5676
Capacidad en frio 5 , .
Nominal (min.~max.) kw 2.6 (1.00~3.50) 3.6(1.00~4.10) 5.0(1.20~3.60) 6.6 (2.00~8.10)
m“ Eficiencia estacional SEER/EER 6.2/3.21 6.1/2.81 6.2/3.24 7.0/2.9
Clasificacion energética en frio A++ A++ A++ A++
Potencia consumida Nominal (min.~max.) kW 0.810(0.30~1.40) 1.12(0.30~1.60) 1.54(0.40~2.25) 2.19(0.60~2.70)
Cpastislanaer Nominal kecal/h 2416 3182 5160 6364
Nominal (min.~-méx.) kw 2.81(1.00~4.40) 3.7(1.10~5.20) 6.0(1.05~6.70) 7.4(2.40~8.70)
Modo ficiencia estacional SCOP/COP 4.0/3.61 4.0/3.61 4.0/3.72 3.9/3.61
Clasificacion energética en calor A+ A+ A+ A+
Potencia consumida Nominal (min.~méx.) kW 0.78(0.30~1.50) 1.02(0.50~1.60) 1.61(0.40~2.35) 2.05(0.7~2.9)
Alimentacion en la unidad Interior Interior Interior Exterior
Unidad interior
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 820/195/280 820/195/280 1008/225/318 1008/225/318
Peso neto/bruto kg 8.8/11.0 9.0/11.2 12/15 12/15
Caudal de aire Max. m/h 500 550 900 1100
Presion sonora Frio (Al/Me/Ba/Sba)* dB(A) 36/30/26/20 37/32/28/20 40/37/35/28 42/38/36/28
Unidad exterior
Alimentacion eléctrica mm? U.l. (2x2.5+T) U.l. (2x2.5+T) U.I. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T)
Interconexion entre interior y exterior mm? 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x2.5
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 780/245/540 780/245/540 780/245/640 890/353/697
Peso neto/bruto kg 25.5/28.5 26/29 33.5/37 51/56
Caudal de aire Max. mi/h 1600 1700 2200 2900
Presion sonora Frio/Calor (Ba)* dB(A) 49/50 50/51 51/52 52/53
Corriente de arranque Méx. A 6.7 7.1 10.2 135
Carga de refrigerante R410A g 780 780 1200 1450
Linea de liquido Pulgadas / mm 1/4"/6.35 1/4"/6.35 1/4"/6.35 1/4"/6.35
Lineade gas Pulgadas / mm 3/8"/9.52 3/8"/9.52 1/2"/12.7 1/2"/12.7
Tuberia de refrigerante Distanciamax./ desnivelméx. m 15/10 15/10 25/15 25/15
Metros de precargadegas m 7 7 10 10
Carga de gas adicional g/m 20 20 20 20
Tarifa conjunto UI+UE 685 € 740€ 1.315€ 1.805 €

Médulo Wi-Fi USB opcional KZW-W002 104 € 104 € 104 € 104 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Domeéstico R410a Multi Split

Geos+ i
Haler
l_ i
O "
bt Unidad interior ASO9TA2HRA-TH2 + ASO9TA2HRA-TH2 ASO9TA2HRA-TH2 + AS12TA2HRA-TH2 AS12TA2HRA-TH2 + AS12TA2HRA-TH2
odelo
Unidad exterior 2U18FS2ERA (S) 2U18FS2ERA(S) 2U18FS2ERA(S)
Potencia de las unidades interiores kBtu 9+9 9+12 12 +12
Tarifa conjunto UI+UE 1.792 € 1.800 € 1.808 €
Modulo Wi-Fi USB opcional KZW-W002 104 € 104 € 104 €
Modelo / Unidad exterior 2U18FS2ERA (S) ?
kfg/h 4386 |
Modo fri =3
odotrio kW nom. (min.~max.) 5.1(1.3~5.8) Y : l
Capacidad Clasificacion energética SEER 6.1 (A++) b
Modo Calor kcal/h 4991 I
kW nom. (min.~max.) 5.8(1.9~6.6)
Clasificacion energética SCoP 4.8 (A++)
Rendimiento Caudal de aire m#/h 2900
Presion sonora dB(A) 53
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 820/290/682
Peso neto/bruto kg 43.5/46.5 s
Tipo de compresor Rotatory Twin
Tipo de refrigerante R410A
. g 1400
P de reff 1t
recarga de refrigerante m 20
Instalacion Carga adicional g/m 20
Linea de liquido Pulgadas / mm 1/4"x2/6.35x2
Linea de gas Pulgadas / mm 3/8"x2/9.52x2
Longitud total de tuberias (méx.) m 30
Longitud méxima de un solo ramal (max.) m 20
Desnivel maximo entre unidades interiores y unidad exterior m 15
Desnivel maximo entre unidades interiores m 15




Comercial SuperMatch Mono Split

Conductos de baja presion slim

Modelo

Potencia nominal

Rendimiento estacional

Unidad interior

Rendimiento

Instalacion

Unidad exterior
Datos eléctricos

Rendimiento

Instalacion

Rango de temperaturas
de funcionamiento

Unidad interior

Unidad exterior

Frio
Capacidad
apaciaal Calor
. . Frio
Potencia absorbida
Calor
EER/COP
SEER/SCOP

Clasificacion energética (Frio/Calor)

Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)

Presion estatica

Presion sonora (Alta/Media/Baja)
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)
Peso neto/bruto

Tipo de control

Alimentacion

Caudal de aire (Alto)

Presion sonora (Frio/Calor)
Alimentacion eléctrica

Interconexion entre interior y exterior
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)
Peso neto/bruto

Tipo de compresor

Tipo de refrigerante

Linea de liquido

Lineade gas

Distancia maxima

Desnivel maximo entre unidades

Modo frio (Min-Max)

Modo calor (Min-Max)

kW nom. (min.~max.)
kW nom. (min.~max.)
kW nom. (min.~max.)
kW nom. (min.~max.)

m*/h

Pa

dB(A)
mm

kg
Estandar

Fases/V/Hz
m*/h

dB(A)

mm?

mm?

mm
kg

Pulgadas / mm
Pulgadas / mm
m
m
"C

1/220~230/50~60
1700
52/53
U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
780/273.7/540
32.5/35.5
Rotatory
R410A
1/4"/6.35
3/8"/9.52
15
10
18~43
-15~24

i

Ar+ [

upersilencioso

ESP ajustable

I
-
=
‘I

Tarjeta

AD18SSIERA
1U18FS2ERA
3.5(0.9-4.5) 5(1.8-6)
4.00(1-4.8) 5.5(2-6.2)
1.03 (0.28~1.65) 1.53(0.55-2.1)
1.07 (0.28-1.65) 1.47 (0.6~2.1)
3.39/3.73 3.26/3.73
5.6/3.8 56/4
A+/A A+/A+
600/480/420 900/750/600
0/10/20/30 0/10/20/30
35/30/22 36/30/26
850/420/185 1170/420/185
16/21 22/28
YR-E17 YR-E17

1/220~230/50~60
2200
53/54
U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
810/288/688
43/45.5
Rotatory
R410A
1/4"/6.35
1/2"/12.7
25
15
18~43
-15~24

Cal

AD24SS1ERA
1U24GS1ERA
7.1(2~7.6)
7.1(3~8.3)
2.1(0.6~2.6)
1.91(0.6~2.6)
3.24/3.72
56/4
A+/A+

1000/850/750
0/10/20/30
39/32/29
1170/420/185
24/30
YR-E17

1/220~230/50~60
3000
57
U.E. (2x4.0+T)
4x2.5
860/345/730
49/52
Twin rotary
R410A
3/8"/9.52
5/8"/15.88
25
15
-10-~46
-15~24

Tarifa conjunto Ul+UE 1.445 €* 2.085 €* 2.485 €*

Rejilla motorizada opcional

(P1B-890IA) 200 € |

(P1B- 1210IA) 221 €

(P1B- 1210lA) 221 €

Médulo Wi-Fi opcional KZW-W001 104 € 104 € 104 €

Conductos de

baja presion

* Consultar disponibilidad.

W&

=
WIFi

upersilenciosc Tarjeta on-off emporizador
24h
” Unidad int AD18LS1ERA
ecee Unidad exterior 1U18FSZERA
. kW nom. (min.~méx.) 3.5(0.9~4.5) 5(1.8~6)
Capacidad = =
Calor kW nom. (min.~max.) 4.0(1~4.8) 5.5(2~6.2)
Potencia nominal T e BE i Frio kW nom. (min.~max.) 1.03(0.28~1.65) 1.53(0.55~2.1)
Calor kW nom. (min.~max.) 1.07 (0.28~1.65) 1.47(0.6~2.1)
EER/COP 3.39/3.73 3.26/3.73
RO — SEER/SCOP 5.1/3.8 5.1/3.8
Clasificacion energética (Frio/Calor) A/A A/A
Unidad interior
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m*/h 550/450/400 850/780/600
Rendimiento Presion estatica Pa 0/25 0/25
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 37/34/31 41/35/32
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) = mm 610/483.5/220 1105/483.5/220
Instalacion Peso neto/bruto kg 14/16 23/26.5
Tipo de control Estandar YR-E17 YR-E17
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentacion Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60
Rendimiento Caudal de aire (Alto) mé/h 1700 2200
Presion sonora (Frio/Calor) dB(A) 52/53 53/54
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T)
Interconexion entre interior y exterior mm? 4x1.5 4x1.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) = mm 780/273.7/540 810/288/688
Peso neto/bruto kg B2A57E 585 43/45.5
Instalacion Tipo de corr?presor Rotatory Rotatory
Tipo de refrigerante R410A R410A
Linea de liquido Pulgadas / mm 1/4"/6.35 1/4"/6.35
Linea de gas Pulgadas / mm 3/8"/9.52 1/2"/12.7
Distancia maxima m 5] 25
Desnivel maximo entre unidades m 10 15
Rango de temperaturas ~Modo frio (Min-Max) “C 18~43 18~43
de funcionamiento Modo calor (Min-Max) LG -15-24 -15-24
Tarifa conjunto UI+UE 1.155€ 1.670€

Combinacién para médulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001/W002

224 €

224 €



Conductos de

media presion

Modelo

Unidad interior

Unidad exterior

Comercial SuperMatch Mono Split

i

Y
P

AD24MS1ERA AD28NS1ERA AD36NS1ERA AD48NS1ERA (monofase) | AD48NS1ERA (trifase)
1U24GS1ERA 1U28GS2ERA 1U36HS1ERA 1U48LS1ERA 1U48LS1ERB

Capacidad kW nom (min.~max.) 7.1(2.0~8.2) 8.5(2.1~9.8) 10(2.2~11.0) 12.1(6.0~14.5) 12.1(6.0~14.5)
Calor kW nom. (min.~max.) 7.5(2.5~8.5) 9.5(2.2~10.5) 11.0(2.2~12.0) 14.1(6.0~16.5) 14.1(6.0~16.5)
Potencia nominal : ) Frio kW nom. (min.~max.) 2.19(0.6~2.6) 2.65(0.5~3.8) 3.29(0.5~3.8) 4.3(2.0~5.8) 4.3(2.0~6.0)
Potencia absorbida = -
Calor kW nom. (min.~max.) 2.02(0.6~2.6) 2.63(0.5~3.8) 3.05(0.5~3.8) 4.39(2.0~5.8) 4.39 (2.0~6.0)
EER/COP 3.23/3.71 3.21/3.61 3.01/3.61 2.81/3.21 2.81/3.21
R e SEER/SCOP 56/3.8 54/3.8 52/3.8 - =
Clasificacion energética (Frio/Calor) A+/A A/A A/A ©ie Cre
Unidad interior
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) mé/h 1050/1000/900 1630/1488/1421 1630/1488/1421 2090/1970/1792 2090/1970/1792
Rendimiento Presion estatica Pa 0/50 50/100 50/100 50/100 50/100
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 39/36/32 48/46/42 48/46/42 49/47/43 49/47/43
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/650/270 1135/742/270 1135/742/270 1135/742/270 1135/742/270
Instalacion Peso neto/bruto kg 37/39 45.4/51.3 45.4/51.3 52/55 52/55
Tipo de control Estandar YR-E17 YR-E17 YR-E17 YR-E17 YR-E17
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentacion Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 3/380/50~60
Rendimiento Caudal de aire (Alto) m*/h 3000 3000 4000 4200 4200
Presion sonora dB(A) 57 57 58 59 59
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (2x4.0+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T)
Interconexion entre interior y exterior mm? 4x2,5 4x1.5 4x2.5 4x2.5 4x2.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 860/345/730 860/345/730 948/340/840 1008/410/830 1008/410/830
Peso neto/bruto kg 49/52 49/52 65/74 82/93 82/93
Instalacion Tipo de compresor Rotatory Twin Rotatory Twin Rotatory Twin Rotatory Twin Rotatory Twin
Tipo de refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A
Linea de liquido Pulgadas / mm 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52
Linea de gas Pulgadas / mm 5/8"/15.88 5/8"/15.88 5/8"/15.88 3/4"/19.05 3/4"/19.05
Distancia maxima m 25 25 30 50 50
Desnivel maximo entre unidades m 15 15 20 30 30
Rango de temperaturas Modo frio (Min-Max) °C -10~46 -10~46 -10-46 -10-46 -10-46
de funcionamiento Modo calor (Min-Max) °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Tarifa conjunto UI+UE 2.550€ 2.790€ 3.393€ 3.420€

Conductos de

10 = N\
alta presion wirs | | % )» L
C Supersilencioso ESP ajustable
AD60HS1ERA
Modelo
1U60IS1ERB
. kW nom. (mi X.) 15.5(4.0~16.5)
Capacidad - -
Calor kW nom. (min.~max.) 16.5(4.0~18.0)
Potencia nominal Potencia absorbida Frio kW nom. (min.~max.) 5.13(2.0~6.5)
Calor kW nom. (min.~max.) 4.57 (2.0~6.5)
EER/COP 3.02/3.61
- . SEER/SCOP =
{SIEUCIECEERED ) Clasificacion energética (Frio/Calor) B/A
Unidad interior
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m*/h 2580/2070/1560
Rendimiento Presion estatica Pa 50~150
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 50/46/42
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 1197/830/360
Instalacion Peso neto/bruto kg 70/77
Tipo de control Estandar YR-E17
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentacion Fases/V/Hz 3/380~400/50~60
Caudal de aire (Alto) m*/h 6500
Rendimiento Potencia sonora dB =
Presién sonora dB(A) 60
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (4x4.0+T)
Interconexion entre interior y exterior mm? 4x2.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) = mm 948/340/1250
Peso neto/bruto kg 96/106
Instalacion Tipo de conrllpresor Rotatory Twin
Tipo de refrigerante R410A
Linea de liquido Pulgadas / mm 3/8"/9.52
Linea de gas Pulgadas / mm 3/4"/19.05
Distancia maxima m 50
Desnivel méximo entre unidades m 30
Rango de temperaturas ~ Modo frio (Min-Max) °C -10~46
de funcionamiento Modo calor (Min-Max) LG -15-24

Tarifa conjunto UI+UE

4.052€

Combinacién para médulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001/W002



Comercial SuperMatch Mono Split

Cassettes
de 4 vias - \ ) P
wiir | [)| |45 W ﬁ $
7 2 y
’ Motor DC Tarjeta on-off Temporizador
Unidad interior
o Unidad exterir
e Frio kW nom. (min.~max.) 3.5(0.9~4.5) 5(1.8~5.8) 7L (2=7).3) 8.0(2.2-9.5)
Calor kW nom. (min.~max.) 3.7(1~4.8) 5.2(2~6.5) 7.1(2.5~8) 9.1(2.5~10.0)
Potencia nominal . . Frio kW nom. (min.~max.) 1.06 (0.28~1.65) 1.53(0.55~2) 2.02(0.5~2.6) 2.49(0.5~3.8)
Potencia absorbida
Calor kW nom. (min.~max.) 0.99 (0.28~1.65) 1.52(0.6~2) 1.91(0.5~2.6) 2.67(0.5~3.8)
EER/COP 3.31/3.71 3.26/3.42 3.23/3.72 3.21/3.41
SEER/SCOP 51/3.8 5.1/3.8 6.1/3.8 5.6/3.8
Rendimiento estacional 5 . " 5
Clasificacion energética (Frio/Calor) A/A A/A A++/A A+/A
Unidad interior
T Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m*/h 620/520/450 680/620/500 1300/1100/870 1300/1100/870
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 40/36/32 42/37/35 46/44/39 48/46/44
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) ~ mm 570/570/260 570/570/260 840/840/240 840/840/290
Instalacion Peso neto/bruto kg 18.5/22 18.5/22 25.5/30.5 25.5/30.5
Tipo de control Estandar YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD
Panel PB-700I1B PB-700IB PB-950JB PB-950JB
Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/700/60 700/700/60 950/950/60 950/950/60
Peso Neto/bruto kg 2.8/4.8 2.8/4.8 6.0/7.5 6.0/7.5
Datos eléctricos Alimentacion Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60
- Caudal de aire (Alto) m*/h 1700 2200 3000 3000
Rendimiento — -
Presion sonora (Frio/Calor) dB(A) 52/53 53/54 57 57
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x4.0+T) U.E. (2x2.5+T)
Interconexion entre interior y exterior mm? 4x1.5 4x1.5 4x2.5 4x1.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 780/273.7/540 810/288/688 860/345/730 860/345/730
Peso neto/bruto kg 2.5 855 43/45.5 49/52 49/52
Instalacion Tipo de compresor Rotatory Rotatory Rotatory Twin Rotatory Twin
Tipo de refrigerante R410A R410A R410A R410A
Linea de liquido Pulgadas / mm 1/4"/6.35 1/4"/6.35 3/8"/9.52 3/8"/9.52
Lineade gas Pulgadas / mm 3/8"/9.52 1/2"/12.7 5/8"/15.88 5/8"/15.88
Distancia maxima m 15 25 25 25
Desnivel maximo entre unidades m 10 15 15 15
Rango de temperaturas Modo frio (Min-Max) e 18-43 18-43 -10-~46 -10~46
de funcionamiento Modo calor (Min-Max) € -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Tarifa conjunto UI+UE 1.316 € 1.913 € 2.246 € 2.802 €

224 € 224 € 224 € 224 €

Model Unidad interior AB36ES1ERA ABA48ES1ERA (monofase) AB48ES1ERA (trifase) AB60CS1ERA
odelo
Unidad exterior 1U36HS1ERA 1U48LS1ERA 1U48LS1ERB 1U60IS1ERB

- Frio kW nom. (min.~max.) 9.5(2.2~11.2) 12.1(6.0~14.1) 12.1(6.0~14.1) 15.3(4.0~16.5)
. Calor KW nom. (min.-méx.) 10.1(2.5-11.8) 13.0(6.0-16.0) 13.0(6.0-16.0) 16.3(4.0-17.5)
Potencia nominal i . Frio kW nom. (min.~max.) 2.49(0.5~3.8) 4.02 (2.0~6.0) 4.02 (2.0~6.0) 5.06 (2.0~6.5)
Potencia absorbida 5 ,
Calor kW nom. (min.~max.) 2.8(0.5~3.8) 4.0(2.0~6.0) 4.0(2.0~6.0) 5.07 (2.0~6.5)
EER/COP 3.21/3.61 3.01/3.25 3.01/3.25 3.02/3.21
SEER/SCOP 5.6/3.8 = = =
Rendimiento estacional
Clasificacion energética (Frio/Calor) A+/A B/C B/C B/C
Rendimiento Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m?/h 1600/1450/1300 1600/1450/1300 1600/1450/1300 1980/1750/1500
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 49/47/44 50/48/46 50/48/46 50/45/42
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 840/840/290 840/840/290 840/840/290 1230/840/280
Instalacion Peso neto/bruto kg 31/37 31/37 31/37 41/ 44
Tipo de control Estandar YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD
Panel PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-1340IB
Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 950/950/60 950/950/60 950/950/60 1340/950/80
Peso Neto/bruto kg 6.0/7.5 6.0/7.5 6.0/7.5 8.4/12.7
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentacion Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 1/220~230/50~60 3/380~400/50 3/380~400/50~60
e Caudal de aire (Alto) mé/h 4000 4200 4200 6500
Rendimiento
Presion sonora dB(A) 58 59 59 60
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (2x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4+T)
Interconexion entre interior y exterior mm? 4x2.5 4x2.5 4x2.5 4x2.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 948/340/840 1008/410/830 1008/410/830 948/340/1250
Peso neto/bruto kg 65/74 82/93 82/93 96 /106
Instalacién Tipo de compresor Rotatory Twin Rotatory Twin Rotatory Twin Rotatory Twin
Tipo de refrigerante R410A R410A R410A R410A
Linea de liquido Pulgadas / mm 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52
Linea de gas Pulgadas / mm 5/8"/15.88 3/4"/19.05 3/4"/19.05 3/4"/19.05
Distancia maxima m 30 50 50 50
Desnivel maximo entre unidades m 20 30 30 30
Rango de temperaturas Modo frio (Min-Max) G -10~46 -10~46 -10-46 -10~46
de funcionamiento Modo calor (Min-Max) €€ -15-24 -15-24 -15~24 -15~24

Tarifa conjunto UI+UE 3.121€ 3.474€ 3.501€ 4.160€

CJ-A002 + KZW-W001/W002 224 € 224 €




Suelo-Techo
____,_,_._-—-—P'"'_'_FF_._
Unidad interior
Modelo " 5
Unidad exterior
Fri
Capacidad o
Calor
Potencia nominal ) . Frio
Potencia absorbida
Calor
EER/COP
SEER/SCOP

Rendimiento estacional R ” L .,
Clasificacion energética (Frio/Calor)

Unidad interior
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)
Presion sonora (Alta/Media/Baja)

Rendimiento

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)
Instalacion Peso neto/bruto
Tipo de control
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentacion
Caudal de aire (Alto)

Presion sonora (Frio/Calor)

Rendimiento

Alimentacion eléctrica

Interconexion entre interior y exterior

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)

Peso neto/bruto

" Tipo de compresor

Instalacion N 5
Tipo de refrigerante
Linea de liquido
Linea de gas
Distancia maxima

Desnivel maximo entre unidades
Modo frio (Min-Max)
Modo calor (Min-Max)

Rango de temperaturas
de funcionamiento

Comercial SuperMatch Mono Split

N

[ |

*

Ok

Disefio Motor DC

compacto Inverter

arjeta on-off

Temporizador Calefaccion
24h 15°C

AC18CS 1ERA
1U12BS3ERA 1U18FS2ERA |  1U24GS1ERA |  1U28GS2ERA 1U36HS1ERA

~méx.)
kW nom. (min.~méx.)
kW nom. (min.~max.)

kW nom. (min

kW nom. (min.~max.)

mi/h
dB(A)
mm

kg
Estandar

Fases/V/Hz
m*/h

dB(A)

mm?

mm?
mm

kg

Pulgadas / mm
Pulgadas / mm
m
m
C
“C

3.5(0.9~4.5) 5(1.8~5.8)
3.9(1~4.8) 5.5(2~6.5)
1.03 (0.28~1.65) 1.53(0.55~2)
1.02(0.28~1.65) 1.48(0.6~2)
3.39/3.81 3.26/3.72
6.1/3.8 5.6/3.8
A++/A A+/A
650/550/450 800/720/650
44/41/36 48/46/44
990/655/199 990/655/199
26.3/32.3 28.3/34.3
YR-HD YR-HD
1/230/50 1/230/50
1700 2200
52/53 53/54
U.E. (2x2.5+T) U.E. (2x2.5+T)
4x1.5 4x1.5
780/273.7/540 810/288/688
S5/ 55 43/45.5
Rotatory Rotatory
R410A R410A
1/4"/6.35 1/4"/6.35
3/8"/9.52 1/2"/12.7
15 25
10 15
18~43 18~43
-15~24 -15~24

6.5(2~7.3)
7.1(2.5~8.0)
2.14(0.5~2.6)
2.08(0.5~2.6)
3.01/3.41
5.1/3.8
A/A

800/720/650
48/46/44
990/655/199
28.3/34.3
YR-HD

1/220~230/50~60
3000
57
U.E. (2x4.0+T)
4x2.5
860/345/730
49/52
Rotatory Twin
R410A
3/8"/9.52
5/8"/15.88
25
15

8.5(2.1~10.0)
9.5(2.2~10.5)
2.35(0.5~4.2)
2.63(0.5~4.2)
3.61/3.61
5.6/3.8
A+/A

1630/1537/1375
49/45/43
1298/700/240
37/47
YR-HD

1/220~230/50~60

3000
57
U.E. (2x2.5+T)
4x1.5
860/345/730
49/52
Rotatory Twin
R410A
3/8"/9.52
5/8"/15.88
25
15

10.0(2.2~11.0)
10.6(2.2~11.8)
2.77(0.5~4.3)
2.94(0.5~4.3)
3.61/3.61
5.6/3.8
A+/A

1630/1537/1375
49/45/43
1298/700/240
37/47
YR-HD

1/220~230/50~60
4000
58
U.E. (2x4.0+T)
4x2.5
948/340/840
65/74
Rotatory Twin
R410A
3/8"/9.52
5/8"/15.88
30
20

Suelo-Techo i

— = N
wiFr | | % )
J
Supersilencios Diserio
compacto
Unidad interior ACA48FS1ERA ((rifase) AC60FS1ERA
Meodelo Unidad exterior 1U48LS1ERB 1U60IS1ERB
Capacidad Frio kW nom. (min.~max.) 12.5(6.0~14.5) 12.5(6.0~14.5) 15.5(4.0~16.5)
Calor kW nom. (min.~max.) 14.1(6.0~16.5) 14.1(6.0~16.5) 16.5(4.0~18.0)
Potencia nominal i . Frio kW nom. (min.~max.) 3.89(2.0~6.0) 3.89(2.0~6.0) 5.13(2.0~6.5)
Potencia absorbida = =
Calor kW nom. (min.~max.) 4.10(2.0~6.0) 4.10 (2.0~6.0) 4.83(2.0~6.5)
EER/COP 3.21/3.44 3.21/3.44 3.02/3.42
o § SEER/SCOP = = =
Rendimiento estaclonal | | e cacion energetica (Frio/Calor) A/B A/B B/B
Unidad interior
Rendimiento Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m’/h 2000/1800/1400 2000/1800/1400 2000/1800/1400
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 53/51/49 53/51/49 53/51/49
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 1580/700/240 1580/700/240 1580/700/240
Instalacion Peso neto/bruto kg 54/61 54/61 54/61
Tipo de control Estandar YR-HD YR-HD YR-HD
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentacion Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 3/380~400/50 3/380~400/50~60
- Caudal de aire (Alto) m3/h 4200 4200 6500
Rendimiento —
Presion sonora dB(A) 59 59 60
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4+T)
Interconexion entre interior y exterior mm?* 4x2.5 4x2.5 4x2.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 1008/410/830 1008/410/830 948/340/1250
Peso neto/bruto kg 82/93 82/93 96/106
Instalacion Tipo de compresor Rotatory Twin Rotatory Twin Rotatory Twin
Tipo de refrigerante R410A R410A R410A
Linea de liquido Pulgadas / mm 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52
Linea de gas Pulgadas / mm 3/4"/19.05 3/4"/19.05 3/4"/19.05
Distancia maxima m 50 50 50
Desnivel maximo entre unidades m 30 30 30
Rango de temperaturas ~ Modo frio (Min-Max) &C 10~46 -10~46 -10~46
de funcionamiento Modo calor (Min-Max) € -15-24 -15-24 -15~24
.884 € 3.912€ 4.926 €

Combinacién para

dulo Wi-Fi opcional: Y!

2 + KZW-W001/W002

224 € 224 € 224 €




Comercial SuperMatch Mono Split
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Control Wi-Fi Supersilencioso Disefio Motor DC Tarjeta on-off Flujo aire 3D
opcional compacto Inverter
Unidad interior AP48DS1ERA |t
Modelo
Unidad exterior 1U48LS1ERA 1U48LS1ERB 1U60IS1ERB

kW nom. (min.~max.)
kW nom. (min.~max.)

12.5(6.0~14.5)
13.0(6.0~16.5)

12.1(6.0~14.5)
13.5(6.0~16.5)

15.5(4.0~16.5)
16.5(4.0~18.0)

) . Frio kW nom. (min.~max.) 3.90(2.0~6.0) 4.02 (2.0~6.0) 5.13(2.0~6.5)
Potencia absorbida , ,
Calor kW nom. (min.~max.) 4.05(2.0~6.0) 4.2 (2.0~6.0) 5.14(2.0~6.5)
EER/COP 3.21/3.21 3.01/3.21 3.02/3.21
Clasificacion energética (Frio/Calor) A/C B/C B/C
Unidad interior
Rendimiento Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m*/h 1750/1500/1350 1750/1500/1350 1750/1500/1350
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 51/48/44 51/48/44 51/48/44
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 1824/529/380 1824/529/380 1850/600/350
Instalacion Peso neto/bruto kg 55/62 55/62 57/65
Tipo de control Estandar YR-HD YR-HD YR-HD
Unidad exterior
Datos eléctricos Alimentacion Fases/V/Hz 1/220~230/50~60 3/380~400/50 3/380~400/50~60
L Caudal de aire (Alto) mé/h 4200 4200 6500
Rendimiento —
Presion sonora dB(A) 59 59 60
Alimentacion eléctrica mm? U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4.0+T) U.E. (4x4+T)
Interconexién entre interior y exterior mm? 4x2.5 4x2.5 4x2.5
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 1008/410/830 1008/410/830 948/340/1250
Peso neto/bruto kg 82/93 82/93 96/106
Instalacion Tipo de compresor Rotatory Twin Rotatory Twin Rotatory Twin
Tipo de refrigerante R410A R410A R410A
Linea de liquido Pulgadas / mm 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52
Linea de gas Pulgadas / mm 3/4"/19.05 3/4"/19.05 3/4"/19.05
Distancia maxima m 50 50 50
Desnivel maximo entre unidades m 30 30 30
Rango de temperaturas  Modo frio (Min-Max) ¢ -10~46 -10~46 -10-46
de funcionamiento Modo calor (Min-Max) RC -15-24 -15-24 -15~24

rifa conjunto UI+UE




Domeéstico SuperMatch Multi Split

Nebula S\
— o %)
- — —_— Supersilencioso
s L
Acabado blanco: WU. Consultar disponibilidad o 0o
S —————————————————————————————
Acabado plata: GU ‘ e . ohone o
AS12NS1HRA-WU/GU
. . Nominal kfg/h 2303 3073 4435 5973
Capacidad en frio : , ,
Nominal (min.-méx.) kW 2.7(0.9~3.2) 3.6(1.40~3.90) 5.2(1.50~5.60) 7.0(2.0~7.3)
Hodo Eficiencia estacional SEER/EER 6.4/3.8 6.1/3.6 6.2/3.4 6.11/3.2
Clasificacion energética en frio A++ A++ A++ A++
Potencia consumida Nominal (min.-méx.) kW 0.71(0.35~1.30) 1.0(0.37~1.55) 1.53(0.4~2.25) 2.12(0.45~2.65)
e Nominal kcal/h 2390 3158 4948 6400
Nominal (min.-méx.) kW 2.8(1.4~3.2) 3.7(1.40-~4.1) 5.8(1.6~6.0) 7.5(2.5~7.8)
Modo Eficiencia estacional SCOP/COP 4.0/4.1 4.0/3.9 4.01/3.4 4.0/3.4
calor  Clasificacion energética en calor A+ A+ A+ A+
Potencia consumida Nominal (min.-méx.) kW 0.68 (0.36~1.30) 0.95 (0.38~1.40) 1.71(0.41~2.35) 2.21(0.48~2.95)
Consumo energético anual kWh/afio 830 1114 1832 1979
Alimentacion en la unidad Exterior Exterior Exterior Exterior
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 855/204/280 855/204/280 997/235/322 1115/248/336
Peso neto/bruto kg 10/12.2 10/12.2 13/16 16/19.6
Caudal de aire Max. m*/h 600 650 900 1200
Presion sonora Frio (Al/Me/Ba/Sba)*  dB(A) 38/33/26/22 39/34/27/23 44/40/35/32 47/43/37/35
792€

* Al Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Brezza >
S A+ Iﬂ)// ¢Q| |wiF '&3@ %

Haler

lase energética  Supersilencioso lonizador
Avs nano-aqua

Refrigeracion
-10°C

——————— v 'ﬁ'
W
*
Autolimpieza arjeta on-off Soporte
evaporador mando pared innstalacior
. . Nominal kfg/h 2303 3073 4435 5973
Capacidad en frio = = =
Nominal (min.-méx.) kW 2.7(0.9~3.2) 3.6(1.40~3.90) 5.2(1.50~5.60) 7.0(2.0~7.3)
Modo Eficiencia estacional SEER/EER 6.4/3.8 6.1/3.6 6.2/3.4 6.11/3.2
Clasificacion energética en frio A++ A++ A++ A++
Potencia consumida Nominal (min.~max.) kW 0.71(0.35~1.30) 1.0(0.37~1.55) 1.53(0.4~2.25) 2.12(0.45~2.65)
Cpmatdan ey Nominal kcal/h 2390 3158 4948 6400
Nominal (min.~-méax.) kW 2.8(1.4-3.2) 3.7(1.40-4.1) 5.8(1.6~6.0) 7.5(2.5~7.8)
Modo Eficiencia estacional SCOP/COP 4.0/4.1 4.0/3.9 4.01/3.4 4.0/3.4
calor  Clasificacion energética en calor A+ A+ A+ A+
Potencia consumida Nominal (min.-méx.) kW 0.68 (0.36~1.30) 0.95 (0.38~1.40) 1.71(0.41~2.35) 2.21(0.48~2.95)
Consumo energético anual kWh/afio 830 1114 1832 1979
Alimentacion en la unidad Exterior Exterior Exterior Exterior
Dimensiones netas Ancho/Fondo/Alto mm 855/204/280 855/204/280 997/235/322 1115/248/336
Peso neto/bruto kg 10/12.2 10/12.2 13/16 16/19.6
Caudal de aire Max. m*/h 600 650 900 1200
Presion sonora Frio (Al/Me/Ba/Sba)*  dB(A) 38/33/26/22 39/34/27/23 44/40/35/32 47/43/37/35
Tarlfa unldad interior 141 € 150 € 351€ 427 €

* Al Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Comercial SuperMatch Multi Split

) N = Group | | Central
+ ﬂ ’&b“ WIFi i control | | control

Modo "sleep

Conductos de baja
presion slim

Control de Control central
grupo

AD12SS1ERA ADISSI1ERA AD24SS1ERA
Capacidad Frio kW nom. (min.~max.) 3.50(0.9~4.5) 5(1.8~6) 7.1(2~7.6)
Potencia nominal Calor kW nom. (min.~max.) 4.00(1~4.8) 5.5(2~6.2) 7.1(3~8.3)
EER/COP 3.39/3.73 3.26/3.73 3.24/3.72
R SEER/SCOP 5.6/3.8 56/4 56/4
Clasificacion energética (Frio/Calor) A+/A A+/A+ A+/A+
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) mi/h 600/480/420 900/750/600 1000/850/750
Rendimiento Presion estatica Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 34/30/22 36/30/26 39/32/29
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto) = mm 850/420/185 1170/420/185 1170/420/185
Instalacion Peso neto/bruto kg 16/21 22/28 24/30
Tipo de control Estandar YR-E17 YR-E17
Tarifa unidad interior 810€ 981 €
Rejilla motorizada opcional (P1B- 1210lA) 221 € (P1B-1210lA) 221 €
Modulo Wi-Fi opcional KZW-W001 104 € 104 € 104 €

11




Comercial SuperMatch Multi Split

12

Conductos de
baja presion

Group Central
control control

Control central

Modo
automatico

Modelo / Unidad interior ADOSLSlERA AD12LS1ERA AD18LS1ERA AD24MS1ERA

Frio kW nom. (min.-max.) 3.50(0.9~4.5) 5(1.8~6) 7.1(2.0~-8.2)
Capacidad
Calor kW nom. (min.~max.) 2.9 4.00(1~4.8) 5.5(2~6.2) 7.5(2.5~8.5)
Potencia nominal T e R A Frio kW nom. (min.~max.) = 1.03(0.28~1.65) 1.53(0.55~2.1) 2.19(0.6~2.6)
Calor kW nom. (min.~max.) = 1.07 (0.28~1.65) 1.47(0.6~2.1) 2.02(0.6~2.6)
EER/COP = 3.39/3.73 3.26/3.73 3.23/3.71
Rendimiento estacional SEER/SCOP - 5.1/3.8 5.1/3.8 5.6/3.8
Clasificacion energética (Frio/Calor) = A/A A/A A+/A
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m*/h 550/450/400 550/450/400 850/780/600 1050/1000/900
Rendimiento Presion estatica Pa 0/25 0/25 0/25 0/50
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 37/34/31 37/34/31 41/35/32 39/36/32
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 610/484/220 610/483.5/220 1105/483.5/220 950/650/270
Instalacion Peso neto/bruto kg 14/16 14/16 23/26.5 37/39
Tipo de control Estandar YR-E17 YR-E17 YR-E17 YR-E17

Consultar | 522 € | 567 € | 593 €

opcional: YCJ-A002+ KZW-W001/W002

Cassettes ) » K, ﬁ
_— ) =
. 3
de 4 vias 4 )// | | _
-_— Modo "sleep Supersilencioso Flujo aire 4 vias i Tarjeta on-off
Group Central / 3
AUro .
control control / min
Control de g Control central Rein Proteccion
upo C minutos
Frio kW nom. (min.~max.) 3.50(0.9~4.5) 5(1.8~5.8) 7.1(2~7.3)
Capacidad
Calor kW nom. (min.~max.) 2.9 3.7(1~4.8) 5.2(2~6.5) 7.1(2.5~8)
Potencia nominal Dot aD i Frio kW nom. (min.~max.) - 1.06 (0.28~1.65) 1.53(0.55~2) 2.02(0.5~2.6)
Calor kW nom. (min.~max.) & 0.99 (0.28~1.65) 1.52(0.6~2) 1.91(0.5~2.6)
EER/COP = 3.31/3.71 3.26/3.42 3.23/3.72
Ry A — SEER/SCOP = 6.1/3.8 5.1/3.8 6.1/3.8
Clasificacion energética (Frio/Calor) = A++/A A/A A++/A
Rendimiento Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m*/h 620/520/450 620/520/450 680/620/500 1300/1100/870
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 40/36/32 40/36/32 42/37/35 46/44/39
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 570/570/260 570/570/260 570/570/260 840/840/240
Instalacion Peso neto/bruto kg 17/20 18.5/22 18.5/22 25.5/30.5
Tipo de control Estandar YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD
Panel PB-700IB PB-700IB PB-7001B PB-950JB
Panel Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto) mm 700/700/60 700/700/60 700/700/60 950/950/60
Peso Neto/bruto kg 2.8/4.8 2.8/4.8 2.8/4.8 6.0/7.5
Tarifa unidad interior 610 € 680 € 810€ 848 €

Combinacion para médulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001/W002 224 € 224 € 224 € 224 €

r \ [
Suelo-Techo = )| [wer | [T | [ oo
e - (| )| | WIFi - control
T \ \
\ Supersilencioso Tarjeta o
N\
ntral
sl oy
J \ J \. /
Control central Temporizador Modo Reinicio
automatico automatico
Modelo / Unidad interior AC12CS1ERA AC18CS1ERA AC24CS1ERA
. Frio kW nom. (min.~max.) 3.5(0.9~4.5) 5(1.8~5.8) 6.5(2~7.3)
Capacidad = =
Calor kW nom. (min.~max.) 3.9(1~4.8) 5.5(2~6.5) 7.1(2.5~8.0)
Potencia nominal U, Frio kW nom. (min.~max.) 1.03(0.28~1.65) 1.53(0.55~2) 2.14(0.5~2.6)
Calor kW nom. (min.~max.) 1.02(0.28~1.65) 1.48(0.6~2) 2.08(0.5~2.6)
EER/COP 3.39/3.81 3.26/3.72 3.01/3.41
RO — SEER/SCOP 6.1/3.8 56/3.8 51/3.8
Clasificacion energética (Frio/Calor) A++/A A+/A A/A
Rendimiento Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) mi/h 650/550/450 800/720/650 800/720/650
Presion sonora (Alta/Media/Baja) dB(A) 44/41/36 48/46/44 48/46/44
Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)  mm 990/655/199 990/655/199 990/655/199
Instalacion Peso neto/bruto kg 26.3/32.3 28.3/34.3 28.3/34.3
Tipo de control Estandar YR-HD YR-HD YR-HD

Tarifa unidad interior 628 € 712 € 876 €

Combinacién para médulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001/W002



Unidades exteriores

Comercial SuperMatch Multi Split

i
r — e —
1:2 1:3 1:4
2U18FS2ERA 3U19FS1ERA 4U30HS1ERA
=) (W) () (] () (2] [ ) o
= - [ ( TR
WIFi ’ s min | |
Control Wi-Fi Tarjeta on-off Adaptador Calefaccion Refrigeracion Proteccion 3 Motor DC DC Inverter
opcional mando pared -15°C ) minutos Inverter A-PAM

1:5
5U34HS1ERA

Modelo / Unidad exterior 2U18FS2ERA 3U19FS1ERA 4U30HS1ERA 5U34HS1ERA

Modo frio

Modo calor

Datos eléctricos

Rendimiento

Instalacion

Rango de
temperaturas de
funcionamiento

Capacidad en frio

Potencia consumida
Eficiencia estacional
Clasificacion energética en frio

Consumo energético anual

Nominal
Nominal (min.~max.)
Nominal (min.~max.)

SEER/EER

Capacidad Pdesign en modo frio (35°C)

Capacidad en calor

Potencia consumida
Eficiencia estacional
Clasificacion energética en calor

Consumo energético anual

Nominal
Nominal (min.~méx.)
Nominal (min.~max.)

SCOP/COP

Capacidad Pdesign en modo calor (-10°C)

Alimentacion
Caudal de aire
Potencia sonora
Presion sonora

Alimentacion eléctrica

Interconexion entre interior y exterior

Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)

Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)

Peso neto/bruto
Tipo de compresor
Tipo de refrigerante
Linea de liquido
Lineade gas

Longitud total de tuberias (max.)

Longitud maxima de un solo ramal (max.)

Desnivel maximo entre unidades interiores y unidad exterior

Desnivel maximo entre unidades interiores

Modo frio (Min-Max)
Modo calor (Min-Max)

Btu/h
kW
kW

kWh/afo
kW
Btu/h
kW

kW

kWh/afio
kw
Fases/V/Hz
mé/h

dB

dB(A)

mm?

mm?

mm

mm

kg

Pulgadas / mm
Pulgadas / mm

m

17400
5.1(1.3~5.8)
1.54(0.35~2.07)
5.6/3.31
A+
317
58]}
19800
5.8(1.9~6.6)
1.55(0.45~2.30)
4.0/3.74
A+
1846
5.2
1/220~240/50/60
2900
63
58]
2x4+T
3x1.5xU.1.
820/290/682
949/406/745
43.5/46.5
Rotatory Twin
R410A
2x1/4" [ 2x6.35
2x3/8"/2x9.52
30
20
15
15
18-46
-15~24

18400
5.4(1.5~7)
1.32(0.5~2.6)
7.0/4.1
A++
270
5,4
22100
6.5(1.8~8.1)
1.46 (0.5~2.6)
4.0/4.46
A+
1600
4.5
1/220~240/50/60
2000
63
52
2x4+T
3x1.5xU.1.
813/289/688
949/406/745
51/53
Rotatory Twin
R410A
3x1/4"/3x6.35
3x3/8"/3x9.52
50
25
15
7.5
-10~46
-15~24

30000
8.8(1.5~9.8)
2.32(0.55~3.8)
7.0/3.8
A++
440
8,8
33400
9.8(1.8~10.5)
2.39(0.55~3.8)
4.0/4.1
A+
2487
7.1
1/220~240/50/60
3500
66
56
2x4+T
4x1.5xU.1.
948/340/840
1090/410/935
76/87
Rotatory Twin
R410A
4x1/4" [ 4x6.35
3x3/8"+1x1/2"/3x9.52+1x12.7
70
25
15
725,
-10~46
-15~24

34000
10(1.5~11)
2.77(0.55~4.0)
7.0/3.6
A++
500
10
37400
10.7 (1.8~11.5)
2.68(0.55~4.0)
4.0/4.0
A+
2836
8.1
1/220~240/50/60
4000
67
58
2x4+T
4x1.5xU.1.
948/340/840
1090/410/935
77/88
Rotatory Twin
R410A
5x1/4" /5x6.35
4x3/8" +1x1/2" [ 4x9.52+1x12.7
80
25
15
[/25]
-10~46
-15~24

Tarifa unidad exterior 1.618€ 1.717 € 3.265€ 3.939€
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Comercial SuperMatch Multi Split

14

Combinaciones y rendimiento

2U18FS2ERA (Para Nebula / Brezza)
& Frio

UnidadA | UnidadB | UnidadC | UnidadA [ UnidadB | UnidadC i C:gra“clw“daa‘d ENERGETICA C:g;‘:ll:aald ENERGETICA

Combinaciones Capacidad nominal (kW) Suma potencia maxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V COP (W/w) SCOP (W/W)

CLA§E CLA§E
UnidadA UnidadB Unidad C in. ) X, in. X ix. in. ) i, C:gra“clw“d;d ENERGETICA C:g;clfaald ENERGETICA
12 — — 3,80 — — 1,30 3,80 4,50 0,36 1,10 173 17 52 81 3,44 B 4,00 A+
1:2 9 9 — 2.90 2.90 — 1,70 5,80 6,40 042 1,56 225 2.0 7.7 10,3 371 A 4,00 A+
9 12 — 2,40 3,40 — 1,80 5,80 6,50 043 1,56 2,28 2,0 7.6 10,2 3,72 A 4,00 A+
12 12 — 2,90 2,90 — 180 5,80 6,60 0,45 1.55 2,30 2,1 7.6 10,3 3,74 A 4,00 A+
3U19FS1ERA

& Frio
Capacidad nominal (kW) Suma potencia maxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W) SEER (W/W) CLASE

Unidad A UnidadB Unidad C Unidad A Unidad B Unidad C

Capacidad | ENERGETICA | Capacidad | ENERGETICA

nominal nominal

9 9 — | 250 | 250 | — | 100 | 500 | 700 | 050 | 155 | 260 | 222 | 688 | 1200 | 325 | A | 640 | A+r

9 12 — | 225 | 315 | — | 150 | 540 | 700 | 050 | 161 | 260 | 222 | 714 | 1200 | 335 | A | 640 | A+

1:2 9 18 — | 180 | 560 | — | 150 | 540 | 700 | 050 | 161 | 260 | 222 | 714 | 1200 | 535 | A | 640 | A+r

12 12 — | 270 | 270 | — | 150 | s40 | 700 | 050 | 161 | 260 | 222 | 714 | 1200 | 335 | A | 640 | A+

12 18 — | 222 | 318 | — | 150 | 540 | 700 | 050 | 161 | 260 | 222 | 714 | 1200 | 335 | A | 640 | Asr

9 9 9 180 | 180 | 180 | 150 | 540 | 7.00 | 050 | 132 | 260 | 222 | 584 | 1200 | 410 | A | 700 | A+r

1:3 9 9 12 | 159 | 159 | 222 | 150 | 540 | 700 | 050 | 131 | 260 | 222 | 581 | 1200 | 412 | A | 720 | A++

9 12 12 | 142 | 199 | 199 | 150 | 540 | 700 | 050 | 130 | 260 | 222 | 577 | 1200 | 415 | A | 720 | A++

@ Calor

UridadA | UnicadB | UnidadC | UridadA | UnicadB Mi | Copaddad | ENERGETICA | Capacied | ENERGETICA

9 9 — | 250 | 250 | — | 100 | 500 | 700 | 050 | 155 | 260 | 222 | 688 | 1200 | 325 | A | 640 | As+

9 12 — | 225 | 315 | — | 150 | 540 | 700 | 050 | 161 | 260 | 222 | 714 | 1200 | 335 | A | 640 | As+

1:2 9 18 — | 180 | 360 | — | 150 | 540 | 700 | 050 | 161 | 260 | 222 | 714 | 1200 | 335 | A | 640 | As+

12 12 — | 270 | 270 | — | 150 | 540 | 700 | 050 | 161 | 260 | 222 | 714 | 1200 | 335 | A | 640 | A+

12 18 — | 222 | 318 | — | 150 | 540 | 700 | 050 | 161 | 260 | 222 | 714 | 1200 | 335 | A | 640 | As+

9 9 9 180 | 180 | 180 | 150 | 540 | 700 | 050 | 132 | 260 | 222 | 584 | 1200 | 410 | A | 700 | A+

1:3 9 9 12 | 159 | 159 | 222 | 150 | s40 | 700 | 050 | 131 | 260 | 222 | 581 | 1200 | 412 | A | 720 | Ass

9 12 12 | 142 | 199 | 199 | 150 | s40 | 700 | 050 | 130 | 260 | 222 | 577 | 1200 | 415 | A | 720 | A+




Comercial SuperMatch Multi Split

Combinaciones y rendimiento

& Frio
Capacidad nominal (kW) Suma potenciamaxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @ 230V EER (W/W) CLASE SEER (W/W) CLASE

UnidadA | UnidadB | UnidadC | UnidadD | UnidadA | UnidadB | UnidadC | UnidadD Capacidad | ENERGETICA | Capacidad | ENERGETICA

nominal nominal

9 18 | — | — | 250 | 500 | — | — | 100 | 750 | 850 | 055 | 230 | 380 | 215 | 1020 | 17.90 | 326 | A 620 | Aw+

o | 24 | — | — | 244|863 | — | — | 100 | 880 | 980 | 055 | 274 | 380 | 215 | 1216 | 1780 | 321 | A | 620 | Asr

12 | 18 | — | — |35 |500| — | — | 100 | 850 | 950 | 055 | 265 | 380 | 215 | 1176 | 1790 | 321 | A 620 | A+

1:2 | 12 | 24 | — | — | 308|572 | — | — | 100 | 880 | 980 | 055 | 272 | 380 | 215 | 1207 | 17.90 | 324 | A | 620 | Aw+

18 | 18 | — | — | 440 | 420 | — | — | 100 | 880 | 980 | 055 | 270 | 380 | 215 | 1198 | 1790 | 326 | A 620 | Aws

18 | 24 | — | — | 38 | 497 | — | — | 100 | 880 | 980 | 055 | 270 | 380 | 215 | 1198 | 17.90 | 326 | A 620 | Aw+

24 | 24 | — | — [ 440 |40 | — | — | 100 | 880 | 980 | 055 | 270 | 380 | 215 | 1198 | 1790 | 326 | A | 620 | A+

9 9 9 | — | 250 | 250 | 250 | — | 150 | 750 | 930 | 055 | 230 | 380 | 250 | 1020 | 1790 | 326 | A 672 | A+

9 9 12 | — | 250 | 250 | 350 | — | 150 | 850 | 980 | 055 | 235 | 380 | 250 | 1043 | 17.90 | 362 | A | 672 | A+

9 9 18 | — | 220 | 220 | 440 | — | 150 | 880 | 980 | 055 | 240 | 380 | 250 | 1065 | 17.90 | 367 | A 674 | A+

9 9 | 24 | — | 181 | 191 | 497 | — | 150 | 880 | 980 | 055 | 250 | 380 | 250 | 1109 | 1790 | 352 | A | 670 | A++

9 12 | 12 | — | 232 | 324 | 324 | — | 150 | 880 | 980 | 055 | 240 | 380 | 250 | 1065 | 17.90 | 367 | A 673 | Av+

1:3 | 9 12 | 18 | — | 200 | 280 | 400 | — | 150 | 880 | 9.80 | 055 | 240 | 380 | 250 | 1065 | 17.90 | 367 | A 670 | Aw+

9 12 | 24 | — | 176 | 246 | 458 | — | 150 | 880 | 980 | 055 | 250 | 380 | 250 | 1108 | 17.90 | 352 | A | 670 | A+

12 | 12 | 12 | — | 295 | 293 | 295 | — | 150 | 880 | 980 | 055 | 240 | 380 | 250 | 1065 | 1790 | 367 | A 675 | A+

12 | 12 | 18 | — | 257 | 257 | 367 | — | 150 | 880 | 980 | 055 | 240 | 380 | 250 | 1065 | 17.90 | 367 | A | 670 | A+

12 | 12 | 24 | — | 228 | 228 | 424 | — | 150 | 880 | 980 | 055 | 245 | 380 | 250 | 1087 | 1790 | 359 | A 670 | A+

12 | 18 | 18 | — | 228 | 326 | 326 | — | 150 | 880 | 980 | 055 | 250 | 38 | 250 | 1108 | 17.90 | 352 | A | 670 | Aw+

9 9 9 9 | 220 | 220 | 220 | 220 | 150 | 880 | 9.80 | 055 | 232 | 380 | 285 | 1028 | 17.90 | 380 | A 700 | A

9 9 9 12 | 200 | 200 | 200 | 280 | 150 | 880 | 980 | 055 | 252 | 580 | 285 | 1028 | 1790 | 380 | A | 700 | A+r

9 9 12 | 12 | 185 | 185 | 257 | 257 | 150 | 880 | 9.80 | 055 | 232 | 380 | 285 | 1028 | 1790 | 380 | A | 700 | A+

A 9 12 | 18 | 165 | 165 | 228 | 326 | 150 | 880 | 980 | 055 | 231 | 380 | 285 | 1025 | 17.90 | 381 | A 700 | A

9 12 | 12 | 12 | 169 | 237 | 237 | 237 | 150 | 880 | 980 | 055 | 231 | 380 | 285 | 1025 | 1790 | 381 | A | 700 | A+

12 | 12 | 12 | 12 | 220 | 220 | 220 | 220 | 150 | 880 | 980 | 055 | 231 | 380 | 285 | 1025 | 1790 | 381 | A 700 | A+

4U30HS1ERA
% Calor

UridadA | UnidadB | UndedC | UnidedD | UnidadA | Urided | UnicadC | UnicadD | Min Mo | Copadad | ENERGETICA | Capacidd | ENERGETICA

9 18 | — | — |20 | 550 | — | — | 120 | 840 | 1050 | 050 | 230 | 380 | 215 | 1020 | 1500 | 365 | A | 378 | A

9o | 24 | — | — | 287|695 | — | — | 120 | 980 | 1050 | 050 | 270 | 380 | 215 | 1198 | 1500 | 365 | A | 380 | A

12 | 18 | — | — | 380 |55 ]| — | — | 120 | 930 | 1050 | 050 | 258 | 380 | 215 | 11.45 | 1500 | 560 | A 580 | A

1:2 | 12 | 24 | — | — | 345 | 635 | — | — | 120 | 280 | 1050 | 050 | 270 | 380 | 215 | 1198 | 1500 | 363 | A | 38 | A

18 | 18 | — | — |49 | 4% | — | — | 120 | 980 | 1050 | 050 | 270 | 380 | 215 | 11,98 | 1500 | 363 | A 5,82 A

18 | 24 | — | — | 431 | 549 | — | — | 120 | 980 | 1050 | 050 | 270 | 380 | 215 | 1198 | 1500 | 363 | A | 380 | A

24 | 20 | — | — [ 4% [ 4% | — | — | 120 | 280 | 1050 | 050 | 271 | 380 | 244 | 1202 | 1500 | 362 | A | 380 | A

9 9 9 | — | 290 | 2% | 2% | — | 150 | 870 | 1050 | 055 | 220 | 380 | 250 | 976 | 1500 | 595 | A | 395 | A

9 9 12 | — | 29 | 29 | 380 | — | 150 | 960 | 1050 | 055 | 265 | 380 | 250 | 1176 | 1500 | 362 | A | 39 | A

9 9 18 | — | 252 | 252 | 477 | — | 150 | 980 | 1050 | 055 | 250 | 38 | 250 | 1109 | 1500 | 392 | A 5,92 A

9 9 | 24 | — | 222|222 5% | — | 150 | 980 | 1050 | 055 | 270 | 380 | 250 | 1198 | 1500 | 363 | A | 380 | A

9 12 | 12 | — | 271 | 355 | 355 | — | 150 | 980 | 1050 | 055 | 270 | 380 | 250 | 1198 | 1500 | 363 | A 595 | A

1:3 | 9 12 | 18 | — | 235 | 305 | 442 | — | 150 | 980 | 1050 | 055 | 260 | 38 | 250 | 1154 | 1500 | 377 | A | 392 | A

9 12 | 24 | — | 207 | 272 | 501 | — | 150 | 280 | 1050 | 055 | 270 | 380 | 250 | 1198 | 1500 | 363 | A | 390 | A

12 | 12 | 12 | — | 327 | 327 | 327 | — | 150 | 980 | 1050 | 055 | 258 | 380 | 250 | 1145 | 1500 | 580 | A | 395 | A

12 | 12 | 18 | — | 284 | 284 | 411 | — | 150 | 980 | 1050 | 055 | 260 | 380 | 250 | 1154 | 1500 | 377 | A | 380 | A

12 | 12 | 24 | — | 255 | 255 | 470 | — | 150 | 980 | 1050 | 055 | 265 | 380 | 250 | 1176 | 1500 | 570 | A 585 | A

12 | 18 | 18 | — | 252 | 364 | 364 | — | 150 | 980 | 1050 | 055 | 275 | 380 | 250 | 1220 | 1500 | 356 | B 390 | A

9 9 9 9 | 245 | 245 | 245 | 245 | 180 | 980 | 1050 | 055 | 239 | 380 | 285 | 1060 | 1500 | 410 | A 400 | A+

9 9 9 12 | 227 | 227 | 227 | 298 | 180 | 980 | 1050 | 055 | 239 | 580 | 285 | 1060 | 1500 | 410 | A | 400 | A+

9 9 12 | 12 | 212 | 212 | 278 | 278 | 180 | 980 | 1050 | 055 | 239 | 380 | 285 | 1058 | 1500 | 411 | A | 400 | A+

N 9 12 | 18 | 188 | 188 | 247 | 357 | 180 | 980 | 1050 | 055 | 239 | 380 | 285 | 1058 | 1500 | 411 | A | 400 | A+

9 12 | 12 | 12 | 199 | 260 | 260 | 260 | 180 | 980 | 1050 | 0.55 | 239 | 380 | 285 | 1058 | 1500 | 411 | A | 400 | A+

12 | 12 | 12 | 12 | 245 | 245 | 245 | 245 | 180 | 980 | 1050 | 055 | 239 | 380 | 285 | 1058 | 1500 | 411 | A 400 | A+
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Comercial SuperMatch Multi Split

& Frio
Capacidad nominal (kW) Suma potenciamaxima (kW) Potencia consumida (kW) Intensidad absorbida (A) @230V | EER (W/W) CLASE SEER (W/W) CLASE

UnidadA | UnidadB | UnidadC | UnidadD | UnidadE | UnidadA | UnidadB | UnidadC | UnidadD | UnidadE

Capacidad | ENERGETICA | Capacidad | ENERGETICA

nominal nominal

9 | 18| — | — | — 250 |s500| — | — | — | 100|750 | 850 | 050 | 234 | 400 | 215 | 1038 | 1900 | 3.21 | A 615 | A+r

9 [ 2a | — | — | —]2s0|6s0| — | — | — | 100 | 9001050 050 | 280 | 400 | 215 | 1242 [ 1900 | 321 | A 615 | A+

122 | 18] — | — | —[3ss0]500| — ] — ] — | 100|850 | 950 | 050 | 265 | 400 | 215 | 11.76 | 1900 | 321 | A 620 | A+t

1:2] 12 | 24 | — | — | — |ss0|6s0| — | — | — | 100]|1000]11.00] 050 | 310 | 400 | 215 | 1375 | 1900 | 325 | A 615 | A+r

8| 18] — | — [ — |s00]s00| — ] — | — | 100 |1000]1080]| 050 | 310 | 400 | 215 | 1375 | 1900 | 3.25 | A 620 | A+

18 | 24 | — | — [ — 435 |ses| — | — | — | 100 |1000|11.00] 050 | 310 | 400 | 215 | 1375 | 1900 | 322 | A 620 | A+

24 | 24 | — | — | — |s00]|s00] — | — | — | 100 | 1000|1100 050 | 310 | 400 | 215 | 1375 | 1900 | 323 | A 615 | A+

9 9 9 | — | — 250 250|250 — | — | 150 | 7.50 | 930 | 0.55 | 230 | 400 | 250 | 1020|1900 | 326 | A 645 | A+

9 9 | 12| — | — 250250 350 — | — | 150 | 850 | 1030 0.55 | 260 | 400 | 250 | 11.54 | 1900 | 327 | A 645 | A+

9 9 [ 18| — | — 250|250 |500] — | — | 150 |1000]11.00] 055 | 310 | 400 | 250 | 1375 | 1900 | 3.23 | A 643 | A+

9 9 | 2a | — | — 217|217 ]5s65| — | — | 150 | 1000 |11.00]| 055 | 310 | 400 | 250 | 13.75 | 1900 | 325 | A 640 | A+

o [ 12 | 12| — | — [250|350]35]| — | — | 150 | 9.50 | 11,00 | 055 | 290 | 400 | 2.50 | 12.87 | 1900 | 3.28 | A 640 | A+

o |12 | 18| — | — 227|318 455| — | — | 150 | 1000]|11.00| 055 | 305 | 400 | 250 | 1353 | 1900 | 3.28 | A 640 | A+

Y3 [ 22 | = | = | 200 | 280 | 520 | — | — | 150 | 1000 11,00 | 055 | 305 | 400 | 250 | 1353 | 1900 | 328 | A 630 | A+

12 | 12 | 12| — | — | 333|333 |335] — | — | 150 | 1000|11.00| 055 | 305 | 400 | 250 | 13.55 | 1900 | 3.28 | A 640 | A+

12 | 12 | 18| — | — 292292417 — | — | 150 [1000|11.00| 055 | 305 | 400 | 250 | 13.53 | 1900 | 328 | A 640 | A+

12 | 12 | 2a | — | — | 259|259 | 481 | — | — | 150 | 1000|11.00| 055 | 305 | 400 | 250 | 13.53 | 1900 | 328 | A 640 | A+

12 | 18] 18] — | — |25 | 370|370 — | — | 150 [ 1000|11.00]| 055 | 305 | 400 | 250 | 13.55 | 1900 | 3.28 | A 640 | A+

18 | 18 | 18| — | — | 333|333 |335| — | — | 1.80 | 1000|11.00| 055 | 305 | 400 | 250 | 13.53 | 19.00 | 3.28 | A 640 | A+

9 9 9 9 | — | 250 | 250 | 250 | 250 | — | 180 | 1000 11.00| 055 | 278 | 400 | 250 | 1232 | 1900 | 360 | A 700 | A+

9 9 9 | 12 | — | 227 227|227 | 318 — | 180 | 1000|1100 055 | 278 | 400 | 250 | 1232|1900 | 360 | A 700 | A+

9 9 9 | 18 | — | 200 200 200 | 400 | — | 180 |1000]| 1100 055 | 278 | 400 | 250 | 1232|1900 | 360 | A 700 | A+

4Ty o | 12 | 12| — | 208208292 202| — | 180 |1000]|11.00| 055 | 278 | 400 | 250 | 1232 | 1900 | 360 | A 700 | A+

9 [ 12 | 12 ] 12| — | 192 269 269 | 269 | — | 180 | 1000|1100 | 055 | 278 | 400 | 250 | 1232 | 1900 | 360 | A 700 | A+

12 | 12 | 12| 12| — | 250 250 | 250 | 250 | — | 1.80 | 1000 | 11.00| 055 | 278 | 400 | 250 | 1232 | 1900 | 360 | A 700 | A+

9 9 9 9 9 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 11.00 | 0.55 | 276 | 400 | 250 | 1224|1900 | 362 | A 710 | A+

1:5 | 9 9 9 9 | 12 | 185 | 185 | 1.85 | 1.85 | 259 | 200 | 1000 | 11,00 | 055 | 276 | 400 | 250 | 1224 | 1900 | 362 | A 710 | A+

9 9 9 | 12 | 12 [ 172 172|172 | 241 | 241 | 200 | 1000 | 1100 | 055 | 276 | 400 | 250 | 1224 | 1900 | 362 | A 710 | A+

5U34HS1ERA
¥ Calor

UnidzdA | UnidadB. | UnidzdC | UnidadD | UnidedE | UridadA | UnidadB Min. Mar, | Copacidd ENERGETICA et ENERGETICA

9 | 18| — | — | — |20 |s50| — | — | — | 120|840 [1010] 050 | 2.33 | 400 | 2.15 | 1034 | 19.00 | 3.61 | A 3,70 A

9 |22 | — | — | = J20|700] — | — | — | 120 990 [11.50| 050 | 274 | 400 | 215 | 12.16 | 1900 | 3.61 | A 371 A

12| 18| — | — | — 437|633 — | — | — | 120 1070|1010 050 | 295 | 400 | 2.15 | 13.09 | 1900 | 3635 | A 371 A

1:2 | 12 | 2a | — | — | — [376|69a| — | — | — | 120 1070|1150 0.50 | 2.95 | 400 | 2,15 | 13.09 | 19.00 | .65 | A 572 A

8 | 18| — | — | — 535|535 — | — | — | 120 1070|1150 050 | 295 | 400 | 215 | 13.09 | 1900 | 363 | A 3,72 A

18 | 2a | — | — | — a7 ]se9]| — | — | — | 120 1070|1150 050 | 295 | 400 | 215 | 13.09 | 1900 | 365 | A 3,72 A

24 | 24 | — | — | — |s3s5|s35| — | — | — | 120 [107011.50 | 050 | 2.95 | 400 | 244 | 1309 | 1900 363 | A 3,89 A

9 9 o | — | — |29 |29 |20| — | — | 150|870 [11.50| 055 | 237 | 400 | 250 | 1051|1900 | 367 | A 3,90 A

9 9 | 12| — | — 29029 |380] — | — | 150 | 960 | 1150 | 055 | 2.60 | 400 | 2.50 | 1154 | 1900 | 369 | A 393 A

9 o [ 18| — | — |27 275|521 — | — | 150 | 1070|1150 | 055 | 290 | 400 | 2.50 | 1287 | 1900 | 369 | A 392 A

9 9 | 24 | — | — | 242 | 242|585 | — | — | 150 [1070|11.50 | 055 | 290 | 400 | 250 | 1287 | 1900 | 369 | A 3,90 A

9 [ 12| 12| — | — 290|380 |38 | — | — | 150 | 1050 |11.50| 0.55 | 285 | 400 | 250 | 12.64 | 19.00 | 3.68 | A 3,95 A

o | 12| 18| — | — | 254|333 |a82| — | — | 150 | 1070 | 11.50 | 0.55 | 290 | 400 | 250 | 12.87 | 19.00 | 3.69 | A 3,70 A

V3T T [ 22 | = | = 226 | 297 | 547 | — | — | 150 | 1070 | 1150 | 055 | 290 | 400 | 250 | 1287 | 1900 | 369 | A 385 A

12 | 12 | 12| — | — |35 357|357 — | — | 150 | 1070|1150 0.55 | 290 | 400 | 250 | 1287 | 1900 | 369 | A 3,90 A

12 | 12| 18| — | — 31031044 | — | — | 150 1070|1150 0.55 | 290 | 400 | 250 | 1287 | 1900 | 369 | A 395 A

12 | 12 | 2a | — | — |278]278]513] — | — | 180 |1070] 1150 0.55 | 290 | 400 | 250 | 12.87 | 1900 | 369 | A 3.95 A

12 | 18| 18] — | — | 275]398]|398| — | — | 180 |1070]|11.50| 055 | 290 | 400 | 250 | 1287 | 1900 | 369 | A 395 A

18 | 18| 18| — | — |35 357|357 — | — | 180 | 1070|1150 | 0.55 | 290 | 400 | 250 | 1287 | 1900 | 369 | A 398 A

9 9 9 9 | — | 268 | 268 | 268 | 268 | — | 180 | 1070 | 1150 | 0.55 | 2.68 | 400 | 2,50 | 11.87 | 19.00 | 400 | A 400 | A+

9 9 9 | 12 | — | 248 | 248 | 248 | 325 | — | 180 | 1070 | 11.50 | 055 | 268 | 400 | 250 | 11.87 | 19.00 | 400 | A 400 | A+

9 9 o | 18| — | 219|219 219 |414| — | 180 |1070| 1150 055 | 268 | 400 | 250 | 11.87 | 1900 | 400 | A 200 | A+

R 9 [ 12 | 12| — [ 2322323053035 — | 1.80 | 1070|1150 | 055 | 2.68 | 400 | 2,50 | 1187 | 1900 | 400 | A 400 | A+

o [ 12 | 12 | 12| — | 217|284 284|284 | — | 180 | 1070 | 11.50 | 0.55 | 268 | 400 | 250 | 11.87 | 1900 | 400 | A 200 | A+

12 | 12 | 12| 12| — | 268 268 | 268 | 268 | — | 180 | 1070 | 1150 | 0.55 | 2.68 | 400 | 250 | 11.87 | 19.00 | 400 | A 200 | A+

9 9 9 9 9 | 214|214 | 214 214 | 214 | 1.80 | 1070 | 11.50 | 055 | 267 | 400 | 250 | 11.85 | 19.00 | 401 | A 400 | A+

1:5 | 9 9 9 9 | 12 | 201 | 201 | 201 | 201 | 2.64 | 180 | 1070 | 1150 | 0.55 | 2.67 | 400 | 250 | 11.85 | 19.00 | 401 | A 200 | A+

9 9 9 | 12 | 12 | 190 | 190 | 190 | 249 | 249 | 1.80 | 10.70 | 11.50 | 055 | 267 | 400 | 250 | 11.85 | 19.00 | 401 | A 400 | A+
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Comercial Maxi Split

Maxi Split
Modelo Imagen Capacidad (kW) AB12CS1ERA/ABISCSIERA  AB24ES1ERA/AB28ESIERA | AC12CSIERA/ACISBCSIERA  AC24ESIERA/AC28ESIERA
YREL7 e YREL7 3
Twin Triple Doble Twin Twin Triple Doble Twin
I_ - o -
[ 7y E 10 2x18k 3x12k - 2x18k 3x12k -
wgﬁt?éﬁsa’? 12,5 2x24k 3x18k 4x12k 2x24k 3x18k 4x12k
uz't‘"."rs.lERB 12,5 2x24k 3x18k 4x12k 2x24k 3x18k 4x12k
rifasica)
2
b ".._: o4 16 2x28k 3x18k ax12k 2x28k 3x18k ax12k
g
_ L
Tarifa conjunto Twin Cassette Tarifa conjunto Twin Suelo-Techo
1U36HS1ERA + (AB18CS1ERA) x2 + FQG-2Y100A + YR-E17 @ 4.050€ 1U36HS1ERA + (AC18CS1ERA) x2 + FQG-2Y100A + YR-E17 @ 3.854€
1U48LS1ERA + (AB24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 @ 4.347 € 1U48LS1ERA + (AC24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 @ 4.402 €
1U48LS1ERB + (AB24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 @ 4.375€ 1U48LS1ERB + (AC24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 @ 4.429€
1U60IS1ERB + (AB28ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 @ 4.665 € 1U60IS1ERB + (AC28ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17 @ 4.787 €
Tarifa conjunto Triple Cassette Tarifa conjunto Triple Suelo-Techo
1U36HS1ERA + (AB12CS1ERA) x3 + FQG-3Y100A + YR-E17 @ 4.542 € 1U36HS1ERA + (AC12CS1ERA) x3 + FQG-3Y100A + YR-E17 @ 4.384€
1U48LS1ERA + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 @ 5.152 € 1U48LS1ERA + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 @ 4.857 €
1U48LS1ERB + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 @ 5.179€ 1U48LS1ERB + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 @ 4.885 €
1U60IS1ERB + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 @ 5.535€ 1U60IS1ERB + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17 @ 5.240€
Tarifa conjunto Doble Twin Cassette Tarifa conjunto Doble Twin Suelo-Techo
1U48LS1ERA + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 @ 5.508 € 1U48LS1ERA + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 @ 5.298€
1U48LS1ERB + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 @ 5.535€ 1U48LS1ERB + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 @ 5.326€
1U60IS1ERB + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 @ 5.891€ 1U60IS1ERB + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17 @ 5.681€
Ejemplos de conexiones Maxi Split
) . . ‘, N
Twin Triple ﬁ Doble Twin -
= .
A - 22
L
A Unidad - A
- master A Unidad -
Py
= | . <= master - A Unidad
@ = @ E | @ E “a master
L 1:2 @ L 1: @ 1 ks
__ () __ I 3 _ 1:4, %
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Comercial SuperMatchll

18

.
Cassettes .
[e——s) ="
—  |As+ wer | | TN | |46 |::: %690
[ <« e -
= ry =0 X880
J
Clase energética Supersilencioso or o Tarjeta on-off Flujo aire 360° Disefio Motor DC Compresor de Display LED
A+ compacto Inverter alta eficiencia ntegrado

ABHO90H1ERG ABH105H1ERG ABH125K1ERG (monofase/trifase) ABH140K1ERG (monofase/trifase)
30700 btu/h - 9 kW 35800 btu/h -10,5kW 42650 btu/h - 12,5 kW 47750 btu/h - 14 kW

Modelo / Unidad interior

4.825€/ 4.988€
(KZW-W001) 104 €

Médulo Wi-Fi opcional (KZW-W001) 104 € (KZW-W001) 104 € (KZW-W001) 104 €

Conductos de = i :‘I: )
alta presion WIFi . Ly

ADH105H1ERG
35800 btu/h -10,5kW

Modelo / Unidad interior

Médulo Wi-Fi opcional (KZW-W001) 104 € (KZW-W001) 104 €

5.855€/5.855€
(KZW-W001) 104 €

Conductos de

% = ] »
media presién A+ )/D WIFi ﬁ I:II; Ly

)
Tarjeta on-off Disefio Bomba drenaje ESP gjustable
compacto condensados

Clase energética  Supersile Refrigeracion
At 10°C

ADHO90M1ERG ADH105M1ERG ADH125M1ERG (monofase/trifase) ADH140M1ERG (monofase/trifase)
Modelo / Unidad interior
30700 btu/h - 9 kW 35800 btu/h -10,5kW 42650 btu/h - 12,5 kW 47750 btu/h - 14 kW

Tarifa conjunto UI+UE d . 4.526€/ 4.675€ 4.825€/ 4.988 €

Maodulo Wi-Fi opcional (KZW-W001) 104 € (KZW-WO001) 104 € (KZW-WO001) 104 € (KZW-W001) 104 €

Unidades exteriores

Modelo UH90N1ERG 1UH100N1ERG 1UH125P1ERG/K (monofase/ 1UH140P1ERG/K (mo
30700 btu/h - 9 kW 35800 btu/h -10,5kW 42650 btu/h - 12,5 kW 47750 btu/h - 14 kW

Consulta especificaciones completas en nuestro catalogo. Lanzamiento 2° semestre 2017.



Increiblemente tecnoldgicos, sencillamente confortables

Los equipos Haier cuentan con las tecnologias mas avanzadas para ofrecer lo Ultimo en confort de manera sencilla.
Desarrollamos los sistemas mas completos para que disfrutes de todo sin preocuparte de nada.

R-32. Un nuevo refrigerante para cuidar del planeta y las personas

EIR-32 presenta una gran cantidad de ventajas respecto a las generaciones de refrigerantes anteriores. Es mas respetuoso con el medioambiente,
ya que no perjudica la capa de ozono, tiene un menor impacto para el calentamiento global y permite el reciclado. Y es mejor para los usuarios,
puesto que mejora la eficiencia energética y necesita menos carga para funcionar, resultando mas econdémico. Bueno para el planeta. Bueno para las
personas.

Comparativa entre R32 y R410A

Mas completo Menor calentamiento global
EIR-32 es el refrigerante mas equilibrado hasta la fecha. Elrefrigerante R-32, gracias
a su alta eficiencia, presenta 100% |
Ozono Ozono un menor GWP y necesita

menos cantidad de
refrigerante que su
antecesor. Ambos factores
permiten reducir el efecto

i (o)
invernaderoenun 75 %, 250 |

75 %

Economia LCCP Economia LCCP

50% -+

Seguridad Eficiencia Seguridad Eficiencia comparando un equipo
energética energética R32 con un equipo R410
O A
R410A R32 de la misma potencia. R22 R410A R32

R32. Normativa y cambios técnicos

Haier pone en marcha un programa de formaciones en torno al refrigerante R32 donde se trataran los siguientes puntos con todo detalle:

B Explicacion del marco legaly los requisitos de instalacion del refrigerante. B Situacion del mercado del R-32.
B Caracteristicas del refrigerante (ventajas e inconvenientes). B Tipo de instalacion y mantenimiento.

Bienvenidos al aire inteligente

Haier incorpora el control Smart Wi-Fi a toda su gama de productos (doméstica, comercial y MRV) y en todas las
configuraciones (Mono Split, Multi Split).

Gracias a esta sistema, los usuarios pueden controlar su equipo de aire acondicionado desde cualquier lugar con un Descérgate la app
smartphone o tablet, ademas de disfrutar de ventajas exclusivas como optimizar el consumo energeético, recibir sugerencias Wi-Fipara Android

de mantenimiento, ajustar el equipo automaticamente segun el climay muchas mas.

¢Como funciona el control Smart Wi-Fi?

Elequipo se conecta via Wi-Fia un servidor de Google, mientras que el smartphone o tablet controla todo el sistema
através de una app. El servidor en la nube hace de enlace transfiriendo la informacion del equipo al dispositivo maovil
y viceversa. De este modo, se permite el control remoto del equipo por varios usuarios e incluso para multiples

Descargate laapp
Wi-FiparalOS

instalaciones.

ﬂ

Servidor en la nube
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Oficinas

Isla de la Palma 32, nave 6

28703 San Sebastian de los Reyes, Madrid
Tel. 902 547 001

Fax 902 547 005

Paseo Garcia Faria, 49-51
08019 Barcelona
Tel. 902 503 330
Fax 902 503 340

spain@haier.es

Asistencia técnica: 902 509 123

Visitanos en:

You Tube

www.haierac.com www.haier.es Haier Espana Haier Climatizacién

Haier mantiene una politica de desarrollo tecnologico continuo con una importante inversion en investigacion y desarrollo. Por
este motivo, las caracteristicas y el disefio de los productos pueden variar respecto alos datos publicados en el presente catalogo
y el presente catalogo no tiene efecto contractual en lo referente a productos, caracteristicas y/o precios.



