




Condiciones de pruebas para la Capacidad radiada
(ECO-Design) y SEER/SCOP:

› Para cada modelo la Capacidad radiada será medida
en frío y calor:

 › Para frío y calor: ECO-Design

› Cada producto debe encontrarse en los niveles a los
que pertenece:

 › Media: mínimas condiciones a completar.

 › Cálido: si el producto está diseñado para
    condiciones cálidas.

 › Frío: si el producto está diseñado para
    condiciones frías.

› El ECO-Design afecta directamente a los niveles 
de SEER/SCOP ya que las pruebas se hacen en frío y 
calor de acuerdo a la categoría climática y ajustando la 
capacidad para cada condición de estudio.

› La tabla de al lado muestra las condiciones de las 
pruebas en frío y calor, la media de El ECO-Design en 
frío y calor en las diferentes categorías climáticas.
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Electra Consumer Products LTD
fue creada en 1951

Electra Consumer Products LTD es una de las cinco empresas de Eco Holdings Group

• Una empresa pública que cotiza en la bolsa de Tel Aviv

• Pertenece a Gershon Zelkind

• Aproximadamente 6.300 empleados

Elco Holland BV

• Posee el 35% de
un emprendimiento
inmobiliario en China

• Complejos residenciales 
en el sureste de Estados 
Unidos

• Posee el 43% del LATA
REIT Fund

• Una de las
constructoras más
importantes de Israel

• Importa equipos
electromecánicos desde
Bélgica, Hungría,
Reino Unido y Nigeria

• Produce sistemas de
aire acondicionado

• Produce sistemas
de saneamiento y
elevadores

• Una de las empresas
inmobiliarias más
importantes de Israel

• Desarrolla proyectos
inmobiliarios
residenciales y
profesionales en Israel,
EEUU, Canada y Europa

• Propietaria y
copropietaria de aprox.
120 edificios en Israe

Electra Ltd. Electra

Air Solutions

Electra Real state Elco
North America Inc.

Electra
consumer

products Ltd.

• Ventas en 2013, aprox. 1.570 millones de Euros

• Tiene su sede social en Tel Aviv, Israel

En la actualidad produce y distribuye 
además de electrodomésticos y 
electrónica de consumo, las marcas de 
aire acondicionado Electra, Johnson y 
Airwell.

La fabricación cumple con las normas 
israelíes y la norma de gestión de calidad 
internacional ISO 9001

Cuenta con 2.900 empleados siendo 
considerada en 2012 una de las mejores
50 empresas del mundo donde trabajar.

Electra Air Conditioning es la marca líder 
en su categoría desde hace
más de 20 años.

Electra Air Solutions abre nueva central en 
Valencia

2016
Electra Air Solutions abre
nueva central en Valencia

AÑOS
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5
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EAS Electric le da la bienvenida a toda una gama de productos de climatización con grandes 
prestaciones y con la mayor innovación tecnológica del mercado, todo está fabricado bajo unos 
parámetros que exigen la máxima calidad de todos sus componentes para que garanticen una 

vida larga y eficiente de los productos que se fabrican.

Contamos con las mejores fábricas y los mejores departamentos del mundo en I+D+I que nos da 
una respuesta en calidad y tecnología adecuada a las expectativas de nuestros clientes.

Con el paso de los años se ha demostrado que muchas ingenierías, al igual que multitud de gran-
des instaladoras de climatización son las mejores valedoras de la gran calidad de todos nuestros 

productos que ofrecen al cliente final una gran tecnología, eficiencia y fiabilidad.

Todos nuestros equipos de gama agua y expansión 
directa de igual o mayor potencia de 25KW, tienen 
puesta en marcha incluida de serie.

Para cada modelo la capacidad radiada será medida en frío y calor

Cada producto debe encontrarse en los niveles a los que pertenece

El ECO-Design afecta directamente a los niveles de SEER/SCOP ya que las pruebas se hacen en frío 
y calor de acuerdo a la categoría climática y ajustando la capacidad para cada condición de estudio.

Para frío y calor: ECO-Design

MEDIA
Mínimas condiciones a completar

CÁLIDO
Si el producto esta diseñado 

para condiciones cálidas

FRÍO
Si el producto está diseñado 

para condiciones frías.
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SPLIT GAMA COMFORT GREEN

CONDUCTOS

CASSETTE

SUELO/TECHO

MULTI

FUNCIÓN TWIN JOHNSON

EAS VRF

SPLIT

CONDUCTOS

CASSETTE

SUELO/TECHO

EAS THERMAL

MINI CHILLER

MODULAR CHILLER

FAN COIL SPLIT

FAN COIL CONDUCTOS

FAN COIL CASSETTE

FAN COIL SUELO/TECHO

FAN COIL SUELO/TECHO

CON ENVOLVENTE

SWIMMING POOL

COMBO TYPE

ÍNDICE

12 / 25 28 / 41 44 / 55 58 / 85



CONFIANZA Y EFICIENCIA
PARA EL PROFESIONAL



DATOS TÉCNICOS

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

1 31 2

VENTAJAS

A+++

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DETECTOR DE
FUGAS

DC
INVERTER

WI-Fi
READY

Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales. 

Equipados de serie con filtros fotocatalíticos y antibacterianos. 

Velocidad variable de ventilación.

Conexión de drenaje a izquierda y derecha.

Unidades interiores compatibles entre Split y multisplit.

Fácil instalación

Controla tu A/A con tu tablet o Smartphone a través de internet desde donde quieras.

Puedes encender, apagar, controlar el modo de operación, la velocidad de ventilación, 
la temperatura y el temporizador 

Compatible con Android y IOS

CARACTERÍSTICAS

→Gama mural disponible en capacidades de 2,6 a 6,8 kW.
→Modo de operación refrigeración y calefacción hasta -15ºC. 
→ A+++/A++ Eficiencia energética en refrigeración con mínimo consumo 
de energía.
→Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la habitación, 
el mando inalámbrico lleva incorporado un termostato asegurando la 
temperatura exacta en el punto en que este se encuentre.
→Control remoto incluido con opción de control con cable.
→Tratamiento anticorrosión en la unidad exterior y las tarjetas 
electrónicas.

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

SPLIT ÉLITE 1X1 JKD
ENERGÍA Y TECNOLOGÍA EFICIENTE

UNIDAD INTERIOR ELSI-JKD009-N11 ELSI-JKD012-N11 ELSI-JKD018-N11 ELSI-JKD024-N11

UNIDAD EXTERIOR ELAU-VKD009-H11 ELAU-VKD012-H11 ELAU-VKD018-H11 ELAU-VKD024-H11

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 2.65(1.2-3.3) 3.54(1.3-4.4) 5.0(1.8-6.1) 6.8(2.7-7.8)

Frigorías FG 2.279 3.044 4.300 5.900

Consumo nominal kW 0,775 1,096 1,55 2,41

SEER/Etiqueta energética 6.9/A++ 6.8/A++ 6.5/A++ 6.3/A++

Limites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 2.8(0.85-3.7) 3.5(1.2-4.8) 5.0(1.4-6.7) 7.5(1.6-8.7)

Potencia Nominal (clima medio) kW 2,4 2,6 4,2 5,5 

Potencia nominal (clima cálido) kW 2,8 3,2 4,6 6,7 

Consumo nominal kW 0,72 0,94 1,35 2,34

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4 / A+ 4.4 / A+ 4.2 / A+ 4 / A+

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 5.1 / A+++ 5.3 / A+++ 5.1 / A+++ 5.1 / A+++

Limites de operación °C -15°/30° Dry bulb

Capacidad a -10°C kW 2,70 3,00 4,10 6,20 

Capacidad a -15°C kW 2,40 2,50 3,60 5,50 

UNIDAD INTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m (VL/LS/MS/HS) dB(A) 22/31/35/38 23/29/32/36 23/29/33/36 31/37/40/43

Nivel de potencia sonora dB(A) 54 53 57 63

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) m3/h 230/320/380/430 310/390/430/480 360/460/540/610 650/820/890/960

Deshumidificación l/h 1,0 1,2 1,7 2,4 

Dimensiones externas (LxAxP mm 715x250x188 800x265x188 940x275 x205 1045x315x235

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 775x260x324 865x275x350 1015x350x265 1135x315x395

Peso neto/ Peso bruto kg 6.5 / 8.2 7.4/9.5 9/12.2 12/15.2

CÓDIGO ESP022504 ESP022505 ESP022506 ESP022507

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 50 62 55 59

Nivel de potencia sonora dB(A) 60 62 65 68

Caudal de aire m3/h 1900 2000 2100 2700

Tipo de compresor Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter

Dimensiones externas (LxAxP) mm 770x300x555 800x333x554 800x333x554 845x363x702

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 900x345x585 920x390x615 920x390x615 965x395x755

Peso neto/ Peso bruto kg 26.6/29 29.1/31.9 37.8/40.5 48.4/51.6

CÓDIGO ESP062766 ESP062767 ESP062768 ESP062769

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Exterior Exterior Exterior Exterior

Sección del cable de alimentación mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5

Amperaje de las protecciones A 10 10 16 25

Conexiones Eléctricas mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x2,5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas Pulgadas 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’ 5/8"

Diametro tubería de líquido Pulgadas 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 3/8"

Longitud máxima tubería m 25 25 30 50

Altura máxima de tubería m 10 10 20 25

PVPR conjunto 705,00 € 855,00 € 1.400,00 € 1.865,00 €

PVPR interior 210,00 €  255,00 €  420,00 €  560,00 €

PVPR exterior  495,00 € 600,00 €  980,00 €  1.305,00 €



DATOS TÉCNICOS

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

1 51 4

A++

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

TECNOLOGÍA

BOMBA DE
CONDENSADO

INCLUIDA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

MANDO
POR CABLE

Bomba de condensados incluida.

Opción de conectar un control centralizado o remoto inalámbrico.

Filtro multiposicional.

Función paro marcha (Contacto seco).

Compatibles con sistemas de zonas AIRZONE y AIRNOVA.

Opción de retorno de aire desde la parte trasera o inferior.

Mando programación semanal (18-60)

→ FUNCIÓN TWIN.
→ Gama conductos disponibles en capacidades de 3,5 a 16 kW.
→ Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales.
→ Función “I Feel” con control preciso de la temp. de la habitación.
→ Compatible con sistemas VAV: Airzone y Air-Nova.

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

OCD
CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES ELSI-
OCD012-N11

ELSI-
OCD018-N11

ELSI-
OCD024-N11

ELSI-
OCD036-N11

ELSI-
OID042-N11

ELSI-
OCD048-N11

ELSI-
OCD048-N11

ELSI-
OCD060-N11

UNIDADES EXTERIORES 1 - 230V ELAU-
VLD012-H11

ELAU-
VLD018-H11

ELAU-
VLD024-H11

ELAU-
VLD036-H11

ELAU-
VMD042-H11

ELAU-
VLD048-H11 - -

UNIDADES EXTERIORES 3 - 400V - - - - - - ELAU-
VLD048-H13

ELAU-
VLD060-H13

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 3.5 (1.1~4.0) 5.3 (1.5~6.4) 7 (2.0~7.9) 10 (3.2~11.6) 12.3 (3.2~13.2) 14.0 (4.5~15.2) 14.0 (4.5~15.2) 16.0 (5.6~17.6)

Frigorías FG 3.010 4.600 6.020 8.600 10600 12.040 12.040 -

Consumo nominal kW 1.09 1.65 2.18 3.32 4.695 4.36 4.36 4.97

SEER/Etiqueta energética 5.1/A 6.4/A++ 6.6/A++ 5.3/A 5.6/A+ 3.21/A 3.21/A 3.22/A

Limites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 3.8 (1.1~4.5) 5.6 (1.5~6.8) 7.8 (2.0~8.8) 11.0 (3.2~12.5) 13.5 (2.9~14.6) 15,5 17 (5.2~18.2) 19.5 (6.0~21.2)

Potencia Nominal (clima medio) kW 3.4 5.1 7.8 10.2 10.4 11,8 11,8 -

Potencia nominal (clima cálido) kW 3.5 5.1 7.8 10.5 10.5 11,6 11,6 -

Consumo nominal kW 1.05 1.47 2.14 3.05 3.74 4,2 4.57 5.39

SCOP/Etiqueta (clima medio) 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.8/A 4.0/A+ 3,6/A 3.72/A 3.62/A

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 4.8/A++ 4.8/A++ 4.6/A++ 4.4/A++ 5.2/A+++ A+/A+++ - -

Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C kW 3 4.3 6.6 9 11 13,6 13.6 15.6

Capacidad a -15°C kW 2.7 3.6 5.8 7.9 8.5 11 11 12.6

UNIDAD INTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m (LS/MS/HS) dB(A) 36/39/41 39/43/45 39/43/46 36/39/42 49/47/45 36/39/42 36/39/42 51/54/57

Nivel de potencia sonora dB(A) 58 58 63 62 67 62 62 67

Caudal de aire (LS/MS/HS) m3/h 410/440/560 800/950/1250 800/950/1250 1180/1560/1740 920/1460/1860 1450/1740/2100 -/1640/2410 1940/2410/3010

Rango de presión estática exterior Pa 25 (0~40) 25 (0-60) 25 (0-80) 37 (0~80) 50 (0~160) 50 (0~100) 50 (0~100) 50 (0~200)

Deshumidificación l/h 1.5 2.0 2.3 3.5 4 4.5 4.5 5.0

Dimensiones externas (LxAxP) mm 700x210x635 920x270x635 920x270x635 1200x300x865 1200x300x874 1200x300x865 1200x300x865 1400x440x858

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 915x290x655 1135x350x655 1135x350x655 1385x373x920 1405x355x915 1385x373x920 1385x373x920 1590x470x895

Peso neto/ Peso bruto kg 18/22.8 28/31.5 28/31.5 44/52.5 46/55.2 44/53 44/53 75/83

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 52 55 57 60 62 72 61 61

Nivel de potencia sonora dB(A) 62 65 69 70 71 65 70 70

Caudal de aire m3/h 2200 2500 3500 5500 4300 6800 7200 7500

Tipo de compresor Rotary DCI Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI

Dimensiones externas (LxAxP) mm 760x590x285 845x700x320 900x860x315 990x965x345 946x810x410 952x410x1333 938x1369x392 938x1369x392

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 887x645x355 965x755x395 1043x915x395 1120x1100x435 1095x865x500 1095x500x1470 1095x1505x495 1095x1505x495

Peso neto/ Peso bruto kg 35.4/37.9 46/50 59/63 73/83 70,5/76,1 92/105 102.5/116 102.5/116

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Exterior Int. y Ext. Int. y Ext. Int. y Ext. Int y Ext Int y Ext - -

Sección del cable de alimentación mm2 3x1.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 3x1.0+3x4.0 - - -

Amperaje de las protecciones A 16 10+16 10+20 10+30 10+30 - - -

Conexiones Eléctricas mm2 4x1.0 3x0.5 3x0.5 3x0.5 2x0,5 3x0,6 - -

ALIMENTACIÓN  3~400V- 50HZ

Ubicación de la alimentación - - - - - - Int. y Ext. Int. y Ext.

Sección del cable de alimentación mm2 - - - - - - 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5

Amperaje de las protecciones A - - - - - - 10+25 10+25

Conexiones Eléctricas mm2 - - - - - - 3x0.5 3x0.5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas pulgadas 3/8” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8" 5/8" 5/8” 3/4”

Diametro tubería de líquido pulgadas 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8" 3/8" 3/8” 3/8”

Longitud máxima tubería m 20 30 50 65 65 65 65 65

Altura máxima de tubería m 10 20 25 30 30 30 30 30

PVPR conjunto 1.830,00 € 2.010,00 € 2.400,00 € 3.105,00 €  3.710,00 € 3.855,00 € 4.020,00 €  4.770,00 €
PVPR interior  665,00 €  805,00 €  960,00 €  1.190,00 €  1.240,00 €  1.335,00 €  1.335,00 €  1.620,00 €
PVPR exterior  1.165,00 €  1.205,00 €  1.440,00 €  1.915,00 €  2.470,00 €  2.520,00 €  2.685,00 €  3.150,00 €



DATOS TÉCNICOS

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

1 71 6

A++

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

Bomba de condensados incluida.

Opción de conectar un control centralizado o control remoto cable.

El modelo de 12 KW es compatible con Multi.

→ FUNCIÓN TWIN.
→ Gama cassette disponible en capacidades de 3,5 a 12.5 kW.
→ Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales.
→ Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la habitación.
→ Disponible en trifásico desde 12,5 kW.

360° FLOW WITH ROUNDED CORNERS

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

KBD
CASSETTES

UNIDADES INTERIORES ELSI-KBD012-N11 ELSI-KBD018-N11 ELSI-KBD024-N11 ELSI-KBD036-N11 ELSI-KCD048-N11 ELSI-KBD048-N11

UNIDADES EXTERIORES 1 - 230V ELAU-VLD012-H11 ELAU-VLD018-H11 ELAU-VLD024-H11 ELAU-VLD036-H11 ELAU-VMD048-H11 -

UNIDADES EXTERIORES 3 - 400V - - - - - ELAU-VLD048-H13

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 3.5 (1.0~4.0) 5.0 (1.6~6.2) 7.2 (2.0~7.8) 10.0 (3.0~11.8) 14 (4.1~16.0) 12.5 (4.2~14.0)

Frigorías FG 3.010 4.300 6.020 8.600 12.040 10.750

Consumo nominal kW 1.09 1.65 2.24 3.32 5.34 3.89

SEER/Etiqueta energética 5.6/A+ 5.6/A+ 6.1/A++ 5.4/A 6.1/A++ 3.21/A
Limites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 3.5 (1.0~4.1) 5.3 (1.6~6.4) 8.0 (2.2~8.6) 10.5 (3.2~12.0) 15.5 (4.2~17.6) 13.0 (4.2~14.8)

Potencia Nominal (clima medio) kW 3.5 5.3 7.8 10.0 11.5 -

Potencia nominal (clima cálido) kW 3.5 5.3 7.8 10.5 11.8 -

Consumo nominal kW 0.97 1.47 2.15 2.91 5.132 3.60

SCOP/Etiqueta (clima medio) 3.8/A 3.8/A 3.9/A 3.8/A 4/A+ 3.61/A

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 4.8/A++ 4.8/A++ 4.6/A++ 4.4/A++ 5.1/A+++ -

Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C kW 3.1 4.4 6.6 8.7 13.3 10.4

Capacidad a -15°C kW 2.7 3.7 5.7 7.5 10.6 9.1

UNIDAD INTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m (LS/MS/HS) dB(A) 34/38/42 33/40/48 42/45/47 46/49/51 45/49/53 47/50/54

Nivel de potencia sonora dB(A) 55 60 62 63 64 64

Caudal de aire (LS/MS/HS) m3/h 450/530/650 500/650/800 1300/1500/1700 1400/1600/1850 1400/1600/1850 1600/1800/2200

Deshumidificación l/h 1.5 2 2.5 3.8 4.5 4.5

Dimensiones externas (LxAxP) mm 570x260x570 570x260x570 840x245x840 840x245x840 840x287x840 840x287x840

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 655x655x290 655x655x290 900x265x900 900x265x900 900x292x900 900x292x900

Peso neto/ Peso bruto kg 16/19 16.5/19 24/28 26.5/30.5 28/32.1 29/33

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 52 55 57 60 63 61

Nivel de potencia sonora dB(A) 62 65 69 70 72 70

Caudal de aire m3/h 2200 2500 3500 5500 6800 7200

Tipo de compresor Rotary DCI Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI

Dimensiones externas (LxAxP) mm 760x590x285 845x700x320 900x860x315 990x965x345 952x1333x415 938x1369x392

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 887x645x355 965x755x395 1043x915x395 1120x1100x435 1095x1470x500 1095x1505x495

Peso neto/ Peso bruto kg 35.4/37.9 46/50 59/63 73/83 95.1/108.4 102.5/116

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Exterior Int y Ext Int y Ext Int y Ext Int y Ext -

Sección del cable de alimentación mm2 3x1.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 3x1.0+3x4.0 -

Amperaje de las protecciones A 16 10+16 10+20 10+30 10+40 -

Conexiones Eléctricas mm2 4x1.0 3x0.5 3x0.5 3x0.5 2x0.5 -

ALIMENTACIÓN  3~400V- 50HZ

Ubicación de la alimentación - - - - - Int y Ext

Sección del cable de alimentación mm2 - - - - - 3x1.0+5x2.5

Amperaje de las protecciones A - - - - - 10+25

Conexiones Eléctricas mm2 - - - - - 3x0.5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas inches 3/8” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Diametro tubería de líquido inches 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Longitud máxima tubería m 20 30 50 65 65 65

Altura máxima de tubería m 10 20 25 30 30 30

PVPR conjunto 1.965,00 € 2.240,00 € 2.550,00 € 3.315,00 € 4.160,00 € 4.210,00 €
PVPR interior 665,00 € 900,00 €  920,00 €  1.210,00 €  1.500,00 €  1.500,00 € 
PVPR panel  135,00 € 135,00 €  190,00 €  190,00 €  190,00 €  190,00 € 
PVPR exterior  1.165,00 €  1.205,00 €  1.440,00 €  1.915,00 €  2.470,00 €  2.520,00 €



DATOS TÉCNICOS

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

1 91 8

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

Funcionamiento con temperatura exterior hasta -15 ºC en calor y -15 ºC en frío.

Toma de aire fresco, ventilación.

Caudal de aire en 4 dimensiones para máximo confort.

VENTAJAS

→ FUNCIÓN TWIN.
→ Gama suelo/techo disponible en capacidades de 5,3 a 15,6 kW.
→ Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales.
→ Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la habitación.
→ Disponible en trifásico desde 14 kW.

A++

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

TBD
SUELO / TECHO

UNIDADES INTERIORES ELSI-TBD018-N11 ELSI-TBD024-N11 ELSI-TBD036-N11 ELSI-TBD048-N11 ELSI-TBD048-N11 ELSI-TBD060-N11

UNIDADES EXTERIORES 1 - 230V ELAU-VLD018-H11 ELAU-VLD024-H11 ELAU-VLD036-H11 ELAU-VLD048-H11 - -

UNIDADES EXTERIORES 3 - 400V - - - - ELAU-VLD048-H13 ELAU-VLD060-H13
REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 5.3 (1.5~6.4) 7.2 (2.0~7.8) 10.5 (3.2~11.8) 14.0 (4.5~15.2) 14.0 (4.5~15.2) 15.6 (5.0~17.5)

Frigorías FG 4.600 6.020 9.030 12.040 12.040 -

Consumo nominal kW 1.63 2.24 3.48 4.36 4.36 4.86

SEER/Etiqueta energética 6.1/A++ 6.4/A++ 6.0/A+ 3.21/A 3.21/A 3.21/A
Limites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 5.9 (1.6~7.0) 7.8 (2.0~8.6) 11 (3.2~12.5) 14.6 (4.8~15.8) 14.6 (4.8~15.8) 17 (5.5~18.6)

Potencia Nominal (clima medio) kW 5.3 7.8 10.2 - - -

Potencia nominal (clima cálido) kW 5.3 7.8 10.5 - - -

Consumo nominal kW 1.49 2.10 3.05 4.04 4.04 4.70

SCOP/Etiqueta (clima medio) 3.8/A 3.9/A 3.8/A 3.61/A 3.61/A 3.61/A

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 4.8/A++ 4.6/A++ 4.4/A++ - - -

Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C kW 4.3 7 8.3 11,6 11.6 12.7

Capacidad a -15°C kW 3.7 6 7.2 10 10 11

UNIDAD INTERIOR
Nivel de presión sonora a 1m (LS/
MS/HS) dB(A) 38/41/44 46/50/52 43/49/52 51/54/57 51/54/57 51/54/57

Nivel de potencia sonora dB(A) 60 63 65 68 68 69

Caudal de aire (LS/MS/HS) m3/h 600/750/900 1100/1250/1400 1500/1850/2200 1700/1900/2300 1700/1900/2300 1700/1900/2300

Deshumidificación l/h 2 2.3 3.5 4,5 4.5 5.0

Dimensiones externas (LxAxP) mm 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 1145x755x313 1145x755x313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313

Peso neto/ Peso bruto kg 25/31.5 25/30 40/46 40/46 40/46 43/50

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 55 57 60 72 61 61

Nivel de potencia sonora dB(A) 65 69 70 65 70 70

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) m3/h 2500 3500 5500 6800 7200 7500

Tipo de compresor Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI

Dimensiones externas (LxAxP) mm 845x700x320 900x860x315 990x965x345 952x410x1333 938x1369x392 938x1369x392

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 965x755x395 1043x915x395 1120x1100x435 1095x500x1470 1095x1505x495 1095x1505x495

Peso neto/ Peso bruto kg 46/50 59/63 73/83 92/105 102.5/116 102.5/116

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Int. y Ext. Int. y Ext. Int. y Ext. Int y Ext - -

Sección del cable de alimentación mm2 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 - - -

Amperaje de las protecciones A 10+16 10+20 10+30 - - -

Conexiones Eléctricas mm2 3x0.5 3x0.5 3x0.5 3x0,5 - -

ALIMENTACIÓN  3~400V- 50HZ

Ubicación de la alimentación - - - - Int y Ext Int y Ext

Sección del cable de alimentación mm2 - - - - 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5

Amperaje de las protecciones A - - - - 10+25 10+25

Conexiones Eléctricas mm2 - - - - 3x0.5 3x0.5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas Pulg. 1/2” 5/8” 5/8” 5/8" 5/8” 3/4”

Diametro tubería de líquido Pulg. 1/4” 3/8” 3/8” 3/8" 3/8” 3/8”

Longitud máxima tubería m 30 50 65 - 65 65

Altura máxima de tubería m 20 25 30 - 30 30

PVPR conjunto 2.105,00 €  2.540,00 €  3.435,00 € 4.200,00 € 4.250,00 €  4.500,00 €
PVPR interior 900,00 € 1.100,00 €  1.520,00 €  1.730,00 €  1.730,00 €  1.815,00 €
PVPR exterior  1.205,00 €  1.440,00 € 1.915,00 €  2.470,00 €  2.520,00 €  2.685,00 €



DATOS TÉCNICOS

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

2 12 0

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

Configurable con split pared, conductos, cassettes y suelo techo.

Diseñadas para largas longitudes de tubería.

A++

→Línea de Multisplit disponible desde 5,2 hasta 10,5Kw
→Compresor rotativo DC inverter (Inversor DC y control del
compresor mediante onda senoidal.

SPLIT ÉLITE 1X1 JKD CONDUCTOS CASSETTES

COMPATIBLE CON

* A++ para combinación de JKD 9 x 3.
* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

MULTISPLIT ÚLTIMA TECNOLOGÍA
DISTINTAS POSIBILIDADES

COMBINACIONES MULTISPLIT
VCZ2-18

VCZ3-27

UNIDADES EXTERIORES ELAU-VCZ218-H11 ELAU-VCZ327-H11 ELAU-VCZ430-H11 ELAU-VCZ536-H11

UNIDAD EXTERIOR

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 5.2 7.8 8.5 10.5

Frigorías FG 4.472 6.710 7.310 9.100

Consumo nominal kW 1.62 2.43 2.65 3.27

SEER/Etiqueta energética 6.1/A++ * 6.6/A++ * 6.6/A++ * 5.6/A+
Límites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 6.0 8.5 9.0 11.5

Potencia nominal kW 5.9 8.0 8.2 10.5

Potencia nominal kW 6.0 8.0 8.2 10.5

Consumo nominal kW 1.66 2.31 2.36 3.18

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.1/A+ 3.9/A 3.9/A 3.8/A

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 4.8/A++ 4.6/A++ 4.6/A++ 4.4/A++
Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C kW 4.5 6.5 6.6 8.4

Capacidad a -15°C kW 4 5.7 5.8 7.2

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 55 58 58 60

Nivel de potencia sonora dB(A) 65 68 70 70

Caudal de aire m3/h 2500 3500 3800 5.500

Tipo de compresor Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter

Dimensiones externas (LxAxP) mm 845x700x320 900x860x315 900x860x315 900x965x345

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 965x755x395 1043x915x395 1043x915x395 1120x1100x435

Peso neto/ Peso bruto kg 48/52 62/67 65/69 80/91

CÓDIGO ESP091163 ESP091164 ESP091165 7SP091169
ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ 

Ubicación de la alimentación Exterior Exterior Exterior Exterior

Ubicación de la alimentación mm2 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x4.0

Amperaje A 25 25 25 32

Conexiones Eléctricas mm2 2 (4x1.0) 3 (4x1.0) 4 (4x1.0) 5 (4x1.0)

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas inches 2x3/8” 3x3/8” 4x3/8” 5x3/8”

Diametro tubería de líquido inches 2x1/4” 3x1/4” 4x1/4” 5x1/4”

Longitud máxima tubería m 30 45 60 75

Longitud máxima por circuito m 20 25 30 30

Altura máxima entre unidades 
exteriores y interiores

Exterior más alta que interior m 10 10 10 10

Exterior más baja que interior m 15 15 15 15

Altura máxima entre las unidades interiores m 10 10 10 10

PVPR 1.525,00 € 1.945,00 € 2.170,00 € 3.705,00 €

Comb.
de unidades
interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN
Capacidad nominal 

(Kw) Capacidad total (Kw) Potencia total de entrada (Kw) EER/
Clase 
energ.

Capacidad nominal 
(Kw) Capacidad total (Kw) Potencia total de entrada (Kw) COP/ 

Clase 
energ.Und. A Und. B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Und. A Und. B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

9+9 2,60 2,60 3,64 5,20 6,20 0,84 1,62 2,09 3,21/A 3,00 3,00 4,20 6,00 6,50 0,77 1,66 1,81 3,62/A
9+12 2,50 3,20 3,99 5,70 6,20 0,97 1,76 2,09 3,23/A 2,70 3,50 4,34 6,20 6,50 0,93 1,71 1,81 3,62/A
9+18 2,00 4,30 4,41 6,30 6,70 1,12 1,96 2,15 3,21/A 2,00 4,40 4,48 6,40 6,80 0,99 1,77 1,89 3,61/A
12+12 3,10 3,10 4,34 6,20 6,70 1,10 1,93 2,15 3,21/A 3,20 3,20 4,48 6,40 6,80 0,99 1,77 1,89 3,61/A

Comb.
de unidades
interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN
Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Potencia total de entrada 

(Kw)
EER/ 
Clase 
energ.

Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Potencia total de entrada 
(Kw)

COP/ 
Clase 
energ.Und. A Und. B Und. C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Und. A Und. B Und. C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

9+18 2,60 5,20 - 5,46 7,80 9,44 1,45 2,42 3,05 3,22/A 2,88 5,87 - 5,94 8,75 10,59 1,45 2,41 3,04 3,63/A
12+18 3,20 4,80 - 5,95 8,00 9,68 1,49 2,48 3,12 3,23/A 3,45 3,45 - 6,09 6,90 8,35 1,15 1,91 2,41 3,61/A
18+18 4,60 4,60 - 6,44 9,20 10,86 1,71 2,85 3,53 3,23/A 3,39 5,61 - 7,00 9,00 10,62 1,49 2,49 3,08 3,62/A
9+9+9 2,60 2,60 2,60 5,46 7,80 8,81 1,41 2,43 3,01 3,21/A 2,83 2,83 2,83 5,94 8,49 9,59 1,51 2,31 2,86 3,68/A
9+9+12 2,50 2,50 3,50 5,95 8,50 9,61 1,60 2,62 3,24 3,25/A 2,60 2,60 3,50 6,09 8,70 9,83 1,53 2,37 2,94 3,67/A
9+9+18 2,30 2,30 4,60 6,44 9,20 10,40 1,73 2,84 3,46 3,24/A 2,50 2,50 5,00 7,00 10,00 11,30 1,79 2,75 3,35 3,64/A
9+12+12 2,50 3,50 3,50 6,65 9,50 10,74 1,90 2,94 3,59 3,23/A 2,50 3,50 3,50 6,65 9,50 10,74 1,71 2,61 3,18 3,64/A
9+12+18 2,10 3,20 4,50 6,86 9,80 11,07 1,96 3,04 3,71 3,22/A 2,30 3,20 5,00 7,35 10,50 11,87 1,88 2,90 3,54 3,62/A
12+12+12 2,90 2,90 2,90 6,09 8,70 9,83 1,63 2,70 3,30 3,22/A 3,30 3,30 3,30 6,93 9,90 11,19 1,78 2,72 3,32 3,64/A



CONDUCTOS

CASSETTES

SPLIT

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

2 32 2

MANDOS

VCZ4-30

VCZ5-36

DATOS TÉCNICOS DE LAS UNIDADES INTERIORES
RESIDENTIAL MULTISPLIT

ACCESORIO REFERENCIA FOTO DESCRIPCIÓN PVPR

Panel para OCD12 7ACVF0559 Rejilla de retorno OCD12 125,00€

Panel para OCD18/24 7ACVF0561 Rejilla de retorno OCD18/24 140,00€

Panel para OCD36/48/60 7ACVF1699 Rejilla de retorno OCD36/48/60 170,00€

Tablero frontal para 
OCD12 7ACEL1699 Salida aire conducto OCD12 95,00€

Tablero frontal para 
OCD18/24 7ACEL1701 Salida aire conducto OCD18/24 120,00€

Tablero frontal para 
OCD36/48/60 7ACEL1702 Salida aire conducto OCD36/48/60 150,00€

Control central 7ACEL1707
Control de hasta 64 unidades interiores individualmente, indi-
cación de códigos de fallos, contacto seco ON-OFF y memoria 
del último funcionamiento, Modbus.

495,00€

BMS 7ACEL1708 Pueden conectarse un máximo de 1024 unidades (16 
puertas). 5.750,00€

ACCESORIO REFERENCIA FOTO DESCRIPCIÓN PVPR

Control central 7ACEL1707
Control de hasta 64 unidades interiores individualmente, indica-
ción de códigos de fallos, contacto seco ON-OFF y memoria del 
último funcionamiento, Modbus.

495,00€

BMS 7ACEL1708 Pueden conectarse un máximo de 1024 unidades (16 puertas). 5.750,00€

ACCESORIO REFERENCIA FOTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN PVPR

Test tool para Split 7ACEL1710 Herramienta de prueba y 
diagnóstico

Permite ver los parámetros del 
sistema, historial, errores gra-
bados y ajuste de parámetros.

140,00€

Módulo Wi-Fi 7ACEL1719

Permite controlar el aire 
acondicionado mediante telé-
fono móvil, tablet u ordenador 
router Wi-Fi e Internet

106,00€

Comb.
de unidades
interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN
Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Pot.total de entrada (Kw) EER/

Clase 
energ

Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Pot. total de entrada (Kw) COP/
Clase 
energ

Und. 
A

Und. 
B

Und. 
C

Und. 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Und. 

A
Und. 

B
Und. 

C
Und. 

D. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

9+18 2,59 5,29 - - 3,31 7,88 9,61 1,02 2,56 3,45 3,08/A 2,77 5,65 - - 3,54 8,42 10,27 0,93 2,32 3,11 3,63/A

12+18 3,06 5,06 - - 3,41 8,12 9,91 1,04 2,60 3,51 3,12/A 3,15 5,21 - - 3,51 8,36 10,20 0,92 2,29 3,07 3,65/A

18+18 4,51 4,51 - - 3,79 9,02 11,00 1,16 2,89 3,90 3,12/A 4,41 4,41 - - 3,70 8,82 10,76 0,97 2,44 3,26 3,62/A

9+9+9 2,63 2,63 2,63 - 3,31 7,88 9,61 1,00 2,50 3,38 3,15/A 2,84 2,84 2,84 - 3,58 8,52 10,39 0,91 2,28 3,06 3,73/A

9+9+12 2,51 2,51 3,09 - 3,41 8,12 9,91 1,03 2,57 3,47 3,16/A 2,74 2,74 3,38 - 3,72 8,86 10,81 0,94 2,36 3,16 3,76/A

9+9+18 2,23 2,23 4,55 - 3,79 9,02 11,00 1,12 2,81 3,79 3,21/A 2,46 2,46 5,01 - 4,17 9,92 12,10 1,07 2,67 3,58 3,71/A

9+12+12 2,50 3,08 3,08 - 3,63 8,65 10,55 1,07 2,69 3,63 3,22/A 2,71 3,34 3,34 - 3,94 9,38 11,44 1,00 2,50 3,35 3,75/A

9+12+18 2,13 2,62 4,34 - 3,82 9,09 11,09 1,13 2,82 3,81 3,22/A 2,36 2,91 4,81 - 4,23 10,08 12,30 1,08 2,71 3,63 3,72/A

12+12+12 2,95 2,95 2,95 - 3,72 8,85 10,80 1,10 2,76 3,72 3,21/A 3,25 3,25 3,25 - 4,10 9,76 11,91 1,03 2,58 3,46 3,78/A

9+9+9+9 2,13 2,13 2,13 2,13 3,49 8,52 10,39 1,06 2,65 3,57 3,22/A 2,25 2,25 2,25 2,25 3,69 9,00 10,98 0,94 2,36 3,17 3,81/A

9+9+9+12 2,11 2,11 2,11 2,60 3,67 8,94 10,91 1,10 2,75 3,71 3,25/A 2,25 2,25 2,25 2,78 3,91 9,54 11,64 1,01 2,52 3,38 3,78/A

JKD009 JKD012 JKD018 OCD012 KBD012 + Panel

Nivel de presión sonora a 1m (HS/MS/LS) dB(A) 38/35/31/22 36/32/29/23 36/33/29/23 36/39/41/- 34/38/42

Nivel de potencia sonora dB(A) 54 53 57 58 55

Caudal de aire (LS/MS/HS) m3/h 320/380/430 390/430/480 460/540/610 410/440/560 450/530/650

Deshumidificación l/h 1 1,2 1,7 1,5 1,5

Dimensiones externas (LxAxP) mm 715x250x188 800x275x188 940x275 x205 700x210x635 570x260x570

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 775x260x324 865x265x350 1015x350x265 915x290x655 655x655x290

Peso neto/ Peso bruto Kg 6.5 / 8.2 7.4 / 9.5 9 / 12.2 18 / 22.8 16 / 19

CÓDIGO ESP022504 ESP022505 ESP022506 CONDUCTO CASSETTE

PVPR 210,00€ 255,00€ 420,00€ 665,00€ 665,00€ + 135€

Comb.
de unidades
interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Pot.total de entrada 
(Kw) EER/ 

Clase 
energ.

Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Pot. total de entrada 
(Kw) COP/ 

Clase 
energ.Und. A Und. B Und. C Und. D Und.E Nom. Min. Max. Nom. Min. Max. Und. A Und. B Und. C Und. D Und.E Nom. Min. Max. Nom. Min. Max.

18+18 5.00 5.00 - - - 10.00 2.20 12.38 3.06 0.72 4.29 3.27/A 5.50 5.50 - - - 11.00 2.30 13.00 3.11 0.72 4.24 3.54/B

9+9+18 2.65 2.65 5.00 - - 10.30 2.20 12.38 3.19 0.72 4.29 3.23/A 2.80 2.80 5.50 - - 11.10 2.32 13.50 3.11 0.72 4.40 3.57/B

9+12+12 2.65 3.54 3.54 - - 9.73 2.20 11.80 2.96 0.72 4.08 3.29/A 2.80 3.70 3.70 - - 10.20 2.13 13.50 2.84 0.72 4.40 3.59/B

9+12+18 2.42 3.23 4.85 - - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.65 3.54 5.31 - - 11.50 2.40 13.50 3.24 0.72 4.40 3.55/B

9+18+18 2.10 4.20 4.20 - - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.30 4.60 4.60 - - 11.50 2.40 13.50 3.24 0.72 4.40 3.55/B

12+12+12 3.50 3.50 3.50 - - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 3.70 3.70 3.70 - - 11.10 2.32 13.50 3.11 0.72 4.40 3.57/B

12+12+18 3.00 3.00 4.50 - - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 3.29 3.29 4.93 - - 11.50 2.40 13.50 3.24 0.72 4.40 3.55/B

12+18+18 2.63 3.94 3.94 - - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.88 4.31 4.31 - - 11.50 2.40 13.50 3.24 0.72 4.40 3.55/B

18+18+18 3.50 3.50 3.50 - - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 3.83 3.83 3.83 - - 11.50 2.40 13.50 3.24 0.72 4.40 3.55/B

9+9+9+9 2.63 2.63 2.63 2.63 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.80 2.80 2.80 2.80 - 11.20 2.34 13.50 3.11 0.72 4.40 3.60/A

9+9+9+12 2.42 2.42 2.42 3.23 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.65 2.65 2.65 3.54 - 11.50 2.40 13.50 3.21 0.72 4.40 3.58/B

9+9+9+18 2.10 2.10 2.10 4.20 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.30 2.30 2.30 4.60 - 11.50 2.40 13.50 3.21 0.72 4.40 3.58/B

9+9+12+12 2.25 2.25 3.00 3.00 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.46 2.46 3.29 3.29 - 11.50 2.40 13.50 3.21 0.72 4.40 3.58/B

9+9+12+18 1.97 1.97 2.63 3.94 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.16 2.16 2.88 4.31 - 11.50 2.40 13.50 3.21 0.72 4.40 3.58/B

9+12+12+12 2.10 2.80 2.80 2.80 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.30 3.07 3.07 3.07 - 11.50 2.40 13.50 3.21 0.72 4.40 3.58/B

9+12+12+18 1.85 2.47 2.47 3.71 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.03 2.71 2.71 4.06 - 11.50 2.40 13.50 3.21 0.72 4.40 3.58/B

12+12+12+12 2.63 2.63 2.63 2.63 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.88 2.88 2.88 2.88 - 11.50 2.40 13.50 3.21 0.72 4.40 3.58/B

12+12+12+18 2.33 2.33 2.33 3.50 - 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.56 2.56 2.56 3.83 - 11.50 2.40 13.50 3.21 0.72 4.40 3.58/B

9+9+9+9+9 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 11.50 2.40 13.50 3.18 0.72 4.40 3.62/A

9+9+9+9+12 1.97 1.97 1.97 1.97 2.63 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.16 2.16 2.16 2.16 2.88 11.50 2.40 13.50 3.18 0.72 4.40 3.62/A

9+9+9+9+18 1.75 1.75 1.75 1.75 3.50 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 1.92 1.92 1.92 1.92 3.83 11.50 2.40 13.50 3.18 0.72 4.40 3.62/A

9+9+9+12+12 1.85 1.85 1.85 2.47 2.47 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.03 2.03 2.03 2.71 2.71 11.50 2.40 13.50 3.18 0.72 4.40 3.62/A

9+9+9+12+18 1.66 1.66 1.66 2.21 3.32 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 1.82 1.82 1.82 2.42 3.63 11.50 2.40 13.50 3.18 0.72 4.40 3.62/A

9+9+12+12+12 1.75 1.75 2.33 2.33 2.33 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 1.92 1.92 2.56 2.56 2.56 11.50 2.40 13.50 3.18 0.72 4.40 3.62/A

9+12+12+12+12 1.66 2.21 2.21 2.21 2.21 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 1.82 2.42 2.42 2.42 2.42 11.50 2.40 13.50 3.18 0.72 4.40 3.62/A

12+12+12+12+12 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 10.50 2.20 13.00 3.27 0.72 4.50 3.21/A 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 11.50 2.40 13.50 3.18 0.72 4.40 3.62/A

RC08B
EACVF0011
PVPR: 110,00€

RCW8
EACVF0010
PVPR: 135,00€

RCW6
EACEL1704
PVPR: 155,00€

• Control Remoto
Modo velocidad ventilador,
temporizador, temperatura,
swing y función “I Feel”.

• Control Simple Cableado
Modo, velocidad ventilador, reloj 
apagado/encendido, temperatura, 
swing y función "I Feel".

• Control Simple Cableado
Modo, velocidad ventilador, tiempo 
real, temporizador, temperatura, 
programación semanal, swing y 
función "I Feel".

ACCESORIOS GENERALES



Tubería/instrucciones de carga VLD036 VLD048 VLD060
Diámetro de tubería

(líquido-gas). Pulgadas 3/8" - 5/8"

Longitud máxima (m) 30 50 50

Máx. Diferencia de altura (m) 10

Tubería/instrucciones de carga VLD036 VLD048 VLD060
Diámetro de tubería

(líquido-gas). Pulgadas 3/8" - 5/8"

Longitud máxima (m) 30 50 50

Máx. Diferencia de altura (m) 10

Tubería/instrucciones de carga VLD036 VLD048 VLD060
Diámetro de tubería

(líquido-gas). Pulgadas 3/8" - 5/8"

Longitud máxima (m) 30 50 50

Máx. Diferencia de altura (m) 10

* T= Trifásico
* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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VENTAJAS

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

Instalación sencilla, un solo circuito refrigerante y sencillo sistema de control.

Ahorro de espacio debido al uso de una única unidad exterior.

Opción de control inalámbrico o por cable.

Bajo coste de instalación.

→ Opción de funcionamiento en paralelo de dos unidades interiores 
con una unidad exterior y con único control.

FUNCIÓN TWIN DE JOHNSON
TWIN

FUNCIÓN TWIN
ECONOMÍA PARA ESPACIOS ABIERTOS

CONDUCTOS

CASSETTE

SUELO / TECHO

ACCESORIOS OPCIONALES

COMBINACIONES UNIDADES INTERIORES UNIDADES EXTERIORES PVPR

FUNCIÓN TWIN

OCD018 + OCD018 VLD036 3.695,00€
OCD024 + OCD024 VLD048 4.610,00€
OCD024 + OCD024 VLD048T 4.775,00€
OCD036 + OCD036 VLD060T 5.700,00€

COMBINACIONES UNIDADES INTERIORES UNIDADES EXTERIORES PVPR

FUNCIÓN TWIN

KBD018 + KBD018 VLD036 4.155,00€
KBD024 + KBD024 VLD048 4.910,00€
KBD024 + KBD024 VLD048T 5.075,00€
KBD036 + KBD036 VLD060T 6.120,00€

COMBINACIONES UNIDADES INTERIORES UNIDADES EXTERIORES PVPR

FUNCIÓN TWIN

TBD018 + TBD018 VLD036 3.885,00€
TBD024 + TBD024 VLD048 4.890,00€
TBD024 + TBD024 VLD048T 5.055,00€
TBD036 + TBD036 VLD060T 6.360,00€

ACCESORIO REFERENCIA FOTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

Bifurcación Gas 7ACFH0476 Ramal doble succión Ramal doble para unir las líneas de succión
(Necesario para modo TWIN)

Bifurcación Líquido 7ACFH0477 Ramal doble liquido Ramal doble para unir las líneas de líquido
(Necesario para modo TWIN)

PVPR Kit 170,00€



AHORRO Y CONFORT



CARACTERÍSTICAS

• Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales
• Equipados de serie con filtros foto-catalíticos y antibacterianos
• Velocidad variable de ventilación
• Conexión de drenaje a izquierda y derecha
• Unidades interiores compatibles entre Split y multisplit
• Fácil instalación
• Controla tu A/A con tu tablet o Smartphone a través de Internet
• Compatible con Android y IOS

VENTAJAS

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

2 8 2 9

DATOS TÉCNICOS

A+++

→ Gama mural disponible en capacidades de 2,6 a 6,8 kW.
→ Modo de operación refrigeración y calefacción hasta -15ºC.
→ A+++/A++ Eficiencia energética en refrigeración con mínimo 
consumo de energía.
→ Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la 
habitación, el mando inalámbrico lleva incorporado un termostato 
asegurando la temperatura exacta en el punto en que este se 
encuentre.
→ Control remoto incluido con opción de control con cable.
→ Tratamiento anticorrosión en la unidad exterior y las tarjetas 
electrónicas.

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTERDETECTOR DE

FUGAS

DC
INVERTER

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

NEW
MODEL
2017

WI-Fi
READY

SPLIT COMFORT GREEN
ENERGÍA Y TECNOLOGÍA EFICIENTE UNIDAD INTERIOR JOSI-DCH009-N11 JOSI-DCH012-N11 JOSI-DCH018-N11 JOSI-DCH024-N11

UNIDAD EXTERIOR JOAU-DCY009-H11 JOAU-DCY012-H11 JOAU-DCY018-H11 JOAU-DCY024-H11
REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal KW 2.65(1.0-3.2) 3.54(1.08-4.1) 5.0(1.8-6.1) 6.8(2.7-7.8)

Frigorías FG 2.279 3.044 4.300 5.848

Consumo nominal KW 0,775 1,096 1,548 2,411

SEER/Etiqueta energética 6.1 / A++ 6.1 / A++ 6.5 / A++ 6.1 / A++
Limites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal KW 2.7(0.82-3.3) 3.5(1.2-4.8) 5.0(1.4-6.7) 7.5(1.6-8.7)

Potencia Nominal (clima medio) KW 2,2 2,6 4,2 5,5

Potencia nominal (clima cálido) KW 2,8 3,2 4,6 6,7

Consumo nominal KW 0,728 0,863 1,348 2,274

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 5.1 / A+++ 5.3 / A+++ 5.1 / A+++ 5.1 / A+++
Limites de operación °C -15°/30° Dry bulb

Capacidad a -10°C KW 2,70 3,00 4,20 6,40

Capacidad a -15°C KW 2,30 2,50 3,60 5,80

UNIDAD INTERIOR

Presión sonora 1m (HS/MS/LS) dB(A) 38/34/29 42/37/33 42/36/32 44/40/35

Potencia sonora dB(A) 54 54 57 60

Caudal de aire (HS/MS/LS) m3/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 980/800/640

Deshumidificación l/h 1,0 1,2 1,7 2,4

Dimensiones externas (LxAxP) mm 715x285x194 805x285x194 957x302 x213 1040x327x220

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 780x270x360 870x270x360 1035x295x380 1120x405x310

Peso neto/ Peso bruto kg 6.8 / 8.9 7.2 / 9.6 9.5 / 12.5 11.9 / 15.2

CÓDIGO JSP023054 JSP023055 JSP023056 JSP023057
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 51 53 55 59

Nivel de potencia sonora dB(A) 61 61 65 66

Caudal de aire m3/h 1800 1800 2100 2700

Tipo de compresor Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter

Dimensiones externas (LxAxP) mm 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x702x363

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 900x585x345 900x585x345 920x615x390 965x755x395

Peso neto/ Peso bruto Kg 25.2/27.4 25.5/27.7 37.8/40.5 48.4/51.6

CÓDIGO JSP062910 JSP062911 JSP062912 JSP062913
ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Exterior Exterior Exterior Exterior

Sección del cable de alimentación mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5

Amperaje de las protecciones A 10 10 16 25

Conexiones Eléctricas mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x2,5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas “ 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’ 5/8”

Diametro tubería de líquido “ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 3/8”

Longitud máxima tubería m 25 25 30 50

Altura máxima de tubería m 10 10 20 25

PVPR conjunto 790,00 € 900,00 € 1.520,00 € 1.960,00 €
PVPR interior 235,00 € 270,00 € 450,00 € 590,00 €
PVPR exterior 555,00 € 630,00 € 1.070,00 € 1.370,00 €



CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• Opción de conectar un control centralizado o remoto inalámbrico.
• Filtro multiposicional.
• Función paro marcha (Contacto seco).
• Compatibles con sistemas de zonas AIRZONE y AIRNOVA.
• Bomba de condensados incluida.
• Opción de retorno de aire desde la parte trasera o inferior.
• Mando programación semanal (18-60)

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7
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DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

→ FUNCIÓN TWIN.
→ Gama conductos disponibles en capacidades de 3,5 a 16 kW.
→ Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales.
→ Función “I Feel” con control preciso de la temp. de la habitación.
→ Compatible con sistemas VAV: Airzone y Air-Nova.

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

A++

BOMBA DE
CONDENSADO

INCLUIDA

MANDO
POR CABLE

DID
CONDUCTOS UNIDADES INTERIORES

JOSI-DID012-
N11

JOSI-DID018-
N11

JOSI-DID024-
N11

JOSI-DID036-
N11

JOSI-DID042-
N11

JOSI-DID048-
N11

JOSI-DID048-
N11

JOSI-DID060-
N11

UNIDADES EXTERIORES 1 - 230V
JOAU-DMY012-

H11
JOAU-DMY018-

H11
JOAU-DMY024-

H11
JOAU-DMY036-

H11
JOAU-DMY042-

H11
JOAU-DMY048-

H11 - -

UNIDADES EXTERIORES 3 - 400V - - - - - - JOAU-DMY048-
H13

JOAU-DMY060-
H13

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal KW 3.5 (0.6~4.4) 5.1 (0.8~6.1) 7 (1.2~8.2) 10 (2.9~12.0) 12,3 (3.2-13.2) 14.0 (4.1~16.4) 14.0 (4.1~16.4) 16.0 (5.0~18.1)

Frigorías FG 3.010 4.386 6.020 8.600 10.578 12.040 12.040 13.760

Consumo nominal KW 1.023 1.579 2.167 3.817 4.695 4.965 4.965 6.612

SEER/Etiqueta energética 6.1/A++ 6.3 / A++ 6.1 / A++ 6.1 / A++ 5.6/A+ 6.1/A++ 6.1/A++ 5.6/A+
Limites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal KW 3.8 (0.6~5.0) 5.8 (0.9~7.0) 7.3 (1.2~8.6) 11.5 (2.6~13.2) 13.5 (2.9~14.6) 16 (4.3~18.1) 16 (4.3~18.1) 18 (5.3~20.5)

Potencia Nominal (clima medio) KW 3.2 4.7 6.0 10.2 10.4 12 12 12.2

Potencia nominal (clima cálido) KW 3.6 5.0 6.0 10.5 10.5 11.6 12.2 12.4

Consumo nominal KW 0.995 1.518 1.911 3.091 3.74 4.432 4.301 5.263

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.2/A+++ 4.9/A++ 5.1 / A+++ 5.1 / A+++
Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C KW 3.2 4.8 7.6 9.8 11 12.9 12.9 14.1

Capacidad a -15°C KW 2.7 3.8 6.2 7.6 8.5 10.1 10.1 12.3

UNIDAD INTERIOR

Presión sonora 1m (HS/MS/LS) dB(A) 35/31/27 42/40/38 42/40/38 42/40/38 49/47/45 52/50/48 52/50/48 58/56/54

Potencia sonora dB(A) 57 59 62 63 67 69 69 74

Caudal de aire (HS/MS/LS) m3/h 680/580/450 980/850/690 1200/1000/780 1400/1100/920 1860/1460/920 2100/1740/1450 2100/1740/1450 2500/2150/1800

Presión estática exterior Pa 25 (0~45) 25 (0-100) 25 (0-100)   37 (0~120) 50 (0~160) 50 (0~160) 50 (0~160) 50 (0~160)

Deshumidificación l/h 1.5 2.0 2.5 3.8 4 4.5 4.5 5.5

Dimensiones externas (LxAxP) mm 700x210x635 880x210x674 1100x249x774 1360x249x774 1200x300x874 1200x300x874 1200x300x874 1200x300x874

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 915x290x655 1070x270x725 1305x305x805 1570x305x805 1405x355x915  1405x355x915 1405x355x915 1405x355x915

Peso neto/ Peso bruto kg 18.4/22.7 25.4/31 31.7/39.1 40.2/48.4 46/55.2 46/55.2 46/55.2 46/55.2

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 54 54 60 61 62 63 63 63

Nivel de potencia sonora dB(A) 61 65 65 67 71 72 72 75

Caudal de aire m3/h 2.000 2.100 2.700 4.300 4.300 6.800 6.800 7.200

Tipo de compresor Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI

Dimensiones externas (LxAxP) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415 952x1333x415

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 920x615x390 920x615x390 965x765x396 1090x865x500 1090x865x500 1095x1470x500 1095x1470x500 1095x1470x500

Peso neto/ Peso bruto Kg 34.5/37.3 35.5x38.4 49/51.5 67.2/72.9 70.5/76.1 95.1/108.4 108.1/121.2 112.8/126

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Exterior Int. y Ext. Int. y Ext. Int. y Ext. Int. y Ext. Int. y Ext. - -

Sección del cable de alimentación mm2 3x1,5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 3x1.0+3x4.0 3x1.0+3x4.0 - -

Amperaje de las protecciones A 16 10+16 10+25 10+30 10+30 10+40 - -

Conexiones Eléctricas mm2 4x1.0 2x0.5 2x0.5 2x0.5 2x0.5 2x0.5 - -

ALIMENTACIÓN 3-400V - 50HZ

Ubicación de la alimentación - - - - - - Int. y Ext. Int. y Ext.

Sección del cable de alimentación mm2 - - - - - - 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5

Amperaje de las protecciones A - - - - - - 10+25 10+25

Conexiones Eléctricas mm2 - - - - - - 2x0.5 2x0.5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas “ 3/8” 1/2”  5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8"

Diametro tubería de líquido “ 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Longitud máxima tubería m 25 30 50 65 65 65 65 65

Altura máxima de tubería m 10 20 25 30 30 30 30 30

PVPR conjunto 1.925,00 € 2.110,00 € 2.520,00 € 3.260,00 € 3.895,00 € 4.045,00 € 4.220,00 € 5.010,00 €
PVPR interior 700,00 € 845,00 € 1.010,00 € 1.250,00 € 1.300,00 €  1.400,00 € 1.400,00 € 1.700,00 €
PVPR exterior 1.225,00 € 1.265,00 € 1.510,00 € 2.010,00 € 2.595,00 € 2.645,00 € 2.820,00 € 3.310,00 €



CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• Bomba de condensados incluida.
• Opción de conectar un control centralizado o control remoto cable.
• El modelo de 12 es compatible con multi.

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7
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DATOS TÉCNICOS

→ FUNCIÓN TWIN.
→ Gama cassette disponible en capacidades de 3,5 a 14 kW.
→ Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales.
→ Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la habitación.
→ Disponible en trifásico desde 14 kW.

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

A++

360°
FLOW WITH ROUNDED CORNERS

DCC
CASSETTES

UNIDADES INTERIORES JOSI-DCC012-N11 JOSI-DCC018-N11 JOSI-DCC024-N11 JOSI-DCC036-N11 JOSI-DCC048-N11 JOSI-DCC048-N11
UNIDADES EXTERIORES 1 - 230V JOAU-DMY012-H11 JOAU-DMY018-H11 JOAU-DMY024-H11 JOAU-DMY036-H11 JOAU-DMY048-H11 -
UNIDADES EXTERIORES 3 - 400V - - - - - JOAU-DMY048-H13
REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal KW 3.5 (0.8~4.4) 5.1 (0.8~6.1) 6.8 (1.2~8.2) 10.5 (2.9~12) 14 (4.1~16) 14 (4.0~16.1)

Frigorías FG 3.268 4.386 5.848 9.030 12.040 12.040

Consumo nominal KW 0.9 1.579 2.105 4.008 5.34 5.344

SEER/Etiqueta energética 6.8/A++ 6.3/A++ 6.1 / A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 5.6/A+
Limites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal KW 4.1 (0.85~5.1) 5.6 (0.9~7.0) 7.6 (1.2~8.6) 11 (2.6~13.2) 15.5 (4.2~17.6) 15.5 (4.2~17.6)

Potencia Nominal (clima medio) KW 3.5 4.8 5.8 9.8 11.5 11.5

Potencia nominal (clima cálido) KW 3.6 5 5.8 10.5 11.8 11.6

Consumo nominal KW 0.995 1.509 2.049 3.216 3.02 3.42

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++
Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C KW 3.5 4.5 6.8 9.7 13.3 13.3

Capacidad a -15°C KW 2.7 3.6 5.5 8.1 10.6 10.6

UNIDAD INTERIOR

Presión sonora 1m (HS/MS/LS) dB(A) 42/38/34 44/40/36 47/44/42 54/51/48 53/49/45 52/49/46

Potencia sonora dB(A) 55 60 62 63 64 64

Caudal de aire (HS/MS/LS) m3/h 650/530/450 660/550/490 1700/1500/1300 1850/1600/1400 1850/1600/1400 2200/1800/1600

Deshumidificación l/h 1.5 2.0 2.5 3.8 4.5 4.5
Dimensiones externas (LxAxP) mm 570x270x570 570x270x570 840x245x840 840x245x840 840x287x840 840x287x840
Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 655x290x655 655x290x655 900x257x900 900x257x900 900x292x900 900x292x900

Peso neto/ Peso bruto kg 16/18.6 16.5/19 24/28 25.6/29.6 28/32.1 28/32.1

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 54 54 60 61 63 63

Nivel de potencia sonora dB(A) 61 65 65 67 72 72

Caudal de aire m3/h 2.000 2.100 2.700 4.300 6.800 6.800

Tipo de compresor Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inver-
ter

Twin Rotary DC Inver-
ter

Twin Rotary DC Inver-
ter

Twin Rotary DC Inver-
ter

Dimensiones externas (LxAxP) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x410x810 952x1333x415 952x1333x415

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 920x615x390 920x615x390 965x765x396 1090x500x865 1095x1470x500 1095x1470x500

Peso neto/ Peso bruto Kg 34.5/37.3 35.5/38.4 49/51.5 67.2/72.9 95.1/108.4 108.1/121.2

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Exterior Int. y Ext. Int. y Ext. Int. y Ext. Int. y Ext. -

Sección del cable de alimentación mm2 3x1,5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 3x1.0+3x4.0 -

Amperaje de las protecciones A 16 10+16 10+25 10+30 10+40 -

Conexiones Eléctricas mm2 4x1.0 2x0.5 2x0.5 2x0.5 2x0.5 -

ALIMENTACIÓN 3-400V - 50HZ

Ubicación de la alimentación - - - - - Int. y Ext.

Sección del cable de alimentación mm2 - - - - - 3x1.0+5x2.5

Amperaje de las protecciones A - - - - - 10+25

Conexiones Eléctricas mm2 - - - - - 2x0.5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas “ 3/8” 1/2”  5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Diametro tubería de líquido “ 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Longitud máxima tubería m 25 30 50 65 65 65

Altura máxima de tubería m 10 20 25 30 30 30

PVPR conjunto 2.065,00 € 2.350,00 € 2.675,00 € 3.480,00 € 4.420,00 € 4.595,00 €
PVPR interior 700,00 € 945,00 € 965,00 € 1.270,00 € 1.575,00 € 1.575,00 €
PVPR panel 140,00 € 140,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
PVPR exterior 1.225,00 € 1.265,00 € 1.510,00 € 2.010,00 € 2.645,00 € 2.820,00 €



CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales
• Funcionamiento con temperatura exterior hasta -15 ºC en calor y -15 ºC en frío.
• Toma de aire fresco, ventilación.
• Caudal de aire en 4 dimensiones para máximo confort.

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

3 4 3 5

DATOS TÉCNICOS

→ FUNCIÓN TWIN.
→ Gama suelo/techo disponible en capacidades de 5,1 a 16 kW.
→ Tecnología DC Inverter y compresor rotativo de ondas senoidales.
→ Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la habitación.
→ Disponible en trifásico desde 14 kW.

A++

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

21° "I FEEL" FUNCTION

DCF
SUELO / TECHO UNIDADES INTERIORES JOSI-DCF018-N11 JOSI-DCF024-N11 JOSI-DCF036-N11 JOSI-DCF048-N11 JOSI-DCF048-N11 JOSI-DCF060-N11

UNIDADES EXTERIORES 1 - 230V JOAU-DMY018-H11 JOAU-DMY024-H11 JOAU-DMY036-H11 JOAU-DMY048-N11 - -
UNIDADES EXTERIORES 3 - 400V - - - - JOAU-DMY048-H13 JOAU-DMY060-H13
REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 5.1 (0.8~6.1) 6.8 (1.2~8.2) 10.5 (2.9~12) 14.0 (4.1~16.4) 14.0 (4.0~16.4) 16.0(5.0~18.1)
Frigorías FG 4.386 6.8 9.030 12.040 12.040 13.76
Consumo nominal kW 1.579 2.252 4.008 5.344 5.344 6.107
SEER/Etiqueta energética 6.5/A++ 6.1/A++ 6.3/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++
Limites de operación °C -15°/50° Dry bulb
CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 5.6 (0.9~7.0) 7.5 (1.2~8.6) 11 (2.6~13.2) 16.4 (4.4~18.4) 16.0 (4.4~18.4) 18 (5.3~20.5)
Potencia Nominal (clima medio) kW 4.8 5.8 10.2 11.8 11.6 12
Potencia nominal (clima cálido) kW 5.2 5.8 10.5 11.8 11.6 12.2
Consumo nominal kW 1.466 2.072 3.039 5.43 4.969 5.96
SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4/A+ 4.0/A+ 4.0/A+
SCOP/Etiqueta (clima cálido) 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++
Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb
Capacidad a -10°C kW 4.2 7.3 10.2 13 13 13.4
Capacidad a -15°C kW 3.6 5.8 8.5 10.4 10.4 11.9
UNIDAD INTERIOR
Nivel de presión sonora a 1m (LS/
MS/HS) dB(A) 38/41/44 44/49/52 43/49/52 46/51/54 46/51/54 46/51/57

Nivel de potencia sonora dB(A) 57 63 63 66 66 69
Caudal de aire (LS/MS/HS) m3/h 700/800/900 850/1050/1180 1403/1767/2048 1400/1800/2100 1400/1800/2100 1280/1660/2250
Deshumidificación l/h 1,5 2.2 3.1 4,5 5 5.5
Dimensiones externas (LxAxP) mm 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 1145x755x313 1145x755x313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313
Peso neto/ Peso bruto kg 25.8/30.6 25/30 40.3/46.9 38.2/44.6 38.2/44.6 40.5/47
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 54 60 61 63 63 63
Nivel de potencia sonora dB(A) 65 65 67 72 72 75
Caudal de aire m3/h 2100 2700 4300 6800 6800 7200
Tipo de compresor Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI Twin Rotary DCI
Dimensiones externas (LxAxP) mm 800x554x333 845x702x363 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333 952x415x1333
Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 920x615x390 965x765x396 1090x500x865 1095x500x1470 1095x500x1470 1095x500x1470
Peso neto/ Peso bruto kg 35.5/38.4 49/51.5 67.2/72.9 95.1/108.4 108.1/121.2 112.8/126
ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Int. y Ext. Int. y Ext. Int. y Ext. Int y Ext - -
Sección del cable de alimentación mm2 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x2.5 3x1.0+3x4.0 3x1.0+3x4.0 - -
Amperaje de las protecciones A 10+16 10+25 10+30 10+40 - -
Conexiones Eléctricas mm2 2x0.5 2x0.5 2x0.5 2x0,5 - -
ALIMENTACIÓN  3~400V- 50Hz

Ubicación de la alimentación - - - - Int. y Ext. Int. y Ext.
Sección del cable de alimentación mm2 - - - - 3x1.0+5x2.5 3x1.0+5x2.5
Amperaje de las protecciones A - - - - 10+25 10+25
Conexiones Eléctricas mm2 - - - - 2x0.5 2x0.5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas Pulg. 1/2” 5/8” 5/8” 5/8" 5/8” 5/8”
Diametro tubería de líquido Pulg. 1/4” 3/8” 3/8” 3/8" 3/8” 3/8”
Longitud máxima tubería m 30 50 65 65 65 65
Altura máxima de tubería m 20 25 30 30 30 30
PVPR conjunto 2.270,00 €  2.665,00 €  3.605,00 € 4.460,00 € 4.635,00 €  5.215,00 €

PVPR interior  1.005,00 € 1.155,00 €  1.595,00 €  1.815,00 €  1.815,00 €  1.905,00 €

PVPR exterior  1.265,00 €  1.510,00 €  2.010,00 €  2.645,00 €  2.820,00 €  3.310,00 €



CARACTERÍSTICAS

• Configurable con split pared, conductos, cassettes y suelo techo.
• Diseñadas para largas longitudes de tubería.

VENTAJAS

* A++ para DCH 9 x 3 combinaciones.
** Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

3 6 3 7

DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

→ Línea de Multisplit disponible desde 5,3 hasta 8,5 Kw
→ Compresor rotativo DC inverter (Inversor DC y control del
compresor mediante onda senoidal.)

A++

COMPATIBLE CON
SPLIT COMFORT GREEN CONDUCTOS CASSETTES

MULTI ZCY
RESIDENCIAL MULTISPLIT
DUO/TRIO /QUATTRO

UNIDADES EXTERIORES JOAU-ZCY218-H11 JOAU-ZCY327-H11 JOAU-ZCY430-H11
UNIDAD EXTERIOR

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal KW 5.3 (1.8-6.3) 7.8 (2.7-8.7) 8.5 (2.8-9.2)

Frigorías FG 4.717 6.708 7.310

Consumo nominal KW 1.55 2.422 2.64

SEER/Etiqueta energética 6.1 / A++* 6.6 / A++* 6.6 / A++*
Límites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal KW 6.0 (2.0-6.5) 8.5 (2.8-9.2) 9.0 (2.8-10.0)

Potencia nominal (clima medio) KW 5.3 8.2 8.8

Potencia nominal (clima cálido) KW 5.5 8.4 9

Consumo nominal KW 1.657 2.348 2.486

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 5.1 / A+++ 5.1 / A+++ 5.1 / A+++
Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C KW 4.5 6.5 6.6

Capacidad a -15°C KW 4 5.7 5.8

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 55 58 58

Nivel de potencia sonora dB(A) 63 67 67

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) m3/h 2500 3500 3800

Tipo de compresor Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter

Dimensiones externas (LxAxP) mm 845x702x363 946x810x410 946x810x410

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 965x755x395 1090x865x500 1090x865x500

Peso neto/ Peso bruto kg 48 / 52 68 / 73 70 / 75

CÓDIGO JSP090004 JSP090005 JSP090006
ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Exterior Exterior Exterior

Sección del cable de alimentación mm2 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Amperaje de las protecciones A 25 25 25

Conexiones Eléctricas mm2 2 (4x1.0) 3 (4x1.0) 4 (4x1.0)

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas “ 2x3/8” 3x3/8” 4x3/8”

Diametro tubería de líquido “ 2x1/4” 3x1/4” 4x1/4”

Longitud máxima tubería m 30 45 60

Altura máxima de tubería m 20 25 30

Exterior más alta que interior m 10 10 10

Exterior más baja que interior m 15 15 15

Altura máxima entre las unidades interiores m 10 10 10

PVPR 1.600,00 € 2.040,00 € 2.280,00 €



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico. * Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

ACCESORIOS GENERALES

3 8 3 9

ZCY4-30
RESIDENTIAL MULTISPLIT QUATTRO

DATOS TÉCNICOS DE LAS UNIDADES INTERIORES
RESIDENTIAL MULTISPLIT

COMBINACIONES MULTI ZCY

ZCY2-18
RESIDENTIAL MULTISPLIT DUO

ZCY3-27
RESIDENTIAL MULTISPLIT TRIO

Combinación
de unidades
interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN
Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Pot.total de entrada (Kw) EER/ 

Clase 
energ

Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Pot. total de entrada (Kw) COP/ 
Clase 
energ

Und. 
A

Und. 
B

Und. 
C

Und. 
D Nom. Min. Max. Nom. Min. Max. Und. 

A
Und. 

B
Und. 

C
Und. 

D Nom. Min. Max. Nom. Min. Max.

12+12 3.54 3.54 - - 7.08 2.25 7.60 2.12 0.64 2.58 3.34/A 3.70 3.70 - - 7.40 2.30 9.60 2.14 0.72 2.93 3.46/A

9+18 2.65 5.00 - - 7.65 2.43 9.40 2.33 0.69 3.20 3.26/A 2.80 5.50 - - 8.30 2.58 10.00 2.40 0.79 3.05 3.46/A

12+18 3.40 5.10 - - 8.50 2.70 9.40 2.64 0.77 3.40 3.22/A 3.40 5.10 - - 8.50 2.64 10.00 2.46 0.81 3.05 3.46/A

18+18 4.25 4.25 - - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.40 3.22/A 4.50 4.50 - - 9.00 2.80 10.00 2.61 0.85 3.05 3.45/A

9+9+9 2.65 2.65 2.65 - 7.95 2.53 9.50 2.44 0.72 3.00 3.22/A 2.83 2.83 2.83 - 8.50 2.64 10.00 2.40 0.75 3.05 3.54/A

9+9+12 2.55 2.55 3.40 - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 2.70 2.70 3.60 - 9.00 2.80 10.00 2.55 0.79 3.05 3.53/A

9+9+18 2.13 2.13 4.25 - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 2.25 2.25 4.50 - 9.00 2.80 10.00 2.55 0.79 3.05 3.53/A

9+12+12 2.32 3.09 3.09 - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 2.45 3.27 3.27 - 9.00 2.80 10.00 2.55 0.79 3.05 3.53/A

9+12+18 1.96 2.62 3.92 - 8.50 2.70 9.92 2.64 0.77 3.17 3.22/A 2.08 2.77 4.15 - 9.00 2.80 10.12 2.55 0.79 3.05 3.53/A

12+12+12 2.83 2.83 2.83 - 8.50 2.70 9.80 2.64 0.77 3.13 3.22/A 3.00 3.00 3.00 - 9.00 2.80 10.00 2.55 0.79 3.05 3.53/A

9+9+9+9 2.13 2.13 2.13 2.13 8.50 2.70 2.70 2.64 0.77 3.13 3.22/A 2.25 2.25 2.25 2.25 9.00 2.80 10.00 2.49 0.73 3.05 3.61/A

9+9+9+12 1.96 1.96 1.96 2.62 8.50 2.70 2.70 2.64 0.77 3.17 3.22/A 2.08 2.08 2.08 2.77 9.00 2.80 10.12 2.49 0.73 3.09 3.61/A

DCH009 DCH012 DCH018 DID012 DCC012 + Panel

Nivel de presión sonora a 1m (HS/MS/LS) dB(A) 38/34/29 42/37/33 42/36/32 35/31/27 42/38/34

Nivel de potencia sonora dB(A) 54 54 57 57 55

Caudal de aire (HS/MS/LS) m3/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 680/580/450 650/530/450

Deshumidificación l/h 1,0 1,2 1,7 1,5 1,5

Dimensiones externas (LxAxP) mm 715x285x194 805x285x194 957x302 x213 700x210x635 570x270x570

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 780x360x270 865x360x270 1035x380x295 915x290x655 655x290x655

Peso neto/ Peso bruto Kg 6.8 / 8.9 7.2/9.6 9/.512.5 18.4/22.7 16/19

CÓDIGO JSP023054 JSP023055 JSP023056 JSP032040 JSP042243

PVPR 235€ 270€ 450€ 700€ 700€ + 140€

Combinación
de unidades
interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN
Capacidad nominal 

(Kw) Capacidad total (Kw) Potencia total de entrada (Kw) EER/
Clase 
energ.

Capacidad nominal 
(Kw) Capacidad total (Kw) Potencia total de entrada (Kw) COP/ 

Clase 
energ.Und. A Und. B Nom. Min. Max. Nom. Min. Max. Und. A Und. B Nom. Min. Max. Nom. Min. Max.

9+9 2.65 2.65 5.30 1.80 6.20 1.55 0.55 2.16 3.42/A 3.00 3.00 6.00 2.00 6.50 1.66 0.58 1.81 3.62/A

9+12 2.27 3.03 5.30 1.80 6.20 1.55 0.55 2.16 3.42/A 2.57 3.43 6.00 2.00 6.50 1.66 0.58 1.81 3.62/A

9+18 1.77 3.53 5.30 1.80 6.20 1.55 0.55 2.16 3.42/A 2.00 4.00 6.00 2.00 6.70 1.66 0.58 1.89 3.62/A

12+12 2.65 2.65 5.30 1.80 6.20 1.55 0.55 2.16 3.42/A 3.00 3.00 6.00 2.00 6.70 1.66 0.58 1.89 3.62/A

Combinación
de unidades
interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN
Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Potencia total de entrada 

(Kw)
EER/ 
Clase 
energ.

Capacidad nominal (Kw) Capacidad total (Kw) Potencia total de entrada 
(Kw)

COP/ 
Clase 
energ.Und. A Und. B Und. C Nom. Min. Min. Nom. Min. Max. Und. A Und. B Und. C Nom. Min. Max. Nom. Min. Max.

12+12 3.54 3.54 - 7.08 2.45 8.70 2.17 0.69 2.90 3.26/A 3.70 3.70 - 7.40 2.44 9.20 2.05 0.67 2.70 3.61/A

9+18 2.65 5.00 - 7.65 2.65 8.70 2.37 0.75 2.90 3.23/A 2.80 5.50 - 8.30 2.73 9.20 2.30 0.74 2.70 3.61/A

12+18 3.12 4.68 - 7.80 2.70 8.74 2.42 0.76 2.91 3.22/A 3.40 5.10 - 8.50 2.80 9.25 2.35 0.76 2.71 3.62/A

18+18 3.90 3.90 - 7.80 2.70 8.83 2.42 0.76 2.94 3.22/A 4.25 4.25 - 8.50 2.80 9.34 2.35 0.76 2.74 3.62/A

9+9+9 2.60 2.60 2.60 7.80 2.70 8.70 2.42 0.76 2.90 3.22/A 2.83 2.83 2.83 8.50 2.80 9.20 2.35 0.70 2.70 3.62/A

9+9+12 2.34 2.34 3.12 7.80 2.70 8.74 2.42 0.76 2.91 3.22/A 2.55 2.55 3.40 8.50 2.80 9.25 2.35 0.70 2.71 3.62/A

9+9+18 1.95 1.95 3.90 7.80 2.70 8.83 2.42 0.76 2.94 3.22/A 2.13 2.13 4.25 8.50 2.80 9.34 2.35 0.70 2.74 3.62/A

9+12+12 2.13 2.84 2.84 7.80 2.70 8.79 2.42 0.76 2.93 3.22/A 2.32 3.09 3.09 8.50 2.80 9.29 2.35 0.70 2.73 3.62/A

9+12+18 1.80 2.40 3.60 7.80 2.70 8.87 2.42 0.76 2.96 3.22/A 1.96 2.62 3.92 8.50 2.80 9.38 2.35 0.70 2.75 3.62/A

12+12+12 2.60 2.60 2.60 7.80 2.70 8.83 2.42 0.76 2.94 3.22/A 2.83 2.83 2.83 8.50 2.80 9.34 2.35 0.70 2.74 3.62/A

12+12+12 2.60 2.60 2.60 7.80 2.70 8.83 2.42 0.76 2.94 3.22/A 2.83 2.83 2.83 8.50 2.80 9.34 2.35 0.70 2.74 3.62/A

ACCESORIO REFERENCIA FOTO DESCRIPCIÓN PVPR

Panel para DID12 7ACVF0559 Rejilla de retorno DID12 125,00€

Panel para DID18/24 7ACVF0561 Rejilla de retorno DID18/24 140,00€

Panel para DID36/48/60 7ACVF1699 Rejilla de retorno DID36/48/60 170,00€

Tablero frontal para 
DID12 7ACEL1699 Salida aire conducto DID12 95,00€

Tablero frontal para 
DID18/24 7ACEL1701 Salida aire conducto DID18/24 120,00€

Tablero frontal para 
DID36/48/60 7ACEL1702 Salida aire conducto DID36/48/60 150,00€

Control central 7ACEL1707
Control de hasta 64 unidades interiores individualmente, indi-
cación de códigos de fallos, contacto seco ON-OFF y memoria 
del último funcionamiento, Modbus.

495,00€

BMS 7ACEL1708 Pueden conectarse un máximo de 1024 unidades (16 
puertas). 5.750,00€

RC08B
JACEL0111
PVPR: 110,00€

RCW8
JACEL0010
PVPR: 135,00€

RCW6
JACEL1709
PVPR: 155,00€

• Control Remoto
Modo velocidad ventilador,
temporizador, temperatura,
swing y función “I Feel”.

• Control Simple Cableado
Modo, velocidad ventilador, reloj 
apagado/encendido, temperatura, 
swing y función "I Feel".

• Control Simple Cableado
Modo, velocidad ventilador, tiempo 
real, temporizador, temperatura, 
programación semanal, swing y 
función "I Feel".

ACCESORIO REFERENCIA FOTO DESCRIPCIÓN PVPR

Control central 7ACEL1707
Control de hasta 64 unidades interiores individualmente, indica-
ción de códigos de fallos, contacto seco ON-OFF y memoria del 
último funcionamiento, Modbus.

495,00€

BMS 7ACEL1708 Pueden conectarse un máximo de 1024 unidades (16 puertas). 5.750,00€

ACCESORIO REFERENCIA FOTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN PVPR

Test tool para Split 7ACEL1710 Herramienta de prueba y 
diagnóstico

Permite ver los parámetros del 
sistema, historial, errores gra-
bados y ajuste de parámetros.

140,00€

Módulo Wi-Fi 7ACEL1719

Permite controlar el aire 
acondicionado mediante telé-
fono móvil, tablet u ordenador 
router Wi-Fi e Internet

106,00€

CONDUCTOS

CASSETTES

SPLIT

MANDOS



VENTAJAS

• Instalación sencilla, un solo circuito refrigerante y sencillo sistema de control.
• Ahorro de espacio debido al uso de una única unidad exterior.
• Opción de control inalámbrico o por cable.
• Bajo coste de instalación.

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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→ Opción de funcionamiento en paralelo de dos unidades interiores 
con una unidad exterior y con único control.

FUNCIÓN TWIN DE JOHNSON

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

* T= Trifásico

Tubería/instrucciones de carga DMY036 DMY048 DMY060
Diámetro de tubería

(líquido-gas). Pulgadas 3/8" - 5/8"

Longitud máxima (m) 30 50 50

Máx. Diferencia de altura (m) 10

Tubería/instrucciones de carga DMY036 DMY048 DMY060
Diámetro de tubería

(líquido-gas). Pulgadas 3/8" - 5/8"

Longitud máxima (m) 30 50 50

Máx. Diferencia de altura (m) 10

Tubería/instrucciones de carga DMY036 DMY048 DMY060
Diámetro de tubería

(líquido-gas). Pulgadas 3/8" - 5/8"

Longitud máxima (m) 30 50 50

Máx. Diferencia de altura (m) 10

TWIN

FUNCIÓN TWIN
ECONOMÍA PARA ESPACIOS ABIERTOS

CONDUCTOS

CASSETTE

SUELO / TECHO

ACCESORIOS OPCIONALES

COMBINACIONES UNIDADES INTERIORES UNIDADES EXTERIORES PVPR

FUNCIÓN TWIN

DID018 + DID018 DMY036 3.870,00€
DID024 + DID024 DMY048 4.835,00€
DID024 + DID024 DMY048T 5.010,00€
DID036 + DID036 DMY060T 5.980,00€

COMBINACIONES UNIDADES INTERIORES UNIDADES EXTERIORES PVPR

FUNCIÓN TWIN

DCC018 + DCC018 DMY036 4.350,00€
DCC024 + DCC024 DMY048 5.145,00€
DCC024 + DCC024 DMY048T 5.320,00€
DCC036 + DCC036 DMY060T 6.420,00€

COMBINACIONES UNIDADES INTERIORES UNIDADES EXTERIORES PVPR

FUNCIÓN TWIN

DCF018 + DCF018 DMY036 4.190,00€
DCF024 + DCF024 DMY048 5.125,00€
DCF024 + DCF024 DMY048T 5.300,00€
DCF036 + DCF036 DMY060T 6.670,00€

ACCESORIO REFERENCIA FOTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

Bifurcación Gas 7ACFH0476 Ramal doble succión Ramal doble para unir las líneas de succión
(Necesario para modo TWIN)

Bifurcación Líquido 7ACFH0477 Ramal doble liquido Ramal doble para unir las líneas de líquido
(Necesario para modo TWIN)

PVPR Kit 170,00€



ALTA TECNOLOGÍA ISRAELÍ

SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA EL INSTALADOR



DATOS TÉCNICOS

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

DC
INVERTER

Tecnología inverter DC, condición de la operación amplio rango 
Refrigeración-5 ° C ~ ° C
Calefaccion-20 ° C ~ ° C 

Cómodo y fiable
Descongelación inteligente avanzada
Compresor de bucle cerrado inicio tecnología

Proporciona un total max. longitud de tubería de 300 m, 
longitud de la tubería de conexión hasta 120 m según modelo.

Fácil instalación

VENTAJAS

→ Funciones de control avanzado 
→ Una mayor fiabilidad
→ Diseño compacto
→ Gran eficiencia energética

UNIDAD EXTERIOR

ACCESORIOS DE CONTROL
- CONTROLADOR POR CABLE INCLUIDO

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7
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CONDUCTO GAMA POWER
CONDUCTO ALTA PRESIÓN UNIDAD INTERIOR AWSI-DED076-N11 AWSI-DED095-N11

UNIDAD EXTERIOR AWAU-YED076-H13 AWAU-YED095-H11

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 22.4 28.0

Consumo kW 6.70 8.30

EER 3.34 3.37

Límites de operación °C 15°/48° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 25 30.0

Consumo kW 6.54 8.15

COP 3.82 3.68

Límites de operación °C -20°/27° Dry bulb

Capacidad a -10°C kW 20.5 24.6

Capacidad a -15°C kW 17.5 21.0

UNIDAD INTERIOR

Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) 54 55

Potencia sonora dB(A) 64 65

Caudal de aire m3/h 4000 4400

Rango presión estática externa Pa 150 (0-200) 150 (0-200)

Deshumifidificación l/h 7.5 8.5

Dimensiones externas (LxAxP) mm 1483x385x791 1686x450x870

Dimensiones del embaleje (LxAxP) mm 1578x472x883 1788x580x988

Peso neto / Peso bruto kg 82/104 105/140

CÓDIGO 7SP032160 7SP032161

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) 60 70

Potencia sonora dB(A) 70 71

Caudal de aire m³/h 9000 2500

Tipo de compresor Rotary DC Inverter x 2 Rotary DC Inverter x 2

Dimensiones externas (LxAxP) mm 1098x1584x399 1098x1584x399

Dimensiones del embaleje (LxAxP) mm 1183x1785x505 1183x1785x505

Peso neto / Peso bruto Kg 175/180 185/190

Carga refrigerante Kg 7.2 7.6

CÓDIGO 7SP062886 7SP062887

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Interior y Exterior Exterior

Sección del calbe de alimentación mm² 3x1.5 + 5x4.0 3x1.5 + 5x4.0

Amperaje de las protecciones A 6 + 20 6 + 25

Conexiones eléctricas mm² 2x0.75 2x0.75

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diámetro de tubería de gas Pulgadas 7/8” 7/8”

Diámetro de tubería de líquido Pulgadas 3/8” 3/8”

Longitud máxima de tubería m 13 16

Altura máxima de tubería m 120 120

PVPR Conjunto 7.190,00 € 7.655,00 €

PVPR interior 2.876,00 € 3.062,00 €

PVPR exterior 4.314,00 € 4.593,00 €



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

Compuertas motorizadas con motor DC para posición precisa de la compuerta.

Cada zona tiene un control remoto propio para controlar la temperatura, el encendido 
y apagado y la función “I Feel".

Opción para definir automáticamente o manualmente el movimiento de las compuertas o mantenerlas en posición de apertura máxima.

Función “I Feel” para medir la temperatura local.

Detención del equipo cuando todas las habitaciones alcanzan la temperatura deseada y ajuste de la velocidad del ventilador de acuerdo a la 
bajada de la carga térmica. (2)

La compuerta de By pass funciona de forma coordinada con las cargas térmicas, la posición de la compuerta tiene una lógica configurable.

Reconoce el modo de funcionamiento en frío o calor por el control de las compuertas.

Dos niveles de ahorro de energía:
Nivel A: La tecnología inverter com prende la zona de carga.
Nivel B: Ajusta el caudal de aire y elimina la carga de las habitaciones no utilizadas.

VENTAJAS

→ Control de hasta 6 habitaciones
→ Fácil instalación
→ Ahorro de costes y de consumo de energía

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7
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DLSE AIRWELL ZONE
AIRE ACONDICIONADO INTELIGENTE

ACCESORIOS TIPO CIRCULAR

ACCESORIOS TIPO RECTANGULAR

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEL PRODUCTO PVP

Kit Controlador Principal VAV 7ACEL1641 360,00 €

Kit Compuerta Circular Motorizada (D=150 mm) 7ACEL1648 155,00 €

Kit Compuerta Circular Motorizada (D=200 mm) 7ACEL1649 155,00 €

Kit Compuerta Circular Motorizada (D=250 mm) 7ACEL1650 170,00 €

Kit Compuerta By Pass Circular motorizada (D=200 mm) kit 7ACEL1651 115,00 €

Kit Compuerta By Pass Circular motorizada (D=250 mm) kit 7ACEL1652 140,00 €

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEL PRODUCTO PVP

Kit Controlador Principal VAV 7ACEL1641 360,00 €

Kit Rejilla Motorizada (30 cm x 15 cm) 7ACEL1642 240,00 €

Kit Rejilla Motorizada (40 cm x 15 cm) 7ACEL1643 280,00 €

Kit Rejilla Motorizada (50 cm x 15 cm) 7ACEL1644 320,00 €

Kit Compuerta By Pass motorizada (40 cm x 15 cm) 7ACEL1645 190,00 €

Kit Compuerta By Pass motorizada (50 cm x 15 cm) 7ACEL1646 230,00 €

Perfil para rejilla 150 mm 7ACVF0551 10,00 € 

Perfil para rejilla 300 mm 7ACVF0552 10,00 €

Perfil para rejilla 400 mm 7ACVF0553 10,00 €

Perfil para rejilla 500 mm 7ACVF0554 10,00 €

Sterionizer kit para rejilla motorizada 7ACEL1655 100,00 €



DATOS TÉCNICOS

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

!

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

Funcionamiento silencioso gracias a un ventilador centrífugo aerodinámico especial.

La unidad viene equipada con bomba de condensados. 

Ahorro de espacio gracias a la altura baja de la unidad y sus dimensiones compactas.

Distancias frigoríficas hasta 50 m de longitud y 25 m de altura
según modelo.

Presión estática disponible hasta 100 Pa según modelo.

Tratamiento anticorrosión en la unidad exterior y las placas electrónicas. 

Posibilidad de marcha y paro on / off.

→ La unidad interior más compacta del mercado.
→ Gama conductos disponibles en capacidades de 5 a 12,5 kW.
→ Control remoto incluido con opción de control con cable.
→ Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la habitación.
→ Ventilador de tecnología única que incrementa el volumen de aire y una 
alta presión estática mientras mantiene un bajo nivel de ruido

A++

LA UNIDAD INTERIOR MÁS PEQUEÑA
Y COMACTA DEL MUNDO

SUPER SILENCIOSO
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CONDUCTO GAMA IDEAL
CONDUCTO MEDIA PRESIÓN MONOSPLIT

UNIDADES INTERIORES AWSI-DLSE018-N11 AWSI-DLSE024-N11 AWSI-DLSE030-N11 AWSI-DLSE036-N11 DLSE 43 DCI R410 AW

UNIDADES EXTERIORES AWAU-YBDE018-H11 AWAU-YBDE024-H11 AWAU-YBD030-H11 AWAU-YBD036-H11 AWAU-YBD042-H11
REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 5.0 (2.3-5.9) 6.8 (1.7-7.4) 7.5 (2.8-8.4) 9.5 (4.8-12.5) 12.5 (4.5-14.5)

Potencia nominal kW 5.0 6.8 7.5 9.5 -

Consumo nominal kW 1.22 1.93 2.46 3.31 3.73

SEER/Etiqueta energética 5.8/A+ 5.4/A 5.5/A 5.6/A+ 3.35/A

Limites de operación °C -10°/46° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 5.6 (1.9-7.5) 7.6 (1.8-8.5) 8.6 (2.8-9.4) 10.5 (2.7-12.5) 14.0 (4.5-16.0)

Potencia Nominal 5.5 7.5 8.6 9.5 -

Consumo nominal kW 1.35 1.88 2.31 2.80 4.1

SCOP/Etiqueta  (clima medio) 3.9/A 3.8/A 3.9/A 3.8/A 3.41/B

SCOP/Etiqueta  (clima cálido) 4.6/A+ 4.9/A++ 4.3/A+ 4.6/A+ -

Limites de operación °C -15°/24° Dry bulb
Capacidad a -10°C kW 5.3 5.8 7.1 6.9 9.3

Capacidad a -15°C kW 4.7 5.2 6.3 6.2 8.3

UNIDAD INTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m (VL/LS/MS/HS) dB(A) 35/38/41/43 38/42/45/48 39/43/46/48 41/45/46/48 42/46/53

Nivel de potencia sonora dB(A) 52/55/58/60 55/59/62/65 56/60/63/65 56/61/63/65 57/61/70

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) m3/h 740/875/1060/1150 870/1090/1220/1410 950/1140/1290/1410 1290/1550/1670/1750 1315/1530/2025

Presión estática disponible Pa 25 (25~60) 25 (25~80) 25 (25~80) 37 (37~100) 50 (50~100)

Deshumidificación l/h 1.5 2.3 2.7 3.5 3.3

Dimensiones externas (LxAxP) mm 790x256x749 790x256x749 790x256x749 854x297x816 854x297x816

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 960x300x855 960x300x855 960x300x855 1005x345x915 1005x345x915

Peso neto/ Peso bruto kg 29/31.5 30/32.5 31/33.5 33/35.5 33/35.5

CÓDIGO 7SP032154 7SP032155 7SP032156 7SP032157 7SP032087
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 53 55 56 58 58

Nivel de potencia sonora dB(A) 65 67 68 69 70

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) m3/h 2500 2750 3400 4150 5700

Tipo de compresor Twin Rotary  
DC Inverter

Twin Rotary  
DC Inverter

Twin Rotary  
DC Inverter

Twin Rotary  
DC Inverter

Scroll 
DC Inverter

Dimensiones externas (LxAxP) mm 900x700x340 900x700x340 900x860x340 900x970x340 900x1250x340

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 985x730x435 985x730x435 985x905x435 985x1020x435 980x1400x420

Peso neto/ Peso bruto kg 56/58.5 61/63.5 66/68.5 80/82.8 110/121

CÓDIGO 7SP061886 7SP061887 7SP061922 7SP061811 7SP061815
ALIMENTACIÓN 230V - 50Hz

Ubicación de la alimentación Int. & Ext. Exterior Exterior Exterior Exterior

Sección del cable de alimentación mm2 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x4.0 3x6.0

Amperaje de las protecciones A 20 20 20 25 32

Conexiones Eléctricas mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5 3x1.5 + 2x0.75 3x1.5 + 2x0.75

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas pulgadas 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 3/4”

Diametro tubería de líquido pulgadas 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Longitud máxima tubería m 30 30 50 70 70

Altura máxima de tubería m 15 15 25 30 30

PVPR conjunto  1.940,00 €  2.345,00 € 2.995,00 € 3.110,00 €  4.125,00 €
PVPR interior  776,00 € 938,00 €  1.198,00 €  1.244,00 €  1.377,00 €
PVPR exterior  1.164,00 €  1.407,00 € 1.797,00 € 1.866,00 €  2.388,00 €



DATOS TÉCNICOS

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

Diseño único y exclusivo para instalación vertical u horizontal.

Forma compacta de sólo 200 mm de altura.

Unidad equipada con bomba de condensados e interruptor
de protección de desbordamientos. 

Gama supersilenciosa gracias a ventiladores aerodinámicos
avanzados y motor DC.

Tratamiento anticorrosión en la unidad exterior y las tarjetas electrónicas.

Posibilidad de cambiar el contacto seco: normalmente abierto / normalmente cerrado.

→ Gama conductos disponibles en capacidades de 5 a 7 kW.
→ Tecnología DC Inverter 
→ Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la habitación.

A++

CONDUCTO GAMA SMART
CONDUCTO BAJA PRESIÓN MONOSPLIT
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ACCESORIOS OPCIONALES
Acc. Ref. Descripcion Acc. adicionales 

requeridos Función

RCW2 7ACEL1212 Control de grupo con 
cable.

- Controla hasta 32 unidades interiores como grupo o
individualmente.

- Opción para configurar hasta 15 zonas de grupo.
- Opción para configurar temporizador (diario y semanal), modo, velocidad y ángulo ventilador.

RCL 7ACEL1378 Control remoto de 
cable simple. CBI-B 7ACEL1616

Funciones simples como: ON/OFF, modo
funcionamiento, temperatura arriba y abajo, selección

de velocidad del ventilador y temperatura de la habitación.

CBI-B 7ACEL1616

Teclado con interfaz de 
comunicación. Modelo 

de calefacción solo 
opcional.

Kit is including cables.

- RS485, RCW2, RCL con control remoto.
- 1 entrada contacto seco (selección con interruptores DIP).

- Salida de estado de alarma (12V DC).
- Salida de estado de ON/OFF (12V DC).

Toma de aire 
para DLF 12/18 7ACVF0516 Toma de aire para DLF 

12/18

Conexión conductos circular en las siguientes combinaciones

Toma de aire 
para DLF 24 7ACVF0517 Toma de aire para 

DLF 24

UNIDADES INTERIORES AWSI-DLF018-N11 AWSI-DLF024-N11
UNIDADES EXTERIORES AWAU-YBDE018-H11 AWAU-YBDE024-H11

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 5.0 (1.5-5.8) 7.0 (1.5-7.5)

Potencia nominal kW 5.0 7.0

Consumo nominal kW 1.23 1.70

SEER/Etiqueta energética 5.4/A 5.6/A+

Limites de operación °C -10°/46° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 5.6 (1.3-6.8) 7.6 (1.5-8.8)

Potencia Nominal (clima medio) kW 4.8 7.5

Potencia nominal (clima cálido) kW 1.52 1.78

Consumo nominal 3.9/A 3.8/A

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.3/A+ 4.7/A++
SCOP/Etiqueta (clima cálido) °C -15°/24° Dry bulb

Limites de operación kW 5.3 5.4

Capacidad a -10°C kW 4.7 4.8

CAPACIDAD A -15°C

Nivel de presión sonora a 1m (VL/LS/MS/HS) dB(A) 29/32/35 32/35/39

Nivel de potencia sonora dB(A) 48/51/54 56/59/63

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) m3/h 540/600/710 900/950/1150

Rango de presión estática exterior Pa 0-40 0-40

Deshumidificación l/h 1.8 2.7

Dimensiones externas (LxAxP) mm 750x630x200 1050x630x200

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 890x710x243 1190x710x243

Peso neto/ Peso bruto kg 21/23 25/28

CÓDIGO 7SP022748 7SP022749

UNIDAD EXTERIOR
Nivel de presión sonora a 1m dB(A) 53 55

Nivel de potencia sonora dB(A) 65 67

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) m3/h 2500 2750

Tipo de compresor Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter

Dimensiones externas (LxAxP) mm 900x700x340 900x700x340

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 985x730x435 985x730x435

Peso neto/ Peso bruto kg 56/58.5 61/63.5

CÓDIGO 7SP061886 7SP061887

ALIMENTACIÓN 230V - 50Hz

Ubicación de la alimentación Interior & Exterior Exterior

Sección del cable de alimentación mm2 3x2.5 3x2.5

Amperaje de las protecciones A 20 20

Conexiones Eléctricas mm2 4x1.5 4x1.5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas inches 1/2” 5/8”

Diametro tubería de líquido inches 1/4” 3/8”

Longitud máxima tubería m 30 30

Altura máxima de tubería m 15 15

PVPR Conjunto 1.940,00 € 2.345,00 €
PVPR interior 830,00 € 1.140,00 €
PVPR exterior 1.110,00 € 1.205,00 €

Nombre modelo 
interior

Conexión de conductos
Opción 1 Opción 2

DLF 12 2x6” -

DLF 18 3x6” 1x6” + 1x8”

DLF 24 4x6” 1x6” + 2x8”



DATOS TÉCNICOS

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

VENTAJAS

TECNOLOGÍA

TRIPLE
DC INVERTER

DC
INVERTER

Modo de operación de refrigeración y calefacción hasta -15º

Control de dirección del aire, arriba o abajo para mayor confort.

Caudal de aire en cuatro direcciones.

Fácil mantenimiento.

→ Gama de consola disponible en capacidades de 3,5 a 4,7 kW.
→ Tecnología DC Inverter 
→ Función “I Feel” con control preciso de la temperatura de la habitación.

A++

ACCESORIOS DE CONTROL
RC08B
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XAD
CONSOLA DOBLE CAUDAL MONO
Y MULTISPLIT

UNIDADES INTERIORES AWSI-XAD012-N11 AWSI-XAD018-N11

UNIDADES EXTERIORES AWAU-YLD012-H11 AWAU-YLD018-H11

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 3.5 (1.1~3.8) 4.7 (1.4~5.4)

Potencia nominal kW 3.5 4.7

Consumo nominal kW 1.09 1.55

SEER/Etiqueta energética 6.1/A++ 5.6/A+

Límites de operación °C -15°/50° Dry bulb

CALEFACCIÓN

Capacidad nominal kW 3.6 (1.1~4.0) 5 (1.4~5.8)

Potencia nominal (clima medio) kW 3.5 5.0

Potencia nominal (clima medio) kW 3.5 5.0

Consumo nominal kW 0.99 1.38

SCOP/Etiqueta (clima medio) 3.8/A 3.8/A

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.8/A++ 4.6/A++

Límites de operación °C -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C kW 3.1 4.1

Capacidad a -15°C kW 2.6 3.5

UNIDAD INTERIOR

Nivel de presión sonora a 1 m (LS/MS/HS) dB(A) 36/40/44 39/42/45

Potencia sonora dB(A) 58 60

Caudal de aire (LS/MS/HS/SS) m³/h 440/560/640/700 560/640/700/740

Deshumifidificación l/h 1.5 2.0

Dimensiones externas (LxAxP) mm 700×600×210 700x600x210

Dimensiones del embaleje (LxAxP) mm 810×710×305 810x710x305

Peso neto / Peso bruto kg 15/20 15/20

CÓDIGO 7SP071403 7SP071404

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presión sonora a 1 m (LS/MS/HS) dB(A) 52 55

Potencia sonora dB(A) 62 65

Caudal de aire (LS/MS/HS/SS) m³/h 2200 2500

Tipo de compresor Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter

Dimensiones externas (LxAxP) mm 760x590x285 845x700x320

Dimensiones del embaleje (LxAxP) mm 887x645x355 965x755x395

Peso neto / Peso bruto kg 35.4/37.9 46/50

CÓDIGO 7SP062821 7SP062822

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación Outdoor Indoor & Outdoor

Sección del calbe de alimentación mm² 3x1.5 3x1.0+3x2.5

Amperaje de las protecciones A 16 10+16

Conexiones eléctricas mm² 4x1.0 3x0.5

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diámetro de tubería de gas inches 3/8” 1/2”

Diámetro de tubería de líquido inches 1/4” 1/4”

Longitud máxima de tubería m 20 30

Altura máxima de tubería m 10 20

PVPR Conjunto 1.900,00 € 2.400,00 €

PVPR interior 760,00 € 960,00 €

PVPR exterior 1.140,00 € 1.440,00 €



DATOS TÉCNICOS

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

DC
INVERTER

Nuevo refrigerante R32 respetuoso con el medio ambiente.

Diseño único que cumple con los requisitos de diseño ECO y llega a 1w en reposo.

Diseñado para trabajar con R32, que es uno de los líquidos más respetuosos con el

calentamiento global.

Alta eficiencia con un SEER superior a 5.0.

Se puede controlar desde la máquina o desde el mando.

→ Gama ventana disponibe en capacidades de 2.75 y 3.7 kW.
→ Modo de operación refrigeración
→ Suministro de aire lateral.
→ Tecnología inverter

A++

ACCESORIOS DE CONTROL
WFD RC

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

5 4 5 5

Unidades interiores AWWR-WFD009-C11 AWWR-WFD012-C11

REFRIGERACIÓN

Capacidad nominal kW 2.75 3.7

Potencia nominal kW 2.75 3.7

Consumo Nominal kW 0.81 1.09

SEER/Etiqueta enrgetica 5.10/A 5.10/A

Limites de operación °C  18°/ 43° Dry bulb 

UNIDAD INTERIOR

Nivel de presión sonora a 1m (VL/LS/MS/HS) dB(A) 45/47/49 45/47/49

Nivel de potencia sonora m3/h 310/350/380 400/450/490

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) l/h 1.0 1.2 

Deshumidificación Rotary Rotary

Dimensiones externas (LxAxP) mm 560x375x710 660x428x700

Dimensiones del embalaje (LxAxP) mm 623x425x806 739x515x793

Peso neto/ Peso bruto kg 34/36.7 46/50

CÓDIGO 7WT010008 7WT010009

ALIMENTACIÓN 230V - 50Hz

Ubicación de la alimentación Interior Interior

Sección del cable de alimentación mm2 3x1.0 3x1.5

Amperaje de las protecciones A 10 10

PVPR 955 € 1.050 €

VENTANA WFD
WFD



VANGUARDIA EFICIENTE



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

DC
INVERTER

130%
SIMULTANEIDAD

• Posibilidad de conectar hasta 19 unidades interiores.
• Sistema VRF que permite controlar cada zona de manera independiente.
• 2 Ventiladores DC Inverter.
• Longitud máxima de tubería (hasta 100m)
• Tecnología de arranque suave e inteligente.
• Bajo nivel sonoro.
• Mayor resistencia (recubrimiento hidrolífico)
• Direccionamiento automático.
• Múltiples posibilidades de instalación.

→ Alta eficiencia.
→ Compresores y ventiladores de alto rendimiento.
→ Ahorra hasta un 30% de energía y hasta un 50% en el peso.
→ Ámplio rango de funcionamiento (-15ºC / 48ºC).
→ Fácil instalación.

-15° 48° 27°-15°

MODO CALENTAMIENTOMODO ENFRIAMIENTO

6.07
SCOP

45Kw
HASTA

HASTA

FACIL INSTALACIÓN

EVRB-14BX
MINI VRF BRANCH BOX 1 A 4 CONEXIONES
PVPR: 690,00€

EVRC-15CM
CENTRALITA DE CONEXIÓN A INTERNET
PVPR: 1.495,00€

EVRC-30CM
CONTROL CENTRALIZADO TÁCTIL (hasta 54 unidades interiores)
PVPR: 695,00€

ACCESORIOS

EAS VRF
MÁXIMA FLEXIBILIDAD MODELO EVRO-120NDC EVRO-140NDC EVRO-160NDC EVRO-160RDC EVRO-200RDC EVRO-260RDC EVRO-400RDC EVRO-450RDC

ALIMENTACIÓN V / Ph 
/ Hz

220-240V
1 fase ~ 50Hz

220-240V
1 fase ~ 50Hz

220-240V
1 fase ~ 50Hz

380-415V
3 fase ~ 50Hz

380-415V
3 fase ~ 50Hz

380-415V
3 fase ~ 50Hz

380-415V
3 fase ~ 50Hz

380-415V
3 fase ~ 50Hz

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD % 45-130 45-130 45-130 45-130 50-130 50-130 50-130 50-130

UNIDADES INTERIORES CONECTABLES 7 8 9 9 10 12 14 15

REFRIGERACIÓN

Capacidad

Kw 12,3 14 15,5 15,5 20 26 40 45

Frig/h 10578 12040 13330 13330 17200 22360 34400 38700

Bfu/h 41969 47769 52888 52888 68242 88715 136485 153546

Consumo W 3250 4360 4520 4520 6100 7600 11900 13600

Intensidad Max. A 24,40 29,80 28,60 12,00 14,50 18,70 33,00 44,00

EER W / W 3,78 3,21 3,43 3,43 3,28 3,42 3,35 3,32

CALEFACCIÓN

Capacidad

Kw 13,2 15 17 17 22 28,5 45 50

Kcal/h 11352 12900 14620 14620 18920 24510 38700 43000

Bfu/h 45040 51182 58006 58006 75067 88715 153546 170607

Consumo W 3,47 4,13 4,77 4,77 6,1 6,8 11100 12700

Intensidad Max. A 24,40 29,80 28,60 12,00 14,50 18,70 33,00 44,00

EER W / W 3,8 3,71 3,56 3,56 3,61 4,19 4,05 3,93

DIMENSIONES NETAS mm 900x1327x320 900x1327x320 900x1327x320 900x1327x320 1120x1558x400 1120x1558x400 1120x1558x400 1120x1558x400

DIMENSIONES BRUTAS mm 1030x1456x435 1030x1456x435 1030x1456x435 1030x1456x435 1270x1575x480 1270x1575x480 1270x1575x480 1270x1575x480

PESO NETO / BRUTO Kg 95 / 106 95 / 106 100 / 111 102 / 113 137 / 153 147 / 163 240 / 260 275 / 290

NIVEL SONORO dB(A) 54 / 57 54 / 57 54 / 57 54 / 57 59 60 62 62

CAUDAL DE AIRE (H/M/L) m3/h 6000 6000 6000 6000 10999 10494 16575 16575

PRESIÓN DE DISEÑO Mpa 4,4 / 2,6

TEMPERATURA 
AMBIENTAL

Refrigeración ºC -15 ~ 48

Calefacción ºC -15 ~ 27

Tipo R410A

REFRIGERANTE
Carga Kg 3,3 3,3 3,9 3,9 4,8 6,2 9 12

Carga adicional Gr. / m 57 57 57 57 57 57 110 110

CABLEADO
ELÉCTRICO

Alimentación mm2 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5

Interconexión mm2 3 x 0,75 (Apant.)

TUBERÍA FRIGORÍFICA

Líquido - Gas Pulg. 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Desagüe Pulg. 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 1"

Unidad exterior 
arriba m 30

Unidad exterior 
abajo m 20

LONGITUD DE TU-
BERIA

Desnivel máx. m 8

Longitud máx. m 100 100 100 100 120 120 120 120

PVPR 4.600,00 € 4.900,00 € 5.650,00 € 5.900,00 € 7.350,00 € 8.000,00 € 16.900,00 € 18.900,00 €



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

• Bajo nivel sonoro.
• Sistema de control refrigerante mejorado.
• Distribución del aire homogénea y sin turbulencias.
• Diseño vanguardista.
• Mando inalámbrico.

→ Facilidad de mantenimiento.
→ Función Auto-Swing.
→ Display LED.
→ Fácil instalación.

ACCESORIO DE CONTROL
RG53

ACCESORIO DE CONTROL
RG53

VENTAJAS

• Permite la instalación en falsos techos.
• Facil acceso para el mantenimiento.
• Bomba de condensados incluida, permitiendo elevar el agua hasta
   750mm.
• Flexibilidad de controles
• Control mediante mando cableado.

→ Altura muy reducida.
→ Filtro multiposicional.
→ Bomba de filtros incluida.
→ Display LED.
→ Fácil mantenimiento

DISPLAY
LED

BOMBA DE
CONDENSADO

INCLUIDA

MANDO
POR CABLE

MULTI
POSICIONAL

FILTRO

DC
INVERTERDISPLAY

LED
AUTO-SWING

SPLIT MURAL VRF
ENERGÍA Y TECNOLOGÍA EFICIENTE

CONDUCTO VRF
CONDUCTOS

MODELO EVRI-28WLL EVRI-36WLL EVRI-56WLL EVRI-71WLL

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240V 1 fase ~ 50Hz

REFRIGERACIÓN

Capacidad

Kw 2,8 3,6 5,6 7,1

Frig/h 2408 3096 4816 6106

Btu/h 9553 12283 19107 24226

Consumo W 28 30 45 75

Corriente A 0,14 0,14 0,2 0,33

CALEFACCIÓN

Capacidad

Kw 3,2 4 6,3 8

Frig/h 2752 3440 5418 6880

Btu/h 10918 13648 21496 27297

Consumo W 28 30 45 75

Corriente A 0,14 0,14 0,2 0,33

NIVEL SONORO dB(A) 35 / 32 / 29 35 / 32 / 29 40 / 38 / 34 47 / 43 / 32

CAUDAL DE AIRE (H/M/L) m3/h 520 / 480 / 430 520 / 480 / 430 925 / 860 / 755 1190 / 780 / 580

PRESIÓN DE DISEÑO Mpa 4,4 / 2,6

TEMPERATURA OPERACIÓN ºC 17 ~32 / 10~28

PERÍMETRO CLIMATIZABLE (SEGÚN SALA) m2 25 35 55 65

DIMENSIONES NETAS mm 915 x 210 x 290 915 x 210 x 290 1070 x 210 x 315 1250 x 245 x 325

DIMENSIONES BRUTAS mm 1020 x 300 x 385 1020 x 300 x 385 1180 x 300 x 410 1345 x 335 x 430

PESO NETO / BRUTO Kg 12 / 17,5 12 / 17,5 16 / 19 19,25 / 25

CABLEADO ELÉCTRICO
Alimentación mm2 3 x 2,5

Interconexión mm2 3 x 0,75 (Apant.)

TUBERÍA FRIGORÍFICA
Líquido - Gas Pulg. 1 / 4" - 1 / 2" 3 / 8" - 5 / 8"

Desagüe Pulg. 5 / 8"

PVPR 835,00 € 885,00 € 985,00 € 1.150,00 €

MODELO EVRI-28CND EVRI-36CND EVRI-56CNDX EVRI-71CNDX EVRI-112CNDX EVRI-140CNDX EVRI-140CNDHP EVRI-200CNDHP EVRI-280CNDHP

ALIMENTACIÓN V / Ph 
/ Hz 220-240V 1 fase ~ 50Hz

REFRIGERA-
CIÓN

Capacidad

Kw 2,8 3,6 5,6 7,1 11,2 14 14 20 28

Frig/h 2408 3096 4816 6106 9632 12040 12040 17200 24080

Btu/h 9553 12283 19107 24226 38215 47769 47769 68242 95539

Consumo W 57 61 92 149 313 274 940 1516

Corriente A 0,31 0,33 0,5 0,7 1,8 1,55 4,77 8,6 8,6

CALEFACCIÓN

Capacidad

Kw 3,2 4 6,3 8 12,5 15,5 18 22,5 31,5

Kcal/h 2752 3440 55418 6880 10750 13330 15480 19350 27090

Btu/h 10918 13648 21496 27297 42651 52888 61418 76773 107482

Consumo W 57 61 92 149 313 274 940 1516

Corriente A 0,31 0,33 0,5 0,7 1,8 1,55 4,77 8,6 8,6

NIVEL SONORO dB(A) 37/35/32 38,6/37,5/33,8 41/38,9/36 43,4/40/36 48/41,9/38 47,7/43,2/39 54/52/50 59/55/52

CAUDAL DE AIRE (H/M/L) m3/h 588/583 
/456/375

614/597
/514/429

898/852
/675/567

1142/1047
/917/832

1851/1800
/1556/1400

1745/1905
/1636/1400

3620/3040
/2740

3840/3595
/2970

PRESIÓN DE DISEÑO Mpa 4,4 / 2,6 4,2 / 2

PRESIÓN ESTÁTICA Pa 10~30 10~80 10~100 50~196 50~280

TEMPERATURA OPERACIÓN ºC 17~32 / 10~28

PERÍMETRO CLIMATIZABLE 
(SEGÚN SALA) m2 25 35 50 65 105 125 140 185 250

DIMENSIONES NETAS mm 740 x 500 x 210 960 x 635 x 210 960 x 635 x 270 1180x775x270 1240x865x300 1300x690x420 1443x810x470

DIMENSIONES BRUTAS mm 870 x 525 x 285 1135x655x290 1135x655x350 1355x795x350 1400x920x375 1436x768x450 1509x990x420

PESO NETO / BRUTO Kg 17,5 / 20 27 / 32 30 / 34 40 / 48 49 / 58 70 / 77,5 115 / 129

CABLEADO
ELÉCTRICO

Alimentación mm2 3 x 2,5 (L<20m)  3 x 3,5 (L<50m)

Interconexión mm2 3 x 0,75 (Apantallado)

TUBERÍA
FRIGORÍFICA

Líquido - Gas Pulg. 1 / 4" - 1 / 2" 3 / 8" - 5 / 8" 3/8" - 3/4" X2 3/8" - 7/8" X2

Desagüe Pulg. 1" 1-1 / 4"

PVPR 935,00 € 985,00 € 1.100,00 € 1.200,00 € 1.365,00 € 1.500,00 € 2.165,00 € 3.165,00 € 3.335,00 €



     V 

DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

• Bajo nivel sonoro.
• Pre-toma de aire de renovación.
• Ancho reducido.
• Control mediante mando inalámbrico.

→ Movimiento del aire en 360º
→ 4 salidas de aire.
→ Paneles desmontable.
→ Bomba condensadora incluida.

ACCESORIO DE CONTROL
RG52

ACCESORIO DE CONTROL
RG52

VENTAJAS

• Uniformidad de componentes. Todos los modelos comparten el 60%
   de las piezas.
 - Ahorro en el coste y el trabajo de producción.
 - Mejora en el mantenimiento de las unidades.
• Control mediante mando inalámbrico.

→ Instalación flexible. Vertical u horizontal.
→ Función Auto-swing.
→ Pre-toma de renovación de aire fresco.
→ Uniformidad de componentes

RENOVACIÓN
AIRE FRESCO

PRE-TOMA

360º
4

SALIDAS
DE AIRE

AIRE

AUTO-SWING

6 2 6 3

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico. * Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

CASSETTE VRF
CASSETTE 4 VÍAS 60X60

SUELO / TECHO VRF
UNIDAD INTERIOR

MODELO EVRI-36ST EVRI-56ST EVRI-71ST EVRI-112ST EVRI-140ST

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240V  1 fase ~ 50Hz

REFRIGERACIÓN

Capacidad

Kw 3,6 5,6 7,1 11,2 14

Frig/h 3096 4816 6106 9632 12040

Btu/h 12283 19107 24226 38215 47769

Consumo W 49 122 125 182 182

Corriente A 0,23 0,67 0,67 1,11 1,11

CALEFACCIÓN

Capacidad

Kw 4 6,3 8 12,5 15,5

Frig/h 3440 5418 6880 10750 13330

Btu/h 13648 21496 27297 42651 52888

Consumo W 49 122 125 182 182

Corriente A 0,23 0,67 0,67 1,11 1,11

NIVEL SONORO dB(A) 40 / 38 / 36 43 / 41 / 38 43 / 41 / 38 47 / 45 / 42 47 / 45 / 42

CAUDAL DE AIRE (H/M/L) m3/h 650 / 570 / 500 800 / 600 / 500 800 / 600 / 500 1980 / 1860 / 1730 1980 / 1860 / 1730

PRESIÓN DE DISEÑO Mpa 4,4 / 2,6

PERÍMETRO CLIMATIZABLE (SEGÚN SALA) m2 30 50 65 100 125

DIMENSIONES NETAS (AN X PR X AL) mm 990 x 203 660 990 x 203 660 990 x 203 660 1670 x 244 680 1670 x 244 680

DIMENSIONES BRUTAS (AN X PR X AL) mm 1089 x 296 744 1089 x 296 744 1089 x 296 744 1764 x 329 760

PESO NETO / BRUTO Kg 26 / 32 28 / 34 28 / 34 54 / 59 54 / 59

CABLEADO ELÉCTRICO
Alimentación mm2 3 x 2,5 (L<20m)  3 x 3,5 (L<50m)

Interconexión mm2 3 x 0,75 (Apantallado)

TUBERÍA FRIGORÍFICA
Líquido - Gas Pulg. 1 / 4" - 1 / 2" 3 / 8" - 5 / 8"

Desagüe Pulg. 1"

PVPR 1.256,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.665,00 € 2.000,00 €

MODELO EVRI-28CST4 EVRI-36CST4 EVRI-45CST4 EVRI-56CST4 EVRI-71CST4 EVRI-100CST4 EVRI-140CST4

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240V  1 fase ~ 50Hz

REFRIGERACIÓN

Capacidad

Kw 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 10 14

Frig/h 2408 3096 3870 4816 6106 8600 12040

Btu/h 9553 12283 15354 19107 24226 34121 47769

Consumo W 50 56 56 75 82 160 170

Corriente A 0,22 0,25 0,25 0,4 0,5 0,7 0,8

CALEFACCIÓN

Capacidad

Kw 3,2 4 5 6,3 8 11 15

Kcal/h 2752 3440 4300 5418 6880 9460 12900

Btu/h 10918 13648 17060 21496 27297 37533 51182

Consumo W 50 56 56 75 82 160 170

Corriente A 0,22 0,25 0,25 0,4 0,5 0,7 0,8

NIVEL SONORO dB(A) 35,8/33,4/23,4 41,5/35,6/28,8 41,5/35,6/28,8 42 / 38 / 35 45 / 42 / 39 48 / 45 / 43 50 / 47 / 44

CAUDAL DE AIRE (H/M/L) m3/h 522/449/364 604/516/400 604/516/400 1121 / 864 / 755 
/ 658

1385 / 1157 / 955 
/ 749

1758 / 540 / 1300 
/ 1120

1843 / 1800 / 
1500 / 1280

PRESIÓN DE DISEÑO Mpa 4,4 / 2,6

PERÍMETRO CLIMATIZABLE
(SEGÚN SALA) m2 25 30 40 50 65 90 125

DIMENSIONES NETAS
(AN X PR X AL) mm 570 x 570 x 260 904 x 840 x 230

DIMENSIONES BRUTAS
(AN X PR X AL) mm 675 x 675 x 285 950 x 950 x 54,5

PESO NETO / BRUTO Kg 16 / 20 18 / 22 18 / 22 26 / 30 26 / 30 32 / 37 32 / 37

CABLEADO ELÉCTRICO
Alimentación mm2 3 x 2,5 (L<20m)  3 x 3,5 (L<50m)

Interconexión mm2 3 x 0,75 (Apantallado)

TUBERÍA FRIGORÍFICA
Líquido - Gas Pulg. 1 / 4" - 1 / 2" 3 / 8" - 5 / 8"

Desagüe Pulg. 1" 1 - 1 / 4"

PVPR 1.200,00 € 1.235,00 € 1.335,00 € 1.415,00 € 1.500,00 € 1.835,00 € 2.000,00 €



MANDO
POR CABLE
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DC
INVERTER

→ Tecnología DC Inverter.
→ Constante nivel de temperatura en el agua. Más confort.
→ Arranque rápido.
→ Super silencioso.
→ Alta eficiencia energética.

• Solución de calor total - Calefacción, refrigeración, agua caliente 
sanitaria en un solo sistema
• Facil instalación y mantenimiento. 
• Control mediante mando cableado.
• Modo automático
• Función "I Feel"

DESINFECT

SOLUCIÓN TOTAL

1

3

2

4

CÓMO FUNCIONA

FUENTE DE CALOR

El medio de transferencia de calor (el refrigerante) es más 
frío que la fuente de calor (el aire exterior). A medida que el 
aire exterior pasa a través del primer intercambiador de calor 
(el evaporador), el líquido refrigerante absorbe el calor y se 
evapora.

El vapor caliente pasa al segundo intercambiador de calor (el 
condensador) donde el calor pasa al agua y el vapor se con-
densa de nuevo en un líquido. El agua calentada por el sistema 
M-Thermal es mandado al interior para calefacción central y
calefacción de agua caliente sanitaria.

El líquido refrigerante pasa a través de una válvula de expan-
sión, reduciendo su presión y temperatura, listo para iniciar el 
siguiente circuito.

El vapor pasa al compresor. Cuando se comprime la presión se 
incrementa y la temperatura del vapor aumenta, concentrando 
eficazmente el calor.

DISTRIBUCIÓN DEL CALOR

COMPRESOR

EVAPORACIÓN CONDENSACIÓN

VÁLVULA DE EXPANSIÓN

CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y AGUA CALIENTE EN UN SOLO SISTEMA

     2 Versiones: Monoblock y Biblock. Monofásicas hasta 14Kw.

PANEL SOLAR

INTERFACE

TANQUE DE AGUA 
DOMÉSTICO

SUELO RADIANTE

RADIADOR

DISPLAY
LED

ACCESORIO DE CONTROL
MANDO CABLEADO - EMCH-RC120

EAS THERMAL
SOLUCIÓN DE CALOR TOTAL



V V mm

MODELO ETH-80VM ETH-110VM ETH-125VM ETH-140VM ETH-160VM
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA V-Ph-Hz 220-240, 1, 50

CALEFACCIÓN (1)

Capacidad Kw 6.55 10.43 12.17 14.76 16.33

Consumo Kw 1.45 2.28 2.73 3.40 3.90

COP 4.52 4.57 4.46 4.34 4.19

CALEFACCIÓN (2)

Capacidad Kw 6.69 10.17 12.58 14.08 16.12

Consumo Kw 2.05 3.08 3.86 4.47 5.22

COP 3.26 3.30 3.26 3.15 3.09

REFRIGERACIÓN (3)

Capacidad Kw 6.45 10.25 12.19 14.61 14.82

Consumo Kw 1.47 2.06 2.65 3.32 3.66

EER 4.40 4.98 4.60 4.40 4.05

REFRIGERACIÓN (4)

Capacidad Kw 6.71 10.44 12.21 12.95 13.72

Consumo Kw 2.57 3.28 4.17 4.53 5.16

EER 2.61 3.18 2.93 2.86 2.66

CLASIFICACIÓN 
ENERGÉTICA

Agua a 35º A++

Agua a 55º A+ A+ A+ A++ A+

NIVEL DE SONIDO
Calefacción dB(A) 65 65 67 71 72

Refrigeración dB(A) 66 64 68 70 71

DIMENSIONES (AxAlxPr) mm 1210x945x402 1404x1414x405

EMBALAJE (AxAlxPr) mm 1500x1140x450 1475x1580x440

PESO NETO / BRUTO Kg 99/117 162/183

TIPO DE COMPRESOR Twin Rotary Inverter

VENTILADOR 
EXTERIOR

Tipo motor Brushless DC motor

Flujo de aire m3/h 3100 6250

ALTURA MANOMÉTRICA m 6 7.5

VOLUMEN DEPÓSITO EXPANSIÓN L 2

REFRIGERACIÓN
Tipo R410A

Volumen de carga Kg 2.4 3.6

DIAMETRO TUBERIA AGUA Pulg. 1" Hembra BSP 1-1-4" Hembra BSP

RANGO 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

Refrigeración ºC -5 ~ 46

Calefacción ºC -20 ~ 35

Agua caliente ºC -20 ~ 43

RANGO 
TEMPERATURA 
SALIDA AGUA

Refrigeración ºC 5 ~ 25

Calefacción ºC 25 ~ 60

Agua caliente ºC 40 ~ 60

PVPR 5.950,00 € 7.790,00 € 8.590,00 € 9.590,00 € 9.990,00 €

MODELO ETH-06VB ETH-08VB ETH-10VB ETH-12VB ETH-14VB ETH-16VB
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA V-Ph-Hz 220-240, 1, 50

CALEFACCIÓN (1)

Capacidad Kw 6.10 8.00 10.00 12.10 14.00 15.50

Consumo Kw 1.29 1.73 2.17 2.74 3.39 3.82

COP 4.73 4.62 4.61 4.42 4.13 4.06

CALEFACCIÓN (2)

Capacidad Kw 5.96 7.34 10.12 11.85 14.05 16.05

Consumo Kw 1.68 2.13 2.93 3.48 4.41 5.03

COP 3.55 3.45 3.45 3.41 3.19 3.19

REFRIGERACIÓN (3)

Capacidad Kw 6.00 8.00 10.00 11.80 13.00 14.00

Consumo Kw 1.29 1.78 2.07 2.65 3.23 3.62

EER 4.66 4.49 4.83 4.45 4.02 3.87

REFRIGERACIÓN (4)

Capacidad Kw 6.15 6.44 9.39 11.02 12.49 12.85

Consumo Kw 2.08 2.24 3.26 4.17 5.07 5.39

EER 2.96 2.88 2.88 2.64 2.46 2.38

CLASIFICACIÓN ENER-
GÉTICA

Agua a 35º A++

Agua a 55º A+ A++ A+ A++ A++ A+

NIVEL DE SONIDO
Calefacción dB(A) 66 68 67 68 71 72

Refrigeración dB(A) 66 68 64 66 71 71

DIMENSIONES (AxAlxPr) mm 960x860x380 1075x965x395 900x1327x400

EMBALAJE (AxAlxPr) mm 1040x1000x430 1120x1100x435 1030x1457x435

PESO NETO / BRUTO Kg 60/72 76/88 99/112

TIPO DE COMPRESOR Twin Rotary Inverter

VENTILADOR 
EXTERIOR

Tipo motor Brushless DC motor

Flujo de aire m3/h 3050 5100 6500

CONEXIONES 
TUBERIAS

Líquido Diámetro 
(mm) 9.5

GAS Diámetro 
(mm) 15.9

Longitud
Min. (m) 2 2 2

Max. (m) 20 30 50

Desnivel instalación
Superior (m) 10 20 30

Inferior (m) 8 15 25

REFRIGERACIÓN
Tipo R410A

Volumen de carga Kg 2.5 2.8 3.9

RANGO 
TEMPERATURA AM-
BIENTE

Refrigeración ºC -5 ~ 46

Calefacción ºC -20 ~ 35

Agua caliente ºC -20 ~ 43

PVPR CONJUNTO 5.950,00 € 6.150,00 € 7.790,00 € 8.490,00 € 9.390,00 € 9.790,00 €
PVPR EXTERIOR 2.450,00 € 2.650,00 € 3.890,00 € 4.590,00 € 5.490,00 € 5.890,00 €
PVPR KIT HIDRAÚLICO 3.500,00 € 3.500,00 € 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 €

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

KIT HIDRÁULICO
MODELO ETH-KH080 ETH-KH160
UNIDADES EXTERIORES ETH-06VB / 08VB ETH-10VB / 12VB  / 14VB  / 16VB

TIPO Calefacción y refrigeración

RANGO DE TEMPERATURA DEL 
AGUA

Calefacción
Baja ºC 25~55, por defecto 35

Alta ºC 35~60, por defecto 45

Refrigeración
Baja ºC 7~25, por defecto 7

Alta ºC 18~25, por defecto 18

Agua caliente ºC 40~60, por defecto 45

ALIMENTACIÓN V-Ph-Hz 220-240 / 1 / 50

DIMENSIONES ( An x Al x DI) mm 400x865x427

PACKING ( An x Al x DI) mm 495x1040x495

PESO NETO / BRUTO Kg 51/57 54/60

CIRCUITO DE AGUA

Diámetro de tubería conexión mm DN25

Válvula de seguridad Mpa 0,3

Volumen de agua total L 5

Diámetro de tubería drenaje mm 16

Tanque de expansión

Volumen L 3

Presión máx. del agua Mpa 0,8

Presión Mpa 0,15

Intercambiador de calor
Tipo Intercambiador de calor (Tipo placa)

Volumen L 0,7 1

Bomba de agua m 6 7,5

CIRCUITO REFRIGERACIÓN
Diámetro (Líquido) mm 9,5

Diámetro (Gas) mm 15,9

CALENTADOR ELÉCTRICO DE 
RESPALDO

Tamaño Kw 3,0

Paso 2

Alimantación 220-240 / 1 / 50

PVPR 3.500,00 € 3.900,00 €

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

6 6 6 7

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

BI-BLOCKMONOBLOCK



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

• Control Eliwell Incorporado De Seriev

• DC Inverter
• R-410
• Mando por cable opcional

El controlador Eliwell ST500 permite configurar los parámetros bási-
cos de funcionamiento:
 • Modo de funcionamiento
 • Temperatura de trabajo
 • Control de desescarches
 • Auto-diagnóstico de averías, etc.

DC
INVERTER

→ Kit hidráulico de serie incorporado en todos los modelos.
→ Compresor de alta eficiencia Dc Inverter. Ahorra energía con un
     menor consumo eléctrico.
→ Pulsador de paro de emergencia
→ Diseño compacto e integrado. Ahorra en espacio de instalación y en
     coste.

5,7 Kw. 10-16 Kw.

KIT
HIDRÁULICO

MINI-CHILLER
MINI CHILLER INVERTER MODELO EMCH-07W/1 EMCH-10W/1 EMCH-12W/1 EMCH-14W/3 EMCH-16W/3

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA V-Ph-Hz 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50

REFRIGERACIÓN (1)

Potencia Kw 7(2.1~7.8) 10.0(2.9~10.5) 11.2(3.1~12.0) 12.5(3.3~14.0) 14.5(3.5~15.5)

Consumo Kw 2.25 2.95 3.50 3.90 4.70

EER 3.11 3.39 3.20 3.20 3.10

REFRIGERACIÓN (2)

Potencia Kw 8.00 10.60 12.20 14.2 15.6

Consumo Kw 1.85 2.30 2.65 3.10 3.60

EER 4.32 4.24 4.60 4.58 4.33

CALEFACCIÓN (3)

Potencia Kw 8(2.3~9.0) 11.0 (3.2-12.0) 12.3(3.3~13.2) 13.8(3.5~15.4) 16.0(3.7~17.0)

Consumo Kw 2.50 3.14 3.78 4.25 4.85

COP 3.20 3.50 3.25 3.25 3.30

CALEFACCIÓN (4)

Potencia Kw 8.60 11.50 13.00 15.1 16.5

Consumo Kw 2.10 2.65 2.92 3.35 3.92

COP 4.10 4.34 4.45 4.51 4.21

MAX. CORRIENTE ENTRADA A 13.7 25 19.1 9.6 10.1

COMPRESOR Tipo Rotacional Rotacional Rotacional Rotacional Rotacional

VENTILADOR 
EXTERNO

Tipo Motor DC MOTOR DC MOTOR DC MOTOR DC MOTOR DC MOTOR

Caudal m3/h 5100 7000 7000 7000 7000

BOMBA 
CIRCULADORA

Caudal m 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5

Volumen L/min 4 4 4 4 4

TIPO REFRIGERANTE R410A R410A R410A R410A R410A

POTENCIA SONORA dB(A) 58 59 59 62 62

MAX Y MIN, PRESIÓN ENTRADA DE AGUA kPa 500/150 500/150 500/150 500/150 500/150

UNIDAD EXTERIOR

Dimensiones Netas 
(AxAlxPr) mm 990x966x354 970x1327x400 970x1327x400 970x1327x400 970x1327x400

Embalaje (AxAlxPr) mm 1120x1100x435 1082x1456x435 1082x1456x435 1082x1456x435 1082x1456x435

Peso Neto/ Bruto Kg 81/91 110/121 110/121 111/122 111/122

CONEXIÓN DE 
CABLEADO

Cable de potencia mm 3x2.5 3x4.0 3x4.0 5x4.0 5x4.0

Cable de señal mm 3x0.75 3x0.75 3x0.75 3x0.75 3x0.75

DIÁMETRO DE 
TUBERÍA Agua entrada / salida Pulgada 1" 1" - 1/4" 1" - 1/4" 1" - 1/4" 1" - 1/4"

TEMPERATURA AMBIENTE Refrigeración: -5 a 46 | Calefacción: -15 a 27

RANGO DE TEMPERATURA
SALIDA DE AGUA Refrigeración: 4 a 20 | Calefacción: 30 a 55

PVPR 4.390,00 € 6.690,00 € 7.150,00 € 7.390,00 € 7.790,00 €

EMCH-RC120
CONTROL POR CABLE CON PROGRAMACIÓN SEMANAL 
(no compatible con EMCH-07W/1)
PVPR: 199,00€

ACCESORIOS OPCIONALES



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOS

DC
INVERTER

VENTAJAS

• Rango de operación de temperatura ambiente.
• Low Ambient incorporado de serie.
• Amplia gama de la temperatura del agua de salida.
• Tecnología digital scroll.
• Principio de operación de compresor DC.
• Alta fiabilidad garantizada en ambientes con altas temperaturas.
• Intercambiador de calor de alto rendimiento.
• Funciones de apoyo.
• Fácil control.
• Mando con cable incluido.

→ Gama mural disponible en capacidades de 2,6 a 6,8 kW.
→ Los modullar chiller adoptan el intercambiador de calor en forma
     de V y una capacidad única de 30kw a 250kw.
→ Están divididos en 2 series de acuerdo al rango de operación con
     temperatura ambiente y de sus componentes internos.
→ Combinaciones hasta alcanzar los 2500 kw. 
→ Compresor digital scroll.

→ Modelo 30 kw con kit hidraulico de serie incorporado.
     Opcional para 65 Kw y 130 Kw.

0° 17° 50°22°

MODO CALENTAMIENTOMODO ENFRIAMIENTO

ACCESORIO DE CONTROL
MANDO CABLEADO - KJR-120A MBTE

MODULAR CHILLER
AQUA TEMPO POWER MODELO ECH-030W/1 ECH-065W/1 ECH-130W/1 ECH-200W/1 ECH-250W/1

CAPACIDAD REFRIGERACIÓN Kw 30 65 130 185 250

CAPACIDAD CALEFACCIÓN Kw 32 69 138 200 270

CORRIENTE

Refrigeración Kw 10 + 1.2 (Pump) 20.4 40.8 63 78.3

Capacidad nominal 
refrigeración A 18.3 36.5 73 110 141.9

Calefacción Kw 9.8 + 1.2 (Pump) 21.5 43 61 80

Capacidad nominal 
calefacción A 17.8 37.2 74.4 107 146

EER 3 3.18 3.18 2.93 3.19

COP 3.27 3.2 3.2 3.27 3.38

ALIMENTACIÓN V/Ph/Hz 380-415, 3, 50

MAX. CONSUMO ENTRADA Kw 13.4 27.1 55.5 78.3 104.9

COMPRESOR

Tipo Scroll (Digital + Fixed 
Speed)

Scroll (Digital + Fixed 
Speed) Scroll (Fixed Speed) Scroll (Fixed Speed) Scroll (Fixed Speed)

Modelo ZPD67KCE-TFD-532 /
ZP67KCE-TFD-522

ZP144KCE-TFD-522 /
ZPD72KCE-TFD-433
/ ZP67KCE-TFD-420

SH140A4ALC SH140A4ALC SH120A4ALC

Capacidad Kw 16.2/16.2 35.4/16.848/16.2 34.7 34.7 32.6

Entrada Kw 5.26/5.2 10.8/5.75/5.2 10.86 10.86 10.3

Aceite refrigerante ml 1892/1656 3200/1893/1685 3300 3300 3300

REFRIGERANTE

Tipo R410A

Control refrigerante EXV EXV + Capillary EXV + Capillary EXV + Capillary EXV + Capillary

Peso Kg 3.5x2 7.0x2 7.0x4 7.0x6 15x4

MEDIDAS
Netas (AxAlxP) mm 1514x1865x841 2000x1880x900 2000x2090x1755 2980x2260x2135 3800x2130x2000

Emblaje (AxAlxP) mm 1590x2065x995 2106x2090x998 2090x2240x1755 2980x2260x2135 3900x2200x2100

PESO Peso neto Kg 430 610 1150 1730 2450

CONEXIÓN DE 
CABLEADO

Alimentación mm 10x4 + 6x1 25x4 + 6x1 35x3 + 16x2 75x3 + 35x2 185x4 + 70x1

Comunicación mm 0.75x3 0.75x3 0.75x3 0.75x3 0.75x3

PRESIÓN SONORA dB(A) 67 67 70 74 74

OPERACIÓN DE LA 
TEMPERATURA DEL 
AGUA

Refrigeración ºC 0 ~ 17 (menos de 5º, 
poner anticongelante)

0 ~ 17 (menos de 5º, 
poner anticongelante) 5 ~ 17 5 ~ 17 0 ~ 17 (menos de 5º, 

poner anticongelante)

Calefacción ºC 22 ~ 50 22 ~ 50 45 ~ 50 45 ~ 50 22 ~ 50

TEMPERATURA AM-
BIENTE

Refrigeración ºC -10 ~ 46

Calefacción ºC -10 ~ 21

PVPR 13.990,00 € 19.190,00 € 37.190,00 € 59.900,00 € 71.890,00 €



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

• Fácil mantenimiento
• Display Led
• Función Auto-Swing
• Facilidad de instalación
• Bajo Nivel Sonoro Y Sistema De Control De Refrigerante
   Mejorado
• Diseño vanguardista
• Válvula 3 Vías (Opcional)
• Control y programación mediante mando inalámbrico

→ Gama disponible en capacidades de 2,64 a 5,69 Kw.
→ Los Fan coil EAS funcionan con una alta tecnología y a muy
     bajo nivel sonoro gracias al motor DC.
→ Es un producto muy versátil apto para hospitales, edificios de
     oficinas, hoteles, aeropuertos y muchas mas aplicaciones.

DC
INVERTER

ACCESORIO DE CONTROL
REMOTO  R05-BGE

FAN COIL
SPLIT MURAL MODELO EFSP-DC30 EFSP-DC40 EFSP-DC50

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240, 1, 50

CAUDAL DE AIRE (H/M/L)
m3/h 510/430/380 680/580/510 850/720/640

CFM 300/250/220 400/340/300 500/420/380

REFRIGERACIÓN

Capacidad (H/M/L) Kw 2.64/2.24/2.05 3.08/2.62/2.27 4.07/3.73/3.24

Rango de flujo de agua l/h 454 530 700

Presión de flujo de agua kPa 18 22 26

CALEFACCIÓN
Capacidad (H/M/L) Kw 3.69/3.25/2.77 4.34/3.86/3.25 5.69/5.12/4.32

Presión de flujo de agua Kpa 16.4 20.8 25.1

POTENCIA DE ENTRADA (H/M/L) W 40/32/28 44/35/31 50/40/35

PRESIÓN NIVEL SONORO dB(A) 35/29/24 37/31/26 39/33/28

MEDIDAS NETAS (WxHxD) mm 915x290x210 915x290x210 1070x315x210

EMBALAJE (WxHxD) mm 1020x385x300 1020x385x300 1180x410x300

PESO NETO Kg 12 12 15

PESO BRUTO Kg 16.7 16.7 19

ENTRADA / SALIDA DE AGUA Pulgadas 3/4"

DESAGÜE mm 20

PVPR 550,00 € 590,00 € 650,00 €



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

• Altura muy reducida (desde 24cm)
• Filtro multiposicional
• Facilidad de mantenimiento
• Flexibilidad de controles y fácil mantenimiento
• Válvula 3 Vías (Opcional)
• Mando por cable opcional

→ Gama mural disponible en capacidades de 2,7 a 16,5 kW.
→ Los Fan coil EAS funcionan con una alta tecnología y a muy
     bajo nivel sonoro gracias al motor DC
→ Es un producto muy versátil apto para hospitales, edificios de
     oficinas, hoteles, aeropuertos y muchas mas aplicaciones.

AIRE FRESCO DE RENOVACIÓN

DC
INVERTER

FAN COIL
CONDUCTOS 2 TUBOS MODELO EFCND-DC030 EFCND-DC050 EFCND-DC060 EFCND-DC080 EFCND-DC100 EFCND-DC120

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240, 1, 50

CAUDAL DE AIRE (H/M/L)
m3/h 510/385/255 850/640/425 1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020

CFM 300/225/150 500/375/250 600/450/300 800/600/400 1000/750/500 1200/900/600

PRESIÓN ESTATICA Pa Conmutable en placa: 12/30/50 Pa

REFRIGERACIÓN

Capacidad (H/M/L) kW 2.7/2.31/2.03 4.4/3.74/3.25 5.5/4.58/4.09 7.5/6.33/5.68 8.9/7.61/6.41 10.8/9.13/7.93

Potencia sensible kW 2.13 2.96 3.99 5.64 7.36 8.90

Caudal de agua L/h 464 757 946 1290 1531 1858

Presión de flujo de 
agua kPa 11.4 20.1 13.9 12.4 21.4 28.1

CALEFACCIÓN
Capacidad (H/M/L) Kw 4.3/3.74/3.23 6.8/5.78/5.07 8.1/6.77/5.92 11/9.48/8.25 13.5/11.72/10.03 16.5/14.05/12.24

Presión de flujo de 
agua kPa 9.7 18.9 11.6 10.6 18.4 22.8

POTENCIA DE ENTRADA W 26 48 54 74 99 135

PRESIÓN SONORA

12Pa (H/M/L) dB(A) 36/33/26 38/35/28 39/36/29 40/37/30 42/39/32 44/40/33

30Pa (H/M/L) dB(A) 41/37/30 43/39/32 44/40/33 45/41/34 46/42/34 47/43/34

50Pa (H/M/L) dB(A) 44/40/32 46/42/34 47/43/35 48/44/36 50/45/37 50/4638

DIMENSIONES NETAS (WxHxD) mm 841x241x522 941x241x522 1161x241x522 1461x241x522 1566x241x522 1856x241x522

EMBALAJE (WxHxD) mm 890x260x550 990x260x550 1210x260x550 1510x260x550 1615x260x550 1905x260x550

PESO NETO Kg 18.5 20 22.2 31.4 32.5 37.5

PESO BRUTO Kg 21.4 23.2 26 35.8 37.2 42.8

ENTRADA / SALIDA DE AGUA Pulgadas 3/4"

DESAGÜE mm 24

PVPR 395,00 € 435,00 € 485,00 € 680,00 € 745,00 € 815,00 €

EF-RC86
CONTROL CON CABLE
PVPR: 99,00€

EF-RC4V3AC
CONTROL CON CABLE TÁCTIL Y FUNCIÓN MODO
PVPR: 149,00€

ACCESORIOS OPCIONALES



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOS

→ Gama disponible en capacidades de 5,8 a 11,88 kW.
→ Los Fan coil EAS funcionan con una alta tecnología y a muy
     bajo nivel sonoro gracias al motor DC
→ Es un producto muy versátil apto para hospitales, edificios de
     oficinas, hoteles, aeropuertos y muchas mas aplicaciones.

VENTAJAS

• Movimiento del aire 360º
• 4 Salidas de aire
• Panel desmontable
• Pre-toma de aire de renovación
• Bomba de condensados de serie
• Válvula 3 Vías (Opcional)
• Mando infrarojos de serie

DC
INVERTER

ACCESORIO DE CONTROL
REMOTO  R05-BGE

360° 4
FLOW WITH ROUNDED CORNERS SALIDAS DE AIRE

AIRE FRESCO DE RENOVACIÓN

FAN COIL
CASSETTE 4 VÍAS MODELO EFCST-DC075 EFCST-DC095 EFCST-DC120 EFCST-DC150

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240, 1, 50

CAUDAL DE AIRE (H/M/L)
m3/h 1233/863/617 1526/1068/763 1768/1238/884 1852/1323/945

CFM 726/508/363 898/629/449 1041/729/520 1112/779/556

REFRIGERACIÓN

Capacidad (H/M/L) Kw 5.18/3.94/3.26 5.61/4.26/3.53 9.02/6.85/5.68 9.16/7.32/6.07

Caudal de agua l/h 891 965 1551 1576

Presión de flujo de agua Kpa 12 15 70 72

CALEFACCIÓN

Capacidad (H/M/L) Kw 7.41/5.64/4.67 8.24/6.26/5.19 11.32/8.59/7.12 11.88/9.28/7.69

Caudal de agua l/h 637 709 973 1022

Presión de flujo de agua Kpa 42 49 63 71

POTENCIA DE ENTRADA W 50 71 106 124

PRESIÓN SONORA (H/M/L) dB(A) 42/34/26 45/35/29 46/37/32 48/39/33

PANEL

Medidas mm 950x45x950

Embalaje mm 1035x90x1035

Peso neto Kg 6.00

Peso bruto Kg 9.00

CUERPO

Medidas mm 840x300x840

Embalaje mm 900x330x900

Peso neto Kg 27.5 27.5 30 30

Peso bruto Kg 33.5 32.4 35 35

CONEXIONES DE TUBERIA
Entrada / Salida de agua Pulgadas Agua fría: 3/4" | Agua caliente: 1/2"

Desagüe mm 32

PVPR 990,00 € 1.050,00 € 1.100,00 € 1.200,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES

EF-RC4V3AC
CONTROL CON CABLE TÁCTIL Y FUNCIÓN MODO
PVPR: 149,00€



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOS

→ Gama disponible en capacidades de 2,84 a 7 kW.
→ Los Fan coil EAS funcionan con una alta tecnología y a muy
     bajo nivel sonoro gracias al motor DC
→ Es un producto muy versátil apto para hospitales, edificios de
     oficinas, hoteles, aeropuertos y muchas mas aplicaciones.

VENTAJAS

• 2 entradas de aire y 2 de salidas configurables
• Diseño moderno y funcional
• Fácil instalación
• Válvula de 3 vías opcional
• Mando con cble opcional

DC
INVERTER

SALIDAS DE AIRE
CONFIGURABLES

FAN COIL
SUELO / TECHO MODELO EFSL-DC30 EFSL-DC60

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240, 1, 50

CAUDAL DE AIRE (H/M/L)
m3/h 510/430/380 1020/870/765

CFM 300/250/220 600/510/450

REFRIGERACIÓN

Capacidad (H/M/L) Kw 2.84/2.21/1.63 5.51/3.92/2.99

Caudal de agua l/h 488 948

Presión de flujo de agua Kpa 16.3 16.6

CALEFACCIÓN
Capacidad (H/M/L) Kw 3.68/2.77/1.99 7.00/5.11/3.86

Presión de flujo de agua Kpa 14.5 14.5

POTENCIA DE ENTRADA W 26 36

PRESIÓN NIVEL SONORO (H/M/L) dB(A) 32/28/22 40/34/28

MEDIDAS

Medidas mm 750x545x212 1250x545x212

Embalaje mm 839x639x312 1339x639x305

Peso Neto Kg 20 32

Peso Bruto Kg 23.5 36

ENTRADA / SALIDA DE AGUA Pulgadas 3/4"

DESAGÜE mm 16

PVPR 500,00 € 600,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES

EF-RC4V3AC
CONTROL CON CABLE TÁCTIL Y FUNCIÓN MODO
PVPR: 149,00€



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

• 2 entradas de aire y 2 de salidas configurables
• Diseño moderno y funcional
• Fácil instalación
• Válvula de 3 vías opcional
• Mando con cable opcional

→ Gama disponible en capacidades de 2,84 a 8 kW.
→ Los Fan coil EAS funcionan con una alta tecnología y a muy
     bajo nivel sonoro gracias al motor DC
→ Es un producto muy versátil apto para hospitales, edificios de
     oficinas, hoteles, aeropuertos y muchas mas aplicaciones.

DC
INVERTER

FAN COIL
SUELO / TECHO CON ENVOLVENTE MODELO EFSL-DC30ST EFSL-DC50ST EFSL-DC60ST EFSL-DC80ST

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240, 1, 50

CAUDAL DE AIRE (H/M/L)
m3/h 510/430/380 850/720/640 1020/870/765 1360/1160/1020

CFM 300/250/220 500/420/375 600/510/450 800/680/600

REFRIGERACIÓN

Capacidad (H/M/L) Kw 2.84/2.21/1.63 4.74/3.53/2.55 5.51/3.92/2.99 5.88/4.77/3.61

Caudal de agua l/h 488 815 948 1011

Presión de flujo de agua Kpa 16.3 27.7 16.6 26.5

CALEFACCIÓN
Capacidad (H/M/L) Kw 3.68/2.77/1.99 5.77/4.23/3.03 7.00/5.11/3.86 8.01/6.34/4.75

Presión de flujo de agua Kpa 14.5 23.1 14.5 19.8

POTENCIA DE ENTRADA W 26 32 36 64

PRESIÓN NIVEL SONORO (H/M/L) dB(A) 33/29/23 39/34/28 41/35/29 42/36/30

MEDIDAS

Medidas mm 1000x592x220 1200x592x220 1500x592x220 1500x592x220

Embalaje mm 1089x683x312 1289x683x312 1589x683x312 1589x683x312

Peso Neto Kg 28.2 34.2 40 40

Peso Bruto Kg 33.2 39.7 45.5 45.5

ENTRADA / SALIDA DE AGUA Pulgadas 3/4"

DESAGÜE mm 16

PVPR 599,00 € 675,00 € 750,00 € 850,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES

EF-RC4V3AC
CONTROL CON CABLE TÁCTIL Y FUNCIÓN MODO
PVPR: 149,00€



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.
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VENTAJAS

DATOS TÉCNICOS
Según el volumen de la piscina será más adecuado un modelo que otro

• Cop. hasta 5,2
• Control LCD con programador temporizador
• Control disponible con 15 metros de cable
• Desescarche automático
• Modo calefacción y refrigeración
• Circuito del refrigerante cerrado
• Salto térmico de 10º-35ºC
• Baja temperatura del agua

→ Mayor protección en la zona de los ventiladores para evitar daños
     sobre todo en niños.
→ Compresor elevado al nivel P2
→ Scop 4,3

TITANIO

INTERCAMBIADOR DE TITANIO

MATERIAL
CONVENCIONAL

DC
INVERTER

4.3
SCOP

→ Salto térmico de 10-35º
→ Intercambiador de Titanio de serie, compatible con piscinas
     de sal y cloro.

SWIMMING POOL
GRAN DURABILIDAD

MODELO EBP-06W/1 EBP-08W/1 EBP-12W/1 EBP-14W/1

ALIMENTACIÓN V / Ph / Hz 220-240, 1, 50

POTENCIA MÁXIMADE ENTRADA kW 1.45 1.90 3.30 3.50

CALEFACCIÓN

Capacidad Kw 6.00 8.00 11.70 13.60

Consumo Kw 1.150 1.518 2.350 2.550

Temp. Ambiente Ext. ºC -7 ~ 38 -7 ~ 38 -7 ~ 38 -7 ~ 38

COP Kw / Kw 5.22 5.27 4.98 5.33

REFRIGERACIÓN

Capacidad Kw 4.00 5.80 8.25 10.35

Consumo Kw 1.25 1.50 2.50 2.90

Temp. Ambiente Ext. ºC 15 ~ 43 15 ~ 43 15 ~ 43 15 ~ 43

EER Kw / Kw 3.20 3.87 3.30 3.57

UNIDAD EXTERIOR

Dimensión (A/Al/Pr) mm 1015x705x385 1050x855x315

Embalaje (A/Al/Pr) mm 1095x840x445 1160x980x410

Peso neto / Peso bruto Kg 58.5/67.5 66/75 75/85 75/85

COMPRESOR

Modelo PA145G1C-4FT1 PA200X2CS-4KU1 PA290X3CS-4MU1 PA330X3CS-4MU1

Tipo Rotacional Rotacional Rotacional Rotacional

Capacidad Kw 3.580/3.615 4.920/4.960 7.180/7.210 8.150/8.170

Entrada Kw 1.240/1.330 1.670/1.720 2.430/2.540 2.760/2.900

Aceite refrigerante ml 400 750 950 1100

PRESIÓN SONORA EXTERIOR dB(A) 58

REFRIGERANTE
Tipo / Cantidad Kg R410A/1.0 R410A/1.25 R410A/1.6 R410A/1.85

Sistema presión MPa 4.4/2.6

ENTRADA DE AGUA mm 50

SALIDA DE AGUA mm 50

DESAGÜE mm 25

MIN. / MAX. CAUDAL DE AGUA m3/h 52/108/162 56/116/116

PVPR 2.290,00 € 2.490,00 € 2.950,00 € 3.250,00 €



* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

8 4 8 5

C AT Á L O G O  G E N E R A L  2 0 1 7

A

DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

DC
INVERTER

→ Modo Económico, Modo Híbrido y Modo Resisténcia Eléctrica
→ Bobina del condensador envuelta alrededor del exterior del
tanque. Sin riesgo de contaminación del agua.
→ Compatible Con Energia Solar
→ Sustituye calentador y termo
→ Cop. hasta 3,8

• Múltiples Protecciones
• Función Semanal automática Anti-Legionella
• Válvula De Expansión Termostática
• Circuito Del Refrigerante Cerrado

• Múltiples Protecciones
• Función Semanal automática Anti-Legionella
• Válvula De Expansión Termostática
• Circuito Del Refrigerante Cerrado
• Kit solar incluido

DESINFECT

R134a

BOBINA DEL CONDENSADOR ENVUELTA ALREDEDOR 
DEL EXTERIOR DEL TANQUE.

EABC-190L/1

EABC-190L/1

EABC-300L/1

EABC-300L/1

COMBO TYPE
ACUMULADOR AEROTÉRMICO

MODELO EABC-190L/1 EABC-300L/1

MODO EJECUCIÓN Económico E-heater Bomba de calor E-heater

MODO TEMPERATURA AMBIENTE ºC -7 ~ 43 -20 ~ 43 -7 ~ 43 -20 ~ 43

TEMPERATURA SALIDA DEL AGUA ºC De serie: 60, 38, 70 De serie: 55, 38, 65

CORRIENTE V. Ph, Hz. 220-240, 1, 50

CAPACIDAD DEPÓSITO L 180 280

CAPACIDAD CALEFACCIÓN

Capacidad Kw 1.45 3.15 3

COP Kw / Kw 3.8 1 3.83

Corriente A 16 18.7

MEDIDAS

Dimensión (AxAl) mm 560x1760 650x1920

Embalaje (AxAlxPr) mm 695x1805x685 750x2150x780

Peso neto / Peso bruto Kg 107/120 145.5/175.5

PRESIÓN SONORA EXTERIOR dB(A) 41.2 45

NIVEL DE POTENCIA SONORA dB(A) 56.6 57

TIPO REFRIGERANTE / CANTIDAD Kg R134A/1.0 R134A/1.2

CAUDAL DEL AIRE m / h 270/230/182 414/355/312

COMPRESOR

Modelo RJSM125V1WFZ PJ250M2C-4FT

Tipo Rotacional Rotacional

Capacidad Kw 1.45 3.0

Entrada Kw 0.495 1.0

Aceite refrigerante Ml 350 480

CONEXIONES HIDRÁULICAS

Entrada de agua mm 20

Salida de agua mm 20

Desagüe mm 20

Conjunto válvula mm 20

E-HEATER Kw 3.0 3.0

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE m / h 0.043 0.086 0.043 0.086

PVPR 2.290,00 € 3.490,00 €



CONDICIONES DE VENTA Y  GARANTÍA

1. CONDICIONES GENERALES
Las condiciones generales de venta descritas a continuación, serán de 
aplicación para todas las ventas realizadas por Electra Air Solutions S.L. 
y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su 
pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo derogación por escrito por 
parte de Electra Air Solutions S.L.

2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS
Se considera pedido, la recepción de documento escrito que incorpore el 
logo de empresa, Nombre comercial o Razón social, la descripción de los 
materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o 
N.º de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta 
validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán 
ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a Electra Air 
Solutions S.L. por email a pedidos@electrairsolutions.com.

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los 
suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en 
el documento.

No se admiten pedidos telefónicos.

Para pedidos de equipos que Electra Air Solutions S.L. no dispone en 
stock habitual y se tenga que solicitar y fabricar especialmente, deberá 
abonarse el 30 % del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin 
este pago de reserva Electra Air Solutions S.L. no tramitará ningún pedido.

3. REVOCACIÓN DE PEDIDOS
Electra Air Solutions S.L. se reserva el derecho de anular pedidos 
pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su 
totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
• Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción por el 
comprador de nuestra aceptación.
• Cuando la expedición del pedido o parte de éste ya haya sido efectuada.
• Cuando tratándose de materiales de fabricación especial, ésta se hubiere 
comenzado o cuando no sean materiales de fabricación propia. (En estos 
casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30% del total 
del pedido).

4. PRECIOS Y ENVÍOS
Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, 
incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a 
los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de 
obra sobre camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, 
Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante. 
Electra Air Solutions S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de 
su tarifa, debiendo en estos casos de notificárselo a los clientes.

Electra Air Solutions S.L. no se compromete, ni garantiza entregas 
de mercancía en horas concertadas en el día ni entregas en domicilios 
particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante 
el horario comercial.

5. RECEPCIÓN DE PEDIDO
El cliente dispone para examinar/revisar el producto, de un plazo de 24 
horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de 
entrega de la compañía de transportes. Transcurrido este plazo se 
considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no 
tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda 
que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, e necesario 
indicarlo en el albarán de entrega (entregado pendiente de revisión), para 
que este pudiera ser repuesto.

6. ENVÍO DE PEDIDO
Se realizarán la entrega de los pedidos en un plazo máximo de 48 
horas, sin perjuicio de lo que se indiquen el albarán/ factura por pacto 
entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, 
interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidas al 
comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

7. CONDICIONES DE PAGO
El pago de los productos suministrados por Electra Air Solutions S.L., 
se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En el caso de 
que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos 
máximos de pago, serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 julio, de 
modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre acordados 
por Electra Air Solutions S.L.

8. DEVOLUCIONES
Electra Air Solutions S.L. no admitirá devoluciones de mercancía 

suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados 
por Electra Air Solutions S.L., donde es necesario que se encuentren en 
perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción 
de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la 
citada devolución, siempre serán por cargo del comprador.

9. GARANTÍAS
Electra Air Solutions S.L. garantiza toda la gama de productos de 
climatización vendida en España y Portugal por un plazo de 2 años en 
piezas, mano de obra y desplazamiento, y 5 años para el compresor, 
excluyendo la mano de obra y desplazamiento.
De acuerdo con lo anterior, Electra Air Solutions S.L. reparará o sustituirá 
cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales 
utilizados en su fabricación según las siguientes condiciones:

Cláusulas:
• Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra 
el usuario final, junto con la información completa sobre el defecto, el cual 
deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de Electra 
Air Solutions S.L.
• Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que 
acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada 
en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que, de no serlo, 
el equipo perderá la garantía comercial.
• El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y 
operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que 
acompañan el producto. El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado 
de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización 
expresa por parte de Electra Air Solutions S.L.
• Las reparaciones realizadas en garantía no darán derecho a una 
prolongación o renovación de la garantía original de la unidad.
• El periodo de garantía de cualquier recambio es de 6 meses, menos el 
compresor pedido como recambio, que tendrá 1 año de garantía.

Quedan excluidos los siguientes casos:
• Los daños causados por la incorrecta manipulación, mantenimiento, 
configuración e instalación del equipo.
• Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento.
• Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o 
modificación del producto sin la autorización del fabricante.
• Desgaste de piezas habituales.
• Averías relacionadas con la dureza del agua (Deposiciones calcáreas 
sobre elementos del generador u obstrucciones parciales o totales del 
circuito primario o secundario del mismo.
• Tiro, ventilación o evacuación de humos defectuoso.
• Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosión, abrasión, falta de 
limpieza, utilización indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.
• La garantía no cubre los gastos ocasionados para acceder al equipo o 
su instalación.
• Las averías derivadas por una presión excesiva de agua, voltaje, presión 
o suministro de gas inadecuados.
• Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o 
durante su instalación.

10. IMPUESTOS Y RAEE
Todos los impuestos que graven la venta de productos Electra Air Solutions 
S.L. incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán 
por cuenta del comprador.

Electra Air Solutions S.L. en cumplimiento del RD 208/2005, de 28 de 
febrero, sobre aparatos eléctrico y electrónicos y la gestión de residuos, 
incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de 
producto.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el 
comprador al realizar el pedido.

Electra Air Solutions S.L. y el comprador acuerdan que todo litigio 
cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente 
a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Valencia (ESPAÑA), si 
bien Electra Air Solutions S.L. podrá proceder judicialmente contra el 
comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que este 
resida o desarrolle su negocio.

* Los productos, precios y características que se muestran en este catálogo 
son válidos salvo error tipográfico.




