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GAMA DOMESTICA - AIRE PORTATIL JTP9C
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Modo Modo Modo
Deshumidificacién Sleep Timer

* Aire acondicionado portatil JTP9C MoDELO T ypac

+ Clase energética A EAN 8436567804652
. D|sp|ay Led Capacidad nominal kW 2,6
. 19 2 Frigorias Fg/h 2.236
« Modo Refrigeracion REFRIGERACION -
o ., Consumo nominal kw 1
« Modo Deshumidificaciéon EER/Etiqueta energética 2,6/A
+« Modo Automaético Caudal de aire m’/h 290
+ Modo Ventilador y velocidad variable de ventilacion Deshumidificacion Vh !
X Capacidad del depdsito de agua I/h 0,4
* Modo Sleep: Disfruta de la temperatura adecuada para tu descanso Nivel sonoro (A/M/B) dB 55/53/51
» Modo Timer Programa el encendido y apagado de la méaquina Tipo de compresor Rotativo
« Control tactil y remoto Refrigerante 9 R290/2059
. . Alimentacién 220V-240V/50Hz
« Bajo nivel sonoro Amperaje A 435
« Ruedas para un facil transporte Longitud de la tuberia de escape m 1.5
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 440x695x325
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 485x887x360
Peso neto/peso bruto Kg 29/35
PVPR 399€
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*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion
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NOVEDAD 2021
« Split pared Serie Premium2
* Refrigeracion instantanea
» Tuberias de alta eficiencia

« Diagnostico inteligente. Se pueden comprobar

hasta 97 parametros a través de la app
« Autolimpieza

« Modo super silencio que reduce el nivel sonoro

hasta los 21 dB

« Funcién Follow Me (sensor de temperatura en

el aparato y en el mando)

« Filtros HEPA y antibacterias

« Detector de fugas de refrigerante

« Control eléctrico de material ABS retardante
de llama

—l

« Intercambiadores de calor de unidades

exteriores con revestimiento dorado anticorrosivo

para resistir aire salado o lluvia

« Longitudes maximas de tuberias de hasta
50 metros

- Desnivel maximo de tuberias de 25 metros

- Conexion de drenaje a izquierda y derecha

» Unidades compatibles con los sistemas

multi R32

« Conexion Wi-Fi opcional. Controla el Aire
Acondicionado desde cualquier lugar con tu
Smartphone o Tablet a través de internet

090

Diagnéstico Autolimpieza Refrigeracion Funcién
A inteligente instantanea Follow Me
NEW REFRIGERANT GAS @
Filtros anti Super Material
bacterias silencio anticorrosién

CONJUNTO
UNIDAD INTERIOR
UNIDAD EXTERIOR
REFRIGERACION
Capacidad nominal
Frigorias
Consumo nominal
SEER/Etiqueta energética
Limites de operacién
CALEFACCION
Capacidad nominal
Kilocalorias

Consumo nominal

SCOP/Etiqueta (Clima medio)
SCOP/Etiqueta (Clima calido)

Limites de operacién

UNIDAD INTERIOR

Cédigo

AN

Presion Sonora (A/M/B/Mute/Super Silencio)
Caudal de aire

Dimensiones externas (AnxAlxFon)
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)
Peso neto/peso bruto

UNIDAD EXTERIOR

Cédigo

AN

Presién Sonora

Caudal de aire

Tipo de compresor

Presion de descarga

Dimensiones externas (AnxAlxFon)
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)
Peso neto/peso bruto

Refrigerante

Precarga de refrigerante

Longitud sin carga adicional

Carga por metro adicional
ALIMENTACION 230V-50Hz
Ubicacion de la alimentacién

m

m

Seccion del cable de alimentacion
Amperaje de las protecciones
Conexiones eléctricas
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Diametro tuberia de gas
Diametro tuberia de liquido
Longitud maxima de tuberia
Altura méaxima de la tuberia
PVPR Conjunto

PVPR Interior

PVPR Exterior

kw 2,63 (0,91-3,4) 3,52 (1,11-4,16)
Fg/h 2.236 3.010
kw 0,71 123
6,2/A++ 6,1/A++
°C 0/50 0/50
kw 2,93 (0,82-3,37) 3,81(1,09-4,22)
Kcal/h 2.520 3.277
kw 0,74 0,96
4/A+ 4/A+
4,9/A++ 4,6/A++
°C -15/30 -15/30
PREM25NT2 PREM35NT2
8436567807998 8436567808032
dB (A) 40/39/34/28/21 42/41/37/30/21
m’/h 520/460/360 600/500/360
mm 805x285x194 805x285x194
mm 870x360x270 870x360x270
Kg 7.5/9,7 7.5/9,7
PREM25EX2 PREM35EX2
8436567808001 8436567808049
dB (A) 55,5 56
m’/h 1.700 1.700
Rotary Rotary
Mpa 4317 4,317
mm 700x550x275 700x550x275
mm 815x615x325 815x615x325
Kg 22,7/25,2 22,7/25,2
R32 R32
Kg 0,55 0,55
m 5 5
g 20 20
Exterior Exterior
mm? 3x1,5 3x1,5
A 10 10
mm’ 5x1,5 5x1,5
pulg. 3/8 3/8
pulg. 1/4 1/4
m 25 25
m 10 10
549€ 659€
252€ 285€
297€ 374€

5,27 (1,81-6,12)

5,57 (1,38-6,74)

ANOS ANOS

Garanti: Garanti:
T Com|

=
- Accesorio Wi-Fi opcional
H JPREWIFI
PVP: 99€

alexa NetHome Plus

FILTROS HEPA Y ANTIBACTERIAS

»Filtro de alta densidad: Atrapa el polvo para evitar que
entre en el aparato.

»Filtro Sylver: Ayuda a destruir la configuracién interna
de las bacterias atrapandolas en sus celdas y libera iones
negativos para eliminar las bacterias de forma efectiva.
»Filtro Bio (Filtro HEPA+Enzima biolégica): Atrapa el 99%
de las particulas de polvo <0,3um y acaba con el 95% de
las bacterias).

| | PREMIUM2-25K PREMIUM2-35K PREMIUM2-52K PREMIUM2-71K
| ] PREM25NT2 PREM35NT2 PREM52NT2 PREM71NT2
[ pRewasexe | pRewssexe | pRevsoee | pReM7iE2 |

7,03 (2,08-7,94)

4.472 6.020
153 2,34
71/A++ 6,1/A++
0/50 0/50

7,32 (1,61-8,79)

4.790 6295
1,48 2,03
4/A+ 4/A+
5.2/A++ 5/A++
-15/30 -15/30
PREM52NT2 PREM71NT2
8436567808667 8436567808681
43/42/32,5/26,5/21 46/44,5/42/34,5/25,5
840/680/540 980/817/662
957x302x213 1.040x327x220
1.035x380x295 1.120x310x405
10/13 12,3/15,8
PREM52EX2 PREM71EX2
8436567808674 8436567808698
56 59,5
2.500 3000
Rotary Rotary
43/1,7 4317
800x554x333 845x702x363
920x615x390 965x775x395
34/36,7 51,5/54,5
R32 R32
1 16
5 5
20 30
Exterior Exterior
3x1,5 3x2,5
10 10
5x1,5 5x2,5
1/2 5/8
1/4 3/8
30 50
20 25
989€ 1.209€
384€ 549€
605€ 660€
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« Split pared Serie Black Mirror

 Conexion Wi-Fi integrada. Controla el Aire Acondicionado desde
cualquier lugar con tu smartphone o tablet a través de internet

* Flujo de aire en 3D. El flujo de aire se expulsa tanto de forma
vertical como horizontal para llegar a todos los rincones

« Serie equipada con filtros antibacterias para purificar el aire
y limpiarlo de bacterias y 4caros

« Intercambiadores de calor de las unidades exteriores recubiertos
de un material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia

* Bajo nivel sonoro y modo descanso para ajustar la temperatura
automatica en estado de reposo

« Disefio exclusivo con acabado en cristal negro ?

johnson

NEW REFRIGERANT GAS

000

@& AppStore | P Google Play

DISPONIBLE EN

Conexion Flujo de aire Filtros anti Super Material \
Wi-Fi en 3D bacterias silencio anticorrosién

[ Comunto T BIACKMIRROR2S | BLACKMIRROR3S | BLACKMIRRORS2 |
[ nbowmemoR [ | Nasw___ | Nmn___ | NN |
[ unpmoexteRoR | | mase | NmE | s |
REFRIGERACION
Capacidad nominal kw 2,6 (0,94-3,3) 3,4 (1-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Frigorias fg/h 2.236 2.924 4.386
Consumo nominal kw 0,8 113 1,58
SEER/Etiqueta energética 6,3/A++ 6,1/A++ 6,1/A++
Limites de operacién °C 15/53 15/53 15/53
CALEFACCION
Capacidad nominal kw 2,61(0,94-3,36) 3,42 (1-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
Kilocalorias Kcal/h 2.245 2.941 4.412
Consumo nominal kw 0,699 0,922 1,382
SCOP/Etiqueta (Clima medio) 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+
SCOP/Etiqueta (Clima calido) 4,6/A++ 4,6/A++ 4,6/A++
Limites de operacién °C -20/30 -20/30 -20/30
Capacidad -10°C kw 2 2,2 4,3
Capacidad -15°C kw 17 2 3,6
UNIDAD INTERIOR
Cédigo JN25N JN35N JN52N
EAN 8436567804591 8436567804607 8436567804614
Presion Sonora (S/A/M/B/Mute) dB (A) 40/37/33/25/22 40/37/33/25/22 43/41/38/35/27
Caudal de aire m’/h 420/390/330/300/270 550/510/430/390/350 800/710/620/530/440
Deshumidificacion I/h 1 12 1,5
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 698x255x190 777x250x201 910x294x206
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 764x325x257 850x320x275 979x372x277
Peso neto/peso bruto Kg 6,5/8,5 8/10,5 10/13
UNIDAD EXTERIOR
Codigo JN25E JN35E JN52E
EAN 8436567804621 8436567804638 8436567804645
Presion Sonora dB (A) 60 60 65
Tipo de compresor Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Presion de descarga Pa 3,7 37 3,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm T77x498x290 777x498x290 853x602x349
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 818x520x325 818x520x325 890x628x385
Peso neto/peso bruto Kg 22/25 22/25 35/38
ALIMENTACION 220V-50Hz
Ubicacién de la alimentacién Exterior Exterior Exterior
Seccién del cable de alimentacion mm? 3x1,5 3x1,5 3x15
Amperaje de las protecciones A 10 10 10
Conexiones eléctricas mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,5
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Diametro tuberia de gas pulg 3/8 3/8 3/8
Diametro tuberia de liquido pulg. 174 174 /4
Longitud méxima de tuberia m 25 25 25
Altura maxima de la tuberia m 10 10 10
PVPR Conjunto 635€ 699€ 1.099€
PVPR Interior 254¢€ 280€ 440¢€
PVPR Exterior 381€ 419¢€ 659€

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion
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GAMA DOMESTICA - SERIE MULTISPLIT R32

« Sistemas multisplit R32
* Refrigerante R32
« Clase energética A++
» Modelos de 3.500 a 10.600 Frigorias
» Compatible con unidades interiores:
- Split pared de 2.200 a 6.000 Frigorias
- Conductos de 2.200 a 4.500 Frigorias
- Cassettes de 3.000 a 4.500 Frigorias
* Posibilidad de conectar hasta 5 unidades interiores a una Unica unidad exterior
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NEW REFRIGERANT GAS Accesorio Wi-Fi (opcional)  Accesorio Wi-Fi (opcional)
JPREWIFI WFLC19 ~ y | .4 y | -

PVP:99€ PVP:149 €

COMPATIBLE CON

Accesorio | — Accesorio

§ Accesorio
JPREWIFI b WFLC19

WFLC19

Opcional , | = Opcional Opcional

fonnson.

\f e

25-35-52-71 25-35-52 35-52

» Datos técnicos unidades exteriores

UNIDADES EXTERIORES _____________| | J2fva2 | J2fvs4 | J3fMe2 | J4Fv80 | JsFMi00 |
UNIDAD EXTERIOR
Capacidad nominal kw 4,1 53 6,2 8,2 12,3
Frigorias fg/h 3.530 4.558 5.295 7.060 10.590
REFRIGERACION  Consumo nominal kw 127 163 1,95 2,54 4,26
SEER/Etiqueta energética 5,6/A+ 6/A+ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++
Limites de operacion °C -15/50 -15/50 -15/50 -15/50 -15/50
Capacidad nominal kw 4,39 5,56 6,59 8,79 12,6
Kilocalorias Kcal/h 3.782 4.791 5.674 7.564 10.843
CALEFACCION  Consumo nominal kW 1,18 1,39 1,78 2,2 31
SCOP/Etiqueta (Clima medio) 3,8/A 3,8/A 4/A+ 3,8/A 3,5/A
Limites de operacion °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Caudal de aire m’/h 2.200 2.200 3.000 3.800 3.850
Presion de descarga Pa 43/1,7 43/1,7 43/1,7 43/1,7 43/1,7
Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x615x390 920x615x390 965x775x395 1.090x875x500 1.090x875x500
Peso neto/peso bruto Kg 31,6/34,7 35,5/38,5 46,8/51,1 62,1/67,7 73,3/80,4
J2FM42 J2FM54 J3FM62 JAFM80 J5FM100
EAN 8436567803617 8436567808377 8436567803624 8436567803631 8436567803648
ALIMENTACION 230V-50Hz
Ubicacién de la alimentacion Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Seccion del cable de alimentacion mm® 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 3x6
Amperaje A 10 16 16 20 25
Conexiones eléctricas mm® 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Diametro tuberia de gas pulg. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Diametro tuberia de liquido pulg. /4 /4 /4 /4 /4
Longitud maxima de tuberia m 40 40 60 80 80
Longitud maxima de tuberia por unidad interior m 25 25 30 35 35
Altura maxima de la tuberia m 15 15 15 15 15
Exterior mas alta que interior m 15 15 15 15 15
Maxima diferencia de altura entre interiores m 10 10 10 10 10
PVPR 989€ 1.099 € 1.265€ 1.599€ 2.199€

8



GAMA DOMESTICA - SERIE MULTISPLIT R32

» Datos técnicos unidades interiores: Split

UNDADES INTeRORES | | oRewasntz | pRewaswtz | pmewsant2 | prewrinte |
EAN 8436567807998 8436567808032 8436567808667 8436567808681
Capacidad nominal (Frio) kw 2,63 3,52 5,27 7,03

Frigorias fg/h 2.236 3.010 4.472 6.020
Capacidad nominal (Calor) kw 2,93 3,81 5,57 7.32
Kilocalorias Kcal/h 2.520 3.277 4.790 6.295

Caudal de aire m*/h 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662
Presion de descarga Pa - - - -

Presion sonora (A/M/B/Mute) dB 40/39/34/28/21 42/41/37/30/21 43/42/32,5/26,5/21 46/44,5/42/34,5/25,5
Dimensiones netas mm 805x285x194 805x285x194 957x302x313 1.040x327x220
Peso kg 75 75 10 12,3

PVPR 252€ 285€ 384¢€ 549¢€

» Datos técnicos unidades interiores: Conductos

@ johnson

UnDapes meones T sy T sy T sy
EAN 8436567803655 8436567802702 8436567802719
Capacidad nominal (Frio) kW 2,63 3,52 528
Frigorias fg/h 2.261 3.027 4.540
Capacidad nominal (Calor) kw 2,9 3,8 5,57
Kilocalorias Kcal/h 2.494 3.268 4.790
Caudal de aire m’/h 500/340/230 600/480/300 880/650/350
Presion de descarga Pa 25 25 25
Presion sonora (A/M/B/Mute) dB 40/34,5/27/- 40/34,5/27,5/- 41,5/38/33/-
Dimensiones netas mm 700x200x450 700x200x450 880x210x674
Peso kg 18 18 24,3

PVPR 495€ 554€ 659€

» Datos técnicos unidades interiores: Cassettes

UNDADESINTERIORES [ [ Jemssv [  Jevsv |

EAN 8436567803662 8436567803709

Capacidad nominal (Frio) kw 3,52 5,28

Frigorias fg/h 3.027 4.540

Capacidad nominal (Calor) kw 41 5,42

Kilocalorias Kcal/h 3.526 4.661 /“\
Caudal de aire m’/h 617/504/415 680/560/500 X D
Presion de descarga Pa - -

Presion sonora (A/M/B/Mute) dB 41/37/34/- 44/42/41/-

Dimensiones netas mm 570x570x260 570x570x260

Peso kg 16,2 16,2

PVPR 549€ 605€

» Combinaciones unidades interiores

J2FM42

REFRIGERACION

p d n

Ud. Interiores

25+25 2,05 2,05 176 4,10 4,92 0,44 127 159 5.6 A+
25+35 176 2,34 176 4,10 4,92 0,44 127 1,59 5.6 A+
Capacidad nominal Capacidad total Potencia total de entrada a
Ud. Interiores (kW) (kw) (kW) scop ener;::ica
[vaa [ vas | W ] Nom | Wex | wn | Nom | ver |
25+25 2,20 2,20 189 4,40 528 0,42 119 148 3.8
25+35 1,89 2,51 1,89 4,40 528 0,42 119 1,48 38

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion

C inal (kW) Capacidad total Potencia total de entrada a
el nominal
(W) (kW) SEER asi,
en ica
|_uda ] uds | min_ ] Nom | Max_| M| Nom ] Max_|
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GAMA DOMESTICA - SERIE MULTISPLIT R32

J2FM54

REFRIGERACION

Capacidad nominal (kW) Capacidad total Potencia total de entrada Clase
Ud. Interiores (kW) (kW) SEER L.
| uda ] udB | Min__ ] Nom ] Max_] M ] Nom ] Max | e

25+25 2,65 2,65 2,12 5,30 6,41 0,54 1,63 2,04 6,0
25+35 2,27 3,03 2,12 5,30 6,41 0,54 1,63 2,04 6,0
25+52 178 3,57 2,12 535 6,47 0,54 1,65 2,04 6,0
35+35 2,65 2,65 2,12 5,30 6,41 0,54 1,63 2,04 6,0

Capacidad nominal Capacidad total Potencia total de entrada Clase

Ud. Interiores (kW) (kW) (A0 scop "
25+25 2,79 2,79 2,23 5,57 6,68 0,47 1,39 174 3,8
25+35 4,40 3,20 2,23 5,60 6,68 0,47 1,40 174 38
25+52 1,93 3,87 2,23 5,80 6,72 0,47 1,45 174 38
35+35 2,80 2,80 2,23 5,60 6,96 0,47 140 174 38

J3FM62

Capacldad total Potencia total de entrada
. Capacidad nominal (kW) Clase
Ud. Interiores .
|_udA_]_UdB_] e

v i ] Nom | v [ v ] Nom | ]

25+25 2,65 2,65 2,01 530 6,41 0,57 1,64 2,08

25+35 2,57 3,43 — 2,01 6,00 6,59 0,57 1,86 2,12 56 A+

25+52 2,10 4,20 — 2,01 6,30 6,83 0,57 1,94 2,17 5.6 A+

35+35 3,10 3,10 — 2,01 6,20 6,83 0,57 1,92 2,17 56 A+
25+25+25 2,10 2,10 21 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,36 6,1 A++
25+25+35 1,89 1,89 2,52 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,36 6,1 A++

CALEFACCION

Capac dad total Potencia to&al de entrada
PR eI (0 Clase
Ud. Interiores SEER o
energetlca

mmm-m-mm

25+25 295 295 2,18 5,90 6,93 0,53 1,59 1,96

25+35 2,70 3,60 — 2,18 6,30 713 0,53 1,70 1,99 3,8 A+

25+52 2,20 4,40 — 2,18 6,60 7,39 0,53 178 2,05 3,8 A+

35+35 3,15 3,15 — 2,18 6,30 7,39 0,53 1,70 2,05 3,8 A+
25+25+25 2,23 2,23 2,23 2,31 6,70 7,92 0,64 1,81 2,22 4,0 A+
25+25+35 2,01 2,01 2,68 2,31 6,70 7,92 0,64 1,80 2,22 4,0 A+

J4FM80

Capacldad total Potencia total de entrada
5 Capacidad nominal (kW) [E)
Ud. Interiores| SEER "
energeética

mmmmmmmm

25+25 2,65 2,65 2,05 5.30 6,81 0,64 1,64 2,29
25+35 2,57 3,43 — — 2,05 6,00 6,98 0,64 186 2,41 51 A
25+52 2,43 4,87 — — 2,05 730 7,55 0,64 2,26 2,80 51 A
35+35 3,25 3,25 — — 2,05 6,50 739 0,64 2,01 2,49 51 A
35+52 2,92 4,38 — — 2,05 730 7,55 0,64 2,26 2,80 51 A
52+52 3,75 3,75 — — 2,05 7,50 7,55 0,64 2,32 2,80 51 A
25+25+25 2,37 2,37 2,37 — 2,63 7,10 8,46 0,76 2,20 2,95 56 A+
25+25+35 2,34 2,34 312 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 56 A+
25+25+52 1,95 1,95 3,90 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 56 A+
25+35+35 2,13 2,84 2,84 — 2,63 78 8,46 0,76 2,41 2,95 56 A+
25+35+52 18 2,4 3,6 — 2,63 78 8,46 0,76 2,41 2,95 56 A+
35+35+35 2,6 2,6 2,6 — 2,63 78 8,46 0,76 2,41 2,95 56 A+
25+25+425+2! 2,05 2,05 2,05 2,05 2,87 8,21 9,93 0,86 2,53 3,18 6,1 A++
25+25+25+3! 1,89 1,89 1,89 2,53 2,87 8,21 9,93 0,86 2,53 3,18 6,1 A++
Capacldad total Potencia total de entrada
25+25 3,00 3,00 2,20 6,00 730 0,55 157 1,98 A
25+35 3,00 4,00 — — 2,20 7,00 7,48 0,55 184 2,09 34 A
25+52 2,63 5,27 — — 2,20 7,90 8,10 0,55 2,05 2,42 34 A
35+35 3,75 3,75 — — 2,20 7,50 7,92 0,55 197 2,16 34 A
35+52 3,20 4,80 — — 2,20 8,00 8,10 0,55 2,08 2,42 34 A
52+52 4,00 4,00 . — 2,20 8,00 8,10 0,55 2,08 2,42 34 A
25+25+25 2,87 2,87 2,87 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,19 2,55 35 A
25+25+35 2,58 2,58 3,44 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,19 2,55 35 A
25+25+52 2,15 2,15 4,30 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,18 2,55 35 A
25+35+35 2,35 3,13 313 — 2,82 8,6 9,06 0,66 2,19 2,55 35 A
25+35+52 1,98 2,65 3,97 — 2,82 8,6 9,06 0,66 2,18 2,55 35 A
35+35+35 2,87 2,87 2,87 — 2,82 8,6 9,06 0,66 2,18 2,55 35 A
25+25+25+2! 2,23 2,23 2,23 2,23 3,08 89 10,65 0,75 2,22 2,75 38 A
25+25+25+3! 2,10 2,10 2,10 2,80 3,08 9.1 10,65 0,75 2,27 2,75 338 A

10



@ johnson

GAMA DOMESTICA - SERIE MULTISPLIT R32
JSFM100

[€] acndad total Potencia total de entrada
e e ) “ Clase
Ud. Interiores SEER
energetlca

mmmmmmmmm

25+25 268 2,68 2,34 5,36 8,00 0,72 1,7 2,84 5,10
25+35 2,67 3,56 — — — 2,34 6,23 8,61 0,72 1,99 2,89 5,10 A
25+52 2,65 5,31 — — — 2,34 7,96 1,07 0,72 2,54 3,18 5,10 A
25+71 2,62 6,98 — — — 2,34 9,60 12,30 0,72 3,06 3,61 5,10 A
35+35 3,55 3,55 — — — 2,34 7,09 9,23 0,72 2,26 3,01 5,10 A
35+52 3,53 5,30 — — — 2,34 8,83 11,69 0,72 2,82 3,48 5,10 A
35+71 3,49 6,98 — — — 2,34 10,47 12,30 0,72 3,34 3,82 5,10 A
52+52 5,28 5,28 — — — 2,34 10,56 12,30 0,72 3,37 3,82 5,10 A
52+71 4,93 6,57 — — — 2,34 11,50 12,50 0,72 3,88 3,83 5,10 A
25+25+25 2,62 2,62 2,62 — — 2,89 7.86 10,46 0,89 2,02 4,26 5,30 A
25+25+35 2,62 2,62 3,49 — — 2,89 8,73 12,92 0,89 2,25 4,04 5,30 A
25+25+52 2,62 2,62 523 — — 2,89 10,47 12,30 0,89 2,69 4,26 5,30 A
25+25+71 2,59 2,59 6,92 — — 2,89 12,1 12,92 0,89 3,12 4,43 5,30 A
25+35+35 2,62 3,49 3,49 — — 2,89 9,60 1,07 0,89 2,47 4,04 5,30 A
25+35+52 2,62 3,49 523 — — 2,89 11,34 11,69 0,89 2,92 4,26 5,30 A
25+35+71 2,60 3,46 6,92 —_ —_ 2,89 12,98 12,92 0,89 3,34 4,43 5,30 A
25+52+52 2,61 523 523 —_ —_ 2,89 13,07 12,92 0,89 3,36 4,43 5,30 A
35+35+35 3,49 3,49 3,49 _ —_ 2,89 10,47 1,07 0,89 2,69 417 5,30 A
35+35+52 3,49 3,49 523 _ —_ 2,89 12,20 12,92 0,89 3,14 4,43 5,30 A
35+35+71 3,46 3,46 6,92 — — 2,89 13,84 12,92 0,89 3,56 4,43 5,30 A
35+52+52 3,48 523 523 — — 2,89 13,94 12,92 0,89 3,59 4,43 5,30 A
35+52+71 2,67 4,00 533 2,89 12,00 12,92 0,89 4,15 4,43 5,30 A
52+52+52 4,00 4,00 4,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,89 4,15 4,43 5,30 A
25+25+25+25 2,63 2,63 2,63 2,63 _ 3,69 10,50 12,92 1,02 3,54 4,68 5,60 A+
25+25+25+35 2,65 2,65 2,65 3,54 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,91 4,68 5,60 A+
25+25+25+52 2,40 2,40 2,40 4,80 —_ 3,69 12,00 13,53 1,02 4,15 4,89 5,60 A+
25+25+25+71 217 217 2,17 579 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 5,60 A+
25+25+35+35 2,46 2,46 3,29 3,29 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,95 4,68 5,60 A+
25+25+35+52 2,25 2,25 3,00 4,50 — 3,69 12,00 13,53 1,02 4,15 4,89 5,60 A+
25+25+35+71 2,05 2,05 2,73 5,47 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 5,60 A+
25+25+52+52 2,05 2,05 4,10 4,10 —_ 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 5,60 A+
25+35+35+35 2,30 3,07 3,07 3,07 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,98 4,68 5,60 A+
25+35+35+52 217 2,89 2,89 4,34 —_ 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 5,60 A+
25+35+35+71 1,94 2,59 2,59 5,18 —_ 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 5,60 A+
25+35+52+52 1,94 2,59 3,88 3,88 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 5,60 A+
35+35+35+35 2,88 2,88 2,88 2,88 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,98 4,68 5,60 A+
35+35+35+52 2,73 2,73 2,73 4,10 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 5,60 A+
!5+25+25+25+2 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,00 115 4,26 511 6,10 A++
!5+25+25+25+3 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18 12,30 14,00 115 4,26 511 6,10 A++
!5+25+25+25+5 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18 12,30 14,00 115 4,26 511 6,10 A++
!5+25+25+35+3 217 217 217 2,89 2,89 4,18 12,30 14,00 115 4,26 511 6,10 A++
!5+25+25+35+5 1,94 1,94 1,94 2,59 3,88 4,18 12,30 14,00 115 4,26 511 6,10 A++
!5+25+35+35+3 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18 12,30 14,00 115 4,26 511 6,10 A++
!5+35+35+35+3 1,94 2,59 2,59 2,59 2,59 4,18 12,30 14,00 115 4,26 511 6,10 A++
25+25 3,00 3,00 2,34 6,00 8,00 0,53 1,58 2,08 3,00
25+35 2,91 3,89 — — — 2,34 6,80 8,61 0,53 1,79 2,1 3,00 B
25+52 2,93 5,87 — — — 2,34 8,80 11,07 0,53 2,32 2,32 3,00 B
25+71 2,78 7,42 — — — 2,34 10,20 12,30 0,53 2,68 2,63 3,00 B
35+35 3,75 3,75 — — — 2,34 7,50 9,23 0,53 197 2,20 3,00 B
35+52 3,76 5,64 — — — 2,34 9,40 11,69 0,53 2,47 2,54 3,00 B
35+71 3,50 7,00 — — —_ 2,34 10,50 12,30 0,53 2,76 2,79 3,00 B
52+52 5,50 5,50 — —_ —_ 2,34 11,00 12,30 0,53 2,89 2,79 3,00 B
52+71 4,93 6,57 —_ —_ —_ 2,34 11,50 12,50 0,53 3,01 2,79 3,00 B
25+25+25 3,33 3,33 333 — — 2,89 10,00 12,30 0,65 2,60 3,10 3,20 B
25+25+35 3,30 3,30 4,40 — — 2,89 11,00 12,30 0,65 2,86 2,94 3,20 B
25+25+52 2,88 2,88 5,75 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 3,10 3,20 B
25+25+71 2,57 2,57 6,86 —_ —_ 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,20 B
25+35+35 3,14 4,18 4,18 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 2,94 3,20 B
25+35+52 2,77 3,69 5,54 — —_ 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,10 3,20 B
25+35+71 2,40 3,20 6,40 — —_ 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,20 B
25+52+52 2,40 4,80 4,80 —_ — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,20 B
35+35+35 3,83 3,83 3,83 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 3,04 3,20 B
35+35+52 3,43 3,43 514 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,20 B
35+35+71 3,00 3,00 6,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,20 B
35+52+52 3,00 4,50 4,50 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,20 B
35+52+71 2,67 4,00 533 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,20 B
52+52+52 4,00 4,00 4,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,09 3,22 3,20 B
25+25+25+25 3,00 3,00 3,00 3,00 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,40 A
25+25+25+35 2,77 2,77 2,77 3,69 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,40 A
25+25+25+52 2,40 2,40 2,40 4,80 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,40 A
25+25+25+71 217 217 217 579 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,40 A
25+25+35+35 2,57 2,57 3,43 3,43 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,40 A
25+25+35+52 2,25 2,25 3,00 4,50 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,40 A
25+25+35+71 2,05 2,05 2,73 5,47 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,40 A
25+25+52+52 2,00 2,00 4,00 4,00 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,40 A
25+35+35+35 2,40 3,20 3,20 3,20 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,40 A
25+35+35+52 2,12 2,82 2,82 4,24 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,40 A
25+35+35+71 194 2,59 2,59 518 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,40 A
25+35+52+52 1,89 2,53 3,79 3,79 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,40 A
35+35+35+35 3,00 3,00 3,00 3,00 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 341 3,40 A
35+35+35+52 2,67 2,67 2,67 4,00 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,40 A
!5+25+25+25+2 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,50 A
!5+25+25+25+3 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,50 A
!5+25+25+25+5 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 3,50 A
!5+25+25+35+3 2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 3,50 A
!5+25+25+35+5 194 194 194 2,59 3,88 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 3,50 A
!5+25+35+35+3 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 3,50 A
!5+35+35+35+3 194 2,59 2,59 2,59 2,59 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 3,50 A

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion n



@ johnson

GAMA COMERCIAL - SERIE JDM CONDUCTOS

NEW REFRIGERANT GAS

» Conductos Serie JDM

 Modelos disponibles desde 3.000 a 13.100 Frigorias

« Control constante del volumen del flujo del aire

« Alta presion estatica de hasta 160 Pa

« Disefio excéntrico del ventilador para mejorar la salida del flujo y
proporcionar un mayor rendimiento

* Altura reducida de a partir de 210 mm

* Retorno de aire posterior e inferior

« Bomba de drenaje incorporada que eleva el agua de condensacion hasta 750 mm

« Cables sin conexion de polaridad para evitar errores en la instalacion

« Acceso al motor por la parte inferior

* Gran espacio de mantenimiento lateral

« Retirada del filtro hacia la derecha, izquierda o parte inferior

- Disefio de ventana més grande

« Sistema Twin con control sincronizado que conecta dos unidades

e C €
interiores del mismo tipo y capacidad a una Unica unidad exterior e € ®
* Intercambiadores de calor de las unidades exteriores recubiertos de un — - |00 e
material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia Accesorio Wi-Fi (opcional)
« Accesorio Wi-Fi opcional WFLC19 JCRL120P JCRL66 (opcional)
« Control por cable JCRL120P con programacion semanal incluido de serie PVP:149 € PVP:75 €
+ Unidades monofésicas de 3.000 a 10.600 Frigorias Compatiblelconipasarela
» Unidades trifasicas de 12.100 a 13.100 Frigorias de comunicacién
@irzONE
Especificaciones
| conmwunto | | upm3svk | JDMsavK | UDM7IVK | UDMOOVK |
| uwoapiNtRoR [ [ omssv [ opmsv | pmzv [ JbMoov |
[ uwomoemmior | [ wwesv | vwsv | vwv | oo |
REFRIGERACION
Capacidad Nominal kw 3,51(1,49-4,75) 5,28 (2,55-5,69) 7,03 (3,28-8,16) 8,79 (2,23-9,82)
Frigorias fg/h 3.018 4.540 6.045 7.559
Clase energética A++ A++ A++ A++
SEER 6,5 6,1 6,1 6,1
Consumo nominal kw 0,95 1,63 2,19 2,6
Intensidad A 4,22(1,7-7,2) 7.2(3,2-8,3) 9,5(2,1-12,4) 11,8(2-15,5)
CALEFACCION
Capacidad Nominal kw 4,10 (0,97-5,63) 5,57 (2,41-7,03) 7,62 (2,72-8,72) 9,37 (2,69-11,14)
Kilocalorias Kcal/h 3.256 4.790 6.553 8.058
Clase energética A+ A+ A+ A+
scop 4 4 4 4
Consumo nominal kw 11 15 2,05 2,3
Intensidad A 5(1,7-9) 6,7 (1,4-9,5) 8,9(2,2-12,5) 10,6 (3-13,5)
UNIDAD INTERIOR
Nivel de presion sonora dB(A) 35/30,5/26 44/42/40 42/40/38 45,5/43/40
Caudal de aire m’/h 600/480/300 1.006/853/684 1.248/1.054/839 1.400/1.015/635
Rango presion estatica externa Pa 0-60 0-100 0-160 0-160
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 700x200x450 880x210x674 1.100x249x774 1.360x249x774
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 860x285x540 1.070x270x725 1.305x305x805 1.570x315x805
Peso neto/Peso bruto Kg 18/22 25,6/31,4 31,5/38,9 46,3/54,5
cODIGO JDM35V JDM52V JDM71V JDM9oV
EAN 8436567802702 8436567802719 8436567802726 8436567803679
UNIDAD EXTERIOR
Nivel de presion sonoraa1m dB(A) 55,5 55 62 58,5
Caudal de aire m’/h 2.000 2.000 2.700 3.600
Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x615x390 920x615x390 965x755x395 1.090x885x500
Peso neto/Peso bruto Kg 34,7/37,5 33,7/36,6 49,4/52,8 57,9/61,8
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Carga refrigerante Kg 0,87 1,15 15 2
Limites de operacién °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
coDIGO JVM35V JVM52v JVM71V JVM90V
EAN 8436567802795 8436567802801 8436567802818 8436567803686
Alimentacion exterior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
Alimentacién interior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Diametro tuberia de gas Pulg. 3/8 172 5/8 5/8
Diametro tuberia de liquido Pulg. /4 1/4 3/8 3/8
Longitud maxima de tuberia m 25 30 50 50
Altura maxima de tuberia m 10 20 25 25
PVPR Conjunto 1.599¢€ 1.759€ 1.979€ 2.549€
PVPR Interior 554€ 659€ 679€ 820€
PVPR Exterior 1.045€ 1.100€ 1.300€ 1.729€
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@ johnson

GAMA COMERCIAL - SERIE JDM CONDUCTOS

R32

NEW REFRIGERANT GAS

ﬁ
-
Accesorio
Wi-Fi

o

Accesorio Wi-Fi (opcional)
WFLC19
PVP:149 €

Compatible con pasarela
de comunicacion

@irzoNE

-
a
) =

Johnson

<)
G L\
o

JCRL120P  JCRL66 (opcional)

PVP:75 €

140-170 TRIFASICA

AZX6QADAT3MD1

Especificaciones

| cowwwnro 0 [ |
[ noaomwmemor [ |
[ unomobaeRor |
REFRIGERACION

Capacidad Nominal kw
Frigorias fg/h
Clase energética

SEER

Consumo nominal kw
Intensidad A
CALEFACCION

Capacidad Nominal kw
Kilocalorias Kcal/h
Clase energética

Neoly

Consumo nominal kw
Intensidad A
UNIDAD INTERIOR

Nivel de presién sonora dB(A)
Caudal de aire m/h
Rango presion estatica externa Pa
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm
Peso neto/Peso bruto Kg
CODIGO

EAN

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presién sonoraa1m dB(A)
Caudal de aire m’/h
Tipo de compresor

Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm
Peso neto/Peso bruto Kg
Refrigerante

Carga refrigerante Kg
Limites de operacién °C
CODIGO

EAN

Alimentacién exterior
Alimentacién interior
CONEXIONES FRIGORIFICAS

Diametro tuberia de gas Pulg.
Diametro tuberia de liquido Pulg.
Longitud maxima de tuberia m
Altura maxima de tuberia m
PVPR Conjunto

PVPR Interior

PVPR Exterior

10,55 (4,04-12,02)
9.073
A++
6,1
4
17,5(4,2-19,6)

11,14 (2,81-13,19)
9.580
A+
4
31
12,9 (3,6-18,4)

47/43/40
1.400/1.150/750
0-160
1.360x249x774
1.570x305x805
40,5/48,5
JDM105V

8436567802733

65
4.000
Rotary DC
946x810x410
1.090x885x500
66,8/73,4
R32
2,4
-15~50
JVM105V

8436567802825
220-240V,1Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

5/8
3/8
65
30
2.749€
854€
1.895€

12,31(2,58-12,31)
10.586
A++
6,1
3,65
16(1,47-19,1)

13,48 (2,05-14,27)
11.592
A+
4
3,68
16,2 (1,88-18,8)

53,5/51,3/48,8
1.871/1.574/1.047
0-160
1.200x300x874
1.405x355x915
52,8/61,3
JDM125V

8436567802740

65
3.800
Rotary DC
946x810x410
1.090x885x500
73,9/78,9
R32
2,8
-15~50
JVM125V
8436567802832

220-240V,1Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion

14,07 (4,26-15,19)
12.100
A++
6,1
515
8,3(1,8-9,4)

16,12 (3,7-18,02)
13.863
A+
4
4,28
6,8 (1,5-9,2)

51/50/48
2.400/2.040/1.680
0-160
1.200x300x874
1.405x355x915
47,6/55,8
JDM140V
8436567804737

66
7.500
Rotary DC
952x1.333x415
1.095x1.480x495
106,7/119,9
R32
2,8
-15~50
JVM140Y
8436567804713

380-415V,3Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

5/8
3/8
65
30
3.160€
1.016€
2.144¢€

JDM105VK JDM125VK JDM140YK JDM170YK
JDM105V JDM125V JDM140V JDM170V
JVM105V JVM125V JVM140Y JVM170Y

15,24 (5,86-17,29)
13.106
A++
6,1
542
8,93(2-11,6)

18,17 (4,69-20,52)
15.626
A+
4
533
8,8 (1,6-10,5)

54/52/51
2.600/2.210/1.820
0-160
1.200x300x874
1.405x355x915
47,6/55,8
JDM170V
8436567804744

66
7.500
Rotary DC
952x1.333x415
1.095x1.480x495
111,3/124,3
R32
2,95
-15~50
JVM170Y

8436567804720
380-415V,3Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz
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@ johnson

GAMA COMERCIAL - SERIE JCM CASSETTES

R32

NEW REFRIGERANT GAS

—
» Cassettes Serie JCM A"?.
» Modelos disponibles desde 3.000 a 13.400 Frigorias c;,-e,_s,;"o
(opcional)

« Flujo de aire en 360° para que el aire llegue a cualquier rincén
» Ventilador en espiral 3D
* Nivel sonoro entre 37 y 49 dB
 Toma de aire exterior para que esté en constante renovacion
» Bomba de drenaje incorporada que eleva el agua de condensacién hasta 750 mm
« Sistema Twin con control sincronizado que conecta dos unidades
interiores del mismo tipo y capacidad a una Unica unidad exterior
« Equipados con salida de aire para poder ser conectados a conductos y asi

35-52
Panel 60x60 cm

climatizar estancias contiguas . |
« Contacto libre de tensién ON/OFF =
« Salida de sefial de alarma a 220V E=4 : o =
« Intercambiadores de calor de las unidades exteriores recubiertos de un 6 c s

material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia
* Accesorio Wi-Fi opcional
» Control remoto JCRL66 incluido de serie
« Unidades monofasicas de 3.000 a 9.800 Frigorias
« Unidades trifasicas de 12.100 a 13.400 Frigorias i

JCRL66 JCRL120P (opcional)
‘ PVP:125 €

o

Panel 60x60 cm Accesorio Wi-Fi (opcional)
WFLC19
JPAN3552 PVP: 149 €

Especificaciones

[ cowunto | [ Jem3svk | JcMsavk |
[ unmaDINTEROR | 0 [ Jemssv | Jcmsv |
[ oompexteRoR | | vmasv | vwsav |
REFRIGERACION

Capacidad Nominal kw 3,52 (1,52-5,28) 5,28 (2,90-5,74)
Frigorias fg/h 3027,2 4.540,8
Clase energética A++ A++

SEER 78 6,1
Consumo nominal kw 0,85 1,63
Intensidad A 3,8(1,6-7,1) 7.2(3,2-8,2)
CALEFACCION

Capacidad Nominal kW 4,4 (1,03-5,57) 5,42 (2,37-6,10)
Kilocalorias Kcal/h 3784 4.661

Clase energética A++ A+

SCOoP 4,6 4
Consumo nominal kw 11 1,46
Intensidad A 5 (1,4-7,9) 6,4 (3,1-8,5)
UNIDAD INTERIOR

Nivel de presion sonora dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5
Caudal de aire m’/h 617/504/416 720/625/540
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 570x260x570 570x260x570
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 662x317x662 662x317x662
Peso neto/Peso bruto Kg 16,2/21,4 16,2/21,4
CODIGO JCM35V Jcms2v
EAN 8436567803662 8436567803709
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presion sonoraa1m dB(A) 55,5 55

Caudal de aire m’/h 2000 2.000

Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 800x554x333 800x554x333
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x615x390 920x615x390
Peso neto/Peso bruto Kg 34,7/37,5 33,7/36,6
Refrigerante R32 R32

Carga refrigerante Kg 0,87 1,15
Limites de operacion °C -15~50 -15~50
coDIGO JVM35V JVM52V
EAN 8436567802795 8436567802801

Alimentacion exterior
Alimentacion interior

220-240V,1Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

220-240V,1Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

CONEXIONES FRIGORIFICAS

Diametro tuberia de gas Pulg. 3/8 1/2
Diametro tuberia de liquido Pulg. 1/4 /4
Longitud maxima de tuberia m 25 30
Altura maxima de tuberia m 10 20
PVPR Conjunto 1.400 € 1.759€
PVPR Interior 301€ 605€
PVPR Exterior 1.045 € 1.100€

PVPR Panel
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Panel 90x90 cm JCRL66 JCRL120P (opcional) Accesorio Wi-Fi (opcional)
JPAN7155 PVP:125 € WFLC19
PVP:149 €

Especificaciones

| conwnto [ ] eM7vk | JCMi0SVK [ JCMISVK | JCMI4OYK | JCMITZOYK |
| unoapiNTEROR [ ] gemzv [ gewmiesv [ Jemiesv | Jcmidov [ Jewmizov |
[ UnbmoexteRoR || vmrv | vwiosv | vwizsv | vwiaoy | vy |
REFRIGERACION

Capacidad Nominal kw 7,03 (3,22-8,21) 10,55 (4,02-12,02) 11,4 (4,75-13,19) 14,07 (4,75-14,58) 15,53 (5,28-16,71)
Frigorias fg/h 6.045,8 9.073 9.804 12.100 13.355,8
Clase energética A++ A++ A+ A++ A++

SEER 6,1 6,1 59 6,1 6,1
Consumo nominal kw 2,19 3,75 3,77 513 5,95
Intensidad A 9,5(2,1-12,4) 16,3(3,9-19,6) 16,47(5,26-20,8) 8,3(1,8-9,3) 9,8(1,8-11,6)
CALEFACCION

Capacidad Nominal kw 7,62 (2,43-8,65) 11,14 (2,94-13,48) 13,2 (3,93-15,03) 16,12 (3,93-16,77) 18,17 (4,4-19,34)
Kilocalorias Kcal/h 6.553 9.580 11.352 13.863 15.626

Clase energética A+ A+ A A+ A+

Sscop 4 4 3,9 4 4
Consumo nominal kw 2,05 2,99 3,75 5,05 6,03
Intensidad A 8,9(2,2-12,5) 13 (3,2-19,4) 16,4 (4,49-19,9) 8,2 (1,56-8,9) 9,9 (1,6-11,2)
UNIDAD INTERIOR

Nivel de presién sonora dB(A) 47/43/40 51/49/46 52/50/49 52/50/49 53/50,5/48
Caudal de aire m’/h 1.378/1.200/1.032 1.775/1.620/1.438 1.715/1.568/1.381 1.715/1.1578/1.331 1.970/1.737/1.537
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 840x245x840 840x245x840 840x287x840 840x287x840 840x287x840
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 900x265x900 900x265x900 900x292x900 900x292x900 900x292x900
Peso neto/Peso bruto Kg 23/27 27,5/31 29/32,7 29/32,7 29,7/33,4
coDpIGO JCM71V JCM105V JCM125V JCM140V JCM170V
EAN 8436567803747 8436567803785 8436567803822 8436567804751 8436567804768
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presién sonoraa1m dB(A) 62 65 65 66 66

Caudal de aire m/h 2.700 4.000 3.800 7.500 7.500

Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1.333x415 952x1.333x415
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 965x755x395 1.090x885x500 1.090x885x500 1.095x1.480x495 1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto Kg 49,4/52,8 66,8/73,4 73,9/78,9 106,7/119,9 111,3/124,3
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Carga refrigerante Kg 15 2,4 2,8 2,8 2,95
Limites de operacion °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
coDpIGO JVMT71V JVM105V JVM125V JVM140Y JVM170Y
EAN 8436567802818 8436567802825 8436567802832 8436567804713 8436567804720
Alimentacion exterior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 380-415V,3Ph,50Hz 380-415V,3Ph,50Hz
Alimentacién interior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORIFICAS

Diametro tuberia de gas Pulg. 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Diametro tuberia de liquido Pulg. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Longitud méaxima de tuberia m 50 65 50 65 65

Altura maxima de tuberia m 25 30 30 30 30

PVPR Conjunto 2.121€ 2.859€ 3.135€ 3.200€ 3.600€

PVPR Interior 734€ 877€ 915€ 969€ 1.069€

PVPR Exterior 1.300€ 1.895€ 2.133€ 2.144€ 2.444¢

PVPR Panel JPAN7155: 87€ JPAN7155: 87€ JPAN7155: 87€ JPAN7155: 87€ JPANT7155: 87€

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion 15
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GAMA COMERCIAL - SERIE JFM SUELO-TECHO
__/

NEW REFRIGERANT GAS
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Accesorio

« Suelo-Techo Serie JFM

» Modelos disponibles de 4.500 a 13.600 Frigorias

* Flujo de aire en 3D para llegar a cualquier parte de la habitacién
« Toma de aire exterior para que esté en constante renovacién

DCINVERTER

(=] 1=

52-71-90-105-125

\

« Posibilidad de instalacion tanto en el suelo como en el techo
» Disefio super delgado de 235 mm

@®johnson

» 60% piezas y ensamblajes universales

* Intercambiadores de calor de las unidades exteriores
recubiertos de un material anticorrosivo para soportar
aire salado o lluvia

* Accesorio Wi-Fi opcional

« Control remoto JCRL66 incluido de serie

+ Unidades monofasicas de 4.500 a 10.000 Frigorias

+ Unidades trifasicas de 12.100 a 13.600 Frigorias

Accesorio Wi-Fi (opcional)
WFLC19
PVP: 149 €

JCRL66

JCRL120P (opcional)
PVP:125 €

Especificaciones

CONJUNTO I JFM52VK JFM71VK JFM105VK JFM125VK

[ UNDADINTEROR [ 0 |  JRmMsv [ JRM7IV. [ URMISV. [ JRMI2SV |
 uwpmobaeror | | vwsav | vwrv | vwiosv | vwizsv
REFRIGERACION

Capacidad Nominal kw 5,275 (2,71-5,56) 7,03 (3,22-8,29) 10,55 (3,93-12,02) 11,7 (4,96-123,11)
Frigorias fg/h 4.536,5 6.045,8 9.073 10.062
Clase energética A++ A++ A++ A++

SEER 6,1 6,1 6,1 7
Consumo nominal kw 1,63 2,19 3,8 3,73
Intensidad A 7.2(3,2-8,2) 10(3,1-13,1) 16,7(4,1-19,6) 16,33(5,6-20,5)
CALEFACCION

Capacidad Nominal kw 5,56 (2,41-6,3) 7,62 (2,72-8,65) 11,14 (2,81-13,48) 12,9 (3,81-14,96)
Kilocalorias Kcal/h 4.781 6.553 9.580 11.094
Clase energética A+ A+ A+ A

Scop 4 4 4 38
Consumo nominal kw 15 2,05 3,04 3,82
Intensidad A 6,6 (2,7-7,3) 9,5(2,2-12,7) 14 (2,8-19,8) 16,73 (5,6-18,3)
UNIDAD INTERIOR

Nivel de presién sonora dB(A) 41,5/38,5/34,5 50/46/41 51/47/42 54/50/46
Caudal de aire m’/h 880/760/650 1.208/1.066/853 2.170/1.844/1.431 2.329/1.930/1.417
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 1.068x235x675 1.068x235x675 1.650x235x675 1.650x235x675
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.145x318x755 1.145x313x755 1.725x313x755 1.725x313x755
Peso neto/Peso bruto Kg 28/33,3 26,8/31,9 39/45 41,2/47,6
coDIGO JFEM52V JEM71V JEM105V JFEM125V
7\ 8436567804775 8436567804782 8436567804799 8436567804805
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presién sonoraa1m dB(A) 55 62 65 65

Caudal de aire m/h 2.000 2.700 4.000 3.800

Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x615x390 965x755x395 1.090x885x500 1.090x885x500
Peso neto/Peso bruto Kg 33,7/36,6 49,4/52,8 66,8/73,4 73,9/78,9
Refrigerante R32 R32 R32 R32

Carga refrigerante Kg 115 15 2,4 2,8
Limites de operacion °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
coDIGO JVM52V JVM71V JVM105V JVM125V
EAN 8436567802801 8436567802818 8436567802825 8436567802832
Alimentacion exterior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
Alimentacién interior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORIFICAS

Diametro tuberia de gas Pulg. 1/2 5/8 5/8 5/8
Diametro tuberia de liquido Pulg. 1/4 3/8 3/8 3/8
Longitud maxima de tuberia m 30 50 65 50

Altura maxima de tuberia m 20 25 30 30

PVPR Conjunto 1.500€ 1.700€ 2.400€ 2.900€
PVPR Interior 400€ 400€ 505€ 767€

PVPR Exterior 1.100€ 1.300€ 1.895€ 2.133€
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GAMA COMERCIAL - SERIE JFM SUEL

Accesorio
Wi-Fi
(opcional)

®johnson

R32

NEW REFRIGERANT GAS

JCRL66

@ johnson

johnson

DCINVERTER

JCRL120P (opcional)  Accesorio Wi-Fi (opcional)
PVP:125€ WFLC19
PVP:149 €

Especificaciones

JEM140YK JFM170YK
JFM140V JFM170V
JVM140Y JVM170Y

[ conwnto [ |
[ unNDADINTERIOR | ]
[ unpmoexmoR | |
REFRIGERACION

Capacidad Nominal kw
Frigorias fg/h
Clase energética

SEER

Consumo nominal kw
Intensidad A
CALEFACCION

Capacidad Nominal kw
Kilocalorias Kcal/h
Clase energética

SCOP

Consumo nominal kw
Intensidad A
UNIDAD INTERIOR

Nivel de presion sonora dB(A)
Caudal de aire m’/h
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm
Peso neto/Peso bruto Kg
cODIGO

EAN

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presién sonoraa1m dB(A)
Caudal de aire m’/h
Tipo de compresor

Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm
Peso neto/Peso bruto Kg
Refrigerante

Carga refrigerante Kg
Limites de operacion °C
CODIGO

EAN

Alimentacion exterior

Alimentacion interior

CONEXIONES FRIGORIFICAS

Diametro tuberia de gas Pulg.
Diametro tuberia de liquido Pulg.
Longitud maxima de tuberia m
Altura méxima de tuberia m
PVPR Conjunto

PVPR Interior

PVPR Exterior

14,07 (4,96-15,11)
12.100
A++
6,1
55
9,1(1,8-9,8)

16,12 (3,81-18,07)
13.863
A+
4
5,05
8,14 (1,6-10,3)

54/50/46
2.329/1.930/1.417
1.650x235x675
1.725x313x755
41,2/47,6
JFEM140V
8436567804812

66
7.500
Rotary DC
952x1.333x415
1.095x1.480x495
106,7/119,9
R32
2,8
-15~50
JVM140Y
8436567804713

380-415V,3Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

5/8
3/8
65
30
3.200€
1.056€
2.144€

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion

15,83 (5,28-17)
13.613,8
A++
6,1
6,06
10,5(1,9-11,3)

18,17 (4,4-19,64)
15.626
A+
4
6,04
9,9 (1,6-11,5)

54/47/42
2.454/1.834/1.426
1.650x235x675
1.725x313x755
41,4/47,8
JFEM170V
8436567804829

66
7.500
Rotary DC
952x1.333x415
1.095x1.480x495
111,3/124,3
R32
2,95
-15~50
JVM170Y
8436567804720
380-415V,3Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz
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@ johnson

GAMA COMERCIAL - SERIE JSM SPLIT VERTICAL

« Columna vertical Serie JSM

* Refrigerante R32

« 12.100 Frigorias

« Ratio de eficiencia energética estacional (SEER) de 6.1

« Clasificacion energética A++

« Volumen de flujo de aire de hasta 2.500m3/h, lo que permite que una estancia
de 100m? se llena de aire frio en 7 minutos

« Flujo de aire en 3D para que el aire llegue a cada rincon de la habitacién

« Funcién Follow Me. El mando dispone de un sensor de temperatura para
ajustar la temperatura con la mayor precision posible

« Pantalla VLED oculta que informa de la temperatura, modos y encendido/
apagado de la maquina

« Control tactil

* Intercambiadores de calor de las unidades exteriores recubiertos de un
material anticorrosivo para soportar aire salado o lluvia

« Control remoto JCRL66 incluido de serie

R32

NEW REFRIGERANT GAS

@johnson
Nl

ra B

140 TRIFASICA
ml

JCRL66

Especificaciones

[ conwnto [ | JsMmuovk |
[ UNDADINTEROR [ | usmiov |
[ unombexteRoR [ | vwaoy |
REFRIGERACION

Capacidad Nominal kW 14,07 (4,96-15,45)
Frigorias fg/h 12.100
Clase energética A++

SEER 6,1
Consumo nominal kw 4,95
Intensidad A 8(1,77-9,97)
CALEFACCION

Capacidad Nominal kw 16,11 (4,39-18,49)
Kilocalorias Kcal/h 13.854
Clase energética A+

scop 4
Consumo nominal kw 52
Intensidad A 8,5 (1,6-10,54)
UNIDAD INTERIOR

Nivel de presién sonora dB(A) 55/53/51,5
Caudal de aire m3/h 2.413/2.222/2.027
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 629x1.935x456
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 750%x2.055x575
Peso neto/Peso bruto Kg 58,4/771
CODIGO JSM140vV
EAN 8436567804836
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presiéon sonoraa1m dB(A) 66

Caudal de aire m’/h 7.500

Tipo de compresor Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 952x1.333x415
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto Kg 106,7/119,9
Refrigerante R32

Carga refrigerante Kg 2,8
Limites de operacion °C -15~50
CODIGO JVM140Y
EAN 8436567804713

Alimentacion exterior
Alimentacién interior
CONEXIONES FRIGORIFICAS

380-415V,3Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

Diametro tuberia de gas Pulg. 5/8
Diametro tuberia de liquido Pulg. 3/8
Longitud méaxima de tuberia m 65
Altura méaxima de tuberia m 30
PVPR Conjunto 3.800€
PVPR Interior 1.656€
PVPR Exterior 2.144¢€

18






@EF!S ELECTRIC

SMART TECHNOLOGY

GAMA DOMESTICA - AIRE P

Modo ) Modo Modo Liberalizador
A/A } Refrigeracion Calefaccién Deshumidificacién de fones

4 p )
Funcion Modo Modo
Follow Me Sleep Timer

NOVEDAD 2021
« Aire acondicionado portatil con tecnologia de bomba de calor

e Clase energética A/A+

e Display Led

e Modo Refrigeracion

* Modo Calefaccion

* Modo Deshumidificacion

* Modo Automatico

e Modo Ventilador y velocidad variable de ventilacion

e Funcion liberalizador de iones: ayudara a eliminar el polen y las impurezas del
aire atrapandolas en el filtro

e Funcion Follow Me. El mando dispone de un sensor de temperatura para
ajustar la temperatura con la mayor precision posible

e Modo Sleep: Disfruta de la temperatura adecuada para tu descanso

e Modo Timer: Programa el encendido y apagado de la maquina

e Seleccion de grados Celsius o Fahrenheit

e Control tactil y control remoto

* Bajo nivel sonoro

e Ruedas para un facil transporte

[MODELO_________________________ | | EASYAIR35H |
EAN 8436567807608
Capacidad nominal kW 3,5
. Frigorias fg/h 3.010
REFRIGERACION Consumo nominal kW 1,35
EER/Etiqueta energética 2,6/A
Capacidad nominal kW 2,9
. Kilocalorias Kcal/h 2.494
CALEFACCION Consumo nominal kW 1,045
COP/Etiqueta (Clima medio) 2,8/A+
Caudal de aire m®/h 420/370/355
Deshumidificacién l/h 3,25
Tipo de compresor Rotativo
Refrigerante g R290/230g
Nivel de presién sonora dB 54,5/54,3/54
Alimentacion 220V-240V/50Hz
Amperaje A 5,9/5
Longitud de la tuberia de salida de aire m 1,5
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 467x765x397
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 512x880x442
Peso neto/peso bruto Kg 34,4/37,8
PVPR 399 €

20
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@ERS ELECTRIC

R32

NEW REFRIGERANT GAS

GAMA DOMESTICA - SERIE MAJESTIC

- — e ——— ,

NOVEDAD 2021 e N J[H P[
¢ Split pared Serie Majestic e Ome US
» Médulo Wi-Fi incorporado e Filtros HEPA y antibacterias

X L . L . . WORKS WITH

¢ Diagndstico inteligente. Se pueden comprobar ¢ Control eléctrico a prueba de incendios ‘ ’ alexa

hasta 97 parametros a través de la app * Detector de fugas de refrigerante :
« Autolimpieza e Control eléctrico de material ABS retardante , Dic N P———
e Modo sleep de llama [ ¢ App Store > Google Play
* Flujo del aire en 3D e Conexién de drenaje a izquierda y derecha

o Funcién de memoria de la posicién de la lama ¢ 12 Velocidades del ventilador de la unidad interior
o Funcién Follow Me (sensor de temperatura en ¢ 9 Velocidades del ventilador de la unidad exterior

el aparato y en el mando) ¢ Intercambiadores de calor de unidades exteriores
e Funcion de reinicio automatico con revestimiento dorado anticorrosivo para resistir ’
e Super lonizador que lanza iones positivos y aire salado o lluvia

negativos para purificar el aire

o)
=) FILTROS HEPA Y ANTIBACTERIAS
»Filtro de alta densidad: Atrapa el polvo para evitar que
Flujo de aire Diagndstico Autolimpieza Super entre en el aparato.
en 3D inteligente fonizador P Filtro Sylver: Ayuda a destruir la configuracién interna
de las bacterias atrapandolas en sus celdas y libera iones
negativos para eliminar las bacterias de forma efectiva.
@ » Filtro Bio (Filtro HEPA+Enzima bioldgica): Atrapa el 99%
de las particulas de polvo <0,3um y acaba con el 95% de las
bacterias).
Filtros anti Modo Funcién Material
bacterias Sleep Follow Me anticorrosion
[ CONJUNTO [ |  MAJESTIC25K |  MAJESTIC35K |
[ UNIDADINTERIOR [ |  MAJEST25NT |  MAJESTISNT |
| UNIDADEXTERIOR [ |  MAJEST25EX | MAJEST35EX |
REFRIGERACION
Capacidad nominal kW 2,64(1,02-3,22) 3,52 (1,38-4,31)
Frigorias fg/h 2.269 3.025
Consumo nominal kW 0,61 0,98
SEER/Etiqueta energética 9,3/A+++ 8,5/A+++
Limites de operacién °C 0/50 0/50
CALEFACCION
Capacidad nominal kW 2,93(0,82-3,37) 3,81(1,07-4,38)
Kilocalorias Kcal/h 2.520 3.276,85
Consumo nominal kW 0,64 0,98
SCOP/Etiqueta (Clima medio) 4,6/A++ 4,6/A++
SCOP/Etiqueta (Clima calido) 6,0/A+++ 6,1/A+++
Limites de operacion °C -15/30 -15/30
UNIDAD INTERIOR
Caodigo MAJEST25NT MAJEST35NT
EAN 8436567808339 8436567808353
Presién Sonora (A/M/B) dB (A) 36/29/24 39,5/33/25
Caudal de aire m’/h 483/362/303 584/477/395
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 802x297x189 802x297x189
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 875x380x285 875x380x285
Peso neto/peso bruto Kg 8,6/11,1 8,6/11,1
UNIDAD EXTERIOR
Cadigo MAJEST25EX MAJEST35EX
EAN 8436567808346 8436567808360
Presién Sonora dB (A) 54 54,5
Caudal de aire m/h 2.150 2.200
Tipo de compresor Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Presién de descarga MPa 4,3/1,7 4,3/1,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 765x555x303 765x555x303
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 887x610x337 887x610x337
Peso neto/peso bruto Kg 26,7/291 26,7/291
Refrigerante R32 R32
Precarga de refrigerante Kg 0,62 0,62
Longitud sin carga adicional m 5 5
Carga por metro adicional g 20 20
ALIMENTACION 220/240V-50Hz
Ubicacién de la alimentacion Exterior Exterior
Seccién del cable de alimentacién mm? 3x1,5 3x1,5
Amperaje de las protecciones A 10 10
Conexiones comunicacion mm? 5x1,5 5x1,5
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Diametro tuberia de gas pulg. 3/8 3/8
Diametro tuberia de liquido pulg. 1/4 1/4
Longitud maxima de tuberia m 25 25
Altura maxima de la tuberia m 10 10
PVPR Conjunto 600€ 650€
PVPR Interior 240€ 260€
PVPR Exterior 360€ 390€

*Los productos, precios, caracteristicas e imagenes que se muestran son validos salvo error de edicién 21
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NOVEDAD 2021

e Compresores Full Inverter DC
e Ventiladores Inverter DC
e Hasta 70 metros de tuberia

e Amplios rangos de trabajo de -20°C a 55°C

e Facil mantenimiento

Anos | ‘| ANOS

i ¥y Garantia
Garantia /' Compresoe

Inverter

@l
|

[ coNnyunto 00000 | | EDHP220K | EDHP280K
[ UNDADINTERIOR | | = EDHP220NT | = EDHP28ONT |
| __UNIDADEXTERIOR | | EDHP220EX | EDHP280EX |
REFRIGERACION

Capacidad Nominal kW 22,4 28
Frigorias fg/h 19.264 24.080
Consumo nominal Kw 6,98 8,81

SEER 6,2 6,1
Limites de operacion °C -5-55 -5~55
CALEFACCION

Capacidad Nominal kW 25 31,5
Kilocalorias Kcal/h 21.500 27.090
Consumo nominal kW 6,33 8,14
SCOP 4,1 4
Limites de operacion °C -20~30 -20~30
UNIDAD INTERIOR

Nivel de presién sonoraa 1 m dB(A) 46~51 48~52
Caudal de aire m3/h 2.600~4.400 2.900~4.800
Rango presién estatica externa Pa 0~150 0~150
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 1.465x448x811 1.465x448%811
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.515x580x885 1.515x580x885
Peso neto/Peso bruto Kg 102/113 102/113
cODIGO EDHP220NT EDHP28ONT
EAN 8436567806229 8436567806243
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presion sonoraa 1 m dB(A) 56 56
Caudal de aire m3/h 8.000 9.000

Tipo de compresor Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 1.014x1.430x450 1.120x1.549x528
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.095%1.545x485 1.278x1.703x560
Peso neto/Peso bruto Kg 112,7/126,8 154/174
Carga refrigerante/ Refrigerante Kg 5,3/R410A 8/R410A
cODIGO EDHP220EX EDHP280EX
EAN 8436567806236 8436567806250

Alimentacion exterior
Alimentacion interior

Seccion del cable de alimentacion
Conexiones eléctricas
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Didmetro tuberia de gas
Didmetro tuberia de liquido
Longitud maxima de tuberia

Altura méaxima de tuberia (Exterior por encima de interior)
Altura maxima de tuberia (Exterior por debajo de interior)

PVPR Conjunto
PVPR Interior
PVPR Exterior

380-415V~, 3Ph, 50Hz
220~240V,1Ph,50Hz

mm2 5><6,U+3><2,5

mm? 3x0,75
Pulgadas 3/8
Pulgadas 3/4
m 70
m 30
m 20

7.190 €

2.875 €

4315€

380-415V~, 3Ph, 50Hz
220~240V,1Ph,50Hz
5x6,0 + 3x2,5
3x0,75

1/2
7/8
70
30
20
8.250 €
4.950 €
3.300€



GAMA INDUSTRIAL - CONDUCTOS DE ALTA PRESION EVHP

e Clasificacion energética A++

e Compresores Full Inverter DC

¢ Ventiladores Inverter DC

e Sistema Soft Start

e Longitud maxima de tuberia de hasta
100 metros

e Amplios rangos de trabajo

Refrigeracion: -5°C a 48°C

Calefaccion: -15°C a 24°C

¢ Funcionamiento con una Unica unidad exterior
(ahorro al precisar una Unica linea frigorifica y
un cableado interior-exterior

h (‘Aﬁos
X Garantia

TOTAL /" .,

CONJUNTO ]

UNIDAD INTERIOR ]
| UNIDADEXTERIOR | |
REFRIGERACION
Capacidad Nominal kW
Frigorias fg/h
Consumo nominal Kw
EER
Limites de operacién °C
CALEFACCION
Capacidad Nominal kW
Kilocalorias Kcal/h
Consumo nominal kW
COP
Limites de operacion °C
UNIDAD INTERIOR
Caudal de aire m°/h
Rango presién estatica (nominal) Pa
Presion sonora (min/med/max) dB(A)
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm
Peso neto Kg
copico
EAN
UNIDAD EXTERIOR
Caudal de aire m°/h
Presion sonora dB(A)
Tipo de compresor
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm
Peso neto/ bruto Kg
Refrigerante
Cantidad de refrigerante g
cODIGO
EAN
Alimentacion exterior V/F/Hz
Alimentacion interior V/F/Hz
Seccién del cable de alimentacion mm?
Cableado de comunicacion apantallado mm?
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Didmetro tuberia de gas Pulgadas
Diametro tuberia de liquido Pulgadas
Longitud maxima de tuberia m
Diferencia altura tuberias m

PVPR Conjunto
PVPR Interior
PVPR Exterior

Compresor.

Hasta Fin de Stock

EVHP40
EVRI-400CNDHP
EVRO-400RDC

40
34.480
11,9
3,35
-5~48

45
38.790
1,1
4,05
-15~24

7.700/6.400/5.200
0-200(125)
50/53/57
1.970x668x925
235
EVRI-400CNDHP
8436567802078

16.575
62
Twin Rotary
1.460x1.650x540
250/268
R-410 A
9.000
EVRO-400RDC
8436567800326
380-415/3/50
220-240/1/50
3x4,0 + 5x16,0
3x1,5

7/8
1/2
100
30
22.390 €
5.490 €
16.900 €

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion
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Hasta Fin de Stock

EVHP45
EVRI-450CNDHP2
EVR0-450RDC

45
38.700
13,6
3,32
-5~48

50
43.100
12,7
3,93
-15~24

7.400/6.200/5.000
0-400(300)
51/56/59
1.937x680x905
218
EVRI-450CNDHP2
8436567804058

16.575
62
Twin Rotary
1.460x1.650x540
280/300
R-410 A
12.000
EVRO-450RDC
8436567800333
380-415/3/50
220-240/1/50
3x4,0 + 5x16,0
3x1,5

1
1/2
100
30
26.035€
7.135€
18.900 €
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NOVEDAD 2021
e Compresores Full Inverter DC

e Hasta 200 metros de longitud de tuberia q ANOS | - j ANOS
e Amplios rangos de trabajo de -30°C a 55°C
e Facil mantenimiento

i ¥y N Garanti
cania /) M\ Sianta,

CONJUNTO
UNIDAD INTERIOR

EDHP450EX
REFRIGERACION

Capacidad Nominal kW 45 56
Frigorias fg/h 38.700 48.160
Consumo nominal Kw 12,63 15,86
SEER 6,1 6,1
Limites de operacion °C -5~55 -5~55
CALEFACCION

Capacidad Nominal kW 50 63
Kilocalorias Kcal/h 43.000 54.180
Consumo nominal kW 11,87 15,36
SCOP 4 4
Limites de operacion °C -30~30 -30~30
UNIDAD INTERIOR

Nivel de presién sonoraa 1 m dB(A] 51~59 56~63
Caudal de aire m3/h 5.000~7.400 5.500~8.000
Rango presion estatica externa Pa 0~400 0~400
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 2.165X676X916 2.165X676X916
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 2.267x1.050x840 2.267x1.050x840
Peso neto/Peso bruto Kg 222/260 222/260
cODIGO EDHP450NT EDHP560NT
EAN 8436567808797 8436567808810
UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presion sonoraa 1 m dB(A) 61 63
Caudal de aire m3/h 14.000 16.000
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 1.340x1.740x840 1.340x1.740x840
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.410x1.900x910 1.410x1.900x910
Peso neto/Peso bruto Kg 275/293 290/308
Carga refrigerante/ Refrigerante Kg 14/R410A 16/R4T0A
cODIGO EDHP450EX EDHP560EX
EAN 8436567808803 8436567808827
Alimentacion exterior 380-415V~, 3Ph, 50Hz 380-415V~, 3Ph, 50Hz
Alimentacion interior 380-415V~, 3Ph, 50Hz 380-415V~, 3Ph, 50Hz
Seccion del cable de alimentacion mm? 5x10,0 + 3x4,0 5x16,0 + 3x4,0
Conexiones eléctricas mm? 3x0,75 3x0,75
CONEXIONES FRIGORIFICAS

Didmetro tuberia de gas Pulgadas 5/8 5/8
Didmetro tuberia de liquido Pulgadas 1"1/8 1"1/8
Longitud maxima de tuberia m 200 200
Altura maxima de tuberia (Exterior por encima de interior) m 100 100
Altura maxima de tuberia (Exterior por debajo de interior] m 110 110
PVPR Conjunto 24.790 € 32.980 €
PVPR Interior 16.114 € 21.437¢€
PVPR Exterior 8.676 € 11.543 €

EDHP450K
EDHP450NT

EDHP560K
EDHP560NT



GAMA AGUA - BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS SERIE EBP

7

INVERTER

NEW REFRIGERANT GAS

eTecnologia DC Inverter
- Compresores Twin Rotary DC
- Ventilador DC

* Altos coeficientes de rendimiento (COP) en diferentes condiciones de temperatura

e Sistema Soft Start

e Intercambiador de Titanio

e Conexion Wi-Fi: conecta el equipo desde cualquier lugar a través de una sencilla
aplicacion y un smartphone o tablet

e Temperatura mas estable: Cuando alcanza la temperatura deseada, la bomba no se
detiene, trabaja a una menor frecuencia para mantener el confort.

* Funcionamiento desde -15°C hasta 46°C

e Tres modos de funcionamiento: Boost o Turbo, Silent o Nocturno, Smart o Estandar

 Bajo nivel sonoro

e Carcasa de plastico ABS

¢ Funda de proteccion

@ERS ELECTRIC

MART TECHNOLOGY

=
=

Ens LecTeC
©

@ @
— T

#25
*® c,,L E S.S ‘c

®

e o

Panel de control integrado
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Compresol

Al
TOTAL

[MODELO______________________________| | EBPOBWZR | EBP12WZR | EBP1SWZR | EBP23WZR | EBP29WZR _| _ EBP34YZR |
EAN 8436567807585 8436567804003 8436567803853 8436567803860 8436567803877 8436567803884
CALEFACCION
Capacidad kW 1,6~7,7 2,7~11,6 3,4~14,8 4,8~21,6 6,6~28,3 7,7~33,2
Potencia de entrada kW 0,13~1,24 0,18~1,81 0,23~2,36 0,33~3,42 0,46~4,49 0,54~5,27
CoP 6,02~12,6 6,27~14,8 6,15~14,62 6,36~14,55 6,1~14,54 6,11~14,6
Aire 26°C/Agua Capacidad 100% en Modo Boost kW 7.7 11,6 14,8 21,6 28,3 33,2
26°C COP en Modo Boost 6,26 6,27 6,15 6,36 6,1 6,11
Humedad 80%  Capacidad 20%~80% en Modo Smart | kW 5,92 8,94 11,44 17,17 21,95 25,68
COP en Modo Smart 7,65 7,84 7,69 3 7,63 7,64
Capacidad 0%~50% en Modo Silence kW 3,7 5,45 7,15 10,6 13,55 15,85
COP en Modo Silence 10,42 10,45 10,25 10,6 10,17 10,18
Capacidad kW 1,3~5,5 2,18~8,5 2,86~11,4 3,76~17,2 5,43~21,8 6,34~25,4
Potencia de entrada kW 0,15~1,12 0,24~1,63 0,32~2,23 0,42~2,78 0,61~4,18 0,73~4,86
CoP 4,8~8,66 4,9~9,08 4,9~8,94 5,1~8,95 4,95~8,91 4,9~8,68
Aire 15°C/ Agua Capacidad 100% en Modo Boost kW 5,50 8,5 11,4 17,2 21,8 25,4
26°C COP en Modo Boost 4,80 4,90 4,90 51 5,0 4,9
Humedad 70% Capacidad 20%~80% en Modo Smart kW 4,08 6,5 8,52 12,56 16,22 18,94
COP en Modo Smart 5,90 5,76 5,76 6 5,82 6
Capacidad 0%-~50% en Modo Silence kW 2,55 4,07 5,33 7,85 10,14 11,84
COP en Modo Silence 6,75 6,53 6,53 6,8 6,6 6,53
REFRIGERACION
Capacidad kW 1,7-3,6 2,4~6 3,2~7,87 4,3~11,5 6,2~15 7,2~15,5
Potencia de entrada kW 0,22~0,8 0,33~1,39 0,43~1,78 0,57~2,62 0,82~3,48 0,97~4,17
EER 4,48~7,53 4,32~7,34 4,41~7,42 4,38~7,48 4,29~7,54 4,21~7,44
Aire 35°C/ Agua Capacidad 100% en Modo Boost kW 3,6 6 7,87 11,5 15 17,5
28°C EER en Modo Boost 4,48 4,32 4,41 4,38 4,29 4,21
Humedad 80% Capacidad 20%~80% en Modo Smart KW 2,9 4,8 6,3 9,2 12 14
EER en Modo Smart 5,60 5,40 5,51 5,48 5,36 5,26
Capacidad 0%~50% en Modo Silence kw 2,16 3,00 3,94 5,75 7,5 8,75
EER en Modo Silence 6,92 6,65 6,78 6,74 6,60 6,48
Presion sonoraa Tm dB 39-48 40-49 43-52 45-54 49-56 50-57
Presion sonora a 10m dB 20-28 20-28 23-32 25-34 28-36 30-36
Alimentacion 230V~1ph 50hz 230V~1ph 50hz 230V~1ph 50hz 230V~1ph 50hz 230V~1ph 50hz 380V~3ph 50hz
Rango de temperatura del aire °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
Corriente maxima A 7.24 8,4 9,6 14,3 21,35 8,6
Flujo del agua m°/h 2~-3 4~b 5~7 7~9 9~12 12-15
Regrigerante y carga R32/700g R32/1100g R32/1200g R32/1.800g R32/3.100g R32/3.300g
Tipo de compresor Rotativo
Intercambiador de calor Titanio
Direccion del ventilador Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal
Tipo de carcasa ABS ABS ABS ABS ABS ABS
Uniones de entrada y salida mm 50 hembra 50 hembra 50 hembra 50 hembra 50 hembra 50 hembra
Dimensiones (AnxAlxFon) mm 860x330x668 860x330x668 986x668x356 1.076x720x426 1.176x822x451 1.176x822x451
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x380x800 920x380x800 1.080x800x435 1.161x855x490 1.261x957x515 1.261x957x515
PVPR 2.760 € 3.350 € 3.950 € 5.590 € 7.350 € 8.740 €

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion
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GAMA DOMESTICA - PURIFICADORES EPUR300UV & EPUR660

EPUR300UYV novebab 2021
EAN 8436567806762 — PVPR: 145 €

olslelolclolela
- &

Capacidad Tasa de Funcion Temporizador Potencia
filtracion Pure Tech uLtrawole!a sonora

¢ Purificador

e Funcion PureTech: purifica el ambiente con iones negativos =,
e Adecuado para habitaciones de hasta 29 m? .'.’-‘
e Filtro compuesto por tres capas -

- Filtro HEPA H13

- Elimina el 99,97% de microorganismos como alérgenos, bacterias y virus
- Elimina un 99,99% del virus Influenza H1N1 y una ratio del 99,09% de bacterias
- Resistencia <33Pa (@0.3um, 5.33cm/s)

- Esponja de carbon activo para absorber particulas, olores y humo

—
—
—
—
—
—
—_—
—
—

- Esponja de sellado para guiar la filtracion y evitar que se acumule en los bordes
e Elfiltro cumple con EN IS0 29463-3:2018
e Display indicador de particulas ultrafinas PM2,5 que indica el nivel exacto de pureza del aire
e Funcion de luz ultravioleta para contribuir a la eliminacion de bacterias, virus, moho y otros patdgenos
e Indicador de cambio del filtro

* 3 Velocidades seleccionables

e Modo Automatico y Sleep seleccionables

e Temporizador

e Valor CADR: 200m3/h

¢ Bajo nivel sonoro de hasta 26 dB activando el modo Sleep
¢ Bloqueo infantil

e Dimensiones (cm) Al:58,8 x An:17 x Fon:26,4

EPURG660 novebab 2021
EAN 8436567806328 — PVPR: 279 €

— CADR Q )
J

Capacldad Tasa de F|l! HEPA Funcion Temporlzador Potencla
filtracion Pure Tech sonora

e Purificador

= e Funcion PureTech: purifica el ambiente con iones negativos
J e Adecuado para habitaciones de hasta 66 m? =—p
e Filtro compuesto por cinco capas

- Prefiltro: Elimina Polvo, peloy grandes contaminantes
- Capa PET antibacteriana: Elimina grandes particulas y protege al Filtro HEPA H13
- Esponja de carbon activo para absorber particulas, olores y humo
- Filtro HEPA H13

i - Elimina el 99,97% de microorganismos como alérgenos, bacterias y virus
- Malla de Nylon para proteger el filtro HEPA H13

o EL filtro cumple con EN IS0 29463-3:2018

¢ Display indicador de particulas ultrafinas PM2,5 que indica el nivel exacto de pureza del aire
e Indicador de limpieza del prefiltro y recordatorio de cambio del filtro

* 3 Velocidades seleccionables

e Modo Automatico, Sleep y Turbo seleccionables

e Temporizador

e Valor CADR: 550m3/h

¢ Bajo nivel sonoro de hasta 35 dB activando el modo Sleep
¢ Bloqueo infantil

¢ Ajuste del brillo de la pantalla (brillante/tenue/oscuro)

e Dimensiones [cm) Al:61 x An:31 x Fon:31

ACCESORIOS OPCIONALES
I . O

EFILTRO300 8436567806793 Recambio filtro de purificador de aire EPUR300UV: Filtro HEPA H13 compuesto por 3 capas
EFILTRO660 8436567806380 Recambio filtro de purificador de aire EPUR660: Filtro HEPA H13 compuesto por 5 capas 39€
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GAMA DOMESTICA - DESHUMIDIFICADORES SERIE EDH

EHD10
EAN 8436567805680

™ 0066

Niveles de Temporizador ~ Ruedas para Tuberia de
velocidad transportar  drenaje de 60 cm

¢ Deshumidificador ¢ Ruedas para facil transporte
o e Capacidad de extraccion de 10 litros e Tuberia de drenaje de 60 cm
I e Adecuado para habitaciones de entre 16y 31 m? e Caudal de aire de 107 m%h
¢ 1 Nivel de velocidad e Capacidad del depdsito: 2,1 litros
- - e Temporizador para programar el encendido e Dimensiones [cm) Al:42 x An:32 x Fon:21,5

y apagado de la maquina

EHD20DA
EAN 8436567805697

Niveles de Temporizador Deshumidificador ~ Secado de Ruedas para Tuberfa de

velocidad inteligente ropa transportar  drenaje de 60 cm

¢ Deshumidificador e Temporizador para programar el encendido
e Capacidad de extraccion de 20 litros y apagado de la maquina

I e Adecuado para habitaciones de entre 37 y 52 m? ¢ Ruedas para facil transporte
e Filtro HEPA purificador del aire e Tuberia de drenaje de 60 cm
¢ Deshumidificador inteligente e Caudal de aire de 168/125/99 m®/h

L - e Funcion secado de ropa e Capacidad del depésito: 3 litros

¢ 3 Niveles de velocidad e Dimensiones (cm) Al:51 x An:35 x Fon:25,4

EHD30D
=== EAN 8436567805703

ot T e

¢ Deshumidificador ¢ Ruedas para facil transporte

e Capacidad de extraccion de 30 litros e Tuberia de drenaje de 60 cm

e Adecuado para habitaciones de entre 58'y 73 m? ¢ Caudal de aire de 220 m*/h

e Deshumidificador inteligente e Capacidad del depdsito: 3 litros

e Funcion secado de ropa e Dimensiones (cm) Al:56,2 x An:40 x Fon:25,4
= -/ e 3 Niveles de velocidad

e Temporizador para programar el encendido

y apagado de la maquina

MODELO || ___EHD10 | EHD20DA | EHD30D |

EAN 8436567805680 8436567805697 8436567805703
Capacidad de extraccion (30°C/80% humedad) l/dia 10 20 30
Consumo nominal (30°C/80% humedad) w 230 360 520
Caudal de aire m3/h 107 168/125/99 220
Nivel sonoro dB(A) 445 46/ 43/ 41 47
Consumo en espera W 3 3 3
Capacidad del depdsito L 2.1 3 4.7
Area de aplicacion m?2 16 - 31 37 -52 58-73
Refrigerante kg R290 /0,045 R290/0,075 R290/0,1
Dimensiones netas (AnxAlxFon) mm 320x420x215 350x510x245 400x562x254
Dimensiones embalaje (AnxAlxFon) mm 360x440x253 385x530x300 432x587x286
Peso neto Kg 11,3 15,1 16,9
Peso bruto Kg 12 16,2 18
ALIMENTACION 200V~240V~,50Hz

PVPR 169 € 275 € 345 €

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion 27



Q) ERS ELECTRIC

SMART TECHNOLOGY

ACUMULADOR AEROTERMICO PARA ACS, SISTEMA PARTIDO - E

Cumple con exigencias
HE4 para ACS e IVACE : ANOS) - 5“‘“ _
en todas las zonas climaticas WY Q0P

e Tanque de agua de esmaltado con micro canales externos de alta eficiencia
e Motor DC, ahorro energético y bajo nivel sonoro

e Resistencia eléctrica de apoyo de 2 kW incorporada en el interior

« Anodo eletrénico que evita deterioro y corrosién del equipo

e Valvula de expansion electrénica

e Tres modos de funcionamiento: Eco, Fast y Auto.
e Funcion de esterilizacion y antilegionela activable de forma manual y automatica
e Temporizador

* Modo vacaciones

Menos consumo y menos emisiones que un sistema de
energia solar térmica, segtin CTE-HE4

COBERTURA SOLAR CTE-HE4 30% ‘ 40% 50% 60%

Ahorro consumo energia
primaria frente a sistema de

referencia solar

LITROS

Emisiones de CO?frente a
sistema de referencia solar

UNIDADES COMBO TYPE ]

28

EAN 8436567804928
UNIDADEXTERIR | |
EAN 8436567804942
EAN 8436567804935
Capacidad de calentamiento nominal kW 1
Bomba de calor Potencia de entrada de calefaccién kW 0,242
Corriente de entrada de calefaccion A 1,08
Produccion de agua caliente I/h 18,5
SCOP DHW 14°C EN16147:2017 3,84
L . SCOP DHW 7°C EN16147:2017 3,13
Eficiencia del equipo Clase energética segtn ErP A+
Perfil de consumo M
ReseTdn R R Poterwcia de entrada nomiﬁal kW 2
Corriente de entrada nominal A 9,1
Segln HE4 cumple con las zonas climéticas 1,2,3,4,5
Temperatura de salida del agua por defecto °C 55
Temperatura max. de salida del agua °C 75
Temp. max. de salida del agua con calentador eléctrico °C 75
Condiciones de trabajo °C -7~46
Conexidn de tuberia de agua Pulg 3/4. Diametro interno
Refrigerante / peso Kg R134a/0,7
Potencia sonora dB 55
Max. Corriente de entrada A 1
Calificacion de Prueba de Choque Eléctrico 1
Anodo electrénico incluido
Serpentin solar -
Nivel de proteccién del agua 1Px1
Peso neto unidad interior / exterior Kg 66,5/28,8
Dimensiones tanque de agua (@xAl) mm 600x1.400
Dimensiones unidad exterior (AnxAlxFon) mm 790x545x285
ALIMENTACION 200V~240V~,50Hz
Ubicacion de la alimentacién Exterior
Seccién minima del cable de interconexién mm 2x0,75
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Didmetro tuberia de gas pulg. 3/8
Didmetro tuberia de liquido pulg. 1/4
Longitud maxima de tuberia m 15
Altura maxima de la tuberia m 5
Longitud maxima con precarga m 6
Carga adicional por metro de tuberia g/m 20
PVPR 2.499€

SCOPpHw Calculado bajo las condiciones descritas por la norma EN 16147:2017



R AEROTERMICO PARA ACS - E19

Cumple con exigencias
HE4 para ACS e IVACE

e Intercambiador de calor de alta eficiencia

e Ahorro energético y bajo nivel sonoro

e Resistencia eléctrica de apoyo de 2 kW incorporada en el interior

e Valvula de expansion electronica

e Tres modos de funcionamiento: Eco, Fasty Auto.

e Funcidn de esterilizacién y antilegionela activable de forma manual y automatica
e Temporizador

® Modo vacaciones

Menos consumo y menos emisiones que un sistema de
energia solar térmica, segtin CTE-HE4

COBERTURA SOLAR CTE-HE4 30% ‘ 40% | 50% | 60%

Ahorro consumo energia
primaria frente a sistema de
referencia solar

E ones de CO?frente a
sistema de referencia solar

UNIDADES COMBO TYPE I

en todas las zonas climaticas

ANOS

Garantia
TOTAL

EAN 8436567804911
Capacidad de calentamiento nominal kW 2,8
Bomba de calor Potencia de entrada kW 0,7
Corriente de entrada de calefaccién A 3,2
SCOP DHW 14/13°C 3,81
Eficiencia del equipo Clase energética seguin ErP A+
Perfil de consumo M
. . Potencia de entrada nominal kW 2
Resistencia de apoyo N R
Corriente de entrada nominal A 9,1
Capacidad de calentamiento nominal 4,6
Bomba de calor + ; B
resistencia de apoyo Pote_nua de entrada nonlN-naI 2,8
Corriente de entrada maxima 15A
Volumen de acumulacién § 190
Segun HE4 cumple con las zonas climaticas 1,2,3,4,5
Temperatura de salida del agua por defecto °C 55
Temperatura max. de salida del agua °C 70
Temp. max. de salida del agua con reistencia de apoyo °C 70
Condiciones de trabajo °C 0~46
Condiciones de trabajo con resistencia de apoyo °C -15~46
Conexion de tuberia de agua 3/4
Refrigerante / peso Kg R134a /1,1
Potencia sonora dB 46
Calificacion de Prueba de Choque Eléctrico 1
Anodo Magnesio
Serpentin solar -
Nivel de proteccion del agua IPX1
Peso neto / peso bruto Kg 69/76
Dimensiones (@xAl) mm 650x1.485
Dimensiones del embalaje [AnxAlxFon) mm 690x1.740x690
PVPR 2.390 €

SCOPpHw Calculado bajo las condiciones descritas por la norma EN 16147:2017

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion
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MART TECHNOLOGY

ANOS

Garantia
Compresor,

190

LITROS
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Q) ERS ELECTRIC

MART TECHNOLOGY

ACUMULADOR AEROTERMICO PARA ACS - E301

Cumple con exigencias
HE4 para ACS e IVACE ; avos) N ARos
en todas las zonas climaticas \ Camntia / M \ Sarenia

TOTAL .~ mpresor,

SOLAR
COIL

e Intercambiador de calor de alta eficiencia

e Ahorro energético y bajo nivel sonoro

e Resistencia eléctrica de apoyo de 2 kW incorporada en el interior

* Anodo eletrénico que evita deterioro y corrosion del equipo

e Valvula de expansion electrdnica

e Serpentin de acero inoxidable para integracion en instalaciones de energia solar
e Tres modos de funcionamiento: Eco, Fast y Auto.

e Funcion de esterilizacién y antilegionella activable de forma manual y automatica
e Temporizador

* Modo vacaciones

Menos consumo y menos emisiones que un sistema de
energia solar térmica, segtin CTE-HE4

COBERTURA SOLAR CTE-HE4 30% 40% 50% 60%

Ahorro consumo energia
primaria frente a sistema de 21% 1%
referencia solar

Emisiones de CO%frente a
sistema de referencia solar

37% 21%

LITROS

UNiDADES compoTvPE
EAN 8436567804904
Capacidad de calentamiento nominal kW 2,8
Bomba de calor Potencia de entrada kW 0,7
Corriente de entrada de calefaccion A 3,2
SCOP pHW 14/13°C 3,89
Eficiencia del equipo Clase energética segin ErP A+
Perfil de consumo L
. . Potencia de entrada nominal kW 2
Resistencia de apoyo R R
Corriente de entrada nominal A 9.1
Capacidad de calentamiento nominal 4,6
Bomba de calor + . .
resistencia de apoyo Pote.nua de entrada nowlhal 2,8
Corriente de entrada maxima 15A
Volumen de acumulacién L 300
Segun HE4 cumple con las zonas climaticas 1,2,3,4,5
Temperatura de salida del agua por defecto °C 55
Temperatura max. de salida del agua °C 70
Temp. max. de salida del agua con reistencia de apoyo °Cc 70
Condiciones de trabajo °C -7~46
Condiciones de trabajo con resistencia de apoyo °C -20~46
Conexion de tuberia de agua 3/4
Refrigerante / peso Kg R134a /1,1
Potencia sonora dB 46
Calificacion de Prueba de Choque Eléctrico 1
Anodo Electrénico
Serpentin solar incluido
Nivel de proteccion del agua IPX1
Peso neto / peso bruto Kg 106/128
Dimensiones (@xAl) mm 650x1.890
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 700x2.067x700
PVPR 2,699 €

SCOPpHw Calculado bajo las condiciones descritas por la norma EN 16147:2017
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R AEROTERMICO PARA ACS - E302WH

Cumple con exigencias
HE4 para ACS e IVACE

en todas las zonas climaticas

NOVEDAD 2021
e Intercambiador de calor de alta eficiencia

e Ahorro energético y bajo nivel sonoro

e Resistencia eléctrica de apoyo de 2 kW incorporada en el interior

* Anodo eletrénico que evita deterioro y corrosion del equipo

e Valvula de expansion electrdnica

e Tres modos de funcionamiento: Eco, Fasty Auto.

e Funcidon de esterilizacién y antilegionella activable de forma manual y automatica
e Temporizador

* Modo vacaciones

Menos consumo y menos emisiones que un sistema de
energia solar térmica, segtin CTE-HE4

COBERTURA SOLAR CTE-HE4 30% 40% 50% 60%

Ahorro consumo energia
primaria frente a sistema de
referencia solar

Emisiones de CO?frente a
sistema de referencia solar

ANOS

Garantia
TOTAL

UNIDADES comoTyPE
EAN 8436567806267
Capacidad de calentamiento nominal kW 2,8
Bomba de calor Potencia de entrada kW 0,7
Corriente de entrada de calefaccién A 3,2
SCOP DHW 14/13°C 3,89
Eficiencia del equipo Clase energética segin ErP A+
Perfil de consumo L
ReaISten e aldeEr elE Potencia de entrada nominal kW 2
Corriente de entrada nominal A 9,1
Capacidad de calentamiento nominal 4,6
Bomba de calor + ; .
SR (R e Pote-nua de entrada norTnT]al 2,8
Corriente de entrada maxima 15A
Volumen de acumulacién § 288
Segln HE4 cumple con las zonas climaticas 1,2,3,4,5
Temperatura de salida del agua por defecto °C 55
Temperatura max. de salida del agua °C 70
Temp. max. de salida del agua con reistencia de apoyo °C 70
Condiciones de trabajo °C -7~46
Condiciones de trabajo con resistencia de apoyo °C -20~46
Conexion de tuberia de agua 3/4
Refrigerante / peso Kg R134a /1,1
Potencia sonora dB 46
Calificacion de Prueba de Choque Eléctrico 1
Anodo Electrénico
Serpentin solar No incluido
Nivel de proteccion del agua IPX1
Peso neto / peso bruto Kg 106/128
Dimensiones (@xAL) mm 650x1.890
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 700x2.067x700
PVPR 2.649 €

SCOPpHw Calculado bajo las condiciones descritas por la norma EN 16147:2017

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion
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LITROS
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@EFIS ELECTRIC

ACS - ENERGIA SOLAR - EAS SOLAR COMPACT

32

Domesti

C

HOTWATER®$

Vidrio antireflectante

Energia
100% limpia

Carcasa

Tanque/almacenamiento de energia

QOO ®

ACSa Facil Bajo Disefio
coste cero

instalacién mantenimiento

compacto

Libre de
legionela

Lamina aislante de policarbonato

Superficie absorbente/tanque

Conexién de llenado

Conexion para el agua caliente

Conexion para el agua fria

Intercambiador de calor

Proteccion contra picotazos de aves

MODELO I EASCOMPACT

EAN

Superficie bruta/ superficie neta
Dimensiones (AnxAlxFon)

Peso del calentador vacio

Carcasa del colector

Proteccion contra aves

Superficie absorbente

Absorcion

Conexiones

Aislamiento térmico

Capacidad del tanque

Salida de agua caliente sanitaria mezclada a 40°C
Volumen del intercambiador de calor
Material del intercambiador de calor
Presién maxima del intercambiador de calor
Material del tanque

Resistencia eléctrica apoyo (opcional)
ALIMENTACION

PVPR

Accesorios

mZ

mm
Kg

%
Pulg.
W/mK

bar

kW

8436567806052
2,05/1,68
2.220x920x190
56
EPP con cubierta de proteccién contra radiacién UV
Marco de aluminio tipo Click-On
Acero, recubrimiento selectivo
91
3/4
0,036
150 de agua bufer
hasta 200
9,2
Acero inoxidable 1,4404 AISI 3161
10
Acero ST235
1
200V~240V~,50Hz
1.499 €

MODELO [EAN  |DESCRIPCION

EASCPLIQ 8436567806069
EASCPS 8436567806076
EASCPS2030 8436567806083
EASCPR 8436567806090

Posibilidades de instalacion

Fluido de proteccion
Soportes de montaje 0° para techo inclinado con tratamiento anticorrosion
Soportes de montaje 20°/30° con tratamiento anticorrosion

Resistencia opcional de proteccién contra heladas TkW

Tgiado inclinado

Tgiado plano con
20 ° de inclinacidn

85 €
99 €
129 €
145 €

Teiado plano con
30 ° de inclinacidn



QERS ELECTRIC

SMART TECHNOLOGY

ACS - ENERGIA SOLAR - TERMOSIFONES - EAS SUN

Domestic
HOT WATER®

9200

Energia ACSa Kit de accesorios  Liquido anucongelanle Perfil Instalacion
100% limpia coste cero incluido incluido bajo miultiple

CERTIFICACION
KEYMARK

MODELO | | ESUN150 | _ ESUN200 | _ ESUN300 __|

EAN
INTERACUMULADOR
Capacidad

Volumen prim.
Dimensiones (@xAl)
Material de la envolvente
Material del calderin
Aislamiento

Espesor del aislamiento
Densidad del aislamiento
Proteccion acumulador
Presion maxima
CAPTADOR SOLAR
Area dtil solar

Area absorbedor

Area bruta

Presion de prueba
Presion maxima de trabjao
Temperatura de estancamiento
Potencia pico (6=1.000 W/m?)
Norma homologacion
Rendimiento dptico
Pérdidas K1

Pérdidas K2

CONJUNTO TERMOSIFON
Fluido

Relacion Volumen/Area
Peso en vacio
Dimensiones

Estructura

PVPR

Vidrio solar de bajo
contenido en hierro,
liso y extraclaro, con un
espesor de 3,2 mmy
transmitancia del 91%

Absorbedor de aluminio
de 0,4 mm tratado al
vacio con selectivo PVD
y absortancia del 95% y
emitancia del 5%

Circuito de cobre
normalizado en arpa

soldado por laser con
doble corddn para una
maxima duracién

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion

Kg/m®

bar

%
W/m’K
W/m?K

/m?
Kg

Aislamiento térmico
de lana de vidrio de 20
mm de espesor

Conexiones (x4)

de entrada y salida
mediante tubo de
cobre liso de 18 mm

8436567806106 8436567806113 8436567806120
145 190 273
8,6 11,2 15,9
560x1.070 560x1.300 560x1.765

Chapa métalica esmaltada en blanco
Acero esmaltado a 850°C
Poliuretano rigido inyectado PU
40
42
Anodo de magnesio
Primario 2/ Consumo 8

1,88 2,38 3,76
1,83 2,33 3,66
1,72 1,97 2,48
20 20 20
10 10 10
200,3 200,3 200,3
1.498 1.877 2.996
EN 12975-1/2:2006 1S0 9806:2013
75,5 75,5 75,5
3,726 3,726 3,726
0,016 0,016 0,016

Agua con caracteristicas reflejadas en el RITE
77,13 79,83 72,6
104,6 125,2 202,4
1.148x1.415x2.350 1.313x1.415x2.350 2.256x1.415x2.350
Acero galvanizado DX51perfilado L37x2,5mm tratada para exteriores
999 € 1.199 € 1.599 €

Acero esmaltado a 850°C

Anodo de magnesio

Carcasa prefabricada
de aluminio monolitico

Difusor

Envolvente

Aislamiento de poliuretano rigido inyectado
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@EFIS ELECTRIC

INTERACUMULADORES - SERIE ETHINTER

Domestic
HOT WATER®

0060
444 q ENT

Calderin de No necesita Bajo Garantia
acero inoxidable anodo mantenimiento
ETHINTER100W / ETHINTER120W / ETHINTER150W /
ETHINTER150F / ETHINTER200W
Energia

ETHINTER300F
= / Energia
MODELO | | ETHINTER100W | ETHINTER120W | ETHINTER150W | ETHINTER150F | ETHINTER200F | ETHINTER300F
EAN 8436567806137 8436567806144 8436567806151 8436567806168 8436567806175 8436567806182
Instalacion Vertical mural Vertical suelo
Capacidad L 100 120 150 150 200 280
Presion maxima bar 7 7 7 7 7 7
Superficie de intercambio m? 1,2 1,2 1,5 1,5 2 3
Volumen de intercambio l 5,15 5,15 6,44 6,44 8,59 12,88
Material intercambiador Acero inoxidable 316L corrugado DN25
Dimensiones (@xAl) mm 560x780 560x905 560x1.030 560x1.030 560x1.260 560x1.730
Peso neto Kg 29 32 35,5 35,5 42 55
Material del calderin Acero inoxidable 444
Material aislamiento Poliuretano densidad 42 kg/m3
Espesor aislamiento mm 40 40 40 40 40 40
Material de la envolvente Chapa métalica esmaltada
Apoyo opcional Resistencia de titanio 1,5 kW
PVPR 750 € 800 € 850 € 850 € 950 € 1.100 €
Versidn suelo Version mural
110 3
——k PE—— L -
I ‘ «
! i o0
(MT ‘ L — «]
A
e} I ! OJ/@
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[¥s}
- E} b {} %) +
- b
I ! N o |
CJ}T ki ‘ q P V(T o
L ® L] L) F T
v 270

a. Salida ACS - G 3/4" M

b. Sonda - G 1/2" H

c. Entrada de red - G 3/4" M

d. Entrada aerotermia-G 1" M
e. Salida aerotermia-G 1" M

| Dim. (mm) | ETHINTER100W
L 786

a. Salida ACS - G 3/4" M

b. Sonda - G 1/2" H

c. Entrada de red - G 3/4" M

d. Entrada aerotermia-G 1" M
e. Salida aerotermia-G 1" M

ETHINTER120W ETHINTER150W ETHINTER150F ETHINTER200F ETHINTER300F

911 1.035 1.036 1.265 1.735
L1 130 192,5 255 255 370 605
L2 359 422 484 484 599 834
L3 504 629 755 15-50 15-50 15-50
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DEPOSITOS DE INERCIA - SERIE ETHNER

| I

-

@ERS ELECTRIC

MART TECHNOLOGY

Domestic

06

Energia Garantia

HOT WATER#é

MODELO | | ETHNER30W ETHNER50W

EAN

Instalacion

Capacidad

Presién maxima

Rango de temperatura de trabajo
Dimensiones (@xAl

Peso neto

Material del calderin
Material aislamiento
Espesor aislamiento
Material de la envolvente
PVPR

*Apto para instalacion mural: vertical u horizontal
*Apto para instalacion horizontal en techo o suelo

mm

117

8436567806199 8436567806205
Suelo, Techo y Mural*
30 50
3 3
4-100 4-100
310x573 310x923
16 19

Acero al carbono decapado ST37-2
Poliuretano densidad 42 Kg/m®

20 20
Chapa metalica esmaltada en blanco
300 € 330 €

345

ETHNER3OW 3 ETHNER50W
162 ®310
[
| © B I
162 ?310 | o @] ‘
9,50 - |
| © « ® | = ® 4 s
9,50 = é ‘ j
3 . i @ — 2 - |
ff 1 & @ @] - 5 @) 017 N
Energia Garantia

1. Purgador / vélvula de segurida 3 bar
2y 3. Instrumentacion

4,5, 6y 8. Conexionado a la instalacion
7. Resistencia eléctrica

MODELO I ETHNER100V

EAN 8436567806274
Instalacion Vertical Mural / Suelo
Capacidad L 100
Presion méaxima bar 3
Rango de temperatura de trabajo °C 4-100
Dimensiones (@xAl) mm 560x730
Peso neto Kg 31,5
Material del calderin Acero al carbono decapado ST37-2
Material aislamiento Poliuretano rigido inyectado PU densidad 42 Kg/m3
Espesor aislamiento mm 50
Material de la envolvente Chapa metalica esmaltada en blanco
PVPR 505 €
DETALLE B
ESCALA 1:5
1/2'H @
11/4H B(@—b
4 & 8
1174 HI{ B 2 % e
(=]
1/4H
2 3 Q_ kg [ o~
~ 12'H o N
1"/4HE
S J| S
/4 H‘ 8 -
& _ e i
——— = > m————————
@561 270 |

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion
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GAMA DOMESTICA - CALDERA DE GAS CONFORT24

©ers eLectrc

CONFORT24 rovebap 2021
EAN 8436567808216 — PVPR: 999 €

® @

Eficiencia en Eficiencia en Midltiples Bajo nivel
calefaccion ACS protecciones senoro

e Caldera a gas de Condensacion

® Potencia 24 kW

e Instalacion mural

* Diseno ultrafino

e Clasificacion energética A en Calefaccion

e Clasificacion energética A en ACS

¢ Bajo consumo

¢ Bomba de circulacion modulante

e Diferentes rangos de modulacion para calefaccién y ACS
¢ Bajo nivel de emisiones Nox

e Mdltiples sistemas de seguridad hasta en 26 puntos

e Sistema de proteccion contra el frio

e Panel de control intuitivo con botones analdgicos

¢ Pantalla digital

 Bajo nivel sonoro (desde 32 dB)

e Incluye kit de salida de humos horizontal estandar

¢ Preparada para Gas Natural G20

« Disponible kit de transformacion a Gas Butano y Gas Propano (G31)
e Dimensiones del producto (cm): Al: 74 x An: 43,5 x Fon: 32
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@EFIS ELECTRIC

GAMA DOMESTICA - CALDERA DE GAS CONFORT24
[MODELO_______________________________________________________ CONFORT24 |

MODELO CONFORT24
EAN 8436567808216
Max Min
Potencia max/min kW 24,35 7,2
Potencia 80°C-60°C kW 22,2 6,6
Potencia 50°C-30°C Kw 23,6 7
Temperatura del agua °C 85 30
CALEFACCION Presién max. de _trabajo (Circuito calefaccion) bar 2,5
Valvula de seguridad bar 3
Presién minima de trabajo bar 0,8
Capacidad del tanque de expansion L 8
Presion de precarga tanque de expansion bar 1
Agua contenida en la caldera de gas L 1.7
Capacidad térmica kW 24
pancauere 1% s
DOMESTICA - - ’
Produccién de agua caliente a 25°C I/min 13,2
Produccidn de agua caliente a 30°C /min 11,6
Eficiencia 80°-60°C % 91
Eficiencia 50°-30°C % 97
Eficiencia al 30% de capacidad maxima % 93
EFICIENCIA  Eficiencia energética estacional de calefaccién ns % 91,26
Clase de eficiencia energética estacional de calefaccion A
Eficiencia energética de perfil de carga de agua caliente A/XL
Clase NOx EN 297/A-EN 483 5
Temperatura de gases de escape en funcionamiento a 80°C 60°C °C 72
Temperatura de gases de escape en funcionamiento a 50° °
GASES DE Caudpal de gases ie escape ’ e g/s 95%
ESCAPE - - T
Cantidad condensacion Kg/h 2,5 1,6
PH del agua condensada PH 4,6
. .. Potencia maxima de entrada W 138
Alimentacion ; -
Voltaje/frecuencia V/Hz 230/50
Grado de aislamiento eléctrico IP X4D

ACCESORIOS OPCIONALES
" accrsomo | | oesceoon | e |

ES610-500MHP1 8436041631279 Tubo Coaxial M/H Calentador @ 60/100x500 mm Blanco 540 €
ES610-250MHP1 8436041631217 Tubo Coaxial M/H Calentador @ 60/100x250 mm Blanco 3,80 €
ES610-1000MHP1 8436041631118 Tubo Coaxial M/H Calentador @ 60/100x1000 mm Blanco 7,50 €
ES610-90MHP1 8436041631323 Codo 90° Coaxial M/H Calentador @ 60/100 mm Blanco 6,40 €
ES610-45MHP1 8436041631248 Codo 45° Coaxial M/H Calentador @ 60/100 mm Blanco 7,00 €
ES610DFV18 8436041636786 Terminal Coaxial Calentador @ 60/100 Negro 20,80 €
ES-TEJA 8436041633938 Teja Calentador Aluminio PVC Negro 43,70 €
ES10ABPRP3 8436041630197 Abrazaderas Pared Calentador y Caldera @ 100 mm Blanco 1,40 €
ES10PL6 8436041630265 Plafén Calentador y Caldera @ 100 mm Blanco 2,66 €
ES610CVMULTIP1 8436560205661 Conexidn Vertical Multicompatible Calentador @ 60/100mm Blanco 16,00 €
ES610-500MHP15 8436041631286 Tubo Coaxial M/H Caldera @ 600/100x500 mm Blanco 5,50 €
ES610-1000MHP15 8436041631125 Tubo Coaxial M/H Caldera @ 600/100x1000 mm Blanco 7,20 €
ES610-90MHP15 8436041631330 Codo 90° Coaxial M/H Caldera @ 60/100 mm Blanco 6,50 €
ES610-45MHP15 8436041631255 Codo 45° Coaxial M/H Caldera @ 60/100 mm Blanco 6,50 €
ES610ST58 8436041631699 Kit Salida Vertical Caldera Coaxial @ 60/100 mm Negro 73,20 €
ES10PL6 8436041630265 Plafén Calentador y Caldera @ 100 mm Blanco 2,66 €
ES610CVSIP15 8436041634553 Salida Vertical Caldera @ 60/100 mm Blanco 11,00 €
ES8-250MH5 8436041634065 Tubo M/H Simple Pared Caldera @ 80x250 mm Blanco 1,70 €
ES8-500MH5 8436041632382 Tubo M/H Simple Pared Caldera @ 80x500 mm Blanco 2,20€
ES8-1000MH5 8436041631873 Tubo M/H Simple Pared Caldera @ 80x1000 mm Blanco 2,90 €
ES8-90MH5 8436041632436 Codo 90° M/H Simple Pared Caldera @ 80 mm Blanco 230€
ES8-45MH5 8436041632368 Codo 45° M/H Simple Pared Caldera @ 80 mm Blanco 230€
ES8DFV4 8436041632627 Deflector Evacuacién Vertical Caldera @ 80 Inox 14,00 €
ES8DFH4 8436041632603 Deflector Evacuacion Horizontal Caldera @ 80 Inox 6,50 €
ES8DFHRE4 8436041633877 Deflector Evacuacién Desviador Lateral Regulable Caldera @ 80 Inox 20,00 €
ES8ABPRP3 8436041632467 Abrazadera a Paed Caldera @ 80 Blanco 3,50 €
ES8ADBSIDGTH255 8436041638223 Adaptador Simple Pared @ 80 Biflujo Caldera Blanco 12,00 €

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion 37
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EMGTI BT Calentador estanco Gas Butano
EAN 8436567804959 — pPvPr: 399 €

ORONONO)

Camara Control Kit de salida de Nivel de
estanca tactil gases incluido emisiones

Energia Muiltiples

protecciones

e Camara estanca e Clase ErP: A

® Bajo nivel de emisiones NOx e Disefio ultrafino

* Ajuste automatico de la * Control electrénico tactil

¢ Display Digital LED
¢ Sin llama piloto

temperatura del agua (35-53 °C])
e Gran flujo de agua 11/min

* PerfilM e Arranque con presién de agua ultrabaja * Dimensiones [cm): Al: 66 x An: 37 x Fon: 21,3
MODELO EMG11BT EMG11NG
EAN 8436567804959 8436567804966
Consumo de energia kW 4,5 4,5
Capacidad nominal de salida de agua L " "
Temperatura del agua °C 35-60 35-60
Potencia nominal de entrada kW 22 22
Rendimiento % 73,96 73,96
Potencia Gtil nominal kW 19,4 19,4
Perfil declarado M M
Clasificacion energética A A
Tipo de gas Gas Butano Gas Natural
Combustion Cémara estanca Cémara estanca
Encendido Automatico Automatico
Presién minima del agua bar 0,2 0,2
Presién maxima del agua bar 10 10
Flujo de agua minimo (2bar) L/min 8 8
Flujo de agua méximo (2bar) /min 14 14
ALIMENTACION 220-240V / 50Hz
Conexiones de gas pulg. 1/2 1/2
Conexién de agua fria pulg. 1/2 1/2
Conexién de agua caliente pulg. 1/2 1/2
Didmetro salida humos/chimenea mm @ 60-100 @ 60-100
Longitud méaxima tuberia salida de humos m 4 4
Cantidad maxima de codos 1 1
Dimensiones (AnxAlxFon) mm 660x370x213 660x370x213
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 800x435x280 800x435x280
Peso neto/bruto Kg 13,4/15,3 13,4/15,3

@ers EETE
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EMG11 NG Calentador estanco Gas Natural
EAN 8436567804966 — PVPR: 399 €

e Proteccion contra llamas

e Proteccion contra sobrepresion

e Proteccion contra sobrecalentamiento
e Filtro de agua extraible

e Kit de salida de gases incluido
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GAMA DOMESTICA - TERMOS ELECTRICOS SERIE EME
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* Todas las dimensiones son mm

EME30L
EAN 8439000159555 — pvrr: 99 €

e Termo de 30 LITROS

¢ Tanque esmaltado

¢ Resistencia esmaltada
¢ Termostato temperatura

e Proteccion contra sobrepresion
* Control monomando

e Apagado automatico en vacio

e Manguito electrolitico

e Dimensiones (cm): 34,0 x 60,0
e Consumo medio: 1-2 personas
e Instalacion vertical

e Proteccion al agua IPX4

* Potencia nominal (W): 1.500
e Espesor aislamiento: 20 mm
e Presién nominal (MPa): 0,75

EMESOL
EAN 8439000159562 — pvPR: 115€

e Termo de 50 LITROS

¢ Tanque esmaltado

* Resistencia esmaltada
¢ Termostato temperatura

e Proteccion contra sobrepresion
* Control monomando

e Apagado automatico en vacio

e Manguito electrolitico

¢ Dimensiones (cm): 45,0 x 60,0
e Consumo medio: 2-3 personas
e Instalacién vertical

e Proteccion al agua IPX4

* Potencia nominal (W): 1.500
e Espesor aislamiento: 20 mm
e Presién nominal (MPa): 0,75

EMESOL
EAN 8439000159579 — pvPR: 139 €

e Termo de 80 LITROS

¢ Tanque esmaltado

® Resistencia esmaltada
¢ Termostato temperatura

¢ Proteccion contra sobrepresion
e Control monomando

e Apagado automatico en vacio

e Manguito electrolitico

¢ Dimensiones (cm): 45,0 x 80,5
e Consumo medio: 2-4 personas
e Instalacion vertical

¢ Proteccion al agua IPX4

* Potencia nominal (W): 1.500
e Espesor aislamiento: 20 mm
e Presién nominal (MPa): 0,75

EMETOO0OL
EAN 8439000159586 — PVPR: 155 €

e Termo de 100 LITROS

¢ Tanque esmaltado

® Resistencia esmaltada
¢ Termostato temperatura

¢ Proteccion contra sobrepresion
e Control monomando

e Apagado automatico en vacio

e Manguito electrolitico

*Condiciones de garantia descritas en el manual de instrucciones

e Dimensiones (cm): 45,0 x 97
e Consumo medio: 3-5 personas
e Instalacién vertical

e Proteccion al agua IPX4

* Potencia nominal (W): 1.500
e Espesor aislamiento: 20 mm
e Presién nominal (MPa): 0,75

*Los productos, precios, caracteristicas e imdgenes que se muestran son validos salvo error de edicion
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CORTINAS DE AIRE -SERIE ECA

‘ ANOS
oo - QERAS ELECTRIC | 5 Garantia /
] TOTAL

« Motor centrifugo y de alta velocidad

El motor con el que estan equipadas las cortinas de
aire de la serie ECA, es centrifugo. Esta caracteristica
permite que los equipos tengan un bajo nivel sonoro
y proporcionen una alta presion y un ajuste variable
de la direccion del aire. Todas las maquinas de la
gama disponen de dos velocidades seleccionables y

. Versatilidad y durabilidad

Otra de las principales caracteristicas de la serie ECA
de Eas Electric, es su gran versatilidad y adaptabilidad
a diferentes tipos de instalacion, ya que dispone de
cortinas de aire que van desde los 90 centimetros hasta
los dos metros de ancho e instalables en puertas con
alturas de 2,5; 3 y 3,5 metros. Asimismo, disponen de

principalmente destacan porque, gracias a su motor
de alta velocidad, pueden operar de forma continua
durante 5.000 horas seguidas sin que se produzcan
fallos en el sistema.

una una carcasa de aluminio y plastico ABS para una
facil limpieza y resistencia a la corrosion.

s - @ges mscTee

Especificaciones

[MoDELO________________ | | ECA3509 | ECA3510 | ECA3512 | ECA3515 | ECA3518 |  ECA3520 |
EAN 8436567801927 8436567801934 8436567801941 8436567801958 8436567801965 8436567801972
Medida mm 900 1.000 1.200 1.500 1.800 2.000
Voltaje V-~ 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frequencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Velocidad del aire m/s 16 16 16 16 16 16
Caudal de aire m®/h 1.100 1.200 1.500 1.900 2.280 2.520
Nivel sonoro dB 49 49 50 52 54 55
Potencia W 230 250 290 380 450 470

Peso neto Kg 13 13,5 15,5 20 24 28
Dimensiones (AnxAlxFon) mm 900x230x215 1.000x230x215 1.200x230x215 1.500x230x215 1.800x230x215 2.000x230x215
PVPR 449 € 479 € 499 € 629 € 699 € 769 €

Sistemas de control
® Equipado con control remoto P
Toda la serie de cortinas de aire ECA incluye un control remoto \Q

para controlar la maquina de una forma rapida y sencilla.
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NUESTRA GARANTIA

Johnson te proporciona toda la tranquilidad que necesitas porque
todos nuestros productos cuentan con dos afios de garantia total
incluyendo costes de reparacién, piezas de repuesto, mano de obra
y desplazamiento y hasta cinco afios de garantia en el compresor

en el caso de los equipos de climatizacion.

NUESTROS SERVICIOS

Tenemos todos estos servicios para que siempre sientas el respaldo de nuestra marca, ofreciéndote soluciones
inmediatas.

Tenemos una extensa red de centros de asistencia técnica repartidos por toda la geografia espafiola
para que te atiendan a la mayor brevedad posible. Puedes contactar con nosotros a través de:

Nuestro teléfono: 966 18 18 88. Puedes LLamarnos de lunes a viernes en horario de 9 a 13.30
y de 15.30 a 18.30 horas.

Solicitud de reparacién online: Puedes solicitar también asistencia técnica las 24 horas del
dfa y los 7 dias de la semana con nuestro servicio online de tickets de soporte en www.
ponjohnsonentuvida.es.

Q Ponemos a tu disposicion repuestos originales. De esta forma si alguna vez te ves obligado a cambiar
Q alguna pieza, nosotros te la facilitaremos.

. Nos encargamos del envio de todos nuestros productos a través de nuestra gran red logistica que
llega a cualquier punto de Espafia.
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1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuacién seran de aplicacién para todas las ventas de la marca Johnson realizadas por Eas
Electric y se consideraran conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicacion, salvo acuerdo por
escrito entre las partes o imperativo legal.

2. ACEPTACION DE PEDIDOS

Cualquier oferta comercial, presupuesto o pedido preparado por Eas Electric estaran estrictamente limitados a su destinatario y, en cualquier
caso, estarén sujetos a las presentes Condiciones Generales de Venta y Garantfa. De la misma manera, la aceptacién de cualquier pedido de
producto estaréa sujeta al pago de cualquier cantidad debida, asi como a los esténdares de cumplimiento que Eas Electric establezca en cada
momento.

3. PRECIOS Y ENVIOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento incluyen la entrega de los equipos desde nuestros centros logisticos a
los almacenes del comprador, direccién de entrega indicada o a pie de obra sobre camién en toda la Peninsula y Baleares, cumpliendo siempre
con las condiciones de pedido minimo establecidas en cada caso. Los envios a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a
cargo del solicitante. Eas Electric se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos notificarselo a los clientes.

En el caso de que los precios se reflejen en una oferta, seran vélidos durante el periodo indicado en la misma y, si no se indica nada, durante 30
dfas. Eas Electric se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control
de Eas Electric, como, por ejemplo, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte.

4. RECEPCION DE PEDIDO

EL cliente dispone para examinar/revisar el producto de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepcion indicada en el albaran
de entrega de la compaiifa de transportes. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y
no tendra derecho de reclamar cualquier dafio. Ante cualquier dafio o duda que presente en el embalaje de origen por pequefio que sea, es
necesario indicarlo en el albaran de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

5. ENVIO DE PEDIDO
Los plazos de entrega son orientativos y ningdn dafio, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnizacién serén reconocidos al Comprador en
caso de retraso, sea el motivo que sea.

6. CONDICIONES DE PAGO
El pago del precio de los productos suministrados por Eas Electric se hard al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo caso
lo hara efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en factura.

7. DEVOLUCIONES
Eas Electric no admitird devoluciones de mercancia suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por Eas Electric, donde
es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservacién, embalaje y funcionamiento.

Seré imprescindible la autorizacién escrita y numerada para la recepcién de la mercancia en nuestras dependencias y los portes originados por
la citada devolucién, siempre seran por cargo del Comprador.

8. GARANTIAS

Los productos de la marca Johnson tienen una garantia de 2 afios en piezas, mano de obra y desplazamiento y cuentan con una garantia adicional
de 5 afios para el compresor, excluyendo la mano de obra y desplazamiento. De acuerdo con lo anterior, Eas Electric repararé o sustituird
cualquier producto defectuoso debido a fallos en el disefio o los materiales utilizados en su fabricacién segin las siguientes condiciones:

Cléusulas:

» Para hacer efectiva esta garantfa deberé presentar la factura de compra el usuario final, junto con la informacién completa sobre el defecto, el cual
deberé ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de Eas Electric.

» Cualquier anomalia o dafio ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervencién tendré que ser abonada
en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que, de no serlo, el equipo perdera la garantfa comercial.
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»EL producto debera haber sido debidamente instalado, mantenido y operado segln las instrucciones de instalacién y funcionamiento que
acompafian al producto. EL cliente no habré, por si o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo
autorizacion expresa por parte de Eas Electric.

» Las reparaciones realizadas en garantfa no daran derecho a una prolongacién o renovacion de la garantfa original de la unidad.

» EL periodo de garantia de cualquier recambio es de 6 meses, menos el compresor de los aparatos de aire acondicionado pedido como recambio,
que tendré 1 afio de garantfa.

Quedan excluidos los siguientes casos:

» Los dafios causados por la incorrecta manipulacién, mantenimiento, configuracion e instalacién del equipo.

» Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento.

» Utilizacién de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificacién del producto sin la autorizacién del fabricante.

» Desgaste de piezas habituales.

» Averias relacionadas con la dureza del agua (Deposiciones calcéreas sobre elementos del generador u obstrucciones parciales o totales del
circuito primario o secundario del mismo).

» Tiro o ventilacién insuficientes.

» Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosién, abrasién, falta de limpieza, utilizacién indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.
» La garantia no cubre los gastos ocasionados para acceder al equipo o su instalacion.

» Las averfas derivadas por una presién excesiva de agua, voltaje, presién o suministro de gas inadecuados.

» Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su instalacién.

9. PERMISOS E IMPUESTOS

EL Comprador deber4 gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la comercializacién
de los productos en cualquier territorio, la ejecucién o uso de cualquier instalacién o la modalidad de venta pactada. Una vez transferida la
titularidad del Producto, los tributos, tasas, precios piblicos, gravdmenes o cénones correran a cargo de la parte compradora.

10. MARCAS REGISTRADAS

EL Comprador no llevara a cabo (ni autorizara a un tercero) acto alguno que dafie, pueda dafar o fuera perjudicial en relacién a las marcas u otros
derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de, licenciadas a favor de o utilizadas por Eas Electric y en especial, no usara ni levara
a cabo ni permitir alteracién, eliminacién, ocultacion o registro alguno de las marcas incorporadas (totalmente o en parte) en los productos.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCION
Las condiciones generales de venta se entenderén aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Eas Electric y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza seré sometido expresa e inequivocamente a la jurisdiccién
exclusiva de los tribunales de Valencia-ESPANA, si bien Eas Electric podra proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de
cualquier jurisdiccién en la que este resida o desarrolle su negocio.

12. GESTION DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

Los productos suministrados por Eas Electric incluyen sus envases, que se acogen a las excepciones contempladas en la disposicién adicional
primera de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. EL Comprador, como poseedor final de los residuos de envases o envases usados,
es el responsable de la adecuada gestion ambiental de los mismos.

13. PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento general de proteccion de datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016), los datos personales y/o profesionales, asi como los de los profesionales o asalariados obtenidos en el marco de las
operaciones llevadas a cabo con Eas Electric, podran ser tratados en el marco de la prestacién del servicio titularidad de Eas Electric a efectos
puramente comerciales. EL Comprador, nos ha autorizado con anterioridad y de manera expresa al tratamiento de sus datos personales. EL
interesado, podré ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresion, limitacién, portabilidad de los datos y oposicién previstos en la RGPD.

14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
EL Comprador debera cumplir con la normativa vigente en relacién con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable.
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Tarifa de distribucion 2021 Johnson.

Queda prohibida la reproduccién total o parcial sin el permiso expreso de la marca.
Eas Electric Smart Technology se reserva el derecho de modificar las caracteristicas
de estos aparatos, disponibilidad o precios sin previo aviso.

Marca distriuida por:
EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S. L.
Pol. Ind. Codonyers, C/Principal, 4 46220, Picassent (Valencia)

963 143 162



