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LG Business Solutions te ofrece la solucidn dptima para tu empresa
cubriendo un amplio abanico de productos y siempre con la garantia
de un lider en innovacién tecnoldgica y con experiencia en todo el mundo.
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01 Comprometidos con la sociedad @ LG I
y el medio ambiente.

—

Desde nuestros primeros anos, "Innovacién para una vida mejor” ha sido nuestro eslogan, misién y filosoffa. Pero
sabemos que este concepto no es posible sin respetar nuestros ecosistemas.

En LG nos responsabilizamos y comprometemos a reducir las emisiones de CO; hasta 55 mil toneladas en un ano,
disminuir el consumo de electricidad hasta 3300 millones kW/ano y a ahorrar hasta 29,7 millones de litros de agua
ayudandonos de la tecnologia y productos eficientes e innovadores, a los que ahora se une una nueva forma de creary
consumir mas limpia y eficiente: La energia solar, la cual le acompafan nuestros valores de esfuerzo y liderazgo para
ofrecer lo mejor a la sociedad.

o mMmuLmiVvV. 5
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Gracias a Multi V 5, consigue que te salga gratis* calentar el agua de tu negocio al recuperar la
energfa del proceso de refrigeracién en verano.

*Nota: realizando el proyecto con las correspondientes unidades y accesorios necesarios para la recuperacion de calor.

THERMANV.
@ : , . . .
| | & Nuestro sistema innovador Therma V es hasta cuatro veces mas eficiente* gracias a la
@ = . ’ . . . . .
I - l - aerotermia, que aprovecha la energfa del ambiente para climatizar y producir agua caliente

_ sanitaria. Ademas, nuestro compresor cuenta con 5 afos de garantfa.

*Comparacion realizada con una caldera de Gas tradicional .

LG OLED SIGNAGE

Principal fabricante mundial de pantallas OLED, ayudando al planeta reduciendo el
consumo hasta un 20% de electricidad*.

*Datos basados en los monitores Signage LG vendidos en 2017. Estimacién de 2 contenidos al mes con papel de 200 g/m? y un arbol
produce 20 kg de papel. Datos basados en los monitores Signage LG vendidos en 2017. Estimacién de 100.000 | de agua necesarios

para conseguir 1.000 kg de papel. Datos basados en consumos de 55xS2C 240 W vs medios ofrecidos por los principales fabricantes
de monitores profesionales para Carteleria digital.

LG Cloud Monitor

Nuestros Monitores Cloud permiten ahorrar hasta un 55% en consumo de electricidad* y
equipamiento por empleado.

*Ahorro basado en el coste anual de las operaciones de cada puesto de trabajo con PC + monitor + consumo eléctrico: 802 €/afio por empleado.
Consumo solucién Cloud: 428 €/afio por empleado.

LG NeON’

LG invierte mas de 2000 millones de euros en |+D para desarollar tecnologfas innovadoras
y producir de forma eficiente. Por eso LG ha puntuado por encima de la media* en el estudio
de Silicon Valley Toxic Coalition sobre produccién sostenible de paneles solares.

*Estudio de la Silicon Valley Toxic Coalition: Scorecard 2017. Resultado LG: Above average

© LG —y

MOVIMIENTO Unete al Movimiento Smart Green Espaiia

Smart para que entre todos plantemos
Green 0’ 47 millones de arboles cada afio

Life's Good #UnaPersonaUnArbol
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GAMA RESIDENCIAL

THERMAV., &) Split , Monobloc

LG lanza su exitosa gama Therma V totalmente redisenada en
sus 2 formatos mds cldsicos y con el nuevo refrigerante R32.
Una unidad de muy alto rendimento y grandes ventajas técnicas.

@| @

Unidades de Fan Coil para Therma V

Con el objetivo de dar respuesta a los proyectos que cuentan con equipos de
agua, LG incorpora un amplio catdlogo de fan coils cuyas potencias se sittan
entre los 2k\W y los 11 kW, todos ellos con motores EC para alcanzar el mejor
rendimiento. FECH -EC

GAMA SPLIT WI FI R32 con Voice Control

Con el futuro siempre en mente, desde LG apostamos por loT y contribuimos a las viviendas inteligentes a través de la
funcidn Voice Control y el Wi Fi integrado en toda nuestra gama Residencial 1x1.

8 . =
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Privilege WIFI R32

Artcool Gallery

WI FI R32
o LG Air Purifying WI FI R32
LG pone en el mercado el LG Air Purifying, el aire que limpia el aire.
E Con sus 5 millones de iones negativos y su filtro magnético HAF
“— fabricado por 3M y clasificacion HEPA H13, es capaz tanto de
T il neutralizar diferentes patdgenos como de filtrar mds del 99,95%

de las particulas de tamarnio superior a 0,3 micrémetros.

MULTI V. s

Toda la tecnologia de los sistemas VRF mds avanzandos pero sin perder
las ventajas de los modelos mds potentes. Disponible en este formato
las gamas Multi V'S, Multi V'S R32, Multi V'S HR y Multi V Water S. L

www.lgbusiness.es



GAMA COMERCIAL

Gama Free Combination

Con el objetivo de aunar en una tnica linea compromiso medioambiental,
alta tecnologia y versatilidad, lanzamos los equipos Free Combination, la
gama comercial mds flexible del mercado. Esta nueva gama cuenta con
tres lineas claramente diferenciadas (High Efficiency, Confort+ y Confort)
y un total de 93 sets con los que se podrd dar respuesta a cualquier
necesidad del cliente, por muy exigente que ésta sea.

GAMA INDUSTRIAL

mMmuLmi V. 5

Lider en soluciones VRF de alta eficiencia, pioneros en la
incorporacion del sensor del de humedad y muy competitivos
gracias a una de las potencias especificas mayores de todo
el mercado.

Las nuevas unidades High Sensible garantizan grandes
prestaciones alcanzando unos rendimientos superiores.

MuLTi1vV.m

LG cuenta en su catdlogo con la unidad centrifuga Multi V M,
de alta eficiencia y pensada para los locales mds exclusivos
y discretos.

Enfriadoras y Fan Coils

LG cuenta con las nuevas enfriadoras Inverter Scroll aire agua, cuyas
potencias se van desde los 65 kW hasta los 222 kW en frio. Ademds,
cuentan con la posibilidad de conectarse en serie hasta 10 equipos,
superando los 2 MWV de potencia.

Ademds, LG aumenta su oferta con un amplio catdlogo de fan coils
cuyas potencias se situan entre los 2kW hasta los 40 kW, todos ellos
con motores EC para alcanzar el mejor rendimiento.

=
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COMPRESOR

DUAL INVERTER

Gracias al revolucionario compresor Dual Inverter
con tecnologia de doble rotor podras disfrutar de
10 anos de garantia* en el compresor y gran
eficiencia con un bajo nivel sonoro.

En el compresor.

é -s- DUAL 0
INVERTER 10.2

<

TUVRhein[an COMPRESSOR

GARANTIA 10 afios de garantia en el compresor de toda la gama doméstica de Aire Acondicionado LG.




@ LG ‘e
— SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
POSIBILIDAD DE ASISTENCIA Y CONFIGURACION EN REMOTO*.

v Soporte técnico preventa/ postventa internacional®.
v Repuestos disponibles en 48 h*,

v Red de técnicos propios especializados y centros de atencion al profesional con agentes
especializados locales, dando cobertura a todo el ambito nacional.

v/ Productos con la maxima garantia y con la posibilidad de extensiones de plazos y coberturas.
 Asesoramiento en ejecucién / instalacién de proyectos - mas de 12.000 en los dltimos 5 afios.

*Consulta condiciones.

— CAP - Centro de Atencion al Profesional

LG pone a disposicién de sus clientes, a través del Centro de Atencion al Profesional (CAP),
un equipo de Ingenieros y técnicos especialistas preparados para ofrecer el soporte técnicoy
postventa necesaria.

Las solicitudes deberan realizarse a través de los siguientes contactos:

L]

Solicitud y gestién de asistencia técnica

Asesoramiento a instaladores en fase
de ejecucidn / instalacién de obras

captecnico@lge.com
Solicitud de visitas de asesoramiento P @ 9

Mantenimiento Preventivo 902 222 332

Reparaciones y mantenimiento correctivo

L]

« Asistencia a Puesta en Marcha hvac.puestaenmarcha@lge.es

« Servicios Técnicos Autorizados (SAT's)

www.lgbusiness.es
« Documentacién Técnica y Certificados J

—— CENTRO DE INNOVACION

Visita nuestro Centro de Innovaciéon donde experimentaras de primera mano las dltimas novedades
tecnoldgicas que LG Business Solutions tiene disponible para tu negocio.

https://www.lgbusiness.es/centro-de-innovacion/

—— CONOCE OTRAS SOLUCIONES LG

DISPLAY PROFESIONAL INFORMATICA ENERGIA SOLAR




nnTrv. s ' |IIII




INDICE

B GAMA RESIDENCIAL 9

RESIDENCIAL 1X 1 10

THERMA V 26

« FAN COILS PARA THERMA V 46

MULTI INVERTER R32/R410A 62

MULTIV S 76

CONDUCTOS RESIDENCIAL 84

B GAMA COMERCIAL 87

LG FREE COMBINATION 88

- CASSETTE - CONDUCTOS 104

- TECHO - CONSOLA - PARED 118

CONDUCTO COMPACT R32 127

CONDUCTO GRAN CAPACIDAD 128

SYNCHRO 129

B GAMA INDUSTRIAL 133

MULTI V 134

«MULTIV 5 135

«MULTIVS 146

«MULTIV M 152

« MULTI V WATER IV 154

« MULTI V WATER S 158

- UNIDADES INTERIORES 160

ENFRIADORAS 172

- FAN COILS PARA ENFRIADORAS 178

VENTILACION 198

« UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE ..o 200

e « CLIMATIZADORES DE BAJA SILUETA .o 201

e 7 « RECUPERADORES ENTALPICOS ..ot 202
= /,, =

= e = B CONTROL Y ACCESORIOS 207







GAMA
RESIDENCIAL

J—

EEREEEBEREE

5

= bl L=y

@ LG i



Business
Solutions

S L —
T
&

s BN R

i - Artcool Mirror
Air Purifying WI FI R32 Artcool Gallery WI Fl R32
WI FlI R32
» . © o =
o - : o - | I' LE
j— — ' '
Privilege WI FI R32 Confort DELUXE
WI FI R32 WI FI R32

10



iEn cualquier momento, en cualquier sitio!

WI F Thine”

el
m
%]
O
m
=
0
>
=
X

Ok Google, enciende

con Controlde Voz | elaire acondicionado.

De acuerdo, enciendo
el aire acondicionado.

Controla facilmente tu equipo
mediante la voz, ahorrando

En los dltimos afos, diferentes estudios de mercado muestran

tiempo y dinero como las viviendas inteligentes se plantean como uno de los
puntos clave en la calidad de vida de las personas. Crear un
Las dltimas novedades en tecnologia pensadas para entorno inteligente es posible gracias a LG ThinQ.

viviendas inteligentes, el nuevo paradigma del hogar.

TS TS TR TR

Orden de voz al altavoz inteligente El servidor del altavoz convierte el El altavoz inteligente reconoce el El servidor de LG aplica la accién
comando de voz en un mensaje de comando enviado por por el usuario y lo solicitada.
— texto entendible por el altavoz. envia al servidor de LG. e
_—

LGcloud LG ThinQ" -

T T TR T e LS

Google Cloud
o LG Smart ThinQ es ahora LG ThinQ
« Algunos comandos de voz pueden variar de un pafs a otro, consulta la disponibilidad del mismo a tu vendedor local.

Beneficios

Realmente, ;cémo mejora tu dia a dia?

Crea un ambiente agradable Controla el gasto eléctrico.
antes de llegar a casa. i

Despreoctipate por haber rr 18 = Controla tu aire sin necesidad
dejado el equipo encendido. . de mando.

Control de voz para una vida mejor

« Muy intuitivo: nunca habfa sido tan facil controlar un dispositivo.

« Accesible a todo el mundo: desde la gente més joven a la gente mayor podrd usarlo sin complicaciones.
« Ahorro de tiempo: sin necesidad de buscar el mando que ha desaparecido por casa.

GAMA RESIDENCIAL 11
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Beneficios LG Gama Residencial:

Conectividad total: gracias al Wi Fiintegrado en toda la gamay
nuestra app LG ThinQ, podremos controlar nuestra unidad desde
cualquier sitio, configurandola a través del mdvil y monitorizando
gran multitud de pardametros. Ademas, un mismo usuario puede
controlar varias unidades simultaneamente, e incluso diferentes
usuarios pueden controlar una misma unidad interior (no
simultdneamente), customizando para su propia app las condiciones
que desea en el momento que sea él quien encienda el dispositivo.

Gama inteligente: el control por voz de las unidades LG las
convierte en el aliado ideal para hacer de tu hogar el entorno
mas agradable y mejor adaptado a los cambios del mercado.

Ahorro programado de energia: el control activo de energfa
de 4 pasos de LG es capaz de ajustar el consumo de energia en
refrigeracion mediante el control de la frecuencia maxima del
compresor inverter. De esta manera se puede alcanzar ahorros
superiores al 50% gracias a esta funcion.

Cambio (%)

100

80

30

Capacidad de refrigeracién

—— Consumo de energfa

Ganancia de eficiencia del sistema

* Condiciones del test:temperatura normal
(Temperatura interior : 28°C,
Temperatura exterior: 32°C)

* Modelo Test: DM12RP

www.lgbusiness.es



Dual Inverter
COMPRESSOR

Maxima eficiencia: el compresor Dual Inverter con doble rotor
contribuye al aumento de la eficiencia. Su rango ampliado de
funcionamiento (10 Hz- 120 Hz) reduce los costes de operacion
y por otro lado incrementa la velocidad en la refrigeracion y la
calefaccion, alcanzando rapidamente el confort.

Control PSC de SiC - hibrido

Intensidad del olor 1 2 3 4

A —A—p—a-

Grados
Olara Olor de Olor de Olor a comida en
montafa vivienda aseo descomposicién
Fuerza del olor Ligero Moderado Fuerte Muy fuerte

© °°c @@ o°2 o
15 ‘Plasmaster loni
© o o ° o o o e ©

La intensidad del olor se reduce de 3,6 a 1,5, flotando en el ambiente y haciendo de barrera.
Condiciones del test:
- Salade 8m’

- Temperatura y humedad normal en vivienda.

® Cuidadoy bienestar: las unidades residenciales 1x1 cuentan con

el filtro Dual Protection de facil impieza ademas de la autolimpieza
del intercambiador. Con ellos se capturan particulas de hasta 10
micrometros y se evita el crecimiento de hongos o la acumulacion
de bacterias, protegiendo asf a los nuestros.

® Modelos como LG Art Cool Mirror o LG Privilege disponen de la

funcién Plasmaster lonizer PLUS que gracias a la liberacién de 3
millones de iones no solo eliminan del aire bacterias o virus, sino
que proporcionan al ambiente de un olor mucho mas agradable.

Gran durabilidad y fiabilidad: todas las unidades exteriores de la
gama residencial 1x7cuentan con el recubrimiento Gold Fin™ en la
bateria, que previene de la corrosién incluso en ambientes salinos
aumentando asf la vida Util de la unidad. Ademas, la confianza en
nuestros compresores hace que tengan una garantia de 10 afos.

Por otro lado, el accionamiento Inverter mejorado aumenta la
eficiencia mediante el control del nimero de conmutaciones
en funcion de la energia consumida. Este cambio muestra un
rendimiento comparativamente mas elevado al reducir la potencia
perdida gracias al material usado (SiC).

* 10 aios de garantia en el compresor.

Como muestra de nuestra confianza en INVERTER
nuestro productos, LG proporciona una COMPRESSOR
garantia de 10 afos en el compresor
de cualquiera de sus modelos de la gama @
residencial.

DE GARANTIA

GAMA RESIDENCIAL
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. Refrigeracion
DE GARANTIA Compresor Dual Refrigerante WiFi Diagnéstico Voice Control activo Display
. Calefaccién Inverter R32 integrado inteligente Control de energia energético
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Inverter
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= (=2
Wi-Fi
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Connect
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Wi-Fi A++
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Air Purifying o - S
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?. R32 Multi® [ ] [ ] [ ] [ ]
Wi-Fi
9k ‘ 12k‘ 18k ‘ 24k
Confort
WIFI R32 [ [ [ [ [ [ J [ ] (]
L~ = - A+
@ el | Y
Wi-Fi

1. Cuando se conecta a una unidad Multi exterior, el modo silencioso 3dB trabaja simplemente con activar el interruptor en la PCB de la unidad exterior.
2. Cuando se combina con la unidad de 40kBtu, refrigeracién A+, calefaccién A
3. Por favor, consultar las especificaciones de las unidades exteriores Multi

14 @ L g:lﬂt“fn;’; www.lgbusiness.es
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DURABILIDAD SALUD CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO RAPIDO CONFORT
= <@ || || .. 3 e @]
P = sk <& W\ o 7 [ ([
® 00|l PM 1.0 i Al . %
@ SENSOR — — N \
Gold Fin™ Plasmaster Filtro Dual Filtro Particulas Jet Cool 4 Way Calentamiento Confort Air Bajo ruido Modo silencioso | - Instalacién facil
lonizer™* Protection Ultrafinas Swing rapido 19dB 3dB y rapida
([ ] [ J [ [ [ ([ ] ([ ] ([ ([ ] ([ ]
([ ] [ [ ([ ] ([ ] [ ] ([ ]
3 modos
[ ] [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9,12k Solo
® (] ® ® ® ® ® ® ®
[ ] [ [ [ ([ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9,12k Solo
([ ] [ [ [ ([ ] [ ] ([ ] [ ] ([ ]
9,12k Solo
(] ® ® (] ® (] ® ®
[ ] [ [ ® ® ® [ ] o
18, 24k Solo 9,12k Solo
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;SABES QUE EN EL AIRE HAY MUCHAS PARTICULAS
QUE PUEDEN AFECTAR A TU SALUD?

.. N 1 N ....
ol ' ERR
ﬂ /? o 3 Micro filtro de polvo
i) >® >® > o
[ G
/ i I 'l':-:‘:’ : ._’
90um 50 ~70um PM* 10 PM* 2.5 PM* 1.0
Arena Pelo humano Polvo, polen Particulas Humo, hollin, ‘]
de playa moho de combustién, virus y - H‘b‘
compuestos bacterias. — N
organicos, metales LY
4 »
* PM: suma de todas las particulas solidas y liquidas suspendidas en el aire, muchas de las cuales son perjudiciales para la salud. “

Esta mezcla heterogénea incluye particulas organicas e inorganicas de diversa indole: polvo, polen, hollin, humo o gotas de liquido entre otros.

2 EN 1: AIRE ACONDICIONADO + PURIFICADOR.
EL AIRE QUE LIMPIA EL AIRE
o
g N

La alta capacidad de su filtro 3M,

que neutraliza hasta el 99,95%
de las particulas inferiores a

0,3 micrémetros, consigue una
limpieza del ambiente

El purificador integrado detecta el
nivel de contaminacion en el aire
y la reduce a través de sus

5 millones de iones.

nunca antes vista.

Cuida el entorno

Esta unidad es capaz de neutralizar el NOx y el SO2 (PM 2.5). d =
Estos dos gases son los principales causantes de la contaminacién

ambiental e influyen en procesos de acidificacién ademas de producir

muiltiples problemas de salud (infecciones respiratorias, hepaticas...).

;COMO FUNCIONA?

El sensor de PM 1.0 se activa automdticamente y el sistema de filtracién elimina el polvo microscépico después de que
5 millones de iones lo atrapen.

» _l i'.. -"i: "‘ m' “‘
Deteccion de la concentracién Difusor de iones Sistema de filtracion Display de calidad de aire
de polvo. 5 millones de iones negativos son emitidos Captura las particulas y las filtra a través En funcion de la calidad del aire el display

. - X en el aire para atrapar las microparticulas . de su filtro 3M. mostrara un color u otro.
Cuando el aire acondicionado se enciende
el sensor se conecta automaticamente Q
.

debido a las microparticulas de polvo. *
@ L~
°, .® o Fes [
Sol o R 0 E L - '
P ° L. T [ i - = ] ) [ ]
- - "‘;‘:@ | Verd N Roj
° - erde aranja ojo
- {

== Limpio Contaminado

&
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16 @LG Eglsi:ﬁ;s:s www.lgbusiness.es



AIR PURIFYING WIFI R32

E‘ o

s = i Control Wi-Fi Control activo Display Autolimpieza  Filtro Plasmaster
por voz integrado de energia energético particulas lonizer
ultrafinas

2\ 3

<
il Kad I 1@ f
4 n) LG participa en el programa ECP para EUROVENT. —_Ej 6 —_\ @ g \
\ Para ver las certificaciones:

Dual Inverter Wwww.eurovent-certification.com Jet Cool 4 salidas Calentamiento Gold Fin™ Comfort Instalacién facil
COMPRESSOR de aire rapido Air y répida

CONJUNTO
Frio (kW)

Capacidad

Calor (kW)
Consumo Frio (kW)
gominal Calor (kW)

EER

SEER 6,6 6,2
cop 388 3,54

SCoP 4 4

Etiqueta Energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+
PVP 2020 1.641 € 1.719 €

AP12RT.NSJ

UNIDAD INTERIOR APOSRT.NSJ
42/35/27/21

Presion sonora Frio (H/M/L/SL) (dBA) 42/35/27/21

Caudal de aire (Max/H/M/L) (m3/min.) 11/10/6,6/4,2 11/10/6,6/4,2

857x348 x189

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 857x348 x189

Peso IDU (kg) 9,5 9,5

UNIDAD EXTERIOR APO9RT.UA3 AP12RT.UA3

Frio (dbA) 48 48
Presion sonora
Calor (dbA) 50 50
Caudal de aire (m3/min.) 27 27
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 717x495x230 717x495%x230
Peso (kg) 26 26
Rango de Frio (Minimo / Maximo) (°C DB) -10/48 -10/48
operacién Calor (Minimo / Méximo) (°C DB) -10/24 -10/24
CErmaemEs Liquido (mm) 26.35 26.35
frigorificas Gas (mm) 29.52 29.52
Min/Estandar/Max (m) 3/7,5/15 3/7,5/15
Longitudes Precargada para (m) 75 75
Desnivel (m) 7 5

Precarga de refrigerante (g) 700 700

Refrigerante
(R32)

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

T-COzeq 0473 0473

Capacidades, mediciones y condicionantes seguin las notas de la pagina 18

GAMA RESIDENCIAL
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PRIVILEGE WIFI R32

= o
i o . (R32
o Wi-Fi
(@]
=
w
=)
il
@) 5=
o ‘-\\|M . U‘Uw F‘-)J
_ s i ¥ =
T T 7 A Control Wi Fi Control Display Plasmaster FiltroDual  Autolimpieza
oy por voz integrado activo de energético  lonizer™*  protection
energia
D BY IO [=] ;& A
1
= UK ad B [@E N
N/ LG participa en el programa ECP para EUROVENT. Jet Cool 4salidas  Calentamiento  GoldFin™  Bajoruido  Modo Instalacién
Para ver las certificaciones: de aire rapido 17dB silencio rapiday
D‘(‘:L!';;’fsrﬂtfr »J) www.eurovent-certification.com 3dB Facil
9 12
Frio (kW) 2,50 3,50
Capacidad
Calor (kW) 3,20 4,00
Consumo Frio (kW) 0,49 0833
nominal Calor (kW) 0593 0,785
EER 51 4.2
SEER 94 91
copP 540 510
SCOP 52 51
Etiqueta Energética (A+++ a D) A+++/ Ar++ A+++ /[ Ar++
PVP 2020 2495 € 2.795 €

UNIDAD INTERIOR FOOMT.NSM F12MT.NSM

Presion sonora Frio (H/M/L/SL) (dBA) 40/35/37/19 40/35/37/19

Caudal de aire (Max/H/M/L) (m3/min.) 155/124/11,1/87 155/124/111/87
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 875 x 295 x 235 875 x 295 x 235
Peso IDU (kg) 11 11

UNIDAD EXTERIOR FOOMT.U24 F12MT.U24

Frio (dbA) 48 48
Presi6n sonora

Calor (dbA) 50 50
Caudal de aire (m3/min.) 49 49
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330
Peso (kg) 43 43

Frio (Minimo / Maximo) 10748 10/48
Rango de (°c DB)
operacion :i::lzgél)\llinimo / Maximo) 25724 95/24

Precarga de refrigerante (g) 1000 1000
?;;rzi?erante Refrigerante adicional (g/m) 20 20

T-CO2 eq 2,401 2,401
oS Liquido (mm) @ 6,35 @6,35
frigorificas Gas (mm) 09,52 09,52

Min/Estandar/Max (m) 3/75/20 3/75/20
Longitudes Precargada para (m) 125 125

Desnivel (m) 10 10

Notas:  Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones:
« Refrigeracion: temperatura interior 27°C BS / 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS / 24°C BH.
« Calefaccién: temperatura interior 20°C BS / 15°C BH; temperatura exterior 7°C BS/6°C BH.
Las capacidades son nominales.
Clasificacién energética zona célida ensayada en laboratorio propio.
El producto contiene gases de efecto invernadero (R32,R410A, R134a).
PCA del refrigerante R410A: 2087,5, PCA del refrigerante R134a:1430, PCA del refrigerante R32: 675.
La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745.
Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.

18 @ (G |Rusines. www.lgbusiness.es



DELUXE CONINECT WIFI R32

1.
72 T LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:

www.eurovent-certification.com

Dual Inverter
COMPRESSOR

CONJUNTO

Frio (kW)

Capacidad
Calor (kW)
Consumo Frio (kW)

nominal Calor (kW)

EER
SEER
cop
SCop

Etiqueta Energética (A+++ a D)

PVP 2020

UNIDAD INTERIOR

Frio (H/M/L/SL) (dBA)

Presién son
Caudal de aire (Max/H/M/L) (m3/min.)
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)

2,50
3,20
0,572
0,711
437
79
45
4,6
A+t [ A++

1.837 €

DCO9RT.NSJ
41/35/27/19
125/10/7,5/42
837 x 308 x 189
91

w\\wu\\w

Control
por voz

Wi Fi
integrado

R

Nriad

4 salidas
de aire

Diagnéstico  Control

inteligente activo de

energia

Calentamiento ~ Gold Fin™
rapido

o
> (R32
Wi-Fi
Display Plasmaster Autolimpieza  Jet Cool
energético  lonizer™”
A

Comfort Bajo ruido Modo Instalacion
Air 17dB silencio répida y

3,50
4,00
0,933
0,976
375
76
41
46
A++ [/ A+

1.942 €

DC12RT.NSJ
41/35/27/19
125/10/75/42
837 x 308 x 189

91

3dB facil

I O

UNIDAD EXTERIOR

Frio (dbA)
Presion sonora
Calor (dbA)

Caudal de aire (m3/min.)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso (kg)

Frio (Minimo / Maximo)
Rango de (°C DB)
operacién Calor (Minimo / Maximo)

(°C DB)

Precarga de refrigerante (g)
Refrigerante : A
(R32) Refrigerante adicional (g/m)

T-CO2 eq

Liquido (mm)

Conexiones

frigorificas Gas (mm)

Min/Estandar/Max (m)
Longitudes Precargada para (m)

Desnivel (m)

DCO9RT.UA3
48
50
27

717 x 495 x 230
25,1

-10/48

-10/24

700
20
0,540
26,35
29,52
3/75/20
7,5
10

DC12RT.UA3
49
51
35

717 x 495 x 230
25,1

-10/48

-10/24

700
20
0,540
26,35
@952
3/75/20
75
10

Capacidades, mediciones y condicionantes seguin las notas de la pagina 18
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ARTCOOL GALLERY WIFI R32
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Wi Fi Control Autolimpieza  Jet Cool 3 Way Calentamiento ~ Gold Fin™
integrado por voz Swing rapido

EurovenT| |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www.eurovent-certification.com

CONJUNTO I

Frio (kW) 2,50 350

Dual Inverter
COMPRESSOR

Capacidad
Calor (kW) 33 4,00

Consumo Frio (kW) 065 1,05
nominal Calor (kW) 083 11

EER 38 333
SEER 6,8 6,6
CoP 397 361

SCoP 4 4

Etiqueta Energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+
PVP 2020 2.645€ 2.965 €

UNIDAD INTERIOR AOSFT.NSF A12FT.NSF

Presién sonora Frio (H/M/L/SL) (dBA) 45/39/35/27 45/39/35/27

Caudal de aire (Max/H/M/L) (m3/min.) 10/9/76/6 10/9/76/6
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 600x600x146 600x600x146

Peso IDU (kg) 144 144

UNIDAD EXTERIOR AO9FT.UL2 A12FT.UL2
Frio (dbA) 51 51
Presién sonora
Calor (dbA) 51 51
Caudal de aire (m3/min.) 49 49
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
Peso (kg) 34,4 34,4
Rango de Frio (Minimo / Maximo) (°C DB) -15/48 -15/48
operacién Calor (Minimo / Méximo) (°C DB) -10/24 -10/24

Precarga de refrigerante (g) 800 800

Refrigerante
(R32)

Refrigerante adicional (g/m) 20 20
T-CO2 eq 0,54 0,54
CEEiEiES Liquido (mm) 26,35 26,35
fiilpmiites Gas (mm) 09,52 29,52
Min/Estandar/Max (m) 3/75/20 3/75/20
Longitudes Precargada para (m) 75 75

Desnivel (m) 10 10

Capacidades, mediciones y condicionantes segtin las notas de la pagina 18
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ARTCOOL MIRROR WIFI R32
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Control Wi Fi Diagnéstico  Control Display Plasmaster Autolimpieza Jet Cool
por voz integrado inteligente  activo de energético lonizer™
energia
R 34
< @)

=) | oad ) I o | B€2 | A

¢ n’ EURaQVENT LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 6 = \
Para ver las certificaciones:

Dual Inverter Wwww.eurovent-certification.com 4 Way Calentamiento ~ Gold Fin™ Comfort Bajoruido  Modo Instalacién

COMPRESSOR Swing répido Air 19dB silencio répiday

3dB facil

CONJUNTO
Frio (kW)
Capacidad
Calor (kW)

Consumo Frio (kW)

nominal Calor (kW)

EER

SEER

cop

scop

Etiqueta Energética (A+++ a D)

PVP 2020

UNIDAD INTERIOR
Presion sonora Frio(H/M/L/SL) (dBA)
Caudal de aire (Max/H/M/L) (m3/min.)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)

330
0,656
08

381

413

A++ /[ A+

1.425€

AC09SQ.NSJ
41/35/27/19
125/10/75/42
837 x 308 x 192

99

4,00
1,08
1,05
324
6.6
381
4
A++/ A+

1.500 €

AC12SQ.NSJ
41/35/27/19
125/10/75/42
837 x 308 x 192

99

T I S I N R
2,50 3,50 5,00 6,6

580
1,562
1611

320

7
36
43
A++/ A+

2.025 €

AC18SQ.NSK
44/39/34/31
155/145/13/105
998 x 345 x 212

128

75
2,1
22
3,05
6,9
335
43
A++/A+

2173 €

AC24BQ.U24
47/42/34/31
20/16,1/131/105
998x345x 212

136

UNIDAD EXTERIOR

Presion UCICLYY)

SOHOKE Calor (dbA)

Caudal de aire (m3/min.)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso (kg)
Rango de Frio (Minimo / Maximo) (°C DB)
operacién Calor (Minimo / Maximo) (°C DB)

Precarga de refrigerante (g)
Refrigerante

(R32) Refrigerante adicional (g/m)

T-CO2 eq

Conexiones
frigorificas

Longitudes

Capacidades, mediciones y condicionantes seguin las notas de la pagina 18

Liquido (mm)

Gas (mm)
Min/Estandar/Max (m)
Precargada para (m)

Desnivel (m)

AC09BQ.UA3
48
50
27
717 x 483 x 230
26
-10/48
-10/24
700
20
0473
26,35
0952
3/75/15
75

7

AC12BQ.UA3
48
50
27
717 x 483 x 230
26
-10/48
-10/24
700
20
0473
26,35
29,52
3/75/15
7,5

7

AC18BQ.UL2
53
55
35
770 x 545 x 288
352
-15/48
-10/24
1000
20
0675
2635
2127
3/75/20
7,5

10

AC24BQ.U24
54
57
50
870 x 650 x 330
46,4
-15/48
-10/ 24
1100
20
0743
2635
21588
3/75/30
75

15

GAMA RESIDENCIAL 21
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CONFORT WIFI R32

Dual Inverter
COMPRESSOR

CONJUNTO
Frio (kW)
Capacidad
Calor (kW)

Consumo Frio (kW)

pominas Calor (kW)

EER

SEER

cop

scop

Etiqueta Energética (A+++ a D)

PVP 2020

UNIDAD INTERIOR

Presién sonora

Caudal de aire (Méax/H/M/L) (m3/min.)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)

Frio (H/M/L/SL) (dBA)

EurovENT| |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www.eurovent-certification.com

2,50
3,30
0,656
08
381
7
413
4

A++/ A+

1.107 €

SO9ET.NSJ
41/35/27/19
125/10/75/42
837 x 308 x 189

87

Wi Fi Control
integrado por voz

ofs]

4 Way
Swing

12
350
4,00
1,08
1,05
324
6,6
381

4

A++/ A+

1.190 €

S12ET.NSJ
41/35/27/19
125/10/75/42
837 x 308 x 189

87

Calentamiento
rapido

inteligente activo de

Diagnéstico ~ Control Display

energia

Gold Fin™ Comfort
Air

18
5,00
580

1,562
1611
320
7
3,60
43
A++/ A+

1.576 €

S18ET.NSK
44/39/34/31
155/145/13/105
998 x 345 x 210

119

energético

N
N
0 R32
Wi-Fi
R
E:)J]

Plasmaster Jet Cool 2 Way
autolimpieza Swing

i |I| l f
S
Bajo ruido Modo silencio  Instalacién
17dB 3dB rapida y facil

24
6,6
75
212
2,23
305
6,9
335
43
A++/A+

1.947 €

S24ET.NSK
47/42/34/31
183/16,1/131/105
998 x 345 x 210

12,7

UNIDAD EXTERIOR

SO9ET.UA3 S12ET.UA3 S18ET.UL2 S24ET.U24A
48 48 53 53

Frio (dbA)
Presién sonora
Calor (dbA) 50 50 55 54
Caudal de aire (m3/min.) 27 27 35 49
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
Peso (kg) 251 251 344 46
ity (¥ it/ MES -10/48 -10/48 15748 S15/48
Rango de DB)
operacion P 4 o
Calor (Minimo / Méximo) (°C -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
DB)
Precarga de refrigerante (g) 700 700 1000 1100
Refrigerante : -
(R32) Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20
T-CO2 eq 0473 0473 0,675 0,74
Gonexiones Liquido (mm) 26,35 26,35 26,35 26,35
frigorificas Gas (mm) 39,52 29,52 2127 21588
Min/Estéandar/Max (m) 3/75/15 3/75/15 3/75/20 3/75/30
Longitudes Precargada para (m) 75 75 75 7.5
Desnivel (m) 7 7 10 15

Capacidades, mediciones y condicionantes segun las notas de la pagina 18

www.lgbusiness.es



Accesorios y compatibilidades

o
2
=2
Accesorio Modelo | AIRFUREYING | PRIVILESE e | e | EEe VI F Ras g
R32 R32 2
05 =
07 [ J
09 o [ ] [ ] o
el . | e : o o
15
18 o o
24 [ ] [ ]
05
07
09 @
12 [ 4
15
18
24
05
07 [ J
09 o [ ] (] [ ) o o
Contacto seco 12 @ o (] @ [ ) [ )
15
18 o o
24 [ ] [ ]
*Nota: consultar PDB para la compatibilidad.
Control remoto por cable
« Standard Il « Standard II
@i
e e

.-
Q@ j’ﬁ e
(]

£ » Eﬁ
2 i g -
S = e |EIE
Modo de funcionamiento On/Off; Fan Speed Control, Temperature Setting

Cambio de modo Cooling / Heating / Auto / Dehumidification / Fan

Auto swing/control de lamas . ‘ .

Reserva Simple / Sleep / On, Off / Weekly / Holiday

Display de tiempo . .

Compensacion por fallo eléctrico . .

Bloqueo de seguridad . .

LED de status de funcionamiento . .

Display de temperatura interior . .

Receptor de control sin cable - .

Dimensiones ( An. x Al. x Prof.)(mm) 120x120x 16 120x121x 16

Retroiluminacién . .

Consultar el PDB para ver qué modelos son compatibles

GAMA RESIDENCIAL 23



Contacto seco
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MODELO PDRYCBO0O PDRYCB400 PDRYCB300 PDRYCB500
Contact Point 1 Control Point 2 Control Point 8 Control Point Modbus RTU

AC 220 desde un:):::;e de alimentacién bC jevé 2. fi\éaddeis:tee :2 IF"CB DC 5V'8 12V from indoor it PCB D:; d5(\)/05 L1I nzitvp fDrgm
- :

ventilador ° °
: :
-

Monitorizacién de
operacién ° ° ° °

Consultar el PDB para ver qué modelos son compatibles

Control remoto

BOTON DESCRIPCION

- Encender / apagar el aire acondicionado.

N BB% Ajustar a la temperatura deseada en la habitacién en modo refrigeracién, calefaccién o
& automatico,
-* : COMFORT AIR Ajustar el caudal de aire con las lamas
B"*" LIGHT OFF - Ajustar el brillo del display en la unidad interior.
e
l ﬁ }ﬂg Seleccionar el modo refrigeracién.
-‘é'- Seleccionar el modo calefaccion
g
MODE Seleccionar el modo deshumectacién.
Seleccionar el modo del ventilador.
Seleccionar cambio automético de modo / modo automatico.
FAN SPEED Ajustar la velocidad del ventilador.
ENERGY Activar el modo de ahorro de energia
CTRL.
JET ) R
MODE PD Cambiar la temperatura de la habitacién rapidamente.
% )/T\k Ajustar la direccién del flujo de aire vertical u horizontal.
Privilege Wi Fi R32
9 ROOM Mostrar la temperatura de la habitacién.
Art Cool Mirror Wi Fi R32 TEMP
o of o .
Art Cool Gallery Wi FiR32 C > °F[Ssec] °E Cambiar entre °C y °F
Deluxe Wi FiR32 SET/
- Para establecer / o cancelar las funciones o el temporizador.
Air Purifying Wi Fi R32 CANCEL

Confort Multi Wi Fi R32
Confort Wi FiR32

- Ajustar la hora.

- Encender / apagar automaticamente el aire.

- Cancelar los seteos del temporizador.

24 @ LG ,g:ff,t“ﬁ‘;._. www.lgbusiness.es
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Therma V Split Alta Temperatura



QUE ES LA AEROTERMIA Y COMO FUNCIONA

El aire que hay en nuestro entorno, independientemente de la temperatura que tenga, contiene energia. Esta
energia que esta en el ambiente no solo es gratuita sino que también es renovable, ya que estd presente de manera
natural y es inagotable.

En el ano 2009 aparece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al uso
procedente de fuentes renovables. Las exigentes medidas de reduccién de gases de efecto invernadero hace que
sea necesario la busqueda de equipos sustitutivos de los medios de produccién de calor mas habituales (calderas)
por otros que sean mas respetuosos con el medioambiente y que posean mayores eficiencias. Como respuesta a
este requisito surge la Aerotermia.

La Aerotermia es la tecnologia que se encarga de aprovechar esta energia gratuita contenida en el aire. Para
ello, a través de una bomba de calor reversible capaz de dar calor en invierno y frio en verano, podemos obtener
esta energfa gratuita para climatizar nuestra vivienda y producir agua caliente sanitaria (ACS). Este proceso se
logra extrayendo la energia del aire y transportandola al interior de la vivienda para calefactar o producir ACS, o
absorbiendo el calor del interior de la misma para posteriormente expulsarlo al exterior y asf poder refrigerar.

AEROTERMIA VS CALDERA TRADICIONAL

La Aerotermia presenta multiples ventajas frente a los sistemas tradicionales de calefaccion (calderas). Si
comparamos esta tecnologia con las calderas de condensacién, que son las de mayor rendimiento en la actualidad:

CARACTERISTICA CALDERA DE CONDENSACION AEROTERMIA

Tipo de combustible Fosil Ninguno
Uso de energia Alto* Bajo*
Emisiones asociados al consumo Alto* Bajo*
Emisiones propias del equipo Si No
Riesgos asociados a combustién Si No
Coste de instalacién Medio Medio
Rendimiento medio 105- 110% 200-450%
Util para radiadores de alta temperatura Si Si**
Servicio de ACS St Si
Posibilidad de refrigeracién No Si
Gastos fijos Electricidad + Gas Electricidad

*Comparadas entre si. ~ **Solo la unidad LG Therma V Split HT.

VENTAJAS DE LA AEROTERMIA

(ECONOMICAS Y MEDIO AMBIENTALES)

ALTA EFICIENCIA

¢ Ahorro energético: mas de 4 veces mas eficiente que un sistema tradicional.
¢ Ahorro econémico: gracias a la elevada eficiencia y la necesidad de solo electricidad.
¢ Ahorro en las emisiones de CO2: asociado exclusivamente al consumo de energia eléctrica.

COMPACTO

¢ “Todo en uno”: en un Unico sistema se tiene calor, frio y ACS.
¢ Ahorro de espacio de mantenimiento.
¢ Ahorro en el espacio de instalacion: gracias a su compacidad.

LIMPIO
¢ Sin olores: al no depender de combustibles fdsiles.
¢ Sin residuos: al depender exclusivamente de la electricidad.
SEGURO

¢ Sin generar combustién: al depender de la electricidad.
¢ Sin almacenaje de combustible: al depender de la electricidad.
¢ Temperatura de trabajo reducida: por lo que evita problemas tanto en las instalaciones como de seguridad.

GAMA RESIDENCIAL
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;POR QUE LG THERMA V?

»9 POR ECONOMIA: porque una bomba de calor extrae la energfa del aire exterior; la cual procede
del sol, y es por tanto gratuita e inacabable. Para realizar esta funcién, su consumo eléctrico es
minimo comparado con la energia que proporciona y por cada kW eléctrico consumido. Con
la Aerotermia podemos obtener en forma de energia térmica para climatizacion y produccién
de ACS hasta mas de 4 veces la energia eléctrica invertida en el proceso.

>
<
=
o
w
T
=

% POR SOSTENIBILIDAD: porque una bomba de calor es energfa renovable y ayuda a reducir
las emisiones de CO2 a la atmdsfera y el consumo de energfa primaria, mejorando asi el
impacto ambiental de cualquier sistema basado en la combustién. Therma V de R32, ha
conseguido el mas alto etiquetado energético posible para este tipo de aparatos: A+++*.

;'>
g .

% POR GARANTIA: porque Therma V de LG, tiene 5 afios de garantfa en el compresor, que es
Q el motor de nuestra maquina y, por tanto el elemento mas importante de la misma. Ademas,
L
;'>

LG es fabricante de la mayor parte de las piezas que componen nuestro sistema, asegurando
por tanto los mismos altos niveles de calidad que tenemos en el resto de nuestros productos.

»% POR TECNOLOGIA: porque Therma V utiliza la dltima tecnologfa en Aerotermia, como
los nuevos refrigerantes, los sistemas de control mediante app, o la integracién con otras
tecnologias de Udltima generacién como la energfa solar fotovoltaica.

»9 PORQUE LG ES TU MARCA DE CONFIANZA: LG es lider en ventas y en desarrollo
en muchos tipos de electrodomésticos y productos electrénicos, aportando soluciones
innovadoras propias. Por ello podemos asegurar que su unidad LG Therma V es la mejor
solucién de climatizacién y produccién del agua caliente sanitaria para su vivienda.

*Aplicable desde el 26 de septiembre del 2019

Paneles =
Solares »~»—r s - E] ******* :
J ThinQ Server LG SmartThinQ

Depésito ACS

Control remoto

Fan coil / radiadores

O
|

'\ Suelo radiante / refrescante

LG ThermaV

Busi .
28 @LG Solutions www.lgbusiness.es
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THERMA V

OPCIONALES

SISTEMA Produccion de ACS

Therma V R32 Monobloc

@®| @

ThermaV R32/ Hidrokit mural
RA10A Split

Hidromodul
s ° °
Therma V Alta temperatura
High Temp. (solo calefaccién)

=
ﬂ i s ° °® ®

L U

*Necesaria para funcionamiento en frio. . Opcional
**Necesaria en todos los casos.
***E| accesorio escogido dependera de las condiciones del proyecto.

30 @LG g&ﬂﬁs www.lgbusiness.es
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CAPACIDAD FRIO (CALOR) (KW)
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5.5(5.5) 7.0(7.0) 9.0(9.0) 12.0(12.0) 14.0 (14.0) 16.0 (16.0)
o L L

12.0(12.0) 14.0 (14.0) 16.0 (16.0)
L L L [ o L

5.0 (5.0) 7.0(7.0) 9.0(9.0) 104 (12.0) 12.0(14.0) 13.0(16.0)
[ [ L

104 (12.0) 12.0(14.0) 13.0(16.0)
[ [ [ L

9.0(9.0) 10.4(12.0) 11.0 (14.0) 12.0(16.0)
[ L L

10.4(12.0) 11.0 (14.0) 12.0(16.0)
L

(16.0)
@ cemaral0A
O También disponibles como modelos trifasicos. . GamaR32
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LG THERMA V R32 SPLIT

Nueva version de LG Therma V Split, lo mejor del R32 y la mas alta tecnologia

en aerotermia en nuestra unidad partida.

* Excelente eficiencia: la unidad LG Therma V R32 opera con R32.
Ademas, nuestras maquinas incorporan el nuevo compresor scroll
R1, que unido a la inyeccién flash amplia el rango de operacién de la
unidad, mejora su rendimiento en calefaccién a bajas temperaturas
consiguiendo entregar un 100% de la potenciaa -7 C exteriores,
y permite trabajar con una temperatura de aguaa 65°C.

* Nuevo compresor Scroll: desarrollado y fabricado por LG, el nue-
vo compresor de desplazamiento esta pensado para garantizar
un mayor rendimiento y una mayor durabilidad que nos permite
alcanzar grandes distancias y diferencia de altura en la instalacién
incluso con las unidades mas pequenas.

* Recubrimiento Ocean Black Fin en el intercambiador: el
recubrimiento protector de la baterfa Ocean Black Fin esta
disefiado para ofrecer una durabilidad excepcional hasta en
los entornos mas exigentes. Incluye una capa de resina epoxi
que junto con el film hidrofilico evita que el agua se acumule
en la aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, au-
mentando la durabilidad y reduciendo significativamente los
costes operativos y de mantenimiento.

* Mantenimiento simplificado: el nuevo disefio de la unidad
interior facilita el servicio y mantenimiento de la misma gra-
cias a la nueva ubicacién de los diferentes elementos, mas
accesibles a los instaladores.

Business
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Eje através de la estructura
soporte en ambos
extremos.

Rango de operacién
extendido.

Centrifugado del aceite de
retorno y guia de separacion
para reducir la descarga de
aceite.

Fugado del aceite de retorno

de separacion para reducir la
descarga de aceite.

Sensor de bomba

Resistencia eléctrica de agua

Filtro Bomba de agua

Cierre clic
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Therma V Split Hidrokit Mural R32 n

¢ Alta eficiencia energética (SCOP 4,65 / A+++ *). =

* Excelente rendimiento a baja temperatura (100% a -7°C). e ==
¢ Amplio rango de funcionamiento.

* Refrigerante R32 con alto rendimiento.

¢ Disefiado optimizado para suelo radiante / refrescante, fan coils y produccién de ACS.

* Certificado por KEYMARK /MCS / EHPA , ‘
erieacopor MEs/ E O @@ BlackFin [0 Thina:

011-1W0252

CONJUNTO

5

T.Exterior (°DB) T. Salid(aoé:l)el QgL

—
T
Y
55 7 9
Frio (kW) <
. 55 7 9 >
Capacidad <
55 7 9
Calor (kW)
55 7 9
12 1,56 2,14
Frio (kW)
: 1,96 2,59 346
Consumo nominal
112 143 1,94
Calor (kW)
1,38 1,75 2,32
4 4,6 4,5 4,2
EER Frio (kW)
2,80 2,70 2,60
493 49 4,65
coP Calor (kW)
497 4,00 387
SCOP (a 35°C, clima medio) (segtin EN14825) 4,65 4,65 4,65
SCOP (a 55°C, clima medio) (segiin EN14825) 323 3,23 323
Etiqueta energética (A+++* a D) A+ ++/A++ A+++/A++ A+++/A++
*Nota: conjunto trifasico.
Nota: la clasificacion A+++ aplicable desde el 26 de septiembre del 2019
UNIDAD INTERIOR HNO916M.NK4
Frio (°C) Min. ~ Méx. 5-27
Rango de operacion S a— 15 -5
(salida de agua) 2lon§C) M )
ACS Min. ~ Max. 15-80*
Caudal de agua (I /min ) Min. ~ Méx. 5-80
Entrada (mm) PT25, macho
Circuito de agua
. Salida (mm ) PT25, macho
Conexiones
Liquido (mm / pulgada) 21588(5/8)
Circuito refrigerante
Gas (mm / pulgada) 29,52 (3/8)
Resistencia eléctrica ( pasos ) (kw) 2(3+3)
Potencia sonora ( dBA) Calor ( nominal ) 44
Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 490x850x 315
Peso (kg) 4
PVP 2020 4.590 €
* para ciertos tratamientos del agua.
UNIDAD EXTERIOR HUO51MR.U44 HUO71MR.U44 HUO91MR.U44
y Frio (°DB) Min. ~ Méx. 5-48 5-48 5-48
Rango de operacién . -
Calor (°WB) Min. ~ Max. -25-35 -25-35 -25-35
Potencia sonora Calor (dBA) 60 60 60
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950x834x 330 950x834x330 950x834x330
Peso (kg) 60 60 60
. - Liquido (mm / pulgada) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
Conexiones frigorificas
Gas (mm / pulgada) 21588 (5/8) 215.88(5/8) 215.88(5/8)
Precarga (kg) 1,5 15 1,5
Refrigerante (R32) t-CO2 eq. 1013 1013 1013
Refrigerante adicional (g/m) 30 30 30
. Maxima (m) 50 50 50
Longitudes
IDU - ODU (m) 30 30 30
PVP 2020 2.061 € 2.107 € 2.168 €

SETS THERMA V SPLIT
Unidad exterior HUO51MR.U44 HUO71MR.U44 HUO91MR.U44

Unidad interior HNO0916M.NK4 HNO0916M.NK4 HNO0916M.NK4
Bandeja de condensados (operaci6n en frio) PHDPB PHDPB PHDPB

PVP 2020 SET 7.051 € 7.097 € 7.158 €

En caso de su utilizacion para ACS (consultar accesorios): PHLTX + OSHA 3V + Depésitos
Ver condiciones en pagina 35
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THERMA V R32 MONOBLOC

La unidad de aerotermia compacta mas avanzada
hasta la fecha, capaz de entregar la potencia nominal Motor g
tanto en calefaccién como en refrigeracion hasta los

-7°C exteriores.
Compresion
* Primer modelo compacto del mercado con R32: esta nueva inferior B

unidad opera con R32, un refrigerante mucho mas respetuoso con
el medioambiente y que proporciona una mejor respuesta de trabajo, Aceite _— Nueva seccién
aumentando el rendimiento, disminuyendo la carga del mismo y de compresion
alcanzando los 65°C de temperatura de trabajo. Nuevo compresor Scroll

* Nuevo compresor Scroll: el nuevo compresor de desplazamiento esta Ocean
pensado para garantizar un mayor rendimiento y una mayor durabilidad. Black Fin
Con un disefio mas avanzado pero mas sencillo, se consigue una operacién
mas silenciosa a la par que se amplia su rango de funcionamiento.

Pelicula hidrofilica

Resina epoxi anticorrosiva

* Recubrimiento Ocean Black Fin en el intercambiador: el recubrimiento Pelicula de aluminio
protector de la bateria Ocean Black Fin esta disefiado para ofrecer una
durabilidad excepcional hasta en los entornos mas exigentes (zonas de
exposicién marina). Incluye una capa de resina epoxi que junto con el film
hidrofilico evita que el agua se acumule en la aleta del intercambiador,
reduciendo la humedad, aumentando la durabilidad y reduciendo

significativamente los costes operativos y de mantenimiento.

¢ Alta tecnologia de control: con el nuevo mando, la conectividad Wi Fi,
laintegracién con la aplicacién ThinQYy el pre configurador de la unidad, la
unidad LG Therma V R32 Monobloc se erige como un producto altamente
tecnoldgico adaptable ante cualquier situacion.

Busi .
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Therma V Monobloc R32

Alta eficiencia energética (SCOP 4.45/ A+++ *).
Excelente rendimiento a baja temperatura (100% a -7°C).
Amplio rango de funcionamiento.

Refrigerante R32 con alto rendimiento.

Disefiado optimizado para suelo radiante / refrescante, fan coils y produccién de ACS. e =
Componentes hidraulicos incluidos en la unidad todo en uno.
Sin necesidad de instalacién de refrigerante.

Certificado por KEYMARK /MCS / EHPA

ma

mo

T ® @ B Srn [Thina

on1-1wo2s2

=
UNIDAD EXTERIOR T
HMOS51M. | HMO71M. | HMO91M. | HM121M. | HM141M. | HM161M. | HM123M. | HM143M. | HM163M. Iy
ua3 ua3 ua3 u33 u33 u33 U33* U33* U33* )§>
<
18 550 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00
Frio (kW)
7 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00
Capacidad
35 550 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00
Calor (kW)
45 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 12,00 16,00
18 120 1,56 2,14 261 326 4,00 261 326 4,00
Frio (kW) 35
Consumo 7 196 2,559 346 4,44 538 6,40 4,44 538 640
nominal 35 122 1,56 215 261 311 364 261 311 364
Calor (kW)
45 144 183 251 305 366 43 305 366 43
18 4,60 4,50 4,20 4,60 4,30 4,00 4,60 430 4,00
EER Frio (kW) 35
7 280 2,70 2,60 2,70 2,60 2,50 2,70 2,60 2,50
35 4550 4,50 418 4,60 4,50 4 4,60 450 4
coP Calor (kW) 7
45 382 382 359 393 383 372 393 383 372
SCOP (a 35°C, clima medio) (segtin EN14825) 4,45 445 4,45 4,45 445 445 4,45 4,45 445
SCOP (a 55°C, clima medio) (segtin EN14825) 312 312 312 318 318 318 318 318 318
Etiqueta energética (A+++* a D) At++/A+ As++/A+ At++/A+ At++/A+ At++/A+ As++/A+ At++/A+ At++/A+ At++/A+
Caudal de agua a 35°C (l /min) 158 20,1 259 345 403 46,0 34,5 403 46,0
Potencia sonora (dBA) Calor (nominal) 60 60 60 63 63 63 63 63 63
Caudal de aire (m3/min.) 60x1 60x1 60x 1 60x2 60x2 60x2 60x2 60x2 60x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.239x834x330 | 1.239x 834 x330 | 1.239x834 x330 | 1.239%1.380x330 | 1.239x1.380x330 | 1.239%1.380x330 | 1.239x1.380x330 | 1.239%1.380x330| 1.239x1.380x330
Peso (kg) 908 908 90,8 1248 1248 1248 1248 1248 1248

*unidad trifésica.
Nota: la clasificacion A+++ aplicable desde el 26 de septiembre del 2019.

ESPECIFICACIONES
(lado del agua)

HMOS51M.
u43

5-27

HMO71M.
u43

5-27

HMO91M.
u43

5-27

HM121M.
u33

5-27

HM141M.
u33

5-27

HM123M.
u33

5-27

HM143M.
u33

5-27

HM163M.
u33

5-27

HM161.U33

Frio (°DB)
Calor (°WB)
ACS

Rango de Min. - Max. 5-27
operacion

(exterior)

Min. ~ Max.
Min. ~ Méx.

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

15-65
15-80
PT 25, macho
PT 25, macho

Circuito de  Entrada (mm)

agua

Conexiones

Salida (mm )

Nota: las conexiones hidraulicas seran, en todos los casos, de 25 mm PT para la entrada y la salida.

ESPECIFICACIONES
(lado del refrigerante)

Frio (°DB)
Calor (°WB)

HMOS51M. | HMO71M. | HMOS1TM. | HM121M.

U33

HM141M.
U33

HM161M.
u33

HM123M.
u33

HM143M.
U33

HM163M.
u33

5-~48
-25-~35
24
1,620

11.000 €

Min. ~ Max.
Min. ~ Max.

Rango de
operacion

Precarga (kg)
t-CO2 eq.

PVP 2020

Refrigerante
(R32)

En caso de su utilizacién para ACS (consultar accesorios): PHLTA + OSHA 3V + Depdsitos

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)

Refrigeracion: Calefaccién: 3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo

Temperatura interior. 27 °C BS/ 19 °C BH.
Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Temperatura interior 20 °CBS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica sequin la norma estandar 1SO 3745
Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
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LG THERMA V SPLIT HIDROKIT MURAL

Nuestra apuesta mas popular en el mercado de los equipos
de aerotermia partidos.

* Potente compresor rotativo BLDC: Therma V Split esta equipado con un potente compresor
que cuenta con imanes de neodimio. El bobinado concentrado permite minimizar la circulacion,
optimizar la compresién y aumentar el COP hasta un 8 % (40 Hz) respecto a un compesor
AC Estandar.

* Recubrimiento Gold Fin en el intercambiador: el recubrimiento protector de la baterfa
Gold Fin esta disefiado para ofrecer una durabilidad excepcional hasta en los entornos mas
exigentes. Incluye una capa de resina epoxi que junto con el film hidrofilico evita que el agua
se acumule en la aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, aumentando |a durabilidad
y disminuyendo significativamente los costes operativos y de mantenimiento.

Bobinado distribuido Bobinado concentrado

* Alta tecnologia de control: LG Therma V destaca como producto altamente tecnoldgico
gracias a caracteristicas tan interesantes como el nuevo mando, la conectividad Wi Fi o la
integracién con la aplicacién ThinQ. Ademas, la posibilidad de pre ajustar la unidad y guardar
la configuracién en una tarjeta SD para su posterior configuracién facilitan su instalacion.

Composicién de capas

Pelicula anti corrosiva

Pelicula hidrofilica

36 @LG ggﬂ;'ﬁgs www.lgbusiness.es



LG Therma V Split Hidrokit Mural

¢ Alta eficiencia energética.

Interfaz intuitiva.
* ThinQ.

Temperatura de salida del agua hasta 57°C.

Intercambiador resistente a la corrosién con recubrimiento Gold Fin.
Disefiado optimizado para suelo radiante / refrescante, fan coils y produccién de ACS.
KEYMARK / NF-PAC/MCS/EHPA Certification.

011-1W0252

i 2
e

NJ
T.Exterior (°DB) T. Salida agua (°C)
18 104 12 13 104 12 13
Frio (kW) 35
: 7 7,94 85 892 7,94 85 8,92 =
Capacidad I
Calor 35 12 14 16 12 14 16 m
(kW) 45 12,25 13,25 14,25 125 125 125 )§>
18 26 308 36 26 308 36
Frio (kW) <
Consumo 7 2,66 303 33 2,66 303 33
nominal Calor 35 2,64 318 376 2,64 318 3,76
(kW) 45 379 41 441 379 41 44
’ 18 4 39 361 4 39 361
EER Frio (kW)
7 2,98 281 27 2,98 281 27
Calor 35 45 44 425 45 44 425
copP 7
(kw) 45 323 323 323 330 305 2,83
SCOP (a 35°C, clima medio) (segiin EN14825) 4,45 4,45 43 445 4,45 43
SCOP (a 55°C, clima medio) (segiin EN14825) 332 332 332 332 332 332
Etiqueta energética (A+++* a D) A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A+++/A++ At++/A++ A++/A++

UNIDAD INTERIOR

HN1616.NK3 HN1639.NK3

0 (Fan coil) Min. ~ Max. 5-27 5-27
Frio (°DB) > %
Rango de operacién (S. refrescante) Min. ~ Max. 16-27 16-27
Salida del agua; F il) Min. ~ Max.
¢ 9u2) Calor ("WB) (Fan coil) Min. - Méx 15-57 15-57
(fan coil/radiador) Min. ~ Max.
Caudal de agua a 35°C (| /min.) 46 46
- Entrada (mm) PT 25, macho PT 25, macho
Circuito de agua
C : Salida (mm / pulgada) PT 25, macho PT 25, macho
onexiones
- . Liquido (mm / pulgada) ©15,88(5/8) 15,88 (5/8)
Circuito refrigerante
Gas (mm / pulgada) 39,52 (3/8) @9,52(3/8)
Resistencia eléctrica (pasos) (kw) 3+3 3+3+3
Potencia sonora (dBA) Calor (nominal) 44 44
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 490x850x%x 315 490 x850x 315
Peso (kg) 43 45
PVP 2020 4.005€ 4.870€

UNIDAD EXTERIOR HU121.U33 | HU141.U33 | HU161.U33 | HU123.U33 | HU143.U33 | HU163.U33
N Frio (°DB) Min. ~ Max. 5-48 5-48 5-48 5-48 5-48 5-48
Rango de operacién > 2
Calor (°WB) Min. ~ Max. -20-35 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35
Potencia sonora Calor (dBA) 66 66 66 66 66 66
Caudal de aire (m3/min.) 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950x1.380x330 950x1.380x330 950x1.380x330 950x1.380x330 950x1.380x330 950x1.380x330
Peso (kg) 94 94 94 94 94 94
- Entrada (mm/in) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho
Circuito de agua . 5
a . Salida (mm/in) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho
onexiones
Circuito refri " Liquido (mm/in) 29,52(3/8) 2952(3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 9,52(3/8) 2952 (3/8)
ircuito refrigerante
4 Gas (mm/in) 21588(5/8) 21588(5/8) 21588 (5/8) 21588(5/8) 21588(5/8) 21588(5/8)
Precarga (kg) 23 23 23 23 23 23
Refrigerante (R410A) t-CO2 eq. 48 48 48 48 48 48
Refrigerante adicional (g/m) 40 40 40 40 40 40
. Maxima (m) 50 50 50 50 50 50
Longitudes -
Desnivel (m) 30 30 30 30 30 30
PVP 2020 2.960 € 3.655€ 4,575 € 3.150 € 3.545€ 4.465 €

En caso de su utilizacién para ACS (consultar accesorios): PHLTA + OSHA 3V + Depésitos

SETS THERMA V SPLIT

Unidad exterior
Unidad interior

HU121.U33
HN1616.NK3

HU141.U33
HN1616.NK3
PHDPB

HU161.U33
HN1616.NK3
PHDPB

HU123.U33
HN1639.NK3
PHDPB

HU143.U33
HN1639.NK3
PHDPB

HU163.U33
HN1639.NK3
PHDPB

Bandeja de condensados (operacién en frio) PHDPB

PVP 2020 SET 7.365 € 8.060 € 8.980 € 8.420 € 8.815€ 9.735 €

*Nota: conjunto trifasico.

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)
Refrigeracion: Calefaccion:
Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo
Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar SO 3745.
Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511.
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LG THERMA SPLIT CON HIDROMODUL

Solucién aerotérmica para aquellos que desean integrar 232323
en su entorno la unidad interior y el agua caliente Mﬂ PRaa

sanitaria bajo un elegante y exclusivo formato.

* Deposito de ACS de 200 litros + 40 litros de depésito de inercia: la i
combinacién de ambos depdsitos ahorra espacio y tiempo en la instalacion.
Ademas, el depdsito de inercia de 40 litros aumenta |a fiabilidad de funcionamiento
y protege a la unidad exterior en el proceso de desescarche.

* Segundo circuito de calefaccion: mediante una valvula mezcladora, se puede
sectorizar la vivienda en dos circuitos, proporcionando asf la temperatura deseada
a cada ambiente.

A: depésito de inercia

* Sensor combinado de presién y temperatura: como el resto de la familia
ThermaV, la unidad con Hidromodul cuenta con sensor de temperatura y presion
que garantiza el alcanzar las condiciones de consigna de manera mas exacta y

rapida para un confort éptimo.

Paso 1 Paso 2 . |
Lleva mas Control por Lo oms
@::D Presi6n estimada tiempo defecto kL= _'__“ “ACS
/ menos k "
precisién ! R L
o

Solo sensor de temperatura Calefaccion

Termostato (opcional) (Control Multizona)
( D Pl e P B = :
neoineniinRn apn
. | B CIRS
Preparado para el p H N . A |
funcionamiento. y ﬁdedlgno s -1 - hA ML EEEE @: """""" @:“"

T 4 R Fiooooo .

i_ _______ [ ——— 4

Sensor de temperatura Sensor de presion Valvula mezcladora
. J Con el médulo de ampliacién, se pueden controlar individualmente hasta 4 circuitos (opcional)
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LG Therma V split R410A Hidromodul

¢ Alta eficiencia energética (ErP clase A++).

¢ Temperatura de salida de agua de hasta 58°C.

* Solucién todo en uno con depésito de ACS (200l) + depdsito de inercia (40l).
* Intercambiador resistente a la corrosién con recubrimiento Gold Fin.

¢ Disenado optimizado para suelo radiante / refrescante, fan coils y produccién de ACS.

KEYMARK /EHPA Certification.

CONJUNTO

T.Exterior
(°DB)

T. Salida del
agua (°C)

. |
1 @ 0
RA10A

on-1wo2s2

| Bl

=
18 12 m
Frio (kW
o rio (kW) 2B 7 9 104 11 12 104 11 12 2
& Calor (kW) 35 9 12 14 16 12 14 16 3<>
45 8,78 12 13,65 156 12 13,65 156
> 18 2,88 33 353 4 33 353 4
Consumo "o (W) - 7 345 461 49 52 461 49 52
nominal 35 2,23 2,78 343 418 2,78 343 4,18
Calor (kW) ’ 45 278 373 4,26 475 373 4,26 475
EER Frio (kW) 35 18 312 315 312 3 315 312 3
7 26 2,25 224 23 2,25 2,24 23
35 4,04 4,32 4,08 383 4,32 4,08 383
— Calor (kW) ’ a5 315 321 32 328 321 32 328
SCOP (a 35°C, clima medio) (segtin EN14825) 4,04 472 415 415 4,2 4,15 4,15
SCOP (a 55°C, clima medio) (segin EN14825) 2,88 3 3 3 3 3 3
Etiqueta energética (A+++* a D) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
UNIDAD INTERIOR HN1616T.NBO
Frio (“DB) (Fan coil) Min. / Mf\x. . 7725
Rango de operacién (S. refrescante) Min. / Max. 71/25
(Fan coil/radiador) Min. / Max. 25/58
: Calor (°WB
(Salida del agua) alor ("WE) (S. radiante) Min. / Max. 25/58
ACS (°DB) Min. / Max. 10/60
Caudal de agua a 35°C (1 /min) Min. / Nom. / Max. 16/46/70
Conexiones T S Entrada (mm / pulgada) @15,88(5/8)
g Salida (mm / pulgada) 29,52 (3/8)
- . Liquido (mm / pulgada) PT 25, macho
LSS Gas (mm / pulgada) PT 25, macho
Agua fria (mm / pulgada) PT 19,05 (3/4), macho
Circuito de ACS Agua caliente (mm / pulgada) PT 25, macho
Recirculacién (mm / pulgada) PT 19,05 (3/4), macho
Resistencia eléctrica (pasos) (kw) 2 2+2 2+2 ‘ 2+2 2+2+2 2+2+2 2+2+2
Presién sonora (dBA) 27
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 607 x 2079 x 725
Peso (kg) 228
PVP 2020 8.830 €
UNIDAD EXTERIOR HU 43 | HU121.U33 | HU141.U33 . HU143.U33 | HU163.
Rango de operacién Frio (°DB) Min. ~ Méx. 5-48 5-48 5-48 5-~48 5-48 5-48 5-48
Y a Calor (°WB) Min. ~ Max. -20-35 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35 -20-35
Potencia sonora Calor (dBA) 65 66 66 66 66 66 66
Caudal de aire (m3/min.) 58 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950x834x330 | 950x1.380x330 | 950x1.380x330 | 950x1380x330 | 950x1.380x330 | 950x1.380x330 | 950x1.380x330
Peso (kg) 59 94 94 94 94 94 94
Conexiones liquido (mm / pulgada) 09,52(3/8) 2952 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52(3/8) 2952 (3/8) 9,52(3/8) 09,52(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 21588 (5/8) 1588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 15,88 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)
. Precarga (kg) 18 23 23 23 23 23 23
Refri
(Re . ;g:)a"te t-CO2eq, 376 48 48 48 48 48 48
Refrigerante adicional (g/m) 40 40 40 40 40 40 40
Longitudes Max (m) 50 50 50 50 50 50 50
9 Desnivel (m) 30 30 30 30 30 30 30
PVP 2020 2.085€ 2.960 € 3.655€ 4.575€ 3.150 € 3.545€ 4.465 €

Consultar el PDB para las condiciones de la carga de refrigerante adicional.

SETS THERMA V SPLIT + DHW
Unidad exterior

Unidad interior

Tarjeta de conexion

PVP 2020 SET

*Nota: conjunto trifasico.

HU091.U43
HN1616T.NBO
PP485B00K
11.035€

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

HU121.U33
HN1616T.NBO
PP485B00K
11.910 €

HU141.U33
HN1616T.NBO
PP485B00K
12.605 €

HU161.U33
HN1616T.NBO
PP485B00K
13.525€

HU123.U33
HN1616T.NBO
PP485B0O0K

12.100 €

HU143.U33
HN1616T.NBO
PP485B00K
12495 €

HU163.U33
HN1616T.NBO
PP485B00K
13.415€

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Calefaccién:

Temperatura interior. 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Refrigeracion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

4. El calculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo
Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

6. PCA del refrigerante R410A: 2087,5.

7.La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
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THERMA V SPLIT DE ALTA TEMPERATURA

La unidad de aerotermia de alta temperatura pensada
para radiadores de alta temperatura.

* Sistema de compresores en cascada: La unidad LG Therma V Split de Alta Ciclo LG Therma V Alta Temperatura

Temperatura es la solucién ideal para aquellas viviendas que poseen en su
instalacién radiadores de alta temperatura. Su doble ciclo en cascada (R4 10A
/ R134A) cuenta con dos compresores de alta eficiencia para garantizar
que se alcancen las condiciones dptimas de funcionamiento. \ i

Presion

Inverter

~~~~~ (R134a)
* Sistema de desescarche rapido: LG presenta el desescarche Hybrid

(patente de LG). Comparado con un ciclo normal de desescarche inverso,
se reduce el tiempo un 25% y aumenta un 10% la capacidad de calefaccion. >
Este proceso se lleva a cabo inyectando gas desde el compresor de R134a
después del intercambiador por el que circula R410A y R134a.

_____ Inverter
< N (R410A)

* Bajo nivel eléctrico: las unidades LG Therma V Split de Alta Temperatura
se pueden instalar sin necesidad de incluir conexiones eléctricas adicionales.

Entalpia

Ijesescarche LG Hglbrid

Finalde [ =
desescarche

Desescarche normal

Comienzo de
desescarche

8min. 10min. Tiempo

Busi :
40 @LG Eglsn.:;lfusrfs www.lgbusiness.es



LG Therma V split R410A/R134a HT

¢ Alta eficiencia energética.

¢ Temperatura de salida de agua de hasta 80°C.

® Solucién recomendada para instalaciones con radiadores de alta temperatura.
¢ Desescarche rapido.

¢ Diseno optimizado para para calefaccién y produccién de ACS.

¢ NF-PAC / MCS Certification.

on1-1wo2s2

CONJUNTO
T.Exterior (°DB) T. Salida del agua (°C)
35 16
55 14
35 4,89
55 5
18 -
7 -
35 327
55 2,78
SCOP (a 35°C, clima medio) (segtin EN14825) 323
SCOP (a 55°C, clima medio) (segtin EN14825) 3,01
Etiqueta energética (A+++* a D) A+/A+

UNIDAD INTERIOR HN1610H.NK3

Frio (°DB) Min. ~ Max. -

Calor (°WB) Min. ~ Max. 25-80

ACS (°DB) Min. ~ Méx. 25-80

Caudal de agua (1 /min) Min. ~ Max. 46 (15-70)
Entrada (mm) PT 25, macho
Salida (mm / pulgada) PT 25, macho
Liquido (mm / pulgada) 9,52 (3/8)
Gas (mm / pulgada) 15,88(5/8)

Resistencia eléctrica (pasos) (kW) -

Capacidad Calor (kw) 7

A VINYIHL

Consumo nominal Calor (kw)

EER Frio (kW)

coP Calor (kw)

Rango de operacion
(Salida del gua)

Circuito de agua
Conexiones

Circuito refrigerante

Presién sonora (dBA) Calor (nominal) 50
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 520x 1080 x 330
Peso (kg) 84

PVP 2020 5.995 €

UNIDAD EXTERIOR HU161HA.U33
Frio (°DB) Min. ~ Max. -
Calor (°WB) Min. ~ Max. -20-~35
Potencia sonora Calor (dBA) 63
Caudal de aire (m3/min.) 55x 2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380 x 330
Peso (kg) 89
Entrada (mm / pulgada) PT 25, macho
Salida (mm / pulgada) PT 25, macho
liquido (mm / pulgada) 9,52(3/8)
Gas (mm / pulgada) 15,88 (5/8)
Precarga (kg) 38
Refrigerante (R410A) t-CO2 eq. 51
Refrigerante adicional (g/m) 40
Max (m) 50
Desnivel (m) 30
PVP 2020 6.595 €

Rango de operacion

Circuito de agua
Conexiones frigorificas

Circuito de refrigerante

Longitudes

**Esta unidad carece de bomba hidradlica. El instalador debe preveer la instalacion de la correspondiente en funcién del caudal y pérdida de carga.

SETS Therma V Split
Unidad exterior HU161HU33

Unidad interior HN1610HANK3
PVP 2020 SET 12.590 €

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.) ’ . . . .
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Refrigeracién: Calefaccién:
4. El calculo de | tida eléctrica deb: li | valor de intensidad di iente MFA (Fusible de Ma
Temnperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior: 20 °C BS/ 15 °C BH. Ar;;;:j‘;) Zuae Zi)oal:;ece‘ eaneelercn;Eialetéir:izléz[s;:'ocgzciova or dentensidad ce corriente (Fusible de Méximo
Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 *C BH Temperatura exterior 7°C 85 /6 °C BH 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m. 6. PCA del refrigerante R410A: 2087,5
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero. 7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745.
2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511 Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139
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DEPOSITOS LG

La solucién mas sencilla y cémoda para la instalacion de ACS

en su hogar junto con su equipo de aerotermia.

Caracteristicas:

* Compatible con toda la gama Therma V Split hidrokit mural y Monobloc.

* C(lasificacién B.

* (Capacidad desde los 100 litros hasta los 1000 litros.

* Gama DD con depésito de inercia de hasta 50 litros.

¢ (Carcasa blanca de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
®  Excepcional aislamiento proporcionado por la espuma de poliuretano inyectado, libre de CFC.
®  Serpentin de fabricacién en un Unico tramo, sin soldaduras.
* Fabricados en acero inoxidable F18 (modelos F) o acero inoxidable Duplex 2205 (modelos D) de la més alta calidad.

Depdsitos Acumulacion Acs Therma V

MODELO
Tipo ACS

Capacidad ACS(l) 100

Capacidad de incercia (1)

patel noideF18

Dimensiones (Al x @) (mm) 930x 560

Peso (kg) 30
PVP 2020 2.088 €

MODELO OSHW-1000D

Tipo
Capacidad ACS(l) 1000

Capacidad de incercia (1)

Material Duplex 2205

Dimensiones (Al x @) (mm) 2300x 980

Peso (kg) 204
PVP 2020 11.664 €

200

Acero
inoxidable F18

1350 x 640
61

2445 €

OSHW-105DD
ACS + Inercia
105
40

Acero
inoxidable F18

1560 x 530
51

2741 €

300 500 200
Acero Acero
inoxidableF18 | inoxidableF1g | DUPex2205 | Duplex 2205
1850x 640 1900810 930x 560 1350640
100 146 61
2955 € 5.598 € 2.260 € 2.807 €

OSHW-120DD
ACS + Inercia
120
40

Acero
inoxidable F18

1660 x 530
55

2784 €

OSHW-150DD

ACS + Inercia
150
40

Acero
inoxidable F18

1650 x 560
59

3.298 €

OSHW-150DP | OSHW-200DP
ACS
150 200
Acero Acero
inoxidable F18 inoxidable F18
1200x 530 1610 x 560
50 61
2.105€ 2.595 €

300
Duplex 2205
1850 x 640

100

3.664 €

Notas: todos los equipos destinados a la produccién de ACS deberan llevar asociados los accesorios correspondientes que aparecen en la tabla de la pagina 30.

Business
Solutions

-
—
-
-

-

OSHW-100F | OSHW-200F | OSHW-300F | OSHW-500F | OSHW-100D | OSHW-200D | OSHW-300D | OSHW-500D | OSHW-740

500
Duplex 2205
1900x 810

146
6.312€

OSHW-C40-30

Incercia

30

Acero
inoxidable F18

570x415

833 €

740

Duplex 2205

1850 x 980

6.909 €

OSHW-C40-50

Inercia

50

Acero
inoxidable F18

804 x415

1.000 €

www.lgbusiness.es



Accesorios ThermaV

V[e]n]= Ko}

PHRSTAO

PP485B0O0OK

OSHA-3V

‘- iy

A ——
HAO31M.E1
HAO61M.E1
PDRYCB300
PDRYCBOOO
PWFMDD200 -

-

PQRSTAO

PWYREWO000

PRSTAT5K10

PZCWRC1

PENKTHO0O

Sonda de temperatura para depésitos de ACS (ya incluido en las resistencias PHLTA, PHLTB y PHLTC).

Kit LG para depdsito ACS, modelo PHLTA. Incluye sonda, interruptor potencia y proteccion resistencias
eléctricas. Controla la temperatura del agua. Aplicable a modelos Therma V Split con resistencias monofasicas
en el tanque de ACS.

Kit para dep6sitos ACS, modelo PHLTB. Incluye sonda, interruptor potencia y proteccién resistencias eléctricas.

Incluye caja estanca para intemperie

Kit para depdsitos ACS, modelo PHLTC. Incluye sonda, interruptor de potencia y proteccién resistencias
eléctricas. Controla la resistencia eléctrica del depésito. Aplicable a modelos Therma V Split con resistencias
trifasicas en el tanque de ACS.

Kit para interconexion de energfa térmica solar de LG con Therma V'y depésito de doble serpentin, modelo
PHLLA. Incluye sonda de regulacion.

Placa de comunicacién PI-485 para la ud. interior de Therma V con depdsito integrado.

Vélvula de 3 vias para produccién de ACS.

Bandeja de condensados para los hidrokits murales. Obligatorio en caso de trabajar en frio.

Resistencia eléctrica externa de 1 paso y 3 kW. Aconsejable con modelos monobloc de R-32.

Resistencia eléctrica externa de 2 pasos y 6 kW. Aconsejable con modelos monobloc de R-32.

Tarjeta de contactos secos para termostato. 8 entradas para termostato: on / off, modo de operacién, DHW
calefaccién, modo de emergencia, modo de silencio. Dos salidas: estatus de operacion, estatus de error.

Tarjeta de contactos secos. Una entrada para on /off. Dos salidas: estatus de operacién, estatus de error.

Accesorio de comunicacién WiFi.

Sensor remoto (longitud del cable: 15 m).

Cable de 10 metros para unidad Wi Fi

Sensor de mezcla.

Extensién de cable para RMC.

Méddulo de medicién.

DESCRIPCION PVP 2020

60 €

300 €

480 €

N VINYIHL

300 €

365 €

120 €

463 €

400 €

1.480 €

1.585 €

249 €

125 €

125 €

60 €

130 €

82€

99 €

1.304 €
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LG Therma V Split con Hidrokit Mural:

Unidad interior

Sensor del tanque
(méaximo 12 m)
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Tuberia |_
|

de agua

Tuberia de refri t
uberfa de refrigerante Tanque de ACS

Unidad exterior

LG Therma V R32 Monobloc:

-
-" M‘.
] Termostato
externo
——  Radiador =—

| E— Bomba

. Valvula de
3 vias
LG

Tuberfa de agua caliente

Tuberia de
agua
Unidad exterior
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LG Therma V Split R32 Mono: FCU, UFH Modo Calefaccion (Invierno):

&
LG
iy L

Fcu

&

Unidad exterior

G

LG Therma V Split, R32 Mono:

Tuberia de agua

| 5@

e \
Unidad eterir §

GAMA RESIDENCIAL
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FAN COILS

Las unidades interiores ideales para los equipos
de Aerotermia LG.

Caracteristicas:

Envolvente moderna: los fan coils LG estan construidos con un moderno
y elegante disefio de chapa galvanizada y color blanco puro adaptable a
cualquier entorno.

Ventilador silencioso: los ventiladores centrifugos de doble aspiracion y
construidos en acero galvanizado presentan un rango de DB(A)s muy bajo,
evitando interferir en el confort del usuario.

Motor EC de la unidad altamente eficiente: los motores EC ( sin escobillas
DC ni interruptor ) con control de velocidad variable entre 300 y 1500 rpm,
disefio compacto e IP42 estan disefiados para adaptarse a las condiciones
mas exigentes y garantizar una alta eficiencia energética.

Adaptabilidad: el interruptor de control tiene cuatro posiciones; tres velocidades
distintas y la posicién de apagado. Los fan coils carrozados estan ya equipados
con un interruptor de 3 velocidades de serie.

Filtros de aire estandar: los fan coils LG cuentan con filtros de fibra sintética
lavable G2 o G3 ( segin modelo) , incorporados en un marco metalico
galvanizado facilmente extraible para su limpieza y mantenimiento.

GAMA RESIDENCIAL
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Fan coil de Consola - Vertical

FECV -EC ; ]

Fan coil 2 tubos

MODELO 02-2T 03-2T 04-2T 06-2T
216 312

Potencia frigorifica total (kw) (1)

Potencia sensible (kw) (1) 1,75 2,15 302 358

>
<
=
o
L
T
[

Potencia calorifica (kW) (2) 3,26 4,04 564 6,68
Caudal (I/h) 371 536 781 920

Pérdida de carga (kPa) 36 79 17,6 69
Volumen de agua en la bateria ( 09 138 183 2,28
Conexidn hidraulica (pulgadas) %" »" »%" %"
Maximo (m?/h) 495 540 745 875
Caudal de aire

Minimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presion sonora (dBA) 47,7 48 45,6 483
PVP 2020 517 € 559 € 686 € 812 €

Fan coil 4 tubos

MODELO 02-4T 03-4T 04-4T 06-4T
Potencia frigorifica total (kw) (1) 216 312 455 536
Potencia sensible (kw) (1) 1,75 215 302 358
Potencia calorifica (kw) (3) 2,57 3,22 454 534
Caudal ()] 226 283 399 469
Pérdida de carga (kPa) 7.6 133 29 89
Volumen de agua en la bateria (1) 0,21 033 045 0,57
Conexién hidraulica (pulgadas) " " " "
Méximo (m3/h) 495 540 745 875
Caudal de aire
Minimo (m/h) 90 140 150 155
Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 573

Presién sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3
PVP 2020 586 € 633 € 775 € 918 €

FECV -EC

DIMENSIONES
Ancho (mm) 840
Profundo (mm) 220 220 220 220

Alto (mm) 100+485 100+485 100+485 100+485

() 24,5 28,5 33,5 39,5

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (méax.).

4. Nivel sonoro medido en cdmara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia
central en banda de octavas de 125 a 8MHz.

5. Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacion de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacion sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presion sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).

6.La altura de las patas de apoyo es de 100 mm

48 @LG ggﬂ?ﬁzs:s www.lgbusiness.es



Fan coil de Techo

FECH -EC

Fan coil 2 tubos

MODELO

Potencia frigorifica total (kw) (1)

Potencia sensible (kw) (1) 1,75 215 302 358

N VINYIHL

Potencia calorifica (kW) (2) 3,26 4,04 564 6,68
Caudal (/h) 371 536 781 920
Pérdida de carga (kPa) 36 79 176 69
Volumen de agua en la bateria (1) 09 1,38 183 228
Conexidn hidraulica [CIELES) »%" %" »%" 3/4"

Maximo (m?/h) 495 540 745 875
Caudal de aire

Minimo (m3/h) 90 140 150 155
Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 573
Presién sonora (dBA) 477 48 45,6 483

PVP 2020 559 € 601€ 739 € 1.134 €

Fan coil 4 tubos

MODELO 02-4T 03-4T 04-47 06-4T
Potencia frigorifica total (kw) (1) 216 312 455 536
Potencia sensible (kw) (1) 1,75 215 302 3,58
Potencia calorifica (kw) (3) 2,57 3722 4,54 534
Caudal (W] 226 283 399 469
Pérdida de carga (kPa) 7.6 133 29 89
Volumen de agua en la bateria (1) 0,21 033 045 0,57
Conexién hidraulica (pulgadas) 3 " 3 3
Méximo (m*/h) 495 540 745 875
Caudal de aire
Minimo (m3/h) 90 140 150 155
Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 573
Presién sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2020 628 € 675 € 828 € 1.234 €

FECH -EC

DIMENSIONES
Ancho (mm)
Profundo (mm)

Alto (mm)

Peso (kg)

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (méax.).

4. Nivel sonoro medido en camara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en
banda de octavas de 125 a 8MHz.

5. Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacion de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacion sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presién sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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Fan coil de Suelo Baja Silueta

FECSL-EC

Fan coil 2 tubos
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MODELO

Potencia frigorifica total (kw) (1)

Potencia sensible (kw) (1)
Potencia calorifica (kw) (2)
Caudal (Uh)
Pérdida de carga (kPa)
Conexidn hidraulica [CIELES]
Maximo (m?/h)
Caudal de aire
Minimo (m3/h)

Presién sonora (dBA)

PVP 2020

FECSL-EC

DIMENSIONES

Ancho (mm)

Alto (mm)

Profundo (mm)

Peso (kg)

e

"

A —

40-2T 60-2T
1,99 332
1,34 2,14
2,55 408
342 570
76 228
% %
360 580
150 230
43 46

897 € 1.012 €

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. Nivel sonoro medido en camara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en ban-

da de octavas de 125 a 8MHz.

.
so @ LG 2
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Fan coil Mural

FECHW .

[P
4
e
INCLUIDO 4
H I
Fan coil 2 tubos iy
<
>
MODELO 070-2T 090-2T 180-2T <
Potencia frigorifica total (kw) (1) 319 331 494
Potencia sensible (kw) (1) 1,89 312 463
Potencia calorifica (kw) (2) 364 576 813
Caudal (I/h) 516 815 1242
Pérdida de carga (kPa) 237 94 327
Volumen de agua en la bateria (0] 095 095 1,35
Conexién hidraulica (pulgadas) 3 3 w"
Maximo (m?/h) 475 550 690
Caudal de aire
Minimo (m3/h) 335 370 495
Potencia sonora (dBA) 550 715 900
Presién sonora (dBA) 39 47 52
PVP 2020 560 € 665 € 912 €

FECHW

DIMENSIONES

Ancho (mm)

Alto (mm)

Profundo (mm)

Peso (kg)

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Nivel sonoro medido en camara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en ban-
da de octavas de 125 a 8MHz.

4. Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacién de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacién sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presién sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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Fan coil de Conductos de Baja / Media Presion Horizontal

FENCH -EC

Fan coil 2 tubos

MODELO

Potencia frigorifica total
Potencia sensible
Potencia calorifica
Caudal

Presion estatica maxima

Pérdida de carga

Volumen de agua en la bateria

Conexion hidraulica
Caudal de aire

Potencia sonora
Presién sonora

PVP 2020

Fan coil 4 tubos

MODELO

Potencia frigorifica total
Potencia sensible
Potencia calorifica
Caudal

Conexidn hidraulica

Pérdida de carga

Caudal de aire

Potencia sonora

Presion sonora

PVP 2020

(kw) (1)

(kw) (1)
(kw)(2)

(W]

(Pa)

(kPa)

0}

(pulgadas)
Méximo (m3/h)
Minimo (m3/h)
(dBA)

(dBA)

(kw) (1)
(kw) (1) 1,84
(E) 2,88
(h) 253
(pulgadas) %'

(kPa) 12

Méximo (m%/h) 530
Minimo (m3/h) 90

(dBA) 584
(dBA) 404

528 €

Presidon disponible (x Pa)

0

Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X)
1 1

035-4T 050-4T 070-4T 90-4T
644

326 474 862
2,25 316 434 563
371 488 732 9,36
326 428 643 822

22 88 22 376
570 785 1065 1415
140 150 240 245
589 56,7 60,7 6138
40,9 387 427 438

564 € 723 € 1.023 € 1414 €

15 093 094
30 083 0,86
45 0,72 0,75
60 0,58 0,62
75 041 047
20 0,22 0,29

Business

Solutions

Caudal con presion (X) Pa = FQ(x)*Factor de presion
Potencia con presidn (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo : FENCH-EC-25 con 15 Pa

Caudal = 0,93*530 m3/h = 493 m3/h

Potencia = 0,94*2,32 kW = 2,18 kW

www.lgbusiness.es
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FENCH -EC

DIMENSIONES
Ancho (mm) 740 940
Alto (mm) 230 230 230 230 230

Profundo (mm) 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30

Peso (kg) 16,5 19,5 23,5 32,5 444

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (méax.).

4. Nivel sonoro medido en cadmara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en ban-
da de octavas de 125 a 8MHz.

5. Los niveles de presién acustica se refieren a unidades instaladas en falso techo y equipadas con conductos aislados en descarga con atenuacion total de 18 dB. Para otros valores de atenuacién sonora
ambiental (Lw-Lp) recalcular la presion sonora (Lp) como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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Conductos de Baja / Media Presion

FENCV -EC

Fan coil 2 tubos

>
<
=
o
w
T
=

MODELO 025-2T 035-2T 050-2T 070-2T 90-2T

Potencia frigorifica total (kW) (1) 2,32 3,26 474 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 316 4,34 563
Potencia calorifica (kw) (2) 3,21 423 5,88 8,08 10,57
Caudal (I/h) 397 559 814 1104 1480
Presién estética maxima (Pa) 41 85 19 6,5 125
Pérdida de carga (kPa) 90 90 90 90 90
Volumen de agua en la bateria ) 09 1,38 1,83 2,73 3,18
Conexién hidraulica (pulgadas) %' %" 7" %" 7"
Maximo (m*/h) 530 570 785 1065 1415
Caudal de aire
Minimo (m3/h) 90 140 150 240 245
Potencia sonora (dBA) 584 589 56,7 60,7 618
Presién sonora (dBA) 404 409 387 42,7 438

PVP 2020 464 € 491 € 633 € 918 € 1.287 €

Fan coil 4 tubos

MODELO T 035-4T 050-4T 070-4T 90-4T
Potencia frigorifica total (kw) (1) 2,32 3,26 474 6,44 8,62
Potencia sensible (kw) (1) 184 225 316 4,34 563
Potencia calorifica (kW) (3) 2,88 371 4,88 732 9,36
Caudal ()] 253 326 428 643 822
Conexién hidraulica (pulgadas) »%" »%" " " "
Pérdida de carga (kPa) 12 22 838 22 376
Méximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415
Caudal de aire
Minimo (m?/h) 90 140 150 240 245
Potencia sonora (dBA) 584 58,9 56,7 60,7 61,8

Presi6n sonora (dBA) 404 40,9 387 42,7 438

PVP 2020 528 € 564 € 723 € 1.023 € 1414 €

Presién disponible (x Pa)

Factores de correccion

Presidn (x) Caudal con presién (X) Pa = FQ(x)* Factor de presion
Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X) Potencia con presién (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
0 1 1 Ejemplo : FENCV-EC-25 con 15 Pa
= * =
15 093 094 Caudal = 0,93*530 m3/h = 493 m3/h
Potencia = 0,94*2,32 kW = 2,18 kW

30 083 0,86

45 0,72 0,75

60 0,58 0,62

75 0,41 047

90 0,22 0,29

>4 @LG ggﬂ?ﬁzs:s www.lgbusiness.es
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FENCV -EC

DIMENSIONES

Ancho (mm) 740 940

Alto (mm) 230 230 230 230

Profundo (mm) 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 +30 480 + 30

Peso (kg) 16,5 19,5 235 325 44,4

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (méax.).

4. Nivel sonoro medido en camara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en
banda de octavas de 125 a 8MHz.

5. Los niveles de presién acustica se refieren a unidades instaladas en falso techo y equipadas con conductos aislados en descarga con atenuacion total de 18 dB. Para otros valores de atenuacién sonora
ambiental (Lw-Lp) recalcular la presion sonora (Lp) como Lp=Lw-(Lw-Lp).

6.La altura de las patas de apoyo es de 100 mm

GAMA RESIDENCIAL
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Termostatos para Fan coil

Termostato electronico ambiente TA70

Eltermostato permite alusuario elegir libremente las siguientes opciones:

« Ventilacién continua (VC): El motor de la unidad funciona independientemente del punto de consigna de

temperatura del termostato.

ventilador de la unidad.
Se puede usar para fancoils de 2 6 4 tubos,

>
<
=
o
w
T
=

TA70

YELT4

@ LG

CERRADO

Esquema Modo 2 Tubos

« Ventilacidn termostatica (VT): Una vez que se alcanza el punto de consigna, el termostato detiene el

con o sin valvulas de regulacidn, con o sin termostato de

temperatura minima, con sensor de temperatura interno o remoto.
Versién digital disponible (TA70D). Mismo esquema eléctrico.

TA70D
Esquema Conexiones "
J1: SENSOR INTERNO | N— ' 1y -
14y )

J2: SENSOR REMOTO -+
J4: 24VAC-50/60 Hz |
J5: 230VAC-50/60 Hz

£ -1
-4

Esquema Modo 2 Tubos

il
. : :r.‘__J | bt .i; ;‘
8 H =t e
omm EOR ‘£:;_4“
[ 1 ]lrr | o m':“:LF

Vdlvula calor y frio

Esquema Modo 4 Tubos

Tt Valvula calor
Valvula frio

FASE DE LINEA

FASE DE NEUTRO
TIERRA

MOTOR COMUN [9]
MINIMA VELOCIDAD [12]
MEDIA VELOCIDAD [11]
MAXIMA VELOCIDAD [10]

WN=DH4Z21T

Business
Solutions

s @LG

Vdlvula calory frio

Valvula calor
Valvula frio

I INVIERNO (calefaccién)
E: VERANO (refrigeracion)

VT: VENTILACION termostatica
VC: VENTILACION continua
TM: SONDA DE TEMPERATURA AGUA (OPT.)*

(*)En su asencia, conecte los cables de puente entre 3y 4.

www.lgbusiness.es

Esquema Modo 4 Tubos



Termostatos para Fan coil

TA111

Se deben sequir las instrucciones incluidas con el termostato

Termostato digital configurable con salida 0..10V para motor EC y valvula(s)

Alimentacion

Clase Proteccién

24/230Vac
50/60 Hz + 10%

IP30

Corriente max. continuada 3A 250V cos ¢=1 E
m
e
=
Campo de regulacién +5°C...+35°C J<>
Salida proporcional 0..10v

Sonda externa

Temp./Hum. de funcionamiento

NTC 10K 25°C 1%
L=60cm

0°C...40°C
20%..80% HR

23—~
-
] 1 7
o I I
..____g:-g._____? az | ! |
EE—C I I
5}

Ble . I |
Drle 7 | I
] | |
E b | W HER |

19 W w344
_L[/;\ s ™ o | L F |
. n.inv]"u. m | :!.uw;1 |
N = | I

[ =~ s [E}

e | AU
t—f—fe Rt | 7RO |
L— oo — 15 POS: 1) POS:0 (1)
" POG: 213 | PUG: 2 i3; |
A _ _rer2a S L 1

Diagrama de cableado para 2 actuadores On/Off 230V en
sistemas a 4 tubos y requlacién de ventilador proporcional.

N L
5 |cos
&k = i
71°%  po1:0
8 PO6: 2(3

Sistema a 2 tubos con valvula On/Off.

(9 |vien
10lveo gy

MV pag: 0i1)
1Zoo  pg7:o))

Sistemaa 4 tubos con dos servocontroles 0..10V.

PO5: 0(1)

Conexién de un ventilador EC con entrada 0...10V.

Diagrama de cableado para 2 actuadores On/Off 24V en
sistemas a 4 tubos y requlacién de ventilador proporcional.

I—*——ﬁCDII
Ll

CI ppe:q

' N
—L81® 7 oo POB: 2(3)
8 PO7: 2(3)

Sistema a 4 tubos con dos vélvulas On/Off.

PO5: 2

Conexién de un ventilador con motor de tres velocidades.
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Termostatos para Fan coil

TB_C 300_304

Termostato electrénico con comunicaciones BUS (B) o BACnet (c)

k",

110/230Vac

Rango setpoint

>
<
=
o
w
T
=

Dimensiones

5, w0 286

=

-

—

i

|| Lk x

I"u,. A ] Il'._ A
2
Ejemplos Instalaciones
TA % 30X-X
@ i @

A=

El termostato puede equiparse con un sistema
de comunicacién que le permite interactuar con
los sistemas de gestién BMS. Los protocolos
de comunicacién disponible son Modbus RTU y
BACnet MS/TP.

= .=

TIPO MOTOR

i i6 o o
Alimentacién 50/60 Hz + 10% FCLIFC
Sonda externa
L Potencia consumida Max. 1,3W 2 /3 NTC10K
o o Contactos libres
Temp./Hum. de func. 0 C...SOnC 2 entradas / inputs
20%..8% Free contacts
Salidas
Clase Proteccién IP30C2 3 Analog. 0.10V (RL>10K)

Dimensiones y Peso

Corriente max. continuada

Rango de lectura temp.

128

128x80x555 / | Relés

3A 250V cos =1

-15°C..90°C

TA X-304 -X

| Y
@H " '2:4'_.'(.-

Control de fancoil de 2 tubos con cambio de
estacién remota. El termostato proporciona
control de encendido/apagado de la valvula
del fancoil, control manual o automatico de
las 3 velocidades del ventilador y control de la
bomba de la instalacién. Ademas, se gestiona
un contacto de ventana, asi como una tarjeta de
acceso y un termostato minimo.

3-speep ON-O FF

EC&3- SPEED

ModBUS B300 B301 B302 B303 B304
é Model TAB-300-S TAB-301-S TAB-302-S TAB-303-S TAB-304-S
5
Z BACnet C300 C301 C302 C303 C304
i Model TAC-300-S TAC-301-S TAC-302-S TAC-303-S TAC-304-S
ModBUS B300C B301C B302C B303C B304C
Model TAB-300-C TAB-301-C TAB-302-C TAB-303-C TAB-304-C
BACnet C300C C301C C302C C303C C304C
Model TAC-300-C TAC-301-C TAC-302-C TAC-303-C TAC-304-C
58 LG Business
Solutions

(segtin modelo)

5 SPST, 250V AC, 3A (AC1)
(segtin modelo)

Comunicacién
Modbus RTU (Slave)

Pantalla
Backlit LCD Display

ELG

TAX-301-X; TAX-303-X; TAX-304 -X

- I \‘. 2
I]-'?
” | TE R
i x =
EW—GP-
bl

de 4 tubos con cambio
estaciéon.  El  termostato
proporciona el control de la valvula del fancoil y
el control manual o automatico de las velocidades
del ventilador. Ademads, se gestiona un contacto
de ventana, asi como una tarjeta de acceso y un
termostato minimo. Los distintos modelos de
controlador le permiten controlar los actuadores
y los ventiladores con n control de encendido/
apagado y/o proporcional.

Control de fancoil
automatico  de

www.lgbusiness.es



Valvulas

Valvula

3 vias+by-pass

. 1, FECH/FECV
1 1 FECSL-EC
1 FENCH/FENCV

1
' FENCHP
' FENCKH-EC
' FEDTOH

. FEDTOH-EC

FENCH-EC/FENCV-EC

Valvula
3 vias

Valvula
2 vias

Val\{ula Acturadores
de Cierre
e e
w | é"_.‘._ \
n - ;.:i'ﬁ

-2

' ! FECFR-EC

FECC/FECC-EC

r : bl

FECST/FECST-EC
I 1
I.CJ

‘T ' FEDTB

Ar = ar — A

b dbh o db o d

r -

NO 110011\

DN Valvula '3 ! Tipo '4 I Bateria
”7”7””””7””””7””””7”””””””””r”-f:f””””””””r”-”-fb””, 7777777

DN 1/2" 'Q 'peCierre 1! De Clerre

DN 3/4" 12 12 Vias 1 1 Reere

DN 1" '3 ! 3Vias 12 12 Tubos

=+ 3Vias + ra
DN 1 1/4” by-pass 14 1 4 Tubos
DN1 1/2” '5 1 4 Tubos

F—ar ="
| — ] ]
1 ,||O|

MODELOS

FECV/FECV-EC FECST FECST-EC FECV/FECV-EC
FECH/FECH-EC | FECFREC | FECFP-EC FECC FECGEC FECHW | FECSLEC | pechrech-EC FENCHP m

- z
02 08 08 070 025 035
" 15 03 gi 16 16 090 gg 035 050 388 ;g
04 06 32 32 180 050 070 23
090
32
o | o .
1
065 065 049 049
E78 20 06 075 075 075 075 8;8 ?gg 21;
090 090 126 126 23
102 102 32
122 122
Mezcladora
o FEDTB FEDTOH FEDTOH-EC | FCY/FCY-EC : 'l ~
v
ok |5
10 20 ~ -_— = —
1 25 Tl AL WA
20
2 20 | 30 1
[ 2 23 20 ;g 25 35
31 50
32 60 La vélvula ensamblada en la bateria con el kit estandar
1 i tiene funcion mezcladora. Para aplicacion diversora
» 30 18 (valvula de 3 vias sin bypass), invierta el agua de entrada/
A . .
VAT 5 30 35 o salida en los tubos del kit.
31 40
32
45
15" 40 50 a 40 55 .
60 75 Diversora s
45 N ]
2 50 55
75
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Accesorios para Fan coil

MODELO DESCRIPCION PVP 2020

915002 Termostato ambiente TA70D, digitalpared 95 €
915005 Termostato ambiente TA111D, digital, pared, salida 0-10V (vent. EC) 132 €
915006 Termostato ambiente TA112D, digital, encastrado en fancoil, salida 0-10V (vent. EC) 174 €
915014 Pies soporte PS-A10F para fancoilcarrozado 21 €
915047 Termostato con comunicacién TAB302-C, Mod BUS, OUTPUT: digital 3, analogue 1, INPUT analogue: 3, con reloj 285 €
916001 Vélvula con actuador V2V-J722-1/2, para fancoil, 2T 100 €
916002 Vélvula con actuador V2V-J822-3/4, para fancoil, 2T 111 €
916003 Vélvula con actuador V2V-J724-1/2+1/2, para fancoil, 4T 206 €
916004 Vélvula con actuador V2V-J824-1/2+3/4, para fancoil, 4T 222 €
916005 Valvula con actuador V2V-J825-2+3/4, para fancoil, 4T 222 €
916006 Vélvula con actuador VV3V-J732-1/2, para fancoil, 2T 127 €
916007 Vélvula con actuador V3V-J832-3/4, para fancoil, 2T 148 €
916008 Valvula con actuador V3V-J734-1/2+1/2, para fancoil, 4T 253 €
916009 Valvula con actuador V3V-J834-1/2+3/4, para fancoil, 4T 269 €
916010 Valvula de cierre SV-J700-1/2, para fancoil, 2T 47 €
916011 Valvula de cierre SV-J701-1/2+ 1/2, para fancoil, 4T 84 €
916012 Vélvula de cierre SV-J800-3/4, para fancoil, 2T 69 €
916013 Vélvula de cierre SV-J801-1/2+3/4, para fancoil, 4T 111 €
916014 Vélvula de cierre SV-J802-2+3/4, para fancoil, 4T 132 €
916023 Vélvula con actuador V2V-W722-1/2, para fancoil mural, 2T 111 €
916024 Vélvula con actuador V3V-W732-1/2, para fancoil mural, 2T 116 €
916025 Vélvula de cierre SV-RU12-1/2, para fancoil mural, 2T 37€
916032 Valvula con actuador V2V-J922-1, para fancoil, 2T 353 €
916033 Valvula con actuador V2V-J1022-1 1/4, para fancoil, 2T 390 €
916034 Vélvula con actuador V2V-J1122-1 1/2, para fancoil, 2T 406 €
916035 Valvula con actuador V2V-J924-1+1, para fancoil, 4T 712 €
916036 Vélvula con actuador V2V-J1025-1 1/4+1, para fancoil, 4T 744 €
916037 Valvula con actuador V2V-J1125-1 1/2+1, para fancoil, 4T 760 €
916038 Vélvula con actuador V3V-J932-1, para fancoil, 2T 448 €
916039 Vélvula con actuador V3V-J1032-1 1/4, para fancoil, 2T 517 €
916040 Vélvula con actuador V3V-J1132-1 1/2, para fancoil, 2T 760 €
916041 Valvula con actuador V3V-J934-1+1, para fancoil, 4T 971 €
916042 Valvula con actuador V3V-J1035-1 1/4+1, para fancoil, 4T 981 €
916043 Valvula con actuador V3V-J1135-1 1/2+1, para fancoil, 4T 1.124 €
916044 Valvula de cierre SV-J900-1, para fancoil, 2T 79 €
916045 Valvula de cierre SV-J1000-1 1/4, para fancoil, 2T 121 €
916046 Vélvula de cierre SV-J1100-1 1/2, para fancoil, 2T 174 €
916047 Vélvula de cierre SV-J901-1+1, para fancoil, 4T 158 €
916048 Vélvula de cierre SV-J1001-1 1/4+1, para fancoil, 4T 200 €
916049 Valvula de cierre SV-J1101-1 1/2+1, para fancoil, 4T 253 €

FECV-EC FENCV-EC
5 .., FECST-EC FECSL-EC FECHW FENCKH-EC FEDTOH-EC
escripcién FENCH-EC

>
<
=
o
w
T
=

031a75 | 126 40a60 [070 a090] 180 | 025290 | 09a17 20250
TA70D Termgstato X X
ambiente
TA111D | lermostato X X X X X X X X
ambiente
TA112D Termqstato X
ambiente
TAB302-C | 'ermostato X X X X X X X X X X
ModBUS
PS-A10F | Pies soporte X

Busi .
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Gama LG Multi Inverter R32 Gama LG Multi Inverter R410A
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LG MULTI INVERTER

La solucién perfecta para aquellas viviendas que quieren cubrir sus necesidades de climatizacion
con diferentes estilos y una Unica unidad exterior.

Versatilidad: las unidades LG Multi Inverter son sinénimo de
versatilidad y adaptabilidad. Podemos conectar hasta 5 unidades
interiores diferentes con su propios puntos de consigna, adaptandose
a las necesidades del proyecto y la instalacion.

Elevado ahorro energético: la unidad LG Multi Inverter contribuye
al ahorro energético de diversas maneras. Entre ellas destacan
su eficiente compresor BLDC con imanes de neodimio, el control
de carga inteligente (SLC) o las lamas de aleta ancha en el
intercambiador, capaces de aumentar la eficiencia del mismo
hastaun 11% y su COP un 6% con respecto a uno convencional*.

Altaresistencia y durabilidad: la gama LG MultiInverter presenta
una gran adaptacién a los cambios de temperatura y presién
gracias a su sensores inteligentes, lo que minimiza el impacto
de los mismos en su funcionamiento. A su vez, el recubrimiento
mejorado Ocean Black Fin contribuye a la proteccién de la bateria
en ambientes agresivos.

Mayor confort: el control de presién ayuda a alcanzar la
temperatura de refrigeracién y calefaccion un 30% y 44% mas
rapido respectivamente*. Ademas, el modo noche reduce el nivel
de ruido en 3dBA para un mayor descanso.

Facilidad de control y supervision de la unidad a través de Wi
Fi: con la aplicacion LG MV (Monitoring View) se pueden monitorizar
los diferentes parametros del funcionamiento de la unidad exterior.

Convencional

Control de carga inteligente

S

refrigerante refrigerante

l

—

Pelicula hidrofilica

Ocean
Resina epoxi anticorrosiva Bl.a.Ck Fi n

Pelicula de aluminio

LG MV médulo

(para servicio) Informacién IDU y ODU
[:%:] Cicloy valvulas
| ] »
Sensores y electricidad
! Diagrama del ciclo

PC (para servicio) - Actualizacién de
informacién
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Gama LG Multi Inverter

UNIDADES INTERIORES

QO Solo Single O @ Compatible @ Solo Multi

R32
[ ] [ ]
. P ":?*
Air Purifying wir APO9RTNS) AP12RTNS)
. R32
Unidades ARTCOOL | . = oe oe oe oe
de pared Mirror = ACO9BQNS) AC12BQNS) ACT8BQNSK | AC24BQNSK
o
Lud
'_
o
[
>
zZ Confort R32 oe oe oce
— Connect 'y — PCO9SQNS) PC12SQ.NS) PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK
': WiFi
)
>
H Pl R32
Unidades Cassette 4 vias k. ) = ce ce ce ce
de cassette o CTO9FNRO CT12FNRO CT18FNQO CT24FNBO
Wi-Fi
conducto media — _ R32 00 0oe
/altapresion | | = A CM18EN10 CM24FN10
Wi
Unidades de
conducto
Baja presi6n R32 oe oe oce oce
estatica lﬂl CLO9FENS0 CL12FN50 CL18FN60 CL24FN30
@*
Wi-Fi
-
g:lg:edl(e)s Consola 2 [ ] L]
= UQO9FNAO UQ12FNAO
— WiFi

*Opcional: accesorio PWFMDD200 en los equipos de cassette, conducto y consola.

UNIDADES EXTERIORES

KBTU/H

e o 0O B B 0 0 0

MU2R15.UL0 2-port MU2R17.ULO 2-port MU3R19U21 3-port MU3R21U21 3-port MUA4R25U21 4-port MU4R27.U40 4-port MUSR30UA40 5-port

Business .
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Gama LG Multi Inverter

Categoria R32 MULTI TUBERIA

BLDC comp. y
ventilador motor ° © ° ° °
Certificado Eurovent ° ° ° ° °
Lamas de aleta ancha ° ° ° ° °
<
Recorrido de ,g
intercambiador de ° ° ° ° . 4
Eficiencia calor optimizado %
energética m
Control de carga )
inteligente (SLC) ° ° ° ° ° H
0
Control de corriente
de pico ° ° ° ° °
Modo Stand By ° ° ° . °
Modo de bloqueo ° ° ° . °
Compresor Twin rotary ° ° ° ° °
. Sensor inteligente de
Durabilidad presitn ° ° ° ° °
Recubrimiento Ocean
Black Fin ° ® © ° °
Calefacciony
refrigeracién rapida ° ° © ° °
Modo nocturno
silencioso ° © ° ° °
Chequeo de error de
cableado ° © © ° ©
Confort
Monitorizacién de la
PCB ° ©
. ° ° . °
Operacion forzada de
refrigeracion ® © © ° ©
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Unidades exteriores R32

¢ Compresor BLDC Inverter Twin Rotary.

¢ Intercambiador de lamas de aleta ancha mejorado.
* Baterfa con recubrimiento Ocean Black Fin.

¢ Sensor de presién y temperatura.

MULT! INVERTER MU2R15. MU2R17. MU3R19. MU3R21. MU4R25. MU4R27. MUS5R30.

uLo uLo u21 u21 u21 u4o0 u4o0
Frio (kW) 4,1 4,7 5,29 6,15 7,03 79 8,79
Capacidad
Calor (kw) 47 529 6,33 7,03 844 91 10,1
Frio (kW) 099 1,25 1,15 144 1,46 18 2
Consumo nominal
Calor (kW) 1,07 1.25 137 1,59 183 2,07 2,15
Numero de ventiladores 1 1 1 1 1 1 1
az Caudal de aire (m*/min) 282 282 50 50 60 60 60
H EER 414 3,75 48 4,69 4,82 4,39 44
E SEER 85 78 85 85 82 8 82
>
=z C.OP 4,38 4,22 4,46 4,51 4,61 4,39 4,59
E S.CO.P 42 42 4221 4,21 472 472 472
g Etiqueta energética (A+++ aD) A+++/A+ A++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Conexiones Liquido (mm / pulgada) @6,35(1/4)x2 @6,35(1/4)x2 @6,35(1/4)x3 @6,35(1/4)x3 @6,35(1/4)x4 @6,35(1/4)x4 @6,35(1/4)x5
frigorificas Gas (mm / pulgada) 29,52(3/8)x2 29,52(3/8)x2 29,52(3/8)x3 @9,52(3/8)x3 @9,52(3/8)x4 @9,52(3/8)x4 @9,52(3/8)x5
Frio (dBA) 48 48 49 50 49 50 50
Presién sonora
Calor (dBA) 51 51 54 54 53 54 54
Rango de Frio (Minimo / Maximo) (°C DB) -10/48 -10/48 -10/48 -10/48 -10/48 -10/48 -10/48
operacién Calor (Minimo / Maximo) (°C WB) -18/18 -18/18 -18/18 -18/18 -18/18 -18/18 -18/18
Precarga (kg) 11 11 14 1,4 23 23 26
?:;rz'g)’era"te T- CO2eq 0,74 0,74 095 095 155 155 176
Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20 20 20 20
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770x545%288 | 770x545x288 | 870x655x320 | 870x655x320 | 950x834x330 | 950x834x330 | 950x834x330
Longitud maxima (m) 30 30 50 50 70 70 75
Longitud de Desnivel maximo (m) 15 15 15 15 15 15 15
tuberias Desnivel maximo entre interiores (m) 75 75 75 75 75 75 75
Longitud maxima ramal (m) 20 20 25 25 25 25 25
Peso (kg) 359 359 438 438 60,7 60,7 61,3
Sistema de distribucion Multituberfa Multituberfa Multituberfa Multituberfa Multituberfa Multituberfa Multituberfa
Unidades interiores (max) 2 2 3 3 4 4 5
PVP 2020 1.318 € 1.555 € 1.695 € 2.160 € 2.805 € 3.220€ 4.030 €
Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)
Refrigeracion: Calefaccion:
Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Mé&ximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.

Para unidades Multi Inverter tipo "Multi tuberia" Modelos MUxxMxx":
« Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior:
« La capacidad minima de las unidades interiores conectadas deben representar, al menos, el 40% de la capacidad de la exterior.
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Unidades interiores

AIR PURIFYING

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kw)
Presi6n sonora (H/M/L) (dBA)
(ecTITE (H/M/L) (m*/min)

Capacidad

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

Mando inaldmbrico incluido.

AP12RT.NSJ
35
4
42/35/27
10/66/42
857 x348x 189
95
26,35(1/4)
@9,52(3/8)

688 €

ARTCOOL MIRROR WI FI

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
Presion sonora (H/M/L) (dBA)
Caudal (H/M/L) (m*/min)

Capacidad

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

Mando inaldmbrico incluido

CONFORT WI FI

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)

Capacidad
Calor (kW)

Presion sonora (H/M/L) (dBA)
Caudal (H/M/L) (m*/min)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)
frigorificas

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

Mando inalémbrico incluido.

CASSETTE 4 VIAS

UNIDAD INTERIOR

Capacidad

Presion sonora

Caudal

Unidad interior

Conexiones
frigorificas

Frio (kW)

Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
(H/M/L) (m*/min)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)
Modelo

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso panel (kg)
Liquido (mm / pulgada)
Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

.
PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PC18SQ.NSK
2,5 35 5

32
36/33/27
92/74/56
837x308x 189
8,70
2635(1/4)
29,52(3/8)

474 €

CTO9F.NRO
26
29
36/33/30
85/7/6
570x214x 570
14
PT-QCHWO
620 x 34 x 620
3
6,35 (1/4)
952 (3/8)

958 €

Nota: el precio incluye la unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.

APOSRT.NSJ
25
33
42/35/27
10/66/42
857 x348x 189
9,5
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)
656 €
ACO09BQ.NSJ AC12BQ.NSJ
25 35
32 38
36/33/27 40/35/27
92/74/56 96/81/56
837x308x192 837x308x192
9,90 9,90
@6,35(1/4) 26,35(1/4)
29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
570 € 600 €

4
40/35/27
96/81/56
837x308x 189
870
26,35 (1/4)
9,52 (3/8)

510 €

CT12F.NRO
35
39
38/35/32
95/8/7
570x 214 % 570
14
PT-QCHWO
620 x34 % 620
3
2635 (1/4)
29,52 (3/8)
979 €

AC18BQ.NSK
5
58
44/38/35
142/113/99
998 x 345 212
128
2635(1/4)
2127(1/2)

810 €

AC24BQ.NSK
6,6
75
46/41/36
152/12,7/10,22
998x345x 212

135
26,35 (1/4)
21588 (5/8)

869 €

d3LH3IANI ILINN

58
44/38/35
142/113/99
837x 308 x 189
870
0635(1/4)
2127(1/2)

798 €

CT18F.NQO
53
58
41/39/36
13/12/11
570x 256 x 570
14,3
PT-QCHWO
620 x 34x 620
3
26,35 (1/4)
@12,7(1/2)

1.063 €

PC24SQ.NSK
6,6

75
46/41/36
152/12,7/102
998 x 345 x2 10
11,9
2635(1/4)
2127(1/2)

965 €

CT24F.NBO
67
75
38/36/34
17/15/13
840 x 204 x 840
205
PT-AAGWO
950 x 35x 950
63
26,35 (1/4)
127(1/2)

1.087 €
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Unidades interiores

CONDUCTOS MEDIA/ALTA PRESION

UNIDAD INTERIOR

Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Capacidad

Presién sonora

Presidn estética Standar / Maximo (Pa)

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min)
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

Nota: el precio incluye la unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.

53 7
58 77
34/32/30 35/34/32
900x270x700 900x270x700
25/147 25/147
165/14,5/13 18/165/145
246 246
26,35 (1/4) 29,52 (3/8)
2127(1/2) 15,88 (5/8)
1.068 € 995€

o

=

E CONDUCTOS BAJA SILUETA -'

>

= UNIDAD INTERIOR CLO9F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30

H _ Frio (W) 25 34 5 71

) Capacidad

S Calor (kW) 32 4 6 7.5
Presién sonora (H/M/L) (dBA) 35/30/27 35/30/27 34/31/29 39/35/32
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460 900 x 190 x 460 1100 x 190 x 460 1100 x 190 x 700
Presidn estatica Standar / Maximo (Pa) 0/50 0/50 0/50 0/50
Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 11,5/9,5/8 11,5/9,5/8 15/125/10 20/16/12
Peso IDU (kg) 18 18 24 27
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 6,35(1/4) 2635(1/4) 26,35(1/4) 9,52 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 9,52 (3/8) 29,52 (3/8) 2127(1/2) 21588 (5/8)

PVP 2020 863 € 926 € 925 € 1.144 €
Nota: el precio incluye la unidad interior + mando PREMTBOO1.
CONSOLA
UNIDAD INTERIOR UQO9F.NAO UQ12F.NAO

Coparidad Frio (kW) 26 35

Calor (kW) 31 4
Presién sonora (H/M/L) (dBA) 38/32/27 38/32/27
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210
Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 85/6.7/50 85/6.7/50
Peso IDU (kg) 16,3 16,3
Conexiones Liquido (mm / pulgada) @6.35(1/4) 6.35(1/4)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 2952 (3/8) 9,52 (3/8)

PVP 2020 1.150 € 1.192€

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando inaldmbrico.

MODELO
PREMTBOO1

PVP 2020

DESCRIPCION

Mando inaldmbrico blanco

PMBD3620
PMBD3630 Caja

PMBD3640

PMBL1203FO0
PMBL5620

2 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07,09, 12, 18y 24 450 €

3 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07,09, 12, 18y 24 530 €

4 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07,09, 12, 18y 24 660 €

Permite conectar 3 cajas de distribucion. Aplicable a los modelos FMS56AHU34 y FM57AHU34 335 €

Junta Permite conectar 2 cajas de distribucién. Aplicable al resto de unidades exteriores Multi F Dx 205 €

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)
Calefaccién:

Refrigeracion:

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Temperatura interior. 27 °CBS /19 °C BH
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segtin la normativa EN14511.

Business
Solutions

68 @LG

Temperatura interior: 20 °C BS/ 15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

4. El calculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo
Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.

S. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacion anecoica segtin la norma estandar ISO 3745.
Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.

www.lgbusiness.es



Gama LG Multi Inverter
UNIDADES INTERIORES

KBTU/H

QO Solo Single O @ Compatible @ Solo Multi

I I N T N B

(] (]
Air Purifyi >
frruriying | o8 APO9RTNS) AP12RTNS)
Unidades | ARTCOOL | _, . (o] J (o] J (o] J oce
de pared Mirror = AC09BQNS) AC12BQNS) AC18BQNSK AC24BQNSK
Confort oe oe oe oe
Connect — F PCO9SQNS) PC125QNS) PC18SQNSK PC24SQNSK
=
Wi-Fi
Unidades o’ ', :.-\' oe oe oe oe
. # 1
de cassette | C2SSeTe AV | o, ‘ CTO9ENRO CT12ENRO CT18FNQO CT24FNBO
Wi-Fi
Conducto oce oce
media/alta | e CM18FN10 CM24FN10
presién = L_’
Wi-Fi v
Unidades de
conducto
Baja presién oe oe oe oe
estética —~ lﬂ] CLO9FN50 CL12FN50 CL18FN6O CL24FN30
=
Wi-Fi
3::1:(:0 Consola [ ] (]
> UQOSFNAO UQ12FNAO
Wi-Fi —

*Opcional: accesorio PWFMDD200 en los equipos de cassette, conducto y consola.

UNIDADES EXTERIORES

kW 1 14.1

Multi

Distribuidores BD

Q?
e

FM48AH.U34
7-IDU

FM56AH.U34
7-IDU

Q!
%

FM49AH.U34
8-IDU

o
e’

FM57AH.U34
9-DU
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Gama LG Multi Inverter R410A

Sistema de distribucién R410A CON CAJA DE DISTRIBUCION
kw 141 141 16.7 16.7
BLDC comp. y ventilador
motor ° ° ° °
Certificado Eurovent
Lamas de aleta ancha ° ° ° °
o Recorrido de
H inte‘rc‘ambiador de calor ° ° ° °
o Eficiencia optimizado
> energética
Z 9 Control de carga
= inteligente (SLC)
5
D)
= Control de corriente
de pico ° ° ° °
Modo Stand By
Modo de bloqueo ° ° ° °
Compresor Twin rotary ° ° ° °
e Sensor inteligente
Durabilidad de presion ° ° ° °
Recubrimiento Ocean
Black Fin
Calefaccién y
refrigeracion rapida ° ° ° °
Modo nocturno
silencioso ° ° ° °
Chequeo de error
de cableado ° ° ° °
Comfort
Monitorizacion
de la PCB
° ° ° °
Operacion forzada
de refrigeracién ° ° ° °
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Gama LG Multi Inverter R410A

e
|
MULTIINVERTER R410A |

® Compresor BLDC Inverter Twin Rotary.
¢ Intercambiador de lamas de aleta ancha mejorado.
* Sensor de presién y temperatura. i

UNDIDAD EXTERIOR FM48AH.U34 FMS56AH.U34 FM49AH.U34 FMS57AH.U34

Frio (kW) 14 15,5 14 155
Capacidad Calor (kW) 16 174 16 174
Consumo Frio (kW) 32 39 32 39
nominal Calor (kW) 37 42 37 42
Ndmero de ventiladores 2 2 2 2
Caudal de aire (m3/min) 60 x2 60 x2 60 x2 60 x2
Alimentacién Monofésica Monofésica Trifésica Trifésica
EER 4,41 4,01 4,41 4,01
SEER 61 56 61 56 =
C.o.Pp 4,37 418 4,37 418 5
S.C.O.P 4 4 4 4 =
Etiqueta energética (A+++ a D) -/- -/- -/- -/- é
Conexiones liquido (mm / pulgada) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) %
frigorificas Gas (mm / pulgada) ?19,05 (3/4) ?19,05 (3/4) 19,05 (3/4) ©19,05 (3/4) B
Presién Frio (dBA) 53 54 54 54
sonora Calor (dBA) 55 56 56 56
Rango de Frio (Minimo / Maximo) (°C CB) -10/48 -10/48 -10/48 -10/48
operacion Calor (Minimo / Maximo) (°C WB) -18/18 -18/18 -18/18 -18/18

Precarga (kg) 4.4 44 44 4.4
Refrigerante T- CO2eq 919 919 919 919
(R4T0A) Refrigerante adicional tuberia principal 50 50 50 50

(g/m)

Refrigerante adicional por ramal (g/m) 20 20 20 20
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330

Longitud méaxima (m) 135 145 135 145

Tuberia principal (m) 55 55 55 55
Longitud de Longitud total ramales (m) 80 90 80 90
tuberias Desnivel (m) 30 30 30 30

IDU - IDU (m) 15 15 15 15

Longitud maxima ramal (m) 15 15 15 15
Peso (kg) 96 96 96 96
Sistema de distribucién 16 2 distribuidores 1 a 3 distribuidores 16 2 distribuidores 1 a 3 distribuidores
Unidades interiores (max) 8 9 8 9

PVP 2020 7.643 € 9.033€ 7.946 € 9.388 €

*Ver tablas de combinaciones

INVERTER

INVERTER

Caja de distribucién

RESIDENCIAL
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Unidades interiores

AIR PURIFYING

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)

Capacidad

Presi6n sonora

Caudal (H/M/L) (m*/min)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

Mando inalémbrico incluido.

AP12RT.NSJ
35
4
42/35/27
10/66/42
857 x348x 189
95
6,35(1/4)
29,52 (3/8)
688 €

Capacidad

Presion sonora

Caudal

o
Lot
'_
o
L
>
Z
5
o)
>

Peso IDU (kg)

Conexiones
frigorificas

ARTCOOL MIRROR WI FI

UNIDAD INTERIOR

Frio (kW)

Calor (kW)
(GILYCLELY)
(H/M/L) (m*/min)

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)

Liquido (mm / pulgada)
Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

Mando inaldmbrico incluido

CONFORT WI FI

Capacidad

Presion sonora

Caudal

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)

Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
(H/M/L) (m?*/min)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)

Conexiones
frigorificas

Liquido (mm / pulgada)

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

Mando inaldmbrico incluido.

CASSETTE 4 VIAS

Capacidad

Presion sonora

Caudal

Unidad interior

Conexiones
frigorificas

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
(H/M/L) (m*/min)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)
Modelo
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso panel (kg)

Liquido (mm / pulgada)

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

APOSRT.NSJ
25
33
42/35/27
10/66/42
857 x348x 189
9,5
26,35 (1/4)
@9,52(3/8)
656 €
ACO09BQ.NSJ AC12BQ.NSJ
2,5 35
32 38
36/33/27 40/35/27
92/74/56 96/81/56
837x308x192 837x308x192
9,90 9,90
26,35(1/4) 26,35(1/4)
29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
570 € 600 €

PC0O9SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK
25 35 5 66

32
36/33/27
92/74/56
837x308x 189
8,70
2635(1/4)
29,52 (3/8)

474 €

CTO9F.NRO
26
29
36/33/30
85/7/6
570x214x 570
14
PT-QCHWO
620 x 34 x 620
3
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)

958 €

Nota: el precio incluye la unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.
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4
40/35/27
96/81/56

837x308x 189
870
2635(1/4)
9,52 (3/8)

510 €

CT12F.NRO
35
39
38/35/32
95/8/7
570x 214 % 570
14
PT-QCHWO
620 x 34 % 620
3
2635 (1/4)
29,52 (3/8)

979 €

AC18BQ.NSK
5
58
44/38/35
142/113/99
998 x 345x 212
128
2635(1/4)
2127(1/2)

810 €

AC24BQ.NSK
66
75
46/41/36
152/12,7/102
998 x 345x 212
135
2635(1/4)
21588 (5/8)

869€

58
44/38/35
142/113/99
837 x 308 x 189
8,70
0635(1/4)
2127 (1/2)

798 €

CT18F.NQO
53
58
41/39/36
13/12/11
570x 256 x570
14,3
PT-QCHWO
620 x 34 x 620
3
26,35 (1/4)
@12,7(1/2)

1.063 €

75
46/41/36
152/12,7/102
998 x 345 x2 10
11,9
2635(1/4)
2127(1/2)

965 €

CT24F.NBO
67
75
38/36/34
17/15/13
840 x 204 x 840
205
PT-AAGWO
950 x 35x 950
63
6,35 (1/4)
127(1/2)

1.087 €

www.lgbusiness.es



Unidades interiores

CONDUCTOS MEDIA/ALTA PRESION

UNIDAD INTERIOR

CM18F.N10 CM24F.N1

Frio (kW)

Calor (kW)

(H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Standar / Maximo (Pa)
(H/M/L) (m3/min)

Capacidad

Presi6n sonora

Presi6n estética
Caudal de aire
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando PREMTBOO1.

CONDUCTOS BAJA SILUETA

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)

Capacidad

Presion sonora

53 7
58 7,7
34/32/30 35/34/32
900 x 270 x 700 900 x 270 x 700
25/147 25/147
16,5/14,5/13 18/16,5/145
246 246
2635(1/4) 2952 (3/8)
2127(1/2) 21588(5/8)
1.068 € 995 €

—

CLOSF.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30
25 34 5 71

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Standar / Maximo (Pa)
(H/M/L) (m3/min)

Presion estatica

Caudal de aire

Peso IDU (kg)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando PREMTBOO1.

CONSOLA

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

(H/M/L) (m3/min)

Capacidad

Presién sonora

Caudal de aire
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)
frigorificas

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando inaldmbrico.

MODELO

PREMTBOO1 Mando

32 4 6 75
35/30/27 35/30/27 34/31/29 39/35/32
900 x 190 x 460 900 x 190 x 460 1100 x 190 x 460 1100 x 190 x 700
0/50 0/50 0/50 0/50
11,5/9,5/8 11,5/9,5/8 15/125/10 20/16/12
18 18 24 27
26,35 (1/4) 2635 (1/4) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8)
29,52 (3/8) 9,52 (3/8) 2127(1/2) 21588 (5/8)
863 € 926 € 925 € 1.144 €
= wad |
= 4
. 1
UQO9F.NAO UQ12F.NAO
26 35
31 4
38/32/27 38/32/27
700 x 600 x 210 700 x 600 x 210
85/67/50 85/67/50
16,3 16,3
2635(1/4) 2635(1/4)
2952 (3/8) 2952 (3/8)
1.150 € 1.192€

TIPO DESCRIPCION PVP 2020

PMBD3620
PMBD3630 Caja

PMBD3640

PMBL1203FO0
PMBL5620

Mando inaldmbrico blanco 140 €

2 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18y 24 450 €

3 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07,09, 12, 18y 24 530 €

4 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07,09, 12, 18 y 24 660 €

Permite conectar 3 cajas de distribucién. Aplicable a los modelos FM56AHU34 y FM57AHU34 335 €

e Permite conectar 2 cajas de distribucion. Aplicable al resto de unidades exteriores Multi F Dx 205 €

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS/ 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m:
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511

Temperatura interior. 20 °CBS/ 15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH
Longitud lineas interconexién: 7,5 m
Diferencia de nivel cero.

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
6. PCA del refrigerante R410A: 2087,5

Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.

GAMA RESIDENCIAL

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745.
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Tabla de combinaciones

La siguiente tabla es una tabla resumen del product data book con las combinaciones maximas. Para verificar que la combinacién concreta deseada
es viable, asf como las potencias especificas proporcionadas por cada combinacién, es necesario validar la combinacién escogida mediante la
consulta del product data book.

Maximo tamano )
Refrigerante Unidades de la unidad Indice maximo Sistema de
EXTERIOR 9 interiores interior de la combinacién distribucién
(por indice )

Potencia Potencia
frigorifica calorifica
nominal (kW) nominal (kW)

UNIDAD

o MU2R15 Multituberia

E MU2R17 R32 2 12 24 Multituberfa 47 53

; MU3R19 R32 3 18 30 Multituberia 53 6,3

= MU3R21 R32 3 18 33 Multituberia 6,1 7

5

g MU4R25 R32 4 24 39 Multituberia 7 84
MU4R27 R32 4 24 41 Multituberfa 7.9 9,1
MU5R30 R32 5 24 48 Multituberia 88 10,1
MU5M40 RAT0A 5 24 52 Multituberfa 11,2 12,5
FMA40AH R410A 7 24 52 1 0 2 distribuidores 11,2 12,5
FM48AH R410A 8 24 62 1 o0 2 distribuidores 14 16
FMS6AH R410A 9 24 73 De 1 a 3 distribuidores 15,5 17,4
FM41AH R410A 7 24 54 1 0 2 distribuidores 11,2 12,5
FMA49AH R410A 8 24 62 1 0 2 distribuidores 14 16
FM57AH R410A 9 24 73 De 1 a 3 distribuidores 15,5 17,4

Para unidades Multi Inverter tipo “multi tuberia” MODELOS "MUxMxx"

- Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior:

- La capacidad minima de las Uds. Interiores conectadas deben representar al menos el 40% de la capacidad de la exterior:
- No superar el indice maximo de combinacion (ver tabla).

Para unidades Multi Inverter tipo “con caja distribuidora” MODELOS “FMxxAH"

- Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior:

- La capacidad de las uds. interiores conectadas deben suponer de un 40% a 130% de la capacidad de la exterior:
- No superar el indice méximo de combinacién (ver tabla).

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracién: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
- Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
-El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
Para mas informacién ver gufa de instalacion.
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Busi :
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LG MULTIV S R32

El primer mini VRF compacto del mercado
con R32 y la tecnologia mas avanzada.

Beneficios de LG Multi V S R32:

* Muy alta eficiencia: las nuevas unidades Multi V'S R32 cuentan
con el revolucionario compresor R1, mucho mas estable y simple
que su predecesor, lo que junto con la naturaleza del R32 consigue
un incremento de eficiencia de hasta un 35%* comparado con el
modelo de R410A.

* Mayor facilidad de instalacion y adaptabilidad: el nuevo equipo
de LG es mucho mas compacto que el modelo previo, reduciendo
su peso un 23%*** y su tamaro un 60%
equipos de 4,5y 6 HP con refrigerante R410A, contando con un
Unico ventilador en toda su gama.

*** con respecto a sus

* Ahorro de costes energéticos y confort aumentado: la nueva
gama Multi V S R32 cuenta con nuestro famoso Dual Sensing
Control**, que nos permite un mayor control del confort gracias
al control no solo de la temperatura, sino también de la humedad.

* Mayor fiabilidad y durabilidad: Recubrimiento Ocean Black Fin
en elintercambiador. el recubrimiento protector de la bateria Ocean
Black Fin estd diseniado para ofrecer una durabilidad excepcional
hasta en los entornos mas exigentes. Incluye una capa de resina
epoxi que junto con el film hidrofilico evita que el agua se acumule
en la aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, aumentando
la durabilidad y reduciendo significativamente los costes operativos
y de mantenimiento

Business
76 @ LG Solutions

R1Compressor™

4

Eje a través de la estructura
soporte en ambos extremos,

Rango de operacién
extendido.

(ﬁr
Fugado del aceite de retorno

de separacion para reducir la
descarga de aceite.

Centrifugado del aceite de
retorno y guia de separacion
para reducir la descarga de aceite.

Pelcula hidrofilica

Resina epoxi Ocean -
anticorrosiva BlaCk Fln

Espira de aluminio

* SEER ARUNO40GSS0 vs ZRUN40GSS90 (conductos)
** Es necesario el mando estandar lll con sonda
*** respecto a las unidades de 2 ventiladores de R410A.

www.lgbusiness.es



Bomba de calor | LG Multi VS R32

* Muy alta eficiencia

¢ Tamafo compacto y alta potencia
¢ Dual Sensing Control incluido

¢ Alta durabilidad (Ocean Black Fin)

T| LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

UROVEN
RTIFIE

= 5
HP 4 5 6
Unidad exterior ZRUNO40GSSO0 ZRUNO50GSSO ZRUNO60GSSO

Frio (KW) 12,1 14 15,5
Capacidad

Calor (kW) 12,1 14 15,5

Calor, max (kW) 14,2 16 18
e i Frio (kW) 343 333 397

Calor (kW) 23 2,72 323

Calor, max (kW) 293 3,48 4,29
Ventiladores (nimero) 1 1 1
Caudal de aire (m3/min) 80 80 80
MFA (A) 30 30 40
E.ER 353 4,2 39
S.EER 81 87 85
C.O0.P 526 515 48
COP Max. 51 46 4,2
S.CO.P 4,7 48 5
Conexiones liquido (mm / pulgada) 2952 (3/8) 29,52 (3/8) 2952 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) ?15.88(5/8) ?1588(5/8) 1588 (5/8)
Bl e Frio (dBA) 50 51 52

Calor (dBA) 52 53 54
Refrigerante Precarga (kg) 1,5 2 2
(R32) T- CO2eq 1,01 135 1,35
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Peso (kg) 70 70 72
Unidades interiores (max) 8 10 13

PVP 2020 6.113 € 6.504 € 7.411€

Gama de unidades interiores Multi V compatibles :

¢ Art Cool Mirror

¢ Art Cool Standar

¢ Art Cool Gallery

* (Cassette 1 via

* (Cassette 2 vias

* (Cassette 4 vias (gama completa )
* Round cassette

* Conductos ( bajay alta presion)

* Unidades suelo / techo

* Unidades de suelo (con y sin carcasa)

¢ Consola
¢ Hidrokit mural

Nota: Compatibilidades validas para unidades interiores con fecha de fabricacién posterior al 1 de junio de 2019.

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

z
C
o
<

Calefaccién:

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Refrigeracién:

Temperatura interior. 27 °CBS /19 °C BH
Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seqguin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. El calculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
8. Los nuimeros entre paréntesis son el maximo nimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

GAMA RESIDENCIAL 77
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LG MULTIV S

La tecnologia VRF mas avanzada en el tamafo mas compacto.

Beneficios de LG Multi V S:

Alta eficiencia: los revolucionarios compresores twin rotary (12,1
kW-15,5kW) einverter scroll (22,4 kW - 33,6 kW) son altamente
fiables y cuentan con tecnologias de ultima generacién como el
bobinado concéntrico que aumenta la cavidad del estator en un
50% en el primer caso o las 6 valvulas de bypass y la inyeccién de
aceite directa en el segundo, eliminando asf la succién de gas 'y su
correspondiente pérdida de calor.

Ahorro energético y confort: el sistema SLC (Smart Load Control)
incrementa la sensacién de confort y ahorra hasta un 23% de
energfa. El equipo cambia la temperatura de descarga del aire de
acuerdo a la carga del local para ahorrar energfa.

Alta versatilidad de aplicaciones: pequefas oficinas, viviendas,
tiendas, restaurantes... Las multiples opciones que presenta la
unidad, junto con sus caracteristica técnicas, hacen de Multi VS la
solucién ideal en una amplia gama de proyectos.

.
2 @ LG i

Inverter Twin Rotary (12. Tkw ~ Inverter scroll compressor
15. 5kw) (22. 4kw -~ 33. 6kw)

Comparacion de eficiencia

— Scroll Compressor
— Rotary Compressor

12.1 19.6 28

Efficiency

kw
(Capacidad de refrigeracién)
* Basado en datos de ensayos internos.

SLC (Smart Load Control) operacién

ke

*

Arranque Después de 20 minutos

Arranque de operacion

|

Operacién en tiempo real -

Smart Load Control

Temperatura
de descarga
interior
r—— Power
T Input T
T

Operacidn basica

T
hasta 20 minutos después del arranque

Temperatura de descarga interior

- Eficiencia energética incrementada en 3 pasos por el Smart Load control en la fase de arranque.
- Temperatura de descarga ajustada acorde con las temperaturas interior y exterior.

- Confort en refrigeracion / calefaccién garantizada

www.lgbusiness.es



Bomba de calor | LG MultiV S

¢ Ahorro de espacio.
* Esbelta
* Hasta 20 unidades interiores.

ovenT| |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
RTIFIED
FormvAaNCE | Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

HP 4 5 ) 6 4*
Unidad exterior ARUNO40GSSO ARUNO50GSLO ARUNO50GSSO ARUNO60GSSO ARUNO40LSSO0

Frio (kW) 121 14 14 155 121
Capacidad

Calor (kW) 125 15 16 18 12,5

Frio (kW) 378 4,38 333 397 2,37
Consumo nominal

Calor (kW) 2,1 2,65 2,77 34 1,93
Ventiladores (ndmero) 1 1 2 2 2
Caudal de aire (m3/min) 60 x1 60x1 55x2 55x2 55x2
MFA (A) 30 30 30 40 20
EER 32 32 42 39 51
SEER 598 6,6 6,56 6,65 6,46
C.Oo.P 594 5,66 577 53 6,49
S.C.o.P 515 4,96 523 519 502
Conexiones liquido (mm / pulgada) @9,52(3/8) @9,52(3/8) 9,52 (3/8) @9,52(3/8) @9,52(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) @15,88(5/8) @1588(5/8) @15,88(5/8) @ 19,05 (3/4) 219,05 (3/4)

Frio (dBA) 50 52 51 52 50
Presion sonora

Calor (dBA) 52 58 53 54 52
Refrigerante Precarga (kg) 18 24 3 3 3
(R410A) T- CO2eq 376 S 6.3 63 6,3
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950x 834 x 330 950 x 1.380x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330
Peso (kg) 70 73 94 94 96
Unidades interiores (max) 8 8 10 13 8

PVP 2020 6.113 € 6.273 € 6.504 € 7.411 € 6.546 €

* Modelos trifasicos

¢ Ahorro de espacio.
® Esbelta
* Hasta 20 unidades interiores.

Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

HP I T R R
Unidad exterior ARUNOS50LSSO ARUNO60LSS0O ARUNOS8OLSSO ARUN100LSSO ARUN120LSSO

Capacidad Frio (kW) 14 155 224 28 336

Calor (kW) 16 18 24,5 30,6 36,7
Consumo nominal Frio (kw) 333 397 83 8,75 14

Calor (kW) 2,77 34 6,62 812 746
Ventiladores (ndmero) 2 2 2 2 2
Caudal de aire (m3/min) 110 110 140 190 190
MFA (A) 20 20 30 30 35
EER 4,2 39 27 32 24 g
SEER 6,56 665 603 6,59 572 5
C.O.P 577 53 37 377 4,92 <
S.C.O.P 523 519 4,33 417 3,86
Conexiones liquido (mm / pulgada) ?9,52(3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 212,7(1/2)
frigorificas Gas (mm / pulgada) ?15,88(5/8) 219,05 (3/4) ?19,05 (3/4) ?222(7/8) 228,58 (11/8)

Frio (dBA) 51 52 57 58 60
Presién sonora

Calor (dBA) 53 54 57 58 60
Refrigerante Precarga (kg) 3 3 35 45 6
(RA10A) T- CO2eq 63 63 73 94 125
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380x 330 950 x 1.380x 330 950 x 1.380x 330 1.090 x 1.625 x 380 1.090 x 1.625 x 380
Peso (kg) 96 96 115 144 157
Unidades interiores (max) 10 13 13 16 20

PVP 2020 7.086€ 8.060 € 10.042 € 11.031 € 13.133 €

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién:

Temperatura interior: 27 °C BS /19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Calefaccién:

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

6

PCA del refrigerante R410A, 2087,5.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
8. Los ndimeros entre paréntesis son el maximo niimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

GAMA RESIDENCIAL
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HYDRO KIT

Suelo radiante

LG MULTIVS HR

Todas las ventajas de los sistemas VRF con recuperacién de calor en un formato compacto ideal
para aplicaciones residenciales.

Beneficios LG Multi V S HR:

* Alta eficiencia energética: su compesor scroll inverter de Sta
generacién con cojinetes realizados en material aeroespacial PEEK
mejora su EER y COP hasta un 5%* alcanzando, ademas, altos va-
lores estacionales.

Ahorro de energia mediante
recuperacion de calor

T2
e -

Max. 10% ahorro energético

* Alta flexibilidad de instalacion: la posibilidad de instalarlo en
balcones gracias a su dercarga horizontal, su compacto tamafio,
0 los hasta 300 m de longitud total de tuberfa lo convierten en
una unidad capaz de adaptarse a cualquier proyecto residencial.

* Climatizacién y ACS simultanea: al ser un equipo de recupera-
cién de calor, podemos producir agua caliente sanitaria de manera

Operacién en tiempo real

Operacidn basica Smart Load Control

gratuita en verano mientras climatizamos la vivienda, ademas de

- Sensor de checkeo de goteo.
- Carga automatica de refrigerante.

para garantizar un correcto funcionamiento en todo momento.

l 3°C

Temperatura de refrigerante fija

Xw"c m

> . o L__JAzc a: L Jaro G
= reducir consecuentemente el consumo eléctrico. Refrigerante Refrigerante =
= 20°C 20°C
2 ) N - -]
> Garantia de control: la inclusién de elementos FDD (Fault De- — - ——
tection Diagnosis) chequea, recopila y evaldia un alto ndmero de [ X 3°C y [ X}’c M
, g q p y l; Refrigerante u = Q Refrigerante o e
parametros tales como: — -
- Black Box ) B 8 |
“——— el

Tempertura de refrigerante variable

Max. 13% ahorro energético

Modo refrigeracion Modo calefaccién
0, 5% 4.39
>
Convencional MULTIVS HR Convencional MULTIV S HR
* Comparacion basada en la unidad de 15,5 kW en modo de refrigracion * Comparacién basada en la unidad de 15,5 kW en modo de calefaccion

*respecto a la unidad LG Multi V S HP de 6HP)
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Recuperacién de calor | LG Multi VS HR a0

¢ Ahorro de espacio. Ak
® Esbelta.

¢ |deal para la produccién de ACS.
¢ Hasta 13 unidades interiores.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

HP 6

Nombre ARUB60GSS4
Frio (kW) 15,5

Calor (kW) 18

Frio (kW) 397

Calor (kW) 41

Capacidad

Caudal de aire (m3/min) 110
MFA (A) 40
EER 39
S.EER 6,84
copP 4,39
S.coP 4,38
liquido (mm / pulgada) @9,52(3/8)
Gas (mm / pulgada) @19,05(3/4)
Gas de descarga (mm / pulgada) 21588 (5/8)
Frio (dBA) 56
Calor (dBA) 58

Conexiones
frigorificas

Presién sonora

Refrigerante Precarga (kg) 35
(R410A) T- CO2eq 73
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380x 330
Peso (kg) 118

Unidades interiores (max) 13

PVP 2020 8.492 €

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién: Calefaccién:

Temperatura interior. 27 °C BS/ 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segtin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

6. PCA del refrigerante R410A , 2087,5.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
8. Los nuimeros entre paréntesis son el maximo nimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior: El ratio recomendado es del 130%.
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MULTI V WATER S

La tecnologia VRF condensada por agua, ideal para pequenos
proyectos que necesitan muy altos rendimientos.

82 @LG

Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores: la
consensacion por agua de las unidades de LG Multi V Water
S garantizan independencia en la respuesta al margen de las
condiciones exteriores. La combinacién de este método con la alta
tecnologia del compresor inverter de LG permite un COP de hasta
un 5,1 yun EER de 4,8.

Instalacion flexible y de gran capacidad: la unidad LG Multi V
Water S es la solucién iddnea para aplicaciones geotérmicas, torres
de refrigeracion o instalaciones hibridas. Ademas, su reducido
tamano (el 36% de la unidad convencional) y la ausencia de tuberfa
de drenaje facilita la adaptacion de la unidad a mdltiples situaciones.

Caudal de agua minimo: con el sistema de control de caudal
variable, la bomba consigue reducir el consumo con el kit interno
de control.

Convencional

Business
Solutions

AR GREN

118 kg
Convencional

Sin tuberfa
de drenaje >

muLmr V.
WATER S

76 kg
MULTI V WATER S

36% de
Reduccion

Ahorro de espacio
Ahorro de tiempo

MULTI V WATER S

www.lgbusiness.es



Bomba de calor

| Multi V Water S

K
0. B
— I
* Tamafio compacto. & ol
* Ligera.
* Unidad instalada en interi 1
nidad instalada en interiores. LG participa en el programa ECP para EUROVENT. -
* Hasta 13 unidades. Para ver las certificaciones: -
www. eurovent-certification. com -
e
HP 6
Unidad exterior ARWN60GAO
Frio (kW) 15,5
Calor (kW) 18
Frio (kW) 32
Calor (kW) 35
MFA (A) 30
EER 484
S.EER =
C.Oo.P 514
S.COo.P -
Conexiones liquido (mm / pulgada) 29,52 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) @ 19,05 (3/4)
Frio (dBA) 50
Presion sonora
Calor (dBA) 50
Circuito Entrada (mm) PT32
Conexiones
de agua Salida (mm) PT32
Refrigerante Precarga (kg) 1
(R410A) T- CO2eq 21
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 520X 1.080 X 330
Peso (kg) 76
Unidades interiores (max) 13
PVP 2 11.288 €

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °C BS/ 15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son nominales. Medicidn segun la normativa EN14511.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
6. PCA del refrigerante R410A , 2087,5
7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
8. Los nimeros entre paréntesis son el maximo nimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

Multi V Water S:
Temperatura de entrada del agua: 30°C. Temperatura de entrada del agua: 20°C.
9. La adicién de anticongelante se realiza cuando la unidad esta operando por debajo de 10°C y se cambia el DIP de la PCB principal.
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Conductos de Baja Silueta Confort+

7| LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
| o eurovent-certification. com UUAT.ULO uuB1.U20 uuci.u4o

Frio (kW) 25 34 5 6,8
Capacidad

Calor (kw) 32 4 58 75

Frio (kW) 067 1,06 1,35 2,03
Consumo nominal

Calor (kw) 0,75 1,08 1,77 213
EER 38 32 371 335
S.EER 6,1 56 6,1 6,2
C.0.P 43 37 3,28 352
S.C.O.P 4 38 39 39
Etiqueta energética ( A+++ a D) A++/A+ A+/A A++/A A++/A+

PVP 2020 2.116 € 2.179 € 2.672€ 3.367 €

Nota: el precio del conjunto incluye la unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR CLOSF.N50 CL12.F50 CL18F.N60 CL24F.N30

Presi6n sonora (H/M/L) (dBA) 35/30/27 35/30/27 34/31/29 39/35/32
Dimensiones (An x Al x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460 900 x 190 x 460 1,700 x 190 x 460 1,100 x 190 x 700
Presi6n estatica (Estandar/Maxima)(Pa) 0/49 0/49 0/49 0/49
Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 11.5/95/80 11.5/95/80 150/120/100 20.0/160/120
Peso IDU (kg) 18 18 209 26

Liquido (mm/pulgada) @6.35(1/4) @6.35(1/4) @6.35(1/4) 29.52(3/8)
Conexiones frigorificas

Gas (mm/pulgada) 29.52(3/8) 29.52(3/8) @127(1/2) @15.88(5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.ULO UUB1.N20 UuC1.U40

Frio (dBA) 47 50
Presién sonora
Calor (dBA) 52 52 54
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 28x1 50x1 58x1
Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso (kg) 333 445 57,7
Precarga (kg) 1 1,2 1,9
> Refrigerante (R32) T- COz2eq 0675 081 1,283
= Refrigerante adicional (g/m) 20 20 35
—
D Frio (Minimo/Maximo) (°C CB) 50 /-10 48/-10 50/-20
S Rango de operacion
Calor (Minimo/Maximo) (°C CB) 18/-10 18/-15 18/-15
Liquido (mm / pulgada) ?6.35(1/4) ?6.35(1/4) ©9.52(3/8)
Conexiones frigorificas
Gas (mm / pulgada) ©9.52(3/8) @12.7(1/2) 2 15.88(5/8)
Total, min. / max. (m) 5/30 5/30 5/50
Longitudes
Desnivel (m) 30 30 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)
Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS/ 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14571.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. El céleulo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
S. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139
8. Los ntimeros entre paréntesis son el maximo ndmero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

Business
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Conductos media/alta presion Confort+ (Monofasicos)

LG
W EuRovenT) LG participa en el programa ECP para EUROVENT. = ’ -
@:Enmnmmcg Para ver las certificaciones: - N ) -
AS—| . eurovent-certification. com UUB1.U20 uUuc1.u40 UuUD1.U30

Frio (kW) 5 6,8 78 9,5 12 134 14,6
Capacidad

Calor (kW) 58 75 9 108 135 155 16,8

Frio (kW) 133 195 223 2,55 348 432 4,95
Consumo nominal

Calor (kW) 1,76 227 264 2,77 374 431 46
EER 375 349 35 38 345 31 2,95
S.EER 64 6,6 6,1 58 56 58 56
C.0.P 33 331 34 39 361 36 365
S.CoP 41 39 4 39 39 4 4
Etiqueta energética ( A+++ a D) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A A+/A - -

PVP 2020 2815€ 3.218 € 3.843 € 4.578 € 4.647 € 5.440 € 7.290 €

Nota: el precio del conjunto incluye la unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UM48F.N30
39/38/36

UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10 UM30F.N10 UM36F.N20 UMA42F.N20 UM60F.N30
Presi6n sonora (H/M/L) (dBA) 34/32/30 35/34/32 37/35/34 36/34/33 36/34/33 42/40/39
Dimensiones (An x Al x Prof) (mm) 900 x 270 x 700 | 900x 270x 700 | 900 x 270 x 700 | 1,250x270x 700 | 1,250 x 270x 700 | 1,250 x 360 x 700 | 1,250 x 360 x 700
Presi6n estatica (Estandar/Méxima)(Pa) 20/147 25/147 25/147 39/147 39/147 39/147 39/147
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 165/145/130 | 180/165/145 | 220/200/18.0 32/28/24 38/33/28 40/34/28 50/45 /40
Peso IDU (kg) 246 246 262 385 385 435 435
Conexiones  Liquido (mm/pulgada) 2635(1/4) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952(3/8) 2952 (3/8) 2952(3/8)
frigorificas  Gas (mm/pulgada) 2127(1/2) 21588(5/8) 21588(5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588(5/8) 21588(5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUB1.U20 uucC1.u40 UuD1.U30
Presion Frio (dBA) 47 50 51 50 51 52 54
sonora Calor (dBA) 52 52 54 50 52 53 54
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 50x1 58x 1 55x2
Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330 950x 1,380 x 330
Peso (kg) 445 57,7 85
Precarga (kg) 1,2 1,9 3
Refrigerante T- COz2eq 081 1,283 2,205
(R32) : o <
Refrigerante adicional C
20 35 40 =
(g/m) =
F:lu (Minimo/Maximo) 50 /.15 50/-20 52/-20 <
Rango de (°ccB)
operacién Calor (Minimo/
Méximo) (°C CB) 18/-20 18/-20 18/-25
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 26.35(1/4) 29.52(3/8) 29.52(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) @127(1/2) 21588 (5/8) 15.88(5/8)
Total, min. / max. (m) 5/30 5/50 5/85
Longitudes
Desnivel (m) 30 30 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)

Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
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Conductos Compact - Inverter (Monofasico)

¢ Control de la presion externa (ESP)
¢ Bomba de drenaje no incluida

* Dos termistores de control.

¢ Amplio rango de funcionamiento.

* Facil mantenimiento e instalacion.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

CONJUNTO
Frio (kW)
Calor (kW)
Frio (kW)
Calor (kW)

Capacidad

Consumo nominal

EER
SEER
c.o.p
S.C.O.P

Etiqueta energética (A+++ a D)

PVP 2020

UM36R.N20
36/34/33
1.250 x 270 x 700
39/147
32/28/24
385

UM30R.N10
37/35/34
900 x 270 x 700
25/147
22/20/18
26,2

UNIDAD INTERIOR CM18R.N10 CM24R.N10
35/34/32
900 x 270 x 700

Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA) 34/32/30
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 270 x 700

25/147
18/16,5/145
24,2

Presion estatica Min. / Max. (Pa) 25/147
Caudal de aire (H/M/L) ( m3/min ) 165/145/13
Peso IDU (kg) 24,5

UNIDAD EXTERIOR UU18WCR.ULO UU24WCR.U20 UU30WCR.U20 UU36WCR.U40

Presién Frio (dBA) 49 48 50 48
sonora Calor (dBA) 52 53 54 52
Caudal de aire (m?/min) 32 50 50 58
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso (kg) 359 45 45 58
F:lo (Minimo / Maximo) 10/ 48 10/48 210/ 48 -15/48
Rango de (°cce)
operacion Calor (Minimo / Maximo)
(°C WB) -10/18 -10/18 -10/18 -10/18
Precarga (kg) 1 13 1,3 1,9
Refrigerante
2 (R32) T- CO2eq 0,675 0878 0,878 1,28
= Refrigerante adicional (g/m) 20 35 35 35
% i Apleg 0635(1/4) 29.52(3/8) 29.52(3/8) 0952 (3/8)
Conexiones (mm / pulgada) . ) ) )
frigorificas
Gas (mm / pulgada) @12.7(1/2) 2 15.88(5/8) @15.88(5/8) 215.88 (5/8)
Total, min. / max. (m) 5/30 5/35 5/35 5/50
Longitudes
Desnivel (m) 30 30 30 30

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH
Longitud lineas interconexion: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
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LG FREE COMBINATION

La gama comercial mas flexible del mercado

Ningtin proyecto de climatizacién es igual al anterior. Cualquier cambio en la tipologfa de las unidades interiores, la potencia de
climatizacién requerida o funciones necesarias de los equipos, puede conducir a una seleccién de equipos totalmente distinta a la

prevista inicialmente.

Lineas de producto

Este motivo lleva a LG Electronics a lanzar al mercado la gama comercial mas completa, versétil y flexible del mercado, LG Free
Combination, asegurandose de que cualquier necesidad del cliente quede perfectamente cubierta gracias a sus 93 sets (33 sets

de conductos, 30 sets de cassette, 22 sets de techo, 5 sets de pared y 3 sets de consola).

Esta nueva gama se compone de 3 lineas perfectamente diferenciadas:

01

HIGH EFFICIENCY

Pensada para aquellos proyectos en
donde la alta eficiencia y la mas avanzada
tecnologia son factores definitorios.

Unidades Exteriores

os
’s

uuD1
UuD3 (39) uucCi

Unidades Interiores

2,5kW - 15kW 3,5kW - 14kW

3,5kW - 5kwW 5kW - 12,5kW

02

CONFORT+

Lla linea mas amplia de unidades
interiores, equipos que cuentan con el
equilibrio perfecto entre prestaciones y
posibilidades de customizacién a través de
diferentes accesorios.

Unidades Exteriores

os
‘s

uuD1
uuD3 (39) uuc1

Unidades Interiores

ot ™

@ i

2,5kW - 5kw 5kW - 15kW
2,5k\W - 15kW SIWV - 15k
2,5kW - 5kw 8kW - 10kW

_—

03

CONFORT

Destinada a aquellos proyectos en donde
la fiabilidad y el precio mas competitivo se
dan la mano.

IVIDHINOD VINVO

Unidades Exteriores

UUA1
uuB1
UuUC1
Unidades Interiores
S5kW - 10kW SV - 10k

5kW - 7,TkW 5kW - 15kwW

8kW - 10kW
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LG GAMA COMERCIAL R32

01

HIGH EFFICIEN CONFORT+
UNIDAD
Conductos Conductos
EXTERIOR Consola /
kBtu/h Cassette - - Cassette - - Techo Mural
Media / alta Baja 19 Media / alta Baja iz
presién silueta presion silueta
Lt — I
CLOSENSO
UTO9FHNQO CTO9FNRO UQOINAO
Qr Qr
UUATULO - UUATULO
#, T | £, . ==
— 'ﬂl H - a |
12 34 ——in
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A T | A === ]
o B mmi e B @ g — | :
< 18 — ]
= 5.0 - —— .
O i L18FN :
2 UTigFHNBo | UMIGFHNIO | ULIBFHN3O | UVISFHN10 UB1U20 crigenqp | CWTBFNIO - CLTBENGO 1 yyigentg UQI8NAD
] ! UUB1.U20
>
8
<§E A e — b A o | i
P> f.\ g— . f.\ | — .J"‘
) 24 6.8 - - v
UTMFHNAD | UMR4FHN20 UV24FHN20 a craagngo | CMZARNTO - CLAENSO T pyageno .
o R 3 UuC1.U40 L, uuC1.U40
2 i 1 2 e .
@ === . @ m— b cm—
30 8.0 - - 2
UT30FHNAQ | UMBOFHN20 UV30FHN20 UT30FNBO UM3OFN1T0 UV30ENT0 US30FNRO
= "\\ - y A "\\ e " by
36 9.5 - -
UT36FHNAQ | UM3GFHN30 UV36FHN20 UT36ENAD UM36FN20 UV36EN20 US36FNRO
A T b A — b
42 12.0 - -
UTA2FHNAO UMAZFHN30 UV42FHN20 o M UT42FENAO UNA42EN20 UVA2FN20 o . o M
- e uUD1.U30 e " UUDIU30 | UUD3U30
2 3 i 2 3 e . 1
48 134 - -
UT4gFHNAD | UMMBFHN3O Utaginag | UMABRNZO UVABFN20
ATV A -/ s
- 5 # ; A 2
60 146 - -
UM6OFN30
UT60FHNAO UTE0FNAO UV6ORN20
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CONFORT

Conductos UNIDAD EXTERIOR
kBtu/h Cassette
Media / alta presién Baja silueta
9 25
12 34
ey ¥ ; i ®
18 5.0 - Ny Q)
CTI8ENQD CM18FNT0 CLIBEN6O UVI8FENTO AT J§>
>
@)
2
S, % = e m
Z> o — = =
= @)
24 6.8 >
CT24FNBO CM24FNT0 CL24FN30 UV24ENT0 £
e
- UUBT.U20
oy -
@ S wel
30 80 i
UT30FNBO UM30FN10 UV30FN10 US30FNRO
A ¥ . :y -
> @ - | == g
36 95 - -
UT6ENRO UM3GEN20 UV36EN20 US36FNRO EE
42 12,0
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LG GAMA COMERCIAL
Caracteristicas:

CATEGORIA HIGH EFFICIENCY
kBtu/h
kw
Compresor BLDC y
L) [ L L] L) [ ° L)
ventilador motorizado
Certificado Eurovent . ° ° ° . ° ° °
Alto SEER / SCOP ° ° ° o ° ° ° °
Control de voltaje
. . . . . . . . .
variable
Eficiencia Aleta ancha . ° ° . . ° ° °
energética
: Intercambio de calor
superior - ° ° o ° ° ° °
optimizado
Ahorro de energia en . . ° . . . ° .
Control de pico de
5 L) L J L] L) L) L J L]
corriente
*
Modo de bloqueo ° ° ° ° o o ° o
—
< Modo Stand By ° . ° ° ° ° ° °
O
o
L Confort Cooling con el . . . . . . .
% sensor de humedad**
© Ambiente Modo nocturno
< . . ° ° ° ° ° ° °
> confortable silencioso
<
O Operacién f:le . . . . . . . .
refrigeracién continua
Operacion de . . ° . . . ° .
refrigeracion continua
Compresor R1 ° ° ° °
Resistencia a la
corrosion Ocean ° ° ° o ° ° ° °
Black Fin
Instalacién de tuberia ° ° ° ° ° ° ° °
de gran longitud
LG ThinQ*** ° ° ° ° ° ° ° °
Facilidad de control . . ° . . . ° .
(conexidn PI-485)
Punto de entrada de
L) e L J [ ] L) e L L)
Control sefial externa****
del sistema Operacién forzosa en
[ ) L] [ ] [ ) [ ) L] [ ]
refrigeracion
LG MV (] ° . ° ° ° ° °
Programacion
. . . . . . . .
semanal*****
A2 Funcién Synchro
Aplicacion Y
mejorada
Conectividad con AHU ° . ° ° ° ° °

* Con los mandos PREMTBO01 / PREMTBBO1 / PREMTB100 / PREMTBB10

** Disponible solo en cassette (840x840), techo y modelos de consola.

***Disponible con el accesorio Wi FI (PWFMDD200) que ha de conectarse a la unidad interior.
**** Disponible excepto para las unidades de pared.

**x**el programador semanal esta disponible con el control remoto por cable.
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CATEGORIA CONFORT+ CONFORT
kBtu/h
kw
Compresor BLDC y
L) L) L) [
ventilador motorizado
Certificado Eurovent ° ° ° .
Alto SEER / SCOP ° ° ° °
Control de voltaje . . . .
variable
Eficiencia Aleta ancha ° ° ° ¢
energética
: Intercambio de calor . . .
SRRl optimizado
Ahorro de energia en
L) L) [ ) L)
el aranque
Control de pico de
- [ ) [ ) [
corriente
*
Modo de bloqueo ° ° ° °
Modo Stand By ° ° ° ° g
<
Confort Cooling con el >
9 . . . . ®)
sensor de humedad** @)
; <
Ambiente Modo nocturno . . . %
confortable silencioso e}
Operacién de ')3
refrigeracién continua
Operacion de . . . .
refrigeracién continua
Compresor R1
Resistencia a la
corrosién Ocean ° ° ° °
Black Fin
Instalacion de tuberia
L) L) L) [ )
de gran longitud
LG ThinQ*** ° ° ° °
Facilidad de control
. . . .
(conexién PI-485)
Punto de entrada de
. . . .
Control sefal externa****
del sistema Operacién forzosa en o o
refrigeracion
LG MV ° ° ° °
Programacién . . . .
semanal*****
Aplicacién Funcién Synchro
mejorada
Conectividad con AHU ° ° °

* Con los mandosPREMTBOO1 / PREMTBBO1 / PREMTB100 / PREMTBB10
** Disponible solo en cassette (840x840), techo y modelos de consola..
*** Disponible con el accesorio Wi FI (PWFMDD200) que ha de conectarse a la unidad interior.

**** Disponible excepto para las unidades de pared.
*xxx* el programador semanal esta disponible con el control remoto por cable.
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HIGH EFFICIENCY

Pensado para viviendas de lujo y oficinas

o :
Entrega de la potencia maxima hasta en las peores condiciones Alto rendimiento
" — e r o]
= Sensor de temperatura del suelo
] -/ Alto ahorro energético Potente climatizacién hasta en
Clasificacién energética A+++ 0 A++ las condiciones més adversas*

© &

Longitud maxima de tuberia

de 85m Wi Fi**, suelo
Conexién con UTAs
*Basado en test internos para el modelo de 9,5 kW * Las funciones de la unidad interiores son ejemplo de un modelo
** Disponible con los accesorios. de cassette.
1) En entornos extremadamente calidos / frios los equipos entregan el 100% de su capacidad * Las especificaciones pueden ser diferentes en cada modelo o
- Condiciones del test: refrigeracion ->1D 27°C(BS) / 19°C(BH) y OD 48°C (BS). Calefaccién -> ID 20°C(BS) y OD 15°C(BH) combinacion.
2) Con 50 metros de tuberfa se entrega el 95% de la capacidad en refrigeracion
CONFORT+
2 Pensado para restaurantes y grandes superficies
@)
&
> Gran longitud de tuberfa (85m) Amplio catalogo de aplicaciones
O
O .
<§’: Aplicacién Synchro ( 2, 3 0 4 unidades ) o | -
3 9 alll ©
: —
Amplio rango de operacién Longitud de tuberfa maxima
- Refrigeracion ( BS): - 20°C / 52°C de 85 metros.

- Calefaccién (BH): -25°C / 18°C

G S

Funcién synchro (hasta 4 Conexién con UTAs

unidad, consultar PDB)

Amplio catélogo de opcionales disponibles
Wi Fi bomba de drenaje, sensor de personas...

Potente funcionamiento y amplio.
rango de operacion ¥

.

* Los accesorios se compran separadamente y no vienen pre instalados. *Las especificaciones pueden variar en funcién de los modelos y las
combinaciones. Para mas informacién consultar PDB.

CONFORT

Pensado para las tiendas y pequenos negocios

Unidad exterior facil de montar
- Confort: 1 ventilador en la unidad exterior
- Confort+/ High Efficiency: 2 ventiladores en la unidad exterior.

Compacta y econémica

@ ©

Muy compacta y fécil Longitud de tuberia méaxima
de instalar de 50 metros
Conexién a UTAs Amplio catalogo de

opcionales disponibles
Wi Fi bomba de drenaje,
sensor de personas...

*x Los accesorios se compran separadamente y no vienen pre instalados. *Las especificaciones pueden variar en funcién de los modelos y las
combinaciones. Para mas informacién consultar PDB.
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Linea HIGH EFFICIENCY

La gama comercial ideal para viviendas de lujo y oficinas.

La linea High Efficiency de la nueva gama LG Free Combination destaca por su alta eficiencia
y avanzada tecnologfa. Sus caracteristicas principales son las siguientes:

* & o o

L R R R R R 2

Gama compuesta por 32 sets pensados para viviendas de lujo y oficinas.
Refrigerante ecoldgico R32.
Clasificacion A+++ gracias a su elevado SEER (consultar modelos).

Entrega del 100% de la potencia a temperaturas extremas (48°C en refrigeracion
y -15°C en calefaccion).

Rango de operacién: desde -20°C hasta 52°C en refrigeracién.

Rango de operacién: desde - 25°C hasta 18°C en calefaccién.

Hasta 85m de longitud de tuberfa.

Posibilidad de comunicacién AHU a partir del modelo 18.

WiFi opcional.

Bomba de drenaje incluida (conductos, cassette y unidades de techo). o
Q
o}
<
.

UNIDADES UNIDADES 5
INTERIORES EXTERIORES

HIGH EFFICIENCY

Conducto

Modelo / Dimensiones (mm)

( Anx Al. x Prof.)

Cassette Media Baja Techo
Presién Silueta
e . 770 x 545 x 288
Numero de Conjuntos
o, - - 5 = 870 x 650 x 330
2,5 kW UTO9FH
3,5 kW UT12FH UM12FH UL12FH ®  uuci
5 kW UT18FH UM18FH UL18FH UV18FH ! 950 x 834 x 330
71 kw UT24FH UM24FH UV24FH - -
8 kW UT30FH UM30FH UV30FH a
10 kW UT36FH UM36FH UV36FH o ~ | LuD1
UUD3 (30)
12,5 kW UT42FH UM42FH UV42FH
950 x 1380 x 330
14 kW UT48FH UMA48FH
15 kW UT60FH ) -

Nota: el color de las casillas de las unidades interiores define el modelo de la unidad exterior asociada.

Ejemplo: la unidad interior:

UTO9FH , llevarfa asociada la unidad exterior:
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Linea CONFORT+

La gama comercial ideal para restaurantes y grandes superficies.

La linea Confort+ de la nueva gama LG Free Combination destaca por equilibrio entre prestaciones
y posibilidades de customizacion a través de diferentes accesorios. Sus caracteristicas principales son
las siguientes:

¢ (Gama compuesta por 45 sets pensada para restaurantes y grandes superficies.

¢ Refrigerante ecoldgico R32.

¢ Clasificacion A++ gracias a su elevado SEER (consultar modelos).

¢ Entrega del 92% y del 85% de la potencia a temperaturas extremas (48°C en
refrigeracion y -15°C en calefaccion respectivamente).

Rango de operacion: desde -20°C hasta 52°C en refrigeracion.

Rango de operacion: desde - 25°C hasta 18°C en calefaccion.

Hasta 85m de longitud de tuberfa.

Posibilidad de usar la unidad interior en aplicaciones Synchro a partir del modelo 36.
Posibilidad de comunicacién AHU a partir del modelo 18.

Bomba de drenaje incluida (solo cassette).

® ¢ 6 6 o o o

WiFi opcional.

=]
<
0
o
L
>
Q
o)
<
=
<
©)

UNIDADES UNIDADES
INTERIORES EXTERIORES

CONFORT + Modelo / Dimensiones (mm)

(An.x Al x Prof.)

Conducto
c t Tech Consola
assette echo
Media Baja Mural
Presion Silueta

UUA1
A | o | _ - 770 x 545 x 288
UUB1

Nuimero de Conjuntos |

| —  870x650x330
13 11 4 11 3+3 o

2,5 kW CTO9F CLOSF UQO9F
3,5 kw CT12F CL12F UQ12F ® uua
5 kW CT18F CM18F CL18F UV18F UQ18F , 950 x 834 x 330
7.1 kW CT24F CM24F CL24F UV24F ) -
8 kW UT30F UM30F UV30F US30F °
10 kW UT36F UM36F UV36F US36F o uup1
UuUD3 (39)
12,5 kW UT42F UM42F UV42F
950 x 1380 x 330
14 kW UTA48F UM48F UV48F
15 kW UT60F UM6G0F UV60F .

Nota: el color de las casillas de las unidades interiores define el modelo de la unidad exterior asociada.

Ejemplo: la unidad interior:  CTO9F , llevaria asociada la unidad exterior: UUAT.

Busi .
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Linea CONFORT

La gama comercial ideal para pequenas tiendas y negocios.

La linea Confort de la nueva gama LG Free Combination esta destinada a aquellos proyectos en donde
la fiabilidad y el precio mas competitivo se dan la mano. Sus caracteristicas principales son las siguientes:

Gama compuesta por 16 sets pensados para pequeiias tiendas y negocios.
Refrigerante ecoldgico R32.
Clasificacion A++ gracias a su elevado SEER (consultar modelos).

* & ¢ o

Entrega del 85% y del 62% de la potencia a temperaturas extremas (48°C en refrigeracién
y -15°C en calefaccién respectivamente).

Rango de operacion: desde -15°C hasta 48°C en refrigeracion.
Rango de operacion: desde - 15°C hasta 18°C en calefaccion.
Hasta 50m de longitud de tuberia.

Posibilidad de comunicacién AHU a partir del modelo 24.
Bomba de drenaje incluida (solo cassette).

® & 6 6 o o

WiFi opcional.

IVIDHINOD VINVO

UNIDADES UNIDADES
INTERIORES EXTERIORES

CONFORT Modelo / Dimensiones (mm)
(Anx Al x Prof)
Cassette Media Baja Techo
Presion Silueta
UUA1
50 | omm— m / 770 x 545 x 288
Numero de Conjuntos UUBT1
Capacidad 4 4 > A 5 W 870x650%330
2,5 kW
3,5 kW ®  uuci
5 kW CT18F CM18F CL18F UV18F | 950 x 834 x 330
7,1 kW CT24F CM24F CL24F UV24F - -
8 kW UT30F UM30F UV30F US30F o
10 KW UT36F UM36F UV36F US36F o — | uuDp1
uuD3 (39)
12,5 kW
950 x 1380 x 330
14 kKW
15 kW ) -

Nota: el color de las casillas de las unidades interiores define el modelo de la unidad exterior asociada.

Ejemplo: la unidad interior  CT18F , llevarfa asociada la unidad exterior: UUAT.
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CARACTERISTICAS GENERALES

Elevada eficiencia energética

La avanzada tecnologia de LG permite alcanzar altos valores de SEER y SCOP minimizando asi el consumo
energético (SEER 8,5 (A+++*) ). Esto es posible gracias a:

* Control de la temperatura de trabajo del refrigerante: el

. . . Pico de

equipo modifica la temperatura del aire de descarga al controlar g corriente
. . . c

la temperatura del refrigerante, relacionada directamente con 2 [

. . . . S | TN
la diferencia de temperaturas , entre el interior y la temperatura © .
objetivo. De esta manere se consigue un mayor ahorro. Limitacion de Aharro N

corriente delenergia

* Control del pico de corriente: esta funcion ayuda a minimizar
los costes durante los picos en los que el consumo energético es
mayor y por lo tanto se produce mas gasto.

* Bloqueo del modo: setear la unidad para solo refrigerar o calefactar

contribuye a la optimizacién del uso del equipo y el consumo

Lot Tiempo
energetico. *Nota: Cassette High Efficiency , UT24FH.NAO

Ambiente confortable

El objetivo de cualquier equipo de climatizacién es conseguir las mejores condiciones interiores en el espacio

{(‘ al que dan servicio. Para ello los equipos de LG cuenta con:
g
% * Dual Sensing Control (humedad + temperatura): midiendo tanto
(®) temperatura como humedad se previene el sub enfriamiento y una .
<§( excesiva deshumidificacién, maximizando el confort y mejorando S~ oC
& la eficiencia energética. » DUAL + &
) SENSING
* Modo silencioso: el modo noche reduce hasta 8dB(A)* con un CONTROL Humedad Temperatura

simple cambio de switch.

Confort Cooling disponible en cassette. tech y consola.

* Refrigeracion continua: los equipos LG son capaces de proporcionar ~No aplica a lo modelos de poca capacidad ( UTO9FH,CTOSFCT1 2F y CT18F)

refrigeracién continua estando incluso a -15°C.

* Dato referido a las unidades de 14,6 kW.

Alto rendimiento y garantia de funcionamiento

La aplicacion de nuestra propia tecnologia en nuestros equipos dan como resultado productos de alto rendimiento
y resistencia hasta en los ambientes mas agresivos, sin afectar por ello a su funcionamiento.

* Compresor R1: las unidades de LG gama comercial cuentan con R1Compressor™

el nuevo compresor R1*, un compresor de tipo scroll hibrido méas m N
simple y estable en su estructura, pero con un mayor rango de I asﬁ
funcionamiento y mas silencioso. Gracias a ello, los equipos que los Ejea través de a estructura Rango de operacién
incorporan tienen un mayor SEER y SCOP que los modelos previos. con soporte enambos extremos. extendido
® Ocean Black Fin: las unidades exteriores de la gama LG Comercial
. . . . L
cuentan con el recubrimiento Ocean Black Fin en sus baterfas. Este E é
tratamiento esta disefiado para ofrecer una durabilidad excepcional
, X . ., Centrifugado del aceite de retorno Centrifugado del aceite de
hasta en los entornos mas hostiles. La combinacién de la capa de ¥ guia de separacidn parareducir la retorno y guia de separacién

descarga de aceite para reducir la descarga de

resina epoxi con el film hidrofilico aumenta la durabilidad del equipoy
reduce significativamente los costos de operacién y mantenimiento.

aceite

* Consultar modelos. Ocean

Black Fin

Pelicula hidrofilica

Resina epoxi
anticorrosiva

Espira de aluminio

Busi :
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Versatilidad en el control y sus opciones

Las nuevas tecnologias, entre las que destacan loT ( Internet of Things), permiten un control exhaustivo del
funcionamiento de los equipos, garantizando una gestién trasparente y en tiempo real de los mismos:

* LG thinQ: a través de la aplicacién, es posible controlar los equipos
de manera remota tanto por voz via Google Assitant como por los ]
comandos de la propia App. cualquier lugar.

Acceso a tu equipo de aire acondicionado desde

~—
0

* LG LGMV: con la aplicacion LG MV (Monitoring View) se pueden = Go: e
monitorizar los diferentes parametros del funcionamiento de la ®

i 4 o
unidad exterior. Ademas, con el contacto seco se pueden encender O «‘

y apagar todas las unidades a la vez (unidades con capacidad N amazan alexa

superior a 10 kW).

Funcionamiento simple y varias funciones

« Encendido / apagado « Establecer temperatura
« Seleccié de modo « Establecer velocidad del ventilador
« Temperatura actual « Control de lamas

*Estas funciones son usadas por los asistentes de Google y Alexa.

Mayores posibilidades de conectividad: Synchro y UTAs

IVIDHINOD VINVO

Los nuevos equipos de la gama Free Combination ofrecen un mayor abanico de posibilidades,
ampliando asi su ambito de aplicacion:

* Funcién Synchro: se pueden combinar hasta un maximo de 4

Informacién de la unidad interior

unidades interiores con una Unica junta y la correcta posicién

de los switches internos. De esta manera, se puede repartir

Cicloy valvulas

9 { Informacién del actuador

proporcionalmente la potencia total de la unidad exterior a través

de las correspondientes unidades interiores, proporcionando asf

una climatizacién mas homogénea.*.

Sensores y electricidad

® Conexion con una UTA: determinados equipos Split se pueden
conectar a una UTA**, simplificando la instalacién y reduciendo
los costes de mantenimiento.

Infomacién de la unidad exterior

- J _J L _J L _J

**Nota: Solo se pueden conectar los modelos de la gama comercial Free Combination UUBT, UUCT, UUD1 y UUD3.
Consultar los kits de comunicacién.

Tabla de combinacion

L PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

CT18F x 2EA CM18F x 2EA CT12F x 3EA CL12F x 3EA CT12F x 4EA CL12F x 4EA "
uuD1, UUD3 CT24F x 2EA CM24F x 2EA CT18F x 3EA CM18F x 3EA - - — 1 [ |
UT30F x 2EA UM30F x 2EA - - - - -

TGy [G0p0gn (GO0

4 5 6

Nota

Unidades aceptadas en modo Synchro: unidades interiores de la gama Free Combination.
En modo Synchro:

- No usar un mando inaldmbrico

- Usa un tnico mando para todas las unidades.

- Algunos controles centralizados y algunas funciones no estan disponibles en este modo.
- Se necesitan las juntas correspondientes para realizar la conexién
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CASSETTES

Principales caracteristicas:

* Adaptabilidad ante cualquier situacién: el nuevo panel Dual

Vane*cuenta con 6 modos diferentes de funcionamiento,
L, ) L At purifying
ajustandose perfectamente a cualquier requerimiento. e

* Funcionamiento silencioso: el nuevo ventilador turbo , gracias
a su diseno, reduce el ruido en 3dB(A) y consume menos energia
que el modelo previo. i
* Mejora de la eficiencia energética: el disefio del intercambiador i
de calor de la unidad interior ha aumentado su densidad de espiras,

mejorando asf la eficiencia con respecto a los modelos previos.

* Ajuste de temperatura inteligente: |a unidad interior ajusta la
temperatura de la estancia en funcién de la temperatura del suelo
y del techo, mejorando asi el confort interior.

* Aire purificado hasta el 99,9%: con el kit opcional disponible para
la gama High Efficiency. Gracias a su filtro fotocatalitico, el filtro ]
dieléctrico, sensor de particulas ultrafinas PM1.0 y su prefiltro,
consigue eliminar y purificar el aire hasta un en 99,9%. "

*Nota: Panel dual Vane PT-AAGWO y PT-AFGWO, consultar modelos ) -
de unidades interiores compatibles. m TR LED m

Mbactrn o sl ek La juntalls bt
e R (= e e e

=]
<
0
o
L
>
Q
o)
<
=
<
©)

CONDUCTOS e

Principales caracteristicas: w

* Ahorro energético mediante el confort: el control ESP (presion
estdtica externa) permite seleccionar de manera facil el volumen de
aire. El motor BLDC puede controlar la velocidad del ventilador al
margen de la presién estdtica externa, consiguiendo un alto confort
tanto en calefaccién como en refrigeracion sin desperdiciar energia.

Exceso de refrigeracion / calefaccion Refrigeracién confortable / calefaccién

*  Precision: para garantizar una temperatura mas exacta, las unidades T — = Salzi ] —
de conductos llevan dos termistores para medir la temperatura en f N f
dos puntos diferentes (mando y unidad), consiguiendo asf un

entorno mas agradable.

Refrigeracion débil / calefaccion Refrigeracién confortable / calefaccién

* Versatilidad y facilidad de instalacion: el bajo perfil de la unidad
permite que su instalacién se pueda realizar en espacios con un
falso techo limitado. Junto con este factor, la posibilidad de que la
toma de aire se realice tanto por la parte trasera como por la parte
inferior facilita la instalacion.

* Ahorro econémico en la instalacién: las unidades interiores se
pueden controlar de manera externa sin la necesidad de un contacto
seco, por lo que se ahorran costes de instalacion.

Conductos de baja silueta
Mando remoto
Toma de aire en la parte inferior o trasera con termistores
(PREMTBOO1, PREMTB100)
|<>f“j = l ) |<>ﬁ = |
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TECHO

Principales caracteristicas:

* Potente y focalizado: la potencia de la unidad y el disefo del
intercambiador permite flujos de hasta 15 metros de distancia,
optimizando el recorrido.

* Facilidad de instalacion: las nuevas unidades pueden instalarse
con dos o cuatro tornillos, planteando asi un mayor nimero de
escenarios de instalacion.

Velocity in Stn Frame ANSYS
Contour 1 R15.0

CONSOLA
Principales caracteristicas: —

* Flujo de aire optimizado: cuando se produce |a refrigeracién, las
lamas se ajustan en direccién al techo. En el modo de calefaccién,
el aire caliente se direcciona principalmente hacia el suelo para
conseguir una sensacién agradable.

® Alto control del caudal de aire: las lamas tienen 5 etapas de
control, pudiendo direccionarlas de manera diferente en funcién
de las necesidades.

v

Posibilidad de
instalacién en
una esquina

4 tornillos
convencional

2 tornillos

Nuevo modelo

Refrigeracion

GAMA COMERCIAL
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PARED

Principales caracteristicas:

¢ Amplio rango de funcionamiento: el rango de funcionamiento ampliado de estos equipos los convierte en la solucién perfecta para servidores,
sala de maquinas o cocinas.

g 3o | —
-é Modo de calefaccion
3
£
©
2
[
"E'_ 23 (WB) |- | e s
s} Control de baja Modo de refrigeracion
temperatura
ya
<
16(DB) |----- R .
)N S
-18 (WB) -15(DB) 210

0 18 (WB) 48 (DB)

Temperatura exterior (°C)

* Elevada eficiencia: gracias a su tecnologfa, los nuevos equipos de pared Confort+ cuentan con una elevada eficiencia energética (SEER y SCOP).

8.0kw 9.5kW
SEER 7.0 (A++) 6.1 (A++)
scop 43 (A+) 385 (A+)

Potente refrigeracion y calefaccion: tanto el nuevo disefio del ventilador como |a posibilidad de apertura por la parte frontal reduce la sobrecarga
en la toma de aire y permite alcanzar una distancia de hasta 20 metros.

—
<
@)
o
L
>
Q
@)
<
>
<
O

® Caudal de aire mas controlado y focalizado: los seis pasos de lama y funcién auto swing permite climatizar areas especificas de forma mucho

mas rapida, en tan solo 3 minutos en caso de usar el modo Jet Cool.

Facilidad de instalacidn: tanto el clip de soporte como la tapa inferior desmontable contribuyen a una instalacién mas rapida y sencilla.

P 25°
¢ ¢ -
—  165mm
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SELECCIONA TU EQUIPO

prso @ paso @)

¢Qué tipo de unidad interior ;Cuantos m2 tiene nuestro
se adapta mejor a mi proyecto? espacio a climatizar?

CALCULADORA En funcion de la necesidad, se descartara o En funcién de los metros cuadrados se pueden

Dimensiones de seleccionara directamente un tipo concreto de recomendar los siguientes equipos (consultar la

la estancia (m2) indice* unidades interiores. Por ejemplo: factores como calculadora),
disponer o no de falso techo (conductos), querer
Hasta 20 m? 9 la unidad interior en la pared (mural) o en el suelo
21 -30m2 12 (consola) nos ayudaran en nuestra eleccion.
31 -36 m2 15

37 —45m2 18
46 ~60 m2 24 PASO 6 PASO 9

Hasta 75 m2 30 . 414 ; ; . L, o,
cta 90 e I ¢Qué linea se ajusta mejor Verificacién de la solucién
a nuestro proyecto?
Hasta 110 m2 42 Una vez escogido el tipo de unidad interior, el
Hasta 125 m2 48 Para ello, un primer paso podria ser el siguiente: modelo que proporciona la potencia requerida y
Hasta 135 m2 60 * /Busco la mejor eficiencia y la posibilidad de la glama que n?és' se adecla, (fomprobar si hay
» , entregar toda la potencia a temperaturas algin requerimiento especifico que pueda
e)\(rgg\;srrecomendado delaunida extremas? Tu solucién inicial podrfa ser la suponer un cambio de gama. Por ejemplo: o)
gama High Efficiency. para un comedor de un hotel en un pueblo de :‘§>
o . montana que cuente con un clima muy frio, >
* /Busco una alta eficiencia y la posibilidad de , Q
. ; o podemos haber escogido un conducto de O
grandes longitudes de tuberia en el circuito? | 3 i <
o ) la linea Confort+, pero podria ser necesario m
Tu solucién inicial podria ser la gama Confort +. ) i p Py
garantizar el 100% de la potencia en calefaccién ()—2
* ¢Busco un buen compromiso entre fiabilidad por lo que en este caso, habrfa que cambiar a la =
y precio? Tu solucion inicial podria ser gama gama High Efficiency.
Confort.

*Nota: La seleccién de estos modelos parte de condiciones estandar referidas a la normativa espanola (altura, aislamiento, materiales
constructivos, radiacion solar..). Es responsabilidad del prescriptor verificar el que el calculo de potencia es el adecuado para la estancia a
climatizar. En caso de duda, realizar un calculo de cargas térmicas especifico para el proyecto por parte de un técnico especialista.

¢Y como es posible que haya unidades exteriores comunes a varias gamas?

Gracias a la avanzada tecnologfa de los compresores Twin Rotary* y R1** y su amplio rango de funcionamiento la unidad exterior es capaz de modular
la potencia demandada por el proyecto, canalizandola a través de la correspondiente unidad interior garantizando asf una operacién éptima.

(1) Retorno centrifugo del aceite ™
‘? y guia de separacién para e L R] COIT\ pf'eSSOf'
disminuir la descarga del aceite. e
150 Hz Rango de funcionamiento
/ aumentado hasta 150 Hz.
10Hz

Eje a través de la estructura
soporte en ambos extremos.

(4] Compresién inferior
é y estructura simple.

*Nota: las unidades exteriores con compresor Twin Rotary son las unidades UUA1, UUB1 y UUC1.

**Nota: Las unidades exteriores con compresor R1* corresponden a los modelos UUD1y UUD3
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CASSETTE INVERTER HIGH EFFICIENCY

(monofasica)

T LG participa en el programa ECP para EUROVENT.

£ | Para ver las certificaciones:

CONJUNTO ?

Frio (kW) 25
Capacidad

Calor (kW) 32
Consumo  Frio (kW) 06!
nominal  Calor (kW) 075
EER o
S.E.EER !
coPp 43
S.CO.P 4
Etiqueta energética (A+++ A++/A+
aD)

PVP 2020 2.376 €

UTO9FH.
\[0]0)

UNIDAD INTERIOR

Frio
(H/M/L) (dBA)

Caudal de aire
(H/M/L)(m3/min)

Presion
sonora

41/39/37

=]
<
0
o
L
>
Q
o)
<
=
<
©)

11,0/100/93

Dimensiones 570 x 256 x
(An. x AL x Prof.) (mm) 570
Peso IDU (kg) 139
Panel PT-QCHWO
Dimensiones
(Anx Alx Prof. ) (mm) 620X 34X 620
Panel (kg) 3
Liquido 0635(1/4)
Conexiones (mm/ pulgada)
frigorificas
- 29.52(3/8)

(mm / pulgada)

www. eurovent-certification. com

41
0,97
1,03

35

6,8

4
4

A++/A+

2.402 €

R32

58
1,25
147

4

76
395

44

A++/A+

3.075 €

UUA1.ULO

79
166
1,76
41
85
448
48

A+ ++/A++

3.556 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.

9
212
214
377

78
42
48

A++/A++

4.081 €

UUB1.U20

T T R
34 5 6.8 8 9,5

108
2,26
257
42
64
42
42

A++/A+

4.898 €

2

uucCt1.u40

121
235
314
329
385
74
41
45

5.393 €

134
155
412
419
325
6,1
37

4,1

6.956 €

UuD1.U30

2] 0|

15
175
4,69
528

32

6,6
3,25

4,5

8.710 €

UT12FH. UT18FH. UT24FH. UT30FH. UT36FH. UT42FH. UT48FH. UT60FH.
\[0]0) (\[=]0) NAO NAO NAO NAO NAO NAO

41/39/37

11,0/100/93

570 x 256 x
570

139
PT-QCHWO

620 X 34 X620
3

2635 (1/4)

29.52(3/8)

37/36/34

170/155/
14,0

840 x 204 x
840

211
PT-AFGWO

950 x35x 950
71

2635 (1/4)

@127(1/2)

42/41/40

238/214/
190

840 x 288 x
840

253
PT-AFGWO

950 x35x 950
71

©9.52(3/8)

215.88(5/8)

42/41/40

238/214/
19,0

840 x 288 x
840

253
PT-AFGWO

950 x 35 x 950
71

2952 (3/8)

21588(5/8)

4471427141

28/25/23

840 x 288 x
840

272
PT-AFGWO

950 x 35 x 950
71

©9.52(3/8)

21588(5/8)

447142/ 41

28/25/23

840 x 288 x
840

27,2
PT-AFGWO

950 x 35x 950
7

2952 (3/8)

21588 (5/8)

45/43/41

30/27/24

840 x 288 x
840

27,2
PT-AFGWO

950 x 35x 950
71

2952 (3/8)

21588 (5/8)

45/43/41

30/27/24

840 x 288 x
840

27,2
PT-AFGWO

950 x 35x 950
71

2952 (3/8)

21588 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presién
sonora

Caudal de aire (m*/min)

Dimensiones

UUA1.ULO

52

28x1

(An. x Al x Prof.) (mm) 770 %545 x 288
Peso (kg) 333
Precarga (kg) 1
Refrigerante T- CO2eq 0,675
(R32) Refrigerante 0
adicional (g/m)
Frio (Max /
Y (o 50 /-15
Rangode  Min) (°CCB)
operacién  Calor (Méx /
Min) (°C WB) 18/-20
Liquido
0635 (1/4)
Conexiones (mm / pulgada)
frigorificas  Gas
(mm / pulgada) 09.52(3/8)
Tof:al, min / /30
Longitudes Méx (m)
Desnivel (m) 30

UUB1.U20
47
52
50% 1

870 x 650x 330

445
1,2
081

20

50 /-15

18/-20

26.35(1/4)

2127(1/2)

5/30

30

52

52

58x1

950 x 834 x 330

577

1,283

50/-20

18/-20

9.52(3/8)

21588 (5/8)

5/50

50

52

53

55x2

950 x 1.380 x 330

2,205

52/-20

18/-25

29.52(3/8)

1588 (5/8)

5/85

54
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CASSETTE INVERTER HIGH EFFICIENCY
(trifasica)

R32

euroveENT| |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
E | Para ver las certificaciones

www. eurovent-certification. com

3Phase) - .

uUuD3.U30
CONJUNTO 36 42 48 ‘ 60
Frio (kW) 9,5 12,1 134 15
Capacidad
Calor (kW) 108 235 155 17,5
Frio (kW) 2,26 314 412 4,69
Consumo nominal
Calor (kW) 2,57 329 419 528
EER 4,2 385 325 32
S.EER 64 74 6,1 6,6
C.O.P 42 41 37 325
S.CO.P 42 4,5 41 4,5
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ - - -
PVP 2020 5.265 € 5.760 € 7.323€ 9.077 €
Nota: el precio conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.
Q)
UNIDAD INTERIOR UT36FH.NAO UT42FH.NAO UT48FH.NAO UT60FH.NAO j§>
Presion >
Frio (H/M/L) (dBA) 44142/ 41 44142 /41 45/43/41 45/43/41 @)
sonora e}
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 28/25/23 28/25/23 30/27/24 30/27/24 %
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 8
Peso IDU (kg) 27,2 27,2 272 272 ,)Z
Panel PT-AFGWO PT-AFGWO PT-AFGWO PT-AFGWO
Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 950 x 35 x 950 950 x 35%x 950 950 x 35x 950 950 x 35x 950
Panel (kg) 7,1 7.1 7.1 7.1
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) @9.52(3/8) @9.52(3/8) @9.52(3/8) @9.52(3/8)
frigorificas | Gas (mm / pulgada) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR

uuD3.U30

Presién Frio (dBA)
sonora Calor (dBA)
Caudal de aire (m*/min) 55x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330
Peso (kg) 85
Precarga (kg) 3
Refrigerante T. CO2e 2205
(R32) q .
Refrigerante adicional (g/m) 40
Rango de Frio (Max / Min) (°C CB) 52/-20
operacién | Calor (Max / Min) (°C WB) 18/-25
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) 29.52(3/8)
frigorificas ' Gas (mm / pulgada) 1588 (5/8)
Total, min / max (m) 5/85
Longitudes
Desnivel (m) 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)
Refrigeracién:

Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °CBS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Temperatura interior. 20 °C BS / 15 °C BH.

Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.

Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.
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CASSETTE CONFORT+
(monofasica)

e |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
e | Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

106 @LG

UuB1.U20

UUAT.ULO UuC1.U40 UuD1.U30
Frio (kW) 25 34 5 6,8 78 95 12,1 134 15
Capacidad
Calor (kW) 32 4,1 57 7.5 9 108 135 15,5 17,5
Consumo Frio (kW) 061 098 157 1,93 223 279 314 383 469
nominal Calor (kW) 0,75 1,11 1,52 1,96 264 2,77 329 4,19 538
EER 41 35 319 3,52 35 34 385 35 32
SEER 6,7 6,7 6,4 74 6,1 6,7 74 6,8 6,6
C.0.P 43 37 374 383 2,23 39 4,1 37 325
S.C.O.P 4 4 43 43 2,64 43 4,5 4,5 4,5
Etli)c;ueta energética (A+++ Avs/As Avs/As Avs/As Avs/As Avs/As Avs/As . ) )
a
PVP 2020 2.221€ 2.232€ 2.810€ 3.310 € 3.730 € 4.545 € 4.941 € 6.191 € 7.594 €
Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.
<Ji UNIDAD INTERIOR CTO9F.NRO | CT12F.NRO | CT18F.NQO | CT24F.NBO | UT30F.NBO | UT36F.NAO | UT42F.NAO | UT42F.NAO | UT60F.NAO
O » )
X SIEon WOWAUEES  36/33/30 | 38/35/32 | 41/39/37 | 38/36/34 | 40/37/35 | 44/42/41 | 44/42/41 | 46/44/42 | 46/44/42
Ll sonora (dBA)
E .
< SHESIESSIEY 85/7/6 95/8/7 13/12/11 17/15/13 19/17/155 | 27.5/25/225 | 275/25/225| 30/275/25 | 30/27.5/25
< (H/M/L)(m3/min)
> Dimensiones
< 570x214x570 | 570x214x570 | 570x256x570 | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | 840x288x840
o) (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg) 124 124 139 21,1 21,1 253 253 253 253
Panel PT-QCHWO PT-QCHWO PT-QCHWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO
Dimensiones
620x34 620 620%x34x620 | 620x34x620 950x35x950 950x35x950 950x35x950 950x35x950 | 950x 35x 950 | 950 x 35 x 950
( An x Al x Prof. ) (mm)
Panel (kg) 3 3 3 71 71 7.1 71 7.1 71
Wikl 635(1/4) | ©635(1/4) | ©635(1/4) 952(3/8) | ©952(3/8) 952(3/8) | ©952(3/8) | ©952(3/8) 952 (3/8)
Conexiones  (mm /pulgada)
frigorificas  Gas
(mm /pulgada) ©952(3/8) | ©952(3/8) | ©127(1/2) | ©1588(5/8) | ©1588(5/8) | @1588(5/8) | @1588(5/8) | @1588(5/8) | ©1588(5/8)
UNIDAD EXTERIOR UUA1.ULO UUB1.U20 UucC1.u40 UuUD1.U30
Presién Frio (dBA) 49 49 47 48 50 50 51 52 54
sonora Calor (dBA) 52 52 52 52 52 50 52 53 54
Caudal de aire (m*/min) 28x1 50x1 58x1 55x2
Dimensiones
(An. x AL x Prof) (mm) 770 x 545 x 288 870x 650 x330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330
Peso (kg) 333 44,5 57,7 85
Precarga (kg) 1 1,2 19 3
Refrigerante T- CO2eq 0,675 0,81 1,283 2,205
(R32) Reffil
gerante
adicional (g/m) 20 20 * g0
Frio (Max /
o 50 /-15 50 /-15 50/-20 52/-20
Rango de Min) (°C CB)
operacion Calor (Max /
Min) (°C WB) 18/-20 18/-20 18/-20 18/-25
Liquido
2635(1/4 2635(1/4 ©9.52(3/8 ©9.52(3/8
Conexiones  (mm / pulgada) 7 (7 ©/8) /8)
frigorificas  Ggas
(e et ?9.52(3/8) @12.7(1/2) ?15.88(5/8) ?15.88(5/8)
Total, min / 5/30 5/30 5/50 5/85
Longitudes =~ Max (m)
Desnivel (m) 30 30 30 30

Business
Solutions
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CASSETTE CONFORT+
(trifasica)

[

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. m °

Para ver las certificaciones: -

www. eurovent-certification. com 3 Phase
=~ UUD3.U30

EUROVENT
QJCERTIFIED
PERFORMANCE
e

CONJUNTO 36 42 48 60

Frio (kW) 95 121 134 15

Calor (kW) 108 135 155 17,5

Frio (kW) 2,79 314 383 469
Calor (KW) 2,77 329 419 538

EER 34 385 35 32
SEER 67 74 68 66
cop 39 4 37 325
S.copP 43 45 45 45

Capacidad

Consumo nominal

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ - - -

PVP 2020 4912 € 5.308 € 6.558 € 7.961 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR UT36F.NAO UT42F.NAO UT42F.NAO UT60F.NAO
Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA) 44142/ 41 44142/ 41 46 /44142 46 /44142
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 275/25/225 275/25/225 30/27.5/25 30/27.5/25
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 840x288x840 840x288x840 840%288x840 840x288x840
Peso IDU (kg) 253 253 253 253
Panel PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO

Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 950x35x950 950x35x950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
Panel (kg) 71 71 71 71
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR uuD3.U30
Presién Frio (dBA)
sonora Calor (dBA)

Caudal de aire (m*/min) 55X2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85
Precarga (kg) 3

Refrigerante T- CO2eq 2,205

(R32)
Refrigerante adicional (g/m) 40

Rangode Frio (Méx/Min) (°C CB) 52/-20
operacién | Calor (Max / Min) (°C WB) 18/-25
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) @9.52(3/8)
frigorificas ' Gas (mm / pulgada) 21588 (5/8)
Total, min / max (m) 5/85

Longitudes

Desnivel (m) 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)

Refrigeracién: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
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Cassette
CONFORT

R32

e G
LG
BE| o er e corshenconen, e LROVEAT ) .
WWW. eurovent—certiﬁcathn com UUA1 ULO UUB1 U20 UUC1 .U40
CONJUNTO 18 24 30 36
Frio (kW) 5 68 75 95
Capacidad
Calor (kw) 572 75 79 10,8
Frio (kW) 176 2 231 2,79
Consumo nominal
Calor (kw) 145 2,21 237 2,77
EER 2,85 34 325 34
SE.ER 6,3 7 6.8 6,7
COo.P 36 339 334 39
S.COo.P 39 4,2 4,2 43
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A A++/A+ A++/A+ A++/A+
PVP 2020 2316 € 2.834 € 3.254 € 3.740 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.

% UNIDAD INTERIOR CT18F.NQO CT24F.NBO UT30F.NBO UT36F.NAO

%5) Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA) 41/39/37 38/36/34 40.0/37.0/350 44142/ 41

% Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 130/120/11.0 170/150/130 19.0/17.0/155 27.5/250/225

O Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 570 x 256 x 570 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 288 x 840

<§E Peso IDU (kg) 139 21,1 21,1 25,3

L<_') Panel PT-QCHWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO
Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 620 x 34 x 620 950 x 35 x 950 950 x 35x950 950 x 35 x 950
Panel (kg) 3 71 7.1 71
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 26.35(1/4) 29.52(3/8) 2952(3/8) 29.52(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 212.7(1/2) 21588(5/8) 215.88(5/8) 21588 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR

Presién Frio (dBA) 49 54
Sonoa Calor (dBA) 52 54 56
Caudal de aire (m*/min) 28x1 501 58X 1
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 870x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso (kg) 333 445 57,7
Precarga (kg) 1 12 19
?;;;ig)’era"te T- CO2eq 0675 081 1283
Refrigerante adicional (g/m) 20 20 35
Rangode Frio (Méx/Min) (°C CB) 50 /-15 50 /-15 50/-20
operacién  Calor (Méx / Min) (°C WB) 18/-20 18/-20 18/-15
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) @6.35(1/4) ?6.35(1/4) ©9.52(3/8)
frigorificas  Gas (mm / pulgada) @952 (3/8) 2127(1/2) 1588 (5/8)
Longitudes Total, min / max (m) 5/30 5/30 5/50
Desnivel (m) 30 30 30

UUA1.ULO

UUB1.U20

UUC1.U40

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Calefaccion:

Temperatura interior. 20 °CBS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139,
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Conductos de Media / Alta Presion
HIGH EFFICIENCY (monfasico)

ERTIFIED
PERFORMANCE

CONJUNTO
Frio (kW)
Calor (kW)
Frio (kW)
Calor (kW)

Capacidad

Consumo nominal

EER
S.EER
C.o.P
S.CoP

Etiqueta energética (A+++ a D)

PVP 2020

UNIDAD INTERIOR

SR Frio (H/M/L) (dBA)
sonora
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Presi6n estatica (Estandar/Maxima)
(Pa)

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min)
Peso IDU (kg)

=]
<
0
o
L
>
Q
o)
<
=
<
©)

Liquido (mm /
pulgada)

Conexiones

frigorificas
Gas (mm / pulgada)

UNIDAD EXTERIOR
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presién
sonora
Caudal de aire (m*/min)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso (kg)

Precarga (kg)

Refrigerante T- CO2eq

(R32)

(g/m)

Frio (Max / Min)
(°CCB)

Calor (Max / Min)
(°C wWB)

Rango de
operacion

. Liquido (mm /
Conexiones pulgada)
frigorificas

Gas (mm / pulgada)

Total, min / max (m)
Longitudes
Desnivel (m)

Business
Solutions

110 @LG

12
35

1,03
0,98
34
6,1
4,1
39
A++/A

2423 €

UM12FH.N10

R32

euroveNT| |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones
www. eurovent-certification. com

18
5
58
1,26
149
396
6,6
389
42
A++/A+

3.064 €

UM18FH.N10

UUA1

24

6.8

75

1,84
1,75
37

6,8
4,48
48

A++/A+

3.449 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UM24FH.N20

UM30FH.N20

. LG

LG

.ULO UuB1.U20
30 36
78 95

9 108
2,25 2,26
2,27 2,57
351 4,2
6,6 64
397 4,2
43 42
A++/A+ A++/A+
4230 € 4.949 €

uucC1.U40

42
12
135
338
351
355
6.2
385
41
A++/A+

5.034 €

UM36FH.N30 | UM42FH.N30 | UM48FH.N30

UuD1.U30

48
134
155
412
419
325
6,1
37
4,1

6.025 €

Refrigerante adicional

34/32/30 35/34/32 34/33/32 34/33/32 39/38/36 39/38/36 39/38/36
900 x 270 x 700 | 900 x 270 x 700 | 1250x270x 700 1250x270x700 | 1,250 x 360 x 700 | 1,250 x 360 x 700 | 1,250 x 360 x 700
20/147 20/147 25/147 25/147 39/147 39/147 39/147
160/120/9.0 175/160/140 28/24/21 28/24/21 40/34/28 40/34/28 40/34/28
254 27 393 393 443 443 443
26.35(1/4) 26.35(1/4) @952 (3/8) @9.52(3/8) @952 (3/8) 9.52(3/8) 29.52(3/8)
@9.52(3/8) @127(1/2) 215.88(5/8) 215.88(5/8) 215.88(5/8) 215.88(5/8) ©15.88(5/8)
UUA1.ULO UUB1.U20 UUC1.U40 UuUD1.U30
49 47 48 50 50 51 52
52 52 52 52 50 52 53
28x1 50x1 58x1 55x2
770 x 545 x 288 | 870x650x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330
333 44,5 57,7 85
1 12 19 3
0,675 081 1,283 2,205
20 20 35 40
50 /-15 50 /-15 50/-20 52/-20
18/-20 18/-20 18/-20 18/-25
26.35(1/4) 26.35(1/4) 29.52(3/8) 29.52(3/8)
@9.52(3/8) @127(1/2) 21588 (5/8) 21588 (5/8)
5/30 5/30 5/50 5/85
30 30 30 30

www.lgbusiness.es



Conductos de Media / Alta Presion
HIGH EFFICIENCY (trifasico)

SW SRevENT] LG participa en el programa ECP para EUROVENT 3Pha$f)
SErrorvAaNcE | Para ver las certificaciones: = -

www. eurovent-certification. com

UuD3.U30
CONJUNTO 36 42 48

Frio (kW) 9,5 12 134
Capacidad

Calor (kW) 108 135 155

Frio (kW) 2,26 338 412
Consumo nominal

Calor (kW) 2,57 351 4,19
E.ER 4,2 355 325
S.EER 6,4 6,2 6,1
C.0.P 42 385 37
S.Co.P 4,2 41 4,1
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+ -

PVP 2020 5.316 € 5.401 € 6.392 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR

UM36FH.N30

UM42FH.N30

UM48FH.N30

Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA) 39/38/36 39/38/36 39/38/36
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,250 x 360 x 700 1,250 x 360 x 700 1,250 x 360 x 700
Presidn estatica (Estandar/Maxima)(Pa) 39/147 39/147 39/147
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 40/34/28 40/34/28 40/34/28
Peso IDU (kg) 443 443 44,3
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 2952(3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR

uuD3.U30

Presién Frio (dBA) 51
SONCES Calor (dBA) 52 53
Caudal de aire (m?®/min) 55x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330
Peso (kg) 85
Precarga (kg) 3
Refrigerante T CO2e 2205
(R32) q .
Refrigerante adicional (g/m) 40
Rangode Frio (Méx/Min) (°C CB) 52/-20
operacién | Calor (Max / Min) (°C WB) 18/-25
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) 29.52(3/8)
frigorificas ' Gas (mm / pulgada) 1588 (5/8)
Total, min / max (m) 5/85
Longitudes
Desnivel (m) 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracion:
Temperatura interior. 27 °CBS /19 °C BH
Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH
Longitud lineas interconexién: 7,5 m
Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son nominales. Medicidn segun la normativa EN14511.

Calefaccion:

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH
Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH
Longitud lineas interconexién: 7,5 m
Diferencia de nivel cero.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. El cdlculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto,

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).

6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 113.
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Conductos de Media / Alta Presion
CONFORT+ (monofasico)

R32 ° -

LG
@;;ﬂﬁﬁﬂﬁg; LG participa en el programa ECP para EUROVENT. - i - - N h
PERFORMANCE  Para ver las certificaciones:
A— v eurovent-certification. com UuUB1 U20 UUC1 U40 UuD1 U30
CONJUNTO 18 24 30 36 42 48 60
Frio (kW) 5 6,8 78 9,5 12 134 14,6
Capacidad
Calor (kW) 58 75 9 108 135 155 16,8
Frio (kW) 133 195 2,23 2,55 348 432 495
Consumo nominal
Calor (kW) 1,76 2,27 2,64 2,77 374 4,31 4,6
EER 375 349 35 38 345 31 2,95
SEER 6,4 6,6 6,1 58 56 58 56
C.oP 33 331 34 39 361 36 365
S.Co.P 4,1 39 4 39 39 4 4
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A A+/A - -
PVP 2020 2815 € 3.218 € 3.843 € 4.578 € 4.647 € 5.439 € 7.290 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10 UM30F.N10 UM36F.N20 UMA42F.N20 UMA48F.N30 UM60F.N30

|

<

O

o

Ll "

S Presion >

o oo Frio (H/M/L) (dBA) 34/32/30 35/34/32 37/35/34 36/34/33 36/34/33 39/38/36 42/40/39

O

< IVHSONE UGN ()l 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700 1,250x 270x 700 | 1,250%x270x 700 | 1,250 x 360 x 700 | 1,250 x 360 x 700

<§( Presién estatica (Estandar/Max.)(Pa) 20/147 25/147 25/147 39/147 39/147 39/147 39/147

© Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.5/14.5/130 180/16.5/14.5 220/200/18.0 32/28/24 38/33/28 40/34/28 50/45/40
Peso IDU (kg) 24,6 24,6 26,2 385 385 43,5 43,5
SR ;L“l:f;agmm g 2635(1/4) 952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
frigorificas

Gas (mm / pulgada) @127(1/2) 21588 (5/8) ?15.88(5/8) 15.88(5/8) ©15.88(5/8) ©15.88(5/8) ?15.88(5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUB1.U20
Presion Frio (dBA) 47 48 50
Sl Calor (dBA) 52 52 54 50 52 53 54
Caudal de aire (m?/min) 50x1 58x1 55x%x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870x 650 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330
Peso (kg) 445 57,7 85
Precarga (kg) 12 19 3
Refrigerante = T- CO2eq 081 1,283 2,205
(R32) } -
Refrigerante adicional 20 35 20
(g/m)
Frio (Méx/ Min) 50 /-15 50/-20 52/-20
Rango de (°CCB)
operacion | Calor (Max / Min)
(c WB) 18/-20 18/-20 18/-25
Conexiones :':'l:f:agmm y 6.35(1/4) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
frigorificas
Gas (mm / pulgada) 2127(1/2) @15.88(5/8) 215.88(5/8)
Total, min / max (m) 5/30 5/50 5/85
Longitudes
Desnivel (m) 30 30 30

112 @LG ggﬂ?ﬁ-ﬁ: www.lgbusiness.es



Conductos de Media / Alta Presion
CONFORT+ (trifasico)

R32

EUROVEN
CERTIFIE

T| LG participa en el programa ECP para EUROVENT 3Pha$e ’
Para ver las certificaciones: =~ UuD3.U30

www. eurovent-certification. com

CONJUNTO 36 42 48 60
Frio (kW) 9,5 12 134 14,6
Calor (kW) 108 135 15,5 168
Frio (kW) 2,55 348 432 4,95
Calor (kW) 2,77 374 4,31 46
E.ER 38 345 31 295
S.EER 58 56 58 56
co.p 39 361 36 365
S.Co.P 39 39 4 4
Etiqueta energética (A+++ a D) A+/A A+/A - -

PVP 2020 4.946 € 5.014 € 5.807 € 7.657 €

Capacidad

Consumo nominal

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR UM36F.N20 UMA42F.N20 UMA48F.N30 UM60F.N30
Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA) 36/34/33 36/34/33 39/38/36 42/40/39
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,250x 270 x 700 1,250 % 270 x 700 1,250 x 360 x 700 1,250 x 360 x 700

Presi6n estética (Estandar/Maxima)(Pa) 39/147 39/147 39/147 39/147

Q)
>
<
>
@)
@)
<
m
2
@)
>
P2

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 32/28/24 38/33/28 40/34/28 50/ 45 / 40
Peso IDU (kg) 385 385 435 435

Conexiones Liquido (mm / pulgada) ©952(3/8) ©952(3/8) ©952(3/8) ©952(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 1588 (5/8) 21588 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR uuD3.U30
Presién Frio (dBA)
sonora Calor (dBA)
Caudal de aire (m*/min) 55X 2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330
Peso (kg) 85
Precarga (kg) 3

Refrigerante T- CO2eq 2205

GER)
Refrigerante adicional (g/m) 40

Rangode Frio (Méx/Min) (°C CB) 52/-20
operacion Calor (Max / Min) (°C WB) 18/-25
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) 2952 (3/8)
frigorificas  Gas (mm/ pulgada) ©15.88(5/8)
Total, min / max (m) 5/85

Desnivel (m) 30

Longitudes

Notas: 1.Las capacidades estén basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °C BS/ 15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH
Longitud lineas interconexion: 7,5 m. Longitud lineas interconexion: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnolégica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de M&ximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7.La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139

GAMA COMERCIAL 113



Conductos de Media / Alta Presion

CONFORT (monfasico)

R32

@ e

@fg’;‘ﬁ‘ﬁ?; LG participa en el programa ECP para EUROVENT. - A - i
PERFORMANCE  Para ver las certificaciones: )
A \,\yw. eurovent-certification. com UUA1.ULO UUB1.U20 uuc1.u40
CONJUNTO 18 P2 30 36

Frio (kW) 5 6,8 75 95
Capacidad

Calor (kW) 55 74 8 10,8

Frio (kW) 167 2,34 2,57 316
Consumo nominal

Calor (kW) 1,58 217 2,25 303
EER 3 291 292 301
S.EER 6,1 58 56 59
c.opP 35 341 3,56 357
S.C.0.P 38 41 39 4
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A A+/A+ A+/A A+/A+

PVP 2020 2.321€ 2.742 € 3.367 € 3.774 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

—
<
O
% UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10 UM3O0F.N10 UM36F.N20
>
@) Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA) 34/32/30 35/34/32 37/35/34 36/34/33
2 Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700 1,250 x 270 x 700
<§( Presi6n estatica (Estandar/Maxima)(Pa) 20/147 25/147 25/147 39/147
O Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.5/145/13.0 180/16.5/145 220/200/18.0 32/28/24
Peso IDU (kg) 24,6 24,6 26,2 38,5
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 2635 (1/4) 2952 (3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 2127(1/2) 1588 (5/8) 1588 (5/8) 21588 (5/8)
UNIDAD EXTERIOR UUA1.ULO UuC1.U40
Presién Frio (dBA) 49 48 50 54
S Calor (dBA) 52 53 54 56
Caudal de aire (m?/min) 28x1 50x1 50x1
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330 870x 650 x 330
Peso (kg) 333 44,5 44,5
Precarga (kg) 1 12 12
Refrigerante
(R32) T- CO2eq 0,675 0,81 0,81
Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20
Rangode Frio (Méx/Min) (°C CB) 50 /-10 48/-10 48/-10
operacion  Calor (Méx / Min) (°C WB) 18/-10 18/-15 18/-15
Conexiones _ Liquido (mm / pulgada) @635(1/4) 2635(1/4) 0635(1/4)
frigorificas  Gas (mm / pulgada) @952 (3/8) 2127(1/2) 2127(1/2)
Total, min / max (m) 5/30 5/30 5/30
Longitudes
Desnivel (m) 30 30 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)
Refrigeracion: Calefaccion:
Temperatura interior. 27 °CBS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica segun la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.

Business
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Conductos de Baja Silueta
HIGH EFFICIENCY

R32

® $

7| LG participa en el programa ECP para EUROVENT. . . -

EUROVEN - ’
CERTIFIED N r
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com UUA1.ULO UuUB1.U20

CONJUNTO 12 18
Frio (kW) 34 5
Calor (kW) 4 58
Frio (kW) 1,06 1,39
Calor (kW) 1,08 1,57
E.ER 32 36
S.EER 6,1 6,5
C.oP 37 37
S.COoP 4 41

Capacidad

Consumo nominal

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+
PVP 2020 2.393 € 2.886 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR UL12FH.N50

UL18FH.N30

Q)
>
<
>
@)
@)
<
m
2
@)
>
P2

Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA) 35/30/27 38/34/31
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460 1,100 x 190 x 700
Presio6n estética (Estandar/Maxima)(Pa) 0/49 0/49
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 115/95/80 185/150/11.0
Peso IDU (kg) 18 26
Conexiones Liquido (mm / pulgada) @6.35(1/4) @6.35(1/4)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 0952 (3/8) 127(1/2)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.ULO UUB1.U20

Presién Frio (dBA) 49 47
Sl Calor (dBA) 52 52
Caudal de aire (m*/min) 28x1 50 x1
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 870x 650 x 330
Peso (kg) 333 44,5
Precarga (kg) 1 1,2
Refrigerante
(R32) T- CO2eq 0,675 0,81
Refrigerante adicional (g/m) 20 20
Rangode  Frio (Max/Min) (°C CB) 50 /-15 50 /-15
operaci6n Calor (Max / Min) (°C WB) 18/-20 18/-20
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) 26.35(1/4) 26.35(1/4)
frigorificas ' Gas (mm / pulgada) ?952(3/8) ?2127(1/2)
Total, min / max (m) 5/30 5/30
Longitudes
Desnivel (m) 30 30

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)
Refrigeracién: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °CBS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Temperatura interior. 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El calculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méaximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.
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Conductos de Baja Silueta
CONFORT+

R32

® $

W ELRSvENT LG participa en el programa ECP para EUROVENT . . - T - -
Para ver las certificaciones:

PERFORMANCE
AR

| www. eurovent-certification. com UUA1.ULO UUB1.U20 Uuc1i.u4o

CONJUNTO 9 12 18 24
Frio (KW) 25 34 5 68
Calor (kW) 32 4 58 75
Frio (KW) 067 1,06 1,35 203
Calor (kW) 075 1,08 1,77 213
EER 38 32 371 335

Capacidad

Consumo nominal

S.EER 6,1 56 6,1 6,2
C.O.P 43 37 328 352
S.COP 4 38 39 39
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A+/A A++/A A++/A+

PVP 2020 2.116 € 2.179€ 2.672 € 3.367 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR CLO9F.N50 CL12.F50 CL18F.N60 CL24F.N30

Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA) 35/30/27 35/30/27 34/31/29 39/35/32
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460 900 x 190 x 460 1,100 x 190 x 460 1,100 x 190 x 700

Presidn estatica (Estandar/Maxima)(Pa) 0/49 0/49 0/49 0/49
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 115/95/80 115/95/80 150/120/100 200/160/120
Peso IDU (kg) 18 18 209 26
Conexiones Liquido (mm / pulgada) ?635(1/4) 2635 (1/4) 2635 (1/4) ?952(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) ©9.52(3/8) 2952 (3/8) 2127(1/2) ?15.88(5/8)
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UNIDAD EXTERIOR UUA1.ULO UUB1.N20 uuc1.u40

Presién Frio (dBA) 47 48
SeEel Calor (dBA) 52 52
Caudal de aire (m?/min) 28x1 50 x1 58 x1
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 870 X 650 X 330 950 x 834 x 330
Peso (kg) 333 44,5 57,7
Precarga (kg) 1 1.2 19

T- CO2eq 0675 0,81 1,283

Refrigerante
(R32)
Refrigerante adicional (g/m) 20 20 35

Rangode Frio (Max/Min) (°C CB) 50 /-10 48/-10 50/-20
operacion Calor (Méx/ Min) (°C WB) 18/-10 18/-15 18/-15
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) 26.35(1/4) 2635 (1/4) @952 (3/8)
frigorificas  Gas (mm / pulgada) ?9.52(3/8) 2127(1/2) ?15.88(5/8)
Total, min / max (m) 5/30 5/30 5/50
Desnivel (m) 30 30 30

Longitudes

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién: Calefaccién:

Temperatura interior. 27 °C BS/ 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segtin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. El céleulo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
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Conductos de Baja Silueta

CONFORT

ROVEN
TIFIED

Frio (kW)
Calor (kW)
Frio (kW)
Calor (kW)

Capacidad

Consumo nominal

EER
SEER
C.o.P
S.C.O.P

Etiqueta energética (A+++ a D)

PVP 2020

7| LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

18
47
52
162
1,53
29
5,1

34
38
A/A

2.178 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR
Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Presi6n estética (Estandar/Maxima)(Pa)
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min)
Peso IDU (kg)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

UNIDAD EXTERIOR
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presion sonora

Caudal de aire (m*/min)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso (kg)

Precarga (kg)
Refrigerante (R32) T- CO2eq

Refrigerante adicional (g/m)
Rango de Frio (Max / Min) (°C CB)
operacion Calor (Max / Min) (°C WB)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

Total, min / max (m)
Longitudes
Desnivel (m)

CL18F.N60

R32

2 L
e LG

UUA1.ULO UuB1.U20

CL24F.N30

34/31/29 39/35/32
1,700 x 190 x 460 1,700 x 190 x 700
0/49 0/49
150/120/100 20.0/16.0/120
209 26
@6.35(1/4) 29.52(3/8)
@12.7(1/2) 15.88(5/8)
49 48
52 53
28x1 50 x1
770 x 545 x 288 870X 650 X 330
333 44,5
1 12
0675 081
20 20
50 /-10 48/-10
18/-10 18/-15
26.35(1/4) @6.35(1/4)
29.52(3/8) @12.7(1/2)
5/30 5/30
30 30

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion:

Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Temperatura interior 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.
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Unidades de Techo

HIGH EFFICIENCY (monofasica)

= C
~e - LG
@ci"n“ﬁ‘ﬁ'&% :SG particlipa enrt e%pro_grama ECP para EUROVENT. - B - - -
PERFORMANCE ara ver (as certincaciones:
AN\, eurovent-certification. com uuB1.U20 UucCc1.u40 uuD1 U3o
CONJUNTO 18 24 30 36 42
Frio (kW) 5 6,8 8 9,5 121
Capacidad
Calor (kW) 58 75 89 108 135
Frio (kW) 1,28 18 2,35 25 364
Consumo nominal
Calor (kW) 1,58 1.82 2,39 2,54 375
EER 39 3,77 341 38 332
SEER 7,6 79 7.2 6,7 6,6
C.Oo.P 367 411 372 425 36
S.Co.P 44 4,6 4,6 43 43
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A++ A++/A++ A++/A+ -
PVP 2020 2771 € 3.260 € 4.079 € 5.062 € 5.148 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalambrico.

UNIDAD INTERIOR
Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min)
Peso IDU (kg)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

UNIDAD EXTERIOR
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presién sonora

Caudal de aire (m?/min)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso (kg)

Precarga (kg)

Refrigerante T- COZeq

(R32)
Refrigerante adicional (g/m)

Rango de Frio (Max / Min) (°C CB)
operacién Calor (Méx/Min) (°C WB)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)
frigorificas Gas (mm / pulgada)

Total, min / max (m)
Longitudes
Desnivel (m)

UV18FH.N10 UV24FH.N20 UV30FH.N20 UV36FH.N20 UV42FH.N20
42/40/39 43/42/40 43/42/40 48744140 48/44/40
1,200 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690
13/12/11 23/21/19 23/21/19 30/25/20 30/25/20
273 374 374 374 374
2635 (1/4) 9.52(3/8) 29.52(3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
2127(1/2) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)

UUB1.U20
47 48 50 50 50
52 52 52 50 50
50x1 58x1 55x2
870 x 650 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330
44,5 57,7 85
12 19 3
081 1,283 2,205
20 35 40
50/-15 50/-20 52/-20
18/-20 18/-20 18/-25
26.35(1/4) 29.52(3/8) @9.52(3/8)
@12.7(1/2) @15.88(5/8) 215.88(5/8)
5/30 5/50 5/85
30 30 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)

Refrigeracion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Calefaccion:

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.
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Unidades de Techo
HIGH EFFICIENCY (trifasica)

euravenT |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

CONJUNTO
Frio (kW)
Calor (kW)
Frio (kW)
Calor (kW)

Capacidad

Consumo nominal

EER
SEER
c.oP
S.C.0.P

Etiqueta energética (A+++ a D)

PVP 2020

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalambrico.

UNIDAD INTERIOR
Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min)
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

36
9,5
108
25
2,54
38
6,7
425
43
A++/A+

5.429 €

UV36FH.N20
48/44/40
1,600 x 235 x 690
30/25/20
374
2952 (3/8)
21588 (5/8)

R32 -

42
12,1
135
364
375
332
66
36
43

5.515€

UV42FH.N20
48/44 /40
1,600 x 235 x 690
30/25/20
374
0952(3/8)
21588 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Caudal de aire (m*/min)

Presion sonora

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso (kg)
Precarga (kg)
Refrigerante (R32) T- CO2eq
Refrigerante adicional (g/m)
Frio (Max / Min) (°C CB)
Rango de operacion
Calor (Max / Min) (°C WB)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas

Gas (mm / pulgada)

Total, min / max (m)
Longitudes
Desnivel (m)

uuD3.U30

55x2
950 x 1,380 x 330
85
3
2,205
40
52/-20
18/-25
2952 (3/8)
21588(5/8)
5/85
30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)
Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139,
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Unidades de Techo
CONFORT+ (monofasica)

R32 °
- . ]
-l LG °
@ci"n“ﬁ‘ﬁ'&% :SG particlipa enrt e%pro_grama ECP para EUROVENT. - B - - -
PERFORMANCE ara ver (as certincaciones:
AN\, eurovent-certification. com uuB1.U20 UucCc1.u40 uuD1 U30
CONJUNTO 18 24 30 36 42 48 60
Frio (kW) 5 6,8 8 9,5 121 134 144
Capacidad
Calor (kW) 58 75 89 108 135 155 16,8
Frio (kW) 1,28 18 2,35 25 3,64 4,5 533
Consumo nominal
Calor (kW) 1,58 1,82 2,39 2,54 375 4,77 56
EER 39 377 341 38 332 2,98 27
SEER 76 79 72 6,7 6,6 59 57
C.Oo.P 367 411 372 4,25 36 325 3
S.Co.P 44 4,6 4,6 43 43 41 41
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A++ A++/A++ A++/A+ - - -
PVP 2020 2.567 € 3.053 € 3.708 € 4.655 € 4.724 € 5.652 € 6.596 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalambrico.

UNIDAD INTERIOR UV18F.N10 UV24F.N10 UV30F.N10 UV36F.N20 UV42F.N20 UV48F.N20 UV60F.N20
Presién sonora  Frio (H/M/L) (dBA) 42/40/39 46/45/43 460/440/430 46 /43 /40 46 /43 /40 46 /43 /40 46 /43 /40
Dimensiones (An. x Al x Prof) (mm) 1,200 x 235 x 690 | 1,200%235x690 | 1,200 x 235 x 690 | 1,600 x 235x690 | 1,600 x 235 x 690 | 1,600 x 235x690 | 1,600 x 235 x 690
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 130/120/110 | 160/150/140 | 190/175/160 28/24/20 28/24/20 28/24/20 28/24/20
Peso IDU (kg) 273 28 28 367 367 367 367
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 635 (1/4) 952 (3/8) 952 (3/8) 952 (3/8) 952 (3/8) 952 (3/8) 952 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) @127(1/2) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)
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UNIDAD EXTERIOR UUB1.U20 uuci.u4o UuD1.U30

Frio (dBA) 47 48 50 50 51 52 54
Presién sonora

Calor (dBA) 52 52 52 50 52 53 54
Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 50X 1 58 X1 55X2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870 X 650 X 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330
Peso (kg) 44,5 57,7 85

Precarga (kg) 1,2 1,9 3
Refrigerante (R32) T- CO2eq 081 1,283 2,205

Refrigerante

adicional (g/m) & & e

Frio (Max / Min)

(°cCcB) 50/-15 50/-20 52/-20
Rango de operacion Calor (Méx/Min)

alor (Max / Min,

(°C WB) 18/-20 18/-20 18/-25
Conexiones :ﬂ;f;agmm ¢ 2635(1/4) 2952 (3/8) 2952(3/8)
frigorificas

Gas (mm / pulgada) @127(1/2) 2 15.88(5/8) @15.88(5/8)

Total, min / max (m) 5/30 5/50 5/85
Longitudes

Desnivel (m) 30 30 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °CBS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °C BS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El cdlculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
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Unidades de Techo
CONFORT+ (trifasica)

R32

by fr
|
euravenT |G participa en el programa ECP para EUROVENT. 3Pha$e ’
Para ver las certificaciones: =~ UuD3.U30

www. eurovent-certification. com

CONJUNTO 36 42 48 60
Frio (kW) 95 12,1 134 14,4
Calor (kW) 108 135 15,5 16,8
Frio (kW) 25 364 45 533
Calor (kW) 2,54 375 477 56

EER 38 332 2,98 27

SEER 6,7 6,6 59 57

coP 425 36 325 3

S.COP 43 43 41 41

Capacidad

Consumo nominal

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ - - -
PVP 2020 5.022 € 5.091 € 6.019 € 6.963 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalambrico.

UNIDAD INTERIOR UV36F.N20 UV42F.N20 UV48F.N20 UV60F.N20
Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA) 46/43/40 46/43/40 46/43/40 46/43/40
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 28/24/20 28/24/20 28/24/20 28/24/20
Peso IDU (kg) 36,7 36,7 36,7 36,7
Conexiones Liquido (mm / pulgada) ©9.52(3/8) 9.52(3/8) 952 (3/8) ©9.52(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 215.88(5/8) 2 15.88(5/8) 215.88(5/8) 215.88(5/8)

UNIDAD EXTERIOR UuUD3.U30
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presion sonora

Caudal de aire (m*/min) 55x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330
Peso (kg) 85
Precarga (kg) 3
Refrigerante (R32)  T- CO2eq 2,205
Refrigerante adicional (g/m) 40
Frio (Méx / Min) (°C CB) 52/-20
Calor (Max/Min) (°C WB) 18/-25

Rango de operacion

Conexiones Liquido (mm / pulgada) @9.52(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) ?15.88(5/8)

Total, min / max (m) 5/85
Longitudes

Desnivel (m) 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °CBS /19 °C BH. Temperatura interior. 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexion: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El cdlculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
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Unidades de Techo
CONFORT

R32

] LG
7| LG participa en el programa ECP para EUROVENT. - ) =~k =
Para ver las certificaciones: - -
"] www. eurovent-certification. com UUA1.ULO UUB1.U20 UuC1.U40
CONJUNTO 18 24 30 36
Frio (kW) 5 6,8 75 95
Capacidad
Calor (kW) 53 73 8 103
Frio (kW) 162 2,06 242 3,28
Consumo nominal
Calor (kW) 144 2,23 2,48 2,78
EER 31 33 31 29
SEER 6,6 6,6 6,6 6,1
C.0.P 37 328 323 37
S.CO.P 42 4,2 43 42
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A++ A++/A+ A++/A+ A++/A+
PVP 2020 2.073€ 2577 € 3.232€ 3.850 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inaldmbrico.

UNIDAD INTERIOR
Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min)

Peso IDU (kg)
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Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

UV18F.N10
42/40/39

1,200 x 235x 690
130/120/11.0

273
2635 (1/4)
2127(1/2)

UV24F.N10
46/45/43

1,200 x 235 x 690

16.0/150/140

28

©9.52(3/8)
21588 (5/8)

UV30F.N10
460/440/430
1,200 x 235 x 690
190/175/160

28

2952 (3/8)
21588 (5/8)

UV36F.N20
46 /43 /40
1,600 x 235 x 690
28/24/20
367
2952(3/8)
21588 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.ULO

Frio (dBA) 49 48 50
Presion sonora

Calor (dBA) 52 53 54
Caudal de aire (m*/min) 28 x1 50 x1
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 870 X 650 X 330
Peso (kg) 333 44,5

Precarga (kg) 1 12
Refrigerante (R32) T- CO2eq 0,675 081

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

Frio (Max / Min) (°C CB) 50 /-10 48/-10
Rango de operacion

Calor (Max/Min) (°C WB) 18/-10 18/-15
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 26.35(1/4) 26.35(1/4)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 3952 (3/8) @127(1/2)

Total, min / max (m) 5/30 5/30
Longitudes

Desnivel (m) 30 30

uuc1t.u4o

54
56
50 x1
870 X650 X 330
445
12
081
20
48/-10
18/-15
26.35(1/4)
2127(1/2)
5/30
30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)

Refrigeracion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.

Calefaccion:

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.

122 @LG

Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.
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Pared
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@CEEUH“TOW‘gf'gB LG participa en el programa ECP para EUROVENT. -
PERFORMANCE  Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com UuC1.u40 uuD1.U30 Uub3.u30

CONJUNTO 30 36 36

Frio (kW) 8 95 95

Calor (kW) 9 108 108

Frio (kW) 2,28 257 257

Calor (kW) 25 277 2,77

EER 351 37 37
SEER 7 6,1 6,1
copr 36 39 39

scoPp 43 385 385

Capacidad

Consumo nominal

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A A++/A
PVP 2020 3.310€ 4.341 € 4.708 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inaldmbrico.

UNIDAD INTERIOR US30F.NRO US36F.NRO US36F.NRO
Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA) 210/17.0/130 250/21.0/170 250/21.0/170
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,200 x 360 x 265 1,200 x 360 x 265 1,200 x 360 x 265
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 210/17.0/130 25/21/17 25/21/17
Peso IDU (kg) 183 18,3 18,3
Conexiones Liquido (mm / pulgada) 29.52(3/8) 39.52(3/8) @9.52(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)
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UNIDAD EXTERIOR uuc1t.u4o UuUD1.U30 UuD3.U30

Pre: Frio (dBA) 50 50 50

Eohos Calor (dBA) 52 50 50

Caudal de aire (m?/min) 58 x1 55x2 55x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 57,7 85 85
Precarga (kg) 19 3 3

Refrigerante T- CO2eq 1,283 2,205 2,205

(GED)

Refrigerante adicional (g/m) 35 40 40
Rango de Frio (Méx / Min) (°C CB) 50/-20 52/-20 52/-20
operacion Calor (Max / Min) (°C WB) 18/-20 18/-25 18/-25
Conexiones  Liquido (mm / pulgada) 29.52(3/8) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
frigorificas  Gas (mm / pulgada) 1588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)

Total, min / max (m) 5/50 5/85 5/85

Longitudes
Desnivel (m) 30 30 30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)

Refrigeracién: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139,
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Pared
CONFORT

EUROVENT
ERTIFIED

@3!:

ERFORMANCE

CONJUNTO
Frio (kW)
Calor (kW)
Frio (kW)
Calor (kW)

Capacidad

Consumo nominal

EER
SEER
co.P
S.Co.P

Etiqueta energética (A+++ a D)

PVP 2020

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

30
75
77
2,31
214
325
6.8
36
41
A++/A+

2834 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inaldmbrico.

UNIDAD INTERIOR
Presién sonora Frio (H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min)
Peso IDU (kg)
Liquido (mm / pulgada)

Conexiones frigorificas
Gas (mm / pulgada)

UNIDAD EXTERIOR
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presi6n sonora

Caudal de aire (m*/min)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso (kg)

Precarga (kg)

Refrigerante (R32) T- CO2eq

Refrigerante adicional (g/m)
Rango de Frio (Max/Min) (°C CB)
operacion Calor (Max/Min) (°C WB)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)
frigorificas Gas (mm / pulgada)

Total, min / max (m)

Longitudes
Desnivel (m)

US30F.NRO
210/170/130

1,200 x 360 x 265

21/17/13
183
?952(3/8)
21588 (5/8)

R32

UuB1.U20

uucC1.U40

36
95
10,8
3,06
3
31
64
36
41
A++/A+

3.536 €

US36F.NRO
250/210/170
1,200 x 360 x 265

25/21/17
183
2952 (3/8)
21588 (5/8)

UUB1.U20
50
54
50 x1
870 x 650 x 330
445
1.2
081
20
48/-10
18/-15
2635 (1/4)
@127 (1/2)
5/30
30

uuci.u4o
54
56
58 x1
950 x 834 x 330
577
19
1,283
35
50/-20
18/-15
©952(3/8)
21588 (5/8)
5/50
30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)

Refrigeracion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Calefaccion:

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.
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Consola
CONFORT+

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

CONJUNTO 9

Frio (kW) 26
Capacidad

Calor (kW) 31

Frio (kW) 0,65
Consumo nominal

Calor (kW) 0,74
E.ER 4
SE.ER 6,5
C.0P 4,2
S.Co.P 4
Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+

PVP 2020 2.403 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inaldmbrico.

UQO9SF.NAO
38/32/27
700 x 600 x 210
85/67/50
163
?635(1/4)
2952 (3/8)

UNIDAD INTERIOR
Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min)
Peso IDU (kg)
Liquido (mm / pulgada)

Conexiones frigorificas
Gas (mm / pulgada)

R32

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

A++/A+
2445 €

UQ12F.NAO
38/32/27
700 x 600 x 210
85/67/50
163
?635(1/4)
2952 (3/8)

2
LG

UUAT1T.ULO UuUB1.U20

1,75
1,56
2,85
58
A+/A
38
A+/A

3.312€

UQ18F.NAO
44/39/35
700 x 600 x 210
101/86/72
163
635 (1/4)
@127(1/2)
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UNIDAD EXTERIOR
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presién sonora

Caudal de aire (m?/min)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso (kg)

Precarga (kg)
Refrigerante (R32) T- CO2eq
Refrigerante adicional (g/m)
Frio (Max/Min) (°C CB)

Rango de operacion
Calor (Méax/Min) (°C WB)

Liquido (mm / pulgada)

Conexiones frigorificas
Gas (mm / pulgada)

Total, min / max (m)
Longitudes
Desnivel (m)

UUA1.ULO

28x1
770 x 545 x 288
333
1
0675
20
50 /-15
18/-20
2635 (1/4)
2952 (3/8)
5/30
30

52

UuB1.U20
47
52

50 x1
870 x 650 x 330
445
1.2
081
20
50 /-15
18/-20
2635 (1/4)
@127 (1/2)
5/30
30

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifésicos.)
Refrigeracion: Calefaccion:
Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139,
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CONDUCTOS COMPACT R32 CONDUCTOS SYNCHRO
GRAN CAPACIDAD
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Conducto
COMPACT R32

* Control de la presion externa (ESP)
* Bomba de drenaje no incluida

* Dos termistores de control.

¢ Amplio rango de funcionamiento.

® Facil mantenimiento e instalacion.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

CONJUNTO 18 24 30 36
Frio (kW) 5 6.8 75 9,5
Calor (kW) 52 75 8 108
Frio (kW) 167 2,27 2,34 335
Calor (kW) 1,58 24 2,28 293
EER 2,99 3 321 2,84
S.EER 56 56 5,88 59
C.0.P 329 313 3,51 3,69
S.COP 38 38 39 39
Etiqueta energética (A+++ a D) A+/A A+/A A+/A A+/A

PVP 2020 2.210€ 2.610€ 3.205 € 3.595 €

Capacidad

Consumo nominal

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR

Presion sonora

Frio (H/M/L) (dBA)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Presion estatic
Caudal de aire

Peso IDU (kg)

a Min / Max (Pa)
(H/M/L) ( m3/min.)

CM18R.N10
34/32/30
900 x 270 x 700
25/147
16,5/145/13
245

CM24R.N10
35/34/32
900 x 270 x 700
25/147
18/165/145
24,2

UM30R.N10
37/35/34
900 x 270 x 700
25/147
22/20/18
26,2

UM36R.N20
36/34/33
1.250 x 270 x 700
39/147
32/28/24
385

IVIDHINOD VINVO

UNIDAD EXTERIOR UU18WCR.ULO UU24WCR.U20 UU30WCR.U20 UU36WCR.U40

Presién Frio (dBA) 49 48 50 48
sonora Calor (dBA) 52 53 54 52
Caudal de aire (m*/min) 32 50 50 58
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 870x 650 x 330 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso (kg) 359 45 45 58
Frio (Minimo / Méximo) (°C DB) -10/48 -10/48 -10/48 -15/48
Rango de Calor (Minimo / Méximo)
i alor (Minimo / Méximo
operacién . - - R
(°CWB) 10/18 10/18 10/18 10/18
Precarga (kg) 1 13 1,3 1,9
Refrigerante
(R32) T- CO2eq 0,675 0,878 0878 1,28
Refrigerante adicional (g/m) 20 35 35 I35
Liquido
: 2
Conexiones (/o aada) 2635(1/4) 29.52(3/8) 29.52(3/8) 9.52(3/8)
frigorificas
Gas (mm / pulgada) 127 (1/2) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)
Total, min. / max. (m) 5/30 5/35 5/35 5/50
Longitudes
Desnivel (m) 30 30 30 30

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)
Refrigeracién: Calefaccion:
Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH Temperatura interior. 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El céleulo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.
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Conducto
GRAN CAPACIDAD - INVERTER (trifasico)

@
frd
* Control de la presion externa (ES.P)
* Bomba de drenaje no incluida.
° f urovenT] |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
D,OS tel'm|5t0.re.5 de COr.‘trOI- - FORMANGE | Para ver las certificaciones:
*® Facil mantenimiento e instalacion. www. eurovent-certification. com - -

CONJUNTO 70 85

Frio (kW) 19 23

Calor (kW) 224 27
Frio (kW) 6,69 819

Calor (kW) 64 831

EER 2,84 281
S.EER 7,69 811
C.Oo.P 35 325
S.CO.P 353 351

Capacidad

Consumo nominal

Etiqueta energética (A+++ a D) - -

PVP 2020 8.375 € 9.365 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTBOO1.

UNIDAD INTERIOR UB70.N94
Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA) 43/41/40
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,563%x458%x791
Presidn estatica Min. / Max. (Pa) 60/ 250
Caudal de aire (H/M/L) ( m3/min.) 70/65/60
Peso IDU (kg) 90

UB85.N94
43/41/40
1,563x458x791
60/250
80/72/64
90

GAMA COMERCIAL

UNIDAD EXTERIOR uu70wW.u34 uu8s5w.u74

Presion Frio (dBA) 55 59
sonora Calor (dBA) 58 60
Caudal de aire (m*/min) 55x2 58 x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x1,380 x 330 1,090 x1,625 x 380
Peso (kg) 110 139
Rangode Frio (Minimo / Méximo) (°C CB) -20/48 -20/48
operacion Calor (Minimo / Maximo) (°C WB) -18/18 -18/18

Precarga (kg) 52 55

Reffil t
eIMgerante 1 co2eq 109 11,5

(R410A)
refrigerante adicional (g/m) 70 70

Conexiones  Refrigerante adicional (g/m) 29.52(3/8) 2127(1/2)

frigorificas | jquido (mm / pulgada) @254 (1/1) @222 (7/8)
Total, min. / max. (m) 75 75
Desnivel (m) 30 30

Longitudes

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS /19 °C BH Temperatura interior. 20 °C BS /15 °C BH
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH
Longitud lineas interconexién: 7,5 m Longitud lineas interconexién: 7,5 m
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El calculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).

6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica segtn la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 113.
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LG SYNCHRO
Operacion simultanea

Con la unidad LG Synchro es posible conectar 2,3 o 4 unidades interiores a una unica exterior. Todas las unidades interiores trabajan a la vez en un
mismo modo desde un Unico mando, lo que permite una distribucién uniforme de aire en grandes espacios, como zonas comerciales..

* Alta eficiencia y bajo ruido.
¢ Diferientes tipologfas de unidades interiores.
® Uso Unico de una junta simple.

* Compresor R1
T =\
A~ LG
[t i
I N /‘}}}/}‘
N /)| —
7]

x| (i, |l

el 5 (e =S| e ==
2 Salidas 3 Salidas 4 Salidas
PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

IVIDHINOD VINVO

Tabla de combinacion

= ="+ ....L.L..._ "

PMUB11A PMUB111A PMUB1111A
OoDU oDU
IDU: Unidad interior
U : | o | [ 0] |
ODU: Unidad exterior
BD: Junta distribuidora ’ IDU ‘ ’ IDU ‘ ’ Ibu ‘ ’ IDU ‘ ’ IDU ‘ ’ IDU ‘ ’ IDU ‘
R/C: Control por cable
R/C R/C
CT18F x 2EA CM18F x 2EA CT12F x 3EA CL12F x 3EA CT12F x 4EA CL12F x 4EA
uuD1, UUD3 CT24F x 2EA CM24F x 2EA CT18F x 3EA CM18F x 3EA
UT30F x 2EA UMB30F x 2EA = =
Mando a distancia Standard Wired Remote Controller. PREMTBO001 (Blanco) / PREMTBBO1 (Negro)
BD Unit PMUBT1A ‘ PMUB111A ‘ PMUB1111A
PQCSZ250S0

Nota:
Unidades aceptadas en modo Synchro: unidades interiores de la gama Free Combination.

En modo Synchro

- No usar un mando inaldmbrico

- Usa un Unico mando para todas las unidades.

- Algunos controles centralizados y algunas funciones no estan disponibles en este modo
- Se necesitan las juntas correspondientes para realizar la conexién.
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SYNCHRO R32

¢ Alta eficiencia y bajo ruido.

¢ Diferentes unidades interiores.
¢ Uso de junta simple.

® Estandar inverter

EUROVENT
QWCERTIFIED
PERFORMANCE

¢ |

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
. www. eurovent-certification. com

UNIDAD EXTERIOR

Capacidad

Presion sonora

Caudal de aire (An. x Al. x Prof.) (m3/min)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso (kg)

Refrigerante (R32)

Rango de operacion

Conexiones frigorificas
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Frio (kW)
Calor (kW)
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Precarga (kg)

T-CO2

Refrigerante adicional (g/m)
Frio (Max /Min) (°C CB)
Calor (Max/Min) (°C WB)
Liquido (mm/pulgada)

Gas (mm/pulgada)

55x2
950x 1,380 x 330
85
3
2,205
40
52/-20
18/-25
9.52(3/8)
21588 (5/8)

uuD3.U30

9,5-147
135
50
52
55x2
950 x 1,380 x 330
85
3
2,205
40
52/-20
18/-25
9.52(3/8)
21588 (5/8)

Nota: la unidad UUDT es monofasica. La unidad UUD3 es trifésica.

Trabajo de las unidades Synchro

Se debe intalar a junta de manera que la longitud de tuberia y las diferencias de altura no excedan las siguientes especificaciones:

L2
/ 2| Unidad - )
/ interior
L3
Unidad
a interior o~
T
L4 Unidad
interior
L5 Unidad | ¥
interior
L6 s t
Junta

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Calefaccion:

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

gitud de tuberia y altura | Spec (MAX.)

Total (LT+L2+L3+L4+L5) 80
Tuberfa principal (L) 45
Ramal (L2+L3+L4+L5) 40
Cada ramal 15
Interior - Exterior (HT) 30
Interior - Interior (H2) 1

L6 10

Notas:

L1 (m): Longitud de la tuberfa principal.

L2 (m) - L5(m): Longitud de ramal (junta - unidad interior).

L6 (m): Diferencia de longitud (de la unidad interior més cercana a la mas lejana).
H1 (m): Diferencia de altura (Interior a exterior).

H2 (m): Diferencia de altura (entre interiores).

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica segun la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.

Business
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SYNCHRO R32

Cassette 4 vias

A\

n?""

. =5

UNIDAD INTERIOR CT12F.NRO
Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA) 38/35/32
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 95/8/7

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 570 x 214 x 570
Peso IDU (kg) 12,4
Panel PT-QCHWO
Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 620 x 34 x 620
Panel (kg) 3
Liquido (mm / pulgada) 26.35(1/4)
Gas (mm / pulgada) @9.52(3/8)

PVP 2020 979 €

Conexiones frigorificas

Nota: el precio incluye la unidad interior + panel + mando PREMTBOO1.

Conductos de Media / Alta Presion

UNIDAD INTERIOR
Presion sonora Frio (H/M/L) (dBA) 34/32/30

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Presi6n estética (Estandar/Maxima)(Pa) 20/147
Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.5/145/130
Peso IDU (kg) 24,6
Conexiones Liquido (mm / pulgada) @6.35(1/4)
frigorificas Gas (mm / pulgada) @127(1/2)
PVP 2020 1.068 €

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando PREMTBOO1.

Conductos de Baja Silueta

UNIDAD INTERIOR
Presi6n sonora Frio (H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Presion estética (Estandar/Maxima) (Pa)
Caudal de aire (H/M/L) (m3/min)
Peso IDU (kg)

Liquido (mm / pulgada)
Conexiones frigorificas

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando PREMTBO0O1

CM18F.N10

900 x 270 x 700

R32

nTl LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

CT18F.NQO CT24F.NBO UT30F.NBO
41/39/37 38/36/34 400/370/350
13/12/11 17/15/13 19/17/155

570 x 256 x 570 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840

139 21,1 21,1
PT-QCHWO PT-AAGWO PT-AAGWO
620 x 34 x 620 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
3 71 71
2635 (1/4) 2952 (3/8) 2952 (3/8)
©127(1/2) 21588 (5/8) 215.88(5/8)
1.063 € 1.087 € 1.507 €

R32

T| LG participa en el programa ECP para EUROVENT
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

35/34/32 37/35/34
900 x 270 x 700 900 x 270 x 700
25/147 25/147
180/165/145 220/200/18 0
246 262
2952 (3/8) 2952 (3/8)
21588 (5/8) 1588 (5/8)
995 € 1.620 €

R32

enT] |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
ce | Para ver las certificaciones:

CL12.F50
35/30/27
900 x 190 x 460
0/49
11.5/9.5/80
18
@635 (1/4)
2952 (3/8)
926 €
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Beneficios de LG Multi V 5:

DUAL

SENSING
CONTROL

muLmivV. 5

: Dual Sensing

* Ahorro de costes gracias a la reduccion del consumo energético: su ya de
por si alta eficiencia unido al control de carga inteligente mediante la opcién Dual
Sensing Control, contribuyen a que la unidad alcance un valor de SEER hastaun 21%
superior respecto al modelo estandar (26 HP), lo que nos permite estar certificados
por Eurovent con valores superiores a 10*.

L

* Resultado de

* Elevado confort gracias a una refrigeracion 6ptimay la calefaccion continua:
el modo de refrigeracién suave en torno a un punto de consigna eleva el confort
en la refrigeracion. En calefaccion, la baterfa de paso variable garantiza el confort
a través de la calefaccién continua. Ademas, el control de la humedad hace que los
desescarches sean menos necesarios.

* Condiciones
* Tecnologia con garantias: el intercambiador protegido con Ocean Black Fin con resina
epoxiy el film hidrofilico alarga el ciclo de vida del producto y reduce significativamente
los costes de operacién y mantenimiento.

* Equipo facil de gestionar: la elevada potencia de los médulos individuales (hasta 26
HP) reduce el impacto en la instalacién y facilita misma. Ademas, se puede cambiar
de sistema de bomba de calor a recuperacién con la simple adicion de una linea
frigorifica y las cajas de recuperacion correspondientes.

* Solucidon integrada optimizada: las unidades LG MultiV 5, se presentan como una gran
opcidn para la produccién de ACS, formar parte de la climatizacién integral de proyectos
con AHUs o estar integrado en la solucién BMS (Building Management System).

WHM B Oficina )
(Wattimetro) 20kwh € Oficina
1 senal 30 kWh D Oficina
=1 A Oficina a 20 kWh
l 30 kWh :
. H

p—
e ———r
.
LLSULer Ly

Il bF

. i
Potencia ' =

100 kWh
*Nota: SEER (Modelo 8HP por conductos) = 10,1

Suministro
Calefaccion

-/

Efecto del
desescarche parcial

Efecto del
desescarche parcial

Efecto del
desescarche retardado

Menor consumo

eléctrico
Hasta el 7%
pruebas internas de LG

de la prueba: Exterior a 2-1°C, interior a 10-8°C, humedad del 83%

Funcionamiento de calefaccién
tiempo diario
Hasta un 11% mas

Sistema de recuperacion

Sistema de bomba
de calor de calor
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LG Multi V 5: las tecnologias mas innovadoras

Dual Sensing SLC (Smart Load Control): las cargas térmicas en un
ambiente varfan con lahumedad. Mientras que los sistemas tradicionales
de VRF no consideran este parametro, LG lo tiene en cuenta en su ldgica
gracias a los sensores de humedad para ajustar de manera éptima su
funcionamiento. Con esto se consigue:

® Menor deshumectacién y mejor confort.

* Mayor ahorro energético.

* Temperaturas mas cercanas a la impulsion.

Dual Sensing

0-0

Intercambiador de paso variable: [as unidades exteriores de Multi V
5 estan disefiadas con una baterfa horizontal partida con dos circuitos
independientes controlados por separado. Gracias a esto, se modifica
el camino del refrigerante a través de una o las dos baterfas en serie o
paralelo. La consecuencia de este diserio es que se puede proporcionar
calefaccion continua durante el desescarche y se aumenta la eficiencia
energética. Eficiencia

- Calefaccion

/o\

Refrigeracion

Serie Paralelo

Refrigeracion suave / baja carga en el edificio

- Parte superior activa
- Parte inferior inactiva

Carga de refrigeracion total

+ Ambas activas

+ Circuitos en serie

« Alta velocidad del caudal del refrigerante

Carga de calefaccién total

+ Ambas activas

« Circuito paralelo

+ Baja velocidad del caudal de refrigerante

HiPOR ™ tecnologia: esta tecnologfa patentada por LG permite el
retorno directamente al compresor en vez de retornar a la linea de
refrigerante, minimizando pérdidas por alta presién.

Sin HIPOR™ HiPOR™

@  Refrigerante
Compresor

N\
_

Aumento de eficiencia
un 33%

Aceite

Subenfriamiento e inyeccién de vapor: las unidades Multi V 5 estan
equipadas con avanzados sistemas de sub enfriamiento e inyeccion de
vapor. La inyeccién de vapor utiliza el efecto de la compresién en dos
pasos, disefiado para proporcionar calefaccion eficiente en situaciones
de frio extremo. Combinado con el HIPOR TM aumenta el rendimiento
en calefaccién hasta un 27% y el rango de trabajo hasta -25°C.

Comparacién de rendimientos

Comparacién de rendimientos
muLTt V.5

a ‘_,»”( Sin inyeccién de vapor

Hasta | .-
-25°C

-25 -20 -15 -10 -5 0 7 " 15
Temperatura exterior (°C)

* Mejora en calefaccién de un 27%

* Comparacion realizada en la unidad 10 HR

Ocean Black Fin: el recubrimento con resina epoxi que se aplica sobre
elintercambiador protege de agentes corrosivos y de la contaminacién.
La pelicula hidrofilica contribuye a que el agua no se acumule en la aleta
del intercambiador, reduciendo la humedad.

Pelicula hidrofilica

Resina epoxi anticorrosiva

Espira de aluminio

.
136 @ LG 2

Ocean

Black Fin

www.lgbusiness.es



LG Multi V

En la siguiente seccidn se encuentra la informacidn general relacionada con las diferentes gamas de Multi V:

¢ Distancias frigorificas.

* Rangos de operacién.

* Dimensiones unitarias.

* Distancia de medicién de la presién sonora (dBA) seguin tipo de unidad interior.
¢ Combinaciones de mddulos.

* Simultaneidad.

DISTANCIAS FRIGORIFICAS

MULTI V MULTI V

GAMA MULTI V Multi V 5 MULTIV S Multi V S *SLO WATER IV WATER S

Longitud total de tuberia (m) 1.000

Longitud maxima hasta la unidad mas alejada (m) 200 (225%) 150** (175%) 150 (175**)
Longitud maxima desde la primera derivacién (m) 40 (90%) 40 (90**) 40 (90%)
Desnivel maximo (m) 110 40 (50%) 50

Desnivel entre unidades interiores (m) 40 15 40

Desnivel entre unidades exteriores (m) 5

Nota: ** longitud equivalente / * condicional (consultar PDB)

Longitud total de tuberfa (m) 140

Longitud maxima desde el médulo compresor la unidad interior (m) 70

Longitud maxima desde el intercambiador al compresor (m) 30

RANGOS DE OPERACION

. . MULTI V MULTI V
RANGO DE FUNCIONAMENTO (T.exterior o T. del agua) Multi V 5 MULTIV S WATER IV WATER S MULTIV M

Minimo (°C BS) -20(-25**)
Méaximo (°C BS) 18
Minimo (°C BH) -5
Maximo (°C BH)

Calor*

Frio*

Nota*: en el caso de las unidades Multi V Water IV y Multi V Water S se refiere a la temperatura de circulacién del agua.
Nota**: en recuperacién de calor.

DIMENSIONES UNITARIAS

MODULO

Alto (mm)

Ancho (mm)

Profundo (mm)

GAMA INDUSTRIAL
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COMBINACIONES DE MODULOS

Multi V 5

COMBINACION UNIDAD EXTERIOR

Alto (mm)
UXA 80-120 1690 930 760
UXB 140 - 260 1690 1.240 760
2UXA 221-241 1690 1.860 760
UXA + UXB 261 - 360 1690 2170 760
2UXB 380-480 1690 2480 760
2UXB + UXA 500 - 600 1690 3410 760
3UXB 620-720 1690 3720 760
3UXB + UXA 740 - 840 1690 4650 760
4UXB 860 - 960 1690 4960 760

Nota: Consultar el PDB para estudiar posibles ubicaciones y tolerancias en las mismas.

COMBINACION

80 - 200
220 - 400
420-600
620 -800

Nota: Consultar el PDB para estudiar posibles ubicaciones y tolerancias en las mismas.

SIMULTANEIDAD

La simultaneidad de la gama Multi V 5 y Multi V Water IV depende del ndmero de médulos.

UNIDADES indice de combinaci6n

>
5
)
>

1 unidad

PATLITET

3 0 4 unidades

Nota: indice de combinacién minimo 50%

Multi V S: maximo 160% excepto ARUNOS0GSLO, que es de 130%.
Multi V M: méaximo 130%

Multi V'S HR: méaximo 160%

Multi V Water S: maximo 130%

138 @LG E;‘f&?ﬁs:s www.lgbusiness.es



Distancia de medicién de la presion sonora (dBA) segun tipo de unidad interior.

A continuacién se muestra el método de medicidn de cada una las diferentes unidades interiores, siempre atendiendo a la normativa ISO 3745.
Los modelos de las diferentes gamas se acogen a esta metodologia de medicidn en una camara anecoica. La medicién de la presién sonora se ha
realizado atendiendo a los criterios de la normativa ISO 3741.

s 7

Unidad de cassette _ Techo
_.-;-’5"!'-/_ “‘}‘h"\“‘\..-k 15m
DESCARGA ‘ SUCCION
CONDUCTO E ‘ CONDUCTO
|
Unidad de conductos | 11 sm
2m ‘ 2m
— - — — - ]
E ' I
| 1m
Unidad de suelo techo ‘ c
Micréfono E%: -
-
‘<—>
| 1m
Unidad de techo ' | =
) Micréfono [3%_ -
Micréfono
— a3
i <
Unidad de suelo con / Tsm =
sin envolvente =
<
*‘\ | v
3 > 1.0m
Unidad de pared | Tm
‘% 1m
V '7’\'”;"&:0”0
= < Micréfono
— — a3
; : 1.5m
Unidad consola
v
% 1.0m
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Gama de UNIDADES EXTERIORES

Aspecto ‘4‘5‘6‘8‘10‘12‘14‘16‘18‘20
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Unidad: HP

22 24|26|28|30|32|34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54|56|58|60|62|64|66|68|70|72|74|76|78|80|....|96

A ILINN

@ 330,32 O 220V, 10

@ R32220V, 10
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Dual Sensing Control.
Grandes capacidades. Hasta 26 HP en un solo médulo.
Bomba de calor o recuperacion.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.

EUROVENT
- CERTIFIED N -
@’ERFDHMANCE Para ver las certificaciones:
/A——— ot
" www. eurovent-certification. com

Instalacién flexible.

HP 8 10 12 14 16 18 20 22
s Unidad exterior ARUMOSOLTES | ARUM100LTES | ARUM120LTES | ARUM140LTES | ARUM160LTES | ARUM180LTES | ARUM20OLTES | ARUM220LTES
Combinacién 8 10 12 14 16 18 20 22
Frio, nom. (kW) 224 28 336 39,2 44,8 504 56 61,6
Capacidad Calor, nom. (kW) 224 28 336 39,2 44,8 50,4 56 61,6
Calor, max. (kW) 25,2 31,5 378 441 50,4 56,7 63 69,3
Frio, nom. (kW) 4,49 58 7,58 8,68 10,89 10,91 12,77 15,70
Consumo nominal Calor, nom (kW) 397 492 6,85 813 10,28 1012 12,2 14,15
Calor, méx. (kW) 4778 592 826 9,72 12,39 11,94 14,69 16,76
MFA (A) 20 32 32 32 32 50 50 50
ESENR! 499 483 443 452 411 4,62 439 392
S.E.E.R 10,10 9,70 9,59 889 838 823 805 7,51
0" P. Nominal 564 569 4,91 482 4,36 4,98 4,59 435
P. Maxima 5727 532 4,58 4,54 4,07 4,75 4,29 413
S.C.0.P 4,69 4,51 5,01 4,63 4,83 4 3,98 39
PO Frio (dBA) 58 58 59 60 60,5 61,0 62,0 64,5
Calor (dBA) 59 59 60 61 61,5 62,0 64,5 65,5
Caudal de aire (H) (m*/min) 240x1 240x1 240x1 320x1 320x1 320x1 320x1 320x1
Dimensiones (médulos) UXA UXA UXA UXB UXB UXB UXB UXB
Peso (kg) 198 215 215 237 237 300 300 300
Refrigerante Precarga (kg) 75 95 9,5 135 135 16,0 16,0 16,0
(R410A) T- CO2eq 15,7 198 198 282 282 334 334 334
Unidades interiores (max) 13(20) 16 (25) 20 (30) 23(35) 26 (40) 29 (45) 32(50) 35(56)
PVP 2020 11.859 € 13.010 € 15.536 € 18.499 € 20.911 € 24.258 € 26.237 € 27.443 €

Dual Sensing Control.

Grandes capacidades. Hasta 26 HP en
un solo maédulo.

Bomba de calor o recuperacion.
Instalacién flexible.

CERTIFIED
PERFORMANCE

EurovenT| |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

HP
Unidad exterior ARUM240LTES | ARUM260LTES | ARUM221LTES | ARUM241LTES | ARUM261LTES | ARUM28OLTES | ARUM30OOLTES | ARUM320LTES
SO Combinacién 24 26 12+10 12+12 14+12 16+12 18+12 20+12
Frio, nom. (kW) 67,2 72,8 61,6 67,2 72,8 784 84 89,6
Capacidad Calor, nom. (kW) 67,2 728 61,6 67,2 728 784 84 89,6
Calor, max. (kW) 74,3 74,3 69,3 75,6 81,9 88,2 94,5 100,8
Frio, nom. (kW) 17,40 20,20 1338 1516 16,26 1847 1849 20,35
z Consumo nominal Calor, nom (kW) 15,89 15,99 11,77 13,70 14,98 1713 16,97 19,05
5 Calor, max. (kW) 18,80 19,15 14,18 16,52 17,98 20,65 20,20 22,95
g MFA (A) 63 63 63 63 63 63 80 80
E.E.R 3,86 3,60 4,60 4,43 4,48 4,24 4,54 4,40
S.E.E.R 7,88 7,55 9,77 9,72 9,31 8,98 8,81 8,64
P. Nominal 423 4,20 523 491 4,86 4,58 4,95 4,70
S P. Méxima 395 388 4,89 4,58 456 427 4,68 439
S.C.0.P 4,34 4,34 478 503 4,81 4,92 4,54 433
e e Frio (dBA) 650 65,0 61,5 62,0 62,5 6238 63,1 638
Calor (dBA) 67,0 67,0 62,5 630 63,5 638 64,1 658
Caudal de aire (H) (m*/min): 320x1 320x1 240x2 240x2 (320x1)+(240x1) | (320x1)+(240x1) | (320x1)+(240x1) | (320x1)+(240x1)
Dimensiones (médulos) UXB UXB 2UXA 2UXA UXA + UXB UXA + UXB UXA + UXB UXA + UXB
Peso (kg) 310 310 215x2 215%2 237+215 237+215 | (300x1)+(215x1) | (300x1)+(215x1)
Refrigerante Precarga (kg) 17,0 17,0 19,0 19,0 23 23 255 25,5
(R410A) T- CO2eq 355 355 397 39,7 480 48,0 532 532
Unidades interiores (max) 39(61) 42 (64) 35(44) 39(48) 42(52) 45 (56) 49 (60) 52 (64)
PVP 2020 29.968 € 32.932 € 28.546 € | 31.072€ 34.035 € 36.447 € 39.794 € 41.773 €

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)
Refrigeracién: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segun la normativa EN14511.

142 @LG
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Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Am-
peraje) que aparece en el manual técnico del producto.

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A)

6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar SO 3745.
Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.

8. Los niimeros entre paréntesis son el maximo numero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la uni-
dad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

www.lgbusiness.es



¢ Dual Sensing Control.

* Grandes capacidades. Hasta 26 HP en un solo médulo.
* Bomba de calor o recuperacién.

* Instalacion flexible.

HP 34 36 38 40 42 44 46 48
Unidad exterior ARUMB340LTES | ARUM360LTES | ARUM38OLTES | ARUMA4OOLTES | ARUMA420LTES | ARUM440LTES | ARUMA460OLTES | ARUMABOLTES
Combinacién 22412 24+12 24+14 24+16 24+18 24+20 24422 24+24
Frio, nom. (kW) 95,2 100,8 1064 112 1176 1232 1288 1344
Capacidad Calor, nom. (kW) 95,2 100,8 106,4 112 1176 1232 1288 1344
Calor, max. (kW) 1071 1121 1184 1247 131,0 1373 1436 1485
Frio, nom. (kW) 23,28 24,98 26,08 28,29 28,31 30,17 331 34,8
Consumo nominal Calor, nom (kW) 21 22,74 24,02 26,17 26,01 28,09 30,04 31,78
Calor, max. (kW) 2502 27,06 2852 31,19 30,74 3348 35,56 37,60
MFA (A) 80 80 100 100 100 100 100 125
E.E.R 4,09 4,04 4,08 396 415 4,08 389 386
S.E.E.R 8,19 844 825 811 8,07 8 7,74 792
P. Nominal 4,53 4,43 443 4,28 4,52 4,39 4,29 4,23
P. Maxima 4,28 414 415 4,00 4,26 4,10 4,04 395
S.C.0.P 4,24 4,55 4,45 4,53 4,24 4,18 413 4,36
Frio (dBA) 65,6 66,0 66,2 66,3 66,5 66,8 678 68,0
Calor (dBA) 66,6 678 68,0 68,1 68,2 689 69,3 70,0
Caudal de aire (H) (m*/min): (320x1)+(240x1) | (320x1)+(240x1) 320x2 320x2 320x2 320x2 320x2 320x2
Dimensiones (médulos) UXA + UXB UXA + UXB 2UXB 2UXB 2UXB 2UXB 2UXB 2UXB
Peso (kg) (300x 1)+ (215x1) | (310x1)+ (215x1) [ (300x 1)+ (237x1) | (310x1)+ (237x1) | (310x1)+ (300x1) | (310x1)+ (300x1) | (3101 )+ (300x1) 310x2
Refrigerante Precarga (kg) 255 265 305 305 33 33 33 34
(R410A) T- CO2eq 532 553 637 637 689 689 68,9 71,0
Unidades interiores (max) 55(64) 58 (64) 61 (64) 64 64 64 64 64

PVP 2020 42.979 € 45.504€ | 48.467€ | 50.879€ | 54.226€ | 56.205€ | 57.411€ | 59.936 €

Nombre

C.0.P

Presion sonora

¢ Dual Sensing Control.

* Grandes capacidades. Hasta 26 HP en
un solo mddulo.

¢ Bomba de calor o recuperacion.

* Instalacion flexible.

HP 50 52 54 56 58 60 62 64
Unidad exterior ARUMSO00LTES | ARUMS20LTES | ARUMS540LTES | ARUMS60LTES | ARUMS8OLTES | ARUMG60OLTES | ARUM620LTES | ARUM64OLTES
SOIRE Combinacién 24414412 24+16+12 24+18+12 24+20+12 24+22+12 24424412 24+24+14 24+24+16
Frio, nom. (kW) 140 1456 1512 156,8 1624 168 1736 179,22
Capacidad Calor, nom. (kW) 140 1456 151,2 156,8 1624 168 1736 179,2
Calor, max. (kW) 156,2 1625 16838 1751 1814 186,3 1926 1989
Frio, nom. (kW) 3366 3587 3589 3775 40,68 42,38 4348 45,69 g
Consumo nominal Calor, nom (kW) 30,87 33,02 32,86 3494 36,89 38,63 39,91 42,06 :
Calor, max. (kW) 36,78 39,45 39,00 41,74 4382 45,86 4732 49,99 <
MFA (A) 125 125 125 125 150 150 150 150
E.E.R 4,16 4,06 4,21 415 399 396 399 392
G EER 8,57 846 841 833 8,09 824 816 8,05
P. Nominal 4,54 4,41 4,60 4,49 4,40 435 4,35 426
o P. Maxima 4,25 412 4,33 4,19 414 4,06 4,07 398
S.C.0.P 4,58 4,64 442 434 4,29 447 4,41 447
S Frio (dBA) 67,0 67,1 67,2 674 683 68,5 68,6 68,7
Calor (dBA) 68,6 68,7 688 69,5 69,8 704 70,5 70,6
Caudal de aire (H) (m*/min): (320%2)+(240x1) | (320x2)+(240x1) | (320x2)+(240x1) | (320x2)+(240x1) | (320x2)+(240x1) | (320x2)+(240x1) | (320x2)+(240x1) | (320x2)+(240x1)
Dimensiones (médulos) 2UXB+UXA 2UXB+UXA 2UXB+UXA 2UXB+UXA 2UXB+UXA 2UXB+UXA 3UXB 3UXB
Peso (kg) (310522); 5(;3)7 1 (310+ng)1+ 5(;3)7 1 (3105(12); s(j?;) ) (310;(12); S(i?;)m (310582);5(333 <) (310x2)+ (215x1) | (310x2)+ (237x1) | (310x2)+ (2371)
Refrigerante Precarga (kg) 40 40 42,5 42,5 42,5 435 47,5 475
(R410A) T- CO2eq 835 835 887 88,7 887 90,8 99,2 99,2
Unidades interiores (max) 64 64 64 64 64 64 64 64
PVP 2020 64.003€ | 66.415€ | 69.762€ | 71.741€ | 72.947€ | 75.472€ | 78.435€ | 80.847€

Capacidades, mediciones y condicionantes seguin las notas de la pagina 143
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¢ Dual Sensing Control.

* Grandes capacidades. Hasta 26 HP
en un solo médulo.

¢ Bomba de calor o recuperacion.

¢ Instalacion flexible.

T I S 7S I N

Unidad exterior ARUMG660LTES | ARUM68OLTES | ARUM700LTES | ARUM720LTES | ARUM740LTES | ARUM760LTES | ARUM780LTES | ARUM8OOLTES

Combinacién 24+24+18 24+24+20 24+24+22 24+24+24 24+24+14+12 | 24424416412 | 24+24+18+12 | 24+24+20+12

Frio, nom. (kW) 1848 1904 196 201,6 207,2 2128 2184 224,0
Capacidad Calor, nom. (kW) 184,8 1904 196 2016 207,2 2128 2184 224,0

Calor, max. (kW) 2052 2115 2178 2228 2304 236,7 2430 2493

Frio, nom. (kW) 4571 47,57 50,50 52,20 51,1 533 533 55,2
Consumo nominal Calor, nom (kW) 41,90 4398 4593 46,67 46,8 489 488 50,8

Calor, max. (kW) 49,54 52,28 54,36 56,40 556 58,2 578 60,5
MFA (A) 150 150 150 175 175 175 200 200
E.E.R 4,04 4,00 388 386 4,06 399 410 4,06
S.E.E.R 803 799 782 793 8,36 8,29 8,26 822

P. Nominal 441 433 427 423 4,43 435 4,48 441
So P. Méaxima 414 4,05 4,01 395 415 4,06 4,20 412
S.C.0.P 4,28 4,24 4,2 4,36 45 4,55 4,39 434

Frio (dBA) 688 69,0 696 69,8 69,1 69,2 69,2 69,4
Presi6n sonora

Calor (dBA) 70,6 71,1 713 718 70,9 70,9 71,0 714
Caudal de aire (H) (m*/min): 320x3 320x3 320x3 320x3 (320%3)+(240x1) | (320x3)+(240x1) | (320x3)+(240x1) | (320x3)+(240x1)
Dimensiones (médulos) 3UXB 3UXB 3UXB 3UXB 3UXB+UXA 3UXB+UXA 3UXB+UXA 3UXB+UXA
Peso (kg) (310x2)+(300x1) | (310x2)+(300x1) | (310x2)+(300x1) 310x3 (31(1122);&?;”) (31?122);;23;”) (31??22)1*53?”) @1 ?xé);éi??”)
Refrigerante Precarga (kg) 50 50 50 51 57 57 59,5 59,5
(R410A) T- CO2eq 104,4 104,4 1044 106,5 1190 1190 124,2 124,2
Unidades interiores (max) 64 64 64 64 64 64 64 64

PVP 2020 84.194€ | 86.173€ | 87.379€ | 89.904€ | 93.971€ | 96.383€ | 99.730€ | 101.709€

¢ Dual Sensing Control.

* Grandes capacidades. Hasta 26 HP
en un solo médulo.

¢ Bomba de calor o recuperacion.

* Instalacion flexible.

HP 82 84 86 88 90 92 94 96
Unidad exterior ARUMBS20LTE5S | ARUMBA4OLTES | ARUMS6OLTES | ARUMSSOLTES | ARUM9OOLTES | ARUM920LTES | ARUM94OLTES | ARUMIGOLTES
Combinacién 24+24+22412 | 24+24+24+12 | 24+24+24+14 | 24+24+24+16 | 24+24+24+18 | 24+24+24+20 | 24+24+24+22 | 24+24+24+24
Frio, nom. (kW) 2296 23572 2408 2464 252,0 2576 2632 2688
Capacidad Calor, nom. (KW) 2296 23572 2408 2464 2520 2576 26372 2688
E Calor, max. (kW) 2556 2606 2669 2732 2795 2858 2921 297,0
35 Frio, nom. (kW) 58,1 59,8 609 63,1 631 650 679 69,6
= Consumo nominal Calor, nom (kW) 528 54,5 55,8 58,0 57,8 59,9 618 63,6
Calor, max. (KW) 626 64,7 66,1 6838 683 71,1 732 752
MFA (A) 200 200 200 200 200 200 200 250
E.E.R 395 393 396 391 399 396 388 386
S.E.E.R 8,05 816 8,1 803 801 7,98 7.85 7,94
P. Nominal 435 431 432 425 436 430 426 423
So P. Méxima 4,08 4,03 4,04 397 4,09 4,02 399 395
S.C.0.P 431 4,44 44 4,44 43 427 424 436
Frio (dBA) 700 70,1 702 703 703 70,4 70,9 71,0
Presidn sonora
Calor (dBA) 716 721 72,1 722 722 725 727 730
Caudal de aire (H) (m*/min): (320x3)+(240x1) | (320x3)+(240x1) 320x4 320x4 320x4 320x4 320x4 320x4
Dimensiones (médulos) 3UXB+UXA 3UXB+UXA 4UXB 4UXB 4UXB 4UXB 4UXB 4UXB
Peso (kg) @1 o+x(22)1+$(1)<))x1) (310x3)+(215x1) | (310x3)+(237x1) | (310x3+(237x1) | (310x3)+(300x1) | (310x3)+(300x1) | (310x3)+(300x1) 3104
Refrigerante Precarga (kg) 59,5 60,5 64,5 64,5 67 67 67 68
(RA10A) T- CO2eq 1242 1263 1346 1346 1399 1399 1399 142,0
Unidades interiores (max) 64 64 64 64 64 64 64 64
PVP 2020 102.915€ | 105.440€ | 108.403 € | 110.815€ | 114.162€ | 116.141 € | 117.347€ | 119.872 €

Capacidades, mediciones y condicionantes segun las notas de la pagina 144

144 @LG ggﬂ:ﬁ-ﬁs www.lgbusiness.es




Notas generales: calculo de coeficientes

Los valores de los diferentes coeficientes de Eurovent se pueden encontrar en los certificados proporcionados por el organismo en la siguiente
direccién: www.eurovent-certification.com/

Los valores de SEER y SCOP de los modelos de mas de un médulo han sido
medidos mediante procedimientos de caculo establecidos por las guias de Eurovent.

EurowvenT] LG participa en el programa ECP para EUROVENT
PerForMance | Para ver las certificaciones:

=] www. eurovent-certification. com

El significado de los términos son los siguientes:
EER: Ratio de eficiencia energética (refrigeracion)

SEER: Ratio de eficiencia energética estacional (refrigeracion) Carga parcial Temperatura exterior | Coeficientes de peso
COP: Coeficiente de rendimiento (calefaccién) (°C (°F) DB)
SCOP: Coeficiente de rendimiento estacional (calefaccién) 100% 35(95) 0,03
Estos parametros se calculan de la siguiente manera: % 30(86) 033
50% 25(77) 041
Férmula: 25% 20 (68) 023

SEER= 0,03xEER100%+0,33xEER75%+0,4xEER50%+0,23xEER25%

GAMA INDUSTRIAL

z
C
o
<

145



s
]
)
>

LG MULTIV S R32

El primer mini VRF compacto del mercado
con R32 y la tecnologia mas avanzada.

Beneficios de LG Multi V S R32:

® Muy alta eficiencia: las nuevas unidades Multi V S R32 cuentan
con el revolucionario compresor R1, mucho mas estable y simple
que su predecesor, lo que junto con la naturaleza del R32 consigue
un incremento de eficiencia de hasta un 35%* comparado con el
modelo de R410A.

* Mayor facilidad de instalacion y adaptabilidad: el nuevo equipo
de LG es mucho mas compacto que el modelo previo, reduciendo
su peso un 23%*** y su tamano un 60%*** con respecto a sus
equipos de 4,5 y 6 HP con refrigerante R410A, contando con un
Unico ventilador en toda su gama.

* Ahorro de costes energéticos y confort aumentado: la nueva
gama Multi V S R32 cuenta con nuestro famoso Dual Sensing
Control**, que nos permite un mayor control del confort gracias
al control no solo de la temperatura, sino también de la humedad.

* Mayor fiabilidad y durabilidad: Recubrimiento Ocean Black Fin
en elintercambiador. el recubrimiento protector de la bateria Ocean
Black Fin esta disenado para ofrecer una durabilidad excepcional
hasta en los entornos mas exigentes. Incluye una capa de resina
epoxi que junto con el film hidrofilico evita que el agua se acumule
en la aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, aumentando
la durabilidad y reduciendo significativamente los costes operativos
y de mantenimiento

196 @ LG 2

R1Compressor™

4

Eje a través de la estructura
soporte en ambos extremos

ﬂ 150Hz

Rango de operacién
extendido.

Centrifugado del aceite de
retorno y guia de separacion

Fugado del aceite de retorno
para reducir la descarga de aceite.

de separacion para reducir la
descarga de aceite.

Pelcula hidrofilica

Resina epoxi Ocean -
anticorrosiva BlaCk Fln

Espira de aluminio

* SEER ARUNO40GSS0 vs ZRUN40GSS90 (conductos)
** Es necesario el mando estandar lll con sonda
*** respecto a las unidades de 2 ventiladores de R410A.

www.lgbusiness.es



Bomba de calor | LG Multi VS R32

* Muy alta eficiencia

¢ Tamafo compacto y alta potencia
¢ Dual Sensing Control incluido

¢ Alta durabilidad (Ocean Black Fin)

T| LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

UROVEN
RTIFIE

= 5
HP 4 5 6
Unidad exterior ZRUNO40GSSO0 ZRUNO50GSSO ZRUNO60GSSO

Frio (KW) 12,1 14 15,5
Capacidad

Calor (kW) 12,1 14 15,5

Calor, max (kW) 14,2 16 18
e i Frio (kW) 343 333 397

Calor (kW) 23 2,72 323

Calor, max (kW) 293 3,48 4,29
Ventiladores (nimero) 1 1 1
Caudal de aire (m3/min) 80 80 80
MFA (A) 30 30 40
E.ER 353 4,2 39
S.EER 81 87 85
C.O0.P 526 515 48
COP Max. 51 46 4,2
S.CO.P 4,7 48 5
Conexiones liquido (mm / pulgada) 2952 (3/8) 29,52 (3/8) 2952 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) ?15.88(5/8) ?1588(5/8) 1588 (5/8)
Bl e Frio (dBA) 50 51 52

Calor (dBA) 52 53 54
Refrigerante Precarga (kg) 1,5 2 2
(R32) T- CO2eq 1,01 135 1,35
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Peso (kg) 70 70 72
Unidades interiores (max) 8 10 13

PVP 2020 6.113 € 6.504 € 7.411€

Gama de unidades interiores Multi V compatibles :

¢ Art Cool Mirror

¢ Art Cool Standar

¢ Art Cool Gallery

* (Cassette 1 via

* (Cassette 2 vias

* (Cassette 4 vias (gama completa )
* Round cassette

* Conductos ( bajay alta presion)

* Unidades suelo / techo

* Unidades de suelo (con y sin carcasa)
¢ Consola

¢ Hidrokit mural

Nota: Compatibilidades validas para unidades interiores con fecha de fabricacién posterior al 1 de junio de 2019.

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién:

Calefaccién:

z
C
=
<

Temperatura interior. 27 °CBS /19 °C BH
Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seqguin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. El calculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).

6. PCA del refrigerante R32: 675.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
8. Los nuimeros entre paréntesis son el maximo nimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

GAMA INDUSTRIAL 147



>
5
)
>

LG MULTIV S

La tecnologia VRF mas avanzada en el tamano mas compacto.

Beneficios de LG Multi V S:

Alta eficiencia: los revolucionarios compresores twin rotary (12,1
kW-15,5kW) einverter scroll (22,4 kW - 33,6 kW) son altamente
fiables y cuentan con tecnologias de Ultima generacién como el
bobinado concéntrico que aumenta la cavidad del estator en un
50% en el primer caso o las 6 valvulas de bypass y la inyeccién de
aceite directa en el segundo, eliminando asf la succién de gas y su
correspondiente pérdida de calor.

Ahorro energético y confort: el sistema SLC (Smart Load Control)
incrementa la sensacién de confort y ahorra hasta un 23% de
energia. El equipo cambia la temperatura de descarga del aire de
acuerdo a la carga del local para ahorrar energfa.

Alta versatilidad de aplicaciones: pequenias oficinas, viviendas,
tiendas, restaurantes... Las multiples opciones que presenta la
unidad, junto con sus caracteristica técnicas, hacen de Multi V S la
solucién ideal en una amplia gama de proyectos.

.
148 @ LG e

Inverter Twin Rotary (12. Tkw ~ Inverter scroll compressor
15. 5kw) (22. 4kw -~ 33. 6kw)

Comparacion de eficiencia

— Scroll Compressor

Efficiency

— Rotary Compressor

12.1 19.6 28

kw
(Capacidad de refrigeracién)
* Basado en datos de ensayos internos.

SLC (Smart Load Control) operacién

ke

*

Arranque Después de 20 minutos

Arranque de operacion

|

Operacién en tiempo real -

Smart Load Control

Temperatura
de descarga
interior
r—— Power
T Input T
T

Operacidn basica

T
hasta 20 minutos después del arranque

Temperatura de descarga interior

- Eficiencia energética incrementada en 3 pasos por el Smart Load control en la fase de arranque.
- Temperatura de descarga ajustada acorde con las temperaturas interior y exterior.

- Confort en refrigeracion / calefaccién garantizada

www.lgbusiness.es



Bomba de calor | LG MultiV S

¢ Ahorro de espacio.
* Esbelta
* Hasta 20 unidades interiores.

ovenT| |G participa en el programa ECP para EUROVENT.
RTIFIED
FormvAaNCE | Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

HP 4 5 ) 6 4*
Unidad exterior ARUNO40GSSO ARUNO50GSLO ARUNO50GSSO ARUNO60GSSO ARUNO40LSSO0

Frio (kW) 121 14 14 155 121
Capacidad

Calor (kW) 125 15 16 18 12,5

Frio (kW) 378 4,38 333 397 2,37
Consumo nominal

Calor (kW) 2,1 2,65 2,77 34 1,93
Ventiladores (ndmero) 1 1 2 2 2
Caudal de aire (m3/min) 60 x1 60x1 55x2 55x2 55x2
MFA (A) 30 30 30 40 20
EER 32 32 42 39 51
SEER 598 6,6 6,56 6,65 6,46
C.Oo.P 594 5,66 577 53 6,49
S.C.o.P 515 4,96 523 519 502
Conexiones liquido (mm / pulgada) @9,52(3/8) @9,52(3/8) 9,52 (3/8) @9,52(3/8) @9,52(3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) @15,88(5/8) @1588(5/8) @15,88(5/8) @ 19,05 (3/4) 219,05 (3/4)

Frio (dBA) 50 52 51 52 50
Presion sonora

Calor (dBA) 52 58 53 54 52
Refrigerante Precarga (kg) 18 24 3 3 3
(R410A) T- CO2eq 376 S 6.3 63 6,3
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950x 834 x 330 950x 834 x 330 950 x 1.380x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330
Peso (kg) 70 73 94 94 96
Unidades interiores (max) 8 8 10 13 8

PVP 2020 6.113 € 6.273 € 6.504 € 7.411 € 6.546 €

* Modelos trifasicos

¢ Ahorro de espacio.
® Esbelta
* Hasta 20 unidades interiores.

Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

HP I T R R
Unidad exterior ARUNOS50LSSO ARUNO60LSS0O ARUNOS8OLSSO ARUN100LSSO ARUN120LSSO

Capacidad Frio (kW) 14 155 224 28 336

Calor (kW) 16 18 24,5 30,6 36,7
Consumo nominal Frio (kw) 333 397 83 8,75 14

Calor (kW) 2,77 34 6,62 812 746
Ventiladores (ndmero) 2 2 2 2 2
Caudal de aire (m3/min) 110 110 140 190 190
MFA (A) 20 20 30 30 35
EER 4,2 39 27 32 24 g
SEER 6,56 6,65 6,03 6,59 572 5
C.O.P 577 53 37 377 4,92 <
S.C.O.P 523 519 4,33 417 3,86
Conexiones liquido (mm / pulgada) ?9,52(3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 212,7(1/2)
frigorificas Gas (mm / pulgada) ?15,88(5/8) 219,05 (3/4) ?19,05 (3/4) ?222(7/8) 228,58 (11/8)

Frio (dBA) 51 52 57 58 60
Presién sonora

Calor (dBA) 53 54 57 58 60
Refrigerante Precarga (kg) 3 3 35 45 6
(RA10A) T- CO2eq 63 63 73 94 125
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380x 330 950 x 1.380x 330 1.090 x 1.625 x 380 1.090 x 1.625 x 380
Peso (kg) 96 96 115 144 157
Unidades interiores (max) 10 13 13 16 20

PVP 2020 7.086€ 8.060 € 10.042 € 11.031 € 13.133 €

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién:

Temperatura interior: 27 °C BS /19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Calefaccién:

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

6

PCA del refrigerante R410A: 2087,5.

7. La presién sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
8. Los ndimeros entre paréntesis son el maximo niimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.
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Linea refrigerante

Linea de agua

muLmi V.

Aire acondicionado

Heat Recovery

Agua caliente
sanitaria

Cajade
u-‘-—'- recuperacion

Unidad interior g

Abastecimiento
de ACS

3

HYDRO KIT

LG MULTIVS HR

Suelo radiante

Todas las ventajas de los sistemas VRF con recuperacion de calor en un formato compacto ideal

para aplicaciones residenciales.
Beneficios LG Multi V S HR:

* Alta eficiencia energética: su compesor Scroll Inverter de
52 generacién con cojinetes realizados en material aeroespacial
PEEK mejora su EER y COP hasta un 5%* alcanzando, ademas,
altos valores estacionales.

¢ Alta flexibilidad de instalacion: la posibilidad de instalarlo en
balcones gracias a su dercarga horizontal, su compacto tamafio,
0 los hasta 300 m de longitud total de tuberfa lo convierten en
una unidad capaz de adaptarse a cualquier proyecto residencial.

* Climatizacién y ACS simultanea: al ser un equipo de recuperacion
de calor, podemos producir agua caliente sanitaria de manera
gratuita en verano mientras climatizamos la vivienda, ademas de
reducir consecuentemente el consumo eléctrico.

s
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* Garantia de control: la inclusién de elementos FDD (Fault
Detection Diagnosis) chequea, recopila y evalda un alto nimero
de pardmetros tales como:

Black Box

Sensor de checkeo de goteo.

Carga automatica de refrigerante.

para garantizar un correcto funcionamiento en todo momento.

Modo refrigeracion Modo calefaccién
0, 5% 4.39
>
Convencional MULTIVS HR Convencional MULTIV S HR

* Comparacion basada en la unidad de 15,5 kW en modo de refrigracion * Comparacién basada en la unidad de 15,5 kW en modo de calefaccion

*respecto a la unidad LG Multi V S HP de 6HP)

150 @LG
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Ahorro de energia mediante
recuperacion de calor

L=
o

Max. 10% ahorro energético

Operacién en tiempo real

Operacidn basica Smart Load Control

L1

.

L1

l 3°C

Refrigerante

Refrigerante

<=

—

20°C

35°C

s

Temperatura de refrigerante fija

[

-

L1

Xw"c m

Refrigerante

Refrigerante

<=

—r

20°C

35°C

A

Tempertura de refrigerante variable

\: Max. 13% ahorro energético
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Recuperacién de calor | LG Multi VS HR a0

¢ Ahorro de espacio. Ak
® Esbelta.

¢ |deal para la produccién de ACS.
¢ Hasta 13 unidades interiores.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www. eurovent-certification. com

HP 6

Nombre ARUB60GSS4
Frio (kW) 15,5

Calor (kW) 18

Frio (kW) 397

Calor (kW) 41

Capacidad

Caudal de aire (m3/min) 110
MFA (A) 40
EER 39
S.EER 6,84
copP 4,39
S.coP 4,38
liquido (mm / pulgada) @9,52(3/8)
Gas (mm / pulgada) @19,05(3/4)
Gas de descarga (mm / pulgada) 21588 (5/8)
Frio (dBA) 56
Calor (dBA) 58

Conexiones
frigorificas

Presién sonora

Refrigerante Precarga (kg) 35
(R410A) T- CO2eq 73
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380x 330
Peso (kg) 118

Unidades interiores (max) 13

PVP 2020 8.492 €

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién: Calefaccién:

Temperatura interior. 27 °C BS/ 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segtin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
8. Los nuimeros entre paréntesis son el maximo nimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior: El ratio recomendado es del 130%.
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0 Médulo compresor.

MULTIVM

La solucion VRF centrifuga destinada a los entornos mas discretos y exclusivos.

* Alta eficiencia: la combinacion de factores tales como el nuevo
compresor Scroll, la pelicula protectora patentada Black Ocean Fin
o el control de carga inteligente garantizan una alta eficiencia con
el consecuente ahorro econdmico.

* Alta flexibilidad de instalacion: la division de la unidad exterior
en dos mddulos de compresor e intercambiador de calor hace que
la instalacién sea mucho mas flexible.

* Potenciay control: su alta presion disponible regulable (hasta157
Pa) la convierten en una solucién dptima en multitud de proyectos.

Convencional

>
5
)
>

Espiras de
aleta ancha
(en refrigeracion)

Espiras de
aletaancha
(en calefaccién)

9 Médulo intercambiador.

9 Multi V unidad interior.

100%

% Cumplimiento normativo.
Cumplimiento regulatorio gracias al 1 m*/s
de descarga al exterior.

28% t

123% 1t

Médulo intercambiador

E—

Max.70m

Tuberias parte superior
10 Unidades.
interiores maximo

Max.30m

Médulo
Compresor

g

Tuberias en parte tra

hasta 30 Pa

Modo normal

.
152 @ LG e

Ratio de intercambio de calor (%)

E.S.P (modo de control de presion externa)

hasta 157 Pa (maximo)

\

Modo alta presién

www.lgbusiness.es



Bomba de calor | LG Multi M

¢ Flexibilidad en la instalacion.

¢ Funcionamiento silencioso.

¢ Multiples combinaciones con interiores.
* Mddulo partido para mejor integracién.

Y EuRovVENT LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
PERFORNMANCE  Para ver las certificaciones:
", www. eurovent-certification. com

v
Set ARUNOS50LMSO
Unidad exterior Compresor ARUNOS50LMCO
Intercambiador ARUNO50GMEO
Frio, nom. (kW) 14
Capacidad Calor , nom. (kW) 14
Calor , max. (kW) 16
Frio , nom. (kW) 412
Calor, nom (kW) 3,59
Calor, max. (kW) 4,32

Caudal de aire (m3/min) 60

Compresor 20

MFA (A)

Intercambiador 15

E.EER 34

SEER 7,03

co.p 39

S.Co.P 412
PVP 2020 12.093 €

Conexiones liquido (mm / pulgada) @9,52(3/8)alalbu @12,7(1/2) al compresor
frigorificas Gas (mm / pulgada) @15,88(5/8)alalbu @19, 05 (3/4) al compresor

Frio (dBA) 45 45
Calor (dBA) 45 45

Presién sonora

Refrigerante Precarga (kg) 2 -
(R410A) T- CO2eq 4175 -

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 580 x 700 x 500 1.562 x 460 x 688
Presion estatica Min. / Max. - 30/157

Peso (kg) 69 84

Unidades interiores (max) 10 -

PVP 2020 6.891 € 5.202 €

<
C
=
-
<
Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion: Calefaccion:

Temperatura interior. 27 °C BS/ 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °CBS/ 15 °C BH.

Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.

Longitud lineas interconexién: 7,5 m. Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicion seqguin la normativa EN14571.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Méximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5.

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.
8. Los niimeros entre paréntesis son el maximo numero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.
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MULTI V WATER IV

La mejor tecnlogia también en los sistemas VRF condensados por agua.

® Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores:

la consensacién por agua de las unidades de LG Multi V Maximo COP
Water IV garantizan independencia en la respuesta al g

. , o 8 Qg\l\néximo CcoP8.5
margen de las condiciones exteriores. La combinacién de .
este método con la alta tecnologia del compresor inverter
de LG permite alcanzar COP de hasta 8,5. ¢

5
¢ Instalacion flexible y de gran capacidad: Los 300 Funcionamiento en Funcionamiento en
metros de tuberfa total y la combinacién de hasta EhigeRe e
4 mddulos pueden proporcionar un total de 80 HP, 0
20 40 60 80 100 Ratio de operacion (%)

ofreciendo asf un amplio rango de posibilidades para
cualquier aplicacién y proyecto.

*Temperatura de entrada del agua: 7°C
*Temperatura interior. 20°C DB / 15°C WB
* Condicién de maximo COP: refrigeracion 40% + calefaccion 60%. *

>
5
)
>

¢ Caudal de agua minimo: con el sistema de control de
caudal variable la bomba consigue reducir el consumo con
el kit interno de control.

E

71%

\ [TK Valvula de control
I de caudal variable
Nl

N= ==
Torre de refrigeracion —@
] S
Bomba

Caudal Total de Agua

Caudal Constante Control de Caudal Variable

Geotérmica Inverter Nota: R P ’
= 1. Localizacién: Paris, Francia
E’—‘ KNGO 2. Oficina: 68.000m?
= 3. Tiempo de trabajo: 1. 344h
Rio / mar — 4. Temperatura exterior. media de verano.
[/j 5. Temperatura interior. normal en oficina.
6. Temperatura del agua de entrada: aproximadamente 30°C.

Busi .
154 @LG Solutions www.lgbusiness.es



Bomba de calor | LG Multi V WATER IV

¢ Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores.

* Unidad de instalacién en interiores.
* Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).
¢ Refrigeracion y calefaccion simultanea.

LR
—

10 14 16 18 po] 22 24
Nombre (UjeEckoee s | ARWNOSOLASA | ARWN1O00LASA | ARWN140LASA | ARWN160LAS4 | ARWN180LASA | ARWN200LASA | ARWN220LAS4 | ARWN240LASA
Combinacién 80 100 140 80 + 80 80 + 100 200 80 + 140 100 + 140
Capacidad Frio (kW) 224 28 392 448 50,4 56,0 61,6 67,2
Calor (kW) 252 315 44,1 50,4 56,7 630 69,3 756
Frio (kW) 386 5,09 7,84 7,72 895 11,20 11,7 12,93
Consumo nominal
Calor (kW) 42 5,34 817 84 9,54 11,67 12,37 13,51
MFA (A) 25 25 25 50 50 35 50 50
EER 5,80 5,50 5,00 5,80 563 5 5,26 5,20
c.o.p 6,00 5,90 540 6,00 5,94 54 5,60 5,60
Frio (dBA) 47 50 58 50 518 54 583 586
Presidn sono
Calor (dBA) 51 53 57 54 55,1 60 58 585
Dimensiones (médulos) uwce uwce uwce 2UWC 2UWC uwc 2UWC 2UWC
Peso (kg) 127x1 127x1 1271 127x2 127x2 140% 1 127x2 127x2
Refrigerante Precarga (kg) 58 58 5,8 58+58 58+ 58 30 58+58 58+ 58
(R410A) T- CO2eq 12,1 12,1 12,1 24,2 24,2 63 24,2 24,2
Unidades interiores (méx) 13(20) 16 (25) 23(35) 26 (40) 29 (45) 32(50) 35 (44) 39 (48)
PVP 2020 14.190 € 16.201 € 21.491 € 28.380 € 30.391 € 34.055 € 35.681 € 37.692 €
e Wi W5 §
& £l &
2B 2 2B
* Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores. (= S (=
¢ Unidad de instalacién en interiores. | | |
* Bajo nivel de ruido (sin ventiladores) Fl by 2 by 2 L
* Refrigeracion y calefaccién simultanea. By Ba =a
28 30 34 40 42 44 48 50
e (el | ARWN28OLASA | ARWN300LASA | ARWN340LASA | ARWNAOOLASA | ARWNA20LASA | ARWNA44OLASA | ARWNASOLASA | ARWNSOOLASA
ombre
Combinacién 140 + 140 100 + 200 140 + 200 200 +200 | 200 + 140 + 80 |200 + 140 + 100|200 + 140 + 140|200 + 200 + 100
Frio (kW) 784 84,0 95,2 112,0 1176 123,2 134,4 140
Capacidad
Calor (kW) 88,2 94,5 107, 126,0 1323 138,6 151,2 157,5
Frio (kW) 15,68 16,29 19,04 22,40 229 24,13 26,88 27,49
Consumo nominal
Calor (kW) 16, 34 17,01 19,84 2334 24,04 2518 28,01 28,68
MFA (A) 50 60 60 70 85 85 85 95
EER 5,00 516 5,00 5,00 514 511 5,00 5,09
c.opP 540 5,56 540 5,40 5,50 5,50 540 549
Frio (dBA) 59 555 59 55 59,7 62,1 60 5738
Presi6n sonora
Calor (dBA) 58 608 61 61 62,1 623 62 634
Dimensiones (médulos) 2UWC 2UWC 2UWC 2UWC 3UWC 3UWC 3UWC 3UWC
() 127x2 (140x7)+(127x1) | (140x1)+(127x1) 140x2 (140x1)+(127x2) | (140x1)+(127x2) | (140x1)+(127x2) | (140x2)+(127x1)
Refrigerante Precarga (kg) 58+58 30+58 30+58 30+30 30+58+58 | 30+58+58 | 30+58+58 | 30+30+58
(RA10A) T- CO2eq 242 18,4 184 125 305 305 305 246
Unidades interiores (max) 45 (56) 49 (60) 55(64) 64 64 64 64 64
PVP 2020 42.982 € 50.256 € 55.546 € 68.110 € 69.736 € 71.747 € 77.037 € 84.311 €

Notas: 1.Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracién: Calefaccién:

Temperatura interior. 27 °CBS /19 °C BH
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

Diferencia de nivel cero.

Diferencia de nivel cero.

Temperatura interior. 20 °CBS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud lineas interconexién: 7,5 m.

2. Las capacidades son nominales. Medicién segtin la normativa EN14511.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4.El calculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5
7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica seguin la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicion en la pagina 139.
8. Los nuimeros entre paréntesis son el maximo nimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.
9. La adicién de anticongelante se realiza cuando la unidad esta operando por debajo de 10°C y se cambia el DIP de la PCB principal.
10. El ndimero entre paréntesis representa el méaximo de unidades interiores conectables de acuerdo al indice de combinacién de las unidades exteriores.

GAMA INDUSTRIAL

z
C
o
<

155



Bomba de calor | LG Multi V WATER IV

¢ Alta eficiencia sin importar las
condiciones exteriores.

* Unidad de instalacién en interiores.
* Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).
¢ Refrigeracidn y calefaccion simultanea.

s e e o4 | e | 0 | 7 | 80 |

Unidad exterior ARWNS540LAS4 | ARWNG60OLASS | ARWN620LAS4A | ARWNG640LAS4 | ARWNG68BOLAS4 | ARWN700LAS4 | ARWN740LAS4 | ARWNSOOLASA

Combinacién 200+200+140 | 200+200+200 | 200+200+140+80 |200+200+140+100|200+200+140+140|200+200+200+100|200+200+200+140|200+200+200+200

Frio (kW) 1512 168 1736 1792 1904 196 207,2 224
Capacidad

Calor (kW) 1701 189 1953 2016 2142 2205 2331 252

Frio (kW) 30,24 336 34 3533 3808 38,69 41,44 448
Consumo nominal

Calor (kW) 31,51 3501 3571 36,85 39,68 4035 4318 46,68
MFA (A) 95 105 120 120 120 130 130 140
EER 5 5 509 507 5 507 5 5
C.o.Pp 54 54 547 547 54 546 54 54

Frio (dBA) 60 56 61 60,9 61 64,3 61 57
Presién sonora

Calor (dBA) 62 62 64 64,3 63 65,1 63 63
Dimensiones (médulos) 3uwc 3uwc 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC
Peso (kg) (140x2)+ (127x1) 140x3 (140x2)+ (127x2) | (140x2)+ (127%2) | (140x2)+ (127%2) | (140x3)+ (127x1) | (140x3)+ (127x1) 140x4
Refrigerante Precarga (kg) 30+30+58 30+30+30 30+30+58+58 | 30+30+58+58|30+30+58+58|30+30+30+58|30+30+30+58|30+30+30+30
(R410A) T- CO2eq 246 1880 367 367 367 309 309 251
Unidades interiores (max) 64 64 64 64 64 64 64 64

PVP 2020 89.601€ | 102.165€ | 103.791€ | 105.802€ | 111.092€ | 118.366 € | 123.656 € | 136.220 €

Recuperacion de calor | LG Multi V WATER IV

e

¢ Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores.
¢ Unidad de instalacién en interiores.
* Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).

¢ Refrigeracion y calefaccion simultanea.

8 10 14 16 18 po] 22 24
Unidad exterior ARWBO8OLAS4 | ARWB100LAS4 | ARWB140LAS4 | ARWB160LAS4A | ARWB180LAS4 | ARWB20OLAS4 | ARWB220LAS4 | ARWB240LAS4
- Combinacién 80 100 140 80 + 80 80 + 100 200 80 + 140 100 + 140
= Frio (kW) 224 28 39,2 44,8 50,4 56 61,6 67,2
4l Capacidad
) Calor (kW) 25,2 31,5 441 504 56,7 63 693 756
= Frio (kW) 3,86 5,09 7,84 772 895 11,2 11,7 1293
Consumo nominal
Calor (kW) 4,2 534 817 84 9,54 11,67 12,37 13,51
MFA (A) 25 25 25 50 50 35 50 50
EER 5,80 5,50 5,00 5,80 563 5 526 520
C.0.P 6,00 590 540 6,00 594 54 560 560
Frio (dBA) 47 50 58 50,0 520 54 580 59,0
Presion sonora
Calor (dBA) 51 53 57 54,0 55,0 60 58,0 58,0
Dimensiones (médulos) uwc uwc uwc 2UWC 2UWC uwc 2UWC 2UWC
Peso (kg) 127x1 127x1 127x1 127 %2 127x2 140x1 127x2 127x2
Refrigerante Precarga (kg) 58 58 58 58+58 58+58 3 58+58 58+58
(R410A) T- CO2eq 12,1075 12,1075 12,1075 242 242 63 242 242
Unidades interiores (max) 13(20) 16(25) 23(35) 26 (40) 29 (45) 32 (50) 35(44) 39 (48)
PVP 2020 14217€ | 16311€ | 23.365€ | 28.434€ | 30.528€ | 36.259€ | 37.582€ | 39.676€

Capacidades, mediciones y condicionantes segun las notas de la pagina 156

Business
Solutions
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Recuperacion de calor | LG Multi V WATER IV

L It

L

¢ Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores.

¢ Unidad de instalacion en interiores.
* Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).

¢ Refrigeracion y calefaccion simultanea.

s o s w0 | oo | a4 | 48 | 50|

Nombre Unidad exterior
Combinacién
Frio (kW)

Calor (kW)

Frio (kW)

Calor (kW)

Capacidad

Consumo nominal

MFA (A)

E.ER

C.Oo.P
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presi6n sonora

Dimensiones
(médulos)

Peso (kg)
Precarga (kg)
T- CO2eq

Refrigerante
(R410A)

Unidades interiores (max)

PVP 2020

¢ Alta eficiencia sin importar las
condiciones exteriores.

¢ Unidad de instalacidn en interiores.

* Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).

* Refrigeracién y calefaccién simultanea.

s e e o | e |70 | 7 | 80 |

Unidad exterior
Combinacién
Frio (kW)

Calor (kW)

Frio (kW)

Calor (kW)

Capacidad

Consumo nominal

MFA (A)

EER

CO.P
Frio (dBA)
Calor (dBA)

Presién sonora

Dimensiones (médulos)

Peso (kg)

Precarga (kg)
T- CO2eq

Refrigerante
(R410A)

Unidades interiores (max)

PVP 2020

.

-

5 ﬂ %
| i
:‘lu
| =

|
by 2

-

I

l |
By 2 k
b 5

o

| |
] 2 ;

=

ARWB280LAS4 | ARWB300LAS4 | ARWB340LAS4 | ARWB400OLAS4 | ARWB420LAS4 | ARWBA440LAS4 | ARWB480LAS4 | ARWB500LAS4A
140 + 140 100 + 200 140 + 200 200 + 200 200 + 140 +80 | 200 + 140 + 100 | 200 + 140 + 140 | 200 + 200 + 100
784 84 95,2 112 1176 1232 1344 140
88,2 94,5 1071 126 1323 1386 1512 1575
15,68 16,29 19,04 224 229 2413 26,88 2749
16,34 17,01 19,84 2334 24,04 2518 28,01 28,68
50 60 60 70 85 85 85,00 95
5,00 516 5 5,00 514 511 5,00 5,09
540 556 54 540 5,50 5,50 540 549
59 55 59 55 60 60 60 58
58 61 61 61 62 62 62 63
2UWC 2UWC 2UWC 2UWC 3UWC 3UwWC 3UwWC 3UWC
127x2 (140x7)+ (127x1) | (140x7)+ (127x1) 140x2 (140x7)+ (127x2) | (140x71)+ (127x2) | (140x1)+ (127x2) | (140x2)+ (127x1)
58+58 30+58 30+58 30+30 30+58+58 | 30+58+58 | 30+58+58 | 30+30+58
24,2 184 184 125 30,5 30,5 30,5 24,6
45 (56) 49 (60) 55(64) 64 64 64 64 64
46.730 € 52.570 € 59.624 € 72.518 € 73.841 € 75.935 € 82.989 € 88.829 €
1 = = o % ' ﬂ % ' ﬂ % r ﬂ b r ﬂ
:Emr. ]ﬂ Emr. ]ﬂ }mr. ]ﬂ ,:iu. I ,: La I ,: La I ,: La I
e e v o N — . — e — -
I [ | I §l | Pl | &l | {|
5 iy 2 £y 2 @ 12 13 g 3 ¢

Capacidades, mediciones y condicionantes segun las notas de la pagina 157

ARWB540LAS4 | ARWB60OLAS4 | ARWB620LASA | ARWB640LASA | ARWB6BOLASA | ARWB700LAS4 | ARWB740LAS4 | ARWBSOOLASA
200+200+140 | 200+200+200 | 200+200+140+80 |200+200+140+100 | 200+200+140+140 | 200+200+200+100 | 200+200+200+140 | 200+200+200+200
1512 168 1736 1792 1904 196 2072 224
1701 189 1953 2016 2142 2205 2331 252
3024 336 341 3533 3808 3869 4144 448
31,51 3501 35,71 36,85 3968 4035 4318 46,68
95 105 120 120 120 130 130 140
5 5 509 507 5 507 5 5
54 54 547 547 54 546 54 54
60 56 61 61 61 59 61 57
62 62 64 64 63 65 63 63
3UWC 3UWC e 4UWC 4UWC 4UwWC 4UWC 4uWC
(140x2)+ (127x1) 140x3 (140x2)+ (127%2) | (140x2)+ (127x2) | (140x2)+ (127x2) | (140x3)+ (127x1) | (140x3)+ (127x1) 140x4
30+30+58 | 30+30+30 | 30+30+58+58 [30+30+58+58(30+30+58+58/30+30+30+58/30+30+30+58/30+30+30+30
246 1880 367 367 367 309 309 25,1
64 64 64 64 64 64 64 64
95.883 € 108.777€ | 110.100€ | 112.194€ | 119.248€ | 125.088€ | 132.142€ | 145.036 €
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MULTI V WATER S

La tecnologia VRF condensada por agua es ideal para pequenos proyectos que necesitan
muy altos rendimientos.

* Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores: la
consensacion por agua de las unidades de LG Multi V Water 118 kg 76 kg
S garantizan independencia en la respuesta al margen de las Convencional MULTIV WATER S
condiciones exteriores. La combinacién de este método con la alta
tecnologia del compresor inverter de LG permite un COP de hasta

>

= 51 EER de 4,8.

g un yun e 36% de

> * Instalacién flexible y de gran capacidad: la unidad LG Multi V Reduccion
Water S es la solucién iddnea para aplicaciones geotérmicas, torres ©

de refrigeracion o instalaciones hibridas. Ademas, su reducido
tamanio (el 36% de la unidad convencional) y la ausencia de tuberfa
de drenaje facilita la adaptacion de la unidad a mdiltiples situaciones.

* Caudal de agua minimo: con el sistema de control de caudal
variable, la bomba consigue reducir el consumo con el kit interno
de control.

@Lc

gy,

Ahorro de espacio

Sin tuberfa Ahorro de tiempo

/“' de drenaje 2~
— -\__/ .. "," v

Convencional MULTIV WATER S
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Bomba de calor | LG Multi V WATER S

oL
-
- ]
® Tamano compacto.
* Ligera. :
* Unidad instalada en interiores. I
&

* Hasta 13 unidades.

HP 6
UNIDAD EXTERIOR ARWNG60GAO

Frio (kW) 155

Calor (kW) 18

Frio (kW) 32

Calor (kw) 35
MFA (A) 30
EER 484
SEER -
C.0.P 514
S.COo.P -

Liquido (mm / pulgada) @9,52(3/8)
Conexiones frigorificas

Gas (mm / pulgada) @ 19,05 (3/4)

Entrada (mm / pulgada) 32A(PT 1-1/4)
Conexiones de agua

Salida (mm / pulgada) 32A(PT 1-1/4)

Frio (dBA) 50
Presién sonora

Calor (dBA) 50

Precarga (kg) 1
Refrigerante (R410A)

T- CO2eq 2,1
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 520 X 1.080 X 330
Peso (kg) 76
Unidades interiores (max) 13

PVP 2020 11.288 €

Notas: 1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifasicos.)

Refrigeracion: Calefaccion:
Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior. 20 °C BS /15 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.

Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medicién seguin la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4.El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Maximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5

7. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica segun la norma estandar ISO 3745. Consultar las condiciones de medicién en la pagina 139.

8. Los niimeros entre paréntesis son el méximo ntimero de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

Multi V Water S:
Temperatura de entrada del agua: 30°C. Temperatura de entrada del agua: 20°C.
9. La adicién de anticongelante se realiza cuando la unidad esta operando por debajo de 10°C y se cambia el DIP de la PCB principal.

z
C
=
<
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Gama de unidades interiores

Artcool Mirror

Artcool Standar e o o o o o ) e o

Eisa\;sge;tse%% 4 vias ﬂ* o o o o | o o o

T = MM NENE
SRV (w540 -> il Al
e e e < 540) = olclofelo] Jefje] |o]c
Cassette de 2 vias f’t“' :;,4; e o ® °

Cassette de 1 via

Conductos
alta presion

Round Cassette @ [ ] ° [ ]
\ p—

Conductos — o ©o | o o o | o o o

baja presién

High sensible QE e o o o o o | o e o | o

Conductos =)
100% aire exterior*

=
[ J
[

. o

Suelo techo [ J ([ ]

Consola

s
]
)
>

Suelo con envolvente

Techo — d i d A
-_‘_'——

Suelo sin envolvente [| [ ] [ ] [ [ ] () ()

Hidrokit = t
media temperatura

Hidrokit =
alta temperatura

Hidrokit mural [ [ ] ()

Recuperador entélpico
con humectacion

Recuperador entalpico
sin humectacién

¢

Nota*: ver gama ventilacién,

1. Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles para Multi V Water S.

2. Si se combinan unidades interiores de la segunda generacién con algunas mostradas en esta tabla hay determinada funciones no disponibles.
3. Para informacién mas detallada, consultar a tabla "Tabla de compatibilidad de unidades interiores Multi V".
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES de la gama de unidades interiores
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ARTCOOL MIRROR

UNIDAD INTERIOR

ARNUOSGSJR4 | ARNUO7GSJR4 | ARNUO9GSJR4 | ARNU12GSJR4 | ARNU15GSJR4 | ARNU18GSKR4 | ARNU24GSKR4
16 2,2 28 36 45 56 75

Frio (kW)
Capacidad
Calor (kW) 18 25 32 4 5 63 8
Presién sonora (H/M/L) (dBA) 30/29/28 32/30/28 34/32/28 37/34/30 42/29/32 43/39/34 46/41/34
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min) 6,8/6,5/59 7,2/68/59 7,8/7,2/59 85/7,8/68 10,5/9,5/6,8 14/12/10,5 152/12,7/10,5
Dimensiones (An. x AL x Prof) (mm) 837x308x192 | 837x308x192 | 837x308x192 | 837x308x192 | 837x308x192 | 998x345x212 | 998x345x212
Peso IDU (kg) 92 92 92 92 92 134 134
A — Liquido (mm / pulgada) [REIIEIAGIZN 2635 (1/4) 0635 (1/4) 0635 (1/4) 0635 (1/4) 0635 (1/4) 29,52 (3/8)
frigorificas Gas (mm / pulgada) 212,7(1/2) 212,7(172) 212,7(172) 212,7(172) 212,7(172) 212,7(172) 21588 (5/8)
PVP 2020 1222¢€ 1.282¢€ 1336 € 1.503 € 1.671€ 1.893 € 2.228€
UNIDAD INTERIOR ARNUOSGSJC4 | AR 4 | ARNUO9GSICA | ARNU12GSIC4 | ARNU15GSICA | ARNU18GSKCA | ARNU24GSKC4 | ARNU30GSVA4 | ARNU36GSVA4

Frio (kW) 16 22 28 36 45 56 71 88 104
Capacidad

Calor (kW) 18 25 32 4 5 63 75 94 108
::i':: CICED) 30/29/28 32/30/28 34/32/28 37/34/30 42/39/32 43/39/34 46/41/34 49/44/42 52/47/43
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min) 68/65/59 | 72/68/59 | 78/72/59 | 85/78/68 | 105/95/68 | 14/12/105 |152/127/105 | 23/20/17 26/23/19
I A Al 818x316x189 | 818:316x189 | 818x316x189 | 818x316x189 | 818x316x189 | 975354209 | 975354209 | 1190x346x265 | 1190x346x265
Peso IDU (kg) 84 84 84 84 84 122 122 166 166
Conexiones _ Liquido (mm / pulgada) [ZIETCIL 635(1/4) | ©635(1/4) | ©635(1/4) | ©635(1/4) | ©635(1/4) | ©952(3/8) 952(3/8) | ©952(3/8)
frigorificas  Gas (mm / pulgada) 0127(12) | ©12701/2) | ©1270/2) | @1270/2) | ©127(172) | ©127(1/2) | ©1588(5/8) 1588(5/8) | ©1588(5/8)

PVP 2020 935 € 995 € 1.049 € 1.103 € 1.147 € 1271 € 1.325€ 1433 € 1.568 €

CASSETTE 4 VIAS (570x570)

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
Presién sonora  (H/M/L) (dBA)
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)
Dimensiones (An. x Al x Prof) (mm)

Unidad interior
Peso IDU (kg)

Capacidad

Modelo
Dimensiones (An. X AL x Prof) (mm)
Peso (kg)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

ARNUO5GTRD4 | ARNUO7GTRD4 | ARNUO9GTRD4 | ARNU12GTRD4 | ARNU15GTQD4 | ARNU18GTQD4 | ARNU21GTQD4

Nota: la unidad interior incluye en el precio del panel asociado.

CASSETTE 4 VIAS (840x840)

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
Presién sonora (H/M/L) (dBA)
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Capacidad

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (Kg)
Modelo

Unidad interior

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso (Kg)

Liquido (mm / pulgada)

Conexiones frigorificas
Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

Nota: la unidad interior incluye en el precio del panel asociado.

162 @LG
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16 22 28 36 4,5 56 6
18 25 32 4 5 63 68
29/27/26 29/27/26 30/29/27 32/30/27 36/34/32 37/35/34 40/38/34
7,5/7/6,6 7,5/7/6,6 8/7,5/7,1 8,7/8/7 11/10/9,3 11,2/11/10 12/11,1/94
570x214x570 570x214x570 570x214x570 570x214x570 570x256x570 570x256x570 570x256x570
126 12,6 137 137 137 15 15
PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC
700x22x700 700x22x700 700x22x700 700x22x700 700x22x700 700x22x700 700x22x700
3 3 3 3 3 3 3
2635 (1/4) 26,35 (1/4) 2635 (1/4) 2635 (1/4) 2635 (1/4) 26,35 (1/4) 9,52 (3/8)
212,7(1/2) @127(1/2) 212,7(1/2) 2127(1/2) 2127(1/2) 2127(1/2) 215,88 (5/8)
1.550 € 1.604 € 1.658 € 1.718 € 1.880€ 1.940 € 1.994 €
[t
".ll"" ""nq.tu
ARNU24GTPC4 | ARNU28GTPC4 | ARNU30GTPC4 | ARNU36GTNC4 | ARNU42GTMC4 | ARNU48GTMC4 | ARNUS4GTMC4
7,1 82 9 10,6 123 14,1 158
8 92 10 119 138 159 18
36/34/41 39/35/33 40/36/33 43/40/37 44/41/38 46/43/41 50/48/44
17/15/13 19/16/14 24,3/22,8/19,5 25/21/19 30/27/24 31/29/27 34/32/27
840x204x840 840x204x840 840x204x840 840x246x840 840x288x840 840x288x840 840x288x840
20,80 20,80 20,80 23,50 23,50 25,60 26,50
PT-UMC1 PT-UMC1 PT -UMC1 PT -UMC1 PT -UMC1 PT-UMC1 PT -UMC1
950x25x950 950x25x950 950x25x950 950x25x950 950x25x950 950x25x950 950x25x950
5 5 5 5 5 5 5
@ 9,52 (3/8) ©9,52 (3/8) ©9,52(3/8) ?9,52(3/8) 9,52 (3/8) ©9,52 (3/8) ©9,52 (3/8)
21588 (5/8) 1588 (5/8) 215,88 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 15,88 (5/8)
2113 € 2.329€ 2442 € 2.610€ 2772 € 2.832€ 3.053 €
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ROUND CASSETTE

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Capacidad

Presion sonora

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (Kg)

Unidad interior

Liquido (mm / pulgada)
Conexiones frigorificas
Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

DISPONIBLE A PARTIR DE JUNIO 2020

ARNU24GTYA4
71
8
39/37/34
22/21/19
1,050 330x 1,050
30
2952 (3/8)
21588 (5/8)

2346 €

DUAL VANE CASSETTE (840x840)

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)

Presion sonora  (H/M/L) (dBA)

Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Capacidad

Dimensiones (An. x AL x Prof) (mm)
Unidad interior
Peso IDU (kg)
Modelo
Dimensiones (An. X AL x Prof) (mm)
Peso (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

DISPONIBLE A PARTIR DE JUNIO 2020

CASSETTE 1 VIA

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Capacidad

Presion sonora

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)

Unidad interior
Peso IDU (Kg)

Modelo

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso (Kg)

Liquido (mm / pulgada)
Conexiones frigorificas

Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

CASSETTE DE 2 VIAS

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Capacidad
Presion sonora
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)
Modelo

Unidad interior

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)
Peso (kg)

Liquido (mm / pulgada)
Conexiones frigorificas

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

ARNU24GTBB4 | ARNU28GTBB4 | ARNU30GTBB4
82 9

ARNU36GTYA4
106
11,9
43/39/37
27/24/21
1,050 x 330 x 1,050
30
29,52 (3/8)
21588 (5/8)

2.905 €

ARNU36GTBB4 | ARNU42GTAB4 | ARNU48GTAB4

ARNU48GTYA4
14,1
159
47744739
32/28/23
1,050 x 330 x 1,050
30
2952 (3/8)
21588 (5/8)

3.154 €

71 106 123 14,1
8 92 10 11,9 138 159
36/34/31 39/35/34 40/36/33 42/39/36 44/41/39 46743/ 4
18/17/15 19/17/15 21/19/16 29/26/22 33/29/26 34/30/28
840x204x840 | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x204x840 | 840 x 204 x840
21 21 21 26 26 26
PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO
950 x 35x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
71 71 71 71 71 71
29.52(3/8) 29.52(3/8) 29.52(3/8) 29.52(3/8) 29.52(3/8) 29.52(3/8)
01588(5/8) 01588(5/8) 21588(5/8) 01588(5/8) 01588(5/8) 21588(5/8)
2.243 € 2475 € 2.596 € 2775 € 2.949 € 3.013 €
ARNUO7GTUD4 | ARNUO9GTUD4 | ARNU12GTUD4 | ARNU18GTTD4 | ARNU24GTTD4
22 28 36 56 71
25 32 4 63 71
32/29/25 35/34/32 38/35/32 40/37/35 43/40/36
82/73/64 9,2/86/82 10/9,2/82 13,3/12,1/109 14,6/133/11,5
860x132x450 860x132x450 860x132x450 1.180x132x450 1.180x132x450
136 136 136 156 156
PT - UUC PT - UUC PT - UUC PT-UTC PT-UTC
1.100x34x500 1.100x34x500 1.100x34x500 1.420x34x500 1.420x34x500
46 46 46 55 55
2635(1/4) 2635(1/4) 2635(1/4) 2635(1/4) 29,52 (3/8)
0127(1/2) 2127(1/2) 2127(1/2) 2127(1/2) 21588 (5/8)
1.719€ 1.827 € 1.941 € 2.220 € 2.496 €

ARNUO09GTSC4 ARNU12GTSC4 ARNU18GTSC4 ARNU24GTSC4
28 36 56 71

32 4 63 8
33/31/29 34/32/29 35/33/31 40/37/33
10,8/98/9,1 11,1/103/9,1 11,8/10,8/9,.8 14,5/12,4/10,3
830x225x600 830x225x600 830x225x600 830x225x600
181 181 181 181
PT - USC1 PT - USC1 PT - USC1 PT - USC1

1.100x28x690

1.100x28x690

1.100x28x690

1.100x28x690

47 47 47 47
26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8)
@12,7(1/2) 127(1/2) @12,7(1/2) 21588 (5/8)
1.827 € 1.881 € 1.941 € 2.049 €

Capacidades, mediciones y condicionantes segun las notas de la pagina 155
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CONDUCTOS BAJA PRESION

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kw)
(H/M/L) (dBA)

Capacidad

Presi6n sonora
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)

Presion estatica Standar / Maximo (Pa)
Caudal de aire (H/M/L) (m3/min)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

CONDUCTOS DE ALTA PRESION

-
22 28 36 4,5 56 71 8,2

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)

Capacidad

Presion sonora
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)

Presidn estatica Standar / Maximo (Pa)

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min)

Liquido (mm / pulgada)

Conexiones

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)

Capacidad

Presién sonora

Presion estatica Standar / Maximo (Pa)
(H/M/L) (m3/min)

Liquido (mm / pulgada)

Caudal de aire

Conexiones
frigorificas

Gas (mm / pulgada)

>
5
)
= PVP 2020

SUELO TECHO

UNIDAD INTERIOR

Frio (kW)

Calor (kW)
Presién sonora (H/M/L) (dBA)
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Capacidad

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

Capacidades, mediciones y condicionantes segun las notas de lapagina 155
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25
26/24/23
900x270x700
255
25/147
9/75/6
6,35 (1/4)
2127(1/2)

1.428 €

ARNU36GM2A4
106
119
37/36/34
1.250x270x700
380
49/147
32/28/24
@952 (3/8)
1588 (5/8)
2.022 €

ARNUO5GL1G4 | ARNUO7GL1G4 | ARNUO9GL1G4 | ARNU12GL2G4 | ARNU15GL2G4 | ARNU18GL2GA | ARNU21GL3G4 | ARNU24GL3GA
17 22 28 36 45 56 62 71
19 25 32 4 5 63 7 8
25/24/22 26/24/22 28/25/22 30/27/25 33/30/28 35/32/29 35/29/28 36/33/28
700x190x700 | 700x190x700 | 700x190x700 | 700x190x700 | 700x190x700 | 700x190x700 | 700x190x700 | 700x190x700
175 17,5 175 23 23 23 27 27
0/49 0/49 0/49 0/49 0/49 0/49 0/49 0/49
67/62/55 | 75/65/55 9/7/55 10/85/7 | 125/10/85 | 15/125/10 | 175/14/12 | 20/16/12
2635(1/4) | ©635(1/4) | ©635(1/4) | ©635(1/4) | ©635(1/4) | ©635(1/4) | ©952(3/8) | ©952(3/8)
2127(172) | ©127(1/2) | ©127(1/2) | ©127(1/2) | ©127(1/2) | ©127(1/2) | ©1588(5/8) | ©1588(5/8)
1.238 € 1.298 € 1.352 € 1.411 € 1.498 € 1.606 € 1.693 € 1.774 €

32 4 63 8 92
27/25/23 27/25/23 30/27/23 31/28/25 32/29/26 36/34/33
900x270x700 | 900x270x700 | 900x270x700 900x270x700 | 900x270x700 | 1.250x270x700

255 255 255 255 265 38
25/147 25/147 25/147 25/147 25/147 39/147
95/75/6 1/9/7 16/12/9 17/145/12 19/16/14 28/24/21
26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 9,52 (3/8) 29,52 (3/8)
212,7(1/2) 2127(1/2) 12,7(1/2) 2127(1/2) 21588 (5/8) 21588 (5/8)
1.487 € 1.520 € 1.606 € 1.644 € 1.730 € 1.920 €

ARNU42GM2A4 ARNU48GM3A4 ARNU54GM3A4 ARNU76GB8A4 ARNU96GBSA4
123 14,1 158 224 28
138 159 18 252 315
38/37/36 39/37/35 42/40/39 45/41/40 47/42/41
1.250x270x700 1.250x360x700 1.250x360x700 1.562x460x688 1.562x460x688
395 44 44 87 87
49/147 49/147 49/147 29 /245 29 /245
38/33/28 40/34/28 50/45/40 60/50/50 72/64/64
29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
21588 (5/8) 21588 (5/8) 219,05 (3/4) 219,05 (3/4) 2222 (7/8)
2.222 € 2.493 € 3.272 € 4.326 € 4.986 €

28
32
36/32/28
76/69/62
900x490x200

133
2635 (1/4)
@127 (1/2)

1.606 €

36
4
38/36/30
92/7,6/69
900x490x200

133
2635 (1/4)
127(1/2)

1.774 €

ARNUOSGVEA4 ARNU12GVEA4

www.lgbusiness.es



TECHO

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kw)
(H/M/L) (dBA)

Capacidad

Presién sonora

Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Peso IDU (kg)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

SUELO CON ENVOLVENTE

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Capacidad

Presi6n sonora

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)
frigorificas

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

ARNUO7GCEA4 | ARNUO9GCEA4 | ARNU12GCEA4 | ARNU15GCEA4 | ARNU18GCFA4 | ARNU24GCFA4
22 28 36 45 56 71

SUELO SIN ENVOLVENTE

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)

Capacidad

Presion sonora

Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

CONSOLA

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
Presién sonora (H/M/L) (dBA)
Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Capacidad

Peso IDU (kg)

Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

AR GV1A4 ARNU24GV1A4
56 71
6,3 8
36/34/33 37/35/33
13,5/12,5/12 14/13/12
29 29
1.200x235x690 1.200x235x690
6,35 (1/4) 29,52 (3/8)
2127(1/2) 215,88 (5/8)
1.995 € 2217 €

ARNU36GV2A4 ARNU48GV2A4
106 14,1
119 159
48/46/44 49/47/44
27/24/20 29/24/20
37 37
1.600x235x690 1.600x235x690
29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
21588 (5/8) 21588 (5/8)
2439 € 2.936 €

2,5 32 4 5 6,3 8
35/33/31 36/34/32 37/35/33 38/37/35 40/37/34 43/40/37
8,5/7,5/6,5 9,5/8,5/7,5 10,5/9,5/8,5 11,5/10/9,5 16/14/12 18/16/14

1.067x635x203 1.067x635%x203 1.067x635x203 1.067x635x203 1.345x635%x203 1.345x635x203

27 27 27 27 34 34

0635 (1/4) 0635 (1/4) 06,35 (1/4) 0635 (1/4) 0635 (1/4) 09,52 (3/8)
@127(1/2) ©12,7(1/2) @12,7(1/2) @127(1/2) @127(1/2) @ 15,88 (5/8)
1.552 € 1.606 € 1.666 € 1.774 € 1.855 € 1.909 €

[
ARNUO7GCEU4 | ARNUO9GCEU4 | ARNU12GCEU4 | ARNU15GCEU4 | ARNU18GCFU4 | ARNU24GCFU4

2,2 28 36 4,5 56 71

2,5 32 4 5 6,3 8
35/33/31 36/34/32 37/35/33 38/37/35 40/37/34 43/40/37
8,5/7,5/6,5 9,5/8,5/7,5 10,5/9,5/8,5 11,5/10/9,5 16/14/12 18/16/14

978x639x190 978x639x190 978x639x190 978x639x190 1.256x639%190 1.256x639x190

20 20 20 20 26 26

0635 (1/4) 0635 (1/4) 0635 (1/4) 0635 (1/4) 0635 (1/4) 0952 (3/8)
2127(1/2) 2127(1/2) 2127(1/2) 2127(1/2) 2127(1/2) 21588 (5/8)
1.471 € 1.525 € 1.547 € 1.568 € 1.601 € 1.666 €

S
:
ARN GQAA4 ARNUOSGQAA4 ARNU12GQAA4 ARNU15GQAA4
22 2,8 36 4,5
2,5 32 4 5
37/34/28 37/34/28 39/34/28 42/37/31
6,7/59/4,8 6,7/59/4,8 7,5/59/4,8 8,7/6,7/59
700x600%x210 700x600%x210 700x600%x210 700x600%x210
14 14 14 14
0635 (1/4) 3635 (1/4) 0635 (1/4) 06,35 (1/4)
212,7(1/2) 2127(172) 2127(1/2) @127(1/2)
1.498 € 1.595 € 1.752 € 1.930 €

Capacidades, mediciones y condicionantes segun las notas de lapagina 155
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CONDUCTOS HIGH S

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Capacidad
Calor (kw)

Presion

oo (H/M/L) (dBA)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (kg)

Presi6
re?u_m Standar / Méaximo (Pa)
estética

Caudal de aire  (H/M/L) (m3/min)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

PVP 2020

UNIDAD INTERIOR
Frio (kW)
Calor (kW)
(H/M/L) (dBA)

Capacidad

Presi6n sonora
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso IDU (kg)

Standar / Maximo
(Pa)

(H/M/L) (m3/min)

Liquido (mm /
pulgada)

Presion estatica

Caudal de aire

Conexiones
frigorificas

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

UNIDAD INTERIOR

Frio (kW)

>
5
)
>

Capacidad
Calor (kW)

Presion sonora (H/M/L) (dBA)

Caudal de aire (H/M/L) (m*/min)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Peso IDU (Kg)
Modelo

Dimensiones (An. x Al
x Prof.) (mm)

Peso (Kg)

Liquido (mm /
Conexiones pulgada)

frigorificas

Gas (mm / pulgada)
PVP 2020

Business
Solutions
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ENSIBLE

25
31/30/29

1182x298x450
38

59/177

12,5/11,5/9,4
29.52(3/8)
215.88(5/8)

2,786 €

ARNUO7GBGA4 ARNUOSGBGA4 ARNU12GBGA4 ARNU15GBGA4 ARNU18GBRA4
22 28 36 4,5 56

CASSETTE HIGH SENSIBLE

ARN
7,
8

25
42/38/36

130/120/
11.0

840 x 246 x
840

235
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
29.52 (3/8)

21588 (5/8)
2.704€

44/43/42
1230x380x590
53

59/188
359/31,7/27,4
29.52(3/8)

015.88(5/8)
3.373€

GBRA4

28
32
42/38/36

135/120/
11.0

840 x 246 x
840

235
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
2952 (3/8)

21588 (5/8)
2812€

32 4 5 63
32/31/29 32/31/30 33/32/31 43/42/41
1182x298x450 1182x298x450 1182x298x450 1230x380x590
38 38 38 53
59/177 59/177 59/177 59/188
12,8/11,5/9,4 135/12,1/94 13,8/11,8/83 29,1/24/192
29.52(3/8) 29.52(3/8) 29.52(3/8) 29.52(3/8)
215.88(5/8) 215.88(5/8) 215.88(5/8) 215.88(5/8)
2.899 € 2.966 € 3.131 € 3.203 €
ARNU28GBRA4 ARNU36GB8A4 ARNU42GB8A4 ARNU48GB8A4
82 106 123 14,1
92 119 138 159
45/44/43 46/45/42 47/46/43 47746/ 44
1230x380x590 1,562 x 460 x 688 1,562 x 460 x 688 1,562 x 460 x 688
53 87 87 87
59/188 88/ 245 88 /245 88/ 245
36,2/32,1/285 49/37,3/30,2 54,2/41,3/318 57,2/43/34
©9.52(3/8) ©9.52(3/8) ©9.52(3/8) 29.52(3/8)
21588(5/8) 219.05(3/4) ©19.05(3/4) ©19.05(3/4)
3.744 € 3.945 € 4.404 € 4.862 €

36
4
43/40/38

140/130/
120

840 x 246 x
840

235
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
29.52 (3/8)

21588 (5/8)
2.930 €

45
5
44/40/38

150/130/
120

840 x 246 x
840

235
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
29.52 (3/8)

215.88(5/8)
3.244 €

56
6.3
45/41/38

16.0/140/
120

840 x 246 x
840

235
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
29,52 (3/8)

21588 (5/8)
3.363€

42/40/38

22.0/200/
180

840 x 288 x
840

25,6
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
29.52 (3/8)

21588 (5/8)
3.641 €

82
9.2
43/41/38

230/210/
180

840 x 288 x
840

256
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
29.52 (3/8)

215.88(5/8)
4.063 €

106
119
46/42/39

260/230/
200

840 x 288 x
840

256
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
2952 (3/8)

21588 (5/8)
4.614 €

123
138
49/45/42

300/260/
230

840 x 288 x
840

256
PT-UMC1

950 x 25 x
950

5
29.52 (3/8)

21588 (5/8)
4.930 €
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Hidrokit Mural Media / Hidrokit Media / Hidrokit Alta temperatura

Los Hidrokit LG de la gama Multi V estan pensados para la produccién de agua caliente, aunando todas las ventajas que ofrecen los sistemas Multi
V de LG. La posibilidad de recuperacién de calor y la versatilidad de la solucién conjugados con algunos de los rendimientos estacionales mas ele-
vados del mercado, hacen de esta solucién una gran opcién en cualquier situacién.

Suelo radiante / refrigeracién

Radiador

i

Suelo radiante

Agua caliente + suelo radiante

GAMA HIDROKIT

MODELO

Tipo

Frio (kW)
Capacidad

Calor (kW)
MFA (A)

Frio (dBA)

Calor (dBA)

Presion sonora

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Caudal nominal de agua (1 /min) ( Min. - Max. )
Vaso de expansion (1)

Circuito de Entrada (mm)

agua Salida (mm)
Conexiones

Circuito de

refrigerante

Liquido (mm / pulgada)

Gas (mm / pulgada)

Nombre

Refrigerante adicional ( g/m)

t-CO2 eq.

Refrigerante

PVP 2020

MODELO

Tipo

Frio (kW)
Capacidad

Calor (kW)
MFA (A)

Frio (dBA)

Calor (dBA)

Presién sonora

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Peso

Caudal nominal de agua (l /min)
Conexiones Liquido (mm / pulgada)

frigorificas Gas (mm / pulgada)

Circuito ‘ Entrada (mm)

‘ Salida (mm)

Conexiones
de agua

Precarga (kg)
T- CO2eq
PVP 2020

Refrigerante
(R134a)

Unidad Fan Coil para calefaccién / refrigeracion

Recuperacion de calor (refrigeracion + agua caliente)

ARNH18GK1A4
Media temperatura
55
55
15
44
44
490 x850x 315
5-80
8
Macho, PT 25
Macho, PT 25
29,52 (3/8)
1588(5/8)
R410A/R32
0,45
2087,5/675
41

5.356 €

ARNHO4GK2A4
Media temperatura
123
138
15
26
26
520x631x330
30,5
396
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)
25A (macho PT 1)
25A (macho PT 1)

ARNH24GK1A4
Media temperatura
7
7
15
44
44
490x850x 315
5-80
8
Macho, PT 25
Macho, PT 25
29,52 (3/8)
21588(5/8)
R410A /R32
045
2087,5/675
44
5.768 €
ARNH10GK2A4 ARNKHO4GK3A4
Media temperatura Alta temperatura
28 -
31,5 138
15 25
26 43
26 43
520x631x330 520x1.080x330
35 88
92 198
29,52 (3/8) 9,52 (3/8)
?2272(7/8) 215,88 (5/8)
25A (macho PT 1) 25A (macho PT 1)
25A (macho PT 1) 25A (macho PT 1)
- 23
R 329
6.381 € 6.165 €

Notas: 1.Tanto la tuberfa de entrada como de salida de agua en ambos tipos de hidrokit tienen un didmetro de 1 pulgada (25,4 mm )
2. No se pueden conectar a ningun Hidrokit las unidades Multi V S 4HP o Multi V Water S

3. Cuando la temperatura exterior sea inferior a 10°C es necesario anadir anticongelante en el modo refrigeracion.

Agua caliente / Agua fria

Depésito de acumulacién

ARNH30GK1A4
Media temperatura
9
9
15
44
44
490x850x%x 315
5-80
8
Macho, PT 25
Macho, PT 25
9,52 (3/8)
21588 (5/8)
R410A/R32
045
2087,5/675
44

6.180 €

ARNHO8GK3A4
Alta temperatura
2572
30
46
46
520x1.080x330
94
36
29,52 (3/8)
219,05 (3/4)
25A (macho PT 1)
25A (macho PT 1)
3
4,29

8.544 €

GAMA INDUSTRIAL
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Cajas de Recuperacion HR

Las nuevas cajas de recuperacién se calor facilitan su inclusién en la instalacién, permitiendo ademas la compatibilidad con modelos previos
y aumentando la capacidad de unidades interiores conectables por cada uno de los puertos.

Alta capacidad de conexidn Flexibilidad de conexion

Ndmero maximo de unidades interiores conectables: Se puede realizar el conexionado en serie sin que las tuberfas se crucen.
64 1DUs / HR (en el caso del modelo de 8 puertos)

64 kBtu / Puerto

Max 230 kBtu

Considerando la direccién de la conexidn de las unidades interiores
y el puerto SVC para facilitar la conexién en direcciones contrarias.

* Compatible con modelos previos de cajas HR.
¢ Conexionado facil
* Bajo nivel de ruido.

CAJAS DE RECUPERACION HR * Bajo consumo.

PRHRO043 PRHRO63 PRHRO83

MODELO PRHR023 PRHRO33

e Unidad (An. x Al. x Prof.) (mm) 448 x 218 x 480 795x 218 x 480
Unidad con tuberias (An. x Al x Prof.) (mm) 831x218x617 1113x218x657

> Peso 203 283 318
5 Nimero de puertos 3 6 8
g Ndmero maximo de IDUs 24 48 64

Ndmero maximo de IDUs por puerto (kBtu)

Capacidad maxima de IDUs conectadas por puerto (kBtu)

Capacidad maxima de IDUs por caja 230

Conexiones Liquido (mm / pulgada) 29,52~ 6,35

frigorificas IDUs Gas (mm / pulgada) 1588-0127

Presién sonora (dBA) 38

PVP 2020 2.001 € ‘ 3.082 € ‘ 4.029 € 5.180 € 6.478 €
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GAMA UNIDADES INTERIORES MULTI V

4ViAS 4ViAS HIG ROU DUAL
ACCESORIOS - 0x840) NSIBLE | CASSETTE | VANE 2ViAs 1ViA

ART CO
MIRR Stand
- s | | B oy

\
N o '. -
£ £E
@ -
Bomba de drenaje [ ([ ] (] ([ ] [ ] [ ] ([ ]
Detector de goteo PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO
PRGKO24A!

Kit EEV Kit PRGK024A0 G (?> 0 PRGK024A0 PRGKO024A0 PRGKO024A0 - - PRGK024A0 PRGK024A0 (3)
Médulo de potencia PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO
independiente
Robot limpiador — — - - - - — - -
Prefiltro antihongos [} [} [} [ ] [ ] [ ] [} [ J [ ]
Generador de iones [ ] ® (1 - - - - - - -
Kit de ventilacion - - PTV430 PTV430 PTV430 - - - -

PDRYCBO0O PDRYCBO0O PDRYCBO000O PDRYCB000 PDRYCB000O PDRYCBO0O PDRYCBO00O PDRYCBO0O PDRYCBO0O

PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300
Contacto seco

PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400

PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCBS501 PDRYCB502 PDRYCB502 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 (4)
WiFi [ ] ® (1 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200
Entrada externa (1 ® ® P ° ° ° S ® °
punto)

- GAMA UNIDADES INTERIORES MULTI V
CONDUCTOS SUELO
SUELO

A| BAIA TECHO
ACCESORIOS SENSIBLE PRESION

ﬁ—i e B ;
& ]
= = _J___ = ,__cégj”
Bomba de drenaje [ ] [ ] [ J - - - - -
Detector de goteo PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO PRLDNVSO
Kit EEV Kit PR((B;O(ZSAO PR?SK)O(ZSAO PRGK024A0 (7) PRGK024A0 — PRGKO024A0 PRGK024A0 (8) PRGK024A0 (9)
Médulo de potencia independiente PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO PRIPO
Robot limpiador — - - - - - - -
Prefiltro antihongos [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ J g
Generador de iones — - - - - [ ] - - 5
Receptor Infrarojos PWLRVNOOO PWLRVNOOO PWLRVNOOO — — — PWLRVNOOO PWLRVNOOO <
Controlador de zona ABZCA ABZCA ABZCA - - - - -
PDRYCBO000O PDRYCBO000O PDRYCBO000O PDRYCBO0O PDRYCB000O PDRYCBO0O PDRYCBO0O PDRYCBO0O
PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300 PDRYCB300
SONEEESE PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400
PDRYCBS500 PDRYCBS500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500
WiFi PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200
Entrada externa (1 punto) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

El contacto seco necesita un accesorio adicional

(1) ARNU30 /36GSVA4: opcién no disponible. Generacién de iones no disponible. Instalacién externa del WiFi.
(2) ARNU30 /36GSVA4: necesario accesorio WiFi PWFMDD200

(3) ARNU18/24GTTD4: opcién no disponible.

(4) ARNU18/24GTTD4: PDRYCB503
€
(6
(
(
(

Notas:

1
2
3

)

)

)

) ARNU28/54GM: opcion no disponible.

) ARNU76/96GB: incluido de serie.

7) ARNU12/18GL: opcién no disponible.

8) ARNU18/24CF: opcién no disponible.

9) ARNU18/24GCFU: opcién no disponible.
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ACCESORIOS

JUNTAS DE DERIVACION DE UNIDADES EXTERIORES \ \\\\’\\
PARA SISTEMAS BOMBA DE CALOR A

ARCNN21 Junta de derivacién para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V/ 307 €

ARCNN31 Junta de derivacién para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V 462 €
ARCNNA41 Junta de derivacién para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V 565 €

PARA SISTEMAS RECUPERACION DE CALOR

ARCNB21 Junta de derivacién para unir unidades exteriores recuperacién de calor Multi V 555 €

JUNTAS DE DERIVACION DE UNIDADES EXTERIORES \ \\\)\\
'\ ';."'.-. \

ARCNB31 Junta de derivacién para unir unidades exteriores recuperacién de calor Multi 670 €

ARCNBA41 Junta de derivacién para unir unidades exteriores recuperacién de calor Multi V 843 €

PARA SISTEMAS BOMBA DE CALOR

ARBLO54 Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 208 €

DISTRIBUIDORES Y JUNTAS DE DERIVACION NP \}\
STRIBUIDORES Y JUNTAS ClO \gx\\\ A }‘\\7\
.

ARBLO57 Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi \V bomba de calor 288 €
ARBL104 Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 218 €
ARBL107 Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 288 €
ARBL1010 Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 347 €
ARBL2010 Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 466 €
ARBLNO01621 Junta de derivacién para sistemas Multi V bomba de calor 129 €
ARBLNO03321 Junta de derivacién para sistemas Multi V bomba de calor 179 €
ARBLNO7121 Junta de derivacién para sistemas Multi V bomba de calor 248 €
ARBLN14521 Junta de derivacién para sistemas Multi V bomba de calor 307 €
ARBLN23220 Junta de derivacién para sistemas Multi V bomba de calor 883 €

RORNN
7 7 ".1. ALY
JUNTAS DE DERIVACION PARA SISTEMAS RECUPERACION DE CALOR P .

ARBLB01621 Junta de derivacién para sistemas Multi V recuperacion de calor 159 €

>
5
)
>

ARBLB03321 Junta de derivacién para sistemas Multi V recuperacién de calor 218 €

ARBLB0O7121 Junta de derivacion para sistemas Multi V recuperacion de calor 248 €
ARBLB14521 Junta de derivacién para sistemas Multi V recuperacioén de calor 386 €
ARBLB23220 Junta de derivacién para sistemas Multi V recuperacion de calor 982 €

- - b

CONTROLES REMOTOS ESTANDAR | - y

Nuevo mando de control remoto eStandar; con navegacion tactil, pantalla LCD de 4,3 pulgadas a calor. 252 €

PREMTBB10 Navegacion sencilla e intuitiva con informacion grafica, iconos y texto. Incluye sonda de humedad.

PReMTS 100 o e 0 s 22¢

PREMTBBO1 Control remoto por cable estandar negro. 140 €

PREMTBOO1 Control remoto por cable estandar blanco. 140 €
PQWRHQOFDB Control remoto inaldmbrico sencillo. 125 €

Busi .
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LG INVERTER SCROLL CHILLER

Las enfriadoras aire agua son ideales para aquellos proyectos que buscan alta eficiencia
y seguridad con grandes potencias de climatizacién y bajo mantenimiento.

Beneficios LG Inverter Scroll Chiller

Maxima eficiencia y fiabilidad: caracteristicas como su
compresor con 6 valvulas de bypass, rango de operacién
ampliado o la funcién exclusiva HiPORTM (recogida directa
del aceite a alta presion del compresor) contribuyen a alcanzar
altas eficiencias, mientras que baterfa resistente a la corrosion
con recubrimiento Ocean Black Fin, aumenta la durabilidad
de la misma.

Calefaccion continua: el ciclo multiple puede realizar el
desescarche de manera individual para aportar agua caliente
de forma continua. De esta manera se minimiza el descenso
de temperatura de la misma.

Seguridad y garantia de funcionamiento: gracias a la
funcién back up de apoyo al sistema si un compresor tiene
problemas, o a la funcién Black Box de recuperacién de datos.

Facilidad y versatilidad en el control: las mdltiples
posibilidades que ofrecen tanto el controlador HMI como
la sencilla interfaz BMS (Building Management System)
garantizan un control total sobre los diferentes parametros
y unidades del sistema.

SYdOAVvId4N3

Se pueden controlar hasta un maximo de 10 enfriadoras con un tnico control central,
entregando una potencia en refrigeracién de 2220 kW.

Capacidad
65 74 114 130 148 171 195 222
(kw) --------
- gt

= . e
LG Inverter Scroll . E
(ACHH *** LBAB) ’ -

Y

-
Capacidad Frio | 65 | 74 114 | 130 | 148 171 | 195 | 222
(Kw) Calor| 703 | 82 120 | 1406 | 164 180

| 2109 | 246

Hasta 2220 kW (10 enfriadoras)

con el control LG ACP

Rango de control
de unidades

Hasta 2220 kW (10 enfriadoras)
con el control LG ACP

*Central controller ACP, AC Smart controller are option.
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LG Scroll Inverter

Las tecnologias mas innovadoras

Parte del éxito de nuestra gama Multi V 5 es la novedosa tecnologia

usada en la fabricacién de su compresor y que ahora implementa-

mos en nuestras enfriadoras. Entre sus principales caracteristicas
se encuentran:

* Inyeccién de vapor.

* Valvulas de bypass: un total de 6 valvulas protegen al com-
presor de una excesiva compresion, garantizando asi su
longevidad.

* Rodamientos: los rodamientos del compresor estan fabrica-
dos con material aeroespacial PEEK, que permite un mayor
rango de operacién y una mayor durabilidad, siendo capaz de
mejorar su rendimiento a cargas parciales (30 Hz).

HiPor™

La funcién HIPOR™ es exclusiva de LG. Consiste en una recogida directa del aceite a alta presién y ayuda a mejorar el rendimiento a carga
completa y a carga parcial. La aplicacién de la funcién HIPOR™ mejora la eficiencia en todo el rango de funcionamiento, aumentando
hasta un 15% a cargas parciales reducidas (4):

6%

de incremento

6%

de incremento

6%

de incremento

15%

de incremento

Compresor

)
<
o
O
a
<
x
L
z
L

Separador de
aceite

HiPOR™

Inverter130Hz

Inverter130Hz 30Hz 60Hz 90Hz 120Hz

« Condicién de prueba en Tc=54.4°C, Te=7.2°C
Ocean Back Fin

El recubrimiento Ocean Black Fin aplicado al intercambiador esta desarrollado para proteger y garantizar el perfecto funcionamiento de
los equipos en atmdsferas agresivas y ambientes salinos. Compuesto por una capa hidrofilica que reduce el goteo y un recubrimiento
anticorrosivo, este tratamiento es un estandar en todas nuestras enfriadoras, asegurando un perfecto estado a lo largo de los afios.

Ocean

Black Fin

Busi :
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HMI Touch control

Alto nivel de control de las unidades, incluyendo control del ciclo frigorifico, calendario o demanda, entre otros.

Montaje por

L, defecto en fabrica
Comnicaciéon

RS485 2
5"TFT LCD
(Dpantalla tactil
Max.

* Visualizar la informacién de la enfriadora: 500m _El control se puede

Bomba / caudal / apagado encendio de bomba... instalar en otra sala
* Monitorizacién del funcionamiento de la enfriadora:

estatus de cada ciclo, temperatura del aire...
¢ Control simultaneo de 5 enfriadoras

L . Instalacién
*  Funcién calendario -
adicional
* Funcién Anti Freezing / muestra del historial de error.
® Puerto RS485, Tarjeta de memoria SD
500 m
(control remoto)
Control centralizado (opcional)
El control central (+ kit enfriadora) facilita el control en remoto y la monitorizacién del ciclo.
ACP IV + CHILLER kit
Acceso web Diferentes equipos de Calendario de Detallado control
« Control y monitorizacién por climatizacion funcionamiento y monitorizacién
acceso web » Enfriadoras Scroll, Multi V, - funcionamiento automatico «visible por pantalla
Therma V.
Estado de la e
enfriadora m

-
L
‘

Detalle / Ciclo

ETEuOes
-—.'_-""-____ -

Control / Monitorizacion

Vista principal

GAMA INDUSTRIAL
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Enfriadoras Multi Scroll Inverter

¢ Compresor scroll inverter de ultima generacién.
* Operacién de calefaccién continua.
® Operacién Back Up de recuperacién de datos.

* Resistente a la corrosién gracias al recubrimiento Ocean Black Fin. | . !ﬂ
¢ Black Box para una recuperacién mas rapida en caso de fallo. s g
* Controlador HMI.
* Control centralizado y sencilla interfaz BMS (Building Management System) \OAri Ocean . EWTERTEN Ra10A HMI
ammisisss  Black Fin
Modelo ACHHO20LBAB | ACHHO23LBAB | ACHHO33LBAB | ACHHO40LBAB | ACHHO45LBAB | ACHHO50LBAB | ACHHO60LBAB | ACHHO67LBAB
Frio* (kW) 65 74 114 130 148 171 195 222
Capacidad
Calor** (kW) 70 82 120 141 164 180 211 246
Consumo Frio (kW) 22 27 37 43 55 55 65 82
nominal Calor (kW) 21 27 35 43 55 53 64 82
SEER 48 46 49 48 46 49 48 46
S.COP 33 33 33 33 33 33 33 33
coPp 33 30 34 33 30 34 33 30
EER 30 27 31 30 2,7 31 30 2,7
Presi6n sonora (dBA) 67,0 680 680 68,0 680 68,0 680 68,0
Pat Frio (dBA) 84,0 86,0 87,0 90,0 91,0 880 91,0 92,0
sonora Calor (dBA) 86,0 87,0 87,0 90,0 91,0 880 91,0 92,0
Tipo de compresor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Nimero de compresores 2 2 4 4 4 6 6 6
Alto (mm) 2351 2351 2351 2.351 2351 2351 2351 2.351
. Ancho (mm) 765 765 1528 1528 1528 2291 2291 2291
FIGHIAES 2154 2154 2154 2154 2154 2154 2154 2154
(mm)
Peso (kg) 540 540 540 1030 1.030 1.030 1530 1530
Refrigerante  Precarga ((39)] 14 14 14 28 28 28 42 42
R-410A T-CO2 eq 2923 2923 2923 5845 5845 5845 87,68 87,68
Tipo Placas Placas Placas Placas Placas Placas Placas Placas
CHIdaEE 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50
presion (kPa)
Evaporizador Ej:&;l 186/200 211/235 327/345 372/400 411/470 490/518 558/600 633/705
L</() Entrada /
1 salida de S0A/S0A 50A/S0A 65A/65A 65A/65A 65A/65A 65A/65A 65A/65A 65A/65A
8 agua (mm)
é T. salida de Frio 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
E agua Calor 30-55 30-55 30-55 30-55 30-55 30-55 30-55 30-55
o Rango de Frio -15-48 -15-48 -15-48 -15-48 -15-48 -15-48 -15-48 -15-48
operaci6n Calor -3035 -3035 -3035 -3035 -3035 -3035 -3035 -3035
PVP 2020 15.847 € 18.223 € 26.147 € 31.692 € 35.653 € 39.616 € 47.539 € 53.084 €

Notas: * Capacidad medida en modo frio con temperatura de agua de 7°C de impulsién con 12°C de retorno, temperatura exterior 35°C.
** Capacidad medida en modo calor con temperatura de agua 45°C de impulsién con 40°C de retorno, temperatura exterior 7°C
1. Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
2. Clasificacion energética zona calida ensayada en laboratorio propio.
3. El producto contiene gases de efecto invernadero (R32,R410A, R134a)
4. PCA del refrigerante R410A: 2087,5, PCA del refrigerante R134a:1430, PCA del refrigerante R32: 675.
5. La presion sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica segun la norma estandar ISO 3745.
6. La potencia sonora esta medida de acuerdo a la normativa ISO 9614:2009 mediante el método de a intensidad.

Rango de operacién (Calefaccidn y refrigeracion)

@ Temperatura ambiente @ Temperatura de agua saliente
70 70
55
60 48 60
50 35 50
40 40
30 30 20
20 20 30
1o 1o | |
0 0 5
-10 -10
-20 15 -20
-30 -30

-30
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FAN COILS

Las unidades interiores ideales para los equipos
de Aerotermia LG.

Caracteristicas:

SYdOAVvId4N3

* Envolvente moderna: los fan coils LG estan construidos con un moderno
y elegante disefio de chapa galvanizada y color blanco puro adaptable a
cualquier entorno.

* Ventilador silencioso: los ventiladores centrifugos de doble aspiracién y
construidos en acero galvanizado presentan un rango de DB(A)s muy bajo,
evitando interferir en el confort del usuario.

* Motor EC de la unidad altamente eficiente: los motores EC ( sin escobillas
DC ni interruptor ) con control de velocidad variable entre 300 y 1500 rpm,
disefio compacto e IP42 estan disefiados para adaptarse a las condiciones
mas exigentes y garantizar una alta eficiencia energética.

* Adaptabilidad: elinterruptor de control tiene cuatro posiciones; tres velocidades
distintas y la posicién de apagado. Los fan coils carrozados estan ya equipados
con un interruptor de 3 velocidades de serie.

® Filtros de aire estandar: los fan coils LG cuentan con filtros de fibra sintética
lavable G2 o G3 ( segin modelo) , incorporados en un marco metalico
galvanizado facilmente extraible para su limpieza y mantenimiento.
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Fan coil de Consola - Vertical

FECV -EC ; ]

Fan coil 2 tubos

MODELO 02-2T 03-2T 04-2T 06-2T
216 312

Potencia frigorifica total (kw) (1)

Potencia sensible (kw) (1) 1,75 2,15 302 358
Potencia calorifica (kW) (2) 3,26 4,04 564 6,68
Caudal (Uh) 371 536 781 920
Pérdida de carga (kPa) 36 79 17,6 69
Volumen de agua en la bateria (0] 09 1,38 183 2,28
Conexidn hidraulica (pulgadas) %" »" »%" %"
Maximo (m?/h) 495 540 745 875
Caudal de aire
Minimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presion sonora (dBA) 47,7 48 45,6 483
PVP 2020 517 € 559 € 686 € 812 €

Fan coil 4 tubos

MODELO 02-4T 03-4T 04-4T 06-4T
Potencia frigorifica total (kw) (1) 216 312 455 536
Potencia sensible (kw) (1) 1,75 215 302 358
Potencia calorifica (kw) (3) 2,57 3,22 454 534
Caudal ()] 226 283 399 469
Pérdida de carga (kPa) 7.6 133 29 89
Volumen de agua en la bateria (1) 0,21 033 045 0,57

Conexién hidraulica (pulgadas) ' iZs iZs 8

)
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Méximo (m>/h) 495 540 745 875
Caudal de aire
Minimo (m/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 573

Presién sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3
PVP 2020 586 € 633 € 775 € 918 €

FECV -EC

DIMENSIONES
Ancho (mm) 840
Profundo (mm) 220 220 220 220

Alto (mm) 100+485 100+485 100+485 100+485

() 24,5 28,5 33,5 39,5

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (méax.).

4. Nivel sonoro medido en cdmara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en ban-
da de octavas de 125 a 8MHz.

5. Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacion de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacion sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presion sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).

6.La altura de las patas de apoyo es de 100 mm
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Fan coil de Techo

FECH -EC

Fan coil 2 tubos

MODELO
Potencia frigorifica total (kw) (1)
Potencia sensible (kw) (1)
Potencia calorifica (kw) (2)
Caudal (D]

Pérdida de carga (kPa)

Volumen de agua en la bateria ()

Conexidn hidraulica (pulgadas)
Maximo (m?/h)
Caudal de aire
Minimo (m3/h)
Potencia sonora (dBA)

Presion sonora (dBA)

PVP 2020

Fan coil 4 tubos

MODELO 02-4T 03-4T 04-4T 06-4T
Potencia frigorifica total (kw) (1) 216 312 455 536
Potencia sensible (kw) (1) 1,75 215 302 3,58

Potencia calorifica (kw) (3) 2,57 3722 4,54 534

Caudal (W] 226 283 399 469
Pérdida de carga (kPa) 7.6 133 29 89
Volumen de agua en la bateria (1) 0,21 033 045 0,57
Conexién hidraulica (pulgadas) VZs Zs VZs 7"

Méximo (m*/h) 495 540 745 875

SYdOAVvId4N3

Caudal de aire
Minimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 573

Presién sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2020 628 € 675 € 828 € 1.234 €

FECH -EC

DIMENSIONES
Ancho (mm)
Profundo (mm)

Alto (mm)

Peso (kg)

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (méax.).

4. Nivel sonoro medido en camara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en
banda de octavas de 125 a 8MHz.

5. Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacion de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacion sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presién sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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Fan coil de Suelo Baja Silueta

i O o

R

FECSL-EC

Fan coil 2 tubos

MODELO 40-2T 60-2T

Potencia frigorifica total (kW) (1) 199 332
Potencia sensible (kw) (1) 1,34 214
Potencia calorifica (kw) (2) 2,55 4,08
Caudal (I/h) 342 570
Pérdida de carga (kPa) 7.6 228
Conexién hidraulica [CIELES] %' »

Méximo (m*/h) 360 580

Caudal de aire
Minimo (m3/h) 150 230

Presi6n sonora (dBA) 43 46

PVP 2020 897 € 1.012 €

FECSL-EC

DIMENSIONES

Ancho (mm)

Alto (mm)

Profundo (mm)

Peso (kg)
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1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Nivel sonoro medido en camara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en ban-
da de octavas de 125 a 8MHz.
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Fan coil Mural

FECHW .

4
i
. —
INCLUIDO
Fan coil 2 tubos
MODELO 070-2T 090-2T 180-2T
Potencia frigorifica total (kw) (1) 319 331 494
Potencia sensible (kw) (1) 1,89 312 463
Potencia calorifica (kw) (2) 364 576 813
Caudal (I/h) 516 815 1242
Pérdida de carga (kPa) 237 94 327
Volumen de agua en la bateria (0] 095 095 1,35
Conexién hidraulica (pulgadas) 3 3 w"
Méximo (m3/h) 475 550 690
Caudal de aire
Minimo (m3/h) 335 370 495
Potencia sonora (dBA) 550 715 900
Presién sonora (dBA) 39 47 52
PVP 2020 560 € 665 € 912 €

FECHW

DIMENSIONES

Ancho (mm)

Alto (mm)

Profundo (mm)

Peso (kg)

SYdOAVvId4N3

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Nivel sonoro medido en camara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en ban-
da de octavas de 125 a 8MHz.

4. Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacién de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacién sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presién sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).

GAMA INDUSTRIAL 183



9]
<
0
©)
@)
<
o
o
Z
i

184 @LG

Fan coil de Conductos de Baja / Media Presion Horizontal

FENCH -EC

Fan coil 2 tubos

MODELO

Potencia frigorifica total
Potencia sensible
Potencia calorifica
Caudal

Presion estatica maxima

Pérdida de carga

Volumen de agua en la bateria

Conexion hidraulica
Caudal de aire

Potencia sonora
Presién sonora

PVP 2020

Fan coil 4 tubos

MODELO

Potencia frigorifica total
Potencia sensible
Potencia calorifica
Caudal

Conexidn hidraulica

Pérdida de carga

Caudal de aire

Potencia sonora

Presion sonora

PVP 2020

(kw) (1)

(kw) (1)
(kw)(2)

(W]

(Pa)

(kPa)

0}

(pulgadas)
Méximo (m3/h)
Minimo (m3/h)
(dBA)

(dBA)

(kw) (1)

(kw) (1)

(kw) (3)

(Vh)
(pulgadas)
(kPa)

Méximo (m?/h)
Minimo (m3/h)
(dBA)

(dBA)

Presiéon disponible (x Pa)

0

Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X)
1 1

584
404

528 €

035-4T 050-4T 070-4T 90-4T
644

326 474 8,62
2,25 316 434 563
371 488 732 9,36
326 428 643 822

22 88 22 376
570 785 1065 1415
140 150 240 245
589 56,7 60,7 6138
40,9 387 427 438

564 € 723 € 1.023 € 1414 €

15 093 094
30 083 0,86
45 0,72 0,75
60 0,58 0,62
75 041 047
20 0,22 0,29

Business

Solutions

Caudal con presion (X) Pa = FQ(x)*Factor de presion
Potencia con presidn (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo : FENCH-EC-25 con 15 Pa

Caudal = 0,93*530 m3/h = 493 m3/h

Potencia = 0,94*2,32 kW = 2,18 kW

www.lgbusiness.es
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: .| 480

FENCH -EC

DIMENSIONES
Ancho (mm) 740 940
Alto (mm) 230 230 230 230 230

Profundo (mm) 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30

Peso (kg) 16,5 19,5 23,5 32,5 444

SYdOAVvId4N3

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (méax.).

4. Nivel sonoro medido en cadmara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en ban-
da de octavas de 125 a 8MHz.

5. Los niveles de presién acustica se refieren a unidades instaladas en falso techo y equipadas con conductos aislados en descarga con atenuacion total de 18 dB. Para otros valores de atenuacién sonora
ambiental (Lw-Lp) recalcular la presion sonora (Lp) como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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Conductos de Baja / Media Presion

FENCV -EC

Fan coil 2 tubos

MODELO 025-2T 035-2T 050-2T 070-2T 90-2T

Potencia frigorifica total (kW) (1) 2,32 3,26 474 6,44 8,62
Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 316 4,34 563
Potencia calorifica (kw) (2) 3,21 423 5,88 8,08 10,57
Caudal (I/h) 397 559 814 1104 1480
Presién estética maxima (Pa) 41 85 19 6,5 125
Pérdida de carga (kPa) 90 90 90 90 90
Volumen de agua en la bateria ) 09 1,38 1,83 2,73 3,18
Conexién hidraulica (pulgadas) %' %" 7" %" 7"

Maximo (m*/h) 530 570 785 1065 1415
Caudal de aire

Minimo (m3/h) 90 140 150 240 245
Potencia sonora (dBA) 584 589 56,7 60,7 618
Presién sonora (dBA) 404 409 387 42,7 438

PVP 2020 464 € 491 € 633 € 918 € 1.287 €

Fan coil 4 tubos

MODELO T 035-4T 050-4T 070-4T 90-4T
Potencia frigorifica total (kw) (1) 2,32 3,26 474 6,44 8,62
Potencia sensible (kw) (1) 184 225 316 4,34 563
Potencia calorifica (kW) (3) 2,88 371 4,88 732 9,36
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Caudal () 253 326 428 643 822

Conexién hidraulica (pulgadas) 23 n" n" 7" 7"
Pérdida de carga (kPa) 12 22 838 22 376
Maximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415
Caudal de aire
Minimo (m3/h) 90 140 150 240 245
Potencia sonora (dBA) 584 58,9 56,7 60,7 61,8

Presi6n sonora (dBA) 404 40,9 387 42,7 438

PVP 2020 528 € 564 € 723 € 1.023 € 1414 €

Presién disponible (x Pa)

Factores de correccion

Presidn (x) Caudal con presién (X) Pa = FQ(x)* Factor de presion
Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X) Potencia con presién (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
0 1 1 Ejemplo : FENCV-EC-25 con 15 Pa
= * =
15 093 094 Caudal = 0,93*530 m3/h = 493 m3/h
Potencia = 0,94*2,32 kW = 2,18 kW

30 083 0,86

45 0,72 0,75

60 0,58 0,62

75 0,41 047

90 0,22 0,29
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FENCV -EC

DIMENSIONES

Ancho (mm) 740 940

Alto (mm) 230 230 230 230

Profundo (mm) 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 +30 480 + 30

Peso (kg) 16,5 19,5 235 325 44,4

SYdOAVvId4N3

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5Ky caudal nominal de aire.

2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (méax.).

4. Nivel sonoro medido en camara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL = frecuencia central en
banda de octavas de 125 a 8MHz.

5. Los niveles de presién acustica se refieren a unidades instaladas en falso techo y equipadas con conductos aislados en descarga con atenuacion total de 18 dB. Para otros valores de atenuacién sonora
ambiental (Lw-Lp) recalcular la presion sonora (Lp) como Lp=Lw-(Lw-Lp).

6.La altura de las patas de apoyo es de 100 mm
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Fan coil de Conductos de Alta Presion

FENCKH - EC

"

S, o

Fan coil 2 tubos

09 - 2T 11-2T 17-2T 20M-2T 23-2T 32-2T

MODELO
Potencia frigorifica total (kw) (1) 5,65 6,72 8,61 12,16 137
Potencia sensible (kw) (1) 2,86 387 4,66 575 811 9,33
Potencia calorifica (kW) (2) 555 749 891 11,07 15,8 18,14
Caudal (I/h) 721 969 1153 1478 2086 2351
Presi6n estatica maxima (G2)] 180 180 180 180 180 180
Pérdida de carga (kPa) 26,5 218 8 148 188 75
Volumen de agua en la bateria ) 09 1,38 1,83 2,28 2,73 3,66
Conexién hidraulica [CIELES] 3/4" 3/4" 3/4" 374" 3/4" 3/4"
Méximo (m*/h) 948 1238 1422 1718 2595 3012
Caudal de aire
Minimo (m3/h) 202 258 258 665 750 806
Potencia sonora (dBA) 64,9 66 689 63,5 71,3 69
Presion sonora (dBA) 46,9 48 50,9 45,5 533 51
PVP 2020 1.008 € 1.071 € 1.113 € 1.261 € 1.271 € 1.636 €

Fan coil 4 tubos

Presién disponible (x Pa)

9]
8{ Potencia frigorifica total (kw) (1) 565 6,72 861 12,16 137
E Potencia sensible (kw) (1) 2,86 387 4,66 575 811 933
E Potencia calorifica (QUIE) 344 514 59 7,58 10,78 125
Caudal (I/h) 302 451 519 666 946 1098
Conexién hidraulica (pulgadas) 10,5 258 78 134 284 40,1
Pérdida de carga (kPa) 7" iz 7" iz %" "'
Méximo (m>/h) 948 1238 1422 1718 2595 3012
Caudal de aire
Minimo (m/h) 202 258 258 665 750 806
Potencia sonora (dBA) 64,9 66 68,9 63,5 71,3 69
Presién sonora (dBA) 46,9 48 50,9 45,5 533 51
PVP 2020 1.076 € 1.139 € 1.197 € 1.350 € 1.372€ 1.762 €

_, Factores de correccion
Presidn (x) Caudal con presién (X) Pa = FQ(x)*Factor de presion

Factor de caudal FQ (x)

Factor de potencia FP(X)

0 1 1 Ejemplo: FENCKH - EC con 30 Pa
- 3/h = 3
10 094 096 Caudal = 0,94*948 m3/h = 891 m3/h
Potencia = 0,96*4,2 kW = 4,03 kW
60 0,88 0,91
90 081 0,85
120 0,72 0,78
150 0,58 0,66
188 Business .
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FENCKH -EC

DIMENSIONES
Ancho (mm)
Alto (mm)

Profundo (mm)

Peso (kg)

SYdOAVvId4N3

1. Temperatura del aire interior de 270C de bulbo seco y 50% de humedad relativa. Temperatura de entrada de agua 7@C, diferencia de temperaturas de agua de 5K'y caudal nominal dd aire.
2.Temperatura del aire interior de 20BC de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 508C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del are interior de 20@C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 708C, diferencia de temperaturas del agua 10Ky caudal nominal de aire (méax)

4. Nivel sonoro medido en cdmara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001- Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL - frecuencia central en
banda de octavas de 125 MHz a 8MHz.

5.Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacién de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacién sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presién sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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Fan coil de Conductos de Alta Presiéon y Potencia

FEDTOH - EC

Fan coil 2 tubos

MODELO

Potencia frigorifica total
Potencia sensible
Potencia calorifica
Caudal

Presion estatica maxima

Pérdida de carga

Volumen de agua en la bateria

Conexidn hidraulica
Caudal de aire

Potencia sonora

Presion sonora

PVP 2020

Fan coil 4 tubos

MODELO

Potencia frigorifica total

Potencia sensible
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Potencia calorifica

Caudal

Conexion hidraulica

Pérdida de carga

Caudal de aire

Potencia sonora

Presion sonora

PVP 2020

(kw) (1)

(kw) (1)
(kw)(2)

(]

(Pa)

(kPa)

(0}

(pulgadas)
Maximo (m3/h)
Minimo (m3/h)
(dBA)

(dBA)

(kw) (1)

(kw) (1)

(kw) (3)

(Vh)
(pulgadas)
(kPa)

Méximo (m3/h)
Minimo (m3/h)
(dBA)

(dBA)

Presién disponible (x Pa)

Alta Eficiencia-
Motor sin escobillas

2500
725
689
509

1.936 €

1514
9,74
11,34
996
30,7

2500
725
689
50,9

2.136 €

Hasta 250 Pa

322

491

3060
1710
649
46,9

2384 €

18,76
12,05
14,07
1236
489

3060
1710
64,9
469

2,595 €

Factores de correccion

22,98
14,68
16,99
1492
16

3745
1920
69,1
511

2.701 €

Presidn (x)
Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X)

140 097 097

160 093 094

180 088 09

200 083 086

225 072 077

250 0,54 06
190 @ LG Business
Solutions

687
L
4180
2280
70,3
523

2711 €

26,01
16,59
195
1713
226

4180
2280
70,3
523

2.954 €

31,86
20,3
2333
2049
193

5225
2515
69,9
51,9

3.882 €

TAT11

20-4T1 25-41 30-4T 35-4T 50-4T 60-4T

40,12
25,66
29,38
2580
321

6870
2140
74,6
56,6

4.009 €

Caudal con presion (X) Pa = FQ(x)*Factor de presion
Potencia con presién (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo: FENCKH - EC con 30 Pa

Caudal = 0,94*948 m3/h = 891 m3/h
Potencia = 0,96*4,2 kW = 4,03 kW

www.lgbusiness.es
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FEDTOH -EC

DIMENSIONES
Ancho (mm)
Alto (mm)

Profundo (mm)

Peso (kg)

1. Temperatura del aire interior de 270C de bulbo seco y 50% de humedad relativa. Temperatura de entrada de agua 7@C, diferencia de temperaturas de agua de 5Ky caudal nominal dd aire.
2.Temperatura del aire interior de 20BC de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 508C, caudales de agua y aire nominales.

3. Temperatura del are interior de 20@C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 708C, diferencia de temperaturas del agua 10Ky caudal nominal de aire (méax)

4. Nivel sonoro medido en cdmara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001- Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL - frecuencia central en
banda de octavas de 125 MHz a 8MHz.

5.Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacién de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacin sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presién sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).

GAMA INDUSTRIAL
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Fan coil de Cassette

FECST - EC

Fan coil 2 tubos

MODELO
Potencia frigorifica total (kw) (1)
Potencia sensible (kw) (1)
Potencia calorifica (kw) (2)
Caudal (I/h)

Pérdida de carga (kPa)

Volumen de agua en la bateria ()

Conexién hidraulica (pulgadas)
Maximo (m3/h)
Caudal de aire
Minimo (m3/h)
Potencia sonora (dBA)

Presién sonora (dBA)

PVP 2020

Fan coil 4 tubos

MODELO 49 75 126
Potencia frigorifica total (kw) (1) 5,85 7,75 12,48
Potencia sensible (kw) (1) 383 496 8,07
Potencia calorifica (kw) (3) 727 7,38 10,93
Caudal (Vh) 639 648 960
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Pérdida de carga (kPa) 143 14,7 6,4

Volumen de agua en la bateria (1) 04 04 09

Conexidn hidraulica (pulgadas) 3/4" 3/4" 3/4"
Maximo (m3/h) 950 980 1620
Caudal de aire
Minimo (m3/h) 240 250 820

Potencia sonora (dBA) 51 52 53

Presion sonora (dBA) 22 24 28

PVP 2020 1.435€ 1.630 € 3.007 €

FEDTOH -EC

DIMENSIONES FECST-EC
Ancho (mm) 620 620 1220

Alto (mm) 250+30 250430 250+30

Profundo (mm) 570 570 570

Peso (kg) 18 40

1. Temperatura del aire interior de 270C de bulbo seco y 50% de humedad relativa. Temperatura de entrada de agua 70C, diferencia de temperaturas de agua de 5K'y caudal nominal dd aire.

2. Temperatura del aire interior de 20BC de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 508C, caudales de agua y aire nominales.

3. Nivel sonoro medido en cdmara reverberante seguin normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001- Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL - frecuencia central en
banda de octavas de 125 MHz a 8MHz.

4 Los niveles de presién sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuacién ambiental de una habitacién promedio amueblada de 9dB habitacién de 100m3 con una reverberacién de T=0,5 seg.
Para otros valores de atenuacidn sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presién sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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Termostatos para Fan coil

Termostato electronico ambiente TA70

Eltermostato permite alusuario elegir libremente las siguientes opciones:

« Ventilacién continua (VC): El motor de la unidad funciona independientemente del punto de consigna de

temperatura del termostato.

« Ventilacidn termostatica (VT): Una vez que se alcanza el punto de consigna, el termostato detiene el

ventilador de la unidad.

Se puede usar para fancoils de 2 6 4 tubos, con o sin valvulas de regulacién, con o sin termostato de
temperatura minima, con sensor de temperatura interno o remoto.
Versién digital disponible (TA70D). Mismo esquema eléctrico.

TA70 TA70D
Esquema Conexiones |
TR Sl J1: SENSOR INTERNO | - - 1"
:.‘,'! { g‘i 6 =8 2. SENSOR REMOTO | R
var) 28 VR ;M )4 24VAC-50/60 Hz f
‘@Lc @ S8 5. 230VAC-50/60 Hz ®Lc
s ;
‘ ‘l-z i‘
d 4
Esquema Modo 2 Tubos Esquema Modo 2 Tubos
T/ @/
| |
Myl 1= e
i } Vo B o
A FiF 1 P — |
1 T o e LJ ol
T...'].._ \.|3.T. CHIEL Y _....i.;_.!'.. 15 ...'ll_:.. _.iﬂ..... _.nl;.
i i ) i

Vélvula calor y frio

Esquema Modo 4 Tubos

\/.a:\l.\./ula calor
Valvula frio

FASE DE LINEA

FASE DE NEUTRO
TIERRA )

MOTOR COMUN [9]
MINIMA VELOCIDAD [12]
MEDIA VELOCIDAD [11]
MAXIMA VELOCIDAD [10]

WN=DH4Z21T

Vlvula calory frio

Esquema Modo 4 Tubos

.
AL \E]Ulam “'
Valvula frio

I: INVIERNO (calefaccion)

E:  VERANO (refrigeracion)
VT: VENTILACION termostatica
VC: VENTILACION continua

TM: SONDA DE TEMPERATURA AGUA (OPT.)*

(*)En su asencia, conecte los cables de puente entre 3y 4.
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Termostatos para Fan coil

TA111

Termostato digital configurable con salida 0..10V para motor EC y valvula(s)

Alimentacién

Clase Proteccién

Corriente méx. continuada

24/230Vac
50/60 Hz + 10%

1P 30

3A 250V cos ¢=1

Campo de regulacién +5°C..+35°C

Salida proporcional 0..10v

cond NTC 10K 25°C 1%
onda externa L=60cm
0°C...40°C

Temp./Hum. de funcionamiento 20%..80% HR

Se deben sequir las instrucciones incluidas con el termostato

E‘ZI.'V'- B
ag - ————— aa -—————
o B o B
3 ] | .y m|
-————o;:_k—————n AL I n.-o;;:!'rl-- E] »a |
I-————v"".a—————z I n--v""-—-z |
PR | e ] |
& B
L 7 % | Lgl= 1 é I
: | ! I
5] e || P 7] e ||
1;- W I '_ TET |
| L Wi 1 ra L ER R -
5 &) 0 | L:(:)- B — |
é u\.:-:lm g 1<) | 3 T o | <l |
o} r- o
s : | b : |
= TROLD | =0 7PILO |
E PO5: 0 (1) Lo POS: 0 (1)
Z POG:2 i3, | . PUE: 2 i3; |
T _rerza) A _ w2

Diagrama de cableado para 2 actuadores On/Off 230V en
sistemas a 4 tubos y regulacién de ventilador proporcional.

Diagrama de cableado para 2 actuadores On/Off 24V en
sistemas a 4 tubos y requlacién de ventilador proporcional.

N L N oL
5 |com I—@T‘— 5 jcom
6 | BEAT 6 | HEAT
0% %l PD1:1
71°°% po1:0 71%°°  ppB: 2(3)
8 PO6: 2(3} 8 PO7: 2(3)

Sistema a 2 tubos con valvula On/Off. Sistema a 4 tubos con dos vélvulas On/Off.

#7195 pay. g
e POS: 0(1)

PO7:0(1)
Sistema a 4 tubos con dos servocontroles 0..10V.

PO5: D(1)

Conexién de un ventilador EC con entrada 0...10V.

PO5: 2

Conexién de un ventilador con motor de tres velocidades.

.
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Termostatos para Fan coil

TB_C 300_304 Termostato electrénico con comunicaciones BUS (B) o BACnet (c)

K . o 110/230Vac | Rangosetpoint o aco
l-.. Alimentacién 50/60 Hz + 10% 5°C..35°C
] -
Sonda externa
L Potencia consumida Max. 1,3W 2/3NTC10K
0°C..50°C Contactos libres
Temp./Hum. de func. 2 entradas / inputs
“ 2 20%..8% Free contacts p
Salidas
Y Clase Proteccién IP30C2 3 A[-lalog. 010V (RL>10K)
(segtin modelo)
s R 128x80x55,5 / | Relés 5 SPST, 250V AC, 3A (AC1)
y 220g (segtin modelo)
- Comunicacién
Corriente max. continuada 3A ZSOXC?S ¢-1 Modbus RTU (Slave)
Pantalla
Rango de lectura temp. -15°C..90°C Backlit LCD Display
Dimensiones
Fac] b i) 25.6 L 128 _I Bl
| \
/|1 ‘ fr ; \
| |
b s |
i+ Uli==
\ T b
L Il'.. A
il
|.‘ B
. . [ m
Ejemplos Instalaciones e =
n
2
>
TA X 30X-X TA X-304 -X TAX-301-X; TAX-303-X; TAX-304 -X o
©)
o s S
@ » @ B : g 0

S i T

- =
— - @H -, 'EJT*K— “

El termostato puede equiparse con un sistema Control de fancoil de 2 tubos con cambio de Control de fancoil de 4 tubos con cambio
de comunicacién que le permite interactuar con estaciéon remota. El termostato proporciona automatico de  estacién. El  termostato
los sistemas de gestién BMS. Los protocolos control de encendido/apagado de la vélvula proporciona el control de la vélvula del fancoil y
de comunicacién disponible son Modbus RTU y del fancoil, control manual o automatico de el control manual o automatico de las velocidades
BACnet MS/TP. las 3 velocidades del ventilador y control de la del ventilador. Ademas, se gestiona un contacto
bomba de la instalacién. Ademas, se gestiona de ventana, asi como una tarjeta de acceso y un
un contacto de ventana, asf como una tarjeta de termostato minimo. Los distintos modelos de
accesoy un termostato minimo. controlador le permiten controlar los actuadores

y los ventiladores con n control de encendido/
apagado y/o proporcional.

TIPO MOTOR EC&3- SPEED 3-speep ON-O FF
ModBUS B300 B301 B302 B303 B304
Model TAB-300-S TAB-301-S TAB-302-S TAB-303-S TAB-304-S
BACnet C300 C301 C302 C303 C304
Model TAC-300-S TAC-301-S TAC-302-S TAC-303-S TAC-304-S
ModBUS B300C B301C B302C B303C B304C
S Model TAB-300-C TAB-301-C TAB-302-C TAB-303-C TAB-304-C
% BACnet C300C C301C C302C C303C C304C
- Model TAC-300-C TAC-301-C TAC-302-C TAC-303-C TAC-304-C
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Valvulas

Valvula Valvula Valvula Valvula
3 vias+by-pass 3 vias 2 vias de Cierre

Acturadores

: r=na r=-n r=n" r=n E
; 'J' Serie '8 I DN Valvula '3 ! Tipo '4 I Bateria |
! L= L =d L—=d L=d !
| 1 FECH/FECV D i n. (), DeCierre
1 1 n .
| FECSLEC P recrrec 17 DN 172 10 1pecierre 10 1 3Tubos
1 IFENCHFENCV r=n r—=n- r=n" r=an .
FECST/FECST-EC De Cierre
1 1 - - n s
Lo EENEﬂpEC/FENCV EC [(_:j FECC/FECC-EC [8] DN 3/4 [2_] 2 Vias [1 ! 4Tubos
I ' FENCKH-EC Ty rZa FIa B
' ! FEDTOH W FECHW 1Qipn1” '3 ' 3Vias 12 12 Tubos
... FEDTOH-EC R i Y el
fas +
‘T 1 FEDTB "101on1 178 by-pass 14 1 4 Tubos
L= d | SR | L - d
r==1 r=a-"
11 1: DN 1 172" 15 1 4 1ubos
-—— L - d
9] a Y .
8
< 09
; 02 g; 08 08 070 40 025 g;: 600 _:;
" 15 03 16 16 090 035 050
t 04 82 32 32 180 0 050 070 00 ;g
090
32
0 | os9 o
065 065 049 049
070 600 17
" 20 06 075 075 075 075
090 090 126 126 090 700 ;g
102 102 2
122 122
MODELOS
[ woomos [N
@GS FEDTB FEDTOH FEDTOH-EC | FCY/FCY-EC - ; 'l ~
'
10 20 o —J' . —
1 20 25 30 wl___| S P AL
22 20 30
! 2 23 20 :g 25 35
31 50
32 60 La valvula ensamblada en la bateria con el kit estandar
10 " tiene funcion mezcladora. Para aplicacion diversora
B 2 30 18 (valvula de 3 vias sin bypass), invierta el agua de entrada/
VAL 32 30 35 R salida en los tubos del kit.
31 40
32
45
" 0 .
VA % 60 © ?2 Diversora
45 N ]
2 50 55
75
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Accesorios para fan coil

MODELO DESCRIPCION PVP 2020

915002 Termostato ambiente TA70D, digitalpared 95 €
915005 Termostato ambiente TA111D, digital, pared, salida 0-10V (vent. EC) 132 €
915006 Termostato ambiente TA112D, digital, encastrado en fancoil, salida 0-10V (vent. EC) 174 €
915014 Pies soporte PS-A10F, para fancoilcarrozado 21€
915047 Termostato con comunicacion TAB302-C, Mod BUS, OUTPUT: digital 3, analogue 1, INPUT analogue: 3, con reloj 285 €
916001 Vélvula con actuador V2V-J722-1/2, para fancoil, 2T 100 €
916002 Vélvula con actuador VV2V-J822-3/4, para fancoil, 2T 111 €
916003 Vélvula con actuador V2V-J724-1/2+1/2, para fancoil, 4T 206 €
916004 Vélvula con actuador V2V-J824-1/2+3/4, para fancoil, 4T 222 €
916005 Vélvula con actuador V2V-J825-2+3/4, para fancoil, 4T 222 €
916006 Vélvula con actuador V3V-J732-1/2, para fancoil, 2T 127 €
916007 Vélvula con actuador V3V-J832-3/4, para fancoil, 2T 148 €
916008 Vélvula con actuador V3V-J734-1/2+1/2, para fancoil, 4T 253 €
916009 Valvula con actuador V3V-J834-1/2+3/4, para fancoil, 4T 269 €
916010 Valvula de cierre SV-J700-1/2, para fancoil, 2T 47 €
916011 Valvula de cierre SV-J701-1/2+ 1/2, para fancoil, 4T 84 €
916012 Vélvula de cierre SV-J800-3/4, para fancoll, 2T 69 €
916013 Vélvula de cierre SV-J801-1/2+3/4, para fancoil, 4T 111 €
916014 Vélvula de cierre SV-J802-2+3/4, para fancoil, 4T 132 €
916023 Vélvula con actuador V2V-W722-1/2, para fancoil mural, 2T 111 €
916024 Vélvula con actuador V3V-W732-1/2, para fancoil mural, 2T 116 €
916025 Vélvula de cierre SV-RU12-1/2, para fancoil mural, 2T 37€
916032 Vélvula con actuador V2V-J922-1, para fancoil, 2T 353 €
916033 Valvula con actuador V2V-J1022-1 1/4, para fancoil, 2T 390 €
916034 Vélvula con actuador V2V-J1122-1 1/2, para fancoil, 2T 406 €
916035 Valvula con actuador V2V-J924-1+1, para fancoil, 4T 712 €
916036 Vélvula con actuador V2V-J1025-1 1/4+1, para fancoil, 4T 744 €
916037 Vélvula con actuador V2V-J1125-1 1/2+1, para fancoil, 4T 760 €
916038 Vélvula con actuador V3V-J932-1, para fancoil, 2T 448 €
916039 Vélvula con actuador V3V-J1032-1 1/4, para fancoil, 2T 517 €
916040 Vélvula con actuador V3V-J1132-1 1/2, para fancoil, 2T 760 €
916041 Valvula con actuador V3V-J934-1+1, para fancoil, 4T 971 €
916042 Valvula con actuador V3V-J1035-1 1/4+1, para fancoil, 4T 981 €
916043 Valvula con actuador V3V-J1135-1 1/2+1, para fancoil, 4T 1.124 €
916044 Valvula de cierre SV-J900-1, para fancoil, 2T 79 €
916045 Vélvula de cierre SV-J1000-1 1/4, para fancoil, 2T 121 €
916046 Vélvula de cierre SV-J1100-1 1/2, para fancoil, 2T 174 €
916047 Vélvula de cierre SV-J901-1+1, para fancoil, 4T 158 €
916048 Vélvula de cierre SV-J1001-1 1/4+1, para fancoil, 4T 200 €

SYdOAVvId4N3

916049 Vélvula de cierre SV-J1101-1 1/2+1, para fancoil, 4T 253 €

FECV-EC FENCV EC
o FECST-EC FECSL-EC FECHW FENCKH-EC FEDTOH-EC
Modelo Descrlpuon FECH EC FENCH-EC

“oza06 [ o31a75 | 126 | dwso loro o] s0 | o3sas0]

TA70D Termqstato
ambiente
TA111p | lermostato X X X X X X X X
ambiente
TA112D Termc-Jstato X
ambiente
TAB302-C | Termostato X X X X X X X X X X
ModBUS
PS-A10F | Pies soporte X
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Beneficios LG Ventilacion:

Garantia de unas mejores condiciones de ventilacién junto con
el ahorro de energia: la ventilacion natural provoca la pérdida de
energia en el proceso de intercambio entre el exterior y el interior.
Los sistemas ERV contribuyen a recuperar esta energia a la par
que se introduce aire fresco.

Mejora de las condiciones interiores gracias al uso combinado
de los sistemas de climatizacion y ventilacion: mediante el gjuste
inteligente del sistema y la combinacién entre la ventilacién y la
climatizacion, se consigue alcanzar las condiciones interiores mas
adecuadas para el entorno ahorrando, ademas, energfa.

Mayor calidad en el aire interior: el sensor de CO, mide la
concentracién y determina cuéndo hay que aportar aire del exterior
para mejorar la calidad del mismo.

Versatilidad y control: conjuntamente con el control de la
valvula de expansién a través del AHU kit, las unidades interiores
responden con gran eficiencia a los requerimientos de climatizacién
garantizando un excelente resultado y una elevada eficiencia.

Recuperacién de calor en ventilacion

Temperatura
interior

Temperatura
xterior

22°

+ Ahorro de energia
Comparado con la ventilacién natural

El intercambiador recupera la energia
perdida mientras hay ventilacién.

Aplicacién del kit de comunicacion

Gran capacidad con Multi V + TXV kit + retorno / control de la temperatura de la habitacién.

(MTXV Kit debe estar conectado

con una unidad exterior 1:1" !
IDUs :l
. -
Opciones
[ de control
T
MULTI V. Controlador centralizado
AHU ateri: ( O : k'
DX -0 o ¥

Habitacion

T PAHCMRO00 DDC
: (Modbus o sefal
de contacto)

Temperatura Temperatura
£l | interior £| | exterior.
i 22° 1

Ahorro de
energia

Pérdidas de calor por
ventilacién natural
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Unidades de Tratamiento de Aire

Caracteristicas principales:

Clasificacién D1/L1/T2/TB2/F9 segin la norma UNE EN'1886.
Recuperador rotativo de alta eficiencia.
Ventiladores con tecnologia EC.
IMPULSION * Perfilerfa con rotura de puente térmico:
Tecnologfa Plug & Play.
—* Paneles exteriores con tratamiento C5.
Paneles interiores prepintados.
Precio de la unidad exterior y el control no incluidos.

Otros opcionales (a consultar):
: ; OPCIONAL * Baterfa de expansién directa.

: DPCIONAL * Médulo de filtrado adicional F7.

; * Mddulo de filtrado adicional F.

UNIDAD DE THAT) AMIENTD

* Recuperador rotativo de sorcién.
* Silenciadores.

UTALG 5

MODELO UTALG 1 UTA LG 2 UTALG 3 UTALG 4 UTALG 6 UTALG 7

Caudal (m3/h)

Eficiencia segtin UNE EN.308 (%) 7 76

Presi6n estatica (Pa) 200 200 200 200 200 200 200

Potencia bateria (kW) 9 12 18,3 24,32 33 42 54

Peso (kg) 291 327 417 462 574 707 837

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.700x815x1.320 | 1.750x915x1.450 | 1.850x1.065x1.540 | 1.950x1.315x1.540 | 2.100x1.315x1.740 | 2.320x1.515x1.950 | 2.650x1.665x2.150
PVP 2020 6.593 € 7.235€ 9.196 € 10.764 € 12.142 € 14511 € 17.829 €

MODELO UTALG S8 UTALG9 UTA LG 10 UTALG 11 UTA LG 12 UTALG 13

Caudal (m*/h) 10.500 12.000 13500 15500 17.500 20.000
Eficiencia segtin UNE EN.308 (%) 734 731 73 74,9 73 731

Presi6n estatica (Pa) 200 200 200 200 200 200
Potencia baterfa (kW) 62,4(2) 731(2) 81,2(2) 93,3(2) 105,6(2) 121,6(2)
Peso (kg) 857 895 978 1072 1089 1212
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 2.350x1.815x2.150 2.150x1.965x2.240 2.330x2.015x2.340 2.500x2.165x2.540 2.620x2.265x2.540 2.550x2.390x2.550

PVP 2020 19.594 € 20.447 € 21.863 € 24.788 € 26.177 € 28.207 €

OPCIONALES UTALG 1 UTA LG 2 UTALG 3 UTALG 4 UTALG 5 UTA LG 6 UTALG 7
Incremento bateria 2.253 €
Incremento F9 1.049 €

OPCIONALES UTALG S8 UTALG 11 UTA LG 12 UTALG 13
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Incremento bateria

Incremento F9
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Climatizadores de Baja Silueta

MODELO ARNU24BYADX | ARNU36BYADX | ARNU42BYADX | ARNUS4BYADX | ARNU76BYADX | ARNU96BYADX | ARNUT15BYADX | ARNU153BYADX
Potencia (kW) 781/7,96 110411213 | 1481/1495 | 1919/1942 | 2489/2555 | 31,86/2946 | 42,24/4348 54,4/52,08
Presi6n Disponible (Pa) 250 250 250 250 250 250 250 250
Caudal de Aire (m?/h) 1300 1850 2.400 3150 4100 5300 6.900 9,000
RPM 3375 3444 2574 2623 2411 2783 2463 2222
Ventilador POt Consumida (W) 2889 408 4867 6412 851 11256 1.604,4 2018
?:;:Z'i:::/"c?ni?: 520762 54,1/77,6 58,0/82,0 54,5/788 58,1/822 58,7/82,7 61,3/87,2 62,1/86,7
Tension de Alimentacion(V) 1-200/240 1-200/240 3-380/480 1-200/277 3-380/480 1-200/277 1-200/277 3-380/480
Horizontal 3.336 € 4134 € 4.859 € 5.186 € 6.576 € 7.446 € 8.159 € 8.993 €
PVP 2020 Vertical 3.518 € 4.352 € 5.101 € 5.446 € 6.890 € 7.809 € 8.582 € 9.477 €

Dimensiones ARNU24BYADX
900

1170 1.260 1.530 1610 2030 2120 2270
500 500 500 500 500 500 500 500
390 390 460 460 490 490 590 690
1.350 1.350 1.620 1620 1620 1.620 1.860 1.860
1.200 1.200 1420 1420 1.520 1.520 1.800 1.500
840 1.110 1.200 1470 1.550 1970 2,060 2210
330 330 400 400 430 430 530 630
780 1.080 1.180 1470 1470 1.860 1.960 2160
290 290 290 290 390 390 490 590
110 135 170 170 250 310 370 400

ARNU36BYADX ARNU42BYADX ARNUS4BYADX ARNU76BYADX ARNU96BYADX ARNU115BYADX ARNU153BYADX
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Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones:
- Refrigeracién: temperatura interior 27°C BS / 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS / 24°C BH.
« Calefaccion: temperatura interior 20°C BS / 15°C BH; temperatura exterior 7°C BS/6°C BH.
Clasificacién energética zona calida ensayada en laboratorio propio.
El producto contiene gases de efecto invernadero (R32, R410A, R134a).
PCA del refrigerante R410A: 2087,5, PCA del refrigerante R134a:1430, PCA del refrigerante R32: 675.
La presidn sonora esta medida en condiciones estandar en una habitacién anecoica segun la norma estandar ISO 3745.
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CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR ARNU76GB8Z4 ARNUS6GB8Z4

Capacidad Frio (kW) 224 28

Calor (kW) 214 26,7
Consumo (H /M /L) (W) 230/200/200 360/230/230
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.562 x 460 x 688 1.562 x 460 x 688
Caudal de aire (H/ M/ L) (m*/min) 237/132/132 357/237/237
Presién (Pa) (Min./Max.) 58/245 58/245

Liquido (mm / pulgada) 39,52 (3/8) 39,52 (3/8)
Conexiones Frigorificas Gas (mm / pulgada) @ 19,05 (3/4) @222(7/8)

Tuberia de drenaje (mm) 25 25
Peso (kg) 73 73
Presi6n sonora (H/M/L) (dBA) 45/43/43 47/45/45

PVP 2020 4.083 € 4.463 €

7

A PRECAUCION

1. Rango de operacién (refrigeracién: 5°C / 43°C, calefaccion: -5°C / 43°C) 2. Se recomienda la instalacion de ventiladores de extraccién para habitaciones selladas.

n Condiciones

Solo conectadas con unidades exteriores.

3. Conexién de unidades interiores.

Combinacién

1. La capacidad total debe estar entre el 50 %y 100% de la unidad exterior.
2. El ndimero méximo de unidades de aire exterior es 4.

2

Conectadas con otras unidades y exteriores.

1. La capacidad total de las unidades interiores (de ambos tipos juntas) debe estar entre el 50% y el 100%.
2. La capacidad total de la unidad de 100% aire exterior debe ser menos del 30% de la capacidad total de las unidades interiores.

ERV

RECUPERADORES ENTALPICOS

MODELO INTERIOR

LZ-HO025GBAS

LZ-HO35GBAS

LZ-HO50GBAS | LZ-HO80GBAS

LZ-H100GBAS

LZ-H150GBAS

LZ-H200GBAS

Capacidad Nominal (m3/h) 250 350 500 800 1.000 1.500 2.000
Alimentacién (@, V, Hz) 1,220 - 240,50
Velocidad SUPER-HIGH / HIGH / LOW
Corriente (A) 0,70/0,60/042 1,05/090/050 | 165/156/080 | 213/1,75/1,00 | 292/238/1,40 | 426/350/200 | 592/4,76/280
Consumo (W) 97/87/52 150/125/60 247/230/95 328/266/144 463/370/208 660/530/290 926/740/420
Caudal de aire (m*/h) 250/250/150 350/350/210 500/500/ 320 800/800/ 660 1.00/08/016000 1'50?4/23500/ 2'003.23500/
Presi6n estatica (Pa) 100/70/50 150/100/ 50 150/100/50 160/100/50 160/100/50 160/100/ 50 160/100/50
f:n:i:;':ai:u‘:: i(f;)EI’Cambio - 80/80/83 80/80/82 79/79/82 81/81/83 80/80/81 82/82/83 80/80/81
Eficiencia de intercambio de
entalpia en calor (%) 70/70/72 75/75/80 75/75/78 73/73/76 71/71/73 73/73/76 71771773
Eficiencia de intercambio de
entalpia en frio (%) 66/66/68 71/71/75 68/68/75 66/66/70 64/64/67 66/66/70 64/64/67
Presi6n sonora (db(A)) 29/28/24 35/32/26 37/36/28 40/36/32 40/37/33 43/39/35 43/40/36
Corriente (A) 0,70/0,60/042 1,05/090/0,50 1,65/1,56/0,80 2,13/1,75/1,00 2,92/238/1,40 4,26/3,50/2,00 592/4,76 /2,80
Consumo (W) 97/87/52 150/125/60 247/230/95 328/266/144 463/370/208 660/530/290 926/740/420
% Caudal de aire (m3/h) 250/250/150 350/350/210 500/500/320 800/800/ 660 100/08/010.000 150?&;'0500/ 2'00?.25'800/
g() Presi6n estética (Pa) 100/70/50 150/100/50 150/100/50 160/100/50 160/100/50 160/100/50 160/100/50
E Presion sonora (db(A)) 29/29/25 35/33/26 37/37/28 41/37/33 41/38/34 44./40/ 36 44/ 41 /37
E Sistema de intercambio Intercambiador Aire-Aire de flujo cruzado
> Peso (kg) 44 63 130
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 988x273x 1,014 1101 x405x 1.230 1.353x815x 1.230
Alwes @ AilelAe) (o) fibras deF ‘12?5 II:\Y:;ZS ((shgiivf é x 160) fibras dF:i;Salzj:;leess((%Ei\éiém5) fibras dFelt::wsal:\:E:s((Yf i\éféxzas)
PVP 2020 1.733 € 1.786 € 2.112 € 2.642 € 3.404 € 4.795 € 6.209 €

Notas: 1. ERV Modo: Modo de recuperacién total de calor
2. Nivel de ruido:
« Se asumen condiciones estandar de funcionamiento.
« Sonido medido a 1,5 metros del centro del cuerpo de la unidad.
« Elnivel de ruido depende de mdiltiples factores tales como los materiales de construccién o de dénde esté instalado el equipo.
« Elnivel de ruido del puerto de descarga es 8dB(A) superior al del ruido de trabajo que emite la unidad
3. Refrigeracion: Eficiencia de intercambio entélpico medido a 26,5°C, BS 64,5% , temperatura exterior. 34,5°C BS, 75%HR
4. Calefaccion: Eficiencia de intercambio entélpico medido a 20,5°C, BS 59,5%, temperatura exterior. 5°C BS, 65% HR
5. La temperatura de la eficiencia de intercambio se mide en calefaccion.
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RECUPERADORES ENTALPICOS CON BATERIA
DE EXPANSION DIRECTA Y HUMECTACION

UNIDAD INTERIOR LZ-HO50GXH4 LZ-HO80GXH4 LZ-H100GXH4

Frio (kW) 493 7,46 912

Calor (KW) 673 9,80 11,72
Velocidad SUPER-HIGH / HIGH / LOW

Capacidad

Consumo (kW) 0,25/0,20/0,15 042/0,35/0,25 048/042/0,27
Caudal de aire (m?/h) 500/500/440 800/800/ 640 1.000/1.000/820
Presién estatica (Pa) 160/120/100 140/90/70 110/70/60
Eficiciencia de intercambio de temperatura (%) 86/86/87 80/80/81 76/76/78
Eficiciencia de intercambio de entalpia en refrigeracién (%) 61/61/63 50/50/53 45/45/50
Eficiencia de intercambio de entalpia en calefaccion (%) 76176177 67/67/69 64/64/66
Presién sonora (dB(A)) 39/37/35 41/38/36 41/39/36
Corriente nominal (A) 1,5/13/1 25/2/15 36/32/23
Peso (kg) 98

Rango de operacién (°C) -15-~45
Alimentacién (3, V, Hz) 1,220 - 240, 50
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,667 x365x 1,140

Liquido (mm) 26,35
Conexiones

(¢] @127
frigorificas ES((um) !

Drenaje (mm) 254
Didmetro de la conexién al conducto (9) @250

PVP 2020 4,980 € 5.479 € 5.778 €

RECUPERADORES ENTALPICOS CON BATERIA
DE EXPANSION DIRECTA SIN HUMECTACION

UNIDAD INTERIOR LZ-HO50GXN4 LZ-HO80GXN4 LZ-H100GXN4

Frio (W) 493 7,46 912
Calor (KW) 673 9,80 11,72
Velociad SUPER-HIGH / HIGH / LOW

Capacidad

Consumo (kW) 0,25/0,20/0,15 042/0,35/0,25 048/042/0,27
Caudal de aire (m*/h ) 500/ 500/ 440 800/800/640 1.000/1.000/820
Presidn estatica (Pa) 180/150/110 170/120/80 150/100/70
Eficiencia de intercambio de temperatura (%) 86/86/87 80/80/81 76/76/78
Eficiencia de intercambio de entalpia en refrigeracion (%) 61/61/63 50/50/53 45/45/50
Eficiencia de intercambio de entalpia en calefaccion (%) 76/76/77 67/67/69 64/64/66
Presi6n sonora (dB(A)) 39/37/35 41/38/36 41/39/36
Corriente nominal (A) 1,5/13/1 25/2/15 36/32/23
Peso (kg) 98

Rango de operaciéon (°C) -15-~45

Alimentacién (3, V, Hz) 1,220 - 240, 50

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.667x365x1.140
Liquido (mm) 6,35

Conexiones
frigorificas

Gas (mm) @127
Drenaje (mm) 254
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Sistema de intercambio Intercambiador Aire-Aire de flujo cruzado

Diametro de la conexién al conducto (&) @250

PVP 2020 4.481 € 4933 € 5.200 €

Notas: 1. Refrigeracién: temperatura interior, 27°C BS, 19°C BH, temperatura exterior. 35°C BS.
2. Calefaccién: temperatura interior. 20°BS, temperatura exterior. 7°C BS, 6°C BH.
3. La capacidad de humidificacin esta basada en las siguientes condiciones: temperatura interior. 20°BS, °5°C BH, temperatura exterior. 7°C BS, 6°C BH.
4. Las capacidades de calefaccién y refrigeracién estan basadas en el ventilador a velocidad alta o super alta.
5. El sonido esta medido a 1,5 metros del centro de la unidad para realizarlo como una camara anecoica.
6. Las especificaciones, disefo e informacién pueden cambiar sin previo aviso.
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Kit de Control y Expansién Directa
para unidades de Tratamiento de Aire

MULTIV WATER IV

LG Controller

Taas [
l -

Control central Control

individual

@

AHU Kit

.
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MULTIV S

DDC por seiial de contacto

AHU Kit

SINGLE SPLIT

DDC por Modbus

DDC
‘ "ﬁﬂndb us
@Le

-

AHU Kit
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AHU KITS

Especificaciones

Comunicaciones y kit de control

EEV | TXV Control Descripcién -
Exterior Kit Kit Centralizado fol:

MULTIV (@) (@] O
Retorno / control de temperatura de la habitacién por DDC
ZaCHRuCy o control LG individual / control centralizado 300 300 155
Single Split - - O
Kit de comunicacién
MULTIV @) O O .
PAHCMS000 Control de la temper.at.ura de descarga del aire por el DDC 380 300 155
o control individual / control centralizado
Single Split - - O
PRCKD21E MULTIV - O O Maxima capacidad 1 - 4 unidades exteriores maestras 600 750 285
Kit de control — - - -
PRCKD41E MULTIV - o) o Maxima capacidad 5 - 8 unidades exteriores maestras 600 750 285
* O : Aplicable, - : No Aplicable
Compatibilidad con los controles HVAC
Control Individual Control Centralizado Pasarela PDI
Standard Il Standard Il ACEz AC Ez Touch AC Smart 5 ACP5 G 1 ACP Lonworks S
Manager 5 Standard
Controlador
-, 1l L from L =S E et
"
= |
PREMTAO00
Modelo n°. PREMTAOO0A PREMTE100 PREMTBOO1 PQCSZ250S0 PACEZA000 PACS5A000 PACP5A000 PACMSA000 PLNWKBOOO PQNUD1540
PREMTBB10 PPWRDBO000
PREMTA000B
PAHCMR000 @) O @) O ] @) ] @) O ]
PAHCMS000 - - o2 - - @) O ©) - -

* O : Aplicable, - : No Aplicable
1) AC Manager 5 es un integrador, por lo que se requiere la instalacién de AC Smart 5 o ACP 5.
2) Se deberia extender el en futuro el establecimiento del rango de temperatura.

Nota: 1) El contacto seco de la unidad interior (PDRYCB0O0O / 300 / 400 / 500) no es aplicable.
2) Para mas detalles, consultar al PDB.
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Kits de Control y de Expansidn para Unidades de Tratamiento de Aire

MODELO IMAGEN DESCRIPCION PVP 2020

Kit comunicacion entre UTAS y unidades exteriores Multi V' y Gama
PAHCMSO000 _ 5 Comercial. Permite realizar el control del aire por impulsién. Con 2.207 €
oo B sefal de desescarche.

KIT DE )
COMUNICACION

Kit de comunicacién entre UTAS y unidades exteriores Multi V y
PAHCMROO0O0 Gama Comercial. Permite realizar el control del aire por retorno. 982 €
Funcién de contacto seco integrada. No da sefal de desescarche.

Kit de control. Permite un control integral de los elementos de

PRCKD21E actuacién de una unidad de tratamiento de aire. De 1 a 4 sistemas 5.835 €
frigorificos por cada Kit.
KIT DE
CONTROL J
Kit de control. Permite un control integral de los elementos de
actuacién de una unidad de tratamiento de aire. De 5 a 8 sistemas 6.458 €
e frigorificos por cada Kit.

Kit de valvula de expansion electrénica para unidades exteriores

PRLK048A0 Multi V. Hasta 28,1 kW. 408 €
PRLKO96A0 . LG Kit de valvula de expansién electrénica para unidades exteriores 419 €
Multi V. Hasta 56,2 kW.
Electrénica
PRLK396A0 Kit' de vélvula dfe expansién electrénica hasta 112 kW para 1.625 €
unidades exteriores Multi V.
PRLK594A0 Kit' de vélvula d‘e expansién electrénica hasta 168 kW para 2.600 €
unidades exteriores Multi V.
KIT DE Kit de expansién para unidades de tratamiento de aire de mayor
VALVULA DE PATX13A0E capacidad. Aplicable a sistemas frigorificos de 18 a 16 HP 867 €

EXPANSION correspondiente a PRCKD21-41E

Kit de expansién para unidades de tratamiento de aire de mayor
PATX20AO0E capacidad. Aplicable a sistemas frigorfficos de 18 a 26HP 1.003 €
correspondiente a PRCKD21-41E

Kit de expansion para unidades de tratamiento de aire de mayor
capacidad. Aplicable a sistemas frigorificos de 28 a 36HP 1.065 €
correspondiente a PRCKD21-41E

Mecanica PATX25A0E

Kit de expansién para unidades de tratamiento de aire de mayor
PATX35A0E capacidad. Aplicable a sistemas frigorificos de 38 a 46 HP 1.348 €
correspondiente a PRCKD21-41E

Kit de expansién para unidades de tratamiento de aire de mayor
PATX50A0E capacidad. Aplicable a sistemas frigorificos de 48 a 56 HP 1.620 €
correspondiente a PRCKD21-41E

z
¢
2
_ ; o/ Ai : “li
= Accesorios Conductos 100% Aire Exterior y Recuperadores Entalpicos
=
MODELO DESCRIPCION PVP 2020
PREMTBBO1 Control remoto por cable estandar negro. 140 €
PREMTBOO1 Control remoto por cable estandar blanco. 140 €
PREMTBB10 Nuevo mando delcontrol remoto %asténdar.con botqr?es té,ctiles.. Cuenta con pantalla LCD de 4,3 pulgadas a color. 252 €
Navegacién sencilla e intuitiva con informacién grafica, iconos y texto. Incluye sonda de humedad.
PREMTB100 Nuevo mando dglcontrol' remFJto ‘e§téndar‘con botqrjes télctiles.. Cuenta con pantalla LCD de 4,3 pulgadas a color. 252 €
Navegacion sencilla e intuitiva con informacion gréfica, iconos y texto. Incluye sonda de humedad.
PDRYCBO0O0O Médulo de contacto seco (1 punto de contacto, 220 V AC desde toma exterior). 136 €
PDRYCB400 Mddulo de contacto seco (2 puntos de contacto, 5y 12 V DC desde placa unidad interior). 232 €

Aplicable a las unidades de conductos 100% aire exterior y a los recuperadores entalpicos con baterfa de expansién directa.
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HOTEL Soluciones Cloud

Solucién para habitaciones de hotel
L) »

—
3¢ Party BMS Cloud System

« Gestor de energia

=)

FLEL |

1]

Bombas Sensores CO,

-4
A ¥
—_— i
i i . " - i
. T | | If - Elementos externos
3 L ” . — ‘
F ol e ;1 PEEB(
= y | i - lluminacién Ventiladores  Temperatura

0

APARTAMENTO RESIDENCIAL PEQUENOS EDIFICIOS

Solucién para distribucién de potencia  Solucién Smart de control central Solucién simplificada de control central

§
o

reddot award

User Interface Design

LONTROLY
ALLESORIOS

AC Smart 5 ACP Lonworks

m o o 3! n
’ .48
o
- E=" == N

AC Ez Touch ACP 5 ACEz
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Beneficios del control LG:

La gama mas completa y configurable de control para garantizar la seguridad y operabilidad ante cualquier requerimiento del proyecto.

* \Versatilidad absoluta: satisfaciendo las necesidades en cualquier edificio y escenario.
* Ahorro energético garantizado: gracias al control y monitorizacién del sistema en todo momento.

* Facilidad de uso: gracias a su interfaz clara y amigable para el usuario.

CONTROL Y ACCESORIOS
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Gama de controles LG HVAC

CONTROL INDIVIDU

CONTROL CENTRALIZA|

o
S oo

-
-
LT

PREMTAOO00O
PREMTAOO0A
PREMTAO00B

Contr oto por cable

Estandar Il (Blanco)

-

@

PREMTB100

Estandar Il (Negro)

PREMTBB10

Estandar Il (Blanco)

i
=5

PREMTBOO1

Estandar Il (Negro)

PREMTBBO1

PQRCVCLOQW

PQRCVCLOQ

Mando simple para hoteles

PQRCVCLOQW

Mando simple para hoteles

PQRCVCLQO

dade_s:)igteriores Unidad_e% izngteriores

PQWRHQOFDB

@ lador Wi Fi

LG Wi-Fi Modem

-

L ALH
L]

Para la unidad interior
PWFMDD200

LG Wi-Fi Modem

Para la unidad interior
LG-RC-WF-1

—.—-—"

Para la unidad interior
LG-IR-WF-1

ACEz

PQCSZ250S0

Unidades interiores
-64

AC Ez Touch

PACEZAO00

AC Smart IV

ar -.?i

PACS4B000

AC Smart 5

PACS5A000

ACPIV

PACP4B000

ACP5

PACP5A000

Unidades i t2eri0res

AC Manager 5

PACMS5A000

Unidades interiores
-256

Nota: Todas las unidades interiores son compatibles con los sig

es controles indi

PRI

- PREMTAO000/000A/000B, PREMTB100, PREMTBB10, PREMTBBO1, PREMTB001, PQRCVCLOQ, PQRCVCOQW, PQRCHCAOQ, PQRCHCAOQW, PQWRHQOFDB*
Nota*: Para las unidades de conductos se necesita cableado / receptor de IR.

CONTROL Y ACCESORIOS
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Integrador de
instalaciones

PDI (Indicador de
distribucién de potencia)

-

Premium (8port)
PQNUD1S40
Standard (2port)
PPWRDB0OO

ACS I/0 Médulo
(Input / Output Module)

PEXPMB00O

Kit opcional de enfriadora

PCHLLNOOO

ELEMENTO INTE

Pasarela para
protocolos

AC Smart BACnet

! ‘ ':rqﬁ..l.?-

PBACNAOOO

ACP BACnet

PQNFB17CO

ACP Lonworks

PLNWKBOOO

Modbus RTU
Pasarela

PMBUSO0A

KNX Pasarela

LG-AC-KNX4

LG-AC-KNX8
LG-AC-KNX16
LG-AC-KNX64

PI-485

Para SINGLE /
MULTI/ THERMA V
PMNFPT4A1

Para la unidad interior
(Air-Conditioner; ERV)
PHNFP14A0

Contacto seco

Contacto seco simple
PDRYCB00O

Contacto seco de dos puntos
PDRYCB400

Contacto seco para
termostato
PDRYCB300

- -

Contacto seco para Modbus
PDRYCB500

Accesorios de control

Cableado de control

Q.

PZCWRCG3

Sensor remoto de
temperatura

PQRSTAO

Zone Controller

4 Zones by
thermostat ABZCA

UNIDAD EXTERIOR

10 Médulo
(Input / Output Module)

Controlador de demanda
para MultilV /5
PVDSMNOOO

Contacto seco para control
de demanda

Control de demanda
para MULTI VIl
PQDSBCDVMO

Kit de control para caudal
variable de agua

Para MULTI V WATER IV
PWFCKNOOO

LG Wi-Fi Modem

For MULTIV WATER Il
PRVCO

Kit de bajo ambiente

For MULTIV IV
PRVC2

Selector de calor / frio

PRDSBM

AHU Kit

Kit de comunicacién

Retorno / control del aire de la
habitacién
PAHCMR000

Kit de comunicacién

L L)

Kit de descarga
PAHCMS000

Control kit

=

-

PRCKD21E (- 4 ODUs)
PRCKD41E (- 8 ODUs)

Kit de valvula de expansion
electrénica

[ Qs

PRLKO48AO (~ 10HP)
PRLKO96A0 (~ 20HP)

Valvula de expansién térmica

@LG -

— ¥
[ 8 g =

PATX13A0E (8 ~ 16HP)
PATX20A0E (18 ~ 26HP)
PATX25A0E (28 ~ 36 HP)
PATX35A0E (38 ~ 46 HP)
PATX50AOE (4856 HP)

Business

Solutions

www.lgbusiness.es




Listado de caracteristicas
de los controles centralizados

NOMBRE ACEz AC Ez Touch | ACSmart5%| ACP5% Lor?vf/:oprks ManaAgir 53
- s = -
MODELO mﬁﬁ = A
PQCSZ25050 | PACEZAOOO | PACSSA000 | PACPSA000 | PLNWKBOOO | PACMSA000
] l 2 4 2 ]
- 1 2 10 2 -
Unidades interiores 32 64 128 256 64 8,192
Producto Méximo ERV 32 64 128 256 64 -
:::;::;:e A/C + ERV 32 64 128 256 64 -
conectables AHU - 16 16 169
Enfriadora - - Opcional ? Opcional ? -
Aire acondicionado o (@] @) O o O
Ventilacién (ERV / ERV DX) o O @] O O O
Calefaccién - (e} O (@) @) (@)
Compatibilidad
- - o @) O [©)
Enfriadora - - o (©)?) - (©)
ACSI0 - - (oR) (oK o O
Afiadir dibujo - - o o o O
Grupo de gestién - - o o o ©)
Auto Changer Over - O o (oR) (o) O
FEEES Retraso - @) o9 o9 o o
adicionales 2 Set _ @) (@) @) o -
Cambio de alarma - Filtro Filtro Filtro Filtro Filtro
Bloqueo de unidad interior - (@] O O (OF -
Ciclo - - ©) @) o9 (@]
Calendario (@] (@] (oR) (oR) o O
Controlde  Control prioritario - (@] O O o ©)
pico Control de la capacidad de la unidad exterior - - o (oR) (o) (@)
Auto Control | COTErOLde Control prioritario - - - - o9 o
demanda Control de la capacidad de la unidad exterior - - - - o O
Control de limite de tiempo - - o [oR) o9 (©]
InterLocking - - o o (OF) O
Navegaci6n energética - - [OR o - @)
Potencia - o o (@) (o) O
Gas - - O @) o9 (0]
:::rr;:im Tiempo de ejecucién - - o o o O
Email - - o o9 o9 -
PC/USB = = (OR) PC PC PC
Informe - - - - - @)
Informe (Control / Error) - Error o o [oR O
Historial Enviar email - - o o9 o9 (©]
Salvar en PC / USB - - (0)¢) (0)) (O PC
Calendario de verano - O o o9 o9 -
Operacién de retorno de aceite en ODU - - o o o -
Autorizacién de usuario - Password o o (oK O
Acceso al PC - O (O (OF) oL @)

* O : Disponble, - : No disponible

1) Excepto algunas funciones (bloqueo individual, limite, tiempo, etc.)

2) Excepto algunas funciones (modo de usuario, funciones adicionales, etc.)

3) ACP 5 0 AC Smart 5 necesario

4) Esta funcion se puede usar tnicamente con Web (No aplica al BMS)

5) Sin dispositivo adicional, ACP y AC Smart 5 proporciona BACNet IP e interfaz Modbus TCP para BMS.
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ACEZ

Facilidad para controlar hasta 32 unidades interiores,

incluyendo unidades ERV con una sencilla interfaz.

NOMBRE

Dimensiones (An. x Al. Prof.)(mm)

PQCSZ250S0
190x 120 x 20
Productos en la interface MULTIV / ERV / ERV DX
Display LED / LCD Display
Alimentacién DC 12V

Ndmero maximo de unidades individuales 32

Individual / Control de grupo

On y Off / Temperatura / Velocidad del ventilador
Bloqueo de control individual Todo

Chequeo de errores (@]

Modo esclavo O

Calendario Semanal

® Se debe usar el accesorio adecuado «MULTIV 5
P1485 de acuerdo con el PDB « MULTIV IV

« MULTIV Il

«MULTIVII

AC EZ Touch

Control Smart de hasta 64 unidades con
pantalla tactil de 5 pulgadas.

T IO P

(] B 0
¢ }...;.;:u SR e T e———)
@ @
e Ty Erilrg
@
ESQUEMA
ool
"""""""""""" i @
[ 1=
Internet AC EZTOUCH

%)
@)
o
O
%)
Lt
O
Q
<
>—
_
©)
T
’_
z
O
(@)
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« MULTIV «MULTIV S « MULTI SPLIT « ERV
WATER IV « SINGLE SPLIT
« MULTIV
WATER II

PACEZAO000
137x121x25
MULTIV / ERV / ERV DX / Hydro kit / THERMA V

Niimero maximo de unidades interiores 64

NOMBRE
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Productos en la interface
Individual / control de grupo Ony Off / Temperatura / Velocidad del ventilador

Temperatura / Modo / Velocidad del ventilador / Todo

Bloqueo de control individual

Chequeo de errores O

Modo esclavo O

Calendario Semanal / Mensual / Anual / Dia excepcién
Acceso remoto Por cliente S/W
Parada de emergencia y display de alarma O
Monitorizacién de consumo (con PDI) O

Auto Changeover / Set back (@)
Temperatura limite O
Historial de operacion Grabacién de error
Ruido bajo en la unidad exterior 1) O

Ahorro de tiempo durante el dia O

Puerto externo |0 DI

IPv6 soporte o

* O : Disponible, - : No disponible
1) Solo disponible en algunos productos.

www.lgbusiness.es



AC Smart 5

Controla las unidades de aire acondicionado LG usando dispositivos conectados a internet como smartphones con

Android 0 10S. Pasarela BACNet integrada.

4 Bt
[— a—ma——s
)

- a1
133

ESQUEMA

NOMBRE

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Productos en la interface

Nimero maximo de unidades interiores
Individual / control de grupo

Bloqueo de control individual

Seteos y funciones avanzadas

Chequeo de errores

Modo esclavo

Calendario

Acceso remoto

Parada de emergencia y display de alarma
Monitorizacién de consumo (con PDI)
Auto Changeover / Set back
Temperatura limite

Tiempo de operacién limite

Navegacion visual

Pautas de funcionamiento

Interbloqueo de control

Grupo de control virtual

Control de la capacidad de la unidad exterior
Navegacion energética (con PDI)

Ahoro de tiempo durante el dia

Puerto externo 10

Intregacién BMS 3)

IPv6 soporte

* O : Disponible, - : No disponible

1) Es necesario el kit para enfriadora PCHLLNOOO
2) Solo disponible en algunas unidades

3) Para méas detalles, acudir al manual de instalacién.

- Internet

& | ACSmart5

PACS5A000

2532x167,7x289

MULTIV / ERV / ERV DX / Hydro kit /
THERMA V / AHU kit / Enfriadora)

128
On y Off / Temperatura / Velocidad del ventilador
Temperatura / Modo / Velocidad del ventilador / Todo

Refrigeracién agradable / Bajo ruido de la unidad exterior / Modo
desescarche de la unidad exterior / Display del nivel de confort
/ Display del nivel de CO2 ( para ERV / ERV DX) / Free Cooling

nocturno ( Para ERV /ERV DX )

o
o

Semanal / Mensual / Anual / Dia excepcién
O

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0Oo

o

DI2/DO 2
BACnet IP / Modbus TCP
O

',.-—v | o 3
Movimiento Temp. o, i Torrede Bomba
<"1 refrigeracién
""""" Etc. T
g “1 1 ‘ 3 |
Emergencia  lluminacién Valvula Ventilador

IDU

- -
: I ‘ AHU
R 3
Comm. kit Controlador AHU |
a Enfriadora
T
enfriadora |
opcional | Invert Scroll
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ACP 5

Solucién avanazada para la integracién
hasta 256 unidades interiores en un
sistema BMS mediante protocolo BACnet
o MODBUS.

NOMBRE

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Productos en la interface

Nimero maximo de unidades interiores
Individual / control de grupo

Bloqueo de control individual

Seteos y funciones avanzadas

Chequeo de errores

Calendario

Acceso remoto

Parada de emergencia y display de alarma
Monitorizacién de consumo (con PDI)
Auto Changeover / Set back
Temperatura limite

Tiempo de operacién limite

Navegacién visual

Pautas de funcionamiento

Interbloqueo de control

Grupo de control virtual

Control de la capacidad de la unidad exterior
Navegacién energética (con PDI)

Ahoro de tiempo durante el dia

Puerto externo |0

Intregacion BMS 3)

IPv6 soporte

PACPSA000
270x 155x65

MULTIV / ERV / ERV DX / Hydro kit /

T

Ony Off

HERMA V / AHU kit / LG Chiller)
256

/ Temperatura / Velocidad del ventilador

Temperatura / Modo / Velocidad del ventilador / Todo

Refrigeracién agradable / Bajo ruido de la unidad exterior / Modo

desescarche de

la unidad exterior / Display del nivel de confort

/ Display del nivel de CO2 ( para ERV / ERV DX ) / Free cooling

nocturno ( para ERV / ERV DX)
O

Semanal / Mensual / Anual / Dia excepcién

O

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O

(¢]

DI10/DO0 4
BACnet IP / Modbus TCP
O

* O : Disponible, - : No disponible

1) Es necesario el kit para enfriadora PCHLLNOOO
2) Solo disponible en algunas unidades

3) Para mas detalles, acudir al manual de instalacion.

ESQUEMA

ACP5
Pc ------------------- @ -----------
. ? Internet
Mobile % & o — ‘ """"" ibu
ERV
Torre de Bomba
refrigeracién
! . D Enfriadora
Kitde |
Emergencia  lluminacién Valvula Ventilador | enfriadora | | Centrifugal ~ Absorption ~Screw  Invert Scroll
- .__opcional 2 ~ /

o T e pcional AN g
@)
- . .
9) Niveles multi grupo /
) Avanzada accesibilidad en red Navegacién energética BACnet IP / Modbus TCP grupos de control especial
O [
) o . - gy L= BACnet over IP BMS
< = _ = e
> . == BACnet
_ o IPv6 il i L AL
O Network
o
’_
Z
O
O

Business
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AC Manager 5

Solucién de integracion multiple para
gestionar hasta 8192 unidades con un
Unico sistema.

reddot award

User Interiaee Dissign

ESQUEMA

PC N

Y

Internet

Smartphone

o m -------

AC Manager 5

NOMBRE

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)
Productos en la interface

Ndmero maximo de unidades interiores
Individual / control de grupo

Bloqueo individual de control

Chequeo de errores

Calendario

Acceso remoto

Parada de emergencia y display de alarma
Monitorizacién de consumo (con PDI)
Auto Changeover / Set back
Temperatura limite

Limite de tiempo de operacion
Navegacion visual

Historial de operacién

Interbloqueo de control

Control virtual de grupo

Control de la capacidad de la unidad exterior

Navegacién energética (con PDI)

ACP5

PACMS5A000
270x 155% 65

MULTIV / ERV / ERV DX / Hydro kit /
THERMA V / AHU kit / LG Chiller)

8,192 (supports 32 ACP 5 or AC Smart 5)
Ony Off / Temperatura / Velocidad del ventilador
Temperatura / Modo / Velocidad del ventilador / Todo
(@)

Semanal / Mensual / Anual / Dia excepcién

(0]

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

ODU/IDU & ERV

Control remoto

-

3 | o=

D g

. ACSIO Module

Chiller Option kit T = AHU Controller

| Comm kit

o t@ 20

AC Smart 5

—
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Pasarela ACP LONWORKS

LonWorks conecta de manera facil las unidades de aire acondicionado con otros sistemas del edificio. Con la funcién ACP no se pierde el control
de las unidades a pesar de un fallo en el sistema BMS.

Comando on / off On / Off
Seteo del modo de operacién Modo de operacién
Blogueo Blogueo
Temperatura Temperatura
Nivel del ventilacién Nivel del ventilador
Direccién del ventilador automética Direccién del ventilador automética
Nivel de blogueo del ventilador Modo de blogueo
Limite inferior de temperatura Nivel de blogueo del ventilador
Limite superior de temperatura Limite inferior de temperatura
Pico del ciclo de conversién Limite superior de temperatura
Configuracién de pico Pico del ciclo de conversién
Temperatura de la unidad Configuracién de pico
Blogueo total de temperatura Temperatura de la unidad
Total on / off -
Temperatura total -
- Tipo de producto
- Direccidn de producto
- Temperatura actual
- Alarma
= Potencia

* O : Disponible, - : No disponible

ESQUEMA

LoNWORKS®

\
V% qﬁ. ] e ey
L i Control de iluminacién Chequeo remoto Control
CHS BMS system

CH1-4 Unidad Interior: Max. 64 unid. (Aire acondiconado y ventilacion) / Direccién de la unidad interior. 00-FF

= NN
& o -

Internet B N e n
: . : R
3 . o~
: AC Smart 5 . i K
- - | B
*Esclavo - R - -
— «MULTIV 5 « MULTI'V «MULTIVS « MULTI SPLIT - ERV « AHU (Control Kit)
- - MULTIV IV WATER IV « MULTI'V Mini + SINGLE SPLIT
Operacion de Backup « MULTI VIl « MULTIV « MULTIV
- MULTIVII WATERII SPACE Il
1) Se necesita asignar una direccién IP publica para acceder al control central a través de internet. « Se debe usar una P1485 adecuada de acuerdo al PDB (Product Data Book)
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Controles individuales

A continuacién se muestran las principales funciones de los diferentes controles:

Basico

Avanzado

Nombre

MODELO

On / Off

Control de la velocidad del
ventilador

Seteo de temperatura

Cambio de modo

Auto Swing

Control del angulo de la pala
E.S.P (Presion estatica externa)
Compensacién de fallo eléctrico
Display de temperatura interior
Bloqueo de botones

Calendario / temporizador
Modo de seteo adicional

Display de tiempo

Display de humedad

Bloqueo avanzado (modo, punto
de consigna, rango de punto de
consigna, bloqueo On / Off)

Senial de filtro

Gestion de energia
Dual Set Point
Deteccién de personas

Compensacion de humedad y
temperatura

Seteo del modo Wi Fi AP
LED de estatus de operacién

Receptor de control remoto

Pantalla

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

Luz negra para ahorro

* O - Disponible, - : No disponible
1) Puede que no trabaje en el producto parcial

2) Los controles centralizados (PACEZA000 / PACS5A000 / PACP5A000 / PLNWKBO00O) y PDI (PQNUD 1S40 / PPWRDB000) se deben instalar para esta funcién

3) Para conductos de techo

Nota:

CONTROL REMOTO POR CABLE

Standard IlI Standard Il Simple(Hotel)

Mando
remoto

Control Wi Fi

-
2zt | oo o) N g [ |
s—— w B || 5y il
: ek |
= &
PREMTA000
PREMTB100 PREMTBOO1 PQRCVCLOQ PQRCHCAOQ
PREMTAOOOA PQWRHQOFDB PWFMDD200
PREMTAOOOB PREMTBB10 PREMTBBO1 PQRCVCLOQW PQRCHCAOQW
o O O ©) @) @) @)
(@) (@) (@) (@) (@) (@) @)
©) ©) ©) ©) o O O
@) @) @) o = O O
o o o o O @)
O O (@) (@) @) @) (@)
(@] (@] o O O - -
(@] (@] O (@) (@) - (@)
©) ©) ©) ©) ©) @)
O @) @) @) @) = =
Semanal - Anual Semanal - Anual Semanal - - Sleep / On / Off Semanal
O ©) @) = = = =
O @) ©) - - @) -
0 o - - - - -
Blogueo avanzado | Blogueo avanzado | Modo de bloqueo - - - -
o) o) o) - - - -
o o) o) - - - -
o) o) - - - - -
R o) R R R , ,
(@) O - -
@) @) @) O (@] o -
@) @) (@) (@) (@) - -
[e}) R (o} (o} (o)) R R
4.3 pulgadas 2.6 pulgadas 2.6 pulgadas 2 pulgadas B
Spulgrdsacer | 43puldsadar monocolor monocolor monocolor monocolor
137x121x165 120x120x 16 120x120x 16 64x120x 15 64x120x 15 51x153x26 -

O

O

1. Las unidades interiores pueden tener funciones requeridas por este controlador.

2. Si necesita mas detalle, consultar el manual del producto.
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Compatibilidad de controles
con unidades interiores de Multi V 5

CONTROL

— | g
== = - B E m m

Contacto

PREMTA000 Contacto 2 puntos de secopara | Para Modbus
PREMTAOOOA | PREMTBB10 | PREMTB100 | PREMTBBO1 | PREMTBOO1 | PQRCVCLOQ | PQRCVCOQW | PQRCHCAOQ | PQRCHCAOQW | PQWRHQOFDB| seco simple | contacto seco
PRODUCTO PREMTA000B PDRYCBOOO | PDRYCBAgo | [Srmestato | PDRYCBSO00
PDRYCB400
O (@) (@) O @) @) (@) @) @) (©) (@)
Round
Cassa]_‘._x__t‘a‘ ARNU-A4
Cassette S5 ARNU-C4
ARNU-D4
ARNU-C4 O O ©) @) O ©) O O @) @)
| ARNU-A4 (0] O O @) (@) A (@) (@) (@) (©)
Conducto
Conducto alta presién
 S— (@) O (@] O @) A ©) @) O O
Low Statics
Unidades 'rm |
100% aire ARNU-Z4 O (@) O O @) A @) O O (€]

exterior

Suelo-techo

ARNU-A4 (6] @) (6] O @) O O @) O @)
Techo

ARNU-A4

ARNU-U4

i
. i
Consola !] ARNU-A4 O O (@) @] (@] (e} o] (@] O O

= arnU-Rs S} le) o o o o o o o o

ARNU-C4 O O @] (@] (@] O o] (o] (@] O
ARNU-N4

Pared

ARNH-A4 ' I = = = = = = O = (@) =

Recuperador

entélpico con :_ ‘1] O O O - - - O - - O

humectacién

Ventilacién
Recuperador = _
entdlpicosin - L- 5 - O O (@) - - - O - - (o)

humectacién

Kit de comunicacién AHU .' O O O (@) - A - - - _

*O: Compatible, A : Necesita control remoto por cable /IR, - : No compatible
1) Tiene control remoto por separado.
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Contactos secos

Conexidn entre la unidad interior y elementos externos para el control de diferentes funciones.

MODELO PDRYCB0O0OO PDRYCB400 PDRYCB300 PDRYCB500

MODELO

Carcasa O O (] O

Puerto de entrada 1 2 8 -

Protocolo de comunicacién - - - Modbus RTU

Power AC 220V Conectar a la PCB de la unidad interior

On/ Off (@] O @)

Modo de operacién - @) O

Seteo de temperatura - (Seleccionar y arreglar) (Seleccionar y arreglar)

Aire
acondicionado

O|O|0O|O

Velocidad del ventilador - - O

Termostato Off - (Seleccionar y arreglar) (@] -

Ahorro de energia - (Seleccionary arreglar) - -

Blogueo / desbloqueo - (Seleccionary arreglar) - -

On/ Off o -

ACS On / Off - B

Control
Termostato Off - -

Modo de operacién = B

Modo silencio - R

O|o0|]O0|O0|0O|O

Modo emergencia = -

On/ Off ©) - -

Modo de operacién - 5 -

Ventilacién Modo aire acondicionado - - R

Modo adicional - S R

Velocidad ventilador - - R

Estatus de operacién (@] O

Error

oO|lo0Oj]O|]O|]O|O|0O]|O

Temperatura de la habitacién - o N

* O : Disponible, - : No disponible
Note : 1. compatibilidad de PDRYCB300
- Se puede usar con todas las unidades interiores posteriores al 2010 (cassette, conductos, pared, consola)
- AWHP: serie 3 split y monobloc.
2. Compatibilidad de PDRYCB400:
-Se puede usar con todas las unidades interiores posteriores al 2010 (cassette, conductos, pared, consola)
- No se puede usar con unidades compactas.
- No se puede usar con AWHP ni modelos Hidrokit.
3. (Seleccionar y arreglar): Esta funcién es un preset del interruptor rotativo

O
©)
z
5
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O
=
<
>
0O
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@
n
O
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O
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PDRYCBOOO

~¢——— PCBde launidad interior a
PCB de la f"'_ e CN-CC Contacto seco

unidad | - ——p PCBdelaunidad interior (lincado a elemento externo)
interior =

—P PCB de launidad interior P

CN-CC LI
k. T .
AREE N\ . 5 —
Tarjetero  Sensor de Alarma de Temporizador Detector de Sensor en la
iluminacion fuego movimiento puerta

Estructura del Sistema

PDRYCB400

Dos entradas interconectadas

<¢—— Puntode contacto 1 CN-CC m

PCB de ~¢— Punto de contacto 2
la unidad | o -
interior ——P Estatus de operacién on / of f Sensor de ventana
[ BT
CN-cCC = —P Alarmade error

"N

Tarjetero

Alarma de deteccion de goteo de refrigerante

Alarma de goteo ‘
P
=

LLL

Tarjetero Goteo  Detector
Necesario para la
deteccion de fugas

.

PDRYCB300

b

CN-cCC

~—— Operacién on/ off
<¢— Termostato on / off

l PCB. de ~€—— Modo de operacién (Ventilador / calefaccion / refrigeracion)

a unidad °

interior <€— \elocidad del ventilador (Baja / Media / Alta)
— Operacién on/ off status Médulo de control
CN-cc Ll — Alarmade error - - EC-
@

- Ba
. Vs

* Por favor, contacte con su oficina para tener una lista completa de controles compatibles.

P D RYC B 5 O O <Modbus Communication Function>

»

CN-CC | - :‘

Unidad interior Modbus Master Controlador

Maximo 16 unidades interiores por uni-

- dad controlador master de Modbus
Conexién uno a uno entre el contacto

m seco y la unidad interior
|
-Wﬂ" "ﬂh....:._ CN-CC

Unidad interior

* Por favor, contactar con su oficina para verificar la compatibilidad con el controlador externo.
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Controles individuales

Modelo DESCRIPCION PVP 2020

Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color negro. Aplicable a unidades interiores Multi VV que admiten mando por cable y re-

PREMTBB10 cuperadores entdlpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. Con sonda de humedad integrada para Multi V 5. 252¢€
Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color blanco. Aplicable a unidades interiores Multi V que admiten mando por cable y re-
PREMTB100 . P - ) : 252 €
cuperadores entalpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. Con sonda de humedad integrada para Multi V 5.
Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color negro. Aplicable a unidades interiores Multi V que admiten mando por cable y re-
PREMTBBO1 hrog / P - Geconrnegie [ g P Y 140 €
cuperadores entdlpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas
Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color blanco. Aplicable a unidades interiores Multi V que admiten mando por cable y re-
PREMTB001 Fod J P e conrD A AP d P y 140 €
cuperadores entalpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas
Control remoto programable y tactil por cable PREMIUM de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V IV. Para el resto de modelos, consultar es-
PREMTA000 0 emoTo Prog yacte P 433 €
pecificaciones técnicas
PQRCVCLOQ Control remoto por cable SENCILLO de color negro. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas 176 €
cle)z{e /e Hele)\)I/ ) Control remoto por cable SENCILLO de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V Il. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas 176 €
Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color negro. Aplicable a las unidades interiores Multi V Il. Para el resto de modelos, consultar
PQRCHCA0Q o remoro por gefe 176 €
especificaciones técnicas
Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar
PQRCHCAOQW o oo o P 176 €
especificaciones técnicas
elllicielel it Control remoto inaldmbrico SENCILLO. Aplicable a las unidades interiores Multi V11, Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas 125 €
PWFMDD200 Médem WiFi LG para control remoto mediante aplicacion SMART THINQ. 125 €
PWYREWOO0O 10 metros de cable adicional para médem WiFi. 130 €
PWYREWO000 10 metros de cable adicional para médem WiFi. 130 €

Controles centralizados y Accesorios de control

Control central AC EZ que controla hasta 32 grupos de unidades interiores. Ademas de controlar el encendido/apagado, el modo de funcionamiento y la
PQCSZ250S0 velocidad del ventilador, dispone de funciones adicionales que pueden ser facilmente visualizadas y controladas. Se pueden agrupar hasta 16 unidades bajo una 1.286 €
sola direccién funcionando como una tnica unidad.

Control central AC EZ pantalla tactil que controla hasta 64 grupos de unidades interiores. Ademas de controlar el encendido/apagado, el modo de funciona-
PACEZAOO00 miento 2.439 €

y la velocidad del ventilador, dispone de funciones adicionales que pueden ser facilmente visualizadas y controladas. Conexién remota via IP

AC Smart V. Control centralizado hasta 128 uds. interiores con pasarela BACNET integrada. Control total de las unidades, incluye 2 puertos para entradas digi-

PACS5A000 tales y 2 puertos para salidas digitales. Incluye funcién de monitorizacién de energia. Pueden incluirse planos del edificio (formato jpg). Conexién remota via IP 3.739€

PACRSAO0 S e i s o e

PACHIS 0001 ekt vl i i it s eiofet AR IS Y71

PEXPMBO0O xfizzs:j;iﬂg:;ﬁf Zti E/S analégicas. Compatible con los controles centralizados, para controlar aparatos externos, tales como bombas, sondas, 3.399 €

PLNWKBOO0OO Pasarela LONWORKS para sistemas BMS y equipos de aire acondicionado LG. Dispone de una aplicacién de servidor web para la puesta en marcha. 5.777 €

PMUB11A Junta de derivacién Synchro 2 unidades interiores. 220 €

PMUB111A Junta de derivacién Synchro 3 unidades interiores. 255 €

PMUB1111A Junta de derivacién Synchro 4 unidades interiores. 225 €

PP485B0O0K Tarjeta de comunicacién Therma V- Hidromodul. 120 €

PWLRVNOOO Receptor de infrarrojos. 93 € 8

PMINFP14A1 Placa de comunicacién PI-485. Aplicable a unidades exteriores Single A, Multi Inverter y Therma V. 194 € %

PHNFP14A0 Placa de comunicacién PI-485. Aplicable a recuperadores entélpicos. 194 € 8

Y L mes o 1 28 i arines Compatis o A SartLACP . 2 sron e et | 2833€ 3

PQNUD1S40 PDI Premium. Int.j\cador de distribucién de' poten;'\a. D"\spositivo que'permite distribuir y visualizar el consumo de un's:istema/frigoriﬁco en cada unidad interior. 3511¢€ é
Conectable ha sistemas de hasta 128 unidades interiores. Compatible con AC Smart V, ACP IV. 8 puertos de conexién a vatimetro. o)

PMBUSBOOA Pasarela ModBus 876 € n
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Controles centralizados y Accesorios de control

PTAFMPO Kit de purificacién de aire PM1.0 para la linea de cassette High Efficiency y panel PT-AFGWO Consultar

PDRYCBO0O Placa de contacto seco con carcasa. Entrada de Marcha-paro, salida de funcionamiento, salida de error. (230 Vac) 136 €

PDRYCB400 Placa de contacto seco con carcasa y 2 puntos de contacto (5 Vy 12 V DC desde placa unidad interior). Consultar modelos aplicables. 232 €

PDRYCB300 Placa de contacto seco (8 contactos) que permite actuar simulténea e independientemente sobre las funciones de la unidad interior. Consultar modelos aplicables. 249 €

PDRYCB500 Placa de contacto seco disefiada para comunicar en Modbus RTU. Control de 6 variables. Consultar modelos aplicables. 249 €

PRIPO Sistema que garantiza el cierre de la valvula de expansion en caso de corte de suministro electrico de la unidad interior; compatible con unidades interiores de MultiV. 255 €

PQRSTAO Sensor remoto de temperatura. Consultar modelos aplicables. 61€

PVDSMNOOO Placa de contacto seco que permite interactuar con unidades exteriores de Multi V. Consultar modelos compatibles. 663 €

PZCWRCG3 Conector y cable para realizar control de grupo de unidades interiores. 26 €

PRDSBM Selector frio/calor. En sisteras multi V Bomba de calor; bloquea el modo de funcionamiento (Frio / Calor) Consultar modelos aplicables. 143 €

ABDPG Bomba de drenaje para unidades interiores de conductos.Modelos UB18C, UB24C, UM30, UM36, CM18, UM42, CM24, UM60, UM48. 266 €

PRVC2 Kit control compuertas para control de condensacién en ambientes de muy baja temperatura. 278 €

PTEGMO Rejilla autoelevable que facilita el mantenimiento del filtro de unidades tipo cassette 4 vias. Consultar modelos aplicables. 642 €

PHLTA Sonda para depésitos de ACS. Controla la temperatura del agua. 300 €

PHLTB Sonda para depdsitos de ACS. Controla la resistencia eléctrica del depdsito. 480 €

PHLTC Sonda para depésitos de ACS. Controla la resistencia eléctrica del depésitoTrifascia 300 €

PHLLA Sonda para paneles solares conectados a un depésito de ACS. 365 €

PHDPB Bandeja de condensados para los equipos Therma V 400 €
PHRSTAO Sonda de temperatura kit ACS 60 €
PRVT120 Valvula de cierre. Tuberfas de menos de 1/2 pulgada 198 €

PRVT780 Valvula de cierre. Tuberfas de menos de 7/8 pulgada 425 €
PRVT980 Vélvula de cierre. Tuberfas de menos de 9/8 pulgada 425 €

PRLDNVSO Detector de fugas de refrigerante. Compatible con unidades interiore Multi V, series 4 221 €

PTDCM Envolvente para cassettes con panel PT-UMC 377 €

PTDCQ Envolvente para cassettes con panel PT-UQC 296 €
PWFCKNOOO Control caudal de agua unidades exteriores Multi V Water IV 640 €
PSWMOZ3 Antena Wifi SIMS 2 1.850 €
PT-UMC1 Panel cassette 4 vias 247 €
PT-UQC Panel cassette 4 vias 220 €
PT-MCHWO Panel cassette Stylish 4 vias 312€
PT-QAGWO Panel dual Vane grill vias (570x570) 226 €
PT-AAGWO Panel Dual Vane 4 vias 247 €
PT-AFGWO Panel Dual Vane 4 vias 300 €
PT-QCHWO Panel cassette Stylish 4 vias (620x620) 226 €
PT-USC Panel cassette 2 vias 243 €
PT-UTC Panel cassette 1 via 242 €
PT-UUC Panel cassette 1 via 189 €
ABZCA Zone controller 74 €
AHCS100HO Sensor de CO2 188 €
AHFT100H1 Filtro F7 para ERV 363 €
AHFTO35HO Filtro F7 para ERV 261 €
AHFTO50HO Filtro F7 para ERV 317 €
PES-CORVO Sensor de CO2 para ERV 1.269 €
PHDHAOSB Manguera de drenaje 91 €
PHDHAO7T Manguera de drenaje 510 €
PRARH1 Kit de resistencia auxiliar 150 €
PRGK024A0 EEV Kit para interiores 329 €
21>{0]»),¥10] Bandeja de condesados 159 €
242{0]») &0} Bandeja de condesados 181 €
PTPKMO Plasma Kit 91 €
PTPKQO Plasma Kit 68 €
PTVSMAO Detector de presencia 178 €
PVDATNOOO Modulo SD 261 €
PMBUSBOOA Pasarela ModBus 876 €
PCHLLNOOO Kit de enfriadora 984 €
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Servicio Postventa

LG pone a disposicién de sus clientes, a través del Centro de Atencidn al Profesional (CAP), un equipo de ingenieros y técnicos
especialistas preparados para ofrecer el soporte técnico y postventa necesaria. Las solicitudes deberan realizarse a través de los

siguientes contactos:

Centro de Atencidn al Profesional - CAP - Teléfono: 902 22 23 32
email: captecnico@lge.com

Garantia de los equipos
La garantfa de los equipos sera como sigue a continuacion:

® Lagarantia total de los productos es de 2 afos*, e incluye mano de obra, pieza y desplazamiento.
e Lagarantfa de los compresores de la gama RAC 1x1 es de 10 afos ( solo la pieza ).
e Lagarantfa de los compresores de la gama SAC es de 5 afios ( solo la pieza ).

Para la activacién de la garantfa en las gamas Multi V 5 / Multi V Water / Chiller es

*Nota: Para que la garantia de 2 afos sea efectiva en la gama Therma V e incluya los conceptos aquf sefialados, la puesta en marcha del equipo ha de ser favorable, ajustandose a
los requisitos exigidos por LG.
La garantfa de 2 afios en las unidades de tratamiento de aire ( UTAs) hace referencia exclusivamente a los recambios.

Para cualquier consulta y valoracién de ampliacién de garantia pédngase en contacto con el servicio de postventa.

Puesta en marcha
LG presta el servicio de asistencia a puesta en marcha para la gama MultiV* y Chiller, con el objetivo de asesorar al instalador, realizar
prueba funcional de los equipos, asf como activar la garantfa de los mismos y asegurar unas condiciones dptimas de funcionamiento.

* Para la primera instalacién de equipos nuevos de la gama Multi V 5 | MultiV S HR | Multi V' S + Hydrokit | Multi V Water IV | Chiller, LGE realizard la asistencia sin coste en la
Peninsula, Islas Baleares y en las Islas Canarias.

La empresa que solicita asistencia de puesta en marcha (preferiblemente la empresa instaladora), deberé enviar un correo electrénico a la
direccién hvac.puestaenmarcha@lge.es, con una antelacién minima de siete dias habiles.

La garantfa de los equipos comenzara a computar a partir de la fecha de finalizacién del servicio de puesta en marcha siempre y cuando la
misma resulte satisfactoria (Favorable).

Solicitudes de puesta en marcha: hvac.puestaenmarcha@Ilge.es

SERVICIOS

® Asistencia técnica en garantfa

® Puesta en marcha para Multi V

® Puesta en marcha para Therma V

® Soporte técnico a instaladores en fase de instalacién y puesta en marcha

* Mantenimiento preventivo

* Mantenimiento predictivo y telemantenimiento - TMS

* Mantenimiento correctivo, reparaciones

* Extensiones de garantia adicionales, ampliando la garantia estandar del equipo hasta 5 afos, o bien como suministro de repuestos.

Para mas informacion sobre los equipos LG: www.lgbusiness.es

— Localizador de servicios técnicos
- Manuales

— Ficha del equipo

— Certificado CE-Doc

e Control marcha / paro

/7

-
L
& 3 Control de temperatura
BN mxEs
EFER
—
= \
Smart devices (App.) Control del modo de operacién

N

@ Control de programaciones
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Condiciones generales
de venta de productos de aire acondicionado LG

|.-Disposiciones generales

Las presentes condiciones generales, que se detallan en el presente documento, establecen los términos aplicables a las ventas que se formalicen, con res-
pecto a productos de aire acondicionado (en lo sucesivo, Productos), entre LG ELECTRONICS ESPANA, SAU. (en adelante, LG o vendedor) y el Comprador.
Se entiende por Comprador cualquier persona fisica o jurfdica que adquiera Productos a LG, en el marco de una compraventa de naturaleza mercantil.

Las presentes condiciones generales se entenderan aceptadas por el Comprador, una vez formalice un pedido de Productos a LG, dejando sin efecto cualquier
otro documento de venta o cualesquiera otras tarifas anteriores. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo de Suministro Anual que pudiera ser
firmado por ambas partes y esté en vigor a la fecha de compra de los productos de aire acondicionado.

Il.- Informacion comercial

Los catdlogos, ofertas y pedidos que LG suministre al Comprador tendran caracter informativo y orientativo, de tal forma que su contenido no serd vinculante.
Las condiciones consignadas por el Comprador en cada pedido, que no se ajusten a lo dispuesto en el presente documento, o en las condiciones particulares
de los Productos careceran de validez, salvo que excepcionalmente conste la aceptacién expresa y por escrito por parte de LG.

Ill.- Los precios

— Los precios que figuran en nuestras tarifas incluyen, en todo caso, los gastos de transporte dentro de la peninsula.

- Los precios de venta podran ser modificados mediante aviso al comprador. Los nuevos precios seran aplicados a los futuros pedidos. Si el comprador no
aceptase el nuevo precio, dispondra de un plazo de catorce dias contados a partir de la notificacién de aviso para anular el pedido, lo que debera realizar
por escrito. Pasado el plazo indicado, se entendera la plena aceptacién de las nuevas condiciones.

- Todos los impuestos que resulten de aplicacién seran asumidos por las partes segun ley.

IV.- Plazos y forma de entrega

Los plazos de entrega que figuran en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos. En caso de que resultase necesario modificar el plazo de entrega, se
le informara de ello al comprador.

Las mercancias se entienden entregadas en nuestros almacenes, cesando la responsabilidad de LG sobre ellas desde el momento en que se ponen a dispo-
sicién del porteador.

Salvo pacto en contrario, o que se indique en las condiciones especiales de cada producto, LG no asume los riesgos del transporte, que seran totalmente a
cargo del comprador.

Los pedidos podran ser cumplimentados en entregas parciales. Salvo indicacién expresa del comprador, los envios de materiales se efectuaran por el medio
mas econdmico, entregdndose en almacén o a pie de obra.

Todos los envios seran previamente coordinados con el responsable de la recepcién del producto antes de su envio.

V.- Embalajes

— Todos nuestros productos se expedirdn embalados en la forma estandar o la que indique el correspondiente catalogo. Se procurara atender las solicitudes
del comprador sobre otros tipos de embalaje. Los embalajes no estandar que puedan ser cumplimentados se facturaran a precio de coste.

- Salvo indicacién expresa en contrario en nuestras tarifas, los precios que en ellas figuran incluyen el coste de los embalajes.

— Los embalajes que utilizamos son desechables por lo que no se admite su devolucidn.

VI.- De las condiciones de pago

- Elpago del precio de las mercancfas suministradas se realizard mediante prepago por transferencia bancaria, excepto en los casos en los que se conceda
un crédito al comprador, en cuyo caso se haré efectivo en el plazo o medios de pago estipulados expresamente..

— Para facilitar la efectividad del pago se podran utilizar los medios de pago habituales en el comercio sin que ello suponga una modificacién, ni de la fecha,
ni del lugar de pago determinados anteriormente.

— Sianteriormente a la cumplimentacién total o parcial de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor
de que el comprador incumplira su obligacién de pago del precio, podra suspenderse la entrega de las mercancfas si el comprador no adelanta su pago o
afianza pagarlo en el plazo convenido.

VIl.- Garantia y reclamaciones

- Los productos LG, siempre y cuando sean utilizados en condiciones ordinarias e instalados de acuerdo con la normativa en vigor, estan garantizados con-
tra todo defecto de fabricacién por el plazo que, para cada producto, se indique expresamente en el catélogo que corresponda o en su tarjeta de garantia.

— Paraeldisfrute de esta garantia sera necesario, en cada caso, la aceptacién del defecto por nuestro Departamento Técnico, debiendo ser enviados los pro-
ductos o piezas defectuosos a nuestra central del Servicio de Asistencia Técnica.

— LG cubre la reposicién del material sin cargo alguno para el comprador en los términos de la legislacidn vigente.

- Lagarantia sélo cubre defectos de fabricacién, nunca de funcionamiento o instalacién independientes de los primeros. En ninguin caso LG sera responsable
de los danos y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

- Los gastos de portes, embalajes u otros que pudieran generarse en las reparaciones bajo garantia son a cuenta de LG.

- Adicionalmente a la garantfa en nuestros productos y durante los catorce dias posteriores a la recepcién de la mercancia, atenderemos las reclamacio-
nes justificadas por defecto o error en la cantidad suministrada, pasado este plazo se entendera la conformidad del comprador al material suministrado.

VIIl.- Devoluciones

Salvo que LG expresamente lo autorice, no se aceptaran devoluciones de productos por parte del Comprador.

En caso de aceptacién de devolucién de productos se pactaran las condiciones entre ambas partes.

En los casos en los que se autorice la devolucién de Productos defectuosos, deberan situarse en los almacenes de LG (Central del Servicio de Asistencia Téc-
nica) sin que dicha actuacion le faculte para repercutir a LG porte o gasto alguno.

IX.- Jurisdiccion y Legislacion aplicable
A las presentes Condiciones Generales les sera de aplicacion lo dispuesto en la normativa legal espanola que resulte de aplicacion.

LGy el Comprador acuerdan someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Madrid para la resolucién de las controversias que se derivasen de
la interpretacion y/ o cumplimiento de lo dispuesto en las presentes Condiciones, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

Version actualizada a 14 de abril de 2020
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—— INVIERTE EN TECNOLOGIA

invierte en tranquilidad

La tranquilidad de saber que

ESTAMOS CONTIGO AQUI Y AHORA

@' CONTACTO DIRECTO ASISTENCIA PREVENTA
I pERSONALIZADO Y POSTVENTA

® -®  FLEXIBILIDAD EN LA ATENCION, <+ * PORTFOLIO DE PRODUCTOS
o- -@-» LOGISTICAS Y DISTRIBUCION « [E :, conLATECNOLOGIA

‘@~ " POSVENTA * &**  MASINNOVADORA.

Ademds, trabajamos en mds de 33 pal’ses

_m—

DA

SPAINCORPORATE@LGE.COM
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OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPANA, S.A.
C/ Chile, 1

28290 Las Rozas - MADRID

Telf: (34) 91 211 22 22

www.lg.com

CAP - Centro de Atencién al Profesional

Telf: 902 22 23 32

Departamento Técnico: captecnico@lge.com
Departamento de Repuestos: caprepuestos@lge.com

Solicitudes de puesta en marcha
hvac.puestaenmarcha@!\gepartner.com

www.lgbusiness.es - spaincorporate@l|ge.com

Distribuido por

Datos sujetos a revisién sin previo aviso.

LG es una empresa mayorista, por lo que no comercializa sus productos directamente
a los consumidores.

Informacién orientativa. El disefo y las caracteristicas de los productos

estan sujetos a posibles cambios sin notificacién previa. Para recibir

informacién contractual pregunte a su distribuidor.
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