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Desde nuestros primeros años, "Innovación para una vida mejor” ha sido nuestro eslogan, misión y filosofía. 
Pero sabemos que este concepto no es posible sin respetar nuestros ecosistemas. 

En LG nos responsabilizamos y comprometemos a reducir las emisiones de CO2 hasta 55 mil toneladas en un año, 
disminuir el consumo de electricidad hasta 3300 millones kW/año y a ahorrar hasta 29,7 millones de litros de agua 
ayudándonos de la tecnología y productos eficientes e innovadores, a los que ahora se une una nueva forma de crear y 
consumir mas limpia y eficiente: La energía solar, la cual le acompañan nuestros valores de esfuerzo y liderazgo para 
ofrecer lo mejor a la sociedad.

Gracias a Multi V 5, consigue que te salga gratis* calentar el agua de tu negocio al recuperar 
la energía del proceso de refrigeración en verano.

Comprometidos con la sociedad
y el medio ambiente.

*Realizando el proyecto con las correspondientes unidades y accesorios necesarios para la recuperación de calor.

*Comparación realizada con una caldera de Gas tradicional .

*Estudio de la Silicon Valley Toxic Coalition: Scorecard 2017. Resultado LG: Above average. 

Nuestro sistema innovador Therma V es hasta cuatro veces más eficiente* gracias a la 
aerotermia, que aprovecha la energía del ambiente para climatizar y producir agua caliente 
sanitaria. Además, nuestro compresor cuenta con 5 años de garantía.

Principal fabricante mundial de pantallas OLED, ayudando al planeta reduciendo el consumo 
hasta un 20 % de electricidad*.
*Datos basados en los monitores Signage LG vendidos en 2017. Estimación de 2 contenidos al mes con papel de 200 g/m2 y un árbol 
produce 20 kg de papel. Datos basados en los monitores Signage LG vendidos en 2017. Estimación de 100.000 l de agua necesarios 
para conseguir 1.000 kg de papel. Datos basados en consumos de 55 x S2C 240 W vs medios ofrecidos por los principales fabricantes 
de monitores profesionales para Cartelería digital.

Nuestros Monitores Cloud permiten ahorrar hasta un 55 % en consumo de electricidad* 
y equipamiento por empleado.

LG invierte más de 2000 millones de euros en I+D para desarollar tecnologías innovadoras 
y producir de forma eficiente. Por eso LG ha puntuado por encima de la media* en el estudio 
de Silicon Valley Toxic Coalition sobre producción sostenible de paneles solares.

*Ahorro basado en el coste anual de las operaciones de cada puesto de trabajo con PC + monitor + consumo eléctrico: 802 €/año por empleado. 
Consumo solución Cloud: 428 €/año por empleado.
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Aerotermia
LG continua avanzando en la tecnología de su gama Therma V R32, 

con un nuevo equipo Hidromódulo, en el cual se puede incorporar en 
su interior, además de los 200l de ACS un depósito de inercia de 40l y un 
vaso de expansión para ACS de 8l, ofreciendo una solución realmente 
compacta. Completa la gama con una unidad Hidrosplit para facilitar 
el conexionado eléctrico y de control de las unidades con conexiones 
hidráulicas.

Como novedad en producto, lanzamos al mercado la Bomba de 
Calor para ACS, la cual, gracias a su tecnología Dual Inverter, es capaz 
de producir ACS de manera compacta en una única unidad, con un 
diseño elegante y un mínimo consumo energético.

Gama 1x1
En LG nos preocupa la calidad del aire del interior de los hogares, 

por eso completamos nuestra gama añadiendo en dos de nuestros 
equipos, el ArtCool Mirror y la unidad Deluxe, la tecnología 
UVnano™, gracias a la luz LED ultravioleta, se mantiene limpio en un 
99,99% de bacterias garantizando un aire fresco y limpio siempre.

Nuestro equipo Air Purifying, “El aire que limpia  
el aire”, sigue estando disponible como tecnología 
de purificación de aire.

Toda nuestra gama sigue teniendo  
Wi Fi incorporado y control por voz  
de manera estándar.

Gama Residencial

Gama Comercial

DELUXE

MIRROR

Free combination
En LG nos preocupa la calidad del aire del interior de los hogares, 

Nuestra gama comercial se mantiene, ofreciendo 97 sets de unidades 
de conductos, cassettes, consola, techo y pared en las gamas HIgh 
Efficiency, Cconfort + y Confot. Una solución para cada proyecto.

Como novedad, se incorpora el Round Cassette, para aquellas 
instalaciones vistas que buscan aportar un toque de diseño con los 
equipos de climatización.

Se incorpora un kit de purificación de aire para cassette 
mediante filtrado electrostático y sensor PM1.0 y tratamiento UVC en 
unidades de conductos para garantizar la mejor calidad de aire en las 
aplicaciones comerciales.



3

Gama Industrial

NOVEDADES 
2021

Gama Tratamiento del aire y purificación

Lanzamos el PuriCare 360º, un purificador de aire con filtros 
EPA, filtrado electrostático y filtro de carbono para tener un aire limpio, 
purificado y sin olores. Con sensor PM1.0 e indicador de la calidad 
del aire. Gracias a la función Booster, el equipo es capaz de llegar a los 
rincones mas lejanos.

La PuriCare Air Purifying Mask completa la gama de cuidado de la 
calidad de aire, siendo la primera mascarilla electrónica del mercado. 
Este dispositivo incorpora dos ventiladores con tres velocidades y 
sensor de respiración además de dos filtros HEPA 13 para garantizar 
la mejor calidad en el aire que respiramos.

Multi V
Nuestros equipos VRF Multi V 5 siguen estando a la cabeza en 

tecnología y siendo líderes en eficiencia energética. A destacar nuestro 
VRF mini de R32, el primer VRF de R32 del mercado, que encaja a la 
perfección en proyectos de Aerotermia mixta; VRF + agua.

Las unidades interiores de Multi V tienen disponible el kit de 
purificación de aire para cassette mediante filtrado electrostático  
y sensor PM1 y el kit de luz ultravioleta C para conductos.

Enfriadoras
A parte de la ya conocida gama de enfriadoras medulares Scroll, 

lanzamos una completa gama de enfriadoras estándar, desde 
80 a 300kW en versiones solo frío, bomba de calor y Free Cooling.  
Con versión de bajo nivel sonoro y recuperación parcial de calor.  
Módulo hidrónico configurable integrado dentro de los equipos y 
múltiples posibilidades de personalización.

R32
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SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL

CAP - Centro de Atención al Profesional

CENTRO DE INNOVACIÓN

CONOCE OTRAS SOLUCIONES LG

https://www.lgbusiness.es/centro-de-innovacion/

Visita nuestro Centro de Innovación donde experimentarás de primera mano las últimas novedades 
tecnológicas que LG Business Solutions tiene disponible para tu negocio.

LG pone a disposición de sus clientes, a través del Centro de Atención al Profesional (CAP), 
un equipo de Ingenieros y técnicos especialistas cualificados para ofrecer el soporte técnico 
y postventa necesaria. 
Las solicitudes deberán realizarse a través de los siguientes contactos:

DISPLAY PROFESIONAL INFORMÁTICA ENERGÍA SOLAR

POSIBILIDAD DE ASISTENCIA Y CONFIGURACIÓN EN REMOTO*.

Soporte técnico preventa/postventa internacional.
Repuestos disponibles en 48 h*.
Red de técnicos propios especializados y centros de atención al profesional con agentes 
especializados locales, dando cobertura a todo el ámbito nacional.
Productos con la máxima garantía y con la posibilidad de extensiones de plazos y coberturas.

Asesoramiento en ejecución / instalación de proyectos – más de 12.000 en los últimos 5 años.
*Sujeto a disponibilidad

•  Solicitud y gestión de asistencia técnica

•  Asesoramiento a instaladores en fase 
  de ejecución / instalación de obras

•  Solicitud de visitas de asesoramiento

•  Mantenimiento preventivo

•  Reparaciones y mantenimiento correctivo

•  Asistencia a puesta en marcha

•  Servicios Técnicos Autorizados (SAT's)

•  Documentación Técnica y Certificados

captecnico@lge.com

902 222 332 

hvac.puestaenmarcha@lge.es
 

www.lgbusiness.es
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Therma V R32 Monobloc Therma V R32 / R410A Split Mural

Therma V Hidromodul / Hidrosplit R32 Therma V Split Alta Temperatura 
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Therma V Split Mural R32 THERMA V Alta Temperatura

Therma V Monobloc R32 Therma V Split Mural R410A 

Therma V Hydrosplit R32 Therma V Hidromodul R32
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LG Business Solutions
Equipos

LG Therma V Split R32
LG Therma V Split R32 es el equipo más versátil de la gama Therma V 
cuenta con importantes avances tecnológicos como el compresor Scroll R1, 
la inyección flash o la batería con tratamiento anticorrosivo Ocean Black Fin, 
lo que permite que alcance rendimientos energéticos muy elevados (A+++/
A++) y una temperatura de producción de hasta 65ºC. Además, LG cuenta 
con un amplio catálogo de depósitos de alta calidad que complementando a 
la perfección esta solución. 

Therma V Hidromodul R32
LG Therma V Hidromodul R32 es el nuevo equipo compacto con depósito 
integrado de la gama Therma V. Con importantes actualizaciones técnicas 
como el compresor R1, la inyección flash o la batería con Ocean Black Fin, 
la nueva versión de la unidad con depósito integrado de 200 litros no solo 
alcanza unos rendimientos muy elevados (A+++/A+) o una temperatura 
de producción de hasta 65ºC, sino que optimiza el espacio de instalación, 
reduciendo costes  y mejora la experiencia del usuario gracias a sus múltiples 
posibilidades de control.

Therma V Hydrosplit R32
La nueva generación de equipos LG Therma V amplía su catálogo con los 
equipos Hydrosplit. Estos nuevos equipos tienen la particularidad de que 
el refrigerante solo opera en la unidad exterior, por lo que a la vivienda sólo 
llega agua, simplificando la instalación y garantizando en todo momento 
su seguridad. Además, la avanzada tecnología del compresor Scroll R1 y 
la inyección flash permiten temperaturas de producción de agua de hasta 
65ºC y unos rendimientos muy elevados, alcanzando de esta manera la 
clasificación A+++/A++.
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LG Therma V HT
LG Therma V está pensado para la producción de ACS a altas temperaturas, 
siendo capaz de alcanzar hasta 80ºC en la producción de agua. Este equipo 
está recomendado para aquellas situaciones en las que se quiera eliminar 
la caldera o se cuente con radiadores de alta temperatura en la instalación. 

LG Fan Coils
Con el objetivo de dar respuesta a los equipos de agua, LG incorpora un 
amplio catálogo de Fan Coils cuya potencia se sitúa entre los 2kW y los 
11kW, con diferentes opcionales y soluciones de control.

LG Therma V Split Mural R410A
LG Therma V Split R410A es el equipo más versátil  de la gama para 
potencias superiores a 9 kW. El equipo cuenta con un avanzado compresor 
R1 que le permite alcanzar altos rendimientos (A+++/A++) además 
de contar con el recubrimiento Gold Fin, que previene la corrosión de su 
batería, alargando la vida útil del equipo y ahorrando dinero.

Depósitos K-Therma V 
LG amplia su gama de depósitos con equipos Slim, complementando los 
depósitos de doble posición o de grandes capacidades, además de ofrecer 
depósitos de inercia en el mismo depósito de ACS o independiente.

LG Therma V Monobloc R32
LG Therma V Monobloc R32 es la solución todo en uno de LG.  
Esta unidad cuenta con las más avanzadas tecnologías del mercado tales 
como compresor scroll R1, inyección flash o recubrimiento Ocean Black Fin 
en la batería, lo que permite que alcance muy altos rendimientos energéticos 
(A+++/A++) y una temperatura de producción de agua de 65ºC. Este formato 
contribuye a simplificar la instalación al contener todos los elementos 
hidráulicos bajo su carcasa. De esta manera, de la unidad sale directamente 
agua a la temperatura requerida en el hogar para cubrir los usos de agua 
caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, sin necesidad de unidad interior 
y sin necesidad de instalación de línea refrigerante entre unidades.
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QUÉ ES LA AEROTERMIA Y CÓMO FUNCIONA
El aire que hay en nuestro entorno, independientemente de la temperatura que tenga, contiene energía. Esta energía que está en el 
ambiente no solo es gratuita sino que también es renovable, ya que está presente de manera natural y es inagotable.

En el año 2009 aparece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al uso procedente de fuentes 
renovables. Las exigentes medidas de reducción de gases de efecto invernadero hace que sea necesario la búsqueda de equipos 
sustitutivos de los medios de producción de calor más habituales (calderas) por otros que sean más respetuosos con el medioambiente 
y que posean mayores eficiencias. Como respuesta a este requisito surge la Aerotermia. 

La Aerotermia es la tecnología que se encarga de aprovechar esta energía gratuita contenida en el aire. Para ello, a través 
de una bomba de calor reversible capaz de dar calor en invierno y frío en verano, podemos obtener esta energía gratuita 
para climatizar nuestra vivienda y producir agua caliente sanitaria (ACS). Este proceso se logra extrayendo la energía del aire 
y transportándola al interior de la vivienda para calefactar o producir ACS, o absorbiendo el calor del interior de la misma para 
posteriormente expulsarlo al exterior y así poder refrigerar.

AEROTERMIA VS CALDERA TRADICIONAL
La Aerotermia presenta múltiples ventajas frente a los sistemas tradicionales de calefacción (calderas). Si comparamos esta 
tecnología con las calderas de condensación, que son las de mayor rendimiento en la actualidad:

CARACTERÍSTICA CALDERA DE CONDENSACIÓN AEROTERMIA

 Tipo de combustible Fósil Ninguno
 Uso de energía Alto* Bajo*
 Emisiones asociados al consumo Alto* Bajo*
 Emisiones propias del equipo Sí No
 Riesgos asociados a combustión Sí No
 Coste de instalación Medio Alto
 Rendimiento medio 105- 110% 200 – 450%
 Útil para radiadores de alta temperatura Sí Sí**

 Servicio de ACS Sí Sí
 Posibilidad de refrigeración No Sí
 Gastos fijos Electricidad + Gas Electricidad

*Comparadas entre si.     **Solo la unidad LG Therma V Split HT.

VENTAJAS DE LA AEROTERMIA  
(ECONÓMICAS Y MEDIO AMBIENTALES) 

ALTA EFICIENCIA
	 Ahorro energético: 4 veces más eficiente que un sistema tradicional.
	 Ahorro económico: gracias a la elevada eficiencia y la necesidad de solo electricidad.
	 Ahorro en las emisiones de CO2: asociado exclusivamente al consumo de energía eléctrica.

COMPACTO
	 “Todo en uno”: en un único sistema se tiene calor, frío y ACS.
	 Ahorro en el espacio de instalación: gracias a su compacidad.

LIMPIO
	 Sin olores: al no depender de combustibles fósiles.
	 Sin residuos: al depender exclusivamente de la electricidad.

SEGURO
	 Sin generar combustión: al depender de la electricidad.
	 Sin almacenaje de combustible: al depender de la electricidad.
	 Temperatura de trabajo reducida: por lo que evita problemas tanto en las instalaciones como de seguridad.



15GAMA RESIDENCIAL

TH
ER

M
A

 V

¿POR QUÉ LG THERMA V?
POR ECONOMÍA: porque una bomba de calor extrae la energía del aire exterior, la cual procede del 
sol, y es por tanto gratuita e inacabable. Para realizar esta función, su consumo eléctrico es mínimo 
comparado con la energía que proporciona por cada kW eléctrico consumido. Con la Aerotermia 
podemos obtener en forma de energía térmica para climatización y producción de ACS hasta más de 
4 veces la energía eléctrica invertida en el proceso.

POR SOSTENIBILIDAD: porque una bomba de calor es energía renovable y ayuda a reducir 
las emisiones de CO2 a la atmósfera y el consumo de energía primaria, mejorando así el impacto 
ambiental de cualquier sistema basado en la combustión. Therma V de R32, ha conseguido el más 
alto etiquetado energético posible para este tipo de aparatos: A+++*.

POR GARANTÍA: porque Therma V de LG, tiene 5 años de garantía en el compresor, que es el 
motor de nuestra máquina y, por tanto el elemento más importante de la misma. Además, LG es 
fabricante de los principales elementos  que componen nuestro sistema, asegurando por tanto los 
mismos altos niveles de calidad que tenemos en el resto de nuestros productos.

POR TECNOLOGÍA: porque Therma V utiliza la última tecnología en Aerotermia, como los nuevos 
refrigerantes, los sistemas de control mediante app, o la integración con otras tecnologías de última 
generación como la energía solar fotovoltaica.

PORQUE LG ES TU MARCA DE CONFIANZA: LG es líder en ventas y en desarrollo en muchos 
tipos de electrodomésticos y productos electrónicos, aportando soluciones innovadoras propias.  
Por ello podemos asegurar que su unidad LG Therma V es la mejor solución de climatización  
y producción del agua caliente sanitaria para su vivienda. 

*Aplicable desde el 26 de septiembre del 2019

Paneles Solares

Fan Coil / radiadores
LG Therma V

Suelo radiante / refrescante

Depósito ACS

ACS Control remoto
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Gama de productos 

En esta tabla se recogen las diferentes gamas disponibles en Therma V.

SISTEMA

OPCIONALES CAPACIDAD FRÍO (CALOR)  (KW)

Producción de ACS Bandeja de 
condensados Solar

5 7 9 12(1) 14(1) 16(1)

PHLTX o PHRSTA0 OSHA - 3V Depósito PHDPB PHLLA

Therma V R32 Monobloc

5.5 (5.5)
7.0 (7.0) 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) 14.0 (14.0) 16.0 (16.0)

Therma V 
HydroSplit

Hidrokit mural

*
12.0 (12.0) 14.0 (14.0)  16.0 (16.0)

Therma V R32 / 
R410A Split

Hidrokit mural

*

5.5 (5.0) 7.0 (7.0) 9.0 (9.0) 10.4 (12.0) 12.0 (14.0) 13.0 (16.0)

5.5 (5.5)
7.0 (7.0) 9.0 (9.0)

Therma V 
High Temp.

Alta temperatura  
(solo calefacción)

(16.0)

*Necesaria para funcionamiento en frío.
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SISTEMA

OPCIONALES CAPACIDAD FRÍO (CALOR)  (KW)

Producción de ACS Bandeja de 
condensados Solar

5 7 9 12(1) 14(1) 16(1)

PHLTX o PHRSTA0 OSHA - 3V Depósito PHDPB PHLLA

Therma V R32 Monobloc

5.5 (5.5)
7.0 (7.0) 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) 14.0 (14.0) 16.0 (16.0)

Therma V 
HydroSplit

Hidrokit mural

*
12.0 (12.0) 14.0 (14.0)  16.0 (16.0)

Therma V R32 / 
R410A Split

Hidrokit mural

*

5.5 (5.0) 7.0 (7.0) 9.0 (9.0) 10.4 (12.0) 12.0 (14.0) 13.0 (16.0)

5.5 (5.5)
7.0 (7.0) 9.0 (9.0)

Therma V 
High Temp.

Alta temperatura  
(solo calefacción)

(16.0)

(1) También disponibles como modelos trifásicos.

Gama R410A

Gama R32
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Interfaz
intuitiva

Compresor R1

LG ThinQ Refrigerante R32

Inyección Flash

Amplio rango
de funcionamiento

Combinación con 
sistema de paneles 
solares térmicos

2 compresores 
en cascada

Unidad exterior 
muy silenciosa

Diseño de tubería flexible

Conexión tipo "clip"

Configurador LG
Todo 
integrado 
en uno

Smart Grid 
estado de energía

Black Fin

Circuito
de mezcla

Diferentes
opciones
de control

Sensor
de flujo

Interruptor
de flujo mejorado

Posibilidad
de control
de energía

Modo automático
estacional

Modo de
funcionamiento

silencioso

Programa para el
secado del suelo radiante

2 mandos

Unidad interior
elegante y sofisticada Compatible

con radiadores
antiguos

Compatible
con generadores

de terceros

Ventajas 
para el usuario

Facilidad de instalación 
y mantenimiento

Gran eficiencia 
y funcionamiento

LG Therma V ha sido diseñada para proporcionar calefacción, refrigeración  y agua caliente sanitaria , garantizando al usuario 
el máximo confort y la máxima fiabilidad gracias a las avanzadas tecnologías desarrolladas expresamente para estos fines.

Características únicas

Cuando experiencia, garantía y calidad van de la mano.
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intuitiva

Compresor R1

LG ThinQ Refrigerante R32

Inyección Flash

Amplio rango
de funcionamiento

Combinación con 
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solares térmicos

2 compresores 
en cascada
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Compatible
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de terceros

Ventajas 
para el usuario

Facilidad de instalación 
y mantenimiento

Gran eficiencia 
y funcionamiento

Ventajas para el usuario

La gama LG THERMA V está equipada 
con varias funcionalidades que hacen 
que su uso resulte intuitivo y fácil 
gracias a su interfaz de texto. Además, 
las amplias opciones de conectividad 
proporcionan un gran control al usuario.

Gran eficiencia y funcionamiento

LG THERMA V proporciona la más alta 
eficiencia gracias a tecnologías tan 
innovadoras como el compresor scroll 
R1 o el recubrimiento Ocean Black 
Fin. Esta avanzada tecnología permite 
al equipo proporcionar totalmente 
la potencia térmica incluso a muy 
bajas temperaturas, lo que garantiza 
el confort en todo momento, para 
tranquilidad del usuario. 

Facilidad de instalación  
y mantenimiento

L G  T H E R M A  V  o f r e c e  l a  m a y o r 
flexibilidad posible a los instaladores, 
proporcionándoles el configurador 
de la unidad LG para así verificar los 
parámetros de instalación y reducir el 
tiempo de la misma. Incluso durante el 
mantenimiento, las uniones clip de los 
elementos permite un desensamblaje 
rápido y sencillo que ahorra tiempo. 
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SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO  
DE ENERGÍA (ESS)

PANELES 
SOLARES 
FOTOVOLTÁICOS

THERMA V

1

3

2

2

Energy package

LG ENERGY PACKAGE

UN ÚNICO SISTEMA: MÚLTIPLES VENTAJAS

El energy package de LG ofrece la solución más eficiente, ecológica y segura del mercado, pensada para nuevos proyectos y 
reformas.

• �Sistema único totalmente integrado:  LG proporciona todos los componentes, sin necesidad de que el cliente tenga que 
recurrir a terceros.

• �Duradero: LG ofrece los períodos de garantia líderes en el mercado, además de productos de alta calidad y un gran servicio de 
preventa y post venta, avalados por la amplia experiencia adquirida en nuestros 60 años de historia. 

• �Energéticamente eficiente, ahorro garantizado: La solución integrada de LG proporciona unos rendimientos muy elevados. 
Además, su gestión eficiente optimiza la instalación, lo que se traduce en un mayor ahorro.

• �Generación autónoma de electricidad y calefacción: La combinación del equipo de Aerotermia de LG junto con la batería 
suministra la energía requerida en todo momento gastando mucha menos electricidad que con otro tipo de soluciones. 

• �Solución sostenible: la combinación de un sistema de Aerotermia que cuenta con refrigerante ecológico R32 y la producción 
solar garantiza el respeto al medio ambiente. 
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• �El sol brilla intensamente.
• �El modulo PV de LG genera electricidad al máximo.
• �No hay nadie en casa, por lo que el consumo de 

electricidad es muy bajo y el exceso de energía carga 
la batería.

ESCENARIO 1 (PV → ESS)

1:00 PM

3:00 PM

6:00 PM

• �La batería está completamente cargada, pero el 
consumo en la vivienda es mínimo. El propietario de 
la vivienda puede vender la electricidad a la red, pero 
existe otra posibilidad mejor;  usar dicha energía para 
accionar el equipo Therma V y de esa manera calentar 
el depósito de agua caliente sanitaria.

ESCENARIO 2 (PV → Therma V → Depósito de ACS)

• �El consumo aumenta rápidamente por la tarde, a la 
vez que la producción de energía fotovoltáica decae al 
bajar el sol. En esta situación, la batería proporciona la 
energía necesaria al resto de equipos para su correcto 
funcionamento. Además, el depósito proporciona ACS 
a los usuarios, la cual fue calentada con el exceso de 
energía previo. 

ESCENARIO 3 (ESS → Aplicación doméstica)

Electricidad

THERMA V

Comunicación DC AC Agua caliente sanitaria

Agua caliente sanitaria

Agua caliente sanitaria

Router

Modbus

ACS Ducha

 Suelo 
radiante

ESS

Electricidad

THERMA V

Comunicación DC AC

Router

Aplicaciones 
domésticas

Aplicaciones 
domésticas

Aplicaciones 
domésticas

Modbus

ACS Ducha

Suelo radiante

Módulos fotovoltáicos

Módulos fotovoltáicos

Módulos fotovoltáicos

ESS

Electricidad

Medición 
bidireccional de  
la electricidad

Medición 
bidireccional de  
la electricidad

Medición 
bidireccional de  
la electricidad

Medidor de 
electricidad 
inteligente

Medidor de 
electricidad 
inteligente

Medidor de 
electricidad 
inteligente

THERMA V

Comunicación DC AC

Router

Modbus

ACS Ducha

Suelo radiante

ESS
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LG THERMA V HYDROSPLIT R32 
El perfecto equilibrio en el mundo de la Aerotermia entre las 
unidades de agua y los equipos con refrigerante R32.   

	� Concepto Hydrosplit: LG Therma V Hydrosplit se conecta a la unidad interior mediante tuberías 
de agua, ya que el intercambiador se ubica en la unidad exterior, eliminando así el riesgo de fuga 
de refrigerante al interior de la vivienda.

	� Nuevo compresor Scroll R1: desarrollado y fabricado por LG, el nuevo compresor está pensado 
para garantizar un mayor rendimiento y una mayor durabilidad que nos permite obtener menores 
consumos con menor nivel sonoro.

	� Recubrimiento Ocean Black Fin en el intercambiador: el recubrimiento protector de la batería 
Ocean Black Fin, incluido de serie,  está diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional hasta 
en los entornos más exigentes. Gracias a este tratamiento, de serie en todos los equipos, es 
posibe trabajar en ambientes salinos con una gran durabilidad.

	� Alimentación eléctrica optimizada: la posibilidad de realizar el conexionado eléctrico desde 
la propia unidad interior simplifica la instalación y garantiza una mayor seguridad. 

	� Alta tecnología de control: con el nuevo mando, la conectividad Wi Fi mediante la aplicación 
ThinQ (opcional) y el pre configurador de la unidad, la unidad LG Therma V Hydrosplit R32  
se erige como un producto altamente tecnológico adaptable ante cualquier situación.

	� Integración en sistemas de energía solar fotovoltáica: la unidad se puede integrar en el 
sistema de almacenamiento y gestión de la energía solar fotovoltáica, formando parte de un 
nuevo modelo de producción  único en el mercado. 

	� Control avanzado de la bomba de circulación (punto de trabajo fijo, caudal fijo, saltotérmico 
fijo o caudal óptimo). También es posible controlar la bomba de recirculación del ACS desde 
la placa de la unidad.

HYDROSPLIT

Película de aluminio

Película hidrofílica

Resina Epoxi anticorrosiva

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design

Control de bomba

Modulación 
automática
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	� Circuito todo agua, sin necesidad de instalación de refrigerante.
	� Alta eficiencia energética (SCOP hasta 4,6 / A+++).
	� Excelente rendimiento a bajas temperaturas ( 100% a -7ºC).
	� Conexionado eléctrico realizado desde la IDU
	� Diseño optimizado para suelo radiante, refrescante, Fan Coils y producción de ACS
	� Posibilidad de conexión a sistemas ESS.
	� Certificado KEYMARK/MCS/EHPA

LG Therma V Hydrosplit R32

1)

A+++

UNIDAD EXTERIOR HU121MRB.
U30

HU141MRB.
U30

HU161MRB.
U30

HU123MRB.
U30

HU143MRB.
U30

HU163MRB.
U30

Rango de operación
Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5/48 5/48 5/48 5/48 5/48 5/48

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35

Potencia sonora Calor (dBA) 61 62 63 61 62 63

Caudal de aire (m3/min.) 76,3 x2 76,3 x2 76,3 x2 76,3 x2 76,3 x2 76,3 x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330

Peso (kg) 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7

Conexiones  del lado  
del agua

Entrada (“) Macho, PT 1" Macho, PT 1" Macho, PT 1" Macho, PT 1" Macho, PT 1" Macho, PT 1"

Salida (“) Macho, PT 1" Macho, PT 1" Macho, PT 1" Macho, PT 1" Macho, PT 1" Macho, PT 1"

Refrigerante (R32)
Precarga (kg) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

t-CO2 eq. 1418 1418 1418 1418 1418 1418

PVP 2021 5.313 € 5.625 € 5.938 € 5.469 € 5.781 € 6.094 €

UNIDAD INTERIOR HN1600MB NK0

Rango de operación 
(Salida del agua)

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5/27

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. 15/65

ACS(°DB) Mín. ~ Máx. 15/80

Conexiones Circuito de agua
Entrada (mm) Macho,  Ø 25,4 (G1’’)

Salida (mm / pulgada) Macho,  Ø 25,4 (G1’’)

Potencia sonora (dBA) Calor (nominal) 44

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 490 x 850 x 315

Peso (kg) 30,3

PVP 2021 3.125 €

*Conjunto trifásico. 
En caso de su utilización para ACS (consultar accesorios): PHLTA + OSHA 3V + depósitos.

SETS THERMA V SPLIT Hydrosplit R32 12 14 16 12* 14* 16*
Unidad exterior HU121MRB.U30 HU141MRB.U30 HU161MRB.U30 HU123MRB.U30 HU143MRB.U30 HU163MRB.U30

Unidad interior HN1600MB NK0 HN1600MB NK0 HN1600MB NK0 HN1600MB NK0 HN1600MB NK0 HN1600MB NK0

Bandeja de condensados (operación en frío) PHDPC PHDPC PHDPC PHDPC PHDPC PHDPC

PVP 2021 SET 8.838 € 9.150 € 9.463€ 8.994 € 9.306 € 9.619 €

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

65°C

CONJUNTO
12 14 16 12* 14* 16*

T.Exterior (°DB) T. Salida agua (°C)

Capacidad
Frío (kW) 35

18 12 14 16 12 14 16

7 12 14 16 12 14 16

Calor (kW) 7
35 12 14 16 12 14 16

45 12 14 16 12 14 16

Consumo 
nominal

Frío (kW) 35
18 2,53 3,26 4,00 2,53 3,26 4,00

7 4,44 5,38 6,40 4,44 5,38 6,40

Calor (kW) 7
35 2,38 2,86 3,33 2,38 2,86 3,33

45 3,05 3,64 4,30 3,05 3,64 4,30

EER Frío (kW) 35
18 4,75 4,3 4 4,75 4,3 4

7 2,7 2,6 2,5 2,7 2,6 2,5

COP Calor (kW) 7
35 5,04 4,89 4,8 5,04 4,89 4,8

45 3,93 3,85 3,72 3,93 3,85 3,72

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4,6 4,57 4,55 4,6 4,57 4,55

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,5 3,47 3,45 3,5 3,47 3,45

Etiqueta energética (A+++ a D) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

*Unidad trifásica
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LG THERMA V HIDROMODUL R32
El equipo de Aerotermia más respetuoso con el medio ambiente, 
cuenta ahora con depósito integrado y una amplia conectividad.   

	� Depósito de ACS integrado de 200 litros (1): el equipo cuenta con un depósito integrado 
de 200 litros, vaso expansión de calefacción y la posibilidad de integrar dentro de la propia 
unidad, un depósito de inercia de 40 litros (2) y un vaso de expansión de ACS de 8 litros (3), 
ambos opcionales, simplificando la instalación y protegiendo la instalación frente al desescarche.

	� Nuevo compresor Scroll R1: desarrollado y fabricado por LG, el nuevo compresor de 
desplazamiento está pensado para garantizar un mayor rendimiento y una mayor durabilidad 
que nos permite alcanzar grandes distancias y diferencia de altura en la instalación incluso 
con las unidades más pequeñas.

	� Recubrimiento Ocean Black Fin en el intercambiador: el recubrimiento protector de la 
batería Ocean Black Fin, incluido de serie,  está diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional 
hasta en los entornos más exigentes. 

	� Alta tecnología de control: con el nuevo mando, la conectividad Wi Fi mediante la aplicación 
ThinQ (opcional) y el pre configurador de la unidad, la unidad LG Therma V R32 Monobloc  
se erige como un producto altamente tecnológico adaptable ante cualquier situación.

	� Integración en sistemas de energía solar fotovoltáica: la unidad se puede integrar  
en sistemas fotovoltaicos y redes inteligentes / Smart Grid (SG). 

	� Segundo circuito de calefacción: mediante una válvula mezcladora, se puede sectorizar 
el espacio en dos circuitos, proporcionando así la temperatura deseada a cada ambiente.

Termostato (opcional)

Válvula mezcladora

Control por 
defecto ACS

Calefacción 
(Control Multizona)

Con el módulo de ampliación, se pueden controlar individualmente hasta  
4 circuitos (opcional).

Dos circuitos con control individual
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	� Alta eficiencia energética (SCOP hasta 4,52 / A+++)
	� Máxima Potencia con temperaturas extremas (100% a -7ºC / 97% a 40˚C)
	� Depósito integrado de 200 litros (perfil L)
	� Amplio rango de funcionamiento
	� Diseño optimizado para suelo radiante, refrescante, Fan Coils y producción de ACS
	� Posibilidad de conexión a sistemas Smart Grid (SG)
	� Certificado KEYMARK/MCS/EHPA

LG Therma V Hidromodul R32

1)

A+++65°C

CONJUNTO
5 7 9

T.Exterior (°DB) T. Salida agua (°C)

Capacidad
Frío (kW) 35

18 5,5 7 9

7 5,5 7 9

Calor (kW) 7
35 5,5 7 9

45 5,5 7 9

Consumo 
nominal

Frío (kW) 35
18 1,20 1,59 2,20

7 1,96 2,65 3,54

Calor (kW) 7
35 1,22 1,56 2,05

45 1,49 1,88 2,45

EER Frío (kW) 35
18 4,6 4,4 4,1

7 2,8 2,64 2,54

COP Calor (kW) 7
35 4,5 4,5 4,4

45 3,69 3,72 3,68

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4,52 4,47 4,45

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,01 3 3,03

Etiqueta energética (A+++ a D) A+++/A+ A+++/A+ A+++/A+

ACS según UNE EN16147
Eficiencia dhw / SCOPdhw 125 / 2,88 125 / 2,88 125 / 2,88

Clasificación ( A+++ a G) A+  A+  A+  

UNIDAD EXTERIOR HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44

Rango de operación
Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5/48 5/48 5/48

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -25/35 -25/35 -25/35

Potencia sonora Calor (dBA) 60 61 61

Caudal de aire (m3/min.) 60 x 1 60 x 1 60 x 1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 xX 330

Peso (kg) 60 60 60

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm/in) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm/in) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Refrigerante (R32)
Precarga para 10m (kg) 1,5 1,5 1,5

t-CO2 eq. 1013 1013 1013

Refrigerante adicional (g/m) 30 30 30

Longitudes
Máxima (m) 50 50 50

Desnivel (m) 30 30 30

PVP 2021 2.025 € 2.060 € 2.085 €

UNIDAD INTERIOR HN0916T.NB1

Rango de operación 
(salida del agua)

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5/27

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. 15/65

ACS(°DB) Mín. ~ Máx. 15/80

Capacidad del depósito (l) 200

Conexiones

Circuito de agua
Entrada (mm) Hembra,  Ø 22 (G1’’)

Salida (mm / pulgada) Hembra,  Ø 22 (G1’’)

Circuito de refrigerante
Líquido (mm/pulgada) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm/pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Circuito de ACS
Agua fría (mm/pulgada) Hembra Ø 19.75 (G3/4'')

Agua caliente (mm/pulgada) Hembra Ø 19.75 (G3/4'')

Recirculación (mm/pulgada) Hembra Ø 19.75 (G3/4'')

Resistencia eléctrica (Pasos)(kW) 3 (2 + 2+ 2)

Potencia sonora (dBA) 43

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 602 x 1810 x 680

Perfil del depósito L

Peso (kg) 140

PVP 2021 7.626 €

SETS THERMA V SPLIT HIDROMODUL R32 5 7 9
UNIDAD INTERIOR HN0916T.NB1 HN0916T.NB1 HN0916T.NB1
UNIDAD EXTERIOR HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44

PVP 2021 SET 9.651 € 9.686 € 9.711 €

Disponible como accesorios un deposito de inercia de 40 l y un vaso de expansion de 8 l para ACS integrables en la unidad. 
Consultar el  apartado de depositos de Therma V
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LG THERMA V SPLIT HIDROKIT MURAL R32
Nueva versión de LG Therma V Split, lo mejor del R32 y la más  
alta tecnología en aerotermia en nuestra unidad partida. 

	� Excelente eficiencia: la unidad LG Therma V R32 opera con R32. 
Además, nuestras máquinas incorporan el nuevo compresor scroll 
R1, que unido a la inyección flash amplía el rango de operación de la 
unidad, mejora su rendimiento en calefacción a bajas temperaturas 
consiguiendo entregar un 100% de la potencia a -7˚C exteriores, 
y permite trabajar con una temperatura de agua a 65˚C.

	� Nuevo compresor Scroll: desarrollado y fabricado por LG,  
el nuevo compresor R1está pensado para garantizar un mayor 
rendimiento y una mayor durabilidad que nos permite alcanzar 
grandes distancias y diferencia de altura en la instalación incluso 
con las unidades más pequeñas.

	� Recubrimiento Ocean Black Fin en el intercambiador:  
el recubrimiento protector de la batería Ocean Black Fin está 
diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional hasta en los 
entornos más exigentes. Incluye una capa de resina Epoxi que 
junto con el film hidrofílico evita que el agua se acumule en la 
aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, aumentando la 
durabilidad y reduciendo significativamente los costes operativos 
y de mantenimiento. 

	� Mantenimiento simplificado: el nuevo diseño de la unidad 
interior facilita el servicio y mantenimiento de la misma gracias 
a la nueva ubicación de los diferentes elementos, más accesibles 
a los instaladores. 

	� Control avanzado de la bomba de circulación (punto de trabajo 
fijo, caudal fijo, salto térmico fijo o caudal óptimo). También es 
posible controlar la bomba de recirculación del ACS desde la placa 
de la unidad.

Fugado del aceite de retorno 
de separación para reducir la 

descarga de aceite.

Eje a través de la estructura 
soporte en ambos extremos. Rango de operación 

extendido.

Centrifugado del aceite de 
retorno y guía de separación  
para reducir la descarga de aceite.

Vaso de expansión

Intercambiador

Resistencia de 
emergencia

Bomba

Filtro

Entrada 
y salida de agua

Conexiones de 
refrigerante

Sensor 
de presión

Caudalimetro

Uso de 
conectores 
tipo clip
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	� Alta eficiencia energética (SCOP 4,65 / A+++ *).
	� Excelente rendimiento a baja temperatura (100% a -7°C).
	� Amplio rango de funcionamiento.
	� Refrigerante R32 con alto rendimiento.
	� Diseñado optimizado para suelo radiante / refrescante, Fan Coils y producción de ACS.
	� Certificado por KEYMARK /MCS / EHPA

UNIDAD INTERIOR HN091MR.NK5

Rango de operación  
(salida de agua)

Frío (°C) Mín. ~ Máx. 5 - 27

Calor (°C) Mín. ~ Máx. 15 - 65

ACS Mín. ~ Máx. 15 - 80

Caudal de agua (l /min ) Mín. ~ Máx. 5 - 80

Conexiones

Circuito de agua
Entrada (mm) PT25, macho

Salida (mm ) PT25, macho

Circuito refrigerante
Líquido (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8)

Resistencia eléctrica (Pasos ) (kW) 2 (3 + 3 )

Potencia sonora ( dBA) Calor ( nominal ) 44

Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 490 x 850 x 315

Peso (kg) 41

PVP 2021 4.590 €

LG Therma V Split Hidrokit Mural R32

CONJUNTO
5 7 9

T.Exterior (°DB) T. Salida del agua 
(°C)

Capacidad
Frío (kW) 35

18 5,5 7 9

7 5,5 7 9

Calor (kW) 7
35 5,5 7 9

45 5,5 7 9

Consumo nominal
Frío (kW) 35

18 1,2 1,56 2,14

7 1,96 2,59 3,46

Calor (kW) 7
35 1,12 1,43 1,94

45 1,38 1,75 2,32

EER Frío (kW) 35
18 4,6 4,5 4,2

7 2,80 2,70 2,60

COP Calor (kW) 7
35 4,93 4,9 4,65

45 4,97 4,00 3,87

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4,65 4,65 4,65

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,23 3,23 3,23

SCOP ACS (clima medio) (según EN16147) 2,88 2,88 2,88

Etiqueta energética (A+++ a D) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

011-1W0252

1)

A+++65°C

UNIDAD EXTERIOR HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44 

Rango de operación
Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Potencia sonora Calor (dBA) 60 60 60

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 60 60 60

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Refrigerante (R32)
Precarga para 10m (kg) 1,5 1,5 1,5

t-CO2 eq. 1013 1013 1013

Refrigerante adicional (g/m) 30 30 30

Longitudes
Máxima (m) 50 50 50

IDU - ODU (m) 30 30 30

PVP 2021 2.025 € 2.060 € 2.085 €

SETS THERMA V SPLIT 5 7 9
Unidad Exterior HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44 
Unidad Interior HN091MR.NK5 HN091MR.NK5 HN091MR.NK5
Bandeja de condensados (operación en frío) PHDPB PHDPB PHDPB

PVP 2021 SET 7.015 € 7.050 € 7.075 €
En caso de su utilización para ACS (consultar accesorios): PHLTA + OSHA 3V + Depósitos.
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THERMA V MONOBLOC R32
La unidad de Aerotermia compacta más avanzada 
hasta la fecha, capaz de entregar la potencia nominal 
tanto en calefacción como en refrigeración, con -7°C 
y 45°C exteriores respectivamente. 

	� Primer modelo compacto del mercado con R32: esta unidad opera 
con R32, un refrigerante mucho más respetuoso con el medioambiente 
y que proporciona una mejor respuesta de trabajo, aumentando el 
rendimiento, disminuyendo la carga del mismo y alcanzando los 65°C 
de temperatura de trabajo.

	� Nuevo compresor Scroll: el nuevo compresor está pensado para 
garantizar un mayor rendimiento y una mayor durabilidad. Con un 
diseño más avanzado pero más sencillo, se consigue una operación más 
silenciosa a la par que se amplía su rango de funcionamiento.

	� Recubrimiento Ocean Black Fin en el intercambiador: el recubrimiento 
protector de la batería Ocean Black Fin, incluido de serie, está diseñado 
para ofrecer una durabilidad excepcional hasta en los entornos más 
exigentes. Gracias a este tratamiento, de serie en todos los equipos, es 
posibe trabajar en ambientes salinos con una gran durabilidad. 

	� Alta tecnología de control: con el nuevo mando, la conectividad  
Wi Fi mediante la aplicación ThinQ (opcional) y el pre configurador de la 
unidad, la unidad LG Therma V R32 Monobloc se erige como un producto 
altamente tecnológico adaptable ante cualquier situación. 

Motor

Compresión 
inferior

Aceite Nueva sección 
de compresión

Motor

Bottom
frame

Oil
Compression

section

Top
compression

section

Conventional
Scroll Compressor 

Nuevo compresor Scroll

Película de aluminio

Película hidrofílica

Resina Epoxi anticorrosiva

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design
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011-1W0252

1)

A+++65°C

	� Alta eficiencia energética (SCOP 4.45/ A+++ *).
	� Excelente rendimiento a baja temperatura (100% a -7°C).
	� Amplio rango de funcionamiento.
	� Refrigerante R32 con alto rendimiento.
	� Diseñado optimizado para suelo radiante / refrescante, Fan Coils y producción de ACS.
	� Componentes hidráulicos incluidos en la unidad todo en uno.
	� Sin necesidad de instalación de refrigerante.
	� Certificado por KEYMARK /MCS / EHPA

UNIDAD EXTERIOR
HM051M.

U43
HM071M.

U43
HM091M.

U43
HM121M.

U33
HM141M.

U33
HM161M.

U33
HM123M.

U33*
HM143M.

U33*
HM163M.

U33*T.Exterior 
(°DB)

T. Salida del 
agua (°C)

Capacidad

Frío (kW) 35
18 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00

7 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00

Calor (kW) 7
35 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00

45 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 12,00 16,00

Consumo 
nominal

Frío (kW) 35
18 1,20 1,56 2,14 2,61 3,26 4,00 2,61 3,26 4,00

7 1,96 2,59 3,46 4,44 5,38 6,40 4,44 5,38 6,40

Calor (kW) 7
35 1,22 1,56 2,15 2,61 3,11 3,64 2,61 3,11 3,64

45 1,44 1,83 2,51 3,05 3,66 4,3 3,05 3,66 4,3

EER Frío (kW) 35
18 4,60 4,50 4,20 4,60 4,30 4,00 4,60 4,30 4,00

7 2,80 2,70 2,60 2,70 2,60 2,50 2,70 2,60 2,50

COP Calor (kW) 7
35 4,50 4,50 4,18 4,60 4,50 4 4,60 4,50 4

45 3,82 3,82 3,59 3,93 3,83 3,72 3,93 3,83 3,72

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,12 3,12 3,12 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18

Etiqueta energética (A+++* a D) A+++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A+++/A+

Caudal de agua a 35°C (l /min) 15,8 20,1 25,9 34,5 40,3 46,0 34,5 40,3 46,0 

Potencia sonora (dBA) Calor (nominal) 60 60 60 63 63 63 63 63 63

Caudal de aire (m3/min.) 60 x 1 60 x 1 60 x 1 60 x 2 60 x 2 60 x 2 60 x 2 60 x 2 60 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.239 x 834 x330 1.239 x 834 x330 1.239 x 834 x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330

Peso (kg) 90,8 90,8 90,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8

*Unidad trifásica.

ESPECIFICACIONES  
(lado del agua)

HM051M.
U43

HM071M.
U43

HM091M.
U43

HM121M.
U33

HM141M.
U33 HM161.U33 HM123M.

U33
HM143M.

U33
HM163M.

U33

Rango de 
operación 
(exterior)

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65

ACS Mín. ~ Máx. 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80

Conexiones
Circuito de 
agua

Entrada (mm) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho

Salida (mm ) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho

ESPECIFICACIONES  
(lado del refrigerante)

HM051M.
U43

HM071M.
U43

HM091M.
U43

HM121M.
U33

HM141M.
U33

HM161M.
U33

HM123M.
U33

HM143M.
U33

HM163M.
U33

Rango de 
operación

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Refrigerante 
(R32)	

Precarga (kg) 1,4 1,4 1,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

t-CO2 eq. 0,945 0,945 0,945 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

PVP 2021 6.255 € 6.475 € 6.550 € 8.320 € 9.185 € 10.355 € 8.640 € 9.895 € 11.000 €
En caso de su utilización para ACS (consultar accesorios):  PHLTB + OSHA 3V + depósitos.

Therma V Monobloc R32

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
6. PCA del refrigerante R32: 675.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 149.
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	� Nuevo compresor Scroll: desarrollado y fabricado por LG, el nuevo compresor R1está 
pensado para garantizar un mayor rendimiento y una mayor durabilidad que nos 
permite alcanzar grandes distancias y diferencia de altura en la instalación incluso con 
las unidades más pequeñas..

	� Recubrimiento Gold Fin en el intercambiador: el recubrimiento protector de la 
batería Gold Fin está diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional hasta en los 
entornos más exigentes. Incluye una capa de resina Epoxi que junto con el film hidrofílico 
evita que el agua se acumule en la aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, 
aumentando la durabilidad y disminuyendo significativamente los costes operativos  
y de mantenimiento.

	� Alta tecnología de control: LG Therma V destaca como producto altamente tecnológico 
gracias a características tan interesantes como el nuevo mando, la conectividad Wi Fi 
o la integración con la aplicación ThinQ. Además, la posibilidad de pre ajustar la unidad 
y guardar la configuración en una tarjeta SD para su posterior configuración facilitan 
su instalación.

	� Control avanzado de la bomba de circulación (punto de trabajo fijo, caudal fijo, salto 
térmico fijo o caudal óptimo). También es posible controlar la bomba de recirculación 
del ACS desde la placa de la unidad.

LG THERMA V SPLIT MURAL R410A
Nuestra apuesta más popular en el mercado de los equipos  
de Aerotermia partidos.

Control de bomba

Modulación 
automática
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* Conjunto trifásico. 

UNIDAD EXTERIOR HU121MA.U33 HU141MA.U33 HU161MA.U33 HU123MA.U33 HU143MA.U33 HU163MA.U33

Rango de operación
Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Potencia sonora Calor (dBA) 63 64 65 63 64 65

Caudal de aire (m3/min.) 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950x1.380x330 950x1.380x330 950x1.380x330 950x1.380x330 950x1.380x330 950x1.380x330

Peso (kg) 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8

Conexiones 
Circuito de agua

Entrada (mm/in) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho

Salida (mm/in) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho

Circuito refrigerante
Líquido (mm/in) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm/in) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Refrigerante (R410A)
Precarga para 7,5m (kg) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

t-CO2 eq. 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Refrigerante adicional (g/m) 40 40 40 40 40 40

Longitudes
Máxima (m) 50 50 50 50 50 50

Desnivel (m) 30 30 30 30 30 30

PVP 2021 2.960 € 3.655 € 4.575 € 3.150 € 3.545 € 4.465 €

UNIDAD INTERIOR HN1616M.NK5 HN1636M.NK5

Rango de operación 
(Salida del agua)

Frío (°DB)
(Fan Coil) Mín. ~ Máx. 5-27 5-27

(S. refrescante) Mín. ~ Máx. 16-27 16-27

Calor (°WB)
(Fan Coil) Mín. ~ Máx.

15~57 15~57
(Fan Coil/radiador) Mín. ~ Máx.

Caudal de agua a 35°C (l /min.) 46 46

Conexiones
Circuito de agua

Entrada (mm) PT 25, macho PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho PT 25, macho

Circuito refrigerante
Líquido (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Resistencia eléctrica (Pasos) (kW) 3 + 3 3 +3 + 3

Potencia sonora (dBA) Calor (nominal) 44 44

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 490 x 850 x 315 490 x 850 x 315

Peso (kg) 40 41

PVP 2021 4.005 € 4.870 €

SETS THERMA V SPLIT 12 14 16 12* 14* 16*
Unidad exterior HU121MA.U33 HU141MA.U33 HU161MA.U33 HU123MA.U33 HU143MA.U33 HU163MA.U33
Unidad interior HN1616M.NK5 HN1616M.NK5 HN1616M.NK5 HN1636M.NK5 HN1636M.NK5 HN1636M.NK5
Bandeja de condensados (operación en frío) PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB

PVP 2021 SET 7.365 € 8.060 € 8.980 € 8.420 € 8.815 € 9.735 €

En caso de su utilización para ACS (consultar accesorios):  PHLTA + OSHA 3V + depósitos.

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
6. PCA del refrigerante R410A , 2087,5.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 149.

	� Gracias al compresor R1
	� Temperatura de salida del agua hasta 57°C.
	� Interfaz intuitiva.
	� ThinQ.
	� Intercambiador resistente a la corrosión con recubrimiento Gold Fin.
	� Diseñado optimizado para suelo radiante / refrescante, Fan Coils y producción de ACS.
	� KEYMARK / NF-PAC/MCS/EHPA Certification.

LG Therma V Split Mural R410A

57°C

011-1W0252

R410A
1)

A+++

CONJUNTO
12 14 16 12* 14* 16*

T.Exterior (°DB) T. Salida agua (°C)

Capacidad
Frío (kW) 35

18 10,4 12 13 10,4 12 13

7 7,94 8,5 8,92 7,94 8,5 8,92

Calor (kW) 7
35 12 14 16 12 14 16

45 12,25 13,25 14,25 12,5 12,5 12,5

Consumo 
nominal

Frío (kW) 35
18 2,6 3,08 3,6 2,6 3,08 3,6

7 2,66 3,03 3,3 2,66 3,03 3,3

Calor (kW) 7
35 2,64 3,18 3,76 2,64 3,18 3,76

45 3,79 4,1 4,41 3,79 4,1 4,41

EER Frío (kW) 35
18 4,00 3,90 3,61 4.00 3.90 3,61

7 2,98 2,81 2,70 2,98 2,81 2.70

COP Calor (kW) 7
35 4.55 4.41 4.26 4.55 4.41 4.26

45 3,23 3,23 3,23 3,30 3,05 2,83

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4.65 4.61 4.56 4.65 4.61 4.56

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3.36 3.37 3,32 3.36 3.37 3,32

Etiqueta energética (A+++ a D) A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A++/A++

*Unidad trifásica.
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LG THERMA V SPLIT  
DE ALTA TEMPERATURA
La unidad de Aerotermia de alta temperatura pensada  
para radiadores de alta temperatura.

	� Sistema de compresores en cascada: La unidad LG Therma V Split de Alta 
Temperatura es la solución ideal para aquellas viviendas que poseen en su 
instalación radiadores de alta temperatura. Su doble ciclo en cascada (R410A 
/ R134A) cuenta con dos compresores de alta eficiencia para garantizar que 
se alcancen las condiciones óptimas de funcionamiento.

	� Sistema de desescarche rápido: LG presenta el desescarche Hybrid (patente 
de LG). Comparado con un ciclo normal de desescarche inverso , se reduce el 
tiempo un 25% y aumenta un 10% la capacidad de calefacción.  Este proceso 
se lleva a cabo inyectando gas desde el compresor de R134a después del 
intercambiador por el que circula R410A y R134a.

	� Bajo nivel eléctrico: las unidades LG Therma V Split de Alta Temperatura 
se pueden instalar sin necesidad de incluir conexiones eléctricas adicionales.

Ciclo LG Therma V Alta Temperatura

Pr
es

ió
n

Entalpía

Inverter
(R410A)

Inverter
(R134a)

Agua

Aire

8min. 10min. Tiempo

Final de 
desescarche

Comienzo de 
desescarche

Desescarche LG Hybrid

Desescarche normal
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	� Alta eficiencia energética.
	� Temperatura de salida de agua de hasta 80°C.
	� Solución recomendada para instalaciones con radiadores de alta temperatura.
	� Desescarche rápido.
	� Diseño optimizado para calefacción y producción de ACS.
	� NF-PAC / MCS Certification.

LG Therma V Split de Alta Temperatura

011-1W0252

R410A / R134a 80°C

SETS Therma V Split 16
Unidad exterior HU161H.U33

Unidad interior HN1610HA.NK3

PVP 2021 SET 12.590 €

UNIDAD INTERIOR HN1610H.NK3

Rango de operación  
(Salida del gua)

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. -

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. 25 ~ 80

ACS (°DB) Mín. ~ Máx. 25 ~ 80

Caudal de agua (l /min) Mín. ~ Máx. 46 (15-70)

Conexiones

Circuito de agua
Entrada (mm) PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho

Circuito refrigerante
Líquido (mm / pulgada) 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) 15,88 (5/8)

Resistencia eléctrica (Pasos) (kW) -

Presión sonora (dBA) Calor (nominal) 50

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 520 x 1080 x 330

Peso (kg) 84

PVP 2021 5.995 €

UNIDAD EXTERIOR HU161HA.U33

Rango de operación
Frío (°DB) Mín. ~ Máx. -

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. - 20 ~ 35

Potencia sonora Calor (dBA) 63

Caudal de aire (m3/min.) 55 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380 x 330

Peso (kg) 89

Conexiones frigoríficas

Circuito de agua
Entrada (mm / pulgada) PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho

Circuito de refrigerante
líquido (mm / pulgada) 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) 15,88 (5/8)

Refrigerante (R410A)

Precarga (kg) 3,8

t-CO2 eq. 5,1

Refrigerante adicional (g/m) 40

Longitudes
Máx (m) 50

Desnivel (m) 30

PVP 2021 6.595 €
**Esta unidad carece de bomba hidráulica. El instalador debe preveer la instalación de la correspondiente en función del caudal y pérdida de carga.

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
6. PCA del refrigerante R410A: 2087,5.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 149.

CONJUNTO
16

T.Exterior (°DB) T. Salida del agua (°C)

Capacidad Calor (kW) 7
35 16

55 14

Consumo nominal Calor (kW) 7
35 4,89

55 5

EER Frío (kW) 35
18 -

7 -

COP Calor (kW) 7
35 3,27

55 2,78

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 3,23

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,01

Etiqueta energética (A+++* a D) A+/A+
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DEPÓSITOS LG
La solución más sencilla y cómoda para la instalación de ACS en su hogar  
junto con su equipo de Aerotermia. 

LG Electronics aumenta su gama de depósitos, incluyendo nuevos modelos de 
mayor capacidad, y depósitos Slim, para una mayor versatilidad en la instalación  
y con funciones adicionales a la acumulación de agua caliente sanitaria.

Características

	� Compatible con toda la gama LG Therma V Split mural, Split HT, Hydrosplit y Monobloc. 
	� Clasificación B.
	� Rango de capacidad de la gama desde 100 litros hasta 1.000 litros.
	� Gama DD con depósito de inercia de 40 litros.
	� Gama DP de doble posición. 
	� Carcasa blanca de poliéster reforzado de fibra de vidrio.
	� Excepcional aislamiento proporcionado por la espuma de poliuretano inyectado, libre de CFC.
	� Serpentín de fabricación en un único tramo, sin soldaduras.
	� Depósitos fabricados en acero inoxidable F18 (modelos F) o acero inoxidable Duplex 2205(modelos D) de la más alta calidad.
	� Depósito de inercia y vaso de expansión específicos para la unidad interior Therma V Hidromodul R32 (accesorio adicional).
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Modelo OSHW-150FSL OSHW-200FSL OSHW-300FSL OSHW-500FSL

Aplicación ACS ACS ACS ACS

Tipo Slim Slim Slim Slim

Capacidad (l) 150 200 300 500

Material Acero F18 Acero F18 Acero F18 Acero F18

Dimensiones
(Al) (mm) 1.240 1.350 1.840 1.875

(ø) (mm) 530 600 600 780

Peso en vacío (kg) 44 55 80 111

Superficie de intercambio (m2) 1,6 2,1 3,0 4,5

Potencia maxima de serpentín a 50ºC (kW) 23,7 37 51,7 75

Resistencia eléctrica (kW) 2,5 2,5 2,5 2,5

Temperatura máxima del serpentín (ºC) 90 90 90 90

Máxima presión (bar) 6 6 6 6

Entrada de agua caliente  (“) 3/4H 3/4H 1H 1H

Salida de agua caliente (“) 3/4H 3/4H 1H 1H

Entrada de agua de red (“) 3/4M 3/4M 3/4M 1H

ACS (“) 3/4H 3/4H 3/4H 1H

PVP 2021 2.274 € 2.698 € 3.217 € 5.598 €

Depósitos de acumulación con / sin inercia

SLIM F18

Modelo OSHW-150DSL OSHW-200DSL OSHW-300DSL OSHW-500DSL

Aplicación ACS ACS ACS ACS

Tipo Slim Slim Slim Slim

Capacidad (l) 150 200 300 500

Material Acero duplex Acero duplex Acero duplex Acero duplex

Dimensiones
(Al) (mm) 1.240 1.350 1.840 1.875

(ø) (mm) 530 600 600 780

Peso en vacío (kg) 44 55 80 111

Superficie de intercambio (m2) 1,6 2,1 3,0 4,5

Potencia maxima de serpentín a 50ºC (kW) 23,7 37 51,7 75

Resistencia eléctrica (kW) 2,5 2,5 2,5 2,5

Temperatura máxima del serpentín (ºC) 90 90 90 90

Máxima presión (bar) 8 8 8 8

Entrada de agua caliente  (“) 3/4H 3/4H 1H 1H

Salida de agua caliente (“) 3/4H 3/4H 1H 1H

Entrada de agua de red (“) 3/4M 3/4M 3/4M 1H

ACS (“) 3/4H 3/4H 3/4H 1H

PVP 2021 2.484 € 2.912 € 3.674 € 6.312 €

SLIM DUPLEX

Depósitos
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Depósitos

Modelo OSHW-150TD OSHW-200TD OSHW-300TD OSHW-150TI OSHW-200TI OSHW-300TI

Aplicación ACS ACS ACS ACS ACS ACS

Tipo Slim, tomas derecha Slim, tomas derecha Slim, tomas derecha Slim, tomas, izquierda Slim, tomas, izquierda Slim, tomas, izquierda

Capacidad (l) 150 200 300 150 200 300

Material Acero F18 Acero F18 Acero F18 Acero F18 Acero F18 Acero F18

Dimensiones
(Al) (mm) 1.240 1.350 1.840 1.240 1.350 1.840

(ø) (mm) 530 600 600 530 600 600

Peso en vacío (kg) 44 55 80 44 55 80

Superficie de intercambio (m2) 1,6 2,0 3,0 1,6 2,0 3,0

Potencia máxima de serpentín a 50ºC (kW) 23,7 33 51,7 23,7 33 51,7

Resistencia eléctrica (kW) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Temperatura máxima del serpentín (ºC) 90 90 90 90 90 90

Máxima presión (bar) 6 6 6 6 6 6

Entrada de agua caliente  (“) 3/4H 3/4H 1H 3/4H 3/4H 1H

Salida de agua caliente (“) 3/4H 3/4H 1H 3/4H 3/4H 1H

Entrada de agua de red (“) 3/4M 3/4M 3/4M 3/4M 3/4M 3/4M

ACS (“) 3/4H 3/4H 3/4H 3/4H 3/4H 3/4H

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

SLIM DCHA - IZQ

Modelo OSHW-150DP1 OSHW-200DP1 OSHW-150TS1 OSHW-200TS1

Aplicación ACS ACS ACS ACS

Tipo Doble posición Doble posición Tomas superiores Tomas superiores

Capacidad (l) 150 200 150 200

Material Acero F18 Acero F18 Acero F18 Acero F18

Dimensiones
(Al) (mm) 1.250 1.420 1.250 1.420

(ø) (mm) 530 560 530 560

Peso en vacío (kg) 50 61 50 61

Superficie de intercambio (m2) 1,6 2,1 1,6 2,1

Potencia máxima de serpentín a 50ºC (kW) 28 43 28 43

Resistencia eléctrica (kW) 2,5 2,5 2,5 2,5

Temperatura máxima del serpentín (ºC) 90 90 90 90

Máxima presión (bar) 6 6 6 6

Entrada serpentín  (“) 3/4 3/4 3/4 3/4

Salida serpentín (“) 3/4 3/4 3/4 3/4

Entrada de agua (“) 3/4 3/4 3/4 3/4

Salida de agua (“) 3/4 3/4 3/4 3/4

PVP 2021 2.338 € 2.719 € 2.167 € 2.548 €

DOBLE POSICIÓN - TOMAS SUPERIORES
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Depósitos

Modelo OSHB-40KT

Tipo Inercia

Capacidad (l) 40

Dimensiones (Al x ø) (mm) /  
(An. X Al. x Prof) (mm)

518 x 560 x 175

Peso en vacío (kg) 24

PVP 2021 1.000 €

Modelo OSHE-12KT

Tipo Vaso de expansión

Capacidad (l) 8

Conexión (") 3/4

Presión (precarga/ máxima ) (Bar) 3 / 10

Dimensiones (An. X Al. x Prof.)(mm) 416 x 238 x 502

Peso en vacío (kg) 2,5

PVP 2021 250 €

LG THERMA V HIDROMODUL R32

Modelo OSHW-740D1 OSHW-1000D1

Aplicación ACS ACS

Tipo Gran capacidad Gran capacidad

Capacidad (l) 740 1.000

Material Acero duplex Acero duplex

Dimensiones
(Al) (mm) 1.850 2.300

(ø) (mm) 980 980

Peso en vacío (kg) 129 204

Superficie de intercambio (m2) 2,83 3,58

Potencia maxima de serpentín a 
50ºC (kW)

49 58

Resistencia eléctrica (kW) 3.6* 3.6*

Temperatura máxima del serpentín 
(ºC)

90 80

Máxima presión (bar) 8 8

Entrada serpentín  (“) 1 1

Salida serpentin (“) 1 1

Entrada de agua (“) 1 1/4 1 1/4

Salida de agua (“) 1 1/4 1 1/4

PVP 2021 6.910 € 12.124 €

GRAN VOLUMEN
Modelo OSHW-150DD1 OSHW-200DD1

Aplicación ACS+inercia ACS+inercia

Tipo ACS con inercia ACS con inercia

Capacidad (l) 150 + 40 200 + 50

Material Acero F18 Acero F18

Dimensiones
(Al) (mm) 1.640 1.950

(ø) (mm) 560 600

Peso en vacío (kg) 50 88

Superficie de intercambio (m2) 0,97 2,8

Potencia máxima de serpentín  
a 50ºC (kW)

21 38

Resistencia eléctrica (kW) 2,5 2,5

Temperatura máxima  
del serpentín (ºC)

90 90

Máxima presión (bar) 6 6

Entrada serpentín  (“) 1 1

Salida serpentin (“) 1 1

Entrada de agua (“) 3/4 3/4

Salida de agua (“) 3/4 3/4

PVP 2021 3.298 € 4.141 €

ACS+INERCIA

Modelo OSHW-30LT1 OSHW-50LT1

Tipo INERCIA INERCIA

Capacidad (l) 30 50

Material Acero F18 Acero F18

Dimensiones
(Al) (mm) 480 680

(ø) (mm) 415 415

Temperatura de 
funcionamiento (ºC)

60 60

Temperatura de diseño/max (ºC) 5/90 5/91

Conexiones fuente de energía/
calefacción (")

1 1

Peso en vacío (Kg) 20 20

PVP 2021 833 € 1.000 €

INERCIA

*Opcional.
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Categoría Tipo Nombre Imagen Función 
principal Objetivo Notas

Sensores

Sensor de 
temperatura

PQRSTA0

Control 
basado en la 
temperatura 
de la estancia.

Detectar la temperatura 
del aire para poder actuar 
sobre la misma  
y modificarla. 

• �Longitud máxima del 
cable: 15m

Termistor 
del circuito 
secundario

PRSTAT5K10
Circuito 
secundario

Detectar la temperatura 
del circuito secundario 
cuando se usa dicha 
función.

• �5kΩ termistor, 10m

Sensor de ACS PHRSTA0 ACS
Detectar la temperatura de 
ACS en el depósito.

• �Incluida en el kit PHLTA

Válvulas

Válvula de 3 vías OSHA-3V ACS
Cambiar la dirección 
del flujo de agua entre 
calefacción y ACS.

• �Tamaño: DN 20 G 1". 
Macho

Válvula 
mezcladora 
termostática

OSHA-MV

Suministro de 
ACS

Para mezclar el agua 
fría con la caliente y así 
garantizar una temperatura 
segura del ACS, evitando 
quemaduras.

• �Tamaño: 3/4" DN20. 
Macho

OSHA-MV1 • �Tamaño: 1" DN25. Macho

Kits de 
instalación

Kit para  
depósito  
de ACS

PHLTA (1Ø, 

Split)

ACS Producción de ACS

• �Incluye: sonda de Tª, relé  
y disyuntor

Incluye: 
termistor, relé 
y disyuntor.

PHLTB 

(Monobloc)

• �Incluye: sonda de Tª, 
disyuntor, relé y carcasa

Kit para energía 
solar térmica

PHLLA
Uso de energía 
solar térmica

Funcionar con el sistema 
solar térmico

• Longitud del termistor: 
12m. Dimensiones del tubo 
de conexión (An. xAl. x 
Prof.) (mm) : 110 x 55 x 22

LG proporciona un amplio abanico de accesorios para sus equipos de Aerotermia, con el objetivo de facilitar la instalación 
de nuestros equipos, proporcionando así el soporte adecuado en cada situación. 

Accesorios
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Categoría Tipo Nombre Imagen Función 
principal Objetivo Notas

Kit de 
instalación

Resistencia 
de apoyo 
(monobloc)

HA031M E1

Apoyo  
térmico y de 
emergencia

Proporcionar la 

potencia necesaria 

cuando la capacidad del 

equipo es insuficiente

• Capacidad: 3kW
• Número de pasos: 
1EA (3.0kW)

• �Dimensiones (An.x Al. x Prof.) 
(mm) 210 x 607 x 220.

• �Alimentación: 220 ~ 240V, 1Ø

HA061M E1

• Capacidad: 6kW
• Número de pasos: 
2EA (3.0 + 3.0kW)

• �Dimensiones (An.x Al. x Prof.) 
(mm) 210 x 607 x 220.

• �Alimentación: 220 ~ 240V, 1Ø 

HA063M E1 

• Capacidad: 6kW
• Número de pasos: 
3EA (2.0 + 2.0 + 2.0kW)

• �Dimensiones (An.x Al. x Prof.) 
(mm) 210 x 607 x 220.

• �Alimentación: 380 ~ 415V, 3Ø

Resistencia 
de apoyo 
(hydrosplit)

HA061B E1 (1Ø)

Apoyo  
térmico y de 
emergencia

Proporcionar la 

potencia necesaria 

cuando la capacidad del 

equipo es insuficiente

• �Capacidad: 6kW
• �Número de pasos: 2 (3kW)
• �Alimentación: 220-240V, 10
• �Incluye: rele y 

magnetotérmico

HA063B E1 (3Ø)

Apoyo  
térmico y de 
emergencia

Proporcionar la 

potencia necesaria 

cuando la capacidad del 

equipo es insuficiente

• �Capacidad: 6kW
• �Número de pasos: 3 (2kW)
• �Alimentación: 380-415V, 30
• �Incluye: rele y 

magnetotérmico

Otros

Cable de 
extensión para  
el mando

PZCWRC1 -

Aumentar la distancia 

entre el mando y la 

unidad interior

• Longitud: 10m

Cable de 
extensión para  
el accesorio wifi

PWYREW000

Control Wi Fi a 
través de la app 
ThinQ

Aumentar la distancia 

entre el accesorio Wi  

Fi y la unidad interior

• Longitud: 10m

Cable doble de 

control para el 

mando

PZCWRC2 Dos mandos

Para conectar dos 

mandos a la unidad 

interior

• Longitud: 0.25m

Bandeja de 

condensados 

(para la unidad 

interior split)

PHDPB 
Funcionamiento  
en frío

Recoger los 
condensados en el 
funcionamiento  
en frío

 -

Bandeja de 

condensados 

(para la 

unidad interior 

hydrosplit)

PHDPC Funcionamiento 
en frío

Recoger los 
condensados en 
funcionamiento  
en frío

-

Tapa (para la 

unidad interior 

split)

PDC-HK10 -

Rellenar el espacio 
dejado por el mando 
cuando se reubica en 
otro lugar

-
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Accesorios
MODELO DESCRIPCIÓN PVP 2021

PHRSTA0 Sonda de temperatura para depósitos de ACS (ya incluido en las resistencias PHLTA, PHLTB y PHLTC). 60 €

PHLTA
Kit LG para depósito ACS, modelo PHLTA. Incluye sonda, interruptor potencia y protección resistencias 
eléctricas. Controla la temperatura del agua. Aplicable a modelos Therma V Split con resistencias monofásicas 
en el tanque de ACS.

300 €

PHLTB Kit para depósitos ACS, modelo PHLTB. Incluye sonda, interruptor potencia y protección resistencias eléctricas. 
Incluye caja estanca para intemperie 480 €

PHLTC
Kit para depósitos ACS, modelo PHLTC. Incluye sonda, interruptor de potencia y protección resistencias 
eléctricas. Controla la resistencia eléctrica del depósito. Aplicable a modelos Therma V Split con resistencias 
trifásicas en el tanque de ACS.

300 €

PHLLA Kit para interconexión de energía térmica solar de LG con Therma V y depósito de doble serpentín,  
modelo PHLLA. Incluye sonda de regulación. 365 €

OSHA-3V Válvula de 3 vías para producción de ACS. 463 €

PHDPB Bandeja de condensados para los hidrokits murales. Obligatorio en caso de trabajar en frío. 400 €

PHDPC Bandeja de condensados para los hidrokit murales dela unidad hydrosplit. Obligatorio en caso  
de trabajar en frío. 400 €

HA031M.E1 Resistencia eléctrica externa de 1 paso y 3 kW. Aconsejable con modelos monobloc de R-32. 1.527 €

HA061M.E1 Resistencia eléctrica externa de 2 pasos y 6 kW. Aconsejable con modelos monobloc de R-32. 1.750 €

HA061B E1 
(1Ø)

Resistencia eléctrica que queda dentro de la unidad hydrosplit de 6kW en dos etapas de 3kW. Monofásica. 
Incluye rele y magnetotérmico. 1.097 €

 HA063B E1 
(3Ø)

Resistencia eléctrica que queda dentro de la unidad Hydrosplit de 6kW en tres etapas de 2kW. Trifásica.  
Incluye rele y magnetotérmico. 1.296 €

PDRYCB320
Tarjeta de contactos secos para termostato. 8 entradas para termostato: on / off, modo de operación, DHW 
calefacción, modo de emergencia, modo de silencio. Dos salidas: estatus de operación, estatus 1 entrada 
analógica para set point.

260 €

PDRYCB000 Tarjeta de contactos secos. Una entrada para on /off. Dos salidas: estatus de operación, estatus de error. 140 €

PWFMDD200 Accesorio de comunicación WiFi. 267 €

PQRSTA0 Sensor remoto (longitud del cable: 15 m). 63 €

PWYREW000 Cable de 10 metros para unidad Wi Fi 140 €

PRSTAT5K10 Sensor de mezcla. 82 €

PZCWRC1 Extensión de cable para RMC. 99 €

PENKTH000 Módulo de medición. 1.304 €
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FAN COILS
Las unidades interiores ideales para los equipos  
de Aerotermia LG. 

Características

	� Envolvente moderna: los Fan Coils LG están construidos con un moderno  
y elegante diseño  de chapa galvanizada y color blanco puro adaptable  
a cualquier entorno. 

	� Ventilador silencioso: los ventiladores centrífugos de doble aspiración  
y construidos en acero galvanizado presentan un rango de DB(A)s muy bajo, 
evitando interferir en el confort del usuario.

	� Motor EC de la unidad altamente eficiente: los motores EC (sin escobillas 
DC ni interruptor) con control de velocidad variable entre 300 y 1500 rpm, 
diseño compacto e IP42 están diseñados para adaptarse a las condiciones más 
exigentes y garantizar una alta eficiencia energética.

	� Adaptabilidad: el interruptor de control tiene cuatro posiciones; tres velocidades 
distintas y la posición de apagado. Los Fan Coils carrozados están ya equipados 
con un interruptor de 3 velocidades de serie.

	� Filtros de aire estándar:  los Fan Coils LG cuentan con filtros de fibra sintética 
lavable G2 o G3 ( según modelo) , incorporados en un marco metálico galvanizado 
fácilmente extraíble para su limpieza y mantenimiento. 
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FECV -EC

FECV -EC

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 02-2T 03-2T 04-2T 06-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,16 3,12 4,55 5,36

Potencia sensible (kW) (1) 1,75 2,15 3,02 3,58

Potencia calorífica (kW) (2) 3,26 4,04 5,64 6,68

Caudal (l/h) 371 536 781 920

Pérdida de carga (kPa) 3,6 7,9 17,6 6,9

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,28

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 495 540 745 875

Mínimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presión sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2021 517 € 559 € 686 € 812 €

MODELO 02-4T 03-4T 04-4T 06-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,16 3,12 4,55 5,36

Potencia sensible (kW) (1) 1,75 2,15 3,02 3,58

Potencia calorífica (kW) (3) 2,57 3,22 4,54 5,34

Caudal (l/h) 226 283 399 469

Pérdida de carga (kPa) 7,6 13,3 29 8,9

Volumen de agua en la batería (l) 0,21 0,33 0,45 0,57

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 495 540 745 875

Mínimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presión sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2021 586 € 633 € 775 € 918 €

DIMENSIONES 02 03 04 06

Ancho (mm) 840 1040 1240 1440

Profundo (mm) 220 220 220 220

Alto (mm) 100+485 100+485 100+485 100+485

Peso (kg) 24,5 28,5 33,5 39,5

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx.).
4. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
5. �Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
6. La altura de las patas de apoyo es de 100 mm.

Fan Coil de Consola - Vertical
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FECH -EC

FECH -EC

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 02-2T 03-2T 04-2T 06-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,16 3,12 4,55 5,36

Potencia sensible (kW) (1) 1,75 2,15 3,02 3,58

Potencia calorífica (kW) (2) 3,26 4,04 5,64 6,68

Caudal (l/h) 371 536 781 920

Pérdida de carga (kPa) 3,6 7,9 17,6 6,9

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,28

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” 3/4"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 495 540 745 875

Mínimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presión sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2021 559 € 601€ 739 € 1.134 €

MODELO 02-4T 03-4T 04-4T 06-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,16 3,12 4,55 5,36

Potencia sensible (kW) (1) 1,75 2,15 3,02 3,58

Potencia calorífica (kW) (3) 2,57 3,22 4,54 5,34

Caudal (l/h) 226 283 399 469

Pérdida de carga (kPa) 7,6 13,3 29 8,9

Volumen de agua en la batería (l) 0,21 0,33 0,45 0,57

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 495 540 745 875

Mínimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presión sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2021 628 € 675 € 828 € 1.234 €

DIMENSIONES 02 03 04 06

Ancho (mm) 840 1.040 1.240 1.440

Profundo (mm) 230 230 230 230

Alto (mm) 585 585 585 585

Peso (kg) 25,9 30,1 35,3 41,5

Fan Coil de Techo

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx.).
4. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
5. �Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp)..
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FECSL-EC

FECSL-EC

Fan Coil 2 tubos
MODELO 40-2T 60-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 1,99 3,32

Potencia sensible (kW) (1) 1,34 2,14

Potencia calorífica (kW) (2) 2,55 4,08

Caudal (l/h) 342 570

Pérdida de carga (kPa) 7,6 22,8

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 360 580

Mínimo (m3/h) 150 230

Presión sonora (dBA) 43 46

PVP 2021 897 € 1.012 €

DIMENSIONES 02-2T 03-2T

Ancho (mm) 880 1080

Alto (mm) 580 580

Profundo (mm) 130 130

Peso (kg) 18 21

Fan Coil de Suelo Baja Silueta

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central 

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
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FECHW

FECHW

Fan Coil 2 tubos
MODELO 070-2T 090-2T 180-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 3,19 3,31 4,94

Potencia sensible (kW) (1) 1,89 3,12 4,63

Potencia calorífica (kW) (2) 3,64 5,76 8,13

Caudal (l/h) 516 815 1242

Pérdida de carga (kPa) 23,7 9,4 32,7

Volumen de agua en la batería (l) 0,95 0,95 1,35

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 550 715 900

Mínimo (m3/h) 335 370 495

Presión sonora (dBA) 39 47 52

PVP 2021 560 € 665 € 912 €

DIMENSIONES 070-2T 090-2T 180-2T

Ancho (mm) 850 850 940

Alto (mm) 270 270 300

Profundo (mm) 180 180 200

Peso (kg) 11 11 13

INCLUIDO

Fan Coil Mural

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
4. �Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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FENCH -EC

Presión disponible (x Pa)

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 025-2T 035-2T 050-2T 070-2T 90

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,32 3,26 4,74 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 3,16 4,34 5,63

Potencia calorífica (kW) (2) 3,21 4,23 5,88 8,08 10,57

Caudal (l/h) 397 559 814 1104 1480

Presión estática máxima (Pa) 90 90 90 90 90

Pérdida de carga (kPa) 4,1 8,5 19 6,5 12,5

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,73 3,18

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” 3/4" 3/4"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415

Mínimo (m3/h) 90 140 150 240 245

Potencia sonora (dBA) 58,4 58,9 56,7 60,7 61,8

Presión sonora (dBA) 40,4 40,9 38,7 42,7 43,8

PVP 2021 464 € 491€ 633 € 918 € 1.287 €

MODELO 025-4T 035-4T 050-4T 070-4T 90-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,32 3,26 4,74 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 3,16 4,34 5,63

Potencia calorífica (kW) (3) 2,88 3,71 4,88 7,32 9,36

Caudal (l/h) 253 326 428 643 822

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” ½” ½”

Pérdida de carga (kPa) 12 22 8,8 22 37,6

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415

Mínimo (m3/h) 90 140 150 240 245

Potencia sonora (dBA) 58,4 58,9 56,7 60,7 61,8

Presión sonora (dBA) 40,4 40,9 38,7 42,7 43,8

PVP 2021 528 € 564 € 723 € 1.023 €  1.414 €

Presión (x)
Factores de corrección

Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X)

0 1 1

15 0,93 0,94

30 0,83 0,86

45 0,72 0,75

60 0,58 0,62

75 0,41 0,47

90 0,22 0,29

Caudal con presión (X) Pa = FQ(x)*Factor de presión
Potencia con presión (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo : FENCH-EC-25  con 15 Pa
Caudal = 0,93*530 m3/h = 493 m3/h
Potencia = 0,94*2,32 kW = 2,18 kW

Fan Coil de Conductos de Baja / Media Presión Horizontal
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FENCH -EC

DIMENSIONES 025 035 050 070 90

Ancho (mm) 740 940 1140 1540 1740

Alto (mm) 230 230 230 230 230

Profundo (mm) 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30

Peso (kg) 16,5 19,5 23,5 32,5 44,4

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx.).
4. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
5. �Los niveles de presión acústica se refieren a unidades instaladas en falso techo y equipadas con conductos aislados en descarga con atenuación total de 18 dB. Para otros valores de atenuación sonora 

ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora (Lp) como Lp=Lw-(Lw-Lp).

FENCH -EC
Fan Coil de Conductos de Baja / Media Presión Horizontal
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FENCV -EC

Presión disponible (x Pa)

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 025-2T 035-2T 050-2T 070-2T 90-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,32 3,26 4,74 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 3,16 4,34 5,63

Potencia calorífica (kW) (2) 3,21 4,23 5,88 8,08 10,57

Caudal (l/h) 397 559 814 1104 1480

Presión estática máxima (Pa) 4,1 8,5 19 6,5 12,5

Pérdida de carga (kPa) 90 90 90 90 90

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,73 3,18

Conexión hidráulica (pulgadas) ½" ½" ½" ½" ½"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415

Mínimo (m3/h) 90 140 150 240 245

Potencia sonora (dBA) 58,4 58,9 56,7 60,7 61,8

Presión sonora (dBA) 40,4 40,9 38,7 42,7 43,8

PVP 2021 464 € 491 € 633 € 918 € 1.287 €

MODELO 025-4T 035-4T 050-4T 070-4T 90-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,32 3,26 4,74 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 3,16 4,34 5,63

Potencia calorífica (kW) (3) 2,88 3,71 4,88 7,32 9,36

Caudal (l/h) 253 326 428 643 822

Conexión hidráulica (pulgadas) ½" ½" ½" ½" ½"

Pérdida de carga (kPa) 12 22 8,8 22 37,6

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415

Mínimo (m3/h) 90 140 150 240 245

Potencia sonora (dBA) 58,4 58,9 56,7 60,7 61,8

Presión sonora (dBA) 40,4 40,9 38,7 42,7 43,8

PVP 2021 528 € 564 € 723 € 1.023 € 1.414 €

Presión (x)
Factores de corrección

Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(x)

0 1 1

15 0,93 0,94

30 0,83 0,86

45 0,72 0,75

60 0,58 0,62

75 0,41 0,47

90 0,22 0,29

Caudal con presión (x) Pa= FQ (x)* Factor de presión
Potencia con presión (x) Pa= FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo: FENCV-EC-25  con 15 Pa
Caudal= 0,93*530 m3/h = 493 m3/h
Potencia= 0,94*2,32 kW = 2,18 kW

Conductos de Baja / Media Presión
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Para consultar los accesorios disponibles en la gama de Fan Coil, tales como termostatos y valvulería, consulte la página 220.

FENCV -EC

DIMENSIONES 025 035 050 070 90

Ancho (mm) 740 940 1140 1540 1740

Alto (mm) 230 230 230 230 230

Profundo (mm) 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30

Peso (kg) 16,5 19,5 23,5 32,5 44,4

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx.).
4. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
5. �Los niveles de presión acústica se refieren a unidades instaladas en falso techo y equipadas con conductos aislados en descarga con atenuación total de 18 dB. Para otros valores de atenuación sonora 

ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora (Lp) como Lp=Lw-(Lw-Lp).
6. La altura de las patas de apoyo es de 100 mm

FENCV -EC
Conductos de Baja / Media Presión

Controles y accesorios



51

BOMBA DE CALOR

Bomba de Calor para ACS Inverter
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LG BOMBA DE CALOR ACS
Producción de ACS mediante energía aerotérmica  
en un equipo compacto. Disponible en 200 y 270L  
de capacidad.

	� Máxima eficiencia energética: gracias a su compresor Dual Inverter,  
el equipo es capaz de producir ACS con el mínimo consumo, y una clasificación 
A++. Además, gracias a la estabilidad de este compresor con sus dos rotores, 
se minimiza el ruido y las vibraciones.

	� 10 años de garantía: tanto en el compresor del equipo, como en el depósito 
de agua caliente.

	� Control inteligente: podrás controlar y programar el equipo desde la 
aplicación LG ThinQ sin necesidad de accesorios opcionales, ya que el Wi Fi 
está integrado en el equipo.

	� Diagnostico inteligente: en caso de avería, el “smart diagnosis” de LG te 
permitirá anticiparte con un posible diagnostico antes de llamar al servicio 
postventa o instalador, ahorrando tiempos de desplazamiento.

	� Operación continua: en caso de avería del equipo, el depósito cuenta con 
dos resistencias de emergencia para que nunca te quedes sin ACS.

	� Diseñado elegante: acorde con otros equipos de la casa, para que pueda 
ser colocado a la vista.

Calentador eléctrico 
estándar

72%
Ahorro

75%
más de 
uso de 
energía 74%

Ahorro

200L
(COP 3.50)

270L
(COP 3.85)

Ahorros estimados por año  
de hogares estándar

50dBA

Hablando

75dBA

Metro

55dBA

Oficina

El exclusivo diseño cuadrado y el lujoso 
color plateado de LG lo convierten en un 
excelente diseño para el interior.

Premio Red Dot Design Award 2020 iF 
DESIGN AWARD 2020

38dBA

Biblioteca

40dBA
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LG Bomba de Calor para ACS Inverter

Notas : 1) COP a 7°C de are y agua de 10°C-45°C con conducto COP a 15°C  
    de aire y agua de 10°C - 45°C sin conducto.

	 2) Las principales funciones de la APP ThinQ:
-	  Cambiar modo de operación y temperatura de trabajo.
-	  Monitorizar la temperatura del ACS.

-	  Visualizar avisos de mantenimiento.
*	  Las condicones de ensayo están basadas en las normas EN16147 y EN12202.
*	  La capacidad máxima de calentamiento es considerando que no hay nada de hielo.
*	  Algunas especificaciones pueden cambiar sin aviso debido a nuestra política de innovación.

Filtro lavable

Compresor Dual Inverter

Guía entrada-salida agua. 
Ac. Inoxidable

Resistencia eléctrica

Revestimiento cerámico

Drenaje

Display

Referencia comercial
Unidad

WH20S WH27S

Referencia fábrica R5TT20F-SA1 R5TT27F-SA0
Capacidad Volumen (Nominal) - 200l 270l

Rendimiento1) COP (7℃ / 15℃) 
SCOP (EN 16147, perfil L) (7ºC/14ºC)

-
3,3 / 3,5 

3,30/3,96
3,45 / 3,85 
3,45/4,21

Consumo de energía Consumo de energía anual (AEC)
(15℃ / 7℃)

kWh 709 / 756 646 / 712

Clase de eficiencia 
energética (7℃ / 15℃) - A+ / A+ A+ / A++

Suministro eléctrico - 1Ø, 230V, 50Hz 1Ø, 230V, 50Hz

Rango de voltaje admisible V 195 ~ 265 195 ~ 265

Modo operativo - Turbo/Auto/Bomba de calor/Vacaciones Turbo/Auto/Bomba de calor/Vacaciones

Equipo interior

Material del deposito Acero esmaltado Acero esmaltado

Caudal de aire nominal Máx./Mín m3/min 6,7 / 4,4 6,7 / 4,4

Nivel presión sonora
Auto dB(A) 38 38

Turbo dB(A) 41 41

Nivel potencia sonora dB(A) 55 53

Dimensiones Equipo (An.xAl.xL.) mm 580 x 1,625 x 582 580 x 2,008 x 582

Peso Equipo kg 100 119

Rango de 
temperatura ambiente 
funcionamiento

℃ DB -5 ~ 48 -5 ~ 48

Resistencia eléctrica  
de apoyo W 2000 + 2000 (alterno) 2000 + 2000 (alterno)

Compresor

Tipo - Twin rotary Twin rotary

Potencia W 500 500

Garantía Año 10 10

Fabricante - LG Electronics LG Electronics

Refrigerante

Tipo - R134a R134a

Precarga g 650 750

GWP - 1,430 1,430

t-CO₂eq - 0.930 1.073

F-Gas kg 1.001 1.072

Método de desescarche - Inversión de ciclo Inversión de ciclo

Anodo -
Anodo con protercción catódica 

impresa (ICCP)
Anodo con protercción catódica 

impresa (ICCP)
Válvula de alivio de T&P - SÍ SÍ

Pantalla digital - SÍ SÍ
Wi Fi (LG ThinQ)2) - SÍ SÍ

Garantía del acumulador Años 10 10

PVP 2021 3.111 € 3.391 €

ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP 2021

PHDCLA0 Conexión conducto toma/descarga de aire 60 €
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ArtCool Gallery 
WI FI  R32

Air Purifying WI FI  R32

Privilege WI FI  R32 Confort  
WI FI  R32

DELUXE 

Nuevo          

Nuevo          

ArtCool Mirror          
WI FI  R32 

WI FI  R32 

RESIDENCIAL 1x1
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Sistema completo de purificación

DELUXE

RESID
EN

CIA
L 1x1

Auto limpieza
Previene las bacterias 
y el moho.

Auto limpieza
Previene las bacterias 
y el moho.

Pre filtro
Atrapa partículas 
de polvo.

Pre filtro
Atrapa partículas 
de polvo.

Esteriliza el ventilador
hasta 99,99%

Esteriliza el ventilador hasta 99,99%

Elimina más del 99,9%  
de las bacterias y virus.

Elimina más del 99,9%  
de las bacterias y virus.

MIRROR

En los últimos años, diferentes estudios de mercado muestran como las viviendas inteligentes se plantean como uno  
de los puntos clave en la calidad de vida de las personas. Crear un entorno inteligente es posible gracias a LG ThinQ.

Air Purifying PM 1.0 sensor

Auto limpieza
Elimina el 99% de los virus  y el 99,9% de 
bacterias en el aire interior.
Esterilizar virus y bacterias (incluido 0,1 ~ 0,3 µm 
de tamaño). Certificado de Intertek.

Elimina hasta el 99,95% de virus y bacterias
Sensor PM 1.0, filtrando partículas  
de hasta 0,2 micras.

Previene la formación de bacterias y moho.

Elimina el 99,99% de bacterias y virus.PM 1.0
SENSOR

Con luz LED UV elimina en un 99,99% virus y bacterias, consiguiendo un ambiente más seguro y limpio*

*TÜV ha verificado que elimina el 99 % de 3 tipos de bacterias adhesivas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa).
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Gracias a la función de Plastmaster, la unidad interior del equipo 
de aire acondicionado se mantiene libre de los malos olores y de 
bacterias tales como la Escherichia coli y Staphylococcus. Esto 
se produce gracias a la emisión al ambiente de más de 3 millones 
de iones, que esterilizan el aire, creando un ambiente mas seguro 
y limpio.

El sensor de PM 1.0 se activa automáticamente y el sistema de filtración elimina el polvo microscópico después de que 5 millones de iones 
lo atrapen.

MODELO
Prefiltro Autolimpieza Air Purifying

Air Purifying Wi Fi R32 SÍ SÍ SÍ - -

Privilege Wi Fi R32 SÍ SÍ - SÍ -

Deluxe Connect Wi Fi R32 SÍ SÍ - SÍ SÍ

ArtCool Gallery Wi Fi R32 SÍ SÍ - - -

ArtCool Mirror Wi Fi R32 SÍ SÍ - SÍ SÍ

Confort Wi Fi R32 SÍ SÍ - - -

PM 1.0
SENSOR

¿Cómo funciona?

Generación de iones 
en el ambiente

Reacción química y 
eliminación de las bacterias

Se produce la esterilización 
y se genera vapor de agua

Atracción de las bacterias 
por la carga de los iones

Inactivación de las 
bacterias

Plasmaster Ionizer+ elimina partículas microscópicas tales como virus y bacterias 
mediante un proceso de ionización, liberando al ambiente mas de 3 millones de iones. 
El ionizador esteriliza el aire en unos 60 minutos.

Elimina el 99,9% de bacterias y malos olores 
 mediante ionización.

¿Cómo funciona?

Beneficios y resultados

Elimina el 99,9% de bacterias y desodoriza el aire.

1 Resultados de las pruebas
4Se ha comprobado que el ionizador elimina  

 más del 99% de las partículas adheridas. 
4Las bacterias se eliminan en 60 minutos. 
4Elimina la Escherichia coli, en 99.9% en 30 min.
4Elimina Staphylococcus aureus, en 99.6% en 60 min.

2 Resultados de las pruebas

Intensidad del olor

Grados

Fuerza del olor

Olor a  
montaña

1

Ligero

Olor de 
vivienda

2

Moderado

Olor de  
aseo

3

Fuerte

Olor a comida en 
descomposición

4

Muy fuerte

Un olor medido como 2 unidades de olor europeas  
(ouE/m3) o menos indica que el nivel de olor está dentro  
de los límites permitidos.

Detección de la concentración 
de polvo.

Difusor de iones Display de calidad de aire

Cuando el aire acondicionado se 
enciende el sensor se conecta 
automáticamente debido a las 

micropartículas de polvo.

Air Purifying PM 1.0 sensor

Limpio Contaminado

Verde Amarillo Naranja Rojo

5 millones de iones negativos son 
emitidos �en el aire para atrapar las 

micropartículas.

En función de la calidad del aire el 
display mostrará un color u otro. 

Sistema de filtración
Captura las partículas y las filtra  

a través �de su filtro 3M. 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4
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Gracias a la función de autolimpieza, la unidad interior del equipo 
de aire acondicionado se mantiene limpia de humedad para evitar 
de este modo la generación de bacterias y hongos que causan un 
desagradable mal olor.

La radiación ultravioleta C (UVC) daña 
el ADN de los microorganismos, virus y 
bacterias impidiendo de este modo su 
reproducción.

* TÜV ha verificado que elimina el 99 % de 3 tipos de bacterias adhesivas 
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa).

Beneficios y resultados

El resultado es un aire libre de malos olores o mohos. Elimina el  99,99% de virus y bacterias mediante UVnano, 
consiguiendo un ambiente más seguro y limpio*

RESULTADOS 
DEL TEST

Esta unidad es capaz de neutralizar el NOx y el 
SO2 (PM 2.5). Estos dos gases son los principales 
causantes de la contaminación ambiental e 
influyen en procesos de acidificación además de 
producir múltiples problemas de salud (infecciones 
respiratorias, hepáticas…).  

El purificador integrado detecta 
el nivel de contaminación en 
el aire �y la reduce a través de 
sus �5 millones de iones.

La alta capacidad de su filtro 3M, 
�que neutraliza hasta el 99,95% 
�de las partículas inferiores a �0,3 
micrómetros, consigue una �limpieza 
del ambiente �nunca antes vista.   

Elimina en un 99,99% virus y bacterias
Gracias a la aplicación de luz ultravioleta C UVC los virus y 
bacterias no se pueden multiplicar al verse dañado su ADN. 

Destrucción 
de la secuencia 
nuclear

Auto limpieza

Cuida el entorno

2 EN 1: Aire acondicionado + purificador. 
El aire que limpia el aire 

¿Cómo funciona?

Al usar equipo en modo refrigeración, 
es habitual que se forme agua en la 

batería de la unidad interior.

Con la batería seca, se evita la 
formación de moho y olores.

Al apagar el equipo, se inicia la 
función de autolimpieza, sacando la 

batería de la unidad interior.

1 2

3

¿Cómo funciona?

Beneficios y resultados Beneficios y resultados

Bacteria Olor Moho

Después de la 
irradiación

Antes de la
irradiación

Roturas  
de hebras  
de ADN

Visible IR

400100 200 280

UVC/UVB/UVAX-Ray

315 750

Ultravioleta

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles
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NUEVO MANDO A DISTANCIA

¡Quiero encender el Aire acondicionado!
¡Necesito encender la luz de la habitación!

¡NO!

GYRO Sensor.

Botonera LED retroiluminada con un solo toque, duración 5 segundos.

Aplicable a TODOS los modelos.

LG Nuevo mando a distancia

RETROILUMINACIÓN EN BOTONES

La retroiluminación en los botones se enciende con ligero toque 
para permitirte ver las funciones principales sin encender la luz.

La luz se apaga automáticamente después de 5 segundos.
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Controla fácilmente tu equipo  
mediante la voz, ahorrando  
tiempo y dinero En los últimos años, diferentes estudios de mercado muestran como 

las viviendas inteligentes se plantean como uno de los puntos clave 
en la calidad de vida de las personas. Crear un entorno inteligente 
es posible gracias a LG ThinQ.

Realmente, ¿cómo mejora tu día a día? 

El servidor del altavoz convierte el 
comando de voz en un mensaje de texto 
entendible por el altavoz.

El altavoz inteligente reconoce el comando 
enviado por el usuario y lo envía al servidor 
de LG.

El servidor de LG aplica la acción 
solicitada.

Paso 4

Orden de voz al altavoz inteligente

Paso 3Paso 1 Paso 2

•  �LG Smart ThinQ es ahora LG ThinQ
• Algunos comandos de voz pueden variar de un país a otro, consulta la disponibilidad del mismo a tu vendedor local.

Beneficios

• Muy intuitivo: nunca había sido tan fácil controlar un dispositivo.
• Accesible a todo el mundo: desde la gente más joven a la gente mayor podrá usarlo sin complicaciones.
• Ahorro de tiempo: sin necesidad de buscar el mando que ha  desaparecido por casa. 

Control de voz para una vida mejor

Crea un ambiente agradable antes 
de llegar a casa.

Controla el gasto eléctrico.

Controla tu aire sin necesidad  
de mando.

Despreocúpate por haber  
dejado el equipo encendido.

¡En cualquier momento, 
en cualquier sitio!

con Control de Voz
GAMA WI FI

Las últimas novedades en tecnología pensadas para 
viviendas inteligentes, el nuevo paradigma del hogar.

Ok Google, enciende  
el aire acondicionado.

De acuerdo, enciendo  
el aire acondicionado.
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Beneficios LG Gama Residencial

	� Conectividad total: gracias al Wi Fi integrado en toda la gama y 
nuestra app LG ThinQ, podremos controlar nuestra unidad desde 
cualquier sitio , configurándola a través del móvil y monitorizando 
gran multitud de parámetros. Además, un mismo usuario puede 
controlar varias unidades simultáneamente,  e incluso diferentes 
usuarios pueden controlar una misma unidad interior (no 
simultáneamente), customizando para su propia app las condiciones 
que desea en el momento que sea él quien encienda el dispositivo.

	� Ahorro programado de energía: el control activo de energía 
de 4 pasos de LG es capaz de ajustar el consumo de energía en 
refrigeración mediante el control de la frecuencia máxima del 
compresor inverter. De esta manera se puede alcanzar ahorros 
superiores al 50% gracias a esta función.

Pain Point

How It Works

Benefit & Test Result

Normal. 100% energy usage
Crowded and very active.

Energy Savings
Limiting power consumption from 40-80% of 
normal use saves up to 57% energy.

Step 1. 80% energy usage
Some people and low-activity levels.

Step 2. 60% energy usage
Few people and low-activity levels.

Step 3. 40% energy usage
Few people without activity.

80
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Nomal Paso1 Paso 2 Paso 3 Modo

Capacidad de refrigeración

Consumo de energía

Ganancia de eficiencia del sistema

* Condiciones del test:temperatura normal
 (Temperatura interior : 28°C, 

   Temperatura exterior: 32°C)
* Modelo Test : DM12RP

57%
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eficiente

42%
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eficiente

21%
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eficiente

Cooling a home can be expensive, particular during the hot summer months.
Avoid these costs and save energy by taking advantage of Active Energy Control. 

2
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	� Máxima eficiencia: el compresor Dual Inverter con doble rotor 
contribuye al aumento de la eficiencia. Su rango ampliado de 
funcionamiento (10 Hz – 120 Hz) reduce los costes de operación 
y por otro lado incrementa la velocidad en la refrigeración y la 
calefacción, alcanzando rápidamente el confort. 

	� Gran durabilidad y fiabilidad: todas las unidades exteriores de la 
gama residencial 1x1cuentan con el recubrimiento Gold FinTM en la 
batería, que  previene de la corrosión incluso en ambientes salinos 
aumentando así la vida útil de la unidad. Además, la confianza en 
nuestros compresores hace que tengan una garantía de 10 años.

Por otro lado, el accionamiento Inverter mejorado aumenta la 
eficiencia mediante el control del número de conmutaciones 
en función de la energía consumida. Este cambio muestra un 
rendimiento comparativamente más elevado al reducir la potencia 
perdida gracias al material usado (SiC).

	� 10 años de garantía en el compresor: 

Como muestra de nuestra confianza en 
nuestro productos, LG proporciona una 
garantía de 10 años en el compresor 
de cualquiera de sus modelos de la gama 
residencial. 

Control PSC de SiC - híbrido

Ahorro energético  
rango de operación

Rango de calefacción 
valocidad alta

10Hz 120Hz
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PARED 

Características

Eficiencia energética

 Refrigeración    

 Calefacción

TECNOLOGÍA SMART EFICIENCIA  
ENERGÉTICA DURABILIDAD

Compresor 
Dual Inverter

Refrigerante  
R32

WiFi  
integrado

Diagnóstico 
inteligente

Control
por voz

Control activo  
de energía

Display  
energético

Gold Fin ™

Privilege 
Inverter  
WI FI R32

Artcool 
Gallery 
WI FI R32 

9k 12k

 A

 A

Artcool 
Mirror 
Connect 
WI FI R32

Multi3

Deluxe  
WI FI R32

Air Purifying 
WI FI R32

Confort 
WI FI R32

1. Cuando se conecta a una unidad Multi exterior, el modo silencioso 3dB trabaja simplemente con activar el interruptor en la PCB de la unidad exterior.
2. Cuando se combina con la unidad de 40kBtu, refrigeración A+, calefacción A.
3. Por favor, consultar las especificaciones de las unidades exteriores Multi.

9k 12k

   A++

 A+

  A++

 A++

Multi3

9k 12k 18k 24k

 A++

 A+

9k 12k 18k 24k

   A++

 A++

   A++

 A+

9k 12k 

 A+++

 A+++

9k 12k 18k 24k

 A++

 A+

NUEVO

NUEVO
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Y ENFRIAMIENTO RÁPIDO CONFORT

Filtro Dual 
Protection

Filtro Partículas 
Ultrafinas

Autolimpieza UV Nano Enfriamiento 
rápido

4 Way 
Swing

Calentamiento 
rápido

Confort Air Bajo ruido  
19dB

Modo silencioso 
3dB

Instalación fácil 
y rápida

9,12k Solo

9,12k Solo

9,12k Solo

18, 24k Solo 9,12k Solo

 

PM 1.0
SENSOR
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AIR PURIFYING WI FI  R32

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

CONJUNTO 9 12

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50

Calor (kW) 3,30 4,00

Consumo 
nominal

Frío (kW) 0,71 1,16

Calor (kW) 0,85 1,13

EER 3,52 3,02

SEER 6,60 6,20

COP 3,88 3,54

SCOP 4,00 4,00

Etiqueta Energética (A+++ a D) (frío/calor) A++/A+ A++/A+

PVP 2021 1.146 € 1.200 €

UNIDAD INTERIOR AP09RT.NSJ AP12RT.NSJ

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 42/35/27/21 42/35/27/21

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 11/10/6,6/4,2 11/10/6,6/4,2

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 857x348 x189 857x348 x189

Peso IDU (kg) 9,5 9,5

UNIDAD EXTERIOR AP09RT.UA3 AP12RT.UA3

Presión sonora
Frío (dbA) 48 48

Calor (dbA) 50 50

Caudal de aire (m3/min.) 27 27

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 717x495x230 717x495x230

Peso (kg) 26 26

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) -10 / 48 -10 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) -10 / 24 -10 / 24

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm/pulgadas) Ø 6.35 - 1/4" Ø 6.35 - 1/4"

Gas (mm/pulgadas) Ø 9.52 - 3/8" Ø 9.52 - 3/8"

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3/7,5/15 3/7,5/15

Precargada para (m) 7,5 7,5

Desnivel (m) 7 7

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 700 700

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

T-CO2 eq 0.473 0.473

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 67.

Control activo 
de energía

Display 
energético

AutolimpiezaWi-Fi 
integrado

Gold Fin™4 Way 
Swing

Enfriamiento 
rápido

Calentamiento 
rápido

Instalación  
fácil y rápida

Modo silencio 
3dB

Comfort
Air

Filtro 
partículas 
ultrafinas

PM 1.0
SENSOR

Control  
por voz

Diagnóstico 
inteligente
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CONJUNTO 9 12

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50

Calor (kW) 3,20 4,00

Consumo nominal
Frío (kW) 0,49 0,83

Calor (kW) 0,59 0,78

EER 5,10 4,20

SEER 9,40 9,10

COP 5,40 5,10

SCOP 5,10 5,10

Etiqueta Energética (A+++ a D) (frío/calor) A+++ / A+++ A+++ / A+++

PVP 2021 2.495 € 2.795 €

UNIDAD EXTERIOR F09MT.U24 F12MT.U24

Presión sonora
Frío (dbA) 48 48

Calor (dbA) 50 50

Caudal de aire (m3/min.) 49 49

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870 × 650 × 330 870 × 650 × 330

Peso (kg) 43 43

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo)  
(°C DB)

-10 / 48 -10 / 48

Calor (Mínimo / Máximo)  
(°C DB)

-25 / 24 -25 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 1000 1000

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

T-CO2 eq 2,401 2,401

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm/pulgadas) Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4"

Gas (mm/pulgadas) Ø 9,52 - 3/8" Ø 9,52 - 3/8"

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20

Precargada para (m) 7,5 7,5

Desnivel (m) 10 10

UNIDAD INTERIOR F09MT.NSM F12MT.NSM

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 40 / 35 / 37 / 19 40 / 35 / 37 / 19

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 15,5 / 12,4 / 11,1 / 8,7 15,5 / 12,4 / 11,1 / 8,7

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 875 × 295 × 235 875 × 295 × 235

Peso IDU (kg) 11 11

PRIVILEGE WI FI  R32

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

Notas:	 Gracias a nuestra política de contínuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
	 Capacidades basadas en las siguientes condiciones:

•	 Refrigeración: temperatura interior 27°C BS / 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS / 24°C BH.	
•	 Calefacción: temperatura interior 20°C BS / 15°C BH; temperatura exterior 7°C BS/6°C BH.	

	 Las capacidades son nominales.
	 Clasificación energética zona cálida ensayada en laboratorio propio.		
	 El producto contiene gases de efecto invernadero (R32,R410A, R134a).		
	 PCA del refrigerante R410A: 2087,5, PCA del refrigerante R134a:1430, PCA del refrigerante R32: 675.		
	� La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745.  

Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Control 
activo de 
energía

AutolimpiezaWi Fi 
integrado

Enfriamiento 
rápido

Filtro Dual 
Protection

Gold Fin™4 Way 
Swing

Calentamiento 
rápido

Modo silencio 
3dB

Bajo ruido 
19dB

Instalación 
rápida y 
fácil

Control  
por voz

Display 
energético

Diagnóstico 
inteligente

Comfort
Air
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LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

CONJUNTO 9 12 18 24

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50 5,00 6,60

Calor (kW) 3,20 4,00 5,80 7,50

Consumo 
nominal

Frío (kW) 0,57 0,93 1,562 2,164

Calor (kW) 0,71 0,97 1,611 2,338

EER 4,37 3,75 3,20 3,05

SEER 7,90 7,60 7,00 6,90

COP 4,50 4,10 3,60 3,35

SCOP 4,60 4,60 4,30 4,30

Etiqueta Energética (A+++ a D) (frío/calor) A++ / A++ A++ / A++ A++/A+ A++/A+

PVP 2021 1.135 € 1.200 € 1.468 € 1.666 €

UNIDAD EXTERIOR DC09RH.UL2 DC12RH.UL2 DC18RH.UL2  DC24RH.U24

Presión sonora
Frío (dbA) 49 49 53 54

Calor (dbA) 51 51 55 57

Caudal de aire (m3/min.) 35 35 35 49

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

Peso (kg) 34,1 34,1 34,4 46

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo)  
(°C DB)

-15 / 48 -15 / 48 -15 / 48 -15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo)  
(°C DB)

-15 / 24 -15 / 24 -10 / 24 -10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 800 800 1.000 1.000

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20

T-CO2 eq 0,540 0,540 0,540 0,540

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm/pulgadas) Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4" 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 

Gas (mm/pulgadas) Ø 9,52 - 3/8" Ø 9,52 - 3/8" 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20

Precargada para (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Desnivel (m) 10 10 10 10

UNIDAD INTERIOR DC09RH.NSJ DC12RH.NSJ DC18RH.NSK  DC24RH.NSK  

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 42 / 37 / 27 / 19 42 / 37 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47 / 42 / 34 / 31

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 13,0 / 11,0 / 9,0 / 5,5 13,0 / 11,0 / 9,0 / 5,5 15,5 / 14,5 / 13,0 / 10,5 / 8,0 18,3 / 16,1/ 13,1 / 10,5 / 8,0

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210

Peso IDU (kg) 9,1 9,1 11,9 12,7

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 67. 

Gold Fin™4 Way 
Swing

Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 
3dB

Bajo ruido 
19dB

Comfort
Air

Instalación 
rápida y 
fácil

Control 
activo de 
energía

Display 
energético

AutolimpiezaWi Fi 
integrado

Diagnóstico 
inteligente

Enfriamiento
rápido

Control  
por voz

UVnano

DELUXE CONNECT WI FI  R32NUEVO
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LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

CONJUNTO 9 12

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50

Calor (kW) 3,30 4,00

Consumo nominal
Frío (kW) 0,65 1,05

Calor (kW) 0,83 1,10

EER 3,80 3,33

SEER 6,80 6,60

COP 3,97 3,61

SCOP 4,00 4,00

Etiqueta Energética (A+++ a D) (frío/calor) A++/A+ A++/A+

PVP 2021 2.121 € 2.377 €

UNIDAD EXTERIOR A09FT.UL2 A12FT.UL2

Presión sonora
Frío (dbA) 51 51

Calor (dbA) 51 51

Caudal de aire (m3/min.) 49 49

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

Peso (kg) 34,4 34,4

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) -15/48 -15/48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 24 - 10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 800 800

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

T-CO2 eq 0,54 0,54

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm/pulgadas) Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4"

Gas (mm/pulgadas) Ø 9,52 - 3/8" Ø 9,52 - 3/8"

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20

Precargada para (m) 7,5 7,5

Desnivel (m) 10 10

UNIDAD INTERIOR A09FT.NSF A12FT.NSF

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 45/39/35/27 45/39/35/27

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 10 / 9 / 7,6 / 6 10 / 9 / 7,6 / 6

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 600x600x146 600x600x146

Peso IDU (kg) 14,4 14,4

ARTCOOL GALLERY WI FI  R32

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 67. 

Autolimpieza Gold Fin™Jet Cool Calentamiento 
rápido

Control  
por voz

Wi Fi 
integrado

Diagnóstico 
inteligente
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CONJUNTO 9 12 18 24

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50 5,00 6,60

Calor (kW) 3,30 4,00 5,80 7,50

Consumo 
nominal

Frío (kW) 0,66 1,08 1,56 2,16

Calor (kW) 0,80 1,05 1,61 2,24

EER 3,81 3,24 3,20 3,05

SEER 7,00 6,60 7,00 6,90

COP 4,13 3,81 3,60 3,35

SCOP 4,00 4,00 4,30 4,30

Etiqueta Energética (A+++ a D) (frío/calor) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++/A+

PVP 2021 1.425 € 1.500 € 2.025 € 2.835 €

UNIDAD EXTERIOR AC09BH.UA3 AC12BH.UA3 AC18BH.UL2  AC24BH.U24

Presión 
sonora

Frío (dbA) 48 48 53 54

Calor (dbA) 50 50 55 57

Caudal de aire (m3/min.) 27 27 35 49

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 717 × 483 × 230 717 × 483 × 230 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330

Peso (kg) 26 26 35,2 46,4

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 48 - 10 / 48 -15 / 48 -15/48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 24 - 10 / 24 -10 / 24 -10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 700 700 1000 1100

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20

T-CO2 eq 0,473 0,473 0,675 0,743

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm/pulgadas) Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4"

Gas (mm/pulgada) Ø 9,52 - 3/8" Ø 9,52 - 3/8" Ø 12,7 - 1/2" Ø 15,88 - 5/8"

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 30

Precargada para (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Desnivel (m) 7 7 10 15

UNIDAD INTERIOR AC09BH.NSJ AC12BH.NSJ AC18BH.NSK AC24BH.NSK

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47/42/34/31

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 15,5 / 14,5 / 13 / 10,5 20 / 16,1 / 13,1 / 10,5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837 × 308 × 192 837 × 308 × 192 998 × 345 × 212 998 x 345 x 212

Peso IDU (kg) 9,9 9,9 12,8 13,5

Control 
activo de 
energía

AutolimpiezaWi Fi 
integrado

Diagnóstico 
inteligente

Enfriamiento
rápido

Gold Fin™4 Way
Swing

Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 
3dB

Bajo ruido 
19dB

Comfort
Air

Instalación 
rápida y 
fácil

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 67.

Control  
por voz

Display 
energético

ARTCOOL MIRROR WI FI  R32

UVnano

NUEVO
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CONJUNTO 9 12 18 24

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50 5,00 6,60

Calor (kW) 3,30 4,00 5,80 7,50

Consumo nominal
Frío (kW) 0,65 1,08 1,56 2,12

Calor (kW) 0,80 1,05 1,61 2,23

EER 3,81 3,24 3,20 3,05

SEER 7,00 6,60 7,00 6,90

COP 4,13 3,81 3,60 3,35

SCOP 4,00 4,00 4,30 4,30

Etiqueta Energética (A+++ a D) (frío/calor) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++/A+

PVP 2021 790 € 850 € 1.390 € 1.790 €

UNIDAD EXTERIOR S09ET.UA3 S12ET/W.UA3 S18ET.UL2 S24ET.U24A

Presión sonora
Frío (dbA) 48 48 53 53

Calor (dbA) 50 50 55 54

Caudal de aire (m3/min.) 27 27 35 49

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 717 × 495 × 230 717 × 495 × 230 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330

Peso (kg) 25,1 25,1 34,4 46

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48 - 15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 24 - 10 / 24 - 10 / 24 - 10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 700 700 1000 1100

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20

T-CO2 eq 0,473 0,473 0,675 0,74

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm/pulgadas) Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4" Ø 6,35 - 1/4"

Gas (mm/pulgadas) Ø 9,52 - 3/8" Ø 9,52 - 3/8" Ø 12,7 - 1/2" Ø 15,88 - 5/8"

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 30

Precargada para (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Desnivel (m) 7 7 10 15

UNIDAD INTERIOR S09ET.NSJ S12ET/W.NSJ S18ET.NSK S24ET.NSK

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47 / 42 / 34 / 31

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 15,5 / 14,5 / 13 / 10,5 18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189 998 × 345 × 210 998 × 345 × 210

Peso IDU (kg) 8,7 8,7 11,9 12,7

CONFORT WI FI  R32

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 67. 

Gold Fin™Calentamiento 
rápido

Modo silencio 
3dB

Bajo ruido 
19dB

Comfort
Air

Instalación 
rápida y fácil

4 Way
Swing

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

Control 
activo de 
energía

AutolimpiezaDiagnóstico 
inteligente

Enfriamiento 
rápido

Display 
energético

Control  
por voz

Wi Fi 
integrado
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Accesorios y compatibilidades

Accesorio Modelo AIR PURIFYING  
WI FI R32

PRIVILEGE 
WI FI R32

ARTCOOL 
GALLERY WI FI 

R32

ARTCOOL 
MIRROR WI FI 

R32
DELUXE R32 CONFORT  

WI FI R32

Control remoto 
por cable

05

07

09

12

15

18

24

PI 485

05

07

09 *

12 *

15

18 *

24 *

Contacto seco

05

07

09

12

15

18

24

*Nota: consultar PDB para la compatibilidad.

Control remoto por cable

Consultar el PDB para ver qué modelos son compatibles. 

• Standard III • Standard II

MODELO PREMTB100                   PREMTBB10 PREMTB001                   PREMTBB01

Modo de funcionamiento On/Off, Fan Speed Control, Temperature Setting

Cambio de modo Cooling / Heating / Auto / Dehumidification / Fan

Auto swing / control de lamas

Reserva Simple / Sleep / On, Off / Weekly / Holiday

Display de tiempo

Compensación por fallo eléctrico

Bloqueo de seguridad

LED de status de funcionamiento

Display de temperatura interior

Receptor de control sin cable -

Dimensiones (An. x Al. x Prof.)(mm) 120 x 120 x 16 120 x 121 x 16

Retroiluminación
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Control remoto

Privilege Wi Fi R32

Art Cool Mirror Wi Fi R32

Art Cool Gallery Wi Fi R32

Deluxe Wi Fi R32

Air Purifying Wi Fi R32

Confort Multi Wi Fi R32

Confort Wi Fi R32

BOTÓN PANTALLA DESCRIPCIÓN

- Encender / apagar el aire acondicionado.

Ajustar a la temperatura deseada en la habitación  en modo refrigeración,  
calefacción o automático.

COMFORT AIR Ajustar las lamas para evitar corriente de aire molesta.

LIGHT OFF - Apagar la iluminación de la pantalla.

MODE

Seleccionar el modo refrigeración.

Seleccionar el modo calefacción

Seleccionar el modo deshumectación.

Seleccionar el modo del ventilador.

Seleccionar cambio automático de modo.

FAN SPEED Ajustar la velocidad del ventilador.

ENERGY
CTRL.

Activar el modo de control de energía.

JET
MODE

Cambiar la temperatura de la habitación rápidamente.

Ajustar la dirección del flujo de aire vertical u horizontal.

ROOM
TEMP

Mostrar la temperatura de la habitación.

 
°C  °F[5sec] Cambiar entre °C y °F.

SET/
CANCEL - Para establecer / o cancelar las funciones o el temporizador.

- Ajustar la hora.

- Encender / apagar automáticamente el aire.

  
- Cancelar los seteos del temporizador.

Contacto seco

MODELO PDRYCB000 PDRYCB400 PDRYCB320 PDRYCB500
Puntos de acción 1 2 8 Modbus RTU

Tipo de alimentación
AC 220 desde una fuente  
de alimentación externa

DC 5V y 12V desde la PCB  
de la unidad interior

DC 5V y 12V desde la PCB  
de la unidad interior

DC 5V y 12V desde la PCB  
de la unidad interior

Entrada con/sin voltaje

Control on/off

Bloquear/desbloquear

Ajuste de la velocidad  
del ventilador

Termo off

Ahorro energético

Ajuste de la temperatura

Error de monitorización

Monitorización  
de operación

Consultar el PDB para ver qué modelos son compatibles. 
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Gama LG Multi Inverter R32
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� Versatilidad: las unidades LG Multi Inverter son sinónimo
de versatilidad y adaptabilidad. Podemos conectar hasta
5 unidades interiores diferentes con su propios puntos de
consigna, adaptándose a las necesidades del proyecto y la
instalación.

� Elevado ahorro energético: la unidad LG Multi Inverter
contribuye al ahorro energético de diversas maneras. Entre
ellas destacan su eficiente compresor BLDC con imanes de
neodimio, el control de carga inteligente (SLC) o las lamas
de aleta ancha en el intercambiador, capaces de aumentar
la eficiencia del mismo hasta un 11% y su COP un 6% con
respecto a uno convencional*.

� Alta resistencia y durabilidad: la gama LG Multi Inverter
presenta una gran adaptación a los cambios de temperatura 
y presión gracias a su sensores inteligentes, lo que minimiza 
el impacto de los mismos en su funcionamiento. A su vez,
el recubrimiento mejorado Ocean Black Fin contribuye a la
protección de la batería en ambientes agresivos.

� Mayor confort: el control de presión ayuda a alcanzar la
temperatura de refrigeración y calefacción un 30% y 44% 
más rápido respectivamente*. Además, el modo noche reduce
el nivel de ruido en 3dBA para un mayor descanso.

� Facilidad de control y supervisión de la unidad: con la
aplicación LG MV (Monitoring View) se pueden monitorizar
los diferentes parámetros del funcionamiento de la unidad
exterior.

� Control Wifi Smart Thin Q: Las unidades mural, incorporan 
de serie el wi-fi para que puedas controlarlas desde fuera
de tu hogar.

LG MULTI INVERTER
La solución perfecta para aquellas viviendas que quieren cubrir sus necesidades 
de climatización con diferentes estilos y una única unidad exterior.

Plena carga Plena carga

A°C 
refrigerante

A°C 
refrigerante

35°C

Convencional Control de carga inteligente

PC (para servicio)

LG MV módulo  
(para servicio)

Información IDU y ODU

Ciclo y válvulas

Diagrama del ciclo

Sensores y electricidad

Actualización de 
informaciónLG MV

Película de aluminio

Película hidrofílica

Resina Epoxi anticorrosiva

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design

* Basado en test interno de LG
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KBTU/H 5 7 9 12 15 18 24

KW 1.5 2.1 2.6 3.5 4.2 5.3 7.0

Unidades  
de pared

Air Purifying •
AP09RT.NSJ

•
AP12RT.NSJ

Mirror AC09BH.NSJ AC12BH.NSJ AC18BH.NSK
 

AC24BH.NSK 

Confort
Connect PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK

Unidades  
de cassette Cassette 4 vías

CT09F.NR0 CT12F.NR0 CT18F.NQ0 CT24F.NB0

Unidades de 
conducto

Conducto 
media / alta 

presión
CM18F.N10 CM24F.N10

Baja presión 
estática CL09F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30

Unidades  
de suelo Consola •

UQ09F.NA0
• 

UQ12F.NA0

 Solo Single   Compatible   Solo Multi
UNIDADES INTERIORES

KBTU/H 14 16 18 21 24 27 30

KW 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8

Multi

MU2R15.UL0 2-port MU2R17.UL0 2-port MU3R19.U21 3-port MU3R21.U21 3-port MU4R25.U21 4-port MU4R27.U40 4-port MU5R30.U40 5-port

UNIDADES EXTERIORES

Gama LG Multi Inverter

*

*

*

*

*Opcional: accesorio PWFMDD200 en los equipos de cassette, conducto y consola.
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Categoría R32 MULTI TUBERÍA

kBtu/h 14 16 18 21 24 27 30

kW 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8

Eficiencia 
energética

BLDC comp. y 
ventilador motor • • • • • • •

Certificado Eurovent • • • • • • • 

Lamas de aleta ancha • • • • • • •
Recorrido de 
intercambiador de 
calor optimizado

• • • • • • •

Control de carga 
inteligente (SLC) • • • • •

Control de corriente 
de pico • • • • • • •

Modo Stand By • • • • • • •

Modo de bloqueo • • • • • • •

Durabilidad

Compresor Twin rotary • • • • • • •

Sensor inteligente de 
presión • • • • •

Recubrimiento Ocean 
Black Fin • • • • • • •

Confort

Calefacción y 
refrigeración rápida • • • • •

Modo nocturno 
silencioso • • • • • • •

Chequeo de error de 
cableado • • • • • • •

Monitorización de la 
PCB • • • •

LG MV • • • • • • •

Operación forzada de 
refrigeración • • • • • • •

Gama LG Multi Inverter
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MULTI INVERTER MU2R15.
UL0

MU2R17.
UL0

MU3R19.
U21

MU3R21.
U21

MU4R25.
U21

MU4R27.
U40

MU5R30.
U40

Capacidad 
Frío (kW) 4,10 4,70 5,29 6,15 7,03 7,9 8,79

Calor (kW) 4,70 5,29 6,33 7,03 8,44 9,10 10,10

Consumo nominal
Frío (kW) 0,99 1,25 1,15 1,44 1,46 1,80 2,00

Calor (kW) 1,07 1,25 1,37 1,59 1,83 2,07 2,15

Número de ventiladores 1 1 1 1 1 1 1

Caudal de aire (m 3/min) 28,2 28,2 50 50 60 60 60

E.E.R 4,14 3,75 4,80 4,69 4,82 4,39 4,40

S.E.E.R 8,5 7,8 8,5 8,5 8,2 8,0 8,2

C.O.P 4,38 4,22 4,46 4,51 4,61 4,39 4,59

S.C.O.P 4,20 4,20 4,21 4,21 4,20 4,20 4,20

Etiqueta energética (A+++ a D) A+++/A+ A++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35(1/4)×2 Ø 6,35(1/4)×2 Ø 6,35(1/4)×3 Ø 6,35(1/4)×3 Ø 6,35(1/4)×4 Ø 6,35(1/4)×4 Ø 6,35(1/4)×5

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52(3/8)×2 Ø 9,52(3/8)×2 Ø 9,52(3/8)×3 Ø 9,52(3/8)×3 Ø 9,52(3/8)×4 Ø 9,52(3/8)×4 Ø 9,52(3/8)×5

Presión sonora
Frío (dBA) 48 48 49 50 49 50 50

Calor (dBA) 51 51 54 54 53 54 54

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C WB) -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1,1 1,1 1,4 1,4 2,3 2,3 2,6

T- CO2eq 0,74 0,74 0,95 0,95 1,55 1,55 1,76

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20 20 20 20

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770×545×288 770×545×288 870×655×320 870×655×320 950×834×330 950×834×330 950×834×330

Longitud de 
tuberías

Longitud máxima (m) 30 30 50 50 70 70 75

Desnivel máximo (m) 15 15 15 15 15 15 15

Desnivel máximo entre interiores (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Longitud maxima ramal (m) 20 20 25 25 25 25 25

Peso (kg) 35,9 35,9 43,8 43,8 60,7 60,7 61,3

Sistema de distribución Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería

Unidades interiores (máx) 2 2 3 3 4 4 5

PVP 2021 1.331 € 1.571 € 1.712 € 2.182 € 2.833 € 3.252 € 4.070€

� Compresor BLDC Inverter Twin Rotary.
� Intercambiador de lamas de aleta ancha mejorado.
� Batería con recubrimiento Ocean Black Fin.
� Sensor de presión y temperatura.

Unidades exteriores R32

Para unidades Multi Inverter tipo "Multi tubería":
• Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior.
• La capacidad mínima de las unidades interiores conectadas deben representar, al menos, el 40% de la capacidad de la exterior.

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		 Refrigeración:                    	 Calefacción:          

Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
6. PCA del refrigerante R32: 675.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
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Unidades interiores

UNIDAD INTERIOR AC09BH.NSJ AC12BH.NSJ AC18BH.NSK AC24BH.NSK

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,5 5 6,6

Calor (kW) 3,2 3,8 5,8 7,5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36 / 33 / 27 40 / 35 / 27 44 / 38 / 35 46 / 41 / 36

Caudal (H/M/L) (m3/min) 9,2 / 7,4 / 5,6 9,6 / 8,1 / 5,6 14,2 / 11,3 / 9,9 15,2 / 12,7 / 10,2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837 x 308 x 192 837 x 308 x 192 998 x 345 x 212 998 x 345 x 212

Peso IDU (kg) 9,90 9,90 12,8 13,5

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 570 € 600 € 810 € 1.134 €

ARTCOOL MIRROR WI FI

UNIDAD INTERIOR PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,5 5,0 6,6

Calor (kW) 3.3 4,0 5,8 7,5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36 / 33 / 27 40 / 35 / 27 44 / 38 / 35 46 / 41 / 36

Caudal (H/M/L) (m3/min) 9,2 / 7,4 / 5,6 9,6 / 8,1 / 5,6 14,2 / 11,3 / 9,9 15,2 / 12,7 / 10,2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 × 345 ×2 10

Peso IDU (kg) 8,70 8,70 11,9 12.7

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

PVP 2021 483 € 520 € 814 € 984 €

CONFORT WI FI

UNIDAD INTERIOR AP09RT.NSJ AP12RT.NSJ

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,5

Calor (kW) 3,3 4,0

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 42 / 35 / 27 42 / 35 / 27

Caudal (H/M/L) (m3/min) 10 / 6,6 / 4,2 10 / 6,6 / 4,2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 857 x 348 x 189 857 x 348 x 189

Peso IDU (kg) 9,5 9,5

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

PVP 2021 458 € 480 €

AIR PURIFYING

Mando inalámbrico incluido.

Mando inalámbrico incluido.

Mando inalámbrico incluido.

UNIDAD INTERIOR CT09F.NR0 CT12F.NR0 CT18F.NQ0 CT24F.NB0

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,4 5.0 6,8

Calor (kW) 3,2 4,1 5.7 7,5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36 / 33 / 30 38 / 35 / 32 41 / 39 / 37 38 / 36 / 34

Caudal (H/M/L) (m3/min) 8,5 / 7 / 6  9,5 / 8 / 7 13 / 12 / 11 17 / 15 / 13

Unidad interior
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 840 x 204 x 840

Peso IDU (kg) 14 14 14,3 20,5

Panel

Modelo PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-AAGW0* Dual Vane

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 620 x 34 x 620 620 x 34 x 620 620 x 34 x 620 950 x 35 x 950

Peso panel (kg) 3 3 3 6,3

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

PVP 2021 1.006 € 1.034 € 1.063 € 1.087 €

CASSETTE 4 VÍAS

Nota: el precio incluye la unidad interior + panel + mando  PREMTB001.
*Opcional el panel PT-AFGW0. (Ver tabla de accesorios).



80 www. lgbus iness .es

M
U

LT
I I

N
V

ER
TE

R

UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10

Capacidad
Frío (kW) 5,0 6.8

Calor (kW) 5,8 7.5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 34/32/30 35/34/32

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900x270x700 900x270x700

Presión estática Estándar / Máximo (Pa) 25 / 147 25 / 147

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 16,5 / 14,5 / 13 18 / 16,5 / 14,5

Peso IDU (kg) 24,6 24,6

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 1.068 € 995 €

CONDUCTOS MEDIA/ALTA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR CL09F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,4 5,0 6.8

Calor (kW) 3,2 4,0 5.8 7,5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 35 / 30 / 27 35 / 30 / 27 34 / 31 / 29 39 / 35 / 32

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460 900 x 190 x 460 1100 x 190 x 460 1100 x 190 x 700

Presión estática Estándar / Máximo (Pa) 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 11,5/9,5/8 11,5/9,5/8 15 / 12,5 / 10 20 / 16 / 12

Peso IDU (kg) 18,0 18,0 20.9 26.0

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 863 € 926 € 925 € 1.144 €

  CONDUCTOS BAJA SILUETA

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando  PREMTB001.

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando  PREMTB001.

UNIDAD INTERIOR UQ09F.NA0 UQ12F.NA0

Capacidad
Frío (kW) 2,6 3,5

Calor (kW) 3,1 4,0

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 38 / 32 / 27 38 / 32 / 27

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 700 × 600 × 210 700 × 600 × 210

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 8.5 / 6.7 / 5.0 8.5 / 6.7 / 5.0

Peso IDU (kg) 16,3 16,3

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

PVP 2021 1.173 € 1.216 €

  CONSOLA 

Nota: el precio incluye la unidad interior + mando inalámbrico.

Unidades interiores

TABLA RESUMEN CARACTERÍSTICAS PANELES DE CASSETTE 4 VÍAS (MODELO CT24F.NB0)

MODELO DESCRIPCIÓN COLOR DUAL VANE DIMENSIONES  
(AN X AL X PROF) (MM) PESO

FUNCIÓN
PM1.0 

SENSOR

ACCESORIOS

KIT DE 
PURIFICACIÓN 

DE AIRE

SENSOR DE 
DETECCIÓN DE  

Ta SUELO

SENSOR DE 
PRESENCIA

PT-AAGW0 Panel estándar Blanco Sí 950 x 35 x 950 7,1 No No No PTVSAA0

PT-AFGW0 Panel premium Blanco Sí 950 x 35 x 950 7,5 Sí PTAHMP0 Incluido PTVSAA0

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
6. PCA del refrigerante R32: 675.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 149.
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Tabla de combinaciones
La siguiente tabla es una tabla resumen del product data book con las combinaciones máximas. Para verificar que la combinación concreta deseada  
es viable, así como las potencias específicas proporcionadas por cada combinación, es necesario validar la combinación escogida mediante la consulta 
del product data book.

UNIDAD 
EXTERIOR Refrigerante Unidades 

interiores

Máximo tamaño 
de la unidad 

interior  
(por índice )

Índice máximo
de la combinación

Sistema de
distribución

Potencia 
frigorífica 

nominal (kW)

Potencia  
calorífica

nominal (kW)

MU2R15 R32 2 12 21 Multitubería 4,1 4,7

MU2R17 R32 2 12 24 Multitubería 4,7 5,3

MU3R19 R32 3 18 30 Multitubería 5,3 6,3

MU3R21 R32 3 18 33 Multitubería 6,1 7

MU4R25 R32 4 24 39 Multitubería 7 8,4

MU4R27 R32 4 24 41 Multitubería 7,9 9,1

MU5R30 R32 5 24 48 Multitubería 8,8 10,1

 
Notas:	  Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
	 - Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
	 - Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
	 -El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).

Para más información ver guía de instalación.
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para unidades Multi Inverter tipo “multi tubería”:
- Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior.
- La capacidad mínima de las Uds. Interiores conectadas deben representar al menos el 40% de la capacidad de la exterior.
- �No superar el índice máximo de combinación (ver tabla).
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CONDUCTOS

Gama LG Confort+ Baja, Media y Alta Presión
Gama LG Compact - Inverter (monofásico)
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UNIDAD INTERIOR CL09F.N50 CL12.F50 CL18F.N60 CL24F.N30

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 35 / 30 / 27 35 / 30 / 27 34 / 31 / 29 39 / 35 / 32

Dimensiones (An x Al x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460 900 x 190 x 460 1,100 x 190 x 460 1,100 x 190 x 700

Presión estática (Estándar/Máxima)(Pa) 0/49 0/49 0/49 0/49

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 11.5 / 9.5 / 8.0 11.5 / 9.5 / 8.0 15.0 / 12.0 / 10.0 20.0 / 16.0 / 12.0

Peso IDU (kg) 18 18 20,9 26

Conexiones  frigoríficas
Líquido (mm/pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm/pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.N20 UUC1.U40

Presión sonora
Frío (dBA) 49 49 47 50

Calor (dBA) 52 52 52 54

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 28 x 1 50 x 1 58 x 1

Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5 57,7

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 1,0 1,2 1,9

T- CO2eq 0,675 0,81 1,283

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 35

Rango de operación
Frío (Mínimo/Máximo) (°C CB) 50  / -10 48 / -10 50 / -20

Calor (Mínimo/Máximo) (°C CB) 18 / -10 18 / -15 18 / -15

Conexiones  frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín. / máx. (m) 5 / 30 5 / 30 5 / 50

Desnivel (m) 30 30 30

Conductos de Baja Silueta  
CONFORT+

CONJUNTO 9 12 18 24

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,4 5,0 6,8

Calor (kW) 3,2 4,0 5,8 7,5

Consumo nominal
Frío (kW) 0,67 1,05 1,35 2,03

Calor (kW) 0,75 1,08 1,77 2,13

E.E.R 3,80 3.23 3,71 3,35

S.E.E.R 6,10 5,60 6,10 6,20

C.O.P 4,30 3,71 3,28 3,52

S.C.O.P 4,00 3,80 3,90 3,90

Etiqueta energética ( A+++ a D) A++/A+ A+/A A++/A A++/A+

PVP 2021 2.116 € 2.179 € 2.672 € 3.367 €

Nota: el precio del conjunto incluye la unidad exterior +  unidad interior + mando  PREMTB001.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com UUC1.U40UUA1.UL0 UUB1.U20

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. �Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.



LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Conductos Media / Alta Presión  
CONFORT (monofásico)

CONJUNTO 18 24 30 36

Capacidad 
Frío (kW) 5 6,8 7,5 9,5

Calor (kW) 5,5 7,4 8 10,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,67 2,34 2,57 3,16

Calor (kW) 1,58 2,17 2,25 3,03

E.E.R 3 2,91 2,92 3,01

S.E.E.R 6,1 5,8 5,6 5,9

C.O.P 3,5 3,41 3,56 3,57

S.C.O.P 3,8 4,1 3,9 4

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A A+/A+ A+/A A+/A+

PVP 2021 2.321 € 2.742 € 3.367 € 3.774 €

UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10 UM30F.N10 UM36F.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 37 / 35 / 34 36 / 34 / 33

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 1,250 x 270 x 700

Presión estática (Estándar/Máxima)(Pa) 20/147 25/147 25/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.5 / 14.5 / 13.0 18.0 / 16.5 / 14.5 22.0 / 20.0 / 18 .0 32 / 28 / 24

Peso IDU (kg) 24,6 24,6 26,2 38,5

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 48 50 54

Calor (dBA) 52 53 54 56

Caudal de aire  (m3/min) 28 x1 50 x1 50 x1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5 44,5

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,2 1,2

T- CO2eq 0,675 0,81 0,81

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 50  / -10 48 / -10 48 / -10

Calor (Máx / Mín) (°C WB) 18 / - 10 18 / -15 18 / -15

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 12.7 (1/2)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 35 5 / 50

Desnivel (m) 30 30 30

UUC1.U40UUA1.UL0 UUB1.U20

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
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UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10 UM30F.N10 UM36F.N20 UM42F.N20 UM48F.N30 UM60F.N30

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 37 / 35 / 34 36 / 34 / 33 36 / 34 / 33 39 / 38 / 36 42 / 40 / 39

Dimensiones (An x Al x Prof.) (mm) 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 1,250 x 270 x 700 1,250 x 270 x 700 1,250 × 360 × 700 1,250 × 360 × 700

Presión estática (Estándar/Máxima)(Pa) 20/147 25/147 25/147 39/147 39/147 39/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.5 / 14.5 / 13.0 18.0 / 16.5 / 14.5 22.0 / 20.0 / 18 .0 32 / 28 / 24 38 / 33 / 28 40 / 34 / 28 50 / 45 / 40

Peso IDU (kg) 24,6 24,6 26,2 38,5 38,5 43,5 43,5

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm/pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm/pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 47 48 50 50 51 52 54

Calor (dBA) 52 52 52 50 52 53 54

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 50 x 1 58 x 1 55 x 2

Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 44,5 57,7 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1,2 1,9 3

T- CO2eq 0,81 1,283 2,205

Refrigerante adicional 
(g/m)

20 40 40

Rango de 
operación

Frío (Mínimo/Máximo) 
(°C CB)

50  / -15 50 / -20 52 / -20

Calor (Mínimo/
Máximo) (°C CB)

18 / - 20 18 / -20 18 / -25

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín. / máx. (m) 5 / 30 5 / 50 5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30

Conductos Media / Alta Presión  
CONFORT+ (monofásicos)

CONJUNTO 18 24 30 36 42 48 60

Capacidad
Frío (kW) 5,0 6,8 7,8 9,5 12,0 13,4 14,6

Calor (kW) 5,8 7,5 9,0 10,8 13,5 15,5 16,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,33 1,95 2,23 2,55 3,48 4,32 4,95

Calor (kW) 1,76 2,27 2,64 2,77 3,74 4,31 4,60

E.E.R 3,75 3,49 3,50 3,80 3,45 3,10 2,95

S.E.E.R 6,40 6,60 6,10 5,80 5,60 5,80 5,60

C.O.P 3,30 3,31 3,41 3,90 3,61 3,60 3,65

S.C.O.P 4,10 3,90 4,00 3,90 3,90 4,00 4,00

Etiqueta energética ( A+++ a D) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A A+/A - -

PVP 2021 2.814 € 3.218 € 3.843 € 4.578 € 4.646 € 5.439 € 7.289 €

Nota: el precio del conjunto incluye la unidad exterior + unidad interior + mando  PREMTB001.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com UUC1.U40UUB1.U20 UUD1.U30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
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CONJUNTO 18 24 30 36

Capacidad 
Frío (kW) 5,0 6,8 7,5 9,5

Calor (kW) 6 7,5 8,0 10,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,67 2,27 2,34 3,35

Calor (kW) 1,58 2,4 2,28 2,93

E.E.R 2,99 3 3,21 2,84

S.E.E.R 5,60 5,60 5,88 5,90

C.O.P 3,29 3,13 3,51 3,69

S.C.O.P 3,80 3,80 3,90 3,90

Etiqueta energética (A+++ a D) A+/A A+/A A+/A A+/A

PVP 2021 2.389 € 2.822 € 3.466 € 3.888     €

UNIDAD INTERIOR CM18R.N10 CM24R.N10 UM30R.N10 UM36R.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 37 / 35 / 34 36/34/33

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 900 x 270 x 700 1.250 x 270 x 700

Presión estática Mín. / Máx. (Pa) 25/147 25/147 25/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L) ( m3/min ) 16,5 / 14,5 / 13 18 / 16,5 / 14,5 22 / 20 / 18 32 / 28 / 24

Peso IDU (kg) 24,5 24,2 26,2 38,5

UNIDAD EXTERIOR UU18WCR.UL0 UU24WCR.U20 UU30WCR.U20 UU36WCR.U40

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 48 50 48

Calor (dBA) 52 53 54 52

Caudal de aire (m3/min) 32 50 50 58

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 35,9 45 45 58

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo)  
(°C CB)

-10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) 
(°C WB)

-10 / 18 -10 / 18 -10 / 18 -10 / 18

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,3 1,3 1,9

T- CO2eq 0,675 0,878 0,878 1,28

Refrigerante adicional (g/m) 20 35 35 35

Conexiones 
frigoríficas

Líquido  
(mm / pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52( 3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín. / máx. (m) 5 / 30 5 / 35 5 / 35 5 / 50

Desnivel (m) 30 30 30 30

	� Control de la presión externa (E.S.P)
	� Bomba de drenaje no incluida
	� Dos termistores de control.
	� Amplio rango de funcionamiento.
	� Fácil mantenimiento e instalación.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Conductos
COMPACT  Inverter (monofásico)

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
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LG MULTI V S R32 
El primer mini VRF compacto del mercado  
con R32 y la tecnología más avanzada.

Beneficios de LG Multi V S R32
	� Muy alta eficiencia: las nuevas unidades Multi V S R32 cuentan 

con el revolucionario compresor R1, mucho más estable y simple 
que su predecesor, lo que junto con la naturaleza del R32 consigue 
un incremento de eficiencia de hasta un 35%* comparado con el 
modelo de R410A.

	� Mayor facilidad de instalación y adaptabilidad: el nuevo equipo 
de LG es mucho más compacto que el modelo previo, reduciendo 
su peso un 23%*** y su tamaño un 60%*** con respecto a sus 
equipos de 4,5 y 6 HP con refrigerante R410A, contando con un 
único ventilador en toda su gama.

	� Ahorro de costes energéticos y confort aumentado: la nueva 
gama Multi V S R32 cuenta con nuestro famoso Dual Sensing 
Control**, que nos permite varian la temperatura de evaporación, 
no sólo considerando la temperatura ambiente, sino también  
la humedad..

	� Mayor fiabilidad y durabilidad: Recubrimiento Ocean Black Fin 
en el intercambiador: el recubrimiento protector de la batería Ocean 
Black Fin está diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional 
hasta en los entornos más exigentes. Incluye una capa de resina 
Epoxi que junto con el film hidrofílico evita que el agua se acumule 
en la aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, aumentando 
la durabilidad y reduciendo significativamente los costes operativos 
y  de mantenimiento.

* SEER ARUN040GSS0 vs ZRUN40GSS90 (conductos)
** Es necesario el mando estándar III con sonda
*** respecto a las unidades de 2 ventiladores de R410A.

Fugado del aceite de retorno 
de separación para reducir la 

descarga de aceite.

Eje a través de la estructura 
soporte en ambos extremos. Rango de operación 

extendido.

Centrifugado del aceite de 
retorno y guía de separación  
para reducir la descarga de aceite.

Película hidrofílica

Resina Epoxi 
anticorrosiva

Espira de aluminio

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design
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HP 4 5 6

Unidad exterior ZRUN040GSS0
ZRUN040LSS0*

ZRUN050GSS0
ZRUN060LSS0*

RUN060GSS0
ZRUN060LSS0*

Capacidad 
Frío (kW) 12,1 14,0 15,5

Calor (kW) 12,1 14,0 15,5

Calor, max (kW) 14,2 16,0 18,0

Consumo nominal
Frío (kW) 3,43 3,33 3,97

Calor (kW) 2,30 2,72 3,23

Calor, max (kW) 2,93 3,48 4,29

Ventiladores (número) 1 1 1

Caudal de aire (m3/min) 80 80 80

E.E.R 3,53 4,20 3,90

S.E.E.R 8,1 8,7 8,5

C.O.P 5,26 5,15 4,8

S.C.O.P 4,7 4,8 5

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Presión sonora
Frío (dBA) 51 57 57

Calor (dBA) 55 60 60

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1,5 2,0 2,0

T- CO2eq 1,01 1,35 1,35

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330

Peso (kg) 64.7 71.6 71.6

Unidades interiores (máx) 8 10 13

PVP 2021 (monofásico) 6.113 € 6.504 € 7.411 €
PVP 2021 (trifásico) 6.419 € 6.960 € 7.930 €

	� Muy alta eficiencia
	� Tamaño compacto y alta potencia
	� Dual Sensing Control incluido
	� Alta durabilidad (Ocean Black Fin)

Gama de unidades interiores Multi V compatibles:				  

	� 	Art Cool Mirror		
	� 	Art Cool Standar 		
	� 	Art Cool Gallery		
	� 	Cassette 1 vía		
	� 	Cassette 2 vías		
	� 	Cassette 4 vías  (gama completa)
	� 	Round cassette		
	� 	Conductos (baja y alta presión)		
	� 	Unidades suelo / techo		
	� 	Unidades de suelo (con y sin carcasa)		
	� 	Consola		
	� 	Hidrokit mural

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Bomba de calor   |   LG Multi V S R32

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

*Modelos trifásicos.
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LG MULTI V S 
La tecnología VRF más avanzada en el tamaño más compacto.

Beneficios de LG Multi V S

	� Alta eficiencia: los revolucionarios compresores Twin Rotary  
(12,1 kW – 15,5 kW) e Inverter Scroll (22,4 kW – 33,6 kW) son 
altamente fiables y cuentan con tecnologías de última generación 
como el bobinado concéntrico que aumenta la cavidad del estator en 
un 50% en el primer caso o las 6 válvulas de bypass y la inyección 
de aceite directa en el segundo, eliminando así la succión de gas y 
su correspondiente pérdida de calor.

	� Ahorro energético y confort: el sistema SLC (Smart Load 
Control) incrementa la sensación de confort y ahorra hasta un 23%  
de energía. El equipo cambia la temperatura de descarga del aire 
de acuerdo a la carga del local para ahorrar energía.

	� Alta versatilidad de aplicaciones: pequeñas oficinas, vivien-
das, tiendas, restaurantes… Las múltiples opciones que presenta  
la unidad, junto con sus característica técnicas, hacen de Multi V S 
la solución ideal en una amplia gama de proyectos.

Comparación de eficiencia

* Basado en datos de ensayos internos.

Ef
fic

ie
nc

y

12. 1 19. 6 28 kw
(Capacidad de refrigeración)

Scroll Compressor
Rotary Compressor

Inverter Twin Rotary  
(12. 1kw ~ 15. 5kw)

Inverter scroll compressor
(22. 4kw ~ 33. 6kw)

Después de 20 minutosArranque

. . .
SLC (Smart Load Control) operación

Arranque Operación en tiempo real

Arranque de operación

Hasta 20 minutos después del arranque

Smart Load Control

Temperatura 
de descarga 

interior

Entrada de 
alimentación

Operación básica

Temperatura de descarga interior
- Eficiencia energética incrementada en 3 pasos por el Smart Load control en la fase de arranque.
- Temperatura de descarga ajustada acorde con las temperaturas interior y exterior.
- Confort en refrigeración / calefacción garantizada.
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HP 4 5 5 6 4*

Unidad exterior ARUN040GSS0 ARUN050GSL0 ARUN050GSS0 ARUN060GSS0 ARUN040LSS0

Capacidad 
Frío (kW) 12,1 14,0 14,0 15,5 12,1

Calor (kW) 12,5 15,0 16,0 18,0 12,5

Consumo nominal
Frío (kW) 3,78 4,38 3,33 3,97 2,37

Calor (kW) 2,10 2,65 2,77 3,40 1,93

Ventiladores (número) 1 1 2 2 2

Caudal de aire (m3/min) 60 x1 60x1 55x2 55x2 55x2

E.E.R 3.20 3,20 4,20 3,90 5,10

S.E.E.R 5,98 6,60 6,56 6,65 6,46

C.O.P 5,94 5,66 5,77 5,30 6,49

S.C.O.P 5,15 4,96 5,23 5,19 5,02

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9, 52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9, 52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15, 88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15, 88 (5/8) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4)

Presión sonora
Frío (dBA) 50 52 51 52 50

Calor (dBA) 52 58 53 54 52

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 1,8 2,4 3,0 3,0 3,0

T- CO2eq 3,76 5,01 6,3 6,3 6,3

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950x 834 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330

Peso (kg) 70 73 94 94 96

Unidades interiores (máx) 8 8 10 13 8

PVP 2021 6.235 € 6.398 € 6.635 € 7.559 € 6.677 €

HP 5* 6* 8* 10* 12*

Unidad exterior ARUN050LSS0 ARUN060LSS0 ARUN080LSS0 ARUN100LSS0 ARUN120LSS0
Capacidad Frío (kW) 14,0 15,5 22,4 28,0 33,6

Calor (kW) 16,0 18,0 24,5 30,6 36,7

Consumo nominal Frío (kW) 3,33 3,97 8,30 8,75 14,00

Calor (kW) 2,77 3,40 6,60 8,12 7,46

Ventiladores (número) 2 2 2 2 2

Caudal de aire (m3/min) 110 110 140 190 190

E.E.R 4,20 3,90 2,70 3,20 2,40

S.E.E.R 6,56 6,65 6,03 6,59 5,72

C.O.P 5,77 5,30 3,71 3,77 4,92

S.C.O.P 5,23 5,19 4,33 4,17 3,86

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9, 52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2)

Gas (mm / pulgada) Ø 15, 88 (5/8) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,2 (7/8) Ø 28,58 (1 1/8)

Presión sonora
Frío (dBA) 51 52 57 58 60

Calor (dBA) 53 54 57 58 60

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 3,0 3,0 3,5 4,5 6,0

T- CO2eq 6,3 6,3 7,3 9,4 12,5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950  x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 1.090 x 1.625 x 380 1.090 x 1.625 x 380

Peso (kg) 96 96 115 144 157

Unidades interiores (máx) 10 13 13 16 20

PVP 2021 7.228€ 8.221 € 10.042 € 11.031 € 13.133 €

	� Ahorro de espacio.
	� Esbelta.
	� Hasta 20 unidades interiores.

	� Ahorro de espacio.
	� Esbelta.
	� Hasta 20 unidades interiores.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

*Modelos trifásicos.

Bomba de calor   |   LG Multi V S

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A , 2087,5.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.
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LG MULTI V S HR 
Todas las ventajas de los sistemas VRF con recuperación de calor  
en un formato compacto ideal para aplicaciones residenciales.

Beneficios LG Multi V S HR

	� Alta eficiencia energética: su compresor Scroll Inverter de 5ta 
generación con cojinetes realizados en material aeroespacial PEEK 
mejora su EER y COP hasta un 5%* alcanzando, además, altos 
valores estacionales.

	� Alta flexibilidad de instalación: la posibilidad de instalarlo en 
balcones gracias a su dercarga horizontal, su compacto tamaño, 
o los hasta 300 m de longitud total de tubería lo convierten en 
una unidad capaz de adaptarse a cualquier proyecto residencial.

	� Climatización y ACS simultánea: al ser un equipo de recuperación 
de calor, podemos producir agua caliente sanitaria de manera 
gratuita en verano mientras climatizamos la vivienda, además  
de reducir consecuentemente el consumo eléctrico.

	� Garantía de control: la inclusión de elementos FDD (Fault 
Detection Diagnosis) chequea, recopila y evalúa un alto número 
de parámetros tales como:

	– Black Box
	– Sensor de chequeo de goteo.
	– Carga automática de refrigerante.

Para garantizar un correcto funcionamiento en todo momento.

*Respecto a la unidad LG Multi V S HP de 6HP).

FDD
MICOM

Ahorro de energía mediante 
recuperación de calor

5%

Modo refrigeración Modo calefacción

5%

MULTI V S HR

3. 90

Convencional

3. 71

MULTI V S HR

4. 39

Convencional

4. 18

* Comparación basada en la unidad de 15,5 kW en modo de refrigración * Comparación basada en la unidad de 15,5 kW en modo de calefacción

Operación en tiempo real

Máx. 13% ahorro energético

Temperatura de refrigerante variable

Smart Load Control

20°C

35°C

Temperatura de refrigerante fija

Operación básica

20°C

35°C

Máx. 10% ahorro energético

10°C
Refrigerante

3°C
Refrigerante

3°C
Refrigerante

3°C
Refrigerante

Agua caliente 
sanitaria

Unidad interior

Abastecimiento 
de ACS

Aire acondicionado

Suelo radiante

HYDRO KIT

Caja de 
recuperación

Heat Recovery

Línea refrigerante

Línea de agua
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HP 6

Nombre ARUB060GSS4

Capacidad 
Frío (kW) 15,5

Calor (kW) 18,0

Consumo nominal
Frío (kW) 3.83

Calor (kW) 4.94

Caudal de aire (m3/min) 110

E.E.R 4.05

S.E.E.R 6,84

C.O.P 4.94

S.C.O.P 4,38

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 19,05 (3/4)

Gas de descarga (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8)

Presión sonora
Frío (dBA) 56

Calor (dBA) 58

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 3,5

T- CO2eq 7,3

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380 x 330

Peso (kg) 118

Unidades interiores (máx) 13

PVP 2021 10.100 €

	� Ahorro de espacio.
	� Esbelta.
	� Ideal para la producción de ACS.
	� Hasta 13 unidades interiores.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Recuperación de calor   |   LG Multi V S HR

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A , 2087,5.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

Para conocer las unidades interiores compatibles de esta gama de unidades Multi V S para el sector residencial, consulta el apartado de unidades 
interiores del capítulo de Multi V, dentro de la gama industrial.

Unidades interiores compatibles
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Consola Mural

Cassette Cassette Round Conductos Conductos  
de baja silueta

Techo
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LG FREE COMBINATION

La gama comercial más flexible del mercado
Ningún proyecto de climatización es igual al anterior. Cualquier cambio en la tipología de las unidades interiores, la potencia de 
climatización requerida o funciones necesarias de los equipos, puede conducir a una selección de equipos totalmente distinta a la 
prevista inicialmente.

Líneas de producto
Este motivo lleva a LG Electronics a lanzar al mercado la gama comercial más completa, versátil y flexible del mercado,  
LG Free Combination, asegurándose de que cualquier necesidad del cliente  quede perfectamente cubierta gracias a sus 97 sets 
(33 sets de conductos, 34 sets de cassette, 22 sets de techo, 5 sets de pared y 3 sets de consola).

Esta nueva gama se compone de 3 líneas perfectamente diferenciadas:

HIGH EFFICIENCY
Pensada para aquellos proyectos en 
donde la alta eficiencia y la más avanzada 
tecnología son factores definitorios.

CONFORT+
La línea más amplia de unidades 
interiores, equipos que cuentan con el 
equilibrio perfecto entre prestaciones y 
posibilidades de customización a través de 
diferentes accesorios.

CONFORT 
Destinada a aquellos proyectos en donde 
la fiabilidad y el precio más competitivo se 
dan la mano.

01 02 03

2,5kW - 5kW 9,5kW-13kW

UUD1
UUD3 (3Ø)

UUD1
UUD3 (3Ø)

2,5kW - 15kW 5kW - 10kW

5kW - 7,1kW

5kW - 10kW

5kW - 15kW

8kW - 10kW

2,5kW - 15kW

3,5kW - 5kW

3,5kW - 14kW

5kW - 15kW

8kW - 10kW

5kW - 12,5kW

UUA1
UUB1
UUC1

UUA1
UUB1
UUC1

UUA1
UUB1
UUC1

5kW - 15kW 2,5kW - 5kW

Unidades exteriores Unidades exteriores Unidades exteriores

Unidades interiores Unidades interiores Unidades interiores
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LG GAMA COMERCIAL R32

HIGH EFFICIENCY CONFORT+

kBtu/h  kW Cassette
Conductos

Techo

UNIDAD 
EXTERIOR

Cassette
Conductos

Techo Consola /
Mural

UNIDAD EXTERIOR

Media / alta 
presión

Baja 
silueta 1Ø Media / alta 

presión
Baja 

silueta 1Ø 3Ø

9 2.5

UT09FH.NQ0

UUA1.UL0

CT09F.NR0
CL09F.N50

UQ09.NA0

UUA1.UL0

12 3.4

UT12FH.NQ0 UM12FH.N10 UL12FH.N50 CT12F.NR0
CL12F.N50

UQ12.NA0

18 5.0

UT18FH.NB0 UM18FH.N10 UL18FH.N30 UV18FH.N10
UUB1.U20 CT18F.NQ0

CM18F.N10 CL18F.N60 UV18F.N10 UQ18.NA0
UUB1.U20

24 6.8

UT24FH.NA0 UM24FH.N20 UV24FH.N20

UUC1.U40

CT24F.NB0
CM24F.N10 CL24F.N30 UV24F.N10

UUC1.U40

30 8.0

UT30FH.NA0 UM30FH.N20 UV30FH.N20 UT30F.NB0
UM30F.N10 UV30F.N10 US30F.NR0

36 9.5

UT36FH.NA0 UM36FH.N30 UV36FH.N20

UUD1.U30

UT36F.NA0
UM36F.N20

 

UV36F.N20 US36F.NR0

UUD1.U30 UUD3.U30

UT36F.NY0

42 12.0

UT42FH.NA0 UM42FH.N30 UV42FH.N20 UT42F.NA0
UM42F.N20 UV42F.N20

48 13.4

UT48FH.NA0 UM48FH.N30 UT48F.NA0
UM48F.N30 UV48F.N20

UT48F.NY0

60 14.6

UT60FH.NA0 UT60F.NA0
UM60F.N30

UV60F.N20

01 02
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GAMA COMERCIAL

CONFORT

kBtu/h  kW Cassette
Conductos

Techo Mural
UNIDAD EXTERIOR

Media / alta presión Baja silueta 1Ø

9 2.5

12 3.4

18 5.0

CT18F.NQ0 CM18F.N10 CL18F.N60 UV18F.N10 UUA1.UL0

24 6.8

CT24F.NB0 CM24F.N10 CL24F.N30 UV24F.N10

UUB1.U20

30 8.0

UT30F.NB0 UM30F.N10 UV30F.N10 US30F.NR0

36 9.5

UT36F.NA0 UM36F.N20

 

UV36F.N20 US36F.NR0
UUC1.U40

42 12.0

48 13.4

60 14.6

03
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CATEGORÍA HIGH EFFICIENCY

kBtu/h 9 12 18 24 30 36 42 48 60

kW 2.5 3.4 5.0 6.8 8.0 9.5 12.0 13.4 14.6

Eficiencia 
energética 
superior

Compresor BLDC y 
ventilador motorizado • • • • • • • • •
Certificado Eurovent • • • • • • • • •
Alto SEER / SCOP • • • • • • • • •
Control de voltaje 
variable • • • • • • • •  
Aleta ancha • • • • • • • • •
Intercambio de calor 
optimizado • • • • • • •
Ahorro de energía  
en el aranque • • • • • • • • •
Control de pico  
de corriente • • • • • • •
Modo de bloqueo •* •* • • • • • • •
Modo Stand By • • • • • • • • •

Ambiente 
confortable

Confort Cooling con el 
sensor de humedad** • • • • • • •
Modo nocturno silencioso • • • • • • •
Operación de 
refrigeración continua • • • • • • • • •

Alto

Operación de 
refrigeración continua • • • • • • • • •
Compresor R1 • • • •

Resistencia a la corrosión 
Ocean Black Fin • • • • • • • • •

Instalación de tubería de 
gran longitud • • • • • • • • •

Control  
del sistema

LG ThinQ*** • • • • • • • • •
Facilidad de control 
(conexión PI-485) • • • • • • • • •
Punto de entrada de 
señal externa**** • • • • • • • • •
Operación forzosa en 
refrigeración • • • • • • •
LG MV • • • • • • • • •
Programación 
semanal***** • • • • • • • • •

Aplicación 
mejorada

Función Synchro

Conectividad con AHU • • • • • • •

* Con los mandos PREMTB001 / PREMTBB01 / PREMTB100 / PREMTBB10
** Disponible solo en cassette (840x840), techo y modelos de consola.
***Disponible con el accesorio Wi FI (PWFMDD200) que ha de conectarse a la unidad interior.
**** Disponible excepto para las unidades de pared..
*****El programador semanal esta disponible con el control remoto por cable.		

LG GAMA COMERCIAL
Características
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CATEGORÍA CONFORT+ CONFORT

kBtu/h 9 12 18 24 30 36 42 48 60 18 24 30 36

kW 2.5 3.4 5.0 6.8 8.0 9.5 12.0 13.4 14.6 5.0 6.8 8.0 9.5

Eficiencia 
energética 
superior

Compresor BLDC y 
ventilador motorizado • • • • • • • • • • • • •
Certificado Eurovent • • • • • • • • • • • • •
Alto SEER / SCOP • • • • • • • • • • • • •
Control de voltaje 
variable • • • • • • • • • • • • •
Aleta ancha • • • • • • • • • • • • •
Intercambio de calor 
optimizado • • • • • • • • • •
Ahorro de energía en 
el aranque • • • • • • • • • • • • •
Control de pico de 
corriente • • • • • • • • • •
Modo de bloqueo •* •* • • • • • • • •* • • •
Modo Stand By • • • • • • • • • • • • •

Ambiente 
confortable

Confort Cooling con el 
sensor de humedad** • • • • • • • • • • • • •
Modo nocturno 
silencioso • • • • • • • • • •
Operación de 
refrigeración continua • • • • • • • • •

Alto

Operación de 
refrigeración continua • • • • • • • • • • • • •
Compresor R1 • • • •
Resistencia a la 
corrosión Ocean 
Black Fin

• • • • • • • • • • • • •

Instalación de tubería 
de gran longitud • • • • • • • • • • • • •

Control  
del sistema

LG ThinQ*** • • • • • • • • • • • • •
Facilidad de control 
(conexión PI-485) • • • • • • • • • • • • •
Punto de entrada de 
señal externa**** • • • • • • • • • • • • •
Operación forzosa en 
refrigeración • • • • • • • • •
LG MV • • • • • • • • • • • • •
Programación 
semanal***** • • • • • • • • • • • • •

Aplicación 
mejorada

Función Synchro • • • •
Conectividad con AHU • • • • • • • • • •

* Con los mandosPREMTB001 / PREMTBB01 / PREMTB100 / PREMTBB10
** Disponible solo en cassette (840x840), techo y modelos de consola..
*** Disponible con el accesorio Wi FI (PWFMDD200) que ha de conectarse a la unidad interior.
**** Disponible excepto para las unidades de pared.
***** El programador semanal esta disponible con el control remoto por cable.		
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*Los accesorios se compran separadamente y no vienen pre instalados.

Unidad exterior fácil de montar
- Confort: 1 ventilador en la unidad exterior
- Confort+/ High Efficiency: 2 ventiladores en la unidad exterior.

* Los accesorios se compran separadamente y no vienen pre instalados. *Las especificaciones pueden variar en función de los modelos y las 
combinaciones. Para más información consultar PDB.  

*Las especificaciones pueden variar en función de los modelos y las 
combinaciones. Para más información consultar PDB.  

Application : Large restaurant & cafes 
Solution : Standard Inverter

Aplicación Synchro ( 2, 3 o 4 unidades )

Potente funcionamiento y amplio 
rango de operación

Gran longitud de tubería  (85m) Amplio catálogo de aplicaciones

Amplio rango de operación
- Refrigeración ( BS): - 20°C / 52°C

- Calefacción (BH): -25°C / 18°C

Función synchro (hasta 4 
unidad, consultar PDB)

Amplio catálogo de opcionales disponibles
Wi Fi bomba de drenaje, sensor de personas...

Longitud de tubería máxima  
de 85 metros.

Conexión con UTAs

Compacta y económica

Muy compacta y fácil  
de instalar

Conexión a UTAs

Longitud de tubería máxima  
de 50 metros

Amplio catálogo de 
opcionales disponibles

Wi Fi bomba de drenaje, 
sensor de personas...

*Basado en test internos para el modelo de 9,5 kW
** Disponible con los accesorios.
1) En entornos extremadamente cálidos / fríos los equipos entregan el 100% de su capacidad.
- Condiciones del test: refrigeración ->ID 27°C(BS) / 19°C(BH) y OD 48°C (BS). Calefacción -> ID 20°C(BS) y OD 15°C(BH)
2) Con 50 metros de tubería se entrega el 95% de la capacidad en refrigeración. 

* �Las funciones de la unidad interiores son ejemplo de un modelo 
de cassette.

* �Las especificaciones pueden ser diferentes en cada modelo  
o combinación. 

HIGH EFFICIENCY
Pensado para viviendas de lujo y oficinas

CONFORT+
Pensado para restaurantes y grandes superficies

CONFORT
Pensado para las tiendas y pequeños negocios

Entrega  de la potencia máxima hasta en las peores condiciones

Sensor de temperatura del suelo

Alto rendimiento 

Alto ahorro energético
Clasificación energética A+++ o A++

Longitud máxima de tuberia 
de 85m

Potente climatización hasta en 
las condiciones más adversas*

Wi Fi**, suelo

Conexión con UTAs
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La gama comercial ideal para viviendas de lujo y oficinas.

La línea High Efficiency de la nueva gama LG Free Combination destaca por su alta eficiencia  
y avanzada tecnología. Sus características principales son las siguientes:

	 Gama compuesta por 32 sets pensados para viviendas de lujo y oficinas.
	 Refrigerante ecológico R32.
	 Clasificación A+++ gracias a su elevado SEER (consultar modelos).
	� Entrega del 100% de la potencia a temperaturas extremas (48°C en refrigeración  

y -15°C en calefacción).
	 Rango de operación: desde  -20°C hasta 52°C en refrigeración.
	 Rango de operación: desde  -25°C hasta 18°C en calefacción.
	 Hasta 85m de longitud de tubería.
	 Posibilidad de comunicación AHU a partir del modelo 18.
	 Wi Fi opcional.
	 Bomba de drenaje incluida (conductos, cassette y unidades de techo).

HIGH EFFICIENCY

Cassette
Conducto

TechoMedia  
presión

Baja  
silueta

Número de conjuntos

Capacidad 13 10 2 7

2,5 kW UT09FH

3,5 kW UT12FH UM12FH UL12FH

5 kW UT18FH UM18FH UL18FH UV18FH

7,1 kW UT24FH UM24FH UV24FH

8 kW UT30FH UM30FH UV30FH

10 kW UT36FH UM36FH UV36FH

12,5 kW UT42FH UM42FH UV42FH

14 kW UT48FH UM48FH

15 kW UT60FH

UUA1 

UUB1 

UUC1 

UUD1
UUD3 (3Ø)

770 x 545 x 288

870 x 650 x 330

950 x 834 x 330

950 x 1380 x 330

Nota: �el color de las casillas de las unidades interiores define el modelo de la unidad exterior asociada.

Ejemplo: la unidad interior: UT09FH  , llevaría asociada la unidad exterior: UUA1.

Modelo / Dimensiones (mm)  
(An.x Al. x Prof.) 

Línea HIGH EFFICIENCY

UNIDADES 
INTERIORES

UNIDADES  
EXTERIORES
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La gama comercial ideal para restaurantes y grandes superficies.

La línea Confort+ de la nueva gama LG Free Combination destaca por equilibrio entre prestaciones 
y posibilidades de customización a través de diferentes accesorios. Sus características principales son 
las siguientes:

	 Gama compuesta por 49 sets pensada para restaurantes y grandes superficies. 
	 Refrigerante ecológico R32.
	 Clasificación A++ gracias a su elevado SEER (consultar modelos).
	� Entrega del 92% y del 85% de la potencia a temperaturas extremas  

(48°C en refrigeración y -15°C en calefacción respectivamente).
	 Rango de operación: desde  -20°C hasta 52°C en refrigeración.
	 Rango de operación: desde  -25°C hasta 18°C en calefacción.
	 Hasta 85m de longitud de tubería.
	 Posibilidad de usar la unidad interior en aplicaciones Synchro a partir del modelo 36.
	 Posibilidad de comunicación AHU a partir del modelo 18.
	 Bomba de drenaje incluida (solo cassette).
	 Wi Fi opcional.

Línea CONFORT+

UNIDADES 
INTERIORES

CONFORT +

Cassette Cassette
Round

Conducto
Techo

Consola 
muralMedia  

presión
Baja  

silueta

Número de conjuntos

Capacidad 13 4 11 4 11 3+3

2,5 kW CT09F CL09F UQ09F

3,5 kW CT12F CL12F UQ12F

5 kW CT18F CM18F CL18F UV18F UQ18F

7,1 kW CT24F CM24F CL24F UV24F

8 kW UT30F UM30F UV30F US30F

10 kW UT36F UM36F UV36F US36F

11 kW UT36F.NY0

12,5 kW UT42F UM42F UV42F

13 kW UT48F.NYO

14 kW UT48F UM48F UV48F

15 kW UT60F UM60F UV60F

Nota: �el color de las casillas de las unidades interiores define el modelo de la unidad exterior asociada.

Ejemplo: la unidad interior: CT09F  , llevaría asociada la unidad exterior: UUA1.

UNIDADES  
EXTERIORES

770 x 545 x 288

UUC1
950 x 834 x 330

UUD1
UUD3 (3Ø)

950 x 1380 x 330

Modelo / Dimensiones (mm)  
(An.x Al. x Prof.) 

UUA1

UUB1 

870 x 650 x 330
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La gama comercial ideal para pequeñas tiendas y negocios.

La línea Confort de la nueva gama LG Free Combination está destinada a aquellos proyectos en donde 
la fiabilidad y el precio más competitivo se dan la mano. Sus características principales son las siguientes:

	 Gama compuesta por 16 sets pensados para pequeñas tiendas y negocios.
	 Refrigerante ecológico R32.
	 Clasificación A++ gracias a su elevado SEER (consultar modelos).
	� Entrega del 85% y del 62% de la potencia a temperaturas extremas (48°C en refrigeración  

y -15°C en calefacción respectivamente).
	 Rango de operación: desde  -15°C hasta 48°C en refrigeración.
	 Rango de operación: desde  -15°C hasta 18°C en calefacción.
	 Hasta 50m de longitud de tubería.
	 Posibilidad de comunicación AHU a partir del modelo 24.
	 Bomba de drenaje incluida (solo cassette).
	 Wi Fi opcional.

Nota: �el color de las casillas de las unidades interiores define el modelo de la unidad exterior asociada.

Ejemplo: la unidad interior: CT18F  , llevaría asociada la unidad exterior: UUA1.

UNIDADES 
INTERIORES

UNIDADES  
EXTERIORES

CONFORT

Cassette
Conducto

Techo MuralMedia  
presión

Baja  
silueta

Número de conjuntos

Capacidad 4 4 2 4 2

2,5 kW

3,5 kW

5 kW CT18F CM18F CL18F UV18F

7,1 kW CT24F CM24F CL24F UV24F

8 kW UT30F UM30F UV30F US30F

10 kW UT36F UM36F UV36F US36F

12,5 kW

14 kW

15 kW

UUA1

UUB1

UUC1

UUD1
UUD3 (3Ø)

770 x 545 x 288

870 x 650 x 330

950 x 834 x 330

950 x 1380 x 330

Modelo / Dimensiones (mm)  
(An.x Al. x Prof.) 

Línea CONFORT
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Pico de 
corriente

Limitación de 
corriente

Corte

Co
rr

ie
nt

e

Tiempo

Ahorro  
de energía

*Nota: Cassette High Efficiency , UT24FH.NA0

Humedad Temperatura

Confort Cooling disponible en cassette, techo y consola.
- No aplica a lo modelos de poca capacidad (UT09FH,CT09F,CT12F y CT18F)

Centrifugado del aceite de retorno 
y guía de separación para reducir la 

descarga de aceite

Eje a través de la estructura  
con soporte en ambos extremos.

Rango de operación 
extendido

Centrifugado del aceite de 
retorno y guía de separación 
para reducir la descarga de 
aceite

Película hidrofílica

Resina Epoxi 
anticorrosiva

Espira de aluminioFont Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design

* Dato referido a las unidades de 14,6 kW.

	� Control de la temperatura de trabajo del refrigerante: el 
equipo modifica la temperatura del aire de descarga al controlar 
la temperatura del refrigerante, relacionada directamente con 
la diferencia de temperaturas , entre el interior y la temperatura 
objetivo. De esta manere se consigue un mayor ahorro.

	� Control del pico de corriente: esta función ayuda a minimizar 
los costes durante los picos en los que el consumo energético es 
mayor y por lo tanto se produce más gasto.

	� Bloqueo del modo: setear la unidad para solo refrigerar o calefactar 
contribuye a la optimización del uso del equipo y el consumo 
energético. 

	� Dual Sensing Control (humedad + temperatura): midiendo tanto 
temperatura como humedad se previene el sub enfriamiento y una 
excesiva deshumidificación, maximizando el confort y mejorando 
la eficiencia energética.

	� Modo silencioso: el modo noche reduce hasta 8dB(A)* con un 
simple cambio de switch.

	� Refrigeración continua: los equipos LG son capaces de proporcionar 
refrigeración continua estando incluso a -15°C. 

	� Compresor R1: las unidades de LG gama comercial  cuentan con 
el nuevo compresor R1*, un compresor de tipo scroll híbrido más 
simple y estable en su estructura, pero con un mayor rango de 
funcionamiento y más silencioso. Gracias a ello, los equipos que los 
incorporan tienen un mayor SEER y SCOP que los modelos previos.

	� Ocean Black Fin: las unidades exteriores de la gama LG Comercial 
cuentan con  el recubrimiento Ocean Black Fin en sus baterías. Este 
tratamiento está diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional 
hasta en los entornos más hostiles. La combinación de la capa de 
resina Epoxi con el film hidrofílico aumenta la durabilidad del equipo y 
reduce significativamente los costos de operación y mantenimiento. 

Características generales 

Elevada eficiencia energética 
La avanzada tecnología de LG permite alcanzar altos valores de SEER y SCOP   
minimizando así el consumo energético (SEER 8,5 (A+++*) ). Esto es posible gracias a :

Ambiente confortable 
El objetivo de cualquier equipo de climatización es conseguir las mejores condiciones interiores en el espacio  
al que dan servicio. Para ello los equipos de LG cuenta con:

Alto rendimiento y garantía de funcionamiento 
La aplicación de nuestra propia tecnología en nuestros equipos dan como resultado productos de alto rendimiento 
y resistencia hasta en los ambientes más agresivos, sin afectar  por ello a su funcionamiento.

*Consultar modelos.



109GAMA COMERCIAL

G
A

M
A

 C
O

M
ER

C
IA

L

	� LG thinQ: a través de la aplicación, es posible controlar los equipos 
de manera remota tanto por voz vía Google Assitant como por los 
comandos de la propia app.

	� LG LGMV: con la aplicación LG MV (Monitoring View) se pueden 
monitorizar los diferentes parámetros del funcionamiento de la 
unidad exterior. Además, con el contacto seco se pueden encender 
y apagar todas las unidades a la vez (unidades con capacidad 
superior a 10 kW). 

Versatilidad en el control y sus opciones 
Las nuevas tecnologías , entre las que destacan IoT (Internet of Things), permiten un control exhaustivo  
del funcionamiento de los equipos, garantizando una gestión trasparente y en tiempo real de los mismos:

• Encendido / apagado

• Selección de modo

• Temperatura actual

• Establecer temperatura

• Establecer velocidad del ventilador

• Control de lamas

Funcionamiento simple y varias funciones

*Estas funciones son usadas por los asistentes de Google y Alexa.

Acceso a tu equipo de aire acondicionado desde 
cualquier lugar.

ThinQ Server

Mayores posibilidades de conectividad: Synchro y UTAs
Los nuevos equipos de la gama Free Combination ofrecen un mayor abanico de posibilidades,  
ampliando así su ámbito de aplicación:

**Nota: Solo se pueden conectar los modelos de la gama comercial Free Combination UUB1, UUC1, UUD1 y UUD3. Consultar los kits de comunicación.

	� Función Synchro: se pueden combinar hasta un máximo de 4 
unidades interiores con una única junta y la correcta posición 
de los switches internos. De esta manera, se puede repartir 
proporcionalmente la potencia total de la unidad exterior a través 
de las correspondientes unidades interiores, proporcionando así 
una climatización más homogénea.*.

	� Conexión con una UTA:  determinados equipos Split se pueden 
conectar a una UTA**,  simplificando la instalación y reduciendo 
los costes de mantenimiento. 

Información de la unidad interior

Ciclo y válvulas 

Información del actuador

Sensores y electricidad

Infomación de la unidad exterior

Tabla de combinación

2
PMUB11A

3
PMUB111A

4
PMUB1111A

Nota:
Unidades aceptadas en modo Synchro: unidades interiores de la gama Free Combination.
En modo Synchro:
- No usar un mando inalámbrico
- Usa un único mando para todas las unidades.
- Algunos controles centralizados y algunas funciones no están disponibles en este modo.
- Se necesitan las juntas correspondientes para realizar la conexión.

Modelo
Duo Trio Cuarteto

Cassette Duct Cassette Duct Cassette Duct

UUD1, UUD3

CT18F x 2EA CM18F x 2EA CT12F x 3EA CL12F x 3EA CT12F x 4EA CL12F x 4EA

CT24F x 2EA CM24F x 2EA CT18F x 3EA CM18F x 3EA - -

UT30F x 2EA UM30F x 2EA - - - -

Branch kit PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

Dip switch

On

1 2 3 4 5 6

On

1 2 3 4 5 6

On

1 2 3 4 5 6
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CONDUCTOS 
Principales características 

CASSETTES 
Principales características

	� Ahorro energético mediante el confort: el control E.S.P (presión 
estática externa) permite seleccionar de manera fácil el volumen de 
aire. El motor BLDC puede controlar la velocidad del ventilador al 
margen de la presión estática externa, consiguiendo un alto confort 
tanto en calefacción como en refrigeración sin desperdiciar energía.

	� Precisión: para garantizar una temperatura más exacta, las unidades 
de conductos llevan dos termistores para medir la temperatura en 
dos puntos diferentes (mando y unidad), consiguiendo así un 
entorno más agradable.

	� Versatilidad y facilidad de instalación: el bajo perfil de la unidad 
permite que su instalación se pueda realizar en espacios con un 
falso techo limitado. Junto con este factor, la posibilidad de que la 
toma de aire se realice tanto por la parte trasera como por la parte 
inferior facilita la instalación.

	� Ahorro económico en la instalación: las unidades interiores se 
pueden controlar de manera externa sin la necesidad de un contacto 
seco, por lo que se ahorran costes de instalación.

	� Adaptabilidad ante cualquier situación: el nuevo panel Dual 
Vane*cuenta con 6 modos diferentes de funcionamiento, 
ajustándose perfectamente a cualquier requerimiento. 

	� Funcionamiento silencioso: el nuevo ventilador turbo, gracias 
a su diseño, reduce el ruido en 3dB(A) y consume menos energía 
que el modelo previo.

	� Mejora de la eficiencia energética: el diseño del intercambiador 
de calor de la unidad interior ha aumentado su densidad de espiras, 
mejorando así la eficiencia con respecto a los modelos previos.

	� Ajuste de temperatura inteligente: la unidad interior ajusta la 
temperatura de la estancia en función de la temperatura del suelo 
y del techo, mejorando así el confort interior.

	� Aire purificado hasta el 99,9%: con el kit opcional disponible para 
el modelo de panel Premium*. Gracias a su filtro fotocatalítico, el  
filtro dieléctrico, sensor de partículas ultrafinas PM1.0 y su prefiltro, 
consigue eliminar y purificar el aire hasta un en 99,9%. (Opcional).

	� Sensor de temperatura de suelo. Disponible con el panel 
Premium. El sensor permite adaptar el volumen de aire, en función 
de la temperatura del suelo y la del aire para ser más confortable.

	� Sensor de presencia. Disponible con el panel Premium. Evita 
consumos inncesarios cuando no hay ocupación. (Opcional).

*Nota: Panel dual Vane premium, modelo PT-AFGW0, consultar modelos de unidades interiores compatibles.

Refrigeración confortable / calefacción

Refrigeración confortable / calefacción

Exceso de refrigeración / calefacción

Tubería corta

Refrigeración débil / calefacción

Convencional E.S.P. Control

Mando remoto  

con termistores

(PREMTB001, PREMTB100)

Toma de aire en la parte inferior o trasera

Conductos de baja silueta

4 Salidas 

Doble pala
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	� Potente y focalizado: la potencia de la unidad y el diseño del 
intercambiador permite flujos de hasta 15 metros de distancia, 
optimizando el recorrido.

	� Facilidad de instalación: las nuevas unidades pueden instalarse 
con dos o cuatro tornillos, planteando así un mayor número de 
escenarios de instalación.

TECHO  
Principales características
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Posibilidad de 
instalación en 
una esquina

2 Tornillos

Nuevo modelo

4 tornillos
convencional

	� Flujo de aire optimizado: cuando se produce la refrigeración, las 
lamas se ajustan en dirección al techo. En el modo de calefacción, 
el aire caliente se direcciona principalmente hacia el suelo para 
conseguir una sensación agradable.

	� Alto control del caudal de aire: las lamas tienen 5 etapas de 
control, pudiendo direccionarlas de manera diferente en función 
de las necesidades.

CONSOLA 
Principales características

Refrigeración

Calefacción

Paso1

Paso2
Paso3 Paso4

Paso5



112 www. lgbus iness .es

G
A

M
A

 C
O

M
ER

C
IA

L

	� Amplio rango de funcionamiento: el rango de funcionamiento ampliado de estos equipos los convierte en la solución perfecta para  servidores, 
sala de máquinas o cocinas.

	� Elevada eficiencia: gracias a su tecnología,  los nuevos equipos de pared  Confort+ cuentan con una elevada eficiencia energética (SEER y SCOP).

	� Potente refrigeración y calefacción: tanto el nuevo diseño del ventilador como la posibilidad de apertura por la parte frontal reduce la 
sobrecarga en la toma de aire y permite alcanzar una distancia de hasta 20 metros.

	� 	Caudal de aire más controlado y focalizado: los seis pasos de lama y función auto swing permite climatizar áreas específicas de forma 
mucho más rápida, en tan solo 3 minutos en caso de usar el modo Jet Cool.

	� Facilidad de instalación: tanto el clip de soporte como la tapa inferior desmontable contribuyen a una instalación más rápida y sencilla.

165mm

25˚

20m

Te
m

pe
ra

tu
ra

 in
te

rio
r (

°C
)

-18 (WB) -10-15 (DB) 0 18 (WB) 48 (DB)

Temperatura exterior (°C)

30 (DB)

16 (DB)

23 (WB)

12 (WB)

Modo de refrigeraciónControl de baja 
temperatura

Modo de calefacción

-5°C Más

8.0kW 9.5kW
SEER 7.0 (A++) 6.1 (A++)

SCOP 4.3 (A+) 3.85 (A+)

PARED
Principales características
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CALCULADORA
Dimensiones de  
la estancia (m2) Indice*

Hasta 20 m2 9

21  – 30 m2 12

31  – 36 m2 15

37  – 45 m2 18

46  – 60 m2 24

Hasta 75 m2 30

Hasta 90 m2 36

Hasta 110 m2 42

Hasta 125 m2 48

Hasta 135 m2 60

*Indice recomendado de la unidad exterior.

PASO  1
¿Qué tipo de unidad interior  

se adapta mejor a mi proyecto?
En función de la necesidad, se descartará o 
seleccionará directamente un tipo concreto de 
unidades interiores. Por ejemplo: factores como 
disponer o no de falso techo (conductos), querer 
la unidad interior en la pared (mural) o en el suelo 
(consola) nos ayudarán en nuestra elección.

PASO  2
	 ¿Cuántos m2 tiene nuestro 

espacio a climatizar?
En función de los metros cuadrados se pueden 
recomendar los siguientes equipos (consultar la 
calculadora).

Compresión inferior  
y estructura simple.

Eje a través de la estructura 
soporte en ambos extremos.

Retorno centrífugo del aceite 
y guía de separación para 
disminuir la descarga del aceite.

Rango de funcionamiento 
aumentado hasta 150 Hz.

¿Y cómo es posible que haya unidades exteriores comunes a varias gamas?
Gracias a la avanzada tecnología de los compresores Twin Rotary* y R1** y su amplio rango de funcionamiento la unidad exterior es capaz de modular 
la potencia demandada por el proyecto, canalizándola a través de la correspondiente unidad interior garantizando así una operación óptima.

PASO  3
¿Qué línea se ajusta mejor 

a nuestro proyecto?
Para ello, un primer paso podría ser el siguiente:

 �¿Busco la mejor eficiencia y la posibilidad de 
entregar toda la potencia a temperaturas 
extremas? Tu solución inicial podría ser la 
gama High Efficiency.

 �¿Busco una alta eficiencia y la posibilidad de 
grandes longitudes de tubería en el circuito?  
Tu solución inicial podría ser la gama Confort +.

 �¿Busco un buen compromiso entre fiabilidad 
y precio? Tu solución inicial podría ser gama 
Confort.

PASO  4
 Verificación de la solución

Una vez escogido el tipo de unidad interior, el 
modelo que proporciona la potencia requerida y 
la gama que más se adecúa, comprobar si hay 
algún requerimiento específico que pueda 
suponer un cambio de gama. Por ejemplo: 
para un comedor de un hotel en un pueblo de 
montaña que cuente con un clima muy frío, 
podemos haber escogido un  conducto de 
la línea Confort+, pero podría ser necesario 
garantizar el 100% de la potencia en calefacción 
por lo que en este caso, habría que cambiar a la 
gama High Efficiency.

*Nota: La selección de estos modelos parte de condiciones estándar referidas a la normativa española (altura, aislamiento, materiales constructivos, radiación solar…).  
Es responsabilidad del prescriptor verificar el que el cálculo de potencia es el adecuado para la estancia a climatizar. En caso de duda, realizar un cálculo de cargas térmicas 
específico para el proyecto por parte de un técnico especialista.

SELECCIONA TU EQUIPO

*Nota: las unidades exteriores con compresor Twin Rotary son las unidades UUA1, UUB1 y UUC1. 
**Nota: Las unidades exteriores con compresor R1* corresponden a los modelos UUD1 y UUD3
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UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 49 47 48 50 50 51 52 54

Calor (dBA) 52 52 52 52 52 50 52 53 54

Caudal de aire (m3/min) 28 x 1 50 x 1 58 x 1 55 x 2

Dimensiones  
(An. x Al. x Prof.) (mm)

770 × 545 × 288 870 x 650x 330 950 x 834 x 330 950 x 1.380 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5 57,7 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,2 1,9 3

T- CO2eq 0,675 0,81 1,283 2,205

Refrigerante 
adicional (g/m)

20 20 35 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / 
Mín) (°C CB)

50  / -15 50  / -15 50 / -20 52 / -20

Calor (Máx / 
Mín)  (°C WB)

18 / - 20 18 / - 20 18 / -20 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido  
(mm / pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas  
(mm / pulgada)

Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes

Total, mín / 
máx (m)

5 / 30 5 / 30 5 / 50 5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30 30

UUC1.U40UUB1.U20 UUD1.U30UUA1.UL0

CASSETTE INVERTER HIGH EFFICIENCY 
(monofásica)

CONJUNTO 9 12 18 24 30 36 42 48 60

Capacidad 
Frío (kW) 2,5 3,4 5 6,8 8 9,5 12,1 13,4 15

Calor (kW) 3,2 4,1 5,8 7,9 9 10,8 23,5 15,5 17,5

Consumo 
nominal

Frío (kW) 0,61 0,97 1,25 1,66 2,12 2,26 3,14 4,12 4,69

Calor (kW) 0,75 1,03 1,47 1,76 2,14 2,57 3,29 4,19 5,28

E.E.R 4,1 3,5 4 4,1 3,77 4,2 3,85 3,25 3,2

S.E.E.R 7 6,8 7,6 8,5 7,8 6,4 7,4 6,1 6,6

C.O.P 4,3 4 3,95 4,48 4,2 4,2 4,1 3,7 3,25

S.C.O.P 4 4 4,4 4,8 4,8 4,2 4,5 4,1 4,5

Etiqueta energética (A+++ 
a D)

A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+++/A++ A++/A++ A++/A+ - - -

PVP 2021 2.376 € 2.402 € 3.075 € 3.556 € 4.081 € 4.898 € 5.393 € 6.956 € 8.710 €
Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTB001.

UNIDAD INTERIOR UT09FH.
NQ0

UT12FH.
NQ0

UT18FH.
NB0

UT24FH.
NA0

UT30FH.
NA0

UT36FH.
NA0

UT42FH.
NA0

UT48FH.
NA0

UT60FH.
NA0

Presión 
sonora

Frío  
(H/M/L) (dBA)

41 / 39 / 37 41 / 39 / 37 37 / 36 / 34 42 / 41 / 40 42 / 41 / 40 44 / 42 / 41 44 / 42 / 41 45 / 43 / 41 45 / 43 / 41

Caudal de aire  
(H/M/L)(m3/min)

11,0 / 10,0 
/ 9,3

11,0 / 10,0 
/ 9,3

17,0 / 15,5 / 
14,0

23,8 / 21,4 / 
19,0

23,8 / 21,4 / 
19,0

28 / 25 / 23 28 / 25 / 23 30 / 27 / 24 30 / 27 / 24

Dimensiones  
(An. x Al. x Prof.) (mm)

570 × 256 × 570 570 × 256 × 570 840 × 204 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840
840 × 288 × 

840

Peso IDU (kg) 13,9 13,9 21,1 25,3 25,3 27,2 27,2 27,2 27,2

Panel PT-QAGW0 PT-QAGW0
PT-AFGW0*

Dual Vane 
Premium

PT-AFGW0*
Dual Vane 
Premium

PT-AFGW0*
Dual Vane 
Premium

PT-AFGW0*
Dual Vane 
Premium

PT-AFGW0*
Dual Vane 
Premium

PT-AFGW0*
Dual Vane 
Premium

PT-AFGW0*
Dual Vane 
Premium

Dimensiones  
(An x Al x Prof. ) (mm)

620 x 35 x 620 620 x 35 x 620 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950

Panel (kg) 2,85 2,85 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Conexiones 
frigoríficas

Líquido  
(mm / pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas  
(mm / pulgada)

Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

*Ver tabla de accesorios
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CONJUNTO 36 42 48 60

Capacidad 
Frío (kW) 9,5 12,1 13,4 15

Calor (kW) 10,8 23,5 15,5 17,5

Consumo nominal
Frío (kW) 2,26 3,14 4,12 4,69

Calor (kW) 2,57 3,29 4,19 5,28

E.E.R 4,2 3,85 3,25 3,2

S.E.E.R 6,4 7,4 6,1 6,6

C.O.P 4,2 4,1 3,7 3,25

S.C.O.P 4,2 4,5 4,1 4,5

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ - - -

PVP 2021 5.265 € 5.760 € 7.323 € 9.077 €

UNIDAD INTERIOR UT36FH.NA0 UT42FH.NA0 UT48FH.NA0 UT60FH.NA0

Presión 
sonora

Frío (H/M/L) (dBA) 44 / 42 / 41 44 / 42 / 41 45 / 43 / 41 45 / 43 / 41

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 28 / 25 / 23 28 / 25 / 23 30 / 27 / 24 30 / 27 / 24

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840

Peso IDU (kg) 27,2 27,2 27,2 27,2

Panel
PT-AFGW0*

Dual Vane Premium
PT-AFGW0*

Dual Vane Premium
PT-AFGW0*

Dual Vane Premium
PT-AFGW0*

Dual Vane Premium

Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950

Panel (kg) 7,1 7,1 7,1 7,1

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)  

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUD3.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 50 51 52 54

Calor (dBA) 50 52 53 54

Caudal de aire (m3/min) 55 x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 3

T- CO2eq 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 52 / -20

Calor (Máx / Mín) (°C WB) 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 85

Desnivel (m) 30

UUD3.U30

CASSETTE INVERTER HIGH EFFICIENCY 
(trifásica)

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTB001.

*Ver tabla de accesorios
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UUC1.U40UUB1.U20 UUD1.U30UUA1.UL0

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 49 47 48 50 50 51 52 54

Calor (dBA) 52 52 52 52 52 50 52 53 54

Caudal de aire  (m3/min) 28 x 1 50 x 1 58 x 1 55 x 2

Dimensiones  
(An. x Al. x Prof.) (mm)

770 × 545 × 288 870 x 650 x330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5 57,7 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,2 1,9 3

T- CO2eq 0,675 0,81 1,283 2,205

Refrigerante 
adicional (g/m)

20 20 35 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) 
(°C CB)

50  / -15 50  / -15 50 / -20 52 / -20

Calor (Máx / 
Mín) (°C WB)

18 / - 20 18 / - 20 18 / -20 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido  
(mm / pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas  
(mm / pulgada)

Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes

Total, mín / máx 
(m)

5 / 30 5 / 30 5 / 50 5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30 30

CASSETTE CONFORT+ 
(monofásica)

CONJUNTO 9 12 18 24 30 36 42 48 60

Capacidad 
Frío (kW) 2,5 3,4 5 6,8 7,8 9,5 12,1 13,4 15

Calor (kW) 3,2 4,1 5,7 7,5 9 10,8 13,5 15,5 17,5

Consumo 
nominal

Frío (kW) 0,61 0,98 1,57 1,93 2,23 2,79 3,14 3,83 4,69

Calor (kW) 0,75 1,11 1,52 1,96 2,64 2,77 3,29 4,19 5,38

E.E.R 4,1 3,5 3,19 3,52 3,5 3,4 3,85 3,5 3,2

S.E.E.R 6,7 6,7 6,4 7,4 6,1 6,7 7,4 6,8 6,6

C.O.P 4,3 3,7 3,74 3,83 2,23 3,9 4,1 3,7 3,25

S.C.O.P 4 4 4,3 4,3 2,64 4,3 4,5 4,5 4,5

Etiqueta energética (A+++ 
a D)

A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ - - -

PVP 2021 2.259 € 2.287 € 2.810 € 3.310 € 3.730 € 4.545 € 4.941 € 6.191 € 7.594 €
Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTB001.

UNIDAD INTERIOR CT09F.NR0 CT12F.NR0 CT18F.NQ0 CT24F.NB0 UT30F.NB0 UT36F.NA0 UT42F.NA0 UT42F.NA0 UT60F.NA0

Presión 
sonora

Frío (H/M/L) 
(dBA)

36 / 33 / 30 38 / 35 / 32 41 / 39 / 37 38 / 36 / 34 40 / 37 / 35 44 / 42 / 41 44 / 42 / 41 46 / 44 / 42 46 / 44 / 42

Caudal de aire  
(H/M/L)(m3/min)

8.5 / 7 / 6 9.5 / 8 / 7 13 / 12 / 11 17/15/13 19/17/15.5 27.5 / 25 / 22.5 27.5 / 25 / 22.5 30/27.5/25 30/27.5/25

Dimensiones  
(An. x Al. x Prof.) (mm)

570×214×570 570×214×570 570×256×570 840×204×840 840×204×840 840×288×840 840×288×840 840×288×840 840×288×840

Peso IDU (kg) 12,4 12,4 13,9 21,1 21,1 25,3 25,3 25,3 25,3

Panel PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0
PT-AAGW0* 

Dual Vane
PT-AAGW0* 

Dual Vane
PT-AAGW0* 

Dual Vane
PT-AAGW0* 

Dual Vane
PT-AAGW0* 

Dual Vane
PT-AAGW0* 

Dual Vane

Dimensiones  
( An x Al x Prof. ) (mm)

620×35 620 620×35×620 620×35×620 950x35x950 950x35x950 950x35x950 950x35x950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950

Panel (kg) 3 3 3 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Conexiones 
frigoríficas

Líquido  
(mm /pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas  
(mm /pulgada)

Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

*Opcional el panel PT-AFGW0. (Ver tabla de accesorios).
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LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

UUD3.U30

UNIDAD EXTERIOR UUD3.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 50 51 52 54

Calor (dBA) 50 52 53 54

Caudal de aire (m3/min) 55 X 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 3

T- CO2eq 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 52 / -20

Calor (Máx / Mín)  (°C WB) 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 85

Desnivel (m) 30

CASSETTE CONFORT+  
(trifásica)

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

CONJUNTO 36 42 48 60

Capacidad 
Frío (kW) 9,5 12,1 13,4 15

Calor (kW) 10,8 13,5 15,5 17,5

Consumo nominal
Frío (kW) 2,79 3,14 3,83 4,69

Calor (kW) 2,77 3,29 4,19 5,38

E.E.R 3,4 3,85 3,5 3,2

S.E.E.R 6,7 7,4 6,8 6,6

C.O.P 3,9 4,1 3,7 3,25

S.C.O.P 4,3 4,5 4,5 4,5

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ - - -

PVP 2021 4.912 € 5.308 € 6.558 € 7.961 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTB001.

UNIDAD INTERIOR UT36F.NA0 UT42F.NA0 UT42F.NA0 UT60F.NA0

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 44 / 42 / 41 44 / 42 / 41 46 / 44 / 42 46 / 44 / 42

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 27.5 / 25 / 22.5 27.5 / 25 / 22.5 30/27.5/25 30/27.5/25

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 840×288×840 840×288×840 840×288×840 840×288×840

Peso IDU (kg) 25,3 25,3 25,3 25,3

Panel PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane

Dimensiones (An x Al x Prof. ) (mm) 950x35x950 950x35x950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950

Panel (kg) 7,1 7,1 7,1 7,1

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

*Opcional el panel PT-AFGW0. (Ver tabla de accesorios).
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UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 48 50 54

Calor (dBA) 52 53 54 56

Caudal de aire  (m3/min) 28 x 1 50 x 1 58 X 1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5 57,7

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,2 1,9

T- CO2eq 0,675 0,81 1,283

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 35

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 50  / -15 50  / -15 50 / -20

Calor (Máx / Mín) (°C WB) 18 / - 20 18 / - 20 18 / -15

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 30 5 / 50

Desnivel (m) 30 30 30

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com UUC1.U40UUB1.U20UUA1.UL0

CASSETTE CONFORT

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
6. PCA del refrigerante R32: 675.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 149.

CONJUNTO 18 24 30 36

Capacidad 
Frío (kW) 5 6,8 7,5 9,5

Calor (kW) 5,2 7,5 7,9 10,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,76 2 2,31 2,79

Calor (kW) 1,45 2,21 2,37 2,77

E.E.R 2,85 3,4 3,25 3,4

S.E.E.R 6,3 7 6,8 6,7

C.O.P 3,6 3,39 3,34 3,9

S.C.O.P 3,9 4,2 4,2 4,3

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A A++/A+ A++/A+ A++/A+

PVP 2021 2.316 € 2.834 € 3.254 € 3.740 €
Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTB001.

UNIDAD INTERIOR CT18F.NQ0 CT24F.NB0 UT30F.NB0 UT36F.NA0

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 41 / 39 / 37 38 / 36 / 34 40.0 / 37.0 / 35.0 44 / 42 / 41

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 13.0 / 12.0 / 11.0 17.0 / 15.0 / 13.0 19.0 / 17.0 / 15.5 27.5 / 25.0 / 22.5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 570 × 256 × 570 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 288 × 840

Peso IDU (kg) 13,9 21,1 21,1 25,3

Panel PT-QAGW0 PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane

Dimensiones (An x Al x Prof. ) (mm) 620 × 35 × 620 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950

Panel (kg) 2,85 7,1 7,1 7,1

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

*Opcional el panel PT-AFGW0. (Ver tabla de accesorios).

TABLA RESUMEN CARACTERÍSTICAS PANELES DE CASSETTE 4 VÍAS (DUAL VANE)

MODELO DESCRIPCIÓN COLOR DUAL VANE DIMENSIONES  
(AN X AL X PROF) (MM) PESO

FUNCIÓN
PM1.0 

SENSOR

ACCESORIOS

KIT DE 
PURIFICACIÓN 

DE AIRE

SENSOR DE 
DETECCION DE Ta 

SUELO

SENSOR DE 
PRESENCIA

PT-AAGW0 Panel estándar Blanco Sí 950 x 35 x 950 7,1 No No No PTVSAA0

PT-AFGW0 Panel premium Blanco Sí 950 x 35 x 950 7,5 Sí PTAHMP0 Incluido PTVSAA0
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UNIDAD EXTERIOR UUD1.U30 UUD1.U30 UUD3.U30 UUD3.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 50 52 50 52

Calor (dBA) 50 53 50 53

Caudal de aire  (m3/min) 55 X 2 55 X 2 55 X 2 55 X 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330 950 x 1,380 x 330 950 x 1,380 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85 85 85 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 3 3 3 3

T- CO2eq 2.205 2.205 2.205 2.205

Refrigerante adicional (g/m) 40 40 40 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 52 / -20 52 / -20 52 / -20 52 / -20

Calor (Máx / Mín) (°C WB) 18 / -25 18 / -25 18 / -25 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada)  Ø 9.52 (3/8)  Ø 9.52 (3/8)  Ø 9.52 (3/8)  Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m)  5 / 85  5 / 85  5 / 85  5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30 30

CASSETTE ROUND CONFORT+
(monofásica y trifásica)

CONJUNTO 36 48 36* 48*

Capacidad 
Frío (kW) 11,0 13,4 11,0 13,4

Calor (kW) 12,2 15,5 12,2 15,5

Consumo nominal
Frío (kW) 3,06 4,39 3,06 4,39

Calor (kW) 3,13 4,56 3,13 4,56

E.E.R 3,60 3,05 3,60 3,05

S.E.E.R 6,80 6,50 6,80 6,50

C.O.P 3,90 3,40 3,90 3,40

S.C.O.P 4,30 4,30 4,30 4,30

PVP 2021 4.820 € 6.796 € 5.187 € 7.163 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
*Conjunto trifasico

UNIDAD INTERIOR UT36F.NY0 UT48F.NY0 UT36F.NY0 UT48F.NY0

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 44.0 / 40.0 / 38.0 47.0 / 44.0 / 40.0 44.0 / 40.0 / 38.0 47.0 / 44.0 / 40.0

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 25.0 / 21.0 / 19.0 29.0 / 25.0 / 21.0 25.0 / 21.0 / 19.0 29.0 / 25.0 / 21.0

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,050 × 330 × 1,050 1,050 × 330 × 1,050 1,050 × 330 × 1,050 1,050 × 330 × 1,050

Peso IDU (kg) 30 30 30 30

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada)  Ø 9.52 (3/8)  Ø 9.52 (3/8)  Ø 9.52 (3/8)  Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada)  Ø 15.88 (5/8)  Ø 15.88 (5/8)  Ø 15.88 (5/8)  Ø 15.88 (5/8)

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com UUD3.U30UUD1.U30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.



120 www. lgbus iness .es

C
O

N
D

U
C

TO
S

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Conductos de Media / Alta Presión  
HIGH EFFICIENCY (monofásico)

CONJUNTO 12 18 24 30 36 42 48

Capacidad 
Frío (kW) 3,5 5 6,8 7,8 9,5 12 13,4

Calor (kW) 4 5,8 7,5 9 10,8 13,5 15,5

Consumo nominal
Frío (kW) 1,03 1,26 1,84 2,25 2,26 3,38 4,12

Calor (kW) 0,98 1,49 1,75 2,27 2,57 3,51 4,19

E.E.R 3,4 3,96 3,7 3,51 4,2 3,55 3,25

S.E.E.R 6,1 6,6 6,8 6,6 6,4 6,2 6,1

C.O.P 4,1 3,89 4,48 3,97 4,2 3,85 3,7

S.C.O.P 3,9 4,2 4,8 4,3 4,2 4,1 4,1

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ -

PVP 2021 2.423 € 3.064 € 3.449 € 4.230 € 4.949 € 5.034 € 6.025 €

UNIDAD INTERIOR UM12FH.N10 UM18FH.N10 UM24FH.N20 UM30FH.N20 UM36FH.N30 UM42FH.N30 UM48FH.N30

Presión 
sonora

Frío (H/M/L) (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 34 / 33 / 32 34 / 33 / 32 39 / 38 / 36 39 / 38 / 36 39 / 38 / 36

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 1250 x 270 x 700 1250 x 270 x 700 1,250 × 360 × 700 1,250 × 360 × 700 1,250 × 360 × 700

Presión estática  
(Estándar/Máxima) (Pa)

20/147 20/147 25/147 25/147 39/147 39/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.0 / 12.0 / 9.0 17.5 / 16.0 / 14.0 28 / 24 / 21 28 / 24 / 21 40 / 34 / 28 40 / 34 / 28 40 / 34 / 28

Peso IDU (kg) 25,4 27 39,3 39,3 44,3 44,3 44,3

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / 
pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UUC1.U40UUB1.U20 UUD1.U30UUA1.UL0

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 47 48 50 50 51 52

Calor (dBA) 52 52 52 52 50 52 53

Caudal de aire (m3/min) 28 x 1 50 x 1 58 x 1 55 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5 57,7 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,2 1,9 3

T- CO2eq 0,675 0,81 1,283 2,205

Refrigerante adicional 
(g/m)

20 20 35 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín)   
(°C CB)

50  / -15 50  / -15 50 / -20 52 / -20

Calor (Máx / Mín)  
(°C WB)

18 / - 20 18 / - 20 18 / -20 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / 
pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 30 5 / 50 5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30 30

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
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Notas:	1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

		  Refrigeración:                    		  Calefacción:                    

		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH		  Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH		  Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m
		  Diferencia de nivel cero.			   Diferencia de nivel cero.
	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.	
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.	
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.	
	 7. La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

CONJUNTO 36 42 48

Capacidad 
Frío (kW) 9,5 12 13,4

Calor (kW) 10,8 13,5 15,5

Consumo nominal
Frío (kW) 2,26 3,38 4,12

Calor (kW) 2,57 3,51 4,19

E.E.R 4,2 3,55 3,25

S.E.E.R 6,4 6,2 6,1

C.O.P 4,2 3,85 3,7

S.C.O.P 4,2 4,1 4,1

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+ -

PVP 2021 5.316 € 5.401 € 6.392 €

UUD3.U30

Conductos de Media / Alta Presión  
HIGH EFFICIENCY (trifásico)

UNIDAD INTERIOR UM36FH.N30 UM42FH.N30 UM48FH.N30

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 39 / 38 / 36 39 / 38 / 36 39 / 38 / 36

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,250 × 360 × 700 1,250 × 360 × 700 1,250 × 360 × 700

Presión estática (Estándar/Máxima) (Pa) 39/147 39/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 40 / 34 / 28 40 / 34 / 28 40 / 34 / 28

Peso IDU (kg) 44,3 44,3 44,3

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUD3.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 50 51 52

Calor (dBA) 50 52 53

Caudal de aire   (m3/min) 55 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 3

T- CO2eq 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 52 / -20

Calor (Máx / Mín) (°C WB) 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 85

Desnivel (m) 30

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
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LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
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Conductos de Media / Alta Presión  
CONFORT+ (monofásico)

CONJUNTO 18 24 30 36 42 48 60

Capacidad 
Frío (kW) 5 6,8 7,8 9,5 12 13,4 14,6

Calor (kW) 5,8 7,5 9 10,8 13,5 15,5 16,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,33 1,95 2,23 2,55 3,48 4,32 4,95

Calor (kW) 1,76 2,27 2,64 2,77 3,74 4,31 4,6

E.E.R 3,75 3,49 3,5 3,8 3,45 3,1 2,95

S.E.E.R 6,4 6,6 6,1 5,8 5,6 5,8 5,6

C.O.P 3,3 3,31 3,4 3,9 3,61 3,6 3,65

S.C.O.P 4,1 3,9 4 3,9 3,9 4 4

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A A+/A - -

PVP 2021 2.815 € 3.218 € 3.843 € 4.579 € 4.647 € 5.440 € 7.290 €

UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10 UM30F.N10 UM36F.N20 UM42F.N20 UM48F.N30 UM60F.N30

Presión 
sonora

Frío (H/M/L) (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 37 / 35 / 34 36 / 34 / 33 36 / 34 / 33 39 / 38 / 36 42 / 40 / 39

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 1,250 x 270 x 700 1,250 x 270 x 700 1,250 × 360 × 700 1,250 × 360 × 700

Presión estática (Estándar/Máx.)(Pa) 20/147 25/147 25/147 39/147 39/147 39/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.5 / 14.5 / 13.0 18.0 / 16.5 / 14.5 22.0 / 20.0 / 18 .0 32 / 28 / 24 38 / 33 / 28 40 / 34 / 28 50 / 45 / 40

Peso IDU (kg) 24,6 24,6 26,2 38,5 38,5 43,5 43,5

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / 
pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 47 48 50 50 51 52 54

Calor (dBA) 52 52 54 50 52 53 54

Caudal de aire   (m3/min) 50 x 1 58 x 1 55 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 44,5 57,7 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1,2 1,9 3

T- CO2eq 0,81 1,283 2,205

Refrigerante adicional 
(g/m)

20 35 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín)   
(°C CB)

50  / -15 50 / -20 52 / -20

Calor (Máx / Mín)  
(°C WB)

18 / - 20 18 / -20 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / 
pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 50 5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30

UUC1.U40UUB1.U20 UUD1.U30

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
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CONJUNTO 36 42 48 60

Capacidad 
Frío (kW) 9,5 12 13,4 14,6

Calor (kW) 10,8 13,5 15,5 16,8

Consumo nominal
Frío (kW) 2,55 3,48 4,32 4,95

Calor (kW) 2,77 3,74 4,31 4,6

E.E.R 3,8 3,45 3,1 2,95

S.E.E.R 5,8 5,6 5,8 5,6

C.O.P 3,9 3,61 3,6 3,65

S.C.O.P 3,9 3,9 4 4

Etiqueta energética (A+++ a D) A+/A A+/A - -

PVP 2021 4.946 € 5.014 € 5.807 € 7.657 €

Conductos de Media / Alta Presión  
CONFORT+ (trifásico)

UNIDAD INTERIOR UM36F.N20 UM42F.N20 UM48F.N30 UM60F.N30

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 36 / 34 / 33 36 / 34 / 33 39 / 38 / 36 42 / 40 / 39

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,250 x 270 x 700 1,250 x 270 x 700 1,250 × 360 × 700 1,250 × 360 × 700

Presión estática (Estándar/Máxima)(Pa) 39/147 39/147 39/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 32 / 28 / 24 38 / 33 / 28 40 / 34 / 28 50 / 45 / 40

Peso IDU (kg) 38,5 38,5 43,5 43,5

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UUD3.U30

UNIDAD EXTERIOR UUD3.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 50 51 52 54

Calor (dBA) 50 52 53 54

Caudal de aire  (m3/min) 55 X 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 3

T- CO2eq 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 40

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 52 / -20

Calor  (Máx / Mín) (°C WB) 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 85

Desnivel (m) 30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
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Conductos de Media / Alta Presión  
CONFORT (monofásico)

CONJUNTO 18 24 30 36

Capacidad 
Frío (kW) 5 6,8 7,5 9,5

Calor (kW) 5,5 7,4 8 10,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,67 2,34 2,57 3,16

Calor (kW) 1,58 2,17 2,25 3,03

E.E.R 3 2,91 2,92 3,01

S.E.E.R 6,1 5,8 5,6 5,9

C.O.P 3,5 3,41 3,56 3,57

S.C.O.P 3,8 4,1 3,9 4

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A A+/A+ A+/A A+/A+

PVP 2021 2.321 € 2.742 € 3.367 € 3.774 €

UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10 UM30F.N10 UM36F.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 37 / 35 / 34 36 / 34 / 33

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 1,250 x 270 x 700

Presión estática (Estándar/Máxima)(Pa) 20/147 25/147 25/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.5 / 14.5 / 13.0 18.0 / 16.5 / 14.5 22.0 / 20.0 / 18 .0 32 / 28 / 24

Peso IDU (kg) 24,6 24,6 26,2 38,5

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 48 50 54

Calor (dBA) 52 53 54 56

Caudal de aire  (m3/min) 28 x1 50 x1 50 x1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5 44,5

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,2 1,2

T- CO2eq 0,675 0,81 0,81

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 50  / -10 48 / -10 48 / -10

Calor (Máx / Mín) (°C WB) 18 / - 10 18 / -15 18 / -15

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 12.7 (1/2)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 35 5 / 50

Desnivel (m) 30 30 30

UUC1.U40UUA1.UL0 UUB1.U20

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
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CONJUNTO 12 18

Capacidad 
Frío (kW) 3,4 5

Calor (kW) 4 5,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,06 1,39

Calor (kW) 1,08 1,57

E.E.R 3,2 3,6

S.E.E.R 6,1 6,5

C.O.P 3,7 3,7

S.C.O.P 4 4,1

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+

PVP 2021 2.393 € 2.886 €

Conductos de Baja Silueta  
HIGH EFFICIENCY

UNIDAD INTERIOR UL12FH.N50 UL18FH.N30

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 35 / 30 / 27 38 / 34 / 31

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460 1,100 x 190 x 700

Presión estática (Estándar/Máxima) (Pa) 0/49 0/49

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 11.5 / 9.5 / 8.0 18.5 / 15.0 / 11.0

Peso IDU (kg) 18 26

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 47

Calor (dBA) 52 52

Caudal de aire (m3/min) 28 x1 50 x1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,2

T- CO2eq 0,675 0,81

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

Rango de 
operación

Frío  (Máx / Mín) (°C CB) 50  / -15 50  / -15

Calor (Máx / Mín) (°C WB) 18 / - 20 18 / - 20

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 30

Desnivel (m) 30 30

UUA1.UL0 UUB1.U20

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
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CONJUNTO 9 12 18 24

Capacidad 
Frío (kW) 2,5 3,4 5 6,8

Calor (kW) 3,2 4 5,8 7,5

Consumo nominal
Frío (kW) 0,67 1,06 1,35 2,03

Calor (kW) 0,75 1,08 1,77 2,13

E.E.R 3,8 3,2 3,71 3,35

S.E.E.R 6,1 5,6 6,1 6,2

C.O.P 4,3 3,7 3,28 3,52

S.C.O.P 4 3,8 3,9 3,9

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A+/A A++/A A++/A+

PVP 2021 2.116 € 2.179 € 2.672 € 3.367 €

Conductos de Baja Silueta  
CONFORT+

UNIDAD INTERIOR CL09F.N50 CL12.F50 CL18F.N60 CL24F.N30

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 35 / 30 / 27 35 / 30 / 27 34 / 31 / 29 39 / 35 / 32

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460 900 x 190 x 460 1,100 x 190 x 460 1,100 x 190 x 700

Presión estática (Estándar/Máxima) (Pa) 0/49 0/49 0/49 0/49

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 11.5 / 9.5 / 8.0 11.5 / 9.5 / 8.0 15.0 / 12.0 / 10.0 20.0 / 16.0 / 12.0

Peso IDU (kg) 18 18 20,9 26

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

UUC1.U40UUA1.UL0 UUB1.U20

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.N20 UUC1.U40

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 49 47 48

Calor (dBA) 52 52 52 52

Caudal de aire (m3/min) 28 x1 50 x1 58 x1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 X 650 X 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5 57,7

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,2 1,9

T- CO2eq 0,675 0,81 1,283

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 35

Rango de 
operación

Frío (Máx / Mín) (°C CB) 50  / -10 48 / -10 50 / -20

Calor  (Máx / Mín) (°C WB) 18 / - 10 18 / -15 18 / -15

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 30 5 / 50

Desnivel (m) 30 30 30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.
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Conductos de Baja Silueta  
CONFORT

UUA1.UL0 UUB1.U20

CONJUNTO 18 24

Capacidad 
Frío (kW) 4,7 6,8

Calor (kW) 5,2 7,5

Consumo nominal
Frío (kW) 1,62 2,12

Calor (kW) 1,53 2,41

E.E.R 2,9 3,21

S.E.E.R 5,1 6

C.O.P 3,4 3,11

S.C.O.P 3,8 4

Etiqueta energética (A+++ a D) A/A A+/A+

PVP 2021 2.178 € 2.891 €

UNIDAD INTERIOR CL18F.N60 CL24F.N30

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 34 / 31 / 29 39 / 35 / 32

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,100 x 190 x 460 1,100 x 190 x 700

Presión estática (Estándar/Máxima) (Pa) 0/49 0/49

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 15.0 / 12.0 / 10.0 20.0 / 16.0 / 12.0

Peso IDU (kg) 20,9 26

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20

Presión sonora
Frío (dBA) 49 48

Calor (dBA) 52 53

Caudal de aire (m3/min) 28 x1 50 x1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 X 650 X 330

Peso (kg) 33,3 44,5

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 1 1,2

T- CO2eq 0,675 0,81

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

Rango de 
operación

Frío  (Máx / Mín) (°C CB) 50  / -10 48 / -10

Calor  (Máx / Mín)  (°C WB) 18 / - 10 18 / -15

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 30

Desnivel (m) 30 30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando PREMTB001.



128 www. lgbus iness .es

TE
C

H
O

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

CONJUNTO 18 24 30 36 42

Capacidad 
Frío (kW) 5 6,8 8 9,5 12,1

Calor (kW) 5,8 7,5 8,9 10,8 13,5

Consumo nominal
Frío (kW) 1,28 1,8 2,35 2,5 3,64

Calor (kW) 1,58 1,82 2,39 2,54 3,75

E.E.R 3,9 3,77 3,41 3,8 3,32

S.E.E.R 7,6 7,9 7,2 6,7 6,6

C.O.P 3,67 4,11 3,72 4,25 3,6

S.C.O.P 4,4 4,6 4,6 4,3 4,3

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A++ A++/A++ A++/A+ -

PVP 2021 2.823 € 3.312 € 4.172 € 5.154 € 5.254 €

Unidades de Techo  
HIGH EFFICIENCY (monofásica)

UNIDAD INTERIOR UV18FH.N10 UV24FH.N20 UV30FH.N20 UV36FH.N20 UV42FH.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 42 / 40 / 39 43 / 42 / 40 43 / 42 / 40 48 / 44 / 40 48 / 44 / 40

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,200 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 13 / 12 / 11 23 / 21 / 19 23 / 21 / 19 30 / 25 / 20 30 / 25 / 20

Peso IDU (kg) 27,3 37,4 37,4 37,4 37,4

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UUC1.U40UUB1.U20

UNIDAD EXTERIOR UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30

Presión sonora
Frío (dBA) 47 48 50 50 50

Calor (dBA) 52 52 52 50 50

Caudal de aire (m3/min) 50 x 1 58 x 1 55 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 44,5 57,7 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1,2 1,9 3

T- CO2eq 0,81 1,283 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 20 35 40

Rango de 
operación

Frío  (Máx / Mín)  (°C CB) 50 / -15 50 / -20 52 / -20

Calor  (Máx / Mín)  (°C WB) 18 / - 20 18 / -20 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 50 5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30

UUD1.U30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalámbrico.
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CONJUNTO 36 42

Capacidad 
Frío (kW) 9,5 12,1

Calor (kW) 10,8 13,5

Consumo nominal
Frío (kW) 2,5 3,64

Calor (kW) 2,54 3,75

E.E.R 3,8 3,32

S.E.E.R 6,7 6,6

C.O.P 4,25 3,6

S.C.O.P 4,3 4,3

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ -

PVP 2021 5.531€ 5.621€

Unidades de Techo  
HIGH EFFICIENCY (trifásica)

UNIDAD INTERIOR UV36FH.N20 UV42FH.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 48 / 44 / 40 48 / 44 / 40

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 30 / 25 / 20 30 / 25 / 20

Peso IDU (kg) 37,4 37,4

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUD3.U30

Presión sonora
Frío (dBA) 50 51

Calor (dBA) 50 52

Caudal de aire (m3/min) 55 x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 3

T- CO2eq 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 40

Rango de operación
Frío  (Máx / Mín)  (°C CB) 52 / -20

Calor  (Máx / Mín)  (°C WB) 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 85

Desnivel (m) 30

UUD1.U30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalámbrico.
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CONJUNTO 18 24 30 36 42 48 60

Capacidad 
Frío (kW) 5 6,8 8 9,5 12,1 13,4 14,4

Calor (kW) 5,8 7,5 8,9 10,8 13,5 15,5 16,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,28 1,8 2,35 2,5 3,64 4,5 5,33

Calor (kW) 1,58 1,82 2,39 2,54 3,75 4,77 5,6

E.E.R 3,9 3,77 3,41 3,8 3,32 2,98 2,7

S.E.E.R 7,6 7,9 7,2 6,7 6,6 5,9 5,7

C.O.P 3,67 4,11 3,72 4,25 3,6 3,25 3

S.C.O.P 4,4 4,6 4,6 4,3 4,3 4,1 4,1

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A++ A++/A++ A++/A+ - - -

PVP 2021 2.607 € 3.094 € 3.782 € 4.737 € 4.809 € 5.783 € 6.774 €

Unidades de Techo  
CONFORT+ (monofásica)

UNIDAD INTERIOR UV18F.N10 UV24F.N10 UV30F.N10 UV36F.N20 UV42F.N20 UV48F.N20 UV60F.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 42 / 40 / 39 46 / 45 / 43 46.0 / 44.0 / 43.0 46 / 43 / 40 46 / 43 / 40 46 / 43 / 40 46 / 43 / 40

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,200 x 235 x 690 1,200 x 235 x 690 1,200 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 13.0 / 12.0 / 11.0 16.0 / 15.0 / 14.0 19.0 / 17.5 / 16.0 28 / 24 / 20 28 / 24 / 20 28 / 24 / 20 28 / 24 / 20

Peso IDU (kg) 27,3 28 28 36,7 36,7 36,7 36,7

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30

Presión sonora
Frío (dBA) 47 48 50 50 51 52 54

Calor (dBA) 52 52 52 50 52 53 54

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 50 X 1 58 X 1 55 X 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870 X 650 X 330 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 44,5 57,7 85

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 1,2 1,9 3

T- CO2eq 0,81 1,283 2,205

Refrigerante 
adicional (g/m)

20 35 40

Rango de operación

Frío  (Máx / Mín)  
(°C CB)

50 / -15 50 / -20 52 / -20

Calor  (Máx / Mín) 
(°C WB)

18 / - 20 18 / -20 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / 
pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 50 5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30

UUC1.U40UUB1.U20 UUD1.U30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalámbrico.
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CONJUNTO 36 42 48 60

Capacidad 
Frío (kW) 9,5 12,1 13,4 14,4

Calor (kW) 10,8 13,5 15,5 16,8

Consumo nominal
Frío (kW) 2,5 3,64 4,5 5,33

Calor (kW) 2,54 3,75 4,77 5,6

E.E.R 3,8 3,32 2,98 2,7

S.E.E.R 6,7 6,6 5,9 5,7

C.O.P 4,25 3,6 3,25 3

S.C.O.P 4,3 4,3 4,1 4,1

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ - - -

PVP 2021 5.104 € 5.176 € 6.150 € 7.141 €

Unidades de Techo  
CONFORT+ (trifásica)

UNIDAD INTERIOR UV36F.N20 UV42F.N20 UV48F.N20 UV60F.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 46 / 43 / 40 46 / 43 / 40 46 / 43 / 40 46 / 43 / 40

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 28 / 24 / 20 28 / 24 / 20 28 / 24 / 20 28 / 24 / 20

Peso IDU (kg) 36,7 36,7 36,7 36,7

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUD3.U30

Presión sonora
Frío (dBA) 50 51 52 54

Calor (dBA) 50 52 53 54

Caudal de aire (m3/min) 55 x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 3

T- CO2eq 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 40

Rango de operación
Frío  (Máx / Mín) (°C CB) 52 / -20

Calor  (Máx / Mín) (°C WB) 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 85

Desnivel (m) 30

UUD3.U30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalámbrico.
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CONJUNTO 18 24 30 36

Capacidad 
Frío (kW) 5 6,8 7,5 9,5

Calor (kW) 5,3 7,3 8 10,3

Consumo nominal
Frío (kW) 1,62 2,06 2,42 3,28

Calor (kW) 1,44 2,23 2,48 2,78

E.E.R 3,1 3,3 3,1 2,9

S.E.E.R 6,6 6,6 6,6 6,1

C.O.P 3,7 3,28 3,23 3,7

S.C.O.P 4,2 4,2 4,3 4,2

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A++ A++/A+ A++/A+ A++/A+

PVP 2021 2.113 € 2.618 € 3.306 € 3.932 €

Unidades de Techo  
CONFORT

UNIDAD INTERIOR UV18F.N10 UV24F.N10 UV30F.N10 UV36F.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 42 / 40 / 39 46 / 45 / 43 46.0 / 44.0 / 43.0 46 / 43 / 40

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,200 x 235 x 690 1,200 x 235 x 690 1,200 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 13.0 / 12.0 / 11.0 16.0 / 15.0 / 14.0 19.0 / 17.5 / 16.0 28 / 24 / 20

Peso IDU (kg) 27,3 28 28 36,7

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

Presión sonora
Frío (dBA) 49 48 50 54

Calor (dBA) 52 53 54 56

Caudal de aire (m3/min) 28 x1 50 x1 50 x1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 X 650 X 330 870 X 650 X 330

Peso (kg) 33,3 44,5 44,5

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 1 1,2 1,2

T- CO2eq 0,675 0,81 0,81

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20

Rango de operación
Frío  (Máx / Mín) (°C CB) 50  / -10 48 / -10 48 / -10

Calor  (Máx / Mín)  (°C WB) 18 / - 10 18 / -15 18 / -15

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 12.7 (1/2)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Desnivel (m) 30 30 30

UUC1.U40UUA1.UL0 UUB1.U20

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalámbrico.
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CONJUNTO 30 36 36

Capacidad 
Frío (kW) 8 9,5 9,5

Calor (kW) 9 10,8 10,8

Consumo nominal
Frío (kW) 2,28 2,57 2,57

Calor (kW) 2,5 2,77 2,77

E.E.R 3,51 3,7 3,7

S.E.E.R 7 6,1 6,1

C.O.P 3,6 3,9 3,9

S.C.O.P 4,3 3,85 3,85

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A A++/A

PVP 2021 3.331 € 4.367 € 4.734 €

UNIDAD EXTERIOR UUC1.U40 UUD1.U30 UUD3.U30

Presión 
sonora

Frío (dBA) 50 50 50

Calor (dBA) 52 50 50

Caudal de aire (m3/min) 58 x1 55 x2 55 x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950 x 1,380 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 57,7 85 85

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1,9 3 3

T- CO2eq 1,283 2,205 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 35 40 40

Rango de 
operación

Frío  (Máx / Mín) (°C CB) 50 / -20 52 / -20 52 / -20

Calor  (Máx / Mín) (°C WB) 18 / -20 18 / -25 18 / -25

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 50 5 / 85 5 / 85

Desnivel (m) 30 30 30

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Pared  
CONFORT+ (monofásica y trifásica)

UNIDAD INTERIOR US30F.NR0 US36F.NR0 US36F.NR0

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 21.0 / 17.0 / 13.0 25.0 / 21.0 / 17.0 25.0 / 21.0 / 17.0

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,200 x 360 x 265 1,200 x 360 x 265 1,200 x 360 x 265

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 21.0 / 17.0 / 13.0 25 / 21 / 17 25 / 21 / 17

Peso IDU (kg) 18,3 18,3 18,3

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UUD3.U30UUC1.U40 UUD1.U30

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalámbrico.



134 www. lgbus iness .es

PA
R

ED

CONJUNTO 30 36

Capacidad 
Frío (kW) 7,5 9,5

Calor (kW) 7,7 10,8

Consumo nominal
Frío (kW) 2,31 3,06

Calor (kW) 2,14 3

E.E.R 3,25 3,1

S.E.E.R 6,8 6,4

C.O.P 3,6 3,6

S.C.O.P 4,1 4,1

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+

PVP 2021 2.855 € 3.562 €

UNIDAD EXTERIOR UUB1.U20 UUC1.U40

Presión sonora
Frío (dBA) 50 54

Calor (dBA) 54 56

Caudal de aire (m3/min) 50 x1 58 x1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 44,5 57,7

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 1,2 1,9

T- CO2eq 0,81 1,283

Refrigerante adicional (g/m) 20 35

Rango de 
operación

Frío   (Máx / Mín) (°C CB) 48 / -10 50 / -20

Calor   (Máx / Mín) (°C WB) 18 / -15 18 / -15

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 50

Desnivel (m) 30 30

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Pared  
CONFORT

UNIDAD INTERIOR US30F.NR0 US36F.NR0

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 21.0 / 17.0 / 13.0 25.0 / 21.0 / 17.0

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,200 x 360 x 265 1,200 x 360 x 265

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 21 / 17 / 13 25 / 21 / 17

Peso IDU (kg) 18,3 18,3

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

UUC1.U40UUB1.U20

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalámbrico.
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CONJUNTO 9 12 18

Capacidad 
Frío (kW) 2,6 3,5 5

Calor (kW) 3,1 4 4,9

Consumo nominal
Frío (kW) 0,65 1 1,75

Calor (kW) 0,74 1,05 1,56

E.E.R 4 3,5 2,85

S.E.E.R 6,5 6,4 5,8

C.O.P 4,2 3,8 3,14

S.C.O.P 4 4 3,8

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+ A+/A

PVP 2021 2.426 € 2.469 € 3.343 €

UNIDAD EXTERIOR UUA1.UL0 UUB1.U20

Presión sonora
Frío (dBA) 49 49 47

Calor (dBA) 52 52 52

Caudal de aire (m3/min) 28 x1 50 x1

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330

Peso (kg) 33,3 44,5

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 1 1,2

T- CO2eq 0,675 0,81

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

Rango de operación
Frío   (Máx / Mín)  (°C CB) 50  / -15 50  / -15

Calor   (Máx / Mín)  (°C WB) 18 / - 20 18 / - 20

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2)

Longitudes
Total, mín / máx (m) 5 / 30 5 / 30

Desnivel (m) 30 30

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Consola  
CONFORT+

UNIDAD INTERIOR UQ09F.NA0 UQ12F.NA0 UQ18F.NA0

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 38 / 32 / 27 38 / 32 / 27 44 / 39 / 35

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 700 × 600 × 210 700 × 600 × 210 700 × 600 × 210

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 8.5 / 6.7 / 5.0 8.5 / 6.7 / 5.0 10.1 / 8.6 / 7.2

Peso IDU (kg) 16,3 16,3 16,3

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2)

UUB1.U20UUA1.UL0

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando inalámbrico.



136136
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Conductos Compact R32 Conductos Gran Capacidad Synchro



137GAMA COMERCIAL

C
O

N
D

U
C

TO
S

CONJUNTO 18 24 30 36

Capacidad 
Frío (kW) 5 6,8 7,5 9,5

Calor (kW) 5,2 7,5 8 10,8

Consumo nominal
Frío (kW) 1,67 2,27 2,34 3,35

Calor (kW) 1,58 2,4 2,28 2,93

E.E.R 2,99 3 3,21 2,84

S.E.E.R 5,6 5,6 5,88 5,9

C.O.P 3,29 3,13 3,51 3,69

S.C.O.P 3,8 3,8 3,9 3,9

Etiqueta energética (A+++ a D) A+/A A+/A A+/A A+/A

PVP 2021 2.389 € 2.822 € 3.466 € 3.888 €

UNIDAD INTERIOR CM18R.N10 CM24R.N10 UM30R.N10 UM36R.N20

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 37 / 35 / 34 36 / 34 / 33

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 900 x 270 x 700 1.250 x 270 x 700

Presión estática Min / Máx (Pa) 25/147 25/147 25/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L) ( m3/mín.) 16,5 / 14,5 / 13 18 / 16,5 / 14,5 22 / 20 / 18 32 / 28 / 24

Peso IDU (kg) 24,5 24,2 26,2 38,5

UNIDAD EXTERIOR UU18WCR.UL0 UU24WCR.U20 UU30WCR.U20 UU36WCR.U40

Presión 
sonora

Frío (dBA) 49 48 50 48

Calor (dBA) 52 53 54 52

Caudal de aire (m3/min) 32 50 50 58

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 35,9 45 45 58

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) 
(°C WB)

-10 / 18 -10 / 18 -10 / 18 -10 / 18

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1 1,3 1,3 1,9

T- CO2eq 0,675 0,878 0,878 1,28

Refrigerante adicional (g/m) 20 35 35 35

Conexiones 
frigoríficas

Líquido  
(mm / pulgada)

Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52(3/8) Ø 9.52(3/8) Ø 9.52(3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Longitudes
Total, mín. / máx. (m) 5 / 30 5 / 35 5 / 35 5 / 50

Desnivel (m) 30 30 30 30

	� Control de la presión externa (E.S.P)
	� Bomba de drenaje no incluida
	� Dos termistores de control.
	� Amplio rango de funcionamiento.
	� Fácil mantenimiento e instalación.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Conducto
COMPACT R32

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando  PREMTB001.

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
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UNIDAD INTERIOR UB70.N94 UB85.N94

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 43 / 41 / 40 43 / 41 / 40

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,563×458×791 1,563×458×791

Presión estática Mín. / Máx. (Pa) 60 / 250 60 / 250

Caudal de aire (H/M/L) ( m3/mín.) 70 / 65 / 60 80 / 72 / 64

Peso IDU (kg) 90 90

UNIDAD EXTERIOR UU70W.U34 UU85W.U74

Presión 
sonora

Frío (dBA) 55 59

Calor (dBA) 58 60

Caudal de aire (m3/min) 55 x2 58 x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 ×1,380 × 330 1,090 ×1,625 × 380

Peso (kg) 110 139

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C CB) - 20 / 48 - 20 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C WB) - 18 / 18 - 18 / 18

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 5,2 5,5

T- CO2eq 10,9 11,5

refrigerante adicional (g/m) 70 70

Conexiones 
frigoríficas

Refrigerante adicional (g/m) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2)

Líquido  (mm / pulgada) Ø 25.4 (1/1) Ø 22.2 (7/8)

Longitudes
Total, mín. / máx. (m) 75 75

Desnivel (m) 30 30

	� Control de la presión externa (E.S.P)
	� Bomba de drenaje no incluida.
	� Dos termistores de control.
	� Fácil mantenimiento e instalación.

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
		  Refrigeración:                    		  Calefacción:                      	

		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH		  Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH		  Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m
		  Diferencia de nivel cero.			   Diferencia de nivel cero.	
	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.				  
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.
	 7. La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Conducto
GRAN CAPACIDAD - INVERTER (trifásico)

CONJUNTO 70 85

Capacidad 
Frío (kW) 19 23

Calor (kW) 22,4 27

Consumo nominal
Frío (kW) 6,69 8,19

Calor (kW) 6,4 8,31

E.E.R 2,84 2,81

S.E.E.R 7,69 8,11

C.O.P 3,5 3,25

S.C.O.P 3,53 3,51

Etiqueta energética (A+++ a D) - -

PVP 2021 8.375 € 9.365 €

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando  PREMTB001.
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Con la unidad LG Synchro es posible conectar 2,3 o 4 unidades interiores a una única exterior. Todas las unidades interiores trabajan a la vez en un 
mismo modo desde un único mando, lo que permite una distribución uniforme de aire en grandes espacios, como zonas comerciales..

	� Alta eficiencia y bajo ruido.
	� Diferentes tipologías de unidades interiores.
	� Uso único de una junta simple.
	� Compresor R1

2 Salidas
PMUB11A

3 Salidas
PMUB111A

4 Salidas
PMUB1111A

Duo Trio Cuarteto

IDU: Unidad interior
ODU: Unidad exterior
BD: Junta distribuidora
R/C: Control por cable 

Cassette Conducto Cassette Conducto Cassette Conducto

UUD1, UUD3
CT18F x 2EA CM18F x 2EA CT12F x 3EA CL12F x 3EA CT12F x 4EA CL12F x 4EA
CT24F x 2EA CM24F x 2EA CT18F x 3EA CM18F x 3EA - -
UT30F x 2EA UM30F x 2EA - - - -

Mando a distancia Standard Wired Remote Controller: PREMTB001 (Blanco) / PREMTBB01 (Negro)

BD Unit PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

AC EZ PQCSZ250S0

Nota:
Unidades aceptadas en modo Synchro: unidades interiores de la gama Free Combination.
En modo Synchro:
- No usar un mando inalámbrico.
- Usa un único mando para todas las unidades.
- Algunos controles centralizados y algunas funciones no están disponibles en este modo.
- Se necesitan las juntas correspondientes para realizar la conexión.

BD
IDU IDU

ODU

R/C

BD

IDU IDU IDU

R/C

ODU

BD

IDU IDU IDU IDU

R/C

ODU

Tabla de combinación

PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

LG SYNCHRO 
Operación simultánea 

MODELOS PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

PVP 2021 246 € 266 € 294 €
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	� Alta eficiencia y bajo ruido.
	� Diferentes unidades interiores.
	� Uso de junta simple.
	� Estándar inverter

UNIDAD EXTERIOR UUD1 UUD3

Capacidad 
Frío (kW) 9,5 - 14,6 9,5 - 14,7

Calor (kW) 10,8 13,5

Presión sonora
Frío (dBA) 50 50

Calor (dBA) 52 52

Caudal  de aire (An. x Al. x Prof.) (m3/min) 55 x 2 55 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1,380 x 330 950 x 1,380 x 330

Peso (kg) 85 85

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 3 3

T-CO2 2,205 2,205

Refrigerante adicional (g/m) 40 40

Rango de operación
Frío   (Máx / Mín)  (°C CB) 52 / -20 52 / -20

Calor   (Máx / Mín)  (°C WB) 18 / -25 18 / -25

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm/pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm/pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

PVP 2021 3028 € 3395 €

Nota: la unidad UUD1 es monofásica. La unidad UUD3 es trifásica.

SYNCHRO R32

Notas:
L1 (m): Longitud de la tubería principal.
L2 (m) - L5(m): Longitud de ramal (junta - unidad interior).
L6 (m): Diferencia de longitud (de la unidad interior más cercana a la más lejana).
H1 (m): Diferencia de altura (interior a exterior).
H2 (m): Diferencia de altura (entre interiores).

Trabajo de las unidades Synchro
Se debe instalar la junta de manera que la longitud de tubería y las diferencias de altura no excedan las siguientes especificaciones:

 

 

 

 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

H
2 

H
1 

Junta

Unidad  
interior

Unidad  
interior

Unidad  
interior

Unidad  
interior

Longitud de tubería y altura Spec (MAX.)

Total (L1+L2+L3+L4+L5) 80

Tubería principal (L1) 45

Ramal (L2+L3+L4+L5) 40

Cada ramal 15

Interior - Exterior (H1) 30

Interior - Interior (H2) 1

L6 10

UUD3.U30UUD1.U30
LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
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SYNCHRO R32

UNIDAD INTERIOR CT12F.NR0 CT18F.NQ0 CT24F.NB0 UT30F.NB0

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 38 / 35 / 32 41 / 39 / 37 38 / 36 / 34 40.0 / 37.0 / 35.0

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 9.5 / 8 / 7 13 / 12 / 11 17 / 15 / 13 19 / 17 / 15.5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 570 × 214 × 570 570 × 256 × 570 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840

Peso IDU (kg) 12,4 13,9 21,1 21,1

Panel PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane

Dimensiones (An x Al x Prof. ) (mm) 620 × 35 × 620 620 × 35 × 620 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950

Panel (kg) 2,85 2,85 7,1 7,1

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

PVP 2021 1.034 € 1.063 € 1.087 € 1.507 €

Cassette 4 vías

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Nota: el precio incluye la unidad interior + panel + mando  PREMTB001.
*Opcional el panel PT-AFGW0. (Ver tabla de accesorios).

Nota: el precio incluye la unidad interior  + mando  PREMTB001.

Conductos de Media / Alta Presión

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

UNIDAD INTERIOR CM18F.N10 CM24F.N10 UM30F.N10

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 37 / 35 / 34

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700 900 × 270 × 700

Presión estática (Estándar/Máxima)(Pa) 20/147 25/147 25/147

Caudal de aire (H/M/L)(m3/min) 16.5 / 14.5 / 13.0 18.0 / 16.5 / 14.5 22.0 / 20.0 / 18 .0

Peso IDU (kg) 24,6 24,6 26,2

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

PVP 2021 1.068 € 995 € 1.620 €

Conductos de Baja Silueta

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Nota: el precio incluye la unidad interior  + mando  PREMTB001.

UNIDAD INTERIOR CL12.F50

Presión sonora Frío (H/M/L) (dBA) 35 / 30 / 27

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900 x 190 x 460

Presión estática (Estándar/Máxima) (Pa) 0/49

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 11.5 / 9.5 / 8.0

Peso IDU (kg) 18

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8)

PVP 2021 926 €
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Beneficios de LG Multi V 5

	� Ahorro de costes gracias a la reducción del consumo energético: su ya de por si 
alta eficiencia unido al control de carga inteligente mediante la opción Dual Sensing 
Control, contribuyen a que la unidad alcance un valor de SEER hasta un 21% superior 
respecto al modelo estándar (26 HP), lo que nos permite estar certificados por Eurovent 
con valores cercanos a 10*.

	� Elevado confort gracias a una refrigeración óptima y la calefacción continua: el 
modo de refrigeración suave  en torno a un punto de consigna eleva el confort en la 
refrigeración. En calefacción, la batería de paso variable garantiza el confort a través de 
la calefacción continua. Además, el control de la humedad hace que los desescarches 
sean menos necesarios.

	� Tecnología con garantías: el intercambiador protegido con Ocean Black Fin con resina 
epoxi y el film hidrofílico alarga el ciclo de vida del producto y reduce significativamente 
los costes de operación y mantenimiento.

	� Equipo fácil de gestionar: la elevada potencia de los módulos individuales (hasta 26 
HP) reduce el impacto en la instalación y facilita misma. Además, se puede cambiar de 
sistema de bomba de calor a recuperación con la simple adición de una línea frigorífica 
y las cajas de recuperación correspondientes.

	� Solución integrada optimizada: las unidades LG Multi V 5, se presentan como una gran 
opción para la producción de ACS, formar parte de la climatización integral de proyectos 
con AHUs o estar integrado en la solución BMS (Building Management System).

Suministro 
Calefacción

Efecto del 
desescarche retardado

Efecto del
desescarche parcial

Efecto del
desescarche parcial

Tiempo

OnOn

* Resultado de pruebas internas de LG

* Condiciones de la prueba: Exterior a 2-1ºC, interior a  10-8ºC, humedad del 83%

Menor consumo
eléctrico

Hasta el 7%

Funcionamiento de calefacción
tiempo diario

Hasta un 11% más 

2 Tuberías 3 Tuberías

Unidad de recuperación de calor

Cambio
automático

Sistema de bomba 
de calor

Sistema de recuperación
de calor

A Oficina
30 kWh

B Oficina
20 kWh

D Oficina
20 kWh

C Oficina
30 kWh

Potencia
100 kWh

WHM

Señal
(Wattímetro)

PDI

*Nota: SEER (Modelo 8HP por conductos) = 10,1
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Dual Sensing SLC (Smart Load Control): las cargas térmicas en un 
ambiente varían con la humedad. Mientras que los sistemas tradicionales 
de VRF no consideran este parámetro, LG lo tiene en cuenta en su lógica 
gracias a los sensores de humedad para ajustar de manera óptima su 
funcionamiento. Con esto se consigue:

	� Menor deshumectación y mejor confort.
	� Mayor ahorro energético.
	� Temperaturas más cercanas a la impulsión.

Intercambiador de paso variable: las unidades exteriores de Multi V 
5 están diseñadas con una batería horizontal partida con dos circuitos 
independientes controlados por separado. Gracias a esto, se modifica 
el camino del refrigerante a través de una o las dos baterías en serie o 
paralelo. La consecuencia de este diseño es que se puede proporcionar 
calefacción continua durante el desescarche y se aumenta la eficiencia 
energética..

HiPOR ™ tecnología: esta tecnología patentada por LG permite el 
retorno directamente al compresor en vez de retornar a la línea de 
refrigerante, minimizando pérdidas por alta presión.

Subenfriamiento e inyección de vapor: las unidades Multi V 5 están 
equipadas con avanzados sistemas de subenfriamiento e inyección de 
vapor. La inyección de vapor utiliza el efecto de la compresión en dos 
pasos, diseñado para proporcionar calefacción eficiente en situaciones 
de frío extremo. Combinado con el HiPOR TM aumenta el rendimiento 
en calefacción hasta un 27% y el rango de trabajo hasta -25°C.

Ocean Black Fin: el recubrimento con resina epoxi que se aplica sobre 
el intercambiador protege de agentes corrosivos y de la contaminación. 
La película hidrofílica contribuye a que el agua no se acumule en la aleta 
del intercambiador, reduciendo la humedad.

LG Multi V 5: las tecnologías más innovadoras

Dual Sensing

Refrigeración suave / baja carga en el edificio

• Parte superior activa
• Parte inferior inactiva

Carga de refrigeración total

• Ambas activas
• Circuitos en serie
• Alta velocidad del caudal del refrigerante

Carga de calefacción total

• Ambas activas
• Circuito paralelo
• Baja velocidad del caudal de refrigerante

Calefacción

Refrigeración

ParaleloSerie

Eficiencia

3

1

2

4

5 Aceite

Compresor
Refrigerante

Sin HiPOR ™ HiPOR™

Aumento de eficiencia 
un 33%

27%

Temperatura exterior (°C)

Comparación de rendimientos

-25 -20 -15 -10 -5 0 7 11 15

Sin inyección de vapor

* Mejora en calefacción de un 27%
* Comparación realizada en la unidad 10 HP.

Comparación de rendimientos

Hasta

-25°C

Espira de aluminio

Película hidrofílica

Resina Epoxi anticorrosiva

* �Simulación de prueba B. 
Condiciones de prueba: estado de contaminación por sal + entorno con condiciones 
de tráfico / industriales severas (NO2 / SO2)

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design
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LG Multi V

En la siguiente sección se encuentra la información general relacionada con las diferentes gamas de Multi V:

	� Distancias frigoríficas.
	� Rangos de operación.
	� Dimensiones unitarias.
	� Distancia de medición de la presión sonora (dBA) según tipo de unidad interior.
	� Combinaciones de módulos.
	� Simultaneidad.

RANGOS DE OPERACIÓN

RANGO DE FUNCIONAMENTO (T.exterior o T. del agua) Multi V 5 MULTI V S MULTI V WATER IV MULTI V M

Calor*
Mínimo (°C BS) -25 -20 (-25**) -5 -20

Máximo (°C BS) 18 18 45 18

Frío*
Mínimo (°C BH) -15 -5 10 -5

Máximo (°C BH) 48 43 (48**) 45 43

Multi V M

Longitud total de tuberÍa (m) 140

Longitud máxima desde el módulo compresor la unidad interior (m) 70

Longitud máxima desde el intercambiador al compresor (m) 30

DIMENSIONES UNITARIAS

MÓDULO UXA UXB UWC

Alto (mm) 1.690 1.690 997

Ancho (mm) 930 1.240 755

Profundo (mm) 760 760 500

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS

GAMA MULTI V Multi V 5 MULTI V S Multi V S *SL0 MULTI V WATER IV

Longitud total de tubería (m) 1.000 300 150 300

Longitud máxima hasta la unidad más alejada (m) 200 (225*) 150** (175*) 100 150 (175**)

Longitud máxima desde la primera derivación (m) 40 (90*) 40 (90**) 40 40 (90*)

Desnivel máximo (m) 110 40 (50*) 30 50

Desnivel entre unidades interiores (m) 40 15 15 40

Desnivel entre unidades exteriores (m) 5 - - -

Nota: ** longitud equivalente / * condicional (consultar PDB).	

Nota*: en el caso de las unidades Multi V Water IV y Multi V Water S se refiere a la temperatura de circulación del agua.
Nota**: en recuperación de calor.
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UNIDADES Índice de combinación

1 unidad 200%

2 unidades 160%

3 o 4 unidades 130%

Nota: índice de combinación mínimo 50%.

COMBINACIONES DE MÓDULOS

COMBINACIÓN UNIDAD EXTERIOR
Multi V 5

Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm)

UXA 80 - 120 1.690 930 760

UXB 140 - 260 1.690 1.240 760

2UXA 221 - 241 1.690 1.860 760

UXA + UXB 261 - 360 1.690 2.170 760

2UXB 380 - 480 1.690 2.480 760

2UXB + UXA 500 - 600 1.690 3.410 760

3UXB 620 - 720 1.690 3.720 760

3UXB + UXA 740 - 840 1.690 4.650 760

4UXB 860 - 960 1.690 4.960 760

Nota: Consultar el PDB para estudiar posibles ubicaciones y tolerancias en las mismas.

COMBINACIÓN UNIDAD EXTERIOR
Multi V Water IV

Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm)

UWC 80 - 200 997 775 500

2UWC 220 - 400 1.994 1.550 500

3UWC 420 - 600 1.994 3.100 500

4UWC 620 - 800 1.994 3.100 500

Nota:  Consultar el PDB para estudiar posibles ubicaciones y tolerancias en las mismas.

SIMULTANEIDAD

La simultaneidad de la gama Multi V 5 y Multi V Water IV depende del número de módulos.

Multi V S: máximo 160% excepto ARUN050GSL0, que es de 130%.

Multi V M: máximo 130%

Multi V S HR: máximo 160%

Multi V Water S: máximo 130%



149GAMA INDUSTRIAL

M
U

LTI V

Unidad de cassette Techo

1.5m

Unidad de conductos

11.1 Sound Pressure Level

[Compressor Module] [Heat Exchanger Module]

2 m 2 m

1. 5 m

CONDUCTO

DESCARGA SUCCIÓN

CONDUCTO

Unidad de suelo techo

1m

1m

Micrófono

Unidad de techo

1m

1m

Micrófono

Unidad de suelo con / 
sin envolvente

11.1 Sound Pressure Level

[Compressor Module] [Heat Exchanger Module]
Micrófono

1. 5 m

1. 0 m

Unidad de pared

Micrófono

1m

1m

Unidad consola

11.1 Sound Pressure Level

[Compressor Module] [Heat Exchanger Module]
Micrófono

1. 5 m

1. 0 m

Distancia de medición de la presión sonora (dBA) según tipo de unidad interior.

A continuación se muestra el método de medición de cada una las diferentes unidades interiores, siempre atendiendo a la normativa ISO 3745. 
Los modelos de las diferentes gamas se acogen a esta metodología de medición en una cámara anecoica. La medición de la presión sonora se ha 
realizado atendiendo a los criterios de la normativa ISO 3741.
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Tipo Aspecto 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20

MULTI V 5

  

   

MULTI V S

MULTI V S R32

 













  

MULTI V S
HEAT RECOVERY



MULTI V M 

MULTI V
WATER IV

HEAT PUMP /
HEAT

RECOVERY

   

 

Gama de Unidades Exteriores
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 380V, 3Ø  220V, 1Ø

 R32 220V, 1Ø

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 . . . 96

  

             

           

     

     

     

     

Unidad: HP
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HP 8 10 12 14 16 18 20 22*

Nombre
Unidad exterior ARUM080LTE5 ARUM100LTE5 ARUM120LTE5 ARUM140LTE5 ARUM160LTE5 ARUM180LTE5 ARUM200LTE5 ARUM220LTE5

Combinación 8 10 12 14 16 18 20 22

Capacidad

Frío, nom. (kW) 22,4 28 33,6 39,2 44,8 50,4 56 61,6

Calor, nom. (kW) 22,4 28 33,6 39,2 44,8 50,4 56 61,6

Calor, máx. (kW) 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63 69,3

Consumo nominal

Frío, nom. (kW) 5,28 6,83 7,71 8,67 10,90 11,03 12,76 15,92

Calor, nom (kW) 3,97 4,92 6,85 8,48 10,28 10,12 12,20 14,15

Calor, máx. (kW) 4,78 5,92 8,26 9,72 12,39 11,94 14,69 16,76

MFA (A) 20 32 32 32 32 50 50 50

E. E. R 4,24 4,10 4,36 4,52 4,11 4,57 4,39 3,87

S. E. E. R 9,93 9,49 9,57 8,38 8,38 8,21 8,05 7,49

C. O. P
P. Nominal 5,64 5,69 4,91 4,62 4,36 4,98 4,59 4,35

P. Máxima 5,27 5,32 4,58 4,54 4,07 4,75 4,29 4,13

S. C. O. P 4,69 4,51 5,01 4,63 4,83 4,00 3,98 3,90

Presión sonora
Frío (dBA) 58 58 59 60 60,5 61,0 62,0 64,5

Calor (dBA) 59 59 60 61 61,5 62,0 64,5 65,5

Caudal de aire (H) (m3/min) 240x1 240x1 240x1  320x1  320x1  320x1  320x1  320x1

Dimensiones (módulos) UXA UXA UXA UXB UXB UXB UXB UXB

Peso (kg) 198 215 215 237 237 300 300 300

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 7,5 9,5 9,5 13,5 13,5 16,0 16,0 16,0

T- CO2eq 15,7 19,8 19,8 28,2 28,2 33,4 33,4 33,4

Unidades interiores (máx) 13 (20) 16 (25) 20 (30) 23 (35) 26 (40) 29 (45) 32 (50) 35 (56)

PVP 2021 12.214 € 13.401 € 16.002 € 18.499 € 20.911 € 24.258 € 26.237 € 27.443 €

HP 24* 26* 22' 24' 26' 28 30 32

Nombre
Unidad exterior ARUM240LTE5 ARUM260LTE5 ARUM221LTE5 ARUM241LTE5 ARUM261LTE5 ARUM280LTE5 ARUM300LTE5 ARUM320LTE5

Combinación 24 26 12 + 10 12 + 12 14+12 16+12 18+12 20+12

Capacidad

Frío, nom. (kW) 67,2 72,8 61,6 67,2 72,8 78,4 84 89,6

Calor, nom. (kW) 67,2 72,8 61,6 67,2 72,8 78,4 84 89,6

Calor, máx. (kW) 74,3 74,3 69,3 75,6 81,9 88,2 94,5 100,8

Consumo nominal

Frío, nom. (kW) 17,41 20,22 15,54 15,41 16,38 18,61 18,73 20,46

Calor, nom (kW) 15,89 15,89 11,77 13,70 15,33 17,13 16,97 19,05

Calor, máx. (kW) 18,80 19,15 14,18 16,52 17,98 20,65 20,20 22,95

MFA (A) 63 63 63 63 63 63 80 80

E. E. R 3,86 3,60 4,24 4,36 4,44 4,21 4,95 4,38

S. E. E. R 7,88 7,55 9,66 9,70 9,29 8,98 8,79 8,63

C. O. P
P. Nominal 4,23 4,23 5,23 4,91 4,75 4,58 4,95 4,70

P. Máxima 3,95 3,88 4,89 4,58 4,56 4,27 4,68 4,39

S. C. O. P 4,34 4,34 4,78 5,03 4,81 4,92 4,54 4,33

Presión sonora
Frío (dBA) 65,0 65,0 61,5 62,0 62,5 62,8 63,1 63,8

Calor (dBA) 67,0 67,0 62,5 63,0 63,5 63,8 64,1 65,8

Caudal de aire (H) (m3/min): 320x1 320x1  240x2 240x2 (320x1)+(240x1) (320x1)+(240x1) (320x1)+(240x1) (320x1)+(240x1)

Dimensiones (módulos) UXB UXB 2UXA 2UXA UXA + UXB UXA + UXB UXA + UXB UXA + UXB

Peso (kg) 310 310 215×2 215×2 237+215 237+215 (300×1)+(215x1) (300×1)+(215×1)

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 17,0 17,0 19,0 19,0 23 23 25,5 25,5

T- CO2eq 35,5 35,5 39,7 39,7 48,0 48,0 53,2 53,2

Unidades interiores (máx) 39 (61) 42 (64) 35 (44) 39 (48) 42 (52) 45 (56) 49 (60) 52 (64)

PVP 2021 29.968 € 32.932 € 29.403 € 32.004 € 34.501 € 36.913 € 40.260 € 42.239 €

� Dual Sensing Control.
� Grandes capacidades. Hasta 26 HP en un solo módulo.
� Bomba de calor o recuperación.
� Instalación flexible.

� Dual Sensing Control.
� Grandes capacidades. Hasta 26 HP en 

un solo módulo.
� Bomba de calor o recuperación.
� Instalación flexible.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		 Refrigeración:                    	 Calefacción:          

Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Am-

peraje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 149.
8. �Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la uni-

dad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

* Consultar disponibilidad de estos modelos y de las agrupaciones que los incluyan

* Consultar disponibilidad de estos modelos y de las agrupaciones que los incluyan
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HP 34 36 38 40 42 44 46 48

Nombre
Unidad exterior ARUM340LTE5 ARUM360LTE5 ARUM380LTE5 ARUM400LTE5 ARUM420LTE5 ARUM440LTE5 ARUM460LTE5 ARUM480LTE5

Combinación 22+12 24+12 24+14 24+16 24+18 24+20 24+22 24+24

Capacidad

Frío, nom. (kW) 95,2 100,8 106,4 112 117,6 123,2 128,8 134,4

Calor, nom. (kW) 95,2 100,8 106,4 112 117,6 123,2 128,8 134,4

Calor, máx. (kW) 107,1 112,1 118,4 124,7 131,0 137,3 143,6 148,5

Consumo nominal

Frío, nom. (kW) 23,62 25,12 26,08 28,31 28,44 30,17 33,33 34,82

Calor, nom (kW) 21,00 22,74 24,37 26,17 26,01 28,09 30,04 31,78

Calor, máx. (kW) 25,02 27,06 28,52 31,19 30,74 33,48 35,56 37,60

MFA (A) 80 80 100 100 100 100 100 125

E. E. R 4,03 4,01 4,08 3,96 4,14 4,08 3,86 3,86

S. E. E. R 8,17 8,43 8,24 8,11 8,07 8,00 7,74 7,92

C. O. P
P. Nominal 4,53 4,43 4,37 4,28 4,52 4,39 4,29 4,23

P. Máxima 4,28 4,14 4,15 4,00 4,26 4,10 4,04 3,95

S. C. O. P 4,24 4,55 4,45 4,53 4,24 4,18 4,13 4,36

Presión sonora
Frío (dBA) 65,6 66,0 66,2 66,3 66,5 66,8 67,8 68,0

Calor (dBA) 66,6 67,8 68,0 68,1 68,2 68,9 69,3 70,0

Caudal de aire (H) (m3/min): (320x1)+(240x1) (320x1)+(240x1) 320x2 320x2 320x2 320x2 320x2 320x2

Dimensiones (módulos) UXA + UXB UXA + UXB 2UXB 2UXB 2UXB 2UXB 2UXB 2UXB

Peso (kg) (300×1)+ (215x1) (310×1)+ (215x1) (300×1)+ (237x1) (310x1)+ (237x1) (310x1)+ (300x1) (310x1)+ (300x1) (310x1)+ (300x1) 310x2

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 25,5 26,5 30,5 30,5 33 33 33 34

T- CO2eq 53,2 55,3 63,7 63,7 68,9 68,9 68,9 71,0

Unidades interiores (máx) 55 (64) 58 (64) 61 (64) 64 64 64 64 64

PVP 2021 43.445 € 45.970 € 48.467 € 50.879 € 54.226 € 56.205 € 57.411 € 59.936 €

HP 50 52 54 56 58 60 62 64

Nombre
Unidad exterior ARUM500LTE5 ARUM520LTE5 ARUM540LTE5 ARUM560LTE5 ARUM580LTE5 ARUM600LTE5 ARUM620LTE5 ARUM640LTE5

Combinación 24+14+12 24+16+12 24+18+12 24+20+12 24+22+12 24+24+12 24+24+14 24+24+16

Capacidad

Frío, nom. (kW) 140 145,6 151,2 156,8 162,4 168 173,6 179,2

Calor, nom. (kW) 140 145,6 151,2 156,8 162,4 168 173,6 179,2

Calor, máx. (kW) 156,2 162,5 168,8 175,1 181,4 186,3 192,6 198,9

Consumo nominal

Frío, nom. (kW) 33,79 36,02 36,14 37,87 41,03 42,53 43,49 45,72

Calor, nom (kW) 31,22 33,02 32,86 34,94 36,89 38,63 40,26 42,06

Calor, máx. (kW) 36,78 39,45 39,00 41,74 43,82 45,86 47,32 49,99

MFA (A) 125 125 125 125 150 150 150 150

E. E. R 4,14 4,04 4,18 4,15 3,96 3,95 3,99 3,92

S. E. E. R 8,57 8,46 8,40 8,33 8,08 8,24 8,16 8,05

C. O. P
P. Nominal 4,48 4,41 4,60 4,49 4,40 4,35 4,31 4,26

P. Máxima 4,25 4,12 4,33 4,19 4,14 4,06 4,07 3,98

S. C. O. P 4,58 4,64 4,42 4,34 4,29 4,47 4,41 4,47

Presión sonora
Frío (dBA) 67,0 67,1 67,2 67,4 68,3 68,5 68,6 68,7

Calor (dBA) 68,6 68,7 68,8 69,5 69,8 70,4 70,5 70,6

Caudal de aire (H) (m3/min): (320x2)+(240x1) (320x2)+(240x1) (320x2)+(240x1) (320x2)+(240x1) (320x2)+(240x1) (320x2)+(240x1) (320x2)+(240x1) (320x2)+(240x1)

Dimensiones (módulos) 2UXB+UXA 2UXB+UXA 2UXB+UXA 2UXB+UXA 2UXB+UXA 2UXB+UXA 3UXB 3UXB

Peso (kg)
(310×1)+ (237×1) 

+ (215×1)
(310×1)+ (237×1) 

+ (215×1)
(310×1)+ (300×1) 

+ (215×1)
(310×1)+ (300×1) 

+ (215×1)
(310×1)+ (300×1) 

+ (215×1)
(310×2)+ (215×1) (310×2)+ (237×1) (310×2)+ (237×1)

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 40 40 42,5 42,5 42,5 43,5 47,5 47,5

T- CO2eq 83,5 83,5 88,7 88,7 88,7 90,8 99,2 99,2

Unidades interiores (máx) 64 64 64 64 64 64 64 64

PVP 2021 64.469 € 66.881€ 70.228 € 72.207 € 73.413 € 75.938 € 78.435 € 80.847 €

� Dual Sensing Control.
� Grandes capacidades. Hasta 26 HP 

en un solo módulo.
� Bomba de calor o recuperación.

	� Instalación flexible.

	� Dual Sensing Control.
	� Grandes capacidades. Hasta 26 HP en un solo módulo.
	� Bomba de calor o recuperación.
	� Instalación flexible.

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 152.
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HP 66 68 70 72 74 76 78 80

Nombre
Unidad exterior ARUM660LTE5 ARUM680LTE5 ARUM700LTE5 ARUM720LTE5 ARUM740LTE5 ARUM760LTE5 ARUM780LTE5 ARUM800LTE5

Combinación 24+24+18 24+24+20 24+24+22 24+24+24 24+24+14+12 24+24+16+12 24+24+18+12 24+24+20+12

Capacidad

Frío, nom. (kW) 184,8 190,4 196 201,6 207,2 212,8 218,4 224,0

Calor, nom. (kW) 184,8 190,4 196 201,6 207,2 212,8 218,4 224,0

Calor, máx. (kW) 205,2 211,5 217,8 222,8 230,4 236,7 243,0 249,3

Consumo nominal

Frío, nom. (kW) 45,85 47,57 50,74 52,23 51,20 53,43 53,55 55,28

Calor, nom (kW) 41,90 43,98 45,93 46,67 47,11 48,91 48,75 50,83

Calor, máx. (kW) 49,54 52,28 54,36 56,40 55,58 58,25 57,80 60,54

MFA (A) 150 150 150 175 175 175 200 200

E. E. R 4,03 4,00 3,88 3,86 4,05 3,98 4,08 4,05

S. E. E. R 8,03 7,99 7,81 7,93 8,35 8,29 8,26 8,21

C. O. P
P. Nominal 4,41 4,33 4,27 4,23 4,40 4,35 4,48 4,41

P. Máxima 4,14 4,05 4,01 3,95 4,15 4,06 4,20 4,12

S. C. O. P 4,28 4,24 4,20 4,36 4,50 4,55 4,39 4,34

Presión sonora
Frío (dBA) 68,8 69,0 69,6 69,8 69,1 69,2 69,2 69,4

Calor (dBA) 70,6 71,1 71,3 71,8 70,9 70,9 71,0 71,4

Caudal de aire (H) (m3/min): 320x3 320x3 320x3 320x3 (320x3)+(240x1) (320x3)+(240x1) (320x3)+(240x1) (320x3)+(240x1)

Dimensiones (módulos) 3UXB 3UXB 3UXB 3UXB 3UXB+UXA 3UXB+UXA 3UXB+UXA 3UXB+UXA

Peso (kg) (310×2)+(300×1) (310×2)+(300×1) (310×2)+(300×1) 310×3
(310×2)+(237×1) 

+ (215×1)
(310×2)+(237×1) 

+ (215×1)
(310×2)+(300×1) 

+ (215×1)
(310×2)+(300×1) 

+ (215×1)

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 50 50 50 51 57 57 59,5 59,5

T- CO2eq 104,4 104,4 104,4 106,5 119,0 119,0 124,2 124,2

Unidades interiores (máx) 64 64 64 64 64 64 64 64

PVP 2021 84.194 € 86.173 € 87.379 € 89.904 € 94.437 € 96.849 € 100.196 € 102.175 €

	� Dual Sensing Control.
	� Grandes capacidades. Hasta 26 HP 

en un solo módulo.
	� Bomba de calor o recuperación.
	� Instalación flexible.

	� Dual Sensing Control.
	� Grandes capacidades. Hasta 26 HP 

en un solo módulo.
	� Bomba de calor o recuperación.
	� Instalación flexible.

HP 82 84 86 88 90 92 94 96

Nombre
Unidad exterior ARUM820LTE5 ARUM840LTE5 ARUM860LTE5 ARUM880LTE5 ARUM900LTE5 ARUM920LTE5 ARUM940LTE5 ARUM960LTE5

Combinación 24+24+22+12 24+24+24+12 24+24+24+14 24+24+24+16 24+24+24+18 24+24+24+20 24+24+24+22 24+24+24+24

Capacidad

Frío, nom. (kW) 229,6 235,2 240,8 246,4 252,0 257,6 263,2 268,8

Calor, nom. (kW) 229,6 235,2 240,8 246,4 252,0 257,6 263,2 268,8

Calor, máx. (kW) 255,6 260,6 266,9 273,2 279,5 285,8 292,1 297,0

Consumo nominal

Frío, nom. (kW) 58,44 59,93 60,90 63,13 63,26 64,98 68,15 64,64

Calor, nom (kW) 52,78 54,52 56,15 57,95 57,69 59,87 61,82 63,56

Calor, máx. (kW) 62,62 64,66 66,12 68,79 68,34 71,08 73,16 75,19

MFA (A) 200 200 200 200 200 200 200 250

E. E. R 3,93 3,92 3,95 3,90 3,89 3.86 3,86 3,86

S. E. E. R 8,05 8,15 8,10 8,02 8,01 7,98 7,85 7,94

C. O. P
P. Nominal 4,35 4,31 4,29 4,25 4,36 4,30 4,26 4,23

P. Máxima 4,08 4,03 4,04 3,97 4,09 4,02 3,99 3,95

S. C. O. P 4,31 4,44 4,40 4,44 4,30 4,27 4,24 4,36

Presión sonora
Frío (dBA) 70,0 70,1 70,2 70,3 70,3 70,4 70,9 71,0

Calor (dBA) 71,6 72,1 72,1 72,2 72,2 72,5 72,7 73,0

Caudal de aire (H) (m3/min): (320x3)+(240x1) (320x3)+(240x1) 320x4 320x4 320x4 320x4 320x4 320x4

Dimensiones (módulos) 3UXB+UXA 3UXB+UXA 4UXB 4UXB 4UXB 4UXB 4UXB 4UXB

Peso (kg)
(310×2)+(300×1) 

+ (215×1)
(310×3)+(215×1) (310×3)+(237×1) (310×3+(237×1) (310×3)+(300×1) (310×3)+(300×1) (310×3)+(300×1) 310×4

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 59,5 60,5 64,5 64,5 67 67 67 68

T- CO2eq 124,2 126,3 134,6 134,6 139,9 139,9 139,9 142,0

Unidades interiores (máx) 64 64 64 64 64 64 64 64

PVP 2021 103.381 € 105.906 € 108.403 € 110.815 € 114.162 € 116.141 € 117.347 € 119.872 €

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 152.
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Notas generales: cálculo de coeficientes 
Los valores de los diferentes coeficientes de Eurovent se pueden encontrar en los certificados proporcionados por el organismo en la siguiente 
dirección: www.eurovent-certification.com/

Los valores de SEER y SCOP de los modelos de más de un módulo han sido  
medidos mediante procedimientos de cáculo establecidos por las guías de Eurovent.

El significado de los términos son los siguientes:
EER: Ratio de eficiencia energética (refrigeración)
SEER: Ratio de eficiencia  energética estacional (refrigeración)
COP: Coeficiente de rendimiento (calefacción)
SCOP: Coeficiente de rendimiento estacional (calefacción)

Estos parámetros se calculan de la siguiente manera:

Fórmula:  
SEER= 0,03xEER100%+0,33xEER75%+0,4xEER50%+0,23xEER25%

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Carga parcial Temperatura exterior 
(°C (°F) DB)

Coeficientes de peso

100% 35 (95) 0,03

75% 30 (86) 0,33

50% 25 (77) 0,41

25% 20 (68) 0,23
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El primer mini VRF compacto del mercado  
con R32 y la tecnología más avanzada.

Beneficios de LG Multi V S R32
	� Muy alta eficiencia: las nuevas unidades Multi V S R32 cuentan 

con el revolucionario compresor R1, mucho más estable y simple 
que su predecesor, lo que junto con la naturaleza del R32 consigue 
un incremento de eficiencia de hasta un 35%* comparado con el 
modelo de R410A.

	� Mayor facilidad de instalación y adaptabilidad: el nuevo equipo 
de LG es mucho más compacto que el modelo previo, reduciendo 
su peso un 23%*** y su tamaño un 60%*** con respecto a sus 
equipos de 4,5 y 6 HP con refrigerante R410A, contando con un 
único ventilador en toda su gama.

	� Ahorro de costes energéticos y confort aumentado: la nueva 
gama Multi V S R32 cuenta con nuestro famoso Dual Sensing 
Control**, que nos permite un mayor control del confort gracias 
al control no solo de la temperatura, sino también de la humedad.

	� Mayor fiabilidad y durabilidad: Recubrimiento Ocean Black Fin 
en el intercambiador: el recubrimiento protector de la batería Ocean 
Black Fin está diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional 
hasta en los entornos más exigentes. Incluye una capa de resina 
Epoxi que junto con el film hidrofílico evita que el agua se acumule 
en la aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, aumentando 
la durabilidad y reduciendo significativamente los costes operativos 
y  de mantenimiento.

* SEER ARUN040GSS0 vs ZRUN40GSS90 (conductos)
** Es necesario el mando estándar III con sonda
*** respecto a las unidades de 2 ventiladores de R410A.

Fugado del aceite de retorno 
de separación para reducir la 

descarga de aceite.

Eje a través de la estructura 
soporte en ambos extremos. Rango de operación 

extendido.

Centrifugado del aceite de 
retorno y guía de separación  
para reducir la descarga de aceite.

Película hidrofílica

Resina Epoxi 
anticorrosiva

Espira de aluminio

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design
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	� Muy alta eficiencia
	� Tamaño compacto y alta potencia
	� Dual Sensing Control incluido
	� Alta durabilidad (Ocean Black Fin)

Gama de unidades interiores Multi V compatibles :				  

	� 	Art Cool Mirror		
	� 	Art Cool Standar 		
	� 	Art Cool Gallery		
	� 	Cassette 1 vía		
	� 	Cassette 2 vías		
	� 	Cassette 4 vías (gama completa)
	� 	Round cassette		
	� 	Conductos (baja y alta presión)		
	� 	Unidades suelo / techo		
	� 	Unidades de suelo (con y sin carcasa)		
	� 	Consola		
	� 	Hidrokit mural

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Bomba de calor   |   LG Multi V S R32

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R32).
	 6. PCA del refrigerante R32: 675.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

HP 4 5 6

Unidad exterior ZRUN040GSS0
ZRUN040LSS0*

ZRUN050GSS0
ZRUN050LSS0*

ZRUN060GSS0
ZRUN060LSS0*

Capacidad 
Frío (kW) 12,1 14,0 15,5

Calor (kW) 12,1 14,0 15,5

Calor, max (kW) 14,2 16,0 18,0

Consumo nominal
Frío (kW) 3,43 3,33 3,97

Calor (kW) 2,30 2,72 3,23

Calor, max (kW) 2,93 3,48 4,29

Ventiladores (número) 1 1 1

Caudal de aire (m3/min) 80 80 80

E.E.R 3,53 4,20 3,90

S.E.E.R 8,1 8,7 8,5

C.O.P 5,26 5,15 4,8

S.C.O.P 4,7 4,8 5

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Presión sonora
Frío (dBA) 51 57 57

Calor (dBA) 55 60 60

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1,5 2,0 2,0

T- CO2eq 1,01 1,35 1,35

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330

Peso (kg) 64.7 71.6 71.6

Unidades interiores (máx) 8 10 13

PVP 2021 (monofásico) 6.113 € 6.504 € 7.411 €
PVP 2021 (trifásico) 6.419 € 6.960 € 7.930 €

*Modelos trifásicos.
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LG MULTI V S 
La tecnología VRF más avanzada en el tamaño más compacto.

Beneficios de LG Multi V S

	� Alta eficiencia: los revolucionarios compresores Twin Rotary  
(12,1 kW – 15,5 kW) e Inverter scroll (22,4 kW – 33,6 kW) son 
altamente fiables y cuentan con tecnologías de última generación 
como el bobinado concéntrico que aumenta la cavidad del estator en 
un 50% en el primer caso o las 6 válvulas de bypass y la inyección 
de aceite directa en el segundo, eliminando así la succión de gas y 
su correspondiente pérdida de calor.

	� Ahorro energético y confort: el sistema SLC (Smart Load 
Control) incrementa la sensación de confort y ahorra hasta un 23%  
de energía. El equipo cambia la temperatura de descarga del aire 
de acuerdo a la carga del local para ahorrar energía.

	� Alta versatilidad de aplicaciones: pequeñas oficinas, viviendas, 
tiendas, restaurantes… Las múltiples opciones que presenta  
la unidad, junto con sus característica técnicas, hacen de Multi V S 
la solución ideal en una amplia gama de proyectos.

Comparación de eficiencia

* Basado en datos de ensayos internos.

Ef
fic

ie
nc

y

12. 1 19. 6 28 kw
(Capacidad de refrigeración)

Scroll Compressor
Rotary Compressor

Inverter Twin Rotary (12. 1kw ~ 
15. 5kw)

Inverter scroll compressor
(22. 4kw ~ 33. 6kw)

Después de 20 minutosArranque

. . .
SLC (Smart Load Control) operación

Arranque Operación en tiempo real

Arranque de operación

Hasta 20 minutos después del arranque

Smart Load Control

Temperatura 
de descarga 

interior

Entrada de 
alimentación

Operación básica

Temperatura de descarga interior
- Eficiencia energética incrementada en 3 pasos por el Smart Load control en la fase de arranque.
- Temperatura de descarga ajustada acorde con las temperaturas interior y exterior.
- Confort en refrigeración / calefacción garantizada.
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	� Ahorro de espacio.
	� Esbelta.
	� Hasta 20 unidades interiores.

	� Ahorro de espacio.
	� Esbelta.
	� Hasta 20 unidades interiores.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

* Modelos trifásicos.

Bomba de calor   |   LG Multi V S

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A: 2087,5.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

HP 4 5 5 6 4*

Unidad exterior ARUN040GSS0 ARUN050GSL0 ARUN050GSS0 ARUN060GSS0 ARUN040LSS0

Capacidad 
Frío (kW) 12,1 14,0 14,0 15,5 12,1

Calor (kW) 12,5 15,0 16,0 18,0 12,5

Consumo nominal
Frío (kW) 3,78 4,38 3,33 3,97 2,37

Calor (kW) 2,10 2,65 2,77 3,40 1,93

Ventiladores (número) 1 1 2 2 2

Caudal de aire (m3/min) 60 x1 60x1 55x2 55x2 55x2

E.E.R 3.20 3,20 4,20 3,90 5,10

S.E.E.R 5,98 6,60 6,56 6,65 6,46

C.O.P 5,94 5,66 5,77 5,30 6,49

S.C.O.P 5,15 4,96 5,23 5,19 5,02

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9, 52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9, 52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15, 88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15, 88 (5/8) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4)

Presión sonora
Frío (dBA) 50 52 51 52 50

Calor (dBA) 52 58 53 54 52

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 1,8 2,4 3,0 3,0 3,0

T- CO2eq 3,76 5,01 6,3 6,3 6,3

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950x 834 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330

Peso (kg) 70 73 94 94 96

Unidades interiores (máx) 8 8 10 13 8

PVP 2021 6.235 € 6.398 € 6.635 € 7.559 € 6.677 €

HP 5* 6* 8* 10* 12*

Unidad exterior ARUN050LSS0 ARUN060LSS0 ARUN080LSS0 ARUN100LSS0 ARUN120LSS0
Capacidad Frío (kW) 14,0 15,5 22,4 28,0 33,6

Calor (kW) 16,0 18,0 24,5 30,6 36,7

Consumo nominal Frío (kW) 3,33 3,97 8,30 8,75 14,00

Calor (kW) 2,77 3,40 6,60 8,12 7,46

Ventiladores (número) 2 2 2 2 2

Caudal de aire (m3/min) 110 110 140 190 190

E.E.R 4,20 3,90 2,70 3,20 2,40

S.E.E.R 6,56 6,65 6,03 6,59 5,72

C.O.P 5,77 5,30 3,71 3,77 4,92

S.C.O.P 5,23 5,19 4,33 4,17 3,86

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9, 52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2)

Gas (mm / pulgada) Ø 15, 88 (5/8) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,2 (7/8) Ø 28,58 (1 1/8)

Presión sonora
Frío (dBA) 51 52 57 58 60

Calor (dBA) 53 54 57 58 60

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 3,0 3,0 3,5 4,5 6,0

T- CO2eq 6,3 6,3 7,3 9,4 12,5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950  x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 1.090 x 1.625 x 380 1.090 x 1.625 x 380

Peso (kg) 96 96 115 144 157

Unidades interiores (máx) 10 13 13 16 20

PVP 2021 7228 € 8.221 € 10.042 € 11.031 € 13.133 €
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LG MULTI V S HR 
Todas las ventajas de los sistemas VRF con recuperación de calor  
en un formato compacto ideal para aplicaciones residenciales.

Beneficios LG Multi V S HR

	� Alta eficiencia energética: su compresor Scroll Inverter de  
5ª generación con cojinetes realizados en material aeroespacial 
PEEK mejora su EER y COP hasta un 5%* alcanzando, además, 
altos valores estacionales.

	� Alta flexibilidad de instalación: la posibilidad de instalarlo en 
balcones gracias a su dercarga horizontal, su compacto tamaño, 
o los hasta 300 m de longitud total de tubería lo convierten  
en una unidad capaz de adaptarse a cualquier proyecto residencial.

	� Climatización y ACS simultánea: al ser un equipo de recuperación 
de calor, podemos producir agua caliente sanitaria de manera 
gratuita en verano mientras climatizamos la vivienda, además de 
reducir consecuentemente el consumo eléctrico.

	� Garantía de control: la inclusión de elementos FDD (Fault 
Detection Diagnosis) chequea, recopila y evalúa un alto número 
de parámetros tales como:

	– Black Box
	– Sensor de chequeo de goteo.
	– Carga automática de refrigerante.

Para garantizar un correcto funcionamiento en todo momento.

*Respecto a la unidad LG Multi V S HP de 6HP).

FDD
MICOM

Ahorro de energía mediante 
recuperación de calor

5%

Modo refrigeración Modo calefacción

5%

MULTI V S HR

3. 90

Convencional

3. 71

MULTI V S HR

4. 39

Convencional

4. 18

* Comparación basada en la unidad de 15,5 kW en modo de refrigración * Comparación basada en la unidad de 15,5 kW en modo de calefacción

Operación en tiempo real

Máx. 13% ahorro energético

Temperatura de refrigerante variable

Smart Load Control

20°C

35°C

Temperatura de refrigerante fija

Operación básica

20°C

35°C

Máx. 10% ahorro energético

10°C
Refrigerante

3°C
Refrigerante

3°C
Refrigerante

3°C
Refrigerante

Agua caliente 
sanitaria

Unidad interior

Abastecimiento 
de ACS

Aire acondicionado

Suelo radiante

HYDRO KIT

Caja de 
recuperación

Heat Recovery

Línea refrigerante

Línea de agua
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	� Ahorro de espacio.
	� Esbelta.
	� Ideal para la producción de ACS.
	� Hasta 13 unidades interiores.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Recuperación de calor   |   LG Multi V S HR

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.

HP 6

Nombre ARUB060GSS4

Capacidad 
Frío (kW) 15,5

Calor (kW) 18,0

Consumo nominal
Frío (kW) 3.83

Calor (kW) 4.94

Caudal de aire (m3/min) 110

E.E.R 4.05

S.E.E.R 6,84

C.O.P 4.94

S.C.O.P 4,38

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 19,05 (3/4)

Gas de descarga (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8)

Presión sonora
Frío (dBA) 56

Calor (dBA) 58

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 3,5

T- CO2eq 7,3

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380 x 330

Peso (kg) 118

Unidades interiores (máx) 13

PVP 2021 10.100 €
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MULTI V M
La solución VRF centrífuga destinada 
a los entornos más discretos y exclusivos.

	� Alta eficiencia: la combinación de factores tales como el nuevo 
compresor Scroll, la película protectora patentada Black Ocean Fin 
o el control de carga inteligente garantizan una alta eficiencia con 
el consecuente ahorro económico.

	� Alta flexibilidad de instalación: la división de la unidad exterior 
en dos módulos de compresor e intercambiador de calor hace que 
la instalación sea mucho más flexible.

	� Potencia y control: su alta presión disponible regulable (hasta  
157 Pa) la convierten en una solución óptima en multitud  
de proyectos.

Módulo intercambiador

10 Unidades. 
interiores máximo

Módulo
Compresor

Max.70m

Max.30m

Tuberías parte superior   

Tuberías en parte trasera hasta 157 Pa (máximo)      hasta 30 Pa

Modo alta presiónModo normal

E.S.P (modo de control de presión externa)

Convencional

Ratio de intercambio de calor (%)

Espiras de 
aleta ancha 

(en refrigeración)

Espiras de 
aleta ancha 

(en calefacción)

100%

128%

123%

28% 

23% 

+

Cumplimiento regulatorio gracias al 1 m3/s 
de descarga al exterior.

Cumplimiento normativo.

1
2

3

Módulo intercambiador. 

Módulo compresor.

Multi V unidad interior.
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HP 5

Unidad exterior

Set ARUN050LMS0
Compresor ARUN050LMC0
Intercambiador ARUN050GME0

Capacidad 

Frío, nom. (kW) 14

Calor , nom. (kW) 14

Calor , máx. (kW) 16

Consumo nominal

Frío , nom. (kW) 4,12

Calor, nom (kW) 3,59

Calor, máx. (kW) 4,32

Caudal de aire (m3/min) 60

MFA (A)
Compresor 20

Intercambiador 15

E.E.R 3,40

S.E.E.R 7,03

C.O.P 3,90

S.C.O.P 4,12

PVP 2021 12.093 €

MÓDULO Compresor Intercambiador

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9, 52 (3/8) a la IDU Ø 12, 7 (1/2) al compresor

Gas (mm / pulgada) Ø 15, 88 (5/8) a la IDU Ø 19, 05 (3/4) al compresor

Presión sonora
Frío (dBA) 45 45

Calor (dBA) 45 45

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 2 -

T- CO2eq 4,175 -

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 580 x 700 x 500 1.562 x 460 x 688

Presión estática Mín. / Máx. - 30 / 157

Peso (kg) 69 84

Unidades interiores (máx) 10 -

PVP 2021 6.891 € 5.202 €

	� Flexibilidad en la instalación.
	� Funcionamiento silencioso.
	� Múltiples combinaciones con interiores.
	� Módulo partido para mejor integración.

LG participa en el programa ECP para EUROVENT. 
Para ver las certificaciones: 
www. eurovent-certification. com

Bomba de calor   |   LG Multi M

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. �Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.
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MULTI V WATER IV
La mejor tecnología también en los sistemas  
VRF condensados por agua.

	� Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores: 
la condensación por agua de las unidades de LG Multi V 
Water IV garantizan independencia en la respuesta al 
margen de las condiciones exteriores. La combinación de 
este método con la alta tecnología del compresor Inverter 
de LG permite alcanzar COP de hasta 8,5.

	� Instalación flexible y de gran capacidad: Los 300 
metros de tubería total y la combinación de hasta 
4 módulos pueden proporcionar un total de 80 HP, 
ofreciendo así un amplio rango de posibilidades para 
cualquier aplicación y proyecto.

	� Caudal de agua mínimo: con el sistema de control de 
caudal variable la bomba consigue reducir el consumo con 
el kit interno de control.

15,456

4,439

71%

Ca
ud

al
 To

ta
l d

e 
A

gu
a 

(m
3 )

Caudal Constante Control de Caudal Variable

Nota:
1.	 Localización: París, Francia
2.	 Oficina: 68.000 m2

3.	 Tiempo de trabajo: 1.344 h
4.	 Temperatura exterior: media de verano.
5.	 Temperatura interior: normal en oficina.
6.	 Temperatura del agua de entrada: aproximadamente 30°C.

* Temperatura de entrada del agua: 7°C
* Temperatura interior: 20°C DB / 15°C WB
* �Condición de máximo COP: refrigeración 40% + calefacción 60%. *

Máximo COP

CO
P

20 40 60 80 100 Ratio de operación (%)

7

6

5

4

0

Funcionamiento en 
refrigeración

Funcionamiento en 
calefacción

Máximo COP 8. 5

DC 0 ~ 10V

PWFCKN00

Válvula de control 
de caudal variable

Torre de refrigeración

Geotérmica

Río / mar

Bomba 
Inverter
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HP 28 30 34 40 42 44 48 50

Nombre
Unidad exterior ARWN280LAS4 ARWN300LAS4 ARWN340LAS4 ARWN400LAS4 ARWN420LAS4 ARWN440LAS4 ARWN480LAS4 ARWN500LAS4

Combinación 140 + 140 100 + 200 140 + 200 200 + 200 200 + 140 + 80 200 + 140 + 100 200 + 140 + 140 200 + 200 + 100

Capacidad 
Frío (kW) 78,4 84,0 95, 2 112,0 117,6 123, 2 134,4 140

Calor (kW) 88, 2 94,5 107,1 126,0 132,3 138, 6 151,2 157,5

Consumo nominal
Frío (kW) 15, 68 16,29 19,04 22,40 22,9 24,13 26,88 27,49

Calor (kW) 16, 34 17,01 19,84 23,34 24,04 25,18 28,01 28,68

MFA (A) 50 60 60 70 85 85 85 95

E.E.R 5,00 5,16 5,00 5,00 5,14 5,11 5,00 5,09

C.O.P 5,40 5,56 5,40 5,40 5,50 5,50 5,40 5,49

Presión sonora
Frío (dBA) 59 55,5 59 55 59,7 62,1 60 57,8

Calor (dBA) 58 60,8 61 61 62,1 62,3 62 63,4 

Dimensiones (módulos) 2UWC 2UWC 2UWC 2UWC 3UWC 3UWC 3UWC 3UWC

Peso (kg) 127x2 (140x1)+(127x1) (140x1)+(127x1) 140x2 (140x1)+(127x2) (140x1)+(127x2) (140x1)+(127x2) (140x2)+(127x1)

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 5,8 + 5,8 3,0 + 5,8 3,0 + 5,8 3,0 + 3,0 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 3,0 + 5,8

T- CO2eq 24,2 18, 4 18,4 12,5 30,5 30,5 30,5 24,6

Unidades interiores (máx) 45 (56) 49 (60) 55 (64) 64 64 64 64 64

PVP 2021 44.272 € 51.764 € 57.213 € 70.154 € 71.828 € 73.900 € 79.349 € 86.841 €

	� Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores.
	� Unidad de instalación en interiores.
	� Bajo nivel de ruido (sin ventiladores)
	� Refrigeración y calefacción simultánea.

HP 8 10 14 16 18 20 22 24

Nombre Unidad exterior ARWN080LAS4 ARWN100LAS4 ARWN140LAS4 ARWN160LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN220LAS4 ARWN240LAS4

Combinación 80 100 140 80 + 80 80 + 100 200 80 + 140 100 + 140

Capacidad Frío (kW) 22,4 28 39,2 44,8 50,4 56,0 61,6 67,2

Calor (kW) 25,2 31,5 44,1 50,4 56,7 63,0 69,3 75,6

Consumo nominal
Frío (kW) 3,86 5,09 7,84 7,72 8,95 11,20 11,7 12,93

Calor (kW) 4,2 5,34 8,17 8,4 9,54 11,67 12,37 13,51

MFA (A) 25 25 25 50 50 35 50 50

E.E.R 5,80 5,50 5,00 5,80 5,63 5 5,26 5,20

C.O.P 6,00 5,90 5,40 6,00 5,94 5,4 5,60 5,60 

Presión sonora
Frío (dBA) 47 50 58 50 51,8 54 58,3 58,6

Calor (dBA) 51 53 57 54 55,1 60 58 58,5

Dimensiones (módulos) UWC UWC UWC 2UWC 2UWC UWC 2UWC 2UWC

Peso (kg) 127 x 1 127 x 1 127 x 1 127 x 2 127 x 2 140 x 1 127 x 2 127 x 2

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 5,8 5,8 5,8 5,8 + 5,8 5,8 + 5,8 3,0 5,8 + 5,8 5,8 + 5,8

T- CO2eq 12,1 12,1 12,1 24,2 24,2 6,3 24,2 24,2

Unidades interiores (máx) 13 (20) 16 (25) 23 (35) 26 (40) 29 (45) 32 (50) 35 (44) 39 (48)

PVP 2021 14.615 € 16.687 € 22.136 € 29.230 € 31.302 € 35.077 € 36.751 € 38.823 €

	� Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores.
	� Unidad de instalación en interiores.
	� Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).
	� Refrigeración y calefacción simultánea.

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (*Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                  
		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A, 2087,5
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 149.
	 8. �Los números entre paréntesis son el máximo número de unidades conectables de acuerdo con las combinaciones el la unidad exterior. El ratio recomendado es del 130%.
	 9. La adición de anticongelante se realiza cuando la unidad está operando por debajo de 10°C y se cambia el DIP de la PCB principal.
	 10. El número entre paréntesis representa el máximo de unidades interiores conectables de acuerdo al índice de combinación de las unidades exteriores.

Bomba de calor   |   LG Multi V WATER IV
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Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 165.

HP 8 10 14 16 18 20 22 24

Nombre
Unidad exterior ARWB080LAS4 ARWB100LAS4 ARWB140LAS4 ARWB160LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB220LAS4 ARWB240LAS4

Combinación 80 100 140 80 + 80 80 + 100 200 80 + 140 100 + 140

Capacidad 
Frío (kW) 22,4 28 39,2 44,8 50,4 56 61,6 67,2

Calor (kW) 25,2 31,5 44,1 50,4 56,7 63 69,3 75,6

Consumo nominal
Frío (kW) 3,86 5,09 7,84 7,72 8,95 11,2 11,7 12,93

Calor (kW) 4,2 5,34 8,17 8,4 9,54 11,67 12,37 13,51

MFA (A) 25 25 25 50 50 35 50 50

E.E.R 5,80 5,50 5,00 5,80 5,63 5 5,26 5,20

C.O.P 6,00 5,90 5,40 6,00 5,94 5,4 5,60 5,60 

Presión sonora
Frío (dBA) 47 50 58 50,0 52,0 54 58,0 59,0

Calor (dBA) 51 53 57 54,0 55,0 60 58,0 58,0

Dimensiones (módulos) UWC UWC UWC 2UWC 2UWC UWC 2UWC 2UWC

Peso (kg) 127 x 1 127 x 1 127 x 1 127 x 2 127 x 2 140 x 1 127 x 2 127 x 2

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 5,8 5,8 5,8 5,8 + 5,8 5,8 + 5,8 3 5,8 + 5,8 5,8 + 5,8

T- CO2eq 12,1075 12,1075 12,1075 24,2 24,2 6,3 24,2 24,2

Unidades interiores (máx) 13 (20) 16 (25) 23 (35) 26 (40) 29 (45) 32 (50) 35 (44) 39 (48)

PVP 2021 14.644 € 16.800 € 24.065 € 29.288 € 31.444 € 37.347 € 38.709 € 40.865 €

	� Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores.
	� Unidad de instalación en interiores.
	� Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).
	� Refrigeración y calefacción simultánea.

HP 54 60 62 64 68 70 74 80

Nombre
Unidad exterior ARWN540LAS4 ARWN600LAS4 ARWN620LAS4 ARWN640LAS4 ARWN680LAS4 ARWN700LAS4 ARWN740LAS4 ARWN800LAS4

Combinación 200 + 200 + 140 200 + 200 + 200 200+200+140+80 200+200+140+100 200+200+140+140 200+200+200+100 200+200+200+140 200+200+200+200

Capacidad 
Frío (kW) 151,2 168 173,6 179,2 190,4 196 207,2 224

Calor (kW) 170,1 189 195,3 201,6 214,2 220,5 233,1 252

Consumo nominal
Frío (kW) 30,24 33,6 34,1 35,33 38,08 38,69 41,44 44,8

Calor (kW) 31,51 35,01 35,71 36,85 39,68 40,35 43,18 46,68

MFA (A) 95 105 120 120 120 130 130 140

E.E.R 5 5 5,09 5,07 5 5,07 5 5

C.O.P 5,4 5,4 5,47 5,47 5,4 5,46 5,4 5,4

Presión sonora
Frío (dBA) 60 56 61 60,9 61 64,3 61 57

Calor (dBA) 62 62 64 64,3 63 65,1 63 63

Dimensiones (módulos) 3UWC 3UWC 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC

Peso (kg) (140x2)+ (127x1) 140x3 (140x2)+ (127x2) (140x2)+ (127x2) (140x2)+ (127x2) (140x3)+ (127x1) (140x3)+ (127x1) 140x4

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 3,0 + 3,0 + 5,8 3,0 + 3,0 + 3,0 3,0+ 3,0+5,8+5,8 3,0 + 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 3,0 + 3,0 + 5,8 3,0 + 3,0 + 3,0 + 5,8 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0

T- CO2eq 24,6 18,80 36,7 36,7 36,7 30,9 30,9 25,1

Unidades interiores (máx) 64 64 64 64 64 64 64 64

PVP 2021 92.290 € 105.231 € 106.905 € 108.977 € 114.426 € 121.918 € 127.367 € 140.308 €

	� Alta eficiencia sin importar las 
condiciones exteriores.

	� Unidad de instalación en interiores.
	� Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).
	� Refrigeración y calefacción simultánea.

Bomba de calor   |   LG Multi V WATER IV

Recuperación de calor   |   LG Multi V WATER IV
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Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 165. 

HP 54 60 62 64 68 70 74 80

Modelo
Unidad exterior ARWB540LAS4 ARWB600LAS4 ARWB620LAS4 ARWB640LAS4 ARWB680LAS4 ARWB700LAS4 ARWB740LAS4 ARWB800LAS4

Combinación 200 + 200 + 140 200 + 200 + 200 200+200+140+80 200+200+140+100 200+200+140+140 200+200+200+100 200+200+200+140 200+200+200+200

Capacidad 
Frío (kW) 151,2 168 173,6 179,2 190,4 196 207,2 224

Calor (kW) 170,1 189 195,3 201,6 214,2 220,5 233,1 252

Consumo nominal
Frío (kW) 30,24 33,6 34,1 35,33 38,08 38,69 41,44 44,8

Calor (kW) 31,51 35,01 35,71 36,85 39,68 40,35 43,18 46,68

MFA (A) 95 105 120 120 120 130 130 140

E.E.R 5 5 5,09 5,07 5 5,07 5 5

C.O.P 5,4 5,4 5,47 5,47 5,4 5,46 5,4 5,4

Presión sonora
Frío (dBA) 60 56 61 61 61 59 61 57

Calor (dBA) 62 62 64 64 63 65 63 63

Dimensiones (módulos) 3UWC 3UWC 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC 4UWC

Peso (kg) (140x2)+ (127x1) 140x3 (140x2)+ (127x2) (140x2)+ (127x2) (140x2)+ (127x2) (140x3)+ (127x1) (140x3)+ (127x1) 140x4

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 3,0 + 3,0 + 5,8 3,0 + 3,0 + 3,0 3,0+ 3,0+5,8+5,8 3,0 + 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 3,0 + 3,0 + 5,8 3,0 + 3,0 + 3,0 + 5,8 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0

T- CO2eq 24,6 18,80 36,7 36,7 36,7 30,9 30,9 25,1

Unidades interiores (máx) 64 64 64 64 64 64 64 64

PVP 2021 98.759 € 112.041 € 113.403 € 115.559 € 122.824 € 128.841 € 136.106 € 149.388 €

	� Alta eficiencia sin importar las 
condiciones exteriores.

	� Unidad de instalación en interiores.
	� Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).
	� Refrigeración y calefacción simultánea.

HP 28 30 34 40 42 44 48 50

Nombre Unidad exterior ARWB280LAS4 ARWB300LAS4 ARWB340LAS4 ARWB400LAS4 ARWB420LAS4 ARWB440LAS4 ARWB480LAS4 ARWB500LAS4

Combinación 140 + 140 100 + 200 140 + 200 200 + 200 200 + 140 + 80 200 + 140 + 100 200 + 140 + 140 200 + 200 + 100

Capacidad Frío (kW) 78,4 84 95,2 112 117,6 123,2 134,4 140

Calor (kW) 88,2 94,5 107,1 126 132,3 138,6 151,2 157,5

Consumo nominal
Frío (kW) 15,68 16,29 19,04 22,4 22,9 24,13 26,88 27,49

Calor (kW) 16,34 17,01 19,84 23,34 24,04 25,18 28,01 28,68

MFA (A) 50 60 60 70 85 85 85,00 95

E.E.R 5,00 5,16 5 5,00 5,14 5,11 5,00 5,09

C.O.P 5,40 5,56 5,4 5,40 5,50 5,50 5,40 5,49

Presión sonora
Frío (dBA) 59 55 59 55 60 60 60 58 

Calor (dBA) 58 61 61 61 62 62 62 63 

Dimensiones 
(módulos)

2UWC 2UWC 2UWC 2UWC 3UWC 3UWC 3UWC 3UWC

Peso (kg) 127x2 (140x1)+ (127x1) (140x1)+ (127x1) 140x2 (140x1)+ (127x2) (140x1)+ (127x2) (140x1)+ (127x2) (140x2)+ (127x1)

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 5,8 + 5,8 3,0 + 5,8 3,0 + 5,8 3,0 + 3,0 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 5,8 + 5,8 3,0 + 3,0 + 5,8

T- CO2eq 24,2 18,4 18,4 12,5 30,5 30,5 30,5 24,6

Unidades interiores (máx) 45 (56) 49 (60) 55 (64) 64 64 64 64 64

PVP 2021 48.130 € 54.147 € 61.412 € 74.694 € 76.056 € 78.212 € 85.477 € 91.494 €

	� Alta eficiencia sin importar las condiciones exteriores.
	� Unidad de instalación en interiores.
	� Bajo nivel de ruido (sin ventiladores).
	� Refrigeración y calefacción simultánea.

Recuperación de calor   |   LG Multi V WATER IV
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kW 1. 5 2. 2 2. 8 3. 6 4. 5 5. 6 6. 2 7. 1 8. 2 9. 0 10. 
6

12. 
3

14. 
1

15. 
8

22. 
4

28. 
0

5k 7k 9k 12k 15k 18k 21k 24k 28k 30k 36k 42k 48k 54k 76k 96k

ArtCool Mirror       

ArtCool Standar         

Cassette de 4 vías
(570 x 570)       

Cassette de 4 vías  
DUAL VANE (840 x 840)      

Cassette de 4 vías  
High sensible (840 x 840)         

Cassette de 2 vías    

Cassette de 1 vía     

Round Cassette   

Conductos  
alta presión             

Conductos  
baja presión        

High sensible          

Conductos  
100% aire exterior*  

Suelo techo  

Techo    

Consola    

Suelo con envolvente      

Suelo sin envolvente      

Hidrokit  
media temperatura  

Hidrokit  
alta temperatura  

Hidrokit mural   

Recuperador entálpico  
con humectación   

Recuperador entálpico  
sin humectación   

Nota*:  ver gama ventilación. 
1. Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles para Multi V Water S.
2. Si se combinan unidades interiores de la segunda generación con algunas mostradas en esta tabla hay determinada funciones no disponibles. 
3. Para información más detallada, consultar a tabla "Tabla de compatibilidad de  unidades interiores Multi V".

Tipo Btu/h

Gama de unidades interiores
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Monito-
rización 

energética
Punto de 
consigna

Calendario 
de 

ocupación
Grupo de 
control

Test de 
refrigeración

Test de 
calefacción

Monitori-
zación del 

modelo

Auto 
direcciona-

miento
Detección 
de goteo

Termo  
on/off

Termo  
on/off

11 pasos 
(presión 
estática)

Entrada 
externa 
(on /off)

Señal de 
filtro Restart Wi Fi 

disponible

              

              

              

              

              

              

              

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

           

          

          

      

      

Características principales de la gama de unidades interiores
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ARTCOOL MIRROR

CASSETTE 4 VÍAS (570x570)

UNIDAD INTERIOR ARNU05GSJR4 ARNU07GSJR4 ARNU09GSJR4 ARNU12GSJR4 ARNU15GSJR4 ARNU18GSKR4 ARNU24GSKR4

Capacidad
Frío (kW) 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,5

Calor (kW) 1,8 2,5 3,2 4 5 6,3 8

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 30/29/28 32/30/28 34/32/28 37/34/30 42/29/32 43/39/34 46/41/34

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 6,8/6,5/5,9  7,2/6,8/5,9 7,8/7,2/5,9 8,5/7,8/6,8 10,5/9,5/6,8 14/12/10,5 15,2/12,7/10,5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837x308x192 837x308x192 837x308x192 837x308x192 837x308x192 998x345x212 998x345x212

Peso IDU (kg) 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 13,4 13,4

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm/pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm/pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 1.259 € 1.320 € 1.376 € 1.548 € 1.721 € 1.949 € 2.295 €

UNIDAD INTERIOR ARNU05GTRB4 ARNU07GTRB4 ARNU09GTRB4 ARNU12GTRB4 ARNU15GTQB4 ARNU18GTQB4 ARNU21GTQB4

Capacidad
Frío (kW) 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0

Calor (kW) 1,8 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 6,8

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 29 / 27 / 26 29 / 27 / 26 30 / 29 / 27 32 / 30 / 27 36 / 34 / 32 37 / 35 / 34 40 / 38 / 34

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 7,5 / 7,0 / 6,6 7,5 / 7,0 / 6,6 8,0 / 7,5 / 7,1 8,7 / 8,0 / 7,0 11.0 / 10.0 / 9.3 11,2 / 11,0 / 10,0 12,0 / 11,1 / 9,4

Cassette 
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 570 x 256 x 570 570 x 256 x 570

Peso (kg) 12,6 12,6 13,7 13,7 15,0 15,0 15,0

Panel

Modelo PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Dimensiones (An. X Al. x Prof.) (mm) 620 x 35 x 620 620 x 35 x 620 620 x 35 x 620 620 x 35 x 620 620 x 35 x 620 620 x 35 x 620 620 x 35 x 620

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6.35(1/4) Ø 6.35(1/4) Ø 6.35(1/4) Ø 6.35(1/4) Ø 6.35(1/4) Ø 6.35(1/4) Ø 9.52(3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12.7(1/2) Ø 12.7(1/2) Ø 12.7(1/2) Ø 12.7(1/2) Ø 12.7(1/2) Ø 12.7(1/2) Ø 15.88(5/8)

PVP 2021 1.583 € 1.638 € 1.693 € 1.754 € 1.919 € 1.980 € 2.035 €

ARTCOOL STANDARD
UNIDAD INTERIOR ARNU05GSJC4 ARNU07GSJC4 ARNU09GSJC4 ARNU12GSJC4 ARNU15GSJC4 ARNU18GSKC4 ARNU24GSKC4 ARNU30GSVA4 ARNU36GSVA4

Capacidad
Frío (kW) 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,8 10,4

Calor (kW) 1,8 2,5 3,2 4 5 6,3 7,5 9,4 10,8

Presión 
sonora

(H/M/L) (dBA) 30/29/28 32/30/28 34/32/28 37/34/30 42/39/32 43/39/34 46/41/34 49/44/42 52/47/43

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 6,8/6,5/5,9 7,2/6,8/5,9 7,8/7,2/5,9 8,5/7,8/6,8 10,5/9,5/6,8 14/12/10,5 15,2/12,7/10,5 23/20/17 26/23/19

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 818x316x189 818x316x189 818x316x189 818x316x189 818x316x189 975x354x209 975x354x209 1190x346x265 1190x346x265

Peso IDU (kg) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 12,2 12,2 16,6 16,6

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm/pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm/pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 964 € 1.025 € 1.081 € 1.136 € 1.192 € 1.309 € 1.365 € 1.476 € 1.615 €

*Opcional el panel PT-AFGW0. (Ver tabla de accesorios).

DUAL VANE CASSETTE (840x840)
UNIDAD INTERIOR ARNU24GTBB4 ARNU28GTBB4 ARNU30GTBB4 ARNU36GTAB ARNU42GTAB4 ARNU48GTAB4

Capacidad
Frío (kW) 7,1 8,2 9,0 10,6 12,3 14,1

Calor (kW) 8 9,2 10,0 11,9 13,8 15,9

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36 / 34 / 31 39 / 35 / 34 40 / 36 / 33 42 / 39 / 36 44 / 41 / 39 46 / 43 / 41

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 18 / 17 / 15 19 / 17 / 15 21 / 19 / 16 29 / 26 / 22 33 / 29 / 26 34 / 30 / 28

Unidad interior 
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840

Peso IDU (kg) 21 21 21 26 26 26

Panel

Modelo PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane PT-AAGW0* Dual Vane

Dimensiones (An. X Al. x Prof.) (mm) 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950

Peso (kg) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52(3/8) Ø 9.52(3/8) Ø 9.52(3/8) Ø 9.52(3/8) Ø 9.52(3/8) Ø 9.52(3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88(5/8) Ø 15.88(5/8) Ø 15.88(5/8) Ø 15.88(5/8) Ø 15.88(5/8) Ø 15.88(5/8)

PVP 2021 2.283 € 2.519 € 2.643 € 2.826 € 3.003 € 3.068 €

Nota: la unidad interior incluye en el precio del panel asociado.



171GAMA INDUSTRIAL

M
U

LTI V

UNIDAD INTERIOR ARNU07GTUB4 ARNU09GTUB4 ARNU12GTUB4 ARNU18GTTB4 ARNU24GTTB4

Capacidad
Frío (kW) 2,2 2,8 3,6 5,6 7,1

Calor (kW) 2,5 3,2 4 6,3 7,1

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 32 / 29 / 25 35 / 34 / 32 38 / 35 / 32 40 / 37 / 35 43 / 40 / 36

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 8,2/7,3/6,4 9,2/8,6/8,2 10/9,2/8,2 13,3/12,1/10,9 14,6/13,3/11,5

Unidad interior
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 860x132x450 860x132x450 860x132x450 1.180x132x450 1.180x132x450

Peso IDU (Kg) 13,6 13,6 13,6 15,6 15,6

Panel

Modelo PT-UAHG0 PT-UAHG0 PT-UAHG0 PT-TAHGO PT-TAHGO

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.100x34x500 1.100x34x500 1.100x34x500 1.420x34x500 1.420x34x500

Peso (Kg) 4,6 4,6 4,6 5,5 5,5

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 1.753 € 1.864 € 1.980 € 2.264 € 2.546 €

CASSETTE 1 VÍA

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 165. 

UNIDAD INTERIOR ARNU09GTSC4 ARNU12GTSC4 ARNU18GTSC4 ARNU24GTSC4

Capacidad
Frío (kW) 2,8 3,6 5,6 7,1

Calor (kW) 3,2 4 6,3 8

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 33/31/29 34/32/29 35/33/31 40/37/33

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 10,8/9,8/9,1 11,1 /10,3/9,1 11,8/10,8/9,8 14,5/12,4/10,3

Unidad interior
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 830x225x600 830x225x600 830x225x600 830x225x600

Peso IDU (kg) 18,1 18,1 18,1 18,1

Panel

Modelo PT-USC PT-USC PT-USC PT-USC

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.100x28x690 1.100x28x690 1.100x28x690 1.100x28x690

Peso (kg) 4,65 4.65 4.65 4.65

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 1.864 € 1.919 € 1.980 € 2.090 €

CASSETTE DE 2 VÍAS

ROUND CASSETTE 
UNIDAD INTERIOR ARNU24GTYA4 ARNU36GTYA4 ARNU48GTYA4

Capacidad
Frío (kW) 7,1 10,6 14,1

Calor (kW) 8 11,9 15,9

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 39 / 37 / 34 43 / 39 / 37 47 / 44 / 39

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 22 / 21 / 19 27 / 24 / 21 32 / 28 / 23

Unidad interior
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,050 x 330 x 1,050 1,050 x 330 x 1,050 1,050 x 330 x 1,050

Peso IDU (Kg) 30 30 30

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

PVP 2021 2.393 € 2.963 € 3.217 €

TABLA RESUMEN CARACTERÍSTICAS PANELES DE CASSETTE 4 VÍAS (DUAL VANE)

MODELO DESCRIPCIÓN COLOR DUAL VANE DIMENSIONES  
(AN X AL X PROF) (MM) PESO

FUNCIÓN
PM1.0 

SENSOR

ACCESORIOS

KIT DE 
PURIFICACIÓN 

DE AIRE

SENSOR DE 
DETECCION DE Ta 

SUELO

SENSOR DE 
PRESENCIA

PT-AAGW0 Panel estándar Blanco Sí 950 x 35 x 950 7,1 No No No PTVSAA0

PT-AFGW0 Panel premium Blanco Sí 950 x 35 x 950 7,5 Sí PTAHMP0 Incluido PTVSAA0
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CONDUCTOS DE MEDIA Y ALTA PRESIÓN

SUELO TECHO

UNIDAD INTERIOR ARNU09GVEA4 ARNU12GVEA4

Capacidad
Frío (kW) 2,8 3,6

Calor (kW) 3,2 4

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36/32/28 38/36/30

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 7,6/6,9/6,2 9,2/7,6/6,9

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900x490x200 900x490x200

Peso IDU (kg) 13,3 13,3

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

PVP 2021 1.654 € 1.827 €
Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 165. 

CONDUCTOS BAJA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR ARNU05GL1G4 ARNU07GL1G4 ARNU09GL1G4 ARNU12GL2G4 ARNU15GL2G4 ARNU18GL2G4 ARNU21GL3G4 ARNU24GL3G4

Capacidad
Frío (kW) 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,2 7,1

Calor (kW) 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 7,0 8,0

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 25/24/22 26/24/22 28/25/22 30/27/25 33/30/28 35/32/29 35/29/28 36/33/28

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 700x190x700 700x190x700 700x190x700 700x190x700 700x190x700 700x190x700 700x190x700 700x190x700

Peso IDU (kg) 17,5 17,5 17,5 23 23 23 27 27

Presión estática Estándar / Máximo (Pa) 0 / 49 0 / 49 0 / 49 0 / 49 0 / 49 0 / 49 0 / 49 0 / 49

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 6,7 / 6,2 / 5,5 7,5 / 6,5 / 5,5 9 / 7 / 5,5 10 / 8,5 / 7 12,5 / 10 / 8,5 15 / 12,5 / 10 17,5 / 14 / 12 20 / 16 / 12

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 1.263 € 1.324 € 1.379 € 1.440 € 1.528 € 1.638 € 1.726 € 1.809 €

UNIDAD INTERIOR ARNU07GM1A4 ARNU09GM1A4 ARNU12GM1A4 ARNU15GM1A4 ARNU18GM1A4 ARNU24GM1A4 ARNU28GM2A4

Capacidad
Frío (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,2

Calor (kW) 2,5 3,2 4 5 6,3 8 9,2

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 26/24/23 27/25/23 27/25/23 30/27/23 31/28/25 32/29/26 36/34/33

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900x270x700 900x270x700 900x270x700 900x270x700 900x270x700 900x270x700 1.250x270x700

Peso IDU (kg) 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 26,5 38

Presión estática Estándar / Máximo (Pa) 25/147 25/147 25/147 25/147 25/147 25/147 39/147

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 9 / 7,5 / 6 9,5 / 7,5 / 6 11 / 9 / 7 16 / 12 / 9 17 / 14,5 / 12 19 / 16 / 14 28 / 24 / 21

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 1.456 € 1.517 € 1.550 € 1.638 € 1.677 € 1.765 € 1.958 €

UNIDAD INTERIOR ARNU36GM2A4 ARNU42GM2A4 ARNU48GM3A4 ARNU54GM3A4 ARNU76GB8A4 ARNU96GB8A4

Capacidad
Frío (kW) 10,6 12,3 14,1 15,8 22,4 28,0

Calor (kW) 11,9 13,8 15,9 18,0 25,2 31,5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 37/36/34 38/37/36 39/37/35 42/40/39 45/41/40 47/42/41

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.250x270x700 1.250x270x700 1.250x360x700 1.250x360x700 1.562x460x688 1.562x460x688

Peso IDU (kg) 38,0 39,5 44 44 87 87

Presión estática Estándar / Máximo (Pa) 49/147 49/147 49/147 49/147 29 /245 29 /245

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 32 / 28 / 24 38 / 33 / 28 40 / 34 / 28 50 / 45 / 40 60 / 50 / 50 72 / 64 / 64

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 19,05 (3/4) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,2 (7/8)

PVP 2021 2.063 € 2.267 € 2.543 € 3.337 € 4.413 € 5.085 €
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UNIDAD INTERIOR ARNU18GV1A4 ARNU24GV1A4 ARNU36GV2A4 ARNU48GV2A4

Capacidad
Frío (kW) 5,6 7,1 10,6 14,1

Calor (kW) 6,3 8,0 11,9 15,9

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36/34/33 37/35/33 48/46/44 49/47/44

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 13,5/12,5/12 14/13/12 27/24/20 29/24/20

Peso IDU (kg) 29 29 37 37

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.200x235x690 1.200x235x690 1.600x235x690 1.600x235x690

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 2.055 € 2.284 € 2.512 € 3.024 €

TECHO

UNIDAD INTERIOR ARNU07GCEA4 ARNU09GCEA4 ARNU12GCEA4 ARNU15GCEA4 ARNU18GCFA4 ARNU24GCFA4

Capacidad
Frío (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Calor (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 35/33/31 36/34/32 37/35/33 38/37/35 40/37/34 43/40/37

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 8,5/7,5/6,5 9,5/8,5/7,5 10,5/9,5/8,5 11,5/10/9,5 16/14/12 18/16/14

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.067x635x203 1.067x635x203 1.067x635x203 1.067x635x203 1.345x635x203 1.345x635x203

Peso IDU (kg) 27 27 27 27 34 34

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 1.599 € 1.654 € 1.715 € 1.827 € 1.910 € 1.966 €

SUELO CON ENVOLVENTE

CONSOLA

UNIDAD INTERIOR ARNU07GQAA4 ARNU09GQAA4 ARNU12GQAA4 ARNU15GQAA4

Capacidad
Frío (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5

Calor (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 37/34/28 37/34/28 39/34/28 42/37/31

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 6,7/5,9/4,8 6,7/5,9/4,8 7,5/5,9/4,8 8,7/6,7/5,9 

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 700x600x210 700x600x210 700x600x210 700x600x210

Peso IDU (kg) 14 14 14 14

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

PVP 2021 1.543 € 1.643 € 1.805 € 1.988 €
Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de lapágina 165. 

SUELO SIN ENVOLVENTE

UNIDAD INTERIOR ARNU07GCEU4 ARNU09GCEU4 ARNU12GCEU4 ARNU15GCEU4 ARNU18GCFU4 ARNU24GCFU4

Capacidad
Frío (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Calor (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 35/33/31 36/34/32 37/35/33 38/37/35 40/37/34 43/40/37

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 8,5/7,5/6,5 9,5/8,5/7,5 10,5/9,5/8,5 11,5/10/9,5 16/14/12 18/16/14

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 978x639x190 978x639x190 978x639x190 978x639x190 1.256x639x190 1.256x639x190

Peso IDU (kg) 20 20 20 20 26 26

Conexiones  
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2021 1.515 € 1.571 € 1.593 € 1.615 € 1.649 € 1.717 €
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UNIDAD INTERIOR ARNU07GM2A4 ARNU09GM2A4 ARNU12GM2A4 ARNU15GM2A4 ARNU18GM3A4

Capacidad
Frío (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Calor (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Presión 
sonora

(H/M/L) (dBA) 31/30/29 32/31/29 32/31/30 33/32/31 43/42/41

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1182x298x450 1182x298x450 1182x298x450 1182x298x450 1230x380x590

Peso IDU (kg) 38 38 38 38 53

Presión 
estática

Estándar / Máximo (Pa) 59 / 177 59 / 177 59 / 177 59 / 177 59 / 188

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 12,5/11,5/9,4 12,8/11,5/9,4 13,5/12,1/9,4 13,8/11,8/8,3 29,1/24/19,2

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø9.52(3/8) Ø9.52(3/8) Ø9.52(3/8) Ø9.52(3/8) Ø9.52(3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8)

PVP 2021 2.786 € 2.899 € 2.966 € 3.131 € 3.203 €

UNIDAD INTERIOR ARNU24GM3A4 ARNU28GM3A4 ARNU36GM3A4 ARNU42GB8A4 ARNU48GB8A4

Capacidad
Frío (kW) 7,1 8,2 10,6 12,3 14,1

Calor (kW) 8,0 9,2 11,9 13,8 15,9

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 44/43/42 45/44/43 46 / 45 / 42 47 / 46 / 43 47 / 46 / 44

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1230x380x590 1230x380x590 1,562 x 460 x 688 1,562 x 460 x 688 1,562 x 460 x 688

Peso IDU (kg) 53 53 87 87 87

Presión estática
Estándar / Máximo 
(Pa)

59 / 188 59 / 188 88 / 245 88 / 245 88 / 245

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 35,9/31,7/27,4 36,2/32,1/28,5 49/37,3/30,2 54,2/41,3/31,8 57,2/43/34

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / 
pulgada)

Ø9.52(3/8) Ø9.52(3/8) Ø9.52(3/8) Ø9.52(3/8) Ø9.52(3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø19.05(3/4) Ø19.05(3/4) Ø19.05(3/4)

PVP 2021 3.373 € 3.744 € 3.945 € 4.404 € 4.862 €

CONDUCTOS HIGH SENSIBLE

CASSETTE HIGH SENSIBLE

UNIDAD INTERIOR ARNU07GTAA4 ARNU09GTAA4 ARNU12GTAA4 ARNU15GTAA4 ARNU18GTAA4 ARNU24GTAA4 ARNU28GTAA4 ARNU36GTAA4 ARNU42GTAA4

Capacidad
Frío (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,2 10,6 12,3

Calor (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,2 11,9 13,8

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 32.0/30.0/26.0 33.0/30.0/26.0 34.0/31.0/27.0 34.0/32.0/29.0 35.0/32.0/30.0 39.0/36.0/33.0 40.0/37.0/34.0 42.0/39.0/35.0 46.0/42.0/39.0

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 19 / 16 / 13 19 / 16 / 13 20 / 17 / 15 20 / 17 / 15 21 / 19 / 16 23 / 21 / 19 24 / 22 / 20 28 / 24 / 21 31 / 28 / 24

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
840 x 246 x 

840
840 x 246 x 

840
840 x 246 x 

840
840 x 246 x 

840
840 x 246 x 

840
840 x 288 x 

840
840 x 288 x 

840
840 x 288 x 

840
840 x 288 x 

840

Peso IDU (Kg) 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Panel

Modelo PT-AAGW0* 
Dual Vane

PT-AAGW0* 
Dual Vane

PT-AAGW0* 
Dual Vane

PT-AAGW0* 
Dual Vane

PT-AAGW0* 
Dual Vane

PT-AAGW0* 
Dual Vane

PT-AAGW0* 
Dual Vane

PT-AAGW0* 
Dual Vane

PT-AAGW0* 
Dual Vane

Dimensiones (An. x Al. 
x Prof.) (mm)

950x35x950 950x35x950 950x35x950 950x35x950 950x35x950 950x35x950 950x35x950 950x35x950 950x35x950

Peso (Kg) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Conexiones  
frigoríficas

Líquido  
(mm / pulgada)

Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8) Ø9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8)

PVP 2021 2.704€ 2.812 € 2.930 € 3.244 € 3.363€ 3.641 € 4.063 € 4.614 € 4.930 €

*Opcional el panel PT-AFGW0. (Ver tabla de accesorios).
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Hidrokit Mural Media / Hidrokit Media / Hidrokit Alta temperatura
Los Hidrokit LG de la gama Multi V están pensados para la producción de agua caliente, aunando todas las ventajas que ofrecen los sistemas Multi 
V de LG. La posibilidad de recuperación de calor y la versatilidad de la solución conjugados con algunos de los rendimientos estacionales más ele-
vados del mercado, hacen de esta solución una gran opción en cualquier situación.

Suelo radiante / refrigeración

Radiador

Suelo radiante

Unidad Fan Coil para calefacción / refrigeración

FCU

Agua caliente / Agua fría

Agua caliente + suelo radiante Recuperación de calor (refrigeración + agua caliente)

Combinación

Depósito de acumulación

GAMA HIDROKIT

MODELO SUELO ARNH04GK2A4 ARNH10GK2A4 ARNH04GK3A4 ARNH08GK3A4

Tipo Media temperatura Media temperatura Alta temperatura Alta temperatura

Capacidad 
Frío (kW) 12,3 28,0 - -

Calor (kW) 13,8 31,5 13,8 25,2

MFA (A) 15 15 25 30

Presión sonora 26 26 44 46

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 520x631x330 520x631x330 520x1.080x330 520x1.080x330

Peso 30,5 35,0 86,0 90,0

Caudal nominal de agua (l /min) 39,6 92,0 19,8 36,0

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8) Ø 22,2 (7/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 19,05 (3/4)

Conexiones
Circuito 
de agua

Entrada (mm) 25A (macho PT 1) 25A (macho PT 1) 25A (macho PT 1) 25A (macho PT 1)

Salida (mm) 25A (macho PT 1) 25A (macho PT 1) 25A (macho PT 1) 25A (macho PT 1)

Refrigerante 
(R134a)

Precarga (kg) - - 2,3 3,0

T- CO2eq - - 3,29 4,29

PVP 2021 3.136 € 6.381 € 6.165 € 8.544 €

MODELO MURAL ARNH18GK1A4 ARNH24GK1A4 ARNH30GK1A4

Tipo Media temperatura Media temperatura Media temperatura

Capacidad 
Frío (kW) 5,6 7,1 9,0

Calor (kW) 5,6 7,1 9,0

MFA (A) 15 15 15

Presión sonora 35 35 35

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 490 x 850 x 315 490 x 850 x 315 490 x 850 x 315

Caudal nominal de agua (l /min) ( Mín. - Máx. ) 5 - 80 5 -80 5 - 80

Vaso de expansión (l) 8 8 8

Conexiones

Circuito de 
agua

Entrada (mm) Macho, PT 25 Macho, PT 25 Macho, PT 25

Salida (mm) Macho, PT 25 Macho, PT 25 Macho, PT 25

Circuito de 
refrigerante

Líquido (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Refrigerante

Nombre R32 R32 R32

Refrigerante adicional (g/m) 43 43 43

t-CO2 eq. 675 675 675

Peso 42 42 42

PVP 2021 5.356 € 5.768 € 6.180 €

Notas:	 1. No se pueden conectar a ningún Hidrokit las unidades Multi V S 4HP o Multi V Water S.
	 2. Cuando la temperatura exterior sea inferior a 10°C es necesario añadir anticongelante en el modo refrigeración.
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CAJAS DE RECUPERACIÓN HR

MODELO PRHR023 PRHR033 PRHR043 PRHR063 PRHR083

Dimensiones
Unidad (An. x Al. x Prof.) (mm) 448 x 218 x 480 795 x 218 x 480 

Unidad con tuberías (An. x Al. x Prof.) (mm) 831 x 218 x 617 1113 x 218 x 657

Peso 18,5 20,3 22,0 28,3 31,8

Número de puertos 2 3 4 6 8

Número máximo de IDUs 16 24 32 48 64

Número máximo  de IDUs por puerto (kBtu) 8

Capacidad máxima de IDUs conectadas por puerto (kBtu) 60

Capacidad máxima de IDUs por caja 120 180 230

Conexiones 
frigoríficas IDUs

Líquido (mm / pulgada) Ø 9,52~Ø 6,35

Gas (mm / pulgada) Ø 15,88~Ø 12,7

Presión sonora (dBA) 38

PVP 2021 2.001 € 3.082 € 4.029 € 5.180 € 6.478 €

	� Compatible con modelos previos de cajas HR.
	� Conexionado fácil.
	� Bajo nivel de ruido.
	� Bajo consumo.

Cajas de Recuperación HR
Las nuevas cajas de recuperación se calor facilitan su inclusión en la instalación, permitiendo además la compatibilidad con modelos previos  
y aumentando la capacidad de unidades interiores conectables por cada uno de los puertos..

Máx 230 kBtu

8 Puertos

64 kBtu / Puerto

Considerando la dirección de la conexión de las unidades interiores 
y el puerto SVC para facilitar la conexión en direcciones contrarias.

Alta capacidad de conexión 
Número máximo de unidades interiores conectables:  
64 IDUs / HR (en el caso del modelo de 8 puertos)

Flexibilidad de conexión 
Se puede realizar el conexionado en serie sin que las tuberías se crucen.

NUEVO
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ACCESORIOS

GAMA UNIDADES INTERIORES MULTI V

CONDUCTOS
SUELO 
TECHO TECHO CONSOLA

SUELO

HIGH 
SENSIBLE

MEDIA/ALTA 
PRESIÓN

BAJA 
PRESIÓN

CON 
ENVOLVENTE

SIN 
ENVOLVENTE

Bomba de drenaje    — — — — —

Detector de goteo PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0

Kit EEV Kit
PRGK024A0 

(5) (6)
PRGK024A0 

(5) (6)
PRGK024A0 (7) PRGK024A0 — PRGK024A0 PRGK024A0 (8) PRGK024A0 (9)

Módulo de potencia 
independiente

PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0

Robot limpiador — — — — — — — —

Prefiltro antihongos    —    

Generador de iones — — — — —  — —

Receptor infrarojos PWLRVN000 PWLRVN000 PWLRVN000 — — — PWLRVN000 PWLRVN000

Controlador de zona ABZCA ABZCA ABZCA — — — — —

Contacto seco

PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000

PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320

PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400

PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500

WiFi PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200

Entrada externa (1 punto)        

Notas:	 El contacto seco necesita un accesorio adicional
	  (1) ARNU30 /36GSVA4: opción no disponible. Generación de iones no disponible. Instalación externa del Wi Fi.
	  (2) ARNU30 /36GSVA4: necesario accesorio Wi Fi PWFMDD200
	  (3) ARNU18/24GTTD4: opción no disponible.
	  (4) ARNU18/24GTTD4: PDRYCB503
	  (5) ARNU28/54GM: opción no disponible.
	  (6) ARNU76/96GB: incluido de serie.
	  (7) ARNU12/18GL: opción no disponible.
	  (8) ARNU18/24CF: opción no disponible.
	  (9) ARNU18/24GCFU: opción no disponible.

ACCESORIOS

GAMA UNIDADES INTERIORES MULTI V

ARTCOOL CASSETTE

MIRROR STANDAR 4 VÍAS  
(570x570)

4 VÍAS 
DUAL VANE 
(840x840)

 HIGH 
SENSIBLE

ROUND 
CASSETTE 2 VÍAS 1 VÍA

Bomba de drenaje      

Detector de goteo PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0 PRLDNVS0

Kit EEV Kit PRGK024A0 PRGK024A0 (1) PRGK024A0 - PRGK024A0 - PRGK024A0 PRGK024A0 (3)

Módulo de potencia 
independiente

PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0 PRIP0

Robot limpiador — — — — — — — —

Prefiltro antihongos        

Generador de iones   (1) — — — — — —

Kit de ventilación — — PTV430 — PTV430 — — —

Contacto seco

PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000 PDRYCB000

PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320 PDRYCB320

PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400 PDRYCB400

PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB501 PDRYCB500 PDRYCB502 PDRYCB500 PDRYCB500 PDRYCB500 (4)

Wi Fi   (1) PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200 PWFMDD200

Entrada externa (1 punto)        
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Accesorios

�DISTRIBUIDORES Y JUNTAS DE DERIVACIÓN 
PARA SISTEMAS BOMBA DE CALOR

MODELO DESCRIPCIÓN PVP 2021

ARBL054 Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 215 €

ARBL057 Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 298 €

ARBL104 Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 225 €

ARBL107 Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 296 €

ARBL1010 Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 358 €

ARBL2010 Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor 480 €

ARBLN01621 Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor 133 €

ARBLN03321 Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor 184 €

ARBLN07121 Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor 255 €

ARBLN14521 Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor 317 €

ARBLN23220 Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor 909 €

JUNTAS DE DERIVACIÓN PARA SISTEMAS RECUPERACIÓN DE CALOR

Modelo Descripción PVP 2021

ARBLB01621 Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor 163 €

ARBLB03321 Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor 225 €

ARBLB07121 Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor 255 €

ARBLB14521 Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor 397 €

ARBLB23220 Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor 1.011 €

MODELO DESCRIPCIÓN PVP 2021

ARCNN21 Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V 317 €

ARCNN31 Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V 476 €

ARCNN41 Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V 582 €

�JUNTAS DE DERIVACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES  
PARA SISTEMAS BOMBA DE CALOR

MODELO DESCRIPCIÓN PVP 2021

ARCNB21 Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V 572 €

ARCNB31 Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V 690 €

ARCNB41 Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V 868 €

�JUNTAS DE DERIVACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES  
PARA SISTEMAS RECUPERACIÓN DE CALOR

CONTROLES REMOTOS ESTÁNDAR

MODELO DESCRIPCIÓN PVP 2021

PREMTBB10 Nuevo mando de control remoto estándar, con navegación táctil, pantalla LCD de 4,3 pulgadas a calor.  
Navegación sencilla e intuitiva con información gráfica, iconos y texto. Incluye sonda de humedad. Color negro. 252 €

PREMTB100 Nuevo mando de control remoto estándar, con navegación táctil, pantalla LCD de 4,3 pulgadas a calor.  
Navegación sencilla e intuitiva con información gráfica, iconos y texto. Incluye sonda de humedad. Color blanco. 252 €

PREMTBB01 Control remoto por cable estándar negro. 140 €

PREMTB001 Control remoto por cable estándar blanco. 140 €

PWLSSB21H Control remoto inalámbrico sencillo. 125 €
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LG Inverter Scroll Chiller
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LG INVERTER SCROLL CHILLER
Las enfriadoras aire agua son ideales para aquellos proyectos que buscan alta eficiencia  
y seguridad con grandes potencias de climatización y bajo mantenimiento.

Beneficios LG Inverter Scroll Chiller 
	� Máxima eficiencia y fiabilidad: características como su 

compresor con 6 válvulas de bypass, rango de operación 
ampliado o la función exclusiva HiPORTM (recogida directa 
del aceite a alta presión del compresor) contribuyen a alcanzar 
altas eficiencias, mientras que batería resistente a la corrosión 
con recubrimiento Ocean Black Fin, aumenta la durabilidad 
de la misma.

	� Calefacción continua: el ciclo múltiple puede realizar el 
desescarche de manera individual para aportar agua caliente 
de forma continua. De esta manera se minimiza el descenso 
de temperatura de la misma.

	� Seguridad y garantía de funcionamiento: gracias a la 
función back up de apoyo al sistema si un compresor tiene 
problemas, o a la función Black Box de recuperación de datos.

	� Facilidad y versatilidad en el control: las múltiples 
posibilidades que ofrecen tanto el controlador HMI como 
la sencilla interfaz BMS (Building Management System) 
garantizan un control total sobre los diferentes parámetros 
y unidades del sistema.

Capacidad 
(kW)

65 74 114 130 148 171 195 222

LG Inverter Scroll 
(ACHH *** LBAB)

Capacidad 
(Kw)

Frío 65 74 114 130 148 171 195 222
Calor 70.3 82 120 140.6 164 180 210.9 246

Rango de control 
de unidades

Se pueden controlar hasta un máximo de 10 enfriadoras con un único control central, 
entregando una potencia en refrigeración de 2220 kW.

*Central controller ACP, AC  
El controlador Smart es una opción.

HMI

Hasta 2220 kW (10 enfriadoras) 
con el control LG ACP

Hasta 2220 kW (10 enfriadoras) 
con el control LG ACP

Hasta 2220 kW (10 enfriadoras) con el control LG ACP

ENFRIADORAS 
INVERTER
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LG Scroll Inverter  
Las tecnologías más innovadoras 

Parte del éxito de nuestra gama Multi V 5 es la novedosa tecnología 
usada en la fabricación de su compresor y que ahora implementa-
mos en nuestras enfriadoras.  Entre sus principales características 
se encuentran:

	� Inyección de vapor.

	� Válvulas de bypass: un total de 6 válvulas protegen al 
compresor de una excesiva compresión , garantizando así su 
longevidad.

	� Rodamientos: los rodamientos del compresor están fabricados 
con material aeroespacial PEEK, que permite un mayor rango 
de operación y una mayor durabilidad, siendo capaz de mejorar 
su rendimiento a cargas parciales (30 Hz). 

HiPor™ 
La función HiPOR™ es exclusiva de LG. Consiste en una recogida directa del aceite a alta presión y ayuda a mejorar el rendimiento a carga 
completa y a carga parcial.  La aplicación de la función HiPOR™ mejora la eficiencia en todo el rango de funcionamiento, aumentando hasta 
un 15% a cargas parciales reducidas (4):

Ocean Back Fin™ 
El recubrimiento Ocean Black Fin aplicado al intercambiador está desarrollado para proteger y garantizar el perfecto funcionamiento de los 
equipos en atmósferas agresivas y ambientes salinos. Compuesto por una capa hidrofílica que reduce el goteo y un recubrimiento anticorrosivo, 
este tratamiento es un estándar en todas nuestras enfriadoras, asegurando un perfecto estado a lo largo de los años.

• Condición de prueba en  Tc=54.4°C, Te=7.2°C

Inverter130Hz

Inverter130Hz

HiPOR™

Compresor

Separador de 
aceite

6%
de incremento

6%
de incremento

6%
de incremento

15%
de incremento

30Hz 60Hz 90Hz 120Hz

Espira de aluminio

Película hidrofílica

Resina Epoxi anticorrosiva

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design
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	� Visualizar la información de la enfriadora: 
Bomba / caudal / apagado encendio de bomba…

	� Monitorización del funcionamiento de la enfriadora:  
estatus de cada ciclo, temperatura del aire…

	� Control simultáneo de 5 enfriadoras

	� Función calendario

	� Función Anti Freezing / muestra del historial de error...

	� Puerto RS485 , Tarjeta de memoria SD 

5”TFT LCD
pantalla táctil

Diferentes equipos de 
climatización

• Enfriadoras Scroll, Multi V, 
Therma V.

Detallado control  
y monitorización
• Visible por pantalla 

Calendario de 
funcionamiento 

• Funcionamiento automático

ACP IV + CHILLER kit

Detalle / Ciclo

Control /  Monitorización

Acceso web
• Control y monitorización por 

acceso web

Vista principal

Estado de la 
enfriadora

Control centralizado  (opcional)
El control central (+ kit enfriadora) facilita el control en remoto y la monitorización del ciclo.

HMI Touch control
Alto nivel de control de las unidades, incluyendo control del ciclo frigorífico, calendario o demanda, entre otros.

Montaje por 
defecto en fábrica

500 m  
(control remoto)

 Comunicación
RS485

El control se puede 
instalar en otra sala

Instalación 
adicional

Máx.
500 m
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Modelo ACHH020LBAB ACHH023LBAB ACHH033LBAB ACHH040LBAB ACHH045LBAB ACHH050LBAB ACHH060LBAB ACHH067LBAB

Capacidad
Frío* (kW) 65 74 114 130 148 171 195 222

Calor** (kW) 70 82 120 141 164 180 211 246

Consumo 
nominal

Frío (kW) 22 27 37 43 55 55 65 82

Calor (kW) 21 27 35 43 55 53 64 82

S.E.E.R 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6

S.C.O.P 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

C.O.P 3,3 3,0 3,4 3,3 3,0 3,4 3,3 3,0

E.E.R 3,0 2,7 3,1 3,0 2,7 3,1 3,0 2,7

Presión sonora (dBA) 67,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0

Potencia 
sonora

Frío (dBA) 84,0 86,0 87,0 90,0 91,0 88,0 91,0 92,0

Calor (dBA) 86,0 87,0 87,0 90,0 91,0 88,0 91,0 92,0

Tipo de compresor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Número de compresores 2 2 4 4 4 6 6 6

Medidas 

Alto (mm) 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351

Ancho (mm) 765 765 1.528 1.528 1.528 2.291 2.291 2.291

Profundo 
(mm)

2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154

Peso (kg) 540 540 540 1.030 1.030 1.030 1.530 1.530

Refrigerante 
R-410A

Precarga (kg) 14 14 14 28 28 28 42 42

T-CO2 eq 29,23 29,23 29,23 58,45 58,45 58,45 87,68 87,68

Evaporizador

Tipo Placas Placas Placas Placas Placas Placas Placas Placas

Caída de 
presión (kPa)

21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

Caudal 
(LPM)

186/200 211/235 327/345 372/400 411/470 490/518 558/600 633/705

Entrada / 
salida de 
agua (mm)

50A/50A 50A/50A 65A/65A 65A/65A 65A/65A 65A/65A 65A/65A 65A/65A

T. salida de 
agua

Frío 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

Calor 30 - 55 30 - 55 30 - 55 30 - 55 30 - 55 30 - 55 30 - 55 30 - 55

Rango de 
operación

Frío -15 - 48 -15 - 48 -15 - 48 -15 - 48 -15 - 48 -15 - 48 -15 - 48 -15 - 48

Calor -30 35 -30 35 -30 35 -30 35 -30 35 -30 35 -30 35 -30 35

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

	� Compresor scroll Inverter de última generación.
	� Operación de calefacción continua.
	� Operación Back Up de recuperación de datos.
	� Resistente a la corrosión gracias al recubrimiento Ocean Black Fin.
	� Black Box para una recuperación más rápida en caso de fallo.
	� Controlador HMI.
	� Control centralizado y sencilla interfaz BMS (Building Management System). 55°CHIPORTM R410A HMI

Enfriadoras Multi Scroll Inverter

Rango de operación (calefacción y refrigeración)

Temperatura ambiente Temperatura de agua saliente
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Notas: *Capacidad medida en modo frío con temperatura de agua de 7°C de impulsión con 12°C de retorno, temperatura exterior 35°C.
	 **�Capacidad medida en modo calor con temperatura de agua 45°C de impulsión con 40°C de retorno, temperatura exterior 7°C
	 1. Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
	 2. Clasificación energética zona cálida ensayada en laboratorio propio.
	 3. El producto contiene gases de efecto invernadero (R32,R410A, R134a)
	 4. PCA del refrigerante R410A: 2087,5, PCA del refrigerante R134a:1430, PCA del refrigerante R32: 675.
	 5. La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745.
	 6. La potencia sonora está medida de acuerdo a la normativa ISO 9614:2009 mediante el método de a intensidad.
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LG GC Scroll Chiller
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ENFRIADORAS 
ESTÁNDAR

LG GC SCROLL CHILLER
Diseñado para satisfacer sus necesidades

La posibilidad de configurar diferentes circuitos de refrigeración 
en las unidades de la misma potencia permiten niveles  
de eficiencia personalizados en condiciones de carga completa 
o parcial.

	� 1 circuito 2 compresores. El uso de 2 compresores en 
un solo circuito de refrigeración aumenta la eficiencia en 
condiciones de carga parcial, alcanzando valores ESEER/SEER 
y SCOP superiores a 4.

	� 2 circuitos, 4 compresores. El uso de 4 compresores 
permite una salida de potencia de 4 pasos que puede 
adaptarse perfectamente a la carga térmica real del 
sistema, al tiempo que reduce las corrientes de arranque. 

El kit hidronico completo se pueden incorporar dentro de la 
unidades sin modificar su tamaño y es posible elegir además 
el tipo de bomba de circulación de agua. Todas las unidades, 
independientemente del tipo de construcción, están equipadas 
con válvulas de expansión electrónca para maximizar la 
eficiencia a cargas paciales.

LG GC Scroll Chiller: lo último en 
soluciones de aire personalizables  

La serie de enfriadores LG Scroll ofrece una amplia gama 
de hasta 20 modelos que se pueden configurar como solo 
frío, Free Cooling o bombas de calor. Esta solución también 
cuenta con 3 configuraciones acústicas diferentes, 6 marcos 
dimensionales y un rango de capacidad entre 55 y 360kW.

Las bombas de calor y los enfriadores de agua están 
diseñados para calentar o enfriar el agua que se 
utilizará en sistemas de aire acondicionado para uso 
residencial, comercial o industrial.
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Características principales

Componentes avanzados

Estructura accesible

El mantenimiento y/o la inspección son simples con 
un compartimiento del compresor completamente 
sellado y de fácil acceso al que se puede acceder 
desde paneles extraíbles en 3 lados. La estructura 
está asegurada por una lámina de acero galvanizado 
con un recubrimiento de poliéster que es óptimo para 
durabilidad en exteriores.

Control electrónico por Microprocesador
 
El microprocesador gestiona completamente la 
unidad, lo que permite ajustes automáticos del punto 
de consigna según las temperaturas exteriores para 
reducir el consumo y ampliar el rango de temperatura 
de trabajo.

Compresores Scroll fiables

Completos con protección del motor contra 
sobrecalentamiento, sobrecorrientes y temperaturas 
excesivas del gas de salida, los compresores Scroll 
permiten una fiabilidad y emisiones sonoras limitadas. 

Conjunto de accionamiento del ventilador

Los ventiladores axiales con hojas de perfil aerodinámico 
de plástico compuesto de aluminio están conectados 
a un motor eléctrico con rotor externo. El control de 
condensación regula de manera continua y automática 
la velocidad del ventilador. Los ventiladores con motor 
BLDC están disponibles como opcionales.

Intercambiador de calor eficiente

Hecho de grandes aletas de aluminio y tuberías 
de cobre, el intercambiador de calor ha sido 
especialmente diseñado para ciclos de descongelación 
rápidos en modelos de bombas de calor, lo que permite 
una eficiencia integral.

Flexibilidad del circuito de refrigeración

El dispositivo está disponible en dos versiones diferentes 
con la misma potencia (efficiency pack), utilizando: 

• Compresores Scroll R410A
• Intercambiadores de calor de placas soldadas
• Condensador de bloque
• Válvula de expansión electrónica

2 1LG  Rotary Compressor LG  Rotary Compressor

Why 
LG Compressor?

Technology
LG compressors are continuously evolving 
group of high-precision machining and assembly 
technologies from accumulated techniques for 
generating sustainable world best compressor.
Especially we are enabling to give our customers 
technical support in order to provide best 
performance compressor through design 
mechanism and produce key technology of 
compressor, inverter motor and drive that makes 
you to achieve optimized product.

Quality
With the product quality and safety 
evaluation system that performs basic 
quality and safety evaluation for products 
at every production stage. Under the 
quality gate system, all our products 
undergo a safety check at each quality gate 
based on a checklist, preventing shipments 
of products with quality or safety issues. 
We also have achieved recognition our 
quality and sustainability from Europe, 
North America, China and Japan. 

Model Variety
In order to offer you a various product 
portfolio of air conditioning compressor, 
our range covers single, twin, two stage of 
rotary compressor and low pressure and 
high pressure of scroll compressor. 
It enables to provide you with full support 
in all application of your needs.  

Customer Support
LG compressors promise to deliver a 
satisfaction level for all your business stage 
from research, development to the spec-in 
that exceeds our customers expectations, 
and strives to provide the highest value to 
our customers through a fast, accurate and 
differentiated service & solution as your 
business partner.

LCX 55 - 360 kW
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Outdoor packaged unit

Axial fan Scroll 
compressor

Refrigerant 
R-410A

Cooling only Heating/
Cooling

Packaged 
execution

 

PLUS
» Super low noise execution available on request
» Electronic expansion valve
» Incorporable hydraulic kit
» Up to 4 compressors
» 1 or 2 cooling circuits
» Remote connectivity with the most common protocols
» Super low noise execution available on request

LCX heat pumps and water chillers are designed for heating or cooling the water to be used in air-conditioning systems for residential, com-
mercial or industrial use.

LCX: wide range of models and 
configurability

The main feature of the new LCX design is its extremely 
wide range: the 16 models that comprise it can be built 
as chiller, free cooling, or heat pump versions, in 2 differ-
ent acoustic configurations, and cover a range of powers 
from 55 to 360 kW.
The possibility of setting up different cooling circuits in 
units of the same power means being able to personalise 
efficiency levels under full or part load conditions.

 – 1 circuit, 2 compressors. The solution of using two com-
pressors in a single cooling circuit increases efficiency 
under part load conditions, reaching ESEER/SEER and 
SCOP values greater than 4.

 – 2 circuits / 4 compressors, 4 compressors enable the 
unit to output power in 4 steps and adapt perfectly to 
the actual thermal load of the system, while reducing 
starting currents.

Complete hydronic kits can be incorporated within the 
units without modifying their size and you have the op-
tion of choosing the water circulation pump.
All units, irrespective of type of construction, are 
equipped with electronic expansion valves to maximise 
efficiency under part load conditions.

Structure
Made in galvanised steel sheet 
with a polyester powder coating 
for outdoors.
The compressor compartment is 
completely sealed and may be ac-
cessed on 3 sides thanks to easy-to-
remove panels that greatly simplify 
maintenance and/or inspection.

Scroll compressors
Scroll compressors are now the 
best solution in terms of reliabili-
ty and limiting the sound power 
emitted. The compressors are 
supplied complete with motor 
protection against overheating, 
overcurrents and excessive outlet 
gas temperatures.

Heat exchanger
Made of generously sized alu-
minum fins and copper piping. 
The special engineering allows 
defrost cycles to be carried out at 
maximum speed in the models 
with heat pump operation, which 
brings clear benefits in terms of the 
integrated efficiency of the whole 
cycle.

Electronic 
microprocessor control
It completely manages the unit. 
The electronic control system al-
lows the setpoint to be adjusted 
automatically according to the 
outdoor temperature in order to 
reduce consumption and broaden 
the working temperature range. 
With the advanced microprocessor 
control it is possible to set up LAN 
networks for controlling up to 4 
units in parallel.

Fan drive assembly
Axial fans with airfoil blades made 
of plastic-aluminum composite, 
connected to an electric motor 
with external rotor. The condensa-
tion control system continuously 
and automatically regulates the fan 
speed. Electric fans with BLDC mo-
tor are available on request.

MAIN COMPONENTS

CONFIGURATOR
The models are completely configurable by selecting the version and 
the options. To the right is shown an example of configuration.

Version Field 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LCX092HL 0 B 1 S 0 0 S 1 0 0 G 0 V

To verify the compatibility of the options, use the selection software or the price list.

AVAILABLE VERSIONS
Only cooling versions Reversible heat pump versions
LCX..CS Standard execution LCX..HS Standard execution
LCX..CL Low noise execution LCX..HL Low noise execution

LCX..CQ Super low noise execution (on 
request)

LCX..HQ Super low noise execution (on 
request)

CONFIGURATION OPTIONS
1 Power supply

0 400 V - 3 N - 50 Hz
1 400 V - 3 - 50 Hz
2 400 V - 3 N - 50 Hz + magnetic breakers
3 400 V - 3 - 50 Hz + magnetic breakers

2 Onboard controller and expansion valve
B Advanced + electronic expansion valve

3 User side water pump
0 Absent
1 LP pump + expansion vessel
2 HP pump + expansion vessel
3 Double pump LP parallel operation and expansion vessel (advanced controller required)
4 Double pump HP parallel operation and expansion vessel (advanced controller required)
5 LP run and standby double pump + expansion vessel
6 HP run and standby double pump + expansion vessel

4 Water buffer tank
0 Absent
S Selected user side

5 Partial heat recovery
0 Absent
D Desuperheater with water pump free contact

6 Air flow modulation
0 Absent
C Condensation control by phase-cut fans
E Condensation control performed by EC fans

7 Antifreezing kit
0 Absent
E Evaporator
P Evaporator and water pump
S Evaporator, water pump and water buffer tank

8 Remote communication
0 Absent
1 RS485 serial board (Carel / Modbus protocol)
2 LON FTT10 serial board (advanced controller required)
3 GSM modem board (advanced controller required)
4 BACNET IP / PCOWEB serial board + supervision software Gweb (advanced controller 

required)
5 BACNET IP / PCOWEB serial board + clock board + supervision software Gweb (advanced 

controller required)
9 Special coils / Protective treatments

0 Standard
B Pre-painted fins with epoxy painting
C Cataphoresis
R Copper-copper

10 Packing
0 Standard
1 Wooden cage
2 Wooden crate

11 Anti vibration shock mounts
0 Absent
G Rubber anti vibration shock mounts
M Spring anti vibration shock mounts

12 Remote control
0 Absent
1 Remote simplified user panel
2 Remote simplified user panel for standard controller
3 Remote simplified user panel for advanced controller

13 Unit installation accessories
0 Absent
V Pair of couplings Victaulic

ACCESSORIES
A Power factor capacitors
B Soft starter
C Service kit (advanced controller required)
D Clock board (advanced controller required)
E ON/OFF status of the compressors
F Remote control for step capacity limit (advanced controller required)
G Configurable digital alarm board (advanced controller required)

H Set point compensation outdoor temperature probe
I Refrigerant pressure gauges
L Filter regulating kit
M Directives reference other than “2014/68/UE - PED”
N Unit lifting pipes
P Outdoor finned coil heat exchanger protection grille
Q Outdoor finned coil heat exchanger protection filters

Cooling circuit
It can be made in two different 
versions with the same power (Ef-
ficiency Pack), using mainly:
• R410A scroll compressors
• brazed plate heat exchangers
• finned block condenser
• electronic expansion valve
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Outdoor packaged unit

Axial fan Scroll 
compressor

Refrigerant 
R-410A

Cooling only Heating/
Cooling

Packaged 
execution

 

PLUS
» Super low noise execution available on request
» Electronic expansion valve
» Incorporable hydraulic kit
» Up to 4 compressors
» 1 or 2 cooling circuits
» Remote connectivity with the most common protocols
» Super low noise execution available on request

LCX heat pumps and water chillers are designed for heating or cooling the water to be used in air-conditioning systems for residential, com-
mercial or industrial use.

LCX: wide range of models and 
configurability

The main feature of the new LCX design is its extremely 
wide range: the 16 models that comprise it can be built 
as chiller, free cooling, or heat pump versions, in 2 differ-
ent acoustic configurations, and cover a range of powers 
from 55 to 360 kW.
The possibility of setting up different cooling circuits in 
units of the same power means being able to personalise 
efficiency levels under full or part load conditions.

 – 1 circuit, 2 compressors. The solution of using two com-
pressors in a single cooling circuit increases efficiency 
under part load conditions, reaching ESEER/SEER and 
SCOP values greater than 4.

 – 2 circuits / 4 compressors, 4 compressors enable the 
unit to output power in 4 steps and adapt perfectly to 
the actual thermal load of the system, while reducing 
starting currents.

Complete hydronic kits can be incorporated within the 
units without modifying their size and you have the op-
tion of choosing the water circulation pump.
All units, irrespective of type of construction, are 
equipped with electronic expansion valves to maximise 
efficiency under part load conditions.

Structure
Made in galvanised steel sheet 
with a polyester powder coating 
for outdoors.
The compressor compartment is 
completely sealed and may be ac-
cessed on 3 sides thanks to easy-to-
remove panels that greatly simplify 
maintenance and/or inspection.

Scroll compressors
Scroll compressors are now the 
best solution in terms of reliabili-
ty and limiting the sound power 
emitted. The compressors are 
supplied complete with motor 
protection against overheating, 
overcurrents and excessive outlet 
gas temperatures.

Heat exchanger
Made of generously sized alu-
minum fins and copper piping. 
The special engineering allows 
defrost cycles to be carried out at 
maximum speed in the models 
with heat pump operation, which 
brings clear benefits in terms of the 
integrated efficiency of the whole 
cycle.

Electronic 
microprocessor control
It completely manages the unit. 
The electronic control system al-
lows the setpoint to be adjusted 
automatically according to the 
outdoor temperature in order to 
reduce consumption and broaden 
the working temperature range. 
With the advanced microprocessor 
control it is possible to set up LAN 
networks for controlling up to 4 
units in parallel.

Fan drive assembly
Axial fans with airfoil blades made 
of plastic-aluminum composite, 
connected to an electric motor 
with external rotor. The condensa-
tion control system continuously 
and automatically regulates the fan 
speed. Electric fans with BLDC mo-
tor are available on request.

MAIN COMPONENTS

CONFIGURATOR
The models are completely configurable by selecting the version and 
the options. To the right is shown an example of configuration.

Version Field 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LCX092HL 0 B 1 S 0 0 S 1 0 0 G 0 V

To verify the compatibility of the options, use the selection software or the price list.

AVAILABLE VERSIONS
Only cooling versions Reversible heat pump versions
LCX..CS Standard execution LCX..HS Standard execution
LCX..CL Low noise execution LCX..HL Low noise execution

LCX..CQ Super low noise execution (on 
request)

LCX..HQ Super low noise execution (on 
request)

CONFIGURATION OPTIONS
1 Power supply

0 400 V - 3 N - 50 Hz
1 400 V - 3 - 50 Hz
2 400 V - 3 N - 50 Hz + magnetic breakers
3 400 V - 3 - 50 Hz + magnetic breakers

2 Onboard controller and expansion valve
B Advanced + electronic expansion valve

3 User side water pump
0 Absent
1 LP pump + expansion vessel
2 HP pump + expansion vessel
3 Double pump LP parallel operation and expansion vessel (advanced controller required)
4 Double pump HP parallel operation and expansion vessel (advanced controller required)
5 LP run and standby double pump + expansion vessel
6 HP run and standby double pump + expansion vessel

4 Water buffer tank
0 Absent
S Selected user side

5 Partial heat recovery
0 Absent
D Desuperheater with water pump free contact

6 Air flow modulation
0 Absent
C Condensation control by phase-cut fans
E Condensation control performed by EC fans

7 Antifreezing kit
0 Absent
E Evaporator
P Evaporator and water pump
S Evaporator, water pump and water buffer tank

8 Remote communication
0 Absent
1 RS485 serial board (Carel / Modbus protocol)
2 LON FTT10 serial board (advanced controller required)
3 GSM modem board (advanced controller required)
4 BACNET IP / PCOWEB serial board + supervision software Gweb (advanced controller 

required)
5 BACNET IP / PCOWEB serial board + clock board + supervision software Gweb (advanced 

controller required)
9 Special coils / Protective treatments

0 Standard
B Pre-painted fins with epoxy painting
C Cataphoresis
R Copper-copper

10 Packing
0 Standard
1 Wooden cage
2 Wooden crate

11 Anti vibration shock mounts
0 Absent
G Rubber anti vibration shock mounts
M Spring anti vibration shock mounts

12 Remote control
0 Absent
1 Remote simplified user panel
2 Remote simplified user panel for standard controller
3 Remote simplified user panel for advanced controller

13 Unit installation accessories
0 Absent
V Pair of couplings Victaulic

ACCESSORIES
A Power factor capacitors
B Soft starter
C Service kit (advanced controller required)
D Clock board (advanced controller required)
E ON/OFF status of the compressors
F Remote control for step capacity limit (advanced controller required)
G Configurable digital alarm board (advanced controller required)

H Set point compensation outdoor temperature probe
I Refrigerant pressure gauges
L Filter regulating kit
M Directives reference other than “2014/68/UE - PED”
N Unit lifting pipes
P Outdoor finned coil heat exchanger protection grille
Q Outdoor finned coil heat exchanger protection filters

Cooling circuit
It can be made in two different 
versions with the same power (Ef-
ficiency Pack), using mainly:
• R410A scroll compressors
• brazed plate heat exchangers
• finned block condenser
• electronic expansion valve
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Beneficios adicionales

Modelo de bajo nivel 
sonoro disponible 

bajo pedido

Válvula de 
expansión 
electrónica

Kit hidráulico 
incorporable

Hasta 4 
compresores

1 o 2 circuitos  
de refrigeración

Conectividad remota 
con los protocolos  

más comunes

Free cooling

Scroll
compressor

Refrigerante
R-410A

Solo 
refrigeración

Calefacción y
refrigeración

Diseño todo  
en uno
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Enfriadora solo frío

La enfriadora solo frío está diseñada para enfriar 
el agua con un consumo de energía reducido para 
ser utilizado en varias aplicaciones en sectores 
como residencial, comercial, centro de datos e 
industrial. Las aplicaciones con grandes cargas 
de enfriamiento son el ajuste perfecto para 
este tipo de enfriadora, que está disponible en 
configuración estándar y de bajo ruido.

Enfriadora con Free Cooling

La enfriadora LG Free Cooling está diseñada 
para centros de datos, industria papelera u otras 
aplicaciones de uso intensivo de energía, donde 
es posible la redución de los costes energéticos 
de hasta un 75% con respecto a la refrigeración 
tradicional. Este proceso garantiza un periodo de 
retorno de la inversión del equipo bajo, al reducir 
los costes energéticos, ya que los compresores 
solo se encienden cuando la temperatura exterior 
es demasiado alta como para que funcione  
el Free Cooling. LG Free Cooling está disponible  
en configuración de bajo ruido.

Enfriadora bomba de calor

La enfriadora bomba de calor reversible LG está 
diseñada para diferentes tipos de aplicaciones 
para uso residencial, comercial, de centros de 
datos e industrial. En temperaturas intermedias  
y en el cambio de estaciones, las bombas de calor 
LG son una combinación perfecta para ese tipo 
de aplicaciones. Reduzca el coste de los sistemas 
de calefacción existentes reemplazándolos o 
combinándolos con las bombas de calor reversibles 
de LG. Las bombas de calor LG están disponibles 
en configuración estándar y de bajo ruido.
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Accesorios

Opciones de configuración

Opciones de configuración

	 0 400/3/50 + N
	 1 400/3/50 con transformador
	 2 400/3/50 + N + disyuntores
	 3 400/3/50 con transformador + disyuntores

2 CONTROLADOR INTEGRADO Y VÁLVULA DE EXPANSIÓN (OBLIGATORIO)
	 B Avanzado + válvula de expansión electrónica
	
3 BOMBA DE AGUA DEL LADO DEL USUARIO
	 0 Ausente
	 1 bomba LP + recipiente de expansión
	 Bomba de 2 HP + recipiente de expansión
	 3 bomba doble LP operación paralela y vaso de expansión
	 Vaso de expansión y operación en paralelo de 4 bombas dobles HP
	 5 bomba doble LP en funcionamiento y en espera y vaso de expansión
	 6 bomba doble HP en funcionamiento y en espera y vaso de expansión

4  TANQUE DE AGUA
	 0 Ausente
	 S Lado del usuario seleccionado

5 RECUPERACIÓN DE CALOR PARCIAL
	 0 Ausente
	 D Atemperador con bomba de agua contacto libre

6 MODULACIÓN DEL FLUJO DE AIRE
	 0 Ausente
	 C Control de condensación por ventiladores de corte por fase
	 E Control de condensación realizado por ventiladores EC

7 KIT ANTICONGELACIÓN
	 0 Ausente
	 E Evaporador
	 P Evaporador y bomba de agua
	 S Evaporador, bomba de agua y tanque de almacenamiento de agua

8 COMUNICACIÓN REMOTA
	 0 Ausente
	 1 Placa serie RS485 (protocolo Carel / Modbus)
	 2 Tablero serial LON FTT10
	 3 Placa de módem GSM
	 4 Tablero serial de 4 BACNET IP / PCOWEB 

9 OBINAS ESPECIALES / TRATAMIENTOS PROTECTORES
	 0 Estándar
	 B Aletas prepintadas con pintura Epoxi
	 C Cataforesis
	 R Cobre-cobre

10 EMBALAJE
	 0 Estándar
	 1 Jaula de madera
	 2 Cajas de madera

11 SOPORTES DE CHOQUE ANTIVIBRACIÓN
	 0 Ausente
	 G Soportes de choque antivibración de goma
	 M Soportes de choque antivibración spring

12 CONTROL REMOTO
	 0 Ausente
	 1 Panel de usuario simplificado remoto
	 2 Panel de usuario simplificado remoto para controlador estándar
	 3 Panel de usuario simplificado remoto para controlador avanzado

13 ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
	 0 Ausente
	 V Par de acoplamientos Victaulic

A 	 Condensadores de factor de potencia

B 	 Arranque suave

C 	 Kit de servicio (obligatorio)

D 	 Tablero de reloj

E 	 Estado de encendido / apagado de los compresores

F 	 Control remoto para límite de capacidad de paso

G 	 Tablero de alarma digital configurable

H 	 Sonda de temperatura exterior de compensación de punto de ajuste

I 	 Medidores de presión de refrigerante

L 	 Kit de regulación de filtros

M 	 Referencia de las directivas distintas de "2014/68 / UE-PED"

N 	 Tubos de elevación de la unidad

P 	 Rejilla de protección del intercambiador de calor de serpentín con aletas para exteriores

Q 	 Filtros de protección de intercambiador de calor de bobina con aletas para exteriores

Versiones solo frío
GCAS-Y 	 Estándar 
GCAS-Z 	 Bajo nivel sonoro
	

Versión reversible - bomba de calor
GCHS-Y 	 Estándar
GCHS-Z	 Bajo nivel sonoro

Versión Free cooling
GCFS-Z	 Bajo nivel sonoro

Configuración
Los modelos son completamente configurables 
seleccionando la versión y las opciones. A la derecha 
se muestra un ejemplo de configuración.

Versión Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GCAS***8YGA 0 B 1 S 0 0 S 1 0 0 G 0 V 

Para verificar la compatibilidad de las opciones, utilice el software de selección o la lista de precios.
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LG GC SCROLL CHILLERS DATOS TÉCNICOS

GCAS Y
Versión solo frío estándar
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Capacidad de refrigeración(1)  kW  89,0  102,1  119,3  143,7  152,3  183,1

Capacidad de refrigeración [UNI EN 14511]  kW  88,6  101,6  118,8  143,1  151,7  182,4

Flujo de agua lado del usuario  l/h  15285  17530  20491  24674  26160  31447

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  32  32  34  36  36  37

Entrada de potencia del compresor  kW  29,3  33,1  38,3  46,9  52,5  59,2

Corriente absorbida del compresor  A  47,0  53,1  61,4  75,2  84,1  94,9

Entrada de potencia total  kW  31,8  35,6  41,6  50,2  55,8  64,9

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  32,2  36,0  42,1  50,8  56,4  65,6

Corriente absorbida total  A  58,4  64,5  76,5  90,5  99,4  107,7

EER  2,80  2,87  2,87  2,86  2,73  2,82

EER [UNI EN 14511]  2,75  2,82  2,82  2,82  2,69  2,78

ESEER  3,61  3,37  3,76  3,64  3,68  3,59

SEER  4,14  4,45  3,99  4,20  4,19  4,28

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones]  A  91  101 4.11  129  150  155

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones]  A  261  269  247  245  266  310

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones]  A  199  207  172  186  214  248

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base)  db(A) 86 86 85 85 85 88

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m  db(A)  55  55  54  54  54  57

Flujo de aire  m3/h  34900  34900  46700  45500  45500  69000

Número de ventiladores  6  6  8  8  8  6

Entrada de potencia del ventilador  kW  2,5  2,5  3,3  3,3  3,3  5,7

Corriente absorbida por el ventilador  A  11,3  11,3  15,1  15,3  15,3  12,8

Compresores / circuitos  2/1  2/1  4/2  4/2  4/2  4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción)  l  220  220  340  340  340  600

Alimentación
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A

Dimensiones [LxDxH]  mm  2360x1185x1720  2360x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1654x1830

Tamaño del marco 2 2 3+ 3+ 3+ 4

Peso sin opciones  kg  730  730  1050  1070  1220  1460

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C.
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Versión solo frío estándar
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Capacidad de refrigeración(1)  kW  202,0  245,7  264,2  294,0  328,7  355,0

Capacidad de refrigeración [UNI EN 14511]  kW  201,2  244,8  263,2  293,1  327,6  353,9

Flujo de agua lado del usuario  l/h  34689  42201  45368  50493  56447  60969

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  38  38  39  40  41  41

Entrada de potencia del compresor  kW  69,7  89,3  82,3  95,9  110,1  129,5

Corriente absorbida del compresor  A  111,8  143,2  132,0  153,7  176,6  207,6

Entrada de potencia total  kW  75,4  94,9  89,6  103,4  117,6  137,0

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  76,2  95,7  90,5  104,3  118,7  138,1

Corriente absorbida total  A  124,6  155,6  148,3  170,5  193,4  224,4

EER  2,68  2,59  2,95  2,84  2,79  2,59

EER [UNI EN 14511]  2,64  2,56  2,91  2,81  2,76  2,56

ESEER  3,72  3,68  3,71  3,62  3,59  3,54

SEER  4,31  4,19  4,33  4,37 4.12 4.15

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones]  A  173  196  224  237  251  300

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones]  A  330  380  403  468  476  497

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones]  A  268  315  338  385  393  440

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base)  db(A) 89 89 89 89 89 90

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m  db(A)  58  58  58  58  58  59

Flujo de aire  m3/h  69000  73500  102000  96500  96500  96500

Número de ventiladores  6  6  8  8  8  8

Entrada de potencia del ventilador  kW  5,7  5,6  7,3  7,5  7,5  7,5

Corriente absorbida por el ventilador  A  12,8  12,5  16,2  16,7  16,7  16,7

Compresores / circuitos  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción)  l  600  600  765  765  765  765

Alimentación
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A

Dimensiones [LxDxH]  mm  3540x1654x1830  3540x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174

Tamaño del marco 4 5 6 6 6 6

Peso [sin opciones]  kg  1470  1620  1880  1912  1947  1947

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C.
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Versión solo frío bajo nivel sonoro
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Capacidad de refrigeración(1)  kW  66,9  90,8  105,0  117,0  133,7  152,7  177,8

Capacidad de refrigeración [UNI EN 14511]  kW  66,5  90,4  104,5  116,5  133,1  152,1  177,1

Flujo de agua lado del usuario  l/h  11481  15594  18027  20090  22953  26228  30531

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  29  32  34  34  36  37  37

Entrada de potencia del compresor  kW  21,9  30,1  34,5  37,4  42,8  52,2  59,7

Corriente absorbida del compresor  A  35,2  48,2  55,4  60,0  68,6  83,8  95,8

Entrada de potencia total  kW  22,7  31,1  35,5  40,5  45,9  55,4  62,9

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  23,0  31,5  36,0  41,0  46,5  56,1  63,6

Corriente absorbida total  A  38,5  52,6  59,8  66,9  75,6  90,9  102,9

EER  2,95  2,92  2,95  2,89  2,91  2,76  2,83

EER [UNI EN 14511]  2,90  2,87  2,90  2,84  2,86  2,71  2,78

ESEER  4,02  3,86  3,95  3,64  3,91  3,71  3,54

SEER  4,39  4,15  4,46  4,23 4.16 4.15 4.21

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones]  A  55  81  87  96  105  126  148

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones]  A  183  194  198  220  222  241  307

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones]  A  124  122  137  146  163  189  245

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base)  db(A) 80 80 80 80 80 80 85

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m  db(A)  49  49  49  49  49  49  54

Flujo de aire  m3/h  24400  32800  32800  60400  60400  57000  57000

Número de ventiladores  6  8  8  6  6  6  6

Entrada de potencia del ventilador  kW  0,7  1,0  1,0  3,1  3,1  3,2  3,2

Corriente absorbida por el ventilador  A  3,3  4,4  4,4  7,0  7,0  7,1  7,1

Compresores / circuitos  2/1  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario 
(opción)

 l  220  340  340  600  600  600  600

Alimentación
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A

Dimensiones [LxDxH]  mm  2360x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1654x1830  3540x1654x1830  3540x1654x1830  3540x1654x1830

Tamaño del marco 2 3+ 3+ 4 4 4 4

Peso sin opciones  kg  635  980  980  1275  1290  1440  1460

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C

LG GC SCROLL CHILLERS DATOS TÉCNICOS
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Capacidad de refrigeración(1)  kW  197,8  219,8  255,9  278,8  316,3  338,1

Capacidad de refrigeración [UNI EN 14511]  kW  197,0  219,0  255,0  277,9  315,2  336,9

Flujo de agua lado del usuario  l/h  33965  37745  43948  47875  54311  58055

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  37  38  38  39  40  41

Entrada de potencia del compresor  kW  70,4  80,0  85,0  102,2  116,8  144,2

Corriente absorbida del compresor  A  112,8  128,2  136,3  163,9  187,4  231,3

Entrada de potencia total  kW  73,5  83,1  89,1  106,4  121,0  148,4

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  74,2  83,9  90,0  107,3  122,1  149,5

Corriente absorbida total  A  119,8  135,2  145,4  173,3  196,8  240,7

EER  2,69  2,65  2,87  2,62  2,61  2,28

EER [UNI EN 14511]  2,65  2,61  2,83  2,59  2,58  2,25

ESEER  3,69  3,61  3,50  3,54  3,56  3,49

SEER 4.25 4.16 4.28  4,34 4.10 4.12

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones]  A  167  190  215  229  242  290

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones]  A  318  382  398  464  472  487

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones]  A  256  317  333  381  389  430

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base)  db(A) 85 85 87 87 87 88

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m  db(A)  54  54  56  56  56  57

Flujo de aire  m3/h  60200  60200  82800  78700  78700  78700

Número de ventiladores  6  6  8  8  8  8

Entrada de potencia del ventilador  kW  3,1  3,1  4,1  4,2  4,2  4,2

Corriente absorbida por el ventilador  A  7,0  7,0  9,2  9,4  9,4  9,4

Compresores / circuitos  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción)  l  600  600  765  765  765  765

Alimentación
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A

Dimensiones [LxDxH]  mm  3540x1654x2174  3540x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174

Tamaño del marco 5 5 6 6 6 6

Peso sin opciones  kg  1510  1620  1880  1912  1947  1947

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C
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Capacidad de refrigeración(1)  kW  87,8  100,6  117,6  141,5  150,1  180,2

Capacidad de refrigeración [UNI EN 14511]  kW  87,5  100,2  117,2  141,0  149,5  179,5

Flujo de agua lado del usuario  l/h  15080  17276  20189  24308  25773  30948

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  24  26  25  31  32  34

Entrada de potencia del compresor  kW  29,3  32,6  38,3  46,9  52,5  59,2

Corriente absorbida del compresor  A  47,0  52,2  61,5  75,2  84,1  94,9

Entrada de potencia total  kW  31,8  35,0  41,6  50,2  55,8  64,9

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  32,1  35,4  42,0  50,7  56,3  65,6

Corriente absorbida total  A  58,4  63,6  76,6  90,5  99,4  107,7

EER  2,76  2,87  2,83  2,82  2,69  2,78

EER [UNI EN 14511]  2,73  2,83  2,79  2,78  2,66  2,74

ESEER  3,54  3,30  3,69  3,56  3,60  3,52

SEER  4,11  4,38  3,97  4,16  4,15  3,64

Capacidad de calefacción (2)  kW  106,2  119,5  146,1  167,9  180,4  213,1

Capacidad de calefacción [UNI EN 14511]  kW  106,7  120,0  146,7  168,6  181,3  214,0

Flujo de agua lado del usuario  l/h  18461  20768  25387  29176  31359  37031

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  36  37  39  44  47  48

Entrada de potencia del compresor  kW  27,1  31,3  37,8  43,3  46,6  57,9

Corriente absorbida del compresor  A  43,4  50,1  60,6  69,4  74,8  92,9

Entrada de potencia total  kW  29,5  33,7  41,0  46,6  49,9  63,6

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  30,0  34,2  41,7  47,3  50,7  64,6

Corriente absorbida total  A  54,7  61,4  75,7  84,6  90,0  105,6

COP  3,60  3,55  3,56  3,61  3,62  3,35

COP [UNI EN 14511]  3,56  3,51  3,52  3,56  3,57  3,31

SCOP  4,22  4,30  4,11  4,10  4,06  3,64

Eficiencia del ERP  167,00  170,00  162,00  162,00  160,00  143,00

Clase de eficiencia ERP
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A+ / L.T.  

Bomba de calor

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones]  A  91  101  120  129  150  155

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones]  A  261  269  247  245  266  310

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones]  A  199  207  172  186  214  248

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base)  db(A) 86 86 85 85 85 88

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m  db(A)  55  55  54  54  54  57

Flujo de aire  m3/h  34900  34900  46700  45500  45500  69000

Número de ventiladores  6  6  8  8  8  6

Entrada de potencia del ventilador  kW  2,5  2,5  3,3  3,3  3,3  5,7

Corriente absorbida por el ventilador  A  11,3  11,3  15,1  15,3  15,3  12,8

Compresores / circuitos  2/1  2/1  4/2  4/2  4/2  4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción)  l  220  220  340  340  340  600

Alimentación  400 / 3+N / 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A

Dimensiones [LxDxH]  mm  2360x1185x1720  2360x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1654x1830

Tamaño del marco 2 2 3+ 3+ 3+ 4

Peso sin opciones  kg  730  730  1050  1070  1220  1460

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C.
(2) capacidad de calentamiento agua 0% glicol 40-45°C OA 7°C 89% RH.

LG GC SCROLL CHILLERS DATOS TÉCNICOS
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Capacidad de refrigeración(1)  kW  199,0  242,1  260,3  289,7  324,2  349,5

Capacidad de refrigeración [UNI EN 14511]  kW  198,3  241,3  259,4  288,7  323,2  348,5

Flujo de agua lado del usuario  l/h  34175  41577  44698  49746  55669  60026

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  35  35  35  35  37  35

Entrada de potencia del compresor  kW  69,8  89,3  82,2  95,9  110,5  129,5

Corriente absorbida del compresor  A  111,9  143,2  131,9  153,7  177,2  207,7

Entrada de potencia total  kW  75,5  94,9  89,5  103,4  118,0  137,0

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  76,2  95,7  90,4  104,3  119,0  138,0

Corriente absorbida total  A  124,7  155,7  148,1  170,5  193,9  224,4

EER  2,64  2,55  2,91  2,80  2,75  2,55

EER [UNI EN 14511]  2,60  2,52  2,87  2,77  2,72  2,53

ESEER  3,64  3,61  3,63  3,55  3,52  3,47

SEER  3,67  3,55  3,69  3,73  3,86  4,04

Capacidad de calefacción (2)  kW  231,9  280,3  307,6  341,8  373,4  417,9

Capacidad de calefacción [UNI EN 14511]  kW  232,8  281,4  308,9  343,2  374,9  419,5

Flujo de agua lado del usuario  l/h  40301  48719  53462  59409  64891  72629

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  48  48  50  50  51  51

Entrada de potencia del compresor  kW  64,3  78,9  80,2  90,6  101,4  119,2

Corriente absorbida del compresor  A  103,1  126,6  128,6  145,3  162,6  191,1

Entrada de potencia total  kW  70,0  84,5  87,4  98,1  108,9  126,7

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  71,0  85,6  88,7  99,5  110,3  128,3

Corriente absorbida total  A  115,9  138,9  144,8  162,1  179,3  207,8

COP  3,31  3,32  3,52  3,48  3,43  3,30

COP [UNI EN 14511]  3,28  3,29  3,48  3,45  3,40  3,27

SCOP  3,64  3,66  3,71  3,74  3,75  3,69

Eficiencia del ERP  143,00  144,00  146,00  147,00  148,00  145,00

Clase de eficiencia ERP
 A+ / L.T.  

Bomba de calor
 A+ / L.T.  

Bomba de calor
 A+ / L.T.  

Bomba de calor
 A+ / L.T.  

Bomba de calor
 A+ / L.T.  

Bomba de calor
 A+ / L.T.  

Bomba de calor

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones]  A  173  196  224  237  251  300

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones]  A  330  380  403  468  476  497

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones]  A  268  315  338  385  393  440

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base)  db(A) 89 89 89 89 89 90

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m  db(A)  58  58  58  58  58  59

Flujo de aire  m3/h  69000  73500  102000  96500  96500  96500

Número de ventiladores  6  6  8  8  8  8

Entrada de potencia del ventilador  kW  5,7  5,6  7,3  7,5  7,5  7,5

Corriente absorbida por el ventilador  A  12,8  12,5  16,2  16,7  16,7  16,7

Compresores / circuitos  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción)  l  600  600  765  765  765  765

Alimentación
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A

Dimensiones [LxDxH]  mm  3540x1654x1830  3540x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174

Tamaño del marco 4 5 6 6 6 6

Peso sin opciones  kg  1470  1620  1880  1912  1947  1947

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C.
(2) capacidad de calentamiento agua 0% glicol 40-45°C OA 7°C 89% RH.
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Capacidad de refrigeración(1)  kW  65,7  89,2  103,5  115,5  132,7  150,7

Capacidad de refrigeración [UNI EN 14511]  kW  65,4  88,8  103,1  115,1  132,2  150,1

Flujo de agua lado del usuario  l/h  11285  15313  17778  19842  22795  25881

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  24  25  29  27  29  32

Entrada de potencia del compresor  kW  22,0  30,2  34,7  37,6  43,5  52,7

Corriente absorbida del compresor  A  35,3  48,5  55,7  60,3  69,7  84,5

Entrada de potencia total  kW  22,7  31,2  35,7  40,7  46,6  55,9

Entrada de potencia Total [UNI EN 14511]  kW  23,0  31,6  36,1  41,2  47,1  56,5

Corriente absorbida total  A  38,6  52,9  60,1  67,3  76,7  91,6

EER  2,89  2,86  2,90  2,84  2,85  2,70

EER [UNI EN 14511]  2,84  2,81  2,85  2,80  2,81  2,66

ESEER  3,94  3,78  3,87  3,57  3,83  3,64

SEER  4,35  4,13  4,42  3,61  3,88  3,88

Capacidad de calefacción (2)  kW  75,9  104,7  117,0  138,3  153,8  172,7

Capacidad de calefacción [UNI EN 14511]  kW  76,3  105,2  117,6  138,9  154,4  173,5

Flujo de agua lado del usuario  l/h  13190  18200  20336  24033  26722  30016

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  33  36  37  40  40  43

Entrada de potencia del compresor  kW  20,3  28,3  32,3  35,7  39,9  49,8

Corriente absorbida del compresor  A  32,5  45,4  51,7  57,2  64,0  79,9

Entrada de potencia total  kW  21,0  29,3  33,3  38,8  43,1  53,0

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  21,4  29,8  33,8  39,4  43,7  53,8

Corriente absorbida total  A  35,8  49,8  56,2  64,2  71,0  87,1

COP  3,61  3,57  3,52  3,56  3,57  3,26

COP [UNI EN 14511]  3,56  3,53  3,48  3,52  3,53  3,22

SCOP  4,38  4,13  4,19  4,22  3,74  3,91

Eficiencia del ERP  173,00  163,00  165,00  167,00  148,00  154,00

Clase de eficiencia ERP
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A+ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones]  A  55  81  87  96  105  126

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones]  A  183  194  198  220  222  241

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones]  A  124  122  137  146  163  189

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base)  db(A) 80 80 80 80 80 80

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m  db(A)  49  49  49  49  49  49

Flujo de aire  m3/h  24400  32800  32800  60400  60400  57000

Número de ventiladores  6  8  8  6  6  6

Entrada de potencia del ventilador  kW  0,7  1,0  1,0  3,1  3,1  3,2

Corriente absorbida por el ventilador  A  3,3  4,4  4,4  7,0  7,0  7,1

Compresores / circuitos  2/1  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción)  l  220  340  340  600  600  600

Alimentación
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A

Dimensiones [LxDxH]  mm  2360x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1185x1720  3540x1654x1830  3540x1654x1830  3540x1654x1830

Tamaño del marco 2 3+ 3+ 4 4 4

Peso sin opciones  kg  635  980  980  1275  1290  1440

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C.
(2) Capacidad de calentamiento agua 0% glicol 40-45°C OA 7°C 89% RH.
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Capacidad de refrigeración(1)  kW  176,3  195,3  216,3  252,9  275,1  312,1

Capacidad de refrigeración [UNI EN 14511]  kW  175,7  194,6  215,5  252,0  274,2  311,2

Flujo de agua lado del usuario  l/h  30277  33537  37139  43430  47237  53602

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa  33 34 33 36 34 37

Entrada de potencia del compresor  kW  59,7  71,4  81,0  85,9  102,8  117,5

Corriente absorbida del compresor  A  95,8  114,5  129,9  137,7  164,9  188,4

Entrada de potencia total  kW  62,9  74,5  84,1  90,0  107,0  121,7

Entrada de potencia Total [UNI EN 14511]  kW  63,6  75,2  84,8  90,8  107,9  122,6

Corriente absorbida total  A  102,9  121,4  136,9  146,9   174,2  197,8

EER  2,80  2,62  2,57  2,81  2,57  2,56

EER [UNI EN 14511]  2,76  2,59  2,54  2,77  2,54  2,54

ESEER  3,47  3,62  3,54  3,43  3,47  3,48

SEER  3,66  3,89  3,68  3,86  3,82  3,89

Capacidad de calefacción (2)  kW  205,6  232,9  264,2  294,6  329,9  365,7

Capacidad de calefacción [UNI EN 14511]  kW  206,5  233,9  265,2  295,7  331,2  367,1

Flujo de agua lado del usuario  l/h  35733  40476  45910  51192  57334  63554

Caída de la presión del agua en el lado del usuario  kPa 46 49 50 50 50 51

Entrada de potencia del compresor  kW  55,8  63,2  72,7  80,9  92,0  103,2

Corriente absorbida del compresor  A  89,4  101,4  116,6  129,8  147,6  165,5

Entrada de potencia total  kW  59,0  66,4  75,8  85,0  96,2  107,4

Entrada de potencia total [UNI EN 14511]  kW  59,9  67,3  76,9  86,2  97,5  108,9

Corriente absorbida total  A  96,6  108,4  123,6  139,0  156,9  174,9

COP  3,49  3,51  3,48  3,46  3,43  3,41

COP [UNI EN 14511]  3,45  3,47  3,45  3,43  3,40  3,37

SCOP  3,80  3,80  3,97  3,78  3,82  3,91

Eficiencia del ERP  150,00  150,00  157,00  149,00  151,00  154,00

Clase de eficiencia ERP
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A+ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor
 A++ / L.T.  

Bomba de calor

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones]  A  148  167  190  215  229  242

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones]  A  307  318  382  398  464  472

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones]  A  245  256  317  333  381  389

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base)  db(A) 85 85 85 87 87 88

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m  db(A) 54 54 54 56 56 57

Flujo de aire  m3/h  57000  60200  60200  82800  78700  78700

Número de ventiladores 6 6 6 8 8 8

Entrada de potencia del ventilador  kW  3,2  3,1  3,1  4,1  4,2  4,2

Corriente absorbida por el ventilador  A  7,1  7,0  7,0  9,2 9,4 9,4

Compresores / circuitos  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2  4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción)  l 600 600 600 765 765 765

Alimentación
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50
 400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A

Dimensiones [LxDxH]  mm 3540x1654x1830 3540x1654x2174  3540x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174  4296x1654x2174

Tamaño del marco 4 5 5 6 6 6

Peso sin opciones  kg  1460  1510  1620  1880  1912  1947

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C.
(2) Capacidad de calentamiento agua 0% glicol 40-45°C OA 7°C 89% RH.
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Capacidad de refrigeración(1) kW 93.00 105.50 121.50 132.70 153.80 180.50

Capacidad de refrigeración [UNI14511] kW 92.60 105.00 120.90 132.00 153.10 179.70

Capacidad de Free Cooling(2) kW 83.30 85.30 111.40 113.60 117.00 151.30

Flujo de agua lado del usuario l/h 15977 18119 20859 22782 26411 30996

Caída de la presión del agua en el lado del usuario kPa 31 40 38 45 42 46

Entrada de potencia del compresor kW 29.50 34.50 35.60 39.10 49.50 60.70

Corriente absorbida del compresor A 47.30 55.40 57.10 62.70 79.50 97.40

Entrada de potencia total kW 30.50 35.50 39.00 42.50 52.90 64.00

Entrada de potencia total [UNI14511] kW 30.90 36.10 39.60 43.10 53.60 64.80

Entrada de potencia total de refrigeración libre kW 1.60 1.80 4.20 4.30 4.40 4.40

Corriente absorbida total A 48.90 57.00 64.70 70.30 87.00 104.60

EER 3.05 2.97 3.11 3.12 2.91 2.82

EER [UNI14511] 3.00 2.91 3.06 3.06 2.86 2.77

Cabezal de presión disponible-bombas HP (opción) kPa 190 177 191 180 173 267

Cabezal de presión disponible-bombas HP [y lógica] (opción) kPa 189 178 194 186 186 198

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones] A 77 86 96 106 120 155

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones] A 246 254 220 306 371 310

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones] A 184 192 146 241 288 248

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base) db(A) 76 76 80 80 80 80

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m db(A) 45 45 49 49 49 49

Flujo de aire m3/h 29600 29600 50200 50200 50200 55800

Número de ventiladores 8 8 6 6 6 6

Entrada de potencia del ventilador kW 1.00 1.00 3.40 3.40 3.40 3.20

Corriente absorbida por el ventilador A 1.60 1.60 7.60 7.60 7.60 7.20

Compresores / circuitos 2/2 2/2 4/2 4/2 4/2 4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción) l 340 340 600 600 600 600

Alimentación
400 / 3+N 

/ 50
400 / 3+N 

/ 50
400 / 3+N 

/ 50
400 / 3+N 

/ 50
400 / 3+N 

/ 50
400 / 3+N 

/ 50

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Dimensiones [LxDxH] mm 3190x1183x1735 3190x1183x1735 3540x1653x1847 3540x1653x1847 3540x1653x1847 3540x1653x2247

Tamaño del marco FC3 FC3 FC4 FC4 FC4 FC5

Peso sin opciones kg 1105 1115 1475 1490 1640 1750

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C.
(2) capacidad de calentamiento agua 0% glicol 40-45°C OA 7°C 89% RH.

LG GC SCROLL CHILLERS DATOS TÉCNICOS
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Capacidad de refrigeración(1) kW 225.50 256.50 256.90 300.10

Capacidad de refrigeración [UNI14511] kW 224.60 255.60 255.90 298.90

Capacidad de Free Cooling(2) kW 157.70 195.40 195.50 200.80

Flujo de agua lado del usuario l/h 38726 44051 44110 51531

Caída de la presión del agua en el lado del usuario kPa 48 37 38 51

Entrada de potencia del compresor kW 82.20 86.00 86.00 113.80

Corriente absorbida del compresor A 131.80 137.90 137.90 182.50

Entrada de potencia total kW 85.40 90.40 90.40 118.20

Entrada de potencia total [UNI14511] kW 86.30 91.30 91.30 119.40

Entrada de potencia total de refrigeración libre kW 4.90 5.90 5.90 6.60

Corriente absorbida total A 139.00 147.70 147.70 192.30

EER 2.64 2.84 2.84 2.54

EER [UNI14511] 2.60 2.80 2.80 2.50

Cabezal de presión disponible-bombas HP (opción) kPa 307 303 288 275

Cabezal de presión disponible-bombas HP [y lógica] (opción) kPa 222 222 209 198

Corriente absorbida máxima (FLA) [sin opciones] A 196 215 229 242

Corriente de arranque (LRA) [sin opciones] A 380 398 464 472

Corriente de arranque con Soft Starter kit [sin opciones] A 315 333 381 389

Nivel de potencia acústica Lw (unidad base) db(A) 80 82 82 82

Nivel de presión acústica Lp (unidad base) @ 10 m db(A) 49 51 51 51

Flujo de aire m3/h 55800 71900 71900 71900

Número de ventiladores 6 8 8 8

Entrada de potencia del ventilador kW 3.20 4.40 4.40 4.40

Corriente absorbida por el ventilador A 7.20 9.80 9.80 9.80

Compresores / circuitos 4/2 4/2 4/2 4/2

Volumen del tanque del almacenador intermediario (opción) l 600 765 765 765

Alimentación 400 / 3+N / 50 400 / 3+N / 50 400 / 3+N / 50 400 / 3+N / 50

Refrigerante R410A R410A R410A R410A

Dimensiones [LxDxH] mm 3540x1653x2247 4296x1654x2330 4296x1654x2330 4296x1654x2330

Tamaño del marco FC5 FC6 FC6 FC6

Peso sin opciones kg 1870 2285 2317 2352

PVP 2021 Consultar Consultar Consultar Consultar

(1) Capacidad de enfriamiento agua 0% glicol 7-12 ° C OA 35°C.
(2) capacidad de calentamiento agua 0% glicol 40-45°C OA 7°C 89% RH.
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Las unidades interiores ideales para los equipos  
de Aerotermia LG. 

Características

	� Envolvente moderna: los Fan Coils LG están construidos con un moderno 
y elegante diseño  de chapa galvanizada y color blanco puro adaptable  
a cualquier entorno. 

	� Ventilador silencioso: los ventiladores centrífugos de doble aspiración  
y construidos en acero galvanizado presentan un rango de DB(A)s muy bajo, 
evitando interferir en el confort del usuario.

	� Motor EC de la unidad altamente eficiente: los motores EC (sin escobillas 
DC ni interruptor) con control de velocidad variable entre 300 y 1500 rpm, 
diseño compacto e IP42 están diseñados para adaptarse a las condiciones 
más exigentes y garantizar una alta eficiencia energética.

	� Adaptabilidad: el interruptor de control tiene cuatro posiciones; tres velocidades 
distintas y la posición de apagado. Los Fan Coils carrozados están ya equipados 
con un interruptor de 3 velocidades de serie.

	� Filtros de aire estándar:  los Fan Coils LG cuentan con filtros de fibra sintética 
lavable G2 o G3 (según modelo) , incorporados en un marco metálico galvanizado 
fácilmente extraíble para su limpieza y mantenimiento. 
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FECV -EC

FECV -EC

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 02-2T 03-2T 04-2T 06-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,16 3,12 4,55 5,36

Potencia sensible (kW) (1) 1,75 2,15 3,02 3,58

Potencia calorífica (kW) (2) 3,26 4,04 5,64 6,68

Caudal (l/h) 371 536 781 920

Pérdida de carga (kPa) 3,6 7,9 17,6 6,9

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,28

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 495 540 745 875

Mínimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presión sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2021 517 € 559 € 686 € 812 €

MODELO 02-4T 03-4T 04-4T 06-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,16 3,12 4,55 5,36

Potencia sensible (kW) (1) 1,75 2,15 3,02 3,58

Potencia calorífica (kW) (3) 2,57 3,22 4,54 5,34

Caudal (l/h) 226 283 399 469

Pérdida de carga (kPa) 7,6 13,3 29 8,9

Volumen de agua en la batería (l) 0,21 0,33 0,45 0,57

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 495 540 745 875

Mínimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presión sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2021 586 € 633 € 775 € 918 €

DIMENSIONES 02 03 04 06

Ancho (mm) 840 1040 1240 1440

Profundo (mm) 220 220 220 220

Alto (mm) 100+485 100+485 100+485 100+485

Peso (kg) 24,5 28,5 33,5 39,5

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx.).
4. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
5. �Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp)..
6. La altura de las patas de apoyo es de 100 mm

Fan Coil de Consola - Vertical
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FECH -EC

FECH -EC

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 02-2T 03-2T 04-2T 06-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,16 3,12 4,55 5,36

Potencia sensible (kW) (1) 1,75 2,15 3,02 3,58

Potencia calorífica (kW) (2) 3,26 4,04 5,64 6,68

Caudal (l/h) 371 536 781 920

Pérdida de carga (kPa) 3,6 7,9 17,6 6,9

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,28

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” 3/4"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 495 540 745 875

Mínimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presión sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2021 559 € 601€ 739 € 1.134 €

MODELO 02-4T 03-4T 04-4T 06-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,16 3,12 4,55 5,36

Potencia sensible (kW) (1) 1,75 2,15 3,02 3,58

Potencia calorífica (kW) (3) 2,57 3,22 4,54 5,34

Caudal (l/h) 226 283 399 469

Pérdida de carga (kPa) 7,6 13,3 29 8,9

Volumen de agua en la batería (l) 0,21 0,33 0,45 0,57

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 495 540 745 875

Mínimo (m3/h) 90 140 150 155

Potencia sonora (dBA) 56,7 57 54,6 57,3

Presión sonora (dBA) 47,7 48 45,6 48,3

PVP 2021 628 € 675 € 828 € 1.234 €

DIMENSIONES 02 03 04 06

Ancho (mm) 840 1040 1240 1440

Profundo (mm) 230 230 230 230

Alto (mm) 585 585 585 585

Peso (kg) 25,9 30,1 35,3 41,5

Fan Coil de Techo

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx.).
4. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
5. �Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp)..
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FECSL-EC

Fan Coil 2 tubos
MODELO 40-2T 60-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 1,99 3,32

Potencia sensible (kW) (1) 1,34 2,14

Potencia calorífica (kW) (2) 2,55 4,08

Caudal (l/h) 342 570

Pérdida de carga (kPa) 7,6 22,8

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 360 580

Mínimo (m3/h) 150 230

Presión sonora (dBA) 43 46

PVP 2021 897 € 1.012 €

DIMENSIONES 02-2T 03-2T

Ancho (mm) 880 1080

Alto (mm) 580 580

Profundo (mm) 130 130

Peso (kg) 18 21

Fan Coil de Suelo Baja Silueta

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
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Fan Coil 2 tubos

MODELO 070-2T 090-2T 180-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 3,19 3,31 4,94

Potencia sensible (kW) (1) 1,89 3,12 4,63

Potencia calorífica (kW) (2) 3,64 5,76 8,13

Caudal (l/h) 516 815 1242

Pérdida de carga (kPa) 23,7 9,4 32,7

Volumen de agua en la batería (l) 0,95 0,95 1,35

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 475 550 690

Mínimo (m3/h) 335 370 495

Potencia sonora (dBA) 550 715 900

Presión sonora (dBA) 39 47 52

PVP 2021 560 € 665 € 912 €

DIMENSIONES 070-2T 090-2T 180-2T

Ancho (mm) 850 850 940

Alto (mm) 270 270 300

Profundo (mm) 180 180 200

Peso (kg) 11 11 13

INCLUIDO

Fan Coil Mural

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
4. �Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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Presión disponible (x Pa)

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 025-2T 035-2T 050-2T 070-2T 90

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,32 3,26 4,74 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 3,16 4,34 5,63

Potencia calorífica (kW) (2) 3,21 4,23 5,88 8,08 10,57

Caudal (l/h) 397 559 814 1104 1480

Presión estática máxima (Pa) 90 90 90 90 90

Pérdida de carga (kPa) 4,1 8,5 19 6,5 12,5

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,73 3,18

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” 3/4" 3/4"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415

Mínimo (m3/h) 90 140 150 240 245

Potencia sonora (dBA) 58,4 58,9 56,7 60,7 61,8

Presión sonora (dBA) 40,4 40,9 38,7 42,7 43,8

PVP 2021 464 € 491€ 633 € 918 € 1.287 €

MODELO 025-4T 035-4T 050-4T 070-4T 90-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,32 3,26 4,74 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 3,16 4,34 5,63

Potencia calorífica (kW) (3) 2,88 3,71 4,88 7,32 9,36

Caudal (l/h) 253 326 428 643 822

Conexión hidráulica (pulgadas) ½” ½” ½” ½” ½”

Pérdida de carga (kPa) 12 22 8,8 22 37,6

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415

Mínimo (m3/h) 90 140 150 240 245

Potencia sonora (dBA) 58,4 58,9 56,7 60,7 61,8

Presión sonora (dBA) 40,4 40,9 38,7 42,7 43,8

PVP 2021 528 € 564 € 723 € 1.023 €  1.414 €

Presión (x)
Factores de corrección

Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X)

0 1 1

15 0,93 0,94

30 0,83 0,86

45 0,72 0,75

60 0,58 0,62

75 0,41 0,47

90 0,22 0,29

Caudal con presión (X) Pa = FQ(x)*Factor de presión
Potencia con presión (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo : FENCH-EC-25  con 15 Pa
Caudal = 0,93*530 m3/h = 493 m3/h
Potencia = 0,94*2,32 kW = 2,18 kW

Fan Coil de Conductos de Baja / Media Presión Horizontal
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FENCH -EC

DIMENSIONES 025 035 050 070 90

Ancho (mm) 740 940 1140 1540 1740

Alto (mm) 230 230 230 230 230

Profundo (mm) 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30

Peso (kg) 16,5 19,5 23,5 32,5 44,4

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx.).
4. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central en ban-

da de octavas de 125 a 8MHz.
5. �Los niveles de presión acústica se refieren a unidades instaladas en falso techo y equipadas con conductos aislados en descarga con atenuación total de 18 dB. Para otros valores de atenuación sonora 

ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora (Lp) como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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FENCV -EC

Presión disponible (x Pa)

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 025-2T 035-2T 050-2T 070-2T 90-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,32 3,26 4,74 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 3,16 4,34 5,63

Potencia calorífica (kW) (2) 3,21 4,23 5,88 8,08 10,57

Caudal (l/h) 397 559 814 1104 1480

Presión estática máxima (Pa) 4,1 8,5 19 6,5 12,5

Pérdida de carga (kPa) 90 90 90 90 90

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,73 3,18

Conexión hidráulica (pulgadas) ½" ½" ½" ½" ½"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415

Mínimo (m3/h) 90 140 150 240 245

Potencia sonora (dBA) 58,4 58,9 56,7 60,7 61,8

Presión sonora (dBA) 40,4 40,9 38,7 42,7 43,8

PVP 2021 464 € 491 € 633 € 918 € 1.287 €

MODELO 025-4T 035-4T 050-4T 070-4T 90-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 2,32 3,26 4,74 6,44 8,62

Potencia sensible (kW) (1) 1,84 2,25 3,16 4,34 5,63

Potencia calorífica (kW) (3) 2,88 3,71 4,88 7,32 9,36

Caudal (l/h) 253 326 428 643 822

Conexión hidráulica (pulgadas) ½" ½" ½" ½" ½"

Pérdida de carga (kPa) 12 22 8,8 22 37,6

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 530 570 785 1065 1415

Mínimo (m3/h) 90 140 150 240 245

Potencia sonora (dBA) 58,4 58,9 56,7 60,7 61,8

Presión sonora (dBA) 40,4 40,9 38,7 42,7 43,8

PVP 2021 528 € 564 € 723 € 1.023 € 1.414 €

Presión (x)
Factores de corrección

Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X)

0 1 1

15 0,93 0,94

30 0,83 0,86

45 0,72 0,75

60 0,58 0,62

75 0,41 0,47

90 0,22 0,29

Caudal con presión (X) Pa = FQ(x)* Factor de presión
Potencia con presión (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo : FENCV-EC-25  con 15 Pa
Caudal = 0,93*530 m3/h = 493 m3/h
Potencia = 0,94*2,32 kW = 2,18 kW

Conductos de Baja / Media Presión Vertical
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FENCV -EC

DIMENSIONES 025 035 050 070 90

Ancho (mm) 740 940 1140 1540 1740

Alto (mm) 230 230 230 230 230

Profundo (mm) 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30 480 + 30

Peso (kg) 16,5 19,5 23,5 32,5 44,4

1. �Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% humedad relativa. Temperatura de agua de entrada de 7°C, diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. �Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx.).
4. �Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001. Nivel sonoro de fondo 24,1 dB – Valor global referido a SWL = frecuencia central  

en banda de octavas de 125 a 8MHz.
5. �Los niveles de presión acústica se refieren a unidades instaladas en falso techo y equipadas con conductos aislados en descarga con atenuación total de 18 dB. Para otros valores de atenuación sonora 

ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora (Lp) como Lp=Lw-(Lw-Lp).
6. La altura de las patas de apoyo es de 100 mm
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FENCKH - EC

Presión disponible (x Pa)

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 09 - 2T 11-2T 17-2T 20M-2T 23-2T 32-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 4,2 5,65 6,72 8,61 12,16 13,7

Potencia sensible (kW) (1) 2,86 3,87 4,66 5,75 8,11 9,33

Potencia calorífica (kW) (2) 5,55 7,49 8,91 11,07 15,8 18,14

Caudal (l/h) 721 969 1153 1478 2086 2351

Presión estática máxima (Pa) 180 180 180 180 180 180

Pérdida de carga (kPa) 26,5 21,8 8 14,8 18,8 7,5

Volumen de agua en la batería (l) 0,9 1,38 1,83 2,28 2,73 3,66

Conexión hidráulica (pulgadas) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 948 1238 1422 1718 2595 3012

Mínimo (m3/h) 202 258 258 665 750 806

Potencia sonora (dBA) 64,9 66 68,9 63,5 71,3 69

Presión sonora (dBA) 46,9 48 50,9 45,5 53,3 51

PVP 2021 1.008 € 1.071 € 1.113 € 1.261 € 1.271 € 1.636 €

MODELO 09-4T 11-4T 17-4T 20M-4T 23-4T 32-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 4,2 5,65 6,72 8,61 12,16 13,7

Potencia sensible (kW) (1) 2,86 3,87 4,66 5,75 8,11 9,33

Potencia calorífica (kW) (3) 3,44 5,14 5,9 7,58 10,78 12,5

Caudal (l/h) 302 451 519 666 946 1098

Conexión hidráulica (pulgadas) 10,5 25,8 7,8 13,4 28,4 40,1

Pérdida de carga (kPa) ½" ½" ½" ½" ½" ½"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 948 1238 1422 1718 2595 3012

Mínimo (m3/h) 202 258 258 665 750 806

Potencia sonora (dBA) 64,9 66 68,9 63,5 71,3 69

Presión sonora (dBA) 46,9 48 50,9 45,5 53,3 51

PVP 2021 1.076 € 1.139 € 1.197 € 1.350 € 1.372 € 1.762 €

Presión (x)
Factores de corrección

Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X)

0 1 1

30 0,94 0,96

60 0,88 0,91

90 0,81 0,85

120 0,72 0,78

150 0,58 0,66

Caudal con presión (X) Pa = FQ(x)*Factor de presión
Potencia con presión (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo :  FENCKH - EC con 30 Pa
Caudal =  0,94*948 m3/h = 891 m3/h
Potencia =  0,96*4,2 kW = 4,03 kW

Fan Coil de Conductos de Alta Presión
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1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% de humedad relativa. Temperatura de entrada de agua 7°C, diferencia de temperaturas de agua de 5K y caudal nominal dd aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. Temperatura del are interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx)
4. Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001- Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL - frecuencia central  

en banda de octavas de 125 MHz a 8MHz.
5.Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).

FENCKH -EC

DIMENSIONES 09 11 17 20 23 32

Ancho (mm) 700 900 1100 1300 1500 1900

Alto (mm) 275 275 275 275 275 275

Profundo (mm) 620 620 620 620 620 620

Peso (kg) 26 29,5 36 42 55 65,5
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FEDTOH - EC

Presión disponible (x Pa)

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 20-2T 25-2T 30-2T 35-2T 50-2T 60-2T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 15,14 18,76 22,98 26,01 31,86 40,12

Potencia sensible (kW) (1) 9,74 12,05 14,68 16,59 20,3 25,66

Potencia calorífica (kW) (2) 19,49 24 29,31 33,01 40,63 51,88

Caudal (l/h) 2598 3219 3943 4463 5466 6884

Presión estática máxima (Pa) 250 250 250 250 250 250

Pérdida de carga (kPa) 27,4 32,2 39,8 38 46,7 43,9

Volumen de agua en la batería (l) 3,93 4,91 5,89 6,87 7,85 8,84

Conexión hidráulica (pulgadas) 1" 1" 11/4" 1 1/4" 1 ½" 1 ½"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 2500 3060 3745 4180 5225 6870

Mínimo (m3/h) 725 1710 1920 2280 2515 2140

Potencia sonora (dBA) 68,9 64,9 69,1 70,3 69,9 74,6

Presión sonora (dBA) 50,9 46,9 51,1 52,3 51,9 56,6

PVP 2021 1.936 € 2.384 € 2.479 € 2.711 € 3.635 € 3.735 €

MODELO 20-4T 25-4T 30-4T 35-4T 50-4T 60-4T

Potencia frigorífica total (kW) (1) 15,14 18,76 22,98 26,01 31,86 40,12

Potencia sensible (kW) (1) 9,74 12,05 14,68 16,59 20,3 25,66

Potencia calorífica (kW) (3) 11,34 14,07 16,99 19,5 23,33 29,38

Caudal (l/h) 996 1236 1492 1713 2049 2580

Conexión hidráulica (pulgadas) 30,7 48,9 16 22,6 19,3 32,1

Pérdida de carga (kPa) 1" 1" 1" 1" 1" 1"

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 2500 3060 3745 4180 5225 6870

Mínimo (m3/h) 725 1710 1920 2280 2515 2140

Potencia sonora (dBA) 68,9 64,9 69,1 70,3 69,9 74,6

Presión sonora (dBA) 50,9 46,9 51,1 52,3 51,9 56,6

PVP 2021 2.136 € 2.595 € 2.701 € 2.954 € 3.882 € 4.009 €

Presión (x)
Factores de corrección

Factor de caudal FQ (x) Factor de potencia FP(X)

120 1 1

140 0,97 0,97

160 0,93 0,94

180 0,88 0,9

200 0,83 0,86

225 0,72 0,77 

250 0,54 0,6

Caudal con presión (X) Pa = FQ(x)*Factor de presión
Potencia con presión (X)Pa = FP(x)* Factor de potencia
Ejemplo :  FENCKH - EC con 30 Pa
Caudal =  0,94*948 m3/h = 891 m3/h
Potencia =  0,96*4,2 kW = 4,03 kW

Fan Coil de Conductos de Alta Presión y Potencia

TA111Alta Eficiencia- 
Motor sin escobillas

Hasta 250 Pa
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FEDTOH -EC

DIMENSIONES 09 11 17 20 23 32

Ancho (mm) 700 900 1100 1300 1500 1900

Alto (mm) 275 275 275 275 275 275

Profundo (mm) 620 620 620 620 620 620

Peso (kg) 26 29,5 36 42 55 65,5

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% de humedad relativa. Temperatura de entrada de agua 7°C, diferencia de temperaturas de agua de 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. Temperatura del are interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C, diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire (máx)
4. Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001- Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL - frecuencia central  

en banda de octavas de 125 MHz a 8MHz.
5.	Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).
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FECST - EC

FEDTOH -EC

Fan Coil 2 tubos

Fan Coil 4 tubos

MODELO 049 075 126

Potencia frigorífica total (kW) (1) 5,85 7,75 12,48

Potencia sensible (kW) (1) 3,83 4,96 8,07

Potencia calorífica (kW) (2) 7,21 8,76 14,34

Caudal (l/h) 1003 1331 2141

Pérdida de carga (kPa) 13,8 37 21,8

Volumen de agua en la batería (l) 0,95 1,35 2,8

Conexión hidráulica (pulgadas) 3/4” 3/4” 3/4”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 950 980 1620

Mínimo (m3/h) 240 250 820

Potencia sonora (dBA) 51 52 53

Presión sonora (dBA) 22 24 28

PVP 2021 1.228 € 1.435 € 2.658 €

MODELO 49 75 126

Potencia frigorífica total (kW) (1) 5,85 7,75 12,48

Potencia sensible (kW) (1) 3,83 4,96 8,07

Potencia calorífica (kW) (3) 7,27 7,38 10,93

Caudal (l/h) 639 648 960

Pérdida de carga (kPa) 14,3 14,7 6,4

Volumen de agua en la batería (l) 0,4 0,4 0,9

Conexión hidráulica (pulgadas) 3/4” 3/4” 3/4”

Caudal de aire
Máximo (m3/h) 950 980 1620

Mínimo (m3/h) 240 250 820

Potencia sonora (dBA) 51 52 53

Presión sonora (dBA) 22 24 28

PVP 2021 1.435 € 1.630 € 3.007 €

DIMENSIONES FECST-EC 49 75 126

Ancho (mm) 620 620 1220

Alto (mm) 250+30 250+30 250+30

Profundo (mm) 570 570 570

Peso (kg) 18 20,2 40

1. Temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 50% de humedad relativa. Temperatura de entrada de agua 7°C, diferencia de temperaturas de agua de 5K y caudal nominal de aire.
2. Temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 50°C, caudales de agua y aire nominales.
3. Nivel sonoro medido en cámara reverberante según normativa Eurovent 8/2. Conforme UNE/EN/ISO 3741:2001- Nivel sonoro de fondo 24,1 dB - Valor global referido a SWL - frecuencia central  

en banda de octavas de 125 MHz a 8MHz.
4.	Los niveles de presión sonora se refieren a la unidad instalada con una atenuación ambiental de una habitación promedio amueblada de 9dB habitación de 100m3 con una reverberación de T=0,5 seg. 

Para otros valores de atenuación sonora ambiental (Lw-Lp) recalcular la presión sonora como Lp=Lw-(Lw-Lp).

Fan Coil de Cassette
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El termostato permite al usuario elegir libremente las siguientes opciones:

•  Ventilación continua (VC): El motor de la unidad funciona independientemente del punto de consigna de temperatura 
del termostato.

•  Ventilación termostática (VT): Una vez que se alcanza el punto de consigna, el termostato detiene el ventilador 
de la unidad.  

Se puede usar para Fan Coils de 2 ó 4 tubos, con o sin válvulas de regulación, con o sin termostato de temperatura mínima, 
con sensor de temperatura interno o remoto.
Versión digital disponible (TA70D). Mismo esquema eléctrico.

Termostato electrónico ambiente TA70

FASE DE LÍNEA   

TIERRA

I: 
E: 

VT: 
VC: 
TM: 

(*)En su asencia, conecte los cables de puente entre 3 y 4.

230 VAC -50/60 Hz

SENSOR REMOTO
SENSOR INTERNO

24 VAC -50/60 Hz

Esquema Conexiones

J1: 
J2: 
J4: 
J5: 

SONDA DE TEMPERATURA AGUA (OPT.)* 
VENTILACIÓN continua 
VENTILACIÓN termostática
VERANO (refrigeración)
INVIERNO (calefacción)

MOTOR COMÚN  [9] 

FASE DE NEUTRO  

MÁXIMA VELOCIDAD [10] 

Esquema Modo 2 Tubos Esquema Modo 2 Tubos

Esquema Modo 4 Tubos Esquema Modo 4 Tubos

C
ER

R
A

D
O

Válvula calor y frío

Válvula calor Válvula calor
Válvula frío Válvula frío

Válvula calor y frío

MEDIA VELOCIDAD [11] 

L: 
N: 
T: 
C: 
1: 
2: 
3: 

MÍNIMA VELOCIDAD [12] 

TA70 TA70D

Termostatos para Fan Coil
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Alimentación 
2 4 / 2 3 0 V a c 
50/60 Hz ± 10%

Clase Protección IP 30

Corriente máx. continuada 3A 250V cos =1

Campo de regulación +5ºC…+35ºC

Salida proporcional 0…10V

Sonda externa
NTC 10K 25ºC 1% 

L=60cm

Temp./Hum. de funcionamiento
0ºC…40ºC 

20%…80% HR

Diagrama de cableado para 2 actuadores On/Off 230V en 
sistemas a 4 tubos y regulación de ventilador proporcional.

Sistema a 2 tubos con válvula On/Off.

Sistema a 4 tubos con dos servocontroles 0…10V.

Sistema a 2 tubos con servovontrol 0…10V.

Conexión de un ventilador EC con entrada 0…10V.

Sistema a 4 tubos con dos válvulas On/Off.

Conexión de un ventilador con motor de tres velocidades.

Diagrama de cableado para 2 actuadores On/Off 24V en 
sistemas a 4 tubos y regulación de ventilador proporcional.

Termostato digital configurable con salida 0…10V para motor EC y válvula(s)

Se deben seguir las instrucciones incluidas con el termostato

TA111

Termostatos para Fan Coil
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Termostatos para Fan Coil

TA X-301-X ; TA X-303 -X ; TA X-304 -X

Control de fancoil de 2 tubos con cambio de 
estación remota. El termostato proporciona 
control de encendido/apagado de la válvula 
del fancoil, control manual o automático de 
las 3 velocidades del ventilador y control de la 
bomba de la instalación. Además, se gestiona 
un contacto de ventana, así como una tarjeta de 
acceso y un termostato mínimo.

Control de fancoil de 4 tubos con cambio 
automático de estación. El termostato 
proporciona el control de la válvula del fancoil y 
el control manual o automático de las velocidades 
del ventilador. Además, se gestiona un contacto 
de ventana, así como una tarjeta de acceso y un 
termostato mínimo. Los distintos modelos de 
controlador le permiten controlar los actuadores 
y los ventiladores con n control de encendido/
apagado y/o proporcional.

El termostato puede equiparse con un sistema 
de comunicación que le permite interactuar con 
los sistemas de gestión BMS. Los protocolos 
de comunicación disponible son Modbus RTU y 
BACnet MS/TP.

Rango setpoint
5ºC…35ºC

Sonda externa
2 / 3 NTC10K

Contactos libres

Free contacts
2 entradas / inputs

Salidas 3 Analog. 0...10V (RL>10K)  
(según modelo)

Relés 5 SPST, 250V AC, 3A (AC1)  
(según modelo)

Comunicación
Modbus RTU (Slave)

Pantalla
Backlit LCD Display

Termostato electrónico con comunicaciones BUS (B) o BACnet (c)

Alimentación 
1 1 0 / 2 3 0 V a c 
50/60 Hz ± 10%

Potencia consumida Max. 1,3W

Temp./Hum. de func.
0ºC…50ºC
20%...8%

Clase Protección IP 30 C2

Dimensiones y Peso
128x80x55,5 / 

220 g

Corriente máx. continuada
3A 250V cos =1 

AC1

Rango de lectura temp. -15ºC…90ºC

Dimensiones

Ejemplos Instalaciones

TA X-304 -XTA X- 30 X-X

TIPO
 

MOTOR
 

EC EC &3- SPEED 3- SPEED  O N-O FF

SI
N

 R
EL

O
J

 

ModBUS B300 B301 B302 B303 B304

Model TAB-300-S TAB-301-S TAB-302-S TAB-303-S TAB-304-S

BACnet C300 C301 C302 C303 C304

Model TAC-300-S TAC-301-S TAC-302-S TAC-303-S TAC-304-S

C
O

N
 R

EL
O

J

 

ModBUS B300C B301C B302C B303C B304C

Model TAB-300-C TAB-301-C TAB-302-C TAB-303-C TAB-304-C

BACnet C300C C301C C302C C303C C304C

Model TAC-300-C TAC-301-C TAC-302-C TAC-303-C TAC-304-C

TB_C 300_304
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La válvula ensamblada en la batería con el kit estándar 
tiene función mezcladora. Para aplicación diversora 
(válvula de 3 vías sin bypass), invierta el agua de entrada/
salida en los tubos del kit.

A continuación se muestra la codi�cación para poder seleccionar la válvula correspondiente.

Válvula 
3 vías+by-pass

Válvula 
3 vías

Válvula 
2 vías

Válvula 
de Cierre

Acturadores

Mezcladora

Diversora

MODELOS

Colectores
FECV/FECV-EC
FECH/FECH-EC FECFR-EC FECFP-EC FECST

FECC
FECST-EC
FECC-EC FECHW FECSL-EC FECV/FECV-EC

FECH/FECH-EC FENCHP FENCKH
FECKH-EC

(“) DN 2T 4T 2T 2T 2T 4T 2T 4T 2T 2T 2T 4T 2T 4T 2T 4T

½" 15
02
03
04

02
03
04
06

08
16
32

08
16
32

070
090
180

40
60

025
035
050

025
035
050
070
090

600
700

09
11
17
20
23
32

¾" 20 06

031
049
065
075
090
102
122

031
049
065
075
090
102
122

049
075
126

049
075
126

070
090

600
700

09
11
17
20
23
32

MODELOS

Colectores FEDTB FEDTOH FEDTOH-EC FCY/FCY-EC

(“) DN 2T 4T 2T 4T 2T 4T 2T 4T

1" 25

10
11
22
23
31
32

20
20
30
50

20
25

20
25
30
35
50
60

1 ¼" 32

10
11
22
23
31
32

30 30
35

18
25
30

18
25
30
40

1 ½" 40 50 50
60 40

45
55
75

2 " 50
45
55
75

J    
P    
C    

T    
W    

J    
8    
7    
8    1    
9    2    

4    
5    

10    
11    

3   
0   
2   
3   

4   
0   

Serie

FECFR-EC

FECST/FECST-EC
FECC/FECC-EC

FECHW

FEDTB

FECH/FECV
FECSL-EC
FENCH/FENCV
FENCH-EC/FENCV-EC
FENCHP
FENCKH-EC
FEDTOH
FEDTOH-EC

DN Válvula

DN 1/2”

DN 3/4”
De Cierre
4 Tubos

DN 1” 2 Tubos

DN 1  1/4” 4 Tubos

DN 1  1/2” 4 Tubos

Tipo

De Cierre

2 Vías

3 Vías
3 Vías + 
by-pass

Batería

De Cierre
2 Tubos

EJEMPLO

Válvulas
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Accesorios para Fan Coil

MODELO DESCRIPCIÓN PVP 2021

915002 Termostato ambiente TA70D, digital, pared 95 €
915005 Termostato ambiente TA111D, digital, pared, salida 0-10V (vent. EC) 132 €
915006 Termostato ambiente TA112D, digital, encastrado en Fan Coil, salida 0-10V (vent. EC) 174 €
915014 Pies soporte PS-A10F, para Fan Coil carrozado 21 €
915047 Termostato con comunicación TAB302-C, Mod. BUS, OUTPUT: digital 3, analogue 1, INPUT analogue: 3, con reloj 285 €
916001 Válvula con actuador V2V-J722-1/2, para Fan Coil, 2T 100 €
916002 Válvula con actuador V2V-J822-3/4, para Fan Coil, 2T 111 €
916003 Válvula con actuador V2V-J724-1/2+1/2, para Fan Coil, 4T 206 €
916004 Válvula con actuador V2V-J824-1/2+3/4, para Fan Coil, 4T 222 €
916005 Válvula con actuador V2V-J825-2+3/4, para Fan Coil, 4T 222 €
916006 Válvula con actuador V3V-J732-1/2, para Fan Coil, 2T 127 €
916007 Válvula con actuador V3V-J832-3/4, para Fan Coil, 2T 148 €
916008 Válvula con actuador V3V-J734-1/2+1/2, para Fan Coil, 4T 253 €
916009 Válvula con actuador V3V-J834-1/2+3/4, para Fan Coil, 4T 269 €
916010 Válvula de cierre SV-J700-1/2, para Fan Coil, 2T 47 €
916011 Válvula de cierre SV-J701-1/2+ 1/2, para Fan Coil, 4T 84 €
916012 Válvula de cierre SV-J800-3/4, para Fan Coil, 2T 69 €
916013 Válvula de cierre SV-J801-1/2+3/4, para Fan Coil, 4T 111 €
916014 Válvula de cierre SV-J802-2+3/4, para Fan Coil, 4T 132 €
916023 Válvula con actuador V2V-W722-1/2, para Fan Coil mural, 2T 111 €
916024 Válvula con actuador V3V-W732-1/2, para Fan Coil mural, 2T 116 €
916025 Válvula de cierre SV-RU12-1/2, para Fan Coil mural, 2T 37 €
916032 Válvula con actuador V2V-J922-1, para Fan Coil, 2T 353 €
916033 Válvula con actuador V2V-J1022-1  1/4, para Fan Coil, 2T 390 €
916034 Válvula con actuador V2V-J1122-1  1/2, para Fan Coil, 2T 406 €
916035 Válvula con actuador V2V-J924-1+1, para Fan Coil, 4T 712 €
916036 Válvula con actuador V2V-J1025-1  1/4+1, para Fan Coil, 4T 744 €
916037 Válvula con actuador V2V-J1125-1  1/2+1, para Fan Coil, 4T 760 €
916038 Válvula con actuador V3V-J932-1, para Fan Coil, 2T 448 €
916039 Válvula con actuador V3V-J1032-1  1/4, para Fan Coil, 2T 517 €
916040 Válvula con actuador V3V-J1132-1  1/2, para Fan Coil, 2T 760 €
916041 Válvula con actuador V3V-J934-1+1, para Fan Coil, 4T 971 €
916042 Válvula con actuador V3V-J1035-1  1/4+1, para Fan Coil, 4T 981 €
916043 Válvula con actuador V3V-J1135-1  1/2+1, para Fan Coil, 4T 1.124 €
916044 Válvula de cierre SV-J900-1, para Fan Coil, 2T 79 €
916045 Válvula de cierre SV-J1000-1  1/4, para Fan Coil, 2T 121 €
916046 Válvula de cierre SV-J1100-1  1/2, para Fan Coil, 2T 174 €
916047 Válvula de cierre SV-J901-1+1, para Fan Coil, 4T 158 €
916048 Válvula de cierre SV-J1001-1  1/4+1, para Fan Coil, 4T 200 €
916049 Válvula de cierre SV-J1101-1  1/2+1, para Fan Coil, 4T 253 €

MODELO DESCRIPCIÓN

FECV-EC
FECST-EC FECSL-EC FECHW

FENCV-EC
FENCKH-EC FEDTOH-EC

FECH-EC FENCH-EC

02 a 06 031 a 75 126 40 a 60 070  a 090 180 025 a 90 09 a 17 20  a 32 20 a 50

TA70D
Termostato 
ambiente

X X

TA111D
Termostato 
ambiente

X X X X X X X X

TA112D
Termostato 
ambiente

X

TAB302-C
Termostato 

ModBUS
X X X X X X X X X X

PS-A10F Pies soporte X
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Conductos 100% aire interior

Unidades de tratamiento de aire  
/ climatizadores de baja silueta

Recuperadores entálpicos

222

VENTILACIÓN
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	� Garantía de unas mejores condiciones de ventilación junto con 
el ahorro de energía: la ventilación natural provoca la pérdida de 
energía en el proceso de intercambio entre el exterior y el interior. 
Los sistemas ERV contribuyen a recuperar esta energía a la par 
que se introduce aire fresco. 

	� Mejora de las condiciones interiores gracias al uso combinado 
de los sistemas de climatización y ventilación: mediante el ajuste 
inteligente del sistema y la combinación entre la ventilación y la 
climatización, se consigue alcanzar las condiciones interiores más 
adecuadas para el entorno ahorrando, además, energía.

	� Mayor calidad en el aire interior: el sensor de CO
2
 mide la 

concentración y determina cuándo hay que aportar aire del exterior 
para mejorar la calidad del mismo.

	� Versatilidad y control: conjuntamente con el control de la 
válvula de expansión a través del AHU kit, las unidades interiores 
responden con gran eficiencia a los requerimientos de climatización 
garantizando un excelente resultado y una elevada eficiencia.

RECUPERADORES DE CALOR
Beneficios LG ventilación

Temperatura 
interior
22°

Temperatura  
exterior.
-5°

Recuperación de calor en ventilación

Confort  + Ahorro de energía
Comparado con la ventilación natural

El intercambiador recupera la energía 
perdida mientras hay ventilación.

16°

Temperatura 
exterior

22°

Temperatura 
interior

-5°

Pérdidas de calor por 
ventilación natural

Ventilación natural

-5°

Temperatura 
interior

22°

Temperatura  
exterior

-5°

Ahorro de 
energía

24%
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RECUPERADORES DE CALOR

La eficiencia y el confort están garantizados gracias al intercambiador 
de calor de alta eficiencia del recuperador, que recupera la energía 
del aire interior, transfiriendola al aire nuevo sin mezclarlos.

Intercambiador de calor de alta eficiencia

Aire expulsado
Aire nuevo

Filtro

Aire interior 
a expulsar

Aire exterior

Gracias a la alta presión estática del ventilador, el equipo es capaz 
de eliminar de manera muy eficaz los contaminantes del aire. Los 
flujos de aire, interior y exterior, están completamente separados 
por el intercambiador de calor lo que permite que el recuperador 
filtre las impurezas antes de aportar el aire al interior del local, 
garantizando de esta manera un aire limpio y saludable.

Aire limpio

Aire expulsado

Aire a 
expulsar

Aire 
exteriorAire exterior

Aire nuevo

Aire a 
impulsar

Aire de 
retorno

Aire interior

Exterior Interior Recuperador de calor

En verano, es posible utilizar el equipo como Free Cooling*, 
eliminando el calor interior al exterior y aportando aire fresco del 
exterior, ahorrando energía.

Free Cooling nocturno

*Esta función se denomina "Free Coooling nocturno" en el controlador remoto (solo Multi V).
**Los ahorros energéticos pueden ser diferentes en base a las condiciones climatológicas.

Temperatura interior

Temperatura objetivo

Temperatura exterior

En el interior se 
acumula calor 
debido a los 
equipos 

MadrugadaTarde Noche

2% Ahorro 
energético** 
(anual)

El recuperador aporta frio 
de manera gratuita con el 

free cooling

Muy
alto

El recuperador es capaz de trabajar en base a la concentración 
de CO2 , disminuyendo de este modo el consumo del ventilador 
cuando la concentración es baja.

Funcionamiento automatico CO2

9 En punto 12 151110 13 1614 17

Nivel de CO2

Velocidad ventilador

Nivel máximo CO
2

- Se reduce el consumo  
de  ventilación.

- Se reducen las perdidas 
energéticas por ventilación.

Alto

Bajo

Alta ocupación 
(Nivel alto de CO2)

Baja ocupación 
(Nivel bajo CO2)

4% Ahorro energético 
(anual)

Gracias al sensor de CO2 , el usuario puede ver el nivel de CO2  en el 
mando del equipo. El recuperador, controlará el nivel de ventilación 
en función de esa concentración.

Supervisión nivel CO
2

Display del controlador 

Si el nivel de CO
2
 es superior a 

900ppm, se enciende la luz roja.

Información mostrada 

El nivel de concentración de CO
2
  

es mostrado en el mando  
de manera continua.

CO2

CO2

SEVERE

Grado 
de confort
20.5°

CO2

1215ppm

Supervisión CO2

1215ppm

* La pantalla del controlador puede cambiar.
* Aplicable solo a los controladores Standar III  

y Premium.

Los recuperadores puede enclavarse con los sistemas  
de climatización y controlarse individualmente.

Esta función está disponible cuando el sistema está conectado 
a un controlador. 

Enclavamiento con el sistema 
de climatización

MAX 16

Controlador
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RECUPERADORES DE CALOR

Los recuperadores con batería de expansión directa pueden 
atemperar el aire tanto en verano como en invierno, para evitar 
introducir aire a temperaturas muy dispares a las de confort.

Recuperadores con batería  
de expansión directa

Refrigeración

Calefacción

El filtro puede ser limpiado y cambiado de manera sencilla.

Fácil limpieza y cambio de filtro

Recuperador Retirar el panel frontal

Retirar el filtro Retirar el intercambiador de calor

Los recuperadores de calor con batería de expansión directa  
y humectación son una solución total en climatización. En verano, 
el aire se proporciona refrigerado y deshumectado, mientras que 
en invierno, el aire es proporcionado caliente y con el nivel de 
humedad adecuado.

Solución de climatización total

Intercambiador

Batería de 
expansión 
directa Humectación

Aire a 
expulsar

Aire 
exterior

Aire a 
impulsar

Aire de 
retorno
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RECUPERADORES ENTÁLPICOS

MODELO INTERIOR LZ-H025GBA5 LZ-H035GBA5 LZ-H050GBA5 LZ-H080GBA5 LZ-H100GBA5 LZ-H150GBA5 LZ-H200GBA5

Capacidad Nominal (m³/h) 250 350 500 800 1.000 1.500 2.000

Alimentación (Ø, V, Hz) 1,220 - 240,50

Modo 
ERV

Velocidad SUPER-HIGH / HIGH / LOW

Corriente (A) 0,70 / 0,60 / 0,42 1,05 / 0,90 / 0,50 1,65 / 1,56 / 0,80 2,13 / 1,75 / 1,00 2,92 / 2,38 / 1,40 4,26 / 3,50 / 2,00 5,92 / 4,76 / 2,80

Consumo (W) 97 / 87 / 52 150 / 125 / 60 247 / 230 / 95 328 / 266 / 144 463 / 370 / 208 660 / 530 / 290 926 / 740 / 420

Caudal de aire (m³/h) 250 / 250 / 150 350 / 350 / 210 500 / 500 / 320 800 / 800/ 660
1.000 / 1.000 

/ 800
1.500 / 1.500 / 

1.200
2.000 / 2.000 / 

1.600

Presión estática (Pa) 100 / 70 / 50 150 / 100 / 50 150 / 100 / 50 160 / 100 / 50 160 / 100 / 50 160 / 100 / 50 160 / 100 / 50

Eficiencia de intercambio  
de temperatura (%)

80 / 80 / 83 80 / 80 / 82 79 / 79 / 82 81 / 81 / 83 80 / 80 / 81 82 / 82 / 83 80 / 80 / 81

Eficiencia de intercambio  
de entalpia en calor (%)

70 / 70 / 72 75 / 75 / 80 75 / 75 / 78 73 / 73 / 76 71 / 71 / 73 73 / 73 / 76 71 / 71 / 73

Eficiencia de intercambio  
de entalpia en frío (%)

66 / 66 / 68 71 / 71 / 75 68 / 68 / 75 66 / 66 / 70 64 / 64 / 67 66 / 66 / 70 64 / 64 / 67

Presión sonora (db(A)) 29 / 28 / 24 35 / 32 / 26 37 / 36 / 28 40 / 36 / 32 40 / 37 / 33 43 / 39 / 35 43 / 40 / 36

Modo 
Bypass

Corriente (A) 0,70 / 0,60 / 0,42 1,05 / 0,90 / 0,50 1,65 / 1,56 / 0,80 2,13 / 1,75 / 1,00 2,92 / 2,38 / 1,40 4,26 / 3,50 / 2,00 5,92 / 4,76 / 2,80

Consumo (W) 97 / 87 / 52 150 / 125 / 60 247 / 230 / 95 328 / 266 / 144 463 / 370 / 208 660 / 530 / 290 926 / 740 / 420

Caudal de aire (m³/h) 250 / 250 / 150 350 / 350 / 210 500 / 500 / 320 800 / 800/ 660
1.000 / 1.000 

/ 800
1.500 / 1.500 / 

1.200
2.000 / 2.000 / 

1.600

Presión estática (Pa) 100 / 70 / 50 150 / 100 / 50 150 / 100 / 50 160 / 100 / 50 160 / 100 / 50 160 / 100 / 50 160 / 100 / 50

Presión sonora  (db(A)) 29 / 29 / 25 35 / 33 / 26 37 / 37 / 28 41 / 37 / 33 41 / 38 / 34 44 / 40 / 36 44 / 41 / 37

Sistema de intercambio Intercambiador Aire-Aire de flujo cruzado

Peso (kg) 44 63 130

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 988 x 273 x 1,014 1.101 x 405 x 1.230 1.353 x 815 x 1.230

Filtros (An. x Al. x Prof.) (mm)
Fibras lavables (MERV6)  

fibras de lana lavables (855 x 10 x 160)
Fibras lavables (MERV6)  

fibras de lana lavables (1.148x6x245)
Fibras lavables (MERV6)  

fibras de lana lavables (1.148x6x245)

PVP 2021 1.733 € 1.786 € 2.112 € 2.642 € 3.506 € 5.516 € 6.397 €

ERV 

Notas:	 1. ERV Modo: Modo de recuperación total de calor.
	 2. Nivel de ruido:        

•	 Se asumen condiciones estándar de funcionamiento.
•	 Sonido medido a 1,5 metros del centro del cuerpo de la unidad.
•	 El nivel de ruido depende de múltiples factores tales como los materiales de construcción o de dónde esté instalado el equipo.              
•	 El nivel de ruido del puerto de descarga es 8dB(A) superior al del ruido de trabajo que emite la unidad.              

	 3. Refrigeración: Eficiencia de intercambio entálpico medido a 26,5°C, BS 64,5% , temperatura exterior: 34,5°C BS, 75%HR              
	 4. Calefacción: Eficiencia de intercambio entálpico medido a 20,5°C, BS 59,5%, temperatura exterior: 5°C BS, 65% HR              
	 5. La temperatura de la eficiencia de intercambio se mide en calefacción.            

UNIDAD INTERIOR LZ-H050GXH4 LZ-H080GXH4 LZ-H100GXH4

Capacidad
Frío (kW) 4,93 7,46 9,12

Calor (kW) 6,73 9,80 11,72

Velocidad SUPER-HIGH / HIGH / LOW

Consumo (kW) 0,25 / 0,20 / 0,15 0,42 / 0,35 / 0,25 0,48 / 0,42 / 0,27

Caudal de aire (m³/h) 500 / 500 / 440 800 / 800 / 640 1.000 / 1.000 / 820

Presión estática (Pa) 160/120/100 140/90/70 110 / 70 / 60

Eficiciencia de intercambio de temperatura (%) 86 / 86 / 87 80 / 80 / 81 76 / 76 / 78

Eficiciencia de intercambio de entalpia en refrigeración (%) 61 / 61 / 63 50 / 50 / 53 45 / 45 / 50

Eficiencia de intercambio de entalpia en calefacción (%) 76 / 76 / 77 67 / 67 / 69 64 / 64 / 66

Presión sonora (dB(A)) 39 / 37 / 35 41 / 38 / 36 41 / 39 /36

Corriente nominal (A) 1,5 / 1,3 / 1 2,5 / 2 / 1,5 3,6 / 3,2 / 2,3

Peso (kg) 98

Rango de operación (°C) -15 ~ 45

Alimentación (Ø, V, Hz) 1,220 - 240, 50

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1,667 x 365 x 1,140

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35

Gas (mm) Ø 12,7

Drenaje (mm) 25,4

Diámetro de la conexión al conducto (Ø) Ø 250

PVP 2021 4.980 € 5.479 € 5.778 €

RECUPERADORES ENTÁLPICOS CON BATERÍA  
DE EXPANSIÓN DIRECTA Y HUMECTACIÓN
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UNIDAD INTERIOR LZ-H050GXN4 LZ-H080GXN4 LZ-H100GXN4

Capacidad
Frío (kW) 4,93 7,46 9,12

Calor (kW) 6,73 9,80 11,72

Velocidad SUPER-HIGH / HIGH / LOW

Consumo (kW) 0,25 / 0,20 / 0,15 0,42 / 0,35 / 0,25 0,48 / 0,42 / 0,27

Caudal de aire (m³/h ) 500 / 500 / 440 800 / 800 / 640 1.000 / 1.000 / 820

Presión estática (Pa) 180 / 150 / 110 170 / 120 / 80 150 / 100 / 70

Eficiencia de intercambio de  temperatura (%) 86 / 86 / 87 80 / 80 / 81 76 / 76 / 78

Eficiencia de intercambio de entalpia en refrigeración (%) 61 / 61 / 63 50 / 50 / 53 45 / 45 / 50

Eficiencia de intercambio de entalpia en calefacción (%) 76 / 76 / 77 67 / 67 / 69 64 / 64 / 66

Presión sonora (dB(A)) 39 / 37 / 35 41 / 38 / 36 41 / 39 / 36

Corriente nominal (A) 1,5 / 1,3 / 1 2,5 / 2 / 1,5 3,6 / 3,2 / 2,3

Peso (kg) 98

Rango de operación (°C) -15 ~ 45

Alimentación (Ø, V, Hz) 1, 220 - 240, 50

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.667 x 365 x 1.140

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35

Gas (mm) Ø 12,7

Drenaje (mm) 25,4

Sistema de intercambio Intercambiador Aire-Aire de flujo cruzado

Diámetro de la conexión al conducto (Ø) Ø250

PVP 2021 4.481 € 4.933 € 5.200 €

Notas:	 1. Refrigeración: temperatura interior; 27°C BS, 19°C BH, temperatura exterior: 35°C BS.
	 2. Calefacción: temperatura interior: 20°BS, temperatura exterior: 7°C BS, 6°C BH.
	 3. La capacidad de humidificación está basada en las siguientes condiciones: temperatura interior: 20°BS, °5°C BH, temperatura exterior: 7°C BS, 6°C BH.
	 4. Las capacidades de calefacción y refrigeración están basadas en el ventilador a velocidad alta o super alta.
	 5. El sonido está medido a 1,5 metros del centro de la unidad para realizarlo como una cámara anecoica.
	 6. Las especificaciones, diseño e información pueden cambiar sin previo aviso.	

�
RECUPERADORES ENTÁLPICOS CON BATERÍA  
DE EXPANSIÓN DIRECTA SIN HUMECTACIÓN

CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR	

UNIDAD INTERIOR ARNU76GB8Z4 ARNU96GB8Z4

Capacidad
Frío (kW) 22,4 28

Calor (kW) 21,4 26,7

Consumo (H / M / L) (W) 230 / 200 / 200 360 / 230 / 230

Dimensiones  (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.562 x 460 x 688 1.562 x 460 x 688

Caudal de aire (H / M / L) (m³/min) 23,7 / 13,2 / 13,2 35,7 / 23,7 / 23,7

Presión (Pa) (Mín./Máx.) 58/245 58/245

Conexiones Frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 19,05 (3/4) Ø 22,2 (7/8)

Tubería de drenaje (mm) 25 25

Peso (kg) 73 73

Presión sonora (H / M / L)  (dBA) 45 / 43 / 43 47 / 45 / 45

PVP 2021 4.205 € 4.597 €

PRECAUCIÓN
1. Rango de operación (refrigeración: 5°C / 43°C, calefacción: -5°C / 43°C)  2. Se recomienda la instalación de ventiladores de extracción para habitaciones selladas.  3. Conexión de unidades interiores.

N° Condiciones Combinación

1 Solo conectadas con unidades exteriores.
1. La capacidad total debe estar entre el 50 % y 100% de la unidad exterior.
2. El número máximo de unidades de aire exterior es 4.

2 Conectadas con otras unidades y exteriores.
1. La capacidad total de las unidades interiores (de ambos tipos juntas) debe estar entre el 50% y el 100%.
2. La capacidad total de la unidad de 100% aire exterior debe ser menos del 30% de la capacidad total de las unidades interiores.
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MODELO UTA LG 1 UTA LG 2 UTA LG 3 UTA LG 4 UTA LG 5 UTA LG 6 UTA LG 7

Caudal (m3/h) 1.500 2.000 3.000 4.000 5.500 7.000 9.000

Eficiencia según UNE EN.308 (%) 74,1 74,6 74,4 76 74,6 73,3 75,1

Presión estática (Pa) 200 200 200 200 200 200 200

Potencia batería (kW) 9 12 18,3 24,32 33 42 54

Peso (kg) 291 327 417 462 574 707 837

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.700x815x1.320 1.750x915x1.450 1.850x1.065x1.540 1.950x1.315x1.540 2.100x1.315x1.740 2.320x1.515x1.950 2.650x1.665x2.150

PVP 2021 5.571 € 6.112 € 7.768 € 9.097 € 10.262 € 12.262 € 15.065 €

OPCIONALES UTA LG 1 UTA LG 2 UTA LG 3 UTA LG 4 UTA LG 5 UTA LG 6 UTA LG 7

Incremento batería 600 € 827 € 1.083 € 1.250 € 1.496 € 1.614 € 1.900 €
Incremento F9 354 € 413 € 453 € 492 € 669 € 748 € 886 €

OPCIONALES UTA LG 8 UTA LG 9 UTA LG 10 UTA LG 11 UTA LG 12 UTA LG 13

Incremento batería 2.628 € 2.854 € 2.992 € 3.740 € 3.858 € 4.528 €
Incremento F9 945 € 1.024 € 1.083 € 1.122 € 1.221 € 1.319 €

MODELO UTA LG 8 UTA LG 9 UTA LG 10 UTA LG 11 UTA LG 12 UTA LG 13

Caudal (m3/h) 10.500 12.000 13.500 15.500 17.500 20.000

Eficiencia según UNE EN.308 (%) 73,4 73,1 73 74,9 73 73,1

Presión estática (Pa) 200 200 200 200 200 200

Potencia batería (kW) 62,4(2) 73,1(2) 81,2(2) 93,3(2) 105,6(2) 121,6(2)

Peso (kg) 857 895 978 1.072 1089 1212

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 2.350x1.815x2.150 2.150x1.965x2.240 2.330x2.015x2.340 2.500x2.165x2.540 2.620x2.265x2.540 2.550x2.390x2.550

PVP 2021 16.558 € 17.276 €  18.473 € 20.946 € 22.119 € 23.835 €

Unidades de Tratamiento de Aire

Características principales:
� Clasificación D1/L1/T2/TB2/F9 

según la norma UNE EN1886.
� Recuperador rotativo de alta eficiencia.
� Ventiladores con tecnología EC.
� Perfilería con rotura de puente térmico:
� Tecnología Plug & Play.
� Paneles exteriores con tratamiento C5.
� Paneles interiores prepintados.
� Precio de la unidad exterior

y el control no incluidos.

Otros opcionales (a consultar):
� Batería de expansión directa.
� Módulo de filtrado adicional F7.
� Módulo de filtrado adicional F9.
� Recuperador rotativo de sorción.
� Silenciadores.
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Notas:	 Gracias a nuestra política de contínuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
	 Capacidades basadas en las siguientes condiciones:

•	 Refrigeración: temperatura interior 27°C BS / 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS / 24°C BH.	
•	 Calefacción: temperatura interior 20°C BS / 15°C BH; temperatura exterior 7°C BS/6°C BH.	

	 Clasificación energética zona cálida ensayada en laboratorio propio.		
	 El producto contiene gases de efecto invernadero (R32, R410A, R134a).		
	 PCA del refrigerante R410A: 2087,5, PCA del refrigerante R134a:1430, PCA del refrigerante R32: 675.		
	 La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745.		

Climatizadores de Baja Silueta

MODELO ARNU24BYADX ARNU36BYADX ARNU42BYADX ARNU54BYADX ARNU76BYADX ARNU96BYADX ARNU115BYADX ARNU153BYADX

Potencia (kW) 7,81/7,96 11,04/12,13 14,81/14,95 19,19/19,42 24,89/25,55 31,86/29,46 42,24/43,48 54,4/52,08

Presión Disponible (Pa) 250 250 250 250 250 250 250 250

Caudal de Aire (m3/h) 1.300 1.850 2.400 3.150 4.100 5.300 6.900 9.000

Ventilador

RPM 3.375 3.444 2.574 2.623 2.411 2.783 2.463 2.222

Pot. Consumida (W) 288,9 408 486,7 641,2 851 1.125,6 1.604,4 2.018

Nivel sonoro (dBA) 
(Radiado/conductado)

52,9/76,2 54,1/77,6 58,0/82,0 54,5/78,8 58,1/82,2 58,7/82,7 61,3/87,2 62,1/86,7

Tensión de Alimentación(V) 1~ 200/240 1~ 200/240 3~380/480 1~200/277 3~380/480 1~200/277 1~200/277 3~380/480

PVP 2021
Horizontal 3.336 € 4.134 € 4.859 € 5.186 € 6.576 € 7.446 € 8.159 € 8.993 €

Vertical 3.518 € 4.352 € 5.101 € 5.446 € 6.890 € 7.809 € 8.582 € 9.477 €

Dimensiones ARNU24BYADX ARNU36BYADX ARNU42BYADX ARNU54BYADX ARNU76BYADX ARNU96BYADX ARNU115BYADX ARNU153BYADX

A 900 1.170 1.260 1.530 1.610 2.030 2.120 2.270

A'* 500 500 500 500 500 500 500 500

B 390 390 460 460 490 490 590 690

C 1.350 1.350 1.620 1.620 1.620 1.620 1.860 1.860

D 1.200 1.200 1.420 1.420 1.520 1.520 1.800 1.900

E 840 1.110 1.200 1.470 1.550 1.970 2.060 2.210

F 330 330 400 400 430 430 530 630

G 780 1.080 1.180 1.470 1.470 1.860 1.960 2.160

H 290 290 290 290 390 390 490 590

Peso (kg) 110 135 170 170 250 310 370 400
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VTA

MODELO P55-PUE-50 P55-PUE-72 P55-PUE-100 P55-PUE-125

P. frío (kW) 50,4 72,8 100,8 123,2

P. calor (kW) 56,7 81,9 113,4 138,6

Caudal (m3/h) 10.000 14.000 19.000 23.000

P. disponible retorno (Pa) 100 100 100 100

P. disponible impulsión (Pa) 50 50 50 50

P. recuperdor frío (kW) 10,5 14,63 19,63 18,43

P. recuperador calor (kW) 21,56 30,09 40,59 46,25

Dimensiones alto x ancho x largo (mm) 2287x1757x4940 2487x2062x5480 2872x2367x6090 3147x2397x6420

Peso (kg) 1544 2067 2770 3043

PVP 2021 41.825 € 53.028 € 68.244 € 79.700 €

Características principales:
	� Solución Plug&Play todo en uno
	� Ventilación y tratamiento de aire
	� Recuperación de calor
	� Climatización

Solución integral de tratamiento de aire con unidad exterior VRF Multi V 5 integrada en una única bancada.

Modelo: P55-PUE-50
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PURIFICACIÓN

Kit de purificación para cassette
Air Purifying Mask

Purificador PURICARE 360ºKit de purificación para cassette
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¿Qué es y para qué sirve?
El kit purificador PTAHMP0 es un accesorio que presenta las tecnologías más avanzadas  
en purificación y limpieza de aire. Para poder incorporar dicho accesorio es necesario contar 
con el panel Dual Vane modelo PT-AFGW0.

Free Combination

El panel Dual Vane incluye las siguientes funciones:

  		Modo inteligente: este modo ajusta automáticamente el ángulo de la lama 
para alcanzar un confort óptimo en cualquier situación.

	 �Modo directo: el potente ventilador incluido en esta línea es capaz  
de calentar sin problemas espacios con una altura libre de 5 metros, por lo 
que lo convierte en la solución idónea para recepciones o grandes salas.

 �	 Modo indirecto: este ajuste permite crear un entorno agradable y homogéneo 
evitando los flujos directos que pueden repercutir en el confort.

 �	 Modo Power: este ajuste permite alcanzar la temperatura de consigna  
3 minutos más rápido que los modelos previos, lo que lo convierte un 
poderoso aliado de los espacios comerciales.

 	 Modo up/down swing: este ajuste permite un movimiento rápido de las 
lamas, lo que aumenta en un 16% la homogenización de la temperatura 
respecto al modelo previo.

 	 Modo refrescante: permite ajustar la temperatura, el volumen de aire y la 
dirección del flujo para conseguir las condiciones ideales en todo momento. 

Además, las unidades de la gama comercial Free Combination cuentan con la función Dual Sensing Control, capaz de medir  
la humedad y la temperatura para evitar un enfriamiento o deshumidificación excesiva.

¿Cómo funciona?

Detector de suelo

Sensor de polvo*
Detector de  
presencia*

WI FI*

*Elementos opcionales. Consultar precios.

PANELES DUAL VANE Y KIT PURIFICADOR PTAHMP0
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El funcionamiento del kit purificador es el siguiente:

  �Fase 1: Panel Purificador:

  �Panel PT-AFGW0 con pre filtro multi capa: el pre filtro multi capa elimina las partículas de tamaño mayor a 10 µm con 
una eficiencia 2,5 veces mayor que un pre filtro estándar, reduciendo el tiempo de acción en un 40%. Este pre filtrado 
ayuda a incrementar la eficiencia y vida del filtro PM1.0.

  �Fase 2: Electrificación de las partículas: las partículas se electrifican y se cargan electroestáticamente para poder eliminarlas 
más fácilmente.

  �Fase 3: Filtro PM1.0: este filtro elimina hasta el 99% de las partículas de hasta un tamaño PM1.0 gracias a la película dieléctrica 
bidireccional. La descarga realizada provoca la ionización del aire y facilitando así la limpieza.

  �Fase 4: Filtro fotocatalítico: para eliminar los malos olores y los gases contaminantes, se usa un filtro de carbono activado que 
gracias a su diseño de baja pérdida de presión y el uso de una estructura corrugada hace que los gases se adhieran y se neutralicen. 
Además, este filtro se puede regenerar por la luz del sol o por una lámpara fluorescente en 3 horas.

Este accesorio tiene la capacidad de eliminar hasta el 99,9%(1) de las partículas de 0,05 µm en 10 minutos, eliminando de esta manera más 
del 99%(2) de virus, bacterias, polvo, alérgenos y otras sustancias nocivas para la salud.

(1) Estudio realizado por LG Electronics INC y verificado por TÜV Rheinland en marzo del 2020 por el cual se confirma que el kit purificador modelo PTAHMP0 filtra hasta un 99’9% de partículas de 0,05 µm en 10 minutos en las siguientes 
condiciones: ala de 12m2 y 2,5 m de altura. Temperatura ºC: 25±5ºC , HR = 55±15%.
(2) Estudio realizado por LG Electronics INC y verificado por  TÜV Rheinland en Abril 2020 en las siguientes condiciones: (i) producto testado: kit purificador LG modelo PTAHMP0 (ii) condiciones del estudio: Sala de 60 m3, (iii) Bacteria 
testada: Staphylococcus epidermidis durante 60 minutos, (iv) virus testado: Phi-X174 durante 30 minutos y (v) Polvo testado: Partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, polen y alérgenos.
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Gracias al sensor PM1.0, se puede monitorizar la calidad del aire interior:

  �El indicador LED situado en la parte frontal del panel Dual Vane, indica la calidad del aire interior en tiempo real, informando 
sobre el intervalo de la concentración de las diferentes partículas en función de su tamaño. Para clasificarlas, el equipo mide la 
dispersión de la luz que se produce al incidir el haz lumínico con el polvo.  

  �A través del mando*, también se puede comprobar la concentración en función de la tipología de la partícula, además del 
histórico a lo largo del tiempo, pudiendo así conocer la evolución de la calidad del aire en nuestra estancia. Se puede acceder 
a toda esta información a través del móvil y la aplicación LG ThinQ, siempre que la unidad cuente con Wi Fi integrado o esté 
instalado el accesorio correspondiente.

Paneles Dual Vane y Kit Purificador PTAHMP0

Dust Status

Compos i te  Ind icator

Ul tra fine Dus t
PM 1.0

Ul tra fine Dus t
PM 2.0

Dus t
PM 1.0

Calidad Buena Normal Mala Muy mala

PM10
(µg/m³)

0 - 54 55 – 154 155 – 254 255 +

PM2.5
(µg/m³)

0 – 12 13 – 35 36 - 55 56 +

PM1.0
(µg/m³)

0 – 12 13 – 35 36 - 55 56 +

¿Qué equipos  cuentan con este elemento?
El kit purificador está disponible como opcional, para las 
unidades de cassette 840x840 mm de las líneas LG Free 
Combination (gama comercial – SCAC)  y Cassette Dual Vane 
(gama industrial – Multi V). Para poder instalarlo es necesario 
contar con el panel PT-AFGW0.
*Modelos PREMTB100, PREMTBB10 o PREMTA000.

¿Requiere mantenimiento?
Dentro de los elementos que forman el kit purificador, existen una serie de elementos que sí requieren de mantenimiento:
  �Pre filtro: limpieza con un paño húmedo al menos una vez cada dos semanas.
  Filtro dieléctrico: limpiar con agua al menos una vez cada 6 meses.
  Filtro foto catalítico desodorizante: limpieza con un paño seco al menos una vez cada 6 meses.
  Electrificación de polvo: no tocar.
Nota: En cualquier caso, consultar el manual de instalación y el Product Data Book para más detalles y un correcto mantenimiento.

MODELO PT-AFGW0 PTAHMP0

PANEL KIT PURIFICADOR

PVP 2021 300 € 735 €
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¿Qué es y para qué sirve?
El kit purificador para cassette de 1 vía es un accesorio que presenta las tecnologías más avanzadas en purificación y limpieza 
de aire del mercado.

¿Cómo funciona?
El funcionamiento del kit purificador es el siguiente:

  	Fase 1: Panel Purificador:

	 �Panel  PT-UPHG0 / PT-TPHG0 con pre filtro multi capa: el pre filtro multi capa elimina las partículas de tamaño 
mayor a 10 µm con una eficiencia 2,5 veces mayor que un pre filtro estándar, reduciendo el tiempo de acción en un 40%.  
Este pre filtrado ayuda a incrementar la eficiencia y vida del filtro PM1.0.

  Fase 2: Electrificación de las partículas: las partículas se electrifican y se cargan electroestáticamente para poder eliminarlas  
más fácilmente.

  Fase 3: Filtro PM1.0: este filtro elimina hasta el 99% de las partículas de hasta un tamaño PM1.0 gracias a la película dieléctrica 
bidireccional. La descarga realizada provoca la ionización del aire y facilitando así la limpieza.

  Fase 4: Filtro fotocatalítico: para eliminar los malos olores y los gases contaminantes, se usa un filtro de carbono activado que 
gracias a su diseño de baja pérdida de presión y el uso de una estructura corrugada hace que los gases se adhieran y se neutralicen. 
Además, este filtro se puede regenerar por la luz del sol o por una lámpara fluorescente en 3 horas.

Panel de 1 vía y Kit Purificador PTAHTP0
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Este accesorio (1)tiene la capacidad de eliminar las partículas de 0,05 µm en 35 minutos, eliminando de esta manera  
(2) virus, bacterias, polvo alérgenos y otras sustancias nocivas para la salud.

Este Kit, a diferencia de los filtros HEPA, que tiene que ser cambiados con regularidad, se puede usar de manera permanente, 
ahorrando costes tanto en la propia pieza como en el mantenimiento.
(1) El estudio realizado por LG Electronics INC y verificado por TÜV Rheinland en marzo 2020 por el cual se confirma que el kit purificador PTAHTP0 filtra hasta un 99,9% de partículas de 0,05 µm en 35 minutos en las siguientes condiciones: 
sala de 12m2 y 2,5 m de altura. Temperatura ºC: 23 ± 5, HR: 50±15%.
(2) Estudio realizado por LG Electronics INC y verificado por TÜV Rheinhald en marzo 2020 en las siguientes condiciones: (i) producto testado: kit purificador modelo PTAHTP0 (ii) condiciones de estudio: Sala de 60m3 (iii) Bacteria testada: 
Staphylococcus epidermis durante 60 minutos. Virus testado: Phi-X174 durante 30 minutos. La concentración del virus se reduce en un 95,3%. La concentración de la bacteria se reduce un 91,2% en 60 minutos y polvo testado (iv): Partículas 
solidas o líquidas de polvo, hollín, polen y alérgenos.

Gracias al sensor PM1.0, se puede monitorizar la calidad del aire interior:

 El indicador LED situado en la parte frontal del panel indica la calidad del aire interior en tiempo real, informando sobre el intervalo 
de la concentración de las diferentes partículas en función de su tamaño. Para clasificarlas, el equipo mide la dispersión de la luz que 
se produce al incidir el haz lumínico con el polvo.  

Sustancia 
impregnada

 A través del mando, también se puede comprobar la concentración en 
función de la tipología de la partícula, además del histórico a lo largo del tiempo, 
pudiendo así conocer la evolución de la misma. Se puede acceder a toda esta 
información a través del móvil y la aplicación LG ThinQ, siempre que la unidad 
cuente con Wi Fi integrado o esté instalado el accesorio correspondiente.

¿Qué equipos cuentan con este elemento?
Este kit purificador estará disponible próximamente en la línea cassette de 1 vía de unidades interiores de VRF. 

Calidad Buena Normal Mala Muy mala

PM10
(µg/m³)

0 - 54 55 – 154 155 – 254 255 +

PM2.5
(µg/m³)

0 – 12 13 – 35 36 - 55 56 +

PM1.0
(µg/m³)

0 – 12 13 – 35 36 - 55 56 +

¿Requiere mantenimiento?
Dentro de los elementos que forman el kit purificador, existen una serie  
de elementos que sí requieren de mantenimiento:
 � Pre filtro: limpieza con un paño húmedo al menos una vez cada dos semanas.
  Filtro dieléctrico: limpiar con agua al menos una vez cada 6 meses. 
 � Filtro foto catalítico desodorizante: limpieza con un paño seco al menos 

una vez cada 6 meses.

Nota: En cualquier caso, consultar el manual de instalación y el Product Data Book para más detalles y un correcto mantenimiento.

MODELO PT-UPHG0 PTAHTP0

PANEL KIT PURIFICADOR

PVP 2021 307 € 400 €
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¿Qué es y para qué sirve?
La luz ultravioleta  es una tecnología germicida cuyo objetivo es eliminar diferentes tipos de patógenos ( bacterias, virus, esporas 
de moho, protozoos..) mediante la radiación de luz ultravioleta dentro del equipo. Existen tres variantes de radiación UV:

  �UV(A): este tipo de radiación constituye la mayor cantidad de radiación que llega a la Tierra. Es la causante de la aparición de 
manchas en la piel.
  UV(B): este tipo de radiación contiene más energía debido a su longitud de onda y puede dañar el ADN de la piel, causando 	

quemaduras entre otros.
  UV(C): este tipo de radiación es la más agresiva y un potente desinfectante gracias a su cantidad de energía.  
Este último tipo de luz ultravioleta, denominada UV de onda corta,  es el que se utiliza en lo equipos de LG.

¿Qué unidades cuentan con este elemento?
Las diferentes gamas de conductos incluidas en esta tarifa pueden incorporar esta tecnología como opcional adicional.

Luz ultravioleta UVC

CONDUCTOS COMPACT R32 CONDUCTOS GRAN CAPACIDAD

¿Cómo funciona?
Los filtros ultravioleta son lámparas fluorescentes que 
emiten diferentes longitudes de onda que dañan los ácidos 
nucleicos de los diferentes patógenos, produciendo su 
neutralización e impidiendo que se reproduzcan. 

Esta generación de luz UVC se consigue mediante el uso de 
una lámpara de cuarzo con gas mercurio en su interior el 
cual, al generar una corriente entre los polos de la lámpara, 
produce una ionización que libera mucha energía y que es 
la que produce el efecto germicida. 

¿Requiere mantenimiento?
Sí. Para su mantenimiento se recomienda usar paños suaves impregnados con alcohol (etanol o isopropílico), evitando el tocarla con 
las manos desnudas.

La radiación emitida por las lámparas de luz UV se va deteriorando con su uso, y la vida media estimada es de 8000 horas, usándola 
8 horas al día.

MODELO DESCRIPCIÓN EQUIPOS COMPATIBLES PVP 2021

LG01UVC Módulo plenum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 700 x 190 x 300 mm y dispositivo de luz UVC. ARNU05-24GL 1.076 €

LG02UVC Módulo plenum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 900 x 270 x 300 mm y dispositivo de luz UVC
ARNU07-24GM, UM12-18FH, 

CM18-24F, UM30F, CL24F 1.894 €

LG03UVC Módulo plénum adicional en la impulsion, de chapa galvanizada ,con medidas de 1250 x 270 x 300 mm y dispositivo de luz UVC.
ARNU28-54GM, UM24-30FH, 

UM36-42F 1.995 €

LG04UVC Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 1100 x 190 x 300 mm y dispositivo de luz UVC. CL18F 1.945 €
LG05UVC Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 1565 x 460 x 300 mm y dispositivo UVC ARNU76-96GM 3.789 €
LG06UVC Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 900 x 190 x 300 mm y dispositivo UVC CL09-12F 1.894 €
LG07UVC Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 1250 x 360 x 300 mm y dispositivo UVC. UM36-48FH, UM48-60F, 1.995 €
LG08UVC Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 1565 x 460 x 300 mm y dispositivo UVC UB70-85 3.789 €
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LG PURICARE 360
Purificación 360 grados: elimina la suciedad desde  
cualquier ángulo y distribuye aire limpio a cada rincón.

(1) Basado en un test de julio de 2017 realizado por el Centro de Investigación sobre Ciencias Medioambientales de Kitasato, cuyo resultado es que el LG Puricare 360 modelos AS957D y AS607D (otros modelos con el mismo 
resultado) eliminan un 99,95% de Escherichia coli (virus) en 20 minutos en una habitación de 25 m3. El resultado puede variar en el caso de que se modifiquen las condiciones de testeo y/o viruses empleados.

(2) �Estudio realizado por “Korea Institute of Machinery & Materials” en fecha 19 de diciembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina el 99% o más de las partículas de tamaño 0,02μm en un duración total  
de 29,3 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 30,4m3, en un rango de temperatura 22 a 26 grados y funcionando en modo Booster.

(3) �Estudio realizado por “Korea Air Cleaning Association” en fecha 30 de septiembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 reduce más del 95% los siguientes gases perjudiciales: amoniaco, ácido acético, 
acetaldehído, tolueno y formaldehído. Estudio realizado en una estancia de 8 metros cuadrados y funcionamiento en modo Booster.

(4) �Estudio realizado por “Korea Institute of Machinery & Materials” en fecha 19 de diciembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina el 99% o más de las partículas de tamaño 0,02μm en un duración total  
de 29,3 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 30,4m3, en un rango de temperatura 22 a 26 grados y funcionando en modo Booster.

(5) La garantía son 10 años para el compresor (sólo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años, incluyendo mano de obra, desplazamientos y repuestos. La garantía se ejecuta a través de la red de servicios técnicos 
oficiales del fabricante.

Purifica y 
limpia el aire

Purificación a 
360 grados

Difusor
alta potencia

Purificación a 360 grados

	� Purifica y limpia el aire
	» Elimina el 99,95% de virus en 20 minutos.(1)

	» Elimina más del 99% de polvo, alergénos y otras sustancias nocivas  
para la salud(2).

	» Elimina más del 95% gases perjudiciales y olores.(3)

	� Perfecto para personas con alergía
	» �En el aire hay múltiples partículas que pueden afectar a la salud.
	» LG Puricare 360 es capaz de absorber partículas de dimensiones  

desde 0,02 μm(4).
	� Purificación 360 grados

	» �Absorbe la suciedad desde cualquier ángulo.
	� Clean Booster – difusor ade alta potencia

	» Su sistema de difusión rotatorio impulsa el aire purificado en distintas 
direcciones para alcanzar todos los rincones.

	� Sistema de filtrado en 6 niveles
	» �El formato 360 grados permite  incorporar un filtro de mayor tamaño.

	� Sensor PM1 que detecta la suciedad. La pantalla LED indica la calidad del aire
	» El indicador de color varía según la concentración de partículas que se 

encuentren en el aire.
	� Conectividad

	» Controla el purificador a través del Smartphone con la app 
y monitoriza la calidad del aire y el estado de los filtros.

	� Durabilidad
	» Motor Smart Inverter con 10 años de garantía.(5)
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*PM: Suma de todas las partículas sólidas y líquidas, muchas de las cuales son perjudiciales.
Esta mezcla heterogénea incluye partículas orgánicas e inorgánicas de diversa índole: polvo, polen, hollín, humo o gotas de líquido, entre otras. 

Sensor PM1 que detecta la suciedad. La pantalla LED indica la calidad del aire 

Perfecto para personas con alergías

Bueno Normal Malo Muy malo

PM10 (polvo fino) [μg/m3] 0~50 51~100 101~250 251~350

PM2.5 (polvo ultrafino) [μg/m3] 0~35 36~75 75~115 116~150

PM1.0 (polvo superfino) [μg/m3] 0~35 6~75 75~115 116~150

BacteriasPelo 
humano

Arena 
de playa

Polvo
Polen
Moho

Partícula 
combustión /
Compuestos 
orgánicos / 

Metales

Niebla
Humo
Hollín

Virus

90μm 50-70μm PM10* PM2,5* PM1* 0,5 a 5μm 0,02 a 0,3μm
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Cocina

Salón

Cuarto de baño

Estudio

Dormitorio

Vestidor

Fogones  - SO
2
 NO

2

Comida – Amoníaco / Ácido acético
Madera, mesa - Formaldehído / Tolueno

Inodoro – Amoníaco
Cañerías - Formaldehído / Tolueno
Detergentes - Tolueno

Mascotas  - Amoníaco
Alfombras - Polvo
Sofá - Ácaros
Paredes/Suelos – Formaldehído / Tolueno

Tabaco – Acetaldehído
Paredes – Formaldehído / Tolueno

Ambientador – Acetaldehído
Paredes/ Armarios- Formaldehído/ 

Tolueno

Cama / armario
Formaldehído / Tolueno / Ácaros

Sistema de filtrado 6 niveles

Fácil mantenimiento

Alérgenos/Polvo Gases

1.	 Partículas de polvo

2.	 Micro- partículas de polvo

3.	 Alérgenos

4.	 Olores (acetaldehído, 
amoníaco, ácido acético)

5.	 Formaldehído, tolueno

6.	 Humo/ Contaminación  
ambiental (SO

2
, NO

2
)
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Conectividad

CALIDAD DEL AIRE
Comprueba el estado  

del aire.

FILTRADO
Estado de los filtros  
y aviso cuando hay  
que reemplazarlo.

CONTROL REMOTO
Maneja el purificador  
con el Smarptphone.

1

2Polución

Envía aire limpio hasta 7,5 metros de distancia.1 Crea una corriente de aire circular que empuja la suciedad hacia el purificador y la filtra.2

Funcionamiento del “Clean Booster”
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SMART
I N V E R T E R

MOTOR

Durabilidad

MODELO AS60GDWV0.AEU

Superficie cubierta (CA, m2) 58

Potencia (W) 40

Sonido (presión sonora) dB 50/20

Filtro Dual protection - Filtro EPA + Filtro desodorizante

Características

Clean Booster (difusor)
Purificación 360º

Ionizador Plasmaster
Sensor de suciedad (PM10.2,5,1.0 Display)

Indicador de nivel de limpieza (4 colores)
Wi Fi (LG ThinQ)

Modos de funcionamiento Booster, normal, Smart

Velocidades del ventilador (5 velocidades) Auto-Low-Mid-High-Turbo

Sensor PM1.0 / Olores

Color Blanco

Control Táctil

Auto apagado 2/4/8/12 hr

Bloqueo infantil Sí

Sistema de aviso filtro Aviso de cambio de filtro

Motor Inverter (10 años de garantía)

Mando a distancia inalámbrico Incluido

Dimensiones mm (AnchoxAltoxFondo) 360 x 597 x 360

Dimenciones caja mm (AnchoxAltoxFondo) 432 x 652 x 432

Peso Kg (neto) 11,5

Peso Kg (bruto) 14

PVP 2021 599 €

Características técnicas

*La garantía son 10 años para el compresor (sólo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años, incluyendo mano de obra, desplazamientos y repuestos. La garantía se ejecuta a través  
de la red de servicios técnicos oficiales del fabricante.

*
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LG PURICARE  
AIR PURIFYING MASK
Limpia el aire que respiras(1)

	� Filtros HEPA 13: 	
	» Filtros HEPA 13 con capacidad de filtrado del 99,7% de virus(2).
	» Eficacia de filtración bacteriana (BFE) testada por Eurofins. Filtro HEPA 13: 

99,93%(3), filtro interior 99,83%(4).

	� Silicona de grado médico: 
	» Fabricada con silicona de grado médico con seguridad electromagnética(5).
	» A diferencia de las mascarillas higiénicas desechables, la pieza de silicona  

se ajusta a la cara reduciendo al máximo la entrada de aire no filtrado.

	� Comodidad y confort:
	» Sus 2 ventiladores con 3 velocidades circulan aire filtrado en el interior  

de la mascarilla.
	» Ligera. Solo 126 g de peso.
	» Antivaho. Impide que se empañen las gafas.
	» Diseño ajustable. Incorpora una tira para colocar tras la cabeza y evitar molestias 

en las orejas.

	� Más responsable con el medio ambiente: Genera un 90% menos de residuos 
al mes vs. mascarillas higiénicas desechables(6).

	� Mínimo gasto de mantenimiento y �rápida amortización del coste inicial: 
Protégete por menos 0,5€ al día (uso 8h/día)(7).

(1) 	 Basado en 3 estudios: 1) un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media del 97,3% de virus Phi X 174 / Escherichia coli en las siguientes 
condiciones de testeo (tamaño lugar de testeo: 8 m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10) %); 2) un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air 
Purifying Mask filtra un 93 % de bacterias Staphylococcus epidermidis en las siguientes condiciones (tamaño lugar de testeo: 8 m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ±10) %); 3) un estudio realizado por TUV Rheinland 
Korea Ltd. el 27-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media de 99,1% de alérgenos de polen (en concreto, Humulus japonic) en las siguientes condiciones de testeo (temperatura ambiente: 
(25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10 ) °C).

(2) 	 Basado en un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que el filtro filtra una media de 99,7% y la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media del 97,3% de virus Phi X 174 / Escherichia 
coli en las siguientes condiciones de testeo (tamaño lugar de testeo: 8m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10) %).

(3) 	 Porcentaje eficiencia filtración bacteriana de los filtros HEPA 13 99,93% según informe emitido por Eurofins. Textile Testing Spain SLU de fecha 04/01/2021. Dicho porcentaje puede variar con respecto al nivel de filtración bacteriana 
evaluando el producto en su conjunto.

(4) 	 Porcentaje eficiencia filtración bacteriana de los filtros interiores del 99,83% según informe emitido por Eurofins Textile Testing Spain SLU de fecha 30/12/2020. Dicho porcentaje puede variar con respecto al nivel de filtración bacteriana 
evaluando el producto en su conjunto.

(5) 	 Certificado por Korea Laboratory Accreditation Scheme, SGS Korea Co., Ltd. Gunpo Laboratory.
(6) 	 Porcentaje calculado partiendo de la base de 8 horas de uso diario de mascarilla. Resultado de la comparación entre la utilización de la mascarilla higiénica desechable que genera 60 unidades de residuos teniendo en cuenta una serie 

de parámetros (uso de 2 mascarillas higiénicas desechables para 8 horas de uso/tiempo óptimo de uso de cada mascarilla higiénica desechable/ x 30 días/mes) y la utilización de LG Puricare Air Purifying Mask que genera 6 unidades de 
residuos teniendo en cuenta una serie de parámetros (uso de 2 filtros HEPA al mes y uso de 4 filtros Inner al mes).

(7) 	 Basado en el resultado del cálculo teniendo en cuenta el coste diario de mantenimiento de filtros (0'38€) según los siguientes parámetros: precio medio de los filtros HEPA (12€/2 unidades) con un tiempo de uso de 300 horas (vida 
útil del filtro: 30 días con un uso diario de 10 horas) y el precio medio de los filtros Inner (12€/30 unidades) con un tiempo de uso de 1680 horas (vida útil del filtro Inner: 7 días (168 horas) con un uso diario de 10 horas).
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MODELO AIR PURIFYING MASK

Filtro HEPA 13 SÍ (2)

Filtros interiores SÍ (x10)

Ventiladores 2 de 3 velocidades

Protector salvaorejas Sí

Color Blanco

Antivaho Sí

Saco de transporte Sí

Diseño ajustable Sí (Silicona de grado médico)

Peso (g) 126

PVP 2021 150 €

Air Purifiyng Mask

Accesorios de recambio

Filtros HEPA 13
Silicona de grado
médico

2 Ventiladores
con 3 velocidades

MODELO PFDAHC02 PFPAYC30 PWKAFG01 PWKANG03

Filtros HEPA H13 2 unidades - - -

Filtros interiores - 30 unidades - -

Protector facial de silicona - - 1 unidad -

Tiras de sujeción - - - 1 correa para el cuello  
y 2 cintas ajustables

PVP 2021 15 € 15 € 17 € 12€
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 PEQUEÑOS EDIFICIOS

Solución simplificada  
de Control Central

 RESIDENCIAL

Solución Smart  
de Control Central

 APARTAMENTO

Solución para  
Distribución de potencia

3rd Party BMS Cloud System

 OFICINA

Soluciones Cloud
 HOTEL

Solución para habitaciones de Hotel

Solución de Integración

AC Ez AC Ez Touch 

AC Smart 5

ACP 5 

AC Manager 5 / ACP 5 ACP Lonworks 

• Elementos externos

Iluminación

Bombas

Ventiladores Temperatura

Sensores CO2

• Gestor de energía



CONTROL Y ACCESORIOS

C
O

N
TR

O
L/A

C
C

ES
O

R
IO

S

Beneficios del control LG

La gama más completa y configurable de control para garantizar la seguridad y operabilidad ante cualquier requerimiento del proyecto.

� Versatilidad absoluta: satisfaciendo las necesidades en cualquier edificio y escenario.

� Ahorro energético garantizado: gracias al control y monitorización del sistema en todo momento.

� Facilidad de uso: gracias a su interfaz clara y amigable para el usuario.
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CONTROL INDIVIDUAL CONTROL CENTRALIZADO
Control remoto por cable

Mando remoto Unidades interiores  
- 32 

Unidades interiores  
- 128

Unidades interiores  
- 8192 Premium Standard Simple

Estándar III (Blanco) AC Ez AC Smart 5 AC Manager 5 

PREMTA000
PREMTA000A
PREMTA000B

PREMTB100 PQRCVCL0QW PWLSSB21H   PQCSZ250S0 PACS5A000 PACM5A000

Estándar III (Negro)

PREMTBB10 PQRCVCL0Q

Controlador Wi Fi Unidades interiores  
- 64 

Unidades interiores  
- 256

Estándar III (Blanco) Mando simple para hoteles LG Wi Fi Modem AC Ez Touch ACP 5

PREMTB001 PQRCVCL0QW Para la unidad interior
PWFMDD200

PACEZA000 PACP5A000

Estándar II (Negro) Mando simple para hoteles

PREMTBB01 PQRCVCLQ0

Nota: �Todas las unidades interiores son compatibles con los siguientes controles individuales: 
-  PREMTA000/000A/000B, PREMTB100, PREMTBB10, PREMTBB01, PREMTB001, PQRCVCL0Q, PQRCVC0QW, PQRCHCA0Q, PQRCHCA0QW, PWLSSB21H*

Nota*: Para las unidades de conductos se necesita cableado / receptor de IR.

Gama de controles LG HVAC

C
O
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O
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CONTROL CENTRALIZADO OTROS ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN
ELEMENTO INTEGRADOR UNIDADES INTERIORES

UNIDAD EXTERIOR AHU KitIntegrador de 
instalaciones

Pasarela para 
protocolos

PI-485 Contacto seco Accesorios de control

PDI (Indicador de  
distribución de potencia) AC Smart BACnet PI-485 Cableado de control

IO Módulo
(Input / Output Module) Kit de comunicación

Premium (8port)
PQNUD1S40

Standard (2port)
PPWRDB000

PBACNA000 Para SINGLE /
MULTI / THERMA V

PMNFP14A1

Contacto seco simple 
PDRYCB000

PZCWRCG3 Controlador de demanda  
para Multi IV / 5 

PVDSMN000

Control por retorno 
PAHCMR000

ACS I/O Módulo
(Input / Output Module) ACP BACnet

Sensor remoto de 
temperatura

Contacto seco para control  
de demanda  Kit de comunicación

PEXPMB000 PQNFB17C0 Para la unidad interior 
(Air-Conditioner, ERV)

PHNFP14A0

Contacto seco de dos puntos
PDRYCB400

PQRSTA0 Control de demanda  
para MULTI V III
PQDSBCDVM0

Control por impulsión
PAHCMS000

Kit opcional de enfriadora ACP Lonworks Controlador de zona
Kit de control para caudal 

variable de agua Control kit

PCHLLN000 PLNWKB000 Contacto seco para  
termostato

PDRYCB320

4 zonas por
termostato ABZCA

Para MULTI V WATER IV
PWFCKN000

PAHCNM000  
(max. 3 uds. exteriores)

Modbus RTU pasarela LG Wi Fi Modem
Kit de comunicación  

sin carcasa

PMBUS00A Contacto seco para Modbus
PDRYCB500

For MULTI V WATER II
PRVCO

Control por impulsión 
PAHCMM000 

Control por retorno 
PAHCMC000 

KNX Pasarela Kit de bajo ambiente
Kit de válvula de expansión 

electrónica

LG-AC-KNX4
LG-AC-KNX8

LG-AC-KNX16
LG-AC-KNX64

For MULTI V IV
PRVC2

PRLK048A0 ( ~ 28 kW) 
PRLK096A0 ( ~ 56 kW)   

PRLK396A0 ( ~ 112 kW)   
PRLK594A0 ( ~ 168kW)

Selector de calor / frío

PRDSBM
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NOMBRE AC Ez AC Ez Touch AC Smart 5 5) ACP 5 5) ACP 
Lonworks

AC  
Manager 5 3)

MODELO

PQCSZ250S0 PACEZA000 PACS5A000 PACP5A000 PLNWKB000 PACM5A000

Producto

DO - - 2 4 2 -

DI - 1 2 10 2 -

Máximo 
número de 
unidades 
conectables

Unidades interiores 32 64 128 256 64 8,192

ERV 32 64 128 256 64 -

A/C + ERV 32 64 128 256 64 -

AHU - - 16 16 16 4) -

Enfriadora - - Opcional 2) Opcional 2) - -

Compatibilidad

Aire acondicionado  1)     

Ventilación (ERV / ERV DX)  2)     

Calefacción -     

AHU - -    

Enfriadora - -  4)  4) - 

ACS IO - -  4)  4)  4) 

Funciones 
adicionales

Añadir dibujo - -  4)  4)  4) 

Grupo de gestión - -  4)  4)  4) 

Cambio automático -   4)  4)  4) 

Retraso -   4)  4)  4) 

2 Set -     4) -

Cambio de alarma - Filtro Filtro Filtro Filtro Filtro

Bloqueo de unidad interior -     4) -

Ciclo - -    4) 

Calendario    4)  4)  4) 

Auto Control

Control de 
pico

Control prioritario -     4) 

Control de la capacidad de la unidad exterior - -  4)  4)  4) 

Control de 
demanda

Control prioritario - - - -  4) 

Control de la capacidad de la unidad exterior - - - -  4) 

Control de límite de tiempo - -  4)  4)  4) 

InterLocking - -  4)  4)  4) 

Navegación energética - -  4)  4) - 

Informe 
energético

Potencia -     4) 

Gas - -    4) 

Tiempo de ejecución - -  4)  4)  4) 

Email - -  4)  4)  4) -

PC / USB - -  4) PC PC PC

Informe - - - - - 

Historial

Informe (Control / Error) - Error  4)  4)  4) 

Enviar email - -  4)  4)  4) 

Salvar en PC / USB - -  4)  4)  4) PC

Etc

Calendario de verano -   4)  4)  4) -

Operación de retorno de aceite en ODU - -  4)  4)  4) -

Autorización de usuario - Password  4)  4)  4) 

Acceso al PC -   4)  4)  4) 

*  : Disponble, - : No disponible
1) Excepto algunas funciones (bloqueo individual, límite, tiempo, etc.)
2) Excepto algunas funciones (modo de usuario, funciones adicionales, etc.)
3) ACP 5 o AC Smart 5 necesario
4) Esta función se puede usar únicamente con Web (No aplica al BMS)
5) Sin dispositivo adicional, ACP y AC Smart 5 proporciona BACNet IP e interfaz Modbus TCP para BMS.

Listado de características de los controles centralizados
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*  : Disponible, - : No disponible
1) Solo disponible en algunos productos.

PC Internet AC EZ TOUCH

IDU

IDU

ERV

. . .

. . .

Esquema

Se debe usar el accesorio adecuado 
PI485 de acuerdo con el PDB

• MULTI V 5
• MULTI V IV
• MULTI V III
• MULTI V II

• MULTI V S• MULTI V
WATER IV

• MULTI V
WATER II

• ERV• MULTI SPLIT
• SINGLE SPLIT

ESQUEMA

NOMBRE PQCSZ250S0
Dimensiones (An. x Al. Prof.)(mm) 190 x 120 x 20

Productos en la interface MULTI V / ERV / ERV DX

Display LED / LCD Display

Alimentación DC 12V

Número máximo de unidades individuales 32

Individual / Control de grupo On y Off / Temperatura / Velocidad del ventilador

Bloqueo de control individual Todo

Chequeo de errores 

Modo esclavo 

Calendario Semanal

PVP 2021 1.325 €

Facilidad para controlar hasta 32 unidades interiores, 
incluyendo unidades ERV con una sencilla interfaz. 

AC EZ

NOMBRE PACEZA000
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 137 x 121 x 25

Productos en la interface MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit / THERMA V

Número máximo de unidades interiores 64

Individual / control de grupo On y Off / Temperatura / Velocidad del ventilador

Bloqueo de control individual Temperatura / Modo / Velocidad del ventilador / Todo

Chequeo de errores 

Modo esclavo 

Calendario Semanal / Mensual / Anual / Día excepción

Acceso remoto Por cliente S/W

Parada de emergencia y display de alarma 

Monitorización de consumo (con PDI) 

Auto Changeover / Set back 

Temperatura límite 

Historial de operación Grabación de error

Ruido bajo en la unidad exterior 1) 

Ahorro de tiempo durante el día 

Puerto externo I0 DI 1

IPv6 soporte 

PVP 2021 2.513€

Control Smart de hasta 64 unidades con 
pantalla táctil de 5 pulgadas.

AC EZ Touch
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PC

Temp.Movimiento Torre de 
refrigeración

Bomba

Emergencia VálvulaIluminación Ventilador

CO
2

Invert Scroll

Smartphone

Tablet

Kit de 
enfriadora 
opcional

Comm. kit Controlador AHU

Internet

Sensor Facility

IDU

AC Smart 5

. . .

ERV

AHU

Enfriadora

Comunicación con elementos externos

Etc.

. . .

ACS IO

ESQUEMA

Controla las unidades de aire acondicionado LG usando dispositivos conectados a internet como Smartphones  
con Android o IOS. Pasarela BACNet integrada.

AC Smart 5

*  : Disponible, - : No disponible.
1) Es necesario el kit para enfriadora PCHLLN000.
2) Solo disponible en algunas unidades.
3) Para más detalles, acudir al manual de instalación.

NOMBRE PACS5A000
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 253,2 x 167,7 x 28,9

Productos en la interface
MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit /  

THERMA V / AHU kit / Enfriadora)

Número máximo de unidades interiores 128

Individual / control de grupo On y Off / Temperatura / Velocidad del ventilador

Bloqueo de control individual Temperatura / Modo / Velocidad del ventilador / Todo

Seteos y funciones avanzadas

Refrigeración agradable / Bajo ruido de la unidad exterior / Modo 
desescarche de la unidad exterior / Display del nivel de confort 
/ Display del nivel de CO2 (para ERV / ERV DX) / Free Cooling 

nocturno  (para ERV / ERV DX )

Chequeo de errores 

Modo esclavo 

Calendario Semanal / Mensual / Anual / Día excepción

Acceso remoto 

Parada de emergencia y display de alarma 

Monitorización de consumo (con PDI) 

Auto Changeover / Set back 

Temperatura límite 

Tiempo de operación límite 

Navegación visual 

Pautas de funcionamiento 

Interbloqueo de control 

Grupo de control virtual 

Control de la capacidad de la unidad exterior 

Navegación energética (con PDI) 

Ahorro de tiempo durante el día 

Puerto externo I0 DI 2 / DO 2

Integración BMS 3 BACnet IP / Modbus TCP

IPv6 soporte 

PVP 2021 3.851€
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*  : Disponible, - : No disponible.
1) Es necesario el kit para enfriadora PCHLLN000.
2) Solo disponible en algunas unidades.
3) Para más detalles, acudir al manual de instalación.

PC

Centrifugal ScrewAbsorption Invert Scroll

Mobile

Tablet

Kit de 
enfriadora 
opcional

Comm. kit Controlador AHU

Internet

IDU

ACP 5

ERV

AHU

Enfriadora

Temp.Movimiento Torre de 
refrigeración

Bomba

Emergencia VálvulaIluminación Ventilador

CO
2

Sensor Facility

Comunicación con elementos externos

Etc.

. . .

. . .

. . .

Avanzada accesibilidad en red Navegación energética BACnet IP / Modbus TCP
Niveles multi grupo / 

grupos de control especial

IPv6 
Network

HTML diseño web

BACnet over IP BMS

ACS IO

ESQUEMA

NOMBRE PACP5A000
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 270 x 155 x 65

Productos en la interface
MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit /  

THERMA V / AHU kit / LG Chiller)

Número máximo de unidades interiores 256

Individual / control de grupo On y Off / Temperatura / Velocidad del ventilador

Bloqueo de control individual Temperatura / Modo / Velocidad del ventilador / Todo

Seteos y funciones avanzadas

Refrigeración agradable / Bajo ruido de la unidad exterior / Modo 
desescarche de la unidad exterior / Display del nivel de confort 
/ Display del nivel de CO2 (para ERV / ERV DX ) / Free Cooling 

nocturno (para ERV / ERV DX)

Chequeo de errores 

Calendario Semanal / Mensual / Anual / Día excepción

Acceso remoto 

Parada de emergencia y display de alarma 

Monitorización de consumo (con PDI) 

Cambio automático / retroceso 

Temperatura límite 

Tiempo de operación límite 

Navegación visual 

Pautas de funcionamiento 

Interbloqueo de control 

Grupo de control virtual 

Control de la capacidad de la unidad exterior 

Navegación energética (con PDI) 

Ahorro de tiempo durante el día 

Puerto externo I0 DI 10 / DO 4

Integración BMS 3 BACnet IP / Modbus TCP

IPv6 soporte 

PVP 2021 6.185 €

Solución avanzada para la integración 
hasta 256 unidades interiores en un 
sistema BMS mediante protocolo BACnet 
o MODBUS.

ACP 5
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PC

Smartphone

Tablet

Internet

ACP 5AC Manager 5
Control remoto

Elementos externos

Enfriadora

ODU / IDU & ERV

Chiller Option kit

ACS IO Module

AHU Controller
Comm. kit

AC Smart 5 ODU/IDU, ERV, enfriadora, AHU, Elemento externo

.

.

.

.

.

.

ESQUEMA

AC Manager 5

NOMBRE PACM5A000

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 270 x 155 x 65

Productos en la interface
MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit /  

THERMA V / AHU kit / LG Chiller)

Número máximo de unidades interiores 8,192 (supports 32 ACP 5 or AC Smart 5)

Individual / control de grupo On y Off / Temperatura / Velocidad del ventilador

Bloqueo individual de control Temperatura / Modo / Velocidad del ventilador / Todo

Chequeo de errores 

Calendario Semanal / Mensual / Anual / Día excepción

Acceso remoto 

Parada de emergencia y display de alarma 

Monitorización de consumo (con PDI) 

Auto Changeover / Set back 

Temperatura límite 

Límite de tiempo de operación 

Navegación visual 

Historial de operación 

Interbloqueo de control 

Control virtual de grupo 

Control de la capacidad de la unidad exterior 

Navegación energética (con PDI) 

PVP 2021 10.386€

Solución de integración múltiple para 
gestionar hasta 8192 unidades con un 
único sistema.
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ESQUEMA

Internet

AC Smart 5
*Esclavo

1)

Operación de Backup

Unidad Interior: Máx. 64 unid. (Aire acondiconado y ventilación) / Dirección de la unidad interior. 00-FFCH1 ~ 4

CH5

• AHU (Control Kit)• MULTI V 5
• MULTI V IV
• MULTI V III
• MULTI V II

• MULTI V S
• MULTI V Mini
• MULTI V
  SPACE II

• MULTI V 
WATER IV

• MULTI V 
WATER II

• ERV• MULTI SPLIT
• SINGLE SPLIT

BMS system
Control de iluminación ControlChequeo remoto  

1) Se necesita asignar una dirección IP pública para acceder al control central a través de internet. • Se debe usar una PI485 adecuada de acuerdo al PDB (Product Data Book)

*Master

Pasarela ACP LONWORKS

LonWorks conecta de manera fácil las unidades de aire acondicionado con otros sistemas del edificio. Con la función ACP no se pierde el control 
de las unidades a pesar de un fallo en el sistema BMS.

*  : Disponible, - : No disponible

MODELO PLNWKB000

CONTROL MONITORIZACIÓN

Comando on / off On / Off

Seteo del modo de operación Modo de operación

Bloqueo Bloqueo

Temperatura Temperatura

Nivel del ventilación Nivel del ventilador

Dirección del ventilador automática Dirección del ventilador automática

Nivel de bloqueo del ventilador Modo de bloqueo

Límite inferior de temperatura Nivel de bloqueo del ventilador

Límite superior de temperatura Límite inferior de temperatura

Pico del ciclo de conversión Límite superior de temperatura

Configuración de pico Pico del ciclo de conversión

Temperatura de la unidad Configuración de pico

Bloqueo total de temperatura Temperatura de la unidad

Total on / off -

Temperatura total -

- Tipo de producto

- Dirección de producto

- Temperatura actual

- Alarma

- Potencia

PVP 2021 5.950 €
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Nombre
CONTROL REMOTO POR CABLE

Mando 
remoto Control Wi Fi

Premium Standard III Standard II Simple Simple(Hotel)

MODELO

PREMTA000
PREMTA000A
PREMTA000B

PREMTB100
PREMTBB10

PREMTB001
PREMTBB01

PQRCVCL0Q
PQRCVCL0QW

PQRCHCA0Q
PQRCHCA0QW

PWLSSB21H PWFMDD200

Básico

On / Off       

Control de la velocidad  
del ventilador

      

Seteo de temperatura       

Cambio de modo     -  

Auto Swing      

Control del ángulo de la pala       

E.S.P (presión estática externa)      - -

Compensación de fallo eléctrico      - 

Display de temperatura interior       

Bloqueo de botones      - -

Avanzado

Calendario / temporizador Semanal - Anual Semanal - Anual Semanal - - Sleep / On / Off Semanal

Modo de seteo adicional      - - - -

Display de tiempo      - -  -

Display de humedad    - - - - -

Bloqueo avanzado (modo, punto 
de consigna, rango de punto de 
consigna, bloqueo On / Off)

Bloqueo avanzado Bloqueo avanzado Modo de bloqueo - - - -

Señal de filtro     - - - -

Gestión de energía     - - - -

Dual Set Point   - - - - -

Detección de personas -  - - - - -

Compensación de humedad y 
temperatura

  - - - - -

Seteo del modo Wi Fi AP       -

Otros

LED de estatus de operación      - -

Receptor de control remoto 3) - 3) 3) 3) - -

Pantalla 5 pulgadas a color 4.3 pulgadas a color 4.3 pulgadas 
monocolor

2.6 pulgadas 
monocolor

2.6 pulgadas 
monocolor

2 pulgadas 
monocolor -

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 137 x 121 x 16.5 120 x 120 x 16 120 x 120 x 16 64 x 120 x 15 64 x 120 x 15 51 x 153 x 26 -

Luz negra para ahorro   - - - - -

*  : Disponible,  - : No disponible.
1)  Puede que no trabaje en el producto parcial.
2) Los controles centralizados (PACEZA000 / PACS5A000 / PACP5A000 / PLNWKB000) y PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000) se deben instalar para esta función.
3) Para conductos de techo.

Nota:
1. Las unidades interiores pueden tener funciones requeridas por este controlador.
2. Si necesita mas detalle, consultar el manual del producto.

Controles individuales

A continuación se muestran las principales funciones de los diferentes controles:
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CONTROL                   

PRODUCTO

Premium Standard llI Standard ll Simple Simple para Hotel Remoto Contacto seco

PREMTA000
PREMTA000A
PREMTA000B

PREMTBB10 PREMTB100 PREMTBB01 PREMTB001 PQRCVCLOQ PQRCVCL0QW PQRCHCA0Q PQRCHCA0QW PWLSSB21H
Contacto 

seco simple 
PDRYCB000

2 puntos de 
contacto seco 
PDRYCB400

Contacto 
seco para 

termostato
PDRYCB320

Para Modbus
PDRYCB500

M
U

LT
I V

Cassette
4 vías

GTYA4 

ARNU-A4

ARNU-C4

ARNU-D4

         

2 vías / 1 vía

ARNU-C4          

Conducto

 
Conducto 

alta presión

ARNU-A4          

Conducto  
baja presión

ARNU-G4          

Unidades 

100% aire 

exterior

ARNU-Z4          

Suelo-techo

Techo
ARNU-A4          

Consola ARNU-A4          

Suelo

ARNU-A4

ARNU-U4
         

Pared

ARNU-R4          

ARNU-A4

ARNU-C4

ARNU-N4
         

HYDRO 

KIT 1)
ARNH-A4 - - - - - -  -  - 

Ventilación

Recuperador 
entálpico con 
humectación

   - - -  - - 

Recuperador 
entálpico sin 
humectación

   - - -  - - 

Kit de comunicación AHU     -  - - - - 

*  : Compatible,  : Necesita control remoto por cable / IR, - : No compatible.
1) Tiene control remoto por separado.

Compatibilidad de controles con unidades interiores de Multi V 5 

Round 
Cassette
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Contactos secos

Conexión entre la unidad interior y elementos externos para el control de diferentes funciones.

MODELO PDRYCB000 PDRYCB400 PDRYCB320 PDRYCB500

MODELO

Carcasa    

Puerto de entrada 1 2 8 -

Protocolo de comunicación - - - Modbus RTU

Potencia AC 220V Conectar a la PCB de la unidad interior

Control

Aire 
acondicionado

On/ Off    

Modo de operación -   

Seteo de temperatura - (Seleccionar y arreglar) (Seleccionar y arreglar) 

Velocidad del ventilador - -  

Termostato Off - (Seleccionar y arreglar)  -

Ahorro de energía - (Seleccionar y arreglar) - -

Bloqueo / desbloqueo - (Seleccionar y arreglar) - -

AWHP

On / Off  -  -

ACS On / Off - -  -

Termostato Off - -  -

Modo de operación - -  -

Modo silencio - -  -

Modo emergencia - -  -

Ventilación

On / Off  - - 

Modo de operación - - - 

Modo aire acondicionado - - - 

Modo adicional - - - 

Velocidad ventilador - - - 

Salida

Estatus de operación    

Error    

Temperatura de la habitación - - - 

*  : Disponible, - : No disponible.
Note : 1. Compatibilidad de PDRYCB300.

- Se puede usar con todas las unidades interiores posteriores al 2010 (cassette, conductos, pared, consola).
- AWHP: serie 3 split y monobloc.

2. Compatibilidad de PDRYCB400:
-Se puede usar con todas las unidades interiores posteriores al 2010 (cassette, conductos, pared, consola).
- No se puede usar con unidades compactas.
- No se puede usar con AWHP ni modelos Hidrokit.

3. (Seleccionar y arreglar): Esta función es un preset del interruptor rotativo.
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* Por favor, contactar con su oficina para verificar la compatibilidad con el controlador externo.

PDRYCB000

PDRYCB400

PDRYCB320

PCB de la unidad interior

PCB de la unidad interior

PCB de la unidad interior
CN - CC

PCB de la  
unidad 
interior

Alarma de error

Punto de contacto 1

Punto de contacto 2

Estatus de operación on / off

CN - CC

PCB de 
la unidad 
interior

CN - CC

Estructura del Sistema

Tarjetero Sensor de 
iluminación

Alarma de 
fuego

Temporizador Detector de  
movimiento

Sensor en la 
puerta

Contacto seco  
(lincado a elemento externo)

Dos entradas interconectadas

Tarjetero

Sensor de ventana

CN - CC

Alarma de detección de goteo de refrigerante

CN - CC

PCB de 
la unidad 
interior

Operación on / off

Termostato on / off

Modo de operación (Ventilador / calefacción / refrigeración)

Velocidad del ventilador (Baja / Media / Alta)

Operación on / off status

Alarma de error

PDRYCB500

* Por favor, contacte con su oficina para tener una lista completa de controles compatibles.

CN - CC

Módulo de control

CN-CC

CN-CC

<Modbus Communication Function>

Unidad interior

Conexión uno a uno entre el contacto 
seco y la unidad interior

Unidad interior

ControladorModbus Master

Máximo 16 unidades interiores por uni-
dad controlador máster de Modbus

. . .

Alarma de goteo

Tarjetero Goteo      Detector

CN - CC

Necesario para la  
detección de fugas



262 www. lgbus iness .es

C
O

N
TR

O
L/

A
C

C
ES

O
R

IO
S

Modelo DESCRIPCIÓN PVP 2021

PREMTBB10 Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTÁNDAR de color negro. Aplicable a unidades interiores Multi V que admiten mando 
por cable y recuperadores entálpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. Con sonda de humedad integrada. 252 €

PREMTB100 Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTÁNDAR de color blanco. Aplicable a unidades interiores Multi V que admiten mando 
por cable y recuperadores entálpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. Con sonda de humedad integrada. 252 €

PREMTBB01 Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTÁNDAR de color negro. Aplicable a unidades interiores Multi V que admiten mando 
por cable y recuperadores entálpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. 140 €

PREMTB001 Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTÁNDAR de color blanco. Aplicable a unidades interiores Multi V que admiten mando 
por cable y recuperadores entálpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. 140 €

PREMTA000 Control remoto programable y táctil por cable PREMIUM de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V. Para el resto de modelos, 
consultar especificaciones técnicas. 433 €

PQRCVCL0Q Control remoto por cable SENCILLO de color negro. Aplicable a las unidades interiores Multi V. Para el resto de modelos, consultar 
especificaciones técnicas. 176 €

PQRCVCL0QW Control remoto por cable SENCILLO de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V. Para el resto de modelos, consultar 
especificaciones técnicas. 176 €

PQRCHCA0Q Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color negro. Aplicable a las unidades interiores Multi V. Para el resto de modelos, consultar 
especificaciones técnicas. 176 €

PQRCHCA0QW Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V. Para el resto de modelos, 
consultar especificaciones técnicas. 176 €

PWLSSB21H Control remoto inalámbrico SENCILLO. Aplicable a las unidades interiores Multi V. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. 125 €

PWFMDD200 Módem Wi Fi LG para control remoto mediante aplicación SMART THINQ. 267€

PWYREW000 10 metros de cable adicional para módem Wi Fi. 140 €

Modelo Descripción PVP 2021

PEXPMB000 Módulo de 3 E/S digitales y 4 E/S analógicas. Compatible con los controles centralizados,  para controlar aparatos externos, tales como 
bombas, sondas, variadores de frecuencia… etc. 3.501 €

PWLRVN000 Receptor de infrarrojos. 93 €

PMNFP14A1 Placa de comunicación PI-485. Aplicable a unidades exteriores Single A, Multi Inverter y Therma V. 200 €

PHNFP14A0 Placa de comunicación PI-485. Aplicable a recuperadores entálpicos. 200 €

PPWRDB000
PDI Estándar. Indicador de distribución de potencia. Dispositivo que permite distribuir y visualizar el consumo de un sistema frigorífico 
en cada unidad interior. Conectable ha sistemas de hasta 128 unidades interiores. Compatible con AC Smart V, ACP IV. 2 puertos de 
conexión a vatímetro.

2.917 €

PQNUD1S40
PDI Premium. Indicador de distribución de potencia. Dispositivo que permite distribuir y visualizar el consumo de un sistema frigorífico 
en cada unidad interior.  
Conectable ha sistemas de hasta 128 unidades interiores. Compatible con AC Smart V, ACP IV. 8 puertos de conexión a vatímetro.

3.617 €

PMBUSB00A Pasarela ModBus 1.667 €

PDRYCB000 Placa de contacto seco con carcasa. Entrada de Marcha-paro, salida de funcionamiento, salida de error.  (230 Vac) 140 €

PDRYCB400 Placa de contacto seco con carcasa y 2 puntos de contacto (5 V y 12 V DC desde placa unidad interior). Consultar modelos aplicables. 239 €

PDRYCB320 Placa de contacto seco (8 contactos) que permite actuar simultánea e independientemente sobre las funciones de la unidad interior. Con-
sultar modelos aplicables. 260 €

PDRYCB500 Placa de contacto seco diseñada para comunicar en Modbus RTU. Control de 6 variables. Consultar modelos aplicables. 257 €

PVDSMN000 Placa de contacto seco que permite interactuar con unidades exteriores de Multi V. Consultar modelos compatibles. 683 €

Controles individuales

Controles y accesorios de control
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CONTROL Y ACCESORIOS

Modelo Descripción PVP 2021

AHU kits

PAHCMR000 Kit de comunicación por retorno de aire con carcasa 1.012 €
PAHCMS000 Kit de comunicación por impulsión con carcasa 2.273 €
PAHCMM000 Kit de comunicación por impulsión, sin carcasa 1.800 €
PAHCMC000 Kit de comunicación por retorno de aire, sin carcasa 1.667 €
PAHCNM000 Kit de control para varias unidades 2.900 €
PRLK048A0 Kit de válvula de expansión electrónica - 3.6 ~ 28 kW 420 €
PRLK096A0 Kit de válvula de expansión electrónica - 28.1 ~ 56 kW 432 €
PRLK396A0 Kit de válvula de expansión electrónica - 56.1 ~ 112 kW 1.674 €
PRLK594A0 Kit de válvula de expansión electrónica - 112.1 ~ 168 kW 2.678 €

Paneles y accesorios para cassettes
PT-AAGW0 Panel dual vane 4 vías estándar 950x950mm, color blanco 247 €
PT-AFGW0 Panel dual vane 4 vías Premium 950x650mm, color blanco 300 €
PTAHMP0 Kit de purificación de aire PM1.0 para el panel dual vane Premium 735 €
PTVSAA0 Detector de presencia para el panel dual vane Premium 260 €
PT-UQC Panel cassette mini 4 vías 700x700mm, color morning fog 224 €
PT-QCHW0 Panel cassette mini 4 vías 620x620mm, color blanco 226 €
PT-QAGW0 Panel cassette mini 4 vías 620x620mm, color blanco 226 €
PT-USC Panel cassette 2 vías 248 €
PT-UAHG0 Panel cassette 1 vías estándar para modelos 7, 9 y 12 347 €
PT-TAHG0 Panel cassette 1 vías estándar para modelos 18 y 24 417 €
PT-UPHG0 Panel cassette 1 vías Premium 307 €
PTAHTP0 Kit de purificación de aire PM1.0 para el panel Premium de 1 vías 400 €
PTDCM  Envolvente de LG para cassettes 4v de tamaño 90x90, modelo. 389 €
PTDCQ Envolvente de LG para cassettes 4v de tamaño 60x60. 305 €
PTEGM0 Rejilla autoelevable que facilita el mantenimiento 662 €

Valvulería, sensores, bombas condensados
PRIP0 Sistema que garantiza el cierre de la valvula de expansion en caso de corte de suministro electrico de la unidad interior, compatible con unidades interiores de Multi V 263 €
PRLDNVS0 Detector de fugas de refrigerante. Compatible con unidades interiore Multi V, series 4 228 €
AHCS100H0 Sensor de CO2 194 €
PES-C0RV0 Sensor de CO2.. 1.307 €
PQRSTA0 Sensor remoto de temperatura 63 €
PZCWRCG3 Conector y cable para realizar control de grupo de unidades interiores 27 €
PRVT120 Válvula de cierre. Tuberías de menos de 1/2 pulgada 204 €
PRVT780 Válvula de cierre. Tuberías de menos de 7/8 pulgada 438 €
PRVT980 Válvula de cierre. Tuberías de menos de 9/8 pulgada 438 €
PHDHA05B Manguera de drenaje para unidades Multi V, 500mm 93 €
PHDHA07T Manguera de drenaje para unidades Multi V, 700mm 525 €
ABDPG Bomba de drenaje para unidades interiores de conductos. Modelos CM18F, CM24F, CM30F, CM36F, UM24F, UM60F, CL09F, CL12F, CL18F. 274 €
PBDP9 Bomba de drenaje para unidades de conductos modelos UB70 y UB85. 242 €
ABZCA Controlador de zonas para unidades de conductos 76 €

Filtros
AHFT035H0 Filtro F7 para ERV con caudal de 250m3/h 268 €
AHFT050H0 Filtro F7 para ERV con caudales de 350 y 500 m3/h 327 €
AHFT100H1 Filtro F7 para ERV con caudales de 800, 1.000, 1.500 y 2.000 m3/h 373 €

Otros
PWFCKN000 Control caudal de agua unidades exteriores Multi V Water 659 €
PRVC2 Kit control para trabajar en climas muy fríos (-25ºC) en Multi V 5 286 €
PRDSBM Selector frío/calor. En sistemas multi V Bomba de calor, bloquea el modo de funcionamiento (frío/calor). Consultar modelos aplicables 147 €
PRARH1 Kit de resistencia auxiliar 199 €
PRGK024A0 Kit de expansión para unidades interiores de Multi V 338 €
PVDATN000 Modulo SD 268 €
PCHLLN000 Kit de enfriadora 3.333 €
PRODX20 Bandeja de condensados para uds. exteriores de Multi V, de 920 mm de largo 163 €

PRODX30 Bandeja de condensados para uds. exteriores de Multi V, de 1.240 mm de largo 187 €

Otros accesorios
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Servicio Postventa
LG pone a disposición de sus clientes, a través del Centro de Atención al Profesional (CAP), un equipo de ingenieros y técnicos especialistas 

preparados para ofrecer el soporte técnico y postventa necesaria. Las solicitudes deberán realizarse a través de los siguientes contactos: 

Centro de Atención al Profesional – CAP – Teléfono: 902 22 23 32 
	 email: captecnico@lge.com
Garantía de los equipos
La garantía de los equipos  será como sigue a continuación:

	 • 	� La garantía total de los productos es de 2 años*, e incluye mano de obra, pieza y desplazamiento.
	 • 	 La garantía de los compresores de la gama RAC 1x1 es de 10 años (solo la pieza).
	 • 	 La garantía de los compresores de la gama SAC es de 5 años (solo la pieza).

Para la activación de la garantía en las gamas Multi V 5 / Multi V Water / Chiller es.

*Nota: Para que la garantía de 2 años sea efectiva en la gama Therma V e incluya los conceptos aquí señalados, la puesta en marcha del equipo ha de ser favorable, ajustándose  
a los requisitos exigidos por LG.
La garantía de 2 años en las unidades de tratamiento de aire (UTAs) hace referencia exclusivamente a los recambios.

Para cualquier consulta y valoración de ampliación de garantía póngase en contacto con el servicio de postventa. 

Puesta en marcha 
LG presta el servicio de asistencia a puesta en marcha para la gama Multi V, Therma V y Chiller, con el objetivo de asesorar al instalador, 
realizar prueba funcional de los equipos, así como activar la garantía de los mismos y asegurar unas condiciones óptimas de funcionamiento. 

*Para la primera instalación de equipos nuevos de la gama Multi V 5 | Multi V S HR | Multi V S + Hydrokit | Multi V Water IV | Chiller, LGE realizará la asistencia sin coste  
en la Península, Islas Baleares y en las Islas Canarias.

La empresa que solicita asistencia de puesta en marcha (preferiblemente la empresa instaladora), deberá enviar un correo electrónico a la dirección 
hvac.puestaenmarcha@lge.es, con una antelación mínima de siete días hábiles.

La garantía de los equipos comenzará a computar a partir de la fecha de finalización del servicio de puesta en marcha siempre y cuando la misma 
resulte satisfactoria (Favorable).

Solicitudes de puesta en marcha:  hvac.puestaenmarcha@lge.es

Solicitudes de puesta en marcha Therma V: 
https://www.lgbusiness.es/servicio-tecnico/solicitud-de-puesta-en-marcha-therma-v

SERVICIOS
	� Asistencia técnica en garantía
	� Puesta en marcha para Multi V
	� Puesta en marcha para Therma V
	� Soporte técnico a instaladores en fase de instalación y puesta en marcha
	� Mantenimiento preventivo 
	� Mantenimiento predictivo y telemantenimiento – TMS
	� Mantenimiento correctivo, reparaciones
	� Extensiones de garantía adicionales, ampliando la garantía estándar del equipo hasta 5 años, o bien como suministro de repuestos.

Para más información sobre los equipos LG:  www.lgbusiness.es
	– Localizador de servicios técnicos
	– Manuales
	– Ficha del equipo
	– Certificado CE-Doc

Control marcha / paro

Control de temperatura

Control del modo de operación

Control de programaciones

Smart devices (App.)
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Condiciones generales de venta de productos  
de aire acondicionado LG

I.-Disposiciones generales
	 Las presentes condiciones generales, que se detallan en el presente documento, establecen los términos aplicables a las ventas que se formalicen, con respecto 

a productos de aire acondicionado (en lo sucesivo, Productos), entre LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, LG o vendedor) y el Comprador. 
	 Se entiende por Comprador cualquier persona física o jurídica que adquiera Productos a LG, en el marco de una compraventa de naturaleza mercantil.
	 Las presentes condiciones generales se entenderán aceptadas por el Comprador, una vez formalice un pedido de Productos a LG, dejando sin efecto cualquier 

otro documento de venta o cualesquiera otras tarifas anteriores. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo de Suministro Anual que pudiera ser 
firmado por ambas partes y esté en vigor a la fecha de compra de los productos de aire acondicionado.

II.- Información comercial
	 Los catálogos, ofertas y pedidos que LG suministre al Comprador tendrán carácter informativo y orientativo, de tal forma que su contenido no será vinculante.
	 Las condiciones consignadas por el Comprador en cada pedido, que no se ajusten a lo dispuesto en el presente documento, o en las condiciones particulares 

de los Productos carecerán de validez, salvo que excepcionalmente conste la aceptación expresa y por escrito por parte de LG. 

III.- Los precios
	– Los precios que figuran en nuestras tarifas incluyen, en todo caso, los gastos de transporte dentro de la península. 
	– Los precios de venta podrán ser modificados mediante aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a los futuros pedidos. Si el comprador no 

aceptase el nuevo precio, dispondrá de un plazo de catorce días contados a partir de la notificación de aviso para anular el pedido, lo que deberá realizar 
por escrito. Pasado el plazo indicado, se entenderá la plena aceptación de las nuevas condiciones.

	– Todos los impuestos que resulten de aplicación serán asumidos por las partes según ley.

IV.-  Plazos y forma de entrega
	 Los plazos de entrega que figuran en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos. En caso de que resultase necesario modificar el plazo de entrega, se 

le informará de ello al comprador. 
	 Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes, cesando la responsabilidad de LG sobre ellas desde el momento en que se ponen a disposición 

del porteador.
	 Salvo pacto en contrario, o que se indique en las condiciones especiales de cada producto, LG no asume los riesgos del transporte, que serán totalmente a 

cargo del comprador.
	 Los pedidos podrán ser cumplimentados en entregas parciales. Salvo indicación expresa del comprador, los envíos de materiales se efectuarán por el medio 

más económico, entregándose en almacén o a pie de obra.
	 Todos los envíos serán previamente coordinados con el responsable de la recepción del producto antes de su envío.

V.- Embalajes
	– Todos nuestros productos se expedirán embalados en la forma estándar o la que indique el correspondiente catálogo. Se procurará atender las solicitudes 

del comprador sobre otros tipos de embalaje. Los embalajes no estándar que puedan ser cumplimentados se facturarán a precio de coste.
	– Salvo indicación expresa  en contrario en nuestras tarifas, los precios que en ellas figuran incluyen el coste de los embalajes.
	– Los embalajes que utilizamos son desechables por lo que no se admite su devolución.

VI.- De las condiciones de pago
	– El pago del precio de las mercancías suministradas se realizará mediante prepago por transferencia bancaria, excepto en los casos en los que se conceda 

un crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo o medios de pago estipulados expresamente..
	– Para facilitar la efectividad del pago se podrán utilizar los medios de pago habituales en el comercio sin que ello suponga una modificación, ni de la fecha, 

ni del lugar de pago determinados anteriormente.
	– Si anteriormente a la cumplimentación total o parcial de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor 

de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, podrá suspenderse la entrega de las mercancías si el comprador no adelanta su pago o 
afianza pagarlo en el plazo convenido.

VII.- Garantía y reclamaciones
	– Los productos LG, siempre y cuando sean utilizados en condiciones ordinarias e instalados de acuerdo con la normativa en vigor, están garantizados contra 

todo defecto de fabricación por el plazo que, para cada producto, se indique expresamente en el catálogo que corresponda o en su tarjeta de garantía.
	– Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro Departamento Técnico, debiendo ser enviados los 

productos o piezas defectuosos a nuestra central del Servicio de Asistencia Técnica.
	– LG cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador en los términos de la legislación vigente.
	– La garantía sólo cubre defectos de fabricación, nunca de funcionamiento o instalación independientes de los primeros. En ningún caso LG será responsable 

de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.
	– Los gastos de portes, embalajes u otros que pudieran generarse en las reparaciones bajo garantía son a cuenta de LG.
	– Adicionalmente a la garantía en nuestros productos y durante los catorce días posteriores a la recepción de la mercancía, atenderemos las reclamaciones 

justificadas por defecto o error en la cantidad suministrada, pasado este plazo se entenderá la conformidad del comprador al material suministrado.

VIII.- Devoluciones
	 Salvo que LG expresamente lo autorice, no se aceptarán devoluciones de productos por parte del Comprador.
	 En caso de aceptación de devolución de productos se pactarán las condiciones entre ambas partes.
	 En los casos en los que se autorice la devolución de Productos defectuosos, deberán situarse en los almacenes de LG (Central del Servicio de Asistencia 

Técnica) sin que dicha actuación le faculte para repercutir a LG porte o gasto alguno. 

IX.- Jurisdicción y Legislación aplicable
	 A las presentes Condiciones Generales les será de aplicación lo dispuesto en la normativa legal española que resulte de aplicación.
	 LG y el Comprador acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid para la resolución de las controversias que se derivasen de la 

interpretación y/ o cumplimiento de lo dispuesto en las presentes Condiciones, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

Versión actualizada a 5 de abril de 2021
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OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
C/ Chile, 1
28290 Las Rozas - MADRID
Telf.: (34) 91 211 22 22
www.lg.com

CAP - Centro de Atención al Profesional
Telf.: 902 22 23 32
Departamento Técnico: captecnico@lge.com
Departamento de Repuestos: caprepuestos@lge.com

Solicitudes de puesta en marcha MULTI V:
hvac.puestaenmarcha@lge.es

Solicitud de puesta en marcha THERMA V:
https://www.lgbusiness.es/servicio-tecnico/solicitud-de- 
puesta-en-marcha-therma-v

www.lgbusiness.es • spaincorporate@lge.com

   Distribuido por

Datos sujetos a revisión sin previo aviso.
LG es una empresa mayorista, por lo que no comercializa sus productos 
directamente a los consumidores.
Información orientativa. El diseño y las características de los productos 
están sujetos a posibles cambios sin notificación previa. Para recibir 
información contractual pregunte a su distribuidor.

© LG Electronics Inc. 2021
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