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SAMSUNG

Nos gustaria invitarte a
visitar nuestra nueva
pagina web.

Estamos orgullosos de mostrarte las nuevas Soluciones en
Climatizacién Samsung en nuestra nueva pagina web.

Ademas de un aspecto completamente nuevo, también ofrece una
navegacion mejorada, lo que permite un facil acceso a la informacién
que necesitas. A través de actualizaciones constantes, nuestro
objetivo es mantener esta pagina web como tu punto de referencia
para obtenerinformacién detallada de nuestros productos.

Esta nueva pagina web tiene una gran cantidad de nuevas caracteristicas,
proporcionando soluciones y recomendaciones para aplicaciones
residenciales y comerciales, asi como lo Ultimo en videos e informacion
técnica.

www.samsung.com/climate
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Tecnologia Tipo TDM Plus

Una gran solucién en climatizacion para tu vivienda en cualquier estacion del ano

La gama Tipo TDM Plus ofrece calefaccion y refrigeracion aire-aire y aire-agua, lo que la convierte en una solucién integral de
climatizacién para todas las estaciones del afio.

Unidad interior

Tuberia de refrigerante

Tuberfa de agua (entrada)

Tuberia de agua (retorno)

Radiadores

i

Hydro kit

\1

Agua caliente sanitaria \

Unidad interior Unidad exterior

Calefaccion por suelo
radiante

Vista general Tipo TDM Plus (Aire-Aire + Aire-Agua)

Aire-Aire + Aire-Agua Solo Aire-Agua

- Calefaccién y agua caliente sanitaria Aire-Agua+Aire-Aire - Calefaccién y agua caliente sanitaria Aire-Agua

- Refrigeracion Aire-Agua+Aire-Aire (invirtiendo el ciclo de - Refrigeracion Aire-Agua (invirtiendo el ciclo de calefaccion)
calefaccion) - Consta de una unidad exterior, un hydro kity un

- Consta de unidad exterior, hydro kit, acumulador de ACS (opcional)  acumulador de ACS (opcional)
y unidades interiores (tipo pared y conductos de baja silueta) - Compatible con 2 fuentes de energia hibrida (a suministrar

- Compatible con 2 fuentes de energia hibrida (a suministrar por  por el cliente): panel solar / caldera de apoyo
el cliente): panel solar / caldera de apoyo
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Kit EEV Radiadores Radiadores
Acumulador ACS Acumulador ACS
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Calefaccién por suelo radiante - - Calefaccién por suelo radiante

Calefaccion rapida con tecnologia TDM Plus

Duplica la fuente de calor para calentar espacios rapidamente

La calefaccion por suelo radiante es un sistema 6ptimo para conseguir confort térmico en interiores, aunque por lo general
tarda de 4 a 8 horas en calentar una habitacién. La tecnologia TDM Plus de Samsung acelera ese proceso inyectando aire
caliente en la habitacion hasta calentarla, al mismo tiempo que funciona el suelo radiante.
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Tecnologia S T
EHS de programada
Samsung Temp. habitacion
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e Bombas de calor normales (suelo radiante)
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M Normalmente 5~20 minutos "

Temp. inicial

Perfecto sistema todo en uno

Lo Unico que hay que instalar es una unidad exterior

Un control inteligente basado en tecnologia TDM Plus hace posible un funcionamiento alterno aire-agua y aire-aire y permite que
una misma unidad exterior trabaje en ambos modos. De este modo, se ahorra en espacio y en el coste del producto.

Gama Tipo TDM Plus de Samsung

—
Trabajacomo
multiclimatizador

3; SN 7

Control inteligente del funcionamiento
alterno

Recomendaciones y guia basica de instalacion

EHS Tipo Mono SRR TPM Al EHS Tipo Mono 23115y TE.)M HlE
y Split y Split

Filtros RITE Malla3 a5 mm Incluido RITE
Purgadores RITE, Automatico Incluido Mandmetro (obligat_orio puente Incluido
manométrico en bomba)
Anticongelante Opcional Opcional
i . . ) Termoémetros Recomendable. Recomendable.
Vaso de expansion Obligatorio Incluido 8L pretarado 1 Bar Lectura en maquina salida | Lectura en maquina salida
Caudalimetro Recomendado Recomendado Depdsito de Opcional (minima sup. Opcional (minima sup.
Bomba de recirculacion Obligatoria Incluida acumulador de intercambio) de intercambio)
s Recomendado Inhibidor de
Separador hidraulico
P Recomendado (obligatorio 16kW) ceEsen Recomendado Recomendado
Interruptor de flujo (neces:?:!Lrilsdtglacién) Incluido Piscina o agua especial Obligatorio intercambiador| Obligatorio intercambiador
secundario secundario
Valvula de seguridad RITE Incluida 3 Bar Obcional
4 i 5 : Opcional pcional
Valvula de equilibrado Recomendado Recomendado Valvllaldeitresivias (a control a dos puntos) (a control a dos puntos)
Tubos flexibles RITE RITE Volumen minimo . .
Sistema de llenado RITE RITE sistema hidraulico 20 litros 20 litros

Hasta 7 unidades interiores sistema EHS TDM Plus.



Gama Tipo TDM Plus

Unidades exteriores . .‘ltl -7: SMARTWAH®

Hydro kit compatible Capacidad nominal Eficiencia energética (W/W)
EER COP

Unidad exterior N° maximo unid. Dx Frio (kW) Calor (kW) ESEER

)

Conexiones frigorificas Caudal aire Distancia max. Dimensiones netas AxHxP (mm) Peso neto P.V.R. (Euros)

Liquido mm, (") | Gas A2A mm, (") | Gas A2W mm, (<) | €Xterior (m%/min.) | tuber. (Long./alt) Unidad exterior kg) Unidad exterior

Nivel sonoro
dB(A)

Modelo Monoésico

AEQ44MXTPEH/EU | AEO9OMNYDEH/EU + 2 4,4 4,4 4,73 4,95 5,08 4,38 47/46 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 45 30/20 880 x 793 x 310 61 2.000
AE0B6BMXTPEH/EU | AEO9OMNYDEH/EU + 3 6,6 6,6 4,49 4,53 4,92 4,39 48/ 47 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 47 30/20 880 x 793 x 310 61 2.106
AEQ9OMXTPEH/EU | AEO9OMNYDEH/EU + 4 8,0 9,0 4,25 4,32 5,36 4,39 51/50 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 67 30/20 940 x 998 x 330 74 2.866
AE120MXTPEH/EU | AE160MNYDEH/EU + 5 12,0 12,0 4,41 4,14 5,29 4,59 52 /51 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 103 70/30 940 x 1.420 x 330 107 3.857
AE160MXTPEH/EU | AE1T60MNYDEH/EU + 7 14,5 16,0 4,05 3,78 4,59 5,21 55/54 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 123 70/30 940 x 1.420 x 330 107 4.534
Modelo Trifasico
AEQ9OMXTPGH/EU | AEO9OMNYDGH/EU + 4 8,0 9,0 4,25 4,30 4,93 4,39 51/50 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 67 70/30 940 x 998 x 330 76 2.961
AE120MXTPGH/EU | AE160MNYDGH/EU + 5 12,0 12,0 4,41 4,14 5,29 4,59 52 /51 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 103 70/30 940 x 1.420 x 330 107 4.048
AE160MXTPGH/EU | AE160MNYDGH/EU + 7 14,5 16,0 4,05 3,78 4,59 5,21 55/54 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 123 70/30 940 x 1.420 x 330 107 4.757

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espana. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-HO3N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.
Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condicion: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco /
humedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frio). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.

Alimentacion (e/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

EH 1D)

Hydro kit (=2 Neo Forte ! = %

el e, e b e e Caudal minimo /| Alimentacion Dimensiones netas P.V.R. Capacidad nominal Nivel sonoro » Conexiones frigorificas Dimensiones netas PV.R.
e e oy o - " « | nominal (Imin.) (o/V/Hz) AxHxP (mm) (Euros) e dB(A) Siectiovalvuia AxHxP (mm) (Euros)
Frio (°C) Calor (°C) Liquido mm, ()] Gas mm, (“) Frio (kW) Calor (kW) Liquido mm, (")| Gas mm, (")

Modelo Monofasico AE022MNADEH/EU 2,2 2,5 33/28/ 23 | MEV-E24SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 750 X 249 x 246 517
AE090MNYDEH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55)| 6,35 (1/4”) | 15,88 (5/8") 7/42 1, 220~240, 50 510 x 850 x 315 3.383 AE028MNADEH/EU 28 3.2 35/30/25 | MEV-E24SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2%) 750 x 249 x 246 541
,:AEL 6(I)M-Il_\l.\f(!DI.EH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55)| 9,52 (3/8”") | 15,88 (5/8”) 12/58 1,220~240,50 | 510x 850 x 315 4143 AEO3GMNADEH/EU 56 0 36/32/29 | MEV-E225A 6.5 (1/4" 12,70 (172" 826 x 261 x 261 586
oaelo Irirasico
AE056MNADEH/E 2 | MEV-E32SA 1/4" 12,70 (1/2" 1. 1x294
AE090MNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55)| 6,35 (1/4”) | 15,88 (5/8”) 7/42 3,380~415,50 | 510 x 850 x 315 3.503 056 /EU 56 63 39/3573 828 6.35 (174") 70 (1/27) 065 x 301 x 29 633
AE160MNYDGH/EU | 5-25 | 15-55 (H/P: 25-55)| 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") 12/48 | 3,380-415,50 | 510 x 850 x 315 4.280 ABO71MNADEH/EU 71 80 44/40/36 | MEV-ES2SA | 9,52(3/8") | 1588(5/8") 1.085 x 301 x 294 688

El PV.R. (Euros) no incluye EEV.

£ = 5 || ®
Conductos ' Suelo con carcasa ST S R
Modelo Nivel sonoro :srféstif:g Dimensiones netas Modelo Nivel sonoro Dimensiones netas P.V.R.
Frio (kW) | Calor (kW) EEE (Pa) Liquido mm, ()| Gas mm, (*) SRR Frio (kW) Calor (KW) dB(A) Liquidomm, (") |  Gas mm, () LGRS, (Btes,
AE022MNLDEH/EU 2,2 2,5 26/24/21 0/9,8/29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 633 AE022MNJDEH/EU 2,2 2,5 34/32/30 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 718
AE028MNLDEH/EU 2,8 3,2 28/26/23 0/9,8/29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 651 AE028MNJDEH/EU 2,8 3,2 38/36/34 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 739
AE036MNLDEH/EU 3,6 4,0 32/30/27 0/9,8/29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 661 AE036MNJDEH/EU 3,6 4,0 39/37/34 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 757
AEO056MNLDEH/EU 5,6 6,3 36/34/31 0/19,6/39,2 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 900 x 199 x 600 739 AE056MNJDEH/EU 5,6 6,3 43/40/37 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 871
AE071MNMPEH/EU 71 8,0 37/33/29 0/29,4/147,2 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 850 x 250 x 700 774
AE090MNMPEH/EU 9,0 10,0 38/35/32 0/39,2/147,2 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 1.200 x 250 x 700 1.155
Control remoto P.V.R. (Euros) <
MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 :a"&;
Control remoto MWR-SH10N no incluido. - Q :
MWR-SH10N

6 7



Tipo Split

Vista general Tipo Split (Aire-Agua)
Aire-Agua

- Calefaccion y agua caliente sanitaria Aire-Agua

- Refrigeracion Aire-Agua (invirtiendo el ciclo de calefaccion)

- Consta de una unidad exterior, un hydro kit y un depésito de acumulacién (opcional)

- Compatible con 2 fuentes de energia hibrida (a suministrar por el cliente): panel solar / caldera de apoyo

Tipo Mono

Vista general Tipo Mono (Aire-Agua)

Aire-Agua

- Calefaccién y agua caliente sanitaria Aire-Agua

- Refrigeracion Aire-Agua (invirtiendo el ciclo de calefaccion)

- Enfria agua y suministra agua fria (invirtiendo el ciclo de calentamiento) cuando se necesita

- Consta de una unidad exterior y un interacumulador (elemento no suministrado)
- Compatible con 2 fuentes de energia hibrida (a suministrar por el cliente): panel solar / caldera de apoyo

e e S —— e e
o R _ L 7
ol — = —L2. [ e

% . R -gglso ?egxpansin’_z |
Calefaccién por suelo radiante 1 -Valula de segurida
-etc.

Calefaccién por suelo radiante

Unidades exteriores - o Unidades exteriores* '“,I .f SMART Wifi ™

Eficiencia energética (W/W)
R | cop |

Unidad exterior [Unidad de control| Frio (kW) | Calor (kW) dB(A)

Modelo P.V.R. (Euros)

Unidad exterior Hydro kit

mensiones netas
AxHxP (mm)

BT

Capamdad minal Nivel sonoro | Eficiencia energética (W/W)| pimensiones netas P.V.R. (Euros)
' BA e | cop | Ao

Modelo Monoésico

Modelo Monofésico

AE040JXEDEH/EU | AE090JNYD*H/EU 5,0 4,0 46/ 46 3,97 5,10 880 x 638 x 310 1.522 4.645 AE050JXYDEH/EU MIM-EO3BN 5,0 5,0 45/45 3,65 4,72 880 x 798 x 310 3.698 827 4.525
AEO060JXEDEH/EU | AE090JNYD*H/EU 6,5 6,0 47/ 47 3,71 4,80 880 x 638 x 310 1.958 5.081 AE090JXYDEH/EU MIM-EO3AN 7,5 9,0 48 /48 3,85 4,21 940 x 998 x 330 3.942 827 4.769
AEQ90JXEDEH/EU | AEO90JNYD*H/EU 8,0 9,0 49 /50 3,64 4,48 940 x 998 x 330 2.353 5.476 AE120JXYDEH/EU MIM-EO3AN 12,0 12,0 50/50 3,80 4,51 940 x 1.420 x 330 5.079 827 5.906
AE120JXEDEH/EU | AE160JNYD*H/EU 12,0 12,0 50/50 3,87 4,63 940 x 1.420 x 330 3.568 7.302 AE140JXYDEH/EU MIM-EO3AN 13,0 14,0 51/52 3,71 4,46 940 x 1.420 x 330 5.513 827 6.340
AE140JXEDEH/EU | AE160JNYD*H/EU 14,0 14,0 50/52 3,68 4,44 940 x 1.420 x 330 4.023 7.757 AE160JXYDEH/EU MIM-EO3AN 14,0 16,0 52 /54 3,65 4,21 940 x 1.420 x 330 5.905 827 6.732
AE160JXEDEH/EU | AE160JNYD*H/EU 15,0 16,0 52 /54 3,62 4,26 940 x 1.420 x 330 4.379 8.113 Modelo Trifasico

Modelo Trifasico AE090JXYDGH/EU MIM-EO3AN 7,0 9,0 48/ 48 3,85 4,21 940 x 998 x 330 4.716 827 5.543
AEQ90JXEDGH/EU | AEO90JNYD*H/EU 7,5 9,0 49 /50 3,64 4,48 940 x 998 x 330 2.497 5.777 AE120JXYDGH/EU MIM-EO3AN 12,0 12,0 50/50 3,80 4,51 940 x 1.420 x 330 5.187 827 6.014
AE120JXEDGH/EU | AE160JNYD*H/EU 12,0 12,0 50/50 3,87 4,63 940 x 1.420 x 330 3.721 7.640 AE140JXYDGH/EU MIM-EO3AN 13,0 14,0 51/52 3,71 4,46 940 x 1.420 x 330 6.358 827 7.185
AE140JXEDGH/EU | AE160JNYD*H/EU 14,0 14,0 50/52 3,68 4,44 940 x 1.420 x 330 4.309 8.228 AE160JXYDGH/EU MIM-EO3AN 14,0 16,0 52 /54 3,65 4,21 940 x 1.420 x 330 6.527 827 7.354
AE160JXEDGH/EU | AE160JNYD*H/EU 15,0 16,0 52 /54 3,62 4,26 940 x 1.420 x 330 4.665 8.584 (1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espaia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento

con fecha de entrega y/o compra. Solo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-HO3N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacién se requiere una cuenta en Samsung.

**P.V.R. (Euros) Pack con Hydro kit monofésico.

- Sonda ACS incluida (8mm de grosor y 1/ 2 de vaina). -

Hydro kit, dimensiones netas: 510 x 850 x 315. - Temperatura de agua de impulsién 5 — 25°C (frio) y 15 - 55°C (calor)

Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condicion: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco /
humedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frio). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.

Alimentacion (e/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

Hydro kit

con fecha de entrega y/o compra. Soélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

*Grupo hidraulico no incluido para seleccionarlo a medida de la instalacion. Necesario incluir: vaso de expansién, bomba, filtro, purgador y demés elementos de seguridad acorde a normativa vigente.

**Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-HO3N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexién de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.
Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condicién: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco /

humedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frio). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.
Conexiones de agua: BSPP macho 1. Alimentacion (e/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

R 2
Unidad de control* ."'i"’

Sistema Compatible Alimentacion (e/V/Hz) Peso neto (kg) Dimensiones netas AxHxP (mm) PV.R. (Euros)

MIM-EO3AN | Tipo EHS Mono 9/12/14 /16 Kw | 1, 220~240, 50

370 x 110 x 290

MIM-EO3BN | Tipo EHS Mono 5 Kw | 1,220-~240, 50 | 3,5 | 370 x 110 x 290 | 827

*Incluye mando a distancia, permite controlar todas las funciones del sistema e integrarlo en el sistema de calefaccion por radiadores de baja temperatura / suelo radiante.

Caudal minimo /
nominal (//min.)

Intervalo de temp. salida agua Conexiones frigorificas
Frio (°C) Calor (°C) Liquido mm, (")[ Gas mm, (")

Modelo

Alimentacion Dimensiones netas AASH
(e/V/Hz) AxHxP (mm) (Euros)

Modelo Monofasico

. 7 .
AE090JNYDEH/EU 525 15-55 (H/P: 25-55)|  1/4” 5/8” 12/26 1,220~240,50 | 510 x 850 x 315 3.123 Funciones y Cara cteristicas
AE160JNYDEH/EU 5-25 15-55 (H/P: 25-55)|  3/8” 5/8” 12746 1,220-240,50 | 510 x 850 x 315 3.734 -Entrada / salida calentador de apoyo / panel solar
Modelo Trifasico - Control temperatura depésito inercia
AE090JNYDGH/EU 5-25 1555 (H/P: 25-55) | 1/4” 5/8” 16/26 3,380~415,50 | 510 x 850 x 315 3.280 - Funcién curado de hormigén (también disponible en TDM Plus y Split)
AE160JNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 3/8” 5/8” 16/ 46 3, 380~415, 50 510 x 850 x 315 3.919 - Leyes de agua suelo radiante / ACS y programables



Gama Domeéstica
Splits 1x1 Inverter. Bomba de calor

¢En qué consiste la tecnologia Wind-Free ™ Cooling?

Wind-Free ™ Cooling mantiene de manera eficiente un nivel de frescor confortable, sin producir una sensacién
de frio desagradable. El aire fresco se distribuye suavemente a través de 21.000 microorificios, para que no
notes ni calor ni frio.

\

- € NS
Primero, el climatizador Wind-Free ™ refresca la habitacion utilizando En este modo de funcionamiento, el aire frio se distribuye a través de
su modo de refrigeracién normal. Cuando alcanza la temperatura 21.000 microorificios y se reparte suavemente por toda la habitacion. Crea

un “ambiente en calma*”, en el que el aire se mueve lentamente a una
velocidad de tan solo 0,15 m/s, sin fluctuaciones de temperatura. No hay
corrientes desagradables y no se nota un frio excesivo, sino un gran confort.

*La Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeracion y Calefaccion (ASHRAE) define “aire en
calma” como el aire que se mueve a velocidades inferiores a 0,15 m/s, sin presencia de corrientes frias.

deseada, cambia al modo Wind-Free ™ Cooling.

Frescor confortable

Comodidad todo el tiempo, sin cambiar los ajustes

La funcién 2-Step Cooling de los climatizadores Samsung Wind-Free ™ empieza enfriando el aire a gran velocidad en modo
Fast Cooling. A continuacion, cambia automaticamente al modo Wind-Free ™ Cooling para mantener la temperatura.
El resultado es un ambiente confortable, sin zonas frias y sin necesidad de cambiar manualmente los ajustes.

Wind-Free™ COOLING

b T

Cuando lo enciendes, el climatizador Samsung activa el modo Fast Cuando alcanza la temperatura programada, cambia de forma
Cooling y enfria mucho més deprisa la habitacién, llegando hasta automética al modo Wind-Free ™ Cooling, que se encarga de
el Gltimo rincon. Trabaja a frecuencia maxima y hace oscilar sus distribuir el aire fresco con suavidad para mantener las condiciones
lamas para distribuir el aire, enfriando espacios de gran volumen. deseadas. Para que estés a gusto sin sensacion de frio.

| e -

Ahorro de energia

El modo Wind-Free ™ Cooling consume un 72% menos de energia* que el modo de refrigeracién rapido. Con Wind-Free ™
Cooling, el compresory el motor del ventilador operan a su minimo de potencia para mantener la temperatura deseada.

wind-Free ™ Cooling ||| I @rmrrrerrreesss—— 72%
Fast Coaling I 100%

*Testado en el modelo ARO7M5170HA, basado en el consumo de energia acumulado en modo de refrigeracion rapida frente al modo de refrigeracion Wind-Free ™.
Cuando se compara con el Modo Normal de refrigeracién, Wind-Free ™ Cooling consume un 55% menos de energia.
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Nuevo SMART Wiri ©

Serie Wind-Free ™ - @dwg

Optimun " EEEDBRE

Modelo Capacidad nominal | Clasif. energética Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)
Pack Unidad interior Unidad exterior | Frio (W) [Calor (W)| SEER | SCOP Tipo Interior Int. Pack

F-WINDFREESON | AROONXPXBWKNEU | AROONXPXBWKXEU | 2.500 3.200 |[7,1(A++) | 4,0 (A+)

828 x 267 x 265 | 720 x 548 x 265 | 419 500 919

F-WINDFREE12N| AR12NXPXBWKNEU | AR12NXPXBWKXEU | 3.500 3.500 |6,5(A++) | 4,0 (A+) m 828 x 267 x 265 | 720 x 548 x 265 | 472 553 1.025

F-WINDFREE18N| AR18NSPXBWKNEU | AR18NSPXBWKXEU | 5.000 6.000 |6,1(A++)| 3,8(A) | R410A |1.065x301x 311/ 880x638x310| 616 762 1.378

F-WINDFREE24N| AR24NSPXBWKNEU | AR24NSPXBWKXEU |  6.500 7400 |6,1(A++)| 3,8(A) | R410A |1.065x301x311/ 880x638x310| 859 1.051 | 1.910

(1) Garantia para compresor Digital Inverter Series: Wind-Free ™ Optimum, Wind-Free ™ Standard y Wind-Free ™, en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con
fecha de entrega y/o compra. S6lo para reparaciones por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.

*Presion Sonora Minima Modelos F-WINDFREEIN y F-WINDFREE12N.

**Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

Nuevo SMART Wiri ** " g
ON v
H H " Y dB(A*

P N = T O EE

Capacndad nominal| Clasif. energética m Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)
Unidad interior Unidad exterior |Frio (W)|Calor (W)| SEER Interior Exterior

F-WINDFREE9SC | AROONXWXCWKNEU | AROONXWXCWKXEU | 2.750 | 3.200 (6,4 (A++)| 3,8 (A)

828 x 267 x 265 | 660 x 475 x 242 | 372 447 819

F-WINDFREE12C| AR12NXWXCWKNEU | AR12NXWXCWKXEU | 3.500 | 3.500 (6,1 (A++)| 3,8 (A) m 828 x 267 x 265 | 660 x 475 x 242 | 424 495 919

F-WINDFREE18C|AR18NSWXCWKNEU | AR18NSWXCWKXEU | 5.000 | 6.000 (6,1 (A++)| 3,8 (A) | R410A |1.065 x 301 x 311| 880 x 638 x 310 | 551 681 | 1.232

F-WINDFREE24C| AR24NSWXCWKNEU | AR24NSWXCWKXEU | 6.500 7.400 |6,1 (A++)| 3,8 (A) | R410A |1.065x 301 x 311| 880 x 638 x 310 | 766 938 | 1.704

(1) Garantia para compresor Digital Inverter Series: Wind-Free ™ Optimum, Wind-Free ™ Standard y Wind-Free ™, en aparatos adquiridos en Esparia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con
fecha de entrega y/o compra. S6lo para reparaciones por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.

*Presién Sonora Minima Modelos F-WINDFREEIC y F-WINDFREE12C.
*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

=

(1) "
MART Wifi * —
S ifi “ 19
dB(A)

Serie = d {
Wind-Free ™ ~ = [3—"][ D> ][Q][D][(']

Unidad interior Unidad exterior |Frio (W)|Calor (W)| SEER | SCOP | Tipo Interior
F-WINDFREE9 | AROOMSPXBWKNEU | AROOMSPXBWKXEU | 2.500 | 3.200 |6,1 (A++)| 4,0 (A+) | R410A | 828 x 267 x 265 ‘ 720 x 548 x 265 | 419 ‘ 500 ‘ 919

F-WINDFREE12 AR12MSPXBWKNEU|AR12MSPXBWKXEU| 3.500 ‘ 3.500 |6,1 (A++)[ 4,0 (A+) 1.025

R410A | 828 x 267 x 265 ‘ 720 x 548 x 265 | 472 ‘ 553

(1) Garantia para compresor Digital Inverter Series: Wind-Free ™ Optimum, Wind-Free ™ Standard y Wind-Free ™, en aparatos adquiridos en Esparia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con
fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.
**Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexién de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

Nuevo refrigerante R32

Los refrigerantes son una parte esencial en la climatizacion, por lo que es muy importante elegirun

refrigerante que tenga un bajo impacto ambiental:Samsung ha incorporado el refrigerante R32* a
sus gamas de climatizacion, es mas respetuoso con el medio ambiente y tiene un menor impacto
ambiental para proteger la capa de ozono y reducir calentamiento global.

*Consultar modelos.




Compresor Digital Inverter de 8 polos

Inverter de 8 polos

El compresor Inverter de 8 polos es el elemento fundamental de la avanzada tecnologia Digital Inverter de Samsung. Utiliza un
motor de 8 polos en lugar de 4 en el compresor de la unidad exterior. Su principal ventaja es que reduce las fluctuaciones de par.
Asi, el funcionamiento resulta mas eficaz y eficiente, con menos vibraciones y con un consumo de energia més ajustado.

*Segln pruebas internas de motores de compresores realizadas en octubre de 2015, utilizando climatizadores Samsung.

DIGITAL INVERTER CONVENCIONAL DIGITAL INVERTER DE 8 POLOS

SAMSUNG

Control Wi-Fi  smarTwiri  “* Connect

La tecnologia Smart Wi-Fi te permite controlary programar de forma remota tu climatizador Samsung tanto dentro como fuera de casa.
Desde la aplicacién “Samsung Connect™™ podras supervisar y controlar los ajustes para tener la temperatura deseada desde antes de llegar
a casa. Puedes encendery apagar el climatizador, controlar la temperatura o elegir el modo de funcionamiento.

AR

(1) Con la aplicacion Samsung Connect podrés manejar el climatizador dentro y fuera de casa desde cualquier lugar. Podrés obtener la temperatura deseada minutos antes de llegar a casa. Es necesario descargarse

la aplicacién Samsung Connect en SamsungApps y registrarse en www.samsungsmartappliance.com. Gracias a la conexion Wi-Fi podrés controlar el climatizador desde la pagina web o la aplicacion antes mencionada.
Esta funci6n puede verse afectada por las condiciones de cobertura. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Consultar modelos.
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SMART wiri *
Nuevo F

SerieH 6700

Unidad interior Unidad exterior Frio (W) |Calor (W)| SEER | SCOP
F-H6709 | AROOSKSWSBWKNET [ AROOKSWSBWKXET | 2.500

[1[»»1[1:1?1

Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Interior Exterior

826 x 261 x 261 | 720 x 548 x 265

F-H6712 | AR12KSWSBWKNET | AR12KSWSBWKXET | 3.500 3.800 |6,1 (A++)

4,0 (A4) | R410A

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

AR09/ AR12 SMARTWiri **  AR18/AR24  SMARTWiri *
Nuevo 4

Serie 6100N I =

F-N-6109 | AROONXWSAURNEU | AROONXWSAURXEU | 2.700 3.200 (6,4 (A++)| 3,8(A)

| 826 x 261 x 261 ‘ 720 x 548 x 265 | 486

509 ‘ 995

SEORE

Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)
T
719

826 x 261 x 261 | 660 x 475x 242 | 328 391

F-N-6112 | AR12NXWSAURNEU | AR12NXWSAURXEU | 3.500 | 3500 |6,1(A++) 38() | [E57)

826 x 261 x 261 | 660 x 475x 242 | 373 436 809

F-M-6718 | AR18MSWSAWKNEU | AR18MSWSAWKXEU | 5.000 6.000 |6,1(A++)| 3,8(A) | R410A

1.065 x 301 x 294 | 880 x 638 x 310 | 499 699 | 1.198

1.065 x 301 x 294 | 880 x 638 x 310 | 750 899 | 1.649

F-M-6724 | AR24AMSWSAWKNEU | AR24MSWSAWKXEU | 6.800 7.700 6,1 (A++) 3,8(A) | R410A

*Presién Sonora Minima Modelos F-N-6109 y F-N-6112.
**Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

Nuevo B

Serie 5400N & - e @

m

F-N5409 | AROONXFPEWQNEU | AROONXFPEWQXEU | 2.700 3.200 (6,4 (A++)| 3,8(A)

)

B o B0

Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)
BT T N R T

820 x 285 x 215 | 660 x 475 x 242

F-N5412 | AR12NXFPEWQNEU | AR12NXFPEWQXEU | 3500 | 3.500 |6,1(A++) 3.8(A) m

820x285x215 | 820x285x215 | 338 396 734

F-N5418 | AR18NSFPEWQNEU| AR18NSFPEWQXEU | 5.000 6.000 (6,1 (A++)| 3,8(A) | R410A

1.065 x 298 x 230| 1.023 x 742 x 413 | 520 639 | 1.159

1.065 x 298 x 230| 1.023 x 742 x 413 | 716 876 | 1.592

F-N5424 | AR24NSFPEWQNEU| AR24NSFPEWQXEU | 6.500 7.400 (6,1 (A++)| 3,8(A) | R410A
*Presion Sonora Minima Modelos F-N5409 y F-N5412.

000

Serie HQ9000

Modelo Capacidad nominal | Clasif. energética

\

OH .

Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

7.0

Q9000 ‘AF24FSSDAWKNEU AF24FSSDAWKXEU| 7.200 ‘ 8.200 (As)

3.8 (A) | R410 |

880 x 950 x
320

360 x 1.984 x
269 (@ 390)

1.600 ‘ 2.400 ‘ 4.000

(1) Garantia para compresor Digital Inverter Series: Wind-Free™ Optimum, Wind-Free™ Standard y Wind-Free™, en aparatos adquiridos en Esparia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento

con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.

(2) Garantia para compresor Inverter Serie M 6100, M 6700, Serie M 5400 y Serie H Q9000 en aparatos adquiridos en Esparia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra.

Solo para reparaciones por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.



Guia Técnica Doméstica

Splits 1x1 Inverter. Bomba de calor

Serie Wind-Free ™ Optimun

GAMA 1x1 SPLIT INVERTER

SMART Wifi *

—— %

Serie Wind-Free ™ Light

Potencia Nominal (kW)

SMART Wifi ¥

Serie Wind-Free ™

Consumo Nominal (kW)

SMART Wiri *

Proteccion (A)

SMART Wiri *

Serie 6100N (AR09 y AR12)

| Conexiones Frigorificas |

Alimentacion

SMART Wifi *

Serie 6100N (AR18 y AR24)

Serie 5400N

| Interconexion (Int. / Ext.) | Distancias Max. (m)|

Refrigerante

Gas (") Int. / Ext. | Tension @, #, V, Hz Precarga (m)| Carga adicional (g / m)

F-WINDFREESN 2,5 3,2 0,60 0,85 3,10 4,00 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 1,5 8 15 R32 5 15
F-WINDFREE12N 3,5 3,5 0,98 0,94 4,60 4,40 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 1,5 8 15 R32 5 15
F-WINDFREE18N 5,0 6,0 1,45 1,75 6,60 7,90 25 1/4" 172" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5 44T 1,5 15 30 R410A 5 15
F-WINDFREE24N 6,5 7,4 2,28 2,59 10,00 11,50 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5 44T 1,5 15 30 R410A 5 15

F-WINDFREE9SC 2,7 3,2 0,82 0,84 4,00 4,00 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 m 5 15
F-WINDFREE12C 3,5 3,5 1,22 0,95 5,60 4,30 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 1,5 8 15 R32 5 15
F-WINDFREE18C 5,0 6,0 1,45 1,75 6,60 7,90 25 1/4" 172" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5 44T 1,5 15 30 R410A 5 15
F-WINDFREE24C 6,5 7,4 2,28 2,59 10,00 10,80 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 R410A 5 15

F-WINDFREES

2,5

3,2

0,67

0,86

3,60

4,50

20

1/4"

3/8"

Exterior

1, 2, 220-240, 50

4+T

R410A

15

F-WINDFREE12

3,5

3,5

1,06

0,94

5,00

4,50

20

1/4"

3/8"

Exterior

1, 2, 220-240, 50

4+T

R410A

15

F-H6709

2,5

3,2

0,82

0,84

4,00

4,00

20

1/4"

3/8"

Exterior

1, 2, 220-240, 50

4+T

R410A

15

F-H6712

3,5

3,8

1,22

0,95

5,60

4,30

20

1/4"

3/8"

Exterior

1, 2, 220-240, 50

44T

R410A

15

F-N-6109 2,7 3,2 0,82 0,84 4,00 4,00 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2,220-240, 50 1,5 44T 1,5 8 15 R32 5 15
F-N-6112 3,5 3,5 1,22 0,95 5,60 4,30 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 4+T 1,5 8 15 R32 5 15
F-M-6718 5,0 6,0 1,45 1,75 6,60 7,90 25 1/4" 172" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5 44T 1,5 15 30 R410A 5 15
F-M-6724 6,8 7,7 2,26 2,56 10,00 11,20 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5 44T 1,5 15 30 R410A 5 15

F-N5409 2,7 3,2 0,82 0,84 4,00 4,00 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 1,5 8 15 R32 5 15
F-N5412 3,5 3,5 1,22 0,95 5,60 4,30 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 1,5 8 15 R32 5 15
F-N5418 5,0 6,0 1,45 1,75 6,60 7,90 25 1/4" 172" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5 44T 1,5 15 30 R410A 5 15
F-N5424 6,5 7,4 2,28 2,59 10,20 11,50 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5 4+T 1,5 15 30 R410A 5 15

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.




Free Joint Multi

Free Joint Multi es una gran solucién para establecimientos que requieran un sistema de climatizacion flexible, eficiente y fiable.
Una Gnica unidad exterior Free Joint Multi puede dar servicio a un maximo de cinco unidades interiores de distintos tipos.

Amplia gama de
unidades interiores

Es posible utilizar
5 unidades interiores
con una misma
unidad exterior.

Caracteristicas e Compresor Inverter ® Controlador de onda sinusoidal

* Aislamiento acustico del compresor ® Facil instalacion

Compresores BLDC Twin

Las unidades exteriores FJM utilizan compresores BLDC Twin con piezas méviles de gran estabilidad. Estas unidades reducen
las variaciones de par en un 70% en comparacion con el compresor BLDC convencional Samsung.

Motor BLDC de alta eficiencia

+ Disefio creativo del nicleo del motor
* Iman de neodimio de alta densidad
* Estator de tipo concentrado

Vibraciones extremadamente bajas

Convencional
Samsung

Piezas moviles altamente estables

+ Optimo material de acoplamiento
de rodillos y paletas

* Cojinetes de alta resistencia

* Paletas revestidas

* Ejes revestidos

Nuevo
Samsung

Controlador de onda sinusoidal

Todos los modelos FJM de Samsung han adoptado un controlador de onda sinusoidal. Su funcién consiste en atenuar
las ondulaciones de la corriente, con el fin de mejorar el nivel sonoro y reducir la generacién de ruido.

Nuevo controlador de onda Controlador de onda cuadrada
sinusoidal Samsung convencional Samsung
Onda d
= OBES PRRRT

Rizado
de par

Aislamiento acUstico del compresor

El material de aislamiento acustico de doble capa cubre la totalidad del compresor. Su misién consiste en absorber
y minimizar el ruido, para que el funcionamiento del climatizador resulte més silencioso.
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Gama Free Joint Multi Inverter Gama Free Joint Multi Inverter
Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1 Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1

Tablas de compatibilidades Tabla de compatibilidades

Unidades Interiores Unidades Exteriores

AJO40MCJ2EH/EU | AJOSOMCJ2EH/EU | AJO52MCJ3EH/EU | AJO68MCJ3EH/EU | AJO70MCJ4EH/EU | AJOBOMCJ4EH/EU | AJ100MCJSEH/EU

AJO40MCJ2EH/EU | AJOSOMCJ2EH/EU | AJ052MCJ3EH/EU | AJO68MCJ3EH/EU | AJO70MCJ4EH/EU | AJOBOMCJ4EH/EU | AJ100MCJSEH/EU

Unidades Conectables Unidades Conectables

2x1(4.0kW) | 2x1(5.0kW) | 3x1(5.2kW) | 3x1(6.8kW) | 4x1(7.0kW) | 4x1(8.0kW) | 5x1(10.0kW) 2x1(4.0kW) | 2x1(5.0kW) | 3x1(5.2kW) | 3x1(6.8kW) | 4x1(7.0kW) | 4x1(8.0kW) | 5x1(10.0kW)

ARO7NXPXBWKNEU L] . ] . . . .
AJO26NB1DEH/EU . . . . . . .
AROINXPXBWKNEU . . . . . . .
AR12NXPXBWKNEU * * * : * * : Mini cassette de 4 vias S AJO35NB1DEH/EU . . . . . y y
Serie Wind-Free ™ Optimun  AR18NSPXBWKNEU . . . . ° . Wind-Free ™
AR24NSPXBWKNEU . . . . AJNO16NDEHA/EU . . . . . . .
ARO7NXWXCWKNEU . . . . . . .
AJNO20NDEHA/EU . . . . . . .
AROINXWXCWKNEU o . . . o o . A
E - AR12NXWXCWKNEU . . . . . . . @ AJNO26NDEHA/EU . . . . . . .
£ Serie Wind-Free ™ Light  AR18NSWXCWKNEU . . . . . .
[} .. .
3 Mini cassette de 4 vias S AJNO35SNDEHA/EU . o o . . . .
L% AR24NSWXCWKNEU . . . .
1]
o
8 — AR09MSPXBWKNEU . . . . o o . AJNO52NDEHA/EU . . . .
g
§ Serie Wind-Free ™ AR12MSPXBWKNEU y . . . . . . e— AJ026NB1DEH/EU . . . . . . .
3 ==
£ = il ’ ) ) ’ ' ' i Cassettede 1 via Sim — p;035NB1DEH/EU . . . . . . .
S Wind-Free
(=) Jea
AR12KSWSBWKNET . . . . . . .
@ .
g Serie H 6700 - = MHO26FSEA ° ° ° . . . .
® ARO7NXWSAURNEU o . . . . . o
E =
§ ARO9INXWSAURNEU . . . . . . . Cassette de 1 via Slim MHO35FSEA . . . . . . .
© -
= AR12NXWSAURNEU . . . . . . .
= ) s - NJO2BLHXEA . . . . . . .
Serie 6100N AR18MSWSAWKNEU . . . . . . g b
AR24MSWSAWKNEU . . . . Conductos baja silueta NJO35LHXEA . . . . . . .
ARO7NXFPEWQNEU . . . . . . .
L MHO052FUEA . . . .
~ . ARO9NXFPEWQNEU . . U ] . ° * Conductos Standard
- AR12NXFPEWQNEU . . . . . . .
-— ~ MHO26FJEA . o . . . . .
Serie 5400N AR18NSFPEWQNEU . ° . . . . S——
AR24NSFPEWQNEU . . . . =| MHO35FJEA . ] . . . . .
Unidades exteriores Suelo MHO052FJEA . L L .
Unidades interiores

Wind-Free ™ Optimum (7/9/12 kW) . . . .
Wind-Free ™ Optimum (18/24 kW) . .
Wind-Free ™ Light (7/9/12 kW) . . ) °
Wind-Free ™ Light (18/24 kW) . o
Serie H 6700 (18/24 kW) o o
Serie 6100N (7/9/12 kW) . . . .
Serie 6100N (18/24 kW) . .
Serie 5400N (7/9/12 kW) . . . .
Serie 5400N (18/24 kW) . .

18 19



Unidades Exteriores Inverter
2x1, 3x1, 4x1, 5x1

AMUNG
Nuevo R32

- . “" AJO4ON y AJOSON

—

Capacidad nominal

Unidad exterior*

FunovENT
T A Tt

P

Clasificacion energética Conexiones frigorificas Dimensiones netas

Liquido () AxHXxP (mm)

AJO4ONCJ2EG/EU | 4.000 4.200 45/ 46 2 8,5 (A+++) 4,6 (A++) |  1/4x2 asx2 |[EFD| 790x548x285 |1.105
AJO40MCJ2EH/EU |  4.000 4.400 45/47 2 6,8 4,3 1/4x2 3/8x2 | R410 | 790x545x285 | 1.105
AJO50NCJ2EG/EU | 5.000 5.700 46/47 2 8,5 (A+++) 4,6 (A++) |  1/4x2 38+1/2 |[EF)| 790x548x285 | 1.265
AJO50MCJ2EH/EU | 5.000 5.700 46 /47 2 6,4 4,0 1/4x2  |38x1+1/2x1| R410 | 790x545x285 | 1.265
AJO52MCJ3EH/EU | 5.200 6.300 46/47 3 6,4 4,0 1/4x3  |38x2+1/2x1| R410 | 880x638x310 | 1.492
AJOBBMCJ3EH/EU |  6.800 8.000 48/49 3 6,1 4,0 1/4x3  |38x1+1/2x2| R410 | 880x793x310 | 1.790
AJO7OMCJ4EH/EU |  7.000 8.600 48/49 4 56 38 1/4x4  |38x2+1/2x2| R410 | 880x793x310 | 2.202
AJOBOMCJ4EH/EU |  8.000 9.300 49/50 4 53 36 1/4x4  |1/2x3+5/8x1| R410 | 880x793x310 | 2.708
AJ100MCJSEH/EU | 10.000 | 12.000 54/56 5 6,1 4,0 1/4x5 |1/2x3+58x2| R410 | 940x998x330 | 3.412

*Instalacion minima de 2 unidades interiores.

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espana. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Nuevo refrigerante R32

Los refrigerantes son una parte esencial en la climatizacion, por lo que es muy importante elegirun

refrigerante que tenga un bajo impacto ambiental:Samsung ha incorporado el refrigerante R32* a
sus gamas de climatizacion, es mas respetuoso con el medio ambiente y tiene un menor impacto
ambiental para proteger la capa de ozono y reducir calentamiento global.

*Consultar modelos.

Unidades Interiores. Combinaciones Multi Split Inverter
Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1

SMARTWifi *
"
. . . = =
Serie Wind-Free ™ Optimun =

Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

A4
v

E D)

J J

ARO7NXPXBWKNEU 2.000 2.200 828 x 267 x 265 403
ARO9INXPXBWKNEU 2.500 3.200 828 x 267 x 265 419
AR12NXPXBWKNEU 3.500 3.500 828 x 267 x 265 472
AR18NSPXBWKNEU 5.000 6.000 1.065 x 301 x 311 616
AR24NSPXBWKNEU 6.500 7.400 1.065 x 301 x 311 859

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexién de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

Unidades Interiores. Combinaciones Multi Split Inverter
Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1

N
SMART Wifi 9 )
Nuevo a
= i

Serie Wind-Free ™ Light ©)@)#)(1]

=)
*

v.v
v

D) [

Unidad Interior Frio (W) Calor (W) Interior Tipo Interior
ARO7NXWXCWKNEU 2.000 2.200 828 x 267 x 265 [ R32 | 345
AROINXWXCWKNEU 2.750 3.200 828 x 267 x 265 [R32] 372
AR12NXWXCWKNEU 3.500 3.500 828 x 267 x 265 [R32] 424
AR18NSWXCWKNEU 5.000 6.000 1.065 x 301 x 311 R410A 551
AR24NSWXCWKNEU 6.500 7.400 1.065 x 301 x 311 R410A 766

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

SMART Wifi * 220 @ 2
il a { l(” \ =
Serie Wind-Free ™ = 9@ (a

Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) Refrigerante P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Frio (W) Calor (W) Interior Tipo Interior
AR09MSPXBWKNEU 2.500 | 3.200 828 x 267 x 265 R410A 419
AR12MSPXBWKNEU | 3500 | 3500 | 828 x 267 x 265 | R410A | 472

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

SMART Wifi *

Nuevo

. - ), f
Serie H 6700 . BICIEIE

|
)
R |

EX)

Unidad Interior Frio (W) Calor (W) Interior Tipo Interior
ARO9KSWSBWKNET 2.750 3.200 826 x 261 x 261 R410A 473
AR12KSWSBWKNET | 3500 | 3500 | 826 x 261 x 261 | R410A | 486

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

SMARTWifi ©
Nuevo - n .
= 47 (”

Serie 6100N = o4 [BBCE]

Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

)
EE D)

ARO7NXWSAURNEU 2.000 2.200 826 x 261 x 261 [ R32 ] 308
AROINXWSAURNEU 2.750 3.200 826 x 261 x 261 [R32] 328
AR12NXWSAURNEU 3.500 3.500 826 x 261 x 261 [R32 ] 373
AR18MSWSAWKNEU 5.000 6.000 1.065 x 301 x 294 R410A 499
AR24MSWSAWKNEU 6.800 7.800 1.065 x 301 x 294 R410A 750

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.



—— |
Serie 5400N & S > O | F

T Dimersiones AxtixP mm) PVR. (Euros)

EN)

ARO7NXFPEWQNEU 2.000 2.200 820 x 285 x 215 [ R32 ] 269
ARO9NXFPEWQNEU 2.700 3.200 820 x 285 x 215 [R32] 300
AR12NXFPEWQNEU 3.500 3.500 820 x 285 x 215 [R32] 338
AR18NSFPEWQNEU 5.000 6.000 1.065 x 298 x 230 R410A 520
AR24NSFPEWQNEU 6.500 7.700 1.065 x 298 x 230 R410A 716

Nuevo .
o o , . oW . - o ) 2
Mini Cassette de 4 vias SWind-Free™ = V \| 51| =

Unidad Interior Calor (W)

D)

Nivel sonoro
dB(A)

Interior

AJO16NBNDEH/EU 1.600 2.000 33/29/24 575 x 250 x 575 551 230 51 832
AJO20NBNDEH/EU 2.000 2.200 33/29/24 575 x 250 x 575 564 230 51 845
AJO26NBNDEH/EU 2.600 2.900 33/29/24 575 x 250 x 575 638 230 51 919
AJO35NBNDEH/EU 3.500 3.800 35/31/27 575 x 250 x 575 673 230 51 954
AJO52NBNDEH/EU 5.200 5.600 39/36/32 575 x 250 x 575 815 230 51 1.096
Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) = ]
PC4SUFMAN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS WIND-FREE ™ 620 x 57 x 620 230 - ‘ %
AR-EHO3E Control remoto inaldmbrico para sistema Wind-Free ™ I - 51 -
Accesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack. PC4SUFMAN AR-EHO3E

N

Mini cassette de 4 vias S == B U B

Capacidad nominal NielSonors Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)
525 227 52 804

AJNO16NDEHA/EU 1.600 2.000 33/29/24 575 x 250 x 575
AJNO20NDEHA/EU 2.000 2.200 33/29/24 575 x 250 x 575 537 227 52 816
AJNO26NDEHA/EU 2.600 2.900 33/29/24 575 x 250 x 575 607 227 52 886
AJNO35NDEHA/EU 3.500 3.800 35/31/27 575 x 250 x 575 642 227 52 921
AJNO52NDEHA/EU 5.200 5.600 39/36/32 575 x 250 x 575 776 227 52 1.055
Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)
PC4SUSMC PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS 620 x 45 x 620 227
MR-EH00 CONTROL REMOTO INALAMBRICO I - | 52 X ) =
Accesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack. PC4SUSMC MR-EHO00

Nuevo

Cassette 1 via Slim Wind-Free ™

| —
lm ((ANw)

[ )

!

Nivel sonoro P.V.R. (Euros)
a0 e | oo | Pk |
AJO26NB1DEH/EU 2600 | 3300 32/29/26 970 x 135 x 410 578 | 247 | 51 | 876
AJO35NB1DEH/EU | 3500 | 4000 | 37/33/30 | 970 x 135 x 410 | 6713 | 247 | 51 | o7
Accesorios incluidos l\
PCINWFMAN PANEL CASSETTE 1 VIA WIND-FREE ™ 1.198 x 35 x 500 247 = - %
AR-EHO3E Control remoto inalambrico para sistema Wind-Free ™ I - 51 ‘ —
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC1NWFMAN AR-EHO3E

22

ke I

Cassette de 1 via Slim = NGS——.

| o
mn

RSO

Capacidad nominal Nivel sonoro Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

FH 1)

Unidad Interior Calor (W) dB(A) Interior
MHO026FSEA 2.600 2.900 31/28/25 970 x 135 x 410 549 202 52 803
MHO35FSEA | 350 | 3800 36/33/30 | 970 x 135 x 410 | e | 202 | 52 | 803
Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) L —n l
PSSMA PANEL CASSETTE 1 ViA SLIM 1.180 x 25 x 460 202 5’!
MR-EH00 CONTROL REMOTO INALAMBRICO - | 52 — =S
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PSSMA MR-EH00

3 T e Z| | == 2
L X l]
Conductos baja silueta * — | R
dB(A)

estatica
e
NJO26LHXEA | 2600 | 2900 | 30/28/25 | 0/2/4 | 900 x 199 x 600 | 642
NJO35LHXEA | ss00 | 3800 | 32/30/27 | o0/2/4 | 900 x 199 x 600 | 669
Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)
MDP-E075SEE3D BOMBA DE DRENAJE 128 : E@

MDP-E075SEE3D

Conductos Standard LL!

Unidad Interior Frio (W) Calor (W)

,
< ¥
Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

Interior Interior

s

Presion
estatica
(mmAQ)

Nivel sonoro
dB(A)

MHO52FUEA 42/41/39 900 x 260 x 480 796
Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)
MDP-M075SGU3 BOMBA DE DRENAJE 160

¥

MDP-M075SGU3

] "

Suelo 2 e | | (B

Capacidad nominal N GIEenors Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

&)

MHO26FJEA 2.600 2.900 36/21/23 720 x 620 x 199 650
MHO35FJEA 3.500 3.800 38/35/34 720 x 620 x 199 710
MHO52FJEA 5.200 5.600 43/39/32 720 x 620 x 199 835




Guia Técnica Free Joint Multi

X

Tablas de combinaciones de potencia Free Joint Multi

AJO40NCJ2EG/EU

Capacidad

w

X

Combinacién de Combinacién de

H

Capacidad
__ coP | scop
NOM

Modelo AJO40NCJ2EG/EU AJO40MCJ2EH/EU AJO50NCJ2EG/EU AJO50MCJ2EH/EU AJ052MCJ3EH/EU unidades interiores unidades interiores
Alimentacion Tensién 0,#,\Hz 1, 2, 220~240, 50 1,2,220~240,50 1, 2, 220~240, 50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 T IR T 900 244 | Arer 000 067 | At
Eg:ﬁi’r‘]g'f Frio kw 4,0 4 5,0 5 5,2 2,042,5 1300 | 4000 | 4700 920 435 | Aves 920 457 | Ars
Galor kW 4,2 4,4 5.6 5,7 6,3 2,043,5 1300 4000 4700 930 43 | Aret 930 452 | At
Consumo  Frio kW 0,9 1,02 1,22 1,32 1,35 25425 1300 4000 4700 940 426 | A+ 940 447 | A++
total Calor kW 0,9 0,99 1,28 1,35 1,4 2,5+3,5 1300 4000 4700 950 421 | A+ 950 4,42 | A+t
wgngad E"T 2 3':: 3'; g'g 662 g‘i La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 6,0kW modo frio y 7,3kW modo calor.
alor ) s s B 8
COP Frio W/W A 4,44 3,92 4,1 3,79 3,85
Calor  W/W A 4,67 4,44 4,38 4,22 4,5
Compresor  Tipo - Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Rotary Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin
Salida kW xn 4.09 x 1 2.696 x 1 4.09 x 1 4572 x1 4572 x1 A O 40 M C 2 E H / E U
Carga inicial cc 350 320 350 500 500
Ventilador  Tipo - Propeller Propeller Propeller Propeller Propeller "
Caudaldeaire  mY/min. 29,7 29,7 33,05 331 38 Combinacion de Combinacion/ds cop | scop
Motor del  Modelo - BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC unidades interiores unidades interiores
ventilador  Salida x n W 20 x 1 40 x 1 40 x 1 20 x 1 20 x 1 |_MiN | NOM [ MAX | NOM | mlm-m
TN T R T i | | | vt | 9% | o T T
frigorfficas =19 0,"xEA 1/4"x 2 1/4"x 2 1/4" x 2 1/4" x 2 1/4"x 3 : = : -
= 959 %2 95302 9532 X217 X YSTPISFITE 1300 4000 4500 1180 339 | A++ 1000 4400 4700 1160 379 | A+
Gas o, e ¢ o o 18 ot 1300 4000 4500 1180 339 | A++ 1000 4400 4700 1160 379 | A+
S 0, " xEA 3/ 830’( 2 3/ 830’( 2 3/ 830X 2 3/8" x 1 ;0 172" x1 3/8" x 25’:)1/ 2" x1 1300 | 4000 | 4500 1020 392 | A++ 1000 | 4400 | 4700 990 444 | A
I NCI
mzx?m%:s P(::raunidad e 2 25 20 25 20 20 La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 6,0kW modo frio y 7,3kW modo calor.
Vertical m 7,5 15 7,5 15 15
Refrigerante Tipo - [ R32 ] R410A [ R32] R410A R410A
Carga de fabrica kg 0,98 1,2 1,18 1,6 1,9
Presion  Frio dB(A) 45 45 46 46 46 AJ O 5 O N CJ 2 EG / E U
sonora Calor dB(A) 46 47 47 47 47
Potenci
P o % o % 204 & " Gonsumo "
5 ombinacion de ombinacion de
- - , . . o " . COP | SCOP
Dimensiones Netas (AnxAlxP) ~ mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 unidades interiores unidades interiores
. o lm-lm--m-
I 2,042,5 1300 4600 5200 1120 411 | At — 2,243,2 1400 5100 5460 1310 3 89
() 2,0+43,5 1400 5000 5500 1230 4,07 | A+t (®) 2,2+4,0 1400 5600 6300 1290 4,34 A++
e 2,542,5 1400 5000 5500 1220 41 | A+t By 3,2+3,2 1400 5600 6300 1280 438 | A+t
q 2,5+3,5 1400 5000 5500 1230 4,07 | A+t 3,2+4,0 1400 5600 6300 1290 434 | A+t
35435 1400 5000 5500 1240 4,03 | A+t 4,0+4,0 1400 5600 6300 1300 431 | A+t

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como maximo de 8,5kW modo frio y 10,0kW modo calor.

|

> = > =)
Modelo AJOBBMCJ3EH/EU AJO70MCJ4EH/EU AJOBOMCJ4EH/EU AJ100MCJ5EH/EU
Alimentacion Tensin 0,#VHz 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 AJ O 5 O M CJ 2 E H / E U
Potepcila\ Frio kW 6,8 7 8 10
fomina Calor kw 8 8,6 9,3 12
Consumo  Frio kw 2 1,9 2,3 2,9 qzm‘;’ i"afcit"’"- e _ C-Z'“: i"a-°ié"- oo COP | scoP
toal ___ Calor kW 191 2 2.2 2,93 e e LN Now T WA | Now | e s || o]
Intensidad ~ Frio A 9,2 8,7 10,5 13,3 2,042,0 1300 4000 4800 350 3,21 1100 4400 4750 1220 3,61
nominal Calor A 8,7 9,2 10,1 13,4 2,042,5 1300 4600 5200 350 3,22 1100 5100 5460 1410 3,62
cop Frio  W/W A 3,4 3,68 3,68 3,45 2,0+43,5 1400 5000 5400 350 3,36 1100 5700 6300 1520 3,75 A+
Calor W/W A 4,19 4,3 4,3 4,1 2,0+45,0 1400 5000 5400 350 3,45 1100 5700 6400 1440 3,96 A
Compresor  Tipo - Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin 2,5+2,5 1400 5000 5400 350 3,33 1100 5700 6300 1550 368 | A+
. 2,5+3,5 1400 5000 5400 350 3,33 1100 5700 6300 1550 3,68 A+
Salida kWxn 5.919x 1 7.766 x 1 7.766 x 1 9.171 x1 2,5+5,0 1400 | 5000 | 5400 350 3,45 1100 5700 6400 1440 396 | A
Carga inicial cc 650 650 700 1200 3,5+3,5 1400 5000 5400 350 3,33 1100 5700 6300 1470 3,88 A
Ventilador TipO - Propeller Propeller Propeller Propeller 3,5+5,0 1400 5000 5400 350 3,79 1100 5700 6400 1350 4,22 A
Caudal de aire m*/min 47,5 44,8 45,4 70,6 La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 8,5kW modo frio y 10,0kW modo calor.
Motor del  Modelo = BLDC BLDC BLDC BLDC
ventilador  sgjida x n w 124 x 1 124 x 1 124 x 1 125 x 1
Qone,x_iones Liquido ®, mm x EA 6.35x 3 6.35x 4 6.35x 4 6.35x5
frigorfficas -9 0,"xEA 1/4"x 3 1/4" x 4 1/4" x 4 1/4" x5 .
Gas , mmx EA 952x1+12.7x2 952x2+127x2 952x2+12.7x2 9.52x2+12.7x3 Nuevo refrl erante R32
O, "xEA 3/8" x1+1/2" x 2 3/8"x2+1/2" x 2 3/8" x2 +1/2" x 2 3/8"x2+1/2"x3
Distancias  Total m 50 70 70 80
maximas Por unidad interior m 20 25 25 25 ] . . : P i %
Vertical m 15 15 15 15 Los refrigerantes son una parte esencial en la climatizacion, por lo que es muy importante elegirun
Refrigerante Tipo = R410A R410A R410A R410A . . : . : *
Carga de fabrica kg 2,2 28 28 33 refrigerante que tenga un bajo impacto ambiental:Samsung ha incorporado el refrigerante R32* a
o o ;’SEQ} = a8 - 2 sus gamas de climatizacion, es mas respetuoso con el medio ambiente y tiene un menor impacto
Potencia sonora dB(A) 64 64 64 70 ambiental para proteger la capa de ozono y reducir calentamiento global.
Peso Neto kg 55,6 62 62 77 4 l el
Dimensiones Netas (AnxAlxP) mm 880 x 793 x 310 880 x 793 x 310 880 x 793 x 310 940 x 998 x 330 Consultar modelos.
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AJO52MCJ3EH/EU AJO70MCJ4EH/EU

G c Consumo
el Combinacién de apacied pacy Combinacion de

omoraconde L w | w | e | w | w | cop|scop omonecon
unidades interiores - unidades interiores - unidades interiores - -
IIIHIIIEII-IEI- |_MIN_]_Nom | MAX_| _NOM |

Capacidad

Combinacién de
unidades interiores

Combinacion de

2,0+2,0 1300 4000 4800 1240 3,23 2,242, 1400 4400 5060 1220 3,61 A+ 2,0+2,0 1500 4000 4800 1240 323 | A+ 2,242,2 A+
2,0+2,5 1300 4600 5520 1410 326 | A+ 2,2433 1400 5100 5870 1410 3,62 A 2,0+2,5 1690 4600 5520 1430 322 | A+ 2,2433 2040 5100 5870 1410 3,62 A
2,043,5 1300 5000 6290 1520 329 | A+t 2,2+4,0 1400 5600 6440 1540 3,64 A 2,0+435 1770 5500 6600 1710 322 | A+ 2,2+4,0 2110 6000 6900 1760 34 A
2,045,0 1380 5200 6600 1540 338 | A+ 2,2+6,0 1400 6000 6900 1660 3,61 A 2,0+5,0 1900 7000 8400 2180 3.21 A 2,2+6,0 2200 7800 9130 2160 3,61 A
T 2,542,5 1300 | 5000 | 5800 1550 323 | A+ 3,3+33 1400 | 5800 | 6300 1600 363 | A+ 2,5+2,5 1750 | 5200 | 6240 1660 318 | A+ 3,3+3,3 2100 | 5800 | 6670 1600 363 | A+
X 25435 1300 | 5000 | 6400 1510 331 | A++ 3.3+4,0 1400 | 5800 | 6300 1600 363 | A 25+35 1820 | 6100 | 7320 1880 324 | A+ 8,3+4,0 2170 | 6700 | 8040 1940 345 | A
(@) 2,5+5,0 1380 5200 6800 1540 338 | A+ 3,3+6,0 1400 6300 7300 1740 362 | A 2,5+5,0 1900 7000 8400 2180 3,21 A 3,3+6,0 2200 7800 9600 2160 3,61 A
35435 1300 5200 6560 1540 338 | A+ 4,044,0 1400 5900 6880 1630 3,62 A 3,5+43,5 1900 7000 8000 2490 2,81 A 4,0+4,0 2200 7600 9120 2180 349 | A
2,0+2,0+2,0 1700 5200 6380 1500 347 | A+ 2,2+2,2+2,2 1400 5800 6760 1590 3,65 A :’gig'g 1283 ;ggg gggg ;:):)g ggg : :g:g’g ;:gg 2;§g 190724;’0 :zgg 2’% :
2,0+2,0+2,5 1700 5200 6490 1530 340 | Ar 2,2+2,2+3,3 1400 5900 6840 1650 3,58 A AR : sl :
2,0+2,0435 1700 | 5200 | 6800 1420 | 366 | A+ 2,212,2+4,0 1400 | 6300 | 7300 1660 | 380 | A 20:2.0:29 1570 | S Ta 10% a® A 222022 28 | oo T 150 oA
2,0+2,5+2,5 1700 5200 6600 1390 374 | Ar 2,243,3+3,3 1400 6000 6920 1590 3,77 A 2012055 1900 6680 3020 1835 364 A 22422040 2200 8200 9590 1930 425 a
2,0+42,5+35 1700 | 5200 6800 1420 366 | A+ 2,2+43,3+4,0 1400 | 6300 7300 1630 387 | A T 2,042,04,5,0 1900 | 7000 | 8900 1850 378 | A+ 2,042,246,0 2200 8600 | 10300 1960 439 | A
2,5+2,5+2,5 1700 5200 6800 1350 385 | A+ 3,3+3,3+3,3 1400 6300 7300 1400 4,50 A T 2,0+2.5425 1900 6650 7980 1830 563 | Ar 22433433 2200 5000 9360 1900 21 A
La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 8,5kW modo frio y 10,0kW modo calor. (@) 2,0+2,5+3,5 1900 6740 8080 1840 3,66 A 2,2+3,3+4,0 2200 8260 9670 1930 4,28 A
2,0+2,5+,5,0 1900 7000 8900 1880 372 | Ar 2,2+3,3+6,0 2200 8600 10300 1970 4,37 A
2,0+3,5+3,5 1900 6820 8180 1850 3,69 A 2,2+4,044,0 2200 8340 9760 1950 4,28 A
2,0+3,5+,5,0 1900 7000 8900 1930 3,63 A 2,2+4,0+6,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
AJ O 6 8 FCJ 3 E H E U 2,5+2,542,5 1900 6720 8050 1840 3,65 A 3,3+3,3+3,3 2200 8250 9650 1930 4,27 A
2,5+2,5+3,5 1900 6790 8150 1850 3,67 A 3,3+3,3+4,0 2200 8330 9740 1950 4,27 A
m v 2,5+2,545,0 1900 | 7000 | 8900 1880 | 372 | A+ 3,343,346, 2200 | 8600 | 10300 | 1980 | 434 | A
Combinacion de Combinacion de W cop | scop 2,5+3,5+3,5 1900 7000 8900 1880 372 | A+ 3,3+4,0+4,0 2200 8600 | 10300 1980 434 | A
unidades interiores mmm unidades interiores MiN | nom | MAX | Nom | 3,5+3,5+3,5 1900 6990 8900 1900 3,68 A+ 4,0+4,0+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
2.0:2.0 1300 | 4000 | 4800 1240 | 3.23 22422 1400 4400 5060 1920 361 At 2,0+2,042,0+2,0 1900 6720 8070 1850 3,63 A 2,042,242,242,2 2200 8250 9660 1930 4,27 A
Y0125 1500 2500 | 5520 1210 349 A+ 22133 1200 500 6330 1290 369 - 2,0+2,0+2,042,5 1900 6780 8140 1880 3,61 A 2,2+2,2+2,2+3,3 2200 8320 9730 1950 4,27 A
Soiae 1300 | 5200 6550 530 Taor T ar 2120 1400 200 130 670 T A 2,0+2,0+2,0+3,5 1900 7000 8900 1900 368 | A+ 2,2+2,2+2,2+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
Akl , G . 2,0+2,042,542,5 1900 7000 8900 1880 372 | A+ 2,0+2,243,3+3,3 2200 8600 10300 1970 4,37 A
2,0+5,0 1300 | 6500 | 7740 | 2000 | 325 | A+ 2,2+6,0 1400 | 7800 | 8970 1990 3,92 | A+ 2.0+2,042,5+35 1900 | 7000 | 8900 1900 368 | A+ 2,2+2,243,3+4,0 2200 | 8600 | 10300 2000 430 | A
25425 1300 | 5000 | 5950 | 1660 | 3,01 | A+ 33+33 1400 6600 7590 1890 349 | A+ 2,042,542,542,5 1900 7000 8900 1900 368 | A+ 2,243,3+3,313,3 2200 8600 | 10300 2000 430 | A
2,5+3,5 1300 | 6000 | 7140 | 1980 | 3,03 { A+ 3,3+4,0 1400 7300 8400 1950 374 A 2,042,5+2,5+3,5 1900 7000 8900 1930 3,63 A 2,243,3+3,3+4,0 2200 8600 | 10300 2000 4,30 A
25450 1380 | 6800 | 8090 | 2090 | 325 | A+ 3,3+6,0 1400 7800 8970 2040 382 | A+ 2,5+2,542,5+2,5 1900 7000 8900 1900 368 | A+ 3,3+3,3+3,3+3,3 2200 8600 | 10300 2000 4,30 A
gg:g:g j‘ggg gggg ;(7)33 z?:)g 222 21 32:2:3 1228 ;(8)2(0) 22(7)2 ;333 gzi 2: La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 10,5kW modo frio y 11,8kW modo calor.
5,0+5,0 1380 | 6800 | 8090 2060 | 3,30 | A+ 6,0+6,0 1400 8000 9200 2080 385 | A+
2,0+2,042,0 1800 | 6000 | 7400 1970 | 3,05 | A+ 2,042,242, 1400 6600 8100 1760 3,75 A AJ O 8 O M CJ 4 E H / E U
2,0+2,0+2,5 1800 | 6500 | 8000 2000 | 3,25 | A++ 2,2+2,2+3,3 1400 7700 9500 1830 4,21 A
2,0+2,0+3,5 1800 | 6800 | 8400 2070 | 329 | A+ 2,2+2,2+4,0 1400 8000 9800 1920 4,17 A .
2,0+2,0+,5,0 1800 | 6800 | 8400 2000 | 3,40 | A+ 2,2+2,2+6,0 1400 8000 9800 1960 4,08 A el iEEEn 6 Hﬁ Gombinacién de cop | scop
2,0+2,5+2,5 1800 | 6500 | 8000 2030 320 | A+ 2,2+33+3,3 1400 8000 9800 1880 426 | A+ unidades interiores - unidades interiores -
2,0+2,5+3,5 1800 | 6800 | 8400 2090 325 | A+ 2,243,3+4,0 1400 8000 9800 1910 4,19 A | MiIN_[ Nom [ MAX [ NOM | | MiN [ Nom [ MAX | NOM |
2,0+42,5+,5,0 1800 | 6800 | 8400 | 2010 | 338 | A+ 2,2433+6,0 1400 8000 9800 1920 417 A 2,0+42,0 4000 4800 1240 328 | A+ 22422 1980 4400 5060 1220 361 | A+
2,0+3,5+3,5 1800 | 6800 | 8400 2010 338 | A+ 2,2+4,0+4,0 1400 8000 9800 1960 4,08 A 2,0+2,5 4600 5520 1430 322 | A+ 22+3,3 2040 5100 5870 1410 3,62 A
2,0+3,5+,5,0 1800 | 6800 | 8400 2050 332 | A+ 2,2+4,0+6,0 1400 8000 9800 1950 4,10 A i'gig's 1;;8 iggg gggg 12;13 2;2 ’:" i‘iig*g 2;;3 sggg g?gg ;:gg Z'g: 2
2,5+42,5+42,5 1800 | 6800 | 8400 2060 330 | A+ 3,3+3,3+33 1400 8000 9800 1930 4,15 A 20:68 1900 7450 640 2350 a7 A 59180 5200 8120 9300 9950 261 A
2,5+2,5+3,5 1800 | 6800 | 8400 2130 319 | A+ 3,3+3,3+4,0 1400 8000 9800 1910 419 | A+ 25125 1750 200 210 1650 a1a | Ar 33133 2100 5300 6670 1600 a3 | Ar
2,5+2,5+5,0 1800 | 6800 | 8400 | 2030 | 3,35 | A+ 3,3+3,3+6,0 1400 8000 9800 1950 410 | A+ 25135 1820 5100 7320 1900 321 - 33040 170 6700 7710 1910 345 n
2,5+3,5+3,5 1800 | 6800 | 8400 | 2020 | 3,37 | A+ 3,3+4,0+4,0 1400 8000 9800 1930 4,15 A 25450 1900 7200 8640 2240 301 A 30460 2200 7800 9360 2160 61 A
2,5+3,5+5,0 1800 | 6800 | 8400 | 2070 | 3,29 | A+ 3,3+4,0+6,0 1400 8000 9800 1980 4,04 A 25+6.8 1900 7550 8760 2380 317 A 38+8.0 2200 8350 9600 2340 357 A
3,5+3,5+3,5 1800 | 6800 | 8400 | 2000 | 3,40 | A+ 4,0+4,0+4,0 1400 8000 9800 1910 419 | A+ 35135 1900 7000 8000 2490 2.81 A 4.0+4.0 2200 7600 8740 2180 349 A
La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 11,0kW modo frio y 13,3kW modo calor. 3,5+5,0 1900 7350 8820 2290 3,21 A 4,0+6,0 2200 8120 9500 2250 3,61 A
3,5+6,8 1900 7700 8930 2400 3,21 A 4,0+8,0 2200 8450 9700 2380 3,55 A
- SAMSUNG 5,0+5,0 1900 7660 9180 2380 3,22 A 6,0+6,0 2200 8500 9950 2340 3,63 A
O = 0go 5,0+6,8 1900 7800 8970 2430 3,21 A 6,0+8,0 2200 8650 9900 2420 3,57 A
CO ntr0| W|' Fl SMARTWifi <= Connect 2,042,0+2,0 1810 | 6000 | 7200 1850 324 | A 2242,242,2 2170 | 6600 | 7590 1830 361 | A
2,0+2,0+2,5 1870 6600 7920 2000 3,30 A 2,2+2,2+3,3 2200 7300 8400 1950 3,74 A
La tecnologia Smart Wi-Fi te permite controlar y programar de forma remota tu climatizador Samsung tanto dentro como fuera de casa. 2,0+2,0+3,5 1900 | 7200 | 9000 2290 | 514 | A 22+2,2+4,0 2200 | 8200 | 959 2150 | 381 | A
. (1) 2 . . 2,0+2,0+5,0 1900 7550 9180 2260 3,34 A 2,2+2,2+6,0 2200 8620 10090 2140 4,03 A
Desde la aplicacién “Samsung Connect™™ podras supervisar y controlar los ajustes para tener la temperatura deseada desde antes de llegar 20420468 1900 | 8000 | 9300 2340 342 | A 22422480 2200 | 8750 | 10500 2150 407 | A
a casa. Puedes encendery apagar el climatizador, controlar la temperatura o elegir el modo de funcionamiento. 2,0+2,5+2,5 1900 | 7000 | 8640 2220 315 | A 2,2+3,3+3,3 2200 | 8000 | 9360 2080 385 | A
2,0+2,5+3,5 1900 7310 9060 2220 3,29 A 2,2+3,3+4,0 2200 8530 9980 2100 4,06 A
gy ' e 2,0+2,5+5,0 1900 7650 9250 2260 3,38 A 2,2+3,3+6,0 2200 8680 | 10150 2140 4,06 A
‘ ¢ \ 3 2,0+2,5+6,8 1900 8000 9300 2340 3,42 A 2,2+3,3+8,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
= o) 2,0+3,5+3,5 1900 7540 9160 2260 3,34 A 2,2+4,044,0 2200 8600 10070 2140 4,02 A
- . 2,0+3,5+5,0 1900 7880 9300 2330 3,38 A 2,2+4,046,0 2200 8750 10500 2150 4,07 A
e 2,0+5,0+5,0 1900 8000 9300 2370 3,38 A 2,2+6,0+6,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
g 2,5+2,5+2,5 1900 7200 9030 2180 3,30 A 3,3+3,3+3,3 2200 8520 9960 2090 4,08 A
2,0+2,5+3,5 1900 7420 9130 2210 3,36 A 3,3+3,3+4,0 2200 8590 10050 2100 4,09 A
2,5+2,5+5,0 1900 7770 9300 2280 3,41 A 3,3+3,3+6,0 2200 8750 10500 2140 4,09 A
g 2,5+2,5+6,8 1900 8000 9300 2370 3,38 A 3,3+3,3+8,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
2,5+3,5+3,5 1900 7650 9230 2250 3,40 A 3,3+4,0+4,0 2200 8660 10130 2140 4,05 A
. 2,5+3,5+5,0 1900 8000 9300 2330 343 A 3,3+4,0+6,0 2200 9300 10500 2150 4,33 A
e 35435435 1900 7890 9300 2330 3,39 A 4,044,0+4,0 2200 8730 10220 2150 4,06 A
i ’ 3,5+3,5+5,0 1900 8000 9300 2370 3,38 A 4,0+4,0+6,0 2200 9300 10900 2180 4,27 A
—— 2,0+2,0+2,0+2,0 1900 7320 9050 2210 3,31 A 2,042,2+2,2+2,2 2200 8520 9970 2100 4,06 A
E‘- 2,0+2,0+2,0+2,5 1900 7440 9120 2210 3,37 A 2,242,2+2,2+3,3 2200 8580 10040 2100 4,09 A
2,0+2,0+2,0+3,5 1900 7650 9220 2250 3,40 A 2,242,2+2,2+4,0 2200 8650 10120 2140 4,04 A
2,0+2,0+2,0+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A 2,242,2+2,2+6,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
— 2,0+2,0+2,5+2,5 1900 7540 9180 2260 3,34 A 2,2+42,2+3,3+3,3 2200 8640 10100 2140 4,04 A
2,0+2,0+2,5+3,5 1900 7760 9280 2270 3,42 A 2,2+2,2+3,3+4,0 2200 8710 10190 2140 4,07 A
2,0+2,0+2,5+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A 2,2+2,2+3,3+6,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
2,0+2,0+3,5+3,5 1900 8000 9300 2350 3,40 A 2,2+2,2+4,0+4,0 2200 8780 10270 2180 4,03 A
2,0+2,5+2,5+2,5 1900 7650 9250 2260 3,38 A 2,2+3,3+3,3+3,3 2200 8690 10170 2140 4,06 A
2,0+2,5+2,5+3,5 1900 7890 9300 2330 3,39 A 2,2+3,3+3,3+4,0 2200 8760 10250 2180 4,02 A
2,0+2,5+2,5+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A 2,2+3,3+3,3+6,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
2,0+2,5+3,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3,48 A 2,2+3,3+4,0+4,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
- i o ) i ) ) 2,5+2,5+2,5+2,5 1900 7760 9300 2290 3,39 A 3,3+3,3+3,3+3,3 2200 8760 10240 2140 4,09 A
(1) Con la aplicacion Samsung Connect podrds manejar el climatizador dentro y fuera de casa desde cualquier lugar. Podras obtener la temperatura deseada minutos antes de llegar a casa. Es necesario descargarse 25425425435 1900 8000 9300 2300 3.48 A 3.3+3,3+3,3+4,0 2200 9300 10900 2180 407 A
la aplicacion Samsung Connect en SamsungApps y registrarse en www.samsungsmartappliance.com. Gracias a la conexion Wi-Fi podras controlar el climatizador desde la pagina web o la aplicacién antes mencionada. 2542,543,543,5 1900 8000 9300 2300 348 A 3,3+3,3+4,0+4,0 2200 9300 10900 2200 423 A

Esta funcién puede verse afectada por las condiciones de cobertura. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Consultar modelos.
La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 10,5kW modo frio y 11,8kW modo calor.
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Combinacion de
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2,0+2,0
2,0+2,5 1680 4500 5530 1400 3 21 A+
2,0+3,5 1710 5500 6950 1750 3,14 A+
2,0+5,0 2210 7000 8690 2190 3,20 A
2,0+6,8 2280 8070 10110 2550 3,16 A
2,5+2,5 1680 5000 6320 1600 3,13 A+
2,5+3,5 1710 6000 7270 1840 3,26 A+
2,5+5,0 2210 7500 9320 2340 3,21 A
2,5+6,8 2280 8150 10110 2550 3,20 A
3,5+3,5 2170 7000 8530 2130 3,29 A
3,5+5,0 2240 8020 9950 2490 3,22 A
3,5+6,8 2480 8590 10740 2700 3,18 A
5,0+5,0 2440 8560 10430 2650 3,23 A
5,0+6,8 2510 8820 10900 2760 3,20 A+
6,8+6,8 3110 9100 11000 2830 3,22 A+
2,0+2,0+2,0 1760 6000 7270 1870 3,21 A+
2,0+2,0+2,5 1760 6500 7900 2010 3,23 A+
2,0+2,0+3,5 2280 7500 8850 2260 3,32 A
2,0+2,0+5,0 2310 8690 10270 2610 3,33 A+
2,0+2,0+6,8 2550 8970 10430 2680 3,35 A+
2,0+2,5+2,5 2240 7000 8370 2110 3,32 A
2,0+2,5+3,5 2280 8000 9320 2350 3,40 A+
2,0+2,5+5,0 2310 8780 10270 2610 3,36 A+
2,0+2,5+6,8 2550 8760 10430 2680 3,27 A+
2,0+3,5+3,5 2280 8690 10270 2600 3,34 A+
2,0+3,5+5,0 2510 8930 10430 2660 3,36 A++
2,0+3,5+6,8 2760 8960 10740 2730 3,28 A+
2,0+5,0+5,0 2720 8900 10740 2720 3,27 A+
2,0+5,0+6,8 3150 9260 11000 2840 3,26 A+
2,0+6,8+6,8 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
2,5+2,5+2,5 2240 7500 8850 2250 3,33 A
2,0+2,5+3,5 2280 8500 9950 2500 3,40 A+
2,5+2,5+5,0 2480 8850 10270 2610 3,39 At++
2,5+2,5+6,8 2550 8870 10740 2720 3,26 A+
2,5+3,5+3,5 2280 8770 10270 2600 3,37 A+
2,5+3,5+5,0 2510 8700 10430 2660 3,27 A+
2,5+3,5+6,8 2760 9060 10900 2780 3,26 A+
2,5+5,0+5,0 2720 9000 10900 2770 3,25 A+
2,5+5,0+6,8 3150 9360 11000 2740 3,42 A+
2,5+6,8+6,8 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
| 3,5+3,5+3,5 2480 8940 10430 2650 3,37 A++
2. 3,5+3,5+5,0 2680 8910 10740 2710 3,29 A+
o 3,5+3,5+6,8 3110 9260 11000 2830 3,27 A+
3,5+5,0+5,0 3110 9210 11000 2820 3,27 A+
3,5+5,0+6,8 3200 9800 11000 2800 3,50 A+
3,5+6,8+6,8 3290 9800 11000 2910 3,37 A+
5,0+5,0+5,0 3150 9800 11000 2790 3,51 A+
5,0+5,0+6,8 3240 9800 11000 2910 3,37 A+
2,0+2,0+2,0+2,0 2350 8000 9320 2380 3,36 A+
2,0+2,0+2,0+2,5 2350 8500 9950 2520 3,37 A+
2,0+2,0+2,0+3,5 2380 8780 10270 2620 3,35 A+
2,0+2,0+2,0+5,0 2590 8690 10430 2690 3,23 A+
2,0+2,0+2,0+6,8 2840 9080 10900 2800 3,24 A+
2,0+2,0+2,5+3,5 2350 8700 10270 2620 3,32 A+
2,0+2,0+2,5+3,5 2550 8850 10270 2620 3,38 At++
2,0+2,0+2,5+5,0 2590 8800 10740 2730 3,22 A+
2,0+2,0+2,5+6,8 3200 9160 10900 2800 3,27 A+
2,0+2,0+3,5+3,5 2550 8700 10430 2680 3,25 A+
2,0+2,0+3,5+5,0 2800 9000 10900 2790 3,23 A+
2,0+2,0+3,5+6,8 3240 9360 11000 2760 3,39 A+
2,0+2,0+5,0+5,0 3200 9300 11000 2850 3,26 A+
2,0+2,0+5,0+6,8 3290 9800 11000 2870 3,41 A+
2,0+2,5+2,5+2,5 2350 8780 10270 2620 3,35 A+
2,0+2,5+2,5+3,5 2550 8940 10430 2670 3,35 At++
2,0+2,5+2,5+6,8 2760 8880 10740 2730 3,25 A+
2,0+2,5+3,5+3,5 3200 9260 11000 2850 3,25 A+
2,0+2,5+3,5+5,0 2550 8800 10740 2720 3,24 A+
2,0+2,5+3,5+6,8 3150 9100 10900 2790 3,26 A+
2,5+2,5+5,0+5,0 3240 9470 11000 2810 3,37 A+
2,5+2,5+5,0+6,8 3200 9400 11000 2800 3,36 A+
2,0+3,5+3,5+3,5 3290 9800 11000 2870 3,41 A+
2,0+3,5+3,5+5,0 2760 9000 10900 2780 3,24 A+
2,0+3,5+3,5+6,8 3150 9320 11000 2840 3,28 A+
2,0+3,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
2,0+3,5+5,0+6,8 3240 9800 11000 2850 3,44 A+
2,0+5,0+5,0+5,0 3330 9800 11000 2920 3,36 A+
2,5+2,56+2,5+2,5 3290 9800 11000 2920 3,36 A+
2,5+2,5+2,5+3,5 2510 8840 10270 2620 3,37 A++
2,5+2,5+2,5+5,0 2550 8710 10430 2670 3,26 A+
2,5+2,5+2,5+6,8 2760 9000 10900 2780 3,24 A+
2,5+2,5+3,5+3,5 3200 9380 11000 2750 3,41 A+
2,5+2,5+3,5+5,0 2720 8900 10740 2720 3,27 A+
2,5+2,5+3,5+6,8 3150 9200 11000 2830 3,25 A+
2,5+2,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2810 3,49 A+
2,5+2,5+5,0+6,8 3200 9800 11000 2800 3,50 A+
2,5+3,5+3,5+3,5 3290 9800 11000 2920 3,36 A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 17,3kW modo frio y 21,0kW modo calor.
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2,2+2,2 A+
2,2+3,3 1240 5500 6790 1520 3,62 A
2,2+4,0 1270 6200 7580 1700 3,65 A
2,2+6,0 1300 8200 10110 2240 3,66 A
2,2+8,0 1500 10000 12480 2790 3,58 A
3,3+3,3 1240 6600 8220 1820 3,63 A+
3,3+4,0 1270 7300 9010 2010 3,63 A
3,3+6,0 1300 9300 11690 2590 3,59 A
3,3+8,0 1500 10600 13110 2920 3,63 A
4,0+4,0 1270 8000 9800 2190 3,65 A
4,0+6,0 1470 10000 12320 2730 3,66 A
4,0+8,0 1530 10600 13110 2930 3,62 A
6,0+6,0 1650 10600 13110 2920 3,63 A
6,0+8,0 1820 10600 13110 2940 3,61 A
8,0+8,0 2160 10600 12960 2920 3,63 A
2,242,2+42,2 1320 6600 7580 1720 3,84 A
2,2+2,2+3,3 1320 7700 9010 2030 3,79 A
2,2+2,2+4,0 1350 8400 9800 2210 3,80 A
2,2+2,2+6,0 1530 9690 12170 2710 3,58 A
2,2+2,2+8,0 1750 9860 12170 2730 3,61 A
2,2+3,3+3,3 1320 8800 10740 2380 3,70 A
2,2+3,3+4,0 1350 9500 11380 2520 3,77 A
2,2+3,3+6,0 1530 9790 11850 2670 3,67 A
2,2+3,3+8,0 1860 9970 12170 2730 3,65 A
2,2+4,0+4,0 1500 9670 12170 2700 3,58 A
2,2+4,0+6,0 1720 9860 12170 2720 3,63 A
2,2+4,0+8,0 1890 10040 12320 2780 3,61 A
2,2+6,0+6,0 1860 10060 12320 2780 3,62 A
2,2+6,0+8,0 2200 10810 12800 2880 3,75 A
2,2+8,0+8,0 2280 11000 12960 2950 3,73 A
3,3+3,3+3,3 1470 9630 11850 2650 3,63 A
3,3+3,3+4,0 1500 9700 11530 2560 3,79 A
3,3+3,3+6,0 1680 9890 12320 2760 3,58 A
3,3+3,3+8,0 1860 10650 12480 2820 3,78 A
3,3+4,0+4,0 1500 9770 11850 2660 3,67 A
3,3+4,0+6,0 1820 9970 12170 2720 3,67 A
3,3+4,0+8,0 1890 10720 12480 2830 3,79 A
3,3+6,0+6,0 1860 10740 12480 2820 3,81 A
3,3+6,0+8,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A
9 3,3+8,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
> 4,0+4,0+4,0 1680 9840 12170 2710 3,63 A
g 4,0+4,0+6,0 1820 10040 12320 2770 3,62 A
o 4,0+4,0+8,0 2160 10790 12800 2870 3,76 A
By 4,0+6,0+6,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A
4,0+6,0+8,0 2240 11000 12960 2930 3,75 A
4,0+8,0+8,0 2320 11000 13430 3040 3,62 A
6,0+6,0+6,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A
6,0+6,0+8,0 2280 11000 13430 3040 3,62 A
2,2+2,2+2,2+2,2 1400 8800 9800 2240 3,93 A
2,242,2+2,2+3,3 1560 9630 11380 2550 3,78 A
2,2+2,2+2,2+4,0 1590 9690 12170 2730 3,55 A
2,2+2,2+2,2+6,0 1780 9900 12170 2740 3,61 A
2,2+2,2+2,2+8,0 1960 10660 12320 2810 3,79 A
2,2+2,2+3,3+3,3 1560 9740 11530 2590 3,76 A
2,2+2,2+3,3+4,0 1590 9790 11850 2680 3,65 A+
2,2+2,2+3,3+6,0 1890 10010 12170 2740 3,65 A
2,2+2,2+3,3+8,0 1960 10760 12480 2850 3,78 A
2,2+2,2+4,0+4,0 1750 9880 12170 2730 3,62 A
2,2+2,2+4,0+6,0 1930 10660 12320 2790 3,82 A
2,2+2,2+4,0+8,0 2280 10820 12800 2900 3,73 A
2,2+2,2+6,0+6,0 2240 10860 12800 2890 3,76 A
2,2+2,2+6,0+8,0 2320 11000 12960 2960 3,72 A
2,2+3,3+3,3+3,3 1720 9860 12170 2720 3,63 A
2,2+3,3+3,3+4,0 1750 9930 12320 2770 3,58 A
2,2+3,3+3,3+6,0 1890 10680 12480 2830 3,77 A
2,2+3,3+3,3+8,0 2240 10860 12960 2940 3,69 A
2,2+3,3+4,0+4,0 1860 9990 12170 2730 3,66 A
2,2+3,3+4,0+6,0 1930 10770 12480 2840 3,79 A
2,2+3,3+4,0+8,0 2280 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+3,3+6,0+6,0 2240 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+3,3+6,0+8,0 2320 11000 13110 3000 3,67 A
2,2+4,0+4,0+4,0 1890 10050 12320 2780 3,62 A
2,2+4,0+4,0+6,0 2200 10820 12800 2880 3,76 A
2,2+4,0+4,0+8,0 2280 11000 12960 2950 3,73 A
2,2+4,0+6,0+6,0 2280 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+4,0+6,0+8,0 2360 11000 13430 3050 3,61 A
2,2+6,0+6,0+6,0 2320 11000 13430 3050 3,61 A
3,3+3,3+3,3+3,3 1820 9960 12480 2810 3,54 A+
3,3+3,3+3,3+4,0 1860 10020 12320 2770 3,62 A
3,3+3,3+3,3+6,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A
3,3+3,3+3,3+8,0 2240 11000 12960 2940 3,74 A
3,3+3,3+4,0+4,0 1860 10660 12480 2820 3,78 A
3,3+3,3+4,0+6,0 2200 10870 12960 2920 3,72 A
3,3+3,3+4,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
3,3+3,3+6,0+6,0 2240 11000 13110 2980 3,69 A
3,3+3,3+6,0+8,0 2320 11000 13590 3090 3,56 A

AJ1T00MCJSEH/EU

__
mﬂm—m

(O]} -E|

Combinacion de
unidades interiores

2,5+3,5+3,5+5,0 3110 9100 10900 2780 3,27
2,5+3,5+3,5+6,8 3150 9400 11000 2790 3,37 A+
2,5+3,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
3,5+3,5+3,5+3,5 3240 9800 11000 2850 3,44 A+
3,5+3,5+3,5+5,0 3110 9320 11000 2830 3,29 A+
3,5+3,5+3,5+6,8 3200 9800 11000 2840 3,45 A+
3,5+3,5+5,0+5,0 3290 9800 11000 2910 3,37 A+
3,5+3,5+5,0+6,8 3240 9800 11000 2910 3,37 A+
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2630 9500 10270 2650 3,58 A+
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 2630 9550 10430 2700 3,54 A+
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 2660 9660 10740 2750 3,51 A+
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 3240 10000 10900 2810 3,56 A++
2,0+2,0+2,0+2,0+6,8 3330 10000 11000 2830 3,53 A++
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 2630 9610 10430 2700 3,56 A+
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 2840 9710 10740 2750 3,53 A+
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 3240 10000 11000 2860 3,50 A+
2,0+2,0+2,0+2,5+6,8 3330 10000 11000 2830 3,53 A++
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 3200 10000 10900 2800 3,57 A++
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 3290 10000 11000 2820 3,55 A++
2,0+2,0+2,0+3,5+6,8 3380 10000 11000 2880 3,47 A+
2,0+2,0+2,0+5,0+5,0 3330 10000 11000 2880 3,47 A+
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 2630 9660 10740 2740 3,53 A+
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 2840 10000 10900 2800 3,57 At++
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2860 3,50 A+
2,0+2,0+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2880 3,47 A+
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2850 3,51 At++
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2820 3,55 At++
2,0+2,0+2,5+3,5+6,8 3380 10000 11000 2930 3,41 A+
2,0+2,0+2,5+5,0+5,0 3330 10000 11000 2930 3,41 A+
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2810 3,56 At++
2,0+2,0+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2870 3,48 A+
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 2800 9700 10740 2740 3,54 A+
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 3200 10000 10900 2800 3,57 At++
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2810 3,56 At++
2,0+2,5+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2880 3,47 A+
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2850 3,51 At++
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2860 3,50 A+
2,0+2,5+2,5+3,5+6,8 3380 10000 11000 2930 3,41 A+
2,0+2,5+2,5+5,0+5,0 3330 10000 11000 2930 3,41 A+
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2810 3,56 At++
2,0+2,5+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2920 3,42 A+
2,0+3,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2860 3,50 A+
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 3000 10000 11000 2900 3,45 A+
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 3200 10000 11000 2840 3,52 At++
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2810 3,56 At++
2,5+2,5+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2930 3,41 A+
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2800 3,57 At++
2,5+2,5+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2860 3,50 A+
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2850 3,51 At++
2,5+2,5+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2920 3,42 A+
2,5+3,5+3,5+3,5+5,0 3240 10000 11000 2910 3,44 A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como maximo de 17,3kW modo frio y 21,0kW modo calor.

Combinacion de
unidades interiores

“
|_MIN_T_NOM_I_MAX | _NOM__|

3,3+4,0+4,0+4,0 1890 10750 12480 2830 3,80 A

3,3+4,0+4,0+6,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A

3,3+4,0+4,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A

3,3+4,0+6,0+6,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A

4,0+4,0+4,0+4,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A

4,0+4,0+4,0+6,0 2240 11000 12960 2930 3,75 A

4,0+4,0+4,0+8,0 2320 11000 13430 3040 3,62 A

4,0+4,0+6,0+6,0 2280 11000 13430 3040 3,62 A
2,242,242,2+2,2+2,2 1650 11000 13110 2970 3,70 A
2,242,2+2,2+2,2+3,3 1820 11440 12960 2930 3,90 A
2,242,2+2,2+2,2+4,0 1850 11580 13110 2980 3,89 A
2,2+42,2+2,2+2,2+6,0 2000 11500 13430 3040 3,78 A
2,2+2,2+2,2+2,2+8,0 2360 11930 13750 3140 3,80 A
2,2+2,2+2,2+3,3+3,3 1930 11710 13430 3020 3,88 A
2,2+2,2+2,2+3,3+4,0 1960 11880 13110 2980 3,99 A
2,2+2,2+2,2+3,3+6,0 2280 11780 13590 3080 3,82 A
2,2+2,2+2,2+3,3+8,0 2360 12000 13900 3190 3,76 A
2,2+2,2+2,2+4,0+4,0 1960 11470 13430 3030 3,79 A
2,2+2,2+2,2+4,0+6,0 2320 11940 13750 3130 3,81 A
2,2+2,2+2,2+4,0+8,0 2400 12000 14000 3240 3,70 A
2,2+2,2+2,2+6,0+6,0 2360 12000 14000 3230 3,72 A
2,2+2,2+3,3+3,3+3,3 1930 11960 13430 3020 3,96 A
2,2+2,2+3,3+3,3+4,0 1960 11540 13590 3070 3,76 A
2,2+2,2+3,3+3,3+6,0 2280 12000 13900 3170 3,79 A
2,2+2,2+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3280 3,66 A
2,2+2,2+3,3+4,0+4,0 2240 11730 13590 3070 3,82 A
2,2+2,2+3,3+4,0+6,0 2320 12000 13900 3170 3,79 A
2,2+2,2+3,3+4,0+8,0 2400 12000 14000 3280 3,66 A
2,2+2,2+3,3+6,0+6,0 2360 12000 14000 3280 3,66 A
2,2+2,2+4,0+4,0+4,0 2280 11900 13750 3120 3,81 A
2,2+2,2+4,0+4,0+6,0 2320 12000 14000 3220 3,73 A
2,2+3,3+3,3+3,3+3,3 1930 11670 13590 3060 3,81 A
2,2+3,3+3,3+3,3+4,0 2240 11820 13750 3110 3,80 A
2,2+3,3+3,3+3,3+6,0 2280 12000 14000 3210 3,74 A
2,2+3,3+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3320 3,61 A
2,2+3,3+3,3+4,0+4,0 2240 12000 13900 3160 3,80 A
2,2+3,3+3,3+4,0+6,0 2320 12000 14000 3260 3,68 A
2,2+3,3+3,3+4,0+8,0 2400 12000 14000 3370 3,56 A
2,2+3,3+3,3+6,0+6,0 2360 12000 14000 3370 3,56 A
2,2+3,3+4,0+4,0+4,0 2280 12000 13900 3160 3,80 A
2,2+3,3+4,0+4,0+6,0 2320 12000 14000 3270 3,67 A
2,2+4,0+4,0+4,0+4,0 2280 12000 14000 3210 3,74 A
3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 3400 12000 14000 2930 4,10 A
3,3+3,3+3,3+3,3+4,0 2240 12000 13900 3150 3,81 A
3,3+3,3+3,3+3,3+6,0 2280 12000 14000 3260 3,68 A
3,3+3,3+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3370 3,56 A
3,3+3,3+3,3+4,0+4,0 2240 12000 14000 3200 3,75 A
3,3+3,3+3,3+4,0+6,0 2320 12000 14000 3310 3,63 A
3,3+3,3+4,4+4,0+4,0 2280 12000 14000 3250 3,69 A
3,3+3,3+4,4+4,0+6,0 3400 12000 14000 3360 3,57 A
3,3+4,0+4,4+4,0+6,0 2280 12000 14000 3260 3,68 A

Cassette de 1 via Wind-Free ™y Mini Cassette de 4 vias Wind-Free ™

Los climatizadores Wind-Free ™ incorporan la avanzada tecnologia de Samsung, emitiendo aire a través de un panel con
miles de microorificios. Estos orificios son la clave para crear una circulacion de aire fresco, que llega suavemente a todos los

rincones de la habitacién, sin que los usuarios noten corrientes frias desagradables.

GAMA FREE JOINT MULTI

Notas Frio
1. Capacidad de refrigeracién basada en 27°C DB / 19°C WB (temperatura interior), 35°C DB (temp. exterior).

2. Aplicable a todas las interiores de Multisplit.
3. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:

- Longitud de tuberia de refrigerante: 5Sm
- Diferencia de cota: Om

4. No es posible conectar la unidad de interior para una sola habitacion.
5. Los valores de consumo incluyen la alimentacion de la unidad interior.

Notas Calor
1. Capacidad de calefaccién basada en 20°C DB (temperatura interior), 7°C DB / 6°C WB (temp. exterior).
2. Aplicable a todas las interiores de Multisplit.
3. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
- Longitud de tuberia de refrigerante: Sm
- Diferencia de cota: Om
4. No es posible conectar la unidad de interior para una sola habitacion.
S. Los valores de consumo incluyen la alimentacién de la unidad interior.
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Gama Semi industrial. Unidades interiores Inverter
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Conductos
Deluxe

Conductos
Grand Deluxe

Conductos
Slim Deluxe

Conductos
Standard

Cassette 360°

Mini cassette
de 4 vias S
Wind-Free ™

Mini cassette
de 4 vias S

Cassette
de 4 vias S
Wind-Free ™

Cassette
de 4 vias S

Cassette
de 1 via Slim

Boracay

Suelo-vertical

Suelo

Techo

Suelo-techo

(16KW)

Unidades exteriores Inverter
Poencatw| 26 | a5 | sz | eo [7o/7a | 0 | 100 | 25 [ a0 |

S-Inverter
Deluxe Monofasico

NivelSonoro Caudal de !)istanci_e}s méx!mas Dimensiones netas PV.R.
ud. ext. dB(A)| _. . instalacion vertical /

Unidad exterior | Frio (kW) | Calor (kW) | (Frio / Calor) | 2" M7MiN) | (o mm, () | Gasmm, ()| horizontal (m) AXHXP (mm) (Euros)
AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 46/ 47 29 6,35/ 1/4" 9,52 /3/8" 20/15 790 x 548 x 285 32,8 959
AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 48 /48 30 6,35/1/4" 9,562 /3/8" 20/15 790 x 548 x 285 32,8 1.050
AC052MXADKH/EU 5,0 55 48 /48 40 6,35/1/4" 12,7/1/2" 30/20 880 x 638 x 310 43,8 1.224
AC052MXASEH/EU* 5,0 55 48 /48 31 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" 30/20 790 x 548 x 285 37,5 1.080
AC060MXADKH/EU 5,8 7,0 49 /49 40 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" 30/20 880 x 638 x 310 43,8 1.406
ACO071MXADKH/EU 71 8,0 49 /51 51 6,35/1/4" 15,88/ 5/8" 50/ 30 880 x 798 x 310 53 1.505
ACO071MXASEH/EU* 6,8 7,5 49 /51 51 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" 50/ 30 880 x 798 x 310 53 1.189
AC090MXADKH/EU 9,0 10,0 52 /53 78 9,52 /3/8" 15,88/ 5/8" 50/ 30 940 x 998 x 330 72 1.825
AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 52 /54 78 9,52 /3/8" 15,88/ 5/8" 50/ 30 940 x 998 x 330 72 2.039
AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 54 /56 78 9,52 /3/8" 15,88/ 5/8" 50/ 30 940 x 998 x 330 7 2.302
AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 53/54 111 9,52/3/8" |15,88/5/8" 75/30 940 x 1.210 x 330 87 2.631

*Unidades exteriores para Conductos Standard.

Potencia (kW)

S-Inverter
Deluxe Trifasico

Nivel sonoro

Caudal de

Conexiones frigorificas

——
<
-

g

Distancias maximas

Dimensiones netas

P.V.R.

Lig;'l'ixlt.CdachfrA)) 2l iy Liquido mm, (") | Gas mm, (") ins:'l?::“:iczig:t;Iezir::)al ‘ AxHxP (mm) (=TE)
ACO090MXADNH/EU 9,0 10,0 52 /53 78 9,52/3/8" | 15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 72 1.874
AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 52 /54 78 9,52/3/8" | 15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 72 2.133
AC100KXADEH/EU** 10,0 11,2 53 /55 76 9,52/3/8" | 15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 72 2.133
AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 54 /56 78 9,62/3/8" | 15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 7 2.420
AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 53/54 111 9,62/3/8" | 15,88/5/8" 75/30 940 x 1.210 x 330 87 2.750
AC140KXADGH/EU** 13,4 15,5 53/54 110 9,52/3/8" | 15,88/5/8" 75/30 940 x 1.210 x 330 85 2.443
AC160JXADGH/EU*** 15,0 17,5 56 /58 115 9,52/3/8" | 15,88/5/8" 75/30 940 x 1.420 x 330 96 3.035
AC180JXAPNH/EU 18,0 20,0 55/57 110 9,52/3/8" | 19,05/3/4" 75/30 940x 1.420x 330 | 107,5 | 4.117
AC200KXAPNH/EU*** 20,0 22,0 58/ 60 176 9,52/3/8" | 19,05/3/4" 75/30 940 x 1.630 x 460 154 4.589
AC250KXAPNH/EU*** 25,0 27,0 59 /61 176 9,52/3/8" | 19,05/3/4" 75/30 940 x 1.630 x 460 154 5.170

**Unidades exteriores para Suelo vertical trifasico.

***Unidades exteriores para Techo trifasico.

****Unidades exteriores para Conductos Grand Deluxe trifasico
(1) Garantfa del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espana. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con

fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Gama Semi industrial
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor

Conductos Deluxe

Frio (W) | Calor (W)

i

Dimensiones
netas interior ko)
AxHxP (mm) 9

Unidad interior Unidad exterior

Conductos Grand Deluxe

ACO035MNMDKH/EU | ACO35MXADKH/EU | 3,5 4,0 (63 (A++)| 4,0(A+) | 28/25/22 | 850x250x 700 | 25,8 | 657 | 1.050 150 1.857
AC052MNMDKH/EU | ACO52MXADKH/EU | 5,0 6,0 [62(A++)| 4,1(A+) | 29/26/23 | 850x250x 700 | 25,8 | 663 | 1.224 150 2.037
;‘% ACO060MNMDKH/EU | ACO6OMXADKH/EU 58 70 |6,1(A++)| 40(A+) | 30/27/24 | 850x250x 700 | 25,8 | 678 | 1.406 150 2.234
g AC071MNMDKH/EU | AC0O71MXADKH/EU 71 80 |[6,1(A++)| 40(A+) | 30/27/24 | 850x250x 700 | 258 | 711 | 1.505 150 2.366
E AC090MNMDKH/EU | ACO90MXADKH/EU 9,0 100 |[59(A+) | 40(A+) | 34/32/30 | 1.200x250x700 | 33,4 | 787 | 1.825 150 2.762
g AC100MNMDKH/EU | AC100MXADKH/EU | 10,0 11,2 | 58(A+) | 40(A+) | 34/32/30 | 1.200x250x700 | 33,4 | 878 | 2.039 150 3.067
AC120MNMDKH/EU | AC120MXADKH/EU | 12,0 130 | 56(A+) | 40(A+) | 37/34/30 | 1.300x300x700 | 38,6 | 976 | 2.302 150 3.428
AC140MNMDKH/EU | AC140MXADKH/EU | 13,4 15,5 |3,0(EER)|(3,4 (COP)| 37/34/30 | 1.300x300x700 | 38,6 | 983 | 2.631 150 3.764
8 | AC090MNMDKH/EU| ACO90MXADNH/EU | 9,0 100 |[59(A+) | 40(A+) | 34/32/30 | 1.200x250x 700 | 33,4 | 787 | 1.874 150 2.811
é AC100MNMDKH/EU | AC100MXADNH/EU | 10,0 11,2 | 58(A+) | 40(A+) | 34/32/30 | 1.200x250x 700 | 33,4 | 878 | 2.133 150 3.161
% AC120MNMDKH/EU | AC120MXADNH/EU | 12,0 130 | 56(A+) | 40(A+) | 37/34/30 | 1.300x300x 700 | 38,6 | 976 | 2.420 150 3.546
é AC140MNMDKH/EU | AC140MXADNH/EU | 13,4 15,5 |3,0(EER)|3,4 (COP)| 37/34/30 | 1.300x300x700 | 38,6 | 983 | 2.750 150 3.883

Capacidad nominal [ Clasif. energética | nivelsonoro|  Dmensiones

netas interior

Unidad interior Unidad exterior Frio (W) | Calor (W) AxHxP (mm)
AC180JNHPKH/EU [ AC180JXAPNH/EU 18,0 20,0 3,3 3,61 43/39/35 | 1.350 x 450 x 910 | 82,5 | 2.265 | 4.117 150 6.532
AC200KNHPKH/EU [ AC200KXAPNH/EU| 20,0 23,0 3,1 3,45 |44/40/36 | 1.350x450x 910 | 82,5 | 2.504 | 4.589 150 7.243
AC250KNHPKH/EU [AC250KXAPNH/EU| 25,0 27,0 2,61 3,24 |47/42/37 | 1.350x450x 910 | 82,5 | 2.813 | 5.170 150 8.133

*Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorio incluido

P.V.R. (Euros)

*Modelos ACO35MNMDKH/EU, AC052MNMDKH/EU, ACO60MNMDKH/EU y AC071MNMDKH/EU segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorio incluido -

P.V.R. (Euros)

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM | 150 o

Control remoto MWR-WE13N incluldo en el PV.R. Pack. K
MWR-WE13N

-

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 :a';:{g ‘ ﬂ

MDP-G075SP BOMBA DE CONDENSADOS EXTERNA 114 -

MDP-G075SQ BOMBA DE CONDENSADOS INTERNA 123 MWR-SH10N MDP-G075SP MDP-G075SQ MIM-HO3N

MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 227

Conductos Slim Deluxe _ﬁ @ v ﬂ T e
e

Dimensiones
netas interior

Unidad interior Unidad exterior dB(A™ AxHxP (mm) Interior | Exterior MV(\-/:R(‘)— r\}\t,gIgN
AC026MNLDKH/EU | ACO26MXADKH/EU 2,6 33 6,1 (A++) | 40(AH) |32/29/26| 700x199x600 | 19,4 624 959 150 1.733
ACO035MNLDKH/EU | ACO35MXADKH/EU 3,5 4,0 59(A+) | 40(A+) | 33/30/27 | 700x 199 x 600 19,4 676 | 1.050 150 1.876
AC052MNLDKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,1(A++) | 39(A) | 33/30/27 | 1.100x200x 450 | 23,4 759 | 1.224 150 2.133
AC071MNLDKH/EU | ACO71MXADKH/EU 71 8,0 59(A+ | 39(A) |37/32/27|1.100x 200 x 450 | 23,4 793 | 1.505 150 2.448

*Modelos AC026MNLDKH/EU y AC052MNLDKH/EU seglin su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorio incluido P.V.R. (Euros)

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM
Control remoto MWR-WE13N incluido en el PV.R. Pack.

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

MWR-WE13N

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 ~w

MDP-E075SEE3D BOMBA DE CONDENSADOS CONDUCTOS SLIM 128 -
MDP-G075SP BOMBA DE CONDENSADOS EXTERNA 114 MWR-SH10N MDP-EQ75SEE3D MDP-G075SP  MDP-G075SQ  MIM-HO3N
MDP-G075SQ BOMBA DE CONDENSADOS INTERNA 123

MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 227

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espana. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 150 —

Control remoto MWR-WE13N incluido en el PV.R. Pack. N
MWR-WE13N

5

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 :ag{:f ﬂ .

MDP-G075SQ BOMBA DE CONDENSADOS INTERNA 123 ~ L

MDP-G075SP BOMBA DE CONDENSADOS EXTERNA 114 MWR-SH10N MDP-G075SQ MDP-G075SP MIM-HO3N

MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 227

Conductos Standard U——- B ﬂ vﬂ

Capacidad nominal | Clasif. energética Nivellsonoro
Unidad interior Unidad exterior | Frio (W) | Calor (W) dB(A)*

Dimensiones
netas interior
AxHXxP (mm)

Peso P.V.R. (Euros)

| [T
Interior |Exterior MWR-SH1ON Pack

ACO52MNMSEH/EU | ACO52MXASEH/EU 31/28/25 | 1150x260x480 | 30 | 517 | 1.080 69 | 1666
AC071MNMSEH/EU | AC071MXASEH/EU | 6,8 | 75 | 55 ‘ 3,85 | 33/30/27 | 1.150 x 260 x 480 | 30 | 594 ‘ 1.189 ‘ 69 ‘ 1.852
*Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorio incluido P.V.R. (Euros) ﬁ‘; 3

L

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 “_?'
Control remoto MWR-SH10N incluido en el PV.R. Pack. MWR-SH10N
Accesorios opcionales P.V.R. (Euros) - [

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM = &

s ¥ o

MDP-M075SGU1D BOMBA DE CONDENSADOS INTERNA 160 MWR-WE13N MDP-MO75SGU1D MIM-HO3N
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 227

Facil instalacion (acceso inferion*

Bomba de am‘

Conductos

Panelde cublerta
Panel de cublerta

*Solo disponible en conductos Slim.

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Gama Semi industrial
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor

High

Capacidad nominal | Clasif. energética

Frio (W) | Calor (W)

P oy 2 | |22
Ay U5 )
Peso P.V.R. (Euros)

Cassette 360°

Modelo

Unidad interior

Dimensiones
netas interior
AxHxP (mm)

Nivel sonoro

dB(Ay™

Unidad exterior

Mini Cassette de 4 vias S }
e

Frio (W) [Calor (W)| SEER

Unidad interior

Unidad exterior

O7vHE

Refrigerante
Tipo

dB(A)~

<k

 —

:z’g« AN

=34

Dimensiones
netas interior
AxHxP (mm)

Interior

P.V.R. (Euros)

AC026MNNDKH/EU | AC026MXADKH/EU 2,6 34 |6,9(A++)| 4,3 (A+) |31/28/25| R410A 575x250x575 | 11,4 | 413 959 1.618
ACO35MNNDKH/EU | ACO35MXADKH/EU 3,5 40 |[68(A++)| 43(A+) |34/30/25| R410A 575x250x575 | 11,4 | 480 1.050 | 1.776
AC052MNNDKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 55 |[65(A++)| 4,1 (A+) |39/34/29| R410A 575x250x575 | 11,6 | 552 1.224 | 2.022
ACO60MNNDKH/EU | ACO60MXADKH/EU 58 70 |[62(A++)| 40(A+) |41/37/32| R410A 575x250x575 | 11,6 | 615 1.406 | 2.267
ACO071MNNDKH/EU | AC071MXADKH/EU 6,8 75 6,0 (A+) | 6,0 (A+) |42/39/36| R410A 575x250x 575 | 11,8 | 662 1.505 | 2.413

8 |AC071MN4PKH/EU [AC071MXADKH/EU 71 8,0 6,2 (A++) | 4,1 (A+) [36/33/29 | 947 x 281 x 947 | 20,2 | 1.070 1.505 2.872
:'g AC090MN4PKH/EU | ACO90MXADKH/EU 9,0 10,0 6,8 (A++) | 4,3(A+) | 43/38/33 | 947 x 365 x 947 | 235 | 1.176 1.825 3.298
é AC100MN4PKH/EU | AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 6,8 (A++) | 43(A+) [44/39/33 | 947 x 365 x 947 | 235 | 1.237 2.039 3.573
§ AC120MN4PKH/EU | AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 57(A+) | 41(A+) |45/40/35| 947 x365x947 | 23,5 | 1.346 2.302 3.945
§ AC140MN4PKH/EU | AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 3,0(EER) | 3,4(COP) | 45/41/37 | 947 x365x947 | 255 | 1.417 2.631 4.345
8 | ACO90MN4PKH/EU [ ACO90MXADNH/EU 9,0 10,0 6,8 (A++) | 4,3(A+) | 43/38/33 | 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.176 1.874 3.347
é AC100MN4PKH/EU | AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 6,8 (A++) | 4,3(A+) | 44/39/33 | 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.237 2.133 3.667
% AC120MN4PKH/EU |AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 57(A+) | 4,1(A+) |45/40/35| 947 x365x947 | 23,5 | 1.346 2.420 4.063
é AC140MN4PKH/EU | AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 3,0(EER) | 34(COP) | 45/41/37 | 947 x365x 947 | 25,5 | 1.417 2.750 4.464

*Modelos AC026MNNDKH/EU, ACO35MNNDKH/EU, AC052MNNDKH/EU y ACO60MNNDKH/EU segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).
**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

*Modelos AC071MN4PKH/EU, ACO90MN4PKH/EU y AC100MN4PKH/EU segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) | P.V.R. (Euros) .
PC4ANUDMAN  PANEL 360° CON ADAPTADOR PARA INSTALACION STANDARD 1.000 x 66 x 1.000 246 . i
AR-KHOOE ~ CONTROL REMOTO INALAMBRICO | - | 51 2

Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC4NUDMAN AR-KHOOE

Accesorios opcionales

Dimensiones AxHxP (mm) | P.V.R. (Euros)
227

PC4NUNMAN PANEL 360° INSTALACION DISENO CIRCULAR @ 840mm . . .
PC4NBNMAN PANEL 360° INSTALACION DISENO CIRCULAR NEGRO @ 840mm 227

PC4NBDMAN PANEL 360° INSTALACION STANDARD NEGRA @ 840mm 227 PCANUNMAN = PCANBNMAN  PCANBDMAN
MIM-HO3N  KIT CONTROL WI-Fl 120 x 124 x 29 227

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL - 69 -
MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM - 150 L N

MIM-HO3N ~ MWR-SH1ON ~ MWR-WE13N

T j

Nuevo

Mini Cassette de 4 vias S
Wind-Free ™

o (D ¢
I ) o \m.;

Capacidad nominal| Clasif. energética | jivel sonoro Dimensiones P.V.R. (Euros)
netas interior
ACO026NNNDKH/EU | AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 6,9 (A++)| 4,3 (A+) |131/28/25| R410A 575x250x 575 | 11,4 426 959 1.666
ACO35NNNDKH/EU | AC035MXADKH/EU 35 4,0 6,8 (A++) | 4,3(A+) | 34/30/25 R410A 575x250x575 | 11,4 493 1.050 | 1.824
AC052NNNDKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 55 6,5 (A++) | 4,1 (A+) [39/34/29 R410A 575x250x575 | 11,6 569 1.224 | 2.074
ACO60NNNDKH/EU | ACO060MXADKH/EU 58 7,0 6,2 (A++) | 4,0(A+) | 41/37/32 R410A 575x250x575 | 11,6 633 1.406 | 2.320
ACO71NNNDKH/EU | AC071MXADKH/EU 6,8 75 6,0 (A+) | 6,0 (A+) |42/39/36| R410A 575x250x575 | 11,8 711 1.505 | 2.497

*Modelos ACO26MNNDKH/EU, ACO35MNNDKH/EU, AC052MNNDKH/EU y ACO60MNNDKH/EU segin su clasificacion SEER. *Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).
**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) = — vy .

PC4SUSMBN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS 620 x 45 x 620 194 . 3

MR-EH00 CONTROL REMOTO INALAMBRICO I - | 52 X =
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC4SUSMBN MR-EHO00

Accesorios opcionales g =y P

PC4SUSMAN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS 620 x 45 x 620 215 . — 5‘:‘{:‘:3

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM - 150 X — :'—' - -

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL - 69 PCASUSMAN  MWR-WETSN - MWR-SH1ON - MIM-HOSN

MIM-HO3N  KIT CONTROL WI-FI - 227

Nuevo

Cassette de 4 vias S
Wind-Free ™

Dimensiones
netas interior
Unidad interior AxHxP (mm) (ka)

ACO052NN4DKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,9 (A++) | 4,3 (A+) [33/31/29| R410A | 840x 204 x 840 | 15 770 1.224 2.292
;.% ACO071NN4DKH/EU | ACO71MXADKH/EU 71 8,0 6,2 (A++) | 4,1 (A+) [36/33/29| R410A | 840 x 204 x 840 | 15 798 1.505 2.601
g AC090NN4DKH/EU | ACO90MXADKH/EU 9,0 10,0 |6,8(A++)| 43 (A+) |43/38/33| R410A | 840x288x 840 | 18 828 1.825 2.951
E AC100NN4DKH/EU | AC100MXADKH/EU| 10,0 11,2 |68 (A++)| 43 (A+) |44/39/33| R410A | 840x 288 x 840 | 18 841 2.039 3.178
E AC120NN4DKH/EU | AC120MXADKH/EU| 12,0 13,0 5,7 (A+) | 4,1 (A+) |45/40/35| R410A | 840x 288 x 840 | 18 930 2.302 3.530
AC140NN4DKH/EU |AC140MXADKH/EU| 13,4 15,5 |3,0(EER)|3,4(COP)|45/41 /37| R410A | 840 x 288 x 840 | 20 1.026 | 2.631 3.955
_8 AC090NN4DKH/EU | ACO90MXADNH/EU 9,0 10,0 |[6,8(A++)| 4,3(A+) |43/38/33| R410A | 840x 288 x 840 | 18 828 1.874 3.000
é AC100NN4DKH/EU [AC100MXADNH/EU| 10,0 11,2 |6,8(A++)| 4,3(A+) |44/39/33| R410A | 840 x 288 x 840 | 18 841 2.133 3.272
% AC120NN4DKH/EU [AC120MXADNH/EU| 12,0 13,0 5,7 (A+) | 4,1 (A+) |45/40/35| R410A | 840 x 288 x 840 | 18 930 2.420 3.648
é AC140NN4DKH/EU |AC140MXADNH/EU| 13,4 15,5 |3,0(EER)|3,4(COP)|45/41/37| R410A | 840 x 288 x 840 | 20 1.026 2.750 4.074

*Modelos AC052MN4DKH/EU, AC071MN4DKH/EU, ACO90MN4DKH/EU y AC100MN4DKH/EU segun su clasificacién SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) = ‘ .

PC4SUFMAN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS WIND-FREE ™ 620 x 57 x 620 230 . !-vg

AR-EHO3E CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA SISTEMA WIND-FREE ™ I - | 51 —
PC4SUFMAN AR-EHO3E

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 150 - ;}“T;_:

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 2 _ :_2: e

MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 227 MWR-WE1 3N MWR-SH10N MIM-HO3N

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Solo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) | .

PC4NUFMAN PANEL CASSETTE 4 VIAS S WIND-FREE ™ 950 x 64 x 950 247 . !—vg

AR-EHO3E CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA SISTEMA WIND-FREE ™ I - | 51 —
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC4NUFMAN AR-EHO3E
-

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 150 — E:"::

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 R

MIM-HO3N  KIT CONTROL WI-FI 227 MWRWETSN — MWR-SHION — MIM-HOSN

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espana. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Solo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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A TR R

Capacidad nominal| Clasif. energética |njivel sonoro i Dimensiones P.V.R. (Euros)
: netas interior

AC052MN4DKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,9 (A++) | 4,3 (A+) [33/31/29| R410A 840 x 204 x 840 | 15 748 1.224 | 2.218
;*% AC071MN4DKH/EU | AC071MXADKH/EU 71 8,0 6,2 (A++) | 4,1 (A+) |136/33/29| R410A 840 x204 x840 | 15 774 1.505 | 2.525
g AC090MN4DKH/EU | ACO90MXADKH/EU 9,0 10,0 |6,8(A++) | 4,3(A+) |43/38/33| R410A 840 x288x840 | 18 804 1.825 | 2.875
E AC100MN4DKH/EU | AC100MXADKH/EU| 10,0 11,2 |68 (A++) | 4,3 (A+) |44/39/33| R410A 840 x 288 x840 | 18 817 2,039 | 3.102
g AC120MN4DKH/EU | AC120MXADKH/EU| 12,0 13,0 57 (A+) | 4,1 (A+) |45/40/35| R410A 840 x288x840 | 18 904 2.302 | 3.452

AC140MN4DKH/EU | AC140MXADKH/EU| 13,4 15,5 |[3,0(EER)|3,4(COP)|45/41/37| R410A 840 x 288 x 840 | 20 996 2.631 | 3.873
_8 AC090MN4DKH/EU | ACO9OMXADNH/EU 9,0 10,0 |6,8(A++)| 4,3(A+) |43/38/33| R410A 840 x288x840 | 18 804 1.874 | 2.924
é AC100MN4DKH/EU |AC100MXADNH/EU| 10,0 11,2 | 6,8(A++)| 4,3(A+) |44/39/33| R410A 840 x288x840 | 18 817 2.133 | 3.196
% AC120MN4DKH/EU |AC120MXADNH/EU| 12,0 13,0 57 (A+) | 4,1 (A+) |145/40/35| R410A 840 x 288 x840 | 18 904 2.420 | 3.570
§ AC140MN4DKH/EU | AC140MXADNH/EU| 13,4 15,5 |[3,0(EER)|3,4(COP)|45/41/37| R410A 840 x 288 x 840 | 20 996 2.750 | 3.992

*Modelos AC052MN4DKH/EU, AC071MN4DKH/EU, ACO90MN4DKH/EU y AC100MN4DKH/EU segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) ) .
PC4NUSKAN PANEL CASSETTE 4 VIAS 950 x 45 x 950 194 . \ M
MR-EH00 CONTROL REMOTO INALAMBRICO | - | 52 - =

PC4NUSKAN MR-EH00

Accesorios panel y control remoto incluidos en el P.V.R. Pack.

L}
3

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM - 150 == Eﬁ:

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL - 69 MWR-WE13N MWR-SH1ON MIM-HO3N
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI - 227

PC4NBSKAN  PANEL CASSETTE 4 VIAS WAFFLE NEGRO 950 x 30 x 950 248 . ‘
PC4NUSKEN PANEL CASSETTE 4 VIAS CLASICO 950 x 30 x 950 247 ——d

PC4NBSKAN PC4NUSKEN

mem==m P RS
z H won | | (BN
Cassette de 1 via Slim N
Nivelsonoro|  Dimersiones | o PVR. (Euros)

netas interior

Unidad interior Unidad exterior Frio (W) | Calor (W) dB(Ay* AxHxP (mm) (kg) Pack
AC026MN1DKH/EU |A0026MXADKH/EU 6,2 (A++)| 4,0 (A+) 30/27/24| 970 x 135 x 410 | 9,5 | 626 ‘ 959 ‘ 1.874

ACO35MN1DKH/EU 40 |6,1 (A++)‘4,0(A+)|33/30/27| 970 x 135 x 410 | 95 | 674 ‘ 1.050 ‘ 2,013

ACO035MXADKH/EU | 35

*Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) PV.R. (Euros) 23} .
PC1NUSMAN PANEL CASSETTE 1 VIiA SLIM 1.198 x 25 x 500 237 — M
MR-EHO0 CONTROL REMOTO INALAMBRICO I - | 52 =

Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC1NUSMAN MR-EH00

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM - 150 — ;ﬂi
MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL - 69 . -
MWR-WE13N MWR-SH10N MIM-HO3N
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI - 227
PC1NWSMAN PANEL CASSETTE 1 VIAS NEW 1.198 x 25 x 500 236 _
PC1NUPMAN PANEL CASSETTE 1 VIAS FASCIA 1.198 x 25 x 500 247

PCINWSMAN PCINUPMAN

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Gama Semi industrial
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor

4 : =
— e i ot -

Boracay — e ' MQQ@‘}J&
Unidad exterior Calor (W) SEER dB(A™ T&ﬁig‘ :;r:z)r Interior | Exterior
AC026MNADKH/EU | ACO26 MXADKH/EU 2,6 3,3 6,4 (A++) | 4,0 (A+) | 36/30/24 | 750 x 249 x 246 7,6 483 959 1.442
AC035MNADKH/EU | ACO35MXADKH/EU 35 4,0 6,3 (A++) | 40(A+) | 38/32/26 | 750x 249 x 246 7,6 546 1.050 1.596
AC052MNADKH/EU | AC0O52MXADKH/EU 5,0 6,0 62 (A++) | 3,8(A) | 42/37/32 | 896x261x 261 10,8 700 1.224 1.924
AC071MNADKH/EU | AC071MXADKH/EU 71 8,0 6,3 (A++) | 4,0(A+) | 43/39/35| 1.065x294x301 | 144 772 1.505 2.277
AC100MNTDEH/EU | AC100MXADKH/EU 9,5 10,8 58(A+) | 40(A+) | 44/39/36 | 1.065x294 x301 | 15,8 1.159 2.039 3.198

*Modelos AC026MNADKH/EU, ACO35MNADKH/EU, AC052MNADKH/EU y AC071MNADKH/EU seguin su clasificacion SEER. *Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

150 —=

|

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM E:‘:i

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 ) B N
MWR-WE13N MWR-SH10N MIM-HO3N

MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 227

EDY)

. * (1) T
3 [~ Good .
; OvHBEEANE

Nivel sonoro |  Dimensiones | 5. P.V.R. (Euros)
dB(A** netas interior K
A AxHxP (mm) ko) Interior Exterior Pack

47744/ 41 |610x1.850x400| 42 | 902 ‘ 2.133 ‘ 3.035

Suelo-vertical #

Unidad interior Unidad exterior Calor (W)
AC100KNPDEH/EU |AC100KXADEH/EU** 11,2

10,0 58 (A+) | 4,1(A+)

AC140KNPDEH/EU [AC140KXADGH/EU™ 13,4 155 | 31(EER) |344(COP)| 51/48/45 |610x1850x400 | 46 | 1030 | 2443 | 3.482

*Modelo AC100KNPDEH/EU segun su clasificacion SEER. **Unidades exteriores modelo AC100KXADEH/EU monofasifo y AC140KXADGH/EU trifasifo.
**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

]
\

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 150 — 2&::
MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 L -

MWR-WE13N MWR-SH10N MIM-HO3N
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 227

NTT7

> Good 7 % Yy

:Deusign: 41 \) (&) 'ﬁ%
Z o

&)

dB(A)™ netas interior
Unidad interior Unidad exterior Frio (W) [Calor (W)| SEER (A AxHxP (mm) Interior | Exterior

AC026MNJDKH/EU | ACO26MXADKH/EU| 26 3,5 6,3 (A++) | 4,6 (A++) | 36/31/26 | 720 x 199 x 620 16 626 959 1.585
ACO035MNJDKH/EU | ACO35MXADKH/EU| 3,5 4,0 6,1 (A++) | 43(A+) | 38/34/30 720 x 199 x 620 16 71 1.050 1.761
ACO052MNJDKH/EU | AC052MXADKH/EU | 5,0 5,6 59(A+) | 38(A) | 43/39/35 720 x 199 x 620 16,2 837 1.224 2.061

*Modelos AC026MNJDKH/EU y AC035MNJDKH/EU segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)

]
5

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 150 — Eﬁ;
MWR-SH10N  CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 69 . -

MWR-WE13N MWR-SH10N MIM-HO3N
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 227

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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OvERE

Capac. nominal Dimensiones P.V.R. (Euros)
netas interior Conial
Frio (W) |Calor W)| SEER | SCOP AxHxP (mm) VR B0

ACT00MNCDKH/EU | AC100MXADKH/EU 58(A4) | 4,0 (A+) | 42/38/34 |1650x235x675| 42 | 1.544 | 2030 | 52 | 3.635
AC120MNCDKH/EU | AC120MXADKH/EU | 120 | 130 | 57(A+) | 41(A+) | 44/41/37 |1650x235x675| 42 | 1.646 | 2.302 | 52 | 4.000

Techo

Modelo Clasif. energética

Nivel sonoro
dB(A)*

Unidad interior Unidad exterior

Modelo
Monofésico

AC140MNCDKH/EU | AC140MXADKH/EU | 134 | 155 | 30(EER) | 3.4(COP) | 46/42/38 |1650x235x675| 42 | 1.750 | 2.631 | 52 | 4.433
etz soommveneies| oo | e | sam | i | arre ez @ v 2w s orm
AC120MNCDKH/EU | ACI20MXADNH/EU | 12,0 | 130 | 57(A%) | 41(A+) | 44/41/37 |1650x235x675| 42 | 1.646 2420 52 | 4.118
AC140MNCDKH/EU | AG140MXADNH/EU | 134 | 155 | 30(EER) | 34(COP) | 46/42/38 |1650x235x675| 42 | 1.750 | 2.750 | 52 | 4.552
ACTB0JNCDEH/EU | AC160JXADGH/EU | 150 | 17,56 |284(EER) 36(COP) | 48/43/39 |1650x236x675| 42 | 2.060 | 3035 52 | 5.146

MR-EH00 CONTROL REMOTO INALAMBRICO n

MR-EH00

Modelo Trifasico

*Modelos AC100MNCDKH/EU y AC120MNCDKH/EU segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

Accesorio incluido en el Pack P.V.R. (Euros)

P.V.R. (Euros) ég.’

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM — E?

Accesorios opcionales

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI

MWR-WE13N MWR-SH10N MIM-HO3N

TR T .

Suelo-techo

Modelo

Capac. nominal Clasif. energética Dimensiones

Nivel sonoro Freesy
) o . y > dB(A)™ netas interior
Unidad interior | Unidad exterior | Frio (W) | Calor (W) | SEER | SCOP AxHxP (mm)
AC052MNCDKH/EU | AC052MXADKH/EU 6,1 (A++)| 39(A) | 41/39/36 |1.000x200x650 | 20

ACO071MNCDKH/EU | ACO71MXADKH/EU 5,6 (A+) 46 /44 /42 1.000 x 200 x 650
*Modelo AC052MNCDKH/EU segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Alta / Media / Baja).

P.V.R. (Euros)

Accesorios opcionales

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM

MWR-SH10N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL o
MWR-WE13N MWR-SH10N MIM-HO3N

MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Distribucidn homogénea, aire fresco hasta el Gltimo rincon

A diferencia de los climatizadores de cassette de 4 vias, que
reparten el flujo de aire de forma irregular y crean zonas y ‘ = _w_.ﬂ... i
muertas a las que no puede llegar el aire frio*, la salida salida 9 : e Nin SUERRITENY
circular emite aire aire frio en todas direcciones, para que = ==

todo el espacio esté a la misma temperatura**,

Convencional Samsung Cassette 360° **_a diferencia de temperatura es inferior a 0,6°C en un radio de 9,3 m.




Cassette Twin

o

T o

B

Combinaciones

Unidad exterior

Unidad interior

AC100MXADKH/EU | AC120MXADKH/EU | AC140MXADKH/EU
ACO71MXADKH/EU | ,,¢100MXADNH/EU | AC120MXADNH/EU | AC140MXADNH/EU | AC200KXAPNH/EU | AC250KXAPNH/EU
7 10 12 14 20 25

Cassette 360° 7 2 3 4
‘—_\ ‘ﬁ. 9 2 3
- - 10 2
12 2
Mini cassette de 4 vias S 5 2 3 4
A 7 2 3 4
‘{/‘\ d 9 2 3
- 10 2
12 2
Cassette de 4 vias S 3.5 2 3 4
A 5 2 3 4
‘ 6 3 4
7 2 3 4
Cassette de 1 via Slim
o —— 35 2 3 4
Boracay 35 2 3 4
5 2 3 4
7 2 3 4
Conductos Slim Deluxe 3.5 2 3 4
= 5 2 3 4
7 2 3 4
Conductos Deluxe 3.5 2 3 4
p— i 5 2 3 4
6 3 4
7 2 3 4
9 2 3
10 2
12 2
Sl 35 2 3 4
5 2 3 4
Suelo-techo / Techo 5 2 3 4

7

‘ gl / 10

12

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi Industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de

entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Unidades exteriores DPM

Gama Monofasica

ACO071MXADKH/EU U. Exterior FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW 1.505
AC100MXADKH/EU U. Exterior FRIO 9,5 kW, CALOR 10,8 kW 2.039
AC120MXADKH/EU U. Exterior FRIO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW 2.302
AC140MXADKH/EU U. Exterior FRIO 14,0 kW, CALOR 16,0 kW 2.631
Gama Trifasica

AC100MXADNH/EU U. Exterior FRIO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW 2.133
AC120MXADNH/EU U. Exterior FRIO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW 2.420
AC140MXADNH/EU U. Exterior FRIO 14,0 kW, CALOR 16,0 kW 2.750
AC200KXAPNH/EU U. Exterior FRIO 20,0 kW, CALOR 22,0 kW 4.589
AC250KXAPNH/EU U. Exterior FRIO 25,0 kW, CALOR 28,0 kW 5.170

Unidades interiores DPM

Cassette 360° (840x840)

ACO071MN4PKH/EU Cassette 360° @ 840 FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+ 1.070
ACO090MN4PKH/EU Cassette 360° @ 840 FRIO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A++ SCOP A+ 1.176
AC100MN4PKH/EU Cassette 360° @ 840 FRIO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW SEER A++ SCOP A+ 1.237
AC120MN4PKH/EU Cassette 360° @ 840 FRIO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+ 1.346
PC4NUDMAN Panel Cassette 360° @ 840 con adaptador para instalacién Standard 246
PC4NUNMAN Panel Cassette 360° & 840 instalacion disefio circular 227
Mini Cassette de 4 Vias S (570x570)

ACO035MNNDKH/EU Mini Cassette 4 Vias 570x570 FRIO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW NASA SEER A++ SCOP A+ 480
AC052MNNDKH/EU Mini Cassette 4 Vias 570x570 FRIO 5 kW, CALOR 5,5 kW SEER A++ SCOP A+ 552
ACO060MNNDKH/EU Mini Cassette 4 Vias 570x570 FRIO 5,8 kW, CALOR 7,0 kW SEER A++ SCOP A+ 615
AC071MNNDKH/EU Mini Cassette 4 Vias 570x570 FRIO 6,8 kW, CALOR 7,5 KW SEER A+ SCOP A+ 662
PC4SUSMBN Panel Mini Cassette 4 vias 217
Cassette de 4 Vias S (840x840)

AC052MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+ 748
AC071MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 Kw SEER A++ SCOP A+ 774
ACO090MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A++ SCOP A+ 804
AC100MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW SEER A++ SCOP A+ 817
AC120MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 12,5 kW, CALOR 14,0 KW SEER A+ SCOP A+ 904
PC4NUSKAN Panel 4 Vias S (840x840) 194
Cassette de 1 Via

AC035MN1DKH/EU Cassette 1 Via FRIO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW SEER A++ SCOP A+ 674
PC1NUSMAN Panel Cassette 1 via 237
Boracay

AC035MNADKH/EU Split Pared FRIO 3,5 kW, CALOR 4,0 KW SEER A++ SCOP A+ 546
AC052MNADKH/EU Split Pared FRIO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+ 700
ACO071MNADKH/EU Split Pared FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+ 772
AC100MNTDEH/EU Split Pared FRIO 9,5 kW, CALOR 10,8 KW SEER A+ SCOP A+ 1.159
Conducto Slim Deluxe

ACO035MNLDKH/EU Conducto Baja Silueta FRIO 3,5 kW, CALOR 4 kW SEER A+ SCOP A+ 676
AC052MNLDKH/EU Conducto Baja Silueta FRIO 5,0 kW, CALOR 6 kW SEER A++ SCOP A+ 759
AC071MNLDKH/EU Conducto Baja Silueta FRiO 7,1 kW, CALOR 8 kW SEER A+ SCOP A+ 793
Conducto Deluxe

AC035MNMDKH/EU Conducto FRIO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW SEER A++ SCOP A+ 657
AC052MNMDKH/EU Conducto FRIO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+ 663
AC060MNMDKH/EU Conducto FRIO 5,8 kW, CALOR 7,0 kW SEER A++ SCOP A+ 678
AC071MNMDKH/EU Conducto FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+ 711
AC090MNMDKH/EU Conducto FRIO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A+ SCOP A+ 787
AC100MNMDKH/EU Conducto FRIO 10,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+ 878
AC120MNMDKH/EU Conducto FRIO 12,0 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+ 976
Suelo

AC035MNJDKH/EU Consola de Suelo FRIO 3,5 kW, CALOR 4,5 kW SEER A++ SCOP A+ 711
AC052MNJDKH/EU Consola de Suelo FRIO 5,0 kW, CALOR 5,6 kW SEER A+ SCOP A+ 837
Suelo-Techo

AC052MNCDKH/EU Consola de Suelo-Techo FRIO 5,0 kW, CALOR 6 kW SEER A++ SCOP A+ 700
AC071MNCDKH/EU Consola de Suelo-Techo FRiO 7,1 kW, CALOR 8 kW SEER A+ SCOP A+ 720
AC100MNCDKH/EU Consola Techo FRiO 10,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+ 1.544
AC120MNCDKH/EU Consola Techo FRIO 12,0 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+ 1.646

Accesorios DPM

PR (uroo

Controles

MWR-WE13N Mando por cable Premium BIG DISPLAY funcién Auto ESP y Smart Tunning 150
MWR-SH10N Control remoto por cable tactil 2017 69
Kits de unién para DPM

MXJ-2D2509K Conector 2 Unidades Interiores DPM 145
MXJ-3D2509K Conector 3 Unidades Interiores DPM 184
MXJ-4D2509K Conector 4 Unidades Interiores DPM 271
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Guia Técnica Semi industrial
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor

Conductos Deluxe Mini Cassette 4 vias S

Potencia Nominal (kW) Consumo Nominal (kW) Intensidad Nominal (A) Proteccion (A) Conexion Frigorifica Alimentacién Interconexion (Interior / Exterior) | Distancias Maximas (m) Refrigerante
Modelo =

o7 A N
- -

Mini Cassette 4 vias S Wind-Free ™

S

>

Conductos Slim Deluxe

1=

Conductos Standard

Conductos Grand Deluxe Cassette 360°

GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER

CONDUCTOS DELUXE
Modelo Monofasico

AC035MNMDKH/EU / AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,05 1,20 5,50 5,80 13,20 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 5 10
AC052MNMDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,56 1,58 7,10 7,20 23,90 1/4" 172" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
AC060MNMDKH/EU / ACO60MXADKH/EU 5,8 7,0 1,95 1,95 8,50 8,50 23,90 1/4" 1/2” Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 20
AC071MNMDKH/EU / AC071MXADKH/EU 71 8,0 2,15 2,20 9,70 11,30 23,90 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 20
AC090MNMDKH/EU / ACO90MXADKH/EU 9,0 10,0 2,90 2,75 12,70 12,50 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC100MNMDKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,50 3,30 15,10 14,00 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC120MNMDKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,40 4,00 19,50 17,50 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC140MNMDKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 37,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
Modelo Trifasico

AC090MNMDKH/EU / ACO90MXADNH/EU 9,0 10,0 2,90 2,75 4,50 4,50 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC100MNMDKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,50 3,30 5,30 4,90 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC120MNMDKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,40 4,00 7,00 6,30 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC140MNMDKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 18,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
CONDUCTOS SLIM DELUXE

AC026MNLDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,76 0,87 4,10 4,70 12,30 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 10
ACO035MNLDKH/EU / ACO35MXADKH/EU 3,5 4,0 1,20 1,22 5,90 5,90 12,30 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 10
AC052MNLDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,74 1,70 7,80 7,50 23,30 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
AC071MNLDKH/EU / AC0O71MXADKH/EU 7,1 8,0 2,33 2,27 10,50 10,20 23,30 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 20
CONDUCTOS GRAND DELUXE

AC180JNHPKH/EU / AC180JXAPNH/EU 18,0 20,0 5,45 5,54 8,40 8,60 19,53 3/8" 3/4" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
AC200KNHPKH/EU / AC200KXAPNH/EU 20,0 23,0 6,45 6,68 10,00 10,30 28,10 3/8" 3/4" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
AC250KNHPKH/EU / AC250KXAPNH/EU 25,0 27,0 9,58 8,83 14,90 12,90 28,10 3/8 7/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
CONDUCTOS STANDARD

AC052MNMSEH/EU / AC052MXASEH/EU 5,0 5,5 1,86 1,64 8,5 7,6 17,3 1/4 1/2 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
AC071MNMSEH/EU / AC071MXASEH/EU 6,8 75 2,30 2,35 10,5 10,4 24,2 1/4 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 20
CASSETTE 360°

Modelo Monofasico

AC071MN4PKH/EU / AC071MXADKH/EU 71 8,0 2,49 2,40 11,10 10,70 23,25 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 R410A 30 50
AC090MN4PKH/EU / ACO90OMXADKH/EU 9,0 10,0 2,82 2,65 12,70 12,50 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 R410A 30 50
AC100MN4PKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,40 3,15 15,10 14,60 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 R410A 30 50
AC120MN4PKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,70 4,00 20,50 17,50 27,75 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 R410A 30 50
AC140MN4PKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 37,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 2,5 2 0,75-15 30 75 R410A 30 50
Modelo Trifasico

AC090MN4PKH/EU / ACO90MXADNH/EU 9,0 10,0 2,82 2,65 17,60 3/8 7/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
AC100MN4PKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,40 3,15 5,30 4,90 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 R410A 30 50
AC120MN4PKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,70 4,00 7,10 6,30 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 R410A 30 50
AC140MN4PKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 17,60 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 50 R410A 30 50
MINI CASSETTE DE 4 VIAS S Wind-Free ™

AC026NNNDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 0,68 0,90 3,80 4,80 11,75 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 0
ACO035NNNDKH/EU / ACO35MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,20 5,60 5,80 11,75 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 0
AC052NNNDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 5,9 1,52 1,53 6,90 6,90 23,00 1/4" 1/2" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
AC060NNNDKH/EU / ACO60MXADKH/EU 5,8 6,5 2,15 2,32 9,30 10,00 23,00 1/4" 172" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 25
AC070NNNDKH/EU / ACO70MXADKH/EU 6,8 8,0 2,72 2,80 11,80 12,30 23,00 1/4" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 25
MINI CASSETTE DE 4 VIAS S

AC026MNNDKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 0,68 0,90 3,80 4,80 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 0
AC035MNNDKH/EU / ACO35MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,20 5,60 5,80 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 0
AC052MNNDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 5,5 1,52 1,53 6,90 6,90 23,00 1/4" 172" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
ACO60MNNDKH/EU / ACO60MXADKH/EU 5,8 7,0 2,15 2,32 9,30 10,00 23,00 1/2" 1/4" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 25
AC071MNNDKH/EU / ACO71MXADKH/EU 6,8 7,5 2,72 2,80 11,80 12,30 23,00 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 25

*Puede alimentarse desde la unidad exterior o bien con alimentacién separada y dos protecciones.

42




Guia Técnica Semi industrial
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor

Cassette 4 vias S Wind-Free ™

Potencia Nominal (kW) Consumo Nominal (kW) Intensidad Nominal (A) [Proteccién (A) Conexion Frigorifica Alimentacién Interconexion (Int. / Ext.) Distancias Max. (m) Refrigerante
Modelo =

Cassette 4 vias S Cassette 1 via Slim Boracay Suelo-vertical Suelo Techo Suelo-techo

GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER
CASSETTE DE 4 VIAS S Wind-Free ™
Modelo Monofasico

ACO052NN4DKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,44 1,49 6,50 6,80 23,00 1/4" 1/2" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
ACO071NN4DKH/EU / AC071MXADKH/EU 7.1 8,0 2,53 2,40 11,20 10,70 23,00 1/4" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 25
AC090NN4DKH/EU / ACO90OMXADKH/EU 9,0 11,3 2,75 2,70 12,00 11,60 27,50 3/8" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC100NN4DKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 12,0 3,12 3,10 13,60 13,60 27,50 3/8" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC120NN4DKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,5 4,70 3,80 21,10 17,10 27,50 3/8" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC140NN4DKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 36,50 3/8" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 2,5(10m)/4(>20m 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
Modelo Trifasico

AC090NN4DKH/EU / ACO90MXADNH/EU 9,0 11,3 2,75 2,70 3,00 2,50 18,60 3/8" 5/8" Exterior 3, 380-415, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC100NN4DKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 12,0 3,12 3,10 4,80 4,80 17,10 3/8" 5/8" Exterior 3, 380-415, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC120NN4DKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,5 4,70 3,80 4,70 3,80 17,10 3/8" 5/8" Exterior 3, 380-415, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC140NN4DKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 17,10 3/8" 5/8" Exterior 3, 380-415, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
CASSETTE DE 4 VIAS S

Modelo Monofasico

AC052MN4DKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,44 1,49 6,50 6,80 23,00 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
AC071MN4DKH/EU / AC071MXADKH/EU 71 8,0 2,53 2,40 11,20 10,70 23,00 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 25
AC090MN4DKH/EU / ACO90MXADKH/EU 9,0 10,0 2,75 2,70 12,00 11,60 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC100MN4DKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,12 3,10 13,60 13,60 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC120MN4DKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,70 3,80 21,10 17,10 27,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
AC140MN4DKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 36,50 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
Modelo Trifasico

AC090MN4DKH/EU / ACO90MXADNH/EU 9,0 10,0 2,75 2,70 3,00 2,50 18,60 3/8 5/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC100MN4DKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,12 3,10 4,80 4,80 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC120MN4DKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,70 3,80 4,70 3,80 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
AC140MN4DKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 17,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
CASSETTE DE 1 VIA SLIM

AC026MN1DKH/EU / AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,72 0,96 4,10 4,90 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 0,75-1,5 15 20 R410A 20 0
AC035MN1DKH/EU / ACO35MXADKH/EU 3,5 4,0 1,09 1,39 5,60 6,20 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 0,75-1,5 15 20 R410A 20 0
BORACAY

AC026MNADKH/EU /ACOZBMXADKH/EUI 2,6 3,3 0,74 1,00 4,1 5,0 12,2 1/4 3/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 10
AC035MNADKH/EU /ACOS5MXADKH/EU| 3,5 4,0 1,10 1,60 5,6 7.1 12,2 1/4 3/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 10
AC052MNADKH/EU /A0052MXADKH/EU| 5,0 6,0 2,20 1,90 9,7 8,4 23,3 1/4 1/2 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
AC071MNADKH/EU / AC071 MXADKH/EUI 71 8,0 2,52 2,55 11,2 11,3 23,3 1/4 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 20
AC100MNTDEH/EU / AC100MXADKH/EU I 9,5 10,8 3,80 3,75 5,9 5,8 17,2 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 50
SUELO-VERTICAL

AC100KNPDEH/EU / AC100KXADEH/EU 10,0 11,2 3,7 3,39 16,4 14,9 26,1 3/8 5/8 Int. / Ext. 1, 2, 220-240, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 50 R410A - 50
AC140KNPDEH/EU / AC140KXADGH/EU 13,4 15,5 4,32 4,5 6,8 6,7 16,1 3/8 5/8 Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 0,75 2 0,75-1,5 30 75 R410A - 50
SUELO

AC026MNJDKH/EU /AC026MXADKH/EU| 2,6 3,5 0,70 1,00 4,00 5,00 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 0
AC035MNJDKH/EU /ACOSSMXADKH/EUI 3,5 4,0 1,09 1,21 5,60 5,90 11,75 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 0
AC052MNJDKH/EU / AC052MXADKH/EU | 5,0 5,6 1,75 1,73 7,90 7,90 23,00 1/4" 172" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
TECHO

Modelo Monofasico

AC100MNCDKH/EU / AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,40 3,20 14,60 14,20 28,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 30
AC120MNCDKH/EU / AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,60 3,80 21,10 17,10 28,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 30
AC140MNCDKH/EU / AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 20,00 19,50 37,00 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 5 30
Modelo Trifasico

AC100MNCDKH/EU / AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,40 3,20 4,80 4,80 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 30
AC120MNCDKH/EU / AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,55 3,80 4,70 3,80 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 30
AC140MNCDKH/EU / AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,45 4,54 7,00 7,00 18,10 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380~415, 50 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 5 30
AC160JNCDEH/EU / AC160JXADGH/EU 15,0 17,5 5,28 4,86 8,20 7,50 14,70 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4, 380-415, 50 2,5 2 0,75-15 30 75 R410A 30 50
SUELO-TECHO

AC052MNCDKH/EU / AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,66 1,87 7,8 8,8 13,13 1/4" 172" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
AC071MNCDKH/EU / AC071MXADKH/EU 71 8,0 2,36 2,75 10,5 12,6 25 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 25

*Puede alimentarse desde la unidad exterior o bien con alimentacién separada y dos protecciones.
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Gama DVM S. Unidades exteriores

Recuperacion de calor
Premium. 1 Mddulo

Bomba de calor
Standard. 1 Modulo <«
| Capacidadnominal | EER | COP | Gadaiare | Caudalaire e

Capacidad nominal m coP Caudal aire Caudal aire PVR.
Modelo p S exterior total Dimensiones netas AxHxP (mm)

Frio (kW) | Calor (kW) Frio exterior (m%min.) (m*/min.) (Euros)
AMO80JXVHGR/ET 22,4 25,2 4,88 5,15 170 170 880 x 1.695 x 765 9.066
AM100JXVHGR/ET 28,0 31,5 4,5 5,02 170 170 880 x 1.695 x 765 10.286
AM120JXVHGR/ET 33,6 37,8 4,44 4,7 200 200 880 x 1.695 x 765 12.444
AM140JXVHGR/ET 40,0 45,0 4,5 4,39 255 255 1.295 x 1.695 x 765 14.286
AM160JXVHGR/ET 45,0 50,4 4,12 4,7 255 255 1.295 x 1.695 x 765 16.035
AM180JXVHGR/ET 50,4 56,7 4,09 4,72 290 290 1.295 x 1.695 x 765 17.810
AM200JXVHGR/ET 56,0 63,0 4,05 4,69 290 290 1.295 x 1.695 x 765 19.749
AM220JXVHGR/ET 61,6 69,3 3,88 4,48 290 290 1.295 x 1.695 x 765 21.653
AM240MXVGNR/ET 67,2 75,6 3,61 4,78 340 340 1.295 x 1.795 x 765 23.785
AM260MXVGNR/ET 72,8 81,9 3,48 4,5 340 340 1.295 x 1.795 x 765 25.803

Recuperacion de calor
Premium. Combinaciones estandar <
| Capacidad nominal | EER | COP

Caudal aire  |Caudal aire

. . | exterior total Dimensiones netas AxHxP (mm)

Frio (kW) | Calor (kW) exterior (m*/min.) (m*¥min.) (Euros)
AMO80JXVAGH/ET 22,4 25,2 4,48 4,64 170 170 880 x 1.695 x 765 7.130
AM100JXVAGH/ET 28,0 31,5 4,09 4,45 170 170 880 x 1.695 x 765 8.380
AM120JXVAGH/ET 33,6 37,8 4,12 4,43 220 220 880 x 1.695 x 765 10.128
AM140KXVAGH/ET 40,0 45,0 3,66 4,16 255 255 1.295 x 1.695 x 765 11.689
AM160KXVAGH/ET 45,0 50,4 3,87 4,17 255 255 1.295 x 1.695 x 765 13.288
AM180KXVAGH/ET 50,4 56,7 3,7 4,39 290 290 1.295 x 1.695 x 765 14.677
AM200KXVAGH/ET 56,0 63,0 3,45 4,32 290 290 1.295 x 1.695 x 765 16.168
AM220JXVAGH/ET 61,6 69,3 3,32 4,09 290 290 1.295 x 1.695 x 765 17.847
AM240KXVAGH/ET 67,2 75,6 3.2 4,23 340 340 1.295 x 1.795 x 765 19.662
AM260KXVAGH/ET 72,8 81,9 3,24 4,14 340 340 1.295 x 1.795 x 765 21.148

Bomba de calor
Standard. Combinaciones estandar <
| Capacidad nominal | EER | COP | Gaudalaire | C2udalaie PVR.

Dimensiones netas AxHxP (mm)

exterior ext. total Dimensiones netas AxHxP (mm) CVERE

Frio (kW) |Calor (kW) (m%/min.) (m¥min.) (Euros)
AM280MXVGNR3ET 78,6 88,2 4,25 4,0 200 + 255 455 (880 x 1.695 x 765) x 1 +(1.295 x 1.695 x 765) x 1 28.860
AM300MXVGNR3ET| 84,0 94,5 4,22 4,71 200 + 290 490 (880 x 1.695 x 765) x 1 +(1.295 x 1.695 x 765) x 1 30.635
AM320MXVGNRBET 89,6 100,8 4,19 4,69 200 + 290 490 (880 x1.695 x 765) x 1 + (1.295x 1.695 x 765 ) x 1 32.574
AMB340MXVGNR3ET| 952 107,1 4,06 4,55 200 + 290 490 (880 x 1.695 x 765) x 1 +(1.295 x 1.695 x 765) x 1 34.478
AM360MXVGNR3ET| 101,6 114,3 4,1 4,45 255 + 290 545 (1.295x 1.695 x 765) x 2 36.320
AM38B0OMXVGNR3ET| 106,4 119,7 3,98 4,57 255 + 290 545 (1.295 x 1.695 x 765 ) x 2 38.069
AM400MXVGNR3ET| 112,0 126,0 3,97 4,59 290 x 2 580 (1.295x 1.695 x 765 ) x 2 39.844
AM420MXVGNR3ET| 117,6 132,3 3,96 4,58 290x2 580 (1.295x 1.695 x 765 ) x 2 41.783
AM440MXVGNR3ET| 123,22 138,6 3,88 4,48 290x 2 580 (1.295 x 1.695 x 765 ) x 2 43.687
AM460MXVGNR3ET| 128,8 144,9 3,73 4,63 290 + 340 630 (1.295x1.695x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 45.819
AM480MXVGNR3ET| 134,4 151,2 3,65 4,49 290 + 340 630 (1.295x 1.695 x 765 ) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 47.837
AMS500MXVGNR3ET| 140,0 157,5 3,54 4,63 340x2 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 50.068
AM520MXVGNR3ET| 145,6 163,8 3,48 45 340x2 680 (1.295 x 1.795 x 765) x 2 52.086
AMB540MXVGNR3ET| 1514 1701 4,06 4,6 200 +290 x 2 780 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x .1695 x 765) x 2 54.707
AM560MXVGNR3ET| 156,8 176,4 3,99 4,52 200 +290 x 2 780 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x .1695 x 765) x 2 56.611
AM580MXVGNR3ET| 163,2 183,6 4,01 4,46 255 +290x 2 835 (1.295x1.695x765) x 3 58.453
AMB00MXVGNR3ET| 168,2 189,0 3,79 4,53 255 +290 x 2 835 (1.295x 1.695 x 765) x 3 60.202
AMB20MXVGNRBET| 173,6 195,3 3,94 4,55 290x3 870 (1.295x1.695x 765) x 3 61.977
AMB40MXVGNR3ET| 179,2 201,6 3,93 4,54 290x3 870 (1.295x1.695x 765) x 3 63.916
AMB60MXVGNR3ET| 184,8 207,9 3,88 4,48 290x3 870 (1.295x 1.695 x 765) x 3 65.820
AMBBOMXVGNRBET| 190,4 2142 3,78 4,58 290 x 2 + 340 920 (1.295x 1.695x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 67.952
AM700MXVGNR3ET| 196,0 220,5 3,72 4,49 290 x 2 + 340 920 (1.295x 1.695 x 765 ) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1 69.970
AM720MXVGNR3ET| 201,6 226,8 3,64 4,58 290 + 340 x 2 970 (1.295x 1.695 x 765 ) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 72.102
AM740MXVGNR3ET| 207,2 233,1 3,59 4,5 290 +340x 2 970 (1.295x 1.695 x 765 ) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 74.120
AM760MXVGNR3ET| 212,8 239,4 3,52 4,59 340x 3 1.020 (1.295x1.795 x 765) x 3 76.351
AM780MXVGNRBET| 2184 2457 3,48 4,5 340x 3 1.020 (1.295 x 1.795 x 765) x 3 78.369
AMBOOMXVGNR3ET| 224,0 252,0 3,87 46 |200+290x2+340/ 1.120 |(880x1.695x765)x 1+(1.295x1.695x 765)x 2 +(1.295x 1.795x 765)x 1| 80.876

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Solo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unién unidades exteriores incluida en P.V.R. (Euros).
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Frio (kW) |Calor (kW) | Frio exterior (m%min.) (m¥/min,) (Euros)
AM280KXVAGH1ET 78,6 88,2 3,97 | 4,28 220 + 255 475 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 23.652
AMBO00KXVAGH1ET 84,0 94,5 385 | 44 220 + 290 510 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) X 1 25.041
AMB320KXVAGH1ET 89,6 100,8 3,67 | 4,36 220 + 290 510 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 26.532
AMB340KXVAGH1ET 95,2 107,1 357 | 42 220 + 290 510 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 28.211
AMB360KXVAGH1ET | 101,6 1143 3,45 | 4,12 255 + 290 545 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 29.772
AMBBOKXVAGH1ET | 106,6 119,7 3,53 | 4,12 255 + 290 545 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 31.371
AM400KXVAGH1ET |  112,0 126,0 3,48 | 4,22 290 x 2 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 32.760
AM420KXVAGH1ET | 117,6 132,3 338 | 42 290x 2 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 34.251
AM440KXVAGH1ET | 123,2 138,6 3,32 | 4,09 290 x 2 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 35.930
AM460KXVAGH1ET | 128,8 1449 3,7 | 426 220x2 +290 730 (880 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 38.575
AM480KXVAGH1ET | 135,22 152,2 3,59 | 419 | 220+ 255+290 765 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 40.136
AMS500KXVAGH1ET | 140,2 157,5 3,66 | 419 [ 220+ 255+290 765 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 X 765) x 2 41.817
AMB520KXVAGH1ET | 1458 163,8 361 | 427 220 +290 x 2 800 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 43.206
AMB540KXVAGH1ET | 151,2 170,1 3,52 | 4,25 220 +290x 2 800 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 X 765) x 2 44.697
AM560KXVAGH1ET |  156,8 176,4 3,47 | 4,16 220+290x 2 800 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 X 765) x 2 46.376
AMS80KXVAGH1ET |  163,2 183,6 34 | 4,11 255 +290 x 2 835 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 47.937
AMB0OKXVAGH1ET | 168,2 189,0 3,45 | 4,11 255+290x 2 835 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 49.536
AMB20KXVAGH1ET | 173,6 195,3 342 | 417 290x 3 870 (1.295x 1.695 x 765) x 3 50.925
AMB40KXVAGH1ET | 179,2 201,6 3,36 | 4,16 170 +290x 3 1.040 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 52.416
AMBBOKXVAGHTET | 184,8 207,9 3,32 | 4,09 220+290x3 1.090 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 54.095
AMB8OKXVAGH1ET | 190,4 2142 357 | 42 255 +290x 3 1.125 (880 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 56.740
AM700KXVAGH1ET | 196,8 2214 35 | 4,16 | 220+255+290x2 1.055 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 58.301
AM720KXVAGH1ET | 201,8 226,8 3,55 | 416 | 220+255+290x2 1.055 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 59.982
AM740KXVAGH1ET | 207,2 233,1 3,52 | 4,21 220 +290x 3 1.090 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 61.371
AM760KXVAGH1ET | 212,8 239,4 3,46 | 4.2 220+290x3 1.090 (880 1.695 x 765) x 1+ (1.295 x 1.695 x 765) x 3 62.862
AM780KXVAGH1ET | 2184 245,7 343 | 414 220 +290x 3 1.090 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 64.541
AMBOOKXVAGH1ET | 224,0 252,0 3,45 | 4,32 290x4 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 72.260

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Solo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de union unidades exteriores incluida en P.V.R. (Euros).
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Gama DVM S. Unidades exteriores Gama DVM S. Unidades exteriores

Bomba de calor ‘@“ Bomba de calor

Premium. 1 Mddulo = Essential. 1 Mddulo *©

p .\ | exterior total Dimensiones netas AxHxP (mm) p o Dimensiones netas AxHxP (mm)

Frio (kW) | Calor (kW) exterior (m®/min.) i (Euros) Frio (kW) | Calor (kW) exterior (m®/min.) (Euros)
AMO80JXVHGH/ET 22,4 25,2 4,88 5,15 170 170 880 x 1.695 x 765 8.165 AM100MXVDGH/ET 28,0 28,0 3,90 4,20 7,08 170 880 x 1.695 x 765 7.123
AM100JXVHGH/ET 28,0 31,5 4,5 5,02 170 170 880 x 1.695 x 765 9.628 AM120MXVDGH/ET 33,6 33,6 3,59 4,10 6,58 220 880 x 1.695 x 765 8.609
AM120JXVHGH/ET 33,6 37,8 4,44 4,7 220 220 880 x 1.695 x 765 11.655 AM140MXVDGH/ET 40,0 40,0 3,22 4,04 6,60 255 1.295 x 1.695 x 765 9.936
AM140JXVHGH/ET 40,0 45,0 4,5 4,39 255 255 1.295 x 1.795 x 765 12.059 AM160MXVDGH/ET 45,0 45,0 3,26 3,99 6,39 255 1.295 x 1.695 x 765 11.226
AM160JXVHGH/ET 45,0 50,4 4,12 4,7 255 255 1.295 x 1.795 x 765 13.707 AM180MXVDGH/ET 50,4 50,4 3,15 3,83 5,91 290 1.295 x 1.695 x 765 12.475
AM180JXVHGH/ET 50,4 56,7 4,09 4,72 290 290 1.295 x 1.795 x 765 15.140
AM200JXVHGH/ET 56,0 63,0 4,05 4,69 290 290 1.295 x 1.795 x 765 16.680

Bomba de calor

. . . . .

Bomba de calor s Essential. Combinaciones alta eficiencia =&

Premium. Combinaciones alta eficiencia Modelo 1 Cator (W] eror | exteror ota Dimensiones netas AxHxP (mm) (Euros)

| Capacidad nominal | EER | cop | Caudalaire |Caudal aire e i AM200MXVDGH1ET| 56,0 630 | 39 | 394 170 x 2 340 (880 x 1.695 x 765) x 2 14.482

HOEES Frio (kW) | Calor (kW) (2(::7;?;) (en)g/rt:.:]a; Dimensiones netas AxHxP (mm) (Euros) AM220MXVDGHIET| 62,0 690 | 372 | 389 170+ 220 390 (880 x 1.695 x 765) x 2 15.968

AM220KXVGGH4ET | 61,6 69,3 | 447 | 484 170 +220 390 (880 x 1.695 x 765) x 2 21.519 AM240MXVDGHIET| 67,0 76,0 359 | 385 220x2 440 (880 x 1.695 x 765) x 2 17.454

AM240KXVGGH4ET 67,2 75,6 4.44 47 220 x 2 440 (880 x 1.695 x 765) x 2 23.546 AM260MXVDGH1ET 74,0 83,0 3,38 3,82 220 + 255 475 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 18.781

AM260KXVGGH4ET | 72,8 81,9 431 | 485 170+ 290 460 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 23.541 AM280MXVDGHIET| 80,0 90,0 322 | 379 255x2 510 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 20.108

AM280KXVGGHA4ET 78,4 88,2 4,26 4,81 170 + 290 460 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 25.081 AM300MXVDGH1ET 84,0 94,0 3,31 3,69 220 + 290 510 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 21.320

AMB300KXVGGH4ET| 84,0 94,5 422 | 471 220 +290 510 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 27.031 AM320MXVDGHIET| 90,0 1020 | 318 | 368 255 +290 545 (1.295x 1.695 x 765) x 2 22.647

AMB320KXVGGHA4ET| 90,4 101,7 | 426 | 457 255+ 290 545 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 27.435 AMB340MXVDGHIET| 95,0 107,0 32 | 366 255 +290 545 (1.295x 1.695 x 765) x 2 23.937

AMB340KXVGGH4ET| 95,2 1071 | 443 | 492 | 170x2+290 630 (880 x 1.695 x 765) X 2 + (1.295 x 1.695 X 765) x 1 31.942 AMS3BOMXVDGHIET| 101,0 1130 | 315 | 36 290x 2 580 (1.295 x1.695 x 765) x 2 25.186

AM360KXVGGH4ET| 100,8 1134 409 | 472 290 x 2 580 (1.295 x 1.695 X 765) x 2 30.516 AM380MXVDGH1ET| 107,0 121,0 3,44 3,83 220x 2 + 255 695 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 27.626

AM380KXVGGH4ET 106,4 119,7 4,07 47 290 x 2 580 (1.295 x 1.695 x 765) x 2 32.056 AM400MXVDGH1ET 114,0 128,0 3,32 3,81 220+ 255x2 730 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 28.953

AM40OKXVGGH4ET|  112,8 1269 | 437 | 468 | 170+4255+290 | 715 (880 x 1.695 x 7665) x 1 + (1.295 x 1.695 X 765) x 2 35.836

AM420KXVGGH4ET 118,4 133,2 4,34 4,66 170 + 255 + 290 715 (880 x 1.695 x 765) X1+ (1 295 x 1.695 x 765) X2 37.376 (1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento

AMA44OKXVGGH4ET | 1232 | 1386 | 421 | 479 | 170+290x2 | 750 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 38.917 e, [y et Teenico Gl Semeuno

AM460KXVGGH4ET| 1288 1449 | 419 | 478 | 170+290x2 750 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 40.457

AM48OKXVGGHAET | 134,4 1512 | 417 | 476 | 170+290x2 750 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 41.997 o

AMS00KXVGGH4ET|  140,8 1584 | 42 | 462 | 255+290x2 835 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 42.893 '.s\"‘

AMB20KXVGGH4ET | 1456 1638 | 3,85 | 4,67 | 170+290+340 | 800  |(880x1.695x765)x 1+ (1.295x 1.695 X 765) x 1+ (1.295 x 1.795 X 765) x 1 | 47.169 st

AMB540KXVGGH4ET | 151,2 1701 | 3,84 | 466 | 170+290+340 | 800 |(880x1.695x765)x 1+ (1.205x 1.695 X 765) x 1 +(1.295 x 1.795 x 765) x 1 | 48.709

AMS60KXVGGH4ET|  156,8 1764 | 3,84 | 461 | 220+290+340 | 850  |(880x1.695x765)x 1+ (1.295x 1.695 X 765) x 1 + (1.295 x 1.795x 765) x 1 | 50.659

AMS580KXVGGHA4ET|  162,4 182,7 | 368 | 47 | 170+340x2 850 (880 x 1.695 X 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2 53.637

AMBOOKXVGGH4ET|  168,0 1890 | 3,88 | 474 | 290x2+340 920 (880 x 1.695 X 7665) x 2 + (1.295 x 1.795 X 765) x 1 52.442

AMB20KXVGGH4ET | 173,6 1953 | 4,18 | 477 | 170+290x3 1.040 (880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 54.375

AMB4OKXVGGHAET|  179,2 2016 | 4,16 | 4,76 | 170+290x3 | 1.040 (880 x 1.695 x 765) x 1+ (1.295 x 1.695 x 765) 3 55.915

AMB60KXVGGH4ET | 184,8 2079 | 415 | 472 | 220+290x3 1.090 (880 x 1.695 x 7665) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3 57.865

AMBBOKXVGGH4ET|  191,2 2151 | 4,17 | 465 | 255+290x3 1.125 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 66.521

AM700KXVGGHA4ET|  196,0 2205 | 391 | 4,68 [170+290x2+340 1.125 [(880x1.695x 765)x 1 +(1.295 1.695  765)x 2 + (1.295 x 1.795 X 765) x 1 | 62.545

AM720KXVGGH4ET | 201,6 2268 | 409 | 4,72 290 x 4 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 61.432

AMT740KXVGGH4ET | 207,2 2331 | 4,08 | 4,71 290 x 4 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 62.972

AM760KXVGGH4ET | 212,8 2394 | 407 | 47 290 x 4 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 64.512

AM780KXVGGH4ET | 2184 2457 | 4,06 | 47 290 x 4 1.160 (1.295 x 1.695 x 765) x 4 66.052

AMBO0OKXVGGH4ET|  224,0 2520 | 387 | 465 | 290x3+340 1.210 (1.295 x 1.695 x 765) x 3 + (1.295 x 1.795 X 765) x 1 69.602

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Solo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unién unidades exteriores incluida en P.V.R. (Euros).
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Gama DVM S. Unidades exteriores

Bomba de calor

Recuperacion de calor

Premium
Combinaciones estandar

Premium
Combinaciones alta eficiencia

AM280MXVGNR3ET AM120JXVHGR/ET x 1 AM160JXVHGR/ET x 1 AM220KXVGGH4ET AM100JXVHGH/ET x 1 AM120JXVHGH/ET x 1
AM300MXVGNR3ET AM120JXVHGR/ET x 1 AM180JXVHGR/ET x 1 AM240KXVGGH4ET AM120JXVHGH/ET x 2
AM320MXVGNR3ET AM120JXVHGR/ET x 1 AM200JXVHGR/ET x 1 AM260KXVGGH4ET AMOB0JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 1
AM3B40MXVGNR3ET AM120JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1 AM280KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1
AM3B0MXVGNR3ET AM140JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1 AMB300KXVGGH4ET AM120JXVHGH/ET x 1 AM180XVHGH/ET x 1
AM380MXVGNR3ET AM160JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1 AMB320KXVGGH4ET AM140JXVHGH/ET x 1 AM180XVHGH/ET x 1
AM400MXVGNR3ET AM180JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1 AMB340KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 2 AM180JXVHGH/ET x 1
AM420MXVGNR3ET AM200JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1 AMBB60KXVGGH4ET AM180JXVHGH/ET x 2
AM440MXVGNR3ET AM220JXVHGR/ET x 2 AMB380KXVGGH4ET AM180JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1
AM460MXVGNR3ET AM220JXVHGR/ET x 1 AM240MXVHNR/ET x 1 AM400KXVGGH4ET AMO8BOJXVHGH/ET x 1 AM140JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 1
AM480MXVGNR3ET AM220JXVHGR/ET x 1 AM260MXVHNR/ET x 1 AM420KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM140JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1
AM500MXVGNR3ET AM240MXVHNR/ET x 1 AM260MXVHNR/ET x 1 AM440KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 2
AM520MXVGNR3ET AM260MXVGNR/ET x 2 AM460KXVGGH4ET AMO80JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1
AM540MXVGNR3ET AM120JXVHGR/ET x 1 AM200JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1 AM480KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 2
AM560MXVGNR3ET AM120JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 2 AM500KXVGGH4ET AM140JXVHGH/ET x 1 AM180XVHGH/ET x 2
AM580MXVGNR3ET AM140JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 2 AM520KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 1 AM260KXVGGH/ET x 1
AMB00MXVGNR3ET AM160JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 2 AM540KXVGGH4ET AMO8BOJXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1 AM260KXVGGH/ET x 1
AM620MXVGNR3ET AM180JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 2 AM560KXVGGH4ET AM120JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 1 AM260KXVGGH/ET x 1
AMB40MXVGNR3ET AM200JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 2 AMS580KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM240KXVGGH/ET x 1 AM260KXVGGH/ET x 1
AM660MXVGNR3ET AM220JXVHGR/ET x 3 AMB00KXVGGH4ET AM180JXVHGH/ET x 2 AM240KXVGGH/ET x 1
AMB80MXVGNR3ET AM220JXVHGR/ET x 2 AM240MXVHNR/ET x 1 AM620KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 3
AM700MXVGNR3ET AM220JXVHGR/ET x 2 AM260MXVHNR/ET x 1 AMB40KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 2 AM200JXVHGH/ET x 1
AM720MXVGNR3ET AM220JXVHGR/ET x 1 AM240MXVHNR/ET x 1 AM260MXVHNR/ET x 1 AMB60KXVGGH4ET AM120UXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 3
AM740MXVGNR3ET AM220JXVHGR/ET x 1 AM260MXVHNR/ET x 2 AMB8OKXVGGH4ET AM140JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 3
AM760MXVGNR3ET AM240MXVHNR/ET x 1 AM260MXVHNR/ET x 2 AM700KXVGGH4ET AMO8B0JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 2 AM260KXVGGH/ET x 1
AM780MXVGNR3ET AM260MXVHNR/ET x 3 AM720KXVGGH4ET AM180JXVHGH/ET x 4
AMBOOMXVGNRBET AM120JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 2 AM240MXVHNR/ET x 1 AM740KXVGGH4ET AM180JXVHGH/ET x 3 AM200JXVHGH/ET x 1
AM760KXVGGH4ET AM180JXVHGH/ET x 2 AM200JXVHGH/ET x 2
AM780KXVGGH4ET AM180JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 3
AMBOOKXVGGH4ET AM180JXVHGH/ET x 3 AM260KXVGGH/ET x 1

Bomba de calor

Standard

Combinaciones estandar

Bomba de calor

DVM S Essential

Combinaciones estandar

AM280KXVAGH1ET AM120JXVAGH/ET x 1 AM160KXVAGH/ET x 1 AM200MXVDGH1ET AM100MXVDGH/ET x 2
AMB300KXVAGH1ET AM120JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 1 AM220MXVDGH1ET AM100MXVDGH/ET x AM120MXVDGH/ET x 1
AM320KXVAGH1ET AM120KXVAGH/ET x 1 AM200KXVAGH/ET x 1 AM240MXVDGH1ET AM120MXVDGH/ET x 2
AMB340KXVAGH1ET AMA20KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1 AM260MXVDGH1ET AM120MXVDGH/ET x 1 AM140MXVDGH/ET x 1
AM3BOKXVAGHTET AM140KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1 AM280MXVDGH1ET AM140MXVDGH/ET x 2
AM3BOKXVAGH1ET AMAB0KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1 AM300MXVDGH1ET AM120MXVDGH/ET x 1 AM180MXVDGH/ET x 1
AM400KXVAGHTET AM180KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1 AM320MXVDGH1ET AM140MXVDGH/ET x AM180MXVDGH/ET x 1
AM420KXVAGH1ET AM200KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1 AM340MXVDGH1ET AM160MXVDGH/ET x 1 AM180MXVDGH/ET x 1
AMA440KXVAGHTET AM220KXVAGH/ET x 2 AM360MXVDGH1ET AM180MXVDGH/ET x 2
AMA460KXVAGHTET AM120KXVAGH/ET x 2 AM220KXVAGH/ET x 1 AM380MXVDGH1ET AM120MXVDGH/ET x 2 AM140MXVDGH/ET x 1
AMA48OKXVAGHTET AM120JXVAGH/ET x 1 AM140KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1 AM400MXVDGH1ET AM120MXVDGH/ET x 1 AM140MXVDGH/ET x 2
AMS500KXVAGH1ET AM120JXVAGH/ET x 1 AM160KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1

AM520KXVAGH1ET AMA20JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1

AM540KXVAGHTET AM120JXVAGH/ET x 1 AM200KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 1

AMS560KXVAGHTET AM120JXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2

AMB580KXVAGH1ET AM140KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2

AMBOOKXVAGH1ET AM160KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2 . .

AMB20KXVAGH1ET AM180KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2 Conector de u r"dades exteﬂores
AMB4OKXVAGHTET AM200KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2

AMBBOKXVAGHTET AM120KXVAGH/ET x 2 AM220KXVAGH/ET x 2 MXJ-TA3819M Menos de 48 HP

AM700KXVAGH1ET AM120JXVAGH/ET x 1 AM140KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2 MXJ-TA4422M Mas de 48 HP DVM S Water
AM720KXVAGH1ET AM120JXVAGH/ET x 1 AM1B60KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2 . MXJ-TA3419M Menor o igual a 48HP

AM740KXVAGH1ET AM120JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2 - XU TAd122M Mayor de 48HP DVM'S
AM760KXVAGH1ET AMA20JXVAGH/ET x 1 AM200KXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 2 e

AM780KXVAGHTET AM120JXVAGH/ET x 1 AM220KXVAGH/ET x 3 MXJ-TA3100M | Menos de 48 HP para gas alta presién DVM 8
AMBSOOKXVAGHIET AM200KXVAGH/ET x 4 MXJ-TA3800M Més de 48 HP para gas alta presién Recuperacion
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DVMSECO .

Recuperacion de calor .i
Modelo m Caudal aire Dimensiones netas

Frio (kW) | Calor (kW) exter. (m%min.) AxHxP (mm) (Euros)

8  AMO4ONXMDER/EU 12,10 12,10 4,5 4,8 10,5 100 940 x 1.210 x 330 4.066

% ‘é AMO50NXMDER/EU 14,00 14,00 4,11 4,5 10,1 100 940 x 1.210 x 330 4.628
= =  AMO060NXMDER/EU 15,50 15,50 3,75 4,25 9,5 100 940 x 1.210 x 330 4.914
o8 AMO40NXMDGR/EU 12,10 12,10 45 4,69 10,5 100 940 x 1.210 x 330 4.303
§ ;E AMO50NXMDGR/EU 14,00 14,00 4,11 45 10,1 100 940 x 1.210 x 330 4.870
= AMOBONXMDGR/EU 15,50 15,50 3,75 4,25 9,5 100 940 x 1.210 x 330 5.204

DVMS ECO

Bomba de calor =% .T ’

Capacidad nominal COP
Moeh | eer | cor |
Frio (kW) | Calor (kW) Frio

Caudal aire Dimensiones netas PV.R.

exter. (m*/min.) AxHxP (mm) (Euros)

| AMO40NXMDER/EU 12,10 12,10 4,5 4,8 10,5 100 940 x 1.210 x 330 4.066
é AMO50NXMDER/EU 14,00 14,00 4,11 4,5 10,1 100 940 x 1.210 x 330 4.628
é AMO40KXMDEH/EU 12,10 12,10 3,36 4,17 7,25 64 940 x 998 x 330 3.879
g AMO50KXMDEH/EU 14,00 14,00 3,50 4,12 6,71 70 940 x 998 x 330 4.407
= AMOB0NXMDER/EU 15,50 15,50 3,75 4,25 9,5 100 940 x 1.210 x 330 4.914
AMO40NXMDGR/EU 12,10 12,10 4,5 4,69 10,5 100 940 x 1.210 x 330 4.303
AMO50NXMDGR/EU 14,00 14,00 4,11 4,5 10,1 100 940 x 1.210 x 330 4.870
o3 AMOB0NXMDGR/EU 15,50 15,50 3,75 4,25 9,5 100 940 x 1.210 x 330 5.204
§ ;g AMO80FXMDGH/EU 22,40 25,00 3,92 512 9,22 135 940 x 1.420 x 330 6.675
=F  AMOSOMXMDGH/EU 22,40 22,40 3,25 3,86 7,46 135 940 x 1.630 x 460 6.330
AM100KXMDGH/EU 28,00 31,50 3,84 4,67 7,09 165 940 x 1.630 x 460 7.731
AM120KXMDGH/EU 33,50 37,50 3,82 4,79 6,94 166 940 x 1.630 x 460 9.273
AM140KXMDGH/EU 40,00 45,00 3,78 4,55 6,83 180 940 x 1.420 x 330 10.633

Monitoriza y soluciona problemas del Sistema de monitorizacion a través de Wi-Fi

sistemade formaremota conunsistema A través de una unidad S-Cheker, las instalaciones DVM S se

de gestio n inteligente pueden controlgra t[avgs deun tabletc_) un smartphqqe*. Conel
modo de auto-diagnostico, DVM S monitorizaautomaticamente

DVM S dispone de un sistema de gestion web inteligente  su estado de funcionamiento y muestra un codigo de error en

para una comoda administracion. El sistema realiza un  respuesta a las sefiales de operacién anormal. De esta manera

autodiagnostico, pruebas de funcionamiento y transmision se puede identificar y abordar el problema con prontitud.

movil de datos, todo ello mediante una herramienta web *Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red.

que permite al usuario un sencillo acceso Yy control*, Para utilizar la aplicacién se requiere una cuenta Samsung.

DVMS

Conexion Wi-Fi  —— Comprobacion simultdnea de mdltiples unidades de exterior

Comunicacion

S-Checker inaldambrica
| Smartphone

>
o
54 !
L ————
-
— Tablet

T
- ”~ -

-

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexién de red.
Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta Samsung.

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unién unidades exteriores no incluida en P.V.R. (Euros).
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DVM S Water

Modelo basico R n
Bomba de calor / Recuperacion de calor & '
E

Dimensiones netas
AxHxP (mm)

Caudal aire exter.
(m3/min.)

Frio (kW) Calor (kW)

AMO8BOMXWANR/EU 22,40 25,20 770 x 1.000 x 545
AM100MXWANR/EU 28,00 31,50 5,75 6,25 96 770 x 1.000 x 545
AM120MXWANR/EU 33,60 37,80 5,60 6,05 114 770 x 1.000 x 545
AM200MXWANR/EU 56,00 63,00 5,20 5,80 190 1.100 x 1.000 x 545
AMB00KXWANR/EU 84,00 94,50 5,00 5,60 285 1.100 x 1.000 x 545

. . lll.u.l" l SAMIUNG
Combinaciones compactas 0

./ L ea =
Bomba de calor / Recuperaciéondecalor &__| &
Modelo m == Dimensiones netas AxHxP (mm)

Frio (kW) Calor (kW) Frio Calor

AM380MXWANR1EU 106,4 119,7 52 5,74 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 38.418
AM400MXWANR1EU 112,0 126,0 517 5,75 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 39.888
AM420MXWANR1EU 117,6 132,3 5,16 5,72 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 41.960
AM460MXWANR1EU 134,4 151,2 5,34 5,84 (770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 48.253
AM480MXWANR1EU 134,4 151,2 53 5,84 (770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 49.723
AM500MXWANR1EU 140,0 157,5 5,08 5,68 (1.100 x 1.000 x 545) x 2 49.472
AM520MXWANR1EU 145,6 163,8 5,26 5,81 (770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 53.347
AM540MXWANR1EU 151,2 170,1 5,25 5,79 (770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1 55.419
AM580MXWANR1EU 162,4 182,7 52 5,76 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2 59.307
AM600MXWANR1EU 168,0 189,0 5,0 5,6 (1.100 x 1.000 x 545) x 2 57.484
AM620MXWANR1EU 174,0 195,3 517 5,75 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2 62.849
AMB80MXWANR1TEU 190,0 2142 5,11 5,68 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2 67.319
AM700MXWANR1EU 196,0 220,5 5,09 5,68 (770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2 68.789
AMBOOMXWANR1EU 224,0 252,0 5,0 5,6 (1.100 x 1.000 x 545) x 4 78.373
AM900MXWANR1EU 252,0 283,5 5,05 5,65 (1.100 x 1.000 x 545) x 3 86.385
AM1200MXWANR1EU 336,0 378,0 5,0 5,6 (1.100 x 1.000 x 545) x 4 115.286

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espana. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unién unidades exteriores incluida en PV.R. (Euros).

GAMA DVM S WATER

Notas

1. Las capacidades nominales de refrigeracion se basan en: Temperatura interior: 27°C DB, 19°C WB. Entrada temperatura agua: 30°C. Tuberia de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
2. Las capacidades nominales de calefaccion se basan en: Temperatura interior: 20°C DB, 15°C WB. Entrada temperatura agua: 20°C. Tuberia de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
3. Nivel de ruido medido en una camara insonorizada, por lo que el nivel de ruido real puede variar en funcion de las condiciones de la instalacion.

Bomba de calor / Recuperacion de calor

DVM S Water

Combinaciones estandar

Mddulos de combinacion Modelo Médulos de combinacion

AM380MXWANR1TEU AMOSOMXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1 AM580MXWANRTEU | AMOBOMXWANR/EU x 1 AM200MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM400MXWANR1EU AM100MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1 AMB00MXWANR1EU AMB300KXWANR/EU x 2
AM420MXWANR1EU AM120MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1 AMB20MXWANRTEU | AM120MXWANR/EU x 1 AM200MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM460MXWANR1EU AMOBOMXWANR/EU x 2 AM300KXWANR/EU x 1 AMG80MXWANR1EU AMO8SOMXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 2
AM480MXWANR1TEU | AMOBOMXWANR/EU x 1 AM100MXWANR/EU x 1 AM300OKXWANR/EU x 1 AM700MXWANR1EU AM100MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 2
AMS500MXWANR1EU AM200MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1 AMB0OMXWANR1EU AM200MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 2
AM520MXWANR1TEU | AM100MXWANR/EU x 1 AM120MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1 AM9OOMXWANR1TEU AMB300KXWANR/EU x 3
AM540MXWANR1EU AM120MXWANR/EU x 2 AM300KXWANR/EU x 1 AM1200MXWANR1EU AMB300KXWANR/EU x 4
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[ ] [ ] [ ]
Gama DVM S. Unidades interiores
- Capacidad| 1.892kCal/h | 2.408kCal/h | 3.096kCal/h | 3.870kCal/h | 4.816kCal/h | 5.160 kCalth 6.106 kCal/h 7.740 kCal/h 9.632 kCal/h 11.008 kCal/h 12.040 kCal/h 19.264 kCal/h 24.080 kCal/h
[e]e}
- Tecnologia 2,2kW 2,8kW 3,6kW 5,6kW 6,0kW 7,1kW 9,0kW 12,8kW 22,4kW 28,0kW

AM5500 m— v
7,1/8,2kW

Tipo
Pared

Boracay

Cassette _4__—_'..-—"‘\
o : m g\ 'g\ /\

Ta—
Cassette —~ .
de 1 via Slim / /
)

Wind-Free ™ 1,7/2,2kW

s
e

Cassette %
S

=S

de 2 vias

Cassette
360°

®
®
®
®
®

Tipo
Cassette Mini cassette Z N

de 4 vias S -

Wind-Free ™ 1,5/2,2kW

N N

He

Mini cassette é«

de 4 vias S

S S

15/2.2kW

Cassette
de 4 vias S
Wind-Free ™

/

Cassette R R N

de 4 vias S

»o
0
YOHe@

A

He)
N
) ¢)

\

Conductos
Slim S

ey

1,7/2,2kW

e——

-

Tipo
Conductos

Conductos
media presion

ey

18/22kW ‘

Conductos
alta presion

¢
¢

-_T

Suelo
sin carcasa > v ] _

m || | s

Suelo
=]
Suelo

— —

TN

Baja
temperatura
6 kW 32 kW 50 kW

Calefaccion

ACS Alta
temperatura

80°C

Hydro kit 5°C - 50°C

16 KW 25 kW
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Gama DVM S. Unidades interiores e -
Cassette 1 via Slim Wind-Free ™ YEBENIDE

AM5500 == 5 : z
) l "'"1; v . [%] [ . ] Qy <£> = Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido @, mm, (") | Gas @, mm, (") dB(A) (mm) (kg) (Euros)
sin electrovalvula AMO17NN1PEH/EU 1,7 1,9 6,35/ 1/4" 12,70/ 1/2" 28/26/24 740 x 135 x 360 8 1.131
e Nivel sonoro AMO22NN1PEH/EU 2.2 2,5 6,35/ 1/4" 12,70/ 1/2" 29/ 26 /24 740 x 135 x 360 8 1.145
Frio (kW) Calor (kW) |Liquido mm, (*)| Gas mm, (") dB(A) AxHxP (mm) (ka) (EUFOS) AMO22NN1DEH/EU 2,2 2,5 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 29/26/24 970 x 135 x 410 10 1.145
AMO15JNADKH/EU 15 1,7 6,35/1/4" 12,7/1/2" 26/24/21 750 X 249 x 246 AMO28NN1DEH/EU 2,8 3,2 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 32/28/24 970 x 135 x 410 10 1.182
AMO22JNADKH/EU 2,2 2,5 6,35/1/4" 12,7/1/2" | 33/28/23 750 x 249 x 246 7 742 AMO36NN1DEH/EU 36 4,0 6,35/ 1/4" 12,70/ 1/2" 37/33/30 970 x 135 x 410 10 1.261
AMO28JNADKH/EU 2.8 8.2 635/1/4" | 12,7/1/2" | 35/30/25 750 x 249 x 246 78 774 AMOS6NNTDEH/EU | 56 6.3 6.35/1/4" 12,70/1/2" | 41/38/35 1.206 x 138 x 450 185 | 1279
AMO36INADKH/EU 36 4 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" | 36/32/29 826 x 261 x 261 94 840 AMO71NN1DEH/EU 7,1 8,0 9,52/3/8" 15,88 / 5/8" 42/39/36 1.206 x 138 x 450 13,5 1.310
AMO45INADKH/EU 45 5 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" | 40/37/33 826 x 261 x 261 9,4 872
AMO56JNADKH/EU 56 6,3 6,35/1/4" 12,7/1/2" | 39/35/32 826 x 261 x 261 14,2 904
AMO71JNADKH/EU 71 8 9,52/ 3/8" 15,88/5/8" | 44/40/36 1.065 x 301 x 294 14,2 981 PC1MWFEMAN PANEL CASSETTE DE 1 ViA WIND-FREE ™ 960 x 35 x 420 247 — — _
AMO82JNADKH/EU 8,2 8,5 9,52/ 3/8" 15,88 /5/8" | 47/42/40 1.065 x 301 x 294 14,2 1.040 G INEIAN EANEL CASSE T TEIDE TV AWINDEREE ™ 1.198 x 35 x 500 247
PC1BWFMAN PANEL CASSETTE DE 1 VIAWIND-FREE™|  1.410 x 35 x 500 247 PCIMWEMAN PCINWFMAN PCIBWFMAN
Panel PCIMWFMAN aplicable a los modelos: AMO17NN1PEH/EU y AMO22NN1PEH/EU.
= Panel PCINWFMAN aplicable a los modelos: AM022NN1DEH/EU, AMO28NN1DEH/EU y AMO36NN1DEH/EU.

Panel PC1BWFMAN aplicable a los modelos: AMOS6NN1DEH/EU y AMO71NN1DEH/EU.

Ex)

AMS500 = . ed ~ [GEP)E

con electrovalvula =

Capacidad nominal Conexiones frigorificas Nivel sonoro| Dimensiones netas Peso PV.R. . —

Modelo

Frio (kW) Calor (kW) |Liquido mm, (")| Gas mm, (") dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros)
AMO15JNVDKH/EU 15 1,7 6,35 /1/4" 12,7/1/2" | 28/25/24 750 x 249 x 246 7,9 872 . e rnyan: - ==
AMO022JNVDKH/EU 2,2 2,5 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" | 33/29/25 750 X 249 x 246 7.9 906 Ca Ssette d e ‘| Vl’a S | | m — @ j I.jl“’" @
AMO28JNVDKH/EU 2,8 3,2 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" | 36/31/25 750 x 249 x 246 7,9 941 )
AMO36JNVDKH/EU 3,6 4 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" | 37/34/30 826 x 261 x 261 9,6 1.003 Modelo Nivel sonoro | Dimensiones netas AxHxP
AMO045JNVDKH/EU 45 5 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" | 41/38/34 826 x 261 x 261 9,6 1.044 Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido @, mm, (") | Gas @, mm, (") dB(A) (mm) (Euros)
AMO56JNVDKH/EU 5,6 6,3 6,35 /1/4" 12,7/1/2" | 39/36/33 826 x 261 x 261 14,5 1.074 AMO17HN1DEH/EU 1,7 1,9 6,35/ 1/4" 12,70/ 1/2" 27724/ 21 740 x 135 x 360 8 1.338
AMO071JNVDKH/EU 71 8 9,562 /3/8" 15,88/ 5/8" 44 /41/36 1.065 x 301 x 294 14,5 1.141 AMO22HN1DEH/EU 2.2 25 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 27/25/23 740 x 135 x 360 8 1.354
AMO82JNVDKH/EU 8,2 8,5 9,52/ 3/8" 15,88 /5/8" | 47/43/40 1.065 x 301 x 294 14,5 1.215 AMO22EN1 DEH/EU 22 25 6,35/ 1/4" 1270/ 1/2" 27/25/23 970 x 135 x 410 105 1.354
AMO28FN1DEH/EU 2,8 3,2 6,35/ 1/4" 12,70/ 1/2" 29/27/24 970 x 135 x 410 10,5 1.398
AMO36FN1DEH/EU 36 40 6,35/ 1/4" 12,70 / 1/2" 35/31/27 970 x 135 x 410 10,5 1.492
B oraca - - - = AMO56JN1DEH/EU 5,6 6,3 6,35/1/4" 12,70 / 1/2" 36/33/31 1.206 x 138 x 450 14,5 1.514
y < )4 ﬂ [%] [ ] ﬁ) @ AMO71JN1DEH/EU 71 8,0 9,52/3/8" 15,88 / 5/8" 39/37/34 1.206 x 138 x 450 14,5 1.549
sinelectrovalvula — eelllel W D
Modelo Nivel sonoro s — :
Frio (kW) Calor (kW) |Liquido mm, (*)| Gas mm, (") dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros) PC1MWSKAN PANEL CASSETTE 1 VIAS NEW 900 x 25 x 420 236 E —
AMO15KNTDEH/EU 15 1,7 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 30/28/25 820 x 285 x 227 8 648 PC1NUSMAN PANEL CASSETTE 1 VIAS 1.180 x 25 x 460 237 h
AMO22KNTDEH/EU 2,2 25 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 31/28/25 820 x 285 x 227 8 673 PC1BWSMAN PANEL CASSETTE 1 VIAS 1.410 x 23 x 500 236 PCTMWSKAN PCINUSMAN PC1BWSMAN
AMO28KNTDEH/EU 2,8 3,2 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 31/29/26 820 x 285 x 227 8,5 702 Panel PC1MWSKAN aplcable a los modelos: AMO17HN1DEH/EU y AMO22HN1DER/EU.
AMO36KNTDEH/EU 3,6 4,0 6,35/ 1/4" 12,70/ 1/2" 36/33/29 820 x 285 x 227 8,5 761 Panel PCINUSMAN aplicable a los modelos: AM022FN1DEH/EU AMO28FN1DEH/EU y AMO36FN1DEH/EU.
AMO45KNTDEH/EU 45 50 6,35/ 1/4" 12,70/ 1/2" 38/35/33 1.065 x 298 x 243 12 793 Panel PC1BWSMAN aplicable a los modelos: AMOS6FN1DEH/EU y AMO71FN1DEH/EU.
AMO56KNTDEH/EU 56 63 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 39/36/33 1.065 x 298 x 243 12 825
AMO71KNTDEH/EU 68 7,0 9,52/3/8" 15,88/5/8" | 40/38/35 1.065 x 298 x 243 12 894
[ ]
| paEsEEEE
s » -—| \ " o Jundld 10
Boracay A - [SEPE Cassette de 2 vias | ee— o H|©
con electrovalvula AL v - © Nivel sonoro Dimensiones netas AxHxP Peso P.V.R.
Modelo Nivel sonoro| Dimensiones netas Peso PV.R. Hede Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido mm, (") | Gas mm, (*) dB(A) (mm) (kg) (Euros)
Frio (kW) Calor (kW) [Liquido mm, (*)| Gas mm, (") dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros) AMO56FN2DEH/EU 5,6 6,3 6,35/ 1/4" 12,70/ 1/2" 38/37/35 890 x 230 x 575 1.360
AMO15KNQDEH/EU 1,5 1,7 6,35/ 1/4" 12,70/1/2" | 30/28/25 820 x 285 x 227 85 741 AMO71FNZDEH/EU | 74 | 80 | 9s52/38' | 1588/5@" | 41/39/37 \ 890 x 230 x 575 | 22 | 1.406
AMO22KNQDEH/EU 2,2 2,5 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 31/28/25 820 x 285 x 227 8,5 758
AMO28KNQDEH/EU 28 32 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" | 31/29/26 820 x 285 x 227 9 783 Dimensiones AxHxP (mm) PV.R. (Euros) —————x
AMO36KNQDEH/EU 36 40 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 36/33/29 820 x 285 x 227 9 838 PC2NUSMEN  PANEL CASSETTE 2 VIAS | 1.030 x 25 x 650 237 —
AMO45KNQDEH/EU 45 50 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 38/35/33 1.065 x 298 x 243 12,5 872
AMO56KNQDEH/EU 56 6,3 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 39/36/33 1.065 x 298 x 243 12,5 894 PC2NUSMEN
AMO71KNQDEH/EU 68 7,0 9,52/3/8" 15,88/5/8" | 40/38/35 1.065 x 298 x 243 12,5 955
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Gama DVM S. Unidades interiores

(nYSEEETIN
Cassette 360° S )| il |
Nivel sonoro Dimensiones netas AxHxP P.V.R.

Nodelo Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido mm, (") | Gas mm, (") dB(A) (W) (Euros)
AMO45KN4DEH/EU 45 5,0 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 33/31/29 947 x 281 x 947 21 1.273
AMO56KN4DEH/EU 56 6,3 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 34/32/29 947 x 281 x 947 21 1.350
AMO71KN4DEH/EU 7.1 8,0 9,52/3/8” 15,88 / 5/8” 36/33/29 947 x 281 x 947 21 1.498
AMO90OKN4DEH/EU 9,0 10,0 9,52/3/8" 15,88/ 5/8” 40/36/32 947 x 281 x 947 21 1.717
AM112KN4DEH/EU 11,2 12,5 9,52/3/8" 15,88/5/8” 40/36/32 947 x 365 x 947 24 1.971
AM128KN4DEH/EU 12,8 13,8 9,52/3/8" 15,88/5/8" 42/38/33 947 x 365 x 947 24 2.189
AM140KN4DEH/EU 14,0 16,0 9,52/3/8" 15,88/5/8” 44/40/35 947 x 365 x 947 24 2.300

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) |P.V.R. (Euros) .
PC4NUDMAN PANEL CASSETTE 360° @ 840 INSTALACION STANDARD 1.000 x 66 x 1.000 246
PC4NUNMAN PANEL CASSETTE 360° @ 840 INSTALACION DISENO CIRCULAR 1.000 x 66 x 1.000 227 B
AR-KHOOE  CONTROL REMOTO INALAMBRICO 51 PCANUDMAN ~ PGANUNMAN  AR-KHOOE

Nuevo .

Mini cassette de 4 vias S Wind-Free ™ VYRR

Capacidad nominal Conexiones frigorificas Nivel sonoro Dimensiones netas Peso PV.R.
Modelo
Frio (kW) | Calor (kW) [ Liquido mm, (") | Gas mm, (") dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros)

AMO15NNNDEH/EU 1,5 1,7 6,35/1/4" 12,7/1/2" 30/28/23 575 x 250 x 575 12 848
AMO22NNNDEH/EU 2,2 2,5 6,35/1/4" 12,7/1/2" 32/29/25 575 x 250 x 575 12 872
AMO28NNNDEH/EU 2,8 3,2 6,35/1/4" 12,7/1/2" 33/30/26 575 x 250 x 575 12 911
AMO36NNNDEH/EU 3,6 4,0 6,35/1/4" 12,7/1/2" 34/30/26 575 x 250 x 575 12 949
AMO45NNNDEH/EU 4,5 5,0 6,35/1/4" 12,7/1/2" 36/34/32 575 x 250 x 575 12 1.008
AMO56NNNDEH/EU 5,6 6,3 6,35/1/4" 12,7/1/2" 39/36/33 575 x 250 x 575 12 1.104
AMO60NNNDEH/EU 6,0 6,8 6,35/1/4" 12,7/1/2" 40/38/35 575 x 250 x 575 12 1.163

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)

PC4SUFMAN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS WIND-FREE ™ 620 x 57 x 620 230 . ‘

PC4SUFMAN

=

= N
. . Ve »
Mini cassette de 4 vias S E = W
Modelo
Frio (kW) | Calor (kW) [ Liquido mm, (") | Gas mm, (") dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros)

AMO15HNNDEH/EU 1,5 1,7 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 30/28/23 575 x 250 x 575 12 815
AMO22FNNDEH/EU 2,2 2,5 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 32/29/25 575 x 250 x 575 12 835
AMO28FNNDEH/EU 2,8 3,2 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 33/30/26 575 x 250 x 575 12 872
AMO36FNNDEH/EU 3,6 4,0 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 34/30/26 575 x 250 x 575 12 909
AMO45FNNDEH/EU 4,5 5,0 6,35/1/4" 12,70/1/2" 36/34/32 575 x 250 x 575 12 966
AMO56FNNDEH/EU 5,6 6,3 6,35/1/4" 12,70/1/2" 39/36/33 575 x 250 x 575 12 1.059
AMO60FNNDEH/EU 6,0 6,8 6,35/1/4" 12,70/1/2" 40/38/35 575 x 250 x 575 12 1.116
Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) (.
PC4SUSMBN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS WAFFLE 620 x 45 x 620 | 194 |__ l_!
PC4SUSMEN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS CLASICO I 620 x 45 x 620 | 194 =

PC4SUSMBN  PC4SUSMEN
58

Nuevo

| |== 2
Cassette de 4 vias SWind-Free ™ ) Il »
Modelo Nivel sonoro Dimensiones netas Peso P.V.R.

Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido mm, (*) | Gas mm, (*) dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros)
AMO045NN4DEH/EU 4,5 5,0 6,35/1/4" 12,70/1/2" 33/32/30 840 x 204 x 840 16 1.019
AMO56NN4DEH/EU 5,6 6,3 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 33/32/30 840 x 204 x 840 16 1.079
AMO71NN4DEH/EU 71 8,0 9,52/3/8” 15,88 /5/8” 35/34/33 840 x 204 x 840 16 1.199
AMO90NN4DEH/EU 9,0 10,0 9,52/3/8” 15,88 /5/8” 39/36/33 840 x 204 x 840 16 1.375
AM112NN4DEH/EU 11,2 12,5 9,52/3/8” 15,88 /5/8” 40/38/35 840 x 246 x 840 17 1.577
AM128NN4DEH/EU 12,8 13,8 9,52/3/8” 15,88 /5/8” 42/40/35 840 x 288 x 840 19 1.751
AM140NN4DEH/EU 14,0 16,0 9,52/3/8” 15,88 /5/8” 44/41/35 840 x 288 x 840 19 1.838
Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) i
PC4NUFMAN PANEL CASSETTE 4 VIAS S WIND-FREE ™ 950 x 64 x 950 247 -
PC4NUFMAN

= YT
’

Cassette de 4 vias S )"

Nivel sonoro Dimensiones netas Peso AVASH

Modelo

Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido mm, (") | Gas mm, (*) dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros)

AMO45FN4DEH/EU 45 5,0 6,35/1/4" 12,70/ 172" 33/32/30 840 x 204 x 840 15,5 976
AMO56FN4DEH/EU 5,6 6,3 6,35/1/4" 12,70/ 1/2" 33/32/30 840 x 204 x 840 15,5 1.035
AMO71FN4DEH/EU 7.1 8,0 9,52/3/8" 15,88/ 5/8” 35/34/33 840 x 204 x 840 15,5 1.150
AMO9OFN4DEH/EU 90 10,0 9,52/3/8” 15,88 / 5/8” 39/36/33 840 x 204 x 840 15,5 1.318
AM112FN4DEH/EU 11,0 13,0 9,52/3/8” 15,88 /5/8" 40/38/35 840 x 246 x 840 17 1512
AM128FN4DEH/EU 130 14,0 9,52/3/8” 15,88/ 5/8" 42/40/35 840 x 288 x 840 19 1.678
AM140FN4DEH/EU 14,0 16,0 9,52/3/8” 15,88/ 5/8" 44/41/35 840 x 288 x 840 19 1.763

PCANUSKAN  PANEL CASSETTE 4 VIAS WAFFLE 950 x 30 x 950 . ‘ . ‘ -

PCANUSKEN  PANEL CASSETTE 4 VIAS CLASICO 950 x 30 x 950 247 - S

PCANBSKAN  PANEL CASSETTE 4 ViAS WAFFLE NEGRO 950 x 30 x 950 278 PCANUSKAN  PC4NUSKEN ~ PCANBSKAN

:L
=
0

Conductos Slim S _‘ '}v ﬂ

Capacidad nominal Conexiones frigorificas Caudal de | Nivel sonoro | Dimensiones netas PV.R.

Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido mm, (") | Gas mm, (") m aire (I/seg) AxHxP (mm) (Euros)

Modelo

AMO17FNLDEH/EU 1,7 1,9 6,35/1/4" 12,70 /1/2" 0-3 71,76 23/22/20 700 x 199 x 600 19 845
AMO22FNLDEH/EU 2,2 2,5 6,35/1/4" 12,70 /1/2" 0-3 101,67 26/24/21 700 x 199 x 600 19 867
AMO28FNLDEH/EU 2,8 3,2 6,35/1/4" 12,70 /1/2" 0-3 110 28/26/23 700 x 199 x 600 19 891
AMO36FNLDEH/EU 3,6 4,0 6,35/1/4" 12,70/1/72" 0-3 110 32/30/27 700 x 199 x 600 19,5 907
AMO45FNLDEH/EU 4,5 5,0 6,35/1/4" 12,70/1/2" 0-4 160 35/31/26 900 x 199 x 600 24 958
AMO56FNLDEH/EU 5,6 6,3 6,35/1/4" 12,70/1/2" 0-4 175 36/34/31 900 x 199 x 600 24 1.024
AMO71FNLDEH/EU 71 8,0 9,52/3/8" 15,88 /5/8” 0-4 250 38/36/33 | 1.100 x 199 x 600 30 1.140
AMO90FNLDEH/EU 9,0 10,0 9,52 /3/8” 15,88/5/8” 0-6 450 37/36/33 | 1.300 x 295 x 690 40 1.576
AM112FNLDEH/EU 11,2 12,5 9,62/3/8" 15,88/5/8" 0-6 483,33 37/36/34 | 1.300x 295 x 690 40 1.880
AM128FNLDEH/EU 12,8 13,8 9,62/3/8" 15,88/5/8" 0-6 533,33 37/36/34 | 1.300 x 295 x 690 41,5 1.928
AM140FNLDEH/EU 14,5 16,0 9,62/3/8" 15,88/5/8" 0-6 566,67 39/38/36 | 1.300x 295 x 690 46 1.968
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Gama DVM S. Unidades interiores

N [FE
., : AN
Conductos alta presion v “ B
Model Capacidad nominal Conexiones frigorificas Caudal de | Nivel sonoro | Dimensiones netas| Peso | PVR.
odelo

- -

CO n d U CtOS Sl I m S 1 L J%L |§‘ o _,A A Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido mm, (*)| Gas mm, (") m aire (I/seg) dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros)
conbomba de condensadosincluida v + AM112HNHPKH/EU| 11,2 12,5 952/3/8" | 15,88/5/8" 5-20 450 | 43/41/39 | 1.200x360x650 | 57 | 2.069
Caudal de | Nivel sonoro | Dimensiones netas| Peso | PVA. AM128HNHPKH/EU| 12,8 13,8 952/3/8" | 15,88/5/8" 5-20 51667 | 45/43/42 | 1200x360x650 | 57 | 2.118
Hodelo Frio (kW) | Calor (kW) [ Liquido mm, (") | Gas mm, (") aire (/seg) (kg) | (Euros) AM140HNHPKH/EU | 14,0 16,8 9,52/3/8” | 15,88/5/8” 5-20 550 46/45/44 | 1.200x 360 x 650 57 2177
AMO17KNLDEH/EU 1,7 1,9 6,35/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-3 7417 | 25/22/19 | 700x199x440 | 153 929 AM180JNHFKH/EU | 18,0 20,0 9,52/3/8” | 15,88/5/8” 5-20 833,33 | 43/39/35 | 1.350x450x910 | 825 | 2832
AMO22KNLDEH/EU | 2,2 2,5 6,35/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-3 81,67 | 26/23/19 | 700x199x440 | 153 951 AM224JNHFKH/EU | 224 25,0 9,52/3/8” | 15,88/5/8 5-20 1.016,67 | 44/40/36 | 1.350x450x910 | 825 | 3.128
AMO28KNLDEH/EU | 2,8 3,2 6,35/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-3 8583 | 28/24/19 | 700x199x440 | 153 976 AM220FNHDEH/EU | 224 25,0 9,52/3/8” | 1588/5/8 5-25 866,67 | 45/43/41 | 1.240x470x1.040| 89 3.044
AMO36KNLDEH/EU 36 40 6,35/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-3 108,33 | 31/26/20 | 700x199x440 | 157 993 AM280FNHDEH/EU | 28,0 315 9,52/3/8” | 1588/5/8 5-28 1.083,33 | 48/46/43 | 1240x470x1.040 | 89 3.466
AMO45KNLDEH/EU | 45 50 6,35/1/4" | 12,70/1/2" 0-4 160 35/31/26 | 900x199x600 | 24,5 | 1.024
AMO56KNLDEH/EU 56 63 6,35/1/4" | 12,70/1/2" 0-4 175 36/34/31 | 900x199x600 | 24,5 | 1.128 S—
AMO71KNLDEH/EU 7,1 8,0 952/3/8" | 15,88/5/8" 0-4 250 38/36/33 | 1.100x199x600 | 305 | 1.246 5 ) =
AMO90KNLDEH/EU 9,0 10,0 952/3/8" | 1588/5/8 0-6 450 37/36/34 | 1300x295x690 | 405 | 1.532 S ue | 0 [ = EDesion A Y 'i’;&' (W)
AM112KNLDEH/EU | 11,2 12,5 952/3/8" | 1588/5/8" 0-6 48333 | 37/36/34 | 1.300x295x690 | 405 | 1.987
AM128KNLDEH/EU | 12,8 13,8 9,52/3/8" | 15,88/5/8" 0-6 533,33 | 37/36/34 | 1.300x295x690 | 42 2,032 Vodelo Nivel sonoro
AM140KNLDEH/EU | 145 16,0 9,52/3/8" | 1588/5/8" 0-6 566,67 | 39/38/36 | 1.300x 295 x 690 42 2.072 Frio (kW) Calor (kW) [Liquido mm, ()| Gas mm, (") dB(A) AxHxP (mm) (k) (Euros)
AMO22KNJDEH/EU 2,2 2,5 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 34/82/30 720 x 620 x 199 15,5 980
AMO28FNJDEH/EU 2,8 3,2 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 38/36/34 720 x 620 x 199 16 1.077
AMO36FNJDEH/EU 36 40 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 39/37/34 720 x 620 x 199 16 1.136
AMO45KNJDEH/EU 45 50 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 42/39/36 720 x 620 x 199 16 1.157
. 9 \ 5 4 (D) _|‘_'|_ i AMO56FNJDEH/EU 56 63 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 43/40/37 720 x 620 x 199 16 1.268
Conductos Premium A

Capacidad nominal Conexiones frigorificas Caudal de | Nivel sonoro | Dimensiones netas| Peso | PVR.

Modelo

Frio (kW) | Calor (kW) | Liquido mm, (*)| Gas mm, () m aire (I/seg) dB(A) AxHxP (mm) (kg) | (Euros) l . féoéd’, ‘w )
AMO22FNMDEH/EU| 2,2 25 6,35/1/4" | 12,70/1/2" 125 | 23/21/19 | 900x199x600 | 235 | 875 Suelo sin carcasa ‘ Y -
AMO28FNMDEH/EU| 2,8 3,2 6,35/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-6 153,33 | 24/22/19 | 900x199x600 | 235 | 914
AMO36HNMPKH/EU| 3,6 40 635/1/4" | 12,70/1/2" 0-6 158,33 | 20/27/24 | 850x250x700 | 255 | 985 Modelo F":?E\:;'dad ”Z:;"ra(:(w) quu|d2°:19:°::s f"zc::":; o Ni"‘(’j‘;&';°“°
AMO45HNMPKH/EU| 4,5 50 6,35/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-8 183,33 | 32/30/28 | 850x250x700 | 255 | 1.074 : :
AMOS6HNMPKH/EU| 5,6 63 635/1/4" | 12,70/1/2" 0-8 225 | 35/33/31 | 850x250x700 | 255 | 1.123 AMOSEMNFDEH/EU . 20 i 12.70/1/2" | sr/82/21 945x600x 220 28 1084
AMO71HNMPKH/EU| 71 8,0 952/3/8” | 15,88/5/8" 0-8 316,67 | 39/35/31 | 850x250x700 | 255 | 1.187 AMOSEMNFDEH/EU 56 63 835714 12.70/1/2" | 40/36/32 1225 600 x 220 285 1210
AMO9OHNMPKH/EU| 90 10,0 952/3/8” | 15,88/5/8" 0-8 416,67 | 40/37/34 | 1.200x250x700 | 32 1.503 AMOTTMNFDEH/EU 7 80 9.52/3/8" 1588/5/8" | 40/36/32 1225 x 600 x 220 285 1281
AM112HNMPKH/EU| 112 12,5 952/3/8” | 15,88/5/8" 0-12 483,33 | 41/40/38 | 1.300x300x700 | 385 | 1.820
AM128HNMPKH/EU| 12,8 13,8 952/3/8” | 15,88/5/8" 0-14 533,33 | 41/40/38 | 1.300x300x700 | 385 | 1.862 .
AM140HNMPKH/EU| 14,0 16,0 952/3/8” | 15,88/5/8" 0-14 566,67 | 42/39/36 | 1.300x300x700 | 385 | 1.912 S ue | o-tec h o © m % (A

Capacidad nominal Conexiones frigorificas Nivel sonoro Dimensiones netas
Modelo

Frio (kW) Calor (kW) |Liquido mm, (*)| Gas mm, (*) dB(A) AxHxP (mm)
AMO56FNCDEH/EU 56 6.3 6,35/1/4" 12,70/1/2" | 40/37/34 1.000 x 650 x 200 21 1.163
AMO71FNCDEH/EU | 7,1 8,0 | 952/38° | 1588/58 | 44/42/40 |  1.000x650 X200 21 1.281

Conductos Premium m (5
con bomba de condensados incluida J% -
P.V.R. (Euros)

Accesorio opcional AVASH
Modelo g C_audal de | Nivel sonoro | Dimensiones netas| Peso PV.R. MEV-E32SA EEV para potencias entre 5,6 y 9,0 KW 189
aire (I/seg) dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros)

AUTO

I\X-Il
e
s

Frio (kW) | Calor (kW) |Liquido mm, (*)| Gas mm, (")

AMO22KNMDEH/EU| 2,2 2,5 635/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-6 125 | 23/21/19 | 900x199x600 | 235

AMO28KNMDEH/EU| 2,8 3,2 635/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-6 153,33 | 24/22/19 | 900x199x600 | 235 | 995

AMO36KNMDEH/EU| 3,6 4,0 635/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-6 170 | 29/27/24 | 900x199x600 | 235 | 1.022

AMO45KNMDEH/EU| 4,5 50 635/1/4" | 12,70/ 1/2" 0-8 200 | 32/30/28 | 900x260x480 | 255 | 1.111

AMOS6KNMDEH/EU| 56 63 6,35/1/4" | 12,70/1/2" 0-8 216,67 | 35/33/31 | 900x260x480 | 255 | 1.155 -

AMO71KNMDEH/EU| 7,1 80 952/3/8" | 1588/5/8" 0-8 28333 | 39/35/31 | 900x260x480 | 255 | 1.215 . ,3;’;’;’; : ()
AMOSOKNMDEH/EU| 9,0 100 952/3/8" | 1583/5/8" 4-8 300 | 40/37/34 | 1150x260x480 | 32 | 1.503 Suelo vertical & -

AMT12KNMDEH/EU| 11,2 125 952/3/8" | 1588/5/8" 4-12 41667 | 41/40/38 | 1150x320x480 | 385 | 1.882 R I PVR.
AM128KNMDEH/EU| 12,8 13,8 9,52/3/8" | 15,88/5/8" 4-14 430 41/40/38 | 1.200x360x480 | 385 | 2.019 Frio (kW) Calor (kW) [Liquido mm, ()| Gas mm, () dB(A) AxHxP (mm) (Euros)
AM140KNMDEH/EU| 14,0 16,0 952/3/8" | 1588/5/8" 4-14 466,67 | 42/39/36 | 1.200x360x480 | 385 | 2.039 AM140JNPDKH/TK 14,0 16,0 9,52/3/8" 15,88/ 5/8" 54/47 650x1850X400 | 48 2.061
AM160KNMDEH1EU| 16,0 18,0 952/3/8" | 1588/5/8" 4-14 633,33 | 43/40/36 | 1.200x360x650 | 37,2 | 2.131 AM28OJNPDKH/TK | 280 | 315 | 952/38' | 2222/7/8' | 58/52 1100x1800x485 | 115 3.864
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Gama DVM S. Unidades interiores

Techo

p
2 \, ((( L‘)))
Nivel sonoro

Dimensiones netas Peso PV.R.
Frio (kW) Calor (kW) |Liquido mm, (")| Gas mm, (") dB(A) AxHxP (mm) (kg) (Euros)

AM112JNCDKH/EU 11,2 12,5 9,52/3/8” 1588/5/8" | 45/41/37 1.350 x 235 x 675 335 1.742
AM140JNCDKH/EU | 14,0 \ 16,0 | 952/3/8" | 1588/5/@" | 46/43/38 | 1.650 x 235 x 675 \ 425 | 1.914

Capacidad nominal Conexiones frigorificas

Modelo

Interior de produccion de agua baja temperatura )7
Modelo Temperatura Caudal Dimensiones netas

Frio (kW) Calor (kW) |Liquido mm, (*)| Gas mm, (*) agua (°C) nominal (/seg) AxHxP (mm)
AM160FNBDEH/EU 14,0 16,0 9,52/ 3/8” 15,88/ 5/8” 20 -50 48 518 x 627 x 330 1.717
AM320FNBDEH/EU 28,0 31,5 9,52 /3/8” 15,88/ 5/8” 20-50 92 518 x 627 x 330 2.638
AM500FNBDEH/EU 44,8 50,4 12,7/1/2” 28,58/11/8” 20-50 150 518 x 627 x 330 3.094
Accesorio opcional P.V.R. (Euros) -
MWR-WWOON CONTROL REMOTO ACS 184 li ~=
MWR-WWOON

Interior de produccién de agua alta temperatura | I
Modelo Temperatura Caudal Dimensiones netas

Frio (kW) Liquido mm, (*)| Gas mm, () | agua(°’C) |nominal (/seg) AxHxP (mm)

Modelo AM160FNBFEB/EU - 16,0 9,52 /3/8” 15,88/5/8” | 25-80 23 518 x 1.210 x 330 4.968

Monofésico  AM250FNBFEB/EU - 25,0 9,52/3/8” 15,88 /5/8” 25 - 80 36 518 x 1.210 x 330 5.874

Modelo AM160FNBFGB/EU - 16,0 9,52/3/8" 15,88/5/8” 25-80 23 518x 1.210x 330 5.148

Trifasico  AM250FNBFGB/EU - 25,0 9,52/3/8” 15,88 /5/8” 25 - 80 36 518 x1.210 x 330 6.177
Accesorio opcional P.V.R. (Euros) -
MWR-WWOON  CONTROL REMOTO ACS 184 L =% |

MWR-WWOON

0 . .
Conductos 100% Aire exterior
Modelo Nivel sonoro Caudal de aire| Dimensiones netas Peso P.V.R.
Frio (kW) | Calor (kW) dB(A) Liquido mm, ()| Gas mm, (") (m*/min.) AxHxP (mm) (kg) (Euros)

AM140MNEPEH/EU 14,0 8,9 42 9,52/ 3/8 15,88/ 5/8" 18 1.100 x 390 x 650 2.291
AM220MNEPEH/EU 22,4 13,9 46 9,52/3/8 15,88 /5/8" 28 1.240 x 470 x 1.040 85 3.796
AM280MNEPEH/EU 28,0 17,4 47 9,52/3/8 15,88/5/8" 35 1.240 x 470 x 1.040 85 4.194

Recuperador entalpico ERV PLUS S -
Modelo Dimensiones netas AxHxP
(Euros)

Frio (kW) | Calor (kW) | Liquidomm, (") ) (mm)
AMO50FNKDEH/EU 500 5,1 6,5 6,35/1/4" | 12,70/1/2" [16,3/10,2/8,7 1.553 x 270 x 1.000 | 2433
AM10OFNKDEH/EU | 1000 | 105 | 132 | 6835/14" | 1270/1/2" | 153/92/76 | 1.763x 340 x 1.135 | 4.064

Recuperador entalpico ERV NASA € o -?

Modelo Caudal de aire (m®/h) Dimensiones netas AxHxP (mm) Presion estatica (mmaqa) P.V.R. (Euros)
AN026JSKLKN/EU 260 600 x 350 x 660 55/65/100 1.362
ANO035JSKLKN/EU 350 1.012 x 270 x 1.000 83/100/155 1.618
ANO050JSKLKN/EU 500 1.012 x 270 x 1.000 85/100/165 1.7711
ANO08OJSKLKN/EU 800 1.220x340x 1.135 80/90/155 2517
AN100JSKLKN/EU 1.000 1.220x 340 x 1.135 75/90/155 2.953

MWR-VH12N ERV CONTROL REMOTO POR CABLE _\:
62 MWR-VH12N

Kits AHU (UTA)

MXD-K025AN Integracion UTA / cortina de aire de expansion directa al DVM S 7-8, 7,5 kW 1.035
MXD-K050AN Integracion UTA / cortina de aire de expansion directa al DVM S 14-17,5 kW 1.138 MXD-KO25AN
MXD-K075AN Integracién UTA / cortina de aire de expansion directa al DVM S 21-26, 25 kW 1.247 MXD-K050AN
” . . o MXD-K075AN
MXD-K100AN Integracién UTA / cortina de aire de expansion directa al DVM S 28-35 kW 1.313 MXD-K100AN
DINCTE (g
Kit 10 HP 1 x MXD-A64K100E EEV kit para conectar a baterias UTA/cortina superiores a 10 HP S
1 x MCM-D201N Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterias de hasta 40 HP
Kit 20 HP 2 x MXD-A64K100E EEV kit para conectar a baterias UTA/cortina superiores a 20 HP 819 MXD-A64K100E
1 x MCM-D201N Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterias de hasta 40 HP
Kit 30 HP 3 x MXD-A64K100E EEV kit para conectar a baterias UTA/cortina superiores a 30 HP 1.008
1 x MCM-D201N Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterias de hasta 40 HP )
Kit 40 HP 4 x MXD-A64K100E EEV kit para conectar a baterias UTA/cortina superiores a 40 HP 1.197
1 x MCM-D201N Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterias de hasta 40 HP )

Los kits AHU (UTA) permiten conectar unidades exteriores DVM S a unidades de tratamiento de aire AHU (UTA),
con el consiguiente ahorro de energia y mejoras en el rendimiento y la eficiencia.

Caracteristicas

MXD-KO25AN / KOSOAN / KO75AN / K100AN (< 10 HP)
MXD-A64K100E, MCM-D201N (10~40 HP)

® Clase de proteccion IP54

® Capacidad variable: 2.5 HP ~ 40 HP

® Es posible aplicar gestién sencilla de edificios: Control de 0 ~ 10V
® Control de descarga de la temperatura del aire

Unidad exterior

Comunicaciones F1, F2

Control EEV

Control

Sensor ventilador AHU

entrada
Eva

Sensor

Retorno Salida  Aire
de aire de aire fresco

¥y 13

Suministro de aire

Sensor

dela .
habitacion DA
Realimentacion
ventilador
Controlador AHU (UTA)

Tuberia de gas

Sensor salida Eva
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DVM Chiller

Enfriadora Modular Alta Eficiencia

DVM Chiller. Unidades interiores por agua

RR |
Modelo Capacidad nominal m Caudal aire Dimensiones netas CAVAH w—
Frio (kW) [ Calor (kW) exter. (m%min.) AxHxP (mm) (Euros) . i f v-w | G + !||-w <:>
Cassette de 1 via Slim v pYIS 1]
© AG042KSVANH/EU 42,00 42,00 3,40 3,55 5,70 364 1.795 x 1.695 x 765 19.475 -
‘©
2 8 AGOS6KSVANH/EU | 56,00 56,00 3,00 320 5,40 364 1.795 x 1.695 X 765 20.983 Vodels Capacidad nominal Conexiones frigorificas Nivel sonoro |  Dimensiones netas AxHxP Peso PVR.
S i iaui « dB(A mm (X Euros
®  AGO7OKSVANH/EU | 6500 65,00 2,50 2,85 5,00 392 1.795 x 1.695 x 765 22.291 Anferiltly) | e b Lele st s bk (6] " (mm) (ko) (Buros)
AGO026MN1DEH/EU 2,6 2,9 20A (3/4") 32/30/28 970 x 135 x 410 10,5 882
(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. S6lo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung. AG032MN1DEH/EU 3,0 3,35 20A (3/4") 37/33/28 970 x 135 x 410 10,5 912
AG042MN1DEH/EU 415 50 20A (3/4") 40/37/33 1.200 x 138 x 450 14 1.190
C om b i nac i ones recomen d a d as DVM C h i I |e r Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) PV.R. (Euros) t - = Ry v
PC1NUSMAN PANEL CASSETTE 1 VIAS 1.180 x 25 x 460 237 _
Potencia Modulos de combinacién Conexién de agua Potencia Modulos de combinacién Conexién de agua PC1BWSMAN  PANEL CASSETTE 1 VIAS | 1.410 x 25 x 500 236 -
K mm| K mm, PC1NUSMAN PC1BWSMAN
(kW) AG042 | AGOS6 | AGOT70 (mm) (kW) AG042 | AGOS6 | AGO70 (mm) Panel PC1NUSMAN aplicable a los modelos: AMO22FN1DEH/EU AMO28FN1DEH/EU y AMO36FN1DEH/EU.
42 1 40 455 7 125 Panel PC1BWSMAN aplicable a los modelos: AMOS6FN1DEH/EU y AMO71FN1DEH/EU.
56 1 40 462 11 125
65 1 50 504 9 125
84 2 50 504 (alta eficiencia) 12 125
112 2 65 520 8 125 A —
126 3 65 546 13 125
130 2 80 560 10 125

168 3 80 585 9 125 : n K \ ‘]- ey [ili‘ A N
2 won |
68 i m 568 T 25 Cassette de 4 viasS v \I e B2
195 3 80 616 11 125 . . . —
210 5 80 630 15 125 Modelo Capacidad nominal Conexiones frigorificas Nivel sonoro Dimensiones netas AXHxP Peso P.V.R.
(mm) (%)) (Euros)
865

224 4 100 650 10 125 Frio (kW) | Calor (kW) Liquido (ent. / sal.) mm, () dB(A)
252 6 100 672 12 125 AGOS0MNA4DKH/EU 7,0 73 20A (3/4") 37/33/30 840 x 204 x 840 15,5
260 4 100 672 (alta eficiencia) 16 125 -
280 5 100 715 1 150 AGO72MN4DKH/EU 7,2 8,5 20A (3/4") 41/35/30 840 x 204 x 840 15,5 894
294 7 100 728 13 150 AGO90MN4DKH/EU 9,0 10 20A (3/4") 42/38/35 840 x 204 x 840 18 1.108
325 5 100 780 12 150 AG105MN4DKH/EU 10,0 10,7 20A (3/4") 45/40/35 840 x 204 x 840 18 1.200
336 6 100 784 14 150
336 (alta eficienci 8 100 840 15 150
(alta eficiencia) Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)
378 9 100 845 13 150 | |
390 6 100 896 16 150 PCANUSKAN  PANEL CASSETTE 4 V!AS s 950 x 30 x 950 194
392 7 100 910 1 150 PCANUSKEN  PANEL CASSETTE 4 ViAS S STRIPE 950 x 30 x 950 247 : :
420 10 100 975 15 150 PCANBSKAN  PANEL CASSETTE 4 VIAS S NEGRO 950 x 30 x 950 278 PC4NUSKAN  PCANUSKEN ~ PCANBSKAN
448 8 125 1.040 16 150

La capacidad total es la suma de las capacidades de cada moédulo.
El consumo total es la suma de los consumos de cada médulo.

Controles DVM Chiller 0 URYIEEEEAY TR
Descripcion Cassette 360 ﬁ l.lll

MCM-AQON Mando control de médulo DVM Chiller. Controla hasta 16 enfriadoras 197 - P Modelo Capacidad nominal Conexiones frigorificas Nivel sonoro Dimensiones netas AxHxP
l— " P » B(A k E
Kit FCU DVM Chiller. Permite controlar los fancoil e incluir un control individual E - Frio (kW) | Calor (kW) Liquido (ent. / sal.) mm, (%) Gl (i) (ko) ——

MIM-FOON 347
por cable SAMSUNG AGO60MN4PKH/EU 6,0 7.3 20A (3/4") 40/37/32 947 x 281 x 947 21 1.096
MIM-F10N DVM Chiller PBA. Para integracién en sistemas centralizados. 84 MCM-AQON MIM-FOON MIM-F10N AGO72MN4PKH/EU 7,2 8,5 20A (3/4") 39/35/33 947 x 365 x 947 25 1214
Permite controlar hasta 16 enfriadoras kit FCU DVM Chiller
AGO090MN4PKH/EU 9,0 10 20A (3/4") 43/38/33 947 x 365 x 947 25 1.396
AG105MN4PKH/EU 10,0 10,7 20A (3/4") 45/39/33 947 x 365 x 947 25 1.599

Accesorios opcionales Dimensiones AxHxP (mm) [P.V.R. (Euros)
. . PANEL CASSETTE 360° @ 840 CON ADAPTADOR PARA ‘
PC4NUDMAN 1.000 x 66 x 1.000 246
Funciones FCU kit MIM-FOON INSTALACION STANDARD x66x '
PCANUNMAN PANEL CASSETTE 360° @ 840 INSTALACION DISENO CIRCULAR 1.000 x 66 x 1.000 227 :4}5
51

° Entrada para contacto libre de tension
¢ Control de velocidad del ventilador fancoil

* Control 2 valvulas fancoil
* Entradas para sonda ambiente opcional MWR-TA

AR-KHOOE CONTROL REMOTO INALAMBRICO - PCANUDMAN PCANUNMAN  AR-KHOOE

* Enfriamiento: temperatura interior 27°C DB, 19°C WB / temperatura de entrada / salida de agua 7°C, 12°C.

® Calefaccién: temperatura interior 20°C DB, 15°C WB / temperatura de entrada / salida de agua 45°C, 40°C.

* Nivel de ruido medido en una sala insonorizada. Por lo que el nivel de ruido real puede variarte en funcién de las condiciones de instalacion.
¢ Seleccione el tamafo del cable segln el valor de MCA.
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Sistemas de control

Y . PVR.
Producto Imagen Modelo Descripcidn / Aplicacl
(Euros)
Control remoto por cable Premium - MWR-WE11N* . Controllrgmoto por cable Pren.w’wlum‘ 141
Funciones adicionales y programacién semanal
Control remoto por cable Premium MWR-WE13N Control remoto por cable Premium. Funcionea adicionales y programacion semanal 150
con control para Cassette 360°
Control remoto por cable MWR-WWOON Control remoto Hydro kit + DVM S 184
Control remoto por cable MWR-WHOO Control remoto estandar, programacion 24 horas (no NASA) 74
Control remoto simplificado - MWR-SHOON Control remoto simplificado por cable 84
Sistema de control R o L
ez Control remoto tactil simplificado MWR-SH10N Control remoto simplificado con pantalla tactil 69
Control remoto por cable ERV - MWR-VH12N Control remoto por cable para recuperador entélpico ERV 76
Control remoto inaldmbrico i1 MR-EHOO Control remoto universal compatible con todas las interiores de AC de Samsung 52
Control remoto inaldmbrico . AR-KHOOE Control remoto inaldmbrico para Cassette 360° 51
Control remoto inalédmbrico 1 AR-EHO3E Control remoto inaldmbrico para sistema Wind-Free ™ 51
DMS 2.5 MIM-DOTAN* Control de gestion de edificios. Web o red local y consumo 1742
Pag;ﬁf;tlriiiizgas Mm‘;é SZOS%’; 4 Control remoto por zonas para Conductos Inverter 653/574
Control de zonas Mm;/é ?;1)’; / Para modelos conductos Inverter 355/242
S-NET 3 - MST-RSD Programa de control de varios eqlflcl0§ .Z?n Manager. 2318
¥ Control grupal para varios edificios
PIM-Control de consumos ; MIM-B16N Integracién de consumos a través de vatimetros en control central 481
Interfaz pasarela LonWorks . MIM-BO7 Pasarela a protocolo LonWoks para CAC y FJM, 8 interiores 315
i -
asarela BACnet - ontrol de gestion de edificios con pasarela a protocolo Bacnet A
SIStem: d? czntrol P: la BACH 1 MIM-B17BN C | d i6n de edifici I lo B: 2.904
centralizadao
Pasarela LonWorks — MIM-B18BN Control de gestion de edificios con pasarela a protocolo LonWoks 2.904
= |
Control tactil centralizado MCM-A300N Control central pantalla tactil NASA 981
Control grupal . MCM-A202DN* Control grupal ON-OFF 162
;:;zz:;s:g::fo |t MCM-C200N* Selector de modo de funcionamiento frio/calor 93
MIM-HO3 Kit Control Wi-Fi FJM 167
Kit Wi-Fi
MIM-HO3N Conductos Grand Deluxe, Techo, EHS Split, EHS Mono y DVM 227
Controlador de funciones mltiples ' MCM-C210N Tarjeta de corte de _allmentacnon de |ntgrp_res de.DVM S permite integracion 108
Sistena DVM S en edificios residenciales
Sensor externo de habitacion MRW-TS Sonda de temperatura con posibilidad de control por zonas 82
Médulo dceeli'\nttr(::ifzaazd(j)e control - MIM-N10 Conversor NASA R485 para ERV 285
Médulo interfaz compatible ‘ MIM-NO1 NASAR485 285
s _ Tarjeta de integracion para mando por cable y/o contacto externo
Placa de ampliacién RAC 5 MIM-A0O interface module interiores pared sistemas RACy FJM 42
Médulo interfaz contacto externo MIM-B14A Placa integracién domética para las ints.:riores de San:lsu!'lg. Salidas estado, 27
error y entrada de operacién (on/off maquinas)
Sensor CO, ERV w MOs-C1 Sensor CO, para ERV 192
Accesorios control y Coggr:elfzzzri\:::;:jo;ﬁc:able i 7 MRK-ATON* Receptor Conductos DVM S. Conductos Grand Deluxe, Deluxe y Premium CAC 59
placas conversoras R " ble d
e:::alc’i'nzl‘;rn:;ﬁ:a © Oy MRW-10A Cable del receptor MRK-AQO para FIM 61
Kit receptor remoto MRK-AOO Kit receptor remoto para conductos Standard 61
Sensor externo de habitacion 'Sy MRW-TA Sonda de temperatura externa 37
. \ -
Sensor de presencia = MCR-SMA Detector de presencia Mini Cassette 123
Sensor de presencia = MCR-SMC Detector de presencia Cassette de 4 vias Wind-Free ™ 123
o
Sensor de presencia - MCR-SMD Detector de presencia Mini Cassette de 4 vias Wind-Free ™ 123
Unidad conversora (S-Net Pro) E:] MIM-CO2N = 305
S-Checker : MIM-C10N - 1.478

*Mandos compatibles con unidades FJM (MIM-DOOA, MCM-A202D y MCM-C200) / MRK-AOO
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Accesorios mecanicos

| Modelo |

Clasificacion

DVM S
uevo protocolo de
comunicacién)

CAC, FIM

Descripcién / Aplicacion

A4S
(Euros)

|
' B% MDP-EQ7SSEE3D MDP-M075SGU1D Conductos Slim 128
MDP-M075SGU1D MDP-MO75SGU1D Conductos MSP (9,0/11,2 kW) 160
MDP-M075SGU2D Conductos DVM S MSP (12,8/14,0 kW) 160
Bomba de drenaie g MDP-M075SGU3D MDP-M075SGU3 Conductos DVM S MSP (5,6/7,1 kW) / Conductos FJM 160/ 160
MDP-N047SNC1D = Conductos DVM S HSP (22,4/28,0 kW) 158
Bomba desagtie externa para los Conductos:
. MDP-GO75SP MDP-GO75SP Slim Deluxe, Deluxe, Premium, Grand Deluxe CACy 114
Conductos DVM S Premium y Grand Deluxe
g g Bomba desague interna para los Conductos Grand Deluxe CAC y
‘ MDP-GO755Q MDP-GO755Q Conductos DVM S Premium y Grand Deluxe 123
MXD-A12K2A - 8~12HP 162
: Kits|FDM ., MXD-A38K2A - 14~16 HP 182
(Kits de alta elevacion)
MXD-A58K2A - >18 HP 199
PC4NUDMAN / PC4NUDMAN / o
panel frontal @ . PCANBDMAN PCANBDMAN Cassette 360 2467227
Cassette 360° PC4ANUNMAN / PC4ANUNMAN /
o s
PCANBNMAN PCANBNMAN Cassette 360° disefio circular 227/ 227
Panel frontal Cassette !
4vias S Wind-Free ™ . PC4ANUFMAN PC4(’:igAAN Cassette 4 vias para sistema Wind-Free ™ 247/ 247
VI Ind-
. PC4NUSKAN PC4(’;‘::<S:)KAN Cassette de 4 vias S - Reticula 194/ 194
Panel frontal PC4NUSKEN
Cassette 4vias'S - PC4NUSKEN (CAO Cassette de 4 vias S - Clasico 247/ 247
. PC4NBSKAN PCzt(g/Iz(S:;(A N Cassette de 4 vias S - Negro 248/ 248
Panel frontal
Mini Cassette 4 vias S . ‘ PC4SUFMAN PC4SUFMAN Mini Cassette de 4 vias S para sistema Wind-Free ™ 230/230
Wind-Free ™ —
peasusme Mini Cassette de 4 vias S - Reticula 227
(FJM)
Panel frontal [
Mini Cassette 4 vias S \. PC4SUSMBN PC4§;§’;’|BN Mini Cassette de 4 vias S - Reticula 194/ 194
|.| PC4SUSMEN Mini Cassette de 4 vias S - Clasico 215
PCT1NWFMAN P . — ™
= M Cassette de 1 via Slim para sistema Wind-Free 247
Panel frontal =3 PC1MWFMAN Cassette de 1 via para sistema Wind-Free ™ 247
Cassette 1 via
Wind-Free ™ = PC1NWFMAN Cassette de 1 via para sistema Wind-Free ™ 247
mEtgE PC1BWFMAN Cassette de 1 via para sistema Wind-Free ™ 247
== PCTMWSKAN PC1 Z:VX(S:;\AAN Cassette de 1 via Slim New 236 /236
Panel frontal C—
N PCINUSMAN PSSMA Cassette de 1 via Slim 237/ 202
Cassette 1 via e =0 (CAQ) (FJM)
PC1BSWMAN PC1(r\él}l\l::§/|AN Cassette de 1 via Slim / Cassette de 1 via Slim Fascia 236/ 247
Panel frontal
Casmie i 2vES PC2NUSMEN - Cassette de 2 vias 237
Cassette de 4 vias S
S-Plasma lon MSD-CANT MSD-CAN1 Mini cassette de 4 vias S m
MSD-EAN1 MSD-EAN1 ERV, Conductos 111
MOK-100GA - 99
Rejilla exterior
de] &l f te, ,o MOK-200GA - Rejilla de proteccion Unidades exteriores DVM Sy Chiller 145
€ proteccion
MOK-300GA - 254
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Accesorios frigorificos DVM S Accesorios EHS

Imagen Modelo Descripcion Aplicacion (ELYEEé) TDM Plus
MXJ-YA1509M 15.0kW o0 menos 88
Modelo = - ——
MXJ-YA2512M Mas de 15.0~40.6kW e inferiores 162 —' 1—D—;J
Conductos
MXJ-YA2812M Més de 40.6~46.4 kW e inferiores 200
) DVMS,
ConexidnenY X " 2 MXJ-YA2815M Mas de 46.4~69.6 kW e inferiores DVM S Water, 200
a_ ) DVMSECO MEV-E24SA 160
MXJ-YA3419M Mas de 69.6~98.6 kW e inferiores 246 -
7 MEV-E32SA 172
MXJ-YA4119M Més de 98.6~139.2 kW e inferiores 288 para 1 habitacion
- 444
MXJ-YA4422M Mas de 139.2 kW 522 - MXD-E24K132A
ER - - MXD-E24K200A 444
MXJ-YA1500M 23.2 kW o0 menos 7 para 2 habitaciones
MXD-E32K200A 444
Conexionen Y MXJ-YA2500M Més de 23.2~69.6 kW e inferiores 13 MXD-E24K232A 544
(gas a alta presion) » DVM S Recuperacion, Z MXD-E24K300A 544
DVM'S HR MXJ-YA3100M Mas de 69.6~139.2 kW e inferiores 182 MXD-E32K224A 544
para 3 habitaciones MXD-E32K300A a4
MXJ-YA3800M Mas de 139.2 kW 185
#<) MDP-GO755P 14
MXJ-TA3419M Menor o igual a 48HP 236 . w MDP-EO75SEE3D (Bomba externa opcional)
Bomba de drenaje . - B 128
DVMS (Bomba interna opcional) MDP-G0755Q 123
B i ional
i MX)-TA4122M Mayor de 48HP 318 (Bomba interna opcional
Conector de unidades .
exteriores e — y Mando a distancia
MXJ-TA3100M Menos de 48 HP para gas alta presion 145 q z q
- inalambrico MR-EH0O MR-EH0O 52
DVM S Recuperacion (Opcionales/ o (Incluido)
MXJ-TA3800M Més de 48 HP para gas alta presion 162 Incluidos) -
MXJ-HA3819M Mas de 69.7 kW 298 Receptor de sefial . MRK-ATON ) 59
- T inaldmbrico - ’ MRW-10A 61
Cabezal de conexién DVMS, o
P - ¥ e MXJ-HA3115M Menos de 69.6 kW DVM S Water, 288 .
multiple p DVM SECO
MXJ-HA2512M Menos de 46.4 kW 98 — MWR-WE13N MWR-WE13N 150
MCU principal para DVM S ECO HR. Control remoto —
MCU-R4NEKIN h dades interi 522 por cable
Kit de modificacién para Se conecta hasta 4 unidades interiores VM S ECO HR S
i6 MWR-SH1ON MWR-SH1ON 69
recuperacion de calor MCU adicional para DVM S ECO HR. %ﬁ!
MCU-S6NEK3N N N N 1177
Se conecta hasta 4 unidades interiores
MCU-STNEK1IN MCU sin electrovalvula. Se conecta 1 unidad Interior 606
Kits MCU MCU-S2NEK2N MCU sin electrovélvula. Se conectan 2 unidades Interiores 1.271
o it DVM S Recuperacion, 6/7/8/11/14/16 kW PV.R. (Euros)
ajas de recuperacio ~R&S DVM S Water —
- sin electrovélvula. Se conectan 4 unidades Interiores A .,
de calor) MCU-S4NEK3N MCU sin el alvula. S 4 unidades | i 1.739 »
ConexionenY o . MXJ-YA1509M 88
N—
MCU-S6NEK2N MCU sin electrovalvula. Se conectan 6 unidades Interiores 2.093
Cabezal conexion A A MX)-HA2512M 98
Menos de 3.6 kW (1 habit.) + mdltiple - o
MXD-E24132A 5.6 KW~9.0 kW (1habit.) 444
- MXD-E24K200A Menos de 3.6 kW (2 habit) 444
MXD-E32K200A 5.6 kW~9.0 kW (2 habit.) 444
Modelo
Menos de 3.6 kW (2 habit.) +
MXD-£24K232A 5.6 kW~ 9.0 kW (1 habit) 544
DVMS,
Kits EEV _ MXD-E24K300A Menos de 3.6 kW (3 habit.) DVM S Water, 544
DVMSECO
Menos de 3.6 kW (1 habit) + Capacidad 9/12/14/16 KW 6/10/12,5/14/16 kW PVR. (Euros)
MXD-E32K224A 5.6 kW ~9.0 kW (2 habit) 544
a a \ MHC-015EE
Resistencia MHC-015EE -
MXD-E32K300A 5.6 kW~9.0 kW (3 habit.) 544 (Incluido) (Noincluido)
de apoyo (6.0kW No aplicable)
MEV-E24SA Menos de 3.6 kW (1 habit) 160
Control Wi-Fi . MIM-HO3N MIM-HO3N 227
~ MEV-E32SA 5.6 KW~9.0 kW (1 habit.) 172

Se recomienda no instalar el EEV Kit cerca de salones o dormitorios.
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Errores

TABLA GENERAL

TABLA GENERAL

Funcionamiento normal
(Principal: interior o exterior: Verde encendido)
(Inversor: PCB Principal o PCB Inversor: verde encendido)

E101 Error de comunicacién (Interior incapaz de recibir los datos) | Comprobar conexién eléctrica y la configuracion
E102 Error de comunicacién de la unidad exterior (Datos anormales) Comprobar conexién eléctrica y la configuracion
de la unidad interior sobre 60 paquetes)
E121 Error de sensor de temperatura de ambiente de unidad
interior (Abierto / cerrado)
E122 Intercambiador de calor de unidad interior en error de sensor
de temperatura (Abierto / cerrado)
E123 Intercambiador de calor de unidad interior fuera de error de
sensor de temperatura (Abierto / cerrado)
E128 Error de sensor de unidad interior - Tubo de Evaporador en
el sensor - Autodiagnéstico
E129 Error de sensor de unidad interior - Tubo de Evaporador
fuera del sensor - Autodiagnéstico
E153 Segunda deteccion del interruptor de flotador
E154 Error del ventilador de la unidad interior 1- Compruebe la conexion del conector
2- Retire la sustancia extrafia (Compruebe la causa que
frena el motor)
E161 Dos o mas de unidades interiores estan en distintos modos | Seleccionar el modo de funcionamiento de todas las unidades
ala vez (Calor y frio) interiores a frio o a calor
E162 Error EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones
E163 Error de opcién EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones
E171 Electrovalvula: EVA-MID BREAK AWAY (Medio)
E172 Electrovalvula: EVA-IN BREAK AWAY (Interior)
E173 Electrovalvula: EVA-OUT BREAK AWAY (Exterior)
E190 Fallo de operacién de comprobacién de tubo Comprobar conexién de tuberia y la configuracion
E198 Error del fusible térmico del bloque terminal (Abierto)
E199 Error en el direccionamiento electronico de las unidades Realice el autodireccionamiento. Si persiste realice el
interiores autodireccionamiento
E201 El nimero de la unidad interior no coincide Revise la configuracion de la cantidad de unidades interiores
en la exterior
E202 Error de comunicacién entre la unidad exterior e interior Verificar la conexion eléctrica y la configuracion
E203 Error de comunicacién en el exterior entre MICOM y el
MICOM inversor. Si perdura 1 minuto. Desconexion del error
de comunicacion (Principal <-> Inversor)
E206 Error de comunicacién en el exterior entre MICOM y el Hub
MICOM
E221 Error de sensor de temperatura exterior (Corto / abre) Verifique el sensor exterior (Abierto / corto)
- Nivel de error: mas de 4.9V (-50°C) por debajo de 0.4V (93°C)
E231 Error del sensor de temperatura principal de salida del Verifique el sensor de temperatura de salida del condensador
condensador (Abierto / corto) (Abierto / corto)
E237 Error de sensor de temperatura del condensador (Corto / abre)
- Nivel de error: mas de 4.9V (-50°C) por debajo de 0.4V (93°C)
E246 Error del sensor de la unidad exterior - Condensador fuera
del sensor (Corto / abre) - Autodiagnéstico
E251 Error de sensor de temperatura de descarga de compresor | Verifique el sensor de descarga (Abierto / corto)
E261 Sensor de descarga de compresor separado -
Autodiagnéstico
E320 Error del sensor de del compresor OLP (Corto / abre) Verifique el sensor OLP (Abierto / corto)
- Condicién de error: temperatura exterior por debajo de -20°C
- Nivel de error: més de 4.95V (-30°C) por debajo de 0.5V (151°C)
E330 Sensor de elevacién 1 de Corto / apertura
E331 Sensor de elevacion 2 de Corto / apertura
E332 Sensor de elevacion 3 de Corto / apertura
E333 Sensor de elevacion 4 de Corto / apertura
E334 Sensor de elevacién 5 de Corto / apertura
E335 Sensor de salida 1 de Corto / apertura
E336 Sensor de salida 2 de Corto / apertura
E337 Sensor de salida 3 de Corto / apertura
E338 Sensor de salida 4 de Corto / apertura
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Explicacion Nota

E339 Sensor de salida 5 de Corto / apertura
E401 Congelacion de la unidad exterior (Parada del compresor) | Comprobar longitud de tubo, filtro de unidad interior, escape
/ carga de refrigerante y puerto de servicio
E403 Parada del compresor por congelacion de la unidad exterior | Verifique la unidad exterior
E404 Sobrecarga de la unidad exterior - Control de seguridad Comprobar longitud de tubo, escape / carga de refrigerante.
(Parada del compresor) Verifique compresor. cuando comience
E416 Alta temperatura de descarga de la unidad exterior - Control Comprobar longitud de tubo, escape / carga de refrigerante
de seguridad (Parada del compresor)
E419 EEV de la unidad exterior abierto (Unidad interior parada) -
Autodiagnéstico
E422 EEV de la unidad exterior abierta (Unidad interior funcionando) - | 1- Compruebe si la valvula de servicio esta abierta
Autodiagndstico 2- Compruebe si hay fugas de refrigerante (Conexiones de
tuberia, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante
si es necesario
3- Compruebe si hay algun bloqueo en el ciclo de refrigerante
(Unidad interior / unidad exterior)
4- Compruebe si se ha afiadido el refrigerante adicional
después de la extension de tuberia
E440 Alta temperatura (Mas de 30°C) de la unidad exterior en Calefacion
modo de calefaccion
E441 Baja temperatura (Menos de -5°C) de la unidad exterior en | Refrigeracion
modo de refrigeracion
E458 Error de ventilador exterior Error de ventilador 1
E460 El cable de la comunicacion no coincidié entre la unidad Comprobar la conexidn eléctrica
interior y exterior
E461 Error de inicio del compresor del inversor (5 veces)
E462 Error paro del compresor por exceso de consumo de co-
rriente (sobrecorriente PFC)
E463 Error de paro del compresor por la proteccion OLP. Control | Controlar el sensor OLP
de la temperatura de OLP
E464 Sobrecorriente / sobrecorriente (O.C.) del IPM (Médulo IGBT)
E465 Error de pico de Compresor / sobrecarga
E466 Error de la conexion de voltaje DC (Bajo 150V, mas de 410V)
E467 (150V, méas de 410V) funcionamiento anormal del compresor | Verifique el cable de compresor
(error de rotacién del compresor)
E468 Error del sensor de corriente Verifique el PBA del inversor exterior
E469 Error del sensor de conexion de voltaje de DC
E470 Error de la opcién EEPROM
E471 Error OTP / error en EEPROM exterior Verifique la fecha de EEPROM exterior
E472 Invertir micom cero-cruce error
E474 IPM (Médulo IGBT) o error del sensor de temperatura PFCM
E475 Error de ventilador exterior Error de Ventilador 2
E483 Error de sobre voltaje
E484 Error de sobrecarga de PFC Verifique el PBA del inversor exterior
E500 El IPM esta recalentado Verifique el PBA del inversor exterior
E554 Error de fuga de gas / falta de gas Verifique el modelo de la unidad interior, exterior y su carga
de gas
1. Compruebe si se ha afiadido el refrigerante adicional
después de la extension de tuberia
2. Compruebe si hay fugas de refrigerante (Conexiones de
tuberia, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante
si es necesario
E556 Incompatibilidad de capacidad entre el interior y el exterior Verifique el modelo de la unidad interior y exterior
E557 Incompatibilidad de la opcién cédigo entre las unidades Verifique la opcién de cédigo interior
interiores (Sélo para DPM)
E590 Error de suma de verificacion EEPROM de la unidad exterior | Compruebe la PBA del inversor de la unidad exterior
entre Principal e Inversor
Error de baja de comunicacién entre la unidad de interior y el| Error de control remoto con cable chequear conexion
E601 control remoto cableado después de 3 minutos
Error de baja de comunicacién entre la unidad de interior y | Error de control remoto con cable chequear conexién
E604 el control remoto cableado después de completar el segui-
miento 10 veces
E606 COM1 / COM2 Error de instalacién cruzada Error de control remoto con cable chequear conexién
e Error de configuracion de control remoto cableado maestro y | Error de control remoto con cable chequear conexion

control remoto cableado esclavo




Errores

Pantalla Mando
o Display

“

E101 Error de comunicacion (Interior incapaz de recibir | Comprobar conexién eléctrica y la configuracion
O O O los datos)
E102 Error de comunicacién de la unidad exterior (Datos | Comprobar conexion eléctrica y la configuracion
O O O anormales de la unidad interior sobre 60 paquetes)
E121 Error de sensor de temperatura de ambiente de
O O O unidad interior (Abierto / cerrado)
E122 Intercambiador de calor de unidad interior en error
O O O de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)
E123 Intercambiador de calor de unidad interior fuera de
O O O error de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)
E154 Error de ventilador de la unidad interior 1- Compruebe la conexion del conector
2- Retire la sustancia extrafia (Compruebe la
O O O causa que frena el motor)
E162 Error EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones
E163 O O O Error de opcién EEPROM de la unidad interior Volver a establecer opciones
E422 EEV de la unidad exterior abierta (Unidad interior | 1- Compruebe si la valvula de servicio esta abierta
funcionando) - Autodiagnéstico 2- Compruebe si hay fugas de refrigerante
(Conexiones de tuberia, intercambiador de calor) y
la carga de refrigerante si es necesario
O O O 3- Compruebe si hay algun bloqueo en el ciclo
de refrigerante (Unidad interior / unidad exterior)
4- Compruebe si se ha afiadido el refrigerante
adicional después de la extensién de tuberia
E554 Error de fuga de gas / falta de gas Verifique el modelo de la unidad interior, exterior
y su carga de gas
1- Compruebe si se ha afadido el refrigerante
O O O adicional después de la extension de tuberia
2- Compruebe si hay fugas de refrigerante
(conexiones de tuberia, intercambiador de calor)
y la carga de refrigerante si es necesario
O Encendido () Parpadeo @ Apagado

Unidades interiores Gama FJM y Semi Industrial

' (")
Pantalla Mando O qu % Ay
: Explicacion
o Display LED 1
(Verde / Azul) LED 3 LED 4
E102 Error de comunicacién de la unidad | Comprobar conexion eléctricay la
exterior (Datos anormales de la configuracién
O O O O O unidad interior sobre 60 paquetes)
E121 Error de sensor de temperatura de
O O O O O ambiente de unidad interior (Abierto
/ cerrado)
E122 Intercambiador de calor de unidad
O O O O interior en error de sensor de
temperatura (Abierto / cerrado)
E123 Intercambiador de calor de unidad
O O O O O interior fuera de error de sensor de
temperatura (Abierto / cerrado)
E153 Segunda deteccion del interruptor
O O O O @ b
E154 Error de ventilador de la unidad 1- Compruebe la conexién del
O O O O O interior conector
2- Retire la sustancia extraha
(Compruebe la causa que frena el motor)
E162 Error EEPROM de la unidad interior | Volver a establecer opciones
E163 Error de opcion EEPROM de la Volver a establecer opciones
O O O O O unidad interior
E198 Error del fusible térmico del bloque
O O O O O terminal (Abierto)
E202 Error de comunicacion entre la Verificar la conexion eléctrica y la
O O O O O unidad exterior e interior configuracion
E422 EEV de la unidad exterior abierta 1- Compruebe si la valvula de
(Unidad interior funcionando) - Auto- | servicio esta abierta
diagnéstico 2- Compruebe si hay fugas de
refrigerante (Conexiones de tuberia,
intercambiador de calor) y la carga
de refrigerante si es necesario
3- Compruebe si hay algun bloqueo
O O O O O en el ciclo de refrigerante (Unidad
interior / unidad exterior)
4- Compruebe si se ha afiadido el
refrigerante adicional después de la
extensién de tuberia
O Encendido (P Parpadeo @ Apagado

Las capacidades y rendimientos de sistemas Aire-Aire se basan en las siguientes condiciones:
- Refrigeracion: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB. Temperatura exterior 35°C DB / 19°C WB. Tuberia de refrigerante

equivalente (7,0kW: 5m, 9,0kW: 7,5m). Desnivel cero.

- Calefaccion: Temperatura inferior 20°C DB / 15°C WB. Temperatura exterior 7°C DB / 6°C WB. Tuberia de refrigerante equivalente

(7,0kW: 5m, 9,0kW: 7,5m). Desnivel cero.

Las capacidades y rendimientos de sistemas Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones:
- Aire-Agua baja temperatura. Condicién: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / himedo aire
exterior 7°C / 6°C; (Frio). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.

- Aire-Agua alta temperatura. Condicion: (Calor) Temperatura de agua: salida / entrada: 55°C / 65°C. Temperatura exterior 7°C DB 6°C WC.

Tuberia de refrigerante equivalente: 7,5m (Horizontal).

- Aire-Agua. Condicién para ESEER (Frio) con salida de agua a 18°C.

El presente catalogo es propiedad exclusiva de Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. y se dirige de manera exclusiva a mayoristas e instaladores pertenecientes a la red comercial de Samsung.
A menos que los Destinatarios cuenten con la autorizacion expresa de Samsung, queda prohibida su distribucién a terceros.

Asimismo, el presente catélogo tiene caracter meramente informativo para sus Destinatarios, por lo que no podra ser considerado ni utilizado por los mismos ni por terceros ajenos como material
promocional o publicitario. En este sentido, Samsung no asume responsabilidad alguna frente a cualquier reclamacion de los Destinatarios o de terceros derivada de la consideracion o utilizacion

del presente catalogo como instrumento publicitario o promocional de los productos de Samsung.

La informacién y especificaciones contenidas en el presente catalogo podran ser modificadas por Samsung sin previo aviso, como consecuencia de la politica de mejora continua de sus productos.

En caso de duda sobre la informacién técnica y la instalacién de los productos descritos en el presente catalogo, contacte con el distribuidor local de Samsung.
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Guia de iconos

Gamas

(t

o)

Smart Wi-Fi

Climatiza tu hogar estés

plit pared

e

Digital Inverter

Digital Inverter mantiene

donde estés a través de una temperatura ideal sin
la APP Samsung Smart necesidad de encender
Home.

N
r

Diseiio Triangular

Enfria mas rapido, a
mayor distancia y en
espacios mas amplios.

x

\m'

Disefio Crystal
Touch

Estilo vanguardista y
disefio innovador.

Gama suelo y techo

N1/
} Good /,
;Design:
-

Disefio
interior

Disefio limpio y moderno
que complementa
cualquier decoracion.

y apagar constantemente
el climatizador.

#

Menor consumo
en standby
Cuando no esta

funcionando, el consumo

del climatizador es
practicamente cero.

2
4

3D Wind

Las dobles lamas mas
anchas y el Auto Swing en
4 direcciones garantizan
una distribucién uniforme
del aire en la habitacion.

=
7\

@ Widemnm

Doble lama ancha

El sistema de doble lama

ancha proporciona un
control mas efectivo de
la circulacion de aire.

i}x‘}

Good’sleep

Good'sleep ajusta
automaticamente la
temperatura y la humedad
para ofrecerte un suefio
mas reparador.

i

Funcionamiento
silencioso
Los climatizadores
Samsung ofrecen una
potente emision de aire
sin ruidos molestos.

.

T
I
T
Il

Filtro
antibacterias
El filtro antibacterias atra-
pa las particulas de polvo
e impide la proliferacion
de bacterias y moho.

Gama cassette
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Tecnologia
WINDFREE

Elimina las corrientes
directas de aire frio.

Lama ancha

Lamas mas anchas con
mayor potencia de
refrigeracion.

Gama conductos

Filtro
antibacterias
El filtro antibacterias atra-
pa las particulas de polvo
e impide la proliferacion
de bacterias y moho.
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Peso ligero

Su disefio ligero facilita
la instalacion y el
mantenimiento.

‘o-
Smart Saver Single User
Mode

Este sistema de ahorro
inteligente hace funcionar
el climatizador el tiempo

minimo necesario para

enfriar la habitacion.

Reduce el consumo
de energia al climatizar
una sala donde solo
hay una persona.

2 Step Cooling Virus Doctor &

Easy Filter
Sistema de doble accién
de limpieza del aire y puri-
ficacion del ambiente.

Dos modos de climatiza-
cién en una sola funcion
sin necesidad de cambiar
manualmente el ajuste del
climatizador.

Smart Smart Check
Installation
Garantiza la correcta Ayuda a través de tu
instalacion del clima- Smartphone a diagnos-
tizador. ticar errores y solicitar
asistencia técnica.
(D)
Flexible Modo
silencioso

La tuberia de drenaje se puede
instalar en 6 puntos diferentes.
Tendras mas opciones para
ubicar tu climatizador.

No emite vibraciones
por los laterales.

Mas limpio

El disefio del panel evita

la suciedad del techo.
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Filtro de
facil limpieza
El indicador de limpieza
del filtro te ayudara a saber
cuéando es necesario
limpiar el filtro.

High

Gran altura
de elevacion

Eleva el agua condensada

hasta 750mm.

=
Entrada de Gran altura
aire exterior de elevacion
Un motor opcional de Eleva el agua
admision de aire incorpora condensada hasta
en el ambiente aire fresco 750mm.
del exterior.
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Control Mando por
inteligente cable
Ajusta la velocidad del Control a distancia por
ventilador para un cable incluido.

funcionamiento mas
uniforme de la refrigeracion
y la calefaccion.
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Funcién Auto Tecnologia
Reinicio Wind-Free ™

En cortes de luz, vuelve a
su funcionamiento con el
modo que tenia programado
previamente.

Elimina las corrientes
directas de aire frio.

Filtro Full HD Facil acceso
al filtro
Elfiltro de alta densidad Sistema de acceso
de Samsung retiene el al filtro cémodo y
polvo y las bacterias sencillo.
causantes de alergias.
Intercambiador Triple proteccion

de calor
Permite que la unidad
exterior sea mas pequefia
facilitando la instalacién.

Proteccion del motor, del
controlador y de la aleta
para una mayor duracion.
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Mando Funcién Auto
inalambrico Reinicio

Control a distancia

En cortes de luz, vuelve a
inaldmbrico incluido.

su funcionamiento con el
modo que tenia programado
previamente.

Subconducto

El subconducto facilita la

climatizacién de un espacio

contiguo méas pequefio.



