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SAMSUNG

Nos gustaria invitarte a
visitar nuestra pagina web.

Estamos orgullosos de mostrarte las nuevas Soluciones en
Climatizacién Samsung en nuestra pagina web.

Ofrece una navegacién mejorada, lo que permite un facil acceso a la
informacidn que necesitas. A través de actualizaciones constantes,
nuestro objetivo es mantener esta pagina web como tu punto de
referencia para obtenerinformacion detallada de nuestros
productos.

Esta pagina web tiene una gran cantidad de caracteristicas, proporcionando
soluciones y recomendaciones para aplicaciones residenciales y
comerciales, asi como lo ultimo en videos e informacidn técnica.

www.samsung.com/climate
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Tecnologia Tipo TDM Plus

Una gran solucién en climatizacion para tu vivienda en cualquier estacion del ano

La gama Tipo TDM Plus ofrece calefaccion y refrigeracion aire-aire y aire-agua, lo que la convierte en una solucién integral de

climatizacién para todas las estaciones del afio.

Unidad interior

Tuberia de refrigerante

Tuberfa de agua (entrada)

Tuberia de agua (retorno)

Radiadores

Hydro kit

Agua caliente sanitaria \

Unidad interior

Unidad exterior

Calefaccion por suelo
radiante

Vista general Tipo TDM Plus (Aire-Aire + Aire-Agua)

Aire-Aire + Aire-Agua

- Calefaccién y agua caliente sanitaria Aire-Agua+Aire-Aire

- Refrigeracion Aire-Agua+Aire-Aire (invirtiendo el ciclo de
calefaccion)

- Consta de unidad exterior, hydro kit, acumulador de ACS (opcional)
y unidades interiores (tipo pared y conductos de baja silueta)

- Compatible con 2 fuentes de energia hibrida (a suministrar por
el cliente): panel solar / caldera de apoyo

Unidad Interior
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Kit EEV Radiadores
Acumulador ACS
Agua
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Unidad Exterior Sanitaria
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Calefaccién por suelo radiante

Solo Aire-Agua

- Calefaccién y agua caliente sanitaria Aire-Agua

- Refrigeracion Aire-Agua (invirtiendo el ciclo de calefaccion)

- Consta de una unidad exterior, un hydro kit y un
acumulador de ACS (opcional)

- Compatible con 2 fuentes de energia hibrida (a suministrar
por el cliente): panel solar / caldera de apoyo

Radiadores
Acumulador ACS
Agua

Unidad Exterior Sanitaria
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Calefaccién por suelo radiante

Calefaccion rapida con tecnologia TDM Plus

Duplica la fuente de calor para calentar espacios rapidamente

La calefaccion por suelo radiante es un sistema 6ptimo para conseguir confort térmico en interiores, aunque por lo general
tarda de 4 a 8 horas en calentar una habitacién. La tecnologia TDM Plus de Samsung acelera ese proceso inyectando aire
caliente en la habitacion hasta calentarla, al mismo tiempo que funciona el suelo radiante.

Calefaccion rapida (Tipo TDM Samsung) Calefaccion normal
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Perfecto sistema todo en uno

Lo Unico que hay que instalar es una unidad exterior

Un control inteligente basado en tecnologia TDM Plus hace posible un funcionamiento alterno aire-agua y aire-aire y permite que
una misma unidad exterior trabaje en ambos modos. De este modo, se ahorra en espacio y en el coste del producto.

Gama Tipo TDM Plus de Samsung

—
Trabajacomo
multiclimatizador
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Control inteligente del funcionamiento
alterno

Recomendaciones y guia basica de instalacion

EHS Tipo Mono SRR TPM Al EHS Tipo Mono 23115y TE.)M HlE
y Split y Split

Filtros RITE Malla3 a5 mm Incluido RITE
Purgadores RITE, Automatico Incluido Mandmetro (obligat_orio puente Incluido
manométrico en bomba)
Anticongelante Opcional Opcional
i . . ) Termoémetros Recomendable. Recomendable.
Vaso de expansion Obligatorio Incluido 8L pretarado 1 Bar Lectura en maquina salida | Lectura en maquina salida
Caudalimetro Recomendado Recomendado Depdsito de Opcional (minima sup. Opcional (minima sup.
Bomba de recirculacion Obligatoria Incluida acumulador de intercambio) de intercambio)
s Recomendado Inhibidor de
Separador hidraulico
P Recomendado (obligatorio 16kW) ceEsen Recomendado Recomendado
Interruptor de flujo (neces:?:!Lrilsdtglacién) Incluido Piscina o agua especial Obligatorio intercambiador| Obligatorio intercambiador
secundario secundario
Valvula de seguridad RITE Incluida 3 Bar Obcional
4 i 5 : Opcional pcional
Valvula de equilibrado Recomendado Recomendado Valvllaldeitresivias (a control a dos puntos) (a control a dos puntos)
Tubos flexibles RITE RITE Volumen minimo . .
Sistema de llenado RITE RITE sistema hidraulico 20 litros 20 litros

Hasta 7 unidades interiores sistema EHS TDM Plus.



Gama Tipo TDMPlus _

Unidades exteriores ' -“‘ .7 - SmartThings Wi *

Hydro kit compatible Capacidad nominal Eficiencia energética (W/W)

N° maximo unid. Dx

Unidad exterior

Modelo Monoasico

Frio (kW)

Calor (kW)

Nivel sonoro

dB(A)

P.V.R. (Euros)

Conexiones frigorificas Caudal aire
Unidad exterior

Liquido mm, (") | Gas A2A mm, (") | Gas A2W mm, (4) | €xterior (m?/min.)

Dimensiones netas AxHxP (mm)

Unidad exterior

Peso neto
(ka)

Distancia max.
tuber. (Long. / alt.)

AE044MXTPEH/EU AEO090MNYDEH/EU + 2 4,4 4,4 4,73 4,95 5,08 4,38 47/ 46 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 45 30/20 880 x 793 x 310 61 2.000
AE066MXTPEH/EU AEO090MNYDEH/EU + 3 6,6 6,6 4,49 4,53 4,92 4,39 48/47 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 47 30/20 880 x 793 x 310 61 2.106
AE090MXTPEH/EU AEO090MNYDEH/EU + 4 8,0 9,0 4,25 4,32 5,36 4,39 51/50 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 67 30/20 940 x 998 x 330 74 2.866
AE120MXTPEH/EU AE160MNYDEH/EU + 5 12,0 12,0 4,14 4,41 5,29 4,59 52 /51 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 103 70/30 940 x 1.420 x 330 107 3.857
AE160MXTPEH/EU AE160MNYDEH/EU + 7 14,5 16,0 3,78 4,05 4,59 5,21 55/54 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 123 70/30 940 x 1.420 x 330 107 4.534
Modelo Trifasico
AE09OMXTPGH/EU | AEO9OMNYDGH/EU + 4 8,0 9,0 4,25 4,30 4,93 4,39 51/50 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 67 70/30 940 x 998 x 330 76 2.961
AE120MXTPGH/EU | AE160MNYDGH/EU + 5 12,0 12,0 4,14 4,41 5,29 4,59 52 /51 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 103 70/30 940 x 1.420 x 330 107 4.048
AE160MXTPGH/EU | AE1T60MNYDGH/EU + 7 14,5 16,0 3,78 4,05 4,59 521 55/54 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 123 70/30 940 x 1.420 x 330 107 4.757
(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. S6lo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-HO3N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.
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Hydro kit &7

Intervalo de temp. salida agua Conexiones frigorificas
Frio (°C) Calor (°C) Liquido mm, (")

Modelo

Modelo Monofasico

Caudal minimo /

nominal (//min.)

Alimentacion
(2/V/Hz)

Dimensiones netas

AxHxP (mm)

AE090MNYDEH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55)| 6,35 (1/4”) 15,88 (5/8”) 7742 1, 220~240, 50 510 x 850 x 315 3.383
AE160MNYDEH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55)| 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 12/58 1, 220~240, 50 510 x 850 x 315 4.143
Modelo Trifasico

AE090MNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55)| 6,35 (1/4”) 15,88 (5/8”) 7742 3, 380~415, 50 510 x 850 x 315 3.503
AE160MNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55)| 9,52 (3/8”) 15,88 (5/8”) 12 /48 3, 380~415, 50 510 x 850 x 315 4.280

F"r ldm : V.
Conductos %s ! l—t

Calor (kW)

Modelo

Frio (kW)

Nivel sonoro
dB(A)

Presién
estatica
(Pa)

Liquido mm, (")

Conexiones frigorificas

Gas mm, (")

Dimensiones netas

AxHxP (mm)

AE022MNLDEH/EU 2,2 2,5 26/24/21 0/9,8/29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 633
AE028MNLDEH/EU 2,8 3,2 28/26/23 0/9,8/29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 651
AEO036MNLDEH/EU 3,6 4,0 32/30/27 0/9,8/29,4 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 700 x 199 x 600 661
AEO056MNLDEH/EU 5,6 6,3 36/34/31 0/19,6/39,2 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 900 x 199 x 600 739
AE071MNMPEH/EU 7,1 8,0 37/33/29 | 0/29,4/147.2 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 850 x 250 x 700 774
AE090MNMPEH/EU 9,0 10,0 38/35/32 | 0/39,2/147,2 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 1.200 x 250 x 700 1.155

Control remoto
MWR-SH11N

Control remoto MWR-SH11N no incluido.

CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL

P.V.R. (Euros)

122

Conducto Modelo Bomba de Condensados Opcional P.V.R. (Euros)
AE022MNLDEH/EU
i AE028MNLDEH/EU
Conducto Slim MDP-E075SEE3D 168
AEO036MNLDEH/EU
AE056MNLDEH/EU
Conducto media AE071MNMPEH/EU MDP-G075SQ (interna) / 129/ 129
presion AE090MNMPEH/EU MDP-GO075SP (externa)

MDP-EQ75SEE3D MDP-G075SP

MWR-SH11N

MDP-G075SQ

Frio (kW) Calor (kW) eleda Liquido mm, ()| Gas mm, (") AxHxP (mm) (Euros)
AE022MNADEH/EU 2,2 2,5 33/28/ 23 | MEV-E24SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 750 x 249 x 246 517
AE028MNADEH/EU 2,8 3,2 35/30/25 | MEV-E24SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 750 x 249 x 246 541
AE036MNADEH/EU 3,6 4,0 36/32/29 | MEV-E24SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 826 x 261 x 261 586
AE056MNADEH/EU 5,6 6,3 39/35/32 | MEV-E32SA 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 1.065 x 301 x 294 633
AE071MNADEH/EU 71 8,0 44/40/36 | MEV-E32SA 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 1.065 x 301 x 294 688

La unidad no lleva electrovalvula incluida. Ver pagina 83.
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Capacidad nominal Conexiones frigorificas

Modelo Nivﬂlas&?oro Dim:::;o;(e:\:stas (:l:/r.z(s.)
Frio (kW) Calor (kW) Liquido mm, (") Gas mm, (")
AE022MNJDEH/EU 2,2 2,5 34/32/30 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 718
AE028MNJDEH/EU 2,8 3,2 38/36/34 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 739
AE036MNJDEH/EU 3,6 4,0 39/37/34 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 757
AE056MNJDEH/EU 5,6 6,3 43/40/37 6,35 (1/4") 12,70 (1/2") 720 x 620 x 199 871

La unidad no lleva electrovélvula incluida. Ver pagina 83.

Las capacidades y rendimientos de sistemas Aire-Aire se basan en las siguientes condiciones:

- Refrigeracion: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB. Temperatura exterior 35°C DB / 19°C WB. Tuberia de refrigerante
equivalente (7,0kW: 5m, 9,0kW: 7,5m). Desnivel cero.

- Calefaccion: Temperatura inferior 20°C DB / 15°C WB. Temperatura exterior 7°C DB / 6°C WB. Tuberia de refrigerante equivalente
(7,0kW: 5m, 9,0kW: 7,5m). Desnivel cero.

Las capacidades y rendimientos de sistemas Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones:

- Aire-Agua baja temperatura. Condicién: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / himedo aire
exterior 7°C / 6°C; (Frio). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.

- Aire-Agua alta temperatura. Condicién: (Calor) Temperatura de agua: salida / entrada: 55°C / 65°C. Temperatura exterior 7°C DB 6°C WC.
Tuberia de refrigerante equivalente: 7,5m (Horizontal).

- Aire-Agua. Condicién para ESEER (Frio) con salida de agua a 18°C.



Nuevas unidades exteriores R32. Nuevas unidades exteriores R32.

Lanzamiento Junio 2019 Lanzamiento Junio 2019

Tipo Split

Vista general Tipo Split (Aire-Agua)
Aire-Agua

- Calefaccion y agua caliente sanitaria Aire-Agua

- Refrigeracion Aire-Agua (invirtiendo el ciclo de calefaccion)

- Consta de una unidad exterior, un hydro kit y un depésito de acumulacién (opcional)

- Compatible con 2 fuentes de energia hibrida (a suministrar por el cliente): panel solar / caldera de apoyo

Tipo Mono

Vista general Tipo Mono (Aire-Agua)

Aire-Agua

- Calefaccién y agua caliente sanitaria Aire-Agua

- Refrigeracion Aire-Agua (invirtiendo el ciclo de calefaccion)

- Enfria agua y suministra agua fria (invirtiendo el ciclo de calentamiento) cuando se necesita

- Consta de una unidad exterior y un interacumulador (elemento no suministrado)
- Compatible con 2 fuentes de energia hibrida (a suministrar por el cliente): panel solar / caldera de apoyo
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Calefaccién por suelo radiante

Unidades exteriores W0 . oming Unidades exteriores* '"I .~ :s:smamningsw?ﬁ**L\

Unidad exterior [Unidad de control| Frio (kW) | Calor (kW) dB(A)

Eficiencia energética (W/W)
R | cop |

Modelo P.V.R. (Euros)

Unidad exterior Hydro kit

mensiones netas
AxHxP (mm)

BT

Capamdad minal Nivel sonoro | Eficiencia energética (W/W)| pimensiones netas P.V.R. (Euros)
' I I I B e

Modelo Monoésico

Modelo Monofésico

AE040JXEDEH/EU | AE090JNYD*H/EU 5,0 4,0 46/ 46 3,97 5,10 880 x 638 x 310 1.598 4.877 AE050JXYDEH/EU MIM-EO3BN 5,0 5,0 45/45 3,65 4,72 880 x 798 x 310 3.883 868 4.751
AEO060JXEDEH/EU | AE090JNYD*H/EU 6,5 6,0 47/ 47 3,71 4,80 880 x 638 x 310 2.056 5.335 AE090JXYDEH/EU MIM-EO3AN 7,5 9,0 48 /48 3,85 4,21 940 x 998 x 330 4.139 868 5.007
AEQ90JXEDEH/EU | AEO90JNYD*H/EU 8,0 9,0 49 /50 3,64 4,48 940 x 998 x 330 247 5.750 AE120JXYDEH/EU MIM-EO3AN 12,0 12,0 50/50 3,80 4,51 940 x 1.420 x 330 5.333 868 6.201
AE120JXEDEH/EU | AE160JNYD*H/EU 12,0 12,0 50/50 3,87 4,63 940 x 1.420 x 330 3.746 7.667 AE140JXYDEH/EU MIM-EO3AN 13,0 14,0 51/52 3,71 4,46 940 x 1.420 x 330 5.789 868 6.657
AE140JXEDEH/EU | AE160JNYD*H/EU 14,0 14,0 50/52 3,68 4,44 940 x 1.420 x 330 4.224 8.145 AE160JXYDEH/EU MIM-EO3AN 14,0 16,0 52 /54 3,65 4,21 940 x 1.420 x 330 6.200 868 7.068
AE160JXEDEH/EU | AE160JNYD*H/EU 15,0 16,0 52 /54 3,62 4,26 940 x 1.420 x 330 4.598 8.519 Modelo Trifasico

Modelo Trifasico AE090JXYDGH/EU MIM-EO3AN 7,0 9,0 48/ 48 3,85 4,21 940 x 998 x 330 4.952 868 5.820
AEQ90JXEDGH/EU | AEO90JNYD*H/EU 7,5 9,0 49 /50 3,64 4,48 940 x 998 x 330 2.622 6.066 AE120JXYDGH/EU MIM-EO3AN 12,0 12,0 50/50 3,80 4,51 940 x 1.420 x 330 5.446 868 6.314
AE120JXEDGH/EU | AE160JNYD*H/EU 12,0 12,0 50/50 3,87 4,63 940 x 1.420 x 330 3.907 7.351 AE140JXYDGH/EU MIM-EO3AN 13,0 14,0 51/52 3,71 4,46 940 x 1.420 x 330 6.676 868 7.544
AE140JXEDGH/EU | AE160JNYD*H/EU 14,0 14,0 50/52 3,68 4,44 940 x 1.420 x 330 4.524 8.639 AE160JXYDGH/EU MIM-EO3AN 14,0 16,0 52 /54 3,65 4,21 940 x 1.420 x 330 6.853 868 7.721
AE160JXEDGH/EU | AE160JNYD*H/EU 15,0 16,0 52 /54 3,62 4,26 940 x 1.420 x 330 4.898 9.013 (1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espaia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento

con fecha de entrega y/o compra. Soélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

*Grupo hidraulico no incluido para seleccionarlo a medida de la instalacion. Necesario incluir: vaso de expansion, bomba, filtro, purgador y demas elementos de seguridad acorde a normativa vigente.

**Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-HO3N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexién de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.
Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condicién: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco /
humedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frio). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.

Conexiones de agua: BSPP macho 1. Alimentacion (e/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Solo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-HO3N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacién se requiere una cuenta en Samsung.
**P.V.R. (Euros) Pack con Hydro kit monofésico.

- Sonda ACS incluida (8mm de grosor y 1/ 2 de vaina). - Hydro kit, dimensiones netas: 510 x 850 x 315. - Temperatura de agua de impulsion 5 — 25°C (frio) y 15 - 55°C (calor)

Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condicion: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco /
humedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frio). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.

Alimentacion (e/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

=51 £
Unidad de control* ."'i"’

Hy d ro kit Sistema Compatible Alimentacion (e/V/Hz) Peso neto (kg) Dimensiones netas AxHxP (mm) PV.R. (Euros)
Alimentacion Dimensiones netas AASH
(e/V/Hz) AxHxP (mm) (Euros)

Modelo

MIM-EO3AN | Tipo EHS Mono 9/12/14 /16 Kw | 1, 220~240, 50 370 x 110 x 290
MIM-EO3BN | Tipo EHS Mono 5 Kw | 1,220-~240, 50 | 3,5 | 370 x 110 x 290 | 868

*Incluye mando a distancia, permite controlar todas las funciones del sistema e integrarlo en el sistema de calefaccion por radiadores de baja temperatura / suelo radiante.

Caudal minimo /
nominal (//min.)

Intervalo de temp. salida agua Conexiones frigorificas
Frio (°C) Calor (°C) Liquido mm, (")[ Gas mm, (")

Modelo Monofasico

. 7 .
AE090JNYDEH/EU 525 15-55 (H/P: 25-55)|  1/4” 5/8” 12/26 1,220~240,50 | 510 x 850 x 315 3.279 Funciones y Cara cteristicas
AE160JNYDEH/EU 5-25 15-55 (H/P: 25-55)|  3/8” 5/8” 12746 1,220-240,50 | 510 x 850 x 315 3.921 -Entrada / salida calentador de apoyo / panel solar
Modelo Trifasico - Control temperatura depésito inercia
AE090JNYDGH/EU 5-25 1555 (H/P: 25-55) | 1/4” 5/8” 16/26 3,380~415,50 | 510 x 850 x 315 3.444 - Funcién curado de hormigén (también disponible en TDM Plus y Split)
AE160JNYDGH/EU 5~25 15~55 (H/P: 25~55) 3/8” 5/8” 16/ 46 3, 380~415, 50 510 x 850 x 315 4.115 - Leyes de agua suelo radiante / ACS y programables

10 11
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Gama Domestica
Splits 1x1 Inverter. Bomba de calor. R32

;Qué es la tecnologia Wind-Free ™?

Un flujo suave de aire se distribuye de manera eficiente por la estancia a través de 21.000 microorificios,
producen un tipo de flujo de aire llamado "aire en calma*', que enfria la habitacion gradualmente sin
corrientes desagradables.

*La Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeracion y Calefaccion (ASHRAE) define “aire encalma” como el aire que se mueve a velocidades inferiores a 0,15 m/s, sin presencia de corrientes frias.

Comodidad sin cambiar los ajustes

El modo de enfriamiento en 2 pasos del climatizador enfria el aire rapida y eficientemente en el modo de
enfriamiento rapido, luego cambia automaticamente al modo Wind-Free ™ para mantener la temperatura.
La habitacién se mantiene confortablemente fria sin zonas frias y sin necesidad de cambiar cualquier
configuracion.
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-~ # SmartThings 'T:.— * ) @ .m m ﬂ
Serie Wind-Free ™ Ultra - = [3—”][5][ ][CE'][D][] :

Interior Exterior

828 x 295 x 265 | 790 x 548 x 285

WF-12ULTRA |AR12NXCXAWKNEU AR12NXCXAWKXEU | 3.500

4000 |6,8(A++)4,6 (A++)| [ R32 ] | 828 x 295 x 265 ‘ 790 x 548 x 285 | 565 ‘ 662 ‘ 1.227

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

’R

o8 SmartThlngs . @ (D _"_:V;W__ @d;(:)‘ m
Serie Wind-Free ™ Light 2 2By @)(v)[a):

Capacidad nominal| Clasif. energética Dimensiones netas AxHxP (mm) P.V.R. (Euros)
Unidad exterior |Frio (W)|Calor (W)| SEER | SCOP | Tipo Interior “ Pack

WINDFREEOR | AROSRXWXCWKNEU | AROSRXWXCWKXEU | 2.750 | 3.200 (6,4 (A++)| 3,8 (&) | [ZE7) | 828 x 267 x265| 660x 475x242 | 380 | 464 | 844
WINDFREE12R | AR12RXWXCWKNEU | ART2RXWXCWKXEU | 3.500 | 3.500 |6,1(A++)| 3,8 (A) | [FEFD) | 828 x 267 x 265 660 x 475x242 | 423 | 517 | 940
WINDFREE18R | AR18RXWXCWKNEU | AR18RXWXCWKXEU | 5.000 | 6.000 |68 (A++) 3,8 (A) | [FE7D) [1.065x 301 x 311/ 880 x 638 x 310 | 613 | 749 | 1.362
WINDFREE24R | AR24RXWXCWKNEU | AR24RXWXCWKXEU | 6500 | 7.400 |68 (A++) 3,8 (A) | [FE7D) 1.065x 301 x 311/ 880 x 638 x 310 | 834 | 1.019 | 1.853

*Presién Sonora Minima Modelos WINDFREESR y WINDFREE12R.
*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

Nuevo

. D pmyam: =
p AUTO 2
Serie R-5400 - @ > RedeaNl = [F3I[E)
o | e | oo [mowloswl e [soorl e |ty e L 1o e
R-5409 | ARO9RXFPEWQNEU | ARO9RXFPEWQXEU | 2.750 3.200 |64 (A++) 3,8(A) 820 x 285 x 215 | 660 x 475 x 242 401
R-5412 | AR12RXFPEWQNEU | AR12RXFPEWQXEU | 3.500 3.500 (6,1 (A++) 3,8(A) m 820 x285x215 | 660 x 475x 242 | 346 422 768
R-5418 | AR18RXFPEWQNEU | AR18RXFPEWQXEU | 5.000 6.000 (6,8 (A++) 3,8(A) m 1.065 x 298 x 230| 1.023 x 742 x 413 | 585 714 | 1.299
R-5424 | AR24RXFPEWQNEU | AR24RXFPEWQXEU | 6.500 7.400 |64 (A++) 3,8(A) m 1.065 x 298 x 230 1.023 x 742 x 413 | 753 920 | 1.673

*Presién Sonora Minima Modelos R-5409 y R-5412.

(1) Garantia para compresor Digital Inverter gama Doméstica, en aparatos adquiridos en Esparia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Slo para reparaciones por
el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.

Nuevo refrigerante R32

Los refrigerantes son una parte esencial en la climatizacion, por lo que es muy importante elegirun

refrigerante que tenga un bajo impacto ambiental: Samsung ha incorporado el refrigerante R32 a
sus gamas de climatizacion, es mas respetuoso con el medio ambiente y tiene un menor impacto
ambiental para proteger la capa de ozono y reducircalentamiento global.
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Guia Técnica Domeéstica
Splits 1x1 Inverter. Bomba de calor. R32

# SmartThings wifi * # SmartThings wifi *

Serie Wind-Free ™ Ultra Serie Wind-Free ™ Light Serie R-5400

_ Potencia Nominal (kW) | Consumo Nominal (kW) | Intensidad Nominal (A) Proteccion (A) Conexiones Frigorificas
Modelo

Alimentacién Interconexion (Int. / Ext.) Distancias Max. (m) Refrigerante

Int. / Ext. Tension @, #, V, Hz mm Tipo Precarga (m) | Carga adicional (g / m)

GAMA 1x1 SPLIT INVERTER

Serie Wind-Free ™ Ultra

WEF-09ULTRA 2.500 3.200 0,58 0,78 3,20 3,90 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 8 15 m 5 15
WF-12ULTRA 3.500 4.000 0,95 1,07 4,50 5,10 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 8 15 m 5 15
Serie Wind-Free ™ Light

WINDFREESR 2.750 3.200 0,82 0,84 4,00 4,00 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 8 15 m 5 15
WINDFREE12R 3.500 3.500 1,22 0,94 5,60 4,30 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 8 15 @ 5 15
WINDFREE18R 5.000 6.000 1,39 1,71 6,40 7,80 25 1/4" 1/2" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 15 30 m 5 15
WINDFREE24R 6.500 7.400 1,95 2,35 8,80 10,50 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 15 30 m 5 15
Serie R-5400

R-5409 2.750 3.200 0,82 0,85 4,00 4,00 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 8 15 m 5 15
R-5412 3.500 3.500 1,22 0,94 5,60 4,30 20 1/4" 3/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 8 15 m 5 15
R-5418 5.000 6.000 1,39 1,74 6,40 7,90 25 1/4" 1/2" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 15 30 m 5 15
R-5424 6.500 7.400 1,95 2,35 8,80 10,50 25 1/4" 5/8" Exterior 1, 2, 220-240, 50 1,5 44T 0,75 15 30 @ 5 15

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

Compresor Digital Inverter de 8 polos

El compresor Inverter de 8 polos es el elemento fundamental de la avanzada tecnologia Digital Inverter de
Samsung*. Utiliza un motor de 8 polos en lugar de 4 en el compresor de la unidad exterior. Su principal ventaja
es que reduce las fluctuaciones de par. Asi, el funcionamiento resulta méas eficaz y eficiente, con menos
vibraciones y con un consumo de energia mas ajustado.

*Segun pruebas internas de motores de compresores realizadas en octubre de 2015, utilizando climatizadores Samsung.
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Samsung SmartThings

Los climatizadores Samsung ofrecen control Wi-Fi usando la aplicacién Samsung SmartThings™ en su
teléfono smart, le permite encender y apagar remotamente el climatizador, controlar sus funcionesy
programar su operacion en cualquier momento y en cualquier lugar. A través de la SmartThings App también
puede controlar y monitorear otros dispositivos de inteligentes en su hogar, como su lavadora, aspiradora y
frigorifico.

(1) Con la aplicacién Samsung SmartThings podras manejar el climatizador dentro y fuera de casa desde cualquier lugar. Podras obtener la temperatura deseada minutos antes de llegar a casa. Es necesario

descargarse la aplicacion Samsung SmartThings en SamsungApps y registrarse en www.samsungsmartappliance.com. Gracias a la conexion Wi-Fi podras controlar el climatizador desde la pagina web o la aplicacién
antes mencionada.

Esta funcién puede verse afectada por las condiciones de cobertura. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Consultar modelos.

¥ SmartThings
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Proyecto de Arquitectura y Construccién: ABATON (www.abaton.es)
Proyecto de disefo de Interiores: BATAVIA (Batavia.es)
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Free Joint Multi

Free Joint Multi es una gran solucién para establecimientos que requieran un sistema de climatizacion flexible, eficiente y fiable.
Una Gnica unidad exterior Free Joint Multi puede dar servicio a un maximo de cinco unidades interiores de distintos tipos.

Amplia gama de
unidades interiores

Es posible utilizar
5 unidades interiores
con una misma
unidad exterior.

Caracteristicas e Compresor Inverter ® Controlador de onda sinusoidal

* Aislamiento acustico del compresor ® Facil instalacion

Compresores BLDC Twin

Las unidades exteriores FJM utilizan compresores BLDC Twin con piezas méviles de gran estabilidad. Estas unidades reducen
las variaciones de par en un 70% en comparacion con el compresor BLDC convencional Samsung.

Motor BLDC de alta eficiencia

+ Disefio creativo del nicleo del motor
* Iman de neodimio de alta densidad
* Estator de tipo concentrado

Vibraciones extremadamente bajas

Convencional
Samsung

Piezas moviles altamente estables

+ Optimo material de acoplamiento
de rodillos y paletas

* Cojinetes de alta resistencia

* Paletas revestidas

* Ejes revestidos

Nuevo
Samsung

Controlador de onda sinusoidal

Todos los modelos FJM de Samsung han adoptado un controlador de onda sinusoidal. Su funcién consiste en atenuar
las ondulaciones de la corriente, con el fin de mejorar el nivel sonoro y reducir la generacién de ruido.

Nuevo controlador de onda Controlador de onda cuadrada
sinusoidal Samsung convencional Samsung
Onda d
= OBES PRRRT

Rizado
de par

Aislamiento acUstico del compresor

El material de aislamiento acuUstico de doble capa cubre la totalidad del compresor. Su misién consiste en absorber
y minimizar el ruido, para que el funcionamiento del climatizador resulte més silencioso.
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Gama Free Joint Multi Inverter
Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32 y R410A*

Gama Free Joint Multi Inverter
Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32

Tablas de compatibilidades

Unidades Conectables

Tabla de compatibilidades

Unidades Conectables

Unidades Exteriores

AJO40NCJ2EG/EU AJO50NCJ2EG/EU AJ052RCJ3EG/EU AJ068RCJ3EG/EU AJOB0RCJ4EG/EU AJ100RCJSEG/EU

Unidades Exteriores

AJO40NCJ2EG/EU AJO50NCJ2EG/EU AJ052RCJ3EG/EU AJ068RCJ3EG/EU AJOBORCJ4EG/EU AJ100RCJ5EG/EU

2x1(4.0kW) 2x1(5.0kW) 3x1(5.2kW) 3x1(6.8kW) 4x1(8.0kW) 5x1(10.0kW) 2x1(4.0kW) 2x1(5.0kW) 3x1(5.2kW) 3x1(6.8kW) 4x1(8.0kW) 5x1(10.0kW)
ARO7NXCXAWKNEU . . . . . . AJO16RBNDEG/EU . . . . .
—~ =
N =3 ARGSNXCXAWKNEU . . . R . . / \ AJO20RBNDEG/EU . . . . .
S Serie Wind-Free™ Ultra ARTZNXCXAWKNEU . . . . . . ‘ AJ026RBNDEG/EU . . . . .
g
S Mini cassette de 4 vias S AJO35RBNDEG/EU . . . . .
9 ARO7RXWXCWKNEU . . . . . . Wind-Free ™
i AJ052RBNDEG/EU . . .
8 AROIRXWXCWKNEU . . . . . . ‘
= - / AJO26RB1DEG/EU . . . . . .
g AR12RXWXCWKNEU . . . . . .
(o)
o : | ™ - . .
g  SerieWind-Free TLight o g XWXCWKNEU . . . . Cassette de 1viaSlim  AJO35RB1DEG/EU . . . . . .
= Wind-Free ™
O
£ AR24RXWXCWKNEU . . — . AJO26RBLDEG/EU . . . . .
8 ey
§ ARO7RXFPEWQNEU . . . . . . Conductos baja silueta ~ AJO3SRBLDEG/EU . . . . .
k5
£ - ARO9RXFPEWQNEU . . . . . . AJ052RBMDEG/EU . . .
@ Conductos Standard
g AR12RXFPEWQNEU . . . . . .
T | — o — AJ026RBJDEG/EU . . .
o} .
Serie R-5400
AR18RXFPEWQNEU . . . . |=| AJOSSRBIDEG/EU . . .
AR24RXFPEWQNEU . . lm AJ052RBJDEG/EU . .

Tablas de compatibilidades R410A

Unidades Conectables

Tabla de compatibilidades R410A

Unidades Conectables

Unidades Exteriores

AJO40MCJ2EH/E* |AJO50MCJ2EH/EU*|AJ052MCJ3EH/EU*|AJO68MCJ3EH/E

2x1(4.0kW)
ARO7NXCXAWKNEU . . . . ° AJO16NBNDEH/EU* . . . )
|2 ]
- N AROINXCXAWKNEU . . . . . N AJO20NBNDEH/EU . . . .
2 Serie Wind-Free™ Ultra ‘ AJO26NBNDEH/EU* . . . .
= AR12NXCXAWKNEU . ] . . .
§ Mini cassette de 4 vias S AJO35NBNDEH/EU* . . . .
> ARO7RXWXCWKNEU L] . . . . Wind-Free ™
e AJO52NBNDEH/EU* . .
% ARO9RXWXCWKNEU . . . . . .
= - / AJO26NB1DEH/EU* . . . . .
g' AR12RXWXCWKNEU . L ) . .
I}
o . . ™ . . .
g Serie Wind-Free ™ Light AR{8RXWXCWKNEU . . N . Casset.te de 1 V!I'?/I Slim AJO35NB1DEH/EU . . J J .
2 Wind-Free
0
g AR24RXWXCWKNEU L3 . — = = NJO26LHXEA* . . . .
8 g
§ ARO7RXFPEWQNEU . i . . . Conductos baja silueta NJO3SLHXEA® * . . .
s
% ~ AR09RXFPEWQNEU . . i o d e MHO52FUEA* ° °
g Conductos Standard
g — AR12RXFPEWQNEU . o B . N -
g — oo = MHO26FJEA . . . . .
Serie R-5400
AR18RXFPEWQNEU b o o ’ ‘ MHO35FJEA* . . . . .
AR24RXFPEWQNEU J . Y MHO52FJEA* . . o .
Suelo
*Hasta agotar stock. *Hasta agotar stock.
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Unidades exteriores Inverter
2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32 y R410A®

FunOVENT
..... Ao

Dimensiones netas
AxHxP (mm)

Unidad exterior* ( Liquido (")

AJO4ONCJ2EG/EU | 4.000 | 4.200 | 45/46 2 8,5 (A+++) | 4,6 (A++) 1/4x2 asx2 |[EFD| 790x548x285 | 1.160
AJOAOMCJ2EH/EU | 4.000 | 4.400 | 45/47 2 6,8 43 1/4x2 3/8x2 | R410A| 790x545x285 | 1.160
AJOSONCJ2EG/EU | 5.000 | 5.700 | 46/47 2 8,5 (A+++) | 4,6 (A++) 1/4x2 38+1/2 |[FEFD| 790x548x285 | 1.328
AJO50MCJ2EH/EU | 5.000 | 5700 | 46/47 2 6,4 4,0 1/4x2  |38x1+1/2x1| R410A | 790x545x285 | 1.328
AJO52RCJ3EG/EU | 5.200 | 6.300 | 46/48 3 851 (A+++)| 460(A++) |  1/4x3  |38x2+12x1| [(EFD | 880x638x310 | 1.567
AJO52MCJ3EH/EU | 5.200 | 6.300 | 46/47 3 6,4 4,0 1/4x3  |38x2+1/2x1| R410A | 880x638x310 | 1.567
AJOBBRCJ3EG/EU | 6.800 | 8.000 | 48/50 3 775 (A++) | 4,32 (A¥) 14x3  |3Bx1+12x2| [(E7) | 880x798x310 | 1.880
AJOBBMCJ3EH/EU | 6.800 | 8.000 | 48/49 3 6,1 4,0 1/4x3  |3/8x1+1/2x2| R410A | 880x793x310 | 1.880
AJO7OMCJ4EH/EU | 7.000 | 8.600 | 48/49 4 56 38 1/4x4  |3/8x2+1/2x2| R410A | 880x793x310 | 2319
AJOBORCJ4EG/EU | 8.000 | 9.300 | 48/49 4 6,74 (A++) | 4,10 (A+) 1ax4  |3Bx2+12x2| [[E7) | 880x798x310 | 2843
AJOBOMCJ4EH/EU | 8.000 | 9.300 | 49/50 4 53 36 1/4x4  |3/8x2+1/2x2| R410A | 880x793x310 | 2.843
AJ100RCJSEG/EU | 10.000 | 12.000 - 5 7,75 (A++) | 4,32 (A+) 14x5  |38x2+12x3| (57| 940x998x330 | 3.583
AJ100MCJSEH/EU | 10.000 | 12.000 | 54/56 5 6,1 4,0 1/4x5 |3/8x2+1/2x3| R410A | 940x 998 x 330 | 3.583

*Instalacién minima de 2 unidades interiores.
(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

(2) Hasta agotar stock.

Nuevo refrigerante R32

Los refrigerantes son una parte esencial en la climatizacion, por lo que es muy importante elegirun

refrigerante que tenga un bajo impacto ambiental:Samsung ha incorporado el refrigerante R32* a
sus gamas de climatizacion, es mas respetuoso con el medio ambiente y tiene un menor impacto
ambiental para proteger la capa de ozono y reducircalentamiento global.

*Consultar modelos.

Unidades interiores. Combinaciones Multi Split Inverter
Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32 y R410A

=

# SmartThings wifi **
Nuevo - n
B s

Serie Wind-Free ™ Ultra

LIEIES

Modelo Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) Refrigerante P.V.R. (Euros)

ARO7NXCXAWKNEU 2.000 2.200 828 x 267 x 265 [ R32 ) 482
AROINXCXAWKNEU 2.500 3.200 1.065 x 301 x 311 502
AR12NXCXAWKNEU 3.500 4.000 1.065 x 301 x 311 565

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexién de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.
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Unidades interiores. Combinaciones Multi Split Inverter
Multi Split 2x1, 31, 4x1, 5x1. R32 y R410A ®

“ smartThings wiri * ;
- t

b
Serie Wind-Free ™ Light ©)@)#)(a]

Capacidad nominal Dimensiones AxHxP (mm) Refrigerante P.V.R. (Euros)
o | odorw
[R32] 342

-4
v.v
v

FED) [

ARO7RXWXCWKNEU 2.000 2.200 828 x 267 x 265

ARO9RXWXCWKNEU 2.750 3.200 828 x 267 x 265 [R32] 380
AR12RXWXCWKNEU 3.500 3.500 828 x 267 x 265 [R32] 423
AR18RXWXCWKNEU 5.000 6.000 1.065 x 301 x 311 [R32] 613
AR24RXWXCWKNEU 6.500 7.400 1.065 x 301 x 311 [ R32 | 834

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexion de red. Para utilizar la aplicacion se requiere una cuenta en Samsung.

' z Bre
SerieR-5400 wo = o = > LB

)

Unidad Interior Frio (W) Calor (W) Interior
ARO7RXFPEWQNEU 2.000 2.200 820 x 285 x 215 [ R32 | 282
ARO9RXFPEWQNEU 2.700 3.200 820 x 285 x 215 [R32] 328
AR12RXFPEWQNEU 3.500 3.500 820 x 285 x 215 [R32] 346
AR18RXFPEWQNEU 5.000 6.000 1.065 x 298 x 230 [R32] 585
AR24RXFPEWQNEU 6.500 7.700 1.065 x 298 x 230 [ R32 | 828

Mini Cassette de 4 vias SWind-Free ™ &= V 22| [l ﬁ Jud | B

Unidad Interior

Nivel sonoro
dB(A)

Interior Control

AJO16RBNDEG/EU 33/29/24 575 x 250 x 575

AJO16NBNDEH/EU 1.600 2.000 33/29/24 575 x 250 x 575 R410A 579 242 54 875
AJO20RBNDEG/EU 2.000 2.200 33/29/24 575 x 250 x 575 m 589 242 54 885
AJO20NBNDEH/EU 2.000 2.200 33/29/24 575 x 250 x 575 R410A 589 242 54 885
AJO26RBNDEG/EU 2.600 2.900 33/29/24 575 x 250 x 575 m 669 242 54 965
AJO26NBNDEH/EU 2.600 2.900 33/29/24 575 x 250 x 575 R410A 669 242 54 965
AJO35RBNDEG/EU 3.500 3.800 35/31/27 575 x 250 x 575 R32 707 242 54 1.003
AJO35NBNDEH/EU 3.500 3.800 35/31/27 575 x 250 x 575 R410A 707 242 54 1.003
AJO52RBNDEG/EU 5.200 5.600 39/36/32 575 x 250 x 575 R32 856 242 54 1.152
AJO52NBNDEH/EU 5.200 5.600 39/36/32 575 x 250 x 575 R410A 856 242 54 1.152

(1) Hasta agotar stock.

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) — | .‘
PC4SUFMAN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS WIND-FREE ™ 620 x 57 x 620 242 - «‘,fg
AR-EHO3E Control remoto inalambrico para sistema Wind-Free ™ I - 54 — -
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC4SUFMAN AR-EHO3E
25



o

Cassette 1 via Slim Wind-Free ™

Capacidad nominal Nivel sonoro Dimensiones AxHxP (mm) Refrigerante P.V.R. (Euros)

Unidad Interior Calor (W)

-

Vel

L T

B | «

(@)

D)

P | comor | pac |
259 54 920

AJ026RB1DEG/EU 2.600 2.900 37/35/30 970 x 135 x 410

AJO26NB1DEH/EU™ 2.600 3.300 32/29/26 970 x 135 x 410 R410A 607 259 54 920
AJO35RB1DEG/EU 3.500 3.800 37/35/30 970 x 135 x 410 m 707 259 54 1.020
AJO35NB1DEH/EUM 3.500 4.000 37/33/30 970 x 135 x 410 R410A 707 259 54 1.020

(1) Hasta agotar stock.

Dimensiones AxHxP () | PV, (Euros) — |
PCINWFMAN PANEL CASSETTE 1 ViA WIND-FREE ™ 1.198 x 35 x 500 259 — = 5
AR-EHO3E Control remoto inalambrico para sistema Wind-Free ™ - 54 ‘ -

Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC1NWFMAN AR-EHO3E

Suelo

|

. T -

Nivel sonoro

dB(A)

pmmmnz N/
oW RN | Good ]
‘Vv = Design]
N

-
T

-

EN)

e

Dimensiones AxHxP (mm) Refrigerante

P.V.R. (Euros)

Interior

AJO26RBJDEG/EU 2.600 2.900 36/31/23 720 x 620 x 199 m 683
MHO26FJEA®M 2.600 2.900 36/21/23 720 x 620 x 199 R410A 683
AJO35RBJDEG/EU 3.500 3.800 38/35/24 720 x 620 x 199 m 746
MHO35FJEA™ 3.500 3.800 38/35/34 720 x 620 x 199 R410A 746
AJO052RBJDEG/EU 5.200 5.600 43/39/32 720 x 620 x 199 m 879
MHO052FJEA™ 5.200 5.600 43/39/32 720 x 620 x 199 R410A 879

(1) Hasta agotar stock.

Conductos baja silueta

N = e

ill=

AJO26RBLDEG/EU 2.600 2.900 30/28/25 0/2/4 900 x 199 x 600 674
NJO26LHXEA®M 2.600 2.900 30/28/25 0/2/4 900 x 199 x 600 R410A 674
AJO35RBLDEG/EU 3.500 3.800 32/30/27 0/2/4 900 x 199 x 600 @ 699
NJO35LHXEA™ 3.500 3.800 32/30/27 0/2/4 900 x 199 x 600 R410A 699

(1) Hasta agotar stock.

*Modelos R410A control remoto incluido. **Modelos R32 control remoto MWR-WE13 no incluido.

Conductos Standard

Calor (W) dB(A)

Unidad Interior

1 " . RS
Dimensiones AxHxP (mm) Refrigerante P.V.R. (Euros)

Presion
estatica
(mmAg)

Interior

=)

Interior

AJO52RBMDEG/EU 5.200 5.600 42/41/39 | 0/4/6 900 x 260 x 480 [ R32 ] 829
MHO52FUEA® 5.200 5.600 | 42/41/39 | 0/4/6 900 x 260 x 480 | R410A 829
Conducto Bomba de Condensados Opcional P.V.R. (Euros)
o NJO26LHXEA ' 3 |
Conducto baja silueta MDP-E075SEE3D 168
NJO35LHXEA r
Conducto Standard MH052FUEA MDP-M075SGU3 168

(1) Hasta agotar stock.

*Modelos R410A control remoto incluido. **Modelos R32 control remoto MWR-WE13 no incluido.
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MDP-EQ75SEE3

MDP-M075SGU3

Guia Técnica Free Joint Multi. Unidades exteriores R32

J

J

Modelo AJO40NCJ2EG/EU AJO50NCJ2EG/EU AJ052RCJ3EG/EU
Alimentacién Tension o,#,V,Hz 1, 2, 220~240, 50 1, 2, 220~240, 50 1, 2, 220~240, 50
Potencia Frio kW 4,0 5,0 5,2
nominal Calor kW 4,2 56 6,3
Consumo Frio kW 0,9 1,22 1,25
total Calor kW 0,9 1,28 1,32
Intensidad  Frio A 4.1 5,6 5,5
nominal Calor A 4,1 5,9 6,1
coP Frio W/W A 4,44 41 4,16
Calor  W/W A 4,67 4,38 4,77
Compresor  Tipo - Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin BLDC Twin Rotary
Salida kW x n 4.09 x 1 4.09 x 1 4.68 x 1
Carga inicial GE 350 350 450
Ventilador  Tipo - Propeller Propeller Propeller
Caudal de aire  m%min. 29,7 33,05 38,00
Motordel  Modelo - BLDC BLDC BLDC
ventilador  sgjida x n W 40 x 1 40 x 1 125 x 1
Conexiones . . ®, mm x EA 6.35 x 2 6.35 x 2 6.35x3
frigorificas ~ Liduido ,"xEA 1/4" x 2 1/4" x 2 1/4" x 3
Gas ®, mm x EA 9.52x2 952 x2 952x2+12.7x1
O,"xEA 3/8" x 2 3/8" x 2 3/8"x2+1/2x1
Distancias  Total m 30 30 50
maximas — por ynidad interior m 25 25 25
Vertical m 15 15 15
Refrigerante Tipo - [R32] R32 [ R32]
Carga de fabrica kg 0,98 1,18 1,55
Presion Frio dB(A) 45 46 46
sonora Calor dB(A) 46 47 48
Potencia sonora dB(A) 60 61 61
Peso Neto kg 32 33 44,5
Dimensiones Netas (AnxAlxP)  mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310
Modelo AJO68RCJ3EG/EU AJOBORCJ4EG/EU AJ100RCJ5EG/EU
Alimentacion Tension 0,4,V Hz 1, 2, 220~240, 50 1, 2, 220~240, 50 1, 2, 220~240, 50
Potencia Frio kW 6,8 8,0 10,0
nominal Calor KW 8,0 9,3 12,0
Consumo  Frio kW 1,8 - -
total Calor kW 1,81 - -
Intensidad ~ Frio A 8,1 - -
nominal Calor A 8,2 - -
Frio  W/W A 3,78 - -
e Calor  W/W A 4,42 - -
Compresor  Tipo - BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary BLDC Twin Rotary
Salida kW x n 7.65x 1 - -
Carga inicial cc 670 - -
Ventilador  Tipo - Propeller Propeller Propeller
Caudal de aire  m®/min. 47,50 - -
Motor del Modelo = BLDC BLDC BLDC
ventilador  ggjiga x n w 125 x 1 - -
Conexiones . ®, mm x EA 6.35x 3 6.35x 4 6.35x5
frigorificas ~ Liduido ,"xEA 1/4"x 3 1/4" x4 1/4" x5
Gas ®, mm x EA 9.52x1+12.7x2 9.52x2+12.7x2 9.52x2+12.7x3
O, "xEA 3/8"x1+1/2x1 3/8"x2+1/2x2 3/8"x2+1/2x3
Distancias  Total m 50 70 75
maximas — por ynidad interior m 25 25 25
Vertical m 15 15 15
Refrigerante Tipo - [ R32] R32 [ R32 ]
Carga de fabrica kg 2 2 2,7
Presion Frio dB(A) 48 - -
sonora Calor dB(A) 50 - -
Potencia sonora dB(A) 64 - -
Peso Neto kg 57,5 - -
Dimensiones Netas (AnxAIxP) ~ mm 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330
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Guia Técnica Free Joint Multi. Unidades exteriores R410A*

)

)

Modelo AJO40MCJ2EH/EU AJO50MCJ2EH/EU AJ052MCJ3EH/EU AJO68MCJ3EH/EU
Alimentacién Tension o,#,VHz 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50
Potencia Frio kW 4 5 5,2 6,8
nominal Calor KW 4,4 5,7 6,3 8
Consumo  Frio kW 1,02 1,32 1,35 2
total Calor kW 0,99 1,35 1,4 1,91
Intensidad  Frio A 4,7 6 6,2 9,2
nominal Calor A 45 6,2 6,4 8,7
cop Frio  W/W A 3,92 3,79 3,85 3,4
Calor  W/W A 4,44 4,22 4,5 4,19
Compresor  Tipo - Inverter BLDC Rotary Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin
Salida kW x n 2.696 x 1 4.572 x1 4.572 x 1 5.919 x 1
Carga inicial cc 320 500 500 650
Ventilador  Tipo - Propeller Propeller Propeller Propeller
Caudal de aire */min 29,7 33,1 38 47,5
Motor del Modelo = BLDC BLDC BLDC BLDC
ventilador  ggjiga x n w 40 x1 40x1 40 x 1 124 x 1
Conexiones . . ®, mm x EA 6.35 x 2 6.35 x 2 6.35x 3 6.35x 3
frigorificas ~ Liauido 0,"XEA 1/4" x 2 1/4" x 2 1/4" x 3 1/4" x 3
Gas O, mm x EA 9.52x2 952x1+12.7x1 9.52x2+12.7x1 9.52x1+12.7x2
0, "xEA 3/8" x 2 3/8"x1+1/2" x 1 3/8"x2+1/2" x1 3/8"x1+1/2"x2
Distancias  Total m 30 30 50 50
maximas  por unidad interior m 25 25 25 25
Vertical m 15 15 15 15
Refrigerante  Tino - R410A R410A R410A R410A
Carga de fabrica kg 1,2 1,6 1,9 2,2
Presion Frio dB(A) 45 46 46 48
sonora Calor dB(A) 47 47 47 49
Potencia sonora dB(A) 61 61 61 64
Peso Neto kg 31 36,4 44 55,6
Dimensiones  Netas (AnxAlxP)  mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 793 x 310
]
i - | W
: | -
Sne
> —— < . N1

Tablas de combinaciones de potencia Free Joint Multi

AJO4ONCJ2EG/EU

Combinacion de
unidades interiores

w

Capacidad

900 4,44 | 8,54 | A+++
920 4,35 | 8,51 | A+++
930 43 | 851 | A+++
940 4,26 | 8,51 | A+++
950 421 | 8,51 | A+++

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 6,0kW modo frio y 7,3kW modo calor.

AJO40MCJ2EH/EU’

Combinacién de
unidades interiores

w

Capacidad

w

1180 3,39 A++
1180 3,39 A++
1180 3,39 A++
1180 3,39 A++
1020 3,92 A++

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 6,0kW modo frio y 7,3kW modo calor.

*Hasta agotar stock.

AJOSONCJ2EG/EU

Combinacién de
unidades interiores

ﬁﬂ
lmlm--mm

1300 4000 4700 4,08 | 8,51 | A+++
1300 4600 5200 1 1 20 4,11 | 8,51 | A+++
1400 5000 5500 1230 4,07 | 8,51 | A+++
1400 5000 5500 1220 4,1 8,54 | A+++
1400 5000 5500 1230 4,07 | 8,51 | A+++
1400 5000 5500 1240 4,03 | 851 | A+++

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como maximo de 8,5kW modo frio y 10,0kW modo calor.

AJOSOMCJ2EH/EU’

Capamdad Hﬁ

Combinacién de
unidades interiores

ml!ml--ﬂ‘m-

1300 4000 4800 3,21

1300 4600 5200 350 3,22

1400 5000 5400 350 3,36 At++
1400 5000 5400 350 3,45 A++
1400 5000 5400 350 3,33 A++
1400 5000 5400 350 3,33 A++
1400 5000 5400 350 3,45 A++
1400 5000 5400 350 3,33 A++
1400 5000 5400 350 3,79 A++

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 8,5kW modo frio y 10,0kW modo calor.

*Hasta agotar stock.

Modelo AJO70MCJ4EH/EU AJOBOMCJ4EH/EU AJ100MCJ5EH/EU
Alimentacion Tension #,V| 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50 1,2,220~240,50
Potencia Frio kw 7 8 10
nominal Calor KW 8,6 9,3 12
Consumo Frio kW 1,9 2,3 2,9
total Calor kW 2 2,2 2,93
Intensidad ~ Frio A 8,7 10,5 13,3
nominal Calor A 9,2 10,1 13,4
cop Frio  W/W A 3,68 3,68 3,45
Calor  W/W A 4,3 4,3 4.1
Compresor  Tipo = Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin Inverter BLDC Twin
Salida kW x n 7.766 x 1 7.766 x 1 9.171 x 1
Carga inicial cc 650 700 1200
Ventilador  Tipo - Propeller Propeller Propeller
Caudal de aire */min 44,8 45,4 70,6
Motor del  Modelo - BLDC BLDC BLDC
ventilador  sgjiga x n w 124 x 1 124 x 1 125 x 1
Conexiones . . ®, mm x EA 6.35 x4 6.35x 4 6.35 x5
frigorfficas ~ Liauido 0,"XEA 1/4" x 4 1/4" x 4 1/4" x5
Gas @, mm x EA 9.52x2+12.7x2 9.52x2+12.7x2 9.52x2+12.7x3
0, "xEA 3/8"x2+1/2"x2 3/8"x2+1/2"x2 3/8"x2+1/2"x3
Distancias  Total m 70 70 75
maximas — Por unidad interior m 25 25 25
Vertical m 15 15 15
Refrigerante  Tipo - R410A R410A R410A
Carga de fabrica kg 2,8 2,8 3,3
Presion Frio dB(A) 48 49 54
SOOI Calor dB(A) 49 50 56
Potencia sonora dB(A) 64 64 70
Peso Neto kg 62 62 77
Dimensiones  Netas (AnxAlxP)  mm 880 x 793 x 310 880 x 793 x 310 940 x 998 x 330
*Hasta agotar stock.
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HO1vO

HO1vO

HO1vO

Capacidad Consumo
Combinacién de 2 _
. e SCOP
unidades interiores —
MIN

2,242,2 1000 4200 4700 4,67 | 4,64 ++
2,2+3,2 1000 4200 4700 4,57 | 4,61 ++
2,2+4,0 1000 4200 4700 930 4,52 | 461 | A++
3,2+3,2 1000 4200 4700 940 4,47 | 461 | A++
3,2+4,0 1000 4200 4700 950 4,42 | 461 A++

Combinacién de

Capacidad

unidades interiores W W
2,242,2 1000 4400 4700 1160 3,79 A+
2,2+3,3 1000 4400 4700 1160 3,79 A+
2,2+4,0 1000 4400 4700 1160 3,79 A+
3,3+3,3 1000 4400 4700 1160 3,79 A+
3,3+4,0 1000 4400 4700 990 4,44 A
Combinacién de ““ coP SCOP
unidades interiores -
|_MIN_[ NOM | MAX | NOM |
2,2+2,2 1400 4400 4700 1010 436 | 4,61 | A++
2,2+3,2 1400 5100 5460 1310 3,89 | 461 | A++
2,2+4,0 1400 5600 6300 1290 4,34 | 461 | A++
3,2+3,2 1400 5600 6300 1280 4,38 | 464 | A++
3,2+4,0 1400 5600 6300 1290 4,34 | 461 | A++
4,0+4,0 1400 5600 6300 1300 4,31 | 461 | A++

Capacidad

e onaes | w1 w | cop|scop
unidades interiores
|_MIN_[_NOM ] MAX | __NOM |
1100 4400 4750 1220 3,61 A+
1100 5100 5460 1410 3,62 A+
1100 5700 6300 1520 3,75 A+
1100 5700 6400 1440 3,96 A
1100 5700 6300 1550 3,68 A+
1100 5700 6300 1550 3,68 A+
1100 5700 6400 1440 3,96 A
1100 5700 6300 1470 3,88 A
1100 5700 6400 1350 4,22 A

Nuevo refrigerante R32

Los refrigerantes son una parte esencial en la climatizacion, por lo que es muy importante elegirun

refrigerante que tenga un bajo impacto ambiental:Samsung ha incorporado el refrigerante R32* a
sus gamas de climatizacion, es mas respetuoso con el medio ambiente y tiene un menor impacto
ambiental para proteger la capa de ozono y reducircalentamiento global.
*Consultar modelos.
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AJ052RCJ3EH/EU

HE
IWIIIIEEI-IEI-

Combinacién de
unidades interiores

Combinacién de
unidades interiores

__

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 8,5kW modo frio y 10,0kW modo calor.

AJO52MCJ3EH/EU’

Capacidad
unidades interiores W
|_MiN_T_NomM_[ MAX | _NoM |

Combinacion de

Combinacion de

unidades interiores

|_MIN__NOM_I_MAX_| _NOM__|

2,0+2,0 1100 4000 4800 1160 3.45 | 6.08 2,2+2,2 4400 5060 1180 3.73 | 4.00 A+
2,0+2,5 1100 4600 5520 1210 3.80 | 6.02 A+ 2,2+3,3 950 5100 5870 1350 3.78 | 3.95 A
2,0+3,5 1100 5000 6290 1340 3.73 | 6.12 | A++ 2,2+4,0 950 5600 6440 1390 4.03 | 3.94 A
2,0+5,0 1200 5200 6600 1370 3.80 | 5.95 A+ 2,2+6,0 950 6000 6900 1610 3.73 | 3.88 A
2,5+2,5 1100 5000 5800 1350 3.70 | 6.40 | A++ 3,3+3,3 950 5800 6300 1550 3.74 | 4.01 A+
2,5+3,5 1100 5000 6400 1360 3.68 | 6.13 | A++ 3,3+4,0 950 5800 6300 1550 3.74 | 3.94 A
2,5+5,0 1200 5200 6800 1380 3.77 | 5.95 A+ 3,3+6,0 950 6300 7300 1690 3.73 | 3.88 A
3,5+3,5 1100 5200 6560 1380 3.77 | 5.88 | A+ 4,0+4,0 950 5900 6880 1580 3.73 | 3.88 A
2,0+2,0+2,0 1450 5200 6380 1320 3.94 | 578 | A+ 2,2+2,2+2,2 1000 5800 6760 1420 4.08 | 3.90 A
2,0+2,0+2,5 1450 5200 6490 1330 3.91 | 5.77 A+ 2,2+2,2+3,3 1000 5900 6840 1430 4.13 | 3.90 A
2,0+2,0+3,5 1450 5200 6800 1280 4.06 | 5.81 A+ 2,2+2,2+4,0 1000 6300 7300 1410 4.47 | 3.90 A
2,0+2,5+2,5 1450 5200 6600 1290 4.03 | 5.83 A+ 2,2+3,3+3,3 1000 6000 6920 1400 4.29 | 3.90 A
2,0+2,5+3,5 1450 5200 6800 1270 4.09 | 5.81 A+ 2,2+3,3+4,0 1000 6300 7300 1360 4.63 | 3.90 A
2,5+2,5+2,5 1450 5200 6800 1250 4.16 | 5.84 | A+ 3,3+3,3+3,3 1000 6300 7300 1320 4.77 | 3.90 A
2,5+2,5+5,0 1450 5200 6800 1250 4.16 | 6.11 | A++ 3,3+3,3+4,0 1000 6300 7300 1320 4.77 | 3.90 A

2,0+2,0 1300 4000 4800 1240 3,23 2,2+2,2 1400 4400 5060 1220 3,61 A+
2,0+2,5 1300 4600 5520 1410 3,26 A+ 2,2+3,3 1400 5100 5870 1410 3,62 A
2,0+3,5 1300 5000 6290 1520 3,29 A++ 2,2+4,0 1400 5600 6440 1540 3,64 A
2,0+45,0 1380 5200 6600 1540 3,38 A+ 2,2+6,0 1400 6000 6900 1660 3,61 A
| 2,5+2,5 1300 5000 5800 1550 3,23 A++ 3,3+3,3 1400 5800 6300 1600 3,63 A+
2‘ 2,5+3,5 1300 5000 6400 1510 3,31 A++ 3,3+4,0 1400 5800 6300 1600 3,63 A
(@) 2,5+5,0 1380 5200 6800 1540 3,38 A+ 3,3+6,0 1400 6300 7300 1740 3,62 A
3,5+3,5 1300 5200 6560 1540 3,38 A+ 4,0+4,0 1400 5900 6880 1630 3,62 A
2,0+2,0+2,0 1700 5200 6380 1500 3,47 A+ 2,242,2+2,2 1400 5800 6760 1590 3,65 A
2,0+2,0+2,5 1700 5200 6490 1530 3,40 A+ 2,2+2,2+3,3 1400 5900 6840 1650 3,58 A
2,0+2,0+3,5 1700 5200 6800 1420 3,66 A+ 2,2+2,2+4,0 1400 6300 7300 1660 3,80 A
2,0+42,5+2,5 1700 5200 6600 1390 3,74 A+ 2,2+3,3+3,3 1400 6000 6920 1590 3,77 A
2,0+2,5+3,5 1700 5200 6800 1420 3,66 A+ 2,2+3,3+4,0 1400 6300 7300 1630 3,87 A
2,5642,5+2,5 1700 5200 6800 1350 3,85 A+ 3,3+3,3+3,3 1400 6300 7300 1400 4,50 A
La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como maximo de 8,5kW modo frio y 10,0kW modo calor.
*Hasta agotar stock.
AJO68MCJ3 EH/EU Nuevo R32
Combinacién de Combinacién de
unidades interiores unidades interiores _ Cols Seal?
Imll!m--m Imlllmlm
2,0+2,0 1300 4000 4800 1260 3.17 2,242,2 1400 4400 5060 1210 3.64 | 4.00 A+
2,0+2,5 1300 4500 5520 1340 3.36 | 588 | A+ 2,2+3,3 1400 5500 6330 1450 3.79 | 3.95 A
2,0+3,5 1300 5500 6550 1610 3.42 | 566 | A+ 2,2+4,0 1400 6200 7130 1630 3.80 | 3.88 A
2,0+5,0 1300 6500 7740 1870 3.48 | 6.04 | A+ 2,2+6,0 1400 7800 8970 1940 4.02 | 4.02 A+
2,5+2,5 1300 5000 5950 1450 3.45 | 595 | A+ 3,3+3,3 1400 6600 7590 1850 3.57 | 4.00 A+
2,5+3,5 1300 6000 7140 1730 3.47 | 590 | A+ 3,3+4,0 1400 7300 8400 1910 3.82 | 3.95 A
2,5+5,0 1380 6800 8090 1870 3.64 | 6.02 A+ 3,3+6,0 1400 7800 8970 2010 3.88 | 4.00 | A+
3,5+3,5 1300 6500 7740 1820 3.57 | 6.02 | A+ 4,0+4,0 1400 7800 8970 1950 4.00 | 4.00 | A+
3,56+5,0 1380 6800 8090 1870 3.64 | 6.02 A+ 4,0+6,0 1400 8000 9200 2050 3.90 | 4.00 A+
5,0+5,0 1380 6800 8090 1860 3.66 | 6.06 A+ 6,0+6,0 1400 8000 9200 2040 3.92 | 402 | A+
2,0+2,0+2,0 1800 6000 7400 1760 3.41 | 6.00 | A+ 2,2+2,2+2,2 1400 6600 8100 1710 3.86 | 3.93 A
2,0+2,0+2,5 1800 6500 8000 1840 3.53 | 6.11 | A++ 2,2+2,2+3,3 1400 7700 9500 1780 4.33 | 3.93 A
2,0+2,0+3,5 1800 6800 8400 1910 3.56 | 6.07 | A+ 2,2+2,2+4,0 1400 8000 9800 1870 4.28 | 3.95 A
2,0+2,0+,5,0 1800 6800 8400 1860 3.66 | 6.09 | A+ 2,2+2,2+6,0 1400 8000 9800 1910 4.19 | 3.95 A
2,0+2,5+2,5 1800 6500 8000 1860 349 | 610 | A++ 2,2+3,3+3,3 1400 8000 9800 1830 4.37 | 4.00 A+
2,0+2,5+3,5 1800 6800 8400 1840 3.70 | 6.06 A+ 2,2+3,3+4,0 1400 8000 9800 1860 4.30 | 395 A
2,0+2,5+,5,0 1800 6800 8400 1870 3.64 | 6.08 A+ 2,2+3,3+6,0 1400 8000 9800 1870 4.28 | 3.95 A
2,0+3,5+3,5 1800 6800 8400 1840 3.70 | 6.08 A+ 2,2+4,0+4,0 1400 8000 9800 1900 421 | 395 A
2,0+3,5+,5,0 1800 6800 8400 1870 3.64 | 6.07 A+ 2,2+4,0+6,0 1400 8000 9800 1890 423 | 395 A
2,5+2,5+2,5 1800 6800 8400 1830 3.72 | 6.07 A+ 3,3+3,3+3,3 1400 8000 9800 1850 432 | 395 A
2,5+2,5+3,5 1800 6800 8400 1830 3.72 | 6.04 A+ 3,3+3,3+4,0 1400 8000 9800 1830 4.37 | 400 | A+
2,5+2,5+5,0 1800 6800 8400 1830 3.72 | 6.08 | A+ 3,3+3,3+6,0 1400 8000 9800 1870 4.28 | 4.00 | A+
2,6+3,5+3,5 1800 6800 8400 1820 3.74 | 6.08 A+ 3,3+4,0+4,0 1400 8000 9800 1840 4.35 | 3.95 A
2,5+3,5+5,0 1800 6800 8400 1840 3.70 | 6.07 A+ 3,3+4,0+6,0 1400 8000 9800 1900 4.21 3.95 A
3,5+3,5+3,5 1800 6800 8400 1800 3.78 | 6.09 | A+ 4,0+4,0+4,0 1400 8000 9800 1800 4.44 | 400 | A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 11,0kW modo frio y 13,3kW modo calor.
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AJO68MCJ3EH/EU

Combinacién de
unidades interiores

w

Capacidad

2,0+2,0 1300 | 4000 | 4800 1240 3,23 A+
2,0+2,5 1300 | 4500 | 5520 1410 3,19 A+
2,0+3,5 1300 | 5500 | 6550 1830 3,01 A+
2,0+5,0 1300 | 6500 | 7740 2000 3,25 A+
2,5+2,5 1300 | 5000 | 5950 1660 3,01 A+
2,5+3,5 1300 | 6000 | 7140 1980 3,03 A+
2,5+5,0 1380 6800 8090 2090 3,25 A+
3,5+3,5 1300 | 6500 | 7740 2010 3,23 A+
3,5+5,0 1380 | 6800 | 8090 2100 3,24 A+
5,0+5,0 1380 | 6800 | 8090 2060 3,30 A+
3 2,0+2,0+2,0 1800 | 6000 | 7400 1970 3,05 A+
6‘ 2,0+2,0+2,5 1800 | 6500 | 8000 2000 3,25 | A++
2,0+2,0+3,5 1800 | 6800 | 8400 2070 3,29 A+
2,0+2,0+,5,0 1800 | 6800 | 8400 2000 3,40 A+
2,0+2,5+2,5 1800 6500 8000 2030 320 | A++
2,0+2,5+3,5 1800 6800 8400 2090 3,25 A+
2,0+2,5+,5,0 1800 6800 8400 2010 3,38 A+
2,0+3,5+3,5 1800 6800 8400 2010 3,38 A+
2,0+3,5+,5,0 1800 6800 8400 2050 3,32 A+
2,5+2,5+2,5 1800 6800 8400 2060 3,30 A+
2,5+2,5+3,5 1800 6800 8400 2130 3,19 A+
2,5+2,5+5,0 1800 | 6800 8400 2030 3,35 A+
2,5+3,5+3,5 1800 | 6800 8400 2020 3,37 A+
2,5+3,5+5,0 1800 | 6800 | 8400 2070 3,29 A+
3,5+3,5+3,5 1800 | 6800 | 8400 2000 3,40 A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como maximo de 11,0kW modo frio y 13,3kW modo calor.

*Hasta agotar stock.

AJO70OMCJ4EH/EU’

Combinacién de

unidades interiores

CapaCIdad

IEIEIIIEEI--IEI-

2,0+2,0
2,0+2,5 1690 4600 5520 1430 3,22 A+
2,0+3,5 1770 5500 6600 1710 3,22 A+
2,0+5,0 1900 7000 8400 2180 3,21 A
2,5+2,5 1750 5200 6240 1660 3,13 A+
2,5+3,5 1820 6100 7320 1880 3,24 A+
2,5+5,0 1900 7000 8400 2180 3,21 A
3,5+3,5 1900 7000 8000 2490 2,81 A
3,5+5,0 1900 7000 8900 2110 3,32 A
5,0+5,0 1900 7000 8900 2000 3,50 A
2,0+2,0+2,0 1810 6000 7200 1800 3,33 A
2,0+2,0+2,5 1870 6600 7920 1830 3,61 A
2,0+2,0+3,5 1900 6680 8020 1835 3,64 A
| 2,0+2,0+,5,0 1900 7000 8900 1850 3,78 A+
E‘ 2,0+2,5+2,5 1900 6650 7980 1830 3,63 A+
(@] 2,0+2,5+3,5 1900 6740 8080 1840 3,66 A
2,0+2,5+,5,0 1900 7000 8900 1880 3,72 A+
2,0+3,5+3,5 1900 6820 8180 1850 3,69 A
2,0+3,5+,5,0 1900 7000 8900 1930 3,63 A
2,5+2,5+2,5 1900 6720 8050 1840 3,65 A
2,5+2,5+3,5 1900 6790 8150 1850 3,67 A
2,5+2,5+5,0 1900 7000 8900 1880 3,72 A+
2,5+3,5+3,5 1900 7000 8900 1880 3,72 A+
3,5+3,5+3,5 1900 6990 8900 1900 3,68 A+
2,0+2,0+2,0+2,0 1900 6720 8070 1850 3,63 A
2,0+2,0+2,0+2,5 1900 6780 8140 1880 3,61 A
2,0+2,0+2,0+3,5 1900 7000 8900 1900 3,68 A+
2,0+2,0+2,5+2,5 1900 7000 8900 1880 3,72 A+
2,0+2,0+2,5+3,5 1900 7000 8900 1900 3,68 A+
2,0+2,5+2,5+2,5 1900 7000 8900 1900 3,68 A+
2,0+2,5+2,5+3,5 1900 7000 8900 1930 3,63 A
2,5+2,5+2,5+2,5 1900 7000 8900 1900 3,68 A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 10,5kW modo frio y 11,8kW modo calor.

*Hasta agotar stock.

Combinacién de

Capacidad

unidades interiores W W
2,242,2 1400 4400 5060 1220 3,61 A+
2,2+3,3 1400 5500 6330 1490 3,69 A
2,2+4,0 1400 6200 7130 1670 3,71 A
2,2+6,0 1400 7800 8970 1990 3,92 A+
3,3+3,3 1400 6600 7590 1890 3,49 A+
3,3+4,0 1400 7300 8400 1950 3,74 A
3,3+6,0 1400 7800 8970 2040 3,82 A+
4,0+4,0 1400 7800 8970 1990 3,92 A+
4,0+6,0 1400 8000 9200 2090 3,83 A+
6,0+6,0 1400 8000 9200 2080 3,85 A+
2,2+2,2+2,2 1400 6600 8100 1760 3,75 A
2,2+2,2+3,3 1400 7700 9500 1830 4,21 A
2,2+2,2+4,0 1400 8000 9800 1920 417 A
2,2+2,2+6,0 1400 8000 9800 1960 4,08 A
2,2+3,3+3,3 1400 8000 9800 1880 4,26 A+
2,2+3,3+4,0 1400 8000 9800 1910 4,19 A
2,2+3,3+6,0 1400 8000 9800 1920 4,17 A
2,2+4,0+4,0 1400 8000 9800 1960 4,08 A
2,2+4,0+6,0 1400 8000 9800 1950 4,10 A
3,3+3,3+3,3 1400 8000 9800 1930 4,15 A
3,3+3,3+4,0 1400 8000 9800 1910 4,19 A+
3,3+3,3+6,0 1400 8000 9800 1950 4,10 A+
3,3+4,0+4,0 1400 8000 9800 1930 4,15 A
3,3+4,0+6,0 1400 8000 9800 1980 4,04 A
4,0+4,0+4,0 1400 8000 9800 1910 4,19 A+
daces ntenore coP | scop
unidades interiores
| MiN_] Nom [ MAX [ Nom |

2,242,2 1980 4400 1220 3,61 A+
2,2+3,3 2040 5100 5870 1410 3,62 A
2,2+4,0 2110 6000 6900 1760 3,41 A
2,2+6,0 2200 7800 9130 2160 3,61 A
3,3+3,3 2100 5800 6670 1600 3,63 A+
3,3+4,0 2170 6700 8040 1940 3,45 A
3,3+6,0 2200 7800 9600 2160 3,61 A
4,0+4,0 2200 7600 9120 2180 3,49 A
4,0+6,0 2200 8120 9740 2250 3,61 A
6,0+6,0 2200 8500 10200 2250 3,78 A
2,242,242,2 2170 6600 7590 1830 3,61 A
2,2+2,2+3,3 2200 7300 8400 1880 3,88 A
2,2+2,2+4,0 2200 8200 9590 1930 4,25 A
2,2+2,2+6,0 2200 8600 10300 1960 4,39 A
2,2+3,3+3,3 2200 8000 9360 1900 4,21 A
2,2+3,3+4,0 2200 8260 9670 1930 4,28 A
2,2+3,3+6,0 2200 8600 10300 1970 4,37 A
2,2+4,0+4,0 2200 8340 9760 1950 4,28 A
2,2+4,0+6,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
3,3+3,3+3,3 2200 8250 9650 1930 4,27 A
3,3+3,3+4,0 2200 8330 9740 1950 4,27 A
3,3+3,3+6,0 2200 8600 10300 1980 4,34 A
3,3+4,0+4,0 2200 8600 10300 1980 4,34 A
4,0+4,0+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
2,2+2,2+2,242,2 2200 8250 9660 1930 4,27 A
2,242,2+2,2+3,3 2200 8320 9730 1950 4,27 A
2,2+2,2+2,2+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
2,2+2,2+3,3+3,3 2200 8600 10300 1970 4,37 A
2,2+2,2+3,3+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
2,2+3,3+3,3+3,3 2200 8600 10300 2000 4,30 A
2,2+3,3+3,3+4,0 2200 8600 10300 2000 4,30 A
3,3+3,3+3,3+3,3 2200 8600 10300 2000 4,30 A
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unidades interiores mm--m- unidades interiores m.m-m unidades interiores mm-m unidades interiores m.m.-m-
2,0+2,0 1640 4000 4800 1240 3.23 | 6.83 2,242,2 1980 4400 5060 1220 3.61 4.05 A+ 2,0+2,0 1640 4000 4800 1240 3,23 2,242,2 1980 4400 5060 1220 3,61 A+
2,0+2,5 1690 4600 5520 1430 3.22 | 6.64 A++ 2,2+3,3 2040 5100 5870 1410 3.62 | 3.98 A 2,0+2,5 1690 4600 5520 1430 3,22 A+ 2,2+3,3 2040 5100 5870 1410 3,62 A
2,0+3,5 1770 5500 6600 1710 322 | 6.22 | A++ 2,2+4,0 2110 6000 6900 1760 3.41 | 3.98 A 2,0+3,5 1770 5500 6600 1710 3,22 A+ 2,2+4,0 2110 6000 6900 1760 3,41 A
2,0+5,0 1900 7200 8640 2240 3.21 5.82 A+ 2,2+6,0 2200 7800 9130 2160 3.61 3.82 A 2,0+5,0 1900 7200 8640 2240 3,21 A 2,2+6,0 2200 7800 9130 2160 3,61 A
2,0+6,8 1900 7450 8640 2350 3.17 5.63 A+ 2,2+8,0 2200 8120 9300 2250 3.61 3.82 A 2,0+6,8 1900 7450 8640 2350 3,17 A 2,2+8,0 2200 8120 9300 2250 3,61 A
2,5+2,5 1750 5200 6240 1660 313 | 662 | A++ 3,3+3,3 2100 5800 6670 1600 3.63 | 4.03 A+ 2,5+2,5 1750 5200 6240 1660 3,13 A+ 3,3+3,3 2100 5800 6670 1600 3,63 A+
2,5+3,5 1820 6100 7320 1900 321 | 622 | A++ 3,3+4,0 2170 6700 7710 1940 345 | 3.98 A 2,5+3,5 1820 6100 7320 1900 3,21 A+ 3,3+4,0 2170 6700 7710 1940 3,45 A
2,5+5,0 1900 7200 8640 2240 321 | 582 | A+ 3,3+6,0 2200 7800 9360 2160 3.61 | 3.82 A 2,5+5,0 1900 7200 8640 2240 3,21 A 3,3+6,0 2200 7800 9360 2160 3,61 A
2,5+6,8 1900 7550 8760 2380 3.17 | 5.61 A+ 3,3+8,0 2200 8350 9600 2340 3.57 | 3.82 A 2,5+6,8 1900 7550 8760 2380 3,17 A 3,3+8,0 2200 8350 9600 2340 3,57 A
3,5+3,5 1900 7000 8000 2490 281 | 573 | A+ 4,0+4,0 2200 7600 8740 2180 349 | 3.82 A 3,5+3,5 1900 7000 8000 2490 2,81 A 4,0+4,0 2200 7600 8740 2180 3,49 A
3,5+5,0 1900 7350 8820 2290 321 | 582 | A+ 4,0+6,0 2200 8120 9500 2250 3.61 | 3.82 A 3,5+5,0 1900 7350 8820 2290 3,21 A 4,0+6,0 2200 8120 9500 2250 3,61 A
3,5+6,8 1900 7700 8930 2400 321 | 565 | A+ 4,0+8,0 2200 8450 9700 2380 3.55 | 3.84 A 3,5+6,8 1900 7700 8930 2400 3,21 A 4,0+8,0 2200 8450 9700 2380 3,55 A
5,0+5,0 1900 7660 9180 2380 321 | 566 | A+ 6,0+6,0 2200 8500 9950 2340 3.63 | 3.83 A 5,0+5,0 1900 7660 9180 2380 3,22 A 6,0+6,0 2200 8500 9950 2340 3,63 A
5,0+6,8 1900 7800 8970 2430 321 | 566 | A+ 6,0+8,0 2200 8650 9900 2420 3.57 | 3.83 A 5,0+6,8 1900 7800 8970 2430 3,21 A 6,0+8,0 2200 8650 9900 2420 3,57 A
2,0+2,0+2,0 1810 6000 7200 1850 3.24 | 6.01 A+ 2,2+2,2+2,2 2170 6600 7590 1830 3.61 | 3.97 A 2,0+2,0+2,0 1810 6000 7200 1850 3,24 A 2,2+2,2+2,2 2170 6600 7590 1830 3,61 A
2,0+2,0+2,5 1870 6600 7920 2000 3.30 | 6.17 | A++ 2,2+2,2+3,3 2200 7300 8400 1950 3.74 | 3.84 A 2,0+2,0+2,5 1870 6600 7920 2000 3,30 A 2,2+2,2+3,3 2200 7300 8400 1950 3,74 A
2,0+2,0+3,5 1900 7200 9000 2290 3.14 | 579 | A+ 2,2+2,2+4,0 2200 8200 9590 2150 3.81 | 3.84 A 2,0+2,0+3,5 1900 7200 9000 2290 3,14 A 2,2+2,2+4,0 2200 8200 9590 2150 3,81 A
2,0+2,0+5,0 1900 7550 9180 2260 3.34 | 583 | A+ 2,2+2,2+6,0 2200 8620 10090 2140 4.03 | 3.84 A 2,0+2,0+5,0 1900 7550 9180 2260 3,34 A 2,2+2,2+6,0 2200 8620 10090 2140 4,03 A
2,0+2,0+6,8 1900 8000 9300 2340 342 | 594 | A+ 2,2+2,2+8,0 2200 8750 10500 2150 4.07 | 3.86 A 2,0+2,0+6,8 1900 8000 9300 2340 3,42 A 2,2+2,2+8,0 2200 8750 10500 2150 4,07 A
2,0+2,5+2,5 1900 7000 8640 2220 3.15 | 579 | A+ 2,2+3,3+3,3 2200 8000 9360 2080 3.85 | 3.84 A 2,0+2,5+2,5 1900 7000 8640 2220 3,15 A 2,2+3,3+3,3 2200 8000 9360 2080 3,85 A
2,0+2,5+3,5 1900 7310 9060 2030 3.60 | 7.75 | A++ 2,2+3,3+4,0 2200 8530 9980 2100 4.00 | 410 | A+ 2,0+2,5+3,5 1900 7310 9060 2220 3,29 A 2,2+3,3+4,0 2200 8530 9980 2100 4,06 A
2,0+2,5+5,0 1900 7650 9250 2260 3.38 | 584 | A+ 2,2+3,3+6,0 2200 8680 10150 2140 4.06 | 3.84 A 2,0+2,5+5,0 1900 7650 9250 2260 3,38 A 2,2+3,3+6,0 2200 8680 10150 2140 4,06 A
2,0+2,5+6,8 1900 8000 9300 2340 3.42 | 594 A+ 2,2+3,3+8,0 2200 9300 10900 2250 4.13 | 3.86 A 3 2,0+2,5+6,8 1900 8000 9300 2340 3,42 A 2,2+3,3+8,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
2,043,5+3,5 1900 7540 9160 2260 3.34 | 5.83 A+ 2,2+4,0+4,0 2200 8600 10070 2140 4.02 | 3.84 A 6‘ 2,0+3,5+3,5 1900 7540 9160 2260 3,34 A 2,2+4,0+4,0 2200 8600 10070 2140 4,02 A
2,0+3,5+5,0 1900 7880 9300 2330 3.38 | 593 | A+ 2,2+4,0+6,0 2200 8750 10500 2150 4.07 | 3.86 A 2,0+3,5+5,0 1900 7880 9300 2330 3,38 A 2,2+4,0+6,0 2200 8750 10500 2150 4,07 A
2,0+5,0+5,0 1900 8000 9300 2370 3.38 | 593 | A+ 2,2+6,0+6,0 2200 9300 10900 2250 413 | 3.86 A 2,0+5,0+5,0 1900 8000 9300 2370 3,38 A 2,2+6,0+6,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
2,5+2,5+2,5 1900 7200 9030 2180 3.30 | 582 | A+ 3,3+3,3+3,3 2200 8520 9960 2090 4.08 | 3.84 A 2,5+2,5+2,5 1900 7200 9030 2180 3,30 A 3,3+3,3+3,3 2200 8520 9960 2090 4,08 A
2,0+2,5+3,5 1900 7420 9130 2210 3.36 | 583 | A+ 3,3+3,3+4,0 2200 8590 10050 2100 4.09 | 3.84 A 2,0+2,5+3,5 1900 7420 9130 2210 3,36 A 3,3+3,3+4,0 2200 8590 10050 2100 4,09 A
2,5+2,5+5,0 1900 7770 9300 2280 341 | 594 | A+ 3,3+3,3+6,0 2200 8750 10500 2140 4.09 | 3.86 A 2,5+2,5+5,0 1900 7770 9300 2280 3,41 A 3,3+3,3+6,0 2200 8750 10500 2140 4,09 A
2,5+2,5+6,8 1900 8000 9300 2370 3.38 | 593 A+ 3,3+3,3+8,0 2200 9300 10900 2250 413 | 3.86 A 2,5+2,5+6,8 1900 8000 9300 2370 3,38 A 3,3+3,3+8,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
2,5+3,5+3,5 1900 7650 9230 2250 3.40 | 584 A+ 3,3+4,0+4,0 2200 8660 10130 2140 4.05 | 3.84 A 2,5+3,5+3,5 1900 7650 9230 2250 3,40 A 3,3+4,0+4,0 2200 8660 10130 2140 4,05 A
2,5+3,5+5,0 1900 8000 9300 2330 343 | 594 A+ 3,3+4,0+6,0 2200 9300 10500 2150 4.33 | 3.86 A 2,5+3,5+5,0 1900 8000 9300 2330 3,43 A 3,3+4,0+6,0 2200 9300 10500 2150 4,33 A
3,56+3,5+3,5 1900 7890 9300 2330 3.39 5.93 A+ 4,0+4,0+4,0 2200 8730 10220 2150 4.06 | 3.86 A 3,5+3,5+3,5 1900 7890 9300 2330 3,39 A 4,0+4,0+4,0 2200 8730 10220 2150 4,06 A
3,5+3,5+5,0 1900 8000 9300 2370 3.38 | 593 | A+ 4,0+4,0+6,0 2200 9300 10900 2180 4.27 | 3.86 A 3,5+3,5+5,0 1900 8000 9300 2370 3,38 A 4,0+4,0+6,0 2200 9300 10900 2180 4,27 A
2,0+2,0+2,0+2,0 1900 7320 9050 2210 3.31 | 587 | A+ 2,2+2,2+2,2+2,2 2200 8520 9970 2100 4.06 | 3.86 A 2,0+2,0+2,0+2,0 1900 7320 9050 2210 3,31 A 2,242,2+2,2+2,2 2200 8520 9970 2100 4,06 A
2,0+2,0+2,0+2,5 1900 7440 9120 2210 3.37 | 588 | A+ 2,2+2,2+2,2+3,3 2200 8580 10040 2100 4.09 | 3.86 A 2,0+2,0+2,0+2,5 1900 7440 9120 2210 3,37 A 2,2+2,2+2,2+3,3 2200 8580 10040 2100 4,09 A
2,0+2,0+2,0+3,5 1900 7650 9220 2250 3.40 | 588 | A+ 2,2+2,2+2,2+4,0 2200 8650 10120 2140 4.04 | 3.86 A 2,0+2,0+2,0+3,5 1900 7650 9220 2250 3,40 A 2,2+2,2+2,2+4,0 2200 8650 10120 2140 4,04 A
2,0+2,0+2,0+5,0 1900 8000 9300 2300 3.48 | 5.9 A+ 2,2+2,2+2,2+6,0 2200 9300 10900 2200 4.23 | 3.86 A 2,0+2,0+2,0+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A 2,2+2,2+2,2+6,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
2,0+2,0+2,5+2,5 1900 7540 9180 2260 3.34 | 587 | A+ 2,2+2,2+3,3+3,3 2200 8640 10100 2140 4.04 | 3.86 A 2,0+2,0+2,5+2,5 1900 7540 9180 2260 3,34 A 2,2+2,2+3,3+3,3 2200 8640 10100 2140 4,04 A
2,0+2,0+2,5+3,5 1900 7760 9280 2270 3.42 | 589 | A+ 2,2+2,2+3,3+4,0 2200 8710 10190 2140 4.07 | 3.86 A 2,0+2,0+2,5+3,5 1900 7760 9280 2270 3,42 A 2,2+2,2+3,3+4,0 2200 8710 10190 2140 4,07 A
2,0+2,0+2,5+5,0 1900 8000 9300 2300 3.48 | 5.9 A+ 2,2+2,2+3,3+6,0 2200 9300 10900 2200 4.23 | 3.86 A 2,0+2,0+2,5+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A 2,2+2,2+3,3+6,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
2,0+2,0+3,5+3,5 1900 8000 9300 2350 3.40 | 588 | A+ 2,2+2,2+4,0+4,0 2200 8780 10270 2180 4.03 | 3.86 A 2,0+2,0+3,5+3,5 1900 8000 9300 2350 3,40 A 2,2+2,2+4,0+4,0 2200 8780 10270 2180 4,03 A
2,0+2,5+2,5+2,5 1900 7650 9250 2260 3.38 | 5.88 A+ 2,2+3,3+3,3+3,3 2200 8690 10170 2140 4.06 | 3.86 A 2,0+2,5+2,5+2,5 1900 7650 9250 2260 3,38 A 2,2+3,3+3,3+3,3 2200 8690 10170 2140 4,06 A
2,0+2,5+2,5+3,5 1900 7890 9300 2330 3.39 | 5.88 A+ 2,2+3,3+3,3+4,0 2200 8760 10250 2180 4.02 3.86 A 2,0+2,5+2,5+3,5 1900 7890 9300 2330 3,39 A 2,2+3,3+3,3+4,0 2200 8760 10250 2180 4,02 A
2,0+2,5+2,5+5,0 1900 8000 9300 2300 3.48 | 5.9 A+ 2,2+3,3+3,3+6,0 2200 9300 10900 2250 413 | 3.86 A 2,0+2,5+2,5+5,0 1900 8000 9300 2300 3,48 A 2,2+3,3+3,3+6,0 2200 9300 10900 2250 4,13 A
2,0+2,5+3,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3.48 | 5.9 A+ 2,2+3,3+4,0+4,0 2200 9300 10900 2200 4.23 | 3.86 A 2,0+2,5+3,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3,48 A 2,2+3,3+4,0+4,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
2,5+2,5+2,5+2,5 1900 7760 9300 2290 3.39 | 5.88 A+ 3,3+3,3+3,3+3,3 2200 8760 10240 2140 4.09 | 3.86 A 2,5+2,5+2,5+2,5 1900 7760 9300 2290 3,39 A 3,3+3,3+3,3+3,3 2200 8760 10240 2140 4,09 A
2,5+2,5+2,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3.48 | 5.9 A+ 3,3+3,3+3,3+4,0 2200 9300 10900 2180 4.27 | 3.86 A 2,5+2,5+2,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3,48 A 3,3+3,3+3,3+4,0 2200 9300 10900 2180 4,27 A
2,5+2,5+3,5+3,5 1900 8000 9300 1970 4.06 | 6.0 A+ 3,3+3,3+4,0+4,0 2200 9300 10900 2130 437 | 405 | A+ 2,5+2,5+3,5+3,5 1900 8000 9300 2300 3,48 A 3,3+3,3+4,0+4,0 2200 9300 10900 2200 4,23 A
La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 10,5kW modo frio y 11,8kW modo calor. La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 10,5kW modo frio y 11,8kW modo calor.
*Hasta agotar stock.

Samsung SmartThings Cassette de 1 viaWind-Free ™y Mini Cassette de 4 vias Wind-Free ™

Los climatizadores Samsung ofrecen control Wi-Fi usando la aplicacion Samsung SmartThingsm en su Los climatizadores Wind-Free ™ incorporan la avanzada tecnologia de Samsung, emitiendo aire a través de un panel con
teléfono smart, le permite encender y apagar remotamente el climatizador, controlar sus funciones 'y miles de microorificios. Estos orificios son la clave para crear una circulacion de aire fresco, que llega suavemente a todos los
programar su operacién en cualquier momento y en cualquier lugar. A través de la SmartThings App también rincones de la habitacion, sin que los usuarios noten corrientes frias desagradables.

puede controlar y monitorear otros dispositivos de inteligentes en su hogar, como su lavadora, aspiradora y

frigorifico.

(1) Con la aplicacién Samsung SmartThings podras manejar el climatizador dentro y fuera de casa desde cualquier lugar. Podrés obtener la temperatura deseada minutos antes de llegar a casa. Es necesario
descargarse la aplicacion Samsung SmartThings en SamsungApps y registrarse en www.samsungsmartappliance.com. Gracias a la conexion Wi-Fi podras controlar el climatizador desde la pagina web o la aplicacion
antes mencionada.

Esta funcién puede verse afectada por las condiciones de cobertura. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Consultar modelos.

—_—
SmartThings
GAMA FREE JOINT MULTI
Notas Frio Notas Calor
E R0 1. Capacidad de refrigeracion basada en 27°C DB / 19°C WB (temperatura interior), 35°C DB (temp. exterior). 1. Capacidad de calefaccion basada en 20°C DB (temperatura interior), 7°C DB / 6°C WB (temp. exterior).
E ] AN E X5~ 2. Aplicable a todas las interiores de Multisplit. 2. Aplicable a todas las interiores de Multisplit.
@ < _(z}\-g‘ ) 3. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones: 3. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
- Longitud de tuberia de refrigerante: 5m - Longitud de tuberia de refrigerante: Sm
- Diferencia de cota: Om - Diferencia de cota: Om
4. No es posible conectar la unidad de interior para una sola habitacion. 4. No es posible conectar la unidad de interior para una sola habitacion.
5. Los valores de consumo incluyen la alimentacion de la unidad interior. S. Los valores de consumo incluyen la alimentacién de la unidad interior.
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Gonsumo Consumo Consumo
Combinacion de £ _HE Combinacion de coP Combinacién de p _
unidades interiores unidades interiores - unidades interiores

IWIIMI--M- |_MIN_|_NOM | MAX_|_NOM | IWIIMI-IIEII

Consumo
i narore E op | scoe
unidades interiores m

2,0+2,0 2,242,2 40 | 4400 | 5530 1250 352 | 405 | A+ 2,5+3,5+3,5+5,0 3110 | 9100 | 10900 2780 327 | 682 3,3+4,0+4,0+4,0 1890 | 10750 12480 2830 380 | 395 | A
2,0+2,5 1680 4500 5530 1400 3 21 e 57 A+t 2,243,3 1240 | 5500 | 6790 1520 362 | 398 | A 2,5+3,5+3,5+6,8 3150 | 9400 | 11000 2790 337 | 685 A++ 3,3+4,0+4,0+6,0 2200 | 11000 | 12960 2930 375 | 395 | A
2,0+3,5 1710 | 5500 | 6950 1750 3.14 | 620 | A++ 2,2+4,0 1270 | 6200 | 7580 1700 365 | 398 | A 2,5+3,5+5,0+5,0 3240 | 9800 | 11000 2860 343 | 686 | A++ 3,3+4,0+4,0+8,0 2280 | 11000 | 13110 2990 368 | 395 | A
2,0+5,0 2210 | 7000 | 8690 2190 320 | 584 | A+ 2,2+6,0 1300 | 8200 | 10110 2240 366 | 383 | A 3,5+3,5+3,5+3,5 3240 | 9800 | 11000 2850 344 | 686 | A++ 3,3+4,0+6,0+6,0 2280 | 11000 | 13110 2990 368 | 395 | A
2,0+6,8 2280 8070 | 10110 2550 3.16 | 5.86 | A+ 2,2+8,0 1500 | 10000 | 12480 2790 3.58 | 383 | A 3,5+3,5+3,5+5,0 3110 9320 | 11000 2830 329 | 683 | A+ 4,0+4,0+4,0+44,0 2160 | 10800 | 12800 2870 3.76 | 395 A
2,5+2,5 1680 | 5000 | 6320 1600 313 | 6.59 | A++ 3,3+33 1240 | 6600 | 8220 1820 363 | 403 | A+ 3,5+3,5+3,5+6,8 3200 9800 | 11000 2840 345 | 687 | A++ 4,0+4,0+4,0+6,0 2240 | 11000 | 12960 2930 375 | 395 | A
2,5+35 1710 | 6000 | 7270 1840 3.26 | 6.34 | A++ 3,3+4,0 1270 | 7300 | 9010 2010 363 | 398 | A 3,5+3,5+5,0+5,0 3290 | 9800 | 11000 2910 337 | 685 | A++ 4,0+4,0+4,0+8,0 2320 | 11000 | 13430 3040 362 | 395 | A
2,5+5,0 2210 | 7500 | 9320 2340 321 | 587 | A+ 3,3+6,0 1300 | 9300 | 11690 2590 359 | 383 | A 3,5+3,5+5,0+6,8 3240 | 9800 | 11000 2910 337 | 6.85 | A++ 4,0+4,0+6,0+6,0 2280 | 11000 | 13430 3040 362 | 395 | A
2,5+6,8 2280 | 8150 | 10110 2550 320 | 597 | A+ 3380 1500 | 10600 | 13110 2920 363 1885 | A 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2630 | 9500 | 10270 2650 358 | 690 | A+t 2242,2+2,2+2,242,2 | 1650 | 11000 | 13110 2970 370 | 395 | A
3,5+3,5 2170 | 7000 | 8530 2130 329 | 584 | A+ 4,0+4,0 1270 | 8000 | 9800 2190 365 ) 382 | A 2,0+42,0+2,0+2,0+2,5 2630 | 9550 | 10430 2700 354 | 689 | A+t 2242,242,2+2,2+433 | 1820 | 11440 | 12960 2930 390 | 395 | A
3,5+5,0 2240 | 8020 | 9950 2490 322 | 587 | A+ 40+60 1470 | 10000 | 12320 2730 | 366 | 383 | A 20+2,0+2,0+20+35 | 2660 | 9660 | 10740 2750 351 | 688 | A+ 22+2,2+2,2+42,2+40 | 1850 | 11580 | 13110 2980 | 3.89 | 395 | A
Z'g’;g'g iiig Z::g :gzgg iggg gg :'gg AA; gﬁ:gg 1 Zgg 18233 131 18 gggg g'zi 3’335 2 2042,0+2,0120+50 | 3240 | 10000 | 10900 | 2810 | 356 | 689 | Asr 2212,2+2,212,2460 | 2000 | 11500 | 13430 | 3040 | 3.78 | 395 | A

045, . . ,0+6, - - 42,0+ . . +2,2+8, - .

Shiss | 2o om | tmm | w0 |sm|em Shids | im0 o | tos o | 301 3w 4 snanacaos | e | oo | ton | s o feio [he W caasasenes | aw | fiow | | o | siofows| 4

6,8+6,8 3110 | 9100 | 11000 2830 322 | 6.86 | A+t 8,0+8,0 2160 | 10600 | 12960 2920 363 | 395 | A e ke - - TGS - -
50:2.0:2.0 750 s000 270 870 TR R FICEICE, T30 | 6s00 | 7230 1720 ~5a 50 T A 2,042,0+2,0+2,5+3,5 2840 | 9710 | 10740 2750 353 | 689 | A++ 2,2+2,2+2,2+33+4,0 | 1960 | 11880 | 13110 2980 399 | 395 | A
2020425 760 T es00 T 7900 2010 393 1671 Aer 22122433 1820 7700 T 8010 2030 379 [s80 A 2,042,0+2,0+2,5+5,0 3240 | 10000 | 11000 2860 350 | 6.88 | A++ 2,2+2,2+2,2+3,3+6,0 | 2280 | 11780 | 13590 3080 382 | 395 | A
20+2,0¢3.5 2280 | 7500 | 8850 2260 332 | 583 | As 2242.2+40 1350 | 8400 | 9800 2210 280 | 398 | A 2,042,0+2,0+2,5+6,8 3330 | 10000 | 11000 2830 353 | 689 | A++ 2,042,2+42,2+3,3+8,0 | 2360 | 12000 | 13900 3190 376 | 395 | A
2.0+2.0+5.0 2310 | 8ee0 | 10270 2610 333 | 687 | Ats 22+2.246.0 1530 | 9890 | 12170 2710 358 | 398 | A 2,042,0+2,0+3,5+3,5 3200 | 10000 | 10900 2800 357 | 689 | A++ 2,242,2422+44,0¢40 | 1960 | 11470 | 13430 3030 379 | 395 | A
2.0+2,046,8 2550 | 8970 | 10430 . 395 | 690 | Ars 2.242.248,0 1750 | 9880 | 12470 5730 261 | 398 | A 2,042,0+2,0+3,5+5,0 3290 | 10000 | 11000 2820 355 | 689 | A++ 2,242,2422+44,0¢6,0 | 2320 | 11940 | 13750 3130 381 | 395 | A
20125125 2240 | 7000 | 8370 2110 332 | 576 | Ar 22433133 1320 | 8800 | 10740 5380 270 | 398 | A 2,042,0+2,0+3,5+6,8 3380 | 10000 | 11000 2880 347 | 687 | A++ 2,242,2422+44,0¢80 | 2400 | 12000 | 14000 3240 370 | 395 | A
2.012.543.5 2280 | 8000 | 9320 2350 340 | 6.89 | Atr 2.213.3+4.0 1350 | 9500 | 11380 2520 377 | 398 | A 2,042,0+2,0+5,0+5,0 3330 | 10000 | 11000 2880 347 | 687 | A++ 2,242,2+42,2+6,0¢6,0 | 2360 | 12000 | 14000 3230 372 | 395 | A
2,0+2,5+5,0 2310 8780 10270 2610 3.36 6.88 A+t 2,2+3,3+6,0 1530 9790 11850 2670 3.67 3.95 A 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 2630 9660 10740 2740 3.53 6.89 A++ 2,2+2,2+3,3+3,3+3,3 1930 11960 13430 3020 3.96 3.95 A
2,0+2,5+6,8 2550 8760 10430 2680 327 | 6.85 | A++ 2,2+3,3+8,0 1860 9970 12170 2730 365 | 3.95 A 2,0+2,0+2,5+2,543,5 2840 10000 10900 2800 357 | 6.89 | A++ 2,2+2,2+3,3+3,3+4,0 1960 11540 13590 3070 3.76 | 3.95 A
2,0+3,5+3,5 2280 8690 10270 2600 334 | 6.87 | A++ 2,2+4,0+4,0 1500 9670 12170 2700 3.58 | 3.95 A 2,042,0+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2860 350 | 6.88 | A++ 2,2+2,2+3,3+3,3+6,0 2280 12000 13900 3170 3.79 | 3.95 A
2,0+3,5+5,0 2510 8930 10430 2660 3.36 | 6.88 | A++ 2,2+4,0+6,0 1720 9860 12170 2720 3.63 | 3.95 A 6* 2,0+2,042,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2880 3.47 6.87 At++ 2,2+2,2+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3280 3.66 3.95 A
2,0+3,5+6,8 2760 | 8960 | 10740 2730 328 | 6.88 | A+t 2,2+4,0+8,0 1890 | 10040 | 12320 2780 361 | 398 | A 2,042,0+2,5+3,5+3,5 3200 | 10000 | 11000 2850 351 | 688 | A++ 2,242,2+3,3+4,0¢4,0 | 2240 | 11730 | 13590 3070 382 | 395 | A
2,0+5,0+5,0 2720 | 8900 | 10740 2720 327 | 685 | A++ 2,246,0+6,0 1860 | 10060 | 12320 2780 362 | 398 | A 2,042,0+2,5+3,5+5,0 3290 | 10000 | 11000 2820 355 | 689 | A++ 2,2+42,2+3,3+4,0+6,0 | 2320 | 12000 | 13900 3170 379 | 395 | A
2,0+5,0+6,8 3150 | 9260 | 11000 2840 326 | 687 | A++ 2,246,0+8,0 2200 | 10810 | 12800 2880 375 | 395 | A 2,042,0+2,5+3,5+6,8 3380 | 10000 | 11000 2930 341 | 686 | A++ 2,2+42,2+3,3+4,0+8,0 | 2400 | 12000 | 14000 3280 366 | 395 | A
2,0+6,8+6,8 3240 | 9800 | 11000 2860 343 | 692 [ A++ 2,2+8,0+8,0 2280 | 11000 | 12960 2950 373 | 395 | A 2,042,0+2,5+5,0+5,0 3330 | 10000 | 11000 2930 341 | 686 | A++ 2,2+42,2+3,3+6,0+6,0 | 2360 | 12000 | 14000 3280 366 | 395 | A
2,5+2,5+2,5 2240 | 7500 | 8850 2250 333 | 584 | A+ 3,3+33+33 1470 | 9630 | 11850 2650 363 | 384 | A 2,042,0+3,5+3,5+3,5 3240 | 10000 | 11000 2810 356 | 689 | A++ 2,2+42,2+4,0+4,0+4,0 | 2280 | 11900 | 13750 3120 381 | 395 | A
2,0+2,5+3,5 2280 | 8500 | 9950 2500 340 | 689 | A++ 3,3+3,3+4,0 1500 | 9700 | 11530 2560 379 | 398 | A 2,042,0+3,5+3,5+5,0 3290 | 10000 | 11000 2870 348 | 687 | A++ 2,2+42,2+4,0+4,0+6,0 | 2320 | 12000 | 14000 3220 373 | 395 | A
2,5+2,5+5,0 2480 8850 | 10270 2610 339 | 689 | A+t 3,3+3,3+6,0 1680 9890 | 12320 2760 358 | 398 | A 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 2800 9700 | 10740 2740 354 | 6.89 | A++ 2,2+3,3+3,3+3,3+3,3 1930 | 11670 | 13590 3060 381 | 395 A
2,5+2,5+6,8 2550 8870 | 10740 2720 326 | 685 | A++ 3,3+3,3+8,0 1860 | 10650 | 12480 2820 378 | 398 | A 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 3200 | 10000 | 10900 2800 357 | 689 | A++ 2,2+3,3+3,3+3,3+4,0 2240 | 11820 | 13750 3110 380 | 395 | A
2,5+3,5+3,5 2280 | 8770 | 10270 2600 337 | 688 | At+ 3,3+4,0+4,0 1500 | 9770 | 11850 2660 3.67 | 398 | A 2,042,5+2,5+2,5+5,0 3240 | 10000 | 11000 2810 356 | 689 | A++ 2,2+43,3+3,3+3,3+6,0 | 2280 | 12000 | 14000 3210 374 | 395 | A
2,5+3,5+5,0 2510 | 8700 | 10430 2660 327 | 685 | A+ 3,3+4,0+6,0 1820 | 9970 | 12170 2720 | 367 | 398 | A 2,0+2,5+42,5+25+68 | 3330 | 10000 | 11000 2880 347 | 687 [ A+t 2,2+3,3+3,3+3,3+8,0 | 2360 | 12000 | 14000 3320 [ 361 [ 395 | A
2,5+3,5+6,8 2760 | 9060 | 10900 | 2780 | 326 | 687 | At+ 3,3+4,048,0 1890 | 10720 | 12480 | 2630 | 8.79 | 395 | A 20+25+425+35+35 | 3200 | 10000 | 11000 | 2850 | 351 | 688 | A++ 2,243,3+3,3+4,0+440 | 2240 | 12000 | 13900 | 3160 | 380 | 395 | A
2,5¢5,0+5,0 2720 | 9000 | 10900 2770 325 | 6.87 | A+t 3,3+6,046,0 1860 | 10740 | 12480 2820 3811395 | A 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 3200 | 10000 | 11000 2860 350 | 6.88 | A++ 2,2+3,3+3,3+4,0¢60 | 2320 | 12000 | 14000 3260 368 | 395 | A
2,5+5,0+6,8 3150 | 9360 | 11000 2740 | 842 | 691 | A+ 3,3+6,0+8,0 2200 | 11000 | 12960 | 2930 | 3.75 | 395 | A 20+2,5+2,5+35+68 | 3380 | 10000 | 11000 2030 | 341 | 686 | A+t 2,2+3,3+3,3+4,0+80 | 2400 | 12000 | 14000 | 3370 | 356 | 395 | A
2,5+6,8+6,8 3240 | 9600 | 11000 2860 343 | 692 | A+t Q) 3,3+8,0+80 2280 | 11000 | 13110 2990 | 368 | 395 | A 20+25+2,5+50+450 | 3330 | 10000 | 11000 2930 341 | 686 | A+ 2,2+43,3+3,3+6,0¢6,0 | 2360 | 12000 | 14000 3370 | 356 | 395 | A

3 §’2+3’5+3’5 2480 | 8940 | 10430 2650 3.37 | 688 | A+t ,32 4,0+4,0+4,0 1680 | 9840 | 12170 2710 363 | 398 | A 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 3240 | 10000 | 11000 2810 356 | 6.89 | A++ 2,043,3+4,0+4,0¢4,0 | 2280 | 12000 | 13900 3160 | 3.80 | 395 | A

ey ,5+3,5+5,0 2680 | 8910 | 10740 2710 329 | 6.86 | A+ 4,0+4,0+6,0 1820 | 10040 | 12320 2770 362 | 398 | A

o) 35135168 110 9260 | 11000 2830 227 687 | Ars @) 40140480 2150 10790 12800 2870 76 505 T a 2,042,5+3,5+3,5+5,0 3290 | 10000 | 11000 2920 342 | 686 | A++ 2,2+3,3+4,0+4,0+6,0 | 2320 | 12000 | 14000 3270 367 | 395 | A

35450450 110 9210 11000 2820 397 687  Avr oy ) 40460460 2160 | 70800 1 72800 2870 276 (205 A 2,043,5+3,5+3,5+3,5 3240 | 10000 | 11000 2860 350 | 688 | A++ 2,2+4,0+4,0+4,0+4,0 | 2280 | 12000 | 14000 3210 374 | 395 | A
35450468 3200 | 9800 | 11000 2800 350 | 693 | Ars 40460480 2220 | 11000 | 12960 2930 375 205 | A 2,542,542,5+2,5+2,5 3000 | 10000 | 11000 2750 364 | 691 | A++ 3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 | 3400 | 12000 | 14000 2820 426 | 410 | A+
3.516,616.8 3290 | 9800 | 11000 2910 357 1 690 | Acs 4048,048,0 2320 | 11000 | 13430 3040 262 | 395 | A 2,5+2,542,5+2,5+3,5 3200 | 10000 | 11000 2840 352 | 688 | A++ 3,3+3,3+3,3+3,3+4,0 | 2240 | 12000 | 13900 3150 381 | 395 | A
5,0+5.045,0 3150 | 9800 | 11000 2790 351 | 692 | Ars 6.016.046.0 2200 | 11000 | 12950 2930 375 395 | A 2,542,542,5+2,5+5,0 3240 | 10000 | 11000 2810 356 | 689 | A++ 3,3+3,3+3,3+3,3+6,0 | 2280 | 12000 | 14000 3260 368 | 395 | A
5.0+5.0+6.8 3240 | 9800 | 11000 2910 397 1690 | Arr 6,0+6,0+8.0 2580 | 11000 | 13430 3040 362 | 395 | A 2,542,542,5+2,5+6,8 3330 | 10000 | 11000 2930 341 | 686 | A++ 3,3+3,3+3,3+3,3+8,0 | 2360 | 12000 | 14000 3370 356 | 395 | A

2.0+2,0+2,0+2.0 350 | 8000 | 9320 2380 356 | 662 | Arx 2242.042.0+00 7200 | aso0 | 9800 2540 303 | 308 | A 2,542,542,5+3,5+3,5 3200 | 10000 | 11000 2800 357 | 689 | A++ 3,3+3,3+3,3+4,044,0 | 2240 | 12000 | 14000 3200 375 | 395 | A

2.012.0+2.042.5 2350 | 8500 | 9950 2520 337 | 682 | Att 2.240.0+2.243.3 1560 | 9630 | 11380 2550 378 | 398 | A 2,5+2,5+2,5+3,5+5,0 3290 | 10000 | 11000 2860 350 | 686 | A++ 3,3+3,3+3,3+4,0+6,0 | 2320 | 12000 | 14000 3310 363 | 395 | A

2,0+2,0+2,0+3,5 2380 8780 10270 2620 335 6.81 A+t 2,242,2+2,2+4,0 1590 9690 12170 2730 355 3.98 A 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2850 3.51 6.88 A++ 3,3+3,3+4,4+4,0+4,0 2280 12000 14000 3250 3.69 3.95 A

2,0+2,0+2,0+5,0 2500 8690 10430 2690 323 6.78 A+t 2,242,2+2,2+6,0 1780 9900 12170 2740 3.61 398 A 2,5+2,5+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2920 3.42 6.86 A++ 3,3+3,3+4,4+4,0+6,0 3400 12000 14000 3360 3.57 3.95 A

2,0+2,0+2,0+6,8 2840 9080 10900 2800 324 6.81 At++ 2,242,2+2,2+8,0 1960 10660 12320 2810 3.79 3.95 A 2,5+3,5+3,5+3,5+5,0 3240 10000 11000 2910 3.44 6.86 A++ 3,3+4,0+4,4+4,0+6,0 2280 12000 14000 3260 3.68 3.95 A

2,0+42,0+42,5+3,5 2350 8700 10270 2620 332 | 681 | A++ 2,2+2,243,3+3,3 1560 9740 11530 2590 3.76 | 398 A La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como maximo de 17,3kW modo frio y 21,0kW modo calor.

2,0+2,0+2,5+3,5 2550 | 8850 | 10270 2620 338 | 682 | A++ 2,2+2,2+3,3+4,0 1590 | 9790 | 11850 2680 365 | 403 | A+

2,0+2,0+2,5+5,0 2590 | 8800 | 10740 2730 322 | 678 | A++ 2,2+2,2+3,3+6,0 1890 | 10010 | 12170 2740 365 | 398 | A

2,0+2,0+2,5+6,8 3200 | 9160 | 10900 2800 327 | 682 | A++ 2,2+2,2+3,3+8,0 1960 | 10760 | 12480 2850 378 | 395 | A - Pr— ’

2,0+2,0+3,5+3,5 2550 | 8700 | 10430 2680 325 | 679 | A++ 2,2+2,2+4,0+4,0 1750 | 9880 | 12170 2730 362 | 398 | A \ ¢

2,0+2,0+3,5+5,0 2800 | 9000 | 10900 2790 323 | 681 | A++ 2,2+2,2+4,0+6,0 1930 | 10660 | 12320 2790 38 | 395 | A

2,0+2,0+3,5+6,8 3240 | 9360 | 11000 2760 339 | 685 | A++ 2,2+2,2+4,0+8,0 2280 | 10820 | 12800 2900 373 | 395 | A

2,0+2,0+5,0+5,0 3200 | 9300 | 11000 2850 326 | 682 | A++ 2,2+2,2+6,0+6,0 2240 | 10860 | 12800 2890 376 | 395 | A

2,0+2,0+5,0+6,8 3290 | 9800 | 11000 2870 341 | 686 | A++ 2,2+2,2+6,0+8,0 2320 | 11000 | 12960 2960 372 [ 395 | A

2,0+2,5+2,5+2,5 2350 | 8780 | 10270 2620 335 | 681 | A++ 2,2+3,3+3,3+3,3 1720 | 9860 | 12170 2720 363 | 398 | A

2,0+2,5+2,5+3,5 2550 | 8940 | 10430 2670 335 | 681 | A++ 2,24+3,3+3,3+4,0 1750 | 9930 | 12320 2770 358 | 398 | A

2,0+2,5+2,5+6,8 2760 | 8880 | 10740 2730 325 | 679 | A++ 2,2+3,3+3,3+6,0 1890 | 10680 | 12480 2830 377 | 398 | A

2,0+2,5+3,5+3,5 3200 | 9260 | 11000 2850 325 | 681 | A++ 2,2+3,3+3,3+8,0 2240 | 10860 | 12960 2940 369 | 395 | A

2,0+2,5+3,5+5,0 2550 | 8800 | 10740 2720 324 | 678 | A++ 2,2+3,3+4,0+4,0 1860 | 9990 | 12170 2730 366 | 398 | A

2,0+2,5+3,5+6,8 3150 | 9100 | 10900 2790 326 | 682 | A++ 2,2+3,3+4,0+6,0 1930 | 10770 | 12480 2840 379 | 395 | A

2,5+2,5+5,0+5,0 3240 | 9470 | 11000 2810 337 | 685 | A++ 2,2+3,3+4,0+8,0 2280 | 11000 | 12960 2940 374 | 395 | A

2,5+2,5+5,0+6,8 3200 | 9400 | 11000 2800 336 | 684 | A++ 2,2+3,3+6,0+6,0 2240 | 11000 | 12960 2940 374 | 395 | A

2,0+3,5+3,5+3,5 3290 | 9800 | 11000 2870 341 | 686 | A++ 2,2+3,3+6,0+8,0 2320 | 11000 | 13110 3000 367 | 395 | A

2,0+3,5+3,5+5,0 2760 | 9000 | 10900 2780 324 | 681 | A++ 2,2+4,0+4,0+4,0 1890 | 10050 | 12320 2780 362 | 395 | A

2,0+3,5+3,5+6,8 3150 | 9320 | 11000 2840 328 | 682 | A++ 2,2+4,0+4,0+6,0 2200 | 10820 | 12800 2880 376 | 395 | A

2,0+3,5+5,0+5,0 3240 | 9800 | 11000 2860 343 | 686 | A++ 2,2+4,0+4,0+8,0 2280 | 11000 | 12960 2950 373 | 395 | A

2,0+3,5+5,0+6,8 3240 | 9800 | 11000 2850 344 | 686 | A++ 2,2+4,0+6,0+6,0 2280 | 11000 | 12960 2940 374 | 395 | A

2,0+5,0+5,0+5,0 3330 | 9800 | 11000 2920 336 | 684 | A++ 2,2+4,0+6,0+8,0 2360 | 11000 | 13430 3050 361 | 395 | A

2,5+2,5+2,5+2,5 3290 | 9800 | 11000 2920 336 | 684 | A++ 2,2+6,0+6,0+6,0 2320 | 11000 | 13430 3050 361 | 395 | A

2,5+2,5+2,5+3,5 2510 | 8840 | 10270 2380 370 | 775 [ A++ 3,3+3,3+3,3+3,3 1820 | 9960 | 12480 2810 420 | 432 | A+r

2,5+2,5+2,5+5,0 2550 | 8710 | 10430 2670 326 | 679 | A++ 3,3+3,3+3,3+4,0 1860 | 10020 | 12320 2770 362 | 398 | A

2,5+2,5+2,5+6,8 2760 | 9000 | 10900 2780 324 | 681 | A++ 3,3+3,3+3,3+6,0 2160 | 10800 | 12800 2870 376 | 395 | A

2,5+2,5+3,5+3,5 3200 | 9380 | 11000 2750 341 | 686 | A++ 3,3+3,3+3,3+8,0 2240 | 11000 | 12960 2940 374 | 395 | A i

2,5+2,5+3,5+5,0 2720 8900 | 10740 2720 327 | 679 | A++ 3,3+3,3+4,0+4,0 1860 | 10660 | 12480 2820 3.78 | 398 | A

2.542.543.546,8 3150 | 9200 | 11000 2830 325 | 681 | Ars 3,3+3,3+4,0+6,0 2200 | 10870 | 12960 2920 372 | 395 | A

2,5+2,5+5,045,0 3240 | 9800 | 11000 2810 349 | 688 | A++ 3,3+3,3+4,0+8,0 2280 | 11000 | 13110 2990 368 | 395 | A

2,5+2,5+5,0+6,8 3200 | 9800 | 11000 2800 350 | 688 | A++ 3,3+3,3+6,0+6,0 2240 | 11000 | 13110 2980 369 | 395 | A

25+3,5+3,5+3,5 3200 | 9800 | 11000 | 2920 | 336 | 6.84 | A++ 8,3+3,3+6,0+8,0 2820 | 11000 | 13590 | 3090 | 3.56 | 395 | A

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 17,3kW modo frio y 21,0kW modo calor.
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Capacidad
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Combinacion de

unidades interiores W “
2,0+2,0
2,0+2,5 1680 4500 5530 1400 3,21 A+
2,0+3,5 1710 5500 6950 1750 3,14 A+
2,0+5,0 2210 7000 8690 2190 3,20 A
2,0+6,8 2280 8070 10110 2550 3,16 A
2,5+2,5 1680 5000 6320 1600 3,13 A+
2,5+3,5 1710 6000 7270 1840 3,26 A+
2,5+5,0 2210 7500 9320 2340 3,21 A
2,5+6,8 2280 8150 10110 2550 3,20 A
3,5+3,5 2170 7000 8530 2130 3,29 A
3,5+5,0 2240 8020 9950 2490 3,22 A
3,5+6,8 2480 8590 10740 2700 3,18 A
5,0+5,0 2440 8560 10430 2650 3,23 A
5,0+6,8 2510 8820 10900 2760 3,20 A+
6,8+6,8 3110 9100 11000 2830 3,22 A+
2,0+2,0+2,0 1760 6000 7270 1870 3,21 A+
2,0+2,0+2,5 1760 6500 7900 2010 3,23 A+
2,0+2,0+3,5 2280 7500 8850 2260 3,32 A
2,0+2,0+5,0 2310 8690 10270 2610 3,33 A+
2,0+2,0+6,8 2550 8970 10430 2680 3,35 A+
2,0+2,5+2,5 2240 7000 8370 2110 3,32 A
2,0+2,5+3,5 2280 8000 9320 2350 3,40 A+
2,0+2,5+5,0 2310 8780 10270 2610 3,36 A+
2,0+2,5+6,8 2550 8760 10430 2680 3,27 A+
2,0+3,5+3,5 2280 8690 10270 2600 3,34 A+
2,0+3,5+5,0 2510 8930 10430 2660 3,36 A++
2,0+3,5+6,8 2760 8960 10740 2730 3,28 A+
2,0+5,0+5,0 2720 8900 10740 2720 3,27 A+
2,0+5,0+6,8 3150 9260 11000 2840 3,26 A+
2,0+6,8+6,8 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
2,5+2,5+2,5 2240 7500 8850 2250 3,33 A
2,0+2,5+3,5 2280 8500 9950 2500 3,40 A+
2,5+2,5+5,0 2480 8850 10270 2610 3,39 At++
2,5+2,5+6,8 2550 8870 10740 2720 3,26 A+
2,5+3,5+3,5 2280 8770 10270 2600 3,37 A+
2,5+3,5+5,0 2510 8700 10430 2660 3,27 A+
2,5+3,5+6,8 2760 9060 10900 2780 3,26 A+
2,5+5,0+5,0 2720 9000 10900 2770 3,25 A+
2,5+5,0+6,8 3150 9360 11000 2740 3,42 A+
2,5+6,8+6,8 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
3,6+3,5+3,5 2480 8940 10430 2650 3,37 A++
3,5+3,5+5,0 2680 8910 10740 2710 3,29 A+
3,5+3,5+6,8 3110 9260 11000 2830 3,27 A+
3,5+5,0+5,0 3110 9210 11000 2820 3,27 A+
3,5+5,0+6,8 3200 9800 11000 2800 3,50 A+
3,5+6,8+6,8 3290 9800 11000 2910 3,37 A+
5,0+5,0+5,0 3150 9800 11000 2790 3,51 A+
5,0+5,0+6,8 3240 9800 11000 2910 3,37 A+
2,0+2,0+2,0+2,0 2350 8000 9320 2380 3,36 A+
2,0+2,0+2,0+2,5 2350 8500 9950 2520 3,37 A+
2,0+2,0+2,0+43,5 2380 8780 10270 2620 3,35 A+
2,0+2,0+2,045,0 2590 8690 10430 2690 3,23 A+
2,0+2,0+2,0+6,8 2840 9080 10900 2800 3,24 A+
2,0+2,0+2,5+3,5 2350 8700 10270 2620 3,32 A+
2,0+2,0+2,5+3,5 2550 8850 10270 2620 3,38 A++
2,0+2,0+2,5+5,0 2590 8800 10740 2730 3,22 A+
2,0+2,0+2,5+6,8 3200 9160 10900 2800 3,27 A+
2,0+2,0+3,5+3,5 2550 8700 10430 2680 3,25 A+
2,0+2,0+3,5+5,0 2800 9000 10900 2790 3,23 A+
2,0+2,0+3,5+6,8 3240 9360 11000 2760 3,39 A+
2,0+2,0+5,0+5,0 3200 9300 11000 2850 3,26 A+
2,0+2,0+5,0+6,8 3290 9800 11000 2870 3,41 A+
2,0+2,5+2,5+2,5 2350 8780 10270 2620 3,35 A+
2,0+2,5+2,5+3,5 2550 8940 10430 2670 3,35 A+t
2,0+2,5+2,5+6,8 2760 8880 10740 2730 3,25 A+
2,0+2,5+3,5+3,5 3200 9260 11000 2850 3,25 A+
2,0+2,5+3,5+5,0 2550 8800 10740 2720 3,24 A+
2,0+2,5+3,5+6,8 3150 9100 10900 2790 3,26 A+
2,5+2,5+5,0+5,0 3240 9470 11000 2810 3,37 A+
2,5+2,5+5,0+6,8 3200 9400 11000 2800 3,36 A+
2,0+3,5+3,5+3,5 3290 9800 11000 2870 3,41 A+
2,0+3,5+3,5+5,0 2760 9000 10900 2780 3,24 A+
2,0+3,5+3,5+6,8 3150 9320 11000 2840 3,28 A+
2,0+3,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2860 3,43 A+
2,0+3,5+5,0+6,8 3240 9800 11000 2850 3,44 A+
2,0+5,0+5,0+5,0 3330 9800 11000 2920 3,36 A+
2,5+2,5+2,5+2,5 3290 9800 11000 2920 3,36 A+
2,5+2,5+2,5+3,5 2510 8840 10270 2620 3,37 A++
2,5+2,5+2,5+5,0 2550 8710 10430 2670 3,26 A+
2,5+2,5+2,5+6,8 2760 9000 10900 2780 3,24 A+
2,5+2,5+3,5+3,5 3200 9380 11000 2750 3,41 A+
2,5+2,5+3,5+5,0 2720 8900 10740 2720 3,27 A+
2,5+2,5+3,5+6,8 3150 9200 11000 2830 3,25 A+
2,5+2,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2810 3,49 A+
2,5+2,5+5,0+6,8 3200 9800 11000 2800 3,50 A+
2,5+3,5+3,5+3,5 3290 9800 11000 2920 3,36 A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como méximo de 17,3kW modo frio y 21,0kW modo calor.
*Hasta agotar stock.
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2,2+2,2 A+
2,2+3,3 1240 5500 6790 1520 3,62 A
2,2+4,0 1270 6200 7580 1700 3,65 A
2,2+6,0 1300 8200 10110 2240 3,66 A
2,2+8,0 1500 10000 12480 2790 3,58 A
3,3+3,3 1240 6600 8220 1820 3,63 A+
3,3+4,0 1270 7300 9010 2010 3,63 A
3,3+6,0 1300 9300 11690 2590 3,59 A
3,3+8,0 1500 10600 13110 2920 3,63 A
4,0+4,0 1270 8000 9800 2190 3,65 A
4,0+6,0 1470 10000 12320 2730 3,66 A
4,0+8,0 1530 10600 13110 2930 3,62 A
6,0+6,0 1650 10600 13110 2920 3,63 A
6,0+8,0 1820 10600 13110 2940 3,61 A
8,0+8,0 2160 10600 12960 2920 3,63 A
2,242,2+42,2 1320 6600 7580 1720 3,84 A
2,2+2,2+3,3 1320 7700 9010 2030 3,79 A
2,2+2,2+4,0 1350 8400 9800 2210 3,80 A
2,2+2,2+6,0 1530 9690 12170 2710 3,58 A
2,2+2,2+8,0 1750 9860 12170 2730 3,61 A
2,2+3,3+3,3 1320 8800 10740 2380 3,70 A
2,2+3,3+4,0 1350 9500 11380 2520 3,77 A
2,2+3,3+6,0 1530 9790 11850 2670 3,67 A
2,2+3,3+8,0 1860 9970 12170 2730 3,65 A
2,2+4,0+4,0 1500 9670 12170 2700 3,58 A
2,2+4,0+6,0 1720 9860 12170 2720 3,63 A
2,2+4,0+8,0 1890 10040 12320 2780 3,61 A
2,2+6,0+6,0 1860 10060 12320 2780 3,62 A
2,2+6,0+8,0 2200 10810 12800 2880 3,75 A
2,2+8,0+8,0 2280 11000 12960 2950 3,73 A
3,3+3,3+3,3 1470 9630 11850 2650 3,63 A
3,3+3,3+4,0 1500 9700 11530 2560 3,79 A
3,3+3,3+6,0 1680 9890 12320 2760 3,58 A
3,3+3,3+8,0 1860 10650 12480 2820 3,78 A
3,3+4,0+4,0 1500 9770 11850 2660 3,67 A
3,3+4,0+6,0 1820 9970 12170 2720 3,67 A
3,3+4,0+8,0 1890 10720 12480 2830 3,79 A
3,3+6,0+6,0 1860 10740 12480 2820 3,81 A
3,3+6,0+8,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A
3,3+8,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
4,0+4,0+4,0 1680 9840 12170 2710 3,63 A
4,0+4,0+6,0 1820 10040 12320 2770 3,62 A
4,0+4,0+8,0 2160 10790 12800 2870 3,76 A
4,0+6,0+6,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A
4,0+6,0+8,0 2240 11000 12960 2930 3,75 A
4,0+8,0+8,0 2320 11000 13430 3040 3,62 A
6,0+6,0+6,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A
6,0+6,0+8,0 2280 11000 13430 3040 3,62 A
2,2+2,2+2,2+2,2 1400 8800 9800 2240 3,93 A
2,242,2+2,2+3,3 1560 9630 11380 2550 3,78 A
2,2+2,2+2,2+4,0 1590 9690 12170 2730 3,55 A
2,2+2,2+2,2+6,0 1780 9900 12170 2740 3,61 A
2,2+2,2+2,2+8,0 1960 10660 12320 2810 3,79 A
2,2+2,2+3,3+3,3 1560 9740 11530 2590 3,76 A
2,2+2,2+3,3+4,0 1590 9790 11850 2680 3,65 A+
2,2+2,2+3,3+6,0 1890 10010 12170 2740 3,65 A
2,2+2,2+3,3+8,0 1960 10760 12480 2850 3,78 A
2,2+2,2+4,0+4,0 1750 9880 12170 2730 3,62 A
2,2+2,2+4,0+6,0 1930 10660 12320 2790 3,82 A
2,2+2,2+4,0+8,0 2280 10820 12800 2900 3,73 A
2,2+2,2+6,0+6,0 2240 10860 12800 2890 3,76 A
2,2+2,2+6,0+8,0 2320 11000 12960 2960 3,72 A
2,2+3,3+3,3+3,3 1720 9860 12170 2720 3,63 A
2,2+3,3+3,3+4,0 1750 9930 12320 2770 3,58 A
2,2+3,3+3,3+6,0 1890 10680 12480 2830 3,77 A
2,2+3,3+3,3+8,0 2240 10860 12960 2940 3,69 A
2,2+3,3+4,0+4,0 1860 9990 12170 2730 3,66 A
2,2+3,3+4,0+6,0 1930 10770 12480 2840 3,79 A
2,2+3,3+4,0+8,0 2280 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+3,3+6,0+6,0 2240 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+3,3+6,0+8,0 2320 11000 13110 3000 3,67 A
2,2+4,0+4,0+4,0 1890 10050 12320 2780 3,62 A
2,2+4,0+4,0+6,0 2200 10820 12800 2880 3,76 A
2,2+4,0+4,0+8,0 2280 11000 12960 2950 3,73 A
2,2+4,0+6,0+6,0 2280 11000 12960 2940 3,74 A
2,2+4,0+6,0+8,0 2360 11000 13430 3050 3,61 A
2,2+6,0+6,0+6,0 2320 11000 13430 3050 3,61 A
3,3+3,3+3,3+3,3 1820 9960 12480 2810 3,54 A+
3,3+3,3+3,3+4,0 1860 10020 12320 2770 3,62 A
3,3+3,3+3,3+6,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A
3,3+3,3+3,3+8,0 2240 11000 12960 2940 3,74 A
3,3+3,3+4,0+4,0 1860 10660 12480 2820 3,78 A
3,3+3,3+4,0+6,0 2200 10870 12960 2920 3,72 A
3,3+3,3+4,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
3,3+3,3+6,0+6,0 2240 11000 13110 2980 3,69 A
3,3+3,3+6,0+8,0 2320 11000 13590 3090 3,56 A
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unidades interiores

Capacidad

2,5+3,5+3,5+5,0 3110 9100 10900 2780 327 A+ 3,3+4,0+4,0+4,0 2830 3,80 A
2,5+3,5+3,5+6,8 3150 9400 11000 2790 3,37 A+ 3,3+4,0+4,0+6,0 2200 11000 12960 2930 3,75 A
2,5+3,5+5,0+5,0 3240 9800 11000 2860 3,43 A+ 3,3+4,0+4,0+8,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
3,5+3,5+3,5+3,5 3240 9800 11000 2850 3,44 A+ 3,3+4,0+6,0+6,0 2280 11000 13110 2990 3,68 A
3,5+3,5+3,5+5,0 3110 9320 11000 2830 3,29 A+ 4,0+4,0+4,0+4,0 2160 10800 12800 2870 3,76 A
3,5+3,5+3,5+6,8 3200 9800 11000 2840 3,45 A+ 4,0+4,0+4,0+6,0 2240 11000 12960 2930 3,75 A
3,5+3,5+5,0+5,0 3290 9800 11000 2910 3,37 A+ 4,0+4,0+4,0+8,0 2320 11000 13430 3040 3,62 A
3,5+3,5+5,0+6,8 3240 9800 11000 2910 3,37 A+ 4,0+4,0+6,0+6,0 2280 11000 13430 3040 3,62 A
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2630 9500 10270 2650 3,58 A+ 2,242,242,2+2,2+2,2 1650 11000 13110 2970 3,70 A
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 2630 9550 10430 2700 3,54 A+ 2,242,2+2,2+2,2+3,3 1820 11440 12960 2930 3,90 A
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 2660 9660 10740 2750 3,51 A+ 2,242,2+2,2+2,2+4,0 1850 11580 13110 2980 3,89 A
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 3240 10000 10900 2810 3,56 A++ 2,2+42,2+2,2+2,2+6,0 2000 11500 13430 3040 3,78 A
2,0+2,0+2,0+2,0+6,8 3330 10000 11000 2830 3,53 A++ 2,2+2,2+2,2+2,2+8,0 2360 11930 13750 3140 3,80 A
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 2630 9610 10430 2700 3,56 A+ 2,2+2,2+2,2+3,3+3,3 1930 11710 13430 3020 3,88 A
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 2840 9710 10740 2750 3,53 A+ 2,2+2,2+2,2+3,3+4,0 1960 11880 13110 2980 3,99 A
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 3240 10000 11000 2860 3,50 A+ 2,2+2,2+2,2+3,3+6,0 2280 11780 13590 3080 3,82 A
2,0+2,0+2,0+2,5+6,8 3330 10000 11000 2830 3,53 A++ 2,2+2,2+2,2+3,3+8,0 2360 12000 13900 3190 3,76 A
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 3200 10000 10900 2800 3,57 A++ 2,2+2,2+2,2+4,0+4,0 1960 11470 13430 3030 3,79 A
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 3290 10000 11000 2820 3,55 A++ 2,2+2,2+2,2+4,0+6,0 2320 11940 13750 3130 3,81 A
2,0+2,0+2,0+3,5+6,8 3380 10000 11000 2880 3,47 A+ 2,2+2,2+2,2+4,0+8,0 2400 12000 14000 3240 3,70 A
2,0+2,0+2,0+5,0+5,0 3330 10000 11000 2880 3,47 A+ 2,2+2,2+2,2+6,0+6,0 2360 12000 14000 3230 3,72 A
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 2630 9660 10740 2740 3,53 A+ 2,2+2,2+3,3+3,3+3,3 1930 11960 13430 3020 3,96 A
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 2840 10000 10900 2800 3,57 At++ 2,2+2,2+3,3+3,3+4,0 1960 11540 13590 3070 3,76 A
3 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2860 3,50 A+ 2,2+2,2+3,3+3,3+6,0 2280 12000 13900 3170 3,79 A
6‘ 2,0+2,0+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2880 3,47 A+ 2,2+2,2+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3280 3,66 A
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2850 3,51 At++ 2,2+2,2+3,3+4,0+4,0 2240 11730 13590 3070 3,82 A
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2820 3,55 At++ 2,2+2,2+3,3+4,0+6,0 2320 12000 13900 3170 3,79 A
2,0+2,0+2,5+3,5+6,8 3380 10000 11000 2930 3,41 A+ 2,2+2,2+3,3+4,0+8,0 2400 12000 14000 3280 3,66 A
2,0+2,0+2,5+5,0+5,0 3330 10000 11000 2930 3,41 A+ 2,2+2,2+3,3+6,0+6,0 2360 12000 14000 3280 3,66 A
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2810 3,56 At++ 2,2+2,2+4,0+4,0+4,0 2280 11900 13750 3120 3,81 A
2,0+2,0+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2870 3,48 A+ 2,2+2,2+4,0+4,0+6,0 2320 12000 14000 3220 3,73 A
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 2800 9700 10740 2740 3,54 A+ 2,2+3,3+3,3+3,3+3,3 1930 11670 13590 3060 3,81 A
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 3200 10000 10900 2800 3,57 At++ 2,2+3,3+3,3+3,3+4,0 2240 11820 13750 3110 3,80 A
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2810 3,56 At++ 2,2+3,3+3,3+3,3+6,0 2280 12000 14000 3210 3,74 A
2,0+2,5+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2880 3,47 A+ 2,2+3,3+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3320 3,61 A
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2850 3,51 At++ 2,2+3,3+3,3+4,0+4,0 2240 12000 13900 3160 3,80 A
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2860 3,50 A+ 2,2+3,3+3,3+4,0+6,0 2320 12000 14000 3260 3,68 A
2,0+2,5+2,5+3,5+6,8 3380 10000 11000 2930 3,41 A+ 2,2+3,3+3,3+4,0+8,0 2400 12000 14000 3370 3,56 A
2,0+2,5+2,5+5,0+5,0 3330 10000 11000 2930 3,41 A+ 2,2+3,3+3,3+6,0+6,0 2360 12000 14000 3370 3,56 A
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2810 3,56 At++ 2,2+3,3+4,0+4,0+4,0 2280 12000 13900 3160 3,80 A
2,0+2,5+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2920 3,42 A+ 2,2+3,3+4,0+4,0+6,0 2320 12000 14000 3270 3,67 A
2,0+3,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2860 3,50 A+ 2,2+4,0+4,0+4,0+4,0 2280 12000 14000 3210 3,74 A
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 3000 10000 11000 2900 3,45 A+ 3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 3400 12000 14000 2930 4,10 A
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 3200 10000 11000 2840 3,52 At++ 3,3+3,3+3,3+3,3+4,0 2240 12000 13900 3150 3,81 A
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 3240 10000 11000 2810 3,56 At++ 3,3+3,3+3,3+3,3+6,0 2280 12000 14000 3260 3,68 A
2,5+2,5+2,5+2,5+6,8 3330 10000 11000 2930 3,41 A+ 3,3+3,3+3,3+3,3+8,0 2360 12000 14000 3370 3,56 A
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 3200 10000 11000 2800 3,57 At++ 3,3+3,3+3,3+4,0+4,0 2240 12000 14000 3200 3,75 A
2,5+2,5+2,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2860 3,50 A+ 3,3+3,3+3,3+4,0+6,0 2320 12000 14000 3310 3,63 A
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 3240 10000 11000 2850 3,51 At++ 3,3+3,3+4,4+4,0+4,0 2280 12000 14000 3250 3,69 A
2,5+2,5+3,5+3,5+5,0 3290 10000 11000 2920 3,42 A+ 3,3+3,3+4,4+4,0+6,0 3400 12000 14000 3360 3,57 A
2,5+3,5+3,5+3,5+5,0 3240 10000 11000 2910 3,44 A+ 3,3+4,0+4,4+4,0+6,0 2280 12000 14000 3260 3,68 A

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como maximo de 17,3kW modo frio y 21,0kW modo calor.
*Hasta agotar stock.
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Gama Semi industrial. Unidades interiores Inverter
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Descripcion

Conductos
Deluxe

Conductos
Grand Deluxe

Conductos
Slim Deluxe

Cassette 360°

Mini cassette
de 4 vias S
Wind-Free ™

Cassette
de 4 vias S
Wind-Free ™

Cassette
de 1 via Slim
Wind-Free ™

Cassette
de 1 via Slim

AR5000

Serie Max

Suelo-vertical

Suelo

Techo

Suelo-techo

(16kW)

Unidades exteriores Inverter

S-Inverter
Deluxe Monofasico

Cp | l:\(l::vzleogl‘a)&) Caudal de TR IS L HE Distancias maximas| Dimensiones netas PV.R.

Caudald .
Unidad exterior | Frio (kW) | Calor (W) | (Frio / Calor) | 2ir® (m%/min.) ) ol () CELR R IEs

Liquido mm, () | Gas mm, (")

ACO026RXADKG 2,6 3,3 46/ 47 30 6,35/1/4" 9,52/3/8" 20/15 790 x 548 x 285 32,5 1.007
AC035RXADKG 3,5 4,0 48/ 48 30 6,35/1/4" 9,52/3/8" 20/15 790 x 548 x 285 32,5 1.050
AC052RXADKG 5,0 5,5 48/48 40 6,35/ 1/4" 12,7/172" 30/20 880 x 638 x 310 43,0 1.224
ACO071RXADKG 6,8 7,5 49/ 51 51 6,35/1/4" | 15,88/5/8" 50/30 880 x798 x 310 51 1.505
AC100RXADKG 10,0 11,2 52 /54 72 9,52/3/8” |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 75 2.039
AC120RXADKG 12,0 13,2 - - 9,562/3/8" |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 - 2.302
AC140RXADKG 13,4 15,5 - - 9,62/3/8" |15,88/5/8" 75/30 940 x 1.210 x 330 - 2.631

Potencia (kW) 10,0

S-Inverter
Deluxe Trifasico

Syl el :‘JVZI);OSS{X) Caudal de e e e Distancias maximas | Dimensiones netas PV.R.

Unidad exterior | Frio (kW) | Calor (W) | (Frio / Calor) | 27 ™MiN) | | oo mm, ) | Gas mm, (o | 1018/ vertical m) | AxHxP (mm) (Euros)
AC100RXADNG/EU | 10,0 1,2 52 /54 72 0,52/3/8" | 1588/5/8" 50/30 950x950x 480 | 74 | 2133
AC120RXADNG/EU 12,0 13,2 - - 9,52/ 3/8" 15,88 / 5/8" 50/30 940 x 998 x 330 - 2.420
AC140RXADNG/EU | 134 15,5 ; ; 0,52/3/8" | 1588/5/8" 75/30 940x1.210x330 | - | 2750

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con
fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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m

Unidades exteriores Inverter R410A®

S-Inverter
Deluxe Monofasico

- 3

Conexiones frigorificas - . o
Distancias maximas

total / vertical (m)

AVASH
(Euros)

Dimensiones netas
AxHxP (mm)

Caudal de
aire (m%min.)

Capacidad nominal | Nivel sonoro
ud. ext. dB(A)

Frio (kW) | Calor (kW) | (Frio / Calor)

Unidad exterior Liquido mm, (") | Gas mm, (")

AC026MXADKH/EU 2,6 3,4 46/ 47 29 6,35/1/4" 9,52 /3/8" 20/15 790 x 548 x 285 32,8 1.007
ACO035MXADKH/EU 3,5 4,0 48/48 30 6,35/1/4" 9,52 /3/8" 20/15 790 x 548 x 285 32,8 1.050
AC052MXADKH/EU 5,0 5,5 48/ 48 40 6,35/1/4" 12,7/1/2" 30/20 880 x 638 x 310 43,8 1.224
ACO060MXADKH/EU 5,8 7,0 49/49 40 6,35/ 1/4" 12,7/1/2" 30/20 880 x 638 x 310 43,8 1.406
ACO071MXADKH/EU 7,1 8,0 49/ 51 51 6,35/1/4" | 15,88/5/8" 50/30 880 x 798 x 310 53 1.505
ACO090MXADKH/EU 9,0 10,0 52 /53 78 9,62/3/8" |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 72 1.825
AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 52 /54 78 9,62/3/8" |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 72 2.039
AC100KXADEH/EU* 10,0 11,2 53/55 76 9,52/3/8" |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 72 2.240
AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 54 /56 78 9,52/3/8" |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 77 2.302
AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 53/54 111 9,52/3/8" |15,88/5/8" 75/30 940 x 1.210 x 330 87 2.631

*Unidades exteriores para Suelo vertical monofésico.

Potencia (kW)

o - -
O |
= (%)
0] R
£ p \ | ‘
g = - - -
< 2 \ } |
5 3
g — ey
- ]
bz - - 1 - -P)

Caudal de Distancias méaximas| Dimensiones netas AVASH

aire (m%min.) Licuuiclo mm, (1| Gas mm, () total / vertical (m) AxHxP (mm) (Euros)

ACO090MXADNH/EU 9,0 10,0 52/53 78 9,52/3/8" |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 72 1.874
AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 52 /54 78 9,52/3/8" |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 72 2.133
AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 54 /56 78 9,52/3/8" |15,88/5/8" 50/30 940 x 998 x 330 77 2.420
AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 53/54 111 9,52/3/8" |15,88/5/8" 75/30 940 x 1.210 x 330 87 2.750
AC140KXADGH/EU* 13,4 15,5 53/54 110 9,52/3/8" |15,88/5/8" 75/30 940 x 1.210 x 330 85 2.565
AC160JXADGH/EU* 15,0 17,5 56 /58 115 9,52/3/8" |15,88/5/8" 75/30 940 x 1.420 x 330 96 3.187
AC180JXAPNH/EU** 18,0 20,0 55/57 110 9,52/3/8" |22,22/7/8" 75/30 940x 1.420x 330 | 107,5 | 4.323
AC200KXAPNH/EU*** 20,0 22,0 58/60 176 9,52/3/8" |2222/7/8” 75/30 940 x 1.630 x 460 154 4.819
AC250KXAPNH/EU** 25,0 27,0 59/61 176 9,52/3/8" |2222/7/8” 75/30 940 x 1.630 x 460 154 5.429

*Unidades exteriores para Suelo vertical trifasico.

*Unidades exteriores para Techo trifasico.

**Unidades exteriores para Conductos Grand Deluxe trifasico.

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con
fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

(2) Hasta agotar stock.
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Gama Semi industrial
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R32 y R410A®

Conductos Deluxe

Capacidad nominal | Clasif. energética | nivel sonoro

Unidad interior

Unidad exterior

Dimensiones
netas interior
AxHxP (mm)

(2)Hasta agotar stock.
*Ver modelos segun su clasificacién SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM

Control remoto MWR-WE13N incluido en el PV.R. Pack.

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros)
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 238

B

-
r.h

-
1
o
0

U {133

MWR-SH11N

MIM-HO3N

Instalacion y mantenimiento simplificados
Las unidades de conductos de Samsung tienen un disefio ultracompacto y pueden colocarse en cualquier parte. La unidad
interior es accesible desde tres direcciones: desde arriba, desde abajo y desde un lado, para que las tareas normales de
mantenimiento resulten mas sencillas.

Panal de
cublerta

Panel de cublerta

Carcasa

Bomba de drenaje .

*Solo disponible en Conductos Slim.

Wﬂdr-\m‘

Conductos

Sensor
FME

Randeis de
recoghda

S

Metor

o
o

Pant! 06 CUDIEND i

Panelde cublerts

Semsor

ACO035RNMDKG/EU | ACO35RXADKG/EU | 3,5 4,0 4,1 (A+) [22/25/28 | 850 x 250 x 700 | 26,5 657 | 1.050 1.802
ACO35MNMDKH/EU | ACO35MXADKH/EU | 3,5 40 |63(A++)| 4,0 (A+) |22/25/28 | 850 x 250 x 700 | 25,8 |[R410A| 657 | 1.050 95 1.802
ACO052RNMDKG/EU | ACO52RXADKG/EU | 5,0 60 |63(A+)|4,1(A+)|23/26/29|850x250x700 | 26,5 |[FEFD| 663 | 1.224 95 1.982
AC052MNMDKH/EU | ACO52MXADKH/EU | 5,0 60 |62(A++)|4,1(A+)|23/26/29| 850 x 250 x 700 | 25,8 |R410A| 663 | 1.224 95 1.982
o |ACOBOMNMDKH/EU| ACOBOMXADKH/EU | 5,8 70 |61 (A+)| 4,0+ |24/27/30| 850x250x700 | 25,8 |R410A| 678 | 1.406 95 2.179
:;@Z ACO71RNMDKG/EU | ACO7IRXADKG/EU | 7,1 80 [61(A++)| 4,0 (A+) [24/27/30| 850x250x700 | 26,5 |[FEFD| 711 | 1.505 95 2.311
£ |ACO7IMNMDKH/EU| AGOTIMXADKH/EU | 7,1 8,0 [61(A++)|4,0(A+)|24/27/30| 850x250x 700 | 25,8 |R410A| 711 | 1.505 95 2.311
5 ACO90MNMDKH/EU | ACO90MXADKH/EU | 9,0 10,0 | 59(A+) | 4,0 (A+) | 30/32/34|1200x250x 700| 33,4 | R410A| 787 | 1.825 95 2.707
B | AC100RNMDKG/EU | AC100RXADKG/EU | 10,0 11,2 | 59(A4) | 4,0(A+) |30/32/34|1.200x250x700| 34 |[FEFJ| 878 | 2.039 95 3.012
= | AC100MNMDKH/EU| ACTOOMXADKH/EU | 10,0 11,2 | 58(A4) | 4,0(A+) |30/32/34 [1.200x250x 700| 33,4 | R410A| 878 | 2.039 95 3.012
AC120RNMDKG/EU | AC120RXADKG/EU | 12,0 13,2 | 58(A+) | 4,0(A+) |30/34/37 |1.300x300x700| 385 |[FEFD)| 976 | 2.302 95 3.373
AC120MNMDKH/EU| AC120MXADKH/EU | 12,0 132 | 56(A4) | 4,0(A+) |30/34/37 [1.300x300x700| 38,6 |R410A| 976 | 2.302 95 3.373
AC140RNMDKG/EU | AC140RXADKG/EU | 13,4 15,5 60 40 |30/34/37|1.300x300x700| 385 |[KF)| 983 | 2.631 95 3.709
AC140MNMDKH/EU | AC140MXADKH/EU | 13,4 155 |30 (EER) (3,4 (COP)|30/34/37 [1.300x300x 700 | 38,6 | R410A| 983 | 2.631 95 3.709
ACO90MNMDKH/EU | ACO9OMXADNH/EU | 9,0 10,0 | 59(A+) | 40(A+) | 30/32/34 [1.200x250x 700 | 33,4 |R410A| 787 | 1.874 95 2.756
AC100RNMDKG/EU | AC100RXADNG/EU | 10,0 11,2 | 59(A4) | 40(A) |30/32/34 1.200x250x700| 34 |[FEF)| 878 |2.133 95 3.106
§ AC100MNMDKH/EU| AC100MXADNH/EU | 10,0 11,2 | 58(A4) | 4,0(A+) |30/32/34 [1.200x250x 700| 33,4 | R410A| 878 | 2.133 95 3.106
= | AC120RNMDKG/EU | AC120RXADNG/EU | 12,0 13,2 | 58(A+) | 4,0(A+) |30/34/37|1.300x300x700| 385 |[FEFD)| 976 | 2.420 95 3.491
S | AC120MNMDKH/EU| ACT20MXADNH/EU | 12,0 13,0 | 56(A4) | 4,0(A+) |30/34/37 [1.300x300x 700| 38,6 | R410A| 976 | 2.420 95 3.491
= | AC140RNMDKG/EU | ACT40RXADNG/EU | 13,4 15,5 60 40 |30/34/37(1.300x300x700| 385 |[GEF)| 983 | 2.750 95 3.828
AC140MNMDKH/EU| AC140MXADNH/EU | 13,4 155 |30 (EER) 3,4 (COP)|30/34/37 [1.300x 300 x 700| 38,6 | R410A| 983 | 2.750 95 3.828

MWR-WE13N

Desde abajo* Desde un lado

Placa de crouo impresao y circultos

Conductos u
Bomba de dun‘)l.

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Conductos Slim Deluxe AR

A\

m m

Nuevo R32

Unidad interior | Unidad exterior | Frio (kW) |Calor (\W)| SEER B | o (‘,?,"n‘i{ ' ior|  Control
MWR-WE13N
AC026RNLDKG/EU| ACO26RXADKG/EU| 2,6 33 [62(A++) 40(A+) |26/29/32| 700x199x600 | 19 |[GEF)| 655 | 1.007 95 | 1.757
AC026MNLDKH/EU| ACO26MXADKH/EU| 2,6 34 |61(A+) 40(A4) |26/29/32 | 700x199x600 | 19,4 | R410A | 655 | 1.007 | 95 | 1.757
ACO35RNLDKG/EU | ACO35RXADKG/EU| 35 40 |61+ 40(Aw) [27/30/33 | 700x199x600 | 19 |[GEFD| 710 | 1050 95 | 1.855
ACO35MNLDKH/EU| ACO35MXADKH/EU| 35 40 | 59(A) 40(A+) |27/30/33| 700x 199x 600 | 19,4 | R410A| 710 | 1.050| 95 | 1.855
AC052RNLDKG/EU | ACO52RXADKG/EU| 5,0 60 |61(A++) 39() |27/30/331.100x200x450 235 |[EF) | 797 | 1224 95 | 2116
AC052MNLDKH/EU|AC052MXADKH/EU| 5,0 60 |61(A+ 39() |27/30/33[1.100x200x450| 234 | R410A | 797 |1.224| 95 | 2.116
ACO71RNLDKG/EU | ACO71RXADKG/EU| 7,1 80 |60 39() |27/32/37|1.100x200x450| 235 | (7D | 833 |1.505 | 95 | 2433
ACO71MNLDKH/EU|ACO7IMXADKH/EU| 7,1 80 |59(A) | 39(y |27/32/37|1100x200x450| 23,4 | R410A | 833 | 1505 95 | 2.433

(2)Hasta agotar stock.

*Ver modelos segln su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta)

Accesorio incluido

P.V.R. (Euros) -
95 =5

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM |
Control remoto MWR-WE13N incluido en el PV.R. Pack. —
MWR-WE13N

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros) .

< SAET
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122 185
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 238 o .

MWR-SH11IN  MIM-HO3N

Conductos Grand Deluxe

Unidad interior Unidad exterior

Frio (kW)|Calor (kW)| EER

gtica | Nivel sonoro
COP

dB(A)™

Dimensiones
netas interior
AxHxP (mm)

Peso m P.V.R. (Euros)
9 | Tipo | rior Extrorl o] Pack
Tipo |Interior|Exterior MWR-WE13N Pack

AC180JNHPKH/EU | AC180JXAPNH/EU | 18,0 20,0 3,3 3,61 |35/39/43 |1.350 x 450 x 910( 82,5 | R410A | 2.378 | 4.323 95 6.796
AC200KNHPKH/EU | AC200KXAPNH/EU | 20,0 23,0 3,1 3,45 [36/34/44|1.350 x 450 x 910( 82,5 | R410A | 2.629 | 4.819 95 7543
AC250KNHPKH/EU | AC250KXAPNH/EU | 25,0 27,0 2,61 3,24 |37/42/47|1.350 x 450 x 910( 82,5 | R410A | 2.954 | 5.429 95 8.478

(2)Hasta agotar stock.

**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorio incluido

P.V.R. (Euros)

AL © 3 o by 2| (=12
Cassette 360° v “ [ L
netas interior
ACO071RN4PKG/EU | ACO71RXADKG/EU 7.1 8,0 6,7 (A++)| 4,2 (A+) |129/33/36 @ 947 x 281 x 947 | 20,2 | 1.124 | 1.505 | 2.938
ACO071MN4PKH/EU | AC071MXADKH/EU 7.1 8,0 6,2 (A++)| 4,1 (A+) |29/33/36| R410A | 947 x 281 x 947 | 20,2 | 1.124 | 1.505 | 2.938
.% AC090MN4PKH/EU | ACO90MXADKH/EU 9,0 10,0 |6,8(A++)| 4,3(A+) [33/38/43| R410A | 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.235 | 1.825 | 3.369
:'g AC100RN4PKG/EU | AC100RXADKG/EU 10,0 11,2 6,8 (A++) | 4,8(A+) | 33/39/44 @ 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.299 | 2.039 | 3.647
§° AC100MN4PKH/EU |AC100MXADKH/EU| 10,0 11,2 6,8 (A++)| 4,3 (A+) [33/39/44| R410A | 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.299 | 2.039 | 3.647
% AC120RN4PKG/EU | AC120RXADKG/EU 12,0 13,2 6,0 (A+) | 40(A+) | 35/40/45 m 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.413 | 2.302 | 4.024
é AC120MN4PKH/EU [ AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 57 (A+) | 4,1 (A+) |35/40/45| R410A | 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.413 | 2.302 | 4.024
AC140RN4PKG/EU | AC140RXADKG/EU 13,4 15,5 6,4 41 37/41/45 m 947 x 365 x 947 | 255 | 1.488 | 2.631 | 4.428
AC140MN4PKH/EU|AC140MXADKH/EU| 13,4 15,5 |3,0 (EER)|3,4(COP)|37/41/45| R410A | 947 x 365 x 947 | 255 | 1.488 | 2.631 | 4.428
AC090MN4PKH/EU [ ACO90MXADNH/EU 9,0 10,0 6,8 (A++) | 4,3(A+) | 33/38/43 | R410A | 947 x365x947 | 23,5 | 1.235 | 1.874 | 3.418
o AC100RN4PKG/EU | AC100RXADNG/EU 10,0 11,2 6,8 (A++) | 4,8(A+) | 33/39/44 m 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.299 | 2.133 | 3.741
Ié AC100MN4PKH/EU |AC100MXADNH/EU| 10,0 11,2 |6,8(A++)| 4,3 (A+) [33/39/44| R410A | 947 x365x 947 | 23,5 | 1.299 | 2.133 | 3.741
E AC120RN4PKG/EU | AC120RXADNG/EU 12,0 13,2 6,0(A+) | 40(A+) | 35/40/45 m 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.413 | 2420 | 4.142
% AC120MN4PKH/EU |AC120MXADNH/EU| 12,0 13,0 57 (A+) | 4,1(A+) [35/40/45| R410A | 947 x365x 947 | 23,5 | 1.413 | 2.420 | 4.142
= AC140RN4PKG/EU | AC140RXADNG/EU 13,4 15,5 6,4 4.1 37/41/45 @ 947 x 365 x 947 | 23,5 | 1.488 | 2.750 | 4.547
AC140MN4PKH/EU |AC140MXADNH/EU| 13,4 15,5 |[3,0(EER)|3,4(COP)(37/41/45| R410A | 947 x 365 x 947 | 25,5 | 1.488 | 2.750 | 4.547
(2)Hasta agotar stock.
*Ver modelos segun su clasificacién SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).
Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) | P.V.R. (Euros) .
PC4ANUDMAN  PANEL 360° CON ADAPTADOR PARA INSTALACION STANDARD 1.000 x 66 x 1.000 258 =
AR-KHO3E ~ CONTROL REMOTO INALAMBRICO | - | 51 a4
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PCANUDMAN AR-KHO3E

PCANUNMAN PC4NBNMAN  PC4NBDMAN

Dimensiones AxHxP (mm) | P.V.R. (Euros)
PC4NUNMAN PANEL 360° INSTALACION DISENO CIRCULAR © 840mm 238
PC4NBNMAN PANEL 360° INSTALACION DISENO CIRCULAR NEGRO © 840mm 238
PC4NBDMAN PANEL 360° INSTALACION STANDARD NEGRA 1.000 x 66 x 1.000 238
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 120 x 124 x 29 238
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL - 122
MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM - 95 o

Nuevo R32

Mini Cassette de 4 vias SWind-Free ™

Modelo

Unidad interior

Unidad exterior

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 95 -
Control remoto MWR-WE13N incluido en el PV.R. Pack. —
MWR-WE13N
Accesorios opcionales P.V.R. (Euros) Z';fT
< SAET
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122 2852
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI | 238 o .
MWR-SH1IN  MIM-HO3N
Conducto Modelo Bomba de Condensados Opcional P.V.R. (Euros) P
AC026MNLDKH/EU* / ACO26RXADKG/EU oy
MDP-E075SEE3 168
Conducto ACO035MNLDKH/EU* / ACO35RXADKG/EU
Slim Deluxe ACO052MNLDKH/EU* / AC052RXADKG/EU PSR (e B TS EP ) 129/ 129
= Interna, = externa,
AC071MNLDKH/EU* / ACO71RXADKG/EU MDP-E075SEE3D
ACO035MNMDKH/EU* / ACO35RXADKG/EU
AC052MNMDKH/EU* / ACO52RXADKG/EU '
ACOB0MNMDKH/EU* / ACOBORXADKG/EU
Conducto AC071MNMDKH/EU* / AC071RXADKG/EU )
MDP-G075SQ (interna) / MDP-GO75SP (externa) 129/129
Deluxe ACO090MNMDKH/EU* / ACO90RXADKG/EU co7sS
AC100MNMDKH/EU* / AC100RXADKG/EU MDP-GO755Q
AC120MNMDKH/EU* / AC120RXADKG/EU
AC140MNMDKH/EU* / AC140RXADKG/EU
AC180JNHPKH/EU* MDP-G075SQ (interna) / MDP-GO75SP (externa) 129 /129
Caneliteo AC200KNHPKH/EU*
Grand Deluxe MDP-GO75SP (externa) 129
AC250KNHPKH/EU* MDP-G075SP

*Hasta agotar stock. Refrigerante R410A.
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Capacidad nominal | Clasif. energética N ssmars

Frio (kW) |Calor (kW)| SEER | SCOP

Refrigerante

MIM-HO3N

o

MWR-SH1IN  MWR-WE13N

| ﬂ

X

B

=

ALY

Dimensiones
netas interior
AxHxP (mm)

P.V.R. (Euros)

Interior | Exterior

AC026RNNDKG/EU | AC026RXADKG/EU 2,6 34 7,1 (A++) 4,3 (A+)[25/28 /31 m 575x250x575 | 11,5 447 1.007 | 1.750
AC026NNNDKH/EU | AC026MXADKH/EU 2,6 34 6,9 (A++) 4,3 (A+) [ 25/28/31 R410A 575x250x575 | 11,4 447 1.007 | 1.750
AC035RNNDKG/EU | ACO35RXADKG/EU 3,5 4,0 7,0 (A++) 4,3 (A+) | 25/30/34 m 575x250x575 | 11,5 518 1.050 | 1.864
AC035NNNDKH/EU | AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 6,8 (A++) 4,3 (A+) | 25/30/34 R410A 575x250x575 | 11,4 518 1.050 | 1.864
ACO052RNNDKG/EU | AC052RXADKG/EU 50 55 6,7 (A++) 4,2 (A+) |29 /34 /39 @ 575 x 250 x 575 12 597 1.224 | 2117
ACO052NNNDKH/EU | AC052MXADKH/EU 50 55 6,5 (A++) 4,1 (A+) [ 29/34/39 R410A 575x250x575 | 11,6 597 1.224 | 2.117
AC060NNNDKH/EU | AC060MXADKH/EU 58 7,0 6,2 (A++) 4,0 (A+) [ 32/37 /41 R410A 575x250x575 | 11,6 665 1.406 | 2.367
AC071RNNDKG/EU | AC071RXADKG/EU 6,8 75 6,1 (A++) 3,8(A) |36/39/42 m 575 x 250 x 575 12 747 1.505 | 2.548
ACO071NNNDKH/EU | AC071MXADKH/EU 6,8 75 6,0 (A+)| 3,8 (A) |36/39/42| R410A 575x250x575 | 11,8 747 1.505 | 2.548
(2)Hasta agotar stock.
*Ver modelos segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).
PC4SUFMAN PANEL MINI CASSETTE 4 VIAS WIND-FREE ™ 620 x 57 x 620 242 - M
AR-EHO3E CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA SISTEMA WIND-FREE ™ - | 54 =
PC4SUFMAN AR-EHO3E
MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 95 — SEET
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122 p— < : ::' . -
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 238 MWR-WE13N MWR-SH11N MIM-HO3N

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung. 45



NuevoRa2

Cassette de 4 vias S Wind-Free ™

-

 —

) £
lﬂ*

==n

vHE
s /— m
\l I-w= o | | (ON)

P.V.R. (Euros)
Exterior Pack

| 92 | 657 | 1.007 | 1.977
| 92 | 708 | 1.050 | 2.071

NuevoRa2

Cassette 1 via Slim Wind-Free ™
N

Unidad interior Unidad exterior | Frio (W) |Calor (W) dB(A)™
AC026RN1DKG/EU | ACO26RXADKG/EU| 2,6 \ 3,3

Dimensiones netas
interior AxHxP (mm)

6,4 (A++) | 4,0 (A+) | 26/29/32 970 x 135 x 410

970 x 135 x 410

ACO35RN1DKG/EU|ACO35RXADKG/EU| 85 | 4,0 |62 (A++)| 40(A) | 20/32/35 | ([EFD |

(2)Hasta agotar stock.
**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) | P.V.R. (Euros) —— =X .‘

PCINWFMAN PANEL CASSETTE 1 VIA WIND-FREE ™ 1.198 x 35 x 500 259 = = i

AR-EHO3E Control remoto inalambrico para sistema Wind-Free ™ I - | 54 s -
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC1INWFMAN AR-EHO3E
-

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM - 95 — %‘f

MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL - 122 M-VE—;VH aN MWR-—SH1 N MI;HOSN

MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI - 238

PCINWSMAN PANEL CASSETTE 1 VIA 1.198 x 25 x 500 249 =T

PC1INWSMAN

Nuevo R32 - |
’z’?

AR5000 | ¥ (][e][-0) [

P.V.R. (Euros)

Modelo

netas interior
Unidad interior AxHXP (mm) (kg)
ACO052RN4DKG/EU | ACO52RXADKG/EU 5,0 6,0 7,6 (A++)| 43 (A+) [29/31/33 840 x 204 x 840 | 14,5 809 1.224 | 2.346
ACO052NN4DKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,9 (A++) | 43 (A+) [29/31/33 | R410A | 840 x 204 x 840 | 15,0 809 1.224 | 2.346
ACO071RN4DKG/EU | ACO71RXADKG/EU 71 8,0 6,7 (A++) | 4,1 (A+) |29/33/36 @ 840 x 204 x 840 | 14,5 838 1.505 | 2.656
é ACO071NN4DKH/EU | AC071MXADKH/EU 7.1 8,0 6,2 (A++) | 4,1 (A+) | 29/33/36 | R410A | 840 x 204 x 840 | 15,0 838 1.505 | 2.656
g AC090NN4DKH/EU | ACO90MXADKH/EU 9,0 10,0 |6,8(A++)| 4,3(A+) | 33/38/43 | R410A | 840 x 288 x 840 | 18,0 869 1.825 | 3.007
§ AC100RN4DKG/EU [ AC100RXADKG/EU | 10,0 11,2 |7,0(A++)| 4,3(A+) | 33/39/44 @ 840 x 288 x 840 | 14,5 883 2.039 | 3.235
§ AC100NN4DKH/EU [AC100MXADKH/EU| 10,0 11,2 |6,8(A++)| 4,3(A+) | 33/39/44 | R410A | 840 x 288 x 840 | 18,0 883 2.039 | 3.235
§ AC120RN4DKG/EU | AC120RXADKG/EU | 12,0 13,2 6,0 (A+) | 4,0(A+) |35/40/45 m 840 x 288 x 840 | 18,0 977 2.302 | 3.592
AC120NN4DKH/EU [AC120MXADKH/EU| 12,0 13,0 57 (A+) | 4,1 (A+) | 35/40/45 | R410A | 840 x 288 x 840 | 18,0 977 2.302 | 3.592
AC140RN4DKG/EU | AC140RXADKG/EU | 13,4 15,5 6,6 4,3 35/40/45 @ 840 x 288 x840 | 18,0 | 1.077 | 2.631 | 4.021
AC140NN4DKH/EU | AC140MXADKH/EU| 13,4 15,5 58 (A+) | 4,0(A+) [35/40/45 | R410A | 840 x 288 x 840 | 20,0 | 1.077 | 2.631 | 4.021
AC090NN4DKH/EU | ACO9OMXADNH/EU 9,0 10,0 |6,8(A++)| 4,3(A+) | 33/38/43 | R410A | 840 x 288 x 840 | 18,0 869 1.874 | 3.056
o |AC100RN4DKG/EU | AC100RXADNG/EU| 10,0 11,2 |7,0(A++)| 4,3 (A+) | 33/39/44 @ 840 x 288 x 840 | 14,5 883 2.133 | 3.329
:,*% AC100NN4DKH/EU [AC100MXADNH/EU| 10,0 11,2 |6,8(A++)| 4,3 (A+) | 33/39/44 | R410A | 840 x 288 x 840 | 18,0 883 2.133 | 3.329
E AC120RN4DKG/EU [ AC120RXADNG/EU | 12,0 13,2 6,0 (A+) | 40(A+) |35/40/45 m 840 x 288 x 840 | 18,0 977 2.420 @ 3.710
% AC120NN4DKH/EU |AC120MXADNH/EU| 12,0 13,0 57 (A+) | 4,1 (A+) | 35/40/45 | R410A | 840 x 288 x 840 | 18,0 977 2.420 @ 3.710
= AC140RN4DKG/EU [ AC140RXADNG/EU | 13,4 15,5 6,6 4,3 37/41/45 m 840x 288 x 840 | 18,0 | 1.077 | 2.750 | 4.140
AC140NN4DKH/EU [AC140MXADNH/EU| 13,4 15,5 5,8 (A+) | 4,0 (A+) | 35/40/45 | R410A | 840 x 288 x 840 | 20,0 | 1.077 | 2.750 | 4.140
(2Hasta agotar stock.
*Ver modelos segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).
Accesorios incluidos Dimensiones AxHxP (mm) P.V.R. (Euros) 3 .
PCANUFMAN PANEL CASSETTE 4 VIAS S WIND-FREE ™ 950 x 64 x 950 259 - 1‘r§
AR-EHO3E CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA SISTEMA WIND-FREE ™ I - | 54 — s
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PC4NUFMAN AR-EHO3E
S
MWR-WE13N  CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 95 =35 s
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122 — - o
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 238 MWR-WE13N MWR-SH11N MIM-HO3N

- | 1

Cassette de 1via Slim NSRS @

Capacidad nominal | Clasif. energética Nivellsonoro Peso P.V.R. (Euros)
o netas interior
Unidad interior Frio (kW) |Calor (kW)| SEER | scop | 9BA AxHxP (mm) | *9)

AC026MN1DKH/EU | ACO26MXADKH/EU 62(A++)| 40(A+) | 24/27/30 |R410A| 970x135x410 | 95 | 657 | 1.007 | 1967
ACO35MN1DKH/EU | ACO3SMXADKH/EU | 35 | 40 [61(A++)| 40(A+) [27/30/33 |R410A| 970x 135x410| 95 | 708 | 1.050 | 2.061

BIGNIAY

Dimensiones

Modelo Refrig.

Unidad exterior

**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios incluidos

Dimensiones AxHxP (mm)

P.V.R. (Euros) a3l .

PC1NUSMAN  PANEL CASSETTE 1 VIiA SLIM 1.198 x 25 x 500 249 _ 443

AR-EHO3E CONTROL REMOTO INALAMBRICO | - | 54 =
Accesorios panel y control remoto incluidos en el PV.R. Pack. PCINUSMAN AR-EHO3E

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM - 95 — 24;

MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL - 122 — o

MWR-WE13N  MWR-SH11N  MIM-HO3N
MIM-HO3N  KIT CONTROL WI-FI - 238
; oy =t
PC1NWSMAN PANEL CASSETTE 1 VIAS NEW. 1.198 x 25 x 500 249
PCINUPMAN PANEL CASSETTE 1 VIAS FASCIA 1.198 x 25 x 500 249
PCINWSMAN PC1NUPMAN

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Solo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Unidad interior Unidad exterior
6

Interior

AC026RNADKG/EU | AC026RXADKG/EU 2, 3,3 [6,6 (A++)| 4,0 (A+) | 24/30/36 m 750 x 249 x 246 7,6 507 1.007 | 1.514
AC026MNADKH/EU | AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 6,4 (A++) | 4,0(A+) | 24/30/36 | R410A 750 x 249 x 246 7,6 507 1.007 | 1.514
AC035RNADKG/EU | ACO35RXADKG/EU 3,5 4,0 6,5 (A++)| 4,0(A+) | 26/32/38 m 750 x 249 x 246 7,6 573 1.050 | 1.623
AC035MNADKH/EU | ACO35MXADKH/EU 3,5 4,0 6,3 (A++) 4,0 (A+) | 26/32/38 | R410A 750 x 249 x 246 7,6 573 1.050 | 1.623
AC052RNADKG/EU | AC052RXADKG/EU 5,0 6,0 |6,2(A++)| 3,9(A) |32/37/42 m 750 x 249 x 246 10,8 735 1.224 | 1.959
AC052MNADKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,2 (A++)| 3,8(A) | 32/37/42 | R410A 896 x 261 x 261 10,8 735 1.224 | 1.959
ACO071RNADKG/EU | AC071RXADKG/EU 71 8,0 6,4 (A++)| 4,0(A+) | 35/39/43 m 896 x 261 x 261 14,4 811 1.505 | 2.316
AC071MNADKH/EU | ACO71MXADKH/EU 7.1 8,0 |6,3 (A++)| 4,0 (A+) | 35/39/43 | R410A 896 x 261 x 261 14,4 | 811 1.505 | 2.316
(2Hasta agotar stock.

*Ver modelos segun su clasificacion SEER. ““Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Nuevo R32 N |
B

Serie Max & b =
—

Unidad interior | Unidad exterior | Frio (W) |Calorw)| SEER | scop | dBA™

(¥ [m

Interior | Exterior

Dimensiones netas
interior AXHxP (mm)

AC100MNTDEH/EU | AC100MXADKH/EU 9,5 10,8 5,8 (A+) | 4,0 (A+) [43/46/49 | R410A 1.280 x 345 x 253 18,5 | 1.217 | 2.039 | 3.256
AC100MNTDEH/EU | AC100MXADNH/EU® 9,5 10,8 5,8 (A+) | 4,0 (A+) | 43/46/49 | R410A 1.280 x 345 x 253 18,5 | 1.217 | 2.133 | 3.350
AC100RNTDKG/EU | AC100RXADKG/EU | 9,5 108 |59 (A+) | 4,0(A+) | 43/46/49 |[KF)| 1.280x345x253 | 18,5 | 1.217 | 2.039 | 3.256
AC100RNTDKG/EU | AC100RXADNG/EU® | 9,5 108 |59 (A+) | 4,0(A+) |43/46/49 |[[EF))| 1280x345x253 | 185 | 1.217 | 2.133 | 3.350
(2)Hasta agotar stock.
(3)Modelo con unidad exterior trifasica.
*Ver modelos segin su clasificacion SEER. *Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios opcionales: AR5000 y Serie Max P.V.R. (Euros) - e

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 95 =3 S

MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122 — B o

MWR-WE13N MWR-SH11N MIM-HO3N

MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 238

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafa. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Soélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Suelo-vertical

Unidad interior

AC100KNPDEH/EU |AC1 00KXADEH/EU*

Unidad exterior

Frio (kW) [ Calor (kW)| SEER

dB(A)™

Nivel sonoro

\NTT7
\Good,

:Design\: E

-

&

&)

Dimensiones
netas interior
AxHXxP (mm)

41/44/47 | R410A |610x 1.850 x 400| 42

P.V.R. (Euros)

Interior | Exterior

3.187

AC140KNPDEH/EU |AC1 40KXADGH/EU™

(2)Hasta agotar stock.

184 | 155 |31EER)

*Ver modelos segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios opcionales

MIM-HO3N

Nuevo R32

KIT CONTROL WI-FI

P.V.R. (Euros)

238

344(COP)| 45/48/51 | R410A | 610x1.850x400 | 46 | 1.001 | 2565 | 3.656

MIM-HO3N

BN

* mN
| - (), 'g&' =
Suelo i v
dB(AI™ netas interior
Unidad exterior | Frio (kW) |Calor (kW)| SEER (A) AxHxP (mm) Interior | Exterior
AC026RNJDKG/EU | AC026RXADKG/EU 2,6 3,5 6,4 (A++) | 42(A+) | 26/31/36 R32 720 x 199 x 620 16 657 1.007 | 1.664
AC026MNJDKH/EU | AC026MXADKH/EU 2,6 35 6,3 (A++) | 4,6 (A++) | 26/31/36 | R410A | 720 x 199 x 620 16 657 1.007 | 1.664
ACO035RNJDKG/EU | ACO35RXADKG/EU 3,5 4,0 6,1 (A++) | 4,1 (A+) | 30/34/38 m 720 x 199 x 620 16 747 1.050 | 1.797
ACO035MNJDKH/EU | AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 6,1 (A++) | 43(A+) | 30/34/38 | R410A | 720 x 199 x 620 16 747 1.050 | 1.797
ACO052RNJDKG/EU | AC052RXADKG/EU 5,0 5,6 5,9 (A+) 4,0 (A) 35/39/43 R32 720 x 199 x 620 16 879 1.224 | 2.103
AC052MNJDKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 5,6 5,9 (A+) 3,8(A) 35/39/43 | R410A | 720 x 199 x 620 16,2 879 1.224 | 2.103
(2)Hasta agotar stock.
*Ver modelos segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).a).
-
MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 95 —_— 31.:3
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122 — - o
MWR-WE13N MWR-SH11N MIM-HO3N
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 238
Nuevo R32
i =)
Suelo-techo 28 e |

Unidad exterior

Frio (kW) |Calor (kW)| SEER

Dimensiones
netas interior
AxHXxP (mm)

P.V.R. (Euros)

Interior | Exterior

ACO052RNCDKG/EU | AC052RXADKG/EU 5,0 60 (6,4 (A++)| 3,9(A) [36/39/41 m 1.000 x 200 x 650 | 20 735 | 1.224 | 1.959
AC052MNCDKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 6,1 (A++)| 39(A) | 36/39/41 | R410A | 1.000x200x 650 | 20 735 1.224 | 1.959
AC071RNCDKG/EU | ACO71RXADKG/EU 71 8,0 56(A+) | 39(A) | 42/44/46 m 1.000 x 200 x 650 20 756 1.505 | 2.261
AC071MNCDKH/EU | ACO71MXADKH/EU 7.1 8,0 56(A+) | 39(A) | 42/44/46 | R410A | 1.000 x 200 x 650 20 756 1.505 | 2.261
(2) Hasta agotar stock.
*Ver modelos segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros) - =

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 95 =] E&}:

MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122 — o

MWR-WE13N MWR-SH11N MIM-HO3N
MIM-HO3N KIT CONTROL WI-FI 238

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espana. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

[ _—

Techo

()

ALY

£

Control

5y (1) T T/
5 [ Good /] ﬁ @)
25 :Deslg 1] EX
. gall

Dimensiones
netas interior
AxHxP (mm)

Unidad interior

o | AC100RNCDKG/EU | AGTOORXADKG/EU | 10,0 112 |61(A++)| 40(A+) |34/38/42 | [(K7)) [1650x235x675| 42 |1.6212.039 MWRE13N 3.755
;§ AC100MNCDKH/EU | AC100MXADKH/EU | 10,0 11,2 | 58(A+) | 4,0(A+) | 34/38/42 | R410A [1.650x235x675| 414 |1.621 | 2.039| 95 |3.755
g AC120RNCDKG/EU | AC120RXADKG/EU | 12,0 132 | 59(A1) | 40(A) [37/41/44 | (K7D [1.650x235x675 42 |1.728/2.302| 95 | 4.125
E AC120MNCDKH/EU | AC120MXADKH/EU | 12,0 132 | 57(A+) | 41 (A+) | 37/41/44 | R410A [1.650x235x675| 414 |1.728 | 2.302| 95 |4.125
B | ACT40RNCDKG/EU | ACT40RXADKG/EU | 134 15,5 6,1 4 |38/42/48 | (7)) |1.650x235x675| 41,5 |1.838 | 2.631| 95 | 4.564
= | AC140MNCDKH/EU| AC140MXADKH/EU | 13,4 155 |30(EER)|34(COP)| 38/42/46 | R410A |1.650x235x675| 414 |1.838[2.631| 95 |4.564

AC100RNCDKG/EU | AC100RXADNG/EU | 10,0 11,2 | 58(A+) | 40(A+) [34/38/42 ﬁg_g 1650x235x 675 42 [1.621(2.133| 95 |3.849
o |AC100MNCDKH/EU| ACIOOMXADNH/EU| 10,0 | 11,2 | 58(A+) | 4,0(A+) |34/38/42 | RAT0A |1650x 235675 414 |1.621 2.133| 95 | 3.849
@ AC120RNCDKG/EU | ACT20RXADNG/EU| 12,0 132 | 59(A+) | 40(A+) |37/41/44 | K7D |1650x235x675| 42 |1.728 | 2.420| 95 | 4.243
E AC120MNCDKH/EU|AC120MXADNH/EU| 12,0 | 13,2 | 57 (A+) | 4,1 (A+) | 37/41/44 | RA10A |1.650x235x 675| 41,4 | 1.728 | 2.420| 95 | 4.243
B AC140RNCDKG/EU | AC140RXADNG/EU | 13,4 15,5 6,1 4 | 38/42/48 | [(K7)) |1.650x235x 675 41,5 1.838 | 2.750 95 | 4.683
= AC140MNCDKH/EU| AC140MXADNH/EU| 13,4 155 |3,0 (EER) 3,4 (COP)| 38/42/46 | R410A [1.650x 235X 675| 41,4 | 1.838 | 2.750| 95 | 4.683

AC160JNCDEH/EU | AC160JXADGH/EU | 15,0 17,5 |2,84 (EER) 3,6 (COP)| 39/43/48 | R410A [1.650x235x675| 42 |2.162|3.187| 95 |5.444

(2)Hasta agotar stock.
*Ver modelos segun su clasificacion SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorio incluido en el Pack

P.V.R. (Euros)

MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM 95 —
MWR-WE13N

Accesorios opcionales P.V.R. (Euros) . -

AR-EHO3E CONTROL REMOTO INALAMBRICO 54 4.3 Sh=

MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TACTIL 122 = e -

MIM-HO3N  KIT CONTROL WI-FI 238 AR-EHO3E MWR-SH1IN  MIM-HO3N

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espana. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento
con fecha de entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Techo

La unidad interior suspendida del techo de Samsung utiliza un ventilador avanzado de alta eficiencia para incrementar el
volumen de aire que descarga. Utiliza un solo motor BLDC para reducir el nivel de ruido. Tiene una lama de disefio avanzado,
que puede moverse entre 4°y 45°, para repartir aire hasta el Gltimo rincén de la habitacion.

—

Enfriamiento rapido

Cuando los usuarios necesitan un entorno comodo, necesitan que actde con rapidez. El modelo de techo de Samsung utiliza
un ventilador avanzado de alta eficiencia para incrementar el volumen de aire que descarga. Ademas, monta un solo motor
BLDC que reduce el ruido y la posibilidad de que se produzcan cambios bruscos en su funcionamiento. Ofrece una alta
potencia en climatizacion, gracias al mayor tamafo de su zona de entrada y al disefio fluido de sus conductos interiores.
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Cassette Twin

»
3

\ ¢

Unidad exterior

Unidad interior

AC100MXADKH/EU | AC120MXADKH/EU | AC140MXADKH/EU
ACO071MXADKH/EU AC100MXADNH/EU | AC120MXADNH/EU | AC140MXADNH/EU AC200KXAPNH/EU | AC250KXAPNH/EU
7 10 12 14 20 25

Cassette 360° 7 2 3
’ ‘ ‘ 9 2
> G 10 2
12
Mini cassette de 4 vias S 5 - 2 3 4
A 7 2 3
(‘\ 9 2
10 2
12
Cassette de 4 vias S 3.5 2 3 4
A 5 2 3 4
‘ 6 3
7 2 3
(.Iassette de 1 via Slim
T T 35 2 3 4
ARS5000 35 2 3 4
= = 5 2 3 4
7 2 3
10 2
Conductos Slim Deluxe 35 2 3 4
e 5 : 2 3 ‘
7 - - 2 3
Conductos Deluxe 35 2 3 4
— 3 5 2 3 4
6 3
7 2 3
9 2
10 2
12
Stel 35 2 3 4
E 5 - 2 3 4
Suelo-techo / Techo 5 - 2 3 4

a = )

12

(1) Garantia del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi Industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en Espafia. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de

entrega y/o compra. Sélo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
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Unidades exteriores DPM

Gama Monofasica

ACO071MXADKH/EU® U. Exterior FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW 1.505
AC100MXADKH/EU® U. Exterior FRIO 9,5 kW, CALOR 10,8 kW 2.039
AC120MXADKH/EU® U. Exterior FRIO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW 2.302
AC140MXADKH/EU® U. Exterior FRIO 14,0 kW, CALOR 16,0 kW 2.631
Gama Trifasica

AC100MXADNH/EU® U. Exterior FRIO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW 2.133
AC120MXADNH/EU® U. Exterior FRIO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW 2.420
AC140MXADNH/EU® U. Exterior FRIO 14,0 kW, CALOR 16,0 kW 2.750
AC200KXAPNH/EU® U. Exterior FRIO 20,0 kW, CALOR 22,0 kW 4.819
AC250KXAPNH/EU® U. Exterior FRIO 25,0 kW, CALOR 28,0 kW 5.429

Unidades interiores DPM

Cassette 360° (840x840)

ACO071MN4PKH/EU Cassette 360° @ 840 FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+ 1.124
ACO090MN4PKH/EU Cassette 360° @ 840 FRIO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A++ SCOP A+ 1.235
AC100MN4PKH/EU Cassette 360° @ 840 FRIO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW SEER A++ SCOP A+ 1.299
AC120MN4PKH/EU Cassette 360° @ 840 FRIO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+ 1.413
PC4NUDMAN Panel Cassette 360° @ 840 con adaptador para instalacion Standard 258
PC4NUNMAN Panel Cassette 360° @ 840 instalacion disefio circular 238
Mini Cassette de 4 Vias S (570x570)

ACO035MNNDKH/EU Mini Cassette 4 Vias 570x570 FRIO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW NASA SEER A++ SCOP A+ 504
AC052MNNDKH/EU Mini Cassette 4 Vias 570x570 FRIO 5 kW, CALOR 5,5 kW SEER A++ SCOP A+ 580
AC060MNNDKH/EU Mini Cassette 4 Vias 570x570 FRIO 5,8 kW, CALOR 7,0 kW SEER A++ SCOP A+ 646
AC071MNNDKH/EU Mini Cassette 4 Vias 570x570 FRIO 6,8 kW, CALOR 7,5 KW SEER A+ SCOP A+ 695
PC4SUSMAN Panel Mini Cassette 4 vias 228
Cassette de 4 Vias S (840x840)

AC052MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+ 785
AC071MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+ 813
AC090MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A++ SCOP A+ 844
AC100MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW SEER A++ SCOP A+ 858
AC120MN4DKH/EU Cassette 4 Vias FRIO 12,5 kW, CALOR 14,0 KW SEER A+ SCOP A+ 949
PC4NUSKAN Panel 4 Vias S (840x840) 204
Cassette de 1 Via

AC035MN1DKH/EU Cassette 1 Via FRIO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW SEER A++ SCOP A+ 708
PC1NUSMAN Panel Cassette 1 via 249
AR5000

AC035MNADKH/EU Split Pared FRIO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW SEER A++ SCOP A+ 573
AC052MNADKH/EU Split Pared FRIO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+ 735
AC071MNADKH/EU Split Pared FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+ 811
ACO0100MNTDEH/EU Split Pared FRIO 9,5 kW, CALOR 10,8 kW SEER A+ SCOP A+ 1.217
Conducto Slim Deluxe

AC035MNLDKH/EU Conducto Baja Silueta FRIO 3,5 kW, CALOR 4 kW SEER A+ SCOP A+ 710
AC052MNLDKH/EU Conducto Baja Silueta FRiO 5,0 kW, CALOR 6 kW SEER A++ SCOP A+ 797
ACO071MNLDKH/EU Conducto Baja Silueta FRIO 7,1 kW, CALOR 8 kW SEER A+ SCOP A+ 833
Conducto Deluxe

AC035MNMDKH/EU Conducto FRIO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW SEER A++ SCOP A+ 657
AC052MNMDKH/EU Conducto FRIO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+ 663
AC060MNMDKH/EU Conducto FRIO 5,8 kW, CALOR 7,0 kW SEER A++ SCOP A+ 678
ACO071MNMDKH/EU Conducto FRIO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+ 711
AC090MNMDKH/EU Conducto FRIO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A+ SCOP A+ 787
AC100MNMDKH/EU Conducto FRIO 10,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+ 878
AC120MNMDKH/EU Conducto FRIO 12,0 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+ 976
Suelo

ACO035MNJDKH/EU Consola de Suelo FRIO 3,5 kW, CALOR 4,5 kW SEER A++ SCOP A+ 747
AC052MNJDKH/EU Consola de Suelo FRIO 5,0 kW, CALOR 5,6 kW SEER A+ SCOP A+ 879
Suelo-Techo

AC052MNCDKH/EU Consola de Suelo-Techo FRIO 5,0 kW, CALOR 6 kW SEER A++ SCOP A+ 735
AC071MNCDKH/EU Consola de Suelo-Techo FRIO 7,1 kW, CALOR 8 kW SEER A+ SCOP A+ 756
AC100MNCDKH/EU Consola Techo FRiO 10,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+ 1.621
AC120MNCDKH/EU Consola Techo FRiO 12,0 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+ 1.728

Accesorios DPM

PR (uroo)

Controles

MWR-WE13N Mando por cable Premium BIG DISPLAY funcién Auto ESP y Smart Tunning 95
MWR-SH11N Control remoto por cable tactil 2017 122
Kits de unién para DPM

MXJ-2D2509K Conector 2 Unidades Interiores DPM 152
MXJ-3D2509K Conector 3 Unidades Interiores DPM 193
MXJ-4D2509K Conector 4 Unidades Interiores DPM 285

(2)Hasta agotar stock.
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Guia Tecnica Semi industriail
Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R32 y R410A®

—J—

Conductos Deluxe

_ Potencia Nominal (kW) | Consumo Nominal (kW) | Intensidad Nominal (A) | Proteccion (A) i6n Fri Slimentacion "terco':z";’;'o:rnte"or
Modelo
- : Intensida

Conductos Slim Deluxe Conductos Grand Deluxe

GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER

CONDUCTOS DELUXE
Modelo Monofasico
ACO035RNMDKG/EU | ACO035RXADKG/EU 3,5 4,0 1,0 1,2 5,0 5,4 12,5 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 '@ 5 10
ACO035MNMDKH/EU | ACO035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,1 1,2 55 5,8 13,2 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 5 10
AC052RNMDKG/EU | AC052RXADKG/EU 5,0 6,0 1,6 1,6 7,2 7.4 22,5 1/4" 172" Int. / Ext. 1, 2,220~240,50 | 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 '_-;m 5 10
AC052MNMDKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,6 1,6 71 7.2 23,9 1/4" 172" Int. / Ext. 1, 2,220~240,50 | 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
ACO071RNMDKG/EU | AC071RXADKG/EU 71 8,0 2,3 2,5 10,4 10,8 22,5 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2,220~240,50 | 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 [ R32 ] 5 20
ACO071MNMDKH/EU | AC071MXADKH/EU 71 8,0 2,2 2,2 9,7 11,3 23,9 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2,220~240,50 | 2,5(10m)/4(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 20
AC090MNMDKH/EU | AC090MXADKH/EU 9,0 10,0 2,9 2,75 12,70 12,5 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC100RNMDKG/EU | AC100RXADKG/EU 10,0 11,2 - - - - - 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 ‘@ 30 50
AC100MNMDKH/EU | AC100MXADKH/EU 10,0 11,2 3,5 3,3 15,1 14,0 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC120RNMDKG/EU | AC120RXADKG/EU 12,0 13,2 - - - - - 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 '.-im 30 50
AC120MNMDKH/EU | AC120MXADKH/EU 12,0 13,0 4,4 4,0 19,5 17,5 28,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1,2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC140RNMDKG/EU | AC140RXADKG/EU 13,4 15,5 - - - - - 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 l@ 30 50
AC140MNMDKH/EU | AC140MXADKH/EU 13,4 15,5 4,5 4,5 20,0 19,5 37,25 3/8" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 4(10m)/6(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
Modelo Trifasico
AC090MNMDKH/EU | AC090MXADNH/EU 9,0 10,0 2,9 2,75 4,5 4,5 16,8 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4,380~415,50 | 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC100RNMDKG/EU | AC100RXADNG/EU 10,0 11,2 - - - - - 3/8” 5/8" Int. / Ext. 3, 4,380~415,50 | 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 (;m 30 50
AC100MNMDKH/EU | AC100MXADNH/EU 10,0 11,2 3,5 3,3 5,3 4,9 18,6 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4,380~415,50 | 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC120RNMDKG/EU | AC120RXADNG/EU 12,0 13,2 - - - - - 3/8” 5/8" Int. / Ext. 3, 4,380~415,50 | 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 [ R32 ] 30 50
AC120MNMDKH/EU | AC120MXADNH/EU 12,0 13,0 4,4 4,0 7,0 6,3 18,6 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4,380~415,50 | 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 50 R410A 30 50
AC140RNMDKG/EU | AC140RXADNG/EU 13,4 15,5 - - - - - 3/8” 5/8" Int. / Ext. 3, 4,380~415,50 | 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 ﬁm 30 50
AC140MNMDKH/EU | AC140MXADNH/EU 13,4 15,5 4,5 4,5 7,0 7,0 18,6 3/8" 5/8" Int. / Ext. 3, 4,380~415,50 | 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
CONDUCTOS SLIM DELUXE
AC026RNLDKG/EU AC026RXADKG/EU 2,6 3,3 0,7 0,9 3,6 4,5 11,7 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 '@ 20 10
AC026MNLDKH/EU | AC026MXADKH/EU 2,6 3,3 0,8 0,9 41 4,7 12,3 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 10
ACO035RNLDKG/EU | ACO035RXADKG/EU 3,5 4,0 11 1,2 5,4 5,8 1,7 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 [ R32 ] 20 10
ACO035MNLDKH/EU | AC035MXADKH/EU 3,5 4,0 1,2 1,2 5,9 59 12,3 1/4" 3/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 15 20 R410A 20 10
ACO052RNLDKG/EU AC052RXADKG/EU 5,0 6,0 1,7 1,7 7,7 7,8 21,7 1/4" 172" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 20 30 ﬁm 10 10
ACO052MNLDKH/EU | AC052MXADKH/EU 5,0 6,0 1,7 1,7 7,8 7,5 23,3 1/4" 1/2" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 20 30 R410A 5 10
AC071RNLDKG/EU AC071RXADKG/EU 71 8,0 2,4 2,4 10,5 10,4 21,7 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 30 50 'Em 15 20
ACO071MNLDKH/EU | AC071MXADKH/EU 71 8,0 23 2,3 10,5 10,2 23,3 1/4" 5/8" Int. / Ext. 1, 2, 220~240, 50 2,5 2 0,75-1,5 30 50 R410A 5 20
CONDUCTOS GRAND DELUXE
AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU 18,0 20,0 55 5,5 8,4 8,6 19,53 3/8" 3/4" Int. / Ext. 3, 4,380~415,50 | 1,5(10m)/2(>20m) 2 0,75-1,5 30 75 R410A 30 50
AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU 20,0 23,0 6,5 6,7 10,0 10,3 28,1 3/8" 3/4" Int. / 